
geotextile Schutzlage  (g ≥ 1.200 g/m², GRK 5)

Technische Barriere d ≥ 1,0 m, k-Wert ≤ 1 x 10-9 m/s
hier: Deponieersatzbaustoff z.B. Produkt Greenbanks®

Material geeigent zur Herstellung einer Technischen Barriere
variable Einbaustärke 2,1 - 5,5 m

Basisabdichtung Kunststoffdichtungsbahn (KDB)
PEHD d=2,5 mm, beidseitig profiliert

Entwässerungsschicht (Kies 16/32 mm, k ³ 1 x 10-3 m/s)
oder geeignete Deponieersatzbaustoffe, d = 0,5 m

3,0 %
3,0 %

OK Urgelände im Mittel ca. NN + 1,20 m

Aushubsohle ca. NN + 0,20 m
anstehender Kleiboden, geeignet
als geologische Barriere  d> 1,0 m,
kf < 1*10-9 m/s

8,40

Entwässerungsmulde
Betonsohlschale b/t = 90/30

Längsgefälle 2,9 %

Grundwasser angebohrt
im Mittel ca. NN - 2,30 m

Basis  Kleiboden im Mittel NN -3,60m

Weserkies,
feinsandiger Mittelsand,
 einzelne Schluffbänder

1:3

Rekultivierungsschicht

2.5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn,
beidseitig profiliert, BAM-zugelassen

Dränmatte, k ≥ 1 x 10-3 m/s
(PE- oder PP-Dränkern mit beidseitigem PP-Filtervlies)

Geosynthetische Tondichtungsbahn

Unterboden, d = 80 cm
nährstoffarm (Sand, schwach
schluffig bis schluffig,
Bodengruppe 4/5 nach DIN 18 915)

Oberboden, d = 20 cm
mittlerer Nährstoffgehalt
(schwach bindiger Boden,
Bodengruppe 4 nach DIN 18 915)

Deponiebasis Feld 3.7 / Feld 4.7
Hochpunkt

Urgelände

2,20

8,24

10.00 4.00

0,20

Auflager Betonsohlschale, steinfreies Material
z.B. schluffiger Sand, verdichtet eingebaut
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Ablagerung
hüttenspezifische Reststoffe

Mineralische Dichtung (MD)
d ≥ 0,5 m, k-Wert ≤ 5 x 10-10 m/s

7,85

≥ 30 cm Trag- und Ausgleichsschicht
(scherfestes, nichtbindiges
Profilierungsmaterial, ca. 4/16 mm)

Schutzvlies g ≥ 1.200 g/m², GRK ≥ 5

7,78

ca. 1:2

2,20

12 cm Asphalttragschicht

40 cm Frostschutzschicht
(z. B. Brechsand/Splitt-Schotter-Gemisch 0/45 mm)

10 cm Asphaltdecke

EV2 ≥ 45 MN/m²

EV2 ≥ 120 MN/m²

6.00

1,20

Unterbau Weg
nichtbindiges, tragfähiges Material, lagenweise verdichtet
eingebaut
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Deponie 6
Errichtung und Betrieb  einer Deponie auf

dem Werksgelände von ArcelorMittal Bremen

ArcelorMittal Bremen GmbH
Carl-Benz-Straße 30

Auftraggeber

Blattgröße:
gepr.
gez.

EntwurfsverfasserDatum

Berliner Straße 52J
IG Braunschweig GmbH

Tel.: 0531/3540460-10
38104 Braunschweig

Fax: 0531/3540460-99
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