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Zusammenfassung

Fiir die geplante Errichtung und den Betrieb der Deponie 6 auf dem Betriebsgelande
der ArcelorMittal Bremen GmbH wurden die zu erwartenden Schallemissionen und
anteiligen Schallimmissionen im Rahmen einer detaillierten Schallimmissionsprog-
nose ermittelt und beurteilt. Die fiir den Betrieb der Deponie 6 ermittelten Beurtei-
lungspegel sind nachfolgend den Immissionsrichtwerten der TA Larm gegeniiberge-

stellt.

Tabelle 1: Bewertung Beurteilungspegel Betriebsphase Deponie 6 (Tag)

Tag: 06:00 - 22:00 Uhr

. Lipepst IRW; ALy
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 34 60 -26
IP2, Hasenblirener Deich 35 38 60 -22
IP3, Mittelsblrener LandstraRe 8A 37 60 -23
IP4, Dunger Stral3e 12 33 60 -27
IP5, Lesumbroker LandstraRe 116 34 60 -26
IP6, Mittelsbiren 36 41 60 -19
IP Biotopflache 436 44 - -
IP Biotopflache 431 40 - -
IP Réhrichtbiotop 57 - -

Tabelle 2: Bewertung Beurteilungspegel Betriebsphase Deponie 6 (Nacht)

Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)
.. L pepen IRWy ALy

Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 20 55 -35
IP2, Hasenbiirener Deich 35 26 52 -26
IP3, Mittelsburener Landstral’e 8A 17 45 -28
IP4, Dunger Stralle 12 20 45 -25
IP5, Lesumbroker LandstraRe 116 22 45 -23
IP6, Mittelsbiiren 36 28 45 17
IP Biotopflache 436 30 - .
IP Biotopflache 431 29 - .
IP Rohrichtbiotop 49 - .
LioepsTin:  Beurteilungspegel Deponie 6 Tag/Nacht
IRWtN:  Immissionsrichtwerte Tag/Nacht
ALTN: Differenz Lroepstin — IRWTN (= Unterschreitung der Immissionswerte)

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten zeigt, dass die
Immissionsrichtwerte an den maRgeblichen Immissionspunkten IP1a — IP6 sowohl
tagsiiber als auch nachts um deutlich mehr als 10 dB(A) unterschritten werden. Die
Immissionspunkte liegen somit auBerhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage im
Sinne von Abschnitt 2.2 TA Larm.

Fur die zusatzlich betrachteten Immissionspunkte im Bereich angrenzender Bio-
topflachen erfolgt die Bewertung der ermittelten Beurteilungspegel im Rahmen des
naturschutzfachlichen Gutachtens zur Deponie 6.
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Erganzende Untersuchungen zu den Schallimmissionen wahrend der Bauphase erga-
ben, dass die Imnmissionsrichtwerte der AVV Baularm ebenfalls um mehr als 10 dB(A)
unterschritten werden.

Zur Bewertung der Auswirkungen der Betriebsgerdusche der Deponie 6 auf die Ge-
werbegerauschgesamtbelastung wurden weitere Schallausbreitungsberechnungen
durchgefiihrt, wobei sowohl die Auswirkungen im Vergleich zur derzeitigen Gesamt-
belastung als auch zur zukiinftigen Gesamtbelastung (unter Beriicksichtigung der am
Standort geplanten Transformationsprojekte zur Dekarbonisierung der Stahlerzeu-
gung) untersucht wurden. Bei allen Untersuchungen zeigte sich, dass durch die ge-
plante Deponie 6 die Gesamtbelastung tagsiiber um maximal 1,9 dB steigt, wobei die
Tag-Immissionsrichtwerte auch weiterhin sicher eingehalten bzw. unterschritten wer-
den. Im Nachtzeitraum ergeben sich im Hinblick auf die Gesamtbelastung nur margi-
nale Pegelerh6hungen von maximal 0,5 dB, die subjektiv nicht wahrnehmbar sind.

Die Kriterien der TA Larm fiir einzelne Gerauschspitzen, werden ebenfalls eingehal-
ten. Ton-, informations- oder impulshaltige Gerdusche, die immissionsseitig zu einer
erhéhten Beldstigung fiihren konnten, liegen nicht vor.

Insgesamt sind damit im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der
Deponie 6 keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche zu besorgen.

Hirth, 22.03.2024
Yncoris GmbH & Co. KG
Luftreinhaltung/Larmschutz

A Morovcd— T lCacge

Dipl. Ing. (FH) H. Murowatz T. Karger
(Fachl. Verantwortlicher, Projektleiter) (Fachkundiger Mitarbeiter)

Der vorliegende Bericht darf nur in seiner Gesamtheit einschlief3lich aller Anlagen vervielfaltigt, gezeigt oder verof-
fentlicht werden. Eine gekirzte oder auszugsweise Wiedergabe und die Verwendung zu Werbezwecken bediirfen
der schriftlichen Genehmigung der Yncoris GmbH & Co. KG. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich aus-
schlie3lich auf den beschriebenen Untersuchungsumfang bzw. die untersuchten Priifgegensténde.
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2. Einleitung und Aufgabenstellung
Die ArcelorMittal Bremen GmbH (AMB) plant im Westen ihres Betriebsgelandes in Bremen
die Neuerrichtung einer Deponie der Deponieklasse Il fir Abfélle aus der Eisen- und Stahl-
industrie einschlieRlich feuerfeste Materialien sowie Boden und anderes Aushubmaterial
aus der Umsetzung der geplanten Dekarbonisierung (sog. Deponie 6).

Die Yncoris GmbH & Co. KG wurde mit der Erstellung einer detaillierten Schallimmissions-
prognose nach den Vorgaben der TA Larm [2] beauftragt. Soweit erforderlich sind auch
Schallschutzanforderungen zu beschreiben, durch die der Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Gerausche im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG [1] bzw. Abschnitt
3.2.1 TA Larm gewahrleistet werden kann. Die vorliegende, nach den Vorgaben der TA Larm
erstellte, Schallimmissionsprognose beschreibt die gesamten mit der Errichtung und dem
zukunftigen Betrieb der Deponie 6 verbundenen Schallemissionen einschliellich des anla-
genbezogenen Verkehrs sowie die daraus resultierenden anteiligen Schallimmissionen im
Bereich der benachbarten Wohnbebauung.

3. Vorgehensweise
GemalR Abschnitt 2.4 TA Larm gelten folgende Begriffsdefinitionen:

Vorbelastung: Gerauschimmissionen von Anlagen, fir die die TA Larm gilt, ohne
die zu beurteilende Anlage

Zusatzbelastung: Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage einschlie3lich des
anlagenbezogenen Verkehrs

Gesamtbelastung:  Summe aus Vor- und Zusatzbelastung
(= Gerauschimmissionen aller Anlagen, fiir die die TA Larm gilt)

Fremdgerausche: Alle Gerausche, die nicht von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hen (Vorbelastung + sonstige Gerausche, z.B. Stral3enverkehr).

Die durch Tatigkeiten im Bereich der geplanten Deponie 6 und die Gerausche des anlagen-
bezogenen Verkehrs hervorgerufene Schallimmissionszusatzbelastung wurde, ausgehend
vom bisher bekannten Planungsstand, rechnerisch ermittelt, wobei hinsichtlich der Schalle-
missionen des anlagenbezogenen Verkehrs einschlagige Berechnungsansatze aus Fach-
veroffentlichungen herangezogen wurden. Bei der Festlegung der Eingangsdaten wurden
konservative Berechnungsansatze gewahlt, so dass die berechneten Gerduschimmissionen
im praktischen Betrieb eher unter- als Gberschritten werden.

Ausgehend von den Schallemissionen erfolgte die EDV-gestiitzte Berechnung' der anteili-
gen Schallimmissionen der Deponie 6 nach DIN ISO 9613-2 [3]. Die Gerausche des anla-
genbezogenen Verkehrs auf dem Betriebsgelande wurden gemal Abschnitt 7.4 TA Larm
berlcksichtigt und dem Betrieb zugerechnet. Der Ausbreitungsberechnung lag ein digitales
Gelandemodell zugrunde, so dass sowohl die Gelandetopografie als auch Abschirmungen
bzw. Reflexionen durch Gebaude und Einrichtungen entsprechend berlcksichtigt werden
konnten. Die Beurteilung der Rechenergebnisse erfolgte durch den Vergleich der Beurtei-
lungspegel mit den Immissionsrichtwerten der TA Larm. Die Moglichkeit von ton-, informa-
tions- und impulshaltigen Gerduschen sowie von Gerauschspitzen oder seltenen

" MAPANDGIS, Version 2.0.0.2 (Kramer Schalltechnik GmbH)
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Ereignissen, bei denen ggf. zusatzliche Gerauschemissionen entstehen konnen, wurde
ebenfalls geprift und bewertet.

Neben den Gerauschen beim Betrieb der Deponie 6 wurden auch die zu erwartenden Ge-
rausche wahrend der Bauphase zur Errichtung der Deponie 6 untersucht. Die Beurteilung
der Gerauschemissionen von Baustellen erfolgt grundsatzlich nach der Aligemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm, [3]). Da die AVV Baularm
jedoch kein Berechnungsverfahren zur Prognose der Gerduschimmissionen beinhaltet,
wurde im vorliegenden Fall hilfsweise auf das in der TA Larm bzw. DIN ISO 9613-2 beschrie-
bene Prognoseverfahren zurickgegriffen.

In erganzenden Kapiteln 9 — 10 erfolgen zusatzliche Bewertungen zu den resultierenden
Schallimmissionen unter Beriicksichtigung der benachbarten Deponie 2 auf dem Betriebs-
gelande und zu den Gesamtschallimmissionen unter Berlicksichtigung der am Standort ge-
planten Transformationsprojekte zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung (u.a. Errichtung
von zwei Elektrolichtbogendfen und einer Direktreduktionsanlage).

4. Immissionspunkte und Immissionsrichtwerte
4.1. Ortliche Lage

Das Betriebsgelande der ArcelorMittal Bremen GmbH befindet sich im Bereich eines grofie-
ren Industriegelandes im Nordwesten des Bremer Stadtgebietes. Es wird begrenzt durch die
Stralde ,Auf den Delben® im Norden und die Weser im Stiden. Im Norden grenzen die eben-
falls gewerblich genutzten Flachen des Bremer Industrieparks und daran anschlielend gro-
Rere Freiflachen an. Im Osten bzw. Stdosten schlieBen sich an das Betriebsgeldande die
gewerblich bzw. industriell genutzten Bereiche der Industriehafen an. Westlich des Betriebs-
gelandes befinden sich ebenfalls gréRRere Freiflachen und im weiteren Verlauf die Ortslagen
Mittelsbiren und Niederbilren. Auf die zu untersuchenden Immissionspunkte wirken Gewer-
begerausche verschiedener Anlagen aus dem Bereich des Industriegelandes ein. Hierzu
gehoéren unter anderem:

diverse Anlagen der ArcelorMittal Bremen GmbH

Warmwalzwerk (BRE.M.A Walzwerk GmbH & Co. KG)

Zementwerk (Holcim (Deutschland) AG)

Kraftwerk Mittelsbiiren (Stadtwerke Bremen AG)

Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG)

Hafenanlagen (Weserport GmbH) sowie weitere Anlagen im Bereich der Industriehafen
Zu den Anlagen zahlen jeweils auch verschiedene Nebeneinrichtungen wie zum Beispiel
Anlagen zur Rohstoffaufbereitung, Energieversorgung, Lagerung. Als weitere Gewerbege-
rauschquellen sind auch diverse Windenergieanlagen auf dem Betriebsgelande und im wei-
teren Umfeld des Betriebsgelandes anzuflihren.
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Abbildung 1: GroRraumige Lage des Betriebsgelandes (Quelle: www.openstreetmap.de)

Als Standort fUr die neue Deponie 6 ist eine Teilflache im Westen des ArcelorMittal-Betriebs-
gelandes zwischen der bestehenden Deponie 2 und den dstlich davon gelegenen Bahnan-
lagen vorgesehen (siehe Abbildung 2 auf Seite 10).

4.2. Allgemeine Anforderungen bei Gewerbegerauschen

Mafigebende Vorschrift zur Beurteilung von Gewerbegerauschen ist die Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm — TA Larm. Sie gilt fir Anlagen, die als genehmigungsbedirf-
tige oder nicht genehmigungsbedirftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des
Bundesimmissionsschutzgesetzes unterliegen. Die Héhe der Immissionsrichtwerte istin Ab-
schnitt 6 der TA Larm gebietsabhangig geregelt, wobei sich die Art der bezeichneten Ge-
biete und damit die Héhe der jeweiligen Immissionsrichtwerte aus den Festlegungen in den
Bebauungsplanen ergeben. Gebiete, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind entspre-
chend der Schutzbedurftigkeit zu beurteilen (TA Larm, Abschnitt 6.6). Der Schutz vor schad-
lichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbegerausche ist regelmalig sichergestellt, wenn
die Gesamtbelastung aller Gewerbegerausche am mafgeblichen Immissionsort die Immis-
sionsrichtwerte nach Abschnitt 6.1 der TA Larm nicht Gberschreitet.
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Tabelle 3: Immissionsrichtwerte nach Abschnitt 6.1 TA Larm

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte
[dB(A)]
Tag Nacht
(06:00 — 22:00 Uhr) (22:00 — 06:00 Uhr)
Industriegebiete (Gl) 70 70
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Kern-, Dorf-, Mischgebiete (MK / MI) 60 45
Allg. Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete (WA) 55 40
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser etc. 45 35

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

4.3. Schallimmissionspunkte und Immissionsrichtwerte
Fir das Betriebsgeldnde der ArcelorMittal Bremen GmbH wurden in der Vergangenheit be-
reits maRgebliche Immissionspunkte bzw. -orte im Bereich der angrenzenden Wohnbebau-
ung festgelegt. Bei den ausgewahlten Wohngebduden wurden jeweils die dem Betriebsge-
lande zugewandten Fenster im obersten Geschoss betrachtet.

An den am sudlichen Weserufer im Bereich der Ortslage Seehausen gelegenen Immissi-
onspunkten IP1 und IP2 wurden in der Vergangenheit Immissionsrichtwerte von 60 dB(A)
am Tag und 55 dB(A) in der Nacht zur Beurteilung der Gerauschimmissionen herangezo-
gen. Im Sinne einer konservativen Betrachtungsweise erfolgt die Bewertung der Nacht-Be-
urteilungspegel am IP2 im vorliegenden Bericht anhand eines Beurteilungswerts von 52
dB(A). Fur die Immissionspunkte IP3, IP4, IP5 und IP6 wurden unter Berlicksichtigung der
groliraumigen Gemengelage bzw. der zum Teil gegebenen Lage der betreffenden Wohn-
hauser am Rand zum Aufienbereich unter Beachtung von Abschnitt 6.7 TA Larm die Immis-
sionsrichtwerte fur Mischgebiete zur Bewertung herangezogen.

Da sich im Umfeld der geplanten Deponie 6 mehrere Biotope befinden, wurden zur Bewer-
tung etwaiger Larmauswirkungen auf die Fauna drei zusatzliche Immissionspunkte im Be-
reich der nachstgelegenen Biotope festgelegt?, wobei die Bewertung der Schallimmissionen
in diesen Bereichen im Rahmen des naturschutzfachlichen Gutachtens zur Deponie 6 er-
folgt. Die mafigeblichen Immissionspunkte und Immissionsrichtwerte sind in der nachfolgen-
den Tabelle 4 zusammengefasst und in Abbildung 2 dargestellt.

2 Hinweis zum Immissionspunkt IP Réhrichtbiotop:

Fir das auf dem ArcelorMittal-Betriebsgelande befindliche Réhrichtbiotop wurde im Zusammenhang mit den Trans-
formationsprojekten eine anderweitige Nutzung beantragt. Bei Realisierung der Projekte wiirde dieser Immissions-
punkt entfallen.



Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024

YNCORIS

Industrial Services

Seite: 10 von 30

Tabelle 4: Immissionspunkte und Beurteilungs- bzw. Immissionsrichtwerte

Immissionspunkt Gebietseinstufung IRWt IRWy
[dB(A)] | [dB(A)]

IP1a, Am Glockenstein 25 Dorf-/Mischgebiet" 60 55
IP2, Hasenbirener Deich 35 Dorf-/Mischgebiet" 60 52
IP3, Mittelsblrener Landstralle 8A Allg. Wohngebiet? 60 45
IP4, Dunger Stralle 12 Allg. Wohngebiet? 60 45
IP5, Lesumbroker LandstralRe 116 Allg. Wohngebiet? 60 45
IP6, Mittelsbliren 36 Dorf-/Mischgebiet 60 45
IP Biotopflache 436 Biotop? - -

IP Biotopflache 431 Biotop? - -

IP Roéhrichtbiotop Biotop? - -

IRWN: Beurteilungs- bzw. Immissionsrichtwerte Tag/Nacht
" aufgrund der Gemengelage erhéhte Nachtimmissionsrichtwerte
2 aufgrund der Gemengelage erhéhte Immissionsrichtwerte

3 TA Larm beinhaltet keine Immissionsrichtwerte fiir Biotope, die Gerauschbewertung erfolgt im Rahmen des

naturschutzfachlichen Gutachtens
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Abbildung 2: Lage der mafigeblichen Immissionspunkte (Kartengrundlage: BKG [4])
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5. Vorbelastung
Die Gerauschvorbelastung durch alle bestehenden Anlagen, die nach TA Larm zu bewerten
sind, wurde im Zusammenhang mit der Schallimmissionsprognose fiir die am Standort ge-
planten Transformationsvorhaben ermittelt [5]. Die entsprechenden Beurteilungspegel sind
nachfolgend den Immissionsrichtwerten gegeniibergestelit.

Tabelle 5: IST-Beurteilungspegel (Tag)

IST-Situation Tag: 06:00 - 22:00 Uhr
—r Livistt | IRWy ALy
Immissionspunkt [dB(A)] | [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 53 60 -7
IP2, Hasenbirener Deich 35 48 60 -12
IP3, Mittelsbirener LandstralRe 8A 49 60 -11
IP4, Dunger Stral3e 12 45 60 -15
IP5, Lesumbroker Landstralle 116 43 60 -17
IP6, Mittelsbiiren 36 44 60 -16
IP Biotopflache 436 51 - -
IP Biotopflache 431 46 - -
IP Roéhrichtbiotop 60 - -

Tabelle 6: IST-Beurteilungspegel (Nacht)
IST-Situation Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)

_ Levistn | IRWy ALy
Immissionspunkt [dB(A)] | [@B(A) | [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 52 55 -3
IP2, Hasenbirener Deich 35 48 52 -4
IP3, Mittelsblrener LandstralRe 8A 46 45 1
IP4, Dunger Strale 12 42 45 -3
IP5, Lesumbroker Landstralle 116 40 45 -5
IP6, Mittelsbiren 36 41 45 -4
IP Biotopflache 436 47 - -
IP Biotopflache 431 44 - -
IP Réhrichtbiotop 58 - -

Lrvistn:  IST-Beurteilungspegel der Gewerbegerausche (Tag / Nacht) = Vorbelastung
IRWrn:  Immissionsrichtwerte Tag/Nacht
ALT: Differenz Lrvist,mn — IRWN (= Uber- bzw. Unterschreitung der Immissionsrichtwerte Tag/Nacht)
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6. Beschreibung der Anlage aus akustischer Sicht

6.1. Allgemeine Beschreibung
Bei der geplanten Deponie 6 handelt es sich um eine Deponie der Deponieklasse I, die zur
Aufnahme von Abfallen aus der Eisen- und Stahlindustrie betrieben werden soll. Zudem soll
sie Boden und andere Aushubmaterialienaufnehmen, welche im Rahmen der Umstellung
auf CO,-freie Produktion am Standort anfallen. Das geplante Areal fur die Deponie 6 weist
einen rechteckigen Grundriss mit einer Gesamtflache von ca. 16 ha und einer geplanten
Gesamtkapazitat von ca. 2,3 Mio. m?® bzw. 4,1 Mio. t auf. Die Flache wird im Norden und
Siden durch zu errichtende Randverwallungen begrenzt. Das aktuelle Planungskonzept
sieht vor, dass die derzeitige Wiesenflache 6stlich angrenzend an die Aulienbéschung der
Deponie 2 abschnittsweise zur Ablagerung von Abfallen erschlossen wird. Weiterhin ist ge-
plant, die AuRenbdschung der Deponie 2 abzuraumen und ebenfalls als Ablagerungsflache
herzurichten. Im Endzustand bildet die Deponie 6 dann einen kompakten Deponiekdrper,
der an die bestehende Deponie 2 angrenzt. Die 6stliche Teilflache, die bis zu den Anlagen
der Werksbahn reicht, soll zunachst als Baulogistikflache fiir die Deponie genutzt werden.

Die Deponieflache wird in mehrere Ablagerungsabschnitte aufgeteilt, die nacheinander be-
legt werden. Nach der Verfullung der einzelnen Abschnitte wird jeweils die Oberflachenab-
dichtung entsprechend dem Rekultivierungsplan eingebaut. In der Betriebsphase der ein-
zelnen Abschnitte erfolgt die Anlieferung der abzulagernden Abfalle (Schlacken, Feuerfest-
materialien, Stdube und Bodenaushub) per Lkw (Mulde oder Container) tGber das betriebs-
eigene Wegenetz. Die Zufahrt zur Deponieflache erfolgt weitestgehend im Sidwesten der
geplanten Flache, die derzeit schon fiir die Zufahrt zur Deponie 2 genutzt wird. Zusatzlich
wird ggf. Ubergangsweise eine anderweitig geschaffene Zufahrt an der norddstlichen Ecke
der Flache genutzt. Die abzulagernden Abfalle werden abgekippt und per Radlader ggf. ein-
geschoben. Die Anlieferung und die Einlagerung der zu deponierenden Abfalle erfolgen
grundsatzlich an Werktagen im Tagzeitraum. Da im Bereich der vorgesehenen Baulogistik-
flache auch Arbeiten im Nachtzeitraum erforderlich werden kdnnten (z. B. fur die Herrichtung
der Flache), wurde dies konservativ bei den Schallausbreitungsberechnungen entsprechend
bertcksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Bodenvorbereitung flr die am Standort geplanten Transformati-
onsvorhaben ergibt sich das Erfordernis, in bestimmten Bereichen auf dem Betriebsgelande
im Boden vorhandene Schlacken auszubauen. Diese ausgebauten Schlacken sollen nach
derzeitigem Planungsstand im Bereich des sogenannten Gleisbogens aufbereitet und zwi-
schengelagert und sofern aufgrund der Materialeigenschaften keine Verwertung maoglich ist,
ebenfalls auf der Deponie 6 abgelagert werden.

Grundsatzlich soll auch die Moglichkeit erhalten bleiben, die eingebauten Schlacken kam-
pagnenweise wieder auszubauen, aufzubereiten und zu vermarkten. Im Sinne eines ,worst-
case-Ansatzes” wurden sowohl die hierfur erforderliche Aufbereitung (Brech- und Sieban-
lage im Parallelbetrieb zu Schlackeanlieferungen) als auch der Transport der aufbereiteten
Schlacke zu externen Abnehmern bei den Schallausbreitungsberechnungen mitberiicksich-
tigt.

Die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Deponie 6 ergebenden Verkehrswege kon-
nen der nachfolgenden Abbildung 3 entnommen werden.
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Abbildung 3: Ubersicht Fahrwege (Kartengrundlage: BKG [4])

6.2. Schallemissionsansitze Anlagenbetrieb Deponie 6

men auszugehen:

Insgesamt ist fur den Betrieb der Deponie 6 von folgendem, maximalen Verkehrsaufkom-

Tabelle 7: Verkehrsaufkommen Deponie 6

Werktag
(06:00 — 22:00 Uhr)

Nacht
(22:00 — 06:00)

Anlieferung Abfalle, die wiederkehrend

entstehen (Schlacken, Staube, FF-Ma-
terial, Schlamme)

150 Lkw/d, spater
200 Lkw/d

(lauteste Nachtstunde)

Vorlbergehende Anlieferung Abfalle

aus BaumalRnahme Decarb (Schlacke,
Aushub)

50 Lkw/d

Vorubergehende Anlieferungen dstliche

Deponieflache (temporare Baulogistik-
flache)

80 Lkw/d

5 Lkw/h

Abtransport aufbereitete Schlacke (im
spateren Deponiebetrieb)

50 Lkw/d

Sobald die Anlieferung der aus Errichtung des Elektrostahlwerks resultierenden Aushubma-
terialien beendet ist, entfallen 50 Lkw pro Tag, so dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 200
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Anlieferungen pro Tag erfolgen. Da die Fahrwege zwischen Stahlwerk und Deponie 6 kiirzer
sind als zwischen Gleisbogen und Deponie 6, ergeben sich hierbei geringere Fahrge-
rauschemissionen. Des Weiteren ist zu berlcksichtigen, dass es sich um die maximal mog-
liche Anzahl an Lkw handelt, die im laufenden Betrieb der Deponie 6 nicht dauerhaft erreicht
wird.

Fir die Lkw-Transporte ist gemal einer einschlagigen Fachverdffentlichung [5] ein
Schallemissionspegel von Lwan = 63 dB(A) bezogen auf einen Lkw pro Stunde und ein
Fahrstreckenelement mit einer Ldnge von 1 m anzusetzen. Die Lange der Fahrwege betragt:
- ca. 4490 m (Anlieferung aus Stahlerzeugung -> Deponie 6, Hin- und Rickfahrt),

- ca. 10326 m (Schlackeanlieferung vom Gleisbogen -> Deponie 6, Hin- und Rickfahrt)
- ca. 11820 m (Abtransport aufbereitete Schlacke, Deponie 6 -> Tor 1, Hin- und Rickfahrt)
- ca. 3220 m (Transporte Baulogistikflache, nérdliche Anfahrt, Hin- und Rickfahrt)

Zur Berucksichtigung von Lkw-Zusatzgerauschen (z.B. Tlrenschlagen, Lkw-Leerlauf,
Druckluftentspannung Lkw-Betriebsbremse) wurden bei der Ein- und Ausfahrt zum / vom
Betriebsgelande und bei der Lkw-Verwiegung gemaf [6][5] je Lkw folgende Ansatze ge-
wahlt:

Tabelle 8: Lkw-Zusatzgerausche

Vorgang / Gerauschquelle Lw/ Einwirkzeit je Park- bzw.
[dB(A)] Wagevorgang

Lkw (TUrenschlagen) 100 2x mitt=5s/Vorgang

Lkw (Betriebsbremse) 108 2x mitt =5 s/ Vorgang

Lkw (Leerlauf) 94 1x mit t = 300 s / Vorgang

Lw: Schall-Leistungspegel

Mit den in der Tabelle 8 angegebenen Berechnungsansatzen ergibt sich flir einen Vorgang
pro Stunde ein Schall-Leistungspegel von Lwa 1n = 86,2 dB(A). Die entsprechenden Zusatz-
gerausche wurden in Form von Flachenquellen im Bereich der Ein- und Ausfahrten bertick-
sichtigt.

Die weiteren Schallemissionsansatze, die ebenfalls auf einschlagigen Fachveroffentlichun-
gen [7], [8] beruhen und durch eigene Messungen verifiziert wurden, sind in der nachfolgen-

den Tabelle 9 zusammengefasst:

Tabelle 9: Schallemissionsansatze

Vorgang / Gerauschquelle Lw,1n Bemerkung
[dB(A)]

Lkw, Schlackebeladung mittels Radlader 108

Lkw, Abkippen Schlacke im Bereich 107

Deponie 6

Lkw-Zusatzgerausche 86,2 (Tarenschlagen, Betriebs-

bremse etc.)
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Vorgang / Gerauschquelle Lw Bemerkung
[dB(A)]
Einschieben Material im Bereich 108 Annahme Dauerbetrieb 10 h /d
Deponie 6 per Radlader
Schlackeaufbereitung — Beschickung 108 Annahme Dauerbetrieb 8 h /d
Brech- und Siebanlage mit Radlader
Schlackeaufbereitung, Betrieb Brech- und 121 Annahme Dauerbetrieb 8 h /d
Siebanlage
Tatigkeiten im &stlichen Deponiebereich / 115 Annahme Dauerbetrieb 16 h/d
Baulogistikflache (Tag)*
Tatigkeiten im 6stlichen Deponiebereich / 110 Annahme Dauerbetrieb (1 h)
Baulogistikflache (Nacht)* bezogen auf lauteste Nacht-
stunden
Vorgang / Gerauschquelle Lwmax Bemerkung
[dB(A)]
Max.-Pegel Lkw-Beladung bzw. Betrieb 131
Brech- und Siebanlage
Max.-Pegel im &stlichen Deponiebereich / 125
Baulogistikflache
Max.-Pegel Lkw-Zusatzgergusche 108
Lw: Schall-Leistungspegel
Lw,1h: Schall-Leistungspegel bezogen auf einen Vorgang je Stunde
Lwmax: Maximaler Schall-Leistungspegel flr einzelne Gerduschspitzen
*Hinweis:

Da zu den Tatigkeiten im Bereich der 6stlichen Deponieflache keine Detailangaben vorlie-
gen, wurden hier pauschale Berechnungsansatze gewahlt.

6.3. Seltene Ereignisse mit erh6hter Gerauschemission
Seltene Ereignisse mit erhéhter Gerauschemission treten im bestimmungsgemalien Betrieb
der Deponie 6 nicht auf.

6.4. Ton-, informations,- impulshaltige Gerdusche
Bei den Be- und Entladevorgangen und bei den Einbautatigkeiten im Bereich der Deponie
6 konnen kurzzeitig auch ton- und impulshaltige Gerausche auftreten (z. B Lkw-RUckfahr-
warner). Aufgrund der vergleichsweise groRen Abstande zu den mafRigeblichen Immissions-
punkten (der mittlere Abstand zwischen der Deponie 6 und dem nachstgelegenen Immissi-
onspunkt IP6 betragt ca. 1250 m) treten keine zusatzliche Belastigungen durch diese Ge-
rausche im Sinne der TA Larm auf.

6.5. Gerauschspitzen
Einzelne Gerauschspitzen konnen unter anderem bei den Be- und Entladevorgangen, beim
Einbau der Materialien und beim spater zeitweise vorgesehenen Betrieb der Brech- und
Siebanlage entstehen. Mit den in Tabelle 9 aufgefihrten maximalen Schall-Leistungspegeln
wurden zusatzliche Schallausbreitungsberechnungen zur Bestimmung der maximalen
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Schallimmissionspegel durchgefiihrt. Die Bewertung der Gerauschspitzen erfolgt im Ab-
schnitt 8.5 des vorliegenden Berichts.

6.6. Tieffrequente Gerdusche
Tieffrequente Gerausche mit relevanten Frequenzanteilen < 90 Hz, die immissionsseitig zu
schadlichen Umwelteinwirkungen flihren kénnten, sind unter Berlicksichtigung der Entfer-
nung zwischen der Deponie 6 und den Immissionspunkten sicher auszuschlief3en.

6.7. Anlagenbezogener Verkehr auf 6ffentlichen Verkehrsflachen

Abschnitt 7.4 der TA Larm regelt, in welcher Weise und unter welchen Bedingungen die

Gerausche des An- und Abfahrverkehrs auf offentlichen Verkehrsflachen zu beurteilen

sind. Danach sollen die Gerausche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrs-

flachen in einem Abstand von bis zu 500 Metern vom Betriebsgrundstiick unter anderem

dann durch organisatorische Malhahmen vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der bereits vorhandenen Verkehrsgerausche rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhdhen,

- keine Vermischung mit dem Gbrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV, [9]) erst-
mals oder weitergehend Uberschritten werden.

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass im Zusammenhang mit dem Betrieb der Deponie
6 Uberwiegend betriebsinterne Verkehre stattfinden. Fir die wahrend der Bauphase und
beim externen Abtransport von aufbereiteter Schlacke auftretenden Lkw-Verkehre findet im
Bereich der Ein- und Ausfahrt des ArcelorMittal-Betriebsgelandes eine Vermischung mit
dem sonstigen offentlichen Verkehr statt. Der An- und Abfahrverkehr wird ohne die Durch-
querung von Wohngebieten zum gréf3ten Teil Uber die Autobahn A281 erfolgen. Weitere
Betrachtungen zu den Gerauschen des anlagenbezogenen Verkehrs auf 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen sind daher nicht erforderlich.

7. Beschreibung der Baustellengerausche

7.1. Allgemeine Hinweise
Die Beurteilung der Gerauschimmissionen von Baustellen ist gemaR Nr. 1 f) TA Larm nicht
vom Anwendungsbereich der TA Larm umfasst, sondern erfolgt nach der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm,[10]). Die AVV Baularm gilt
fur den gesamten Bereich der Baustelle einschlieRlich der Platze, auf denen Baumaschinen
zur Herstellung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumaterial betrieben werden und
einschliellich der auf der Baustelle betriebenen Kraftfahrzeuge (Abschnitt 2.1 und 2.2 AVV
Baularm). Die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm stimmen mit den Immissionsrichtwer-
ten der TA Larm Uberein, wobei jedoch zu beachten ist, dass gemall AVV-Baularm als
Nachtzeit die Zeit zwischen 20:00 — 07:00 Uhr gilt.
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7.2. Baustellenbetrieb

Fir die Herstellung der Deponiebasis wird der vorhandene Ober- und Kleiboden ausgebaut
und baustellennah zwischengelagert. Im Bereich der geplanten Deponie 6 werden Sand und
andere Ersatzbaustoffe angeliefert und als Basis und Randwall eingebaut. Soweit mdglich,
werden hierzu auch der ausgebaute Kleiboden und die am Standort vorhandenen Ersatz-
baustoffe (z.B. LD-Schlacken) verwendet. Die Anlieferung der bendtigten Materialien findet
Uberwiegend im Tagzeitraum (07:00 — 20:00 Uhr) statt. Da Anlieferungen nach 20:00 Uhr
aus logistischen Grinden nicht ganzlich auszuschlieen sind, wurde im Sinne eines konser-
vativen Betrachtungsansatzes eine Gleichverteilung des zu erwartenden Gesamtverkehrs-
aufkommens angesetzt. Der Materialtransport zwischen der geplanten Zwischenlagerfla-
che und dem eigentlichen Deponiebereich findet, ebenso wie der Materialeinbau aus-
schliel3lich tagsuber statt.

In Zusammenhang mit dem Baustellenbetrieb zur Errichtung der Deponie 6 sind ausschliel3-
lich Gerausche von Baumaschinen sowie des baustellenbedingten Verkehrs zu betrachten.
Stationare Schallquellen werden nicht betrieben. Das baustellenbedingte Verkehrsaufkom-
men sowie der Einsatz von Baumaschinen kénnen wie folgt abgeschatzt werden:

Tabelle 10: Eingesetzte Baumaschinen und Verkehrsaufkommen wahrend der Bauphase

Werktag Nacht
(07:00 — 20:00 Uhr) (20:00 — 07:00)

Materialanlieferungen von extern zur 43 Lkw/d 37 Lkw/d
Zwischenlagerflache

Transporte zwischen Deponie 6 und der 80 Lkw/d -
Zwischenlagerflache (Materialausbau
bzw. Materialeinbau)

Materialeinbau mittels Radlader 10 h/d
Materialverdichtung mittel Raupe / Ver- 10 h/d
dichter

Wie beim Deponiebetrieb wurden auch wahrend der Bauphase zusatzlich zu den reinen
Transportvorgangen auch die mit den Transporten verbundenen Be- und Entladegerausche
und entsprechende Zusatzgerdusche (Rangiervorgange, Tlrenschlagen, Betatigen Be-
triebsbremse etc.) berticksichtigt. Fir den Materialaus- bzw. Einbau im Bereich der neuen
Deponieflache wurde ein zehnstindiger Dauerbetrieb von zwei Radladern und wahrend der
Einbauphase zusatzlich der zehnstindige Dauerbetrieb eines Verdichters (Planierraupe,
Walze) unterstellt.

7.3. Schallemissionen Baustellenbetrieb
Da vergleichbare Fahrzeuge wie beim Deponiebetrieb zum Einsatz kommen, wurden flr
die Schallausbreitungsberechnungen zur Ermittlung der baubedingten Beurteilungspegel
die gleichen Schallemissionsansatze wie beim Deponiebetrieb verwendet (siehe Kapitel
6.2, Tabelle 9). Erganzend wurde fiir die Materialverdichtung mittels Raupe ein Schall-
Leistungspegel von Lw = 109 dB(A) angesetzt.
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8. Schallimmissionsberechnung und Beurteilung

8.1. Berechnung der Gesamtschallimmissionen
Die Schallimmissionsberechnungen wurden in Oktaven fur die Mittenfrequenzen von 63 bis
8000 Hz durchgefihrt (aus Vereinfachungsgriinden sind fir die Schallemissionen und
-immissionen auf den im Anhang beigefligten Tabellen nur die Gesamtpegel dargestellt).
Die Immissionsberechnungen erfolgten nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2, wobei fur
den aquivalenten Dauerschallpegel am Immissionsort folgende Formel gilt:

LAT(DW) =Lw+Dc— (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc)

Lat(DW)  Aquivalenter A-bewerteter Dauerschallpegel bei Mitwind

Lw Schall-Leistung in dB(A)

Dc Richtwirkungskorrektur in dB

Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Agr Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB (die Berechnung erfolgte nach dem al-
ternativen Verfahren gem. Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2)

Avbar Dampfung aufgrund von Abschirmung

Anmisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegelénde,

bebautes Gelande)

8.2. Beurteilungspegelbildung
Zum Vergleich mit den Immissionsrichtwerten sind aus den gemessenen bzw. errechneten
aquivalenten Dauerschallpegeln bei Mitwind Beurteilungspegel gemafll Anhang A.1.4 der TA
Larm zu bilden:

N
Lr=10-1g 1 3 ;. Q0 Crmtr i K
r j=1
Lr Beurteilungspegel
Tr Beurteilungszeitraum; T«(Tag) =16 h
Tj Teilzeit j
N Zahl der gewahlten Teilzeiten

Laegj  Mittelungspegel wahrend der Teilzeit j (=Latow))
Cmet  Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2

Kr, Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit
Ki; Zuschlag firr Impulshaltigkeit
KR, Zuschlag fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (Ruhezeitenzuschlag)

Ganz allgemein sind bei der Beurteilungspegelbildung Zuschlage fir Ton- und Impulshaltig-
keit sowie bei einigen Gebietstypen (allgemeine Wohngebiete, reine Wohngebiete, Kurge-
biete) Ruhezeitenzuschlage zu beriicksichtigen. Durch die Meteorologiekorrektur (Cmet) er-
folgt eine Umformung des aquivalenten Dauerschallpegels bei Mitwind (Lat) in den so ge-
nannten Langzeitmittelungspegel.

8.2.1. Zeitkorrektur

Die Verkehrsgerausche im Zusammenhang mit dem Betrieb der Deponie 6 treten nur zeit-
weise auf. Wird eine Gerauschquelle innerhalb der Beurteilungszeiten gemal TA Larm (Tag:
16 Stunden, Nacht: lauteste Nachtstunde) nur zeitweise betrieben, so ist bei der Berechnung
des Beurteilungspegels eine Zeitkorrektur zu beriicksichtigen. Die Zeitkorrektur ergibt sich
aus dem logarithmischen Verhdltnis der Betriebszeit und der Beurteilungszeit
(ALt = 10*log(T;/T,)). Die Einwirkzeiten und die sich ergebenden Zeitkorrekturen sind auf den
in den Anhangen B und D beigefiigten Berechnungstabellen angegeben (siehe Spalten
»1E_D" bzw. ,DTD®).
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8.2.2. Zuschlage fir Ton-, Informations-, Impulshaltigkeit
Wie bereits in Kapitel 6.4 ausgefihrt wurde, fiihren die im Nahbereich der Be-/Entladestellen
und im Bereich der Deponie 6 kurzzeitig auftretenden ton- und impulshaltigen Gerdusche
nicht zu zusatzlichen Belastigungen im Bereich der mallgeblichen Immissionspunkte um
Umfeld des Standorts, so dass bei der Beurteilungspegelbildung keine entsprechende Zu-
schlage zu vergeben sind.

8.2.3. Zuschlag fur Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (Ruhezeitenzuschlag)
Fir Allgemeine Wohngebiete ist gemal Abschnitt 6.5 TA Larm bei der Beurteilungspegel-
bildung ein Zuschlag fir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit zu berticksichtigen. Der
Zuschlag betragt 6 dB(A) und gilt fur folgende Zeitraume:

an Werktagen: 06:00 — 07:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen: 06:00 — 09:00 Uhr
13:00 — 15:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr

Im vorliegenden Fall liegen fiir folgende Immissionspunkte IP3, IP4, und IP5 Bebauungs-
plane mit ausgewiesenen Allgemeinen Wohngebieten vor. Aufgrund der Gemengelagensi-
tuation wurden flr diese Immissionspunkte die Immissionsrichtwerte fiir Mischgebiete zur
Beurteilung herangezogen. Im Sinne einer konservativen Vorgehensweise wurde jedoch bei
den Berechnungen der Tag-Beurteilungspegel dennoch der Ruhezeitenzuschlag beriick-
sichtigt.

8.2.4. Meteorologiekorrektur

Da den Rechenformeln der DIN ISO 9613-2 eine schallausbreitungsgtinstige Wetterlagezu-
grunde liegt, ist bei der Bestimmung des Beurteilungspegels der meteorologische Korrek-
turfaktor (Cmet) zu bestimmen. Die Meteorologiekorrektur wurde entsprechend den Empfeh-
lungen des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen [11] berechnet, wobei die Bestim-
mung der sogenannten Co-Faktoren anhand der Windrichtungsverteilung der Wetterstation
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Bremer Flughafen erfolgte. Die Meteorologiekor-
rekturen Cmet Wurden bei den Schallausbreitungsberechnungen automatisch berechnet und
sind auf den im Anhang C beigefligten Berechnungsblattern angegeben. Insgesamt liegen
die Cner-Werte im vorliegenden Fall zwischen 1,2 und 2,7 dB.
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8.3. Beurteilungspegel Bauphase Deponie 6

Die Bewertung der sich wahrend der Bauphase zur Errichtung der Deponie 6 ergebenden
Beurteilungspegel erfolgt im Vergleich zu den Immissionsrichtwerten der AVV Baularm. In
den nachfolgenden Tabellen sind die entsprechenden Werte gegenibergestellt, wobei die
Beurteilungspegel nach den Vorgaben der DIN 1333 [14] auf ganze Zahlenwerte gerundet
wurden.

Tabelle 11: Bewertung Beurteilungspegel Baustellenbetrieb Deponie 6 (Tag)

Tag: 06:00 - 22:00 Uhr

Immissionspunkt Lroeps,Baut IRW- Al

[dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 26 60 -34
IP2, Hasenburener Deich 35 27 60 -33
IP3, Mittelsbirener Landstrale 8A 32 60 -28
IP4, Dunger Strale 12 20 60 -40
IP5, Lesumbroker Landstralle 116 20 60 -40
IP6, Mittelsbiren 36 29 60 -31
IP Biotopflache 436 33 - -
IP Biotopflache 431 29 - -
IP Réhrichtbiotop 48 - -

Tabelle 12: Bewertung Beurteilungspegel Baustellenbetrieb Deponie 6 (Nacht)
Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr

Immissionspunkt Lrpepe,Baun IRWy ALy
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 25 55 -30
IP2, Hasenblrener Deich 35 22 52 -30
IP3, Mittelsblrener Landstralle 8A 32 45 -13
IP4, Dunger Strale 12 14 45 -31
IP5, Lesumbroker Landstralle 116 11 45 -34
IP6, Mittelsblren 36 22 45 -23
IP Biotopflache 436 22 - -
IP Biotopflache 431 22 - -
IP Réhrichtbiotop 37 - -
Lioeps,sautN:  Beurteilungspegel der baubedingten Schallimmissionen Tag/Nacht
IRWTN: Immissionsrichtwerte Tag/Nacht
AL7/N: Differenz Lrpeps,saut/n — IRWT (= Unterschreitung der Immissionsrichtwerte)

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten der AVV
Baularm zeigt, dass die Immissionsrichtwerte an allen untersuchten Immissionspunkten so-
wohl tagsiber als auch nachts um mehr als 10 dB(A) unterschritten werden.
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8.4. Beurteilungspegel Betriebsphase Deponie 6
Die Bewertung der sich wahrend der Betriebsphase der Deponie 6 ergebenden Beurtei-
lungspegel erfolgt im Vergleich zu den Immissionsrichtwerten der TA Larm. In den nachfol-
genden Tabellen sind die entsprechenden Werte gegentibergestellt, wobei die Beurteilungs-
pegel nach den Vorgaben der DIN 1333 [14] auf ganze Zahlenwerte gerundet wurden.

Tabelle 13: Bewertung Beurteilungspegel Betriebsphase Deponie 6 (Tag)

Tag: 06:00 - 22:00 Uhr

.. L pepst IRW; ALy
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 34 60 -26
IP2, Hasenbiirener Deich 35 38 60 -22
IP3, Mittelsbiirener Landstralle 8A 37 60 -23
IP4, Dunger StraRe 12 33 60 -27
IP5, Lesumbroker LandstraRe 116 34 60 -26
IP6, Mittelsbliren 36 41 60 -19
IP Biotopflache 436 44 - -
IP Biotopflache 431 40 - -
IP Réhrichtbiotop 57 - -

Tabelle 14: Bewertung Beurteilungspegel Betriebsphase Deponie 6 (Nacht)

Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)
.. I-rDep(iN IRWN AI-N

Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 20 55 -35
IP2, Hasenblrener Deich 35 26 52 -26
IP3, Mittelsbirener Landstralle 8A 17 45 -28
IP4, Dunger StraRe 12 20 45 -25
IP5, Lesumbroker LandstralRe 116 22 45 -23
IP6, Mittelsbiiren 36 28 45 -17
IP Biotopflache 436 30 - -
IP Biotopflache 431 29 - -
IP Réhrichtbiotop 49 - -
LoepsTin:  Beurteilungspegel Deponie 6 Tag/Nacht
IRWTN:  Immissionsrichtwerte Tag/Nacht
ALTN: Differenz Lipepstin — IRWT/N (= Unterschreitung der Immissionswerte)

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten zeigt, dass die Immissi-
onsrichtwerte sowohl tagsiber als auch nachts um deutlich mehr als 10 dB(A) unterschritten
werden.
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8.5. Schallimmissionen fiir einzelne Geraduschspitzen

Gemal Abschnitt 6.1 TA Larm durfen einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen die Immissions-
richtwerte am Tag um hochstens 30 dB(A) und in der Nacht um héchstens 20 dB(A) Uber-
schreiten. Mit den im Zusammenhang mit dem anlagenbezogenen Verkehr auftretenden
maximalen Schall-Leistungspegeln (siehe Kapitel 6.2, Tabelle 9 des vorliegenden Berichts)
wurden erganzende Schallausbreitungsberechnungen durchgefihrt. Die hierbei ermittelten
maximalen Schallimmissionspegel flr einzelne Gerauschspitzen sind nachfolgend den zu-
gehorigen Immissionsbegrenzungen der TA Larm gegenlbergestellt:

Tabelle 15: Gerauschimmissionen Maximalpegel (Tag)

Immissionspunkt Tag: 06:00 - 22:00 Uhr
LATmax IRW1tmax ALATmax
[dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)]
IP1a, Am Glockenstein 25 48 90 -42
IP2, Hasenbirener Deich 35 49 90 -41
IP3, Mittelsblrener Landstralle 8A 49 90 -41
IP4, Dunger Strafl3e 12 42 90 -48
IP5, Lesumbroker Landstralte 116 44 90 -46
IP6, Mittelsblren 36 (Gaststatte) 54 90 -36
IP Biotopflache 436 56
IP Biotopflache 431 52
IP Rohrichtbiotop 66

Tabelle 16: Gerauschimmissionen Maximalpegel (Nacht)

Immissionsort Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)
LANmax |RWNmax ALANmax
[dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)]
IP1a, Am Glockenstein 25 37 75 -38
IP2, Hasenbirener Deich 35 44 72 -28
IP3, Mittelsblirener Landstralle 8A 32 65 -33
IP4, Dunger Straf3e 12 34 65 -31
IP5, Lesumbroker Landstral’e 116 36 65 -29
IP6, Mittelsblren 36 (Gaststatte) 46 65 -19
IP Biotopflache 436 47
IP Biotopflache 431 47
IP Réhrichtbiotop 66

LAT/Nmax: Maximale Immissionspegel von Gerauschspitzen (Tag/Nacht)
IRWrnmax:  Spitzenpegelbegrenzung gemaf TA Larm (Tag/Nacht)
ALatinmax:  Differenz Latinmax — IRWtnmax (= Unter- bzw. Uberschreitung der Spitzenpegelbegrenzungen)

Der Vergleich der maximalen Immissionspegel mit den Spitzenbegrenzungen der TA Larm
zeigt, dass die Spitzenbegrenzungen sicher eingehalten bzw. unterschritten werden.
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9. Beurteilungspegel Deponie 2 und Deponie 6
In den nachfolgenden Tabellen erfolgt eine Darstellung der Einzelbeurteilungspegel fiir die
Deponien 2 und 6 (die Beurteilungspegel fur die Deponie 2 sind der Schallimmissionsprog-
nose vom 15.12.2021 entnommen [15]). Fir die sich durch energetische Addition aus den
Einzelwerten ergebenden Gesamtbeurteilungspegel erfolgt wiederum ein Vergleich mit den
Immissionsrichtwerten.

Tabelle 17: Bewertung Beurteilungspegel Deponie 2 und Deponie 6 (Tag)

Tag: 06:00 - 22:00 Uhr
S I-rDep2T I-rDepGT LrDep2+6,T IRWT AI-T
LIRS [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] || [dB(A)] | [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 22,6 34,3 35 60 -25
IP2, Hasenblrener Deich 35 27,1 37,7 38 60 -22
IP3, Mittelsbiirener LandstraRe 8A 18,0 36,8 37 60 -23
IP4, Dunger Strale 12 19,8 32,6 33 60 -27
IP5, Lesumbroker Landstralle 116 22,9 34,1 34 60 -26
IP6, Mittelsblren 36 33,1 41,1 42 60 -18
IP Biotopflache 436 46,6 442 49 - -
IP Biotopflache 431 38,1 40,4 42 - -
IP Réhrichtbiotop 42,3 56,8 57 - o

Tabelle 18: Bewertung Beurteilungspegel Deponie 2 und Deponie 6 (Nacht)

Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)

.. LrDepzN LrDepGN LrDep2+6,N IRWN AI-N
AUHESHTEL L [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 23,6 20,0 25 55 -30
IP2, Hasenbirener Deich 35 27,9 26,1 30 52 -22
IP3, Mittelsbiirener LandstraRe 8A 17,3 16,7 20 45 -25
IP4, Dunger StraRe 12 16,8 20,2 22 45 -23
IP5, Lesumbroker Landstralle 116 18,5 21,9 24 45 -21
IP6, Mittelsbiiren 36 30,3 27,9 32 45 -13
IP Biotopflache 436 37,8 30,3 39 - -
IP Biotopflache 431 32,4 28,6 34 - =
IP Roéhrichtbiotop 42,0 49,0 50 - =

Lioep2tn:  Beurteilungspegel Deponie 2 Tag/Nacht

LioepsTin:  Beurteilungspegel Deponie 6 Tag/Nacht

Lroep2+6,7/n:  Beurteilungspegel Deponie 2 + Deponie 6 Tag/Nacht, ganzzahlig gerundet
IRW/N: Immissionsrichtwerte Tag/Nacht

AL7/N: Differenz Lipep2+6,1Nn — IRWTN (= Unterschreitung der Immissionswerte)

Der Vergleich zeigt, dass auch die sich aus der summarischen Betrachtung der Deponien
2 und 6 ergebenden Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte an allen untersuchten Im-
missionspunkten sowohl tagsiiber als auch nachts um mehr als 10 dB(A) unterschreiten.
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10. Beurteilungspegel zukiinftige Gesamtbelastung
Die zukiinftige Gesamtbelastung ergibt sich aus der Vorbelastung und der durch die Depo-
nie 6 hervorgerufenen Zusatzbelastung (Abschnitt 2.4 TA Larm). Durch den Vergleich von
Vor- und zukulnftiger Gesamtbelastung ergeben sich die Veranderungseffekte durch die Ge-
rausche der Deponie 6.

10.1. Zukiinftige Gesamtbelastung (gegenwartige Vorbelastung und Deponie 6)
Die Auswirkungen der Deponie 6 auf die Gesamtbelastung werden durch folgenden Ver-

gleich deutlich:

Tabelle 19: Vor- und zuklnftige Gesamtbelastung (Tag)

Tag: 06:00 - 22:00 Uhr

. Livist,r Lier ALy
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 52,6 52,7 0,1
IP2, Hasenbiirener Deich 35 48,2 48,6 0,4
IP3, Mittelsbiirener Landstralle 8A 48,5 48,8 0,3
IP4, Dunger StraRe 12 453 45,5 0,2
IP5, Lesumbroker Landstralle 116 427 43,3 0,6
IP6, Mittelsburen 36 436 455 1,9
IP Biotopflache 436 50,6 51,5 0,9
IP Biotopflache 431 46,4 474 1,0
IP Réhrichtbiotop 60,0 61,7 1,7

Tabelle 20: Vor- und zuklnftige Gesamtbelastung (Nacht)
Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)

. Livistn Leen ALy
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 52,0 52,0 0,0
IP2, Hasenblrener Deich 35 47,6 47,6 0,0
IP3, Mittelsblirener LandstralRe 8A 455 455 0,0
IP4, Dunger Strale 12 423 42,3 0,0
IP5, Lesumbroker LandstralRe 116 39,7 39,8 0,1
IP6, Mittelsbiiren 36 40,6 40,8 0,2
IP Biotopflache 436 47,0 47,1 0,1
IP Biotopflache 431 441 44,2 0,1
IP Réhrichtbiotop 58,1 58,6 0,5
Lrvistn:  Beurteilungspegel der Vorbelastung (Tag / Nacht) durch Bestandsanlagen = IST-Situation
LreTN: Beurteilungspegel der zukiinftigen Gesamtbelastung inklusive Deponie 6 Tag/Nacht
ALT/N: Differenz Lictin — LrvisT, N (= Veréanderung durch Deponie 6)

Der Vergleich zeigt, dass sich durch die Deponie 6 tagsiuber Pegelerhéhung um bis zu 1,9
dB gegenulber der IST-Situation ergeben wiirden. Dies ist in erster Linie auf den Betrieb der
Brech- und Siebanlage im Zusammenhang mit der Aufbereitung der Schlacke fur die externe
Verwertung zurlickzuflihren, wobei zu berilicksichtigen ist, dass diese Anlage nicht kontinu-
ierlich betrieben wird. Auch werden zu diesem Zeitpunkt auch keine Gerausche mehr ent-
stehen, die der Logistikflache zuzurechnen sind. Im Nachtzeitraum ergeben sich nur geringe
Pegelanderungen von maximal 0,5 dB.
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10.2. Zukiinftige Gesamtbelastung (mit Transformationsprojekten — Phase 1)

Fir die geplanten Transformationsprojekte ist eine Umsetzung in zwei Phasen vorgesehen.
In der ersten Ausbauphase sollen eine Direktreduktionsanlage und ein Elektrolichtbogen-
ofen errichtet werden. Anschlieend ist die Stilllegung des vorhandenen Hochofens 3 ge-
plant, wodurch es zu einer Reduzierung der Schallemissionen kommt. In Bezug auf die De-
ponie 6 ergibt sich nach Abschluss der Ausbauphase 1 die Vorbelastung aus den Ge-
rauschanteilen der Bestandsanlagen (ohne Hochofen 3) und den Neuanlagen (Direktreduk-
tionsanlage und Elektrolichtbogenofen 1). Die Gerauschanteile der Transformationsprojekte
koénnen der Schallimmissionsprognose vom 22.08.2023 entnommen werden [5]. Da bei Um-
setzung der Transformationsprojekte das Rohrichtbiotop anderweitig genutzt wird, entfallt
dieser Immissionspunkt in dieser Betrachtung.

Tabelle 21: Vor- und zuklnftige Gesamtbelastung mit Transformation, Phase 1 (Tag)

Tag: 06:00 - 22:00 Uhr

A I-rV1T I-rG1T AI-T
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 52,2 52,2 0,0
IP2, Hasenbiirener Deich 35 48,5 48,8 0,3
IP3, Mittelsbiirener LandstralRe 8A 49,6 49,9 0,3
IP4, Dunger Stralle 12 45,6 45,8 0,2
IP5, Lesumbroker LandstraRe 116 43,1 43,7 0,6
IP6, Mittelsbiiren 36 44 4 46,1 1,7
IP Biotopflache 436 50,8 51,7 0,9
IP Biotopflache 431 46,8 477 0,9
IP Réhrichtbiotop - - -

Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)

o Livin Lein ALy
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 51,5 51,5 0,0
IP2, Hasenblrener Deich 35 479 479 0,0
IP3, Mittelsbiirener Landstrale 8A 46,3 46,3 0,0
IP4, Dunger Strale 12 42,7 42,7 0,0
IP5, Lesumbroker Landstralte 116 40,3 40,3 0,0
IP6, Mittelsbiiren 36 421 422 0,1
IP Biotopflache 436 476 47,6 0,0
IP Biotopflache 431 44,8 449 0,1
IP Roéhrichtbiotop - - -

Tabelle 22: Vor- und zukunftige Gesamtbelastung mit Transformation, Phase 1 (Nacht)

LrviT: Beurteilungspegel der zukiinftigen Vorbelastung (Tag / Nacht) nach Umsetzung der Phase 1 der

Transformationsprojekte

Lre1tn:  Beurteilungspegel der zuklnftigen Gesamtbelastung (Tag / Nacht) nach Umsetzung der Phase 1
der Transformationsprojekte inklusive Deponie 6 Tag/Nacht
AL7/N: Differenz Lrc1mn — Lrvitin (= Veranderung durch Deponie 6)

Der Vergleich zeigt, dass die geplante Deponie 6 tagstber einen Erhéhungseffekt von ma-
ximal 1,7 dB am Immissionspunkt IP6 hat. An allen anderen Immissionspunkten liegt der
Einfluss < 1 dB. Im Nachtzeitraum ergeben sich keine bzw. allenfalls vernachlassigbare
Auswirkungen.
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10.3. Zukiinftige Gesamtbelastung (mit Transformationsprojekten — Phase 2)

In der zweiten Ausbauphase ist die Errichtung eines weiteren Elektrolichtbogenofens ge-
plant. Nach dessen Inbetriebnahme kénnen der vorhandene Hochofen 2, die Sinteranlage
und die beiden Konverter im Stahlwerk aulRer Betrieb genommen werden. Zusatzlich wird
nach Abschluss der Ausbauphase 2 auch der mit Gichtgas betriebene Block 4 des Kraft-
werks Mittelsblren auRer Betrieb genommen. In Bezug auf die Deponie 6 ergibt sich die
Vorbelastung nach Abschluss der Ausbauphase 2 wiederum aus den Gerauschanteilen der
dann noch verbliebenen Bestandsanlagen und den hinzukommenden Neuanlagen.

Tabelle 23: Vor- und zuklnftige Gesamtbelastung mit Transformation, Phase 2 (Tag)

Tag: 06:00 - 22:00 Uhr

.. Levar Ligar ALy
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 47,3 47,5 0,2
IP2, Hasenburener Deich 35 45,0 457 0,7
IP3, Mittelsbiirener LandstraRe 8A 48,3 48,6 0,3
IP4, Dunger Strale 12 45,0 453 0,3
IP5, Lesumbroker LandstraRe 116 423 429 0,6
IP6, Mittelsbliren 36 43,7 45,6 1,9
IP Biotopflache 436 50,4 51,4 1,0
IP Biotopflache 431 46,6 47,5 0,9
IP Roéhrichtbiotop - - -

Nacht: 22:00 - 06:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)

. Levan Lgzn ALy
Immissionspunkt [dB(A)] [dB(A)] [dB]
IP1a, Am Glockenstein 25 445 445 0,0
IP2, Hasenbirener Deich 35 433 43,4 0,1
IP3, Mittelsblirener LandstralRe 8A 442 44,2 0,0
IP4, Dunger Strale 12 41,9 41,9 0,0
IP5, Lesumbroker Landstralte 116 39,2 39,3 0,1
IP6, Mittelsbliren 36 40,6 40,9 0,3
IP Biotopflache 436 47,0 47,1 0,1
IP Biotopflache 431 443 44 4 0,1
IP Roéhrichtbiotop - - -

Tabelle 24: Vor- und zuklnftige Gesamtbelastung mit Transformation, Phase 2 (Nacht)

Lrvom: Beurteilungspegel der zukiinftigen Vorbelastung (Tag / Nacht) nach Umsetzung der Phase 2 der

Transformationsprojekte

Lreztn: Beurteilungspegel der zukiinftigen Gesamtbelastung (Tag / Nacht) nach Umsetzung der Phase 2
der Transformationsprojekte inklusive Deponie 6 Tag/Nacht
ALT: Differenz Lrcatn — Lrvatin (= Veranderung durch Deponie 6)

Auch nach Abschluss der Transformationsausbauphase 2 ergeben sich tagsiber am Immis-
sionspunkt IP6 mit 1,9 dB die groften Anderungseffekte durch den Einfluss der Deponie 6,
wahrend der Einfluss an allen anderen Immissionspunkten < 1 dB betragt. Nachts ergeben
sich erneut keine bzw. nur marginale Effekte.
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11. Qualitit der Prognose
Die Zuverlassigkeit von Schallausbreitungsberechnungen fiir die Prognose des Immissions-
pegels ergibt sich generell aus der Genauigkeit der
Emissionsdaten und der
Ausbreitungsrechnung.

Hinsichtlich der Genauigkeit der Emissionsdaten kann in Anlehnung an die Messunsicher-
heit bei der Ermittlung von Schall-Leistungspegeln gemaf’ DIN EN ISO 3746 [12] eine Stan-
dardabweichung von 3 dB angesetzt werden. Fur die Ausbreitungsrechnung ist festzustel-
len, dass grundsatzlich jedes Prognosemodell nur als eine mehr oder weniger gute Anna-
herung an die tatsachlich vorhandenen Gesetzmafigkeiten anzusehen ist. In der DIN ISO
9613-2, deren Rechenvorschriften bei der vorliegenden Prognose angewendet wurden, wer-
den in Abschnitt 9 Angaben zur Genauigkeit des Verfahrens gemacht. Fur die im vorliegen-
den Fall zutreffenden Abstande bzw. mittleren Héhen zwischen Quelle und Empfanger wird
danach die Genauigkeit des berechneten Pegels mit + 3 dB angegeben, wobei diese Feh-
lerabschatzung Unsicherheiten bei den Emissionsdaten nicht beinhaltet und nur fiir solche
Situationen gilt, bei denen weder Reflexionen noch Abschirmungen auftreten. Es ist aller-
dings darauf hinzuweisen, dass sich, insbesondere bei einer grolden Zahl von Schallquellen,
sowohl Fehler bei der Emissionsdatenerhebung als auch bei der Ausbreitungsberechnung
gegenseitig aufheben kdnnen. Zur Quantifizierung der Prognosequalitat kann, nach einer
Veroffentlichung® des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalens, die bei den Ausbrei-
tungsberechnungen fiir die meisten Situationen auftretende Toleranz von + 3 dB als
Schwankungsbereich interpretiert werden, in dem 95 % aller Prognosewerte liegen. Eine
Schatzung der Standardabweichung kann aus der Theorie normalverteilter Gré3en abgelei-
tet werden. Bei normalverteilten Gréflien entspricht die Vorgabe eines zweiseitigen Vertrau-
ensbereichs auf der Basis einer Wahrscheinlichkeit von 95 % dem Wert (u + 2 c)*. Eine
absolute Messunsicherheit von + 3 dB (auf der Basis einer Wahrscheinlichkeit von 95 %)
entspricht damit einer Standardabweichung von ¢ = 1,5 dB. Die Gesamtstandardabwei-
chung des Immissionsanteils einer Gerauschquelle ergibt sich somit aus der Standardab-
weichung des Schall-Leistungspegels der Quelle und der Standardabweichung der Ausbrei-
tungsberechnung fiir diese Quelle:

_ 2 2
0 = \/(O'Lw,i + O'Prog,i)

Gi Resultierende Standardabweichung des Immissionspegels der Quelle i
oww,; Standardabweichung der Schall-Leistung der Quelle i
opProgi Standardabweichung der Prognoseunsicherheit fir die Quelle i

Die resultierende Standardabweichung der Beurteilungspegel erhalt man nach dem Prinzip
der Fehlerfortpflanzung aus den Standardabweichungen der Teilimmissionspegel.

3 D. Piorr, Landesumweltamt NRW: ,Zum Nachweis der Einhaltung von Gerauschimmissionswerten mittels Prog-
nose*; Zeitschrift fur LArmbekdmpfung Ausgabe 5/2001, S. 172-175
4 1 = Erwartungswert, ¢ = Standardabweichung



Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024

YNCORIS

Industrial Services

o

_ \/ZL (Gi ‘ 10(0'1'LAeq'i))2

Seite: 28 von 30

ge n
Z 1 0(0,1-LAeq,i)
i=1
Oges! Resultierende Gesamtstandardabweichung des Immissionspegels
i Standardabweichung des Immissionsanteils der Quelle ,,i
Laegi:  Immissionsanteil der Quelle “”
n: Anzahl der Gerauschquellen

Insgesamt ergeben sich damit folgende Gesamtstandardabweichungen:

Tabelle 25: Gesamtstandardabweichungen der Beurteilungspegel

Immissionsort Oges,T Oges,N
[dB(A)] [dB(A)]
IP1a, Am Glockenstein 25 1,2 2,7
IP2, Hasenburener Deich 35 1,4 3,0
IP3, Mittelsbirener Landstrale 8A 1,5 1,9
IP4, Dunger Stral’e 12 1,4 2,0
IP5, Lesumbroker Landstralte 116 1,5 2,1
IP6, Mittelsblren 36 (Gaststatte) 1,6 3,0
IP Biotopflache 436 1,7 2,7
IP Biotopflache 431 1,5 3,1
IP Réhrichtbiotop 1,9 3.1

ogesT:  Resultierende Gesamtstandardabweichung des Beurteilungspegels Deponie 6 (Tag)
ogesN:  Resultierende Gesamtstandardabweichung des Beurteilungspegels Deponie 6 (Nacht)

Neben der statistischen Betrachtung der Unsicherheiten ist im Hinblick auf die Bewertung

der Qualitat der ermittelten Beurteilungspegel festzustellen, dass

— eine detaillierte Schallimmissionsprognose gemal TA Larm mit frequenzabhangiger Be-
rechnung in den Oktaven von 63 Hz bis 8 kHz durchgeflihrt wurde,

— bei den Berechnungen ein realitdtsnahes Gelandemodell verwendet wurde,

— fir die Schallemissionsansatze messtechnisch abgesicherte Daten von vergleichbaren

Schallquellen verwendet wurden und

— hinsichtlich der Schallemissionsansatze, Verkehrsbewegungen und Betriebszeiten kon-

servative Berechnungsansatze verwendet wurden.

Insgesamt ist daher insgesamt davon auszugehen, dass die ermittelten Beurteilungspegel

eher unter- als Uberschritten werden.
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12. Verwendete Unterlagen

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt
durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202) gean-
dert worden ist.

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI.
1998, Nr. 26, Seite 503) zuletzt gedndert durch Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom
01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

DIN ISO 9613-2 (Entwurf): Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien; Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabe Oktober 1999

Bundesamt flir Kartografie und Geodasie (BKG):
Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0, Abruf ber URL:
http://sgx.geodatenzentrum.de/wms_topplus_open am 05.12.2023

Yncoris GmbH & Co. KG: Errichtung und Betrieb eines integrierten Elektrostahlwerks zur
Dekarbonisierung der Stahlproduktion auf dem Betriebsgelande der ArcelorMittal Bremen
GmbH - Detaillierte Schallimmissionsprognose nach TA Larm; Bericht-Nr.: SBE-2023-
015a vom 22.08.2023

Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie [HRSG]: Technischer Bericht zur Unter-
suchung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer
typischer Gerausche insbesondere von Verbrauchermarkten; Schriftenreihe Larmschutz
in Hessen, Heft 3; 2005

Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie [HRSG]: Technischer Bericht zur Unter-
suchung der Gerauschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und Verwertung so-
wie Klaranlagen, Heft 1, 2002

Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie [HRSG]: Technischer Bericht zur Un-
tersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen; Schriftenreihe Larmschutz in
Hessen, Heft 2; 2004

Sechzehnte Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV), Verkehrslarmschutzverordnung vom 12.
Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. Novem-
ber 2020 (BGBI. | S. 2334) geandert worden ist; hier insbesondere Anlage 2 (zu §4 der
16. BImSchV) - Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwege (Schall 03)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm), Beilage
zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen [HRSG]: Merkblatter Nr. 25 — Leitfaden zur Prog-
nose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von Lkw, 2000

DIN EN ISO 3746: Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel
von Gerauschquellen aus Schalldruckmessungen, Hullflachenverfahren der Genauig-
keitsklasse 3 Uber einer reflektierenden Ebene; Marz 2011
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[13] Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (2012): Empfehlungen zur Bestimmung der me-
teorologische Korrektur Cmet entsprechend E DIN 9613-2

[14] DIN 1333: Zahlenangaben; Februar 1992
[15] Yncoris GmbH & Co. KG: Weiterbetreib der Deponie 2 auf dem Betriebsgelande der Ar-

celorMittal Bremen GmbH — Detaillierte Schallimmissionsprognose nach TA Larm, Be-
richt-Nr.: ISGM-2021-126 vom 15.12.2023
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Hinweise zum verwendeten

Schallausbreitungsberechnungsprogramm
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A1: Grundlagen:
Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgten mit dem Programm MAPANDGIS der Kramer

Schalltechnik GmbH. Mit Hilfe des Programms erfolgt eine normkonforme Schall-ausbrei-
tungsberechnung entsprechend den Vorgaben der DIN ISO 9613-2. Die Berechnung erfolgt
frequenzabhangig in den Oktaven von 63 Hz — 8000 Hz.

A2: Programmeinstellungen

Tabelle 26: Programmeinstellungen

Programmparameter Verwendete Einstellung
Programmversion: 2.0.0.2

Projektdatei: AMBgesamt_220823(Dep6) 291223.MKS
Beurteilungszeit (Tag): 16 h

Beurteilungszeit (Nacht): 1 h (lauteste Nachtstunde)
Gelandehdhe (Standard): 10m

Anzahl Reflexionen: 2

Reflexionsradius (Quelle): 40 m

Reflexionsradius (Immissionspunkt) 40 m

Interpolation zur Bertcksichtigung der 05-3m

Eigenreflexion vor Gebauden:

Temperatur: 10 °C

Feuchte: 70 %
Mindestabschnittslange fur die automati- 1%

sche Unterteilung der Linienquellen (Min-
destabschnittslange = X % der Entfernung
zum Immissionspunkt)

Bodendampfung (Agr):

- Allgemeines (spektrales) Verfahren gemaf X
7.3.1 der DIN ISO 9613-2
- Alternatives Verfahren gemaR 7.3.2 der DIN ISO 0

9613-2

A3: Bedeutung der in der Berechnung verwendeten Abkiirzungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die in den Berechnungstabellen des Schallausbreitungs-
programms verwendeten Abklrzungen erlautert. Um den Umfang der Tabellen zu begrenzen
und die Lesbarkeit zu erhalten, sind in den Berechnungstabellen nicht alle Detailinformationen
der programmintern verwendeten Ein- und Ausgabeparameter enthalten. Bei Bedarf kénnen

weitere Detailinformationen zur Verfiigung gestellt werden.

A2
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Tabelle 27: Abklrzungen in den Berechnungstabellen des Ausbreitungsprogramms

Abkiirzung Beschreibung

(Spalte)

a) Berechnungstabellen Schallemissionen

Name Bezeichnung der Schallquelle

Gruppe Gruppenzuordnung der Schallquelle

VA Hohe der Schallquelle (grundsatzlich wird die relative Hohe tber Flur angegeben; sofern zu-

satzlich der Buchstabe ,,A“ angegeben wird
erfolgt die Angabe einer Absoluththe)

Num.Add._D Nummerische Addition eines Wertes in dB (Tag)
Num.Add._N Nummerische Addition eines Wertes in dB (Nacht)

Flache Grole der Messflache bzw. des schallabstrahlenden Gebé&udeteils in m?

Lange Lénge von Linienschallquellen in m

Anz_D Anzahl Schallquellen bzw. Vorgénge (Tag)

Anz_E Anzahl Schallquellen bzw. Vorgange (Ruhezeit)

Anz_N Anzahl Schallquellen bzw. Vorgange (Nacht)

TE_D Einwirkzeit tagsuber in min; sofern keine Einwirkzeit vorgegeben ist, gilt:
Einwirkzeit = Beurteilungszeit

TE_E Einwirkzeit in den Ruhezeiten, in min; sofern keine Einwirkzeit vorgegeben ist, gilt:
Einwirkzeit = Beurteilungszeit

TE_N Einwirkzeit nachts, in min; sofern keine Einwirkzeit vorgegeben ist, gilt:
Einwirkzeit = Beurteilungszeit

Spek. ID Bezug zu verwendeten Schalldruck- oder Schallleistungsspektren

RW Spek. ID Bezug zu verwendeten Schallddmmspektren

Lw/LmE D Schall-Leistungspegel bzw. Schallemissionspegel (Tag)

Lw/LmE N Schall-Leistungspegel bzw. Schallemissionspegel (Nacht)

b) Berechnungstabellen Schallimmissionen

Id Nummerierung der Schallquelle

Name Bezeichnung der Schallquelle

Gruppe Gruppenzuordnung der Schallquelle

DO RaumwinkelmaR in dB

DT T Zeitkorrektur Tag in dB
(bei Schallquellen, die nicht wahrend der gesamten Beurteilungszeit aktiv sind)

DT_N Zeitkorrektur Nacht in dB
(bei Schallquellen, die nicht wahrend der gesamten Beurteilungszeit aktiv sind)

+RT Ruhezeitenzuschlag bezogen auf die Beurteilungszeit in dB

Cmet Meteorologiekorrektur in dB

Dp Abstand zwischen Gerduschquelle und Immissionsort in m

DI Richtwirkungsmal in dB

Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung

Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption

Agr Dampfung aufgrund des Bodeneffektes

Lde Berechneter Immissionspegel (Tag)

Ln Berechneter Immissionspegel (Nacht)

Sum Gesamtsumme der berechneten Immissionspegel

A3
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Anhang B

Schallemissionen
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Frequenzspektren

ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6

Kommentar e | He | M | e | ke | ke | i | i | SO | UD
Baulogistikflache Dep. 6 (Tag) 86,3 | 97,3 | 101,8 | 104,8 | 112,3|108,8 | 101,3 | 94,3 | 1150 | 1
Baulogistikflache Dep. 6 (Nacht) 81,3 | 92,3 | 96,8 | 99,8 | 107,3|103,8 | 96,3 | 89,3 | 1100 | 2
Dep.6 Radlader (Beladen Lkw mit Schlacke) 83,3 | 92,3 | 98,0 | 101,4|103,4 | 101,7| 96,1 | 88,0 [108,0| 3
Dep.6 Max.-Pegel Radlader (Beladen Lkw mit Schlacke) 106,3 | 115,3 | 121,0 | 124,4 | 126,4 | 124,7 | 119,1 | 111,0 | 1310 | 4
Max.-Pegel Baulogistikflache Dep. 6 (Tag/Nacht) 96,3 | 107,3 | 111,8 | 114,8 | 122,3 | 118,8 | 111,3 1043 [ 1250 | 5
Dep.6 Radlader Einbau Material 793 1903 | 948 | 97,8 [ 1053 |101,8| 943 | 87,3 | 1080 | 6
Dep.6 Lkw (Abkippen im Bereich Deponie) 73,7 | 86,5 | 945 | 99,2 | 100,5| 102,2 | 100,0 | 90,2 [ 107,0| 7
Dep.6 Brech- und Siebanlage 90,2 | 96,2 | 104,8 | 113,4 | 1157 | 116,9 | 111,5| 101,1 | 121,0| 8
Dep.6 Radlader Materialaufgabe Brech-/Siebanlage 79,3 1903 | 948 | 97,8 | 1053 | 101,8 | 94,3 | 87,3 [108,0 | 9
Dep.6 Lkw-Zusatzgerausche (Lkw-Betriebsbremse+Turenschlagen+Leerlauf) 57,5685 | 730 | 76,0 | 835 | 80,0 | 725 | 655 | 86,2 | 10
Dep.6 Spitzenpegel (Lkw-Betriebsbremse) 79,3 1903 | 948 | 97,8 | 1053 | 101,8 | 94,3 | 87,3 | 108,0 | 11
Dep.6 Lkw (Fahrweg) 34,3 | 453 | 49,8 | 52,8 | 60,3 | 56,8 | 49,3 | 42,3 | 63,0 | 12
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Schallemissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
Lfd. | Name Gruppe F3 num. num. Flache TE D TE_E TEN Spek. | RwSpek. | Lw/LmE | Lw/LmE
Nr Add. D | Add. N Lange ID ID D N
Anzahl
[m] [dB(A) | [dB(A) | [m’[m] | [min] [min] [min] [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 2,0 0,0 0,0 0,0 60 60 0 7 1291 107,0
2 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 1,0 0,0 0,0 11820,0 60 60 0 12 119,9 103,7
3 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ausfahrt) Deponie 6 0,5 0,0 0,0 0,0 60 60 0 10 102,3 86,2
4 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Einfahrt) Deponie 6 0,5 0,0 0,0 0,0 60 60 0 10 102,3 86,2
5 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Ausfahrt) Deponie 6 0,5 0,0 0,0 0,0 60 60 0 10 102,3 86,2
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerdusche Tor 1 (Verwiegung Einfahrt) Deponie 6 0,5 0,0 0,0 0,0 60 60 0 10 102,3 86,2
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0 60 2 110,0 110,0
8 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 2,0 0,0 0,0 0,0 780 180 0 1 115,0 115,0
9 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 3,0 0,0 0,0 0,0 60 60 0 3 1241 108,0
10 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 5,0 0,0 0,0 0,0 420 60 0 8 121,0 121,0
1 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 2,0 0,0 0,0 0,0 540 60 0 6 108,0 108,0
12 Dep.6 Lkw-Anlieferungen 6stl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein-/Ausfahrt) Deponie 6 0,5 0,0 0,0 0,0 60 60 60 10 104,3 93,2
13 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 5,0 0,0 0,0 0,0 420 60 0 9 108,0 108,0
14 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 3,0 0,0 0,0 0,0 60 60 0 3 1241 108,0
15 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abflle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 1,0 0,0 0,0 4490,0 60 60 0 12 120,4 99,5
16 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 1,0 0,0 0,0 10326,0 60 60 0 12 119,3 103,1
17 Dep.6; Lkw-Anlieferungen zur stl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Lkw/h) Deponie 6 1,0 0,0 0,0 3217,0 60 60 60 12 116,2 105,1
18 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 0,5 0,0 0,0 0,0 780 180 0 11 108,0 108,0
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 2,0 0,0 0,0 0,0 780 180 60 5 125,0 125,0
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 3,0 0,0 0,0 0,0 780 180 0 4 131,0 131,0
21 Max.-Pegel Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 3,0 0,0 0,0 0,0 780 180 0 4 131,0 131,0
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Schallimmissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
IP1a, Am Glockenstein 25
Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 110,0 0,0 180,4 0,0 - 2431 - 0,0 22 78,7 9,2 -0,9 19,6
9 E;\E/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur éstl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 105,1 00 105 00 23 2760 00 0.0 42 798 | 102 | 05 97 96
3 fZi?t)S Lkw-Anlieferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein-/Aus- Deponie 6 1043 932 00 105 0,0 24 3236 0.0 00 21 812 | 118 | 48 65 65
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfélle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 2,1 2074 0,0 0,0 32 773 | 88 0,2 19,7 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 2,8 1202 0,0 0,0 3,2 726 | 56 | -13 25,7 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 2,8 1202 0,0 0,0 31 726 | 56 | 1,3 25,7 -
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 21 2421 0,0 0,0 2,7 78,7 | 91 -0,9 24,1 -
8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 2,9 1808 0,0 0,0 4,2 76,1 6,1 -2,5 26,6 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 21 2638 0,0 0,0 0,7 794 | 10,1 | -01 15,1 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 129,1 - 0,0 10,5 2,1 2639 0,0 0,0 0,7 794 | 11,3 | 0,6 25,9 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 - 2,0 2626 0,0 0,0 1,6 794 | 105 | -1,8 26,9 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 0,0 3,0 2,0 2626 0,0 0,0 1,5 794 | 95 | 14 14,6
13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 21 2626 0,0 0,0 1,6 794 | 82 | -05 23,3 -
14 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Einfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 3,1 2812 0,0 0,0 3,0 80,0 | 10,3 | 42 6,7 -
15 E;;f)é?"ﬁ\)btransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 B 30 2764 0,0 00 06 798 | 119 | 40 53 )
16 zssghﬁl))transport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 30 2776 00 0.0 0.1 799 | 122 | 38 48 )
17 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ausfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 - 3,0 2774 0,0 0,0 2,1 799 | 10,7 | 48 6,8 -
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 34,3 20,0
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 1250 0,0 0,0 0,0 0,0 2421 0,0 0,0 27 | 787 | 91 | -09 | 362 36,2
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 1808 0,0 0,0 42 76,1 6,1 25 | 415 -
21 Max.-Pegel Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 2626 0,0 0,0 1,6 794 | 82 | -05 | 434 -
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 0,0 2774 0,0 0,0 2,1 799 | 10,7 | 48 13,1 -
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Schallimmissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
IP2, Hasenbiirener Deich 35
Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 110,0 0,0 1743 0,0 - 1744 - 0,0 0,0 75,8 73 -0,6 257
9 E;\E/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur éstl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 105,1 00 105 00 26 2088 00 0.0 07 774 9.0 07 153 153
3 fZi?t)S Lkw-Anlieferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein-/Aus- Deponie 6 1043 932 00 105 0,0 29 2927 0.0 00 20 803 | 115 | 58 62 62
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfalle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 2,6 1402 0,0 0,0 0,3 739 | 66 | 04 26,1 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 2,7 1345 0,0 0,0 3,8 736 | 62 0,3 22,8 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 2,7 1353 0,0 0,0 3,6 736 | 6,3 0,4 22,9 -
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 2,5 1745 0,0 0,0 0,0 758 | 73 | -0,6 30,7 -
8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 31 2229 0,0 0,0 4.4 780 | 70 | -08 22,2 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 24 1873 0,0 0,0 0,0 764 | 78 0,2 20,0 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 1291 - 0,0 10,5 24 1873 0,0 0,0 0,0 765 | 94 1,0 30,3 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 - 2,4 1857 0,0 0,0 0,0 764 | 81 -1,0 32,3 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 0,0 3,0 24 1857 0,0 0,0 0,0 764 | 73 | -0,7 20,0
13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 2,4 1857 0,0 0,0 0,0 764 | 6,6 0,0 28,3 -
14 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Einfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 3,2 3347 0,0 0,0 2,8 815 | 119 | 54 | -104 -
15 E;;f)é?"ﬁ\)btransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 B 32 3057 0,0 00 19 813 | 123 | 61 103 )
16 zssghﬁl))transport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 32 3266 00 0.0 19 813 | 123 | 6.1 104 )
17 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ausfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 - 3.2 3289 0,0 0,0 1,9 813 | 124 | 61 -10,5 -
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 37,7 26,1
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 1250 0,0 0,0 0,0 0,0 1746 0,0 0,0 00 | 758 | 73 | -06 | 432 43,2
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 2228 0,0 0,0 4.4 780 | 70 | -08 | 434 -
21 Max.-Pegel Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 1857 0,0 0,0 0,0 764 | 6,6 0,0 48,8 -
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 0,0 3289 0,0 0,0 1,9 81,3 | 124 | 61 9,5 -
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Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024

YNCORIS

Industrial Services

Schallimmissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
IP3, Mittelsbiirener Landstrale 8A
Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 110,0 0,0 185,1 0,0 - 2934 - 0,0 41 80,3 | 10,1 | 06 14,9
9 E;\E/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur éstl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 105,1 00 105 00 15 2483 19 0.0 38 789 92 17 136 116
3 fZi?t)S Lkw-Anlieferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein-/Aus- Deponie 6 1043 932 00 105 0,0 16 2131 19 0.0 15 776 | 87 52 23 04
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfélle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 1,3 2739 19 0,0 45 79,8 9,8 1,6 15,8 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 1,1 1629 1,9 0,0 47 752 | 6,7 0,2 21,6 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 1,1 637 1,9 0,0 39 67,1 2,9 1,1 31,8 -
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 14 2933 1,9 0,0 41 80,3 | 10,1 | 06 218 -
8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 1,1 1321 1,9 0,0 57 734 | 46 | -14 31,5 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 1,4 3109 11 0,0 36 | 809 | 105 | 1,8 10,8 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 1291 - 0,0 10,5 1,4 3110 1,9 0,0 3,3 809 | 112 | 23 22,9 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 - 14 3128 1,4 0,0 47 809 | 111 | -1,2 22,7 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 0,0 3,0 14 3128 14 0,0 45 80,9 | 10,2 | -0,5 10,5
13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 14 3128 1,9 0,0 3,9 80,9 | 8,6 0,7 20,5 -
14 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Einfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 1,2 350 1,9 0,0 3,1 619 | 21 2,5 23,7 -
15 E;;f)é?"ﬁ\)btransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 10 307 19 0.0 26 613 | 20 30 244 B
16 zssghﬁl))transport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 10 315 19 0.0 29 610 | 19 30 25 )
17 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ausfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 1,1 341 1,9 0,0 2,8 61,7 | 21 3,1 235 -
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 36,8 16,7
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 1250 0,0 0,0 0,0 0,0 2933 0,0 0,0 4,1 80,3 | 10,1 | 06 31,3 31,3
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 1322 0,0 0,0 57 734 | 46 | -14 | 488 -
21 Max.-Pegel Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 3128 0,0 0,0 3,9 80,9 | 8,6 0,7 38,1 -
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 0,0 341 0,0 0,0 2,8 61,7 | 21 31 39,6 -
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YNCORIS

Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024 Industrial Services

Schallimmissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
IP4, Dunger Strafe 12

Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Elzz/s) Lkw-Anlieferungen zur ostl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 1051 00 105 00 12 2040 19 00 0.0 772 | 87 | 22 i 171
2 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 - 110,0 0,0 183,0 0,0 - 2894 - 0,0 1,3 80,2 | 106 | 1,2 0,0 17,0
3 fZi?t)S Lkw-Anlieferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein-/Aus- Deponie 6 1043 932 00 105 0,0 11 1544 19 0.0 0.0 748 | 82 50 82 63
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfélle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 - 1,2 3042 19 0,0 28 80,7 | 110 | 28 14,8 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 - 1,3 3074 1,9 0,0 3,3 80,8 | 106 | 25 13,2 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 - 15 2779 1,9 0,0 2,7 799 | 101 | 29 15,1

7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 - 1.2 2893 1,9 0,0 1,3 80,2 | 106 | 1,2 23,9

8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 1241 - 0,0 10,5 - 1,3 2517 1,9 0,0 47 790 | 7,0 0,4 22,8 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 - 12 2979 1,1 0,0 0,0 805 | 111 | 16 14,2 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 1291 - 0,0 10,5 - 1,2 2980 1,9 0,0 0,0 805 | 122 | 23 258 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 - 1,2 3007 1,4 0,0 0,0 80,6 | 109 | -0,2 271 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 3,0 - 1,2 3007 14 0,0 0,0 806 | 102 | 0,2 14,7 -
13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 - 1,2 3008 1,9 0,0 0,0 806 | 9,0 1,0 24,1 -
14 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Einfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 - 1,8 2101 1,9 0,0 0,8 775 | 100 | 41 1,8 -
15 E;;f)é?"ﬁ\)btransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 i 16 2012 19 0.0 0.0 774 9.9 53 17 )
16 zssghﬁl))transport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 i 16 2002 19 0.0 00 770 | 98 53 18 )
17 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ausfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 - 1,6 2064 1,9 0,0 0,0 77,3 | 10,1 | 51 1,5 -
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 32,6 20,2
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 1250 0,0 0,0 0,0 0,0 2893 0,0 0,0 13 | 802 | 106 | 12 33,2 33,2
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 2518 0,0 0,0 47 790 | 7,0 0,4 40,4 -
21 Max.-Pegel Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 3008 0,0 0,0 0,0 806 | 9,0 1,0 414 -
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 - 0,0 2064 0,0 0,0 0,0 77,3 | 101 51 18,2 -

A11



Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024

YNCORIS

Industrial Services

Schallimmissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
IP5, Lesumbroker LandstraBe 116
Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 - 110,0 0,0 181,0 0,0 - 2592 - 0,0 0,0 793 | 100 | 1,7 19,0
9 E;\E/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur éstl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 105,1 00 105 00 14 1814 19 0.0 00 762 80 21 205 185
3 fZi?t)S Lkw-Anlieferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein-/Aus- Deponie 6 1043 932 00 105 0,0 16 1517 19 0.0 0.0 746 | 84 50 8,0 6.1
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfélle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 1,3 2940 19 0,0 14 804 | 110 | 28 16,3 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 14 3241 1,9 0,0 1,8 812 | 113 | 27 12,6 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 15 3246 1,9 0,0 1,6 812 | 115 | 3,0 13,0
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 1,3 2591 1,9 0,0 0,0 79,3 | 10,0 | 1,7 25,9
8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 1241 - 0,0 10,5 1,8 3380 1,9 0,0 42 816 | 89 0,3 18,8
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 1,3 2537 1,1 0,0 0,0 79,1 9,8 1,6 16,4 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 1291 - 0,0 10,5 1,3 2538 1,9 0,0 0,0 791 | 111 | 24 27,9 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 1,2 2570 14 0,0 0,0 792 | 98 0,1 29,1 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 3,0 1,2 2570 14 0,0 0,0 792 | 91 0,5 16,7 -
13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 1,3 2570 1,9 0,0 0,0 792 | 81 1.2 259 -
14 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Einfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 2,3 3467 1,9 0,0 0,2 818 | 130 | 50 6,8 -
15 E;;f)é?"ﬁ\)btransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 B 23 3330 19 00 11 815 | 121 | 67 84 )
16 zssghﬁl))transport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 23 3305 19 0.0 14 814 | 121 | 67 81 )
17 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ausfahrt) Deponie 6 102,3 - 0,0 10,5 - 2,3 3396 1,9 0,0 11 816 | 123 | 6,7 -8,4 -
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 341 219
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 1250 0,0 0,0 0,0 0,0 2591 0,0 0,0 00 | 793 | 100 | 1,7 35,3 35,3
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 3380 0,0 0,0 4,2 816 | 89 0,3 36,9 -
21 Max.-Pegel Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 2570 0,0 0,0 0,0 792 | 81 1,2 434 -
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 0,0 3396 0,0 0,0 1,1 816 | 123 | 67 8,8 -
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Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024

YNCORIS

Industrial Services

Schallimmissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
IP6, Mittelsbiiren 36 (Gaststatte)
Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 - 110,0 0,0 172,4 0,0 1282 - 0,0 0,0 73,2 57 1,0 276
9 El?x/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur ostl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 105,1 00 105 00 3.1 1709 0.0 00 0.4 757 | 74 | 20 167 167
3 fZi?t)ﬁ Lkw-Anlieferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein-/Aus- Deponie 6 1043 932 0,0 105 0.0 3.1 2629 00 0,0 0.1 794 | 116 | 55 37 37
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfélle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 0,0 10,5 - 3,0 1121 0,0 0,0 0,0 72,0 5,6 2,3 27,3 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 0,0 10,5 - 3,0 1198 0,0 0,0 0,4 726 | 57 2,3 22,6 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 - 3,0 1189 0,0 0,0 0,4 725 | 57 2,3 23,0
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 - 31 1282 0,0 0,0 0,0 732 | 57 1,0 32,6 -
8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 0,0 10,5 - 3,0 3129 0,0 0,0 4.4 809 | 86 | -03 17,2 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 0,0 2,0 - 3,0 1160 0,0 0,0 0,6 723 | 53 1,1 241 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 129,1 - 0,0 10,5 - 3,0 1162 0,0 0,0 0,5 72,3 6,9 1,7 34,5 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 0,0 3,0 - 29 1160 0,0 0,0 0,0 723 | 58 0,1 36,9
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 0,0 3,0 - 29 1160 0,0 0,0 0,0 72,3 | 49 0,2 24,8 -
13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 0,0 10,5 - 3,0 1160 0,0 0,0 0,0 72,3 | 46 0,8 32,7 -
14 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Einfahrt) Deponie 6 102,3 0,0 10,5 - 3,1 4138 0,0 0,0 2,5 833 | 134 | 6,0 | -140 -
15 E;;f)é?"/:\)btransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 0,0 105 ) 3.1 4011 00 0,0 15 831 | 137 | 65 437
16 zssghﬁl))transport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwiegung Deponie 6 1023 00 105 ) 3.1 4015 0.0 00 15 831 | 137 | 65 437
17 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ausfahrt) Deponie 6 102,3 0,0 10,5 - 3,1 4065 0,0 0,0 15 832 | 138 | 65 | -139 -
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 411 27,9
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 1250 0,0 0,0 0,0 0,0 1282 0,0 0,0 00 | 732 | 57 1,0 45,7 45,7
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 3127 0,0 0,0 4.4 809 | 86 | -03 38,2 -
21 Max.-Pegel Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 131,0 0,0 0,0 - 0,0 1160 0,0 0,0 0,0 72,3 | 46 0,8 53,7 -
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 - 0,0 4065 0,0 0,0 1,5 832 | 138 | 65 6,1 -
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Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024

YNCORIS

Industrial Services

ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6

Schallimmissionen

IP Biotopflache 431

Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 - 110,0 0,0 1716 0,0 1167 - 0,0 05 72,3 53 11 284
9 E;\E/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur éstl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 1051 00 105 00 3.1 1565 0.0 00 33 749 6.4 29 155 155
3 /[')Aips.grl]_rl;;lv-Anl|eferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein- Deponie 6 1043 932 0,0 105 0.0 32 2908 00 0,0 12 782 | 94 62 30 30
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfélle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 - 2,6 1120 0,0 0,0 0,4 72,0 5,6 25 27,0 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 - 2,6 1268 0,0 0,0 0,5 731 6,0 2,5 224 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 - 2,6 1246 0,0 0,0 0,2 729 | 6,0 2,5 23,0 -
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 - 2,8 1167 0,0 0,0 0,5 72,3 | 53 1,1 33,4 -
8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 - 2,8 3205 0,0 0,0 4,0 81,1 8,7 0,6 17,0 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 - 29 974 0,0 0,0 2,6 708 | 45 14 244 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 129,1 - 0,0 10,5 - 29 976 0,0 0,0 23 70,8 59 2,1 35,0 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 - 2,8 973 0,0 0,0 43 708 | 51 0,3 34,8 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 0,0 3,0 2,8 973 0,0 0,0 42 708 | 42 0,7 22,7

13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 - 2,8 974 0,0 0,0 3,8 708 | 3,8 1,9 30,9 -
14 f[;ir:t)ﬁ Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ein- Deponie 6 1023 ) 0,0 105 ) 30 4115 00 0,0 22 833 | 141 | 65 144 )
15 gD:rE)éﬁE,?r:)fgﬁxport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwie- Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 30 3977 0.0 00 16 830 | 140 | 7.0 139 )
16 gDEr?éGAﬁl;tf;ahn:)port aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwie- Deponie 6 1023 ) 0,0 105 ) 30 3979 00 0,0 16 830 | 140 | 7.0 139 )
17 lf:z)j\?r)t)s Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Aus- Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 30 4036 0.0 00 16 831 | 142 | 7.1 142 )
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 40,4 28,6
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1167 0,0 0,0 0,5 723 | 53 1,1 46,2 46,2
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 0,0 3205 0,0 0,0 4,0 81,1 8,7 0,6 37,9 -
21 LMK?:/.(-]I;’egeI Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Deponie 6 1310 ) 00 00 ) 0.0 975 0.0 00 38 708 | 38 19 517 )
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 - 0,0 4036 0,0 0,0 1,6 831 | 142 | 71 5,6 -
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Bericht SBE-2023-020 vom 22.03.2024 Industrial Services

Schallimmissionen
ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6
IP Biotopflache 436

Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 - 110,0 0,0 170,8 0,0 - 869 - 0,0 4,2 69,8 39 1,6 - 29,2
9 E;\E/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur éstl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 1051 00 105 00 28 1080 0.0 00 06 "7 52 15 24,0 24,0
3 /[')Aips.grl]_rl;;lv-Anl|eferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein- Deponie 6 1043 932 0,0 105 00 3.1 1622 0.0 00 0.0 752 | 86 5.1 36 36
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfalle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 - 1,9 966 0,0 0,0 3,3 70,7 | 43 | 34 26,5 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 - 1,8 1140 0,0 0,0 3,3 72,1 49 34 21,9 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 - 19 1155 0,0 0,0 31 723 | 50 34 221 -
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 - 2,2 869 0,0 0,0 42 698 | 3,9 1,6 34,2 -
8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 - 2,6 2842 0,0 0,0 4,0 80,1 8,1 04 18,9 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 - 21 661 0,0 0,0 44 674 | 31 1,6 28,2 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 129,1 - 0,0 10,5 - 21 661 0,0 0,0 39 67,4 43 22 39,0 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 - 2,0 669 0,0 0,0 46 67,5 | 3,9 0,3 39,8 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 3,0 - 2,0 669 0,0 0,0 45 67,5 | 31 0,6 21,6 -
13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 - 2,0 670 0,0 0,0 42 675 | 29 18 35,6 -
14 f[;ir:t)ﬁ Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ein- Deponie 6 1023 ) 0,0 105 ) 30 3624 00 0,0 16 822 | 130 | 66 124 )
15 gD:rE)éﬁE,?r:)fgﬁxport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwie- Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 30 3483 0.0 00 15 818 | 128 | 68 M6 )
16 gDEr?éGAﬁl;tf;ahn:)port aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwie- Deponie 6 1023 ) 0,0 105 ) 30 3484 00 0,0 15 818 | 128 | 68 116 )
17 lf:z)j\?r)t)s Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Aus- Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 30 3548 0.0 00 15 820 | 130 | 68 | -119 )
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 44,2 30,3
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 125,0 | 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 869 0,0 0,0 42 69,8 | 39 1,6 46,4 46,4
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 2842 0,0 0,0 4,0 80,1 8,1 0,4 39,6 -
21 LMK?:/.(-]I;’egeI Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Deponie 6 1310 ) 00 00 ) 0.0 670 0.0 00 42 675 | 29 18 557 )
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 - 0,0 3548 0,0 0,0 15 820 | 130 | 68 79 -
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YNCORIS

Industrial Services

Schallimmissionen

ArcelorMittal Bremen GmbH - Deponie 6

IP Rohrichtbiotop

Lfd. | Name Gruppe LwD LwN DO DTD DTN | Cmet dp +RT DI Abar | Adiv | Aatm | Agr Lde Ln
Nr. [dB(A)] | [dB(A)] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB(A)]
1 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Nacht) Deponie 6 - 110,0 0,0 151,3 0,0 268 0,0 0,0 596 | 1,5 | -14 - 48,7
9 E;\E/ﬁ) Lkw-Anlieferungen zur éstl. Baulogistikflache (Tag: 80 Lkw/d Nacht: 5 Deponie 6 1162 | 1051 00 105 00 20 308 0.0 00 00 63,0 22 09 374 374
3 /[')Aips.grl]_rl;;lv-Anl|eferungen ostl. Baulogistikflache Lkw-Zusatzgerausche (Ein- Deponie 6 1043 932 0,0 105 00 29 1388 0.0 00 29 738 | 67 35 55 55
4 Dep.6; Lkw-Anlieferung Abfélle aus Stahlerzeugung (150 Lkw/d) Deponie 6 120,4 - 0,0 10,5 - 1,3 407 0,0 0,0 0,1 63,2 2,3 -1,0 425 -
5 Dep.6; Lkw-Anlieferung Schlacke aus Aufbereitung (Gleisbogen 50 Lkw/d) Deponie 6 119,3 - 0,0 10,5 - 1,2 444 0,0 0,0 0,2 640 | 24 | -09 37,3 -
6 Dep.6 Abtransport aufbereitete Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 119,8 - 0,0 10,5 - 1,2 447 0,0 0,0 0,2 640 | 25 | 0,7 37,6 -
7 Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag) Deponie 6 115,0 - 0,0 0,0 - 1,4 269 0,0 0,0 0,0 596 | 1,5 | -14 53,7

8 Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 - 2,8 1778 0,0 0,0 53 760 | 58 | -25 258 -
9 Dep.6 Einbau Material per Radlader (10 h/d) Deponie 6 108,0 - 0,0 2,0 - 1,6 491 0,0 0,0 0,0 648 | 26 | -07 378 -
10 Dep.6 Abkippen Abfalle/Schlacke im Bereich Deponie 6 (200 Lkw/d) Deponie 6 1291 - 0,0 10,5 - 1,6 490 0,0 0,0 00 | 648 | 40 | 02 | 483 -
11 Dep.6 Brech-/Siebanlage (8 h/d) im Bereich Deponie 6 Deponie 6 121,0 - 0,0 3,0 - 1,4 490 0,0 0,0 0,0 64,8 | 31 -1,2 49,9 -
12 Dep.6 Radlader Beschicken der Brech-/Siebanlage (8 h/d) Deponie 6 108,0 0,0 3,0 14 490 0,0 0,0 0,0 648 | 24 | -11 37,5

13 Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Lkw/d) Deponie 6 124,1 - 0,0 10,5 - 16 490 0,0 0,0 0,0 648 | 24 | -07 451 -
14 f[;ir:t)ﬁ Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Ein- Deponie 6 1023 ) 0,0 105 ) 3.1 2707 00 0,0 35 796 | 98 42 66 )
15 gD:rE)éﬁE,?r:)fgﬁxport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwie- Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 31 2575 0.0 00 22 792 | 102 | 47 57 )
16 gDEr?éGAﬁl;tf;ahn:)port aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Verwie- Deponie 6 1023 ) 0,0 105 ) 3.1 2578 00 0,0 22 792 | 102 | 47 58 )
17 lf:z)j\?r)t)s Abtransport aufbereitete Schlacke Lkw-Zusatzgerausche Tor 1 (Aus- Deponie 6 1023 ) 00 105 ) 31 2632 0.0 00 22 794 | 103 | 47 6.1 )
18 - Sum - - - - - - - - - - - - - 56,8 49,0
19 Max.-Pegel Dep.6 Baulogistikflache im Bereich Dep. 6 (Tag/Nacht) Deponie 6 1250 | 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270 0,0 0,0 0,0 596 | 15 | -14 65,1 65,1
20 Max.-Pegel Dep.6 Beladen Lkw im Bereich Gleisbogen Deponie 6 131,0 - 0,0 0,0 - 0,0 1778 0,0 0,0 53 760 | 58 | -25 46,6 -
21 LMK?:/.(-]I;’egeI Dep.6 Radlader Lkw-Beladung mit aufbereiteter Schlacke (50 Deponie 6 1310 ) 00 00 ) 0.0 490 0.0 0,0 0.0 648 | 24 | -07 | 647 )
22 Max.-Pegel Dep.6 aufbereitete Schlacke Spitzenpegel Ein-/Ausfahrt Tor 1 Deponie 6 108,0 - 0,0 0,0 - 0,0 2632 0,0 0,0 2,2 794 | 103 | 47 13,9 -
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Anhang D
Schallimmissionsplane

Gesamtschallimmissionen

A17



IP4 Dung er

< Hotanineswed |

ra‘“# || Deichshausen
g ]
i 7ah ARAY
F %@,._s‘;r.— -_Kair'\_

Seeshausen ~.
T e . 1

Z\If!gF\l?lnSE"_ a\ =

Sl i -4 \:

£ I'JEH
L e

<35

35-40
40-45
45 -50
50-55
55 -60
60 - 65
65-70
70-75
75-80
>80

) - Pegelwerte in dB(A)

YNCORIS ArcelorMittal Bremen GmbH
maustrial senvices| OChallimmissionsplan zukiunftige Gesamtbelastung (Tag)
uwennanngtamsenz | (G@samtbelastung auf Basis IST-Situation inkl. Deponie 2 und Deponie 6)

22.03.2024




B
BT
=3
o7 pehanesved |

Bsﬁv || Deichshausen

/£

’IP5 Lesumbmker Landslra[!.e 116 £1_ L=
' ' ‘-!l-“"ﬁi-\-"hﬁ"" T ey
b 4 IP4, Dunger StraBe 12
a : :
i

Seehausen

<35

35-40
40-45
45 -50
50-55
55 -60
60 - 65
65-70
70-75
75-80
>80

Pegelwerte in dB(A)

YNCORIS

Industrial Services

Luftreinhaltung/Larmschutz

ArcelorMittal Bremen GmbH
Schallimmissionsplan zukiinftige Gesamtbelastung (Nacht)
(Gesamtbelastung auf Basis IST-Situation inkl. Deponie 2 und Deponie 6)

22.03.2024




