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1 Veranlassung

Die ArcelorMittal Bremen GmbH (AMB) plant auf ihrem Werksgelande in Bremen die Neuerrich-
tung einer Deponie der Deponieklasse Il (DK 1) fir Abfélle aus der Eisen- und Stahlindustrie, ein-
schlielilich feuerfester Materialien, sowie Boden und anderes Aushubmaterial (Deponie 6).

Das derzeit genehmigte Abfallablagerungsvolumen der bestehenden Deponien ist nahezu ausge-
schopft, sodass sowohl im Hinblick auf den laufenden Betrieb als auch die Umsetzung der Dekar-
bonisierung Handlungsbedarf zur Schaffung neuer Deponiekapazitaten besteht. Die bestehende
Schlackendeponie weist aktuell eine Restkapazitat von ca. 50.000 t, die Deponie 4 eine Restka-
pazitat von ca. 40.000 t auf.

In Anbetracht der anstehenden Milliardeninvestition im Kontext der Dekarbonisierung des Stahl-
werks wird eine mdglichst langfristige Entsorgungssicherheit angestrebt. Daher soll die fir die
Deponie 6 zur Verfigung stehende Flache optimal unter Einhaltung von baulichen Standardpara-
metern in Bezug auf Bdschungswinkel etc. ausgeschopft werden. Daraus ergibt sich eine Depo-
niekapazitat von rund 2,3 Mio. m3 und somit eine Entsorgungssicherheit von ca. 18 Jahren.

Die 1G Braunschweig GmbH wurde mit dem gutachterlichen Konzept fir die Ableitung von Auslo-
seschwellenwerten fir den Betrieb der Deponie 6 beauftragt. Gemaf 812 DepV soll dieses eine
Bewertungsgrundlage schaffen, um festzustellen, ob von der Deponie die Besorgnis einer schad-
lichen Verunreinigung des Grundwassers ausgeht. Das Ausloseschwellenwertsystem bertcksich-
tigt die jeweiligen hydrologischen Gegebenheiten am Standort der Deponie, sowie die regionale
Grundwasserqualitat. Fur die direkt angrenzende Deponie 2 wurde bereits ein Ausldseschwellen-
wertkonzept erstellt und mit der Behdrde abgestimmt.

2 Beschreibung des Deponiestandortes

21 Standortbeschreibung

Das Werksgeldnde der ArcelorMittal Bremen GmbH liegt im Nordwesten von Bremen am 6stlichen
Ufer der Weser und nordlich der stadtbremischen Hafen. Es umfasst eine Gréf3e von ca. 700 ha,
wobei grol3e Teile des Werksgelandes von hohem naturschutzfachlichem Wert oder bewaldet
sind. Der vorgesehene Standort der neuen Deponie 6 liegt im Westen des Werksgeldndes und
grenzt westlich an die bestehende Deponie 2 (Teil Schlammdeponie) fir Abfalle aus der Gasrei-
nigung an. Die Flache wird momentan als Wiesenflache genutzt. Auf der Deponie 6 sollen Abfélle
aus der Eisen- und Stahlindustrie, einschlie3lich feuerfester Materialien, sowie Boden und ande-
res Aushubmaterial aus der Umsetzung des geplanten Dekarbonisierungsprojektes, dass nicht
einer Verwertung zugefiihrt werden kann, abgelagert werden.
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Die fur die geplante Deponie zur Verfligung stehende Flache ist durch die nattrlichen und techni-
schen Gegebenheiten begrenzt:

Im Suden der geplanten Deponieflache verlauft ein mineralisch befestigter Betriebsweg, der die
Deponie begrenzt. Im Norden wird die Deponieflache durch den dortigen Rohrdamm begrenzt.
Die Grenze der Deponieflache verlauft hier parallel zu diesem Betriebsweg mit ausreichendem
Sicherheitsabstand zu den dort verlaufenden Gasfernleitungen entsprechend der Vorgaben des
Leitungsbetreibers (hier: Gasunie Deutschland GmbH).

Die westliche Begrenzung der Deponie 6 besteht aus der Randverwallung der Deponie 2. Die
Ostliche Begrenzung der Deponieflache erfolgt durch den dortigen Bahndamm der Werksbahn.

Das Gelande im Bereich der geplanten Deponie 6 und in ihrem Umfeld ist durchgangig eben ohne
natirliche Erhebungen. Die mittlere Gelandehéhe liegt nur geringfugig Gber dem Meeresspiegel,
im Mittel bei ca. 1,2 m & NHN.

Die Deponie 6 wird mit einer Basisabdichtung nach dem Stand der Technik geplant und ausge-
fuhrt. Durch die Basisabdichtung wird ein Kontakt des Sickerwassers mit dem Grundwasser und
damit ein Eintrag von Stoffen in das Grundwasser vermieden.

2.2 Umgebungsnutzung

Westlich bzw. stdwestlich der geplanten Deponie 6 befindet sich die Deponie 2, in der die
Schlamme aus der Gasreinigung (Teil Schlammdeponie, westlich der Deponie 6) bzw. Stiube
aus der Gasreinigung (Teil Staubdeponie, stidwestlich) abgelagert werden. Sidlich der geplanten
Deponie bis zur Weser wird das Gelande durch Wiesenflachen und Brachland ohne Nutzung ge-
pragt. Das gesamte Gelande ist mit Entwasserungsgraben durchzogen.

Nordlich des Rohrdamms und westlich der Deponie 2 folgen jenseits des eingezaunten Werkge-
landes bis zur Lesum weitere mit Graben durchzogene Wiesenflachen der Bremer Wesermarsch.
Im Westen ist der Bereich zwischen Werksgeléande, Weser und Lesum als Naturschutzgebiet
-Werderland (Teil 1)“ ausgewiesen.

Das Plangebiet grenzt im Osten an Anlagen der Werksbahn, daran schliel3en sich eine groRRere
Roéhrichtflache, die im Zuge des Dekarbonisierungsprojektes als Industrieflache hergerichtet wird,
und im weiteren Verlauf der Anlagenkomplex des Stahlwerkes und weitere industrielle Anlagen
an.

Weiterhin sind im Umfeld der geplanten Deponie 6 mehrere Windkraftanlagen mit der zugeordne-
ten Infrastruktur vorhanden.
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2.3 Geologie und Hydrogeologie

Am Standort stehen nach [6] und [7] unter anthropogen gepragten Deckschichten holozéne, flu-
viatile Gezeitenablagerungen (Klei) tberwiegend weicher bis steifer Konsistenz an, gefolgt von
pleistozdnen Sanden und Kiesen (Weserterrasse). Die Machtigkeit der Weserterrasse kann mit
ca. 8 — 15 m beziffert werden, die Machtigkeit der holozanen Weichschichten mit 4 — 6 m. Im Lie-
genden der Weserterrasse folgen bis in grof3ere Tiefen (> 100 m unter GOK) Lauenburger Schich-
ten (Tone und Schluffe).

Der Grundwasserkoérper im Plangebiet wird von pleistozanen Wesersanden und Weserkiesen mit
den Lauenburger Schichten als Basis gebildet. Der Grundwasserkorper wird durch Kleischichten
uberlagert. Diesen wird eine sehr geringe Durchlassigkeit zugesprochen. Oberflachennah befin-
det sich ein flachiger und in der Regel mit Klei bedeckter Grundwasserleiter in den Wesersanden
(quartares Lockergestein). Der auf dem geplanten Standort angetroffene Klei wird als sandiger
Schluff z.T. sandiger Ton beschrieben (vgl. Anlage 7.2 des Erlauterungsberichts [1]). Die Durch-
lassigkeit des Kleis kann als schwach bis sehr schwach durchléassig eingestuft werden (k-Wert
10 bis 10 m/s). Somit wirkt der Klei als Sperrschicht und flihrt zu gespannten Grundwasserver-
héltnissen unterhalb des Kleis.

Die Grundwasserhauptflie3richtung ist nach Stidwesten zur Weser hin. Durch den Tidehub kann
es zu abweichenden Fliel3richtungen kommen.

Bei den Standorterkundungen [3] wurde der gespannte Grundwasserspiegel zwischen 4,7 und
6,6 m unter GOK angebohrt, der Ruhewasserspiegel stellte sich jeweils wenige 10 cm unter GOK
ein. Jahreszeitliche Einfliisse auf den Grundwasserspiegel sind am Standort nicht zu erwarten, im
Gegensatz zu den bereits erwéhnten Tideeinfluss.

2.31 Wasserschutzgebiete

Nordlich des Standortes ist das Trinkwasserschutzgebiet Blumenthal und nordéstlich das Trink-
wasserschutzgebiet Ritterhude gelegen. Die Entfernung zur &uReren Grenze der Schutzzone llI
des Schutzgebietes betragt ca. 6 km (TW-Schutzgebiet Blumenthal) bzw. 8,0 km (TW-Schutzge-
biet Ritterhude). Fir das Wasserschutzgebiet Vegesack liegt ein Verordnungsentwurf im Verfah-
ren vor. Die nachstgelegenen Abgrenzungen zum Standort liegen ca. 3,6 km entfernt.

Die geplante Deponie 6 wird auf Grund der raumlichen Distanz und Lage keinen Einfluss auf die
Trinkwasserschutzgebiete haben. Die nachsten Trinkwasserschutzgebiete liegen nérdlich der ge-
planten Deponie 6 und sind durch den Fluss Lesum vom geplanten Deponiestandort getrennt.
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2.3.2 FlielRgewasser

Das Plangebiet liegt ca. 800 m nérdlich vom Weserufers und ca. 2.500 m sidlich der Lesum. Die
Lesum mindet ca. 4.500 m nordwestlich des Plangebietes in die Weser. Die Flisse Weser und
Lesum sind unterhalb des Sperrwerkes tidebeeinflusst. Der Tidenhub im Standortbereich betragt
ca. 4,0 m [2]. Weser und Lesum sind im Standortbereich eingedeicht, sodass eine Hochwasser-
gefahrdung nicht gegeben ist [3]. Beide Fliisse sind Bundeswasserstral3en.

Der Deponiestandort wird von einer Vielzahl von Grében durchzogen. Das Oberflachenwasser
am Standort entwassert zur Lesum (vgl. Pflege- und Managementplan Werderland, Stand 2009).
Das Einzugsgebiet der Lesum ist in der hydrographischen Karte mit der Gebietskennzahl 49499
gelistet und umfasst ein Einzugsgebiet von 26,24 km? begrenzt durch die Weser im Westen, die
Lesum im Norden, die Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven im Osten sowie das Werksgelande der
AMB.

3 Untersuchungsgebiet

3.1 Allgemeines

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einem industriell Gberpragten Gebiet, unmittelbar west-
lich schlie3t sich das FFH- und Vogelschutzgebiet Werderland an. Wasserschutzgebiete sind
nicht betroffen.

Nach Prufung liegt das Vorhaben nicht im Einflussbereich aktuell geplanter MaRnahmen zur Er-
reichung der Bewirtschaftungsziele nach Wasserrahmenrichtline.

Fur diese Stellungnahme zu den ggf. auftretenden Einflissen auf das Grundwasser der geplanten
Deponie 6 wurde folgendes Untersuchungsgebiet festgelegt:

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Projektgebiet und auf Grund der Grundwasserflie3richtung
hauptséachlich den sudlich gelegenen Bereich bis zur Weser, wird jedoch durch die Tide in den
Gewassern Weser und Lesum beeinflusst. Die unterschiedlichen Fliel3richtungen zwischen Ober-
flachenwasser und Grundwasser sind durch die Klei-Schicht und die Beeinflussung durch die Tide
gegeben.
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3.2 Grundwasserverhaltnisse am Standort

Als oberer Grundwasserleiter fungieren im Bereich der geplanten Deponie, wie im gesamten Bre-
mer Stadtgebiet, die Wesersande, die durch die gering durchlassigen Kleischicht abgedeckt wer-
den. Je nach Ausbildung der Deckschichten stellen sich freie und gespannte Grundwasserver-
haltnisse ein. Am Standort ist der Aquifer gespannt. Im unmittelbaren Umfeld der geplanten De-
ponie 6 wird der obere Grundwasserleiter von dem gering durchlassigen Horizont der Lauenbur-
ger Schichten als Grundwassersohlschicht begrenzt.

Bei den Standorterkundungen [5] wurde der gespannte Grundwasserspiegel zwischen ca. 4,7 und
6,6 m unter GOK angebohrt, der Ruhewasserspiegel stellte sich jeweils wenige dm unter GOK
ein. Jahreszeitliche Einfliisse auf den Grundwasserspiegel sind am Standort nicht zu erwarten.

Neben der Bewertung der Grundwassertiberwachung im Umfeld der Deponie anhand von Grenz-
werten, Richtwerten, Ausldseschwellenwerten etc. ist auch eine regionale Vorbelastung (Hinter-
grundgehalte) des Grundwassers zu beriicksichtigen.

Gemal3 dem Steckbrief aus den Niedersachsischen Umweltkarten [10] wird fir den hier relevanten
Bereich der zugeordnete Grundwasserkorper DEGB_DENI 4 2509 (Wimme Lockergestein links)
benannt. Er weist eine Gesamtflache von 1.212 km2 auf, davon liegen 186 km2 innerhalb von
Bremen. Innerhalb dieses Grundwasserkorpers beschréankt sich der Einfluss der Deponie 6 und
damit der Einfluss des Vorhabens, flachenmé&Rig auf ca. 0,011% der Gesamtflache des Grund-
wasserkorpers und auf den ersten (oberen) quartéaren Grundwasserleiter der Wesersande. Der
chemische Zustand wird im Steckbrief fir den Bewirtschaftungsplan 2022 mit schlecht bewertet,
wohingegen der mengenmalfige Zustand als gut eingestuft wird. Grund fir die Einstufung des
chemischen Zustandes als ,schlecht” ist die Nitratbelastung.

Bekannt ist, dass das quartare Grundwasser in Bremen deutliche Salzkonzentrationen aufweist.
Diese sind auf die umliegenden Salzstdcke und das daraus geltste Salz, Meerwasserintrusionen
und Salzgehalte in der Weserfracht zurtickzuftiihren. In der folgenden Tabelle sind Hintergrund-
gehalte fur das quartéare Grundwasser und die Weser im Bereich Bremen/ Werksgelande/ Weser-
marsch zusammengestellt. Diese stammen aus der Recherche zur Hintergrundbelastung fir die
angrenzende Deponie 2 [12] von der Firma Wessling GmbH.
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Tabelle 1: Hintergrundgehalte des Grundwassers [12].
Hintergrund . Hintergrund Hintergrund Ortlam (1986) | Ortlam (1986) Weser
BGR Geoviewsr Hintergrund Messstelledaten .’?"9559.‘9”6 G4 oberflachennahes | tiefes quartares I\-"B
01R12:Marschen NIBIS NBIS Gitebericht GDB quartires GW ow Hemelingen
2013 Mttelwert 2021

pH 7.9 4,5-5

Lf usfecm 10400 1.800 bis 2.500

TOC mg/fl 56
Sulfat mg/l 205 15,24 100-240 > 240 500 bis 1000 500 bis 1000 141
Chlorid mg/l 1940 275 100-250 188 bis =249 100 bis 250 1000 bis 5000 227
Fluorid ne/l 250

Nitrat-N mg/fl 3
Ammonium-N |mg/l 0,06
Ammonium mg/fl 17,9 4,08

Bor ue/fl 273

Blei [l 0,685 0,42

Chrom ges. ue/fl 2,44

Calcium mg/fl 216 76
Matrium mg/fl 1260 105
Nickel ue/fl

Magnesium mg/l 42
Kalium mg/fl 54,8 22
Kupfer ue/fl 1,81 0,96

Zink ne/l 15,2

Molybdan e/l 0,371

CN ges. ue/fl

AOX mg/| =0,6 0,2 bis> 0,6

Eisen mg/fl 04 1,83 15 bis 30 ca. 10

Mangan mg/fl 24 2,42

Bei der BGR ist hierzu ein umfangreicher Datensatz hinterlegt. Die dargestellten Daten vom BGR
beziehen sich auf den Grundwasserkdrper 01R12 (Unterweser-Marsch), einem hydrologischen
Teilraum der Nordseemarschen. Hydrochemisch zeichnet sich das Grundwasser in diesem Teil-
raum einerseits durch die hohe Salzfracht (Natrium, Chlorid, Leitfahigkeit) aber auch erhéhte Am-
monium-, Sulfat-, Calcium- und Eisengehalte aus. In den GeoBerichten der BGR zu den Hydro-
geologischen Raumen und Teilrdumen in Niedersachsen [8] wird das Grundwasser des oberen
Stockwerkes als versalzt beschrieben, zuriickzufiihren auf historische Uberflutungen und das Ein-
dringen von Nordseewasser in den Grundwasserkdrper. Aufgrund der Grundwasserversalzung
hat nach Aussagen in [8] der obere Aquifer keine Bedeutung fir die Wasserversorgung.

Als Referenz zur Darstellung von Hintergrundgehalten kann die Grundwassermessstelle G4 die-
nen, die nach Angaben des Geologischen Dienst fir Bremen (GDfB) als Basismessstelle einge-
stuft ist und sich innerhalb der Wesermarsch, etwa 600 m nordnordwestlich und damit aul3erhalb
des Abstrombereiches der geplanten Deponie 6 befindet. Die Messstelle befindet sich im Natur-
schutzgebiet Werderland und ist von bereits existierenden Deponien und Anlagen auf dem Werks-
gelande unbeeinflusst.

Im Grundwassergutebericht 2013 der Freien und Hansestadt Bremen [11] sind fur die Messstelle
G4 folgende Messwerte genannt:
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Leitfahigkeit (1.800 bis 2.500 uS/cm), Chlorid (188 bis gréRer 249 mg/l), Sulfat (groRer 240 mg/l),
Eisen (grofer 5 mg/l), Ammonium (gréfier 0,5 mg/l) und AOX (20 bis gréfRer 60 ug/l).

Innerhalb des Grundwassers der Wesermarsch liegen nach Datenlage der BGR und auf Grund-
lage des Grundwasserguteberichts 2013 kritische Parameter mit erhéhten Hintergrundgehalten
an. Danach sind folgende Parameter geogen erhéht: Leitfahigkeit, Chlorid, Natrium und Eisen.

Fur eine Trinkwassergewinnung ist der betroffene Grundwasserleiter als ungeeignet eingestuft
[11].

Fur die Uberwachung der westlich angrenzenden Deponie 2 werden aktuell eine Messstelle am
Fufd der AuBenbtschung von Deponie 2 als Anstrommessstelle (GK 10) und drei sudlich gelegene
Messstellen im Abstrom zur Weser als Abstrommessstelle (GK 9, GW 2 DP 2 und GW 1 DP 2)
genutzt. Diese bereits bestehenden Grundwassermessstellen (GWM) kénnen auch fiir die Uber-
wachung der neuen Deponie herangezogen werden.

4 Inhaltsstoffe der abzulagernden Abfalle

Um den Parameterumfang inkl. Ausléseschwellen fir die geplante Deponie 6 ableiten zu kénnen,
wird nachfolgend das Schadstoffspektrum des abzulagernden Materials beschrieben. Auf der De-
ponie 6 sollen die in Tabelle 2 gelisteten Abfélle abgelagert werden.

Tabelle 1: Anfallende zur Deponierung vorgesehene Abfélle nach Angaben AMB

Abfall- Abfallbezeichnung Stoffe / Fraktionen
schlussel
10 02 02 Unbearbeitete Schlacke LD-Schlacke, aus Abtrag und Flachenrdumung

im Zuge der Dekarbonisierung
Roheisenentschwefelungsschlacke (REE-Schla-
cke), bis 2030, dann geplante Aul3erbetrieb-
nahme des Konverters
Elektrolichtbogenofen-Schlacke, ab 2026

10 02 07* |feste Abfalle aus der Abgasbehandlung, | Staub aus Abgasreinigung Elektrolichtbogen-
die gefahrliche Stoffe enthalten ofen, ab 2027

10 02 13* | Schlamme und Filterkuchen aus der Ab- | Schlamm Abgasreinigung DRI ab 2027
gasreinigung, die gefahrliche Stoffe ent-
halten

10 02 14 | Schlamme und Filterkuchen aus der Ab- | Schlamm Abgasreinigung DRI ab 2027
gasreinigung, mit Ausnahme derjenigen,
die unter 10 02 13 fallen

16 11 03* |andere Auskleidungen und feuerfeste Feuerfestmaterial (FF-Material)
Materialien aus metallurgischen Prozes-
sen, die gefahrliche Stoffe enthalten

16 11 04 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien | Feuerfestmaterial (FF-Material)
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Abfall- Abfallbezeichnung Stoffe / Fraktionen

schlissel

17 05 03* |Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe | Aushub, der im Rahmen der BaumaRnahmen fur
enthalten das Dekarbonisierungsprojekt vorrausichtlich

2025 und 2026 anféllt

17 0504 Boden und Steine, mit Ausnahme derje- | Aushub, der im Rahmen der Baumanahmen fir
nigen, die unter 170503 fallen das Dekarbonisierungsprojekt vorrausichtlich
2025 und 2026 anféallt

170106 |Gemische aus oder getrennte Fraktionen | Aushub, der im Rahmen der BaumalRnahmen fur
von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, | das Dekarbonisierungsprojekt vorrausichtlich

die gefahrliche Stoffe enthalten 2025 und 2026 anfallt

17 01 07 Gemische aus oder getrennte Fraktionen | Aushub, der im Rahmen der BaumalRnahmen fur
von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, | das Dekarbonisierungsprojekt vorrausichtlich

mit Ausnahme derjenigen die unter 2025 und 2026 anfallt

170106 fallen
17 05 05 Baggergut, das gefahrliche Stoffe enthalt | Aushub, der im Rahmen der BaumaRnahmen fur
das Dekarbonisierungsprojekt. vorrausichtlich
2025 und 2026 anféllt

17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, Aushub, der im Rahmen der BaumalRnahmen fir
das unter 170505 fallt das Dekarbonisierungsprojekt vorrausichtlich
2025 und 2026 anfallt
170101 Beton Aushub, der im Rahmen der Baumaf3nahmen fur

das Dekarbonisierungsprojekt vorrausichtlich
2025 und 2026 anfallt

Die derzeit anfallenden Abfalle werden von AMB kontinuierlich auf mégliche Schadstoffbelastun-
gen untersucht.

Fur die Abfalle aus dem EAF-Verfahren (elektric arc furnace; EAF) liegen noch keine chemischen
Analysen vor. Diese Abfalle missen nach Inbetriebnahme des Elektrolichtbogenofens chemisch
untersucht werden und es muss gezeigt werden, dass die Abfélle in der Deponie entsprechend
ihrer Deponieklasse abgelagert werden dirfen. Die Vorhabenstragerin erwartet, dass die Staube,
die aus der Abgasreinigung des Elektrolichtbogenofens anfallen, und Teile des FF-Materials ge-
fahrliche Inhaltsstoffe beinhalten kénnen.

Feuerfestmaterialien werden fur Kontaktflachen fur schmelzfliissiges Metall verwendet. Charak-
teristisch fur das Material ist das Auftreten von Schwermetallen.

Fur den Aushub aus den Baumallnahmen im Zeitraum 2025 bis 2026 liegen ebenfalls noch
keine umfassenden chemischen Analysen vor. Diese Abfélle werden nach dem Aushub chemisch
untersucht und es muss gezeigt werden, dass die Abfélle in der Deponie entsprechend ihrer De-
ponieklasse abgelagert werden dirfen.

Bisherige LD- und REES-Schlackeablagerungen erfolgen auf der auf dem Gelande der AMB
vorhandenen Schlackedeponie. Aus dem Deponiejahresbericht 2022 der Schlackedeponie (Wes-
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sling, 30.03.2023) [9] geht der abgestimmte Parameterumfang zur Auswertung der Grundwasser-
analysen hervor. Die umliegenden Grundwassermessstellen werden auf die folgenden Parameter
untersucht:

- pH-Wert, Leitfahigkeit und Temperatur
- Sulfat, Blei, Chrom und Zink

Die Schlacke aus dem EAF besteht hauptsachlich aus Calcium (32 %) und Eisen (31 %). Die
Ldslichkeit des Materials wird als gering loslich eingestuft. Als weitere schlacketypischen Para-
meter sind Chrom gesamt und Sulfat zu erganzen.

Die eingelagerten Schlamme aus den Bereichen der Hochéfen (HO) und des Stahlwerkes (SW)
werden im Rahmen des Deponiebetriebes durch ArcelorMittal regelmafige untersucht. Durch Ar-
celorMittal wurde auf Basis dieser Datenlage eine Charakterisierung der Schlamme durchgefihrt.
Die Parameter umfassen im Wesentlichen produktionsspezifische Substanzen wie z.B. Blei, Chlo-
rid, Fluorid, Molybd&an und Zink.

4.1 Abgeleiteter Parameterumfang fir die Bewertung der Auswirkungen auf das
Grundwasser

Fur die direkt angrenzende Deponie 2 wurde bereits ein Ausléseschwellenwertkonzept erstellt
und mit der Behdrde abgestimmt. Da der fUr die Deponie 2 abgestimmte Parameterumfang groR-
tenteils mit dem fir die Deponie 6 relevanten Stoffumfang tbereinstimmt, ist dieser auch fur die
geplante Deponie 6 heranzuziehen.

Der Parameterumfang wird sich an den fir die Deponie 2 abgestimmten Parameterumfang anleh-
nen, da fir die Deponie 2 bereits Analysewerte zur Verfiigung stehen. Eine detaillierte Herleitung
des Parameterumfangs ist dem Bericht von Wessling tuber die Ableitung der Ausloseschwellen
Deponie 2 [12] zu entnehmen.

Die folgenden Parameter wurden fir die Deponie 2 festgelegt und sind auch fir die Abfélle
(Schlamm, Staube, Aushubmaterial) auf der geplanten Deponie 6 relevant:

pH-Wert, Leitfahigkeit, AOX, Blei, Cadmium, Calcium, Chlorid, Fluorid, Kalium, Natrium, Nickel,
Molybdan und Zink.

Zusatzlich ist vorgesehen, das Monitoring um die weiteren schlacketypischen Parameter Chrom
gesamt und Sulfat zu erganzen.

IG Braunschweig GmbH - 38104 Braunschweig - Berliner Str. 52 J - Tel.: 0531/ 3540460-10 - Fax: 0531 / 3540460-99

1692_AS-Deponie_6_20240715.docx Seite 11



g E |G Braunschweig GmbH

Ingenieure und Geologen fir

Arce I'O ertTOl Geotechnik und Deponietechnik

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Deponie 6 erfolgt auf Grundlage der dann vorliegenden Un-
tersuchungsergebnisse des Deponiegutes eine Uberpriifung und ggf. Neubewertung der Auslo-
seschwellenwerte.

5 UberwachungsmaRBnahmen des Grundwassers
5.1 Allgemeines

Fur die Uberwachung der Deponie 6 kénnen grundsatzlich die bereits vorhanden Grundwasser-
messstellen, die auch fir die Deponie 2 genutzt werden, herangezogen werden (s. Kapitel 3.2).
Allerdings steht die bisher genutzte Anstrommessstelle GK 10 zukiinftig nicht weiter zur Verfi-
gung, da die AuRenbdschung der Deponie 2, in deren Bereich sich die GK 10 befindet, Giberschit-
tet werden soll. Es ist geplant, die entfallende Messstelle durch eine neue GWM nérdlich der De-
ponie 6, angrenzend an die Stral3e in einer Ausbuchtung, zu ersetzen. Zusétzlich ist eine weitere
Anstrommessstelle im dstlichen Randbereich der Deponie 6 vorgesehen. Deren genaue Lage
kann jedoch erst im Rahmen der weitergehenden Detailplanung auf der Basis der technischen
Gegebenheiten festgelegt werden. Die Festlegung erfolgt in enger Abstimmung mit der zustandi-
gen Behorde.

Die beiden Abstrommessstellen (GK9 und GW2 DP2) kdnnen auch kunftig wie bisher fir Monito-
ringzwecke genutzt werden (vgl. Anlage 2). Beide Messstellen erfassen ebenfalls den Grundwas-
serabstrom der Staubdeponie (stdwestlich der Deponie 6). Daher besteht aus gutachterlicher
Sicht Anlass zur Erweiterung des Messstellennetzes. Insbesondere stidwestlich der Deponie 6
sollten zusatzliche Abstrom-Messstellen errichtet werden. Die geplante Lage der Grundwasser-
messstellen ist der Anlage 2 zu entnehmen. Im stdwestlichen Abstrom sind zwei neue Messstel-
len geplant. Die Messstellen liegen auRerhalb des Schutzstreifens der Erdgasleitung.

Eine separate Uberwachung der beiden benachbarten Standorte Deponie 2 und Deponie 6 ist
schwerlich mdglich. Als Referenz fir ein nachsorgendes Grundwassermonitoring werden vor Bau-
beginn und zum Betriebsbeginn der Deponie jeweils eine Beprobung und Untersuchung an allen
verfugbaren Grundwassermessstellen (GWM) im Umfeld durchgefiihrt (Null-Messung). Als umlie-
gende Messstelle im Anstrom kann bis Baubeginn die Messstelle GK 10 genutzt werden. Eine
neue Anstrom-Messstelle und weitere Abstrommessstellen sind in Planung. Diese werden nach
der Abstimmung mit den Behdrden gebaut. Im weiteren Abstrom der Deponie befinden sich die
zwei geeigneten GWM GK9 und GW2 DP2.

Nach Deponieverordnung Anhang 5, Punkt 3.2 sind wahrend des laufenden Deponiebetriebs vier-
teljahrliche Untersuchungen des Grundwassers notwendig.
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5.2 Ausldseschwellen

Fur die Uberwachung der Deponie 6 werden im Folgenden fiir die relevanten Uberwachungspa-
rameter Ausldseschwellenwerte fir das Grundwasser abgeleitet.

Als Ausldseschwellen werden gemal Begriffsbestimmung in 8 2 Nummer 4 DepV Grundwas-
seriiberwachungswerte verstanden, bei deren Uberschreitung MaRnahmen zum Schutz des
Grundwassers eingeleitet werden muassen [9]. In der Systematik fir die Ableitung der Auslose-
schwellenwerte werden die Stoffkonzentrationen im Deponieanstrom beriicksichtigt. Dieses Prin-
Zip liegt den niedersachsischen AbfallwirtschaftsFakten 9.1 zur Ableitung von Ausléseschwellen-
werten [9] zu Grunde. Gleichzeitig miUssen die abgeleiteten Ausléseschwellenwerte auch den bo-
denschutzrechtlichen Anforderungen gentigen. Diesem Anspruch ist durch die Einhaltung der
Prifwerte Sickerwasser der BBodSchV Genlige getan. Nicht zuletzt sind aus gutachterlicher Sicht
bei der Bewertung des Deponieeinflusses auf das Grundwasser auch bekannte regionale Hinter-
grundbelastungen zu bericksichtigen. Eine entsprechende Systemskizze aus den Abfallwirt-
schaftsFakten 9.1 ist unten dargestellt.

Anstrommesswerte

Sickerwasser

Grundwasseroberflache

Priifwerte BEBodSchV (Pfad Boden — GW)
n ._ v
Anstrom H H
—_—p E Grundwasser i Abstrom
H . ——
| ] n
-&1“.{/?1“.1/{/}? .z/.:'v.f’/f.r.z;.?.x.z}} I AT FITTT rr :
;{ﬁ/ﬁ/% f; Z ﬁ;?; & ’i”/ ﬁ’d{ b /ﬁg’%':f’j{?ﬁ??ﬁ 7
B @00
o T e CEELTLILELLLISTS, .'..-..-'.c-':,-'_,/_,.’_,-_,-_.’_,,/;/,,,,,/,,,,,f,-_/"’_/"’_ s .‘;/-‘.’-/:,f/ :’-/:-/;“/ :'/;":,'/K / :_/_:_/;/é

Abbildung 1: Raumliche Zuordnung der Prifwerte nach BBodSchV und der Ausléseschwelle [9].

Zur Bestimmung von Ausldseschwellenwerten wird die Stoffkonzentration im Grundwasseran-
strom mit der in Abstrom verglichen. In Niedersachsen erfolgt dies entsprechend der , Abfallwirt-
schaftsFakten 9.1 Ausldseschwellen und Malinahmenplane nach § 12 Deponieverordnung®, wel-
che u.a. Formeln zur Berechnung angibt. Die Ableitung der Ausléseschwellenwerte erfolgt auf
Grundlage der langjahrigen Deponietiberwachung (mindestens 10 Jahre). Mangels anderweitiger
Regelungen in Bremen soll die genannte Systematik aus Niedersachen auch hier herangezogen
werden.
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Zur formalen Ableitung der Ausloseschwellenwerte Deponie 6 gemalf Leitfaden kdnnen die Mess-
daten der Messstelle GK10 herangezogen werden, die zurzeit am westlichen Rand im Plangebiet
liegen. Dadurch kann die Hintergrundbelastung am Standort berilicksichtigt werden. Die Mess-
stelle dient seit 2012 als Anstrommessstelle fir die Deponie 2.

Jahreszeitliche Einflusse auf den Grundwasserspiegel sind am Standort nicht zu erwarten, im
Gegensatz zu den bereits erwahnten Tideeinfluss. Die Grundwasserflierichtung ist bei Normal-
und Niedrigwasserstanden nach Sid bis Stidwesten zur Weser ausgerichtet. Bedingt durch den
Tidenhub kann es zu leicht abweichenden Flie3richtungen kommen. Bei einem tidebedingten ho-
hen Pegelstand der Weser kann sich die Grundwasserflierichtung im Plangebiet umkehren (in-
fluente Verhéltnisse).

Fur die Deponie 6 werden zunachst die mit der Behdrde abgestimmten Ausloseschwellenwerte
fur die Deponie 2 angesetzt. Die Ableitung dieser Ausléseschwellen wurden von der Firma Wes-
sling GmbH im gutachterlichen Konzept dargestellt [12]. Im Folgenden werden die wesentlichen
Passagen aus dem gutachterlichen Konzept fiir die Ableitung von Ausléseschwellenwerte Depo-
nie 2 von Wessling GmbH zitiert [12]:

Weiterhin gelten fir die Beurteilung einer (von der Deponie ausgehenden) Gefahrdung fir das
Grundwasser die Prifwerte Sickerwasser der BBodSchV. Es werden nachfolgend die in der Gber-
arbeiteten BBodSchV (gultig ab 01.08.2023) entsprechend aufgefihrten Prufwerte fir Sickerwas-
ser herangezogen. Bei Unterschreitung der Prifwerte Sickerwasser (Siwa) am Ort der Beurtei-
lung (innerhalb der 1 Meter machtigen Einmischzone des Grundwasserkdrpers) kann der Gefah-
renverdacht fir das Grundwasser als ausgeraumt gelten. In den abstromigen Uberwachungs-
messstellen des Grundwassers der Deponie wirden die Prifwerte Sickerwasser aufgrund von
Verdinnung auf dem FlieBweg von der Einmischzone bis zur Abstrommessstelle somit nicht au-
tomatisch, sondern nur unter Bertcksichtigung von Verdinnungsprozessen gelten. Ein Verdin-
nungsfaktor auf den Prifwert Sickerwasser soll als ,,Sicherheitsabschlag“ entsprechende Verdin-
nungsprozesse pauschal beriicksichtigen.

Im hiermit vorgestellten Konzept werden die genannten Ansatze (Leitfaden Niedersachsen und
Prifwerte Sickerwasser BBodSchV) in ein Ausldseschwellenwertsystem integriert. Es wird vorge-
schlagen, dass fur die Parameter, fir die in der BBodSchV Prufwerte abgeleitet sind, diese mit
dem Verdinnungsfaktor 75% als Ausldseschwellen gelten sollen. Sie gelten unabhéngig von et-
waigen Anstromkonzentrationen, die Anstrommessstelle ist in diesem Fall somit nicht relevant.
Fur die Parameter, die nicht im Prifwertesystem der BBodSchV geregelt sind, werden Ausldse-
schwellenwerte nach der Systematik des Leitfaden Niedersachsen abgeleitet. Die Ableitung der
Ausléseschwellenwerte wurden die Auswertetools des Leitfadens angewendet.
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Es wird darauf hingewiesen, dass die abgeleiteten Ausléseschwellenwerte fiir die elektrische Leit-
fahigkeit (Lf), Chlorid, Calcium, Natrium, Kalium und AOX unterhalb der fir den Grundwasserkor-
per Teilgebiet Unterwesermarsch dargestellten Hintergrundgehalte und teilweise auch unterhalb
der Angaben des Hintergrundes in der Messstelle G4 liegen.

Fur die Berechnung der Ausloseschwellen (AS) wurde von Wessling GmbH der Mittelwert berech-
net fir den Zeitraum von Februar 2012 bis Juni 2022. Die Daten wurden von AMB zur Verfigung
gestellt. In Tabelle 3 sind die von Wessling GmbH vorgeschlagenen Ausloseschwellenwerte fir
die Deponie 2, sowie die regionalen Hintergrundgehalte aufgelistet. Die Laborwerte und die Be-
rechnung aus dem gutachterlichen Konzept von Wessling GmbH [12] sind in Anlage 3 dem vor-
liegenden Bericht beigefiigt.

Tabelle 3: Ausléseschwellenwertsystem Deponie 2 mit Darstellung der regionalen Hintergrund-
belastung [12].

Ausldseschwelle Hintergrund
Auslé?eschwelle Q.?E = PW liberarbeiteter Hintergrynd Hintergrund Hintergrund .I.\l'lesss_lzelle 61_
n. Leitfaden NS |SiWa (OdB) Vorschlag BGR Geoviewer NIEIS Messstelledaten Giltebericht, Freie
2004 2023 WESSLING MMR12:Marschen HIEIS Hansestadt Bremen
April 2023 2013
pH 7.29 455
Leitfahigkeit] pS/em 189436 1894 10400 1.800 bis 2.500
Chlorid mg/l 312,37 312 1940 275 100-250 188 bis =249
Fluorid mgil 1,125 1,125 0.25
Calcium mgil 159,61 160 216
Natrium mgil 107 46 107 1260
Kalium mgil 15,61 16 548
AOX mgil 0,11 0,11 =06 0.2bis>06
Blei Mg 75 7.5 0,685 0,415
Zink pgi 450 450 152
Molybdan Hai 26,25 26 0,371
Cadmium Hail 225 2,25 0,0256 0,015
Nickel Hghl 15 15 246

Die AS wurden gemaf AbfallwirtschaftsFakten 9.1 ,Ausléseschwellen und MaRnahmenpléane
nach §12 Deponieverordnung” berechnet, indem aus den Konzentrations-Zeitreihen der Anstrom-
messstelle GK 10 der arithmetische Mittelwert + doppelte Standardabweichung ermittelt wurde.
Fur einige wenige Parameter wird eine Mindestéanderung im Vergleich zum Anstrom hinzuaddiert.

Fur die Parameter Chrom gesamt und Sulfat (schlacketypische Stoffe) wird analog zur Vorge-
hensweise flr die Deponie 2 vorgeschlagen, dass fur diese Parameter, fir die in der BBodSchV
Prifwerte abgeleitet sind (Wirkungspfad Boden- Grundwasser), diese mit dem Verdinnungsfaktor
75% als Ausloseschwellen gelten sollen. Sie gelten unabhangig von etwaigen Anstromkonzent-
rationen:

Im BGR Geoviewer Hydrochemische Einheiten: 01R12; Marschen ist fir Chrom gesamt ein Hin-
tergrundgehalt von 2,44 ug/l hinterlegt. Chrom gesamt hat einen Prifwert von 50 pg/l (Stand
BBodSchV 2023). Damit ergibt sich ein Ausléseschwellenwert von 37,5 pg/l fur Chrom gesamt.
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Im BGR Geoviewer Hydrochemische Einheiten: 01R12; Marschen ist fir Sulfat ein Hintergrund-
gehalt von 205 mg/I hinterlegt. Fur Sulfat gibt es keinen Prifwert in der BBodSchV (Stand 2023)
und keine MafRnahmenschwellenwerte nach LAWA (10/1993). In der Ableitung von Geringfiigig-
keitsschwellenwerten (GFS) fur das Grundwasser (LAWA, Stand 2016) ist ein GFS-Wert von
250 mg/l festgelegt. Nimmt man von 250 mg/l den Verdinnungsfaktor 75% ergibt sich ein Auslo-
seschwellenwert von 187,5 mg/I fur Sulfat.

Tabelle 4: Vorschlag fur Ausloseschwellenwerte auf der Deponie 6.

Vorschlag fur Aus-
Parameter Einheit l6seschwellen der
Deponie 6

pH
Leitfahigkeit uS/cm 1894
Fluorid mg/l 1,125
Blei pg/l 7.5
Calcium mg/l 160
Chlorid mg/l 312
Cadmium pa/l 2,25
Chrom ges. pa/l 37,5
Kalium mg/l 16
Nickel pg/l 15
AOX mg/l 0,11
Natrium mg/l 107
Molybdan pg/l 26
Sulfat mg/l 187,5
Zink pa/l 450

Die Ausloseschwellenwerte sind mit der Behdrde abzustimmen. Nach Festlegung sind diese bei
zukiinftigen Beprobungen als Grenzwert zu beachten. Bei Uberschreitung der Ausléseschwellen-
werte sind weitere MalRnahmen festzulegen und zu ergreifen. Hierfur ist ein MalRhahmenplan zu
erstellen, welcher aus Uberpriifungs-, Untersuchungs- und Informations- bzw. Meldepflichten be-
steht, wann die Behorde zu informieren oder ggfls. weitere MalRBhahmen zu ergreifen sind.

Nach Abschluss der BaumalRnahme ist ein mit der zustandigen Behdrde abgestimmtes Mess- und

Kontrollprogramm bis zum Ende der Nachsorgephase durchzufiihren. Dies sollte weiterhin u.a.
eine regelmafige Qualitatskontrolle des Grundwassers und des Sickerwassers enthalten.

6 Vorgehen bei Uberschreitung von Ausléseschwellenwerten (MaRnahmenplan)

Im Rahmen der Deponietiberwachung und der Anwendung der Ausléseschwellenwerte wird ein
Konzept mit MaRnahmen zusammengestellt, in dem vorgegeben wird, wie mit Uberschreitungen
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umzugehen ist. Ein MaRnahmenplan fiir Uberschreitung der Ausloseschwellen wurde 2023 von
der Firma Wessling fur die Deponie 2 ausgearbeitet und kann fiir die geplante Deponie 6 ebenfalls
genutzt werden. Der ausgearbeitete Malnahmenplan beinhaltet, welche Uberpriifungs-, Untersu-
chungs- und Informations- bzw. Meldepflichten bestehen, wann die Behdrde zu informieren oder
gdfls. weitere MalRnahmen zu ergreifen sind, wenn die Ausléseschwellen tGberschritten wurden.

Im Rahmen der Deponietiberwachung und der Anwendung des Ausloseschwellenwertkonzeptes
wird das folgende Vorgehen vorgeschlagen:

Die Emissionsiberwachung des Deponiebetriebes nach DepV sieht ein quartalsweises Monito-
ring sowie eine ausfuhrliche Berichterstattung in den Jahresberichten vor, die der Behérde vorge-
legt werden. In den enthaltenen Datentabellen und in dem Deponiejahresbericht werden die Daten
uberpruft und Uberschreitungen der Ausloseschwellenwerte dargestellt und bewertet.

In Bezug auf zu ergreifende MalRnahmen gilt ein mehrstufiges MalRnahmenkonzept.

Einmalige oder nicht durch Wiederholungsmessungen oder im laufenden Monitoring reproduzier-
bare Uberschreitungen sind im Rahmen der Deponieiiberwachung als solche zu erkennen und
von systematischen Uberschreitungen abzugrenzen. Entsprechend wird jede Uberschreitung in
der ersten Stufe des Malinahmenkonzeptes auf Plausibilitdt und Reproduzierbarkeit geprift.
Diese systematische Prufung erfolgt in Eigenverantwortung des Betreibers.

Die konkreten MaRRnhahmen zur Plausibilitatsprifung umfassen alle Ursachenbereiche (Probe-
nahme, Labor, Dokumentation der Messwerte, Messstellen), wie sie unter Punkt 1 dargestellt sind.
Dokumentationsfehler werden korrigiert, Probenahmeabweichungen, Fehler durch Blindwerte,
Abweichungen der Untersuchungsnorm oder der Bestimmungsgrenzen werden gegentber den
Dienstleistern Probenahme/ Analytik angesprochen, um sie fur Wiederholungs- oder Folgemes-
sungen zu vermeiden. Uberschreitungen, die im Rahmen der Plausibilitatspriifung und Wiederho-
lungsmessungen nicht verifiziert werden konnten, werden in der Folge (Ma3nahmenkonzept) nicht
weiter betrachtet. Das Ergebnis der Prifung wird im Jahresbericht dargestellt.

Liegt eine plausible Uberschreitung der Ausléseschwelle vor, ist die Behorde zu informieren.

Die nachste Stufe 2 sieht weitere MalRnahmen vor, die in Abstimmung mit der Behdrde durchge-
fuhrt werden. Dabei kénnen je nach Ursachenbereich weitere Messungen, Ersatz oder Instand-
setzung von Messstellen oder auch detaillierte Datenauswertungen und Millieubetrachtungen zu
meteorologischen oder hydrologischen Einflissen eingeleitet werden.
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Sollten die nach Stufe 2 ergriffenen MalRBnhahmen zu keiner Klarung gefihrt haben, sind in Stufe 3
in einem Abstimmungs- und Umsetzungsprozess mit der Behdrde weitreichendere Sachverhalts-
ermittlungen und Mafinahmen einzuleiten. Dies sind beispielsweise:

e Gefahrenbewertung (Beurteilung des Einflusses auf betroffene Schutzgiter)

e Gutachterliche Darstellung der Schutzgutgefahrdung

¢ Hydro(geo)logische Erkundungsmalnahmen, Erweiterung des Messstellennetzes, Einbezie-
hen von Umgebungsmessstellen, Durchfiihrung von Pumpversuchen)

e Prifung der Plausibilitat der Ausloseschwelle, ggf. Neubewertung

e Ursachenforschung am Deponiestandort

¢ Prifung Deponiebetrieb, Prufung Sicherheitseinrichtungen Deponie

e Studie Uber die Durchfiihrung von technischen Malinahmen, die zum Ziel haben, die durch
die Deponie verursachte Grundwasserbeeinflussung zu begrenzen

o Als hochste Stufe des Konzeptes schlie3t sich die Umsetzung geeigneter und angemessener
Sicherungs- oder Sanierungsmaflinahmen an

Eine Ubersicht uber die dargestellten MaRnahmen zur Plausibilitatspriifung, weitere optionale
Malnahmen sowie behdordlich abgestimmte MalRnahmen stellt die folgende Tabelle 5 dar.
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A

ArcelorMittal

|G Braunschweig GmbH
Ingenieure und Geologen fur
Geotechnik und Deponietechnik

Mensch Maschine Methode Material Millieu/ Umwelt
Abweichung Probenahme  |Verunreinigtes PN- Ma- Abweichung von PN- Vor- |Zustand Messstelle Auffalligkeitenim De-
, z.B. Priifung Angaben terial, Blindwertpriifung, schriften Entnahmegeréat, Alter, Undichtigkeit, poniebetrieb beson-
‘§ Probenahmeprotokoll PN- Equipment Vorlauf, Pumprate, Ent- Ausbaumaterial etc. dere Ereignisse, Hava-
g nahmetiefe, Prifung Pro- rien, BaumaRnahmen
= @ benahmeprotokoll
1 2 | 3
g % Dokumentation Blindwert Analytik Abweichung Analysenme- |Zustand PNGeréat hydrologisch  und
5 m |z.B.Ubertragungsfehler, Blindwertprifung thode/ Norm Plausibilitdts- |z.B. Verschleppung durch |meteorologische
:% S |Einheitenfehler prufung Labor verunreinigtes Material Einflusse
= _g z.B. Rohdatenkontrolle, z.B. Wasserstande
.‘(73) o Methodenwechsel, Be- (Hoch- und Niedrigwas-
Eé stimmungsgrenzen, ser), FlieRrichtung, Nie-
oo Matrixstérungen derschlage
Wiederholungsmessungen |Wiederholungsmessungen (Wiederholungsmessungen [Neubau oder Instandset- |Sofortmaf3nahmen, so-
o zung Messstellen, weitmoglich Datenaus-
X % E S Einbeziehen weiterer wertung, gutachte.rllche
cs 2 Messstellen, ggfls. Bewertung Havariebe-
S 3 Wiederholungsmessungen kampfung, sonstige Ad-
o8 o 9 9€N |hoc-MaRnahmen
o= o
©
S 'é e  Gefahrenbewertung (Beurteilung des Einflusses auf betroffene Schutzgiiter)
IS o Gutachterliche Darstellung der Schutzgutgeféahrdung
é % e  Hydro(geo)logische ErkundungsmaRnahmen, Erweiterung des Messstellennetzes, Einbeziehen Umgebungsmessstellen, Durchfiih-
3 < E rung von Pumpversuchen)
= = e  PrufungPlausibilitdt der Ausloseschwelle, ggfls. Neubewertung
§ § e Ursachenforschung am Deponiestandort
o c e Priufung Deponiebetrieb, Priifung Sicherheitseinrichtungen Deponie
o - e  Studie liber die Durchfiihrung von technischen MaRnahmen
§ o Umsetzung geeigneter und angemessener Sicherungs- oder Sanierungsmanahmen
(0]
=

Tabelle 5: MaRnahmenkonzept
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’ E |G Braunschweig GmbH

H | eure und Geol fui
ArcelorMittal Geotechnik und Deponietechrik

Aus Grinden der Betriebssicherheit ist im Rahmen der Umsetzung des Ausléseschwellenwert-
konzeptes sicherzustellen, dass Uberschreitungen von Ausléseschwellenwerten nicht automa-
tisch zu Mal3nahmen fuhren, die den Regelbetrieb der Deponie einschranken.

Braunschweig, den 15.07.2024
IG Braunschweig GmbH

Dipl.-Ing. Wolf-Dietrich Brunswig Annégret Dettmann, M. Sc.
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’ E |G Braunschweig GmbH

Ingenieure und Geologen fir

Arce IO rMitTOI Geotechnik und Deponietechnik
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Abletung der Ausloseschwellen Deponie 2 Anlage 3

Mindestdnderung Mittelwerte [ 2* Standardabweichung |untere Ausléseschwelle obere Ausléseschwelle
Leitfahigkeit uS/cm |+ 200 1280,5 413,8297989 1894,36
Calcium mg/l |+ 20 111,8 27,79111406 159,61
Natrium mg/l |+ 20 70,5 16,966983 107,46
Kalium mg/l |+ 10 4,2 1,366715559 15,61
Chlorid mg/l |+ 30 192,3 90,05060092 312,37
AOX mg/l |+ 0,02 0,0 0,051644761 0,11
Messstelle GK10 (Anstrom)
Parameter Lf Ca Mg Na K NH4-N cl So4 NO3-N TOC AOX Bor
Probenahmedatun uS/cm mg/I mg/l mg/ mg/| mg/| mg/| mg/| mg/| mg/| mg/| ug/l
23.02.2012 1680,0 0,024
22.05.2012 1745,0 0,037
20.09.2012 1185,0 0,020
04.12.2012 1175,0 0,024
19.02.2013 1179,0 (69,0 55,0 3,6 240,0 0,053
30.05.2013 1258,0 (69,0 62,0 2,4 240,0 0,021
05.09.2013 1110,0 (121,0 79,0 52 325,0 0,094
12.12.2013 1210,0 (122,0 79,0 4,9 300,0 0,061
18.02.2014 1239,0 (115,0 73,0 51 202,0 0,010
16.05.2014 1253,0 (116,0 68,0 4,7 267,0 0,012
17.09.2014 1219,0 (121,0 77,0 4,0 253,0 0,029
10.12.2014 1295,0 (124,0 79,0 5,2 270,0 0,046
10.02.2015 1286,0 (112,0 71,0 5,6 225,0 0,045
20.05.2015 1224,0 (129,0 74,0 4,0 160,0 0,043
16.09.2015 1281,0 (107,0 97,0 3,6 163,0 0,033
07.12.2015 1253,0 (126,0 82,0 4,9 191,0 0,022
16.02.2016 1247,0 (126,0 72,0 55 175,0 0,023
11.05.2016 1248,0 (123,0 76,0 5,0 174,0 0,050
07.09.2016 1161,0 (128,0 85,0 5,0 164,0 0,043
16.11.2016 1149,0 (109,0 69,0 4,0 178,0 0,042
14.02.2017 1163,0 (98,0 72,0 4,0 203,0 0,090
16.05.2017 1185,0 (91,0 55,0 3,0 165,0 0,060
02.08.2017 1161,0 (108,0 70,0 4,0 170,0 0,060
14.11.2017 1165,0 [104,0 67,0 4,0 160,0 0,030
06.03.2018 1178,0 (105,0 62,0 4,0 158,0 0,030
18.05.2018 1370,0 (121,0 74,0 4,0 164,0 0,020
19.07.2018 1394,0 (110,0 66,0 4,0 136,0 0,030
17.10.2018 1178,0 (107,0 60,0 4,0 161,0 0,130
30.01.2019 1178,0 (113,0 67,0 4,0 175,0 0,023
09.05.2019 1158,0 (107,0 69,0 4,0 172,0 0,100
05.07.2019 1173,0 (120,0 70,0 4,0 156,0 0,054
18.12.2019 1795,0 (127,0 76,0 5,0 175,0 0,033
28.02.2020 1201,0 (121,0 73,0 4,0 168,0 0,026
29.04.2020 2120,0 |112,0 63,0 4,0 166,0 0,012
08.07.2020 1149,0 (117,0 65,0 3,9 159,0 0,022
18.11.2020 1175,0 (108,0 65,0 3,9 159,0 0,047
27.01.2021 1322,0 (108,0 62,6 3,9 200,0 0,048
23.06.2021 1198 (108 62 3,9 165,0 0,060

Aus dem gutachterlichen Konzept fiir die Ableitung von Ausléseschwellenwerten Deponie 2 von Wessling GmbH, Altenberge 21.04.2023 14.04.2023
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