
Aushubsohle ca. NN + 0,20 m
anstehender Kleiboden, geeignet
als geologische Barriere  d ≥ 1,0 m,
kf < 1*10-9 m/s

Grundwasser angebohrt
im Mittel ca. NN - 2,30 m

Ruhewasserspiegel im Bohrloch
im Mittel ca. NN +0,80 m

Basis  Kleiboden im Mittel ca. NN -3,60m

OK Urgelände im Mittel ca. NN + 1,20 m

Oberboden, d = 20 cm
mittlerer Nährstoffgehalt
(schwach bindiger Boden,
Bodengruppe 4 nach DIN 18 915)
Unterboden, d = 80 cm
nährstoffarm (Sand, schwach
schluffig bis schluffig,
Bodengruppe 4/5 nach DIN 18 915)

Rekultivierungsschicht
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Entwässerungsmulde

Deponat

Geländeaufhöhung und Profilierung als technische Barriere
hier: Deponieersatzbaustoff z.B. Produkt Greenbanks®

Material geeigent zur Herstellung einer Technischen Barriere
variable Einbaustärke 2,1 - 7,1 m

anstehender Kleiboden, geeignet
als geologische Barriere  d ≥ 1,0 m,
kf < 1*10-9 m/s

Aushubsohle ca. NN + 0,20 m

Au
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ub

Dammschüttung Randdamm
lagenweise eingebaut und verdichtet

Kontrollschacht
PE 100 DN 2000

Ringweg
b = 3,5 m

Verfüllung Einbindegraben, steinfreies Material
z.B. schluffiger Sand, verdichtet eingebaut

geotextile Schutzlage  (g ≥ 1.200 g/m², GRK 5)

Kunststoffdichtungsbahn (KDB)
PEHD d=2,5 mm, beidseitig profiliert

Sickerwassersammelleitung  Teilsickerrohr PE 100 da 315 SDR 11  i = 2,9 %
Sickerwassersammelleitung  Vollrohr PE 100 da 315 SDR 11  I = 2,9 %

Ableitung Regenwasser  Vollrohr PE 100 da 315 SDR 11  I = 2,9 %

Einzäunung
Doppelstabmatten-

Gitterzaun

Regenwasserableitung, Entwässerungsgraben
Verbindung mit bestehendem Grabensysem

1,65

0,40

2,24

2,80

2,59
2,53

5,22

5,37

1.
00

2.
00

Durchdringungsbauwerk
Mantelrohr da 450 mm SDR 11

Medienrohr da 315 mm SDR 11

3,82

Mantelrohr da 500 mm SDR 11
Übergangsplatte da 500 / da 450

Betonverfüllung C 25/30
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Einbau erst bei Umrüstung auf Sickerwasserableitung

Niederschlagswasserableitung, Ausbau bei Umrüstung
auf Sickerwasserableitung

Ablauf zum Sickerwasserpumpwerk
Freispiegelleitung PE 100 da 200 SDR 17

50 cm Entwässerungsschicht (Kies 16/32 mm, k  1 x 10-3 m/s)
oder geeignete Deponieersatzbaustoffe

Sickerwasserrigole, Ausführung gemäß DIN 19667
vgl. Plan Nr. 4.1

variabel (vgl. Schachtliste)

Einbindegraben b/t  = 0,6/0,8 m

Schutzvlies
g ≥ 1.200 g/m², GRK ≥ 5

≥ 30 cm Trag- und Ausgleichsschicht
(scherfestes, nichtbindiges
Profilierungsmaterial, ca. 4/16 mm)

Dränmatte, k ≥ 1 x 10-3 m/s
(PE- oder PP-Dränkern mit beidseitigem PP-Filtervlies)

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn,
beidseitig profiliert, BAM-zugelassen

Geosynthetische Tondichtungsbahn

12 cm Asphalttragschicht

40 cm Frostschutzschicht
(z. B. Brechsand/Splitt-Schotter-Gemisch 0/45 mm)

10 cm Asphaltdecke

EV2 ≥ 45 MN/m²

EV2 ≥ 120 MN/m²
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Schachtliste

KS 1.1, 2.1 KS 1.2, 2.2 KS 1.3 ,2.3 KS 1.4, 2.4 KS 1.5, 2.5 KS 1.6, 2.6 KS 1.7, 2.7
KS 3.7, 4.7 KS 3.6, 4.6 KS 3.5, 4.5 KS 3.4, 4.4 KS 3.3, 4.3 KS 3.2, 4.2 KS 3.1, 4.1

OK Schacht ca. 6,00 ca. 6,00 ca. 6,00 ca. 6,00 ca. 6,00 ca. 6,00 ca. 6,00
RS Zulauf 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
RS Ablauf OfWa 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
RS Ablauf SiWa 1,83 1,69 1,55 1,41 1,27 1,13 0,99

Standort der Schächte siehe Plan Nr. 3.1 bzw. Plan Nr. 4.5

Deponie 6
Errichtung und Betrieb  einer Deponie auf

dem Werksgelände von ArcelorMittal Bremen

ArcelorMittal Bremen GmbH
Carl-Benz-Straße 30

Auftraggeber

Blattgröße:
gepr.
gez.

EntwurfsverfasserDatum

Berliner Straße 52J
IG Braunschweig GmbH

Tel.: 0531/3540460-10
38104 Braunschweig

Fax: 0531/3540460-99
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Randverwallung Nord / Süd
Regelquerschnitt
1692

Antrag auf Planfeststellung nach KrWG


