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1 Allgemeines

Mit dem Neubau der ,S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn“ wird das bestehende S-
Bahnnetz im Raum Frankfurt (M) nordmainisch um eine zweigleisige S-Bahnstrecke zwischen
Frankfurt (M) und Hanau erweitert. Im Zuge dieser Malinahmen werden u. a. ein ca. 1,6 km
langer Tunnel- und Trogabschnitt einschlief3lich einer unterirdischen S-Bahnstation ,Frankfurt
(M) Ost“ neu errichtet. Der Tunnel-/Trogabschnitt befindet sich im Ostlichen Stadtgebiet Frank-

furts in etwa zwischen Griine Strafl3e und Ostpark.

Wahrend der Ausflihrungsphase des Projektes entstehen innerhalb dieses Abschnitts an 3 ver-
schiedenen Stellen Baustelleneinrichtungsflachen. Da sich diese teilweise auf 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen befinden, werden bauzeitliche Eingriffe in die derzeitige Straen- und Personen-

verkehrsfilhrung unvermeidbar.

Nachfolgend wird ein Konzept zur Verkehrsfihrung wéhrend der Bauzeit im unmittelbaren Zu-

sammenhang mit den Baustelleneinrichtungsflachen des Tunnel-/Trogabschnitts vorgestellt.

2 Vorgesehene Baustelleneinrichtungsflachen

Die Baustelleneinrichtungsflachen befinden sich in den Bereichen der Baugruben. Diese wer-
den in der Ruckertstral3e zur Erstellung des Notausstiegs, auf dem Danziger Platz zur Erstel-
lung der Station, Herstellung Schachtbauwerk und Bergung der Verbautrager sowie auf dem
Bahngelande sidlich der Ostparkstral3e zur Herstellung des Tunnel-/Trogabschnitts in offener
Bauweise erstellt. Die Baustelleneinrichtungsflachen in der RickertstraRe und auf dem Danzi-
ger Platz betreffen 6ffentliche Verkehrsflachen. Weiterhin sind auch temporére Baustellenein-
richtungsflachen fir Leitungsumverlegungen im Bereich der OstparkstralBe, Grusonstralde,
HenschelstralRe und Ostbahnhofstral3e erforderlich.

Darstellung der Baustelleneinrichtungsflachen in den Anlagen 7.1.03a, 7.1.04a und 7.1.05a.

3 Verkehrsfuhrung

3.1 Notausstieg Riuckertstralle

Auf der Ruckertstral3e herrscht Einbahnverkehr in Richtung Hanauer Landstral3e. Der Bauab-
lauf des Notausstiegs wurde so konzipiert, dass der Anlieger- und Durchgangsverkehr wahrend
der Bauzeit Uber lokale Umlegemal3nahmen innerhalb der Rickertstra3e aufrechterhalten wer-

den kann.

Stand: 26-06.2014 10.02.2017 Seite 3 von 9



[ S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn

] I . Lo .
I. “ g POYRY Planfeststellungsabschnitt 1 — Frankfurt am Main
INGENIEURBUIRO
VOSSING
Planungsgemeinschaft Nordmainische S-Bahn Anlage 7.2.1a

Die Fahrspur Richtung Hanauer LandstraRe wird dem Baufortschritt entsprechend auf die 6stli-
che bzw. westliche StraRenseite gelegt. Zwischen der temporaren Fahrspur (b > 2,75 m) und
der angrenzenden Bebauung wird jeweils ein FuRgangerstreifen (b > 2 m) vorgehalten. Be-

reichsweise wird der FuRgangerstreifen auf 1 m reduziert.

In der ersten und letzten Bauphase liegt die temporare Fahrspur auf der ostlichen, und in der
zweiten Bauphase auf der westlichen Stra3enseite. In der 3. Bauphase ist der Notausstieg an
der Oberflache bauzeitlich befahrbar auszubilden.

Der Zugang fur die Anlieger zu den anstehenden Hausern ist wahrend der gesamten Bauzeit
auf beiden Stral3enseiten zu Ful? und per PKW gewahrleistet.

Die Andienung der Baustelle sowie der Abtransport von Bodenmaterial erfolgen Uber das offent-
liche Strallennetz. Es besteht die Mdglichkeit die BE-Flache aus der Ruckertstra3e und der

Hanauer Landstra3e anzufahren.

Im Rahmen der Planung der Baustelleneinrichtung ist darauf zu achten, dass Baustellenfahr-
zeuge und teilweise auch Anliegerverkehr (Phasen 1 und 3) von der Hanauer Landstral3e in die
Baustelle Ruckertstraf3e einbiegen. Im Regelfall ist das Einbiegen mit Fahrzeugen von der Ha-
nauer LandstralRe in die RickertstraRe nicht erlaubt, deshalb muss die verkehrliche Situation

dort eindeutig und erkennbar geregelt werden.

Samtliche aus der Rickertstrale kommenden Fahrzeuge verlassen diese auf der Hanauer

Landstraf3e in Richtung Osten.

Anlage 7.2.2.1 stellt die bauzeitliche Situation in der Riickertstral3e dar.

3.2 Danziger Platz
ErschlieBung BE-Flache

Die Anbindung der BE-Flache an das offentliche Stral3ennetz erfolgt Uber Zufahrten von der

GrusonstrafRe und Ostparkstral3e. Die Grusonstraf3e kann nur von der Ostbahnhofstral3e als
EinbahnstralRe angefahren werden, die Ausfahrt erfolgt auf die Hanauer Landstral3e. Die Ost-
parkstral3e soll vorwiegend aus dstlicher Richtung angefahren werden, um den Verkehrsknoten

,Danziger Platz* nicht zusatzlich zu belasten.
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Bauablaufkonzeption

Die BaumaRnahmen zur Herstellung der Station am Danziger Platz sowie die Herstellung der
Rampe auf 6stlichem Bahngeldnde beginnen zeitgleich mit der Einrichtung der Baustellenfla-
chen, Leitungsverlegungen und Erdarbeiten. Sobald im 6stlichen Rampenbereich die Baugrube
erstellt ist, erfolgt von dort der TVM-Vortrieb der 1. Réhre in westlicher Richtung zur Stations-
baugrube Danziger Platz. Die TVM wird durch die fertiggestellte Baugrube gezogen und startet
aus dieser heraus in westlicher Richtung zur Anschlussstelle des Bestandstunnels.
Voraussetzung fur die Unterfahrung der U-Bahnstation am Danziger Platz mit der TVM ist der
teilweise Rickbau der an den AulRenseiten des Stationsbauwerks im Baugrund vorhanden Ver-
bautrager unterhalb der Stationssohle sowie der unterhalb des Stationsbauwerks vorhandenen
Mittelbohrtrager.

Nach Beendigung des ersten Vortriebs wird die Tunnelvortriebsmaschine (ohne Schildmantel)
zuriickgezogen und die zweite R6hre wiederum aus der Baugrube der Rampe aufgefahren.
Aufgrund des anstehenden Grundwassers sind fir die Aus- bzw. Einfahrvorgdnge der TVM in
der Start- bzw. Stationsbaugrube jeweils auf3enliegende Dichtblécke erforderlich.

Der Bauablauf der Station ist auf den Tunnelvortrieb abgestimmt, so dass sich fiir den Tunnel-
vortrieb keine Wartezeiten ergeben und die TVM durch die Stationsbaugrube gezogen werden
kann. Noch wahrend der Tunnelvortrieb lauft beginnt der Ausbau der Station.

Parallel zur Herstellung der Station am Danziger Platz erfolgen die Arbeiten flir den Notausstieg
in der Ruckertstrae mit den entsprechenden unterirdischen Anschliissen an die Tunnelrdhren.
Dabei werden der Baugrubenverbau inkl. Deckel und der Aushub unter Druckluft mit dem
Schachtbauwerk zeitlich getrennt voneinander hergestellt.

Es ist fir den gesamten unterirdischen Abschnitt mit einer Bauzeit von mindestens 5 Jahren
zwischen Baufeldfreimachung und Abschluss der technischen Ausristung der Bauwerke zu
rechnen. Eine Verlangerung der Bauzeit in der Gré3enordnung von einigen Monaten ist jedoch

mdoglich, so dass die maximale Bauzeit zu 5,5 Jahren abgeschatzt wird.
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Bauzeitliche Verkehrsfithrung des 6ffentlichen Verkehrs

Fir die Bauarbeiten ist es erforderlich den StralRen- und Personenverkehr teilweise umzuleiten,
da StraRenverkehrsflachen durch die BaumalRhahme tangiert werden. Auch ist der Personen-
verkehr der U-Bahnstation ,Ostbahnhof‘ U6 und des Regio-Bahnhofes beeinflusst und muss
teilweise umgeleitet werden. Die vorhandenen Parkflachen auf dem ,Danziger Platz* sind wah-
rend der BaumaRnahme nicht nutzbar, da sich dort das Baufeld bzw. BE-Flachen befinden.

Die Stralienverkehrsfihrung um den ,Danziger Platz® als Verkehrsknotenpunkt wird durch die
Baumafinahme beeinflusst, bleibt aber durchgangig erhalten. Wahrend der Bauphasen der ein-

zelnen Bauabschnitte muss der Verkehr umgeleitet werden.

Allgemeine Randbedingungen, welche fir den 6ffentlichen Verkehr zu beriicksichtigen sind:

e Die Grusonstral3e wird nach Aussage der Stadt Frankfurt zukinftig nach Beendigung der
Baumalinahme von der Hanauer Landstr. nicht mehr anzufahren sein (Einbahnregelung
in Richtung Hanauer Landstr., dort keine Einfahrt moglich). Wahrend der Bauzeit soll die
GrusonstralRe im 2-Richtungsverkehr befahren werden. Die Andienung des méglichen
Investoren-Neubaus am ehemaligen Ostbahnhof kann lber die Grusonstraf3e vom Dan-
ziger Platz aus erfolgen. (2-Richtungs-\erkehs). Fur die erforderliche bauzeitliche Zuwe-
gung wird stdlich der BE-Flache Danziger Platz ein entsprechender Korridor freigehal-
ten (s. Anlagen 7.2.2.2.3a und 7.2.2.2.4a).

e Die OstparkstrafRe wird regelmafig fiir einige Wochen bei Grol3veranstaltungen (Fest-
platz/Eissporthalle) halbseitig gesperrt fir PKW-Abstellflachen und im Einbahnverkehr
betrieben. Sie wird im Zuge der BaumalRnahme ebenfalls fir ca. 4 Mo in Bauphase Il
halbseitig eingeschrankt. In diesem Zeitraum ist ebenfalls eine Einbahnregelung gegen-
Uber einer Wechselverkehrsregelung mit LSA zu bevorzugen.

e Auf dem Danziger Platz ist eine Linksabbiegerspur in die Phillipsruher Str. und-eire-LSA

zur-Querung-derFulRgangerwahrend der Bauphasen Il bis V Bauzeit vorzusehen. In der
Bauphase | kann auf die Linksabbiegerspur verzichtet werden. Fir die Fu3ganger sind

wahrend der Bauzeit provisorische Querungen vorzusehen.

o Der FufRgéngerverkehr zum Regionalbahnhof Frankfurt (M) Ost muss wéahrend der

Baumalinahme um die BE-Flache umgeleitet werden, da ein direktes Uberqueren des

Stand: 26-06.2014 10.02.2017 Seite 6 von 9



[ S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn

] I . Lo .
I. “ g POYRY Planfeststellungsabschnitt 1 — Frankfurt am Main
INGENIEURBUIRO
VOSSING
Planungsgemeinschaft Nordmainische S-Bahn Anlage 7.2.1a

Baufeldes fur den offentlichen Verkehr infolge der Bautatigkeit, des Baustellenverkehrs

und des Schwenkbereiches von Kranen nicht mdglich ist.

¢ Die Zuwegungen zum Regionalbahnhof Frankfurt (M) Ost und der U-Bahnstation der U6
mussen, auch hinsichtlich Entfluchtung und Zufahrt von Rettungsfahrzeugen gesichert

und frei gehalten werden.

e Die Stadt Frankfurt plant eine Radroute (ber GrusonstralBe-Danziger Platz-
Ostparkstral3e. Bei der bauzeitlichen Verkehrsfiihrung muss dort ein Radweg vorgese-

hen werden.

Die bauzeitliche Verkehrsfihrung ist stark abhangig vom Bauablauf aller am Danziger Platz
betroffenen Bauwerke und deren Abh&ngigkeiten untereinander. Durch die beschriebene Bau-
ablaufkonzeption ergeben sich entsprechende Verkehrsfuhrungen in Abhangigkeit der Dauer
der Bautatigkeiten. Die Verkehrsfuhrung des o6ffentlichen Verkehrs erfolgt in den Bauphasen II,
Il und IV (siehe Anlage 7.2.2.2.3a und 7.2.2.2.4a), im wesentlichen um das Baufeld am Danzi-
ger Platz. In der Bauphase | muss die Verkehrsfihrung bedingt durch die Baugrube zur Verbau-
trdgerbergung an der U-Bahnstation durch die geplante Baustelleneinrichtungsflache gefiihrt
werden. Die Verbindung OstbahnhofsstraBe zur HenschelstraRe wird unterbrochen und Uber
den Danziger Platz zwischen Grusonstrale und OstparkstraBe gefihrt. (siehe Anlage
7.2.2.2.23)

Die bauzeitlichen Verkehrsfiihrungen im Bereich Danziger Platz sind in den Anlagen
7.2.2.2.2a:  Station Frankfurt (M) Ost — Verkehrsfiihrung Danziger Platz Bauph. I,
7.2.2.2.3a: Station Frankfurt (M) Ost — Verkehrsfiihrung Danziger Platz Bauph. II, llI
7.2.2.2.4a:  Station Frankfurt (M) Ost — Verkehrsfiihrung Danziger Platz Bauph. IV, V
dargestellt. Die urspriingliche Verkehrsfihrung ist in der Anlage 7.2.2.2.1 dargestellt.
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Bauablaufkonzept

Verkehrsfiihrung Bauphase |: Dauer ca. 8 Monate

Bautatigkeiten
- Leitungsumverlegungen
- Bergung Verbautrager U-Bahnstation Ostabschnitt
- Herstellung Baugrube Station Abschnitt A und C:
Herstellung Verbau, Aushub Deckel, Herstellung Uberschnittene Bohrpfahlwand, Her-

stellung Brunnen, Herstellung Deckel,

Verkehrsfiihrung Bauphase |lI: Dauer ca. 7 Monate

Bautatigkeiten
- Herstellung Baugrube Station Abschnitt B,
Herstellung Verbau, Aushub Deckel, Herstellung Uberschnittene Bohrpfahlwand, Her-
stellung Brunnen, Herstellung Deckel, Beginn Aushub
- Herstellung Schacht fur Bergestollen einschlief3lich Leitungsumverlegung

Verkehrsfiihrung Bauphase lll: Dauer ca. 31 Monate

Bautatigkeiten
- Tunnelvortrieb, Durchschleppen Tunnelvortriebsmaschine im Bereich Baugrube Station
- Herstellung Baugrube Station Abschnitt A, B und C:
Aushub und Aussteifung/Verankerung, Grundwasserhaltung,
- Herstellung Rohbau Station Abschnitt A,B,C Bltécke 4-19 :
Sohle, Wande, Decken

Verkehrsfiihrung Bauphase |V: Dauer ca. 3 Monate

Bautatigkeiten
- Herstellung Baugrube Zugang West und Verbindungsbauwerk:
Verbau, Bohrpfahlwand, Aushub und Aussteifung,
- Herstellung Rohbau Station Abschnitte A, B und C Blocke 1-3 und 20-22:
Sohle, Wande, Decken

Verkehrsfiihrung Bauphase V: Dauer ca. 5 Monate

Bautatigkeiten

- Herstellung Rohbau Zugang West und Verbindungsbauwerk:

Stand: 26-06.2014 10.02.2017 Seite 8 von 9



[ S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn

] I . Lo .
I. “ g POYRY Planfeststellungsabschnitt 1 — Frankfurt am Main
INGENIEURBUIRO
VOSSING
Planungsgemeinschaft Nordmainische S-Bahn Anlage 7.2.1a

Sohle, Wande, Decken

- Herstellung Rohbau Station Abschnitte A, B und C:
Wande, Decken, Treppen, Bahnsteig, Ausbau

- Verflllung Baugrube, Herstellung Oberflache

3.3 Rampen-/Trogbereich Ostparkstral3e

Die Baustelleneinrichtungsflache fir den Tunnel-/Trogabschnitt wird auf dem Bahngelande sid-
lich der Ostparkstral3e geschaffen. Die Flache liegt in Dammlage und reicht im Osten bis zu der
Bahnuberfihrung ,Schwedler Briicke®, das westliche Ende befindet sich in ungefahr 500 m Ent-

fernung. Fur die Baulogistik innerhalb der BE-Flache werden Baustraf3en befestigt.

Das Gelande ist Uber eine bestehende Zufahrt von und zur Ostparkstra3e an das offentliche
StralRennetz angebunden. Diese Zufahrt fihrt als Sackgasse auf die geplante BE-Flache und
dient ausschlief3lich der ErschlieBung von einigen kleineren Bauwerken, welche sich im be-
trachteten Bereich befinden und vor Beginn der Baumafinahme zurtickgebaut werden. Eine
weitere Beanspruchung dieser Zufahrt durch Dritte liegt nicht vor.

Durch diese Baumafinahme werden keine Verkehrsumlegungsmalfinahmen erforderlich.

Anlage 7.1.05a Baustelleneinrichtung und -erschlieBung — Tunnel Ost stellt die bauzeitliche

Situation im Rampen-/Trogbereich dar.

Stand: 26-06.2014 10.02.2017 Seite 9 von 9



