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1 Vorbemerkung

Bei der vorliegenden Berechnung handelt es sich um eine Ermittlung der/ anfallenden
Niederschlagsmenge im Bereich der offenen Trogstrecke als Teilabschnitt des Néubaus S-Bahn
Rhein-Main/Nordmainische S-Bahn. Das betrachtete Trogbauwerk bildet das fstliche Ende des
unterirdischen Streckenabschnitts (Tunnel, Station und Rampe mit Trogyin Frankfurt(M)-Ost
und grenzt an den freien Streckenabschnitt von und nach Hanau.

2 Vorschriften und weitere Unterlagen

Es gelten die aktuellen Vorschriften und Normen:
Ril 836.4601

Ril 804.1101

ATV-A 110

ATV-A 118

Weitere Unterlagen: Schneider Bautabellen 15. Auflage
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2.1 Berechnung der anfallenden Wassermenge
Die folgenden Grundlagen und Basisansétze sind der Richtlinie 836.4601 ( Seiten5 — 10 ) der

deutschen Bahn entnommen.
Berechnungswassermenge: Q = Qr + Qz + Qu
mit . - unterirdischer Zufluss Q=0
- gesammelt zugefilhrte Wassermenge Q; =0
- Regenabfluss: Qr=rtrn- 0 Ay
mit: - ry5; = 112 I/s (j&hrlich einmal Uberschritteney/15-minitiger Starkregen,
gem. Bild 2  fur Frankfurt/MAin)

- ¢ = 2,82 ( Zeitbeiwert gem. Bild 3, mit 0 minltigem Starkregen gem.
ATV A 118 S. 21 und n#0,1 gem. Bild 4 )

- A :(10,29-187,00+(16,8 —10,29)-187,00%)104 = 0,2535ha

(Breite Troganfang: 16,82m; Breit¢ Trogende: 10,29m; Troglange: 187,00m)
-y = 0,9 (Spitzenabflusshéiwert; undurchlassig befestigte Flachen; gem. Bild 6)

Q=Qr=112-2,82 -0,2535-0,9 =72,061/s
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