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1. ALLGEMEINES

1.1 Projekt

Die DB Netz AG plant den Neubau der ,Nordmainischen S-Bahn“. Die Nordmainische S-Bahn soll
an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn in der N&he der Station Konstablerwache anschlieRen
und tber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost zum HBF Hanau fiihren. Dabei soll die Streckenfithrung
auf der nérdlichen Mainseite, im Wesentlichen in Biindelung mit der bestehenden Schnellbahnstre-
cke Frankfurt — Fulda, erfolgen. Mit der Nordmainischen S-Bahn soll somit das Frankfurter S-Bahn-
Netz mit der neuen, nérdlich des Mains gefiihrten S-Bahn-Strecke, erganzt werden.

Der Planfeststellungsabschnitt 1 — Frankfurt am Main der geplanten NMS beginnt bei km 52,550
(Strecke 3685) und endet in dem Planfeststellungsabschnitt 3 - Hanau bei km 71,900.

Fur die Bewertung der hydrogeologischen und geotechnischen Verhiltnisse im Bereich der Tunnel-
abschnitte sowie der oberirdisch gefiihrten Strecke &stlich der beiden Tunnelabschnitte wurden die
Grundwassersténde entlang der Strecke aufgezeichnet.

Der vorliegende Bericht behandelt die Auswertung der Grundwasserstandsaufzeichnungen hinsicht-
lich der Ermittlung der mittleren hdchsten Grundwasserstande nach DWA-A 138.

1.2  Auftrag

Die DB Netz AG hat am 20.08.2009 der Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen, Geologie
und Umwelttechnik mbH den Auftrag erteilt, ein hydrogeologisches Gutachten auf Basis der im Jahr
2008 ausgefiihrten Baugrunderkundung und von Archivunterlagen zu erstellen. Auf Basis der aus-
gefiihrten 3. EKP wurden wir am 14.04.2014 beauftragt die neuen Erkenntnisse in einem hydroge-
ologischen Gutachten auszuwerten und zusammenzufassen. Der nachfolgende Bericht beruht auf
der Datensammlung des zuvor beschriebenen Auftrags.
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2, ERMITTLUNG DES MITTLEREN HOCHSTEN GRUDNWASSERSTANDES

Bei der Errichtung von Versickerungsanlagen muss gem. der DWA-A 138 eine ausreichende Sicker-
strecke gewahrleistet sein. Zur Beurteilung des Sickerraums ist der mittlere héchste Grundwasser-
stand zu berucksichtigen. Der mittlere hdchste Grundwasserstand ist gem. DWA-A 138 das arith-
metische Mittel der Jahreshéchstwerte mehrerer Jahre unter der Angabe des Zeitraums.

U.a. flr die Ermittlung des mittleren héchsten Grundwasserstandes gem. DWA-A 138 erfolgte im
Zeitraum von 2008 bis 2015 eine wochentliche Grundwasserstandsaufzeichnung in den Messstellen
entlang der Strecke. Neben diesen aufgezeichneten Grundwassersténden werden bei lang existie-
renden Grundwassermessstellen der hochste Grundwasserstand aus dem Jahr 1978 mitberiicksich-
tigt, wenn dieser vorliegt.

Die Jahreshdchstwerte und der sich daraus ergebende mittlere héchste Grundwasserstand fir den
Bereich wurden fiir einzelne Grundwassermessstellen in den Anlagen 10.6.1b-neu ermittelt und
dann bezogen auf die Streckenkilometrierung in einem Diagramm (Anlage 10.6.2b-neu) aufgetra-
gen. Zwischen den Stiitzstellen durch die Grundwassermessstellen kann niherungsweise linear in-
terpoliert werden.

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir lhnen gerne jederzeit zur Verfiigung.
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