10.1-401

v (DB) NETZE ~ Reorasodonce

|.BT-O-B(32)

Bauwerk: BV NMS, Entwurf Auftr.-Nr.:

Datum: 04/2010

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf den Bahnsteigen der Strecke 3685

rs.2 = 240,4 1/(s - ha)
vs =1,0
S-Bf. Fechenheim
Zu entwassernde Bahnsteigflache A

Bahnsteig:

Regenabfluss Qr

QBstg =240,4 - 1575 - 1,0/ 000 =37,81fs

abzu|eitee ntfél |t e rsatZ|OS

Qr1 = 37,8|[s iiber Hebe

lage in die Ernst-Heinkel-StraRe

rnde Bahnsteigflache A
ABstg = 654 m2
nabfluss Qg

=240,4 - 654-1,0/10000 = 13,1 1/s

Ermittlung der Niederschlagsmengen erfolgt nach KOSTRA-D

2000:

eitende Wassermenge tiber 1 Kontrollschacht in der Ladestrale.

Bauteil: Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Eisenbahniiberfiihrungen

Block: Seite: 1 von 1

Vorgang:

Archiv-Nr.:
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Verfasser: l DB ProjektBau GmbH 10.1-402
DB N ETZE Regionalbereich Ost

|.BT-O-B(23)

Bauwerk: Nordmainische S-Bahn Auftr.-Nr.: Datum: 07/2010/20

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf den geanderten Briickenbauwerken der Strecke 3660
im Planungsabschnitt Frankfurt km 5,0 bis 8,0

Die Ermittlung der Niederschlagsmengen erfolgt entsprechend gér Ril

836.4601:

[Qr=rT.n-¢-Af-y|

mit:  ris4 = Regenspende mit Regendauer T =
und Regenhaufigkeitn =1 [l/(s _

© = Zeitbeiwert [-]
Ae = GroRe der zu entwasserndenf*lache [ha)
ys = zu Ag gehérender Spitzengbflussbeiwert {-]

mit Ms.1 = 112 |/(S . ha)
o =233
ys =0,90 bzw. 0,95

Frankfurt/Main

Krbw Hafenbahn, km 5,180

Zu entw e n tfé I It e rsatzl OS iernde Teilflache)

Neubau:  Ames =19

Regenabfluss Qg
QR, neu =112 .

Die Niederschl
mengen aus
Versickeru

,33-191-0,95/10000 = 4,7 /s

smengen versickern zusammen mit den Niederschlags-
m Weg in der neuen Sickermulde am Ful’ der Treppe gem.
nachweis 10.1.403.

Anew = 6000 m?
egenabfluss Qg
QR, neu =112 -2,33 - 6000 - 0,9 /10 000 = 140,0 I/s

Die Niederschlagsmengen werden mittels Hebeanlage in die Vorflut der Stadt
Frankfurt geleitet. Untergeordnete Teilbereiche der Stahliiberbauten
entwdssern direkt vor Ort in Rigolen.

auteil: Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Bricken im PFA 1 Archiv-Nr.:

Block: Seite: 1von 2
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Verfasser: DB ProjektBau GmbH 10.1-402
DB N ETZE Regionalbereich Ost

|.BT-O-B(23)

Bauwerk: Nordmainische S-Bahn Auftr.-Nr.: Datum: 07/2010/20

EU Bahnsteigzugang Cassellastrafe, km 6,541
Zu entwdssernde Briicken, Treppen u. Rampenflachen (ohne Bah
Neubau: Ajew = 1305 m?

Regenabfluss Qg
QR, neu =112-2,33-1305-0,9/10000 = 30,6 /s

Die Niederschlagsmengen werden mittels Hebeanla
vorhandene Vorflut der Stadt Frankfurt geleitet.

entfallt ersatzlos

stdlich der EU in die

Block: Seite: 2von 2

Vorgang:

Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Briicken im PFA 1 Archiv-Nr.
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Nordmainische S-Bahn 10.1-403
Nachweis Muldenversickerung
im Bereich Krbw Hafenbahn km 5,180
Regendauer Regenspende fir T(15)
15 min 112 I/(s ha)
rD(1) rD(0,2) rD(0,
D rD(1) rD(0,2) rD(0,1) \' \
in min in l/(s ha) in l/(s ha) in l/(s ha) in m3 in m3
1 0,2 0,1
5 191,8 342,4 428,4 2,7 4,9 6,1
10 141,3 252,3 315,7 3,9 7,2 9,0
15 111,9 199,7 2499 4,6 8 10,6
20 92,6 165,3 206,8 5,1 '3 11,7
30 68,9 122,9 153,8 5,5 0,2 12,9
45 49,7 88,8 111,1 5,8 10,9 13,8
60 38,9 69,5 86,9 5,9 11,2 14,2
90 27,1 48,4 60,6 5,7 11,3 14,5
120 20,8 37,2 46,5 5 11,2 14,4
180 14,2 25,4 31,7 4 10,6 13,9
240 10,8 19,3 24,1 4,0 9,9 13,2
300 8,7 15,5 19,4 3,1 9,0 12,4
11,3
A= 159 m? Teilflache 1: Bricke
\Vm,1 0195
v oentfallt tz|
w o€ NUAINl ersatZios
Az = 200 m? Tellfla 2. Weg
\Vm,s 019
A, = 361,45 m2 u=ZA W)
As = 41 mz esamtflache der Versickerungsmulden (Grundrissflache)
f,= 1,2 Zuschlagsfaktor

1,00E-05 Durchlassigkeit Bodens, geméaf Geotechnischer Bericht

(ungunstigster Wert)

m3
0,28 m

24 h
15,56 h

dingung: vorh. tz <erford. t¢ Nachweis erbracht
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10.1.404

km 54,629 - km 54,978

Wassermengenberechnung

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 54,629 - km 54,978 bahnlinks,
Stutzwand Ostpark

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- Ril 836.4601
- DIN 1986
-ATV A118

3. Berechnungswass

....entfallt ersatzlos

Qp=ry51 X @ X Ag x Wg
rs1= 112 1/(s x ha)
Ac=349mx 6 m=209
Ys=0,1
®=23

Leitungsgefalle 1 : 333
nach DIN 1986 gewahlt DN 150
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