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1. ALLGEMEINES

Die DB Netz AG plant den Neubau der ,Nordmainischen S-Bahn“. Die Nordmainische S-Bahn soll
an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn in der Ndhe der Station Konstablerwache anschlief3en
und Uber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost zum HBF Hanau filhren. Dabei soll die Streckenfiihrung
auf der nérdlichen Mainseite, im Wesentlichen in Blindelung mit der bestehenden Schnellbahnstre-
cke Frankfurt — Fulda, erfolgen. Mit der Nordmainischen S-Bahn soll somit das Frankfurter S-Bahn-
Netz mit der neuen, ndrdlich des Mains gefiihrten S-Bahn-Strecke, ergénzt werden.

Im Zuge des Planfeststellungverfahrens zum PFA 1, Frankfurt am Main von km 54,977 bis km
60,068 (Strecke 3685) ist die Streckenentwésserung bzw. sind die Einleitstellen der anfallenden

Niederschlagswasser in die Vorfluter sowie in das Grundwasser gem. dem Merkblatt DWA-M 153

zu bewerten.

2, UNTERLAGEN
Es wurden die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen verwendet:
[U1] Merkblatt DWA-M 153 - Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser; Deut-

sche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef, 08/2007. Korri-
gierter Stand 08/2012

3. GRUNDLAGEN
Die Bewertung nach [U1] erfolgt fur alle relevanten Flachen, fir die eine Entwésserung der Nieder-

schlagswasser in das Grundwasser gem. Anlagen 10.2.20.1.1a-neu bis 10.2.20.1.16a-neu vorgese-
hen ist. Die folgenden Einleitstellen werden Uiber das Bewertungsverfahren nach [U1] betrachtet:
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* Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser bei km 3,224 bis km 3,444
(Strecke 3660) Uiber die geplante Versickerungsmulde. Nach Anlage 10.2.20.1.2a ist am
Standort die Einleitung von Niederschlagswéassern aus den Flachen der Streckenbereiche
von km 54,617 bis km 54,855 (Strecke 3685) mit einer Gesamtflache von 1.428 m? Strecken-
planum, 869,7 m? Boschungsflache und 176 m? Muldenflache vorgesehen.

* Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser bei km 3,572 bis km 3,877
(Strecke 3660) uiber die geplante Versickerungsmulde. Nach Anlage 10.2.20.1.3a ist am
Standort die Einleitung von Niederschlagswassern aus den Flachen der Streckenbereiche
von km 3,572 bis km 3,887 (Strecke 3660) mit einer Gesamtflaiche von 2.016 m? Strecken-
planum, 1.165,5 m? Boschungsflache und 409,5 m? Muldenfléche vorgesehen.

= Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser iiber das geplante Versicke-
rungsbecken bei km 6,037 bis km 6,068 (Strecke 3660). Nach Anlage 10.2.20.1.7a istam
Standort die Einleitung von Niederschlagswassern aus den Flachen der Streckenbereiche
zwischen km 5,970 und km 6,096 (Strecke 3660) mit einer Gesamtflache von 1.234,8 m?
Streckenplanum und 217 m? Beckenflache vorgesehen.

* Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser liber das geplante Versicke-
rungsbecken bei km 6,600 (Strecke 3660). Nach Anlage 10.2.20.1.8a ist am Standort die
Einleitung von Niederschlagswassern aus den Flachen der Streckenbereiche zwischen km
6,108 und km 7,163 (Strecke 3660) mit einer Gesamtflache von 23.092,54 m? Streckenpla-
num, 1.575 m? Bahnsteig, 2.027 m? Strafle, 390 m? Rickhaltebecken und 973,4 m? Becken-
flache vorgesehen.

= Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser bei km 6,593 bis km 6,968
iiber den Bahngraben und zusitzliche Sickerbereiche (Strecke 3660). Nach Anlage
10.2.20.1.9a ist am Standort die Einleitung von Niederschlagswassern aus den Fléchen der
Streckenbereiche von km 57,953 bis km 58,570 (Strecke 3685) mit einer Gesamtflache von
14.502,5 m? Streckenplanum, 1.350 m? Béschungsflache, 562,5 m? Grabenfliache und zu-
satzliche Sickerbereiche mit einer Flache von 460 m? vorgesehen.

= Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser liber das Streckenplanum
bei km 2,771 bis 2,988 (Gleis 102). Nach Anlage 10.2.20.1.15a ist am Standort die Einlei-
tung von Niederschlagswassern aus den Flachen der Streckenbereiche zwischen km 2,771
und km 2,988 (Gleis 102) direkt vor Ort Uber das Streckenplanum, gemaR dem Konzept
,Homburger Damm®, mit einer Gesamtflache von 1.584 m? vorgesehen.

= Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser liber das geplante
Versickerungsbecken bei km 5,180 (Strecke 3660). Nach Anlage 10.2.20.1.16a ist am
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Standort die Einleitung von Niederschlagswassern aus den Flachen des Krbw Hafenbahn

mit einer Gesamtflache von 159 m? Brlickenflache, 32 m? Treppenflachen, 200 m? Weg und

85 m? Becken- bzw. Muldenflache vorgesehen.

= Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser iiber die Bahngriben der
Strecke 3660 (siehe Tab. 3-1).

Die folgende Tabelle 3-1 enthalt zur besseren Ubersicht die Streckenbereiche an dessen Standorten

die Versickerung von Niederschlagswasser Uiber Bahngraben aus der Strecke vorgesehen sind so-

wie die dazugehdrigen Gesamtflichen an Streckenplanum, Béschung und Graben.

Strecl.(enbe- Lage e acts Gesamtfliche | Gesamtflache | Nachweis in
reich . . Streckenpla- »
Gleisentwis- Béschung Graben Anlage
(Strecke 3660) serung num [m?] [m?]
[km] [m?]
3,117 - 3,197 Bahnlinks 464 280 32 10.2.20.1.1a
3,928 - 4,161 Bahnlinks 4.169,5 629,1 163,1 10.2.20.1.4a
4,209 - 5,159 Bahnlinks 16.417,5 3.239,5 665 10.2.20.1.5a
5,204 - 6,057 Bahnlinks 23.390,3 3.070,8 1.194,2 10.2.20.1.6a
7,248 - 7,533 Bahnlinks 5.493,6 1.026 228 10.2.20.1.10a
7,224 - 7,769 Bahnrechts 11.764 1.962 545 10.2.20.1.11a
7,880 - 8,000 Bahnrechts 3.264 408 132 10.2.20.1.12a
8,075 - 8,650 Bahnrechts 8.672,8 1.955 287,5 10.2.20.1.13a
8,239 - 8,660 Bahnlinks 6.016,5 1.431,4 210,5 10.2.20.1.14a

Tabelle 3-1: Ableitung von Niederschlagswasser aus der Strecke

Zur Ermittlung der maRgebenden undurchlassigen Teilflachen (Ay;) der einzelnen o.g. Standorte

bestehend aus Planum, Boschungen und Graben / Mulde, ist die Summe aller angeschlossenen

Teilflachen (Ag,) mit dem zugehdrigen mittleren Abflussbeiwert (Wn,i) gem. (1) zu multiplizieren.

Aui=Agi Wi

(1
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Der jeweilige Flachenanteil (fi) ergibt sich anschlielend aus der prozentualen Verteilung der maf-
gebenden undurchlassigen Teilflachen (Ay,). Die weiteren Bewertungsparameter, wie Gewassertyp
(G), Luftbelastungstyp (Li) und Flachenbelastungstyp (F:), zur Ermittlung der jeweiligen Teilabfluss-
belastung (B;) bzw. der Gesamtabflussbelastung am jeweiligen Einleitstandort (B) werden nach den
Tabellen aus [U1], Anhang A eingestuft.

Uberschreitet die Abflussbelastung (B) die Punktzahl des Gewassertyps (G) gem. [U1], Anhang A
sind zuséatzliche Behandiungsmaf3nahmen zu treffen bzw. ein Durchgangswert (D) eines Behand-
lungstyps gem. [U1], Anhang A zu bestimmen. Liegt der, aus der Multiplikation der Abflussbelastung
(B) und des Durchgangswertes (D) ergebende Emissionswert (E) unterhalb der ermittelten Abfluss-
belastung sind die vorgesehenen Behandlungsmalnahmen als ausreichend anzusehen und ist eine
detailliertere Betrachtung nicht erforderlich.

4, BEWERTUNG DER STANDORTE

Fur die Bewertung der o.g. Standorte in Anlage 10.2.20.1a wurde das Grundwasser gem. [U1], An-
hang A als Typ G12 Grundwasser aufRerhalb von Grundwasserschutzgebieten bewertet.

Fir die Ermittlung der undurchldssigen Teilflaichen (Ay;) des Planums und der Béschungen wurde
abhangig von dem Korngemisch KG1 (gering durchlassige Schutzschicht) fiir die Planumsflachen
ein mittlerer Abflussbeiwert, gem. den Nachweisen in Anlage 10.1a bis 10.3a, von 0,6 (KG1) und ein
mittlerer Abflussbeiwert von 0,3 bis 0,4 flr die Béschungsflachen gewahit.

Der Einfluss aus der Luftverschmutzung wird als stark angesehen und entspricht bei einer elektrifi-
zierten Strecke in stadtischer und industriellen Umgebung einem Siedlungsbereich mit mittlerem
Verkehrsaufkommen. Nach [U1], Anhang A, Tab A.2 ist die Luftverschmutzung daher mit dem Luft-
verschmutzungstyp L3 zu bewerten. Die Belastung aus den Herkunftsflachen ist als mittel einzu-
schétzen, da im Vergleich mit dem StralRenverkehr, die Verkehrsdichte groRer ist. Das Planum in
den o.g. Standorten ist daher entsprechend Strafien mit 300 bis 5.000 Kraftfahrzeugen am Tag nach
[U1], Anhang A, Tab A.3 zu bewerten und in den Flachenbelastungstyp F4 einzustufen. Diese Ein-
stufung wird hilfsweise verwendet, da das Merkblatt DWA-M 153 an sich nicht fiir die Beurteilung
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von Bahnstreckenentwésserungen vorgesehen ist (siehe [U1]). Die begriinten Bahndammboschun-
gen und Bahngraben sind dagegen nach [U1], Anhang A, Tab A.3 in den Flachenbelastungstyp F2
einzustufen. Weiterhin sind der Bahnsteig Fechenheim und der FU Casellastrale (Anl. 10.2.08a)
nach [U1], Anhang A, Tab A.3 in den Flachenbelastungstyp F3 einzustufen.

Die Nachweise werden so gefiihrt, dass sich in den Sickeranlagen die mindestens erforderliche Mut-
terbodenauflage ergibt. Es handelt sich somit um Mindestanforderungen, die z.T. aus planerischen
Gesichtspunkten erhéht bzw. groRer gewéhit werden kénnen und daher in den weiteren Planungs-
unterlagen ggf. mit abweichenden, aber groReren Massen dargestellt werden. Es werden dann die
gréReren Massen ausgefiihrt und die hier gegensténdlichen Nachweise nach DWA-M 153 sind auch
mit groRerer Mutterbodenauflage sicher erfiillt.

Am Standort der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser (iber die Versicke-
rungsmulde bei km 3,224 bis 3,444 (Strecke 3660) ist von einer undurchlédssigen Planumsflache
(Au) von 856,8 m? bzw. einem Flachenanteil (f) von 0,62, einer undurchldssigen Béschungsfliche
(Au;) von 347,88 m? bzw. einem Flachenanteil (f) von 0,25 und einer Muldenflache (A,) von 176 m?
bzw. einem Flachenanteil (fi) von 0,13 auszugehen. Die aus den Flachenanteil (f)), dem o.g. Luftver-
schmutzungstyp L3, dem o.g. Flachenbelastungstypen F4 fiir das Streckenplanum und F2 fir Bo-
schung und Graben wurde gem. [U1] eine Abflussbelastung (B) von 18,8 ermittelt. Da die Abfluss-
belastung (B) von 18,8 groRer ist als die Gewasserpunktzahl von 10 des Gewassertyps G12 sind
BehandlungsmafRnahmen der Niederschlagswésser erforderlich. Fir die geplante Versickerungs-
mulde ist eine flachige Versickerung durch mindestens 20 cm bewachsenen Oberboden des Typs
D2 nach [U1], Anhang A, Tab. A.4a mit einem Durchgangswert (D) von 0,35 erforderlich. Hieraus
ergibt sich ein Emissionswert (E) von 6,59. Da der Emissionswert von 6,59 kleiner ist als die Ge-
waésserpunktzahl von 10 sind die BehandlungsmaBnahmen der Niederschlagswasser durch
eine Versickerung iiber 20 cm bewachsenen Oberboden als ausreichend anzusehen.

Am Standort der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser iiber die Versicke-
rungsmulde bei km 3,572 bis 3,887 (Strecke 3660) ist von einer undurchldssigen Planumsflache
(Au,) von 1.209,6 m2 bzw. einem Flachenanteil (f) von 0,61, einer undurchléssigen Béschungsflache
(Ay,) von 349,65 m? bzw. einem Flachenanteil (f)) von 0,18 und einer Grabenfliche (Ay;) von 409,50
m? bzw. einem Flachenanteil () von 0,21 auszugehen. Die aus den Flachenanteil (), dem o.g. Luft-
verschmutzungstyp L3, dem o.g. Flachenbelastungstypen F4 fir die Streckenplanum und F2 fiir
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Bdschung und Graben wurde gem. [U1] eine Abflussbelastung (B) von 18,8 ermittelt. Da die Ab-
flussbelastung (B) von 18,8 groRer ist als die Gewéasserpunktzahl von 10 des Gewassertyps G12
sind Behandlungsmaflnahmen der Niederschlagswasser erforderlich. Fiir die geplante Versicke-
rungsmulde ist eine flachige Versickerung durch mindestens 10 cm bewachsenen Oberboden des
Typs D3 nach [U1], Anhang A, Tab. A.4a mit einem Durchgangswert (D) von 0,45 erforderlich. Hie-
raus ergibt sich ein Emissionswert (E) von 8,44. Da der Emissionswert von 8,44 kleiner ist als die
Gewasserpunktzahl von 10 sind die BehandlungsmafRnahmen der Niederschlagswésser durch
eine Versickerung liber 10 cm bewachsenen Oberboden als ausreichend anzusehen.

Am Standort der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser iiber das geplante
Versickerungsbecken bei km 6,037 bis km 6,068 (Strecke 3660) ist von einer undurchlassigen
Planumsflache (Ay;) von 740,88 m? bzw. einem Flachenanteil (f) von 0,77 und einer Beckenfliche
(Au,) von 217 m? bzw. einem Flachenanteil (f;) von 0,23 auszugehen. Die aus den Flachenanteil (f),
dem o.g. Luftverschmutzungstyp L3, dem o.g. Fldchenbelastungstypen F4 fiir das Streckenplanum
und F2 fur das Versickerungsbecken wurde gem. [U1] eine Abflussbelastung (B) von 20,5 ermittelt.
Da die Abflussbelastung (B) von 20,5 grof3er ist als die Gewésserpunktzahl von 10 des Gewasser-
typs G12 sind Behandlungsmaflnahmen der Niederschlagswésser erforderlich. Flr das geplante
Versickerungsbecken ist eine flachige Versickerung durch mindestens 10 cm bewachsenen Oberbo-
den des Typs D3 nach [U1], Anhang A, Tab. A.4a mit einem Durchgangswert (D) von 0,45 erforder-
lich. Hieraus ergibt sich ein Emissionswert (E) von 9,23. Da der Emissionswert von 9,23 kleiner ist
als die Gewésserpunktzahl von 10 sind die BehandlungsmaBnahmen der Niederschlagswasser
durch eine Versickerung liber 10 cm bewachsenen Oberboden als ausreichend anzusehen.

Am Standort der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser iiber das geplante
Versickerungsbecken bei km 6,600 (Strecke 3660) ist von einer undurchlassigen Planumsfléache
(Au;i) von 13.855,52 m? bzw. einem Flachenanteil (f) von 0,74, einer Bahnsteigsflache (A.,;) von
1.417,5 m? bzw. einem Flachenanteil (f)) von 0,08, einer Gehwegsflédche (A,;) von 1.824,3 m? bzw.
einem Flachenanteil (f) von 0,10, einer Flache des Rickhaltebeckens (A,;) von 390 m? bzw. einem
Flachenanteil (f)) von 0,02 und einer Beckenflache (Ay,) von 973,4 m? bzw. einem Flachenanteil (f)
von 0,05 auszugehen. Die aus den Flachenanteil (fi), dem o.g. Luftverschmutzungstyp L3, dem o.g.
Flachenbelastungstypen F4 fir das Streckenplanum, F3 fiir den Bahnsteig sowie den FU
CasellastraBe und F2 fiir das Rickhalte- und Versickerungsbecken wurde gem. [U1] eine
Abflussbelastung (B) von 21 ermittelt. Da die Abflussbelastung (B) von 21 groRer ist als die
Gewasserpunktzahl von 10 des Gewiéssertyps G12 sind BehandlungsmalRnahmen der
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Niederschlagswéasser erforderlich. Fir das geplante Versickerungsbecken ist eine flachige
Versickerung durch mindestens 30 cm bewachsenen Oberboden des Typs D1 nach [U1], Anhang
A, Tab. A.4a mit einem Durchgangswert (D) von 0,45 erforderlich. Hieraus ergibt sich ein
Emissionswert (E) von 9,43. Da der Emissionswert von 9,43 kleiner ist als die Gewésserpunktzahl
von 10 sind die BehandlungsmaBnahmen der Niederschlagswasser durch eine Versickerung
tiber 30 cm bewachsenen Oberboden als ausreichend anzusehen.

Am Standort der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser tliber den Bahngra-
ben bei km 6,593 bis 6,968 (Strecke 3660) und zusatzliche Sickerbereiche in Form von ver-
breiteten Grében, ist von einer undurchlassigen Planumsflache (A,;) von 8.701,5 m? bzw. einem
Flachenanteil () von 0,86, einer undurchlassigen Béschungsflache (A,;) von 468,75 m? bzw. einem
Flachenanteil (fi) von 0,05, einer Grabenflache (Ay;) von 562,5 m? bzw. einem Flachenanteil (f)) von
0,06 und einen zuséatzlichen Sickerbereich (A,,) von 460 m? bzw. einem Flachenanteil (f) von 0,05
auszugehen. Die aus den Flachenanteil (f;)), dem o.g. Luftverschmutzungstyp L3, dem o.g. Flachen-
belastungstypen F4 fir das Streckenplanum und F2 fiir Boschung, Graben sowie Sickerbereiche
wurde gem. [U1] eine Abflussbelastung (B) von 21,4 ermittelt. Da die Abflussbelastung (B) von 21,4
groler ist als die Gewasserpunktzahl von 10 des Gewassertyps G12 sind Behandlungsmalnahmen
der Niederschlagswasser erforderlich. Fiir den geplanten Bahngraben und den zuséatzlichen Sicker-
bereich ist eine flachige Versickerung durch mindestens 20 cm bewachsenen Oberboden des Typs
D2 nach [U1], Anhang A, Tab. A.4a mit einem Durchgangswert (D) von 0,35 erforderlich. Hieraus
ergibt sich ein Emissionswert (E) von 7,49. Da der Emissionswert von 7,49 kleiner ist als die Ge-
wasserpunktzahl von 10 sind die BehandilungsmaBBnahmen der Niederschlagswisser durch
eine Versickerung tiber 20 cm bewachsenen Oberboden als ausreichend anzusehen.

Am Standort der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser liber das
Streckenplanum bei km 2,771 bis km 2,988 (Gleis 102) ist eine Versickerung durch das
Streckenplanum, mit einer Gesamtflache von 1587 m?, vorgesehen. Dies soll gemaR Abstimmung
mit der UWB Frankfurt am Main nach dem Konzept ,Homburger Damm* erfolgen. Es ist hierbei zu
beachten, dass das Konzept ,Homburger Damm® nach dem Merkblatt DWA-M 153 nicht
nachweisbar ist.

Am Standort der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser iiber das geplante

Versickerungsbecken bei km 5,180 (Strecke 3660) ist von einer undurchlassigen Briickenflache
(Aui) von 151,05 m? bzw. einem Flachenanteil (f)) von 0,34, einer Treppenflache (Ay;) von 30,4 m?
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bzw. einem Flachenanteil (f}) von 0,07, einer Wegflache (A.;) von 180 m? bzw. einem Flachenanteil
(f) 0,4 und einer Beckenflache (A,;) von 85 m? bzw. einem Flachenanteil (f) von 0,19 auszugehen.
Die aus den Flachenanteil (f)), dem o.g. Luftverschmutzungstyp L3, dem o.g. Flachenbelastungsty-
pen F3 fur die Flachen der Briicke, Treppe und des Weges und F2 fiir das Versickerungsbecken
wurde gem. [U1] eine Abflussbelastung (B) von 15,2 ermittelt. Da die Abflussbelastung (B) von 15,2
groRer ist als die Gewasserpunktzahl von 10 des Gewassertyps G12 sind Behandlungsmafinahmen
der Niederschlagswasser erforderlich. Fiir das geplante Versickerungsbecken ist eine flachige Ver-
sickerung durch mindestens 10 cm bewachsenen Oberboden des Typs D3 nach [U1], Anhang A,
Tab. A.4a mit einem Durchgangswert (D) von 0,6 erforderlich. Hieraus ergibt sich ein Emissionswert
(E) von 9,14. Da der Emissionswert von 9,14 kieiner ist als die Gewéasserpunktzahl von 10 sind die
BehandlungsmaBnahmen der Niederschlagswéasser durch eine Versickerung iiber 10 cm be-
wachsenen Oberboden als ausreichend anzusehen.

Fir die Entwasserungsstandorte mit einfachen Bahngraben im zu betrachtenden Abschnitt, km

3,672 - 8,660, wird die Bewertung nach [U1] in der folgenden Tabelle 4-1 zusammengefasst.

Strecken- | Gewasser- | Abfluss- | Emissions- | Behandlungs- Bewertung"
bereich punkte belastung wert maBRnahmen "
[km] G" B" E"
Versickerung keine weitere
3117 - 10 19.6 6,86 |durch20cmbe- |pgopandiungsbe-
3,197 wachsenen diirftiakeit
Oberboden 9
Versickerung keine weitere
3,928 — 10 21,5 9,68 durch 30 cm be- Behandlungsbe-
4,161 wachsenen diirftiakeit
Oberboden (D1) 9
Versickerung . .
keine weitere
4,209 - 10 21,3 959  |duch30cmbe- g 1 ndlungsbe-
5,159 wachsenen diirftiakeit
Oberboden (D1) 9
Versickerung . .
5,204 — durch 20 cm be- | Keine weitere
10 21,5 7,52 Behandlungshbe-
6,057 wachsenen diirftiakeit
Oberboden (D2) 9
Versickerung . .
keine weitere
- 7,248 10 21,3 960 |durch30cmbe- g pondlungsbe-
7,533 wachsenen diirftiakeit
Oberboden (D1) g
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Strecken- | Gewisser- | Abfluss- | Emissions- | Behandlungs- Bewertung"
bereich punkte belastung wert mafRnahmen "
[km] G"Y B" E"
Versickerung . .
keine weitere
7,224 - 10 21,4 962 |durch30cmbe- g ndlungsbe-
7,769 wachsenen diirftiakeit
Oberboden (D1) g
Versickerung . .
keine weitere
7,880 - 10 21,6 9,74 durch 30 cm be- Behandlungsbe-
8,000 wachsenen diirftiokeit
Oberboden (D1) 9
Versickerung keine weitere
8,075 - 10 21,3 9,56 durch 30 cm be- Behandlungsbe-
8,650 wachsenen diirftiakeit
Oberboden (D1) g
Versickerung . .
keine weitere
8,239 ~ 10 21,2 9,54 durch 30 cm be- Behandlungsbe-
8,660 wachsenen diirftiakeit
Oberboden (D1) 9
1) gemal [U1]; es handelt sich um eine Mindestanforderung; planerisch kann ggf. eine gréRere Oberbodenauflage gewahlt werden.

Tabelle 4-1: Bewertung der Bahngrében

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfiigung.

Dr.-Ing. Gerd Festag/|
(Projektleiter) '

Verteiler:

- DB Netz AG, Frankfurt
- Dr. Spang GmbH, Witten
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