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1 Vorbemerkungen

Im Rahmen der Realisierung des Bauvorhabens S-Bahn Rhein-Main / Nordmainisch€é S-Bahn
wird zur Herstellung von Baugruben temporar Grundwasser geférdert werden.

Die anfallenden Grundwassermengen sind als Bestandteil der Antragsdnterlagen fur
wasserrechtliche Erlaubnisse ermittelt worden. An dieser Stelle erfolgl/ nur eine kurze
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse. Fur die detaillierte Betrgchtung wird auf die

Anlage 10.4.2 verwiesen.

2 Unterlagen

Anlage 10.3.2 - Leitungslageplan Baugrubenentwasserung
Strecke 3685: Bau-km 52,9+01 — Bau-km 54,5+10

Anlage 10.3.3 - Lageplan Beweissicherung Bau-km 52,9401 — Bau-km 54,5+10
Anlage 10.4.2 - ,Antragsunterlagen fur wasserrechtlicie Erlaubnisse, Bereich ,Tunnel/Trog und
Station®

Strecke 3685: Bau-km 52,9+01 bis Bau-kn 54,5+10
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3 Zusammenstellung der anfallenden GW-Mengen wéahrend der Bauzeit

3.1 Allgemeines
In den nachfolgende genannten Bauabschnitten wird eine temporare Entnahme yén Grundwas-
ser erforderlich:
e Tunnelabschnitt Ost —Rampenbauwerk Bau-km 54,2+20 bis Bau-km64,3+80
e S-Bahn-Station Frankfurt (M)-Ost Bau-km 53,7+16 bis Bau-km 53/4+30
e Tunnelabschnitt West — MalBhahme zur Unterfahrung der/U-Bahn-Station U6 am

Danziger Platz bei ca. Bau-km 53,6+89

3.2 Rampenbauwerk Bau-km 54,2+20 bis Bau-km 54,3+8
Das Rampenbauwerk wird in offener Bauweise mit einem Béugrubenverbau als tGiberschnittene
Bohrpfahlwand hergestellt. Zur Grundwasserhaltung/ werden innerhalb der Baugrube
Entspannungsbrunnen als bepumpbare Brunnen ausggfiihrt.

Die zu erwartende GW-Entnahmemenge beruht auf/durch die Dr. Spang GmbH durchgefiihrten
Berechnungen. Auf Basis dieser Ergebnisse ist yfiter Berticksichtigung eines Sicherheitsfaktors
von 2 sowie des Wasserzustroms an den StirgSeiten mit einem Gesamtwasseranfall von bis zu
ca. 560.000 I/h zu rechnen. Unter Beachtupg einer vorlaufigen Bauzeit von ca. 38 Monaten ist

eine GW-Entnahmemenge von ca. 15,1 Mio. m3 zu erwarten.

3.3 S-Bahn-Station Frankfurt (M)/Ost Bau-km 53,7+16 bis Bau-km 53,9+30
Die Herstellung der Stationsbaugf/ube in Deckelbauweise erfolgt zeitgleich mit der Herstellung
der offenen Baugrube des Rafmpenbauwerks. Der Baugrubenverbau wird als Uberschnittene
Bohrpfahlwand hergestellt. [Jas Grundwasser wird durch innenliegende Entspannungsbrunnen,
und auBBenliegende Entspannungslanzen bauzeitlich gefasst und abgepumpt.

Im Bereich der Stationgbaugrube ist unter Berlicksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 2 und
an den Stirnseiten mit einem Gesamtwasseranfall von ca. 690.000 I/h zu
rechnen. Unter /Beachtung einer vorlaufigen Bauzeit von ca. 40 Monaten ist eine

GesamtentnahMmemenge von ca. 20,2 Mio m3 zu erwarten.

3.4 Untgrfahrung der bestehenden U-Bahn-Station

Vorausgetzung fur die Unterfahrung der U-Bahnstation am Danziger Platz mit der TVM ist der
Riuckbau der an den AulRenseiten und unter dem Stationsbauwerk im Baugrund vorhanden
Spahltrager. Wahrend die Verbautrager an der gstlichen Seite der U-Bahnstation aus einer zu
errichtenden offenen Baugrube zuriickgebaut werden, erfolgt die Bergung der westlichen

Verbautrager und der Mittelbohrtrager aus Bergestollen heraus.
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34.1 Baugrube Ost

An der oOstlichen Seite der U-Bahnstation wird im Schutz einer temporaren Grundylasser-

Absenkung eine offene Baugrube ausgehoben.
Die zu erwartende GW-Entnahmemenge im stationaren Zustand betragt bis zu ca/712.000 I/h.
Fur die instationare Absenkphase fallt schatzungsweise die doppelte MeAge an. Unter
Beachtung der Zeitdauer von ca. 4,5 Monaten ist eine Gesamtentnahrmfemenge von ca.

3,6 Mio m3 zu erwarten.

3.4.2 Bergestollen

Die westlichen Verbautrager sowie die Mittelbohrtrager werden aug Bergestollen heraus vorab
zum Tunnelvortrieb geborgen. Fir die Erstellung der Bergestoffen in Spritzbetonbauweise ist
eine lokale Grundwasserabsenkung erforderlich. Die Entwaséerung erfolgt wahrend des Vor-
triebs aus der Ortsbrust heraus.

Es ist mit einem Gesamtwasseranfall im stationaren Zustand von bis zu ca. 1,3 Mio l/h zu
rechnen. Fir die instationare Absenkphase fallt schatZungsweise die doppelte Menge an. Unter
Beachtung der Zeitdauer von ca. 3,5 Monaten/ist eine Gesamtentnahmemenge von ca.

6,3 Mio m23 zu erwarten.

3.4.3 Schachtbauwerk Danziger Plat
Fur die Herstellung der Bergestollen ist/zunachst die Erstellung eines Schachtbauwerks not-
wendig. Bei der Bauweise mit einer Upfterwasserbetonsohle fallt einmalig eine Lenzwassermen-
ge von 897 m3 an. Bei einer fir die JRestwasserhaltung prognostizierten Zeit von ca. 26 Monaten
bestimmt sich die Restwassermefige zu 70.584 m3. Fir die Restwassermenge wird ein ,,Zufluss®

durch die Wande und Sohle vgh ca. 1 I/s je 1.000 m2 und eine Sicherheit von 2 angenommen.
3.5 Weitere Schachtbguwerke

3.5.1 Eastside
Im Bereich der Upterfahrung des Inverstorenneubaus Eastside auf dem Geléande der ehemali-

rheit von 2 wird ein Gesamtwasservolumen von 102.416 m3 fur den Schacht West bzw.
60.835 m3 fiir den Schacht Ost ermittelt.
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3.5.2 Ostendstralie 61

Zur Sicherung der Hanauer Landstra3e 48a und eventuell weiterer Gebaude ist ein S€hacht-
bauwerk zur Durchfiihrung von CGV-MalRhahmen geplant. Bei der Bauweise mit eingr wasser-
undurchlassigen Sohle féllt einmalig eine Lenzwassermenge von 146 m3 an. Beiiner fur die
Restwasserhaltung prognostizierten Zeit von ca. 20 Monaten bestimmt sich gie Restwasser-
menge zu 5.650 m3. Fur die Restwassermenge wird ein ,Zufluss® durch die #NVande und Sohle

von ca. 1 1/s je 1.000 m? und eine Sicherheit von 2 angenommen.

3.6 Ableitung des geforderten Grundwassers

Das bauzeitlich entnommene Grundwasser wird im WesentlicheyGber eine oderirdisch gefihrte
Streckenforderleitung dem Main zugefiihrt und untergeordnét in die Kanalisation eingeleitet
werden. Die Einleitstelle in den Main befindet sich an der peutschherrnbriicke. Der Verlauf der
Leitungstrasse ist der Anlage 10.3.2 zu entnehmen. Dj€ maximale Einleitmenge wird bei ca.
1090 I/s liegen. Dies ergibt sich bei gleichzeitiger G}{V-Haltung der Stations-Baugrube, beider
Teilbereiche der Rampen-Baugrube, der Respvassermenge aller Schéchte sowie der

Absenkphase zur Herstellung der Bergestollen.

4 Beweissicherung

Entlang des Vortriebsbereichs des Tupfiels werden noch vor Beginn der BaumalRnahme an
Gebauden Hohenmesspunkte angebpacht. Die Lage der Messpunkte wird vor und wahrend der
Bauarbeiten standig kontrolliert/” Hierdurch konnen mogliche Veranderungen an der
Gelandeoberflache erkannt wergen, die evtl. durch die BaumaRnahme verursacht werden.

In der Anlage 10.3.3 sind Lie Beweissicherungsgrenzen fiir den unterirdischen Abschnitt
dargestellt. Innerhalb des gekennzeichneten Bereichs werden unmittelbare Wirkungen aus der
Baumaflinahme bei m Tunnelvortrieb wie auch hydraulische Wirkungen aus der
Grundwasserentspanpfung der Baugruben (Station und Rampe) und der

Grundwasserabsefikungsmalinahme zur Bergung der Stahltrdger am Danziger Platz

bertcksichtigt.
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