10.1-201

km 3,695 - 3,753

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S-Bahn,
linkes Gleis, km 3,695 - km 3,753, Strecke 3660, Gli

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, Ost, Biro Berlin

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

entfallt ersatzlos

Boschungsbreite

AbfluBbeiwert Béschung 0,20 -
Versickerschlitzbrei 0,60 m

347 mm

300 mm
0,05 m
0,3/0,52 -

4,26 m#m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebniffse der Berechnung

aximale Wasserstandshéhe : 0,28 m
Dauer der Versickerung T;. 01:43,2 h

Dauer des Bemessungsregens T : 26,3 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,114 m¥m
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10.1-203

km 3,920 - km 4,450

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 3,920 - km 4,450, Mittelentwasserung zwischen S- und F-B
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
Planum———= -
=santfallt ersatzlos
Planum 5,20 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
RohrauBendurchm 250 mm
RohrinnendurchrmgZsser 220 mm
Filter 0,05 m
0,3/0,45 -
3,72 m?m
112,00 W(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebniss
aximale Wasserstandshohe : 0,26 m
Dauer der Versickerung T;. 01:28,8 h
Dauer des Bemessungsregens T : 24,1 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,098 m*/m
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10.1-205

km 4,450 - km 4,750

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshohe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km4,450 - km 4,750 Mittelentwésserung
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 -m
Ab f | B
.<entfallt ersatzlos
AbfluBbeiwert KG 2 020~
Béschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 060 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
2,76 m%m
112,00 /(s*ha)
0,10 1/a
hldssigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
4. der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 026 m
Dauer der Versickerung T, 01:022 h
Dauer des Bemessungsregens T : 19,6 min
Zu versickernde Wassermenge Q : 0,068 m3/m
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10.1-206

km 4,750 - km 5,250

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km4,750 - km 5,250 Mittelentwasserung

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnhung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

e aNtf3|t ersatzlos

Planumsbreite KG T 540 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 540 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
0,60 m
250 mm
220 mm
0,05 m
03/0,44 -
3,84 m¥m
112,00 HW(s*ha)
0,170 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebnissediier Berechnung
aximale Wasserstandshohe : 028 m
Dauer der Versickerung T,. 01:31,0 h
Dauer des Bemessungsregens T : 24,5 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,701 m*m
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10.1-207

km 5,250 - km 5,520

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 5,250 - km 5,520 Mittelentwasserung

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

| N |
wwanmere | 0N1f3||T ersatzios
Planumsbreite KG 1 -m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 11,50 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
RohrauBBendurchm mm
Rohrinnendurchng®sser ohne mm
(] Filter m
0,3/0,3 -
2,90 mzm
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnisse
aximale Wasserstandshoéhe : 0,28 m
Dauer der Versickerung T, . 01:05,1 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,1 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,072 m*/m
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10.1-208

km 5,520 - km 5,585

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 5,520 - km 5,585, Mittelentwésserung

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshoéhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

e an{fgllt ersatzlos

Planumsbrérmeror

/LA AR L]

AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 575 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boéschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschiitzbreite 0,80 m

RohrauBendurchm 250 mm

Rohrinnendurchng#sser 220 mm
Filter 0,05 m
03/0,41 -

4,25 m#m
112,00 W(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnisse

aximale Wasserstandshoéhe : 024 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:19,5 h

Dauer des Bemessungsregens T : 22,6 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,709 m3¥m
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10.1-209

km 5,850 - km 5,895

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 5,850 - km 5,895 Mittelentwasserung , Bodenverbesserung
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzZVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
wemmee——antfgllt ersatzlos
Planums S—
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 0,00 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreite 0,80 m
250 mm
220 mm
0,05 m
0,3/0,38 -
5,40 m#¥m
112,00 W(s*ha)
0,170 1/a
0,00005 mis
4. Ergebnisse
aximale Wasserstandshéhe : 0,35 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:38,5 h
Dauer des Bemessungsregens T : 25,6 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,144 m3/m
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10.1-210

km 5,895 - km 6,085

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 5,895 - km 6,085 Versickerungsschlitz bahnrechts Strecke 36
Mittelentwésserung

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

entfallt ersatzlos

Planum

AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 11,30 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschun - -
Versickerschlitzbr 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
2,86 m¥m

egenspende rys 112,00 l/(s*ha)
Regenhaufigkeit n 0,10 1/a
urchléssigkeitsbeiwert k; 0,00005 m/s

sse der Berechnung

Maximale Wasserstandshéhe ; 027 m
Dauer der Versickerung T, 01:.04,3 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,0 min

Zu versickernde Wassermenge Q : 0,071 m3m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-211

km 6,107 - km 6,275

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 6,107 - km 6,275, Mittelentwéasserung Sickerschlitz

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfléche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

entfallt ersatzlos

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1 10,45 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 0,00 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschun - -
Versickerschlitzbr: 0,80 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
4,98 m?m
112,00 1/(s*ha)
Regenhaufigkeit n 0,10 1/a
urchldssigkeitsbeiwert k; 0,00005 m/s
sse der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,39 m
Dauer der Versickerung T 01:27,0 h
Dauer des Bemessungsregens T : 23,8 min

Zu versickernde Wassermenge Q : 0,130 m3m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-212

km 6,275 - km 6,595
Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -
1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 6,275 - km 6,595, Mittelentwasserung, Sickerschlitz
2. Grundlage der Berechnung_
Berechnung:
- reduzierte Einzugsfiache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1
tfallt tz|
Béschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bdschung - -
0,60 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
2,86 m3m
112,00 1/(s*ha)
0,10 1/a
hlassigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
4 der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 027 m
Dauer der Versickerung T, 01:04,3 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,0 min
Zu versickernde Wassermenge Q : 0,071 m3m
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10.1-213

km 6,595 - km 6,720 mi

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 6,595 - km 6,720, Mitte Sickerschlitz

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

entfallt ersatzlos

Béschungsbreite
AbfluBbeiwert Béschung

Versickerschlitzbreit 0,80 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
5,20 m¥m
112,00 1/(s*ha)
genhaufigkeit n 0,10 1/a
DifChlassigkeitsbeiwert k; 0,00005 m/s
4. Ergebnisfe der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 042 m
Dauer der Versickerung T 01:304 h
Dauer des Bemessungsregens T : 24,4 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,137 m3/m
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10.1-214

km 6,720 - km 6,932

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 6,720 - km 6,932, Wendegleis

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflédche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Aniehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1 -m
At- fluRhoibaart KO 4

J<entfallt ersatzlos

Al

o=

B&schungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
2,59 m3m
112,00 1/(s*ha)
0,10 1/a
hldssigkeitsbeiwert k; 0,00005 m/s
4 der Berechnung
Maximale Wasserstandshdhe : 024 m
Dauer der Versickerung T, 00:58,6 h
Dauer des Bemessungsregens T : 18,9 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,063 m3/m
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10.1-215

km 6,720 - km 6,945 _mi

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, Mittelentwéasserung Sickerschlitz, rechtes Gleis Strecke 3685
km 6,720 - km 6,945 (Kilometerangabe Strecke 3660)
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
Planumshbraita K3 1 m
“entfallt ersatzlos
Planur roo—rre
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
RohrauBendurchm mm
Rohrinnendurchpfésser ohne mm
Filter m
03/03 -
0,90 m¥m
112,00 /(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebniss
aximale Wasserstandshéhe : 0,04 m
Dauer der Versickerung T, . 00:17,1 h
Dauer des Bemessungsregens T : 8,7 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,016 m3¥m
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10.1-216

km 6,945 - 7,075

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,945 - km 7,075 Mittelentwésserung, 30 cm KG 1,
40 cm qualifizierte Bodenverbesserung

2, Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Plar

wsiantfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2

AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Boschung - -
Versickerschlitzbrei 0,80 m
250 mm
220 mm
0,05 m
0,3/0,38 -
5,40 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. ErgebgiSse der Berechnung
aximale Wasserstandshohe : 0,35 m
Dauer der Versickerung Ty 01:38,5 h
Dauer des Bemessungsregens T : 25,6 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,144 m*m
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10.1-217

km 7,075 - 7,195

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,075 - km 7,195 Mittelentwasserung, 40 cm KG 2,
keine bodenverbessernden MaBnahmen
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
Planu o
=wentfallt ersatzlos
Planumsbreite KG 2 11,30 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bédschung - -
0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,83 -
2,86 m¥m
112,00 l/(s*ha)
enhaufigkeit n 0,10 1/a
lassigkeitsbeiwert k; 0,00005 m/s
4. Ergebnigise der Berechnung
aximale Wasserstandshohe : 0,27 m
Dauer der Versickerung T 01:04,3 h
auer des Bemessungsregens T : 20,0 min
Zu versickernde Wassermenge Q : 0,071 m3m
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10.1-218

km 7,195 - 7,665

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 7,195 - km 7,665, Mittelentwédsserung, 0,50 m
Bodenaustausch, KG1 (teilweise verbleibt Schicht 1.2b)

2, Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfldche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

44 DN e

PIanL reakeaita WO 4

““entfallt ersatzlos

PlanL MTTOUTCIC T v O &

AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,80 m
RohrauBendurch 250 mm
Rohrinnendurc 220 mm
Rohrhéhe b K Filter 0,05 m
0,3/0,39 -
5,28 mim
112,00 I/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
e der Berechnung
aximale Wasserstandshohe : 0,33 m
Dauer der Versickerung T . 01:36,7 h
Dauer des Bemessungsregens T : 25,3 min

Zu versickemde Wassermenge Qg : 0,140 m¥m
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10.1-219

km 7,665 -7,995

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,665 - km 7,995, Mittelentwasserung, keine
Bodenverbessernden MaBnahmen

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

" uentfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2 11,50 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bdschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
2,90 mzm
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
e der Berechnung
aximale Wasserstandshdhe : 0,28 m
Dauer der Versickerung Ts . 01:05,1 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,1 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,072 m¥m
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10.1-220

km 7,995 - 8,180

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,995 - km 8,180, Mittelentwdsserung, 40 cm qualifizi
Bodenverbesserung, 30 cm KG 1

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

mantfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2

-m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bodschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
250 mm
220 mm
0,05 m
0,3/0,42 -
4,20 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebnigse der Berechnung
aximale Wasserstandshéhe : 0,33 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:37,4 h
Dauer des Bemessungsregens T : 25,4 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,112 m3m
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10.1-221

km 8,34 - 8,620

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 8,34 - km 8,620, Mittelentwéasserung, S- Bahn
1,0 Bodenaustausch, 40 cm KG2 und F- Bahn

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

=maNtfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2 550 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
3,90 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. ErgebpiSse der Berechnung
aximale Wasserstandshdhe : 0,41 m
Dauer der Versickerung T;. 01:24,1 h
Dauer des Bemessungsregens T : 23,4 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,707 m¥/m
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10.1-222

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshdhe -
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1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische 8 Bahn km 8,62 bis km 8,60, Mitte twadsserung

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

. msmmd@Ntfallt ersatzlos

Planumsbreite (PSS mit U>15) 5.30m
Abflussbeiwert (Planum U>15) 0.40
Planumsbreite (PS mit U>6) 5.30m
Abflussbeiwert (Planum Us6 0.20
BOschungsbreite -
Abflussbeiwert (Bdschun -
Versickerschlitzbreite 0.60 m
Vollsickerrohr ohne

Rohrho6he Uber UK Fil : -

Porenvolumen (ohne/#fit Rohr) : 0.30/ -
Reduzierte Flache 3.78 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/(s*ha)
Regenhaufigkei : 0.1 /a
Durchléassigkejffsbeiwert k : 0.00005 m/s

4 se der Berechnung

Dauer gfes Bemessungsregens T : 23.0 min
Dauepgfder Versickerung Ts : 1 h und 22.0 min
Zu rsickernde Wassermenge Qg 0.098 m3/m [0.071 1/ (s*m)]

imale Wasserstandshdhe hw : 0.39 m


groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos




