Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.01 a - neu

Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 3,117 3,197
Strecke 3685 54,510 54,590
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 54,510 54,590
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 - -
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Entwdsserung in Graben links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundewasser 94,494 94,584
Grundwasser unter SO -7,21 -6,99
Grundwasser unter Grabensohle -5,71 -5,49
1. Ausgangsdaten
Flichen Béschung |Graben Boschung Planum 1
li re
KG1
Lange [m] = 80 80 80 80
Breite [m] = 2,5 0,4 1 5,8
Einzugsflache A [m?] = 200 32 80 464
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6
Aeq [Mm?] = 402
Ag [m?] = 66
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben li 3,177-3,197



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.01 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
_EEEEEEE Regen- "o.) v
EEEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
I €
- BomSﬂ%8$88§§§$§ﬁ£§$f&' 5 min 381.6] 631
10 min 272,4 8,94
- 20 15 min 218,1] 10,67
- P 20 min 183,9] 11,92
- 10— \ 30 min 142,1] 13,66
. 0 45 min 108,0] 15,31
- \ 60 min 882 1641
210 90 min 63,3| 17,07
3 20 \ 2h 50,1 17,42
- \ 3h 359 17,52
- 4h 28,4] 17,30
7 \ 6h 20,4 16,24
0 9h 14,6] 13,81
- -50 12h 11,6 11,14
- 18 h 8,4 5,06
7 -60 24 h 6,8 -1,01
48 h 4,6] -23,37
I Regendauer 72 h 3,4 52,53
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 17,5 m?
erforderlicher Querschnitt 0,22 m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 80,0 m
Sohlbreite 0,40 m
Breite oben 2,50/m
Hohe (vorhanden) 0,7/m
Querschnitt (vorhanden) 1,02 m?
Flache (vorhanden) 200,0/ m?
Volumen (vorhanden) 81,2 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,82'm Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,28 m
Querschnitt (genutzt) 0,23 /m?
Flache (genutzt) 65,6/ m?
Volumen (genutzt) 18,4 m?
Einstauhdhe Zy, 0,27 m < Hoéhe (genutzt)
0,43 m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 5,34E+04 s
14,8 h <24h
0,6 Tage

DB EC
13.02.2017

Graben li 3,177-3,197



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.02 a - neu

Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung gemal} Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

\
Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 3,224 3,450
Strecke 3685 54,634 54,860
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 54,617 54,855
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 - -
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Entwdsserung in Mulde links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundewasser 94,614 94,881
Grundwasser unter SO -6,93 -6,28
Grundwasser unter Grabensohle -2,93 -2,28
1. Ausgangsdaten
Flichen Graben Boschung Planum 1
re
KG1
Lange [m] = 220 223 226
Breite [m] = 0,8 3,9 6
Einzugsflache A [m?] = 180 870 1356
AbfluRbeiwert y [] = 1,0 0,3 0,6
Aeq [Mm?] = 1255
Ag [m?] = 118
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 7,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Mulde li 3,224-3,450



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.02 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
Niederschlagspenden
Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA Adas des DWD
_ccccccc Regen- "o v
| EESfCCErecsasfiis: daver | inlfstha) | _inme
SR8 anvyoadddIR 5min| 3816 17,37
- 10 min 2724 23,95
15 min 218,1| 27,88
- 0 20 min 183,9] 30,42
30 min 142,1] 33,23
- 45 min 108,0] 34,68
= 60 min 88,2| 34,50
| =400 90 min 63,3 29,61
% 2h 50,1] 23,82
| 5600 3h 359 10,47
= 4h 284 3,82
| 800 6h 20,4] -34,20
9h 14,6/ -82,25
L -1000 \ 12 h 11,6/ -131,01
18 h 8,4 -230,68
| -1200 24 h 6,8] -330,34
48 h 4,6] -723,29
Regendauer 72 h 3,4 -1136,17
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 34,7 m?
erforderlicher Querschnitt 0,16 m?
Gewahlte Dimensionen
Lange 220,0 m
Sohlbreite 0,10 m
Breite (vorhanden oben) 0,8'm
Hohe (vorhanden) 0,3'm
Querschnitt (vorhanden) 0,14 m?
Flache (vorhanden) 180,4| m?
Volumen (vorhanden) 31,4 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,54|m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,29|m
Querschnitt (genutzt) 0,16 m?
Flache (genutzt) 117,7|m?
Volumen (genutzt) 34,1 m?
Einstauhdhe Zy, 0,29 m < Hoéhe (genutzt)
0,01|m unter Oberkante
Entleerungszeit tg 8,42E+03|s
2,3 h <24h
0,1 Tage

DB EC
13.02.2017

Mulde li 3,224-3,450



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.03 a - neu

Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 3,572 3,887
Strecke 3685 54,977 55,292
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 54,977 55,292
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 - -
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Entwdsserung in Mulde links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundewasser 95,018 95,371
Grundwasser unter SO -5,95 -4,72
Grundwasser unter Grabensohle -0,95 -2,72
1. Ausgangsdaten
Flichen Mulde Boéschung |Planum 1
re
KG1
Lange [m] = 315 315 315
Breite [m] = 1,3 3,7 6,4
Einzugsflache A [m?] = 394 1166 2016
AbfluRbeiwert y [] = 1,0 0,3 0,6
Aeq [Mm?] = 1953
Ag [m?] = 299
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Mulde li 3,572-3,887



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.03 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
cEseses¢e Regen- "b0,1) v
£ EEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
I €
- WS BR8Y88AmToallIgy 5 min 381.6] 30,40
-’ 10 min 272,4| 43,10
T 15 min 218,1| 51,44
. /—\ 20 min 183,9] 57,49
L 50 30 min 142,11 65,90
I \ 45 min|____108,0] 73,96
=2 0 60 min 88,2 79,35
S \ 90 min 63,3] 82,69
| & %0 2h 50,1 84,56
3 \ 3h 35.9] 85,40
: ¥ -100 \ 4h 28,4 84,67
7 150 6h 20,4 80,31
- \ 9h 146] 69,67
| -200 12h 11,6] 57,87
‘ 18 h 8,4 30,76
- -250 24 h 6,8 3,66
48 h 4,6] -95,43
- Regendauer 72 h 3,4 22721
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 85,4 m?
erforderlicher Querschnitt 0,27 m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 315,0m
Sohlbreite 0,50 m
Breite (vorhanden oben) 1,3'm
Hohe (vorhanden) 0,3'm
Querschnitt (vorhanden) 0,26/ m?
Flache (vorhanden) 393,8/m?
Volumen (vorhanden) 82,7 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 0,95 m Querschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,30/m
Querschnitt (genutzt) 0,29 m?
Flache (genutzt) 299,3 m?
Volumen (genutzt) 89,8 m?
Einstauhdhe Zy, 0,29 m < Hoéhe (genutzt)
0,01 'm unter Oberkante
Entleerungszeit tg 5,71E+04 s
159/h <24h
0,7 Tage

DB EC
13.02.2017

Mulde li 3,572-3,887



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.04 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 1 von 2
Streckenentwdsserung mit Versickerung
Nachweis der Versickerung gemalR Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
\
Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 3,888 4,200
Strecke 3685 55,293 55,605
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 55,293 55,605
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 55,388 55,605
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 3,983 4,200
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundewasser 95,371 95,509
Grundwasser unter SO -4,71 -3,15
Grundwasser unter Grabensohle -2,56 -1,00
1. Ausgangsdaten
Flichen Boéschung |Graben Boschung Planum 1 Planum 1
li re
KG1 KG 1
Lange [m] = 233 233 233 95 217
Breite [m] = 1,0 0,7 1,7 6,2 16,5
Einzugsflache A [m?] = 233 151 396 589 3581
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6 0,6
Aoy [M?] = 2881
Ag [m?] = 302
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben li 3,888-4,200



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.04 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
cEseses¢e Regen- "b0,1) v
£ EEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
I €
- WS BR8Y88AmToallIgy 5 min 381,6] 43,19
B0 10 min 272,4] 61,35
- /‘\ 15 min 218,1| 73,35
. 100 20 min 183,9] 82,12
- / \ 30 min 142,1] 94,45
50 45 min 108,0|] 106,50
—_ [ y -
- 60 min 88,2 114,77
- g 90 min 63,3] 120,79
s 0 2h 50,1 124,76
- \ 3h 35,9| 128,55
- E 5 4h 28,4 130,15
7 \ 6h 20,4 129,21
- 9h 14,6] 122,04
0 \ h 11,6] 113,21
18 h 8,4 90,61
7 -150 24 h 6,8 68,01
48 h 4,6]  -9,21
— Regendauer 72 h 3,4 -132,62
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 130,1 m?
erforderlicher Querschnitt 0,56 m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 233,0 m
Sohlbreite 0,65'm
Breite oben 4,40/m
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 3,16 m?
Flache (vorhanden) 1025,2 m?
Volumen (vorhanden) 735,4 m* > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,30/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,43'm
Querschnitt (genutzt) 0,56 m?
Flache (genutzt) 301,7 | m?
Volumen (genutzt) 129,7 m*
Einstauhdhe Zy, 0,43'm < Hoéhe (genutzt)
0,82/m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 8,63E+04|s
24,0 h <24h
1,0/ Tage

DB EC
13.02.2017

Graben li 3,888-4,200



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.05 a - neu

Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 4,200 5,195
Strecke 3685 55,605 56,600
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 55,605 56,600
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 55,605 56,600
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 4,200 5,195
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundwasser 95,509 95,940
Grundwasser unter SO -3,15 -3,15
Grundwasser unter Grabensohle -1,00 -1,00
1. Ausgangsdaten
Flichen Boéschung |Graben Boschung |Planum 1
li re
KG1
Lange [m] = 950 950 950 995
Breite [m] = 1,7 0,7 1,71 16,5
Einzugsflache A [m?] = 1615 665 1625 16418
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6
Aeq [M?] = 11650
Ag [m?] = 1264
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben li 4,200-5,195



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.05 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
cEseses¢e Regen- "b0,1) v
£ EEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
_— £
- WS BR8Y88AmToallIgy 5 min 381,6] 175,12
| fwo 10 min 272,4| 248,72
- N\ 15min| __ 218,1] 297,35
400 20 min 183,9] 332,87
I 30 min 142,1| 382,71
N ¢ 45 min 108,0] 431,39
- 60 min 88,2| 464,74
o= 0 90 min 63,3] 488,75
- \ 2 h 50,1 504,39
| o200 3h 359] 518,93
- \ 4h 28,4 524,56
| 400 6h 20,4] 519,06
9h 14,6 487,40
| 600 12 h 11,6] 449,03
18 h 8,4 352,23
| 800 24 h 6,8 255,42
48 h 4,6] -78,25
- Regendauer 72 h 3,4 599,37
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 524,6 m?
erforderlicher Querschnitt 0,55 m?
Gewadbhlte Dimensionen
Lange 950,0 m
Sohlbreite 0,70 m
Breite oben 4,45 'm
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 3,22 ' m?
Flache (vorhanden) 4227,5 m?
Volumen (vorhanden) 3057,8 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,33|m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,42'm
Querschnitt (genutzt) 0,56 m?
Flache (genutzt) 1263,5 m?
Volumen (genutzt) 530,7 m?
Einstauhdhe Zy, 0,42 m < Hoéhe (genutzt)
0,83'm unter Planumskante
Entleerungszeit tg 8,30E+04|s
23,1h <24h
1,0/ Tage

DB EC
13.02.2017

Graben li 4,200-5,195



Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.06 a - neu
PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 1 von 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 5,195 6,089
Strecke 3685 56,600 57,495

Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):

Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 56,600 57,495
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 56,600 57,495
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 5,195 6,089
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau Planum 4 5,528 6,089
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundwasser 95,940 96,285
Grundwasser unter SO -3,15 -3,39
Grundwasser unter Grabensohle -1,00 -1,24

1. Ausgangsdaten

Flichen Béschung |Graben Béschung |Planum 1, Planum 1, Planum 1, Planum 1,
li re 2,3 2,3,4 2,3,4 2,3,4
KG1 KG1 KG1 KG1
Lange [m] = 853 853 853 357 166 76 300
Breite [m] = 1,9 1,4 1,7 17,3 29,5 39,7 31
Einzugsflache A [m?] = 1621 1194 1450 6176 4897 3017 9300
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
Areq [M?] = 16295
As [m?] = 1900
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10
DB EC

13.02.2017 Graben li 5,195-6,089



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.06 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
cESEEEEE Regen- | ooy v
EEEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
_— £
- WS BR8Y88AmToallIgy 5 min 381.6] 246,53
1000 10 min 272,4] 350,01
s 800 15 min 218,1| 418,31
600 N 20 min 183,9] 468,14
I - AN 30 min 142,1] 537,94
o ~ N\ 45 min 108,0] 605,89
| 2200 \ 60 min 88,2 652,22
- g 0 90 min 63,3| 684,75
2 00 \ 2h 50,1 705,50
—_ o
= \ 3h 359 723,41
[ x-400 \ 4h 28,4] 728,75
. -600 6h 20,4 715,83
- -800 \ 9h 14,6] 663,45
12 h 11,6/ 601,64
oo 18h 8,4] 449,72
| -1200 24 h 6,8] 297,81
7 48 h 46| -234,41
Regendauer 72 h 3,4| -1030,73
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 728,7 m?
erforderlicher Querschnitt 0,77 \m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 950,0 m
Sohlbreite 1,40 m
Breite oben 5,15 m
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 4,09/ m?
Flache (vorhanden) 4892,5 ' m?
Volumen (vorhanden) 3889,1 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 2,000 m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,40 m
Querschnitt (genutzt) 0,80 m?
Flache (genutzt) 1900,0|m?
Volumen (genutzt) 760,0 m?
Einstauhdhe Zy, 0,38/ m < Hoéhe (genutzt)
0,87 m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 7,67E+04 s
21,3h <24h
0,9 Tage

DB EC
13.02.2017

Graben li 5,195-6,089



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.07 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 1 von 2
Streckenentwdsserung mit Versickerung
Nachweis der Versickerung gemaR Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
\
Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 5,970 6,096
Strecke 3685 57,380 57,506
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Gleise Hafenbahn 5,970 6,096
Entwdsserung in Versickerungsbecken bahnrechts (Siidseite) km 6,050
mittleres hochstes Grundwasser 96,257 57,456
Grundwasser unter SO -3,41
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -1,26
1. Ausgangsdaten
Flachen Becken Planum
Hafenbahn
KG1
Lange [m] = 126
Breite [m] = 9,8
Einzugsflache A [m?] = 217 1235
AbfluRbeiwert g [] = 1,0 0,6
217,0 740,88
Ao [M?] = 958
As [m2] = 52
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 3,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Sickerbecken km 6,04-6,07




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.07 a - neu
PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

2. Berechnung
- Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA Atas des DWD
cEEEfEES er | inyena | inn
7 = ccccc auer in l/(s*ha) in m?
- 60m3ﬂ88$8825§£§ﬁ2§w 5 min 381,6] 13,59
AR I R AR 5 min 5724 1994
- 40 /_\ 15 min 218,1| 22,95
— 20 20 min 183,9[ 25,62
- 0 o \ 30 min 142,1] 29,31
L N\ 45 min 108,0] 32,81
=20 \ 60 min 88,2 35,11
. % -40 90 min 63,3 36,37
B \ 2h 50,1 36,97
o \ 3h 359 36,88
- x 80 \ 4h 28,4 36,08
e -100 6 h 20,4 33,18
- 120 \ 9h 14,6/ 27,00
- \ 12h 11,6 20,29
10 18 h 84 531
s -160 24 h 6,8| -9,67
7 48 h 4,6 -65,41
Regendauer 72 h 3,4] -135,81
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 37,0 m?
erforderlicher Querschnitt 1,48 m?
Gewahlte Dimensionen
Lange Sohle 25,0lm
Sohlbreite 1,0 m
Flache Sohle 25,0
Lange (oben) 31,0 m
Breite (oben) 7,0lm
Hohe (vorhanden) 2,0lm
Querschnitt (vorhanden) 8,0 m?
Flache (vorhanden) 217,0/m?
Volumen (vorhanden) 224,0 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 2,08/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,72|m
Querschnitt (genutzt) 1,50 m?
Flache (genutzt) 52,0 m?
Volumen (genutzt) 37,4 m?
Einstauhdhe Zy, 0,71 m < Hoéhe (genutzt)
1,29/m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 4,74E+04|s
13,2 h <24h
0,5 Tage
DB EC

13.02.2017 Sickerbecken km 6,04-6,07



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.08 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 1 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
Nachweis der Versickerung gemaR Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
\
Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 6,100 6,500 / 7,163
Strecke 3685 57,510 57,910
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 57,514 57,745 57,808 57,958
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 57,514 57,745 57,808 57,945
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 6,108 6,540
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau |Planum 4 6,108 6,540
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau Planum 4a 6,540 7,163
Gleise Hafenbahn 6,108 6,520
Bahnsteig Fechenheim
FU Cassella
Entwasserung in Versickerungsbecken bahnrechts (Siidseite) 6,640
mittleres hochstes Grundwasser 96,630 58,046
Grundwasser unter SO -3,33
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -1,18
1. Ausgangsdaten
Flichen Riickhalte- Becken Planum |Planum 1 |Planum Planum 4 Planum 4a Bahnsteig
becken Hafenbahn 2+3 Fechenheim
KG 1 KG 1 KG 1 KG1 KG 1
Lange [m] = 444 431 432 623
Breite [m] =
Einzugsflache A [m?] = 390 974 9550 3410 4750 2268 3115 1575
AbfluRbeiwert y [] = 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9
390,0 973,5 5730 2038 2940 1464 2312 1417,5
Aeq[M?] = 19091
Ag [m?] = 681
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 3,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Sickerbecken km 6,108-7,163




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.08 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
- Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Adas des DWD
cSEEEESEEE Regen- "D(0,1) v
= EEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m3?
I €
. 5398988 anc0oo N8 IFN Smin| __ 3816] 2679
1000 10 min 272,4] 380,43
7 15 min 218,1| 454,69
I /\ 20min| __ 183,9] 508,88
- / 30 min 142,1] 584,80
o, 45 min 108,0] 658,75
2 g 60 min 88,2| 709,21
- g 90 min 63,3| 744,79
- 2 h 50,1 767,55
| 2500 3h 35,9| 787,45
- 4h 28,4] 793,69
7 6h 20,4| 780,54
| -1000 9h 14,6 724,93
7 12 h 11,6/ 659,08
18 h 8,4 496,62
| -1500 24 h 6,8 334,16
7 48 h 46| -233,68
Regendauer 72 h 3,4 -1088,52
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 793,7 m?
erforderlicher Querschnitt 29,40 m?
Gewahlte Dimensionen
Lange Sohle 27,0lm
Sohlbreite 23,5/m
Flache Sohle 634,5
Lange (oben) 33,0lm
Breite (oben) 29,5/m
Hohe (vorhanden) 2,0lm
Querschnitt (vorhanden) 53,0 m?
Flache (vorhanden) 973,5/m?
Volumen (vorhanden) 1590,0 m* > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 25,24 'm Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 1,16|m
Querschnitt (genutzt) 29,28 m?
Flache (genutzt) 681,5 m?
Volumen (genutzt) 790,5 m?
Einstauhdhe Zy, 1,16 m < Hoéhe (genutzt)
0,84 'm unter Planumskante
Entleerungszeit tg 7,76E+04|s
21,6 h <24h
0,9 Tage

DB EC
13.02.2017

Sickerbecken km 6,108-7,163




Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.09 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 1 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
Nachweis der Versickerung gemaR Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005
\
Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 6,548 7,165
Strecke 3685 57,953 58,570
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 57,958 58,570
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 57,953 58,570
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 6,548 7,165
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundwasser 96,605 96,634
Grundwasser unter SO -3,26 -3,86
Grundwasser unter Grabensohle -1,11 -1,71
1. Ausgangsdaten
Flichen Béschung |Graben Boschung |zusétzliche Planum 1, Planum 1,
li re Sickerbereiche 2, 3 2,3
KG 1 KG 1
Linge [m] = 375 375 375 570 47
Breite [m] = 1,9 1,5 1,7 24 17,5
Einzugsflache A [m?] = 713 563 638 460 13680 823
AbfluBbeiwert g [] = 0,3 1,0 0,4 1 0,6 0,6
Areq [M?] = 10193
Ag [m?] = 1236
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben li 6,548-7,165




Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.09 a - neu
PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
_EEEEEEE Regen- fo.) v
£ EEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
I €
- WS BR8Y88AmToallIgy 5 min 381.6] 154.78
| 600 10 min 272,4| 219,70
- L —— 15 min 218,1| 262,53
400 20 min 183,9] 293,76
- 30 min 142,1] 337,45
N 45 min 108,0[ 379,90
- 60 min 88,2| 408,77
o= 0 90 min 63,3| 428,74
2 2h 50,1 441,31
| o200 3h 35,9 451,64
- \ 4h 28,4 454,07
0 6h 20,4] 44h,11
- \ 9h 14,6 408,44
| -600 \ 12 h 11,6] 366,84
18 h 8,4| 265,87
7 -800 24 h 6,8] 164,90
48 h 4,6 -191,58
- Regendauer 72 h 3,4 713,96
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 454,1 m?
erforderlicher Querschnitt 1,21 m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 375,0m
Sohlbreite 1,50/m
Breite oben 5,25'm
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 4,22 m?
Flache (vorhanden) 2428,8 ' m?
Volumen (vorhanden) 1582,0 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 2,07/m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,38/m
Querschnitt (genutzt) 0,79 m?
Flache (genutzt) 1236,3 \m?
Volumen (genutzt) 469,8 m?
Einstauhdhe Zy, 0,37/ m < Hoéhe (genutzt)
0,88 m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 7,35E+04|s
20,4 h <24h
0,9 Tage

DB EC
13.02.2017 Graben li 6,548-7,165



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.10 a - neu
Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 7,165 8,036
Strecke 3685 58,570 59,442
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 58,570 59,442
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau  |Planum 2 - -
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau  |Planum 4 - -
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundwasser 96,634 96,740
Grundwasser unter SO -3,86 -4,03
Grundwasser unter Grabensohle -1,71 -1,88
1. Ausgangsdaten
Flichen Béschung |Graben Béschung Planum 1,
li re 2,3
KG1
Lange [m] = 285 285 285 872
Breite [m] = 1,9 0,8 1,7 6,3
Einzugsflache A [m?] = 542 228 485 5494
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6
Aeq [Mm?] = 3880
Ag [m?] = 412
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben li 7,165-8,036



Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.10 a - neu
PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
_EEEEEEE Regen- LICRY v
EEEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
I €
- 52888988 aAamsooIBIRN Smin[__ 3816] 58,22
0 10 min 272,4] 82,70
10 N 15 min 218,1] 98,88
. -~ AN 20min| ___183,9] 110,70
| 100 / \\ 30 min 142,1] 127,30
. 50 45 min 108,0] 143,52
o \ 60 min 88,2| 154,65
- g 0 90 min 63,3] 162,72
2 50 \ 2 h 50,1 168,00
- \ 3h 359 173,02
100 4h 28,4 175,06
7 \ 6h 20,4 173,59
10 \ 9h 14,6] 163,59
2200 12 h 11,6 151,37
18 h 8,4 120,24
7 -250 24 h 6,8] 89,12
7 48 h 46| -17,56
Regendauer 72 h 3,4| -186,55
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 175,1 m?
erforderlicher Querschnitt 0,61 m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 285,0 m
Sohlbreite 0,80 m
Breite oben 4,55/m
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 3,34/m?
Flache (vorhanden) 1296,8 m?
Volumen (vorhanden) 953,0 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,45'm Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,43'm
Querschnitt (genutzt) 0,62 m?
Flache (genutzt) 411,8 m?
Volumen (genutzt) 177,1 m*
Einstauhdhe Zy, 0,43 ' m < Hoéhe (genutzt)
0,82/m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 8,50E+04 s
23,6 h <24h
1,0/ Tage
DB EC

13.02.2017 Graben li 7,165-8,036



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.11 a - neu
Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 7,165 7,845
Strecke 3685 58,570 59,250
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau |Planum 2 58,570 59,250
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 7,165 7,845
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau  Planum 4 7,165 7,845
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken rechts (Siidseite)
mittleres hochstes Grundwasser 96,634 96,717
Grundwasser unter SO -3,86 -3,96
Grundwasser unter Grabensohle -1,71 -1,81
1. Ausgangsdaten
Flichen Béschung |Graben Béschung Planum 1,
li re 2,3
KG 1
Lange [m] = 545 545 545 680
Breite [m] = 1,9 1,0 1,7 17,3
Einzugsflache A [m?] = 1036 545 927 11764
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6
Aeq [Mm?] = 8285
Ag [m?] = 888
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben re 7,165-7,845



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.11 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
cEseses¢e Regen- "b0,1) v
£ EEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
I €
WSO8 L88AmeooNBIRN 5 min 381,6] 124,42
e 10 min 272,4] 176,71
| 400 15 min 218,1] 211,27
I N 20 min 183,9] 236,52
L 30 min 142,11 271,96
20 // \ 45 min 108,0] 306,59
L 2100 \ 60 min 88,2| 330,32
| = \ 90 min 63,3 347,48
e 0 \ 2h 50,1] 358,69
| 2-100 3h 35,9 369,22
I \ ih 28.4] 37341
7 ) \ 6h 20,4/ 369,91
- -300 9h 14,6] 348,01
7 -400 12 h 11,6] 321,35
18 h 8,4| 253,78
7 -500 24 h 6,8 186,20
48 h 46| -46,07
— Regendauer 72 h 3,4 -411,48
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 373,4/m?
erforderlicher Querschnitt 0,69 m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 545,0m
Sohlbreite 1,00/ m
Breite oben 4,75/m
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 3,59 m?
Flache (vorhanden) 2588,8 ' m?
Volumen (vorhanden) 1958,6 m* > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,63 ' m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,42'm
Querschnitt (genutzt) 0,68 m?
Flache (genutzt) 888,4/m?
Volumen (genutzt) 373,11 m?
Einstauhdhe Zy, 0,42 m < Hoéhe (genutzt)
0,83'm unter Planumskante
Entleerungszeit tg 8,41E+04 s
23,4h <24h
1,0/ Tage

DB EC
13.02.2017

Graben re 7,165-7,845



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.12 a - neu
Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 7,845 8,036
Strecke 3685 59,250 59,442
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 59,250 59,442
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 7,845 8,036
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau  |Planum 4 7,845 8,036
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken rechts (Siidseite)
mittleres hochstes Grundwasser 96,717 96,740
Grundwasser unter SO -3,96 -4,03
Grundwasser unter Grabensohle -1,81 -1,88
1. Ausgangsdaten
Flichen Béschung |Graben Béschung Planum 2,
li re 3,4
KG 1
Lange [m] = 120 120 120 192
Breite [m] = 1,7 1,1 1,7 17
Einzugsflache A [m?] = 204 132 204 3264
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6
Aeq [Mm?] = 2233
Ag [m?] = 217
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,10E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben re 7,845-8,036



Nordmainische S-Bahn Anlage 10.2.12 a - neu
PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2

Streckenentwasserung mit Versickerung

2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
_EEEEEEE Regen- LICRY v
EEEEEEEE ccccc dauer in I/(s*ha) in m?
I €
- WS BR8Y88AmToallIgy 5 min 381,6] 33,23
B0 10 min 272,4] 47,19
- 15 min 218,1| 56,42
. 100 20 min 183,9] 63,16
- / \ 30min] 1421 72.62
. 50 45 min 108,0/ 81,86
- 60 min 88,2| 88,20
. % 90 min 63,3] 92,77
2 0 2h 50,1 95,75
- 3h 35,9] 98,54
% 50 4h 28,4 99,64
7 6h 20,4 98,66
- ) 9h 14,6] 92,74
0 h 11,6] 85,56
18 h 8,4 67,38
7 -150 24 h 6,8] 49,20
48 h 4,6] -13,35

- Regendauer 72 h 3,4 -111,47
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 99,6 m?
erforderlicher Querschnitt 0,83 m?
Gewadhlte Dimensionen

Lange 120,0 m

Sohlbreite 1,10 m

Breite oben 4,85'm

Hohe (vorhanden) 1,25/m

Querschnitt (vorhanden) 3,72 /m?

Flache (vorhanden) 582,0 m?

Volumen (vorhanden) 446,3 m? > erforderlich
Ausnutzung

Breite (effektiv) 1,81 'm Trapezquerschnitt mittlere Breite

Hohe (genutzt) 0,47 m

Querschnitt (genutzt) 0,85 m?

Flache (genutzt) 216,6 m?

Volumen (genutzt) 101,8 m*
Einstauhdhe Zy, 0,46 m < Hoéhe (genutzt)

0,79 m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 8,36E+04|s
23,2|h <24h
1,0/ Tage

DB EC
13.02.2017 Graben re 7,845-8,036



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.13 a - neu

Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 8,036 8,660
Strecke 3685 59,442 60,068
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 - -
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 59,442 60,068
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 8,036 8,660
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau  |Planum 4 8,036 8,660
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken rechts (Siidseite)
mittleres hochstes Grundwasser 96,740 97,401
Grundwasser unter SO -4,03 -3,40
Grundwasser unter Grabensohle -1,88 -1,25
1. Ausgangsdaten
Flichen Béschung |Graben Béschung |Planum 2, Planum 2,
li re 3,4 3,4
KG 1 KG1
Lange [m] = 575 575 575 384 240
Breite [m] = 1,7 0,5 1,7 11,7 17
Einzugsflache A [m?] = 978 288 978 4493 4080
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6 0,6
Aeq [Mm?] = 6115
Ag [m?] = 650
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben re 8,036-8,660



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.13 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
cESEEEEE Regen- | ooy v
- 'é§§§§§§§c:ccc§g§g§ dauer in l/(s*ha) in m?
[ oA NS 8SanvooddNSE 5minl  38L6[ 9177
40 10 min 272,4] 130,35
a0 15 min 218,1| 155,84
- /\ 20 min 183,9| 174,47
L 200 30 min 142,11 200,63
., / \ 45 min 108,0] 226,20
| 2100 60 min 88,2| 243,73
I \ 90 min 63,3] 256,44
e 0 2h 50,1| 264,77
L 2100 \ 3h 35,9| 272,66
- \ 4h 28,4 275,86
7 200 6h 20,4] 273,51
- 9h 14,6/ 257,71
- -300 12 h 11,6/ 238,40
18 h 8,4| 189,27
7 -400 24 h 6,8 140,13
48 h 46| -28,36
- Regendauer 72 h 3,4 295,05
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 2759 m?
erforderlicher Querschnitt 0,48 m?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 575,0m
Sohlbreite 0,50 m
Breite oben 4,25'm
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 2,97 m?
Flache (vorhanden) 2443,8 ' m?
Volumen (vorhanden) 1707,0 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,13|m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,42\m
Querschnitt (genutzt) 0,47 m?
Flache (genutzt) 649,8 m?
Volumen (genutzt) 272,9 m?
Einstauhdhe Zy, 0,42 m < Hoéhe (genutzt)
0,83'm unter Planumskante
Entleerungszeit tg 8,49E+04 s
23,6 h <24h
1,0/ Tage

DB EC
13.02.2017

Graben re 8,036-8,660



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwasserung mit Versickerung

Anlage 10.2.14 a - neu

Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 8,036 8,660
Strecke 3685 59,442 60,068
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Strecke 3685 Gleis Ri FfM Planum 1 59,442 60,068
Strecke 3685 Gleis Ri Hanau Planum 2 59,683 60,068
Strecke 3660 Gleis Ri FfM Planum 3 - -
Strecke 3660 Gleis Ri Hanau  |Planum 4 - -
Entwdsserung in Graben/Sickerbecken links (Nordseite)
mittleres hochstes Grundwasser 96,740 97,401
Grundwasser unter SO -4,03 -3,40
Grundwasser unter Grabensohle -1,88 -1,25
1. Ausgangsdaten
Flichen Béschung |Graben Béschung |Planum 2, Planum 2,
li re 3,4 3,4
KG 1 KG1
Lange [m] = 421 421 421 240 385
Breite [m] = 1,7 0,5 1,7 6,3 11,7
Einzugsflache A [m?] = 716 211 716 1512 4505
AbfluRbeiwert y [] = 0,3 1,0 0,4 0,6 0,6
Aeq [Mm?] = 4321
Ag [m?] = 476
fz 1,2
Durchldssigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Graben li 8,036-8,660



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.14 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
s Niederschlagspenden
- Grafik Niederschlagsspenden "acF;‘ dem KOSTRA;A"""S des DWD -
cE£Eececcc egen- D(0,1)
g EEEEEE Escs:s_c_c_c_c_c dauer in|/(s*ha) in m3
- W8R8 L88U w0 IIIEN 5 min 381,6 65,04
S 10 min 272,4] 92,37
- 200 /_\ 15 min 218,1f 110,43
7 150 20 min 183,9] 123,61
e AN 30 min 142,1] 142,10
o “ \ 45 min 108,0[ 160,15
- 50 \ 60 min 88,2 172,51
T o0 90 min 63,3 181,36
2 50 \ 2h 50,1] 187,10
o \ 3h 35,9] 192,37
[ x-100 \ 4h 28,4] 194,32
. -150 6h 20,4/ 192,00
- 200 \ 9h 14,6/ 179,83
I \ 12h 11,6] 165,16
7 ) 18 h 8,4 128,38
7 -300 24 h 6,8 91,59
48 h 46| -35,66
- Regendauer 72 h 3,4 -232,54
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 194,3 m?
erforderlicher Querschnitt 0,46 'm?
Gewadhlte Dimensionen
Lange 421,0 m
Sohlbreite 0,50 m
Breite oben 4,25'm
Hohe (vorhanden) 1,25/m
Querschnitt (vorhanden) 2,97 m?
Flache (vorhanden) 1789,3 m?
Volumen (vorhanden) 1249,8 m? > erforderlich
Ausnutzung
Breite (effektiv) 1,13|m Trapezquerschnitt mittlere Breite
Hohe (genutzt) 0,42\m
Querschnitt (genutzt) 0,47 m?
Flache (genutzt) 475,7 m?
Volumen (genutzt) 199,8 m*
Einstauhdhe Zy, 0,41 m < Hoéhe (genutzt)
0,84 'm unter Planumskante
Entleerungszeit tg 8,17E+04|s
22,7 h <24h
0,9 Tage

DB EC
13.02.2017

Graben li 8,036-8,660



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.15 a - neu
Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung

gemal Arbeitsblatt DWA-A 138, April 2005

Entwdsserung Abschnitt km von bis
Strecke 3660 2,771 2,988
Strecke 3685 54,168 54,385
Erfasste Gleise (ggfls. mit Randbereich):
Gleis 102 Planum 1 2,771 2,988
Entwasserung in Planum
mittleres hochstes Grundewasser 94,23 94,42
Grundwasser unter SO -8,69 -7,96
Grundwasser unter Planum -7,14 -6,41
1. Ausgangsdaten Bahnkorper, Boschung Weg
Einzugsflache A [m?] = 1587
AbfluRBbeiwert g [] = 1,0
Areg [m?] = 1587
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-06
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10
Rigolenbreite b [m] = 7,00
Rigolenhoéhe h [m] = 0,40
Speicherkoeffizient ssy = 0,10
Speicherkoeffizient sy = 0,00
Rohrdurchmesser 0,00
qdr 0,00 l/(sxha)
Qdr = Au x qdr 0,00000
DB EC
13.02.2017 Rig 2,771-2,988



Nordmainische S-Bahn

Anlage 10.2.15 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
- Niederschlagspenden
Grafik Nlederschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
| NCEC r C
o D(0,1) .
Regendauer 5 min 381,6] 77,50
£ £ E E L. . e = 10 min 272,4] 110,14
s 2 8 8 N ¥ o 9 9 15 min 218,11 131,67
250 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ 20 min 183,9( 147,36
30 min 142,1] 169,26
45 min 108,0f 190,39
N 60 min 88,2] 204,58
= 90 min 63,3 214,59
S 50 2h 50,1f 220,80
g \ 3h 35,9 226,03
.E’ 4h 28,4 227,57
100 6h 20,4 224,77
/ 9h 14,6 214,49
12 h 11,6 204,51
50 18 h 8,4| 185,12
24 h 6,8 171,27
48 h 4,6] 147,46
0 72h 3,4 119,89
2. Ergebnis:
Erforderliche Lange L [m] = 227,57
MaRgebende Regendauer D [h] = 4,00
MaRgebende RegenSpende I[sxha 28,4
Gewahlte Lange L [m] = 228
Entleerung
Regenvolumen Vr = rpjp;*Areq*D 64897,9|
64,9 m?
Rigolenvolumen Vrig = L*B*H*S, 63,7 m?
Ablauf wahrend Regendauer 11,8 m?
Bilanz -10,6 m?
2 x Hl4 0,2
Br,w 7,2
A,s 1638,5
Qs+Qdr 0,000819 m?/s
0,8l/s
m3
Entleerungszeit tg 1320,3 min
22,0 h > 24 h
0,9 Tage

DB EC
13.02.2017

Rig 2,771-2,988



Nordmainische S-Bahn

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt

Streckenentwdsserung mit Versickerung

Anlage 10.2.16 a - neu
Blatt 1 von 2

Nachweis der Versickerung ‘geméB Arbeitsblatt DWA-A 138, Ausgabe April 2005

Entwdsserung Abschnitt km

Strecke 3660

5,180

Strecke 3685

56,590

Versickerung Neubauanteil Lahmeyerbriicke

Entwdsserung in

Versickerungshecke

n bahnlinks (Nordseite)

mittleres hochstes Grundwasser 95,936
Grundwasser unter SO -3,14
Grundwasser unter Sohle Sickerbecken -2,14
1. Ausgangsdaten
Flachen Mulde Briicken- | Treppe Weg
flache
(Anteil)
Lange [m] =
Breite [m] =
Einzugsflache A [m?] = 85 159 32 200
AbfluBbeiwert g [] = 1,0 0,95 0,95 0,9
85 151,1 30,4 180
Ao [M?] = 446
Ag [m?] = 85
fz 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert k; [m/s] = 1,00E-05
Regenhaufigkeit [1/a] = 0,10

DB EC
13.02.2017

Sickerbecken Lahmeyer km 5,180




Nordmain

ische S-Bahn

Anlage 10.2.16 a - neu

PFA 1 - Abschnitt Frankfurt Blatt 2 von 2
Streckenentwasserung mit Versickerung
2. Berechnung
Niederschlagspenden
Grafik Ni derschlagsspenden nach dem KOSTRA-Atlas des DWD
cEseses¢e Regen- "b0,1) v
'é§§§§§§§c:ccc§g§g§ dauer in I/(s*ha) in m?
LA AdANTOONMT OO o AN T N~ 5 min 381,6 7,15
40 10 min 2724 10,12
15 min 218,1 12,06
20 — 20 min 183,9] 13,46
\ 30 min 142,1] 1539
o 45 min 108,0] 17,22
=2 60 min 88,2 18,41
< 20 90 min 63,3 19,05
g \ 2 h 50,1 19,33
o 40 3h 359 19,22
& \ 4h 28,4 18,74
-60 6h 20,4 17,09
\ 9h 14,6 13,64
-80 12h 11,6 9,93
18 h 8,4 1,67
-100 24 h 6,8 -6,60
48 h 4,6 -37,44
Regendauer 72h 34 7599
3. Ergebnis:
Erforderliches Grabenvolumen 19,3 m?
erforderlicher Querschnitt
Gewadhlte Dimensionen
Hohe (vorhanden) 0,3'm
Flache (vorhanden) 85,0 m?
Volumen (vorhanden) 25,5 m? > erforderlich
Ausnutzung
Hohe (genutzt) 0,24 'm
Flache (genutzt) 85,0 m?
Volumen (genutzt) 20,4 m?
Einstauhohe Zy, 0,23m < Hohe (genutzt)
0,07 m unter Planumskante
Entleerungszeit tg 4,55E+04|s
12,6 h <24h
0,5 Tage

DB EC
13.02.2017

Sickerbecken Lahmeyer km 5,180
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