10.1 - 301

km 3,117 - 3,490

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn,

bahnrechts Strecke 3685,

km 3,117 - km 3,490 (Kilometerangabe Strecke 3660)

2, Grundlage der Berechnung

Berechnungq:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, RE¥Ost, Biro Berlin

3. Ausgangswerte

_—entfallt ersatzlos

AbfluBbeiwert KG 1 0,20 -
Planumsbreite KG 2 530 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bdschung 0,20 -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/03 -
1,66 m3m
112,00 l/(s*ha)
0,10 t/a
0,00005 mis
4. Er se der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,12 m
Dauer der Versickerung Ts. 00:36,9 h
Dauer des Bemessungsregens T : 14,3 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,037 m¥m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-301.1

km 3,490 - 3,638

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn,

Strecke 3685, bahnrechts

km 3,490 - km 3,638 (Kilometerangabe Strecke 3660)

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consuilt, Ost, Buro Berlin

3. Ausgangswerte

=maNtfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2 550 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Boschun 0,20 -
Versickerschlitzbrej 0,60 m

250 mm

220 mm
0,05 m
0,3/0,43 -

4,02 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,170 1/a
0,00005 mis
4. Er sse der Berechnung

Maximale Wasserstandshohe : 0,30 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:34,2 h

Dauer des Bemessungsregens T : 25,0 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,706 m*m



groesser
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-301.2

km 3,638 - 3,685

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn,

Strecke 3685, bahnrechts

km 3,638 -3,685 (Kilometerangabe Strecke 3660)

[\

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshoéhe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, Ost, Blro Berlin

w

. Ausgangswerte

meantfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2 5,50 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung 0,20 -
Versickerschlitzbrei 0,60 m

250 mm

220 mm
0,05 m
0,3/0,45 -

3,10 mam
112,00 l/(s*ha)
0,170 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnifise der Berechnung

aximale Wasserstandshdhe : 0,21 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:14,8 h

Dauer des Bemessungsregens T : 21,8 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,079 m3m
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Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-302

km 3.711 - km 3,920

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, Versickerungsschlitz bahnrechts Strecke 3685,
km 3,711 - km 3,920 (Kilometerangabe Strecke 3660)
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte . m
-—entfallt ersatzlos
AbfluBbeiwertKG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 555 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
RohrauBendurch mm
Rohrinnendurchpfesser ohne mm
Filter m
0,3/0,3 -
1,71 m2dm
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
lassigkeitsbeiwert k; 0,00005 m/s
4. Ergebnissefder Berechnung
Maximale Wasserstandshohe : 0,13 m
Dauer der Versickerung Ts. 00:38,1 h
Dauer des Bemessungsregens T : 14,6 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,038 m¥m



groesser
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Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-303

km 5,654-5,782

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 5,654 - km 5,782 , bahnrechts an Gleis 405

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

-entfallt ersatzlos

Abfl

U430 -
Planumsbreite KG 2 590 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
4,18 m?m
112,00 W(s*ha)
0,10 t/a
0,00005 mis
4. Ergebgisse der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,44 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:28,9 h
Dauer des Bemessungsregens T : 24,1 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,770 m3m



groesser
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-304

km 5,808 - km 5,872

Berechnung von Versickergriben
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S-Bahn, km 5,808 - km 5,872 Bahngraben bahnrechts Strecke 3660, W40

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EZVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

pememee——antfallt ersatzlos
Plankroerors roo—
AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenbdschungsbreite 0,80 m
Grabenbdschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbéschungsbreite 1,50 m
Einschnittsbéschungsneigu 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Bdschun 0,30 -
Grabensohlenbreit 0,40 m
2,32 m?3m
112,00 l/(s*ha)
0,170 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnisse der Ber
Maydnale Wasserstandshéhe : 0,08 m
auer der Versickerung T . 01:24,9 h
r des Bemessungsregens T : 23,5 min
ersickernde Wassermenge Qg : 0,061 m3m
Versickerflache As: 0,475 m¥m
erforderliches Speichervolumen Vs: 0,044 m3m



groesser
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-305

km 5,872 - km 5,895

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 5,872 - km 5,895, Sickerschlitz bahnrechts Strecke 3660
Bodenverbesserung
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte -
~entfallt ersatzlos
AbfluRcerrrercrea— oo
Planumsbreite KG 2 0,00 m
AbfluBbeiwert KG 2 020 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
2,72 m3¥m
112,00 /(s*ha)
0,10 1/a
hl&ssigkeitsbeiwert k; 0,00005 mis
4 der Berechnung
Maximale Wasserstandshohe : 025 m
Dauer der Versickerung T . 01:01,3 h
Dauer des Bemessungsregens T : 19,4 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,067 m3m
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entfällt ersatzlos


10.1-306

km 5,967 - km 6,080

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 5,967 - km 6,080 Versickerungsschlitz bahnrechts Strecke 36

N

. Grundlage der Berechnung _

Berechnung:

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

Planumsbreite KG 1

e | ON{FQ|[T €rsatzlos

AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 10,05 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
2,61 m¥m
112,00 1/(s*ha)
0,10 1/a
hlassigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
4 der Berechnung
Maximale Wasserstandshohe : 024 m
Dauer der Versickerung T,. 00:59,0 h
Dauer des Bemessungsregens T : 19,0 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,064 m3m



groesser
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Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-307

km 5,975 - km 6,080

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 5,975 - km 6,080 Versickerungsschlitz Hafenbahn Gleis 13/
2, Grundlage der Berechnung
Berechnungqg:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshoéhe in Anlehnung an ATV, A 138
tfallt tzl
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 9,00 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 0,00 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreite 0,80 m
RohrauBendurchmgliser mm
Rohrinnendurchpfesser ohne mm
Filter m
03/03 -
4,40 m3m
112,00 W/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4, ebniss
aximale Wasserstandshohe : 0,34 m
Dauer der Versickerung T;. 01:17,8 h
Dauer des Bemessungsregens T : 22,3 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,713 m¥m
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-308

km 6,107 -6,275

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,107 - km 6,275, bahnrechts,
40 cm qualifizierte Bodenverbesserung, 40 cm KG 1
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
| N |
e QN EfAI|T €rsatzlos
Planumsbreite KG 1 560 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 0,00 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
0,60 m
mm
ochne mm
m
0,3/0,3 -
2,84 m3m
112,00 l/(s*ha)
enhaufigkeit n 0,170 1/a
lassigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
e der Berechnung
aximale Wasserstandshdhe : 0,27 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:03,9 h
Dauer des Bemessungsregens T : 19,9 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,070 m3m
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-309

km 6,275 - km 6,595

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,275 - km 6,595, bahnrechts Strecke 3660
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 -m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Plapum i 525 m
entfallt ersatzlos
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschiitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
1,65 m3¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
Dgfchldssigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,12 m
Dauer der Versickerung T, 00:36,6 h
Dauer des Bemessungsregens T : 14,2 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,036 m3/m
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-310

km 6,405 - km 6,475

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,405 - km 6,475, Sickerschlitz Gleis 13/12 und 11/10
Hafenbahn

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnungq:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

entfallt ersatzlos

Boschungsbreite
AbfluBbeiwert Béschung

Versickerschlitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
1,70 m%m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. der Berechnung
Maximale Wasserstandshohe : 0,13 m
Dauer der Versickerung T 00:37,9 h
Dauer des Bemessungsregens T : 14,5 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,038 m3/m
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entfällt ersatzlos


10.1-311

km 6,595 - km 6,720 re

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,595 - km 6,720, rechts Sickerschlitz
2, Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
am
entfallt ersatzlos
Abflu
Planumsbreite KG 2 0,00 m
AbfluBbeiwert KG 2 020 -
Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
0,60 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
2,72 m¥m
112,00 I/(s*ha)
0,10 1/a
hlassigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
4 der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 025 m
Dauer der Versickerung T, 01:01,3 h
Dauer des Bemessungsregens T : 19,4 min
Zu versickernde Wassermenge Q : 0,067 m3/m
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Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-312

km 6,720 - km 6,945 re

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 6,720 - km 6,945, bahnrechts Strecke 3660

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

Planumsbreite KG 2
AbfluBbeiwert KG 2

wmentfallt ersatzlos

Versickerschlitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
1,82 m?#m
112,00 1/(s*ha)
0,10 1/a
hldssigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
4. der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,14 m
Dauer der Versickerung T, 00:40,8 h
Dauer des Bemessungsregens T : 15,2 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,041 m3m
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entfällt ersatzlos


10.1-313

km 6,945 - 7,075

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,945 - km 7,075 bahnrechts, 30 cm KG 1, 40 cm
qualifizierte Bodenverbesserung
2, Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138
e=e—antfgllt ersatzlos
Planur y
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 -m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
2,80 m3¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
e der Berechnung
aximale Wasserstandshodhe : 0,26 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:03,0 h
Dauer des Bemessungsregens T : 19,7 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,069 m3m



groesser
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-314

km 7,075 -7,195

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,075 - km 7,195 bahnrechts, 40 cm KG 2,
keine bodenverbessernden MaBBnahmen

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

-~@Ntfallt ersatzlos

Abflu3b

Planumsbreite KG 2 5,30 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
1,66 m?m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebniglse der Berechnung
aximale Wasserstandshohe : 0,12 m
Dauer der Versickerung Ts. 00:36,9 h
auer des Bemessungsregens T : 14,3 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,037 m3m
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groesser
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entfällt ersatzlos


10.1-315

km 7,195 - 7,220

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,195 - km 7,220 bahnrechts, 40 cm KG 1, 50 cm
Bodenaustausch (teilweise verbleibt Schicht 1.2b)

[

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

aNtfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2

-m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/0,3 -
2,92 m3m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
e der Berechnung
aximale Wasserstandshdhe : 0,28 m
Dauer der Versickerung Ts . 01:05,5 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,2 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,073 m¥m



groesser
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groesser
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entfällt ersatzlos


10.1-316

km 7,220 - 7,665

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 7,220 - km 7,665 bahnrechts, 40 cm KG 1, 50 cm
Bodenaustausch (teilweise verbleibt Schicht |.2b)

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

- entfallt ersatzlos

AbﬂU [=A=1R A A=1 RSN ANy |

U, S0

Planumsbreite KG 2 -m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite 1,80 m
AbfluBbeiwert Béschung 0,30 -
0,80 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
3,66 m3m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. ErgebgiSse der Berechnung
aximale Wasserstandshéhe : 026 m
Dauer der Versickerung T, 01:05,2 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,1 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,097 m¥m



groesser
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-317

km 7,665 - 7,770/ 7,844 - 7,985

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 7,665 - km 7,770 und 7,844 bis km 7,985 bahnrechts, k
bodenverbessernden MaBnahmen

2, Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

entfallt ersatzlos

TN T AT L4124

Grabenbdschungsbreite 0,75 m
Grabenbdschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbéschungsbreite 1,80 m

Zinschnittsbdschungsneig 1:1,5 -

AbfluBbeiwert (Bdschu 0,30 -

Grabensohlenbrej 0,40 m
Reduzierte Fl#Che 2,62 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnisse der
Maxifiale Wasserstandshohe : 0,09 m
auer der Versickerung Ts. 01:31,7 h
Day’r des Bemessungsregens T : 24,6 min
rsickernde Wassermenge Qg : 0,066 m3¥m
Versickerflache As: 0,482 m?3m

rforderliches Speichervolumen Vs: 0,048 m3/m



groesser
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-318

km 7,770 - 7,844

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 7,770 - km 7,844, bahnrechts,
keine bodenverbessernden MaBnahmen

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

~eNtfallt ersatzlos |

AbfiuRbei oo

Planumsbreite KG 2 7,50 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschiitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
2,170 m?%m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnighe der Berechnung
aximale Wasserstandshéhe : 0,18 m
Dauer der Versickerung Ts. 00:47,5 h
Dauer des Bemessungsregens T : 16,7 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,049 m3m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-318.1

km 7,665 - 7,770/ 7,844 - 7,985

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 7,665 - km 7,770 und 7,844 bis km 7,985 bahnrechts, kei
bodenverbessernden MaBnahmen

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

e @ N1LFAIIL €rsatzlos

Planumsbreite 5,80 m
AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenb&schungsbreite 0,75 m
Grabenbéschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbéschungsbreite 1,80 m
zinschnittsbdschungsneig 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Boschu 0,30 -
Grabensohlenbrei 0,40 m
Reduzierte Fli#che 2,52 mYm
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebnisse der
Maxifiale Wasserstandshohe : 0,09 m
auer der Versickerung Ts. 01:31,7 h
Dayfr des Bemessungsregens T : 24,6 min
rsickernde Wassermenge Qg : 0,066 m*m
Versickerflache As: 0,482 m3*m

rforderliches Speichervolumen Vs: 0,048 m3¥m
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-319

km 7,990 - 8,075

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 7,990 - km 8,075 bahnrechts,
30 cm KG 1, 40 cm qualifizierte Bodenverbesserung

N

- Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfliche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

entfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2

AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite 0,60 m
AbfluBbeiwert Bdschung 0,30 -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
RohrauBendurch mm
Rohrinnendurc ohne mm
Rohrhéhe (b K Filter m
0,3/0,3 -
3,70 m%m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
aximale Wasserstandshohe : 0,30 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:09,2 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,9 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,078 m3m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-320

km 8,075 - 8,180

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnﬂg

Nordmainische S Bahn, km 8,075 - km 8,180 bahnrechts, 30 cm KG 1, 40 cm
qualifizierte Bodenverbesserung

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1

entfallt ersatzlos

AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite 2,00 m
AbfluBbeiwert Bdschung 0,30 -
Versickerschlitzbreit 0,80 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
3,72 m¥m
112,00 l/(s*ha)
enhaufigkeit n 0,10 1/a
lassigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls
e der Berechnung
aximale Wasserstandshohe : 0,27 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:06,2 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,3 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,093 m*m



groesser
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-321

km 8,180 - 8,40

Berechnung von Versickergraben

1. Bauvorhabensbezeichnung

- Maximale Wasserstandshéhe -

bahnrechts, 1,0 m Bodenaustausch, 40 cm KG2,

Nordmainische S-Bahn, km 8,180 - km 8,340, (einschlieBlich Bereich km 8,340 - km

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite
AbluBbeiwert

Grab

«sentfallt ersatzlos

rderliches Speichervolumen Vs:

Einschnittsbdschungsbreite 0,60 m
Zinschnittsbéschungsneigu 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Béschun 0,30 -
Grabensohlenbreite, 0,40 m
Reduzierte Fla 3,58 m¥m
Regenspen 112,00 l/(s*ha)
Regenhaufifkeit n 0,10 1/a
Durchlassiglfitsbeiwert k; 0,00005 mls
4. Ergebnisse der Begfchnung
Maxi Wasserstandshohe : 0,13 m
er der Versickerung Ts. 02:07,9 h
Dauegflies Bemessungsregens T : 29,7 min
Zu vefEickernde Wassermenge Qg : 0,099 m3¥m
Versickerflache As: 0,515 m¥m

0,076 m3m



groesser
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