10.1-101

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshdhe -
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1. Bauvorhabenbezeichnung

Sickerschlitz Gleis 102 bahnlinks km 2, 7+50 -

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgan

~entfallt ersatzlos

Planumsbreite (PSS mit UZ15)
Abflussbeiwert (Planum U215

Planumsbreite (PS mit U26) 3.30 m

Abflussbeiwert (Planum U= 0.20

Béschungsbreite -

Abflussbeiwert (Bdéschu -

Versickerschlitzbrei 0.60 m

Vollsickerrohr : ohne

Rohrhdhe Uber UK Filter : -

Porenvolumen (o mit Rohr) : 0.30/

Reduzierte Flac : 1.26 m2/m

Regenspende rl : 112.0 1/ (s*ha)

Regenhaufigk n : 0.1 /a

DurchléassigkWfitsbeiwert k : 0.00001 m/s

4 isse der Berechnung

Dau des Bemessungsregens T : 35.7 min

Dayfr der Versickerung Ts : 2 h und 57.4 min
versickernde Wassermenge Qg 0.036 m3/m [0.017 1/ (s*m)]

ximale Wasserstandshdhe hw : 0.16 m
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10.1-102

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshdhe -
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1. Bauvorhabenbezeichnung

Bahngraben bahnlinks km 3,123 - km 3,196

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
- nach ATV, A 138

3. Ausgangsy

—entfallt ersatzlos

Planumsbreif
Abflussbeiwert (Planum) : 0.20
Grabenbdschungsbreite 3.70 m
Grabenbdschungsneigung 1:1.2
Einschnittsbdéschungsbrei : 0.60 m
Einschnittsbbéschungsneigiing : 1:1.5
Abflussbeiwert (Bdsch en) : 0.30
Grabensohlenbreite 0.40 m
Reduzierte Fléche 2.70 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/ (s*ha)
Regenhdufigkeit 0.1 /a
Durchléassigkeitgleiwert k : 0.00005 m/s
4. Ergebnis der Berechnung
Dauer d Bemessungsregens T : 25.7 min
Dauer r Versickerung Ts 1 h und 39.1 min
Vers erflache As : 0.48 m2/m
Zu sickernde Wassermenge Qg : 0.072 m3/m [0.047 1/ (s*m)]
ErfPrderliches Speichervolumen Vs 0.053 m3/m

0

imale Wasserstandshdhe hw .10 0 m
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1.10.103

km 3,922 - km 4,165

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 3,922 - km 4,165 bahnlinks,
Bereich km 3,922 - km 4,000 wird im Bereich ab km 4,000 versickert

N

. Grundiage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte
Planumsbreite
AbluB3beiwert
Grabenbé{— T
«=santfallt ersatzlos
Einschnittsb 7,80 m
Einschnittsbédschungsneigun 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Bdschun 0,30 -
Grabensohlenbreite 0,40 m
3,56 m2/m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00001 m/s
4. Ergebnisse der Bere
0,16 m
11:40,2 h
Da 75,0 min
rsickernde Wassermenge Qg : 0,114 m3m

Versickerflache As: 0,544 m2/m
rforderliches Speichervolumen Vs: 0,102 m¥m
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10.1-104

km 4,165 - 4,200

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 4,165 - km 4,200, bahnlinks, 40 cm KG2

N

- Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

Planumsbreite KG 2

‘entfallt ersatzlos

AbfluBbeiwert Béschung

Versickerschlitzbrei 0,60 m

mm

ohne mm
m
0,3/03 -

1,72 mZdm
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00001 mls
4. Ergebnisse der Berechnung

Maximale Wasserstandshéhe : 0,23 m
Dauer der Versickerung T;. 03:57,1 h

Dauer des Bemessungsregens T : 41,9 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,051 m3m
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10.1-105

Berechnung von Versickergréaben

- Maximale Wasserstandshdhe -
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1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S bahn km 4,2 bis km 4,3, bahnli
Keine bodenverbessernden Maffnahmen, Wechsel
und I.4

s
Schichten I.1,I.3

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

=-eNtfallt ersatzlos

Grabenbdschungsbreite : 0
Grabenbd6schungsneigung 1:1.5
Einschnittsbbdschungsbr, 2.00 m
Einschnittsbbéschungs gung : 1:1.5
Abflussbeiwert (Bdsghlungen) : 0.30
Grabensohlenbreit : 0.40 m
Reduzierte Fléach 2.73 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/ (s*ha)
Regenh&ufigkeif@n : 0.1 /a
Durchléssigk sbeiwert k : 0.00001 m/s
4. Ergeb se der Berechnung
Daue es Bemessungsregens T 1 hund 6.6 min
der Versickerung Ts 9 h und 19.2 min
ickerflédche As 0.52 m2/m
versickernde Wassermenge Qg 0.087 m3/m [0.022 1/ (s*m)]
rforderliches Speichervolumen Vs 0.076 m3/m
Maximale Wasserstandshéhe hw 0.13 m
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10.1-106

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshdhe -
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1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S bahn km 4,3 bis km 4,4, bahnli
Keine bodenverbessernden Maffnahmen, Wechsel
und I.4

s
Schichten I.1,I.3

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV,

entfallt ersatzlos

3. Ausgangs

Planumsbreite 6.10 m
Abflussbeiwert (Planum) 0.20
Grabenbdschungsbreite 0.80 m
Grabenbdschungsneigu : 1:1.5
EinschnittsbéschunggPreite : 3.50 m
Einschnittsbbschu neigung : 1:1.5
Abflussbeiwert ( chungen) : 0.30
Grabensohlenbrej : 0.40 m
Reduzierte Fla : 3.22 m2/m
Regenspende 112.0 1/ (s*ha)
Regenhdufig : 0.1 /a
Durchléssigkeitsbeiwert k : 0.00001 m/s

4. Ergg¥nisse der Berechnung

Dafr des Bemessungsregens T : 1 h und 11.8 min

er der Versickerung Ts 10 h und 44.1 min
ersickerfléache As : 0.53 m2/m

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0.103 m3/m [0.024 1/(s*m)]
Erforderliches Speichervolumen Vs 0.091 m3/m

Maximale Wasserstandshdhe hw 0.15 m
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10.1-107

Berechnung von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshdhe -
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1. Bauvorhabenbezeichnung

s
Schichten I1.1,I.3

Nordmainische S bahn km 4,4 bis km 4,6, bahnli
Keine bodenverbessernden Mafinahmen, Wechsel
und I.4

Bohrung 08/22 k=0,000054

2. Grundlagen der Berechnung

=mns \ONtfQ||t ersatzlos

3. Ausgangswerte der Berechn

Planumsbreite 6.10 m
Abflussbeiwert (Planum) 0.20
Grabenbd6schungsbreite 0.80 m
Grabenbdéschungsneigu 1:1.5
Einschnittsbdschunggpreite : 11.00 m
Einschnittsbdschu neigung : 1:2
Abflussbeiwert ( chungen) : 0.30
Grabensohlenbrej : 0.40 m
Reduzierte Flaghe : 5.60 m2/m

Regenspende : 112.0 1/ (s*ha)
Regenhaufigifit n : 0.1 /a
DurchléassigKeitsbeiwert k : 0.00005 m/s

4. Ergg@bnisse der Berechnung

Dayfr des Bemessungsregens T : 36.6 min
er der Versickerung Ts 3 hund 5.1 min
ergsickerfléache As : 0.58 m2/m
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0.162 m3/m [0.074 1/(s*m)]
Erforderliches Speichervolumen Vs 0.130 m3/m

0

Maximale Wasserstandshdhe hw .18 m
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10.1-108

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshoéhe -
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1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S Bahn km 4,6 bis km 4,8, bahnli
Keine bodenverbessernden Mafinahmen, Wechsel
und I.4

s
Schichten I.1,I.3

2. Grundlagen der Berechnung

=mne |ON{fAllt ersatzlos

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite 6.10 m
Abflussbeiwert (Planum) 0.20
Grabenbdschungsbreite 0.80 m
Grabenbéschungsneigung 1:1.5
Einschnittsbbéschungsbr 4.00 m
Einschnittsbdschungs gung : 1:2
Abflussbeiwert (Bos ngen) : 0.30
Grabensohlenbreite : 0.40 m
Reduzierte Fléch 3.42 m2/m
Regenspende rl5 : 112.0 1/ (s*ha)
Regenhdufigkeifn : 0.1 /a
Durchléassigk sbeiwert k : 0.00001 m/s
4. Ergeb se der Berechnung
Dauergtles Bemessungsregens T : 1 h und 13.0 min
Dau der Versickerung Ts : 11 h und 5.2 min
VeydPSickerflache As 0.55 m2/m
versickernde Wassermenge Qg 0.110 m3/m [0.025 1/(s*m)]
forderliches Speichervolumen Vs 0.098 m3/m
aximale Wasserstandshdéhe hw 0.15 m
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1

N

km 4,800 - km 5,153

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshohe -

. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 4,800 - km 5,153 Bahngraben bahnlinks

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

[ |
e antfallt ersatzlos
Planumspreite 6,70 m
AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenbdschungsbreite 0,80 m
Grabenbéschungsneigung 1:1,5-
Einschnittsbéschungsbreite 1,00 m
Einschnittsbéschungsneig 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Béschu 0,30 -
Grabensohlenbrei 0,40 m
Reduzierte Fli#che 2,34 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
. Ergebnisse der Begfchnung
M ale Wasserstandshohe : 0,08 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:25,3 h
er des Bemessungsregens T : 23,6 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,061 m3m
Versickerflache As: 0,475 m¥m
erforderliches Speichervolumen Vs: 0,044 m3m
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10.1-110

km 5,153 - km 5,228

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 5,153 - km 5,228 bahnlinks, 40 cm KG 2

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planurl

wsentfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2

530 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
1,66 m¥m
112,00 1/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4,
Maximale Wasserstandshdhe : 012 m
Dauer der Versickerung T, 00:36,9 h
Dauer des Bemessungsregens T ; 14,3 min

Zu versickernde Wassermenge Q : 0,037 m3m
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10.1-111

km 5,228 - km 5,570

Berechnunq von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 5,228 - km 5,570 bahnlinks,
2, Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
>ntfallt ersatzl
Gre U, 00U 1M
Grabenbdschungsneigung 1:15 -
Einschnittsbdschungsbreite 1,80 m
Einschnittsbéschungsneigun 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Béschun 0,30 -
0,40 m
2,60 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebnisse der Bere
Maxigrale Wasserstandshohe : 0,09 m
auer der Versickerung Ts. 01:34,6 h
Dayfr des Bemessungsregens T : 25,0 min
rsickernde Wassermenge Qg : 0,069 m3¥/m
Versickerflache As: 0,484 m?/m
rforderliches Speichervolumen Vs: 0,051 m*¥m
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10.1.112

km 5,570 - km 6,080

Berechnunqg von Versickergriaben
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 5,570 - km 6,080 Bahngraben bahnlinks mit Erdschwellen

[\

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

__Planumshreite

entfallt ersatzlos

Gr wrroo—
Grabenbdschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbéschungsbreite 1,50 m

Einschnittsbéschungsneig 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Boschu 0,30 -
Grabensohlenbrei 0,40 m
Reduzierte Fl 2,53 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnisse der Be
M ale Wasserstandshohe : 0,09 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:32,3 h
Dgller des Bemessungsregens T : 24,7 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,067 m3m
Versickerflache As: 0,482 m2/m

erforderliches Speichervolumen Vs: 0,049 m3¥m
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10.1-113

km 6,107 - km 6,275

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 6,107 - km 6,275 Sickerschlitz mit Béschung, bahnlinks

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfliche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

entfallt ersatzlos

Béschungsbreite 1,00 m
AbfluBbeiwert Béschung 0,30 -
Versickerschlitzbrei 0,60 m

mm

ohne mm
m
03/03 -

3,34 m?m
112,00 I/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mis
4. e der Berechnung

Maximale Wasserstandshéhe : 0,33 m
Dauer der Versickerung T, 01:138 h

Dauer des Bemessungsregens T : 21,7 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,085 m3/m
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10.1-114

km 6,275 - km 6,450

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

1. Bauvorhabensbezeichnung

- Maximale Wasserstandshoéhe -

Nordmainische S Bahn, km 6,275 - km 6,450 Sickerschlitz bahnlinks mit Béschung, KG 2

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

Planumsbreite KG 2
AbfluBbeiwert KG 2

antfallt ersatzlos

Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
2,12 m?m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mis
e der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,18 m
Dauer der Versickerung T,. 00:48,0 h
Dauer des Bemessungsregens T : 16,8 min
Zu versickernde Wassermenge Q, : 0,050 m3/m
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10.1-115

km 6,450 - km 6,545

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshohe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 6,450 - km 6,545, Sickerschlitz bahnlinks Strecke 3685

N

. Grundlage der Berechnung_

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1

m
“entfallt ersatzlos
entallt ersa
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -

Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m

RohrauBBendurch mm

Rohrinnendurchgfésser ohne mm
Filter m
03/03 -

1,66 m¥m
112,00 |/(s*ha)

0,10 1/a

hldssigkeitsbeiwert k; 0,00005 mls

4 der Berechnung

Maximale Wasserstandsh&he : 0,12 m
Dauer der Versickerung T, 00:36,9 h
Dauer des Bemessungsregens T : 14,3 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,037 m3m
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10.1-116

km 6,595 - km 6,720 _Ii

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,595 - km 6,720, bahnlinks Bahngraben mit Sickerschlitz
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1
~lentfallt ersatzlos
“entfallt ersa
AbfluBbeiwert KG 2 020 -
Béschungsbreite 1,00 m
AbfluBbeiwert Béschung 0,30 -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
3,54 m¥m
112,00 1/(s*ha)
egenhéufigkeit n 0,10 1/a
chlassigkeitsbeiwert k; 0,00005 m/s
4. e der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,36 m
Dauer der Versickerung T. 01:17,6 h
Dauer des Bemessungsregens T : 22,3 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,091 m3m
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10.1-117

1

N

km 6,720 - km 6,945

Berechnung von Versickergridben

- Maximale Wasserstandshéhe -

. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km km 6,720 - km 6,945, Bahngraben links

- Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte
Planumsbreite
AbluBbeiwert
-entfallt ersatzlos
Graberl - S— ——y
Einschnittsbéschungsbreite 1,20 m
Einschnittsbéschungsneig 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Béschu 0,30 -
Grabensohlenbrei 0,40 m
Reduzierte Fl#Zhe 2,56 m?m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/ls
4. Ergebnisse der Begfchnung
M ale Wasserstandshohe : 0,09 m
Dauer der Versickerung T. 01:33,4 h
er des Bemessungsregens T : 24,8 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,068 m3m
Versickerflache As: 0,483 m3m
erforderliches Speichervolumen Vs: 0,050 m3¥m
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10.1-118

km 6,945 - 7,075

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbhezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 6,945 - km 7,075 bahnlinks, 30 cm KG 1, 40 cm quali
Bodenverbesserung

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfldche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshoéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

entfallt ersatzlos

Bdschungsbreite 2,00 m
AbfluBbeiwert Béschung 0,30 -
Versickerschlitzbrei 0,60 m

250 mm

220 mm
0,05 m
0,3/0,44 -

3,80 m¥m
112,00 1/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebniise der Berechnung

Maximale Wasserstandshohe : 0,28 m
Dauer der Versickerung T;. 01:30,2 h

Dauer des Bemessungsregens T : 24,4 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,700 m3m
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10.1-119

km 7,075 - 7,139

Berechnung von Versickergriaben

- Maximale Wasserstandshdéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 7,075 - km 7,139 bahnlinks, keine bodenverbessernde
MaRBnahmen, 40 cm KG2

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

Planumsbreite

AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenbdschungsbreite 0,75 m
Grabepbs '" 11 £
-~entfallt ersatzlos
zinschn ——r
AbfluBbeiwert (Béschu 0,30 -
Grabensohlenbreit 0,40 m
2,92 mim
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 ml/s
4. Ergebnisse der B
0,77 m
01:45,7 h
Dau 26,7 min
Zu yiisickernde Wassermenge Q : 0,078 m3m

Versickerflache As: 0,495 m3m
orderliches Speichervolumen Vs: 0,059 m3¥m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-120

km 7,139 - 7,195

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 7,139 - km 7,195 bahnlinks, 40 cm KG 2,
keine bodenverbessernden MaBnahmen

2, Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

Planumsbreite KG 2 6,30 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
| B |
wsantfallt ersatzlos
AbfluRb n r Z

Versickerschlitzbrej 0,60 m

mm

ohne mm
m
0,3/0,3 -

1,86 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Er sse der Berechnung

Maximale Wasserstandshéhe : 0,75 m
Dauer der Versickerung Ts. 00:41,8 h

Dauer des Bemessungsregens T : 15,4 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,042 m¥m
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groesser
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entfällt ersatzlos


10.1-121

km 7,195 - 7,240

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,195 - km 7,240 bahnlinks, 40 cm KG 1, 50 cm
Bodenaustausch

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

Plaﬁ Lo (A ML A

=lantfallt ersatzlos

Plan

AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bdschun - -
Versickerschlitzbrej 0,60 m

mm

ohne mm
m
0,3/0,3 -

3,12 m3¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebnisse der Berechnung

Maximale Wasserstandshohe : 0,30 m
Dauer der Versickerung T;. 01:09,6 h

Dauer des Bemessungsregens T : 20,9 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,079 m3¥m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-122

km 7,240 - 7,523

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,240 - km 7,523, bahnlinks, 0,50 m BodenaustauschgXG1
(teilweise verbleibt Schicht 1.2b),

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfliche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

=Hentfallt ersatzlos

AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -

Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbrei 0,60 m

mm

ohne mm
m
0,3/0,3 -

3,20 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnifise der Berechnung

aximale Wasserstandshéhe : 0,32 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:11,1 h

Dauer des Bemessungsregens T : 21,2 min

Zu versickernde Wassermenge Qq : 0,081 m¥m
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groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-123

km 7,523 - 7,665

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

(teilweise verbleibt Schicht |.2b), teilweise Spundwand

Nordmainische S Bahn, km 7,523 - km 7,665, bahnlinks, 0,50 m Bodenaustausc

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
AbfluBbeiwert KG 1

580 m
0,40 -

mantfallt ersatzlos

Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bdschung - -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
2,92 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
4. Ergebnifse der Berechnung
Maximale Wasserstandshohe : 028 m
Dauer der Versickerung T;. 01:05,5 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,2 min
Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,073 m3¥m



groesser
Linien

groesser
Textfeld
entfällt ersatzlos


10.1-124

km 7,665 -7,995

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,665 - km 7,995, bahnlinks, keine Bodenverbessern
Maf3nahmen

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1
A

lentfallt ersatzlos

Abfluf3beiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Boschung - -
0,60 m

mm

ohne mm
m
0,3/0,3 -

1,90 m¥m
112,00 W/(s*ha)
0,170 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebniffse der Berechnung

aximale Wasserstandshoéhe : 0,15 m
Dauer der Versickerung T . 00:42,8 h

Dauer des Bemessungsregens T : 15,6 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,043 m3m
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groesser
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10.1-125

km 7,995 - 8,180

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 7,995 - km 8,180, bahnlinks, 40 cm qualifizierte
Bodenverbesserung, 30 cm KG1

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnungq:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdéhe in Anlehnung an ATV, A 138

w

e —antfgllt ersatzlos

Planu

AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 -m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bdschun - -
0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
3,172 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 m/s
4. Ergebnisse der Berechnung
Maximale Wasserstandshoéhe : 0,30 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:09,6 h
Dauer des Bemessungsregens T : 20,9 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,079 m¥m
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10.1-126

km 8,180 - 8,243

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 8,180 - km 8,243 bahnlinks, 1,0 m Bodenaustausch, 40
KG 2

N

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

AbfluBbei

-=Ntfallt ersatzlos

Planumsbreite KG 2 6,40 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m

RohrauBendurch mm

Rohrinnendurch ohne mm
m
0,3/0,3 -

1,88 m¥m
112,00 l/(s*ha)

0,10 1/a

0,00005 m/s
aximale Wasserstandshdhe : 0,15 m
Dauer der Versickerung Ts. 00:42,3 h

Dauer des Bemessungsregens T : 15,5 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,043 m¥m
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10.1-127

km 8,243 - 8,620

Berechnung von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 8,243 - km 8,620, bahnlinks, 1,0 m Bodenaustausch,
KG2, Bahngraben im Streckengefélle mit Erdschwellen

N

- Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

w

mmemere_aNtfg||lt ersatzlos

Planumsbrerte 6,50 m
AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenbdschungsbreite 1,70 m
Grabenbdschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbdschungsbreite 1,00 m
Zinschnittsbdschungsneig 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Béschu 0,30 -
Grabensohlenbrei 0,40 m
Reduzierte FI& 2,52 m?m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
0,09 m
01:31,9 h
24,6 min
sickernde Wassermenge Qg : 0,066 m¥m

Versickerflache As: 0,482 m3m
orderliches Speichervolumen Vs: 0,049 m3¥m
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10.1-128

1

N

km 8,620 - 8,660

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 8,620 - km 8,660 bahnlinks, 40 cm KG 1, 0,50 m Bodenausta
Schicht I.2b verbleibt auf 50 cm, Sickerschlitz bis in Schicht 1.4 ziehen.

. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 580 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
tfallt ersatzlos

Béschungsbreite 0,80 m
AbfluBbeiwert Béschung 0,30 -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
mm
ohne mm
m
03/03 -
3,16 m¥m
112,00 1/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mls
der Berechnung
Maximale Wasserstandshéhe : 0,31 m
Dauer der Versickerung T 01:103 h
Dauer des Bemessungsregens T : 21,1 min

Zu versickernde Wassermenge Qg : 0,080 m¥m
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