Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IPO1 Hanauer Landstrasse 17\[T3-Funktione!

Objekt: IPO1: Hanauer Landstralle 17
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Spielzimmer Behandlungsz. Blro
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Fliesen PVC PVC
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 36 35 37
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G — - 5.0G
17,5
EG |1.0G|5.0G
f AL, | AL, | AL,
H dB] [ [dB] | [dB
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]

6318 | 09 | 0,4

12,5

‘ 10 | 31 | 1,3 | 11

1251 35| 19| 24
16 | 42 | 2,1 [ 10,3
20 | 52 ] 29| 35
25 |1 66 | 30| 1,0
315(122| 46 | 1,4
40 111,9) 39 | 1,6
50 | 46 | 2,7 | 0,9
63 | 44| 26 | 0,3
80 | 3,2 | 55| 0,2
100 19 { 44 | 0,1

10,0

7,5

Ubgrtragungsfaktor DL, [0B]

5,0 125 | 15| 45 [ 0,1
160 | 36 | 19 | 0,2
200 39 08 01
250 1,3 [ 07 [ 01
25 315 21 [ 04 [ 0,1
0,0
25

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 1
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP02 Theobald-Christ-Str 2\[T3-Funktionen IP

Objekt: IPO2: Theobald-Christ-StralRe 2
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Gaststatte Wohnen Schlafen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Fliesen Laminat PVC
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 20 24 32
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G — - 5.0G
17,5
EG [1.0G|5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 10] 06 | 1,0
m 5 15111 | 14
= 63| 18| 1,4 | 23
12,5 5' 8 191 19| 31
5 10 | 26 | 2,6 | 3,3
% 125] 31 | 3,2 | 38
» 16 | 54 | 38 | 4,6
100 |2 20 | 86 | 56 | 49
2 25 [ 29 ] 89| 57
s 3151 21| 39| 96
% 40 | 2,7 [ 1,0 ] 43
7.5 50 1,7 | 09 | 1,5
63 1,11 08| 0,8
80 | 06 | 04 | 0,9
1001 051 06 | 1,1
5,0 1251 0511 0,4 | 2,0
160 0,1 ] 05| 14
2001 01 ] 0,7 | 0,5
2501 011 03] 05
2,5 3151 0,1 ] 05| 0,5
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de An h an g 2



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IPO3 Hanauer Landstra3e 30\[T3-Funktionen

Objekt: IPO3: Hanauer LandstralRe 30
Geschoss: EG 2.0G 5.0G
Raumnutzung: Laden Wohnen Schlafen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Teppich PVC Fliesen
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 27 28 37
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—s =EG ——2.0G —s - 5.0G
17,5
EG |2.0G|5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 04 [ 2,7 | 39
v 5 04 [ 39 | 48
= 63| 03] 49] 54
125 = 8 05| 58| 58
s 10 [ 04 [ 6,9 | 6,0
% 1251 05| 7,7 | 6,0
7 16 | 0,3 | 88 | 6,2
100 |2 20 | 0,2 | 102] 6,9
> 25 | 44 |134| 7,7
% 1 315 15 [11,8] 87
= 40 | 0,4 | 3,7 | 8,7
7.5 50 08 | 42 | 4,7
63 [ 0,7 | 3,1 | 50
80 | 0,3 ] 48 | 3,9
100 | 0,1 | 3,6 | 3,5
5,0 1251 0,1 | 68 | 3,2
160 | 0,1 | 70 [ 2,0
2001 0,0 | 41 | 1,8
2501 0,11 13| 14
2,5 315 00 ] 28 | 1,0
A~
0,0 S~ Y [ S
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 3
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IPO4 Hanauer Landstra3e 32\[T3-Funktionen

Objekt: IPO4: Hanauer Landstr. 32
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Laden Wohnen derzeit Unbewohnt
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: PVC Laminat Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 18 42 53
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
— =EG —e—1.0G —e - 50G
17,5
EG [1.0G |5.0G
f AL, | AL, | AL,
H dB] | [dB] | [dB
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 16 | 0,6 | 0,3
o 5 24 108 [ 04
= 63| 32| 10] 05
125 |4 8 |48 | 12| 06
S 10 [ 72 [ 14 ]| 08
% 125 771 15| 1,0
“g 16 | 92 | 15| 1,2
10,0 < 20 1 89 ] 18 | 1,5
= 25 [ 40 ] 20 | 2,2
(G 1 ) ]
£ / D 31,551 ] 29| 31
S \ 40 [ 57 [ 66 | 42
75 |- 50 | 42| 23| 5,0
63 [ 1,3 ] 04 | 2,3
80 [ 04 ] 11| 0,8
100 1,2 | 1,1 [ 0,4
5,0 1251 08 | 1,1 | 0,2
160 | 08 [ 06 | O,1
2001 0,2 ] 0,2 | 0,1
250 0,2 ] 0,1 | 0,0
25 3151 04 ] 0,1 | 0,0
0,0
25
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen h
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de An an g 4



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IPO5 Riickertstr 59\[T3-Funktionen IP05.XIS]T

Objekt: IPO5: Ruckertstralie 59
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Laden Schlafen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: PVC Laminat Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 43 38 56
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
——EG ——1.0G ——5.0G
17,5
EG |1.0G|5.0G
f AL, | AL, | AL,
H dB] [ [dB] | [dB
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]

63 23|04 (11

12,5 8 29104 ] 11
10 | 36 | 0,7 | 1,2
125 39| 10| 1,2
16 | 44 | 15| 1,5
10,0 20 | 46 | 19 | 2,2

25 148 | 22| 3,3
315| 55| 42 | 48
40 | 79| 74 | 6,6
7.5 50 6,3 | 3,7 | 8,8
63 [ 3,1 ] 1,7 | 81
80 [ 3,71 19| 3,2
1001 2,3 | 20| 2,5
5,0 1251 26 | 20| 0,8
1601 43 | 05| 0,2
200 521 09| 0,1
2501 33| 10| 0,1
25 3151 20| 0,2 | 0,0

Ubertragungsfaktor DL, [dB]

25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 5
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion

Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschiitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP06 Riickertstr 50-52\[T3-Funktionen IP06.xI

Objekt: IPO6: RiuckertstralRe 50-52
Ruckertstr 52 Ruckertstr 52 Ruckertstr 50
Geschoss: EG 2.0G 3.0G
Raumnutzung: Laden Schlafen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: PVC Laminat Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 38 34 35
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
——EG ——2.0G —+—3.0G
17,5
EG |2.0G|3.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 1,71 04 | 0,2
o 5 22 (04| 03
E> 6325(01] 04
125 = 8 26 [ 02 [ 04
5 10 | 28 | 0,3 | 0,6
% 125 30| 0,6 | 0,7
7 16 | 3,1 (03 | 0,8
100 |2 20 | 36 | 03] 0,9
o 25 |1 40| 04 | 1,3
s 315 54 [ 40 | 3,9
% 420 [ 7416 ] 20

7.5 50 3805 ] 1.1
63 [ 53] 09| 25
80 [ 63 ] 09| 13
100 | 6,8 | 0,7 | 0,4
5,0 1251 36 | 0,1 | 0,2
160 | 23| 0,0 | 0,1
200 0,7 1 0,0 | 0,0
250 08 1] 0,0 | 0,0
25 3151 0,2 | 0,0 | 0,0

0,0 4
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Anhang 6



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IPO7 Windeckstr 39\[T3-Funktionen IP07.xIs]

Objekt: IPO7: Windeckstral3e 39
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Laminat Laminat PVC
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 33 32 30
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG —t—1.0G —s . 2.0G
17,5
EG [1.0G|2.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] [ [dB] | [dB] | [dB]
4 11| 08 | 1,7
= 5 16 | 06 | 2,5
= 63|20 07] 31
12,5 5' 8 25|12 ] 3,8
5 10 | 2,7 | 2,3 | 4,7
% 125 29| 29| 54
» 16 | 3,1 | 3,3 ] 59
10,0 g’ 20 | 33|40 7,2
o 25 1 41| 52| 92
£ 315| 73 | 9,3 [ 12,2
% 40 [ 26 [ 52 ] 40
7.5 50 08| 31| 24
63 | 04| 1,7 | 1,8
80 | 04| 14| 4,3
100 0,1 ] 0,8 | 54
5,0 1251 0,1 |1 0,2 | 2,6
160 0,1 | 05 | 1,2
2001 0,2 |1 05| 1,2
2501 0,1 |1 04| 0,7
2,5 3151 00| 09 | 0,3
0,0
2,5

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 7
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschiitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IPO8 Windeckstr 37\[T3-Funktionen IP08.xIs]

Objekt: IPO8: Windeckstralie 37
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Biro Wohnen Kind
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Parkett geklebt Laminat Laminat
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 34 47 30
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G —s - 1.0G
17,5
EG |1.0G|1.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 10| 23 | 3,3
m 5 15| 33| 14
= 63| 19|42 ] 27
12,5 5‘ 8 23| 53] 49
s 10 | 28 | 6,8 | 4,9
% 125 30| 7,3 | 3,8
» 16 | 26 | 78 | 3,4
10,0 g’ 20 | 26 | 7,8 | 3,4
o 25 [ 3,11 80| 6,1
s 315 59| 80| 84
% 40 | 36 | 85 | 07
7.5 50 15| 82 | 0,3
63 [ 06 | 69| 04
80 [ 01 ]54]| 01
100 0,2 |1 38 | 0,1
5,0 1251 0,2 | 29| 0,2
160 0,1 ] 18| 0,1
2001 0,11 13| 01
250 01 | 1,2 | 0,0
25 315 0,0 | 34 | 0,0
% LA
0,0 \.\t"‘""‘t‘ S
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 8
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP09 Windeckstr 58-60\[T3-Funktionen IP09.:

Objekt: IPO9: Windeckstralie 58-60
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: PVC Fliesen Fliesen
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 25 14 24
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G —s - 1.0G
17,5
EG |1.0G|1.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 0,2 1,11 0,8
= 5 0,308 1,0
= 63|01 06] 13
12,5 5‘ 8 0,106 | 1,7
s 10 1 0,2 | 1,3 | 2,3
% 125 0,1 | 51 | 2,7
» 16 0,1 | 5,7 | 3,8
100 |2 20 | 02 | 16 | 5.4
2 25 | 3,7 23| 8,6
% 0 31,5/ 04 | 0,1 | 51
:% 40 [ 0,2 | 0,2 | 3,0
7.5 50 0,105 09
63 0,001 ] 19
80 [ 0,1 ]| 01 ] 2,3
100 0,0 | 0,1 | 14
5,0 1251 00| 0,1 | 24
160 0,0 | 0,1 | 04
200 00| 0,0 | 04
250 00 [ 0,1 | O,3
2,5 315 00 [ 0,1 | 0,2
0,0 .
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de An h an g 9



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP10 Windeckstr 56\[T3-Funktionen IP10.xIs]

Objekt: IP10: Windeckstralie 56
Geschoss: EG 1.0GR1 1.0G R2
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke Holzbalken Holzbalken
Bodenbelag: Linoleum Teppich Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 28 13 12
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G R1 —¢ + 1.0G R2
7S EG 1.0G |1.0G
Rl | R2
f AL, | AL, | AL,
H dB] | [dB] | [dB
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]

63|06 |09 09

12,5 8 06 1 0,81 1,9
10 [ 0,8 | 75 | 2,4
125( 0,8 | 10,0]| 4,8
16 0,7 28] 0,6
10,0 20 1041 18| 05

25 [ 36 109 | 04
3151 48 | 03] 1,0
40 | 29 |1 0,2 | 1,8
7.5 < 50 28 12119
63 [ 16 | 0,1 | 0,8
80 (0,7 ] 01|04
100 | 0,7 | 0,2 | 0,2

Ubertragungsfaktor DL, [dB]

5,0 125 06 | 0,1 | 01
160 | 0,2 [ 0,1 [ 0,0
2001 0,4 ] 0,1 | 0,0
250 0,1 ] 0,1 0,0
25 315 0,0 | 0,1 | 0,0
2 \ . N
b
0,0 > WO oD
25 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 10
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP11 Ostendstr 63\[T3-Funktionen IP11.xIs]T:

Objekt: IP11: OstendstralRe 63
Geschoss: EG 1.0G 3.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Laminat Teppich PVC
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 37 58 71
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G — . 3.0G
17,5
EG [1.0G [3.0G
f AL, | AL, | AL,
H dB dB dB
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 20| 03] 0,3
m 5 28 05 ] 05
= 63]29[08]07
12,5 5‘ 8 33113 | 11
5 10 [ 41 | 2,3 | 1,7
% 125 53| 31 ] 21
‘g . 16 | 5,7 | 46 | 3,0
100 |-< \. 20 | 6,9 | 6,9 | 4,7
o / : 251731 98| 8,8
£ N . \ 315[ 85| 73| 35
% ! / ' 40 | 81 ] 73] 58
75 |- | . } 50 | 29 |10,1| 7,0
'f . Vs \ 63 | 3,2 | 9,9 [ 10,3
. \ \ ) 80 [ 21 ] 6,4 (104
A0 Y f \ 100 | 11| 44|96
5,0 y A i \ . 125 | 06 | 28 | 7.7
VAN & BBV AR \ 160 | 1,0 [ 1,2 [ 31
/ : ‘ \ | 2001 04 |1 0,2 | 31
2 4
’_/ / /\ — 2501 0,211 0,21 0,8
2,5 / / \ 3151 03| 01| 1,5
/ \ \ y.
v N 3
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen h
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de An an g 11




Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP12 Ostendstr 67\[T3-Funktionen IP12.xIs]T:

Objekt: IP12: OstendstralRe 67
Geschoss: EG 1.0G 3.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke Holzbalken Holzbalken
Bodenbelag: PVC Laminat Laminat
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 30 11 12
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G — - 3.0G
17,5
EG [1.0G [3.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 051 22| 3,0
m 5 0,71 33| 4,0
E> 6,3 09| 43| 4,6
12,5 5' 8 1,1 ] 58| 66
5 10 | 1,4 |10,2] 8,1
% 125 1,6 (11,1 10,0
» 16 [ 19| 45| 4,5
10,0 g’ 20 [ 24 ] 11| 37
2 25 135|115 | 11
s 315 45| 09| 0,3
% 40 | 11 | 1,3 | 0,2
7.5 50 26 | 09 ] 0,1
63 |1 23] 06| 0,1
80 | 16 | 0,2 | 0,1
1001 15| 0,1 | 0,1
5,0 1251 1,71 0,2 | 0,1
160 16 | 0,3 | 0,1
2001 1,0 |1 0,4 | 0,0
2501 031 04| 0,0
2,5 3151 0,1 | 0,1 | 0,0
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
-FrRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimgr Strale ?4 - 64683 Einhausen An h an g 12
el. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP13 Ostendstr 69\[T3-Funktionen IP13.xIs]T:

Objekt: IP13: OstendstralRe 69
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Schlafen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: PVC Teppich Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 30 26 24
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G —+ - 5.0G
17,5
EG [1.0G [5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] [ [dB] | [dB] | [dB]
4 0,8 051 09
= 5 11| 08 | 1,3
= 63| 1,4 | 10| 1.6
12,5 5' 8 18 (13| 20
5 10 | 2,2 | 1,8 | 2,6
% 1251 24 |1 21 | 3,1
» 16 3,1 | 30| 4,5
10,0 g’ 20 | 42 | 51| 78
> 25 | 6,2 |10,1] 9,8
s 3151 68| 6,1 | 6,8
% 40 [ 43 ] 29| 54
7.5 50 51| 1,7 | 50
63 | 40| 1,3 | 2,8
80 1,2 | 21 | 1,3
1001 04 | 1,1 | 0,6
5,0 1251 0,2 | 0,2 | 0,2
160 0,1 | 04 | 0,3
200 0,1 (03] 0,1
250 0,0 | 0,0 | 0,0
2,5 315 0,0 | 0,0 | 0,0
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
-FrRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimgr Stral3e ?4 - 64683 Einhausen An h an g 13
el. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP14 Ostendstr 71\[T3-Funktionen IP14.xIs]T:

Objekt: IP14: OstendstralRe 71
Geschoss: 1.0GR1 1.0G R2 5.0G
Raumnutzung: Wohnen Kind Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: PVC Teppich Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 26 47 24
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =1.0GR1 ——1.0G R2 — - 5.0G
17> 1.0G | 1.0G
R1 R2 5.0G
f AL, | AL, | AL,
H dB] | [dB] | [dB
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 19109 11
m 5 231 10| 09
= 6327 [12]11
125 '/ 8 311 13| 1,2
5 10 [ 36 | 15| 2,0
% A 125 40 | 18 | 25
‘g 16 | 46 | 20 | 2,8
10,0 S I \ 20 1 65| 21| 43
2 \ 25 [11,2] 25| 59
£ I 315[ 57 | 26 | 41
2 | |\ 40 [ 18] 28] 28
D
7,5 I \ 50 107 ] 35| 15
63 [ 1,8 ] 13 | 14
ro\ 80 | 1,3 | 16 | 0.1
/ [ 1 100 | 09 | 1.7 | 01
5,0 / / \ \ 1251 13 ] 1,1 | 0,2
: 160 1,3 ] 12| 0,1
# A \\ 200 1,01 11| 01
/ 2501 0,71 0,2 0,1
2,5 3151 03] 0,2 | 0,1
00 ‘_ o =
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen h
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de An an g 14



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP15 Howaldtstr 12\[T3-Funktionen IP15.xIs]1

Objekt: IP15: Howaldstral3e 12
Geschoss: 1.0GR 1.0G L 3.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: PVC Parkett geklebt PVC
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 36 33 33
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =1.0GR —+—1.0G L —e + 3.0G
17s 1.0G | 1.0G
R L 3.0G
f AL, | AL, | AL,
H dB] [ [dB] | [dB
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]

63|05 03| 0,2

12,5 8 141 01| 0,1
10 | 32| 0,2 | 0,3
125 38| 0,2 | 0,1
16 | 41 ] 0,2 | 0,2
10,0 20 1 351 06 | 0,2

25 [ 33] 05| 03
3151 65| 51| 28
40 | 5,71 04 | 04
7.5 50 141] 03] 0,2
63 [ 42 ] 04| 02
80 [ 26 ] 15| 0,1
100| 15| 0,6 | 0,1

Ubertragungsfaktor DL, [dB]

5,0 125 05| 0,3 | 01
1601 0,1 ] 0,2 | 0,1
200 0,0 ] 0,1 | 0,0
250 0,0 | 0,0 | 0,0
25 315 0,0 | 0,0 | 0,0
0,0
25 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 15
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP16 Ostendstr 78\[T3-Funktionen IP16.xIs]T:

Objekt: IP16: OstendstralRe 78
Geschoss: EGR1 EG R2 4.0G
Raumnutzung: Kind Wohnen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Laminat Laminat Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 31 26 28
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—¢ =EGRI1 ——EG R2 —s - 4.0G
175 EG EG
R1 R2 4.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] [ [dB] | [dB] | [dB]
4 0,8 1,1 ] 3.3
= 5 11| 1,8 | 3,9
E> 6,3 | 1,3 | 2,2 | 2,7
12,5 5' 8 1,2 | 26 | 21
5 10 10| 27 | 25
% 125 1,2 |1 28 | 2,1
» 16 16 | 3,7 | 2,0
100 |2 20 | 25 | 6,0 | 2.0
2 25 | 3,7 110,0] 10,1
= 315 56 | 57| 74
% 420 [ 23| 58| 1.8
7.5 50 35| 55| 39
63 | 44 | 23 | 1,7
80 [ 29| 49| 0,9
100 20| 2,8 | 0,5
5,0 125113 ] 15 ] 04
160 1,1 | 0,6 | 0,7
2001 031 08| 04
250 04 [ 1,8 | 0,3
2,5 3151 04| 1,3 | 0,3
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
-FrRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimgr Stral3e ?4 - 64683 Einhausen An h an g 16
el. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Ubertragungsfunktion

Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP17 Ostendstr 80\[T3-Funktionen IP17.xIs]T:

Objekt: IP17: OstendstralRe 80
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: PVC Fliesen Laminat
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 29 32 26
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G —s - 50G
17,5
EG |1.0G |5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 31|32 ] 1,2
m 5 34| 41| 14
= 63| 39|47 17
12,5 5‘ 8 43 | 56 | 2,0
s 10 | 49 | 6,2 | 2,6
% 125 51| 6,4 | 2,9
» 16 | 52 | 7,0 | 3,8
100 |2 20 | 66 | 81 | 6,0
o 25 [ 90 1] 9,6 | 8,8
s 31,5| 95 (13,4] 4,4
% 40 [ 18] 25 | 2,2
7.5 50 1,3 | 50| 24
63 [ 08 ] 82 | 0,8
80 [ 0,7 ] 88 | 07
100 0,4 | 51 | 2,3
5,0 1251 0,2 | 20 | 1,2
160 0,1 ] 16 | 0,5
2001 01| 15| 0,3
2501 011081 04
25 3151 00| 0,3 | 0,6
0,0 3
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Anhang 17



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP18 Ostendstr 82\[T3-Funktionen IP18.xIs]T:

Objekt: IP18: OstendstralRe 82
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen/Schlafen Wohnen
Deckenart: Stahlbetondecke | Stahlbetondecke | Stahlbetondecke
Bodenbelag: Laminat PVC Laminat
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 36 61 29
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G — . 5.0G
17,5
EG [1.0G|[5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 /0\ [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
.. 4 21 05| 14
m 5 3,0 0,7 | 20
= 6339 [07][25
12,5 5' 8 47 1 0,8 | 3,3
s 10 [ 59 | 0,6 | 4,5
% 125 6,6 | 0,6 | 5,1
» 16 | 74 | 0,8 | 6,7
100 |2 20 | 88| 12| 86
o 25 [10,3] 2,4 | 12,4
£ 315|134 36 [ 153
S 40 [119] 48 [ 94
7.5 50 6,2 | 56 | 7,4
63 | 6,2 | 80 | 51
80 | 47| 53| 49
100 | 38 | 34 | 2,8
5,0 1251 2,2 | 40 | 1,7
160 1,1 | 41| 15
2001 0,7 | 3,2 | 14
2501 10| 12| 14
2,5 315 05 ] 04 | 1,0
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 18
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP19 Ostendstr 84\[T3-Funktionen IP19.xIs]T:

Objekt: IP19: Ostendstr. 84
Geschoss: EG R1 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen/Schlafen Wohnen
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: Teppisch Laminat Laminat
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 31 39 29
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EGRI1 ——1.0G — - 5.0G
17,5 £G
R1 1.0G |5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 091111 14
m 5 10 ] 0,7 | 2,6
= 63| 10[ 02 ] 25
12,5 5' 8 10] 11| 34
s 10 [ 12 | 1,3 | 4,1
% 125 12 | 1,2 | 4,7
» 16 | 1,4 ]| 16 | 54
100 |2 20 | 1,8 | 25 | 6,0
2 25 1251]1 38| 7,0
s 315 49| 72 ] 6,9
% 40 | 08 [112] 48
7.5 50 1,3 | 41 | 5,6
63 | 26 | 21| 44
80 [ 28] 27| 11
1001 2,1 | 1,7 | 1,5
5,0 1251 0,7 | 16 | 1,6
160 04 | 23| 0,6
2001 041 18| 0,5
2501 01 ] 14| 0,3
2,5 315 0,0 | 0,7 | 0,3
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
-FrRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimgr Strale ?4 - 64683 Einhausen An h an g 19
el. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Ubertragungsfunktion

Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP20 Schichaustr 11\[T3-Funktionen IP20.xIs]

Objekt: IP20: Schichaustr 11
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Wohnen
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: PVC Teppich Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 38 36 34
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—s =EG ——1.0G —s - 5.0G
17,5
EG [1.0G |5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 20| 13| 0,8
v 5 27 (18| 11
= 63|32 23] 13
125 = 8 36 [ 29 | 15
5 10 | 43 | 34 | 1.8
% 1251 46 | 3,3 | 2,0
7 16 | 48 | 3,7 | 2,1
10,0 g’ 20 | 52 [ 40| 23
o 25 | 58 | 4,7 | 2,7
s 315 73 [ 7,8 | 4,3
% 40 | 86 | 85 | 3,0
7.5 50 94 25 1] 19
63 [ 90 | 53 | 1,9
80 | 63 ] 88 | 1,0
100 33 [ 19| 03
5,0 125 18 [ 0,2 [ 0,1
160 | 09 [ 0,2 [ 0,0
200 1,3 ] 0,1 ] 0,0
250 [ 051 0,1 ] 0,0
2,5 315 0,3 | 0,0 | 0,0
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Anhang 20



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP21 Schichaustr 13\[T3-Funktionen IP21.xls]

Objekt: IP21: Schichaustr 13
Geschoss: EG 1.0G 4.0G
Raumnutzung: Buro Wohnen Buro
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: Fliesen Teppich Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 35 27 20
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—s =EG ——1.0G — - 4.0G
17,5
EG [1.0G |4.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 1,31 08 ] 1,3
o 5 19107 | 14
= 63| 2206 13
125 = 8 25| 20 | 2,7
s 10 | 2,7 | 22 | 4,2
% 1251 3,1 | 2,7 | 52
7 16 [ 35| 23] 6,1
100 |2 20 | 44 | 43| 69
> 25 [ 55 1126 6,5
£ | 315| 95| 99 | 57
% 40 | 62 [ 23] 44
7.5 50 32|15 ] 51
63 [ 55| 2,8 | 57
80 [ 3,7 | 22 | 4,6
100 28 [ 24 | 15
5,0 125 26 [ 04 | 16
160 | 2,7 [ 0,6 | 1,1
200 191 0,1 ] 0,4
250 [ 16 | 0,1 ] O,1
2,5 315 20| 0,1 ] 0,0
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Anhang 21



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP22 Schichaustr 15\[T3-Funktionen IP22.xIs]

Objekt: IP22: Schichaustr 15
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Laden Wohnen Wohnen
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: Fliesen PVC Laminat
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 30 26 24
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G —s - 2.0G
17,5
EG |1.0G |[2.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 19104 | 0,2
m 5 27105 ] 0,2
= 63| 33]06] 01
12,5 5' 8 39| 09| 0,2
s 10 | 48 |1 09| 11
% 125 52 | 09 | 1,1
» 16 | 58 | 1,0 | 0,4
100 |2 20 | 75 | 20 | 0,8
o I 25 | 96 | 57 | 56
£ / \ 315/ 96 [ 23] 01
= \ 40 | 34| 15| 0,3
7.5 50 3,7 04 ] 0,2
\ 63 [ 2,7 ] 0,6 | 0,3
\ 80 [ 1,7 ] 0,7 | 0,2
100 1,0 ] 05 | 0,1
5,0 \ 1251 1,31 09| 0,1
| 160 | 1,3 [ 0,2 | 0,1
2001 1,11 0,3 | 0,1
2501 091 0,3 | 0,1
25 315( 0,1 ] 0,1 | 0,1
0,0
25

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Anhang 22



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP23 Ostbahnhofstr 15\[T3-Funktionen IP23.x

Objekt: IP23: Ostbahnhofstralle 15
Geschoss: EG 1.0G 5.0G
Raumnutzung: Seminarraum Seminarraum Biro
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: Estrich Teppich Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 16 26 25
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G — - 5.0G
17,5
EG |1.0G |5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 051] 08| 0,3
= 5 09 1] 10| 0,6
= 63| 13| 1,0] 009
125 '/ 8 211 10| 14
5 10 | 3,7 |1 0,9 | 2,0
% 1251 65| 0,7 | 24
» 16 | 87 | 1,3 | 3,4
100 |2 20 | 39 | 55 | 5,9
2 25 |1 45 |1135]| 7,8
£ 315[ 75 [12,8] 65
% 40 | 55 [11,2] 4.3
7.5 50 58 [12,1] 3,5
63 | 6,1 |120]| 4,1
80 | 44 110,7| 2,8
100 | 3,3 | 7,0 | 3,0
5,0 1251 1,11 34 | 1,3
160 | 20 | 24 | 0,6
200 08 1 13| 04
250 09 1] 06 | 0,2
2,5 3151 09 1] 0,2 | 0,1
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz]
-FrRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimgr Strale ?4 - 64683 Einhausen An h an g 23
el. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP24 Danziger Platz 2\[T3-Funktionen IP24.xI

Objekt: IP24: Danziger Platz 2
Geschoss: 1. 0G 3.0G 5.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenart: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Bodenbelag: PVC PVC Teppich
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 27 33 21
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =1.0G ——3.0G —s - 50G
17,5
1. 0G| 3.0G |5.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 18] 05| 3,7
m 5 25108 | 41
= 63| 31| 1,0 48
12,5 5' 8 39| 12 | 6,2
§ ‘ 10 | 42 | 15| 7,2
x / 125 46 | 16 | 7,7
@ | 16 | 54 [ 18| 85
100 |- =T 1 20 | 65| 22 | 12,0
> . \I \ 25 110,0] 28 | 7.1
% J | 31,5(102| 3,9 | 4,2
3 : \ 40 | 26 | 1,9 | 6,0
7.5 \ 50 | 41| 06 | 4,7
63 [ 25 ] 0,3 | 6,0
. \ 80 [ 1,0 ] 0,3 | 3,0
100 | 15| 0,4 | 0,2
5,0 1251 03] 0,1 | 0,1
160| 05| 0,1 | 0,0
200 04 ] 0,0 | 0,0
250 0,3 ] 0,0 | 0,0
25 315 0,3 ] 0,0 | 0,0
0,0
25 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 24
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@ Fritz-Ingenieure.de nhan g



Ubertragungsfunktion
Fundament-Geschossdecke (T3)

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\A-Erschitterungen\A-Messungen 2008\Auswertung\Tunnel\IP25 Grusonstr 9\[T3-Funktionen IP25.xIs]T3-

Objekt: IP25: GrusonstralRe 9
Geschoss: EG 1.0G 3.0G
Raumnutzung: Gaststatte Wohnen Wohnen
Deckenart: Stahlbeton Holzbalken Holzbalken
Bodenbelag: Fliesen Laminat Laminat
Resonanzfreq. der Decke f, [Hz]: 30 14 18
Schwingungsrichtung vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
20,0
—+ =EG ——1.0G — . 3.0G
17,5
EG |1.0G |3.0G
f AL, | AL, | AL,
150 [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
4 03| 02| 04
= 5 03|13 ] 05
= 63| 03[ 14] 06
12,5 5' 8 0,2 | 3,7 ] 0,6
§ . 10 | 0,2 | 3,0 | 3,0
= ’\ 125 0,2 | 9,6 | 4,7
“g . 16 0,3 |88 |11,4
10,0 = ’ ‘ 20 1 0,9 | 2,0 | 10,3
o . 25 1,3 (15| 1,0
% , f ‘ 315 24 | 05| 0,7
:g . 40 | 0,2 | 0,2 | 0,9
7.5 ’ ‘ 50 0,1f|01| 04
) . 63 0,1 0,1 0,2
l ‘ 80 | 00| 0,0 | 0,1
. . 100 0,0 | 0,0 | 0,1
5,0 1 ‘ 1251 0,0 1 0,0 | 0,1
160 0,0 | 0,0 | 0,1
2001 0,0 | 0,0 | 0,2
2501 0,0 | 0,0 | 0,1
2,5 3151 00| 0,0 | 0,1
0,0
2,5 5 10 20 40 80 160 315

Terzmittenfrequenz f [Hz]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de

Anhang 25



