Emissionsspektrum Tunnelbereich === Erm=a=1

= = = E
ET 420 unkorrigiert BERATENDE INGENIEURE VA
N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Tunnelbereich\[Emission.xIs]USM /
Quelle: Kérperschallmessungen in und auf dem Flugh A”ha“9 2.1

TZF Miinchen, Bericht Nr. 65 623 vom 07.04. entféllt

Messposition Erdoberflache 8 m von Tunnelachse Uberdeckung ca. Zm
Fahrzeuge ET 420
Geschwindigkeit  v,,= 115 km/h
Tunnel 2-gleisiger Tunnel in offener Bauweise mit Oberbau K 5
Trasse Gleisbogen mit R = 800 m

Schwingrichtung: vertikal (z)

Mittelwert
80 f L,
[Hz] [dB]
29,1
70 5 32,6
6,3 35,5
8 40,7

60 /
10 42 4
12,5 427
16 42.6

50

20 47.0
25 50,4
40 31,5 505

/ 40 549
/ 50 62,9

30 & 63 59,9
/ 80 489
/ 100 38,7
20 125 39,3
/ 160 34,6

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

200 253
250 23,2
315 22,1
) 65,7
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz] Referenz:

vy = 510 m/s
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Emissionsdifferenz zur Berlicksichtigung
des Messverfahrens

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Abschnitt Frankfurt\Tunnelbereich\[Emission.xIsjlUSM

Bezugsspektrum A RMS-Fast
Bezugsspektrum B Max-Hold

Schwingungsrichtung vertikal (z)
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: /
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Schwingschnellepegeldifferenz AL, [dB]
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
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f AL,

[Hz] [dB]

4 50

5 50

6,3 50

8 5,0

10 50

12,5 5,0

16 50

20 5,0

25 50

315 50

40 7,5

50 10,0

63 10,0

80 10,0

100 10,0

125 10,0

160 10,0

200 10,0
250 10,0
315 10,0

315
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Korrekturfunktion
Geschwindigkeit

E VB
N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Abschnitt Frankfurt\Tunnelbereich\[Emission.xIsjlUSM /
- Anhang 2.1
Quelle empirisch entfallt
Bezugsspektrum A
Bezugsspektrum B
Schwingungsrichtung vertikal (z)
20
15 /
Av AL,
[km/h] [dB]
-30 -3,0
10 -25 -2,5
_ 20 -2,0
% -15 -1,5
= -10 -1,0
2 5 b 5 05
£ 0 0,0
= 5 0,5
c’ )
E 10 1,0
e 0 15 15
[ 20 20
5 25 25
% 5 30 3,0
E /
5]
3 /
-10 /
-30 -20 -10 0 10 20 30
Geschwindigkeitsdifferenz Av [km/h]
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Emissionsdifferenz zur Berlicksichtigung der

Tunnelform

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Abschnitt Frankfurt\Tunnelbereich\[Emission.xIsjlUSM

Bezugsspektrum A Tunnel offene Bauweise, 2-gleisig

Bezugsspektrum B Tunnel bergmannisch, 1-gleisig

Schwingungsrichtung vertikal (z)

20

15 /

) /

L 4

L 4

Schwingschnellepegeldifferenz AL, [dB]
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L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
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f AL,

[Hz] [dB]

4 0,0

5 0,0

6,3 0,0

8 0,0

10 0,0

12,5 0,0

16 0,0

20 0,0

25 0,0

315 0,0

40 0,0

50 0,0

63 1,0

80 2,3

100 3,7

125 5,0

160 50

200 5,0
250 50
315 5,0

315
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ERATENDE INGENIEU

Emissionsspektrum S-Bahn Tunnelbereich

m=

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschitterungen\Abschnitt Frankfurt\Tunnelbereich\[Emission.xIs]JUSM /
Anhang 2.1
entfallt
Ausgangs-Spektrum A Prognose-%ektrum P
K1 Betrieb Zuggattung ET 420 EA 420
K2 Geschwindigkeit 115 km/h /60 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein / nein
K4 Weichenbereich nein / nein
K5 Oberbau Schotteroberbau / Schotteroberbau
K6 Tunnel Tunnelform 2-gleisig offene Bauweise /eingleisige Tunnelréhren
K7 Bauwerk Wandstarke
K8 Tunnelgriindung /
K9 Bodenverhiltnisse /
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt von Tunn%chse 8 m Punkt von Tunnelachse
K11 Sonstiges  MeRverfahren RMS-Fas;/ Max-Hold
K12 /

K13 /

K14 /

K15 /

Ausgangsspektrum in dB Refergé vo=5*10" m/s

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5/40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
A 201 32,6 355 407 424 427 426 470 504 595 549 62,9 509 489 387 393 346 253 232 221 657

Berucksichtigte Korrekturen in dB /

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 /25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
L /

Lgp -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 /3,0 30 30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Lis /

Lks /

Lis /

Lk 00 00 00 00 00 /,o 00 00 00 00 00 00 10 23 37 50 50 50 50 50
Lz /

Lis /

Lo /

Lk11 5 5 5/5 5 5 5 5 5 5 75 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Lictz /

Li13 /

Licta /

Lk1s /

Progriosespektrum in dB Referenz: v,=5*10® m/s
f[H 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P/ 31,1 34,6 37,5 42,7 44,4 44,7 446 490 524 525 59,4 69,9 67,9 58,2 494 51,3 46,6 37,3 352 341 72,6
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Betriebsprogramm ==CST== 3
Prognose-Planfall BERATENDE INGENIEURE//BI
N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Tunnelbereich\[Betriebsprogramm.xIs]2 Planlfall-3685 /
Anhang 2.2
S-Bahn (Strecke 3685) entfallt
Richtung Ffm-Konstabler Wache - Fechenheim /
. Vorbei-
Zugart Anzahl Zuglange Vidix fahrtzeit*
Tag Nacht [m] m/h] [s]
ET 423 8 1 210 / 80 19
ET 423 48 1 140 4 80 13
ET 423 3 3 70 / 80 6
Summe 59 5 /
Richtung Fechenheim - Konstabler Wache /
/ - Vorbei-
Zugart Anzahl / Zuglange | Vmax | gop et
Tag Nach [m] [km/h] [s]
ET 423 8 1/ 210 80 19
ET 423 48 Yl 140 80 13
ET 423 3 / 3 70 80 6
Summe 59 / 5

Anmerkungen:

- Angaben g
- Bei der

al Zugzahlen fir den "Ist-" und "Prognosefall”, Stand 23.09.2008
ometrischen Vorbeifahrtzeit wird die 2-fache Zuglange bericksichtigt.

Anhang 2.2
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