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Quelle Ausbreitungsmessungen an der Strecke 3660 bei ca. km 8,6;
FRITZ GmbH, Dezember 2012

21y f Exponent
[Hz] [-]
.. . S 4 02
' 5 -0,3
6,3 -0,3
15 8 04
10 -0,4
12,5 -0,4
o 1,2 1 16 -0,6
£ 20 -0,7
S 25 -1,0
ﬁ _0’9 I Y B D e D D DR D D N 31,5 '1,2
40 -1,4
50 -1,9
ol ! 63  -1,8
80  -1,7
100  -1,5
03 125 -1,4
160 -1,3
200 -1,0
0,0 250 -0,6
4 8§ § 83 8 8 315 -0,5
Frequenz [Hz]
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de An h an g 3 1


enk
Pfeil

ske
Textfeld
Anhang 3.1
entfällt


Ubertragungsfunktion Erdreich-Fundament (T2)
mehrgeschossige Gebaude
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J. Melke, 1992

Bild 7.8 a: Typische Minderung bei Ubertragung von Erschiitterungen

vom Erdreich auf das Gebaudefundament

mehrgeschossige Gebdude in Massivbauweise
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