Emissionsspektrum ICE unkorrigiert E ERE RS

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120)

Quelle Emissionsmessungen an der Strecke Anhang 2.1.1
entfallt
Abstand 1. Gleisachse 8,0m Gleis 1
Fahrzeuge ICE-1/ICE-2 Oberbau chotter
Geschwindigkeit ca. 165 km/h Schwingrichtu z
Mittelwert
80

0,0 f L,
// [HZz] [dB]
70 4 25,0

38,8

6,3 42,2

60 8 42,5

10 40,6

£ / 125 50,8

2 %0 = 16 5172

3 / 20 526

) 25 52,4

;o 4 / \ 315 57,7

Q ) y

g 40 59,2

g’ » / 50 57,5

2 j 63 61,1

80 67,2

20 / 100 52,2

3 125 42,2

160 374

10/ 200 29,6

250 23,3

315 18,0

2,5 5 10 20 40 80 160 315 z 69,7
Terzmittenfrequenz f [Hz] Referenz:

vy = 510° m/s

Anhang 2.1.1
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Emissionsspektrum ICE

BERATENDE INGE

URE VBI

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120)

Prognose-Nullfall /-Planfall

/

Anhang 2.1.1
entfallt

Progno;é—Spektrum P

Ausgangs-Spektrum A

K1 Betrieb Zuggattung ICE-1/ICE-2 / ICE

K2 Geschwindigkeit 165 km/h / 160 km/h

K3 Fahrweg Kurvenbereich nein / nein

K4 Dammlage nein / nein

K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen /SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform /

K7 Bauwerk Wandstérke /

K8 Tunnelgriindung /

K9 Bodenverhiltnisse /

K10 Emissionspunkt 8m Pur}(t 8 m Punkt

K11 Sonstiges  MeRBverfahren RMSFast Max-Hold
K1z 7

K3 /

Kia 7

K15 /

Ausgangsspektrum in dB Béenz: V=510 m/s

f[Hz]_4 5 63 8 10 125 16 20 25/31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 250 38,8 422 425 40,6 50,8 51,2 52,6 ;[,4 57,7 59,2 57,5 61,1 67,2 52,2 42,2 37,4 296 23,3 18,0 69,7
Beriicksichtigte Korrekturen in dB/

f[Hz] 4 5 63 8 10 125 16/20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
L /

Ly, -05 -05 -05 -05 -0,5 -0,5/-0,5 05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -0,5 -0,5
Las /

Lice /

Ls /

Lk /

L /

Lis /

L /

Lk1o /

Lgi1 50 ;4) 50 50 50 50 50 50 50 50 75 100 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Lk12 /

Lk1s /

I-K14 /

L«

Prognosespektrum in dB Referenz: vy=5*10"° m/s

f[Hz]- 4 5 63 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 29,5 43,3 46,7 47,0 451 553 557 57,1 56,9 622 66,2 67,0 70,6 76,7 61,7 51,7 46,9 39,1 32,8 27,5 786

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Emissionsspektrum IC / EC unkorrigiert E ERE RS

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120)

Quelle Emissionsmessung bei Km15,2 der Strecke Anhang 2.1.2
"Anhalter Bahn", Fritz GmbH 2008 entfallt
Abstand 1. Gleisachse 8,0m Gleis 1
Fahrzeuge IC/EC Oberbau chotter
Geschwindigkeit 168 km/h im Mittel Schwingrichtu z
Mittelwert

80 / f Lv
[Hz]  [dB]
70 / 4 40,7

5 44,6
/ 6,3 448
60 VY / 8 48,3
10 47,1

/ 12,5 557

50 16 607
/ 20 63,0
/ 25 586

40 31,5 61,9
/ 40 63,9
/ 50 65,0

30

63 69,6
80 68,7

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 mis

. / 100 60,5
125 52,6

160 45,7

200 36,2

250 28,1

315 224

) 74,7

2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz] Referenz:

Vo =510° m/s

Anhang 2.1.2
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Emissionsspektrum EC/IC/D/RE/RB/SE =

GmbH

BERATENDE INGENJEURE VBl
N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120) /
Prognose-Nullfall /-Planfall Anhang 2.1.2
entfallt
Aust-Spektrum A Progno;é—Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung IC ECﬂ IC/RB/RE
K2 Geschwindigkeit 168 km/h / 160 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein / nein
K4 Dammlage nein / nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen /SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform /
K7 Bauwerk Wandstérke /
K8 Tunnelgriindung /
K9 Bodenverhiltnisse /
K10 Emissionspunkt 8 m Pur}(t 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeBverfahren Max-pold Max-Hold
Wiz 7
K13 /
w4 /
K15 /

Ausgangsspektrum in dB

%enz: Vo=5*10" m/s

f[Hz]

4

5

6,3

8

10 12,5 16 20 25/31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X

A 40,7 446 44,8 48,3 47,1 557 60,7 63,0 %6 61,9 63,9 650 69,6 68,7

60,5 52,6 45,7 36,2 28,1 22,4 74,7

Beruicksichtigte Korrekturen in dB/

f[Hz]

4

5

6,3

8

10 12,5 16/20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

I-K1

/

Lk -08 -08 -08 -08 -0,8 -0,8/-0,8 -08 -08 -08 -08 -08 -08 -0,8 -0,8 -08 -0,8 -08 -08 -0,8

Li13 /

Li14 /
L

K

Prognosespektrum in dB

Referenz: v,=5*10% m/s

f[Hz]

4

5

6,3

8

10 12,5 16 20

25 31,5 40 50 63 80 100

125 160 200 250 315 =

P 39,9 43,8 44,0 47,5 46,3 549 599 622 57,8 61,1 63,1 64,2 68,8 67,9 59,7 51,8 449 354 27,3 216 739

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Emissionsspektrum FGZ unkorrigiert =
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120) /
Quelle Emissionsmessungen NBS Wirzbu Anhang 2.1.3
DB AG , Bericht Nr. 256 025 entfallt
Abstand 1. Gleisachse 8,0m Gleis 1
Fahrzeuge GV Oberbau Schotter
Geschwindigkeit 100 km/h Schwingrichtynhg z
Mittelwert
80

/ foL

/ Hz]  [dB]
70 4 32,1
/ 5 35,7

63 377
60 / 8 397

/ \\ 10 459
/ \ 12,5 48,9

50 16 51,9
/ / 20 575

/ 25 56,2

40 / \ 31,5 56,5
40 61,6

/ / 50 627
63 56,3

/ 80 552
/ 100 50,8

20 125 41,2
/ 160 36,7

30

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10® m/s

, 200 29,6
250 21,0
315 11,2
T 67,7
2,5 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz] Referenz:

Vo =510° m/s

Anhang 2.1.
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Emissionsspektrum SGV

BERATENDE INGE

URE VBI
N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120) /
Prognose-Nullfall /-Planfall Anhang 2.1.3
entfallt
Aust-Spektrum A Progno;é—Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung GV / SGV
K2 Geschwindigkeit 100 km/h / 100 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein / nein
K4 Dammlage nein / nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen /SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform /
K7 Bauwerk Wandstérke /
K8 Tunnelgriindung /
K9 Bodenverhéltnisse /
K10 Emissionspunkt 8 m Pur}(t 8 m Punkt
K11 Sonstiges  MeRverfahren RMS fast Max-Hold

K12 /

K13 /

K14 /

K15 /

Ausgangsspektrum in dB Béenz: Vvo=5*10" m/s

f[Hz] 4 5 63 8 10 12,5 16 20 25/31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X

A 32,1 35,7 37,7 39,7 459 489 519 575 %2 56,5 61,6 62,7 56,3 552 50,8 41,2 36,7 29,6 21,0 11,2 67,7

Beruicksichtigte Korrekturen in dB/

f[Hz] 4 5 63 8 10 12,5 16/20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

Lis /

5,0 %) 50 50 50 50 50 50 50 50 75 100 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Li12 /

Li13 /

Li14 /
L

K

Prognosespektrum in dB Referenz: vy=5*10"° m/s

f[Hz] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =

P 37,1 40,7 42,7 44,7 50,9 539 56,9 625 61,2 61,5 69,1 72,7 66,3 652 60,8 51,2 46,7 39,6 31,0 21,2 76,1

Anhang 2.1.3
Seite 2

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de


enk
Pfeil

ske
Textfeld
Anhang 2.1.3
entfällt


Emissionsspektrum SGV

BERATENDE INGE

URE VBI

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120)

Prognose-Nullfall /-Planfall

/

Anhang 2.1.3
entfallt

Progno;é—Spektrum P

Ausgangs-Spektrum A

K1 Betrieb Zuggattung GV / SGV

K2 Geschwindigkeit 100 km/h / 120 km/h

K3 Fahrweg Kurvenbereich nein / nein

K4 Dammlage nein / nein

K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen /SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform /

K7 Bauwerk Wandstérke /

K8 Tunnelgriindung /

K9 Bodenverhiltnisse /

K10 Emissionspunkt 8m Pur}(t 8 m Punkt

K11 Sonstiges  MeRBverfahren RMS fast Max-Hold
K1z 7

K3 /

Kia 7

K15 /

Ausgangsspektrum in dB Béenz: V=510 m/s

f[Hz]_4 5 63 8 10 125 16 20 25/31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 32,1 357 37,7 39,7 459 489 51,9 57,5 ;0{2 56,5 61,6 62,7 56,3 552 50,8 41,2 36,7 29,6 21,0 11,2 67,7
Beriicksichtigte Korrekturen in dB/

f[Hz] 4 5 63 8 10 125 16/20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
L /

Lxp 20 20 20 20 20 2,0/2,0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Las /

Lice /

Ls /

Lk /

L /

Lis /

L /

Lk1o /

Lgi1 50 ;,/o 50 50 50 50 50 50 50 50 75 100 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Lk12 /

Lk1s /

I-K14 /

L«

Prognosespektrum in dB Referenz: vy=5*10"° m/s

f[Hz]- 4 5 63 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 39,1 42,7 44,7 46,7 52,9 559 589 64,5 632 63,5 71,1 74,7 683 67,2 62,8 53,2 487 416 33,0 23,2 78,1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Emissionsspektrum S-Bahn unkorrigiert =
BERATENDE INGENIEURE VBI

N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120) /
Quelle Emissionsmessungen ET 420 bei V| Anhang 2.1.4
DB AG, Bericht Nr. 956 003/2 entfallt
Abstand 1. Gleisachse 8,0m Gleis 1
Fahrzeuge ET 420 Oberbau Schotter
Geschwindigkeit 120 km/h Schwingrichtynhg z
Mittelwert
80
/ foL
[Hz] [dB]
70 4 36,4
38,7
6,3 447
8 51,4

60
/ \ 10 49,9
/ \ 12,5 41,1
50 16 40,5
V 20 455

» 25 58,1
40 / 31,5 60,4
/ / 40 69,7

/ 50 78,1

%0 63 729
/ 80 65,1
/ 100 652

20 125 60,7
/ 160 56,7

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 mis

200 51,6
250 50,9
315 43,0
pX 80,2
25 5 10 20 40 80 160 315
Terzmittenfrequenz f [Hz] Referenz:

Vo =510° m/s

Anhang 2.1.4
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Emissionsspektrum ET423

BERATENDE INGEN/EURE VBI
N:\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\Oberirdischer Bereich\[Emissionen.xIs](ET 420-120) /
Prognose Planfall Anhang 2.1.4
entfallt
Aust-Spektrum A Progno;é—Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung ET 420 / ET 423
K2 Geschwindigkeit 120 km/h / 140 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein / nein
K4 Dammlage nein / nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen /SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform /
K7 Bauwerk Wandstérke /
K8 Tunnelgriindung /
K9 Bodenverhiltnisse /
K10 Emissionspunkt 8 m Pur}(t 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeBverfahren Max-pold Max-Hold
Wiz 7
K13 /
w4 /
K15 /

Ausgangsspektrum in dB

%enz: Vo=5*10" m/s

f[Hz]

4 5 63

8

10 12,5

16 20 25/31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X

A

36,4 38,7 44,7 51,4 499 411 40,5 455 y’l 60,4 69,7 78,1 72,9 651

65,2 60,7 56,7 51,6 50,9 43,0 80,2

Beruicksichtigte Korrekturen in dB/

f[Hz]

4 5 63

8

10 12,5 16/20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

I-K1

21 -21 -36 -36 -36 -49 -ﬁ 49 -26 -26 -26 42 42 -42 06 06 06

-1,3 -13 -13

20 20 20 20 20 2,0/2,0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20

I-K13

K

Li14 /
L

Prognosespektrum in dB

Referenz: v,=5*10% m/s

f[Hz]

4 5 63

8

10 12,5 16 20

25 31,5 40 50 63 80 100

125 160 200 250 315 =

P

36,2 38,5 431

49,8 48,3 382 37,6 426 57,5 59,8 69,1 759 70,7 62,9 67,8 63,3 59,3 52,3 51,6 43,7 785

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de
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Betriebsprogramm
Bestand 2008 - Prognose-Nullfall

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Prognose 2025\Abschnitt Frankfurt\Oberirdisch\[Betriebsprogramm.xls]2 W-SG

Anhang 2.2

Fernbahn (Strecke 3660) entfallt

Richtung Ffm-Sid - Hanau Hbf /
Zugart Anzahl Zuglange Vime f\a/lﬁi?z(zit

Tag Nacht [m] [kyh/h] [s]

ICE 10 1 410 /160 14
EC/IC/D 3 350 / 160 12
RE/SE 9 230 A 160 8
RE/SE 1 130 / 160 4
RE/RB 13 2 18¢/ 160 6
RE/RB 17 2 180 160 5
SGV 6 8 /500 120 23
SGV 18 25 / 500 100 27
Summe 73 2 4

Richtung Hanau-Hbf - Ffm-Sid /
Zugart Anzahl Zuglange Vmax f\a/lﬁi?z(zit

Tag Nacht [m] [km/h] [s]

ICE 13 / 410 160 14
EC/IC/D 4 / 3 350 160 12
RE/SE 8/ 1 230 160 8
RE/SE y 4 130 160 4
RE/RB /11 1 180 160 6
RE/RB / 11 4 160 160 5
SGV /' 5 6 500 120 23
SGV / 20 19 500 100 27
Summe / 79 34

Anmerkungen:

- Angaben gem#AR Zugzahlen fir den "Ist-" und "Prognosefall”, Stand 23.09.2008

- Bei der gegghetrischen Vorbeifahrtzeit wird die 1,5-fache Zugléange berucksichtigt.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN h an g 22
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Betriebsprogramm _==§%§§
Prognose-Planfall === = =

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Prognose 2025\Abschnitt Frankfurt\Oberirdisch\[Betriebsprogramm.xls]2 W-SG

Anhang 2.2

Fernbahn (Strecke 3660) entfallt

Richtung Ffm-Sid - Hanau Hbf /
Zugart Anzahl Zuglange V}"/ f\;ﬁ:?zzit

Tag Nacht [m] [kph/h] [s]

ICE 23 3 410 /160 14
EC/IC/D - - 350 / 160 12
RE/SE - - 260 A 160 9
RE/SE - - 130 /| 160 4
RE/RB - - 160/ 160 5
RE/RB 16 3 180 160 5
SGV 9 4 /500 120 23
SGV 34 14 / 500 100 27
Summe 82 24 )

Richtung Hanau-Hbf - Ffm-Sud /
Zugart Anzah| Zuglange Vmax f\a/lﬁi?z(zit

Tag Nacht [m] [km/h] [s]

ICE 23 / 3 410 160 14
EC/IC/D -/ - 350 160 12
RE/SE -/ - 260 160 9
RE/SE y4 - 130 160 4
RE/RB / - - 160 160 5
RE/RB / 16 3 160 160 5
SGV [ 9 4 500 120 23
SGV / 35 14 500 100 27
Summe / 83 24

Anmerkungen:

- Angaben geméaf Zugzahlen fir den "Ist-" und "Prognosefall”, Stand 23.09.2008

- Bei der geomgitrischen Vorbeifahrtzeit wird die 1,5-fache Zugléange berucksichtigt.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN h an g 22
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Betriebsprogramm
Prognose-Planfall

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Prognose 2025\Abschnitt Frankfurt\Oberirdisch\[Betriebsprogramm.xls]2 W-S&

Anhang 2.2
S-Bahn (Strecke 3685) entfallt
Richtung Ffm-Konstabler Wache - Fechenheim /
3 Vorbei-
Zugart Anzahl Zuglange Vma fahrtzeit*
Tag Nacht [m] [kyh/h] [s]
ET 423 8 1 210 /140 8
ET 423 48 1 140 / 140 5
ET 423 3 3 70 A 140 3
Summe 59 5 /

Richtung Fechenheim - Konstabler Wache

/

Anzahl uglange v vorbei-
Zugart glang max fahrtzeit
Tag Nacht /]  [m] [km/h] [s]
ET 423 8 1/ 210 140 8
ET 423 48 1/ 140 140 5
ET 423 3 A 70 140 3
Summe 59 /5
Richtung Hanau Hbf - Fechenheim /
nzahl Zuglange v vorbei-
Zugart glang max fahrtzeit
g Nacht [m] [km/h] [s]
ET 423 /8 1 210 140 8
ET 423 / 38 1 140 140 5
ET 423 A 3 3 70 140 3
Summe / 49 5
Richtung Fechenheim - }—}Au Hbf
Vorbei-
Anzahl 3 \Y .
Zugart z Zuglange mex fahrtzeit
Tag Nacht [m] [km/h] [s]
ET423 / 8 1 210 140 8
ET423 / 38 1 140 140 5
ET 423/ 3 3 70 140 3
Sumrfe 49 5
ngen
Angaben geméaR Zugzahlen fir den "Ist-" und "Prognosefall”, Stand 23.09.2008
Bei der geometrischen Vorbeifahrtzeit wird die 1,5-fache Zuglange bertcksichtigt.
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen AN h an g 22
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