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Anhang 4.1
1. Schritt der Beurteilung gemal3 DIN 4150-2 entfallt
/
maximale bewertete Schwingstéarke

IP ) g B KBrmax

Gebéaude N =
Nr. ; = Raum 1 Raum 2 Raum 3

Tag | Nacht| Tag N;{ht Tag | Nacht

U-1 |Hanauer LandstralRe 17 Ml 5 1[0,292(0,292| 0,382 /ﬁ,382 0,293 0,293
U-2 |Theobald-Christ-StraRe 2 MI 6 |0,285(0,285 0,2;1 0,212]0,172| 0,172
U-3 [Hanauer Landstral3e 30 MI 6 [0,354|0,354 0/47 0,24710,293| 0,293
U-4 |Hanauer Landstral3e 32 Mi 6 |[0,428]0,428|0,260 | 0,260 0,392 | 0,392
U-5 [RuckertstralRe 59 MI 6 [0,327]0,327| 0,272 0,272 0,406 | 0,406
U-6 |Ruckertstral3e 50/52 Mi 6 |[0,316 0,3/16 0,296 | 0,296 | 0,334 0,334
U-7 |WindeckstralRe 39 MI 6 [ 0,202|0,202]|0,201|0,201|0,198| 0,198
U-8 |Windeckstral3e 37 Mi 6 |[0,2490,249|0,381|0,381|0,174(0,174
U-9 |WindeckstralRe 58/60 M 6 |[0,41]|0,341|0,429(0,429|0,233| 0,233
U-10 |Windeckstral3e 56 M 6/“(,316 0,316 0,390( 0,390 0,760 | 0,760
U-11 |OstendstralRe 63 M 6 /|[0,238]0,238| 0,510( 0,510 0,497 | 0,497
U-12 (Ostendstralie 67 MI ﬁ’ 0,329 0,329 0,352 0,352 0,370 0,370
U-13 |OstendstralRe 69 M 7 |[0,299]0,299| 0,186 0,186 | 0,254 | 0,254
U-14 |OstendstralRe 71 MI 7 |{0,262]0,162| 0,350 ( 0,350 0,287 | 0,287
U-15 |Howaldtstral3e 12 yfl 7 |[0,295]0,295| 0,226 | 0,226 | 0,286 | 0,286
U-16 |OstendstraRe 78 /MI 7 10,312(0,312| 0,257 0,257 0,215( 0,215
U-17 [Ostendstral3e 80 / MI 7 10,157(0,157] 0,280 0,280| 0,217 | 0,217
U-18 |OstendstralRe 82 / M 7 |[0,204]0,204|0,231( 0,231 0,209 | 0,209
U-19 |OstendstralRe 84 / M 7 |[0,272]0,272|0,213| 0,213 0,376 0,376
U-20 |SchichaustralRe 11 / M 10 (/0,300]0,300( 0,199| 0,199 0,240 | 0,240
U-21 [Schichaustralle 13/ MI 8 0,199|0,199|0,163] 0,163 0,449 0,449
U-22 |SchichaustralRe 1}’ M 8 ]0,199(0,199| 0,246 | 0,246 | 0,239 | 0,239
U-23 Ostbahnhofstrqﬁ!e 16 MI 8 0,481|0,481|0,473]0,473(0,277) 0,277
U-24 [Danziger StrﬁgeZ MI 8 0,188(0,188] 0,251 0,251 0,257 | 0,257
U-25 Grusonstrg(fe9 MI [ 17 [/0,176{0,176]0,207]0,207] 0,139 0,139

IP Immissionsort

d Abstand zur nachstgelegenen Tunnelwand [m]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

maximale bewertete Schwingstérke [-]

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden erfiillt.

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden nicht erfillt.

keine schutzwirdige Nutzung im Beurteilungszeitraum
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Anhang 4.1
2. Schritt der Beurteilung gemaf DIN 4150-2 entfallt
/
Beurteilungsschwingstgfke
IP g = KBFTr
Gebaude 5 | E
Nr. ; = Raum 1 Raum 2 Raum 3
Tag | Nacht| Tag N;{ht Tag | Nacht
U-1 |Hanauer Landstral3e 17 M 5 [0,072]0,030(0,095 0,039 {0,073 0,030
U-2 [Theobald-Christ-StralRe 2 Ml 6 [0,071]0,029 0,051 0,022 0,043| 0,018
U-3 [Hanauer LandstralR3e 30 Mi 6 | 0,088]| 0,036 0)2(61 0,025( 0,073 0,030
U-4 |Hanauer Landstrafle 32 M 6 | 0,106 | 0,044 0,064 | 0,027 | 0,097 | 0,040
U-5 [RuckertstralRe 59 MI 6 |[0,081]|0,03%]0,067(0,028|0,101 | 0,041
U-6 [Ruckertstraf3e 50/52 Ml 6 [0,078 oyéz 0,073 0,030/ 0,083| 0,034
U-7 [WindeckstralRe 39 MI 6 |[0,050|0,021| 0,050 0,020|0,049( 0,020
U-8 [WindeckstralRe 37 Ml 6 [ 0,062 0,025]|0,095|0,039|0,043| 0,018
U-9 [Windeckstral3e 58/60 Ml 6 0,964 0,035 0,106 | 0,044 0,058 | 0,024
U-10 [WindeckstralRe 56 Ml 6)%078 0,032 0,097| 0,040| 0,188 0,078
U-11 (Ostendstrafie 63 Ml 6 /]0,059|0,024]0,126| 0,052 0,123 | 0,051
U-12 (Ostendstralie 67 W ﬂ 0,082 0,034 (0,087 0,036 | 0,092| 0,038
U-13 [Ostendstrafe 69 MI 7 0,074 0,030| 0,046 0,019| 0,063 | 0,026
U-14 (Ostendstralie 71 MI 7 |0,040|0,017|0,087|0,036|0,071] 0,029
U-15 [HowaldtstralRe 12 yﬁ 7 |0,073]|0,030|0,056|0,023| 0,071 0,029
U-16 [Ostendstralie 78 /MI 7 |0,077]0,032]|0,064| 0,026 | 0,053 | 0,022
U-17 [Ostendstraf3e 80 MI 7 |0,039]|0,016|0,069| 0,029 | 0,054 | 0,022
U-18 [Ostendstrafie 82 / Ml 7 |0,051]0,021|0,057|0,024|0,052| 0,021
U-19 |Ostendstralle 84 / Ml 7 |0,067|0,028|0,053|0,022| 0,093 | 0,038
U-20 [Schichaustrafie 11 / Ml 10 || 0,074]0,031| 0,049 0,020 0,059 | 0,024
U-21 |SchichaustralRe 13/ M 8 [(0,049]0,020(0,040|0,017(0,111| 0,046
U-22 [Schichaustralie 1y MI 8 [0,049(0,020( 0,061 | 0,025 | 0,059 | 0,024
U-23 Ostbahnhofstraﬁ’e 16 Ml 8 [|0,119(0,049(0,117 | 0,048 0,069 | 0,028
U-24 |Danziger Strg(gez MI 8 [/0,047(0,019( 0,062 | 0,026 | 0,064 | 0,026
U-25 Grusonstrglfe9 MI [ 17 [/0,044]0,018]0,051]0,021| 0,035 0,014
IP Immissionsort
d Abstand zur nachstgelegenen Tunnelwand [m]
KBEn Beurteilungsschwingstarke [-]

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden erfiillt.

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden nicht erfullt.

keine schutzwirdige Nutzung im Beurteilungszeitraum

Anhang 4.1
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Anhang 4.1
Prozentuale Ausschdpfung der Anhaltswerte entfallt
/
= _ Ausschopfung der AnhaliSwerte
P | Gebaude 5 | E
Nr. ; = Raum 1 Raum 2 Raum 3
Tag | Nacht| Tag N;{ht Tag | Nacht
U-1 |Hanauer Landstral3e 17 M 5 | 72% | 43% | 95% |/56% | 73% | 43%
U-2 |Theobald-Christ-Straf3e 2 M 6 71% | 42% | 52%/| 31% | 43% | 25%
U-3 [Hanauer LandstralR3e 30 Mi 6 88% | 52% 6}6/0 36% | 73% | 43%
U-4 |Hanauer Landstral3e 32 Mi 6 |[[106% | 62% [/64% | 38% | 97% | 57%
U-5 |Rickertstrae 59 M 6 || 81% | 48%/| 67% | 40% |101%| 59%
U-6 |RlckertstralRe 50/52 MI 6 || 78% 4,6% 73% [ 43% | 83% | 49%
U-7 |WindeckstralRe 39 M 6 | 50% |/29% | 50% | 29% | 49% | 29%
U-8 |Windeckstral3e 37 Mi 6 62%/| 36% | 95% | 56% | 43% | 25%
U-9 |WindeckstraRe 58/60 MI 6 8;% 50% [106% | 63% | 58% | 34%
U-10 |Windeckstral3e 56 M 6 /8% 46% | 97% | 57% [188% | 111%
U-11 |OstendstralRe 63 M 6 59% | 35% [126% | 74% |123% | 72%
U-12 |OstendstralRe 67 M / 82% | 48% | 87% | 51% | 92% | 54%
U-13 |OstendstralRe 69 M 7 || 74% | 44% | 46% | 27% | 63% | 37%
U-14 |OstendstralRe 71 MI 7 || 40% | 24% | 87% | 51% | 71% | 42%
U-15 |Howaldtstral3e 12 yﬂ 7 || 73% | 43% | 56% | 33% | 71% | 42%
U-16 |OstendstralRe 78 / Mi 7 || 77% | 45% | 64% | 38% | 53% | 31%
U-17 [Ostendstral3e 80 / MI 7 || 39% [ 23% | 69% | 41% | 54% | 32%
U-18 |OstendstralRe 82 / M 7 | 51% | 30% | 57% | 34% | 52% | 31%
U-19 |OstendstralRe 84 / M 7 || 67% | 40% | 53% | 31% | 93% | 55%
U-20 [SchichaustralBe 11 / Ml | 10 |[ 74% | 44% | 49% | 29% | 59% | 35%
U-21 [Schichaustralle 13 / MI 8 || 49% | 29% | 40% | 24% [111%| 66%
U-22 [Schichaustralle 1% MI 8 || 49% | 29% | 61% | 36% [ 59% | 35%
U-23 Ostbahnhofstrgle 16 MI 8 ||119%| 70% [117%]| 69% [ 69% | 40%
U-24 [Danziger Stryﬁe 2 MI 8 | 47% [ 27% | 62% | 37% | 64% | 37%
U-25 Grusonstrg!fe 9 MI [ 17 || 44% | 26% | 51% | 30% | 35% | 20%
IP Immissionsort
d Abstand zur nachstgelegenen Tunnelwand [m]
Beurteilungsschwingstarke [-]
Ausschdpfung der Anhaltswerte < 100 %
Ausschdpfung der Anhaltswerte > 100 %
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Anhang 4.2
1. Schritt der Beurteilung gemal3 DIN 4150-2 entfallt
/
maximale bewertete Schwingstarke

IP ) g B KBrmax

Gebéaude N =
Nr. ; = Raum 1 Raum 2 Raum 3

Tag | Nacht| Tag N;{ht Tag | Nacht

U-1 [Hanauer LandstraRe 17 M 5 10,162 0,162 0,174 /6,174 0,150 0,150
U-2 |Theobald-Christ-StraRe 2 MI 6 ]0,161(0,161 0,1¢ 0,159]0,110( 0,110
U-3 [Hanauer Landstral3e 30 MI 6 [0,188]0,188 0,2’14 0,214 0,160 0,160
U-4 |Hanauer Landstral3e 32 Mi 6 |[0,239]0,239|0,125(0,125| 0,162 0,162
U-5 [RuckertstralRe 59 MI 6 (0,148 0,14)(4,123 0,123 0,142 0,142
U-6 [Ruckertstraf3e 50/52 Ml 6 (0,138|0,438|0,136|0,136|0,148| 0,148
U-7 [WindeckstralRe 39 MI 6 (0,119|0,119]|0,113|0,113|0,148| 0,148
U-8 |Windeckstral3e 37 Mi 6 |f0,23%]0,133|0,176|0,176|0,118( 0,118
U-9 [Windeckstral3e 58/60 Ml 6 [0,)32]0,182|0,220|0,220|0,163| 0,163
U-10 |Windeckstral3e 56 M 6)%151 0,151|0,199( 0,199 0,335( 0,335
U-11 (Ostendstrafie 63 Ml 6 /0,145 0,145]| 0,209| 0,209 0,194 | 0,194
U-12 (Ostendstralie 67 MI ﬁ/ 0,156 0,156 0,192 0,192 0,207 | 0,207
U-13 |OstendstralRe 69 M 7 |/0,145]0,145| 0,143 0,143 0,160 | 0,160
U-14 (Ostendstralie 71 Ml 7 |0,142]|0,142|0,157| 0,157 0,169 0,169
U-15 [HowaldtstralRe 12 yﬁ 7 |0,132|0,132|0,108| 0,108 0,133 0,133
U-16 |OstendstralRe 78 /MI 7 |/0,236]0,136| 0,156 | 0,156 | 0,146 | 0,146
U-17 [Ostendstraf3e 80 / MI 7 0,123 0,123 0,154| 0,154 0,151 0,151
U-18 [Ostendstrafie 82 / Ml 7 |0,125|0,125| 0,080| 0,080| 0,143 | 0,143
U-19 |Ostendstralle 84 / Ml 7 |0,127]0,127| 0,106 | 0,106 | 0,190 | 0,190
U-20 [SchichaustralBe 11 / MI | 10 |(0,114]0,114]0,095(0,095|0,116(0,116
U-21 [Schichaustralle 13/ MI 8 10,100{0,100| 0,149 0,149 0,215 0,215
U-22 [Schichaustralle 17 MI 8 |0,137|0,137|0,148] 0,148 (0,143| 0,143
U-23 Ostbahnhofstra}/e 16 Ml 8 /0,208 0,208 0,212 0,212 0,156 | 0,156
U-24 [Danziger StrgﬁeZ MI 8 [0,131(0,131{0,133]0,133]0,144] 0,144
U-25 Grusonstr¢e9 Ml 17 | 0,088|0,088|0,118| 0,118 0,095 | 0,095

IP Immissionsort

d Abstand zur nachstgelegenen Tunnelwand [m]

KB max maximale bewertete Schwingstérke [-]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden erfiillt.

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden nicht erfillt.

keine schutzwirdige Nutzung im Beurteilungszeitraum
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Anhang 4.2
2. Schritt der Beurteilung gemaf DIN 4150-2 entfallt
/
Beurteilungsschwingstgfke
IP g = KBFTr
Gebaude 5 | E
Nr. ; = Raum 1 Raum 2 Raum 3
Tag | Nacht| Tag N;{ht Tag | Nacht
U-1 [Hanauer LandstraRe 17 M 5 ]0,040( 0,017 0,043 /6,018 0,037 0,015
U-2 |Theobald-Christ-Straf3e 2 M 6 |[0,040|0,016 0,0;{ 0,016 0,027 | 0,011
U-3 [Hanauer LandstralR3e 30 Mi 6 | 0,047|0,019 0)2(53 0,022 0,040( 0,016
U-4 |Hanauer Landstral3e 32 Mi 6 |[0,059]0,024({0,031|0,013|0,040( 0,016
U-5 |Rickertstrae 59 MI 6 (0,037 OO]}/g,OISO 0,013 0,035( 0,015
U-6 |Ruckertstral3e 50/52 Mi 6 |[0,034 04/14 0,034 0,014 (0,037 0,015
U-7 [WindeckstralRe 39 MI 6 |/0,030|0,012|0,028|0,011|0,037( 0,015
U-8 |Windeckstral3e 37 Mi 6 |[0,03%]0,014|0,044(0,018|0,029| 0,012
U-9 |WindeckstralRe 58/60 M 6 0,9{15 0,019 0,055( 0,022 0,040 0,017
U-10 |Windeckstral3e 56 M 6)%038 0,015| 0,049 0,020 0,083 | 0,034
U-11 |OstendstralRe 63 M 6 /]/0,036]0,015| 0,052 0,021 0,048 | 0,020
U-12 (Ostendstralie 67 MI ﬁ( 0,039 0,016 | 0,048 0,020 | 0,051 | 0,021
U-13 |OstendstralRe 69 M 7 |/0,036]0,015| 0,035 0,015| 0,040 0,016
U-14 |OstendstralRe 71 MI 7 |{[0,035]0,014|0,039( 0,016 0,042 0,017
U-15 |Howaldtstral3e 12 yﬁ 7 |/0,033]0,013|0,027|0,011|0,033( 0,014
U-16 |OstendstralRe 78 /MI 7 |/0,034]0,014|0,039(0,016| 0,036 | 0,015
U-17 |OstendstralRe 80 / M 7 |/0,031]0,013|0,038|0,016|0,038( 0,015
U-18 |OstendstralRe 82 / M 7 |/0,031]0,013| 0,000 | 0,000 0,036 0,015
U-19 |OstendstralRe 84 / M 7 |{{0,031]0,013|0,026( 0,011 0,047 0,019
U-20 |SchichaustralRe 11 / M 10 (0,028]0,012( 0,000| 0,000 0,029 | 0,012
U-21 |SchichaustralRe 13/ M 8 0,000 0,000]0,037(0,015| 0,053 0,022
U-22 [Schichaustralle 1)'{ MI 8 |0,034{0,014|0,037| 0,015 0,036 | 0,015
U-23 Ostbahnhofstra}’e 16 M 8 ]0,052(0,021]0,053(0,022]0,039| 0,016
U-24 |Danziger Strgéez M 8 ]0,032(0,013]|0,033(0,014|0,036|0,015
U-25 Grusonstr¢e9 M 17 (0,000 0,000 | 0,029| 0,012 0,000 | 0,000
IP Immissionsort
d Abstand zur nachstgelegenen Tunnelwand [m]
KBEn Beurteilungsschwingstarke [-]

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden erfiillt.

Die Anforderungen der DIN 4150-2 werden nicht erfullt.

keine schutzwirdige Nutzung im Beurteilungszeitraum
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FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stralle 24 - 64683 Einhausen g i
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail Info@Fritz-Ingenieure.de Seite 2


enk
Pfeil

ske
Textfeld
Anhang 4.2
entfällt


Erschitterungsimmissionen

Prognose-Planfall - mit SchutzmalRnahme

BERATENDE INGENIEURE VB

X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschiitterungen\Abschnitt Frankfurt\PF Unterlagen 2009-11\Tunne|bereich\[lmmissionen,xyF-

Anhang 4.2
Prozentuale Ausschdpfung der Anhaltswerte entfallt
/
= _ Ausschopfung der AnhalfSwerte
P | Gebaude 5 | E
Nr. ; = Raum 1 Raum 2 Raum 3
Tag |[Nacht| Tag | Nglcht| Tag | Nacht
U-1 |Hanauer Landstraf3e 17 M 5 40% | 24% | 43% /25% 37% | 22%
U-2 |Theobald-Christ-StraRe 2 MI 6 | 40% [ 23% 39% 23% [ 27% | 16%
U-3 [Hanauer LandstralR3e 30 Mi 6 47% | 27% 5@/0 31% | 40% | 23%
U-4 [Hanauer Landstral3e 32 M 6 || 59% | 35% /31% 18% | 40% | 24%
U-5 |Rickertstrae 59 M 6 || 37% | 22% | 30% | 18% | 35% | 21%
U-6 |RlckertstralRe 50/52 MI 6 || 34% gﬂ% 34% [ 20% | 37% | 22%
U-7 |WindeckstralRe 39 M 6 | 30% |/17% | 28% | 16% | 37% | 22%
U-8 |Windeckstral3e 37 Mi 6 33%/| 19% | 44% | 26% | 29% | 17%
U-9 |WindeckstraRe 58/60 MI 6 4}% 26% [ 55% | 32% | 40% | 24%
U-10 |Windeckstral3e 56 M 6 //58% 22% | 49% | 29% | 83% | 49%
U-11 |OstendstralRe 63 M 6 36% | 21% | 52% | 31% | 48% | 28%
U-12 |OstendstralRe 67 M /( 39% | 23% | 48% [ 28% | 51% | 30%
U-13 |OstendstralRe 69 M 7 36% | 21% | 35% | 21% | 40% | 23%
U-14 |OstendstralRe 71 MI 7 |[ 35% | 21% | 39% | 23% | 42% | 25%
U-15 [HowaldtstraRe 12 )ﬁl 7 |1 33% [ 19% | 27% | 16% | 33% | 19%
U-16 [Ostendstral3e 78 4/ MI 7 || 34% [ 20% | 39% | 23% | 36% | 21%
U-17 [Ostendstral3e 80 / MI 7 || 31% | 18% | 38% | 22% | 38% | 22%
U-18 [Ostendstral3e 82 / MI 7 |131% [ 18% | 0% [ 0% | 36% | 21%
U-19 |OstendstralRe 84 / M 7 || 31% | 18% | 26% | 15% | 47% | 28%
U-20 [SchichaustralBe 11 / Ml | 10 |[28% | 17% | 0% | 0% | 29% | 17%
U-21 [Schichaustralle 13 / MI 8 0% | 0% [ 37% | 22% | 53% | 31%
U-22 [Schichaustralle :I,{ MI 8 || 34% | 20% | 37% | 22% | 36% | 21%
U-23 Ostbahnhofstrgife 16 MI 8 || 52% | 30% | 53% | 31% [ 39% | 23%
U-24 [Danziger Strﬁie 2 MI 8 [ 32% [ 19% | 33% | 19% | 36% | 21%
U-25 Grusonstrpﬁe 9 MI [ 17 || 0% [ 0% | 29% | 17% | 0% | 0%
IP Immissionsort
d Abstand zur nachstgelegenen Tunnelwand [m]
Beurteilungsschwingstarke [-]
Ausschdpfung der Anhaltswerte < 100 %
Ausschdpfung der Anhaltswerte > 100 %
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