Anlage 12.10.3.1 wird ersetzt Anlage 12.10.3.1

durch Anlage 12.10.3.1a

DB] NETZE

Festlegung der zu treffenden Malnahmen (Manahmenblatt)

durch den Anlagenveraniwortlichen bzw. Bauherren/Bauherrenvertreter
entsprechend der Nachweise ausreichender Rettungswegmaéglichkeiten
und ausreichender Beleuchtung vom 10.11.2009

Personenverkehrsanlage: Bahnhof (Bf) Fechenheim
Bahnhofskennnummer:
1. Richtigkeit der Eingangsdaten

Die Unterschrift am Ende dieses Papiers bestatigt die Richtigkeil der Eingangsdaten zur
Erstellung der oben angegebenen Nachweise.

2. Auswahl der MaBnahmen

men In jeder Zeile
ewahlt an diesem Rand
digse in eine Auswahl

Die notwendigen Mallmahmen kénnen den Nachweisen unter <3. Ergebnisse> entn
werden. Aufgrund der <Maflinahmen zur Rislkominderung> muss eine Varlante a
und am rechten Rand angegeben werden. Werden Malinahmen vorgesehen, si

den grau hinterlegten Bereichen dargestellt. freffen!

== = = Ja_] Neinr%l

_ untar:h - NI i| I

Unter-/ Uberfiihrungen
Unter-/ Uberfiihrung: Personentunnel (Ost)

Zugangserganzungsbeleuchlung ist vargesehen.
Malgebend ist das Ergebnis in den Nachweisen

Ausgange aus der Unter-/ Uberfiihrung: Personentunnel (O asddf
Ausgang: Ausg. PU Ri. Norden o,
Zugangserganzungsheleuchtung ist vorgesehen.  / _ Ja l Neinl )( |
MaRgebend ist das Ergebnis in den Nachweisen / _ = untar:|{3. : !I &
Ausgang: Ausg. PU Ri. Sliden w /
Zugangserganzungsbeleuchtung ist vorgesehgh.  _ _ _ Ja ] Neinl [

Mafgebend ist das Ergebnis in den Nachw

Bahnsteige
Bahnsteig: Bahnsteig 1

Ausreichende Rettungswegmoglichk#iten vom Bahnsteig koénnen npach- . _ Jaj{j Nslnzl

gewiesen werden, ohne dass Asikomindernde Malnahmen erforderlich
sind. Die Rettungszeit wird pafschal mit 540s angeselzt.

eichend vom pauschalen Ansatz  _ _ {5]:] | _ Ja
er oder gleich der in den Nachweisen ange-

______ unter:

Zum Nachweis augfeichender Retiungswegmaoglichkeiten wird ein sicher- Ja ! Nein[ )( [
7

Bahnsleig vorgesehen. __ Anzahl Personen [P]:] [

Die Rettungszeit betragt a
Die Rettungszeit ist gr
gebenen erforderlicheyf Rettungszeit

/
Nein| X |
/\

Zum Naghweis ausreichender Rettungswegméglichkelten warden risiko- Ja

Neinl X 1
{ 1

ssen im Brandschutzkonzept dargestellt warden.

Nein[ |

Nein I I

reichende Beleuchtung auf dem Bahnsteig kann nachgewiesen werden, _ _ _ _ _ _ Ja
ohne dass Ersatzmalnahmen erforderlich sind.

aka)

Die Raumzeit bei Ausfall der Beleuchtung wird pauschal mit 180s ange- Ja

-
—
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setzt, da die minimale Zugfolgezeit in gleicher Hohe angenommen wird.

Zum Nachweis ausreichender Beleuchtung wird die Raumzeit ent-
sprechend der durch dle DB Netz AG, LNVF 3, ermittelten Mindestzug-
folgezeit angesetzt. Die Mindestzugfolgezeit betragt o o 8E
Die Mindestzugfolgezeit ist gréRer oder gleich dsr in den Nachweisen

angegebene Raumzet unter: /

Zum Nachweis ausreichender Beleuchtung ist Zugangserganzungs- _ da / Nein| 3( |
beleuchtung auf dem Bahnsteig vorgesehen, _ _ _ entsprechend:[(3. . )l o\

Ab Bahnsteigende1 ~ _ _ Lange Imlil:l
Zu jeder Seite ab Bahnsteigmitte ~ _ _ Lénge [m]: l:l

Ab Bahnsteigende2 Lénge [m]:
Ohne Zugangsergdnzungsbeleuchtung Uber die gesamte Lange des Bahnsteigs bestatigt
die Unterschrift am Ende dieses Papiers, dass die Raumzeit bei Ausfall der Beleuchjfing
kleiner oder gleich der aufgrund der Sicherungstechnik méglichen Zugfelgezelt ist.
Abginge von Bahnsteig: Bahnsteig 1
Abgang: PU (Ost) /
—A
Zugangserganzungsbeleuchiung ist vorgesehen.  _ _ ! _ Ja ] Neinl X ]
Mafigebend ist das Ergebnis in den Nachweisen  _ _ _ _ _ _ un r:|§3. . !J o
Abgang: Treppe (West)
Zugangserganzungsbeleuchtung ist vorgesehen. Y A _ Ja Neinl I
Mallgebend ist das Ergebnis in den Nachweisen —i_ unter:|§3. . ;I [
Ont, Datum DB Projekt Bau GmbH
NL-Mitte
Hahnstra3e 52 _
80528 Frankfurt in
Anlagenverantwortlicher bzw. Bauherr/Bauherrenverjfeter ]
0?6 Oéfl /{6} "’I')’I A9
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