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1.1 Abkirzungsverzeichnis

Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden Bauteilen auf
deren Standsicherheit im Brandfall, bei trennenden Bauteilen auf deren

Widerstand gegen die Ausbreitung von Feuer und Rauch.

F 30/ W 30 |Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner

F 60 Feuerwiderstandsdauer in Minuten (hochfeuerhemmend)

T30

F 90 Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner

T90 Feuerwiderstandsdauer in Minuten (feuerbestandig)

A Nichtbrennbare Baustoffe (A 1) und nichtbrennbare Baustoffe mit

brennbaren Bestandteilen (A 2)

AB in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

BA Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren
Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brand-

schutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-

fen haben.
B brennbare Baustoffe
B1 schwerentflammbare Baustoffe
B2 normalentflammbare Baustoffe .
M widerstandfahig gegen zusatzliche mechanische Beanspruchung
RS Rauchschutztiir gemaf DIN 18095
T Feuerschutzabschluss
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1.2 Begriffe

Um die Beschreibung im Text als auch im Zeichnungsteil tbersichtlich zu
gestalten, werden die gebrauchlichen Abkirzungen aus der DIN ver-

wendet.
2 Zweck der Beauftragung/ Vorbemerkungen

Als Grinde fur die Beauftragung ist der geplante Neubau der Bahnsteig-
anlage zu nennen. Au3erdem ist die IVE-Risikoanalyse in die Risikobe-

trachtung mit einzubeziehen.

Mit dem vorliegenden ganzheitlichen Brandschutzkonzept werden brand-
schutztechnische Planungsanforderungen fur die NeubaumalRnahmen und
den Betrieb des Bahnhofs (Bf) Fechenheim mit der entsprechenden Risi-

kobetrachtung erstellt.

Beauftragt zur Erstellung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes
wurde:
Endrel-hgenieurgesellschaftmbH
- sl I sndi
: :
60437 Frankfurtam-Main

Endrel3 Ingenieurgesellschaft mbH
Brandschutzsachverstandige

Zum Wartturm 9

63571 Gelnhausen

Aufgrund einer gednderten Ausfuhrungsplanung wurde das Brandschutz-
konzept in den betreffenden Kapiteln sowie in den angehangten Planen

aktualisiert. Zur besseren Kenntlichkeit wurde die Aktualisierung in blauer
und kursiver Schrift eingefuigt. Nicht mehr zutreffende Textpassagen wur-

den durchgestrichen.
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Herzbachweg 65
63571 Gelnhausen

Die zweite Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes wurde erstellt
durch:

Carsten Grauel

Endrel3 Ingenieurgesellschaft mbH
Brandschutzsachverstandige
Standort Main-Kinzig

Zum Wartturm 9

63571 Gelnhausen
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3 Beurteilungsgrundlagen
3.1 Angewandte gesetzliche Vorschriften, Richtlinien, Normen
Gesetze und Verordnungen:
Kirzel Inhalt, Bezeichnung Fassung, Stand [Quelle
HBO 2011 |[Hessische Bauordnung 15.01. 2011 21.12.2012 GVBI 4, S. 429
AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 12.09.2012
EBO Eisenbahn Bau und Betriebsordnung 25.07.2012

Richtlinien und Normen:

Kirzel Inhalt, Bezeichnung Fassung, Stand [Quelle
LUAR Muster-Richtlinie Uber brandschutztechni- |09/2005 DIBt-
sche Anforderungen an Liftungsanlagen Mitteilungen
3/2006, S. 212
DIN EN Sicherheitsbeleuchtung 07/1999 Beuth Verlag
1838 GmbH, Berlin
DIN 4102 |Brandverhalten von Baustoffen und Bautei- {03/1994 Beuth Verlag
len Teil 4 GmbH, Berlin
LAR Richtlinie Gber brandschutztechnische An- (11/2005 DIBt-
forderungen an Leitungsanlagen Mitteilungen
3/2006, S. 158,
DIN 4066 |Hinweisschilder fur die Feuerwehr 07/1997 Beuth Verlag
GmbH, Berlin
DIN EN ISO |Graphische Symbole — Sicherheitsfarben  |10/2012 Beuth Verlag
7010:2012 |und Sicherheitszeichen Registrierte Sicher- GmbH, Berlin
heitszeichen
DIN EN DIN EN 23601 Gestaltungsgrundlagen fur (12/2010 Beuth Verlag
23601 Flucht- und Rettungsplane GmbH, Berlin
EN 50172 |DIN EN 50172 Sicherheitsbeleuchtungsan- |01/2005 Beuth Verlag
lagen GmbH, Berlin
DIN 14096 |DIN 14096 Brandschutzordnung 01/2000 Beuth Verlag
GmbH, Berlin
DIN 18095 |DIN 18095 Rauchschutztiiren 06/1999 Beuth Verlag
GmbH, Berlin
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Richtlinien und Normen:
Kurzel Inhalt, Bezeichnung Fassung, Stand [Quelle
W 405 DVGW — Arbeitsblatt W 405 02/2008 Deutscher Ve-
reinigung des
Gas- und Was-
serfaches, Bonn
ASR A1.3 [Technische Regeln fir Arbeitsstatten: Si-  |04/2007 Bundesministe-
cherheits- und Gesundheitskennzeichnung rium fir Arbeit
und Soziales,
Berlin
ASR A2.2 |MalRnahmen gegen Brande 11/2012 Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz
und Arbeitsme-
dizin
ASR A2.3 |Technische Regeln flir Arbeitsstétten: 08/2007 Bundesministe-
Fluchtwege, Notausgange, Flucht-und Ret- rium fur Arbeit
tungsplan und Soziales,
Berlin
Richtlinien tGber Flachen fur die Feuerwehr |Februar 2007
EBA- Leitfaden fur den Brandschutz in Personen- [01.03.2011 Eisenbahn Bun-
Leitfaden |verkehrsanlagen der Eisenbahnen des desamt
Bundes
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3.2 Angewandte DB-Richtlinien
Regelwerke der Deutschen Bahn AG
Kurzel Inhalt Stand Quelle
Personenverkehrsanlagen
Ril 124 Brandschutz 01.04.2016 DB AG
AMH 13200 | Arbeitsschutz-Management-Handbuch 15.05.2008 DB AG
Ril 813.0101 | Personenbahnhéfe planen — 01.05.2012 DB AG
Planungsgrundlagen und —grundséatze
Ril 813.0201 | Personenbahnhofe planen — Bahnsteige 01.05.2012 DB AG
konstruieren und bemessen
Ril 813.0202 | Personenbahnhofe planen — 01.05.2012 DB AG
Bahnsteigzugange konstruieren und
bemessen
Ril 813.0203 | Personenbahnhofe planen — 01.05.2012 DB AG
Wetterschutzanlagen konstruieren und
bemessen
Ril 813.0204 | Personenbahnhofe planen — Ausstattung  |01.05.2012 DB AG
der Bahnsteige und iher Zugange
Personenverkehrsanlagen
MPO02-05- Anforderungen der DB Station&Service AG |01.06.2012 DB AG
01-A04 an ganzheitliche Brandschutzkonzepte fir
Personenverkehrsanlagen
Ril 954.9103 | Elektrische Energienanlagen 01.03.2011 DB AG
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3.3 Orts- und Besprechungstermine

Eine Ortsbesichtigung wurde durch den technischen Mitarbeiter
Helmut Wichtel der Endref3 Ing.-GmbH am 14.05.2010 durchgefihrt.

Anlasslich der Ortsbesichtigung wurde die beiliegende Fotoaufnahme er-

stellt.
3.4 Verwendete Unterlagen
a) Plane
Grundrissplan und Hochbau-Schnitte fir die Neubaumaflinahme liegen als

pdf - Datei vor.

Nr. Inhalt Maf3stab

12.10.1a | EU Ernst Heinkel StraRe, km 6,097 (Strecke 3660) 1:200
Draufsicht, Langsschnitt

12.10.2a | EU Ernst Heinkel StraRe, km 6,097 (Strecke 3660) 1:100

12.10.2b Querschnitte B-B, C-C

Nr. Inhalt Maf3stab

6.7.3a | EU Bahnsteigzugang Cassellastrale km 6,541 (Strecke 3660) 1:75
Langsschnitt in Achse Rampe Mittelbahnsteig 1:50

6-72a |EU Bahnsteigzugang Cassellastrale, km 6,541 (Strecke 3660) 1:200

6.7.2b Langsschnitte A-A in Bauwerksachse 1.75

b) Schriftsticke in Kopie

Die IVE-Studie vom 19.01.2017 wurde zur Verfligung gestellit.
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3.5 Angewandte Berechnungsverfahren und Simulationen

Rechenverfahren bzw. Ingenieurmethoden sind in erster Linie fur die Be-
messung von Entrauchungso6ffnungen und mechanischen Entrauchungs-

anlagen durchzufihren. Fur das vorliegende Brandschutzkonzept war dies

nicht erforderlich.

4 Sach-/Planstandsfeststellung
4.1 Grundstuick

Das Grundstiick liegt im 6stlichen Stadtteil Fechenheim der Stadt
Frankfurt am Main zwischen der Hanauer LandstralR3e und der Orber
Strale.

Von Seiten der Stadt Frankfurt ist geplant die Ernst-Heikel-StralRe als
StralB3enunterfihrung unterhalb der Gleisanlagen zu verlangern und so die
Orber Stral3e mit der Hanauer Landstral3e zu verbinden. Von dieser
StralRenunterfiihrung wird ein Zugang Uber eine Aufgangstreppe und
einem Personenaufzug zum westlichen Bahnsteigende des Bahnhof

Fechenheim hergestellt.

Im Bereich des Bahnilberganges Cassellastral3e ist geplant, eine
Stral3eniberfiihrung zu errichten, Gber welche der neue Mittelbahnsteig

erreicht werden kann.

Des-Weiteren Im Zuge der Neuplanung des Bahnhofs bzw. der
Personenuberfuhrung wird ein Zugang auf den Bahnsteig tUber einen

Zugangsweg / Rampe ads-der Uber die neu geplante

Persenenunterfihrung Personenuberfuhrung 6stlich des Bahnsteiges in
der Casellastral3e hergestellt.
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4.1.1 Angrenzende Gebaude / Gebaudeabstande auf dem Grundstick

Die Abstandsflachen entsprechen den Vorgaben der HBO, Schnittstellen

zu Dritten - auch in unterirdischen Bereichen - bestehen nicht.

4.1.2 ErschlieBung/ Zuganglichkeit, Feuerwehrzu- und —umfahrt,

Flachen fur die Feuerwehr

Die Personenverkehrsanlage ist westlich Uber die Aufgangstreppe aus-der
Stralenunterfihrung der verlangerten Ernst-Heinkel-Stral3e bzw. Cassel-
lastral3e und an der Ostseite Uber die Zugangswege bzw. —rampen aus
der neuen-RPersenenunterfithrung Personentberfuhrung der Casellastralie
direkt zugéanglich.

Flachen fur die Feuerwehr sind unter Pkt. 13.2.4 beschrieben.
4.1.3 Rettungswege auf dem Grundstick

Die Verkehrswege auf dem Grundstiick (Bahnsteige) sind Bestandteil der

Rettungswege (vgl. IVE-Studie im Anhang).
4.2 Objektdaten

Das Objekt S-Bahnstation Frankfurt-Fechenheim besteht aus dem Neu-
bau des Mittelbahnsteiges mit dem-Persenentunnel Personenuberfihrung
und den dazugehdrigen Gleisanlagen.

Der Bahnhof ist eingebunden in die vorhandene Stadtbebauung in einem
Mischgebiet/Industriegebiet. Neben den zwei Gleisen der S-Bahnstation

verlaufen die Durchgangsgleise der Bahnstrecke Frankfurt — Hanau.
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4.3 Objektbeschreibung

Nach Abschluss der Baumafinahmen verfigt die Pva Uber einen Mittel-
bahnsteig, der Gber eine Treppenanlage (Personenuberfuhrung mit Per-
sonenaufziigen sowie eine Rampe) im Westen und einen Persenentunnel

Personenuberfuhrung im Osten erreicht werden kann.

Die Netto-Bahnsteigflache betragt ca. 1.470 mz2.
Die Uberdachung des Mittelbahnsteiges besteht aus einer Stahlkonstruk-

tion.
4.4 Nutzung

Die S-Bahnstation dient in erster Linie der Abfertigung der Passagiere der
an- und abfahrenden Ziige.

4.4.1 Nutzung der Gebéaudeteile
Fur die Errichtung der neuen Bahnsteiganlage nicht relevant.
4.4.2 Nutzung der Raume
Nicht relevant.
4.4.3 Bahnsteige
4.4.3.1 Bahnsteige aulRerhalb geschlossener Hallen und Bauwerke

Der Mittelbahnsteig ist Uber die Persenenunterfihrung Personentberfih-
rung und die Freppenantage Rampe auf den Mittelbahnsteig und von der
verlangerten-Ernst-Heinkel-StraRe sowie von der Cassellastral3e durch die

Feuerwehr erreichbar.

Mittelbahnsteig (Neubau)

Der Bahnsteig besitzt eine L&dnge von 210 m und eine Breite
von 7,00 m.

Die Gesamtflache des Bahnsteiges betragt ca. 1.470 mz2,

Der Bahnsteig ist am westlichen Ende auf einer Lange von 69,00 m tber-

dacht. Er ist von Westen tber eine Treppenanlage aus der verlangerten
el : ¥ i lan P | I
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Orber-Stralle Der Mittelbahnsteig ist aus dem Norden und dem Studen

Uber die Treppen bzw. die Rampen der Cassellastral3e und er Ernst-

Heinkel-StralRe erreichbar.

Der Bahnsteig ist in seinen Hauptbestandteilen aus Baustoffen der Klasse
A 1 (nicht brennbare Baustoffe) geman DIN 4102 Teil 1 erstellt.

Das Bahnsteigdach besteht aus einer Stahlkonstruktion mit einer Einde-
ckung aus Stahlblechkassetten.

Eine IVE-Studie zur Bewertung der Risikostufe des Bahnsteigs hinsichtlich

der Rettungswegmaoglichkeiten und-ausreichenderBeleuchtung liegt vor.

Ein Léscheinsatz ist von den Zugangen aus maglich.

4.43.2 Bahnsteige innerhalb geschlossener Hallen und Bauwerke
Sind nicht vorhanden.

4.4.4 Kreuzungsbauwerke

Die Gleisanlagen und der Bahnsteig werden im Osten von der Orber Stra-
3e unterquert.

5 Brandgefahren, Schutzziele und Risikobewertung
5.1 Vorgehensweise

Fur eine Bewertung und fur das Erfordernis bestimmter Brandschutzmalf3-
nahmen ist zun&chst eine objektive Grundlage zu schaffen. In dieser muss
eingeschatzt werden, mit welchen Gefahren, Risiken bzw. Folgen im Falle

eines Brandes zu rechnen ist.

In der nachfolgenden Beschreibung signifikanter Brandszenarien wird die
mogliche Brandentstehung mit dem dazugehérigen Verlauf und den dar-
aus abgeleiteten Brandfolgen verdeutlicht.

52 Besondere Schutzziele

Oberstes Schutzziel ist der Schutz von Leben und Gesundheit der Per-
sonen. Nachrangig ist der Sach- oder Umweltschutz zu nennen. Zentrale

Mittel des Personenschutzes sind das Ermdglichen der Flucht und Ret-
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5.3

53.1

tung, einer schnellen Erstbekdmpfung des Brandes und das Vorbeugen
der Entstehung einer Panik. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass solche Er-
eignisse mit gesundheits- oder lebensbedrohenden Situationen verbunden

sein kénnen.
Der Personenschutz wird vorrangig unter den Gesichtspunkten

e der Menschenrettung, u. a. Flucht und Rettung von Personen oder

Personengruppen, auch

e aus speziellen Anlagenbereichen
betrachtet, wobei grundsatzlich die Selbstrettung sichergestellt sein muss.
Dafir sind u. a. MalRBnahmen erforderlich, die
o die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern,
o die der Alarmierung und Warnung,
o Evakuierung,
o Fluchtwegsicherung und
o Rettungswegsicherung dienen.
Risikobewertung
Allgemein

Brandentstehungsrisiken, die aus dem Eisenbahnbetrieb entstehen, mis-

sen durch betriebliche MalRBhahmen abgedeckt werden.

Einzelheiten sind in der Ril 124.0100 123-01-01-Netfallmanagement

Brandschutz- geregelt.

Die Einrichtung von Evakuierungszonen aul3erhalb des Bahnhofes ist auf
offentlichen Verkehrsflachen ohne zuséatzliche bauliche Mal3hahmen mog-
lich.

Eine brandschutztechnische Bemessung der Konstruktion der Bahnsteig-

Uberdachung ist nicht erforderlich, da sie kein raumabschliel3endes Bauteil
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darstellt und die Bahnsteige jeweils an den Enden Uber ausreichend breite

Abgénge verfugen.
53.2 Gefahrdungsstufe gemal EBA-Leitfaden

Der Bahnhof Fechenheim ist laut ,Leitfaden fir den Brandschutz in Perso-

nenverkehrsanlagen (Pva) der Eisenbahnen des Bundes® in die
Gefahrdungsstufe 1
einzuordnen.
5.4 Brandszenarien

Nutzungseinheiten, Lagerrdume, Elektroinstallation, Hausanschluss

Nicht relevant
Vorsatzliche und fahrldssige Brandstiftung

Eine vorsatzliche Brandstiftung kann nie ausgeschlossen werden. Und ei-
ne fahrlassige Brandstiftung z.B. durch unachtsam weggeworfene Zigaret-
tenkippen oder der unsachgemalie Umgang mit offenem Feuer kann nicht

ausgeschlossen werden.

Zur Vermeidung kdnnen z. B. selbstverléschende Miilleimer, Sitzgruppen
aus Material der Klasse B1 nach DIN- 4102 TEIL A usw. dienen.

Feuergefahrliche Arbeiten

Durch feuergefahrliche Arbeiten, wie z. B. Schweil3arbeiten, kbnnen Bran-
de entstehen. Zur Vermeidung einer Brandentstehung durch feuergefahrli-
che Arbeiten sind u.a. die RIL 132.0120 — Grundsétze der Gesundheits-
forderung, des Arbeitsschutzes und der Unfallverhiitung Brandschutz — zu

beachten.
Blitzschlag

Nicht relevant.
Eisenbahnbetrieb

Brandgefahren durch den Eisenbahnbetrieb beruhen in der Regel auf feh-
lerhaften oder beschadigten Elektroanlagen in den Zigen. Auf die bahn-
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5.5

technischen Anforderungen fir eine ausreichende Sicherheit dieser Anla-

gen hat das Brandschutzkonzept keinen Einfluss.

Ebenso wenig auf die Mdglichkeit der Brandstiftung in den Waggons durch
Vandalismus. Da sich brennende Bahnobjekte grundsatzlich im Freien be-
finden, haben Brande durch den Eisenbahnbetrieb somit keinen Einfluss
auf die Geb&audesicherheit.

Hinweis: Fur die Bewertung von Bemessungsbranden in S- Bahnen und
gemischten Reisezugverkehr wurde durch Prof. Dr.-Ing. A. Haack ein Gut-

achten erstellt.

Darin heil3t es: ,Der Bemessungsbrand des gemischten Reisezugverkehrs
soll die Brandentwicklung eines Grof3teils der in Deutschland verkehren-

den Ziige abdecken.

Zur Erarbeitung dieser Brandverlaufskurve wurden exemplarisch ein ein-

stockiger Reisezugwagen 2. Klasse u. ein Doppelstockwagen herangezo-

gen.
Feuerstatten
Nicht relevant.

Abschaltung/ Erdung der Fahrstromanlagen

Abschaltung bzw. Erdung der Fahrstromanlagen ist Aufgabe der DB AG.

Einsatzwert der ortlich zustandigen Feuerwehr

Der Bahnhof liegt im Einsatzbereich der Berufsfeuerwehr der Stadt Frank-

furt am Main.

: I i . halt eine_den drtlicl erhilni
Cpmpncbond coc e oo sl e e Do s s
Die Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main gewahrleistet den Einsatz in ihrem

zustandigen Ausriuckebereich innerhalb der gesetzlich festgelegten
Hilfsfrist.
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7 Baulicher Brandschutz
7.1 Brand- und Brandbekdmpfungsabschnitte

Nicht relevant.

7.2 Rauchabschnitte
Nicht relevant.

7.3 Feuerbestandig / feuerhemmend abgetrennte Bereiche
Nicht relevant.

7.4 Tragende, aussteifende und raumabschlieRende Umfassungsbauteile

mit Anforderungen an den Brandschutz
7.4.1 AulRenwéande
Nicht relevant.
7.4.2 Dacher
Nicht relevant.
7.4.3 Innenwénde
Nicht relevant.
7.4.4 Decken
Nicht relevant.
7.4.5 Pfeiler, Stitzen
Nicht relevant.
7.5 Nichttragende, raumabschlielende Umfassungsbauteile
7.5.1 Aullenwande/ Fassaden
Nicht relevant.
7.5.2 Innenwénde

Nicht relevant.

DB Netz AG Seite 22 von 35
BSK Bahnhof (Bf) Fechenheim o. Nr. Stand: 16.02.2017



Endreld Ingenieurgesellschaft mbH
Brandschutzsachverstandige

N\

7.5.3 Unterdecken
Nicht relevant.
754 Doppelbdden
Nicht relevant.
7.6 Bauprodukte in/ an raumabschlielienden Bauteilen
7.6.1 Brandschutztiren
Nicht relevant.
7.6.2 Rauchschutztiren
Nicht relevant.
7.6.3 Bauaufsichtlich zugelassene Feststelleinrichtungen
Nicht relevant.
7.6.4 Lichtkuppeln und Lichtbander
Nicht relevant.
7.6.5 Verglasungen
Nicht relevant.
7.6.6 Verkleidungen fur Wande und Decken
Nicht relevant.
7.6.7 Dammschichten
Nicht relevant.
7.6.8 Dehnungsfugen
Nicht relevant.
7.6.9 Schottungen

Nicht relevant.
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8 Rettungswegkonzept
8.1 Rettungswegfuhrung

a) Empfangsgebéaude

Nicht relevant.

b) Bahnsteig

Lage

Der Bahnsteig ist Gber zwei Zugange erreichbar.

Am nérdlichen und sudlichen Ende der Personenuberfiihrung befinden
sich je eine Rampe, ein Personenaufzug und eine Treppe, mit der der Mit-
telbahnsteig erreicht werden kann. Weiterhin kann der Mittelbahnsteig von

der Ernst-Heinkel-Stral3e erreicht werden.

Breite und Lange der Rettungsweqge

Die Geometrie der Rettungswege (Breite und Lange der Bahnsteige sowie

der Abgéange) sind der IVE-Studie zu entnehmen; siehe Anlage.
8.2 Personenstromanalyse
8.2.1 Einholung oder Ermittlung der Personenzahlen

a) Empfangsgebaude

Nicht relevant.
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b) Bahnsteige

Im Rahmen der neuen IVE-Studie vom 19.01.2017 wurden folgende mal3-

geblichen Personenzahlen ermittelt:

Bereich MalR3gebliche Personenanzahl
Mittelbahnsteig 618
8.2.2 Evakuierungsnachweis

Ein Evakuierungsnachweis ist fir den Bahnhof Fechenheim nicht erforder-
lich.

8.2.3 Nachweis der Rauchfreihaltung

Der Bahnsteig liegt im Freien und ist nur im Bereich vor dem westlichen
Treppenabgang tberdacht. Eine Verrauchung im Falle eines Brandes in

einem Zug ist auszuschlief3en.

Die Personenunterfiihrung ist aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet

und wird stéandig brandlastfrei gehalten.
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8.2.4 Ergebnis
a) Lauflange der Rettungswege
Nicht relevant. Die Rettungswege sind aul3erhalb von Gebauden.
b) Breite der Rettungswege

Ausreichend breit bemessener Bahnsteig mit Abgangen. Siehe IVE-Studie

in der Anlage.

Folgende Breiten der Rettungswege wurden in der IVE-Studie vom
19.01.2017 ermittelt:

Art Breite Endet
Personenuberfihrung | 5,85 m Cassellastral3e Nord
SU CassellastralRe bzw. Siid

Zugang Ost; SU Cas- | 3,75m Personenuberfiihrung
sellastrale CassellastralRe

c) Freihaltung der Rettungswege
Lagerung auf den Bahnsteigen ist nicht zulassig.
8.3 Anforderungen an Rettungswege

Rettungswege sind grundsétzlich so anzuordnen und auszubilden, dass
Rettung von Menschen und Tieren mdglich ist und wirksame Ldsch-

arbeiten durch die Feuerwehr vorgenommen werden kénnen.
8.3.1 Flure

Nicht relevant.
8.3.2 Treppenraume/ Festtreppen

Nicht relevant. / Festtreppen bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen.
8.3.3 Sicherheitstreppenraume

Nicht relevant.
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8.4 Kennzeichnung der Rettungswege/ Rettungswegleitsystem

Entsprechend der Ril 813.0105 Abschnitt 4, Absatz (3) sind fur oberirdi-
sche Bahnsteige aulerhalb von Bahnsteighallen ,Rettungswegmaoglichkei-

ten“ vorzusehen.

Die technischen Ausstattungsvorgaben fur Rettungswege gelten hierfur
nicht. Es ist daher, gemal} Richtlinie, fir die Bahnsteige keine Rettungs-
wegbeschilderung erforderlich.

9 Fordertechnik
9.1 Personenaufziige

Aus der verlangerten StraRenunterfuhrung der Ernst-Heinkel-Straf3e fuhrt
ein Personenaufzug auf die Bahnsteigebene.

Im Bereich Nord und im Bereich Std der Personenuberfihrung befindet

sich je ein Aufzug. Dieser fuhrt auf die Ebene der Personentberfihrung.

Der Aufzugsschacht ist an oberster Stelle mit einer stéandig offenen
Rauchabzugsdffnung von 2,5 % der Schachtgrundflache auszustatten.

An den Zugangen zum Aufzug ist augenfallig auf das Benutzungsverbot

im Brandfall hinzuweisen.
9.2 Feuerwehraufzige
Nicht relevant und nicht vorhanden.
9.3 Lastenaufziige
Nicht vorhanden.
9.4 Fahrtreppen/ Fahrsteige
Fahrtreppen und Fahrsteige sind nicht vorhanden.
9.5 Forderbander (Gepéck) o.a.

Nicht vorhanden.
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10 Elektrische Leitungen und Anlagen
10.1 Elektrische Leitungen
10.1.1 Einzelne und gebundelte Leitungen
Nicht relevant.
10.1.2 Kabeltragkonstruktionen
Nicht relevant.
10.1.3 Installationskanale/ -schachte
Nicht relevant.
10.1.4 Kabelabschottungen
siehe auch 7.6.9
10.1.5 Blitzschutz
Nicht relevant.
10.2 Elektrische Anlagen
10.2.1 Strom-/ Ersatzstromversorgung
Die allgemeine Stromversorgung wird durch das o6ffentliche Stromversor-
gungsnetz sichergestellt.
10.2.2 Notbeleuchtung
Nach DIN EN 1838 ist eine Notbeleuchtung definiert als Beleuchtung, wel-
che bei Stérung der Stromversorgung der allgemeinen kinstlichen Be-
leuchtung wirksam wird.
Die Notbeleuchtung besteht aus Sicherheitsbeleuchtung und Ersatzbe-
leuchtung.
Eine Notbeleuchtung ist nicht erforderlich.
DB Netz AG Seite 28 von 35

BSK Bahnhof (Bf) Fechenheim o. Nr.

Stand: 16.02.2017



EndreR Ingenieurgesellschaft mbH (7

Brandschutzsachverstandige ‘()'

10.2.2.1 Sicherheitsbeleuchtung

Fir die Beleuchtungsplanung in Treppenauf- und -abgangen, Rampen, in
Personenuber- und Personenunterfiihrungen werden in der Ril 813.0502
Abschnitt 3, Absatz (26) weitergehende Festlegungen getroffen. Diese

sind als Ful3gangerzugangsbereiche zu werten und so zu beleuchten, so
dass die Nutzer den Verlauf der Wege leicht erkennen und sich gut orien-

tieren kdnnen.

Bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung in:

* Eingehausten Treppenabgéangen oder Rampen
« Eingehausten Uberfiihrungen

* Unterfihrungen

in denen auf Grund des Ausfalles keine Orientierung mehr mdglich ist und
in denen ein hohes Personenaufkommen anzunehmen ist, sind geeignete

MalRnahmen fir das sichere Verlassen der Pva zu treffen.

Aufgrund der in der IVE-Studie angegebenen Personenzahlen fir die be-
trachtete Personenverkehrsanlage ist ein hohes Personenaufkommen

nicht zu erwarten.
Eine Sicherheitsbeleuchtung ist nicht erforderlich.
10.2.2.2 Ersatzbeleuchtung
Eine Ersatzbeleuchtung ist nicht erforderlich (siehe auch Abs.10.2.2.1).
10.3 Telekommunikations- und Informationstechnische Anlagen
Belange aus Sicht des Brandschutzes bestehen nicht.
10.3.1 VideoUberwachungsanlage

Aus Sicht der Unterzeichner ist eine solche Anlage aus brandschutztech-

nischen Grunden nicht erforderlich.
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Heizung/Luftung/Sanitar

Nicht relevant.

12 Anlagentechnischer Brandschutz
12.1 Notrufeinrichtungen
Nicht relevant.
12.2 Gefahrenmeldeanlagen
Nicht relevant.
12.3 Alarmierungsanlagen
12.3.1 Beschallungsanlagen
Eine Beschallungsanlage ist auf den Bahnsteigen vorhanden. Die Bedie-
nung erfolgt vom Stellwerk aus.
Aus brandschutztechnischer Sicht ist eine Beschallungsanlage nicht erfor-
derlich.
12.3.2 Elektroakustische Alarmierungsanlage (ELA)
Nicht relevant.
12.4 Losch-/ Inertisierungsanlagen
Nicht relevant.
12.5 Anlagen zur Rauchfreihaltung
125.1 Naturliche Entrauchung
Nicht relevant.
12.5.2 Maschinelle Entrauchung
Nicht relevant.
12.5.3 Druckbeluftung
Nicht relevant.
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12.6 Gebaudefunkanlage (BOS-Funk)
Nicht relevant.

13 MalRnahmen zur Brandbekampfung

13.1 Einrichtungen zur Selbsthilfe

13.1.1 Trag- und fahrbare Feuerldscher
Nicht relevant.

13.1.2 Wandhydranten als Selbsthilfeeinrichtung an nassen Steigleitungen
Nicht relevant.

13.2 Einrichtungen fur die Feuerwehr

13.2.1 Wandhydranten an trockenen / nassen Steigleitungen
Nicht relevant.

13.2.2 Feuerwehr-Schlisseldepot
Nicht relevant.

13.2.3 Léschwasserversorgung

Die Loschwasserversorgung fur den Bahnhof Fechenheim ist Giber Unter-

flurhydranten BN-300-auf-derangrenzendenHanauer Landstralie in ei-

nem Radius von 300 m um den Bahnhof gewdahrleistet.
13.2.4 Flachen fir die Feuerwehr

Fir die Feuerwehr missen im Brandfall Flachen zur Personenrettung und

zum Loscheinsatz vorhanden sein.

Dies betrifft insbesondere Zugange und Zufahrten zu Gelande und Grund-
stiick, Bewegungs- und Aufstellflachen, siehe auch: DIN 14090 ,Flachen fir
die Feuerwehr auf Grundstiicken® in Verbindung mit der Hessischen Bau-

ordnung.
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Zugange und Zufahrten
Die Zugange und Zufahrten fur die Feuerwehr werden durch eine direkte
Anbindung des Bahnhofs an offentliche Straf3en sichergestellt.

Bewegungsflachen
Bewegungsflachen fur die Feuerwehr sind ausreichend auf dem Gelande

bzw. den o6ffentlichen Verkehrsflachen vorhanden.

Aufstellflachen

Aufstellflachen fur die Feuerwehr sind nicht erforderlich.
14 Organisatorischer Brandschutz
14.1 Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung

Der zustandige Bahnhofsmanager ist fur die Einhaltung der Brandschutz-
maf3nahmen und die Funktionsfahigkeit von Brandschutzeinrichtungen

verantwortlich.

Der Bahnhofsmanager hat einen Brandschutz- und einen Sicherheits-
beauftragten fir den Bahnhof Fechenheim benannt.

14.2 Rettungswegplane
Nicht relevant.
14.3 Feuerwehrplane nach DIN 14095

Feuerwehrplane nach DIN 14095 sind fur den Bahnhof Fechenheim nicht
erforderlich.

14.4 Brandschutzordnung nach DIN 14096
Nicht relevant.
14.5 Brandschutzakte gemal Vorgabe Fachstelle Brandschutz

Der Bahnhofsmanager hat fir den Bahnhof eine Brandschutzakte geman

der Vorgabe der Fachstelle Brandschutz angelegt.

Die Akte ist standig zu aktualisieren.
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14.6 Notfallmanagement

Das Notfallmanagement ist in der Ril 124.0100 in der Anla-

ge 124.0310A02 entsprechend festgelegt und umzusetzen.

14.7 Festlegung von Anforderungen und besonderer Malinhahmen
Nicht erforderlich.
15 Zusammenfassung

Die Umsetzung der Mal3Bhahmen dieses Brandschutzkonzepts ist erforder-
lich, um den Bahnhof Fechenheim mit seiner Bahnsteiganlage in einem
brandschutztechnisch unbedenklichen Zustand zu errichten.
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15.1 Auflistung der Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln
der Technik
Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik beste-
hen nicht.
15.2 Malnahmenliste
Nicht erforderlich.
15.3 Unterschrift des Erstellers
Das Brandschutzkonzept in der vorliegenden Fassung umfasst 42 35 Sei-
ten zuztglich der Anhéange.
Gelnhausen, 16.02.2017
Endrel3 Ingenieurgesellschaft mbH
Brandschutzsachverstandige
Erstellt durch:
17' %M lm
Dipl.-Ing. Jurgen EndreR Carsten Gidlel
Geschéftsfuhrer Fachplaner fur yorbeugenden
Brandschutz (IngAH)
QS:
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BVANG /77
Dipl.-Ing—~FH) Sakriria Kunz
stellv.“Staridortleiterin
Sachverstéandige fur vorbeugenden
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16 Anlagen

l. Planunterlagen

Nr. Inhalt Mal3stab
Anlage 12.10.1a | EU Ernst Heinkel StraRe, km 6,097 (Strecke 3660) 1:200
Draufsicht, Langsschnitt

Anlage12.10.2a | EU Ernst Heinkel StraRRe, km 6,097 (Strecke 3660) 1:100
Anlage 12.10.2b | Querschnitte B-B, C-C

Nr. Inhalt Mal3stab

6.7.3a EU Bahnsteigzugang CassellastralRe km 6,541 (Strecke 3660) 1.75

Langsschnitt in Achse Rampe Mittelbahnsteig 1:50

Et2e EU Bahnsteigzugang CassellastralRe, km 6,541 (Strecke 3660) 1:200

6.7.2b | Langsschnitte A-A in Bauwerksachse 1:75

Il. Raumliste

Nicht erforderlich.

1. MaRnahmenlisten

Nicht erforderlich.

V. IVE-Risikoanalyse

IVE Studie vom 19.01.2017
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