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Anlage 17a 
 
 

Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG 
Planänderung gemäß § 73 (8) VwVfG 

 
Geotechnisches Gutachten 
Nur zur Information 
 
Umbau Knoten Frankfurt(M) - Sportfeld 
2. Ausbaustufe 
 

Eisenbahnstrecken: 

Strecke 3683 (Ffm) Abzw Kleyerstr., W2 – Flugh – Kelsterbach, W27, S-Bahn 
  km 4,0+20 bis 5,0+90  
Strecke 3520 Mainz Hbf – Frankfurt (Main) Hbf 
  km 31,2+40 bis 34,4+25 
Strecke 3657 (Ffm) Abzw Gutleuthof – Mannheim – Pfingstberg 
  km 0,5+06 bis 3,8+70  
Strecke 3620 Frankfurt Niederrad, W630 – Abzw Frankfurt (Main) Gutleuthof, W3/4 
  km 34,4+50 bis 34,6+00 
Strecke 3624 Frankfurt Louisa, W920 - Frankfurt Niederrad, W623 
  km 6,1+10 bis 8,0+57 
Strecke 3650 Ffm Stadion, W525 – Frankfurt (Main) Süd 
  km 31,3+50 bis 31,9+50 
 
 
 
 
 
 
 
Eingereicht durch 
DB ProjektBau GmbH Netz AG 
Regionalbereich Mitte 
I.BV-MI-P(L) I.NG-MI-F S(1) 
Hahnstraße 49 
60528 Frankfurt am Main 
 
 

     
Frankfurt (M), den Frankfurt (M), den 12.10.2012  31.10.2019 
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