Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

km 35,202 - 35,122

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620, linkes Gleis km 35,202 - 35,122

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EZVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Aniehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

/

Planumsbreite KG 1 -m
Abflubeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 500 m
Abflufbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
Abfluflbeiwert Béschung - -
Versickerschiitzbreite 060 m
RohrauflendurchmegfSser mm
Rohrinnendurchngesser ohne mm
Rohrhéhe tiber Filter m
Porenvgllumen 03/03 -
Reduzigfte Fidche 1,60 mz/m
Reggfispende ry5 112,00 l/(s*ha)
Regenhaufigkeit n 0,10 1la
Durcf@ssigkeitsheiwert k 0,00007 mls
4, ErgebnisgA;Berechn ung
Mgfximale Wasserstandshohe : 0,21 m
Dauer der Versickerung Ts. 03:42,0 h
uer des Bemessungsregens T : 40,4 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,047 m3m

9.1-101


ChristianeKlingenber
Linien


km 35,122 - 35,082

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620, linkes Gleis, km 35,122 - 35,082

2. Grundlage der Berechnung /
Berechnung:

- reduzierte Einzugsfliache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 201
- maximale Wasserstandshéhe in Aniehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 -m
AbfluRbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 575 m
AbfluRbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfiuRbeiwert Boschung - -
Versickerschlitzbrei 0,60 m
RohrauRendurchpfesser mm
Rohrinnendurchmesser ohne mm
Rohrhohe Ubgf UK Filter m
Porenf/olumen 03/03 -
Redugferte Flache 1,75 m?3/m
Regenspende rqs 112,00 li(s*ha)
genh&ufigkeit n 0,10 1/a
Dugfhligssigkeitsbeiwert k 0,000009 mls
4, Ergebni#der Berechnung
aximale Wasserstandshohe : 0,24 m
Dauer der Versickerung Ts. 04:29,4 h
auer des Bemessungsregens T : 44,9 min

u versickernde Wassermenge Qg : 0,052 m*m

9.1-102


ChristianeKlingenber
Linien


km 35,082 - 35,060

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620, linkes Gleis, km 35,082 - 35,060

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 -m
AbfluRbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 6,40 m
AbfluRbeiwert KG 2 020 -
Boschungsbreite -m
Abfiufbeiwert Bdschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohraufdendurchmes mm
Rohrinnendurchmegger ohne mm
Rohrhohe {iber UK m
03/03 -
ReduziertgfFia 1,88 m%m
Regensfende rq5 112,00 ll(s*ha)
Regephaufigkeit n 0,10 1la

0,000009 mls

ifhale Wasserstandshohe : 0,26 m

auer der Versickerung T 04:46,8 h
Dawfr des Bemessungsregens T : 46,5 min

Zu fersickernde Wassermenge Qg : 0,057 m®m

9.1-103


ChristianeKlingenber
Linien


km 35,060 - 35,025

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620, linkes Gleis, km 35,060 - 35,025

[\

. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfidche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 - m
Abfluftbeiwert KG 1 0,20 -

Planumsbreite KG 2 7,00 m
AbfiuRbeiwert KG 2 0,20
Béschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Bdschung 0,20 -
Versickerschiitzbreite 0,60 m
Rohraufendurchmesser mm
Rohrinnendurchmess ohne mm
Rohrhohe Uber UK Fijfer m
Porenvolum 0,3/03 -
Reduzierte Fjache 2,00 m?/m
Regenspejide rq5 112,00 ll(s*ha)
Regenhafifigkeit n 0,10 1la
Durchléssigkeitsbeiwert k 0,000009 mls
4. Ergebnisse de%erechnung
Maximgfe Wasserstandshohe : 0,28 m
uer der Versickerung Ts. 05:.02,6 h
Dauerfies Bemessungsregens T . 47,9 min
Zu vepfickernde Wassermenge Qg : 0,061 m3m

9.1-104


ChristianeKlingenber
Linien


km 35,025 - 34,985

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620, linkes Gleis, km 35,025 - 34,985

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfliche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1
Abfluftbeiwert KG 1

Planumsbreite KG 2 90 m
Abflubeiwert KG 2 . 0,20 -

Béschungsbreite - m
Abflufbeiwert Bdschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
RohrauRendurchmesser mm
Rohrinnendurchmesser ohne mm
Rohrhohe {iber UK Filter m
Porenvolumen 03703 -
Reduzierte Fiache 1,58 m3m
112,00 li(s*ha)
0,10 1/a

0,000009 mls

Maximale W 0,22 m
Dauer 04:05,8 h
Dauer des B€messungsregens T : 42,7 min
Zu versickegfide Wassermenge Qg : 0,047 m®m

9.1-105


ChristianeKlingenber
Linien


km 34,985 - 34,964

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620, linkes Gleis, km 34,985 - 34,964

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 -m
Abflufibeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 530 m
AbflufRbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite -m
Abflultbeiwert Bdschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
Rohrauftendurch mm
Rohrinnendurchgflesser ohne mm
Rohrhohe lber, m
Poren 03/03 -
Reduzj 1,66 m3m
Regfnspende rq5 112,00 li(s*ha)
Rafienhaufigkeit n 0,10 1/a

Durghlassigkeitsbeiwert k 0,000009 mls

4, Ergebnis/der Berechnung

ximale Wasserstandshdhe : 023 m
Dauer der Versickerung Ts. 04:17,0 h
auer des Bemessungsregens T : 43,8 min
u versickernde Wassermenge Qg : 0,050 m3m
/4

9.1-106
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km 34,995 - 34,964

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandsh6he -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620 / 3657, Bahnachse, km 34,995 - 34,964

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte

/

Planumsbreite KG 1 -m
Abflubeiwert KG 1 0,20 -
Planumsbreite KG 2 9,00 m
Abflufbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Béschung 0,20 -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohrauendurchmegfer 250 mm
RohrinnendurchmefSser 201 mm
Rohrhohe tber Filter 0,056 m
Porenvojimen 0,3/0,41 -
Reduziegle Flache 2,40 m*m
Regenfpende rqs 112,00 ll(s*ha)
Regghhaufigkeit n 0,10 1la
Durchiffssigkeitsbeiwert k 0,000009 mls
4. ErgebnisseAr Berechnung
Mafimale Wasserstandshohe : 0,26 m
Dauer der Versickerung Ts . 06:16,1 h
Dafler des Bemessungsregens T ! 53,9 min
Zylversickernde Wassermenge Qg : 0,074 m®m

9.1-107


ChristianeKlingenber
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km 34,964 - 34,883

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620 / 3657 , Bahnachse, km 34,964 - 34,883

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfléche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /
Planumsbreite KG 1 -m
Abflulbeiwert KG 1 -
Planumsbreite KG 2 10,00 m
Abfluibeiwert KG 2 0,20 -

Béschungsbreite -m
Abflubeiwert Boschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohrauflendurchmesser 250 mm
Rohrinnendurchmesse 205 mm
Rohrhéhe Gber UK Fijer 0,05 m
0,3/0,41 -
2,60 m*/m
112,00 ll(s*ha)
0,10 1/a
0,00001 mls
4. Ergebnisse de
Maxim 0,28 m
D#uer der Versickerung T 06:00,6 h
Dauer fles Bemessungsregens T : 52,6 min
Zu vegflickernde Wassermenge Qg : 0,080 m*m

9.1-108


ChristianeKlingenber
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km 34,883 - 34,783

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe )
Strecke 3620/ 3657, Bahnachse, km 34,883 - 34,783 (EU Ladestrafle)

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfléche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Aniehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1
Abflulibeiwert KG 1

Planumsbreite KG 2
Abflubeiwert KG 2 20 -

Béschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Bdschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohrauflendurchmesser 250 mm
Rohrinnendurchmesser 205 mm
Rohrhéhe tber UK Filter 0,05 m
Porenvolumen 03/04 -
Reduzierte Flache 2,78 m*m
Regenspende r 112,00 ll(s*ha)
Regenhaufigk 0,10 1a
Durchlassigkeitsjfei 0,000009 mls
4. Ergebnisse der BereAung
Maximale Wagfserstandshohe : 0,31 m
Dauer gér Versickerung T 07.03,0 h
Dauer des Bfmessungsregens T : 57,4 min
Zu versickegfide Wassermenge Qg : 0,086 m3/m

9.1-109


ChristianeKlingenber
Linien
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ChristianeKlingenber
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km 34,575 - 34,510

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3620, rechtes Gleis, 34,575 - 34_,510
(Bereich zwischen EU Gutleuthof und EU Gutleutstralie)

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 -m
Abflultbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 550 m
AbfluRbeiwert KG 2 020 -
Boschungsbreite 1,20 m
AbfluRbeiwert Béschung 0,20 -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
Rohrauflendurch mm
Rohrinnendurchgfiesser ohne mm
Rohrhohe Gber, m
Poren 03/03 -
Reduzj 1,94 m?m
Reg#nspende ry5 112,00 li(s*ha)
Refienhaufigkeit n 0,10 1la

Durghlassigkeitsbeiwert k 0,00001 mlis

4, Ergebnis/der Berechnung

ximale Wasserstandshohe : 0,27 m
Dauer der Versickerung T. 04:23,6 h
auer des Bemessungsregens T : 44,4 min

u versickernde Wassermenge Qq : 0,058 m3m

91-111


ChristianeKlingenber
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9.1-112

km 34,410 - 34,447

Berechnunqg von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabenshezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Versickergraben zw. Strecke 3657 und Strecke 3620 km 34,410 - km 34,447
(zwischen Mainbriicke und Gutleutstralie)

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfldche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, RB-QEt, Blro Berlin

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite 12,00 m

AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenboschungsbreite 1,560 m
Grabenbéschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbéschungsbreite 1,20 m
Zinschnittsbdschungsneigung 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Béschung) 0,30 -
Grabensohlenbreite 0,40 m
Reduzierte Flache 3,98 m3m

Regenspende ry5 112,00 ll(s*ha)
Regenhaufigkei 0,10 1ia
ert k; 0,00001 mis

Maximale Wagserstandshohe : 0,177 m
Dauer dfr Versickerung Ts. 12:48,4 h
Dauer des Bgmessungsregens T : 78,8 min
Zu versickerglde Wassermenge Qg : 0,128 m®m
Versickerflache As: 0,557 m3m
erforderljfhes Speichervolumen Vs: 0,715 m3*m
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9.1-113

km 34,335 - 34,410

Berechnung von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshohe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Versickergraben zw. Strecke 3657 und Strecke 3520 km 34,335 - km 34,410
(zwischen Mainbriicke und Gutleutstraie)

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfldche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite 6,30 m
Abluflbeiwert 0,20 -

~ Grabenbéschungsbreite 1,30 m
Grabenbéschungsneigung 1:1,5 -

Einschnittsbéschungsbreite 1,00 m
Sinschnittsbdschungsneigu 1:1,5 -
AbfluBbeiwert (Boschu 0,30 -
1,00 m

3,170 m*m
112,00 li(s*ha)
0,10 1l/a

0,00001 mis

0,07
04:53,3
47,1 min
0,094 m*m
1,064 mim
0,079 m*im

= 3
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9.1-114

km 34,086 - 33,948

Berechnung von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Versickergraben zw. Strecke 3657 und Strecke 3520 km 34,086 - km 33,948
(zwischen Mainbriicke und EU Goldsteinstralie)

. Grundlage der Berechnung /

N

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite 12,00 m
AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenboschungsbreite 1,00 m
Grabenbéschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbdschungsbreite 1,00 m
Zinschnittsbdschungsneigung 1:1,5 -
AbfluRbeiwert (Béschung) 0,30 -
Grabensohlenbreite 040 m
Reduzierte Fldche 3,66 m*m
Regenspende ry 112,00 ll{(s*ha)
Regenhaufigkej/n 0,10 1/a

0,000064 mis

>
m
=
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Maximale WAsserstandshdhe : 0,172 m
Dauer fer Versickerung Ts. 01:39,4 h
messungsregens T : 25,7 min

Zu versickgfnde Wassermenge Qg : 0,098 m*m
Versickerflidche As: 0,511 m*m
erfordefliches Speichervolumen Vs: 0,072 m*/m



ChristianeKlingenber
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km 33,914 - 33,948

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3520/ 3557, Bahnachse, km 33,914 - km 33,948
(zwischen Mainbriicke und EU Goldsteinstralte)
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, RB-@st, Biiro Berlin
3. Ausgangswerte /
Planumsbreite KG 1 -m
Abflubeiwert KG 1 020 -
Planumsbreite KG 2 13,30 m
Abflubeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Béschung 0,20 -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohrauflendurchmes mm
Rohrinnendurchmesger ohne mm
Rohrhohe tber U m
03/03 -
Reduziertgft-1a 3,26 m*m
Regensgende rys 112,00 li(s*ha)
Regenfidufigkeit n 0,10 1/a
Durchléghigkei i 0,000052 mis
4. Ergebnisse t[Berechnung
Maxighale Wasserstandshédhe : 0,32 m
auer der Versickerung Ts. 01:09,2 h
Daugh des Bemessungsregens T : 20,9 min
Zu yfrsickernde Wassermenge Qg : 0,082 m*m

9.1-115


ChristianeKlingenber
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km 33,825 - 33,880

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabenshezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3520/ 3657, Bahnachse, km 33,825 - km 33,880
(zwischen Mainbriicke und EU Goldsteinstrafie)

. Grundlage der Berechnung /

N

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /
Planumsbreite KG 1 -m
AbfluRbeiwert KG 1 020 -
Planumsbreite KG 2 11,00 m
Abflufbeiwert KG 2 0,20 -

Boschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Béschung 0,20 -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohraufendurchmesser mm
Rohrinnendurchmess ohne mm
Rohrhohe Uber UK Fijer m
Porenvolum 0,3/0,3 -
Reduzierte Fjache 2,80 m*m
Regenspefide rq5 112,00 ll{s*ha)

0,170 1la
0,000052 mis

0,26 m
01:00,3 h

19,2 min

0,069 m*m

9.1-116


ChristianeKlingenber
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km 33,780 - 33,825

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3520/ 3657, Bahnachse, km 33,780 - km 33,825

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, RB-Ost, Blgb Berlin

(zwischen Mainbriicke und Goldsteinstrafle) /
2. Grundlage der Berechnung /
Berechnung:

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1
AbfluRbeiwert KG 1 0,

Planumsbreite KG 2 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite -m
Abflulbeiwert Boschung 020 -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohrautendurchmesser mm
Rohrinnendurchmesser ohne mm
Rohrhohe tber UK Filter m
Porenvolumen 0,3/03 -
Reduzierte Flache 2,76 m*m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a

0,000052 mls

4. Ergebnisse der Bere
Maximale Wa€serstandshohe : 0,25 m
Dauer 00:59,5 h
Dauer des Bgmessungsregens T : 19,17 min
Zu versickepfide Wassermenge Qg : 0,067 m*m

9.1-117


ChristianeKlingenber
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km 33,690 - 33,780

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

- Maximale Wasserstandshéhe -
1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3520/ 3657, Bahnachse, km 33,690 - km 33,780
(zwischen Mainbriicke und Goldsteinstralte)
2. Grundlage der Berechnung /
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 201
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, JRB-Ost, Biiro Berlin
3. Ausgangswerte /
Planumsbreite KG 1 -m
AbfluRbeiwert KG 1 0,20 -
Planumsbreite KG 2 10,80 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung 0,20 -
Versickerschlitzbreit; 0,60 m
Rohraufendurch mm
Rohrinnendurc ohne mm
Rohrhéhe tbe i m
03/03 -
2,76 m?m
112,00 li(s*ha)
0,10 1/a
Durghlassigkei i 0,00009 mis
4. Ergebnislder Berechnung
ximale Wasserstandshohe : 0,19 m
Dauer der Versickerung Ts. 00:31,1 h
uer des Bemessungsregens T : 12,8 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,058 m*m

9.1-1
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9.1-119

km 33,780 - 34,008

Berechnung von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshohe -

1. Bauvorhabenshezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke 3657, Versickergraben am Gleis nach Frankfurt a. M., km 33,780 - km 34,008
(zwischen Mainbriicke und Goldsteinstraite)

2. Grundlage der Berechnung /
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite 6,00 m
AbluBRbeiwert 020 -
- Grabenb&schungsbreite 1,00 m
Grabenbéschungsneigung 1:1,6 -
Einschnittsbdschungsbreite 2,50 m
Zinschnittsbdschungsneigu 1:1,8 -
AbfluBbeiwert (Boschun 0,30 -
0,40 m
2,94 m¥m
112,00 l(s*ha)
0,170 1/a
Durchlassigk#i i 0,000019 mls
4. Ergebnisse der Begechnung
Maximgle Wasserstandshéhe : 012 m
Dgler der Versickerung Ts . 05:00,2 h
Dauer fles Bemessungsregens T : 47,7 min
Zu verffickernde Wassermenge Qg : 0,089 m*m
Versickerflache As: 0,519 m?*m
rderliches Speichervolumen Vs: 0,075 m*m
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9.1-120

km 33,690 - 33,780

Berechnung von Versickergrdben

1. Bauvorhabensbezeichnung

- Maximale Wasserstandshéhe -

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2.
Strecke 3657, Versickergraben am Gleis nach Frankfurt a. M., km 33,690 - km 33,780
(zwischen Mainbriicke und Goldsteinstrale)

Ausbaustufe

N

. Grundlage der Berechnung

/

Berechnung:

- reduzierte Einzugsfliche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte
Planumsbreite 6,00 m
AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenbéschungsbreite 1,00 m
Grabenbdschungsneigung 1:1,5 -
Einschnittsbdschungsbreite 2,00 m
Zinschnittsbdschungsneigung 1:1,8 -
AbfluRbeiwert (Bdschung) 0,30 -
Grabensohlenbreite 0,40 m
Reduzierte Flache 2,68 m*m
Regenspende ry5 112,00 li(s*ha)
Regenhaufigkeit 0,10 1/a
Durchlassigkeitsbgfwert k¢ 0,00009 mis
4. Ergebnisse der Berech rAg
Maximale Wafserstandshohe 0,08 m
Dauer dffr Versickerung Ts. 00:49,1 h
Dauer des Bgmessungsregens T : 17,0 min
Zu versickerfide Wassermenge Qg 0,063 m*m
Versickerfliche As 0,475 m*m
erforderyf€hes Speichervolumen Vs 0,041 m*m
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9.1-121

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbauatufe

Q=A*¥Y*p*r5 km 33,220 (1,883) bis km 33,655 (1,447)
ris = 112 1/{s*ha) (Strecke 3657)
Wkez =041
Yya1 =04
\Psﬁschung = 0:2
0=23
Strecke | Abschnitt Lange Planum Aplanum Qa i Qgesamt
von km bis km m m m2 s Is
l I | |
Strecke 3657 zwischen Goldsteinstrae und Adolf - Miersch - Strale
zwischen 1,876 1,866 10 57 57 0,6
3624 3520 1,866 1,782 84 57 479 49 55
Gleisquerun 1,782 6,5 8,2
1,782 1,736 48 57 262 2,7
zwischen
3624/3520
3657 1,782 1,736 46 9.5 437 4,5 45
Gleisquerun 1,782 4.5
Gleisquerun| 1,736 11,6
1,736 1,724 12 10,5 126 1,3 27.0/
1,724 1,698 26 53 138 14
1,698 1,648 50 53 265 2,7 24
1,648 1,622 26 5,3 138 1,4 y 4K
1,622 1,598 24 11,8 283 2,9 I
1,598 1,548 50 11,5 575 59 17,3
1,548 1,498 50 11 550 - 57 11,3
1,498 1,448 50 11 550 574
V4
Bahnachse y 4
3657 1,877 1,827 50 53 265 4 27
1,877 1,827 50 53 265 0.7
1,827 1,782 45 53 239 0.6
1,827 1,782 45 53 2394 2,5 6.5
Gleisquerun 1,782 8 y 4
V4
Sammler I
in Béschung 1,782 1,736 46
an 3657 1,794 1,782 12 46,3
I in| Sickerbecken
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Entwdsserung

Entwédsserung Bahnkdrper
Knoten Frankfurt / M. - Sportfeld, 2. AS

Bereich Bf Stadion - Bf Niederrad (siidliches Widerlager EU Adolf - Miersch - StraRe))

Q=AY o*r;
ris =112 I/(s*ha)
WYicr = 0,4

Yke2 =0,1
WBéschung = 0,2

Wabdichtung = 0,9

9.1-122.1

¢=23
VB= Versickerungsbhecken
Abschnitt APlanum ABﬁschung QAbschnitt Q esa Anschliisse
m2 m2 i/s i
A3 Entwdsserung W 562 Strecke 3520
km 31,425 - km 31,485 450 0 10,4 /0,4 |VB siidl. A.-Miersch-StraBe
/
A4 Entwisserung Kr 591 Strecke 3520 /
km 31,485 - km 31,550 878 0 20,3/ | 20,3 |VB siidl. A.-Miersch-Strae
/
A5 Entwisserung DKW 596 Strecke 3520 /
km 31,535 - km 31,595 480 0 A1 11,1 |VB siidl. A.-Miersch-StraBe
/
A9 Entwisserung WE 561 bis Kr 591 Streckeijszo
km 31,455 - km 31,485 198 0 4,6 4,6 |VB siidl. A.-Miersch-StraBe
/
A10 Entwisserung linkes Gleis Strecke 7520
km 31,630 - km 32,030 2640 /O 61,2 61,2 |VB siidl. A.-Miersch-Strae
/
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9.1-122.2

Abschnitt APlanum ABﬁschung QAbschnitt Qgﬁmt Anschliisse
m2 m2 i/s I/s
Al1 Entwisserung rechtes Gleis Strecke 3520
km 31,600 - km 32,070 3102 0 71,9 71,9 |VB siidl. A.-Miersch-Strae
A16 Entwédsserung Gleis RN Strecke 3657 /
km 3,373 - km 3,160 1129 0 26,2 26,2 (VB siidl. A.-Miersch-Straﬁ
A17 Entwisserung Gleis Hbf Strecke 3657 /
km 3,333 - km 3,308 214 0 5,0 50 |VB siidl. A.-Miersch5trae
A22 Entwisserung Gleis RN Strecke 3657 /
km 3,160 - km 2,665 2871 2620 80,1 80,1 |VB siidl. A.-Migfsch-StraRe
/
A23 Entwisserung Gleis Hbf Strecke 3657 /
km 3,333 - km 2,720 3161,0 4890 98,5 98,5 |VB siidl. #-Miersch-Strae
/
A24 Entwisserung Gleis RN Strecke 3657 /
km 2,650 - km 2,605 261,0 18 6,1 6,1 (VB sﬂ' dl. A.-Miersch-StraRRe
A25 Entwisserung Gleis Hbf Strecke 3657 /
km 2,700 - km 2,620 464,0 32 10,9 10,9 7ﬁ siidl. A.-Miersch-StraRRe
A26 Mittelentwisserung Strecke 3683/3520 /
km 32,480 - km 32,500 232 0 5,4 54 [VB siidl. A.-Miersch-StraRe
/
A27 Entwisserung rechtes Gleis Strecke 3520 /
km 32,480 - km 32,500 108 0 2,5 2,5 |VB siidl. A.-Miersch-Strae
A28 Entwisserung GZR Strecke 3625 /
km 6,110 - km 6,330 1276 0 2% 29,6 |[VB siidl. A.-Miersch-Stralle
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9.1-122.3

Abschnitt APlanum ABiischung QAbschnitt Qgesamt Anschliisse
m2 m2 I/s is
A29 Mittelentwédsserung Strecke 3683/3520
km 32,530 - km 32,730 2170 0 27,9 27,9 |[VB siidl. A.-Miersch-StraRe /
km 32,730 - km 32,960 1219 0 3,1 3,1 [Versickerung /
km 32,730 - km 32,960 1277 0 13,2 13,2 |Versickerung /
/
A30 Entwisserung Gleis Ri Hbf Strecke 3520 /
km 32,530 - km 32,730 1110 0 14,3 14,3 |VB nordl. Golfstrafe
km 32,730 - km 32,960 1277 0 13,2 13,2 [Versickerung
/
A31 Entwiasserung Gleis Ri Hbf Strecke 3683 /
km 32,960 - km 33,035 435 0 1,1 1,1 |Versickeryhg
/
A32 Entwisserung Gleis Ri RN Strecke 3520 /
km 32,960 - km 33,035 435 0 4,5 4,5 [Versifkerung
/
A33 Entwasserung Gleis Ri Hbf Strecke 3520 /
km 32,960 - km 33,035 435 0 4,5 4,5 lﬂersickerung
A34 Entwésserung Gleis RN Strecke 3657 /
2,575 -
km 2,375 1060 700 17,3 /3 VB siidl. A.-Miersch-Stralle
km 2,375 - km 2,100 1511 0 39 | /39 |Versickerung
A35 Mittelentwiisserung Strecke 3657 / 3624
km 6,984 - km 7,042 632 0 1.6/ 1,6 |VB siidl. A.-Miersch-StraRe
/
/
A 36 Mittelentwisserung Strecke 3657 /
km 2,030 - km 1,935 1002 0 / 26 2,6 |VB siidl. A.-Miersch-StraBe
/
A37 Strecke 3624 (Giiterzuggleis) EU FIungenstralSe bis Krbw
km 6,110 - km 6,330 176 o/ 4,1 4,1 |VB siidl. A.-Miersch-StraRe
/
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km 32,960 - km 33,035 (3683)

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Entwisserung Gleis Hbf Strecke 3683, km 32,960 - km 33,035

Einbau KG 2 (Ergénzung im Gutachten), jedoch wird unglinstigerer k-Wert
angenommen

2. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Aniehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 00 m
AbfluRbeiwert KG 1 0,20 -

Planumsbreite KG 2 555 m
AbfluRbeiwert KG 2 0,10
Béschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Boschung 0,20 -
Versickerschiitzbreite 0,60 m
RohrauRendurchmesser, mm
Rohrinnendurchmess ohne mm
Rohrhéhe Uber UK Fjfter m
Porenvolum 0,3/03 -
Reduzierte Bfa 1,16 m?*m
Regenspgfide rqs 112,00 il(s*ha)
Regenhgfigkeit n 0,10 1la
Durchidssj@keitsbeiwert k 0,00001336 mis
4. Ergebnisse de#erechnung
Maximgfe Wasserstandshdhe : 0,13 m
uer der Versickerung Ts. 01:58,2 h
Dauerfles Bemessungsregens T : 28,4 min
Zu vegbickernde Wassermenge Qg : 0,032 m*m

9.1-123
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km 32,960 - km 33,035 (3520)

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshoéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Mittelentwasserung Strecken 3520, km 32,960 - km 33,035
Einbau KG 2

N

. Grundlage der Berechnung /

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Aniehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 00 m
Abflulbeiwert KG 1 0,20 -

Pianumsbreite KG 2

AbfluRbeiwert KG 2 0,10 -
Boschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Boschung 0,20 -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohraufendurchmesser mm
Rohrinnendurchmesse ohne mm
Rohrhohe iber UK Fijer m
Porenvolum 03/03 -
Reduzierte Fjfiche 1,73 m?m
Regenspeglde s 112,00 l(s*ha)
Regenhfffigkeit n 0,10 1/a
Durchiassigkeitsbeiwert k 0,00001336 mis
4. Ergebnisse derérechnung
Maximgle Wasserstandshéhe : 0,22 m
Dglier der Versickerung Ts. 02:54,4 h
Dauer fes Bemessungsregens T : 35,4 min
Zu verfickernde Wassermenge Qq: 0,050 m3/m

9.1-124
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km 32,730 - km 33,010 (3520)

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Entwasserung Gleis RiHbf Strecke 3520, km 32,730 - km 32,960

Anschiuss WIB-Uberbauten und Trog (km 33,010)
Einbau KG 2,

2. Grundlage der Berechnung /
Berechnung:

- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

3. Ausgangswerte /

Planumsbreite KG 1 m
Abflubeiwert KG 1 0 -
Planumsbreite KG 2 826 m
AbfluRbeiwert KG 2 0,10 -
Béschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Bdschung 020 -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohraufiendurchmesser 250 mm
Rohrinnendurchmesser 204 mm
Rohrhshe Gber UK Filte, 0,05 m
Porenvolumen 0,3/04 -
Reduzierte Fiaghe 3,77 m*m
112,00 1l(s*ha)
0,10 1la
0,00005 mlis
0,30 m
01:27,7 h
24,0 min
0,099 m3*m

9.1-125
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km 32,730 (3520 3683 3657)

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr

1. Bauvorhabensbezeichnung

- Maximale Wasserstandshéhe -

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Mittelentwésserung Strecke 3520 und 3683, km 32,730 - km 32,960
Streckenentwasserung 3657 rechtes Gleis km 2,093 - km 2,368
Einbau KG 2 (Ergédnzung im Gutachten), Annahme k-Wert als Mittelwert aus 3 Wgften

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:

- reduzierte Einzugsfiéche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshohe in Aniehnung an ATV, A 138

w

. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1 00 m
AbfluRbeiwert KG 1 0,90 -
Planumsbreite KG 2 16,15 m
Abflultbeiwert KG 2 0,10 -
Boschungsbreite -m
AbfluRbeiwert Boschung 0,20 -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
Rohraufendurchmesser 250 mm
Rohrinnendurchmess 204 mm
Rohrhohe tber UK Fifler 0,05 m
Porenvolum 03/043 -
Reduzierte Bache 2,22 m3m
Regenspefide ris 112,00 li(s*ha)
Regenh#lfigkeit n 0,10 1/a
Durchiassjfkeitsbeiwert k 0,00001336 mls
4. Ergebnisse deArechnung
Maximagfe Wasserstandshohe : 021 m
uer der Versickerung Ts. 03:51,7 h
Dauerfies Bemessungsregens T : 41,4 min
Zu vegfickernde Wassermenge Qg : 0,065 m3m

9.1-126
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9.1-201

Umbau Knoten Ffm Sportfeld, 2. Ausbauatufe

Q=A*¥Y*p*rs km 0,017 bis km 0,615 (km Str. 3657)
ris = 112 l/{s*ha)
Yre2 =0,1 Wassermengen die durch Filtersteine und Erdkérper versickern und im
Yye1 =04 Sammler am Stiitzwandfuf} erfasst werden
Wasschung = 0,2 km 0,017 (km 35,115) bis km 0,615 (km 34,495) Strecke 3657 (km Str. 3520)
0=23
Abschnitt Lange Planum Apianum Qabschnitt Qgesamt
von km bis km m m m2 \Is Ils
I [ | I
Strecke 3657 zwischen Bauanfang und EU Ladestralle (Stw LadestraRe)
0,341 0,017
0,040 0,017 23 5,8 133 0,3
0,040|Schacht IB 12 0,3
0,085 0,040 45 58 261 0,7
0,085)Schacht 1B 1.0
0,130 0,085 45 7,6 342 0,9
0,130|Schacht IB 1,9
0,178 0,130 48 9 432 1,1
0,178/Schacht IB 30/
0,223 0,178 45 9 405 1.0 I
0,223|Schacht IB o
0,270 0,223 47 9 423 11 y 4
0,270|Schacht IB y 4
0,317 0,270 47 9 423 1.1 6,2
0,317|Schacht IB
0,341 0,317 23,5 9 212 0,5 I 6,8
335,5 VA
EU LadestraRe aus Widerlager zum Schacht (B 0,317 2631 4
0,317}zum SchachtR 3 14 8,1
von R3 | zum Schacht R4 11 y 4
/
Strecke 3657 zwischen EU Ladestrafie und EU Gutleuthof (Stw Adffenthaltsraum)
0,463 0,353
_ /
EU Ladestrale aus Widerlager zum Schacht IB 0,374 1,3
0,374 0,353 21 10 7,0 2,3
0,374|Schacht IB y 4
0,374|zum Schacht Rl 20 / 5,0
0,429 0,374 55 10 4 550 1,4
0,452 0,429 23 10 I 230 0,6
0,429(Schacht IB /  1xG2 - 384 m2 8.6
0,429{zum Schacht R1 17 4 |KG1-484m2 9,5
0,463 0,452 11 IO 110 0,3
/
.. /
EU Gutleuthof
0,463|zum Schacht R1 42 19,3 19,3
R1 R2 404 28,8
R2 R4 T 4 33,8
/
Strecke 3657 zwischen E{fGutleutstraBe und EU Gutleuthof (Stw Stellwerk)
0,615 0,53
/
0,536 V4 32
0,580 A535 45 11 495 1,3
0,615 /0580 35 11 385 1,0 2,3
0,580 s::%t 1B 30
EU GutleutstraRefbus Widerlager zum Ubergabeschacht 11,7
0,610 / 20
Einleitung in vorhandenen Kanal in Gutleutst)  14.0
|
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[VERSICKERUNGSBECKEN km 33,300 (km 1,800) ngrdlich Adolf-Miersch-StraRe |

V=(A,"10% *ryy-Qs)*D*60" ;" f4

Einzugsgebietsfliche Abdichtur Ag m’ 0
Einzugsgebietsflache Bdschung Ae m’ 0
PSS KG 1 A m’ 4760
PSS KG 2 Ae m’ 504
ing.bauwerke Ag m’ 0
Abflussbeiwert Abdichtung jm - 0,5
Abflussbeiwert Boschung jm - 0,2
Abflussbeiwert KG 1 jm - 0,4
Abflussbeiwert KG 2 jm - 0,1
Abflussbeiwert Ing.bau jm - 0,9
undurchldssige Fldche A, m? 1954
Durchlassigkeit Sohle kf/5 m/s 0,0000100
Drosselabflussspende
bezogen auf Au Os {/(s*ha) 2
Versickerungsrate Q. m’[s 0,000J
gewibhite Lange Sohlflache Ls l
gewihite Breite Sohlfliche  |Bs / 3
gewibhite Béschungsneigung |1:m - / 1,5
gewihite Stauhdhe h m 0,80
gewahite Regenhéufigkeit n - / 0,2
Regenspende r %a) 112
Zuschlagfaktor fz - 1,2
Abminderungsfaktor fa - 1
ortliche Regendaten /
Regendauer D [min] %0,1 o fs*hal V[m3]
50 /0,907 89,793 61,770
60 / 0,776 76,824 63,174
80 / 0,602 59,60 64,840
100 / 0,491 48,61 65,588
120 / 0,415 46,48 75,11
180 0,283 31,70 75,22
% 0,215 24,08 74,57

9.1-301.1
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maRgebendes
Speichervolumen V [m3] 75,22

Versickerungshecken

gewahlte Ldnge

Boschungsoberkante [m] 27,4
gewdbhlte Breite

Béschungsoberkante [m] 5,4
Vorhandenes

Speichervolumen _ V [m 87.55

Nachweis der
Versickerungsrate

Qsmin = ABeckensohIe * kflz 0:000375
Qsmax = AWasserspiegeI * kflz 0,00073980

Qsm = (Qsmax + Qsmin)/2 0,00055740

Qsm > Qs gew 0,00055740

> 0,00039

9.1-301.2


ChristianeKlingenber
Linien


9.1-3013

Absetzbecken fiir Versickerungsbecken nérdlich der Adolf-Miersch-Strae

hg nutzbare Beckentiefe 2 m
Fhit kritische Regenspende (15...45 I/(s*ha) 30 /(s*ha)
Oberflichenbeschickung
aa (maximale hydraulische Beschickung) 10 m/h
A:  |anzuschlieBende Fliche (KG 1) 4760 | M /
A:  |anzuschlieRende Fliche (KG 2) 504 my
Ay |gewahlte Abscheideflache aus Absetzbecken 255 | S
Ay erforderliche Abscheideflache m*
Ar vorhandene Flache unter der Tauchwand 9,4 m’
v Abflussbeiwert Q/ -
¥ Abflussbeiwert A),l -
Vs Steiggeschwindigkeit nach Regelwerk //0,0025 m/s
Vi horizontale FlieRgeschwindigkeit / m(s
Vhmax maximal zuldssige horizontale FIieGgeschwindigéit 0,05 m/s
-V gew |MindestgroRe nach Regelwerk / 50 m>

MindestgroRe Absetzbecken
\ erf = (Ared * rkrit*3s6*ha) / qa 5,7 m3
lxgew >V =50m’>57m’

Mindestoberfliche Abscheidera
Acri = Quit/ Vs
riit = rkrit* AE*\Y = QBem

Quiit = Qger Firit” Ae™Y = Qgem 5,9 |

Quit = Qgem 0,006 M

At Queit/ Vs 2,3 m’
@ew > Aeﬁ 25,5 m*>2,3 m’

Horizontale FfieRgeschwindigkeit

Vi, = Qz, (Qgsh) | Ap

Vh Qzu (Qgem) / Ar 0,000 m/s

Vi, < Vimax = 0,001 m/s < 0,05 m/s
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|VERSICKERUNGSBECKEN km 33,100 siidlich Adolf-Miersch-Strae |

V=(A,*10%*rp;y-Qs)*D*60*f,*f,

~N

Einzugsgebietsfliche Abdichtui Ag m 13488
Einzugsgebietsfliche BéschungAg m? 0
PSS KG 1 Ag m? 0
PSS KG 2 A m’ 1712
Ing.bauwerke Ag m? 0
Geh- und Radweg Ag m’ 0
Abflussbeiwert Abdichtung im - 0,9
Abflussbeiwert Béschung jm - 0,2
Abflussbeiwert KG 1 jm - 0,4
Abflussbeiwert KG 2 jm - 0,1
Abflussbeiwert Ing.bau jm - 0,9
Abflussbeiwert Geh- und Radw|jn - 0,75/
undurchldssige Flache A, m’ 1%1
Durchlassigkeit Sohle kf m/s Oﬁ00464
Drosselabflussspende /
bezogen auf Au Js I/(s*ha) 4
Versickerungsrate Q. m’/s 0,00492
gewibhlte Lange Sohlflache Ls r/ 82
gewahlte Breite Sohlflache Bs A 6,5
gewahlte Béschungsneigung |1:m - 1,5
gewabhlte Stauhéhe h m 0,73
gewahlte Regenhaufigkeit n / - 0,1
Regenspende r / [/(s*ha) 112
Zuschlagfaktor f; / - 1,2
Abminderungsfaktor f/ - 1
ortliche Regendaten /
Regendauer D [mi/ n=0,1 |rppmllis*hal V [m3]
50 / 0,907 101,58 432,494
60 / 0,776 86,91 440,961
8/ 0,602 67,42 449,754
A)O 0,491 54,99 451,995
/ 120 0,415 46,48 451,85
/ 180 0,283 31,70 441,90
/ 240 0,215 24,08 427,18

9.1-302.1
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malRgebendes
Speichervolumen V [m3] 452,00

Versickerungsbecken

gewadhlte Lange

Boschungsoberkante [m] 84,19
gewahlte Breite
Boschungsoberkante [m] 8,69

Vorhandenes

Speichervolumen _V [m3] 459,67
Nachweis der

Versickerungsrate
Qsmin = ABeckensohIe * kflz 0:0123656
Qsmax = AWasserspiegeI " kflz 0,01697338

Qsm = (Qsmax + Qsmin)l2 0,01466949

Qsm > Qs,gew 0,01466949

9.1-302.2
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9.1-302.3

Absetzbecken fiir Versickerungsbecken siidlich der Adolf-Miersch-Strale

hg nutzbare Beckentiefe 2 m
Fhrit kritische Regenspende (15...45 |/(s*ha) 30 /(s*ha)
Oberflichenbeschickung
A (maximale hydraulische Beschickung) 10 m/h
A anzuschlieRende Flache (Abdichtungen) 13488 m’
Ag anzuschlieRende Flache (KG 2) 1712 f
Agew |gewdhite Abscheideflache aus Absetzbecken 25,5 m?
A.; |erforderliche Abscheideflache %mz
Ar vorhandene Flache unter der Tauchwand 9/ m?
¥ Abflussbeiwert A,9 -
¥ Abflussheiwert / 0,1 -
Vg Steiggeschwindigkeit nach Regelwerk / 0,0025 m/s
Vi horizontale FlieRgeschwindigkeit / m/s
Vimax |Maximal zuldssige horizontale FIieBgeschwin%keit 0,05 m/s
V g |MindestgroBe nach Regelwerk / 50 m’
MindestgroRe Absetzbecken
Ve = (Area " Nii'3,6°ha) / 4 16,4 m
l&ﬂpve,ﬁ 50 m’ >16,4m3/
Mindestoberfliche Abscheidegaum
Aert = Quit/ Vs
Quiit = Mait” Ae™Y = Qgem
Quit = Qger Mit” Ae™Y = Qgfm 36,9 |
Quert = Qsen 0037 M
At Quiit/ Vs 14,8 m’
l@>£n = 25,5 m® > 14,8 m’
Horizontalf FlieRgeschwindigkeit
Vh = gem) [ Ar
Vi Qzu (Qgem) / Ar 0,006 m/s

Vi, < Vimax = 0,004 m/s < 0,05 m/s
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|VERSICKERUNGSBECKEN Endzustand nérdlich GolfstraRe

(Anschluss Krbw, WIB in der WSZ und EU GolfstraBe im EZ)

V=(A,*10%*rp;;)-Q.)*D*60*f,*fy

N

Einzugsgebietsflaiche Abdichtul Ag m 0
Einzugsgebietsfliche BéschungAg m? 0
PSS KG 1 Ac m’ 0
PSS KG 2 Ag m? 0
Ing.bauwerke Ag m’ 6759
Geh- und Radweg Ag m’ 0
Abflussbeiwert Abdichtung Om - 0,9
Abflussbeiwert Béschung Om 0,2
Abflussheiwert KG 1 Om - 0,4
Abflussbeiwert KG 2 O - 0,1
Abflussbeiwert Ing.bau O - 0,9 /
Abflussbeiwert Geh- und Radw|o,, - 0,7
undurchlassige Fliache A, m? 3
Durchladssigkeit Sohle k m/s OA)OIZ 10
Drosselabflussspende /
bezogen auf Au ds l/(s*ha) 6
Versickerungsrate Q. m3/s/ 0,00365
gewdbhlte Lange Sohlfldche Ls { 26
gewdbhlte Breite Sohlflache Bs /m 12
gewdhlte Béschungsneigung |1:m - 2,0
gewdhlte Stauhbdhe h / m 0,60
gewdhlte Regenhaufigkeit n / - 0,2
Regenspende r / I/(s*ha) 112
Zuschlagfaktor f; / - 1,2
Abminderungsfaktor M - 1
ortliche Regendaten /
Regendauer D [miM n=0,1 o [Is*hal V [m3]
50 / 0,907 101,58 209,321
60 / 0,776 86,91 212,629
BM 0,602 67,42 215,221
AO 0,491 54,99 214,577
/120 0,415 46,48 212,75
/ 180 0,283 31,70 202,58
// 240 0,215 24,08 190,05

9.1-303.1
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maRgebendes
Speichervolumen V [m3]

Versickerungshecken

gewdbhlte Lange
Boschungsoberkante [m]

gewdbhlte Breite
Bodschungsoberkante [m]

Vorhandenes
Speichervolumen V [m3]

Nachweis der
Versickerungsrate

= *
Qsmin - ABeckensohIe kflz
- *
Qsmax - AWasserspiegeI kflz

Qsm = (Qsmax+ Qsmin)l2

215,22

28,4

14,4

215,63

0,09438

0,12371040

0,10904520

Qsm > Qs,gew

0,10904520

0,00965

9.1-303.2
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Absetzbecken fiir Versickerungsbecken nordlich der Golfstrae

hg |nutzbare Beckentiefe 2 m
o |Kritische Regenspende (15...45 I/(s*ha) 30 /(s*ha)
Oberflichenbeschickung
qs |(maximale hydraulische Beschickung) 10 m/h
Ag |anzuschlieRende Flache 6759 m?’
Agew gewahlte Abscheidefliche aus Absetzbecken 25,5 m?
Aert erforderliche Abscheideflache
A- |vorhandene Fléche unter der Tauchwand 9,4 /m2
¥ |Abflussbeiwert 0,9 // -
Vg Steiggeschwindigkeit nach Regelwerk 0,00% m/s
v, |horizontale FlieRgeschwindigkeit / m/s
Vimax |Maximal zuldssige horizontale FlieRgeschwindigkeit 0,05 m/s
V gew |Mindestgroe nach Regelwerk 50 m>
MindestgroRe Absetzbecken
Ve = (Area " Fii'3,6™ha) / 4 73 m
hgw>ve,,=5o m’>7,3 m’ /
Mindestoberfliche Abscheiderau
At = Quiit/ Vs
Qurit = Fieit” Ae™Y = Qgem
Quit = Q Fiit” Ae™Y = Qgem 18,2 |
Quit = Qsem 0018 M
Ay Qurit/ Vs 7,3 m’
\M> Ag = 25/{m2 >7,3m’
Horizontale Flighgeschwindigkeit
v, = Qzu (Qgery/ Ar
Vi Qz/\Qgem) / Ar 0,002 m/s

[ < Vjmax = 0,002 m/s < 0,05 m/s

9.1-303.3
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9.1-304.1

[VERSICKERUNGSBECKEN an LadestraBe
von Bauanfang bis einschl. EU Gutleuthof

V=(A,*10%*rpy-Qs)*D*60*f,*fy

Einzugsgebietsflaiche AbdichtuiAg m? 0
Einzugsgebietsfliche BéschungjAg m? 0
PSS KG 1 Ag m’ 484
PSS KG 2 A m’ 4115
Ing.bauwerke Ag m? 1117
Geh- und Radweg Ag m’ 0
Abflussheiwert Abdichtung Om - 0,9
Abflussheiwert Bdschung Om - 0,2
Abflussbeiwert KG 1 Om - 0,4
Abflussbheiwert KG 2 Om - 0,1
Abflussbeiwert Ing.bau Om - 0,9
Abflussbeiwert Geh- und Radw|o, - 0,75
undurchlassige Flache A, m’ 1610 /'
Durchlassigkeit Sohle kf m/s 0,00003%
Drosselabflussspende

bezogen auf Au Us I/(s*ha) %
Versickerungsrate Q. m’ls /,00064
gewidbhlte Lange Sohlflache Ls m / 30
gewabhlte Breite Sohlfliche Bs m 3
gewahlte Béschungsneigung |1:m - / 1,5
gewahlte Stauhdhe h A 0,55
gewdhlte Regenhdufigkeit n / - 0,1
Regenspende r I/(s*ha) 112
Zuschlagfaktor f2 / - 1,2
Abminderungsfaktor fa / - 1

ortliche Regendaten /

Regendauer D [min] / n=0,1 |rpqlls*hal V [m3]
50 / 0,907 101,58 56,574

60 / 0,776 86,91 57,681

80 / 0,602 67,42 58,831

100 / 0,491 54,99 59,125

? 0,415 46,48 59,11

0 0,283 31,70 57,80
//240 0,215 24,08 55,88
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9.1-304.2

mafRgebendes
Speichervolumen V [m3] 59,13

Versickerungshecken

gewahlte Linge

Bdschungsoberkante [m] 31,65
gewdbhlte Breite

Boschungsoberkante [m] 4,65
Vorhandenes

Speichervolumen _V [m3] 64,58

Nachweis der
Versickerungsrate

Qsmin = ABeckensonle * Kif2 0,00135
Qsmax = AWasserspiegeI * kflz 0,00220759

Qsm = (Qsmax + Qsmin)/2 0,00177879

Qsm > Qs,gew 0,00177879 > 0,0ﬁ64



ChristianeKlingenber
Linien


Absetzbecken fiir Versickerungsbecken LadestraRe

9.1-304.3

hg nutzbare Beckentiefe 2 m
Phrit kritische Regenspende (15...45 |/(s*ha) 30 /(s*ha)
Oberflachenbeschickung
da (maximale hydraulische Beschickung) 10 m/h
Ac  |anzuschlieRende Fliche (KG 1) 484 m’
Ag anzuschlieRende Flache (KG 2) 4115 m’
Ag anzuschlieRende Flache Ingenieurbauwerke 1117 %
Agew  |8eWahlte Abscheideflache aus Absetzbecken 8,7 / m’
A, |erforderliche Abscheideflache // m?
Ae vorhandene Flache unter der Tauchwand 8,7/ 2
b Abflussbeiwert ﬂ -
k3 Abflussbeiwert / 0,1 -
¥ Abflussbeiwert / 0,9 -
Vs Steiggeschwindigkeit nach Regelwerk / 0,0025 m/s
Vi horizontale FlieRgeschwindigkeit / m/s
Vhmax  |Maximal zuldssige horizontale FIieGgeschwinM(eit 0,05 m/s
Veew |MindestgroRe nach Regelwerk / 50 m’
MindestgroBe Absetzbecken
Voert = (Ared * Nirit"3,6"ha) / qa 62 m’
Veew > Ve = 50 m* > 6,2 m’ /
Mindestoberfliche Abscheider
Acr = Quie/ Vs
Quiit = Twrit” Ae*Y = Qgem
Quiit = Qem Firit” Ae™¥ = Qe 4,8 |
Quic = Qsem 0005  m’
Ac Quie/ s 9 m
Agew > Af=87 m’ > 1,9 m
Horizontale EfieBgeschwindigkeit
Vi = Qzy (Qegh) / Ar
Vi Qzu (Qgem) / Ar 0,001 m/s

Vi < Vpmax = 0,001 m/s < 0,05 m/s
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Verfasser: DB N ETZE DB ProjektBau GmbH

Regionalbereich Mitte
1.BT-MI-B(22)

9.1-401

y 4

Bauwerk: EU Ladestralke Auftr.-Nr.:

Datum: 10/2012 /

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf dem Uberbau der EU LadestraRe

Berechnung folgender Flédche:

Uberbau fiir 2 Gleise: ca. (7,70m+2x1,50m) x 12,40 m = 132,68 m?

Ages = 132,68 m? =0,0133 ha (10000 m?

1 ha)

Die Berechnung der Abflussmengen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die Dyhensionierung der

Entwasserungsanlagen.

Ermittlung Regenabfluss: Q=rpxAges x ¥
Y =0,9 gemall Ril 836.4601, Bild 6 fiir
Mso1 = 218,11/(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Fran

10jahriges Ereignis

Ags =0,0133ha

Q=218,11/(s*ha) x 0,0133 x 0,9
Q=2,601Iis

Fiir die Dimensionierung der Entwasserungsanlagen i

berticksichtigen.

ste Flachen

rt am Main Hbf. fiir ein

eine Wassermenge von Q = 2,60 I/s zu

Bauteil: erechnung der Niederschlagsmengen auf der Briicke

Block:

Vorgang:

Seite: 1 von 1

Archiv-Nr.:
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Verfasser: DB N ETZE Regionalbereich Mitte

DB ProjektBau GmbH 9.1-402

1.BT-MI-B(22)

Bauwerk: KrBw Gutleuthof Auftr.-Nr.: Datum: 10/2012

/
[

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf dem Uberbau der KrBw Gutleuthof

Berechnung folgender Flache:
Uberbau fiir 2 Gleise: ca. (68m+2x1,5m) x 13,85 m = 983,35 m?
Ages = 983,35 m? =0,0983 ha (10000 m* =1 jfa)

Die Berechnung der Abflussmengen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die Dimep€ionierung der
Entwasserungsanlagen.

Ermittlung Regenabfluss: Q=rp X Ages x ¥
Y =0,9 gemaRl Ril 836.4601, Bild 6 fur fesff Flachen
Msp1 = 218,11/(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Frankfurt fm Main Hbf. fir ein

10jahriges Ereignis
Ags  =0,0983 ha

Q =218,1 l/(s*ha) x 0,0983 x 0,9
Q=19,301/s

Fiir die Dimensionierung der Entwasserungsanlagen ist eige Wassermenge von Q = 19,30 l/s zu
berticksichtigen.

Bauteil: Berglthnung der Niederschlagsmengen auf der Briicke Archiv-Nr.:

Block:

Vorgang:

Seite: 1 von 1

/
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9.1 %5
/

Verfasser: DB ProjektBau GmbH
N ETZE Regionalbereich Mitte
1.BT-MI-B(22)
Bauwerk: EU Gutleutstralie Auftr.-Nr.: Datum: 01/2012 /

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf dem Uberbau der EU GutleutstralRe

Berechnung folgender Fliche:

Uberbau fiir 2 Gleise: ca. 49,16m x 12,17 m = 598,28 m”
Ages = 598,28 m? =0,060 ha (10000 m?

Die Berechnung der Abflussmengen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die

Entwasserungsanlagen.

Ermittlung Regenabfluss: Q =rp X Ages x¥

Y =09 gemal Ril 836.4601, Bild 6 fjff feste Flachen

rso1 =218,11/(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Fraglkfurt am Main Hbf. fir ein

10jahriges Ereignis

Ages =0,060 ha

Q =218,1 I/(s*ha) x 0,060 x 0,9
Q=11,741ls

Fiir die Dimensionierung der Entwés_serungsanlage ist eine Wassermenge von Q = 11,74 l/s zu

beriicksichtigen.

1 ha)

imensionierung der

Bautefff Berechnung der Niederschlagsmengen auf der Briicke

Block:

Vorgang:

Seite: 1von 1

Archiv-Nr.:
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DB ProjektBau GmbH

Verfasser: DB N ETZE Regionalbereich Mitte

1.BT-MI-B(22)

9.1 -4%

Bauwerk: EU Mainbriicke Auftr.-Nr.: Datum: 01/2012

/

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf dem Uberbau der EU Mainbriicke

Berechnung folgender Flache:

Vorlandbriicke, Uberbauten fiir 2 Gleise: ca. 69,45 m x 11,50 m = 798,68 m?
Mainbriicke, Uberbauten fur 2 Gleise: ca. 157,35 m x 12,50 m = 1966,88
Ages = 798+1966 m? =0,277 ha 000 m? =1 ha)

Die Berechnung der Abflussmengen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die Djfhensionierung der

Entwasserungsanlagen.

Ermittlung Regenabfluss: Q=rpXAges x¥

W =0,9 gemaR Ril 836.4601, Bild 6 fiigffeste Flachen

risor  =218,11/(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Franyffurt am Main Hbf. fir ein

10j&hriges Ereignis
Aps =0277ha

Q =218,1 l/(s*ha) x 0,277 x 0,9
Q=54,291Is

Fir die Dimensionierung der Entwasserungsaniagen j téine Wassermernige von Q = 54,29 I/s zu
ber{icksichtigen.

Bauteil: Ferechnung der Niederschlagsmengen auf der Briicke Archiv-Nr.:

Block: Seite: 1.von1

Vorgang:
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Verfasser: DB ProjektBau GmbH 9.1-
NETZE Regionalbereich Mitte
.BT-MI-B(22) /
Bauwerk: EU GoldsteinstraRe Aufir.-Nr.: Datum: 01/2012

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf dem Uberbau der EU GoldsteinstrafBe

Berechnung folgender Flache:
Uberbau fiir 4 Gleise: ca. 25,00 x 22,50 m = 562,50 m?
Ages = 562,50 m?* = 0,056 ha (10000 m3£ 1 ha)

Die Berechnung der Abflussmengen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die fimensionierung der
Entwésserungsanlagen.

Ermittlung Regenabfluss: Q=rpXAgs x¥

W =0,9 gemdl Ril 836.4601, Bild 6 fjf feste Fléchen

rse1 = 218,11/(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Fragkfurt am Main Hbf. fir ein
10jahriges Ereignis

Ags =0,056ha
Q = 218,1 I(s*ha) x 0,056 x 0,9
Q=11,041Uls

Fiir die Dimensionierung der Entwéasserungsaniagenfist eine Wassermenge von Q=11,041ls zu
beriicksichtigen. :

Bauteilf Berechnung der Niederschiagsmengen auf der Briicke Archiv-Nr.:

Blogf: Seite: 1 von 1

Vorgang:
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1.BT-O-B(23)

3 j 9.1 ~4¢1
woer [DB) NETZE  Sppiesiad B

Bauwerk: EU Adolf-Miersch-Strake Auftr.-Nr.: Datum: 01/2012 /

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf dem Uberbau der EU Adolf-Miersch-Stralle

Bild 1: Draufsicht

Berechnung folgender Fldche:

WiB - Uberbau fiir 1 Gleis :

Die Berechnung der Abflussmengen erfoigt mit Hilfe der
Entwasserungsanlagen.

il 836.4601 fiir die Dimensionierung der

Ermittlung Regenabfluss:

IQP.:IT;L-Q-AE'I// (2)

Ril 836.4601, Abschnitt 4

mit. s egenspende mit Regendauer T =13 min

und Regenhaufigkeit n=1[lii(s _ ha)]
Zeitbeiwert []

Groe der zu sntwassernden Flache [ha]
zu Az gehorender Spitzenabflussbeiwert -]

@

Ws

k4 =0,9 gemaR Ril 836.4601, Bild 6 fiir feste Flachen

KOSTRA-DWD 2000, Frankfurt am Main Hbf. fiir ein
einjahriges Ereignis

Regenhaufigkeit n = 0,1in Anlehnung an Rii 836 Bild 4
wird auf der sicheren Seite liegend eine 10 jahrige
Regenhaufigkeit fir Trogstrecken angenommen

Minimum entsprechend ZTV ING

l15:1 =113,9 l/(s*ha)

M5:1 =115,0 |/(S*
Ag =0,023 h
Zeitbeiwert: ¢ 72,230 geman Ril 836.4601, Bild 3 abhangig von n = 0,1

.23 x 115,0 l/(s*ha) x 0,023 x 0,9
5,31 I/s

erechnung der Niederschlagsmengen auf der Brilcke Archiv-Nr.;

Seite: 1.von 1

Vorgang:
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DB ProjektBau GmbH 9.1- 407'

Verfasser: DB N ETZE Regionalbereich Ost

|.BT-0-B(23)

Bauwerk: EU Golfstrale Auftr-Nr.: Datum: 01/2012

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf dem Uberbau der EU GolfstraBe

37 4. 92007

Bild 1: Draufsicht
Berechnung folgender Flache:
Gleisiiberbauten fiir 5 Gleise : ca. (24,00 /11,00) m x 14,00 m = 490 m?

FuRgangeriiberbau: ca. 5,00/ 14,00 m = 70 m?
Ages =060 m? =0,056 ha (10000 m2=1 ha)

Die Berechnung der Abflussmengen erfolgt mit Hilfe der
Entwasserungsanlagen.

836.4601 fiir die Dimensionierung der

Ermittlung Regenabfluss:

2)

!Qa:rr;n-p-Az-y/[

Ril 836.4601, Abschnitt 4 ) ]
genspende mit Regendauer T =15 min

nd Regenhaufigkeit n = 1 [/(s _ ha)]
Zeitbeiwert [-]

Grole der zu entwassernden Flache fhal
zu Az gehorender Spitzenabflussbeiwert [-]

W =09
rsy = 113,91/(s*ha)

gemaR Ril 836.4601, Bild 6 fir feste Flachen
KOSTRA-DWD 2000, Frankfurt am Main Hbf. fir ein
einjahriges Ereignis

Regenhaufigkeit n = 0,1in Anlehnung an Ril 836 Bild 4
wird auf der sicheren Seite liegend eine 10 jahrige

Regenhaufigkeit fir Trogstrecken angenommen
rss = 115,01/(s*h Minimum entsprechend ZTV ING

Ag = 0,056 ha

Zeitbeiwert: ¢ gemaR Ril 836.4601, Bild 3 abhéngig vonn =0,1
Qg =£,23 x 115,0 l/(s*ha) x 0,056 x 0,9
QrF 12,93 1is

mensionierung der Entwisserungsanlagen ist aus der EU Adolf-Miersch-Strafte eine
enge von Qg = 12,93 I/s zu berlicksichtigen.

Bauteil: erechnung der Niederschlagsmengen auf den Briicken Archiv-Nr.:

Blocky Seite: 1.von 1

Vofgang:
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9.1-408
Wassermengenberechn{lg Stahltrog - EU GolfstraBe 1 (Giiterzugrampe Strecke 3624)

o Entwisserung im Lingsgefille der Gradiente (0,688%) auf dem Briickeniberbau
o Anordnung eines Ablaufes am Ende des Stahltroges und Anschluss an eine Fallleitung in Bauwerkglichse 6

o Anschiuss an Sammelleitung (bahnrechts)

Querschnitt 3.1
Ende Stahliberbau

{-Achse S\r. 3624

Soll-Achse Str, 3529

rechtes Giels
:EL
=
|~

[_'1 50 105200 1106 L1 L 5.0 (Y
l__,_,-‘:—-'-’x— N 814 / !

L 3 ‘
I |

Bild 1: Querschnitt Stahltrog

Berechnung Flache:

Breite Stahltrog (einschl. Konsole): ca.8,00m
ca. 28,00 m

A = Breite x Lange
A = 8,00 x 28,00

Atrog =224 n1?
=1ha A =0,0224 ha

Lange Stahltrog:
Flache Stahltrog im Grundriss:

Umrechnung in ha 10000

Die Berechnung der Abflugfmengen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fir die Dimensionierung der
Entwasserungsanlagen (Jiefenentwésserung, Versickerungsbecken.

Ermittiung Regenabfjfiss: Ril 836.4601, Abschnitt 4

Seijte 1 von 2
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9.1-408

()

mit. re = Regenspende mit Regendauer T = 15 min
und Regenhaufigkeit n = 1 [l/(s _ha)]

v = Zeitbeiwert []
A= = GroRe der zu entwassemnden Flache [ha)
y. = zu Az gehdrender Spitzenabflussheiwert [-]
W =0,9 gemaf Ril 836.4601, Bild 6 fir feste Flachen
sy =113,9l(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Frankfurt am Main Hbf. fir ein einjahriges
Ereignis
rsy = 115,0 lf{s*ha) Minimum entsprechend ZTV ING
AF_,k = 0,028 ha
Regenhéufigkeit n = 0,1 in Anlehnung an Ril 836 Bild 4 wird ayf der sicheren Seite liegend
gine 10 jahrige Regenhaufigkeit fiir ogstrecken angenommen
Zeitheiwert: @ = 2,230 gemaR Ril 836.4601, Bild 3 abhdfgig von n = 0,1
Qr = 2,23 x 115,0 [/(s*ha) x 0,0224 x 0,9
Qr=5,171/s

Eirr die Dimensionierung der Entwasserungsanlagen ist fir den Stahltrog/ine anfallende Wassermenge von Qg =
5,17 Ifs anzusetzen.

Seite 2 von 2
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9.1-409

Wassermengenberechnung Trogbauwerk (Giiterzugrampe Strecke 3624)

o Entwidsserung im Lingsgefille der Gradiente (0,688%) bzw. im Langsgefdlle der Nachbarstrecke 3520
(0,5448%, 0,2812%) durch eine Drainageleitung mittig auf der Trogsohle

e Quergefille der Trogsohle zur Mitte hin

o Drainageleitung wird im Abstand von ca. 60 m seitlich aus dem Trog gefiihrt und an die
Streckenentwésserung der Strecke 3520 bzw. 3657 angeschlossen

e Aufgrund des anstehenden versickerungsfahigen Untergrundes kann das anfallende WagBer im Bereich der

Querschnitf 11
Querprofil 23
Trog

km 32,9+19,3
km 6,8+87

Soll-Achse Str, 3657

rechtas Glais
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Bild 1: Querschnitt im Bereich des Troges)

Berechnung Flache:

Breite Trog: ca. 6,40 m

ca. 171,00 m

A = Breite x Lange
A=6,40x 171,00

Atrog = 1094,4 m?
0000 m2=1ha A=0,11ha

Lange Trogbauwerk:
Flache Stahlbetontrog im Gru

Umrechnung in ha

Die Berechnung dgf Abflussmengen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die Dimensionierung der
Entwasserungsagfagen (Tiefenentwdsserung, Versickerungsbecken.
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9.1-409
Ermittlung Regenabfluss: Ril 836.4601, Abschnitt 4
2

Qr=rrz-@-As

mit: rs: = Regenspende mit Regendauer T = 15 min
und Regenhéaufigkeit n = 1 {I{s _ha)]
¢ = Zeitbeiwert[]
Az = GroRke der zu entwiissemden Fléche [ha]
w. = zu As gehorender Spitzenabflussbeiwert [-]
v =0,1 gemag Ril 836.4601, Bild 6 fiir durchlassige Schutzs ichten
Verfiillung wasserdurchlssigem, grobkdrnigem, wgftgestuftem
Material und ist gemaR Ril 836.0501 bis 836.051
rsa = 113,91/(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Frankfurt am Main Hbf. fjf ein einjahriges
Ereignis
risy = 115,0 If(s*ha) Minimum entsprechend ZTV ING
AE,k = 0,11 ha
Regenhaufigkeit n = 0,1 in Anlehnung an Ril 836 Bild 4 wird ayfder sicheren Seite liegend
eine 10 jahrige Regenhaufigkeit fir Jrogstrecken angenommen
Zeitheiwert: ¢ = 2,230 gemaR Ril 836.4601, Bild 3 abhaglig vonn =0,1
Qr=2,23 x 115,0 l/(s*ha) x 0,11 x 0,1
Qr=2,821/s

Fiir die Dimensionierung der Entwisserungsanlagen ist fir den Berei des Stahlbetontroges eine anfallende
Wassermenge von Qg = 2,82 Is zu beriicksichtigen.

Nachweise:
DIN 1986-100 —~Entwisserungsanlagen fiir Gebdude upfl Grundstiicke

Entsprechend der DIN 1986-100 ist bei einem Langsgefalle von 0,7%, einer FlieRgeschwindigkeit von 0,9 m/s und
einem Fillungsgrad von h/d; = 0,7 ein Abflussvermoggn von 10,7 /s fiir ein Drainagerohr mit dem Durchmesser DN
150 gewahrleistet.
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9.1-410

Wassermengenherechnung WiB-Uberbauten (Giiterzugrampe Strecke 3624)

o Entwisserung im Langsgefille der Gradiente (0,688%) auf dem Briickeniiberbau bis zur wasserdichten
Querfuge zwischen dem Stahltrog und WIB-Uberbau 1
e Anordnung eines Ablaufes am Beginn des Stahltroges und Anschluss an eine Fallleitung in Bauwer,

o Anschluss an Sammelleitung (bahnlinks)

Querschnitt 2
Querprofil 46
WiB 1

km 6,4+43

Saoll-Achse Str. 3624

Bitd 1: Querschnitt WIB-Uberbau 1

Berechnung Fliche:

ca. 7,00 m
ca. 40,00 m

A = Breite x Ldnge
A =7,00x 40,00

Aw;s =280 m?
A=0,028 ha

Breite WIB-Uberbauten (einschl. Randkappen);
Lange WIB-Uberbauten:
Flache Stahlbetontrog im Grundriss:

Umrechnung in ha 10000 m* =

Die Berechnung der Abflussmgfigen erfolgt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die Dimensionierung der
Entwisserungsanlagen (Tiefghentwésserung, Versickerungsbecken.

Ermittlung Regenabflus Ril 836.4601, Abschnitt 4
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)

mit s = Regenspende mit Regendauer T = 15 min
und Regenhaufigkeit n = ' [Ii{s _ ha)]

o = Zeitbeiwert[]
A= = Grole der zu entwissemnden Fléche [ha]
y, = Zu Az gehdrender Spitzenabflussbeiwert [-]
W =0,9 gemaR Ril 836.4601, Bild 6 fiir feste Flachen
Msa =113,9 l/(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Frankfurt am Main Hbf fUr ein einjéhriges
Ereignis
risa = 115,0 [f{s*ha) Minimum entsprechend ZTV ING
Agy =0,028 ha
Regenhaufigkeit n = 0,1 in Anlehnung an Ril 836 Bild 4 wird g/f der sicheren Seite liegend
eine 10 jahrige Regenhaufigkeit fii/frogstrecken angenommen
Zeitheiwert: @ = 2,230 gemal Ril 836.4601, Bild 3 abhggig von n = 0,1
Qg = 2,23 x 115,0 [/(s*ha) x 0,028 x 0,3
Qr=6,461/s

Fir die Dimensionierung der Entwisserungsanlagen ist fir den WiB-U
Qr = 6,46 |fs zu beriicksichtigen.

rbau 1 eine anfallende Wassermenge von

Fiir die Dimensionierung der Entwasserungsanlagen ist fiir die W Uberbauten 2 bis 9 eine anfailende

Gesamtwassermenge von Qg = 51,7 I/s zu beriicksichtigen.
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DB ProjektBau GmbH 9.1-411

DB N E‘E.Z E Regionalbereich Ost

1.BT-0-B(23) /
Bauwerk: Krbw Gleisdreieck km 6,3+84 Auftr.-Nr.: T016038606 Datum: Januar 12 /

Berechnung der Niederschlagsmenge

im Bereich des geplanten Kreuzungsbauwerk Gleisdreieck, km 6,3+84 der Strecke 362
6-gleisiger Aushau - Umbau des Knotens Frankfurt(Main)-Sportfeld

o Entwisserungsabschnitt | entwéssert siidlich der Strecke 3657 in eine Schachtanla
beinhaltet: Widerlagerriickseite Achse 1
% der Flache des Uberbaus

o Entwisserungsanschnitt Il entwdssert ndrdlich der Strecke 3657 in eine Schafhtanlage.
beinhaltet: Kastenbauwerk Achse 2 bis 3
% der Flache des Uberbaus

¢ Die Schachtanlagen sind an das Entwasserungssystem der StreckenengiVdsserung
angeschlossen und werden mittels Sammelleitung entwdssert.

Ansicht  awm

Bild 1: Langsschnitt Krbw

Die Berechnung der Abflussmengen erfoldt mit Hilfe der Ril 836.4601 fiir die Dimensionierung der
Entwisserungsanlagen (Tiefenentwésseyling, Versickerungsbecken).

Ermittlung Regenabfluss:
@

mit s = Regenspende mit Regendfiuer T = 15 min
und Regenhaufigkeit n /1 [I/(s _ ha)]

Zeitbeiwvert [-]

P

Ae = Groke der zu entwifsernden Fliche [ha)
1. = zu Az gehdrendeySpitzenabflussbeiwert [- , R
¥ g P B Ril 836.4601, Abschnitt 4
Bauteil: %hnung der Niederschlagsmengen des Kreuzungsbauwerks Archiv-Nr.:
Block: Seite: 1von?2

Vorgag:
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DB ProjektBau GmbH 9.1 - 41}

DB N E?ZE Regionalbereich Ost

1.BT-0-B(23)
Bauwerk: Krbw Gleisdreieck km 6,3+84 Auftr-Nr.. T016038606 Datum: Januar 12

Mit

W, =0,9 g_eméfs Ril 836.4601, Bild 6 fur feste Fiacyen,
Uberbauten

w, =05 gemaR Ril 836.4601, Bild 6 ftir Hinterjillbereich am
stidlichen Widerlager

rs: = 113,91i(s*ha) KOSTRA-DWD 2000, Frankfurt
fiir ein einjahriges Ereignis

rsa = 115,0(s*ha) Minimum entsprechend ZTV NG
Regenhaufigkeit
n =0,1 in Anlehnung an Ril 836 Jild 4 wird auf der
sicheren Seite liegend g#ine 10 jahrige Regen-
haufigkeit fir Trogstr
Zeitbeiwert:
0] =2,230 geméaR Ril 836.4601, Bild 3 abhéngig vonn =0,1
Breite Flache Beiwert Regen: eitbeiwert 1ok Gesamt;
spende regenspende | regenspende
Qri= s’
a b *b v T ’ ' z
a 1 15.1/ P Aty Qr,
[m] [m] [m?] H [ll(s;]ﬁ)] [ i/s] [fs]
Entwasserungsabschnitt | (stdlicher Bereich Widerlagerriicksejfe, Uberbau)
Uberbau siidlich
9,27] 12,50] 115,88] 0,90/  115,00] 2,30] 2,76]
Widerlagerriickseite Y,
aus CAD___| | 170,00] o0 115,00] 2,30] 2,25]
/ 5,01
Entwasserungsabschnitt [l (nérdlicher Bereich Kas%@uwerk, Uberbau)
Uberbau nordlich
9,27| 37,50| 347631 /4  0,90] 115,00] 2,30} 8,28|
Kastenbauwerk y 4
aus CAD ] | 33,00{/ 0,90| 115,00/ 2,30] 0,79}
/ 9,06

Fiir die Dimensionierung der/Entwasserungsanlagen ist fir den Entwésserungsabschnitt | eine
anfallende Wassermenge vonfg = 5,01 I/s zu berlicksichtigen.

Fiir die Dimensionierung fer Entwdsserungsanlagen ist fir den Entwasserungsabschnitt Il eine
anfallende Wassermengefon Qg = 9,06 I/s zu beriicksichtigen.

Bauteilf Berechnung der Niederschlagsmengen des Kreuzungsbauwerks Archiv-Nr.:

Blogk: Seite: 2.von 2
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0.2 /
/

Projekt: Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
EU Mainbriicke inkl. Vorlandbriicke y 4
Bewertung nach DWA-M 153 y 4

Gewasser Typ Gewégserpunkte
G=
(siehe Tabellen 12 und 1b ATV-DVWK-M 153) G2 y A3
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; fluss‘bﬁlastung B;
(Kapilel 4; M 153) (Tabelle 2; M 153) (Tabelle 3; M 153)
Ay f Typ Punkte Typ Punkte y 4
0,2363 1,0000 L2 2 F4 19 V4 21,00
VA
V4
0.2363 Y=10 AbTussbelastung B % B= 73,00

keine Regen%sserbehandlung erforderlich, wenn B< G

maximal zuldssiger Durchgangsvﬁt Dimax = G/B:|

1,00

_

vorgesehene Behandlungsmalnahmen
(Tabellen 4a, 4b und 4c ATV-DVWK-M 153)

/ Typ

Durchgangswerte D,

I -
y A
V4
/
Durchgangswert = Produkt aller DfKapite! 6.2.2 ATV-DVWK-M 153): .1,00
y4 Emissionswert E = B x D:| 21,00
E= 21,00
G= 27
Anzustreben: Eca. <G
Behandlungsbediirftigkeit genauer priifen, wenn E>G
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