9.3-1011

hweis einer sicheren, schadl n Uberflutung / Riickhaltun
f dem Grundstii

Regenriickhaltekanal - km 31,718 - km 31,816

Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 (Mai 2008)

Fir die Differenz der in den Gleisanlagen anfallenden Regenwassermenge
(aus dem mindestens 30-jahriges Regenereignis) und der gedrosselten Ableitung indie weitere
Vorflutleitung ist ein Riickhaitevolumen erforderlich.

Das Riickhaltevolumen ist nach folgender Gleichung zu ermitteln (DIN 1986-10g, Punkt 14.9.3)

Viaek = (('p;30 * Ages) - Quon) * D * 60 / 1000

Viiick zuriickzuhaltende Regenwassermenge m3 DIN 1986-100
.30 30-jahrige Regenspende iIs DIN 1986-100
D Regendauer min DIN 1986-100
Ages befestigte Flache der drei Bahnsteige ha DIN 1986-100
Quon maximaler Abfluss des Anschlusskanalsfei Vollfiillung I/s DIN 1986-100

Das Riickhaltevolumen ist mit den Regendauern D = 5,
berechnete Volumen ist malRgebend.
Die Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes ym,b isybei der 30-jdhrigen Regenspende nicht zuldssig.

und 15 Minuten zu berechnen. Das groRte

Gewiihite P ter:
Regenspende rp 3 fiir Berlin

Regendauer D 5,0 min
Regenspende rp 5, fiir Berlin 492,0 Ifs*ha DIN 1986-100
Anhang A
Regendauer D 10,0 min
Regenspende rp 5 fiir Berlin 346,0 |/s*ha DIN 1986-100
Anhang A
Regendauer D 15,0 min
Regenspende rp 5, fiir B 277,0 ls*ha DIN 1986-100
Anhang A
GroRe der zu entyfassernden Flachen Ag
Befestigte Flach#n gemaR Riickstauleitung 8.175 m?
0,818 ha

Aufnahm#kapazitit des Anschlusskanals (gedrosselte Ableitung)
gewdhlfe Anschlussnennweite DN 250 mit 5,0 %
49,3 s


ChristianeKlingenber
Linien


Ermittlung der zuriickzuhaltenden Regenwassermenge Vriick
Viiek = ((rD,BO * Ages) - Quor) * D * 60/ 1000

fir Regendauer D = 5 min
Vigek = ((rs5.30 * 0,818) - 49,3) * 5 * 60 / 1000 105,9

fiir Regendauer D = 10 min
Viaek = ((r0,30 * 0,818) - 51,3) * 10 * 60 / 1000 140,1

fiir Regendauer D = 15 min
Vsiek = ((rg5,30 * 0,818) - 51,3) * 15 * 60 / 1000 59,4

Dimensionierung Regenriickhaltekanal

Rohr DN 1400

Innendurchmesser 1,400
Querschnittsfiache A 1,540

Erforderliche Lange in m

L=V/A 103,5
gewidhlte Rohrlange DN 1400 104,0

m3

m3

m3

9.3-101.

1986-100
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9.3-102.1

Nachweis einer sicheren, schadlosen Uberflutung / Riickhaltun
auf dem Grundstiick
Regenriickhaltekanal - km 2,703

Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 (Mai 2008)

Fir die Differenz der in den Gleisanlagen anfallenden Regenwassermenge
(aus dem mindestens 30-jdhriges Regenereignis) und der gedrosselten Ableitung in diefveitere
Vorflutleitung ist ein Riickhaltevolumen erforderlich.
Das Riickhaitevolumen ist nach folgender Gleichung zu ermitteln (DIN 1986-100, P#nkt 14.9.3)

Vriick = ((rD,BO * Ages) - Qyon) * D * 60/ 1000

Viiick zuriickzuhaltende Regenwassermenge m3 DIN 1986-100
Ip,30 30-jahrige Regenspende iIs DIN 1986-100
D Regendauer min DIN 1986-100
Ages befestigte Fldche der drei Bahnsteige ha DIN 1986-100
Quor maximaler Abfluss des Anschiusskanals beif ollflillung ifs DIN 1986-100

Das Riickhaltevolumen ist mit den Regendauern D = 5, 10 yfd 15 Minuten zu berechnen. Das groRte
berechnete Volumen ist maRgebend.
Die Berlicksichtigung des Abflussheiwertes ym,b ist bejfler 30-jdhrigen Regenspende nicht zuldssig.
Abweichend hierzu wird fiir die Béschung der Abflusgffeiwert in Ansatz gebracht!

ahl r r:
Regenspende rp 3 fiir Frankfurt/M.

Regendauer D 5,0 min
Regenspende rp 3 fiir Frankfurt/M. 492,0 lI/s*ha DIN 1986-100
Anhang A
Regendauer D 10,0 min
Regenspende rp 3 fiir Frankfurt/Mf 346,0 l/s*ha DIN 1986-100
Anhang A
Regendauer D 15,0 min
Regenspende rp 3 fiir Fra 277,0 lls*ha DIN 1986-100
Anhang A
GroRe der zu entwiSsernden Flichen A¢
Befestigte Flachey/gemaR Riickstauleitung 4226 m?
0,423 ha

Aufnahme}fapazitit des Anschlusskanals (gedrosselte Ableitung)
gewadhlt¢/Anschlussnennweite DN 250 mit 5,0 %
49,3 s


ChristianeKlingenber
Linien


Ermittlung der zuriickzuhaltenden Regenwassermenge Vriick

Vrﬁck = ((rD,BO * Ages) - Qvoll) *D*60 / 1000

fir Regendauer D = 5 min
Viaek = (15,30 * 0,492) - 49,3) * 5 * 60 / 1000

fir Regendauer D = 10 min
Viek = ((rig,30 * 0,594) - 51,3) * 10 * 60 / 1000

fiir Regendauer D = 15 min
Viiiek = ((r1530 * 0,594) - 51,3) * 15 * 60/ 1000

Dimensionierung Regenriickhaltekanal
Rohr DN 1100

Innendurchmesser

Querschnittsflache A

Erforderliche Lange in m

L=V/A
gewadhite Rohrlange DN 1100

9.3-102.2

m? DIN 1986-100
476 m?
58,2 m?
61,0 m?
1,10 m
m2
64,2 m

650 m
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9.3-1031

Nachweis einer sicheren, schadlosen Uberflutung / Riickhaltung

fdem ndstii

Regenriickhaltekanal - km 32,522 - km 32,655

Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 (Mai 2008)

Fir die Differenz der in den Gleisanlagen anfallenden Regenwassermenge

(aus dem mindestens 30-jahriges Regenereignis) und der gedrosselten Ableitung/h die weitere
Vorflutleitung ist ein Riickhaltevolumen erforderlich.

Das Riickhaltevolumen ist nach folgender Gleichung zu ermitteln (DIN 1986-}00, Punkt 14.9.3)

Viiiek = ((rD,BO * Ages) - Qvoll) *D*60/1000

Videk zuriickzuhaltende Regenwassermenge m3 DIN 1986-100
Tp,30 30-jahrige Regenspende I/s DIN 1986-100
D Regendauer min DIN 1986-100
Ages befestigte Flache der drei Bahnsteige ha DIN 1986-100
Qo maximaler Abfluss des Anschlusskangfs bei Vollfilllung ifs DiIN 1986-100
Das Riickhaltevolumen ist mit den Regendauern D = 310 und 15 Minuten zu berechnen. Das groRte

berechnete Volumen ist maRgebend.
Die Berticksichtigung des Abflussbeiwertes ywm,b j6t bei der 30-jahrigen Regenspende nicht zulissig.

Regenspende rp 3, filr Berlin

Regendauer D 5,0 min

Regenspende rp 3, fiir Berlin 492,0 lfs*ha DIN 1986-100
Anhang A

Regendauer D 10,0 min

Regenspende rp 3 fiir Berlin 346,0 |/s*ha DIN 1986-100
Anhang A

Regendauer D 15,0 min

Regenspende rp 5 fiir Berlin 277,0 l/s*ha  DIN 1986-100
Anhang A

3.166 m?
0,317 ha

14,0 |I/s



ChristianeKlingenber
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Ermittlung der zuriickzuhaltenden Regenwassermenge Vriick

Viaek = ((fp,30 * Ages) - Quor) * D * 60 / 1000

fir Regendauer D = 5 min
Vigek = ((rs,30 * 0,317) - 49,3) * 5 * 60 [ 1000

fir Regendauer D = 10 min
Vigek = ({11030 * 0,317) - 51,3) * 10 * 60/ 1000

fiir Regendauer D = 15 min
Vriick = ((F15,30 * 0,317) - 51,3) * 15 * 60 / 1000

Dimensionierung Regenriickhaltekanal
Rohr DN 800

Innendurchmesser

Querschnittsfliche A

Erforderliche Lange in m

L=V/A
gewdhlite Rohrldnge DN 800

42,5

57,4

0,800
0,502

132,1
133,0

m3

9.3-103.2
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9.3-104.1

Nachweis einer sicheren, schadlosen Uberflutung / Riickhaltun
auf dem Grundstiick
Regenriickhaltekanal - km 32,748 - km 32,973

Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 (Mai 2008)

Fiir die Differenz der in den Gleisanlagen anfallenden Regenwassermenge

(aus dem mindestens 30-jdhriges Regenereignis) und der gedrosselten Ableitung in die Jeitere
Vorflutleitung ist ein Riickhaltevolumen erforderlich.

Das Riickhaltevolumen ist nach folgender Gleichung zu ermitteln (DIN 1986-100, Pyfikt 14.9.3)

Videk = ((I'D,ao * Ages) - Quar) * D * 60/ 1000

Viiiek zuriickzuhaltende Regenwassermenge m3 DIN 1986-100
Mp,30 30-jahrige Regenspende ifs DIN 1986-100
D Regendauer min DIN 1986-100
Ages befestigte Flache der drei Bahnsteige ha DIN 1986-100
Qval maximaler Abfluss des Anschlusskanals bei folifillung /s DIN 1986-100

Das Riickhaltevolumen ist mit den Regendauern D = 5, 10 ugd 15 Minuten zu berechnen. Das grofte
berechnete Volumen ist maRgebend.

Die Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes ym,b ist beifdier 30-jahrigen Regenspende nicht zuldssig.

Regenspende rp 5, fiir Berlin

Regendauer D 5,0 min

Regenspende rp 34 fur Berlin 492,0 l/s*ha DIN 1986-100
Anhang A

Regendauer D 10,0 min

Regenspende rp 3, fur Berlin 346,0 |/s*ha DIN 1986-100
Anhang A

Regendauer D 15,0 min

Regenspende rp 3, fur Berlin 277,0 lfs*ha DIN 1986-100
Anhang A

GroBe der zu entwidsgernden Flichen Ag
Befestigte Flachen g€malR Riickstauleitung 20.457 m?
2,046 ha

Aufnahmekagfazitit des Anschlusskanals (gedrosseite Ableitung)
gewdhite Afischlussnennweite DN 450 mit 6,0 %
Quon 312,7 s
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9.3-104.2

Ermittlung der zuriickzuhaltenden Regenwassermenge Vriick
Viaek = ((rp,30 * Ages) - Qo) * D * 60 / 1000 m? DIN 1986-100

fir Regendauer D = 5 min
Viaek = ((r5.30 * 2,046) - 49,3) * 5 * 60 / 1000 208,1 m?

fir Regendauer D = 10 min
Viaek = ((r1030 * 2,046) - 51,3) * 10 * 60/ 1000 2371 m?

fiir Regendauer D = 15 min
Viiek = ((r15.30 * 2,046) - 51,3) * 15 * 60 / 1000 2286 m?

Dimensionierung Regenriickhaltekanal

Rohr DN 1100

Innendurchmesser 1,1 m
Querschnittsflache A m?

Erforderliche Lange in m

L=V/A 2406 m
gewdhite Rohrldinge DN 1100 2410 m
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9.3-105.1

Nachweis einer sicheren, schadlosen Uberflutung / Riickhaltun
auf dem Grundstiick
R nriickhaltekanal - km 32.02

Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 (Mai 2008)

Fiir die Differenz der in den Gleisanlagen anfallenden Regenwassermenge
(aus dem mindestens 30-jahriges Regenereignis) und der gedrosseliten Ableitung infie weitere
Vorflutleitung ist ein Riickhaltevolumen erforderlich.
Das Riickhaltevolumen ist nach folgender Gleichung zu ermitteln (DIN 1986-10#, Punkt 14.9.3)

Viiiek = ((rD,BO * Ages) - Qvon) * D * 60/ 1000

Viiick zuriickzuhaltende Regenwassermenge m3 DIN 1986-100
Tp,30 30-jahrige Regenspende IIs DIN 1986-100
D Regendauer min DIN 1986-100
Ages befestigte Flache der drei Bahnsteige ha DIN 1986-100
Quon maximaler Abfluss des Anschlusskanalgfbei Volifiillung IIs DIN 1986-100

Das Riickhaltevolumen ist mit den Regendauern D = 5,
berechnete Volumen ist maRgebend.
Die Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes ym,b isfbei der 30-jdhrigen Regenspende nicht zuldssig.
Abweichend hierzu wird fiir die Boschung der Abjfissheiwert in Ansatz gebracht!

und 15 Minuten zu berechnen. Das groRte

Gewdhlite Paramter:
Regenspende rp 3, fiir Frankfurt/M.

Regendauer D 5,0 min
Regenspende rp 3 fr Frankfurt/M. 492,0 J/s*ha DIN 1986-100
Anhang A
Regendauer D 10,0 min
Regenspende rp 5 flir Frankfrt/M. 346,0 J/s*ha DIN 1986-100
Anhang A
Regendauer D 15,0 min
Regenspende rp 5 filr Jrankfurt/M. 277,0 lfs*ha DIN 1986-100
Anhang A
GroRe der zu efitwassernden Flichen Ag
Befestigte FI3£hen gemanR Riickstauleitung 5487 m’
0,549 ha

ekapazitdt des Anschlusskanals (gedrosselte Ableitung)
Ite Anschlussnennweite DN 300 mit 3,0 %.
61,5 Ifs
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Ermittlung der zuriickzuhaltenden Regenwassermenge Vriick

Viaek = ((rp,30 * Ages) - Quor) * D * 60/ 1000

fir Regendauer D = 5 min
Vrﬁck = ((r5'3o * 0,492) - 49,3) *o* 60/ 1000

fir Regendauer D = 10 min
Vraek = (10,30 * 0,594) - 51,3) * 10 * 60 / 1000

fiir Regendauer D = 15 min
Viaek = (1530 * 0,594) - 51,3) * 15 * 60 / 1000

Dimensionierung Regenriickhaltekanal
Rohr DN 700

Innendurchmesser
Querschnittsfliche A

Erforderliche Lange in m

L=V/A
gewdhite Rohrldnge DN 700

62,5

77,0

81,4

0,700
0,385

211,7
212,0

m3

m3

m3

9.3-105.2
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