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1 Zusammenfassung

Die 2. Ausbaustufe zum Umbau des Knotens Frankfurt (M) Sportfeld umfasst den
Neubau von zwei zusatzlichen Gleisen fiir den Fernverkehr vom Bahnhof Frankfurt (M)
Stadion bis zum Abzweig Gutleuthof (Frankfurt(M)-AuRenbahnhof) in 6stlicher Parallel-
lage zu den Bestandsgleisen. Der Neubau der Gleise erfordert eine Verbreiterung des
bestehenden Damms sowie die Erweiterung bzw. Errichtung von Briicken- und Stiitz-
bauwerken sowie von Straen, Wegen und anderen Infrastruktureinrichtungen. Im
Rahmen dieser BaumalRnahme fallen voraussichtlich ca. 27.000 t Altschotter, ca.
385.000 t Erdstoff, ca. 11.000 t Bauschutt ({iberwiegend Beton), ca. 1.400 t StralRen-
ausbruchmaterial und andere Bau- und Abbruchabfille (insbesondere aus dem Ge-

baudertickbau) an.

In den abfalltechnischen Voruntersuchungen wurde der Erdstoff in die LAGA-Klassen
von Z 0 bis >Z2 eingestuft. Insbesondere die schlacken- und bauschutthaltige Auffiil-
lung (Dammschittung, Auffiillung am Dammful}) weist erhohte Schadstoffgehalte auf,
die sich im Wesentlichen auf PAK und Schwermetalle zuriickfiihren lassen. Der um-
welttechnisch nicht wieder einbaufahige Erdstoff (LAGA Z2 und >Z2) wird mit 146.000 t
(Z2: 61.000 t, >Z2: 85.000 t) abgeschatzt. Durch die Bautatigkeit sind die Randberei-
che von Altlastenverdachtsflachen mit erhohten Schadstoffgehalten im Boden betroffen
(insbesondere das Gleisdreieck). MaRnahmen zur Sanierung und weiteren Gefahr-

dungsabschatzungen fiir die Schutzglter sind aber nicht erforderlich.

Fur die Dammverbreiterung, BodenaustauschmaRnahmen und Hinterfiillung von Wi-
derlagern und Stiitzbauwerken sowie fiir die Verfiillung von Baugruben ist verdich-
tungsfahiges rolliges Bodenmaterial einzubauen. Der Einbaubedarf betragt ca. 134.000
m?3. Der anfallende Erdaushub ist zum grofRen Teil fiir eine Wiederverwendung in der
Baumalinahme umwelttechnisch oder geotechnisch gemaR Ril 836 nicht geeignet. Der
stidliche Bereich der Baumalinahme bis ca. km 32,73 (Strecke 3520) liegt innerhalb
des Wasserschutzgebietes Zone lll, so dass das Einbaumaterial in der wasserungesat-
tigten Bodenzone in diesem Bereich den <LAGA Z 1.1-Klassen und aufRerhalb der
Schutzzonen den <LAGA Z1.2-Werten entsprechen muss. In der wassergesattigten
Bodenzone (bis 1 m iiber dem Bemessungswasserstand) sowie im Bereich der Versi-

ckerungsbecken wird unbelastetes Bodenmaterial eingebaut.

Die BaumalRnahme wird durch eine umwelttechnische Fachbauliberwachung begleitet.
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2 Veranlassung - Zielstellung

Der Umbau des Knotens Frankfurt (M) erfolgt in drei Ausbaustufen zur Verbesserung
der Betriebsqualitat. Diese MalRnahme ist u. a. fiir die Inbetriebnahme der NBS
Rhein/Main - Rhein/Neckar unverzichtbar. Die 1. Ausbaustufe umfasst den Umbau des
Bf. Frankfurt(M)-Stadion und befindet sich in der Realisierung. Gegenstand der vorlie-
genden Planfeststellungsunterlage und des BoVEK-Konzeptes ist die 2. Ausbaustufe
zum Umbau des Knotens Frankfurt(M)-Sportfeld. Die 3. Ausbaustufe beinhaltet den
viergleisigen Ausbau zwischen Bf Frankfurt(M)-Stadion und Bf Frankfurt(M)-

Zeppelinheim.

Im Rahmen der InfrastrukturmalRnahme fallen Erdstoffe, Oberbaumaterialien und sons-
tige mineralische Abfalle an. Auf Basis der Planung und der vorliegenden Abfalltechni-
schen und Geotechnischen Gutachten erfolgt eine vorlaufige abfalltechnische Bewer-

tung der Bau- und Abbruchmaterialien sowie eine Darstellung der Altlastensituation auf

den bahneigenen Flachen im Planfeststellungsbereich.

Die DB Netz AG, Regionalbereich Mitte, beauftragte am 01.12.2015 das Sanierungs-
management der Deutschen Bahn AG, Regionalbiiro Mitte, mit der Aktualisierung des
BoVEK-Feinkonzeptes vom 11.04.2014. Das vorliegende Feinkonzept basiert auf ei-
nem aktualisierten Massenkonzept sowie auf weitere Grundlagen, die im Quellenver-
zeichnis genannt sind. Insbesondere das neue Merkblatt ,,Entsorgung von Bauabfal-

len®, Stand 10.12.2015, wurde als Bewertungsgrundlage herangezogen.

3 Standortbeschreibung

3.1 Lage

Das Bauvorhaben liegt im stdlichen Stadtbereich von Frankfurt am Main in den Stadt-
teilen Gutleutviertel nordlich des Mains sowie Niederrad siidlich des Mains, im Bundes-

land Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt.

Der beplante Streckenabschnitt liegt im Netzbezirk Frankfurt (Main) und erstreckt sich
von Bahn-km 0,0 (Strecke 3657) - Abzweig Gutleuthof in Frankfurt (Main)-
AuRenbahnhof im Norden tber Frankfurt (Main)-Niederrad bis km 3,9 der Strecke 3657
- Bahnhof Frankfurt (Main)-Stadion im Stiden.
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Die BaumaRnahme betrifft die folgenden Bestandsstrecken

- 3520 Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf,

- 3624 Ff-Louisa, W 918 - Ff-Niederrad, W 26

- 3683 (Ffm)Abzw Kleyerstr, W2 --Flugh-- - Kelsterbach, W 27, S-Bahn
Die Streckenabschnitte liegen auf den FS.R-M-S-Standorten 4164 Frankfurt (M) Loui-
sa, 4165 Frankfurt (M) Werk (Bw 4) und 4166 Frankfurt (M) Auf3enbahnhof. Im siidli-
chen Baufeld (km 31,2+40 bis km 32,7+30 der Strecke 3520) befinden sich die Stre-
cken im Wasserschutzgebiet Zone IlIA und im Landschaftsschutzgebiet. Die Bestands-

strecken und geplanten Gleise verlaufen Giberwiegend in Dammlage.

3.2 Nutzungsverhidltnisse

Die Strecken sind durch Giiterverkehr sowie Personenfern- und nahverkehr stark fre-
quentiert. Das Umfeld wird als Verkehrsflache (Ffm-AufRenbahnhof), Kleingartenanla-
gen (Gutleutviertel, Niederrad), als Wohngebiet und fiir Biirostandorte (Niederrad) so-

wie als Griinflache/Stadtwald (Schwanheim, Sachsenhausen Siid) genutzt.

3.3 Eigentumsverhdltnisse

Zum grof3en Teil erfolgt die Baumalinahme auf Flachen der DB Netz AG. Fiir die Rea-
lisierung des Bauvorhabens werden zusatzlich Flachen erworben, die im Grunder-
werbsplan dokumentiert sind. Zusatzlich werden bauzeitlich weitere Flachen in An-

spruch genommen.

4 Beschreibung des Bauvorhabens und des Baufeldes

4.1 Allgemeine Darstellung der InfrastrukturmaBnahme

Im Rahmen der BaumaRnahme werden zwei zusatzliche Gleise der Strecke 3657 mit
Ve = 100 km/h in 6stlicher Parallellage zu den beiden bestehenden Strecken 3683
((Ffm)Abzw Kleyerstr, W2 Flugh - Kelsterbach, W 27, S-Bahn) und 3520 (Mainz Hbf -
Frankfurt (Main) Hbf) errichtet sowie die bestehenden Strecken 3520, 3683 und 3620
(Ffm-Niederrad, Stw Fa, W 30 - Abzw Gutleuthof, W 3/4) auf Grundlage der Ril 836

ertlichtigt bzw. verschwenkt [1/. In diesem Zusammenhang erfolgen auch Weichen-
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und Gleisumbauten an den betroffenen Strecken.

Im Bereich der Strecke 3657 und den anzupassenden Bestandsstrecken werden
Schutzschichten mit Dicken von 20 cm bis 40 cm eingebaut. Wenn die geforderten
Verdichtungs- und Tragfahigkeitskriterien des Erdplanums auch mit einer Nachverdich-
tung nicht erreicht werden, erfolgt ein entsprechender Bodenaustausch. Auf Grundlage
der Ril 820.2010 und des DB Standards (DBS) 918 061 wird im gesamten Bettungs-

querschnitt aufbereiteter Schotter oder Neuschotter eingebaut /1/.

Im Bereich der EU GolfstraRe werden wegen Neubau der Strecke 3657 und die Gleis-
verschwenkung Bestandsstrecke 3683 Dammanschiittungen fiir eine Dammhdhe von
bis zu 6,0 m erforderlich. Zusatzlich ist in diesem Bereich ein Einschnitt fiir die Strecke
3657 mit einer Tiefe bis zu 7,0 m geplant (von ca. km 3,2+50 bis EU GolfstraRe). Die
erforderlichen Dammverbreiterungen und Einschnittsbereiche werden mit der seitlich
vorhandenen Bdschung stufenweise verzahnt (Abtreppung =0,60 m). Die Verbreiterung
der Bahndamme erfolgt mit gut verdichtungsfahigem, wasserdurchlassigem Bodenma-
terial.

Vom Bahnhof Ffm Stadion km 31,2+39 bis km 32,7+30 der Strecke 3520 erfolgen die
BaumalRnahmen in der Trinkwasserschutzzone lllA, so dass hier entsprechende
Schutz- und Abdichtungsmalfinahmen (Kunststoffdichtungsbahnen bzw. Tragschicht
KG 1) vorgesehen sind. Das Niederschlagswasser wird in Sammelleitungen gefasst

und den Versickerungsbhecken
- km 32,7+00 der Strecke 3520 (nordlich der GolfstraRe),
- km 33,1+00 der Strecke 3520 (sudlich der Adolf-Miersch-StralRe),
- km 33,3+00 der Strecke 3520 (nordlich der Adolf-Miersch-StraRRe)
- km 34,8+20 der Strecke 3520 (nérdlich EU LadestraRe)
aulerhalb von WSG zugefiihrt.

Weiterhin werden nachfolgend genannte Briicken- und Stitzbauwerke errichtet [1/.
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Tabelle 1: Geplante Briickenbauwerke /1/.

Bauwerk

Lage

Beschreibung

KrBw Gleisdrei-
eck (Bw-Nr.
2.1.1-2.1.2)

Km 6,4 der
Strecke 3624

Das neue Bw (iberfiihrt das in Dammlage verlaufende
neue Glterzuggleis Strecke 3624 und unterfiihrt die

zweigleisige neu zu errichtende Strecke 3657.

Widerlager und Rahmenbauwerk werden auf Bohrpfah-

len tief gegriindet.
Grundwasserhaltung ist nicht erforderlich.

Lage in TWSZ llIA und im LSG.

EU GolfstraRe
(Bw-Nr. 2.2)

Km 32,5+08
der Strecke
3520

Die von der Strecke 3657 sowie den Strecken 3683,
3520 und 3624 (iberfiihrte Golfstrafle wird abgesenkt
und in einem Trogbhauwerk weitergefiihrt (lichte Weite:
12 m). Die Herstellung erfolgt in einem wasserdichten
Baugrubenverbau. Zusatzlich wird eine FuRgangerbri-

cke errichtet.

Lage in TWSZ IlIA und im LSG.

EU Giterzug-
rampe (Bw-Nr.
2.3)

Zw. Gleisdrei-
eck und Bahn-
hof Ffm-

Niederrad,

ca. km 6,4 -
7,0 Str. 3624,

ca. km 32,4 -
33,0 Str. 3520

Die neue Strecke 3657 wird von der eingleisigen Strecke
3624 im km 6,4 Uberfiihrt. Hierfiir ist ein Rampen- und
Uberfiihrungsbauwerk von km 6,4-km 7,0 erforderlich.
Das Bauwerk setzt sich aus unterschiedlichen Konstruk-
tionen in 5 getrennten Bereichen zusammen (mehrere
WIB-Uberbauten, Stahltrog (GolfstraRe), Trogbauwerk

aus Stahlbeton, Winkelstitzwand).

Die Zufahrt erfolgt von der Adolf-Miersch-StraRRe.
Abbruch und Neubau des Uberbaus iiber GolfstraRe.
Wasserhaltung ist nicht erforderlich.

Sidlicher Bereich in der TWSZ llIA, Lage im LSG.

EU Adolf-
Miersch-StralRe
(Bw-Nr. 2.4)

Km 33,2+00
der Strecke
3520

An der Ostseite des bestehenden Bauwerkes wird eine
neue Briicke in WIB-Bauweise fiir das zweite Gleis der
Strecke 3657 errichtet. Widerlager und Mittelstiitze wer-
den in Stahlbeton hergestellt und tief gegriindet. Fiir die
Herstellung der neuen Widerlager werden die bestehen-

den Fliigel zuriickgebaut.
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Bauwerk Lage Beschreibung

Sidlich der EU grenzt das LSG.

EU Goldstein- Km 33,6 der An der Ostseite der Bahnanlage wird ein neues Bri-
straf3e (Bw-Nr. Strecke 3520 ckenbauwerk fiir die beiden Gleise der Strecke 3657
2.5.1-2.5.3) tber die Goldsteinstralle in Ffm-Niederrad errichtet. Mit

dem Neubau ist eine Aufweitung der EU der Strecken
3520 und 3624 verbunden, so dass auch die Uberbau-
ten und Widerlager der Bestandsstrecke 3520 neu er-
richtet werden. Die vier neuen Uberbauten der beiden
Strecken sind Stahltroge. Die Widerlager werden flach

gegriindet. Wasserhaltung ist nicht erforderlich.

Lage aufRerhalb von Schutzgebieten.

EU Mainbriicke Km 34,24 der | An der Ostseite der Bahnanlage wird ein neues Brii-
(Bw-Nr. 2.6) Strecke 3520 ckenbauwerk iiber den Main bei Fluss-km 30,95 errich-
tet. Die Uberbauten werden auf der ehemaligen Lade-
stralle des Niederrader Bahnhofes errichtet und an-
schliefend iiber den neuen Bahndamm zum Mainufer
verschoben. Die Widerlager Siid und Nord werden in
offenen Baugruben hergestellt. Die Lastabtragung er-

folgt tiber tiefgegriindeten GrofRbohrpfahlen.

Lage im Uberschwemmungsgebiet.

EU GutleutstraRe | Km 34,5 der Es erfolgt ein Briickenneubau (Stahliiberbau auf Beton-
(Bw-Nr. 2.7) Strecke 3620 widerlagern) fiir die beiden zusatzlichen Gleise der Stre-
cke 3657 an der Ostseite der Bahnanlage. Widerlager
werden tief gegriindet. Die Montage der Uberbauten
efolgt auf der siidlichen BE-Flache neben der Gutleut-

stralRe.

Lage aufRerhalb von Schutzgebieten.

KrBw Gutleuthof | Km 34,6 der Der Briickenneubau (Stabbogen) fiir die beiden zusatzli-
(Bw-Nr. 2.8) Strecke 3620 chen Gleise der Strecke 3657 erfolgt an der Ostseite
des bestehenden Bauwerkes. Der Uberbau wird auf der
Ostseite des Bestandsbauwerkes auf einem Hilfsgeriist
liber dem Gleisfeld der Abstellanlage montiert. Die Wi-
derlager werden iiber Ortbetonpfahle tief gegriindet (bis
in das GW).
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Bauwerk

Lage

Beschreibung

Lage auflerhalb von Schutzgebieten.

EU LadestraRe Km 34,78 der
(Bw 2.9) Strecke 3620

Im Bereich der Hermann-Eggert-Stralle (Ladestralie)
wird eine Eisenbahniberfiihrung (Stahlbetonvollrahmen)
fir die beiden Gleise der Strecke 3657 an der Siidost-
seite des Bestandsbauwerkes errichtet. Das Bauwerk
wird nach Bodenverbesserung in offener Baugrube flach
gegriindet, Bohrpfahle reichen in den GW-Bereich.

Grundwasserhaltung ist nicht eforderlich.

Lage auflerhalb von Schutzgebieten.

EU Schwanhei- Km 34,0+58
mer StralRe (Bw der Strecke
2.10) 3620

Die EU mit zwei Uberbauten ist entbehrlich und wird
zuriickgebaut: Demontage der Uberbauten aus Spann-
beton und Abbruch der Widerlager (Naturstein/ Beton)
und Fliigel (Naturstein) bis 1,5 m u. SOK. Der verblei-
bende Raum wird mit Erdstoff verfiillt und der neuen
Dammlage angepasst. Der Oberbau auf dem neuen

Dammabschnitt wird neu hergestellt.

Tabelle 2: Geplante Stiitzbauwerke /1/.

Bauwerk

Lage

Beschreibung

Stiutzbauwerke Gold-
steinstrale (68 m) (Bw-
Nr. 3.10)

Km 33,5+89 -
km 33,6+57 der
Strecke 3520

Sicherung der Béschung (Ostseite) des ver-
breiterten Bahndamms mit Winkelstiitzwand
mit Tiefgriindung; Baugrube in offener Bau-

weise mit Verbau.

Stitzbauwerk Stellwerk Km 0,5+37 - km | Sicherung der Béschung des verbreiterten
»Fa“ (Bw-Nr. 3.11) 0,6+11 der Stre- | Bahndamms mit Winkelstiitzwand; Baugrube
cke 3657 teilw. in offener Bauweise ohne Wasserhaltung
und zum Stellwerk hin mit Verbau; Stiitzwand
wird tief gegriindet (Ortbeton).
Stitzbauwerk Aufent- Km 0,4+62 - km | Sicherung der Béschung (Ostseite) des ver-
haltsraum (Bw-Nr. 3.12) 0,3+60 der Stre- | breiterten Bahndamms mit Winkelstiitzwand;
cke 3657 Baugrube teilw. in offener Bauweise; Stiitz-

wand wird tief gegriindet (Ortbeton).
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Bauwerk

Lage

Beschreibung

Stiitzbauwerk LadestralRe
(Bw 3.13)

Bei km 35,2+00

der Strecke

Sicherung der Boschung des verbreiterten

Bahndamms mit Winkelstiitzwand im An-

3520; schluss an den Widerlagerfliigel der bestehen-
Km 0,0+17 - km den EU Ladestralie; Baugrube in offener Bau-
0,3+30 der Stre- weise mit Verbau; Stiitzwand wird tief gegriin-
cke 3657 det (Bohrpfahle).
Stiitzbauwerk zwischen Km 34,910 - km | Die Wikelstiitzwand aus Betonfertigteilen wird
den Strecken 3520 und 34,986 der Stre- | in offener Baugrube mit Verbau hergestellt.
3620 cke 3520
Stitzbauwerk an der Km 5,077 - km Die 20 m lange Stiitzwand wird als Tra-
Golfstralte 5,097 der Stre- | gerbohlwand ausgefiihrt.
cke 3683

Stitzbauwerk an der

Flughafenstralle

Bahnrechts: km
6,088 - km
6,155; bahn-
links: km 6,088
- km 6,170 der
Strecke 3624

Die Stiitzwande werden als Tragerbohlwande

ausgebildet.

Weiterhin werden Schallschutzwande mit Einzelfundamenten im Abstand von 5 m

(freie Strecke) gebaut:

- 1.425 m bahnlinks der Strecke 3657 und

- 300 m bahnrechts der Strecke 3624

Der Neubau der beiden Gleise und die entsprechenden Briickenbauwerke erfordern

die Verlagerung der bahnparallelen StraBen und Wege. Entsprechend der Zusammen-

setzung des Untergrundes werden die Tragfahigkeit durch BodenverbesserungsmafR-

nahmen erh6ht und Frostschutzschichten eingebaut. Insbesondere sind betroffen:

- Parkplatz ,Gleisdreieck® der Commerzbank-Arena zwischen km 32,0+50 und

km 32,2+70 der Strecke 3520: Anpassung der Béschung. Bei dem Gleisdreieck

handelt es sich um eine Altablagerung mit Bauschutt.

- Neubau GolfstraRe (Bw-Nr. 5.1, 5.2, 5.4): Im Kreuzungsbereich wird die Golf-

stralBe auf einer Lange von ca. 241,5 m ersetzt. Auf Grund der Absenkung der

Stralde unterhalb des Bemessungswasserstandes (96,08 m (. NN) ist die Her-
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stellung eines ca. 120,2 m langen Rahmen- bzw. Trogbauwerk erforderlich.

- Ersatzneubau Zufahrt Dressurstall ,Waldfried* (Bw-Nr. 5.3) parallel zur Golf-

stralle, Ausbaulange: 130 m, Breite: 4,50 m.

- Ersatzneubau Waldweg (Bw-Nr. 5.5): Parallel der Bahnanlage wird der unbe-
festigte Waldweg zwischen Golfstrale und WaldfriedstralRe auf einer Lange von

ca. 79 min veranderter Lage wieder hergestellt.

- Anderung Geh- und Radweg (bahnparalleler Weg an der Westseite) zwischen
Lyoner Stral3e und der Golfstrale. Der befestigte Geh- und Radweg (ca. 475 m

Lange, 4,00 m Breite) wird in neuer Lage wieder hergestellt.

- Ersatzneubau Schwanheimer StralRe (Bw-Nr. 5.7): Verlegung der Wendeanlage

und Verkiirzung der Schwanheimer Strafle um 25 m.

- Ersatzneubau nérdlicher Mainuferweg/ ,Zufahrt Hafenbetriebe® (Bw-Nr. 5.9):
Der Uferweg und die bahnparallele Industriestrae werden auf einer Lange von

130 m verlegt bzw. angepasst.

- Ersatzneubau Zufahrt Stellwerk Fa (Bw-Nr. 5.10) nordlich der Gutleutstral3e:

Ersatzneubau einer Feuerwehrzufahrt.

- Ersatzneubau Ladestralie (Bw-Nr. 5.11) (Hermann-Eggert-Stralie): Verlegung

auf einer Lange von ca. 245 m auf Grund der Errichtung einer Stltzwand.

Der Bau der neuen Strecke erfordert ebenfalls Anpassungs-, Umbau- und Erweite-
rungsarbeiten an den Signalanlagen (Errichtung von Signalauslegern mit Aushub fiir
die Fundamente), den Telekommunikationsanlagen, den Oberleitungsanlagen und

den Elektrotechnischen Anlagen.

Die Ausfiihrung der Baumalinahme ist fiir den Zeitraum von 2016 bis 2023 geplant.

4.2 Darstellung der logistischen Situation

Die Zufahrten zum Baufeld und die Baustralien sowie die Baustelleneinrichtungs- und
Lagerflachen sind in der Entwurfs-/Genehmigungsplanung dargestellt. Fiir die Baustel-
leneinrichtungs- und Lagerflachen im WSG werden Ausnahmegenehmigungen fir die
Verbote der entsprechenden Verordnung [24] beantragt. Nach Abschluss der Bau-
malRnahme sind die temporaren Baustralien sowie BE- und Lagerflachen zuriickzu-

bauen. Die Anforderungen an die im Rahmen der Renaturierung aufzubringende Bo6-
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den sind in §12 der BBodSchV festgelegt.

4.3 Geologische Verhdltnisse

Das Baufeld liegt am nérdlichen Rand des Oberrhein-Grabens, im Verbreitungsgebiet
der quartaren Terrassenkiese und -sande des Mains, die auf den jungtertiaren fein-
kornigen Sanden mit eingeschalteten Tonlagen, Braunkohlen und Kiesen lagern. Stel-
lenweise sind Flugsande und Lehme bzw. Hochflutsande sowie anthropogene Auffiil-
lungen auf den Terrassenablagerungen verbreitet. Die Aufflillung, insbesondere der
Dammkorper, besteht Giberwiegend aus sandigem, z. T. kiesigem Material mit unter-

schiedlichem Anteil an bindigem Material.

Detailierte Angaben zur geologischen Situation sind in den altlastentechnischen Gut-

achten (/5/-/10/) sowie in den geotechnischen Berichten [3/ beschrieben.

4.4 Hydrogeologische Verhidltnisse

Als oberflachennaher Grundwassetrleiter treten die Terrassensande und -kiese des
Mains auf. Das Grundwasser flieRt zum Vorfluter Main, d. h. stidlich des Mains (Stand-
ort 4164) herrscht eine nordwestliche und nérdlich des Mains (Standort 4166) eine
sudliche Grundwasserstromung vor. Der Grundwasserflurabstand liegt zwischen =10 m
(Gleisdreieck, Dammkrone) und 3-4 m (z. B. GutleutstralRe, Stellwerk). Detailangaben
zu den Grundwasserstanden und -flieRrichtungen sind den geotechnischen Berichten
und den Altlastengutachten der beiden Standorte 4164 [5/ und 4166 [9/ zu entnehmen.

Auf tonig-schluffigen Bereichen der Aufflillung kann temporar Schichtwasser auftreten.

Der siidliche Bereich des Baufeldes bis ca. km 32,73 der Strecke 3520 (Waldfriedstra-
Re) befindet sich in Trinkwasserschutzzone Ill A (Nummer 412-004, Trinkwassergewin-
nungsanlagen Goldstein und Oberforsthaus [24/). Nordlich und westlich vom Bahnhof

Frankfurt (Main) Sportfeld sowie siidlich des Gleisdreieckes grenzt die Schutzzone II.

4.5 Darstellung der Kontaminationssituation

Das Altlastenkataster der Deutschen Bahn AG ist nach Standorten katalogisiert. Das
Baufeld erstreckt sich (iber die DB-Standorte 4164 Ffm Louisa, 4165 Ffm Werk (Bw 4)
und 4166 Ffm AuRenbahnhof. Altlastenverdachtsflachen auf dem Standort 4165 sind
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durch die BaumaRnahme nicht betroffen. Die Verdachtsflachen auf den Standorten
4164 und 4166 sind in der folgenden Tabelle beschrieben. Die Bewertung der Altlas-
tenverdachtsflachen erfolgt auf Basis von Handlungskategorien (HK, Grundlage ist die

Orientierende Untersuchung) bzw. Gefahrenklassen (GK, Grundlage ist eine Detailun-

tersuchung):

-HK 3/ GK 3 akute Gefahr: sofortiger Handlungsbedarf zur Abwehr von Gefah-
ren flr die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung.

- HK 2/ GK 2 konkrete Gefahr: Handlungsbedarf zur Abwehr von Gefahren fiir

die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung.

-HK 1.2/ GK 1.2  latente Gefahr: Kontaminationen festgestellt, aber keine Hand-
lungserfordernis zur Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Si-
cherheit oder Ordnung bei unveranderter Nutzung. Boden teilwei-
se bis >LAGA Z2 belastet.

-HK 1.1/ GK 1.1  Ilatente Gefahr: Kontaminationen festgestellt, aber keine Hand-
lungserfordernis zur Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Si-
cherheit oder Ordnung bei unveranderter Nutzung. Boden teilwei-
se bis >LAGA Z 2 belastet. Boden teilweise bis LAGA Z Z2 und
>7 1.1 belastet.

-HK 0/ GK 0 Anfangsverdacht nicht bestatigt. Keine Gefahr fiir die 6ffentliche
Sicherheit oder Ordnung. Entlassung aus dem Altlastenverdacht

moglich.

Tabelle 3: Altlastenverdachtsflichen (VF) im Umfeld der BaumaBBnahme /5/-/10/.

Bahn-km/ | VF-Nr. VF- Bewer- Beschreibung und Handlungsbedarf
Strecke Bezeichnung tung
(Lageplan) HK/
GK
Standort 4164 Ffm Louisa
31,4+30/ B- Olbunker und HK 1.1 | Der Olbunker, mit einer betonierten Wan-
Str. 3520 004164- | ehem. Tank- ne ausgestattet, befand sich unmittelbar
(Anlage 2 001 stelle westlich der ehem. Tankstelle (Vergaser-
Plan % kraftstoff). Im Bereich des Olbunkers wur-
den im Boden MKW-Gehalte bis Z1.2
nachgewiesen. Geringe Belastung der
Bodenluft durch BTEX.
Die ALVF befindet sich im Bereich einer
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Bahn-km/ | VF-Nr. VF- Bewer- Beschreibung und Handlungsbedarf
Strecke Bezeichnung tung
(Lageplan) HK/
GK
ZufahrtstraBe; der kont. Boden ist vermut-
lich bereits ausgehoben bzw. liberbaut.
Die VF liegt auRerhalb der Baumalinahme
und hat keinen Einfluss auf das Bauvor-
haben.
31,4+30 - B- SKL- HK O Der Altlastenverdacht wurde nicht besta-
31,5+80/ 004164- | Abstellplatz tigt
Str. 3520 505
(Anlage 2
Plan 1)
31,4+60 | B- Batterieraum HK O Der Altlastenverdacht wurde nicht besta-
Str. 3520 004164- tigt
(Anlage 2 506
Plan 1)
31,6+50 - | B- Olunfall Gleis- | HK 0 Unmittelbar nach dem Zugunfall im Jahr
31,9+00/ 004164- | dreieck 1977, bei dem ca. 30 m? Leichtdl aus ei-
Str. 3520 507 nem Kesselwagen ausliefen, erfolgte eine
(Anlage 2 umfassende Sanierung von Boden und
Plan 1) Grundwasser, so dass kein Altlastenver-
dacht mehr besteht.
31,6490/ | B- Lagerflache HK O Der Altlastenverdacht wurde nicht besta-
Str. 3520 004164- | der Bahnmeis- tigt
(Anlage 2 504 terei
Plan 1)
31,0400 - | B- Parkplatz HK 1.1 | Die ca. 10 m machtige Auffillung aus
32,4+00/ | 004164- | Gleisdreieck bauschutthaltigem Material (, Trimmer-
Str. 3520 503 schutt) weist erhéhte Schwermetall- und
(Anlage 2 PAK-Gehalte im Feststoff auf. Durch
Plan 2) Grundwasser- und Eluatuntersuchungen
konnte die geringe Mobilitat der Schad-
stoffe nachgewiesen werden. Es besteht
kein weiterer Handlungsbedarf, da der
Altlastenverdacht nicht bestatigt werden
konnte (Anlage 3). Die Flache wurde be-
reits an die Stadt Frankfurt(M) verkauft.
33,7+00 - B- Bauhof Fa. HK 1.2 | Vor der Nutzung als Bauhof befand sich
33,9+00/ 004164- | Stang auf dem Gelande ein Verladegleis. In den
Str. 3520 502 Bodenuntersuchung der OU wurden er-
(Anlage 2 hohte PAK-Gehalte (>LAGA Z2) in der
Plan 3) Aufflllung festgestellt. Eine Gefahrdung
von Grundwasser sowie der menschlichen
Gesundheit bei Nutzungsparallelitat wur-
den vom Gutachter ausgeschlossen.
33,8+30 - | B- Schlosserei HK O Der Altlastenverdacht wurde nicht besta-
33,8+70 004164- | Minard tigt
Str. 3520 501
(Anlage 2
Plan 3)
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Bahn-km/ | VF-Nr. VF- Bewer- Beschreibung und Handlungsbedarf

Strecke Bezeichnung tung
(Lageplan) HK/

GK
Standort 4166 Ffm Auenbahnhof

34,7+10 - | B- Schwellenlager | GK 0 Der Altlastenverdacht wurde nicht besta-
34,7+80 / 004166- tigt
Str. 3520 038
(Anlage 2
Plan 4)
34,7+30 | B- Trafostation GK 1.1 | Geringfligig erh6hter MKW-Gehalt in der
Str. 3520 004166- Auffiillung, kein Handlungsbedarf.
(Anlage 2 508
Plan 4)
34,7 - 34,9 | B- Lokabstell- GK 1.2 | Oberflachennah wurden erhéhte MKW-
[ Str. 3520 | 004166- | platze Gehalte nachgewiesen (bis 1.400 mg/kg);
(Anlage 2 509 kein Handlungsbedarf.
Plan 4)
34,7+80 / B- Trafostation GK 1.1 | Die geringfligig erh6hten Schwermetall-
Str. 3520 004166- | (klein) gehalte sind an die Auffiillung (bis 1,2 m
(Anlage 2 037 Tiefe) gebunden. Es besteht kein Hand-
Plan 4) lungsbedarf.
34,7490 - | B- Wilde Millab- | GK 1.1 | Der aufgefiillte Boden (bis 1,5 m) enthalt
34,8+50 | 004166- | lagerung Fremdbestandteile (Bauschutt, Holz etc.)
Str. 3520 510 und weist etwas erhohte PAK- und
(Anlage 2 Schwermetallgehalte auf. Es besteht kein
Plan 4) Handlungsbedarf.

Im Bereich der Altlastenverdachtsflachen im Umfeld der Baumalinahme sind in boden-
schutzrechtlicher Hinsicht keine weiterfiihrenden Untersuchungen oder Sanierungs-
malinahmen bei gleichbleibender Nutzung erforderlich. Erhéhte Schadstoffgehalte,
insbesondere PAK und Schwermetalle sind im Wesentlichen an die anthropogene
(kiinstliche) Auffullung gebunden. Deshalb ist der Boden im Baubereich ausschlielich

in abfallrechtlicher Hinsicht zu bewerten (Kap. 5).

Die Verdachtsflache ,,B-004164-503 Parkplatz Gleisdreieck® wurde vor dem Verkauf an
die Stadt Frankfurt(M) hinsichtlich des Wirkungspfades Boden - Grundwasser im
Rahmen einer Detailuntersuchung [5/ abschlieend bewertet. Die Ergebnisse zeigen,
dass sich die erhdhten Schwermetall- und PAK-Gehalte im aufgefiillten Boden dem
Grundwasser nicht mitgeteilt haben und die Trinkwassergewinnungsanlagen stidlich
(im Anstrom) und westlich (im Seitenstrom) der Verdachtsflache nicht gefahrdet sind.
Weitere altlastentechnische MalRnahmen sind nach Aussage des RP Darmstadt (2005)

nicht erforderlich (Anlage 3).
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Im Bereich der drei geplanten Versickerungsanlagen
- Km 32,680 bahnlinks (Strecke 3520),
- Km 33,02 - km 33,18 bahnrechts (Strecke 3520),
- Km 33,30 bahnrechts (Strecke 3520),

die aulserhalb der WSG liegen, wurden Bodenuntersuchungen mit Hilfe von Klein-
rammbohrungen durchgefiihrt [27/. Die Ergebnisse der Bodenanalysen nach TR LAGA
zeigen, dass der Untergrund (Auffiillung und geogen anstehender Boden) unbelastet
ist (LAGA-Klasse Z0).

Wenn wahrend der Baumalinahme sensorisch stark auffallige Bereiche angetroffen

werden, erfolgt ein separater Aushub, Deklaration und Entsorgung des Materials.

4.6 Kampfmittel

Als Gefahrenabwehrbehérde bei der Kampfmittelbeseitigung ist das Regierungsprasi-
dium Darmstadt zustandig. Der Kampfmittelrdumdienst (KMRD) ist beim Dezernat | 18
- Gefahrenabwehr und Ordnungsrecht - des Regierungsprasidiums Darmstadt ange-
siedelt. Firr das Baufeld liegt ein Verdacht auf Kampfmittel vor (Blindganger, ehem.

Flakstellungen).

Bauarbeiten in kampfmittelbelasteten Gebieten werden entsprechend DGUV-
Information 201-027 (friiher BGI 833 [28[) bzw. DIN ATV 18323 (Kampfmittelraumar-
beiten) durchgefiihrt. Vor Baubeginn erfolgt eine historische Erkundung der méglichen
Kampfmittelbelastungen durch Archiv- und Luftbildrecherche (Phase A). Betroffene
Bereiche werden - soweit méglich - durch technische Erkundungen mit geophysikali-
schen Methoden vor Beginn der Erdarbeiten untersucht. Auf Basis der Ergebnisse wird
eine Gefahrdungsabschatzung erstellt (Phase B). Fiir die in Phase B erfassten poten-
ziell kampfmittelbelasteten Bereiche wird in einem Raumkonzept die Kampfmittelrau-

mung geplant und anschlieRend gemaR Raumkonzept ausgefiihrt (Phase C).
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5 Entsorgungskonzept

5.1 Beschreibung der anfallenden Abfidlle

Der Boden im Aushubbereich wurde 2011 durch DB International abfalltechnisch nach
TR LAGA untersucht [2/. Der Boden im Bereich der drei geplanten Sickerbecken wurde
2014 beprobt und analysiert [27]. Die kiinstliche (anthropogene) Auffiillung, einschliel3-
lich des Dammkaorpers, besteht vorwiegend aus schluffigen Fein- bis Mittelsanden mit
kiesigen und steinigen Bestandteilen. In dem aufgefiillten Material sind weit verbreitet
Fremdbestandteile, insbesondere Sandsteinbruch, Schotter, Bauschutt und Schlacken
sowie Wurzelreste eingelagert. Erdstoff mit mehr als 10 Vol.-% mineralischen Fremd-
bestandteilen ist abfallrechtlich als Bauschutt einzustufen (Abfallschliissel 17 01 07)
und darf nicht als Bodensubstrat fiir eine Rekultivierung verwendet werden (DIN
19731). In den oberflachennahen Schichten sind teilweise Humusbestandteile angerei-
chert, so dass hier von erhéhten TOC-Gehalten auszugehen ist. Der TOC-Gehalt be-
stimmt die LAGA-Klasse im aktuellen Merkblatt (giiltig seit 10.12.2015 /12/) sowie die
Deponierfahigkeit und somit die Deponieklasse gemalR Deponieverordnung [16/. Das
quartare geogene Material lasst sich den Hochflutliehmen und -sanden bzw. den Flug-
sanden sowie den Terrassensanden -und kiesen zuordnen (schluffige-tonige Sande
und schluffig-sandige Kiese, in wenigen Fallen sind Tonlagen beschrieben). Detaillierte

Beschreibungen sind in den geotechnischen Gutachten [3/ enthalten.

Die Auswertung der Analysenergebnisse der Auffiillung und des Geogens ist in Tabelle

4 zusammengefasst aus [2/.

Tabelle 4: Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung, zusammenge-
stellt aus /2/.

Anlagen Lage im Netz Misch- | Entnahme- | Einstufung gem.
) probe tiefe Merkblatt Bauab-

Bahn-km (Strecke) fille (maRgebli-

cher Parameter)

Weichen und Gleis 74,8-75,2 (4010), MP 1 0-1,5m Z0
31,7-32,15 (3650),
5,7-5,4 (3683)

Gleis 31,8-32,5 (3520) MP 2 0-1,5m Z 2 (PAK, BaP)
Erdbauwerk 31,8-32,5 (3520) MP 3 0-3,0 m >7 2 (PAK, Sulfat)
Neubau KrBw Gleis- 32,450 (3520) MP 4 0-3,5m Z 2 (BaP)

dreieck

Gleis 5,1-4,5 (3683), MP 5 0-1,5m Z0
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Anlagen Lage im Netz Misch- | Entnahme- | Einstufung gem.
) probe tiefe Merkblatt Bauab-
Bahn-km (Strecke) fille (maRgebli-
cher Parameter)
32,45-33,10 (3520), )
6.10-7.15 (3624) MP 6 0-1,5m >7 2 (PAK)
Dammanschiittung 75,95-76,10 (4010) MP 7 0-3,0 m Z0
Stiitzwand (Trog) Gii- 6,45-6,95 (4010) MP 8 0-3,0m Z 1.2 (Sulfat)
terzugrampe
Stitzwand (Dammver- 5,05-4,45 (3683) MP 9 0-3,0 m Z0
breiterung)
Stitzwand (Dammver- 76,25-76,55 (4010) MP 10 0-3,0m Z0
breiterung)
Neubau EU Wald- 76,11 (4010) MP 11 0-4,0 m Z 1.2 (PAK)
friedstralRe
Neubau eingleisiger 33,2 (3520) MP 12 0-4,0 m Z0
Uberbau Adolf-Miersch-
Stralie
Gleis/Weichen 76,65-77,05 (4010) MP 13 0-1,5m Z0
Gleis/Weichen 77,1-77,5 (4010) MP 14 0-1,5m Z 1.2 (PAK)
Neubau zweigleisiger 33,677 (3520) MP 15 0-4,0 m >7Z 2 (Hg)
Uberbau EU Goldstein-
stralle
Stiitzwand (Dammver- 76,65-77,05 (4010) MP 16 0-3,0 m Z1.2 (As)
breiterung)
Neubau zweigleisiger 77,50-77,73 (4010) MP 17 0-10,0 m Z 1.2 (Sulfat)
Uberbau EU Mainbri- MP 18 10,0-20,0 70
cke
m
Gleis/Weichen 77,75-78,50 (4010) MP 19 0-1,5m Z 1.2 (PAK)
Dammverbreiterung 77,75-77,87 (4010) MP 20 0-3,0 m >7 2 (PAK)
Neubau zweigleisiger 34,485 (3520) MP 21 0-5,0 m Z1.2 (As)
Uberbau EU Gutleut-
stralle
Stitzwand 78,05-78,45 (4010) MP 22 0-3,0m Z 1.2 (Ph)
Neubau zweigleisiger 34,622 (3520) MP 23 0-4,0 m Z 1.2 (As)
Uberbau EU Gutleuthof
Neubau zweigleisiger 34,773 (3520) MP 24 0-5,0 m Z0
Uberbau EU Ladestra-
Re
Larmschutzwand 76,24-77,50 (4010) MP 25 0-2,0 m Z0

Die Ergebnisse zeigen, dass die kiinstliche Aufflllung raumlich schwankend mit PAK

und Schwermetallen beaufschlagt ist.

Die Mischprobe MP 3 wurde aus dem Randbereich der Altlastenverdachtsflache B-
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004164-503 Parkplatz Gleisdreieck entnommen. Die Analysenergebnisse (PAK >LAGA
Z2) bestatigen die Untersuchungsergebnisse der Gefahrdungsabschatzung [5/ und /6/.

Nach Aussage der geotechnischen Gutachten ist die Dammschiittung heterogen, aus

uberwiegend rolligen Boden mit bindigen Bestandteilen zusammengesetzt.

Eine abfalltechnische Deklaration des Altschotters wird vor Beginn der Bauausfiihrung
erstellt. Die Feinanteile (<31,5 mm) werden erfahrungsgemalfd auf durchschnittlich

33 Masse-% geschatzt.

Der humose Oberboden wird entsprechend DIN 19731 separat abgetragen und ver-

wertet.

5.2 Mengenermittiung

Oberbaumaterial

Im Rahmen der Baumaflinahme sind Oberbaumaterialien (ca. 27.000 t Altschotter, Ab-
fallschliissel 17 05 08) aus den Bestandsgleisen zu entsorgen bzw. wiederzuverwen-
den. Die Wiederverwendungsfahigkeit der Oberbaumaterialien wird von der DB Netz
AG vor dem Riickbau bewertet. Neben Altschotter (ca. 27.000 t, Abfallschliissel

17 05 08) fallen Betonschwellen (ca. 3.600 t, Abfallschliissel 17 01 01 bei Entsorgung)
und Holzschwellen (ca. 62 t, Abfallschliissel 17 02 04*) an. Die Mengen sind in der
nachfolgenden Tabelle insgesamt fiir den ersatzlosen Riickbau und den Ersatzneubau

angegeben.
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Tabelle 5: Mengenabschidtzung Oberbaumaterial (Schwellen, Schotter)
Strecke | Strecken- | Gleis- Beton- Beton- Holz- Holz- Schotter
abschnitt | lange | Schwellen | Schwellen | Schwellen | Schwellen [t]
ca. km [m] [Stiick] [t] [Stiick] [t]
Gleisriickbau (insgesamt)
3620 34,9-35,2 640 1.066 251 -- -- 2.048
3520 31,2-33,7 2.155 3.486 976 105 11 6.896
3683 4,5-5,1 1.140 1.900 532 - - 3.648
3624 6,1-8,0 2.298 3.708 1.028 100 10 7.312
3657 3,5-3,8 397 548 153 113 11 1.270
3650 31,7-31,8 193 192 56 130 13 618
Summe Gleisriickbau 10.900 2.996 448 45 21.792
Weichenriickbau (Riickbau mit Neubau und ersatzloser Riickbau)
Weichen-Nr. 562 -- 32,7 -- - 251
Weichen-Nr. 591 -- 33,0 -- -- 210
Weichen-Nr. 526 -- 32,7 -- - 210
Weichen-Nr. 519 - 32,7 -- - 221
Weichen-Nr. 569 - 32,7 -- - 184
Weichen-Nr. 520 -- 32,7 -- -- 178
Weichen-Nr. 542 -- 32,7 -- -- 205
Weichen-Nr. 597 - 32,7 -- - 195
Weichen-Nr. 568 - 32,7 - - 238
Weichen-Nr. 570 - 32,7 - - 241
Weichen-Nr. 601 -- 39,2 -- - 253
Weichen-Nr. 602 -- 39,2 -- - 253
Weichen-Nr. 603 - 34,6 - - 190
Weichen-Nr. 613 - 32,7 -- - 294
Weichen-Nr. 614 - 32,7 -- - 186
Weichen-Nr. 615 - 22,2 -- - 130
Weichen-Nr. 620 -- 32,7 -- - 186
Weichen-Nr. 623 - - - 12 179
Summe Weichentiickbau - 560,6 - 12 3.804
Zusammenhangsmafnahmen 98 27 52 5 1.533
(Hilfsbriicken, Riickbau EU
km 34,028 (3520))
Summe Oberbaumaterial - 3.584 - 62 | 27.129
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Erdaushub und Erdabtrag

Durch die BaumaRnahme fallen voraussichtlich ca. 209.000 m? (385.000 t) Erdstoff mit
stellenweise erhohten Anteilen an Fremdbestandteilen (z. B. Bauschutt, Schlacken,
Schotter) aus dem Dammkérper (Abtreppung des Bestandsdamm, Fundamentgruben
der Schallschutzwande), den Trogbauwerken und Fundamentgruben der Widerlager
im Bereich der Kreuzungsbauwerke und den Stiitzbauwerken, fiir Versickerungsanla-
gen u.a. an. Die aktualisierten Massen wurden den beiden Teilkostenanschlagen von
2015 entnommen und den LAGA-Klassen gemald [12/ auf Basis der abfalltechnischen
Untersuchungen zugeordnet. Die stichprobenartige Bodenuntersuchung ermaoglicht
lediglich eine grobe abfalltechnische Zuordnung. Die Dichte des Bodens wird einheit-
lich mit 1,8 t/m? fiir die Umrechnung der Aushubkubatur in die entsprechende Tonnage

angesetzt.

Die Schadstoffbelastungen lassen sich vermutlich im Wesentlichen auf Schlackebe-
standteile zuriickfiihren. Deshalb wird im vorliegenden Konzept davon ausgegangen,
dass ca. 85.000 t Erdstoffmaterial =LAGA Z 2 entsorgt wird. Nach Aussage der abfall-
technischen Untersuchung wird der >Z2-Bodenaushub vorlaufig als nicht gefahrlicher
Abfall (Abfallschliisel 17 05 04) eingestuft. Erdstoff mit einem Anteil an Fremdbestand-
teilen >10 Vol.-% (z.B. Schlacken, Ziegel, Betonbruch) wird abfallrechtlich dem Bau-
schutt (Abfallschliissel 17 01) zugeordnet.

Bauschutt

Beim Bauschutt handelt es sich (iberwiegend um Betonbruch (Abfallschliissel

17 01 01, 17 01 07), der aus dem Riickbau von Bauwerken (EU GolfstraRe, EU Adolf-
Miersch-StraRRe, EU GoldsteinstraBe, EU Schwanheimer StraRe, SSW Strecke 3657,
Kabelschachte und -kanale, Gebauderiickbau im Rahmen der Baufeldfreimachung)
mit einer Tonnage von ca. 11.000 t anfallt. Vom Beton liegen derzeit keine chemischen
Analysen vor; es wird jedoch auf Grund der Nutzung davon ausgegangen, dass der
Beton unbelastet ist, mit Ausnahme der Bereiche, die erdseitig mit teerhaltigen
Schutzanstrichen versehen sind. Uber eine Separierung der Beschichtung und des
PAK-haltigen Betons kann erst nach dem Freilegen der Bauwerke fir den Riickbau
entschieden werden. Die Bauschuttmengen sind in Anlage 5 detailliert aufgefihrt. Die
Mengen an Betonbruch aus dem Kabeltiefbau sind in der folgenden Tabelle zusam-

mengestellt.
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Tabelle 6: Riickbau Kabeltiefbau (Kabelkanal, Schachte).

Anlage Anzahl Einheit Menge [t]
Kabelkanal Gr. | bis Il 1903 m 324
Gr. lll bis V 1355 m 325
Gr. VI 1237 m 495
Schacht Minischacht 24 Stick 7
Kabelkleinschacht Gr. 1 3 Stiick 2
Kabelkleinschacht Gr. 2 11 Stick 7
KS Gr. IV 5 Stiick 5
KS Gr. V 14 Stiick 17
KS Gr. VII 7 Stiick 11
KS Gr. IX 6 Stiick 12
KS Gr. X 4 Stiick 10
Fundament Kabelhdauser 7 Stiick 12
Summe Beton 1.227

Weitere Bau- und Abbruchabfalle bestehen aus Schwarzdecken beim Riickbau von
Verkehrsflachen (Abfallschliissel 17 03 02, wenn der Ausbauasphalt nicht teerstammig
ist bzw. 17 03 01* bei PAK-Gehalten =400 mg/kg) mit ca. 1.400 t sowie Stahl (Abfall-
schliissel 17 04 05) und Kabel (Abfallschliissel 17 04 11, wenn diese keine Ole und

Kohlenteer enthalten).

5.3 Bereitstellungsflachen

Die in der Baumalinahme anfallenden Materialien werden vor der Entsorgung abfall-
technisch deklariert (Kap. 5.5). Die Probenahme und Herstellung der Mischproben in
Anlehnung an LAGA PN 98 erfolgen entweder an Haufwerken (bis ca. 300 - max.
500 m?) oder - falls eine Bereitstellung nicht méglich ist - in-situ mit Hilfe von Schiirfen
oder Bohrungen. Die Beprobung wird nach Abfallart und Zusammensetzung (kinstli-
che Auffiillung und geogen anstehendes Material) getrennt durchgefiihrt. Die Dauer
zwischen der Probenahme und dem Vorliegen der Deklarationsanalyse betragt min-

destens 5 Werktage.

Die fiir die Bereitstellung des Bodenabtrags bzw. Aushubs maximal benétigte Lagerfla-
che wird wie folgt abgeschatzt. Bei einem Aushub von angen. 800 m?/Tag und einer
Lagerungsdauer von 10 Tagen zwischen Aushub und Abtransport (bei vorbereiteten
Entsorgungswegen) ergibt sich eine maximale Kubatur von ca. 8.000 m?, fiir die eine
Bereitstellung vorgehalten werden sollte. Unter Berlicksichtigung eines Auflockerungs-

faktors von 1,3, einer durchschnittlichen Haldenhdhe von ca. 2,2 m und einer Flachen-
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belegung von ca. 80 % errechnet sich ein Flachenbedarf von ca. 5.900 m2. Die erfor-
derlichen Aufnahmekapazitaten der Flachen hangen vom detaillierten Bauablauf ab

und werden im baustellenbezogenen Entsorgungskonzept des BauAN dargestellt.

Die Bereitstellungsflachen mussen fiir die Lagerung von belastetem Material so be-
schaffen sein, dass Boden und Grundwasser nicht durch Schadstoffeintrage tiber das
Sickerwasser gefahrdet werden [12/. Die technischen Anforderungen zur gefahrlosen
Bereitstellung von Bau- und Abbruchabfillen =LAGA Z 2 (auRerhalb von WSG) bein-
halten eine wasserundurchlassige Basisabhdichtung in StralRenbauweise oder mit
Kunststoffdichtungsbahnen der Mindestdicke 1,0 mm. Zusatzlich ist ein Schutz gegen
Niederschlagswasser und Staubverwehungen vorzusehen (z. B. arbeitstagige Abde-
ckung mit Kunststofffolien). Fiir Kleinmengen und bei leicht eluierbaren Schadstoffen
sind ebenfalls Deckelcontainer geeignet. Nach Aussage VO zum WSG Nr. 412-004 ist
innerhalb der TWSZ Il A ein Lagern und Ablagern von Abfallen nicht gestattet [24/.
Lediglich unbelastetes Material zum Wiedereinbau unterliegt nicht dem Abfallgesetz
und kann auch auf Bereitstellungsflachen innerhalb der TWSZ Il A genehmigungsfrei
bereitgestellt werden (z. B. Parkplatz Gleisdreieck). Fiir die Bereitstellung von Bau- und
Abbruchabfallen - insbesondere aus den Bauwerken KrBw Gleisdreieck und Glterzu-
grampe - sind die Lagerflachen auf dem Gleisdreieck jedoch unverzichtbar. Deshalb
wird eine Ausnahmegenehmigung beantragt, Bau- und Abbruchabfalle aus dem unmit-
telbaren Umfeld des Gleisdreieckes bauzeitlich bereitzustellen. Das Aushubmaterial
stammt aus dem Wasserschutzgebiet und fiihrt bei der kurzzeitigen Lagerung fiir die
Deklaration zu keiner Verschlechterung des bestehenden Zustandes. Die Lagerflache
erhdlt zudem eine Basisabdichtung (in StraRenbauweise oder als Kunststoffdichtungs-

bahn) und die Haufwerke werden durch Folien gegen Niederschlagswasser geschiitzt.

Bei einer Bereitstellung von Bau- und Abbruchabfallen am Anfallort von weniger als
einem Jahr bis zum Abtransport ist keine Genehmigung nach der 4. BImSchV [18/ er-
forderlich. Folgende Bereitstellungsflachen lassen sich benennen. Die Flachen im

WSG sind jedoch ohne Ausnahmegenehmigung nur sehr eingeschrankt nutzbar (/24/).
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Tabelle 7:

Bereitstellungsflichen

Lage

Zuganglichkeit

Beschreibung

Bf Ffm-Stadion, zwischen
FlughafenstralRe und
Trasse (bahnrechts);

Km 31,68 - km 31,8 (Str.
3520)

Uber Flughafen-

stralRe

bahneigene Flache,

unversiegelt, Giberwiegend befestigt,
derzeit als BE-Flache genutzt,

Lage im WSG Zone lll und LSG,
angrenzende Nutzung: Gleisanlagen,
Wald (LSG)

Parkplatz Gleisdreieck,
km 31,9 - km 32,6 (Str.
3520)

Uber Flughafen-
stralle

bahnfremde Flache (Stadt Ffm),
unversiegelt aber befestigt,

derzeit als Parkplatz bei Veranstal-
tungen genutzt,

Lage im WSG Zone lll und LSG,
angrenzende Nutzung: Gleise, Wald
(LSG)

EU GolfstraRe
Km 32,5 (Str. 3520)

Uber GolfstraRe

bahnfremde Flache,

versiegelter Wegabschnitt ,Am Polo-
platz® (bahnlinks) sowie Parkplatze
an der GolfstraRe

durch die Lage im WSG Zone Il und
im LSG nur eingeschrankt und mit
Auflagen (Versiegelung) nutzbar,

angrenzende Nutzung: Wald (LSG)

Km 32,70 (Str. 3520),
(bahnlinks)

Uber GolfstraRe
und Fufl3-
[Fahrradweg am

DammfulR

bahnfremde Flache,

unversiegelt, derzeit als Sportplatz
genutzt, teilweise Lagerung von Aus-
hub,

auf der Flache ist ein Versickerungs-
becken geplant,

aulBerhalb von Schutzgebieten,
angrenzende Nutzung: Sportplatz,
Wald.

km 33,0 - km 33,3 (Str.
3520) (bahnrechts), siid-
lich und nérdlich EU
Adolf-Miersch-StralRe, im
Bereich der geplanten

Versickerungsbecken

Uber Adolf-
Miersch-StraRRe

teilweise bahneigene Flachen,
derzeit als Kleingartenanlage ge-
nutzt,

aulBerhalb von Schutzgebieten,
angrenzende Nutzung: Wohnbebau-

ung
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Lage

Zuganglichkeit

Beschreibung

Km 33,7 - km 34,1 (Str.
3520), nérdlich EU Gold-

steinstralRe ,Am Alten

Uber Goldstein-
oder KalmitstraRe

und Donnersberg-

bahneigene Flache,
befestigt, lberwiegend versiegelt,

Altlastenverdachtsflache,

Bahnhof“ bis Niederrader | stralie aulerhalb von Schutzgebieten

Ufer (bahnrechts) angrenzende Nutzung: Gartenanla-
gen,
zeitweise als Montagefliche der EU
Mainbriicke genutzt

Km 34,05 (Str. 3520) Uber Schwan- bahnfremde Flache,

Wendeschleife Schwan-

heimer StralRe

heimer Stral3e,
ggf. Zufahrt zum

Niederrader Ufer

versiegelt (Straflke)

temporare Nutzung der Flache beim
Riickbau EU Schwanheimer StraRe
aulerhalb von Schutzgebieten
angrenzende Nutzung: Wohnbebau-

ung, Wald

Km 34,33 - km 34,47
(Str. 3520) zwischen
Main und Gutleutstrale
(bahnrechts)

Uber Gutleutstra-
Re

nur teilweise bahneigene Flache,
auRerhalb von Schutz- und Uber-

schwemmungsgebieten

Km 34,50 - km 34,60
(Str. 3520) nordlich Gut-
leutstralRe am Stellwerk

«

»Fa

Uber Gutleutstra-
Re

nur teilweise bahneigene Flache,
auRerhalb von Schutz- und Uber-

schwemmungsgebieten

Km 34,65 - km 35,04
(Str. 3520) Hermann-
Eggert-Stralle

Von Camberger
StraRe tber La-

destralRe

bahneigene Flache,

befestigt,

aulBerhalb von Schutzgebieten,
angrenzende Nutzung: Bahninfra-

struktur

Zudem kann der technologische Streifen fiir die kurzfristige Lagerung genehmigungs-

frei genutzt werden. Die Deklaration an Haufwerken auf Bereitstellungsflachen eignet

sich insbesondere dann, wenn das Aushubmaterial sehr inhomogen zusammengesetzt

ist. Die vorlaufende in-situ Probenahme mit Hilfe von Bohrungen oder Schiirfen ist in

Anlehnung an die Probenahmevorschrift LAGA PN 98 sehr aufwandig und sollte auf

eine Deklaration von homogenem Material oder bei fehlenden Logistikflachen be-

schrankt bleiben. Die in-situ-Deklaration eignet sich inshesondere fiir den Gleisschotter

Deutsche Bahn AG
DB DB Immobilien, Sanierungsmanagement (FS.R-M-S)
Im Galluspark 23, 60326 Frankfurt/Main, Tel.: 069 [ 265 43801, Fax: 069 [ 265 56576




Anlage 16a: DB Netz AG; Umbau Knoten Frankfurt (M)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
4164 Frankfurt Louisa, BoVEK-Feinkonzept Seite 24

und ist in der Ril 880.4010 beschrieben. Die in-situ Deklaration des Bodens bedarf der
Zustimmung des RP Darmstadt und ist im baustellenbezogenen Entsorgungskonzept
zu planen. Der Kosteneinsparung durch fehlende Bereitstellung sowie durch weniger
Be- und Entladevorgange steht ein deutlich erhdhter Untersuchungsaufwand gegen-

tber. Das Alter von Deklarationsanalysen sollte ein Jahr nicht tGiberschreiten.

Innerhalb der Homogenbereiche werden Mischproben erstellt und Gemald TR LAGA
[12/ und ggf. DepV [16/ untersucht. Aufgefiillter und geogener Boden sind getrennt zu

beproben.

5.4 Entsorgung der Abfidlle und Wiederverwendung

Oberbaumaterialien

Oberbaumaterialien (Schotter, Beton- und Holzschwellen, Schienen) sind hinsichtlich
Wiederverwendungsfahigkeit geprift. Nicht verwendungsfahige Stoffe sind Abfalle i. S.
des KrWG und werden aufbereitet und verwertet bzw. entsorgt. Fuir die Oberbaumate-
rialien Gbernimmt die DB Netz AG die Verantwortung sowohl als Abfallerzeuger als
auch als Abfallbesitzeri. S. §3 KrWG.

Holzschwellen werden ohne Deklarationsanalysen als gefahrliche Abfalle im Sinne des
KrWG eingestuft und thermisch entsorgt (Abfallschliissel: 17 02 04*). Andere Entsor-
gungswege sind nicht zulassig. Nicht verwendungsfahige unbelastete Betonschwellen
werden gebrochen und sind als RC-Baustoff vielseitig verwertbar. In der Baumalnah-
me ist in Abstimmung mit dem Geotechnischen Gutachter eine Verwertung als Trag-
und Schutzschicht (DBS 918 062) oder als Schiittstoff bei der Dammverbreiterung au-
Rerhalb des WSG maoglich, wenn die Anforderungen gemals Ril 836 erfiillt sind.

Die Verwertungsmaoglichkeiten von Gleisschotter (Abfallschliissel 17 05 08) hangen
von der Umweltvertraglichkeit (Schadstoffgehalte) und der technischen Eignung ab. In
der Regel enthdlt der Schotter Feinanteile (<31,5 mm) von durchschnittlich 33 % an
der Gesamtfraktion. Bei einer deutlichen Ausbildung von Schottersacken bzw. einer
Durchmischung von Schotter mit dem Planum erhéht sich Feinanteil und kann lokal
auch tiber 33 % liegen. Gering belasteter Schotter (<Z1.2) kann nach Absieben der
Feinanteile und ggf. Aufbereiten (z. B. Prallen) wieder als Recyclingschotter (RC-
Schotter) auRerhalb von WSG eingebaut werden, wenn die technischen Anforderun-
gen entsprechend dem DB Standard 918 061 ,, Technische Lieferbedingungen Gleis-
schotter” erfillt sind. Die Feinanteile des Schotters (<Z1.2) kénnen gemalfd DBS 918
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062 fir die Herstellung von Trag- und Schutzschichten verwendet werden. Altschotter
>LAGA Z2 ist fachgerecht in zugelassenen Anlagen zu entsorgen. Innerhalb des WSG
wird nur Schotter mit einer Einstufung als LAGA Z 0 (Herbizide <Bestimmungsgrenze)
bzw. Neuschotter eingebaut. AuRRerhalb des WSG ist Altschotter <Z 1.2 (Herbizidkon-
zentration <1,5 pg/l) wieder verwendungsfahig (Hinweis: die Konzentrationswerte der
Einzelsubstanzen der 8 in Hessen zu untersuchenden Herbizide (s. Kap. 5.5) werden

summiert).

Nicht verwendungsfahige Schienen und Kleineisenteile (Abfallschllissel 17 04 05)
sowie andere Metalle (z. B. Kabel) werden (iber DB Fahrzeuginstandhaltung (.WVM 4)

in Minden (Ansprechpartner: Herr Fortmeier) vermarktet.

Bodenaushub

Nach Aussage der Geotechnischen Berichte [3/ fallen beim Aushub (iberwiegend
schluffig-sandige z. T. kiesige Auffiillungen mit der LAGA-Einstufung Z 0 bis >Z 2 so-

wie anstehende unbelastete quartdare Sande und Kiese an.

Ein (Wieder-)Einbaubedarf fir Bodenmaterialien besteht fiir die Dammschlittung
(Dammverbreiterung, Béschungsauftrag), als Hinterfiillmaterial fiir Widerlager und
Stiitzbauwerke, Verfillung von Fundamentgruben u.a. Der Wiedereinbaubedarf wird
mit ca. 130 Tm? abgeschatzt. Auf Grund von Schadstoffbelastung und Fremdbestand-
teilen ist der Giberwiegende Anteil des anfallenden Erdaushubs vor-Ort nicht wieder
einbaufahig (LAGA Z2 und >Z2). Das anfallende sandige Auffiillungsmaterial geniigt
zudem nach Aussage von [3/ ohne Bodenverbesserung zumeist nicht den geotechni-
schen Anforderungen der Ril 836.4101, so dass ein groRer Teil der Materialien zu ent-
sorgen ist. Sandig-kiesiger Boden mit geringen Schadstoffgehalten kann vorbehaltlich
der Abstimmung mit dem geotechnischen Gutachter ohne Aufbereitung in der Bau-

malinahme wieder eingebaut werden.

Das einzubauende Bodenmaterial hat den Kriterien der BBodSchV [18/ bzw. der TR
LAGA /12/ zu genligen. Falls die Mantelverordnung (Einbau von Ersatzstoffen und
Boden) vor Baubeginn verabschiedet wird und in Kraft tritt, werden die Einbaukriterien
entsprechend angepasst. Die derzeitigen umwelttechnischen Anforderungen an das

Einbaumaterial sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Die umwelttechnischen Anforderungen an das einzubauende Material orientieren sich

an folgenden Kriterien:
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- Innerhalb [ auRerhalb von WSG,

- In wassergesattigter [ wasserungesattigter Bodenzone,

- Ersatzbaustoff in Bauwerken [ auRRerhalb von Bauwerken (=bodenahnliche

Anwendung)

Die umwelttechnische Qualitat des einzubauenden Materials wird durch die

Fachbauiiberwachung dokumentiert. Die Herkunftsnachweise (fiir geogenes Material)

bzw. Analysen (fir RC-Material) werden vor dem Einbau vom ausfiihrenden

Unternehmen der Fachbauiiberwachung (FBU) zur Freigabe vorgelegt. Die FBU fiihrt

zudem stichpunktartig Kontrollanalysen durch.

Tabelle 8: Umwelttechnische Anforderung an einzubauendes Bodenmaterial
WSG Zone il AuBerhalb WSG
Mittlerer Abstand zum Bemessungs- Abstand zum Bemessungs-

Verfiillbereich
(wasserungesattigte
Bodenzone unterhalb
der durchwurzelbaren
Bodenschicht)

wasserstand >2 m:

Dammschiittung und

Hinterfillmaterial: <7 1.1;

AulRerhalb der Bauwerke:

Vorsorgewerte Grundwasser
(Tabelle 5 in Anlage 4)

wasserstand 1 m:

Dammschiittung und

Hinterflllmaterial: <7 1.2;

AuRerhalb der Bauwerke:

Doppelte Vorsorgewerte Techn.
Regel Boden vom 05.11.2004
(Tabelle 3 (Feststoff) und
Tabelle 4 (Eluat) in Anlage 4)

Unterer Verfiillbereich
(wassergesittigte
Bodenzone einsschl.
Grundwasser-

schwankungshereich)

Generell keine Verwertung von
Aufflillungsmaterial, aber
Einzelfallprifung méglich und
sinnvoll (z. B. bei geogenem
Bodenmaterial aus der

BaumaRnahme)

Vorsorgewerte Grundwasser
(Tabelle 5 in Anlage 4), erhohte
geogen bedingte
Wertliberschreitungen sind

moglich (hier: ggf. Sulfat)

Oberboden (z. B. aus den Dammbdéschungen, Bereitstellungsflaichen, Zuwegungen) ist

separat abzutragen und gemaf DIN 19731 zu behandeln und entsprechend
§12 BBodSchV [17/ zu verwenden.

Im Dammbereich innerhalb des WSG Zone IlIA werden Kunststoffdichtungsbahnen
eingebaut (km 2,3+78 bis km 3,1+60 der Strecke 3657 sowie km 6,1+10 bis km 6,3+49
der Strecke 3657 [1/). Die Schutzschicht mit KG 1 (Durchlassigkeitsbeiwert ki= <10

m/s) verhindert ebenfalls weitgehend die Infiltration von Sickerwasser in den
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Dammkorper und schiitzt dadurch wasserempfindliches Bodenmaterial der
Dammschittung und vermindert ein Auswaschen und Mobilisieren von Schadstoffen
aus der Bodenmatrix. Die PSS mit KG 2 wird in Bereichen auRerhalb von WSG mit
versickerungsfahigem Untergrund eingebaut. In geotechnischer Hinsicht wird fiir den
Einbau im Dammbereich und als Hinterfiillmaterial gemal? Ril 836 frostsicheres, gut

verdichtungsfahiges wasserdurchlassiges Bodenmaterial benétigt.

Die aus geotechnischen oder umwelttechnischen Griinden nicht wieder
verwendungsfahigen Materialien unterliegen dem KrWG [14/ und sind als Bau- und
Abbruchabfalle fachgerecht zu entsorgen. Die Sammlung und Beférderung gefahrlicher
Abfille i. S. des KrWG bedarf der Erlaubnis. Fiir den Transport nicht gefahrlicher
Abfalle besteht hingegen eine Anzeigepflicht. Auf Basis der vorliegenden
abfalltechnischen Untersuchung /2] wird angenommen, dass der Erdaushub

abfallrechtlich fast ausschlief3lich als nicht gefahrlicher Abfall einzustufen ist.

In Hessen wird Bodenaushub als gefahrlicher Abfall (Abfallschliissel 17 05 03*)
eingestuft, wenn mindestens ein Schadstoff die Gefahrlichkeitsgrenzen in der
Abfallverzeichnis-Verordnung [15/ bzw. im Hessischen Merkblatt Giberschreitet (/12/),
z. B.: MKW: 10.000 mg/kg

PAK: 400 mg/kg,
Benzo(a)pyren: 50 mg/kg

Bei einer Entsorgung aulierhalb Hessens sind die Kriterien des entsprechenden
Bundeslandes zu beachten, in dem die Bau- und Abbruchabfille entsorgt werden (in
einigen BL (z. B. Rheinland-Pfalz) wird Aushubmaterial >LAGA Z2 bereits als
gefdhrlich eingestuft). Deshalb werden fiir Transport und Entsorgung der Bau- und
Abbruchabfalle ausschlieRlich Entsorgungsfachbetriebe beauftragt. Gefahrliche Abfalle
unterliegen dem elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV). Nicht gefahrliche
Abfille sind nicht nachweispflichtig, trotzdem wird die Entsorgung durch Ubernahme- |
Wiegescheine dokumentiert und elektronisch erfasst. Die Kennzeichnung der
Haufwerke auf den Bereitstellungsflachen und die Dokumentation der Herkunft
(Aushub-/Abtragsbereich) sowie der Entsorgungswege bzw. Einbaubereiche sind
erforderlich, um die Stoffstréme zu dokumentieren. Gefahrliche Abfalle zur Beseitigung
mussen der HIM GmbH, Waldstr. 11, 64584 Biebesheim, angedient werden.
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Sonstige Bau- und Abbruchabfille

StraRenaufbruch ist bei entsprechender Eignung einer stofflichen Verwertung zuzufiih-
ren. Ausschlaggebend sind die Vorgaben der RuVA-StB [19/. In diesen Richtlinien sind
die Kriterien zur Verwendung fiir bitumen- und pechhaltige Ausbaustoffe festgelegt. So
konnen Schwarzdecken mit einem PAK-Gehalt <25 mg/kg und einem Phenol-Index
von <0,1 mg/l im HeiRmischverfahren (Verwertungsklasse A) und Materialien mit teer-
[pechhaltigen Bestandteilen und einem PAK-Gehalt von >25 mg/kg lediglich im Kalt-
mischverfahren (Verwertungsklasse B (Phenolindex <0,1 mg/l) und C) eingesetzt wer-
den. Im Wasserschutzgebiet werden ausschlielilich Strallenausbaustoffe der Verwer-

tungsklasse A verwendet.

Die Entsorgungswege werden erst nach der Ausschreibung ermittelt und im baustel-
lenbezogenen Entsorgungskonzept in Abstimmung mit dem Bauherren (Abfallerzeu-
ger) festgelegt. Alternativ kdnnen Entsorgungsanlagen in Zusammenarbeit mit dem
Einkauf (FS.EI 4(3), Ansprechpartner: Herr Holger Jager) vor der Ausschreibung ver-
traglich gebunden werden. Hierdurch kénnen liberregionale Entsorgungswege gepriift

werden.

5.5 Untersuchungsbhedarf

Erdaushub, Gleisschotter und Bauschutt werden vor der Entsorgung abfalltechnisch
deklariert (mindestens eine Mischprobe je 500 m? Haufwerk [12, 13/). Bei einer homo-
genen Zusammensetzung des Materials kdnnen nach Abstimmung mit den Entsorgern

bzw. der zustandigen Behorde Anzahl und Umfang der Analysen reduziert werden.

Die Deklarationsanalysen des Altschotters umfassen Schwermetalle, MKW und PAK
(entsprechend Ril 880.4010) sowie zusatzlich die 8 Herbizide Atrazin, Dimefuron, Di-

uron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Simazin, Glyphosat und AMPA.

Das Analysenspektrum von Erdaushub und Bauschutt zur Verwertung orientiert sich an
das hessische Merkblatt ,,Entsorgung von Bauabfallen®. Die Bau- und Abbruchabfille,
die auf einer Deponie entsorgt werden miissen (inshesondere Material =2LAGA Z2),
sind an Rickstellproben auf die erganzenden Parameter der DepV (Anhang 3 in [16/)
bzw. gemald Annahmekriterien der Deponie zu untersuchen. Erfahrungsgemal sind oft
die Parameter TOC bzw. Gliihverlust fiir die Einstufung in die Deponieklasse (DK) aus-

schlaggebend. Bei erhéhten Anteilen an TOC/Gliihverlust sind die Riickstellproben auf
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DOC und AT, (Atmungsaktivitat) zu analysieren und die Einstufung in die entspre-

chende DK mit der zustandigen Abfallbehorde abzustimmen (Anhang 3 der DepV).

Die zurliickzubauenden Schwarzdecken sind auf PAK und Phenole zu untersuchen, um

das Verwertungsverfahren festlegen zu kénnen.

Das Alter von Deklarationsanalysen sollte ein Jahr nicht iberschreiten.

Tabelle 9: Untersuchungshbedarf (ohne Kontrollanalysen).

Gegenstand der Probenahme Analysenspektrum
Untersuchung

Erdaushub Angen. 700 Mischproben gem. Analysen gem. LAGA (/12/) und zu-

LAGA PN 98 (aus Haufwerken
oder - im Ausnahmefall - als in-

situ Probe)

satzlich angen. 490 Analysen gem.
DepV (/16]) fiir Z2 und >Z2-Material

Gleisschotter

Angen. 27 Mischproben gem.
Altschotterrichtlinie 880.4010
/11 im Bereich der Gleise und
Weichen (moglichst vorlaufend
in-situ durch Schirfe, in Ffm
AuRenbahnhof auch alternativ

Haufwerke a 500 m? maglich)

Analysen des Feinanteils <31,5 mm im
Feststoff auf TOC/Gluhverlust, MKW,
PAK, Schwermetalle sowie im Eluat el.
Leitfahigkeit, pH-Wert, Schwermetalle
und Herbizide (Atrazin, Dimefuron,
Diuron, Flazasulfuron, Flumioxazin,
Simazin, Glyphosat und AMPA)

Bausubstanz
(Beton, Mauer-

werk)

Angen. 25 Mischproben in-situ

(Bohrkerne) aus Haufwerken

Analysen gem. LAGA (/12/), ggf. zu-
satzlich nach DepV (/16/)

Schwarzdecke

Angen. 4 Mischproben aus je-

weils homogenen Bereichen,

Analysen auf PAK (Feststoff) und Phe-

nole (Eluat)

Die Entsorgung wird durch eine umwelttechnische Fachbauiiberwachung begleitet.

Die umwelttechnische Eignung des einzubauenden Materials dokumentiert das ausfiih-

rende Bauunternehmen durch Herkunftsnachweise (geogene Sande und Kiese) bzw.

durch chemische Analysen. Die Fachbauiiberwachung fiihrt zudem stichprobenartig

Kontrollanalysen durch.
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6 Sanierungskonzept

Gemal} den vorliegenden Untersuchungsergebnissen bestehen im Projektgebiet keine
Hinweise auf sanierungsbediirftige Verunreinigungen des Bodens oder des Grundwas-

sers. Ein Sanierungskonzept hinsichtlich Altlasten kann daher entfallen.

7 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

In den vorliegenden abfall- und altlastentechnischen Untersuchungen wurden lokal
begrenzt erh6hte PAK- und teilweise Schwermetallgehalte im Boden nachgewiesen.
Auf Grund der vergleichsweise geringen Konzentration und Mobilitat der Schadstoffe
reichen geeignete Organisatorische SchutzmaBnahmen aus - insbesondere Verhal-
tensregeln fiir die Beschaftigten und MafRnahmen zur Staubminderung (Abdecken der
Haufwerke, Niederschlagen von Staub durch Benetzen mit Wasser) -, um eine mogli-
che Gefahrdung der Beschaftigten durch direkten Kontakt mit dem belasteten Material

zu vermeiden. Diese Malinahmen sind im Rahmen des SiGe-Plans zu beriicksichtigen.

Treten bei den Bauarbeiten unerwartete Kontaminationen im Untergrund auf, so ist in
Abstimmung mit der Fachbauliberwachung der Bereich zu sichern und das weitere
Vorgehen mit FS.R-M-S und dem RP Darmstadt abzustimmen. Auf Grundlage einer zu
erstellenden Gefahrdungsbeurteilung gem. TRGS 524 [22/ bzw. DGUV-Regel 101-004

[23/ sind dann weitere SchutzmaRnahmen festzulegen.

Frankfurt am Main, den 30.06.2016
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