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Strecke 3683 (Ffm) Abzw Kleyerstr., W2 — Flugh — Kelsterbach, W27, S-Bahn
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5097_WRRL_Bericht_191029.docx 2/3 9



BGS UMWELT

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 6
1.1 Rechtliche Grundlagen WRRL / WHG 6
1.2 Methodik / Prufablauf 6
2 Festlegung und Beschreibung planungsrelevanter Wasserkérper 8
2.1 Auflistung vorkommender Wasserkorper im Planungsraum 8
2.2 Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele gemaf 2.
Bewirtschaftungsplan 10
3 Technische Kurzbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens 15
4 Bewertung der relevanten Auswirkungen 18
4.1 Stoffemissionen und Streckenentwdsserung 18
4.1.1 Stoffemissionen 18
4.1.2 Streckenentwéasserung 23
4.2 Einleitung prioritarer Stoffe in Oberflachengewasser 25
4.3 Einleitung von Stoffen in das Grundwasser 27
4.4 Gewasserausbhau 28
4.5 Gewasserquerungen 29
4.6 Barrierewirkung 30
4.7 Bauen im Uberschwemmungsgebiet 33
4.8 Bauzeitliche Grundwasserabsenkung 34
4.9 Grundwasserentnahmen 34
5 Zusammenfassung der Auswirkungen 36
6 Prifung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 38
7 Gesamteinschéatzung 38
Literatur 39
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1  Uberschwemmungsgebiete des Oberflachenwasserkdrpers ,24.1 Main -
Hessen“ im Bereich des Antragsvorhabens 8
Abbildung 2 Reprasentative Messstellen im Oberflachenwasserkorper ,24.1 Main -
Hessen” 9
Abbildung 3 Repréasentative Messstellen der im Vorhabengebiet liegenden
Grundwasserkorper 10

5097_WRRL_Bericht_191029.docx

3/39



BGS UMWELT

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zustandsbeschreibung Oberflachenwasserkdrper ,24.1 Main - Hessen” 11
Tabelle 2 Zustandsbeschreibung Grundwasserkorper ,2490_3101

Kelsterbach/Neu-lsenburg® 13
Tabelle 3 Zustandsbeschreibung Grundwasserkorper ,2470 3202 Main* 14
Tabelle 4 Potentielle Auswirkungen des Vorhabens Umbau Sportfeld, 2.

Ausbaustufe auf die Komponenten zur Einstufung der Wasserkoérper 16
Tabelle 5 Im Bahnbetrieb emittierte Schwermetalle und Emissionsquellen 19
Tabelle 6 Parameterumfang zur Uberwachung der Wasserqualitat 26

Anlagenverzeichnis

Anlage 21.1b-neu Lageplan mit Kilometrierung der Ausbaustrecke
Anlage 21.2b-neu Grundwassergleichenplan

Anlage 21.3b-neu Flurabstandsplan bei mittleren Grundwasserstanden
Anlage 21.4b-neu Entwasserungskonzept

5097_WRRL_Bericht_191029.docx | /3 9



BGS UMWELT

Abkirzungen

AMPA Aminomethylphosphonséaure

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

BTEX Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole

BW Bauwerk

CSB chemischer Sauerstoffbedarf

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

DWA Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

EBA Eisenbahnbundesamt

EU Eisenbahnlberfiihrung

GrwV Grundwasserverordnung

GWK Grundwasserkdrper

HGW hochster Grundwasserstand

HLNUG Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie

HMBW heavily modified water body (erheblich veranderter Wasserkorper)

HMUKLV Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz

HQ100 100-jahrliches Hochwasser

IED EU-Industrieemissionsrichtlinie

KrBw Kreuzungsbauwerk

KW Kohlenwasserstoffe

LAGA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser

LHKW leichtfllichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

MNQ mittlerer Niedrigwasserabfluss

MQ mittlerer Abfluss

OoGewV Oberflachengewasserverordnung

OWK Oberflachenwasserkorper

PAK polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

WHG Wasserhaushaltsgesetz

wIiB Walztrager in Beton

WRRL Wasserrahmentrichtlinie

WSG Wasserschutzgebiet

WWwW Wasserwerk
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1 Allgemeines
1.1 Rechtliche Grundlagen WRRL / WHG

Aufbauend auf den bereits vorliegenden Unterlagen ist fir das Vorhaben ,Umbau Knoten
Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe die Vereinbarkeit mit den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG; WRRL) gesondert darzulegen. Das WHG und nach-
geordnete Verordnungen setzen die WRRL hinsichtlich Oberflachengewésser, Kiistengewésser
und Grundwasser um und formulieren die Bewirtschaftungsziele.

Der Fachbeitrag zur EU-WRRL stellt den Weg der Prifung dar und prift die Wirkungen des
Vorhabens hinsichtlich der Zielvorgaben der EU-WRRL. Um die EU-WRRL zu erreichen wurden
im WHG Bewirtschaftungsziele fir Oberflachenwasserkérper (8 27) und Grundwasserkorper (8
47) festgelegt. Zu diesen Bewirtschaftungszielen gehoren fur Oberflichenwasserkorper (OWK)
die Vermeidung der Verschlechterung ihres 6kologischen Zustands bzw. bei ,erheblich veran-
derten Wasserkorpern® (,heavily modified water body“ - HMWB) ihres 6kologischen Potenzials
und ihres chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot) sowie die Erhaltung bzw. die Errei-
chung eines guten okologischen Zustands/Potenzials und chemischen Zustands (Verbesse-
rungsgebot). Fur Grundwasserkdrper (GWK) soll eine Verschlechterung des mengenmélRigen
und chemischen Zustands vermieden und ein guter mengenmalRiger und chemischer Zustand
erhalten bzw. erreicht werden.

Die Oberflachengewésserverordnung (OGewV) regelt u.a. die Einstufung des 6kologischen
Zustands bzw. des Okologischen Potenzials sowie des chemischen Zustands fiir Oberflachen-
gewasser. Die Grundwasserverordnung (GrwV) regelt u.a. die Einstufung des mengenmafigen
und des chemischen Zustands der Grundwasserkorper.

Beurteilungsgegenstand der Prifung ist jeweils der Wasserkdrper in seiner Gesamtheit und
nicht ein einzelner Gewasserabschnitt oder eine Einleitstelle (LAWA 2017). Ein Oberflachen-
wasserkorper ist hierbei ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewas-
sers und bildet die kleinste Bewirtschaftungseinheit im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie. Be-
zugspunkte zur Beurteilung der Wasserkorperqualitat sind die reprasentativen Messstellen.

1.2 Methodik / Prufablauf

Folgende Priifungsschritte sind Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur WRRL:

* Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkérper (Oberflachen- und
Grundwasserkorper)

* Beschreibung des chemischen und 6kologischen Zustands/Potenzials der Oberflachenwas-
serkdrper und des chemischen und mengenmaRigen Zustands der Grundwasserkdrper an-
hand der in der WRRL definierten Qualitatskomponenten

* Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitditskomponenten

* Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich einer méglichen Verschlechterung des chemi-
schen Zustands oder des 6kologischen Zustands/Potenzials
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» Erlauterung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27, 47 WHG

Die Grundlagen fur die Prufung bilden die Darstellungen in den Antragsunterlagen zur Planfest-
stellung, insbesondere das Hydrologische Gutachten (Anlage 18b). Im hydrologischen Gutach-
ten wurden bereits alle Wirkfaktoren, die mit dem Fachbeitrag zur WRRL korrelieren, betrachtet.
Die Grundlagen fur die Prifschritte zur WRRL sind dort zu entnehmen.
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2 Festlegung und Beschreibung planungsrelevanter Wasserkorper

2.1 Auflistung vorkommender Wasserkodrper im Planungsraum

Das Vorhaben ,Umbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe® liegt in der Flussge-
bietseinheit Rhein im hessischen Teil des Bearbeitungsgebiets Main. Durch das Vorhaben
,Jmbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe* sind folgende Wasserkdrper betrof-
fen:

Oberflachenwasserkorper (OWK):
« DEHE_24.1 ,Main - Hessen"
Grundwasserkorper (GWK):

« DEHE_2470_3202 ,Main*
« DEHE 2490 3101 ,Kelsterbach/Neu-Isenburg®

Der sudliche Abschnitt des Bauvorhabens liegt in der gemeinsamen Wasserschutzgebietszone
(WSG) IlIA der Stadtwaldwasserwerke. Als Stadtwaldwasserwerke werden die im Frankfurter
Stadtwald gelegenen Wasserwerke (WW) Hinkelstein, Schwanheim, Goldstein und Oberforst-
haus bezeichnet. Betreiber der Stadtwaldwasserwerke ist die Hessenwasser GmbH und Co.
KG.

Die fur den Oberflachenwasserkdrper aus einem 100jahrigen Hochwasserereignis definierten
Uberschwemmungsgebiete im Bereich des Vorhabens sind in Abbildung 1 zu sehen. Die Lage
des Antragsvorhabens ist rot markiert.

2l i oy § T A i T “& e % b
. % -§E - Dafbhgrtrdagen-HEsSEChe Vervallang i E entidnd.c iorund © GeoB
e Ny 2 jj § fud20v(Gaten virancer) JOUNDGr B B[ rE 1T ¥
Abbildung 1  Uberschwemmungsgebiete des Oberflachenwasserkérpers ,24.1 Main - Hessen* im Bereich des
Antragsvorhabens
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Abbildung 2 zeigt die dem Antragsvorhaben am nachsten gelegenen reprasentativen Messstel-
len im Oberflachenwasserkoérper ,24.1 Main - Hessen® zur Bewertung des 6kologischen Poten-
zials. Die Lage des Antragsvorhabens ist rot markiert.
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Abbildung 2 Reprasentative Messstellen im Oberflachenwasserkorper ,,24.1 Main - Hessen*

Abbildung 3 zeigt die reprasentativen Messstellen der im Vorhabengebiet liegenden Grundwas-
serkorper zur Uberwachung des chemischen und mengenméaRigen Zustands. Die Lage des
Antragsvorhabens ist rot markiert.
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Abbildung 3 Repréasentative Messstellen der im Vorhabengebiet liegenden Grundwasserkérper

2.2 Zustand der Wasserkdorper und Bewirtschaftungsziele gemal 2. Be-
wirtschaftungsplan

Die Beschreibung des Zustands der Wasserkdrper und der Bewirtschaftungsziele gemaf 2.
Bewirtschaftungsplan beruht auf Informationen der von der Bundesanstalt fir Gewasserkunde
im Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltungen des Bundes und der Lander betriebenen
BUND/Léander- Information- und Kommunikationsplattform ,WasserBLicK®, sowie dem vom
Hessischen Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) betriebenen Fachin-
formationssystem ,WRRL-Viewer*.

Oberflachenwasserkorper

Der OWK ,24.1 Main - Hessen® ist aufgrund der Nutzung zur Schifffahrt und der Stauregelung
als erheblich veranderter Wasserkorper ausgewiesen (,heavily modified water body“ - HMBW).
Das 0Okologische Potenzial wird It. HMUKLV insgesamt als ,unbefriedigend“ bewertet. Der che-
mische Zustand wird als ,nicht gut” bewertet. Die Bewirtschaftungsziele gutes o6kologisches
Potenzial und guter chemischer Zustand werden als voraussichtlich im Jahr 2027 erreicht an-
gegeben.

VerbesserungsmalRhahmen zur Erzielung eines guten 6kologischen Potenzials beinhalten die
Bereitstellung von Flachen, Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen, Her-
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stellung der linearen Durchgangigkeit, dkologisch vertragliche Abflussregulierung und Forde-

rung nattrlicher Riickhalt.
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Tabelle 1 Zustandsbeschreibung Oberflachenwasserkorper ,24.1 Main - Hessen®

re mit Gitedefizit

Main

Name des Oberflachengewassers Main - Hessen
Oberflachenwasserkdrper-Nummer DEHE 24.1

Gewassertyp Stréme des Mittelgebirges (k)
erheblich veranderte/kunstliche Wasserkdrper | ja

Wasserkorper im Einzugsgebiet einer Talsper- | nein

Okologie

Bewertung

Okol. Zustand/Potenzial Gesamtbewertung

unbefriedigend

Makrozoobenthos Bewertung manig
Fische Bewertung befriedigend
Makrophyten Bewertung schlecht
Diatomeen Bewertung gut

Chemisch-physikal. Parameter

Temperatur Wasserkorper

zul. Orientierungswert Tempmax nicht eingehalten

pH-Wert Wasserkorper

Orientierungswert nicht eingehalten

Sauerstoff Wasserkdrper

Jahresminima 4,01 mg/l

Phosphor Wasserkdrper 0,194 mgl/l
ortho-Phosphat Wasserkorper 0,126 mgl/l
Ammonium Wasserkdrper 0,048 mg/l

Chlorid Wasserkoérper

Mittelwert 54,41 mg/l

Zielerreichung

Zielerreichung Okologie im Jahr 2015/21/27 2027
Chemie '
Gesamtzustand Chemie schlecht
chemischer Zustand ohne ubiquitére Stoffe '
Pflanzenschutzmittel gut
Schwermetalle gut
industrielle Schadstoffe gut
sonstige prioritare Stoffe schlecht
uibiquitére Stoffe schlecht
chemischer Zustand ohne Hg schlecht
Hydromorphologie

Belastungen Struktur Schifffahrt

StrukturmafBnahmen im direkten Umfeld | o
der Baumalinahme

Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Au-
enstrukturen; rechtes Ufer von km 30,164 bis 31,164
MalRnahme an Bundeswasserstrafien, Gerinneauf-
weitung von km 30,164 bis km 31,164
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Belastungen nach Wasserkorpersteckbrief
Signifikante Belastungen

Punktquellen — kommunales Abwasser
Punktquellen — IED Anlagen
Wasserentnahme — Industrie
Physikalische Veranderung von Ka-
nal/Bett/Ufer/Kuste

Damme, Querbauwerke und Schleusen
e Anthropogene Belastungen — Unbekannt
Auswirkungen der Belastungen e Verschmutzung durch Chemikalien
Veranderte Habitate aufgrund morphologischer An-
derungen (umfasst Durchgangigkeit)
Belastungen mit Nahrstoffen

Belastung mit organischen Néahrstoffen
Belastung mit organischen Verbindungen
o Erhohte Temperaturen

Geplante MaRnahmen gemal LAWA-MaRRnhahmenkatalog

¢ Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und Niederschlags-
wasser (LAWA-Code: 10)

¢ Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Néahrstoffeintrage (LAWA-Code:
28)

e Sonstige MalBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

o Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeintrage (LAWA-Code: 4)

e  Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen (LAWA-Code: 5)

e Malnahmen zur Herstellung der liniearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen
Anlagen (LAWA-Code: 69

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Pro-
fils (LAWA-Code: 71)

¢ Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
(LAWA-Code: 72)

o Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

e Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlie3lich der Auenent-
wicklung (LAWA-Code 74)

o Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

e Malnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung (LAWA-Code: 79)

¢ Reduzierung der Belastungen infolge Bauwerke bei Kiisten- und Ubergangsgewassern
(LAWA-Code: 81)

e Malnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitaten
(LAWA-Code: 95)

Grundwasserkdrper

Der Grundwasserkoérper ,2490 3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg® wird mengenméaRig und che-
misch als in gutem Zustand eingestuft (HMUKLYV). Die Bewirtschaftungsziele guter mengenma-
Biger und chemischer Zustand sind erreicht und gelten als zu erhalten.
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Tabelle 2 Zustandsbeschreibung Grundwasserkorper ,2490_3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg*

Kelsterbach/Neu-lIsenburg

Name des Grundwasserkorpers

DEHE_2490_3101

Lage des Grundwasserkorpers und Lage in
der Streckenfihrung

sudlich Main, Beginn der Neubaustrecke Uber Bf.
Stadion bis Neu-Isenburg

Zustand

chemischer Zustand andere Schadstoffe

mengenmaliger Zustand gut
chemischer Zustand gut
chemischer Zustand Nitrat gut
chemischer Zustand Pestizide gut
Einhaltung der Umweltqualititsnormen fiir = gut

Einhaltung der Umweltqualitatsnormen fir
Annex Il - Schadstoffe

nicht klassifiziert

Zielerreichung nach Wasserkdrpersteckbrief

mengenmalig

erreicht

chemisch

erreicht

Belastungen nach Wasserkdrpersteckbrief

Belastungen

keine benannt

Auswirkungen

keine benannt

MaRnahmen nach WRRL

MaRnahmen im Bereich der BaumalRnahme

. nein

Geplante MaBnahmen geman LAWA—MaBnahmenkatalog

wirtschaft (LAWA-Code: 41)

(LAWA-Code: 43)

Code: 505)

e Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Land-

¢ Umsetzung/Aufrechterhaltung von WasserschutzmafRnahmen in Trinkwasserschutzgebieten
Konzeptionelle MaRnahme; Informations- und Fortbildungsmaf3nahmen (LAWA-Code: 503)
BeratungsmalRnahmen (LAWA-Code: 504)

¢ Konzeptionelle MaRnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Foérderprogrammen (LAWA.-

o Konzeptionelle MaRhahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Der Grundwasserkorper ,2470_3202 Main“ wird als in mengenmalig gutem, jedoch schlechtem
chemischen Zustand aufgrund zu hoher Nitratwerte eingestuft (HMUKLV). Das Bewirtschaf-
tungsziel guter mengenmaliger Zustand ist somit erreicht. Das Bewirtschaftungsziel guter
chemischer Zustand wird als voraussichtlich im Jahr 2027 erreicht angegeben.

5097_WRRL_Bericht_191029.docx

13/39



BGS UMWELT

Tabelle 3 Zustandsbeschreibung Grundwasserkorper ,2470_3202 Main®

Main

Name des Grundwasserkorpers DEHE_2470 3202

Lage des Grundwasserkorpers und Lage in @ an Main angrenzend, schlie3t Nordast 2. Ausbau-
der Streckenfihrung stufe Sportfeld ein

Zustand

mengenmaliger Zustand gut

chemischer Zustand schlecht

chemischer Zustand Nitrat schlecht

chemischer Zustand Pestizide gut

Einhaltung der Umweltqualititsnormen fiir = gut
chemischer Zustand andere Schadstoffe
Einhaltung der Umweltqualitatsnormen fur . unklassifiziert
Annex Il - Schadstoffe

Zielerreichung nach Wasserkorpersteckbrief
mengenmalig gut
chemisch schlecht
Belastungen nach Wasserkdrpersteckbrief
Belastungen e Diffuse Quellen — Landwirtschaft
Auswirkungen e Belastung mit Nahrstoffen
Malnahmen nach WRRL

MafRnahmen im Bereich der BaumaflZnahme nein

Geplante MaBnahmen geméan LAWA—MaBnahmenkatalog nach Wasserkdrpersteckbrief

e Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Land-
wirtschaft (LAWA-Code: 41)

¢ Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasserschutzgebieten
(LAWA-Code: 43)
Konzeptionelle MaRnahme; Informations- und Fortbildungsmaf3nahmen (LAWA-Code: 503)
BeratungsmalRnahmen (LAWA-Code: 504)

o Konzeptionelle Mal3nahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Chemie nach Wasserkorpersteckbrief

Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte o Nitrat
nach Anlage 2 GrwV
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3 Technische Kurzbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Das Vorhaben ,Umbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe umfasst den Bau von
zwei zusatzlichen Gleisen zwischen dem Bahnhof Frankfurt(M)-Stadion und dem Abzweig Gut-
leuthof und betrifft den Streckenabschnitt von km 31,24 — km 34,43 der Strecke 3520 sowie am
ostlichen Abzweig des Gleisdreiecks den Streckenabschnitt ab km 6,11 der Strecke 3624 (An-
lage 21.1Db).

Die zusatzlichen Gleise werden 6stlich der vorhandenen Strecke flr den Fernverkehr gebaut. In
Folge des Ausbaus werden die vorhandenen Eisenbahniuberfihrungen entsprechend erweitert.
Fur die Uberquerung des Mains zum Hauptbahnhof wird eine zuséatzliche Briicke gebaut.

Im hydrologischen Gutachten (Anlage 18b der Planfeststellungsunterlagen) werden u.a. die
vorhabensbedingten Auswirkungen der Mal3nahmen der 2. Ausbaustufe ermittelt. Diese korre-
lieren mit den Wirkfaktoren, die nach WRRL zu betrachten sind. Die maf3geblichen Auswirkun-
gen sind:

+ Entwasserung der Gleisanlagen,

» dauerhafte Barrierewirkung der Bauwerke auf die Grundwasserstrémung,

» bauzeitliche Einwirkungen auf das Grundwasser,

* hydraulischer Bauwerkseinfluss und bauzeitliche Einwirkungen der neu zu bauenden Main-
bricke auf den Main.

Der sidliche Abschnitt des Vorhabens liegt im Einzugsgebiet der Brunnen der Stadtwaldwas-
serwerke, die zum Zwecke der Trinkwasserversorgung genutzt werden. Zur Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung bei einer Havarie auf der Bahnstrecke sind als Bestandteil des bean-
tragten Vorhabens 5 neue Entnahmebrunnen mit Infiltration vorgesehen. Nachfolgend sind die
potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten im Einzelnen darge-
stellt.

Tabelle 4 gibt einen Uberblick tiber potentielle Auswirkungen mit Bewertung einzelner MafR-
nahmen des Bauvorhabens ,Umbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe®. Detail-
lierte Bewertungen relevanter verbleibender Auswirkungen sowie die entsprechenden zur Be-
wertung herangezogenen Mafl3nahmen und Berechnungen werden in Kapitel 4 naher erlautert.

Die Grundwasserstromung ist auf den Main gerichtet. Es existieren damit im Abstrom zu den
betrachteten Grundwasserkorper keine weiteren Grundwasserkorper. Anlage 21.2b zeigt einen
Grundwassergleichenplan und Anlage 21.3b den zugehorigen Flurabstandsplan.
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Tabelle 4 Potentielle Auswirkungen des Vorhabens Umbau Sportfeld, 2. Ausbaustufe auf die Komponenten zur
Einstufung der Wasserkérper

Oberflachenwasser Grund-
wasser
EinzelmalRnahme Potentielle Auswirkung Bewertung
(Wirkfaktor)
= =]
1) S Q E ;%
o [ g 5
£ £ 2 2N =
E - 5§68 92 &5 -~ KN
282 2858859 3
o > ¢ & £ 3 2 S
o £ &8 o 2 N ® =
v 8 88%c5 5 &
o 2 2 9 » O El € =
23gsgz2232¢8 3
L ==ao < OO0 0
Bauphase
Baustellenbetrieb Gefahr des X XX X X X {ibliche technische und
Schadstoffeintrags in organisatorische
OWK und GWK durch MaRnahmen im Rahmen
Baufahrzeuge und - des
tatiglkeiten Baustellenmanagements
stellen den Schutz
ausreichend sicher
- siehe Kapitel 4.1
Bauwerke EU GolfstraBe = Auswirkungen auf X]XiXjXiX MaRnahmen zur Analyse
und EU Mainbriicke biologische und chem.- und Aufbereitung des
(Bauphase) phys. Parameter durch in anfallenden Wassers vor
OWK abgeleitetes Lenz-, Einleitung in den Main
Leckage- und Tagwasser > siehe Kapitel 4.2
Bauwerke EU GolfstraRe, | Eintrag von Stoffen in der X Einsatz genormter Betone,
KrBw Gleisdreieck, EU Frischbetonphase in GWK nur lokale und sehr geringe
Guterzugrampe, EU Eintrage
Adolf-Miersch-StralRe, EU > siehe Kapitel 4.3
GutleutstraRe, EU
Mainbriicke,
Stitzbauwerke,
Bauwerk EU Golfstrae Anderung X keine signifikanten GW-
(Bauphase) Grundwasserstromung Potential-Anderungen
aufgrund Barrierewirkung durch dichten
Baugrubenverbau zu
erwarten
- siehe Kapitel 4.6
Anlage
Streckenentwésserung Anderung der X sehr geringe Vergrof3erung
Grundwasserneubildung der
Grundwasserneubildung
durch Versickerung in
dezentralen Anlagen
gegenuber einer
flachenhaften Versickerung
- siehe Kapitel 4.1
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Mainbriicke Auswirkungen auf die nur sehr geringe
Okologische hydraulische Beeinflussung
Durchgéangigkeit und das > siehe Kapitel 4.5
Abflussverhalten des
OWK

Mainbriicke Hochwasserabfluss und nur lokaler Einfluss auf

Retentionsraumverlust

Wasserspiegellagen bei
Hochwasser, geringer
Retentionsraumverlust

- siehe Kapitel 4.7

Bauwerke EU GolfstraRe,
KrBw Gleisdreieck, EU
Guterzugrampe, EU
Adolf-Miersch-StraRe, EU

Anderung
Grundwasserstromung
aufgrund dauerhafter
Aufstauwirkung des

keine signifikanten GW-
Standsanderungen zu
erwarten

- siehe Kapitel 4.6

Gutleutstralle, Trogbauwerks bzw. der

Stutzbauwerke, Bauwerksgrundungen

Mainbriicke

Betrieb

Emissionen Eintrag Schadstoffe in Entwasserungskonzept

Schienenbetrieb (mit
Weichenschmierung)

GWK

- siehe Kapitel 4.1-4.3

Emissionen
Schienenbetrieb
Mainbrticke

Eintrag Schadstoffe in
OWK

keine Beeintrachtigung der
Gewasserqualitat zu
erwarten

- siehe Kapitel 4.2

Entnahmebrunnen mit
Infiltration Vogelschneise
(vorsorgliche
Ersatzwasserbeschaffung
zur Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung)

Grundwasserentnahme

keine Anderung des
nutzbaren Dargebots

- siehe Kapitel 4.9
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4 Bewertung der relevanten Auswirkungen

Nachfolgend erfolgt eine Bewertung der Auswirkungen der einzelnen Wirkfaktoren des Vorha-
bens, soweit die Wirkungen in Tabelle 1 nicht abschlielend behandelt wurden. Weiterhin wer-
den die Malinahmen erlautert, die vorgesehen sind, um die Folgen der Baumal3nahme auf die
Qualitdtskomponenten zu verringern. Dabei wird bewertet, ob relevante Beeintrachtigungen
verbleiben.

4.1 Stoffemissionen und Streckenentwdasserung

4.1.1 Stoffemissionen

Emissionen aus Streckenbetrieb

Menge und Spektrum der Emissionen aus dem Eisenbahnbetrieb hdngen mafgeblich ab von
der Anzahl der Fahrzeuge, der Fahrzeugart (Guter-/Personenverkehr) und Merkmalen der Stre-
cke, d.h. ob es sich um eine Bremsstrecke, Kurvenstrecke oder freie Strecke handelt. Emissio-
nen entstehen u.a. durch Abrieb von Bremse, Schiene, Rad und Fahrleitung, durch Ab-
schwemmung von Schmiermittel und durch Tropfverlust.

Die Strecken des Vorhabens ,Umbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe* werden
sowohl von Personen- als auch Guterziigen im Mischverkehr genutzt. Die Zuge des Personen-
verkehrs Uberwiegen. Im Normalbetrieb werden Triebziige und Elektro-Lokomotiven die Stre-
cken befahren, so dass sich der von Diesel-Lokomotiven befahrene Streckenanteil bis auf we-
nige Regional- und Guterzlige auf Rangier- oder Baufahrzeuge beschrankt. Im Ausbauabschnitt
sind nur auf der S-Bahnstrecke Zughalte vorgesehen, d.h. es sind bremsintensivere Strecken
vorhanden, die einen erhdhten Abrieb von Bremse, Schiene, Rad oder Fahrleitung bzw. einen
erhohten Einsatz von Schmiermitteln bedingen. Innerhalb des Bauvorhabens neu einzubauen-
de Weichenverbindungen werden mit rollengelagerten Weichen ohne Schmiervorrichtung aus-
gestattet. Nach den bisherigen betrieblichen Erfahrungen ist keine Reinigung dieser Weichen
erforderlich. Zur Vegetationskontrolle werden abschnittsweise Herbizide eingesetzt. Neben
Herbiziden als voriibergehende Einwirkung wird sich das emittierte Stoffspektrum nach den
vorliegenden Erfahrungen im Wesentlichen auf Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe als
standige Einwirkungen im Regelbetrieb beschranken. Das Spektrum von aus dem Eisenbahn-
betrieb emittierten Stoffen ist in Anlage 18b, Kapitel 3.2 der Planfeststellungsunterlagen gelistet
und erlautert.

Die Emissionen wéahrend der Bauphase sind v.a. abhéngig von der Art und Menge der verwen-
deten Bau- und Hilfsstoffe. Die Emissionen entstehen durch Abschwemmung oder durch Ver-
drift Uber die Luft. Nachfolgend werden die wesentlichen im Bahnbetrieb emittierten Stoffgrup-
pen kurz charakterisiert.
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Schwermetalle

Schwermetallemissionen entstehen vor allem durch den mechanischen Abrieb an den Brem-
sen, zwischen Rad und Schiene sowie zwischen Fahrleitungsdraht und Stromabnehmer. In ge-
ringerem Maf3e werden sie auch durch Korrosion und durch Verbrennungsriickstande aus Die-

selkraftstoff freigesetzt.

Im Normalbetrieb ist v.a. mit der Emission folgender Schwermetalle zu rechnen: Blei, Cadmium,
Chrom, Eisen, Mangan, Kupfer, Nickel und Zink. Tabelle 5 listet die im Bahnbetrieb emittierten
Schwermetalle sowie ihre typischen Emissionsquellen auf.

Tabelle 5 Im Bahnbetrieb emittierte Schwermetalle und Emissionsquellen

Schwermetall Emissionsquelle

Blei Korrosionsschutz, Weichenschmierung, Spur-
kranzschmierung, Mechanismusschmierung,
Bremsabrieb

Cadmium Gleisbremse, Diesel-Kraftstoff, Korrosionsschutz

Chrom Korrosionsschutz, Radabrieb, Bremsabrieb,
Schienenabrieb

Eisen Weichenschmierung, Spurkranzschmierung,
Mechanismusschmierung, Korrosion an Eisen-
schwellen, Radabrieb, Schienenabrieb, Brems-
abrieb

Kupfer Korrosionsschutz, Weichenschmierung, Spur-
kranzschmierung, Mechanismusschmierung,
Diesel-Kraftstoff, Radabrieb, Bremsabrieb, Fahr-
leitungsabrieb

Mangan Radabrieb, Schienenabrieb, Bremsabrieb

Nickel Radabrieb

Zink Weichenschmierung, Spurkranzschmierung,

Mechanismusschmierung, Diesel-Kraftstoff, Kor-
rosionsschutz

untergeordnet: Aluminium, Antimon, Mag-
nesium, Molybdé&n, Silber, Vanadium, Zinn

Weichenschmierung, Stromabnehmerabrieb,
Radabrieb, Fahrleitungsabrieb, Bremsabrieb

Kohlenwasserstoffe

Im Normalbetrieb der Bahn werden Kohlenwasserstoffe durch Schmierfette und —6le und Die-

seltreibstoff in die Umwelt emittiert.
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Schmierfette und —0le werden an den mechanischen Teilen von Weichen, Spurkranz, Pufferung
und Lagern und bei dem Betrieb von hydraulischen Anlagen eingesetzt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Produktinhaltsstoffe variiert das Emissionsmuster stark.

Diffuse Betriebsverluste entstehen bei der Mechanismusschmierung von Motoren, Puffern und
Lagern.

Untersuchungen von Bregy (2004) zeigen, dass Komposit-Bremsen unter maximaler Beanspru-
chung BTEX und PAK emittieren kénnen.

Herbizide

Bewuchs im Bereich der Gleise kann zu einer Auflockerung und Destabilisierung des Oberbaus
fuhren, der mit einem Tragfahigkeitsverlust einhergeht. Im Bereich der Randwege schrankt
Pflanzenbewuchs die Begehbarkeit ein. Im Winter fuhrt die durch Pflanzenreste gebundene
Feuchtigkeit zu Frostaufbriichen und Gleisaufhebungen. Hohere Pflanzen kénnen darlber hin-
aus Signale verdecken und Blatter oder Sténgel auf den Schienen Schmierfilme erzeugen. Das
kann die Bremswege verlangern oder die Rader durchdrehen lassen. Darliber hinaus missen
die Randwege aus Griunden des Arbeitsschutzes und der Erhaltung als Fluchtweg fur Reisende
von Bewuchs freigehalten werden.

Eine wirksame Vegetationsbekdmpfung erfordert den Einsatz von Blattherbiziden, die Gber die
oberirdischen Teile der Pflanze wirken sowie von Bodenherbiziden, die tber die Wurzel wirk-
sam werden. Der DB AG stehen derzeit keine alternativen herbizidfreien Methoden zur Vegeta-
tionsbeseitigung zur Verfiigung, die ohne betriebliche Einschrankungen einhergehen. Mechani-
sche oder manuelle Verfahren zur Vegetationskontrolle kommen aus diesen Grinden nur in
einem sehr begrenzten Mal3 zum Einsatz.

Der Einsatz von Herbiziden zur Unkrautbekéampfung im Gleisbereich wird durch das Eisen-
bahnbundesamt (EBA) mit Bescheid genehmigt. Derzeit sind Pflanzenschutzmittel mit den
Wirkstoffen Glyphosat, Flumioxazin und Flazasulfuron vom EBA genehmigt. Der Bescheid
ergeht unter diversen Auflagen, die den Einsatz auf das geringst mogliche Mal3 reduzieren. So
durfen Herbizide z.B. nur in Bereichen zum Einsatz kommen, in denen aufgrund des Unkrautpo-
tentials/-drucks eine Behandlung unbedingt erforderlich ist. Im Bereich von Briicken Uber Ge-
wassern werden keine Herbizide aufgebracht. Bei der Anwendung werden die Anwendungs-
zeitpunkte, die behandelten Gleisstrecken, die eingesetzten Praparate und die Aufwandmenge
dokumentiert. Regelmafige Auflage ist die Unterlassung der Ausbringung bei Regen und Wind.
Die geplanten Spritzungen sind dem EBA 14 Tage vor der geplanten Anwendung anzuzeigen
und der Fahrplan des Spritzzuges ist vor der Fahrt dem EBA zur Verfligung zu stellen.

Die Herbizide werden durch Spritzziige ausgebracht, die mit langsamer Geschwindigkeit die zu
behandelnde Strecke abfahren und die Mittel zielgerichtet und dem o6rtlichen Bewuchs entspre-
chend ausbringen. Dadurch wird gewahrleistet, dass ein Abdriften der eingesetzten Herbizide
die Vegetation aulRerhalb des Gleisbereichs nicht beeintrachtigt. Die Moglichkeit eines Herbi-
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zidaustrages wird lediglich in Verbindung mit Starkregen gesehen, der préferentiellen Transport
auslost. Es wird erwartet, dass Herbizide préaferentiell in den Unterbau oder —grund verlagert
werden konnen. Austragssensitiv sind insbesondere die Randwegebereiche der Gleise
(EAWAG 2005). Nach normaler Anwendung auf Gleisen kann die Glyphosat- und AMPA-
Konzentration im Drainagewasser von Gleisanlagen zeitweilig 0,1 ug/l Uberscheiten (EAWAG
2005).

Nach den aktuellen behérdlichen Vorgaben des EBA ist bereits im gesamten WSG |l der Stadt-
waldwasserwerke der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten. In Erganzung zum Anwen-
dungsverzicht in der Zone 1l ist vorgesehen im Rahmen des Vorhabens ,Umbau Knoten Frank-
furt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe® im Bereich des Bahnhof Stadion auf einen Einsatz von
Herbiziden zu verzichten.

Umgang mit wassergefadhrdenden Stoffen in der Bauphase/Bauen im Wasserschutzgebiet

Die baulichen MalRnahmen liegen ausschlieZlich in der Zone IlIA des Wasserschutzgebietes
der Stadtwaldwasserwerke der Hessenwasser. Bauliche Malinahmen sind in der WSG-Zone |
nicht vorgesehen. Im Wasserschutzgebiet werden die Strecken gelandegleich oder in Dammla-
ge gefihrt. Die Grundwasseriiberdeckung wird entsprechend nicht gemindert. Lediglich der
Trog der EU GolfstraRe schneidet erheblich in das Gelande ein. Durch den wasserdichten Bau-
grubenverbau (hydraulischer Gradient in die Baugrube) ist allerdings sichergestellt, dass keine
Stoffe aus der Baugrube in das umgebende Grundwasser gelangen.

Zur Sicherstellung der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung im Havariefall werden die vorhande-
nen Anlagen der Gewinnung Goldstein um

* Entnahmebrunnen an der Vogelschneise,

* Rohwasserleitung in der Liefersteinschneise und der Trankeschneise zur Anbindung der
Entnahmebrunnen an das WW Goldstein,

» Sickerschlitze an der Tiroler Schneise,

* Infiltrationsleitung in der Gehespitzerschneise zur Anbindung der Sickerschlitze an das
Brauchwassernetz im Bereich der Flughafenstralle

erganzt.

Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme der erforderlichen Baustreifen, Baustrafen und
Baustelleneinrichtungsflachen zur Herstellung der Brunnen- und Infiltrationsanlagen befinden
sich innerhalb der Zone Il und 1A des Trinkwasserschutzgebietes.

Allgemein sind folgende MafRnahmen zum Grundwasserschutz vorgesehen, die insbesondere
den Grundwasserschutz beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sichern:

Die am Bau Beteiligten werden vom Vorhabentrager dariiber informiert, dass sich Abschnitte
des Vorhabens im Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungsanlagen befinden und daher be-

5097_WRRL_Bericht_191029.docx 2 1/3 9



BGS UMWELT

sondere Mal3nahmen zur Minimierung des Risikos einer Gewasserverunreinigung vorgesehen
und Auflagen einzuhalten sind.

In arbeitstaglichen Kontrollen an Baumaschinen, Geraten und Fahrzeugen wird sichergestellt,
dass die dort vorhandenen Stoffe wie Hydraulikdl, Schmierél, Kuhlflissigkeit oder Kraftstoff den
Boden- und Grundwasserschutz nicht gefahrden. Die Zustandsprifungen werden dokumentiert.

Es werden biologisch abbaubare Hydraulikdle und Schmierstoffe eingesetzt, die die Wasserge-
fahrdungsklasse 1 nicht Gberschreiten.

Ausgetretene wassergefahrdende Stoffe werden vollstandig aufgefangen und ordnungsgeman
entsorgt. Fur einen eventuellen Schadensfall (Bodenverunreinigung) wird notwendiges Material
und Gerat zur Schadensminimierung (Bindemittel, Schaufel, Folie etc.) bereitgehalten. Weiter-
hin werden Notfallcontainer zur Zwischenlagerung von verunreinigtem Material vorgehalten. Die
durchgefuhrten Malinahmen zur Schadensminimierung und -behebung werden dokumentiert.

Es werden nur unbelastete, nicht auswaschbare oder auslaugbare Stoffe und Baumaterialien
verwendet werden (betrifft z.B. die eingesetzten Schalble, Anstriche, Beschichtungen, Kleber,
Dichtstoffe, Zemente).

Eingriffe in die belebte Bodenzone werden so gering wie mdglich gehalten. Bei einem voriber-
gehenden Bodenabtrag wird der Arbeitsraum zur Wiederherstellung einer schitzenden Grund-
wasserdeckschicht ziigig mit bindigem und unbelastetem Bodenmaterial verfillt. Bei der Wie-
derherstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht werden die Vorsorgewerte des Anhanges 2
Nr. 4 BBodSchV eingehalten.

Werden fir die Herrichtung der Anlagenstandorte, die Herstellung der Baustral3en oder der Zu-
wegungen mineralische Ersatzbaustoffe verwendet, missen diese die Anforderungen der
LAGA-Mitteilung 20 ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen -
Technische Regeln® (Stand: 06.11.2003) und bei der Verwertung von Bodenmaterial die Anfor-
derungen der Technischen Regel ,Bodenmaterial“ einhalten. Das Verflllmaterial unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht muss die Anforderungen der Einbauklasse 0 der Technischen
Regeln Bodenmaterial (Stand: 05.11.2004) der LAGA-Mitteilung 20 einhalten.

Fur die Herstellung von Bauwerksteilen oder -griindungen im Grundwasser werden chromatar-
me Zemente verwendet. Darliber hinaus finden die Anforderungen gemall DVGW-Arbeitsblatt
W 347 fur Bauteile in Trinkwasserschutzzonen Anwendung.

Bauabfalle verbleiben nicht im Wasserschutzgebiet. Eine etwaige Zwischenlagerung von Bau-
abfallen erfolgt so, dass eine Boden- und Grundwasserverunreinigung ausgeschlossen ist.

Die Verbote der Schutzgebietsverordnung und Anforderungen zum Gewasserschutz fir Arbei-
ten in Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen der Hessenwasser werden einge-
halten bzw. die erforderlichen Ausnahmezulassungen eingeholt.

5097_WRRL_Bericht_191029.docx 2 2/3 9



BGS UMWELT

Monitoring

Im Wasserschutzgebiet wird die Grundwasserqualitét aus Vorsorgegriinden gezielt Uberwacht.
Folgende Bauwerke bzw. Streckenabschnitte werden bzgl. eventueller Auswirkungen auf die
Grundwasserqgualitat im Wasserschutzgebiet bauzeitlich Uberwacht:

» Die Ausbaustrecke im Nahbereich der Brunnen Goldstein (km 30,95 - km 32,00),
» das Kreuzungsbauwerk Gleisdreieck (BW-Nr. 2.1.1-2.1.2),

+ die EU GolfstraRe (BW-Nr. 2.2),

« die EU Guterzugrampe (BW-Nr. 2.3).

Den oben aufgefiihrten Bauwerken bzw. Streckenabschnitten wird zur Uberwachung jeweils
eine Messstelle im Zu- und Abstrom zugeordnet. Die Einzelheiten sind in Anlage 18b (Hydrolo-
gisches Gutachten) in Kapitel 8 aufgeftihrt.

4.1.2 Streckenentwdasserung

Aulerhalb von Wasserschutzgebieten ist im Regelfall die breitflaichige Versickerung Uber eine
belebte Bodenzone das am besten geeignete Verfahren zur Versickerung des Entwasserungs-
wassers und nach DWA-A 138 anzustreben. In Wasserschutzgebieten wird Giber eine moglichst
weitgehende Reinigung des Entwasserungswassers hinaus die Gefahrdung von Gewinnungs-
anlagen berlcksichtigt. Sofern sich das Vorhaben im Wasserschutzgebiet befindet, liegt die
Trasse in der Zone IlIA in der Nahe zur Zone II. Zudem soll eine durch die Versickerung ver-
starkte Mobilisierung vorhandener Untergrundbelastung im Nahbereich der Brunnen vermieden
werden. Auf den neu gebauten Streckenabschnitten wird von den Gleisanlagen abflieRendes
Niederschlagswasser vollstdndig gefasst, ausgeleitet und au3erhalb des Wasserschutzgebietes
in den Versickerungsbecken Golfstrae und sidlich der Adolf-Miersch—StralRe versickert. So-
weit moglich werden die im Bereich des Bahnhofs Frankfurt(M)-Stadion vorhandenen, durch
Umbau veranderten Weichen an die geschlossene Entwasserung mit einer Fassung des abflie-
Renden Niederschlagswassers, dessen Ableitung und Versickerung tber Sickerbeckenanlagen
angebunden.

AuRerhalb von Wasserschutzgebieten entwassern in den Dammbereichen die auf3enliegenden
Gleise Uber die begriinte Dammbdschung. In Gelandegleichlagen sowie zwischen den Gleisen
der Strecken 3683 und 3520 kann aufgrund der vorhandenen versickerungsfahigen Béden der
Einbau von Versickerungsschlitzen und bahnbegleitenden Versickerungsgraben erfolgen. Die
bahnbegleitenden Versickerungsgraben befinden sich gréf3tenteils im Bereich von Gelande-
gleichlagen.

Im Abschnitt nordlich der EU Adolf-Miersch—StraRe bis siidlich der EU Goldsteinstrae ist we-
gen der vorhandenen Baugrundverhaltnisse keine Versickerung im Dammbereich moglich. Aus
diesem Grund wird das anfallende Regenwasser vom Dammbereich tber eine Sammelleitung
in das Versickerungsbecken noérdlich der Adolf—Miersch—StralRe gefiihrt.
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Die Uberfuhrungsbauwerke werden mit Ausnahme der Mainbriicke an die stadtische Kanalisa-
tion angeschlossen. Der Uberbau der Mainbriicke entwassert in den Main.

Eine detaillierte Darstellung, welche Entwésserungsmal3inahmen welchem Streckenabschnitt in
den Bestands- bzw. den Neubaubereichen zugeordnet werden, findet sich unter Kap. 5.2.3 des
Erlauterungsberichts (Anlage 1b). Anlage 21.4b zeigt die Entwésserungskonzeption.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass bei einer Planung der Regenwasserbehandlung
nach DWA-A 138 eine ausreichende Regenwasserbehandlung erfolgt, die den qualitativen An-
forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie gentgt. Untersuchungen am vorhandenen Versi-
ckerungsbecken Sportfeld zeigten, dass bereits im Eluat der Feststoffprobe aus der Beckensoh-
le die Schwellenwerte nach Anlage 2 der GrwV unterschritten wurden.

Mit Ausnahme der Eisenbahniberfiihrungen wird abflieRendes Niederschlagswasser vollstan-
dig einer Versickerung zugefihrt. AuBerhalb des Wasserschutzgebietes im GWK ,2470 3202
Main“ ergibt sich gegenlber den derzeitigen Flachennutzungen durch das im Vergleich zu den
derzeitigen Flachennutzungen geringere Speichervermdgen des Schotteroberbaus eine gerin-
gere Verdunstung. Im Wasserschutzgebiet wird das abflieRende Niederschlagswasser gesam-
melt und punktuell Gber Versickerungsbecken in den Untergrund eingeleitet, woraus ebenfalls
eine Erhohung der Infiltrationsmenge resultiert. Die in Folge des Vorhabens erhdhte Grundwas-
serneubildung ist allerdings sehr gering und ohne wesentliche Bedeutung fur den Grundwas-
serhaushalt.

Der Abschnitt des Vorhabens im GWK ,2490_3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg® liegt im Wasser-
schutzgebiet der Stadtwaldwasserwerke. Durch die Abdichtungsmaflinahmen auf diesem Stre-
ckenabschnitt und dem erweiterten Einsatzverzicht von Herbiziden werden die zukinftigen Stof-
feintrage in das Grundwasser etwas sinken. Auch Modellrechnungen zur kumulativen Risikobe-
trachtung der Vorhaben ,S-Bahnanbindung Gateway Gardens®, ,Umbau Knoten Stadion 3.
Ausbaustufe/ Neubaustrecke Rhein/Main - Rhein/Neckar® und ,Umbau Knoten Sportfeld 2.
Ausbaustufe” (Anlage 18b, Kapitel 9) zeigen, dass die vorgesehenen Malinahmen zur Ableitung
und Versickerung des Schienenwassers zu einer Verringerung der Einleitung von Stoffen in das
Grundwasser im Vergleich zum Ist-Zustand fihren.

Das Grundwasserdargebot der beiden Grundwasserkorper ,2470 3202 Main® und ,2490 3101
Kelsterbach/Neu-Isenburg® wird durch die Entwasserungskonzeption nicht erkennbar beein-
flusst.

Die Wirkungen durch die Versickerung des gesammelten Niederschlagswassers werden unter
Kap. 4.3 dargestellt.
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4.2 Einleitung prioritarer Stoffe in Oberflachengewésser

Mainbricke - Einleitung Entwésserungswasser

Das auf der Briicke anfallende Niederschlagswasser wird direkt Giber Einldufe und Sammellei-
tungen unterhalb der Uberbauten zum Strompfeiler geleitet und von dort dem Main stromab-
warts zugefuhrt. Ein Rickstauraum ist nicht erforderlich.

Das mittlere jahrliche Abflussvolumen, das von der Mainbricke in den Main abgeleitet wird,
betragt ca. 1.300 m3. Der Mittelwasserabfluss des Mains betragt ca. 192 m3/s am Pegel Frank-
furt. Das abzuleitende Niederschlagswasser ist gering belastet. Der Einsatz von Herbiziden ist
auf Gewasserkreuzungen untersagt. Eine Veranderung der Mainwasserqualitat ist nicht mess-
bar und eine qualitative Beeintrachtigung des OWK ,24.1 Main - Hessen" kann ausgeschlossen
werden.

EU GolfstraRe - Bauzeitlich abzuleitende Lenz-, Leckage- und Tagwassermengen

Das anfallende Wasser bei der Baugrubenentwésserung der EU GolfstraRe wird tiber Tankwa-
gen abgefahren und in den Main eingeleitet. Uber die Bauzeit von 60 Wochen ist mit einer Le-
ckagewassermenge von bis zu 126.000 m3 und einer Tagwassermenge von bis zu 135.000 m3
zu rechnen. Die Lenzwassermenge betragt ca. 1.700 m2 (s.a. Kap. 4.8).

Neben Verunreinigungen aus dem Baubetrieb (z.B. durch Treib- und Schmierstoffe) ist beson-
ders beim Lenzen der Baugruben mit einem Lésen und Verfrachten von Schwebstoffen zu
rechnen. Ferner ist aufgrund des Kontaktes des Grundwassers mit Betonteilen, besonders dem
eingebrachten Unterwasserbeton, von einer Verschiebung des pH-Wertes in basische Bereiche
auszugehen.

Vor dem Lenzen der Baugrube wird das Baugrubenwasser analysiert. Tabelle 6 listet die zu
analysierenden Parameter. Die Analyseergebnisse werden im Hinblick auf eine ggf. erforderli-
che Aufbereitung vor Einleitung in den Main und den nachfolgenden Beprobungsintervallen zur
eventuellen Anpassung der Aufbereitung wahrend der Bauphase mit den Behotrden abge-
stimmt.

Der Parameterumfang der Tabelle 6 wurde auf der Grundlage der Oberflachengewasserverord-
nung, der Grundwasserverordnung sowie der Verwaltungsvorschrift zur Erfassung, Bewertung
und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen mit Wasserbehdrden fir den Raum der
Frankfurter Stadtwaldwasserwerke der Hessenwasser abgestimmt. Er umfasst neben den Vor-
Ort-Parametern u.a. die Hauptanionen und —kationen, Schwermetalle und sonstige Metalle, die
organischen Summenparameter BTEX, LHWK, PAK und KW sowie eine abgestimmte Liste von
im Bahnbetrieb eingesetzten Herbiziden. Bei Verdnderungen in den eingesetzten Mitteln ist der
Analyseumfang durch die jeweils neu hinzugekommenen Wirkstoffe zu erganzen. Betonzu-
satzmittel werden im Rahmen der Ausfuhrungsplanung der Behorde benannt, ggf. wird diesbe-
zuglich der Analyseumfang angepasst.
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Tabelle 6 Parameterumfang zur Uberwachung der Wasserqualitét

Parameter

Vor-Ort-Parameter

Sonstige Metalle

Temperatur Aluminium

Elektr. Leitfahigkeit Eisen

pH-Wert Mangan

0O, Organische Parameter
Redoxpotential BTEX

Hauptanionen und —kationen Summe LHKW + Vinylchlorid
Natrium Summe PAK

Kalium Kohlenwasserstoffe
Calcium Herbizide

Magnesium AMPA

Chlorid Atrazin
Hydrogencarbonat Bromacil

Sulfat Diuron

Nitrat Flumioxazin
Schwermetalle Glyphosat

Arsen Flazasulfuron

Blei Sonstige Parameter
Cadmium Abfiltrierbare Stoffe
Chrom Bor

Kobalt CSB

Kupfer Cyanide, leicht freisetzbar
Molybdan Cyanide, gesamt
Nickel Fluorid

Quecksilber Selen

Thallium

Zink

Durch die umfassende Analyse des Baugrubenwassers vor und wéhrend der Verbringung und
einer den Ergebnissen entsprechende Wasseraufbereitung vor Einleitung in den OWK ist von
keiner Verschlechterung des qualitativen Zustands des OWK ,Main - Hessen" auszugehen.

Mainbricke - Bauzeitlich abzuleitende Lenz- und Leckagewasser

Das anfallende Leckagewasser fir die Griindung des Mainpfeilers wird bei einer Bauzeit von 25
Wochen mit ca. 53.000 m3 angenommen. Fur die Grindung des Mittelpfeilers der Vorlandbri-
cke ist keine Grundwasserhaltung mit Ausnahme von Hochwasserereignissen erforderlich. In
die Baugrube des sidlichen Widerlagers der Vorlandbricke kann Grundwasser nur bei grof3en
Hochwassern eindringen.
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Lenz- und Leckagewasser werden neutralisiert und in den Main geleitet. Vor Beginn der Ablei-
tung erfolgt eine chemische Analyse des Lenzwassers. Der Parameterumfang entspricht Tabel-
le 6 ohne Herbizide. Auf der Grundlage dieser Untersuchungen wird in Abstimmung mit den
zustandigen Behoérden ein monatliches Beprobungsintervall angestrebt. Durch das qualitative
Monitoring ist gegeben, dass die erforderlichen Qualitaten fur eine Einleitung eingehalten wer-
den.

Durch das umfassende Qualitatsmonitoring des abzuleitenden Wassers und einer den Ergeb-
nissen entsprechende Wasseraufbereitung vor Einleitung in den OWK ist von keiner Ver-
schlechterung des qualitativen Zustands des OWK ,24.1 Main - Hessen® auszugehen.

4.3 Einleitung von Stoffen in das Grundwasser

AuRBerhalb der Wasserschutzgebiete, ab km 32,73 erfolgt die Entwésserung in der Regel tber
dezentrale Versickerung (s. Anlage 21.4b). Die breitflachige Versickerung uber die belebte Bo-
denzone ist hinsichtlich der Reinigungswirkung die wirksamste Behandlungsmafinahme fiir ab-
flieRendes Niederschlagswasser aus Verkehrsflachen. Sie wird au3erhalb von Wasserschutz-
gebieten, soweit es die ortlichen Verhaltnisse zulassen, in Dammlage als Regelldsung gewahlt.
Bei beengten Verhaltnissen werden abschnittsweise Versickerungsschlitze mit Vollsickerrohren
vorgesehen. Die Tiefen der einzelnen Versickerungsschlitze sind so dimensioniert, dass unter
Berlicksichtigung der Gradienten und der StauhOhen der einzelnen Versickerungsabschnitte bis
1,50 m unter Schienenoberkante kein Wasser anstehen kann. Der Abstand zwischen der Sohle
der Versickerschlitze und dem Grundwasser betragt bei mittleren Verhéaltnissen im Mittel 4-5 m,
mindestens 3 m.

Zur Verbringung des gesammelten Niederschlagswassers werden 3 neue Versickerbecken an-
gelegt. Dies sind das Versickerbecken Golfstral3e, das Versickerbecken sudlich Adolf-Miersch-
Stral3e und das Versickerbecken nordlich Adolf-Miersch-StralRe. Die neu anzulegenden Versi-
ckerbecken dienen u.a. der Versickerung des im Wasserschutzgebiet anfallenden Entwasse-
rungswassers. Ebenso werden kiirzere Abschnitte der Bahn-Strecken 3624 und 3657 Uber eine
Tiefenentwasserung an das Versickerbecken ndrdlich Adolf-Miersch-Stral3e angeschlossen.

Allen neu anzulegenden Versickerbecken werden zur Klarung des Entwadsserungs- und Re-
genwassers Absetzbecken vorgeschaltet, deren Sohl- und Wandabdichtung im Einstaubereich
wasserundurchlassig befestigt sind. Die Absetzbecken dienen dem Zuriickhalten von Schad-
stoffen jeglicher Art. Aufgrund der befestigten Sohle ist eine regelmaRige Reinigung moglich.
Die Ablaufe der Absetzbecken in die Versickerungsbecken werden zentral berwacht. Bei ei-
nem Unfall oder einer Havarie werden die Abschaltung und Abschieberung Uber die Notfallleit-
stelle sichergestellt.

Alle Versickerbecken werden mit 30 cm Oberboden angedeckt und begrint. Der Grundwasser-
schutz wird gezielt durch den Einbau von qualifizierten Oberbdden gestarkt. In DWA-M 153 sind
Eigenschaften benannt, die den Stoffrickhalt und —abbau beim Durchgang durch die belebte
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Bodenzone bestmdglich férdern und zu nachfolgenden Vorgaben fir die Auswahl der Materia-
lien fir den Oberboden zusammengefasst wurden:

* pHG6-8,

*  Humusgehalt 1-3 %,

* Tongehalt < 10 %,

* Substrate wie Feinsand, schluffiger Sand und sandiger Schluff in einem k-Wertbereich von
10° - 10* m/s.

In einem gesonderten Gutachten zur Sickerwasserqualitat fur das Vorhaben Neubaustrecke
Rhein-Main / Rhein-Neckar wurden Untersuchungen zur Qualitdt des Entwasserungswassers
und zum Stoffriickhalt in Versickerbecken durchgefihrt (BGS UMWELT 2009). In diesen Unter-
suchungen wurde ein vorhandenes Versickerbecken an der Str. 4010 (Riedbahn) sudlich der
B 43 stellvertretend fur Streckenbereiche mit Schotteroberbau betrachtet. Es wurden alle
Schwellenwerte der GrwV bereits im Eluat des Beckenoberbodens unterschritten (Kap. 3.4 der
Anlage 18b).

Nach diesen Untersuchungen und weiteren Fachpublikationen wird davon ausgegangen, dass
nach der Passage der ungeséattigten Zone eine qualitative Verschlechterung der GWK
,2470_3202 Main“ und ,2490_3101 Kelsterbach/Neu-lsenburg“ nicht zu erwarten ist. Durch die
Behandlung in der ungesattigten Zone werden die Stofffrachten im erforderlichen Umfang ge-
mindert, um den guten chemischen Zustand in den relevanten Schwellenwerten nach GrwV zu
erhalten bzw. den chemischen Zustand im Gegensatz zum Ist-Zustand zu verbessern.

Das Vorhaben hat bezlglich Nitrat, das zur schlechten Einstufung im chemischen Zustand des
GWK ,2470 3202 Main® fuhrt, keinerlei Relevanz.

In der Bauphase sind kurzzeitig geringfligige lokale Stoffeintrage durch die Elution des Frisch-
betons bei der Herstellung von Bauwerksteilen oder -grindungen im Grundwasser maoglich.
Deren Auswirkungen werden durch die Verwendung chromatarmer Zemente weiter reduziert.
Dartber hinaus finden die Anforderungen gemall DVGW-Arbeitsblatt W 347 flr Bauteile in
Trinkwasserschutzzonen Anwendung. Der qualitative Zustand nach WRRL beider GWK wird
hierdurch nicht beeinflusst.

4.4 Gewasserausbau

Zur Kompensation der erheblichen unvermeidbaren Beeintrachtigungen fiir den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild durch das Vorhaben wurde ein landschaftspflegerisches MaBhahmen-
konzept als Bestandteil des landschaftspflegerische Begleitplans entwickelt. Der landschafts-
pflegerische Begleitplan sieht unter der MaBhahme E 1 eine Abflachung des Nordufers des
Mains am Licht- und Luftbad Niederrad als eine Strukturverbesserung des Mains auf einer Lan-
ge von 299 m von Main-km 31+970 bis 32+269 vor. Ziel ist die Realisierung einer Boschungs-
neigung von ca. 1:10 durch eine Vorschittung aus Grobkies, die ca. 20 cm tUber Wasserstand
bei Mittelwasserabfluss W(MQ) beginnt und sich bis in eine Tiefe von ca. 80 cm unter W(MQ)
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erstreckt. Die Planfeststellung der MalZnahme wurde seitens der Stadt Frankfurt erwirkt und die
MafRnahme wird im Rahmen von Bahn-Projekten finanziert und umgesetzt. Die Mal3nahme wer-
tet die Hydromorphologie des Mains auf und ist den Maflinahmen zur Habitatverbesserung ge-
maf MaRnahmenkatalog zur WRRL zuzuordnen (s. Tabelle 1).

4.5 Gewasserguerungen

Fur die Uberquerung des Mains wird eine zusétzliche Briicke gebaut. Die geplante Mainbriicke
lehnt sich in ihrem Entwurf an die vorhandene Stabbogenbriicke der S-Bahnstrecke an. Details
zur Konstruktion der neuen Mainbricke sind Anlage 1b - ,Erlauterungsbericht der Planfeststel-
lungsunterlagen® ausgefihrt.

Der Main hat an dem fir die neue Mainbriicke vorgesehenen Standort eine Breite von ca.
160,00 m. Durch die stromabwarts vorhandene Staustufe Griesheim stellt sich in der Regel ein
hydrostatischer Stau von 92,0 m ein. Die Abflisse betragen am Pegel Frankfurt bei einem
HQ100 ca. 2.530 m3/s, bei MQ ca. 192 m?/s und bei MNQ ca.62 m3/s Der zugehérige Wasser-
stand bei einem HQ40 an der Staustufe Griesheims liegt bei ca. 94,0 muNN.

Am Nordufer des Mains befindet sich eine Stahlspundwand der Hafenanlage einer Speditions-
firma. Die Anordnung des nérdlichen Brickenwiderlagers ermdglicht die Entwicklung naturna-
her Uferstrukturen als MaRnahmen gemal WRRL. Am Sidufer ist ein flach einfallendes nattirli-
ches Ufer vorhanden. Die Vorlandbriicke wird als zweifeldrige Stahl-Trogbriicke und die Strom-
briicke als einfeldrige Stahl-Stabbogenbriicke errichtet. S&dmtliche Widerlager und Pfeiler des
Bauwerkes werden auf einer kombinierten Pfahl- Plattengriindung errichtet.

Der hydraulische Einfluss des geplanten Brickenbauwerks auf das Abflussverhalten des Mains
wurde mittels 2D-Wasserspiegellagenberechnungen fiir einen 100-jahrlichen Hochwasserab-
fluss ermittelt. Die Berechnungen fiir den End-Zustand zeigen, dass von der neuen Briicke nur
eine sehr geringe Beeinflussung der Hochwasserabflussverhéltnisse des Mains ausgeht. Es
treten lediglich lokale Anderungen in den Wasserspiegellagen ausschlieRlich im Bereich der
Briickenpfeiler auf. Dabei betragt direkt am Pfeiler die max. Aufhéhung 5 cm im Zustrom. Die
max. Absenkung betragt ebenfalls ca. 5 cm. Bereits unterhalb der vorhandenen Briicke sind die
Wasserspiegellagenanderungen durch den geplanten Brickenneubau auch rechnerisch unter-
halb jeglicher Signifikanzschwelle.

Die mit den Berechnungen festzustellenden Auswirkungen des Bruckenneubaus auf die Hoch-
wasserabflussverhaltnisse, insbesondere auf die Schubspannungen, bewegen sich in einer
GroRenordnung, die keine zusétzlichen KolkschutzmafRnahmen an den Pfeilern der bestehen-
den Bricken erfordert. Unter Berlcksichtigung der fir den Ist-Zustand berechneten
Schubspannungen in Verbindung mit den durch den Briickenneubau bewirkten Veranderungen
kann der an den Pfeilern der bestehenden Briicken vorhandene Kolkschutz unter Anpassung
an die Pfeilergeometrie auch an den Pfeilern der geplanten Briicke zur Ausfiihrung gelangen.
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Die Einzelheiten zur Ermittlung des geplanten Brickenbauwerks auf den Hochwasserabfluss
sind Anlage 18b - Anhang Il der Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen.

Aufgrund der geplanten Bauweise der neuen Mainbriicke ist mit keiner Veranderung des Ab-
flussverhaltens und damit der Hydromorphologie des OWK ,24.1 Main - Hessen“ zu rechnen.
Die 6kologische Durchgangigkeit des OWK ,24.1 Main - Hessen“ wird durch die Mallhahme
nicht beeintrachtigt.

4.6 Barrierewirkung

Als einziges Bauwerk taucht das Trogbauwerk der EU GolfstraRe (BW-Nr. 2.2) in das Grund-
wasser ein. Alle anderen Bauwerke kommen nur mit ihren Griindungen im Grundwasser zum
Liegen oder sind flach gegrundet. Flachgrindungen von Bauwerken reichen nicht bis in das
Grundwasser.

Im Folgenden werden die einzelnen Bauwerke und ihre Einflisse auf die GWK beschrieben.
Die Einzelheiten sind der Anlage 18b zu entnehmen.

EU GolfstraRe (BW-Nr. 2.2)

Die Eisenbahnuberfiihrung Golfstral3e (km 32,51) wird um zwei Gleise erweitert und zukunftig
sind sieben Gleise auf einem gemeinsamen Bauwerk Uber die Golfstral3e zu Uberfihren. Das
Rahmenbauwerk besteht aus Stahlbeton und ist flach gegriindet.

Zur Realisierung der EU GolfstraRe wird die GolfstralRe gegeniiber dem aktuellen Zustand um
3,3 m abgesenkt und in einem Trogbauwerk geflhrt. Das Bauwerk wird in einer wasserdichten
Baugrube mit Unterwasserbetonsohle hergestellt. Der Verbau bleibt dauerhaft im Grundwasser.

Die Ausmal3e des Trogbauwerkes betragen ca. 14,5 m * 120,5 m. Die Unterkante des Verbaus
liegt bei ca. 88,56 mUNN. Die Oberkante der Unterwasserbetonsohle liegt an ihrem tiefsten
Punkt bei ca. 93,50 mUNN. Der Bemessungsgrundwasserstand wird mit 97,40 miNN ange-
setzt. Die Aufstauwirkung des Trogbauwerks wurde mit einem Grundwassermodell berechnet.
Der berechnete Einfluss auf die Grundwasserpotentiale lag in einer Gré3enordnung von weni-
ger als 10 cm und ist damit nicht signifikant. Die Einzelheiten der Grundwassermodellrechnun-
gen sind der Anlage 18b zu entnehmen.

Die Auswirkung der bauzeitlichen Grundwasserhaltung wurde ebenfalls mit dem Uberarbeiteten
und an die Aufgabenstellung angepassten Grundwassermodell berechnet. In einem stationéren
Rechenlauf wurde eine Grundwasserentnahme von 110.000 m3/a modelliert. Dies entspricht der
abgeschatzten Restleckagemenge, die in die abgedichtete Baugrube eindringt. Als Ergebnis
resultierte in einem Umkreis von 200-300 m um die Eisenbahniberfihrung eine bauzeitliche
Absenkung der Grundwasserstande von 10 — 15 cm, die als nicht signifikant zu bezeichnen ist.
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Kreuzungsbauwerk (KrBw) Gleisdreieck (BW-Nr. 2.1.1-2.1.2)

Das KrBw Gleisdreieck wird bei km 6,3 der Strecke 3624 neu errichtet und tberfuhrt die einglei-
sige Strecke 3624 Uber die beiden neu zu errichtenden Gleise der Strecke 3657. Fir das KrBw
Gleisdreieck ist keine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich.

Das KrBw Gleisdreieck wird als einfeldrige Stabbogenbriicke ausgefuhrt. Die Widerlager wer-
den auf Uberschnittenen Bohrpfahlen tief gegriindet, die in das Grundwasser hineinreichen. Am
nordlichen Bruckenkopf wird direkt an den Stabbogen ein Rahmenbauwerk errichtet, das einen
Wartungsraum aufnehmen soll. Auch dieses Rahmenbauwerk wird mit einer umlaufenden
Uiberschnittenen Bohrpfahlwand tief gegriindet. Da das KrBw Gleisdreieck in etwa in Flie3rich-
tung ausgerichtet ist und dariberhinaus die absoluten Abmessungen der Bohrpfahlwande rela-
tiv gering sind - ca. 7 m quer zur FlieR3richtung und 10 — 15 m in Flierichtung - geht von diesem
Bauwerk kein relevante Verengung des FlieBquerschnittes und keine Aufstauwirkung aus.

Eisenbahniiberfiihrung (EU) Giiterzugrampe (BW-Nr. 2.3)

Im nérdlichen Anschluss an das Gleisdreieck verlauft die Strecke 3624 im derzeitigen Bestand
bis zum Bahnhof Frankfurt-Niederrad eingleisig auf einem ca. 6,5 m hohen Damm. Im Rahmen
der Ausbauarbeiten wird dieser Damm durch ein nach Norden hin abfallendes Rampenbauwerk
ersetzt.

Die Guterzugrampe (ca. km 6,42 — km 6,98 der Strecke 3624) schliel3t direkt an das nérdliche
Widerlager des KrBw Gleisdreieck an. Sie besteht aus Bauwerken unterschiedlicher Konstrukti-
onsarten (WIB-Uberbauten, Stahltrogiiberbau, Trogbauwerk aus Stahlbeton, Winkelstiitzwand
aus Stahlbeton) und wird entsprechend in flnf Bereiche (I-V) untergliedert. Im ersten Abschnitt,
der sich auf ca. 390 m Lange an das Gleisdreick anschlief3t (ca. km 6,42 — km 6,81 der Strecke
3624) sind WIB-Uberbauten vorgesehen (Bereich | und 1lI). Nur die GolfstraRe (km 6,48 der
Strecke 3624 bzw. km 32,51 der Strecke 3520) wird mit einem 28 m langen Stahltrog tberfihrt
(Bereich II).

Die Walztrager in Beton (WIB)-Uberbauten stiitzen sich alle 20 m auf Pfeiler. Die Pfeiler ruhen
auf quadratischen Fundamenten mit einer Flache von ca. 6*6 m, die auf jeweils vier Stahlbe-
tonbohrpfahlen lagern. Nur der nérdliche Pfeiler des Stahltrogtberbaus ruht auf nur einer Reihe
aus drei Bohrpfahlen. Auf Grund der im Vergleich zum Bohrdurchmesser wesentlich grof3eren
Abstande der Bohrpfahle - der Abstand der Fundamente betragt jeweils ca. 14 m - und der Aus-
richtung des Bauwerks in FlieRrichtung geht von der Bauwerksgriindung der Gilterzugrampe
keine relevante Barrierewirkung auf die Grundwasserstromung aus.

Eisenbahniiberfiihrung (EU) Adolf-Miersch-Strale (BW-Nr. 2.4)

Die EU Adolf-Miersch-StraRe (km 33,20) iberfiihrt im bestehenden Zustand Gleise und Bahn-
steige des Bahnhofs Frankfurt-Niederrad. Die EU wird nach Osten um ein neues eingleisiges
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Briickenbauwerk erweitert, das das zweite Gleis der NBS 3657 uUberfihrt. Die neue Briicke wird
wie das bestehende Bauwerk zweifeldrig ausgefihrt.

Die Widerlager und das Auflager der Mittelstiitze liegen Uber dem Bemessungsgrundwasser-
stand. Sie werden mit Bohrpfahlen tief gegrindet, die in das Grundwasser hineinreichen. Die
beiden Widerlager ruhen auf 2 Reihen mit jeweils 3 Bohrpfahlen, das Auflager der Mittelstitze
auf 2*2 Bohrpfahlen. Aufgrund des im Vergleich zu den Bohrdurchmessern wesentlich gréReren
Abstands der Bohrpfiahle geht von der Griindung der EU Adolf-Miersch-StraRe keine Barriere-
wirkung auf das Grundwasser aus.

Eisenbahniiberfithrung (EU) GutleutstraRe (BW-Nr. 2.7)

Die EU GutleutstraRe (km 34,40) wird um zwei Gleise erweitert. Dafiir wird éstlich neben der
bestehenden Eisenbahniuberfihrung bau- und systemgleich eine neue einfeldrige Stahlbriicke
auf Betonwiderlagern errichtet.

Wahrend das bestehende Briickenbauwerk flach gegriindet ist, werden die Widerlager der neu-
en Brucke tief auf jeweils zwei Doppelreihen von je 5 Bohrpfahlen, d.h. 4*5 Bohrpfahlen, ge-
grindet. Die Unterkante des Fundamentes liegt Uber dem hdchsten Grundwasserstand (HGW)
von 91,62 m. Nur die Bohrpféahle reichen in das Grundwasser hinein. Wegen des im Vergleich
zu den Bohrdurchmessern deutlich groReren Abstands der Bohrpféhle untereinander und der
daher unwesentlichen Verengung des FlieRquerschnittes geht von der Griindung der EU Gut-
leutstraRe keine Barrierewirkung auf das Grundwasser aus.

Stutzbauwerke

Wegen der beengten Platzverhaltnisse wird der Bahndamm in weiten Streckenabschnitten nach
Osten hin mit einer Stiitzwand gesichert. Die Ubertragung der Bauwerkslasten in den Boden
erfolgt Uber Bohrpfahle, die in drei Reihen langs der Stiitzwéande gesetzt werden. Die drei Bohr-
pfahlreihen liegen in Abstéanden von ca. 2,5 m und 3 m zueinander. Der Achsabstand entspricht
mindestens dem dreifachen Durchmesser der Bohrpfahle, womit der wirksame FlieBquerschnitt
nur unwesentlich verengt wird. Von den Bohrpfahlen geht damit keine relevante Barrierewirkung
auf die Grundwasserstromung aus.

Die neuen Schallschutzwande entlang der Ausbaustrecke werden Uber Stahlrohre tief gegriin-
det. Die Einbindetiefe der Stahlrohre ist nicht abschlieRend ermittelt. Die Flurabstande entlang
der betreffenden Streckenabschnitte betragen durchgangig tber 3 m und in weiten Streckenab-
schnitten deutlich tGber 3 m. Da der Abstand der Stahlrohre vielfach gréf3er ist als deren Durch-
messer, ergibt sich durch die Griindungsrohre keine Beeinflussung der Grundwasserstromung.
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Kumulative Barrierewirkung

Mittels Grundwassermodellrechnungen wurde die kumulative Barrierewirkung der o.g. Bauwer-
ke als nicht signifikant ermittelt. Ursache hierfir liegt u.a. in den vergleichsweise hohen Durch-
lassigkeiten der quartaren Sedimente im Untersuchungsraum, so dass bei den relativ geringen
Abmessungen der Tiefgriindungen diese ohne erhebliche hydraulische Verluste umstrémt wer-
den konnen.

Die geplanten Bauwerke flhren somit zu keiner quantitativen Verdanderung der GWK
,2470_3202 Main“ und ,,2490_3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg®.

4.7 Bauen im Uberschwemmungsgebiet

Der hydraulische Einfluss des geplanten Brickenbauwerks Mainbriicke auf das Abflussverhal-
ten des Mains wurde mittels 2D-Wasserspiegellagenberechnungen fir einen 100-jéahrlichen
Hochwasserabfluss ermittelt (Anhang Il der Anlage 18b).

Die Berechnungen fir den Endzustand zeigen, dass von der neuen Bricke nur eine sehr gerin-
ge Beeinflussung der Hochwasserabflussverhaltnisse des Mains ausgeht. Es treten lediglich
lokale Anderungen in den Wasserspiegellagen ausschlieBlich im Bereich der Briickenpfeiler
auf. Dabei betragt direkt am Pfeiler die max. Aufhéhung 5 cm im Zustrom. Die max. Absenkung
betragt ebenfalls ca. 5 cm. Bereits unterhalb der vorhandenen Briicke sind die Wasserspiegel-
lagenédnderungen durch den geplanten Brickenneubau auch rechnerisch unterhalb jeglicher
Signifikanzschwelle.

Wahrend des Baus und im Endzustand verringern sowohl der Strom- als auch der Uferpfeiler
(der nordliche der Mittelpfeiler der Vorlandbriicke) den Retentionsraum. Der Strompfeiler und
der Uferpfeiler fihren zu einem auf die Bauwerksvolumina zurlickzufihrenden Retentionsraum-
verlust bei einem HQ;q0 VOn insgesamt lediglich knapp 400 m3. Die Pfeiler haben keinerlei Aus-
wirkungen auf die Wasserspiegel im Mainvorland und der Retentionsraum wird durch den Bri-
ckenbau praktisch nicht verandert. Das ndrdliche und stdliche Widerlager liegen auRerhalb des
Abflussprofils auch eines HQ .

Der Retentionsraumverlust kann bauwerksnah nicht kompensiert werden, die Hochwasserrick-
haltung wird allerdings nur unwesentlich beeintrachtigt. Die Vorhabentragerin hat sich mit der
Oberen als auch der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehdrde dahingehend verstandigt, dass
aufgrund des geringfugigen Retentionsraumverlustes und des allgemeinen 6ffentlichen Interes-
ses des Vorhabens auf einen Retentionsraumausgleich verzichtet werden kann.

Mit der neuen Mainbriicke bleibt das Abflussverhalten des Mains praktisch unverandert. Dies-
bezlglich ist von keiner Veranderung der Hydromorphologie des OWK ,24.1 Main - Hessen®
auszugehen.
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4.8 Bauzeitliche Grundwasserabsenkung
EU GolfstraRe

Als einziges Bauwerk taucht das Trogbauwerk der EU GolfstraRe (BW-Nr. 2.2) in das Grund-
wasser ein. Zur Realisierung der EU GolfstraRe wird die GolfstraBe gegentber dem aktuellen
Zustand um 3,3 m abgesenkt und in einem Trogbauwerk gefiihrt. Die Ausmal3e des Trogbau-
werkes betragen ca. 14,5 m * 120,5 m. Das Bauwerk wird in einer wasserdichten Baugrube mit
Unterwasserbetonsohle hergestellt. Der Verbau bleibt dauerhaft im Grundwasser.

Die Auswirkung der bauzeitlichen Grundwasserhaltung wurde ebenfalls mit einem an die Auf-
gabenstellung angepassten Grundwassermodell berechnet. In einem stationdren Rechenlauf
wurde eine Grundwasserentnahme von 110.000 m3/a modelliert. Dies entspricht der abge-
schatzten Restleckagemenge, die in die abgedichtete Baugrube eindringt. Als Ergebnis resul-
tierte in einem Umkreis von 200 - 300 m um die Eisenbahnuberfihrung eine Absenkung der
Grundwasserstande von 10 — 15 cm, die als nicht signifikant zu bezeichnen ist. Zur Verbringung
des Wassers aus der Baugrube s. Kap. 4.2.

Mainbriicke

Fur die Grindungen der Mainbrtcke ist keine Grundwasserhaltung mit Ausnahme von Hoch-
wasserereignissen erforderlich. Die Auswirkungen einer im Hochwasserfall erforderlichen
Grundwasserhaltung sind nicht relevant fur die Grundwasserstande.

4.9 Grundwasserentnahmen

Im Rahmen des Vorhabens ,Umbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe” wird aus
Vorsorgegrinden durch eine Ersatzwasserbeschaffung die Trinkwasserversorgung bei einer
Havarie auf der Bahnstrecke sichergestellt (Anlage 18b, Kapitel 10). Hierdurch kdénnen die er-
heblichen Bedenken gegen das Vorhaben aus Sicht des Grundwasserschutzes ausgeraumt
werden.

Sudlich des Vorhabens und der vorhandenen Gewinnungsanlagen wird deshalb zuséatzlich ent-
lang der Vogelschneise eine neue Brunnengalerie aus 5 Brunnen errichtet. Das in den Brunnen
Vogelschneise gewonnene Wasser wird mittels einer Rohwasserleitung zum Wasserwerk Gold-
stein transportiert. Entlang der Tiroler Schneise werden zusatzlich 3 Sickerschlitze zur Versicke-
rung von aufbereitetem Infiltrationswasser angelegt. Die Qualitat des Infiltrationswassers reicht
deutlich Uber die aus der WRRL abzuleitende Qualitatsanforderung hinaus. Die dazu geplante
Infiltrationsleitung wird von der vorhandenen Infiltrationsleitung der Hessenwasser in der Flug-
hafenstral3e zu den Infiltrationsstandorten in der Tiroler Schneise angebunden.

Die Ersatzwasserbeschaffung findet ausschlie3lich durch eine Verlagerung von Grundwasser-
entnahmen hin zu den neuen Brunnen an der Vogelschneise statt. Die mit dem wasserrechtli-
chen Bescheid vom 06.07.2005 genehmigten Entnahmemengen und Infiltrationsmengen der
Stadtwaldwasserwerke bleiben unverandert. Die Infiltrationsanlage dient zum Ausgleich der

5097_WRRL_Bericht_191029.docx 3 | /3 9



BGS UMWELT

hydraulischen Auswirkungen der Grundwasserentnahme. Sie verhindern damit Grundwasser-
spiegellagen unterhalb der behordlich durch den wasserrechtlichen Bescheid vorgegebenen
Grundwasserstande (Tiefstdnde) und sichern die dkologischen Standortverhéltnisse durch eine
dauerhafte VergleichméaRigung des Grundwasserniveaus im Rahmen des bisherigen im was-
serrechtlichen Bescheid vorgegebenen Korridors der Grundwasserstande. Durch die Maf3nah-
men zur Ersatzwasserbeschaffung mit Entnahmeverlagerung und Infiltrationsausgleich bleiben
die groRRraumigen Grundwasserstande des GWK ,2490 3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg® un-
veréandert.

Ebenso bleibt das Grundwasserdargebot des GWK ,2490_3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg*
unverandert. Durch die gesteuerte Grundwasserbewirtschaftung bewegen sich die Grundwas-
serstande auf dem angestrebten Niveau, das durch den im wasserrechtlichen Bescheid vorge-
gebenen Grundwasserstandskorridor definiert wird. Mit der gesteuerten Infiltration wird auch
sichergestellt, dass die Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot auch lang-
fristig nicht Ubersteigt. Die MalRBnahmen zur Ersatzwasserbeschaffung verandern nur lokal die
Grundwasserstromung. Sie nimmt keinen Einfluss auf eine mdgliche Verlagerung von Stoffen
aus Grundwasserschadensfallen.
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5 Zusammenfassung der Auswirkungen
Oberflachenwasserkoérper

,24.1 Main - Hessen*

Wirkfaktoren mit potentiellen Beeintrachtigungen auf die Qualitatskomponenten des OWK ,24.1
Main - Hessen®“ entstehen durch die Pfeiler der Anlage auf die Mainabfliisse, im Betrieb durch
die Entwasserung der Mainbriicke sowie bauzeitlich in der Ableitung von Baugrubenwasser der
Mainbriicke und der EU GolfstraRe. Nach der in Kapitel 4 erfolgten Prifung der einzelnen Wirk-
faktoren sind deren Wirkungen vernachlassigbar gering und fuhren zu keiner Beeintrachtigung
des OWK. Auswirkungen auf die einzelnen Qualitditskomponenten des Mains sind aufgrund der
Analyse und ggf. Aufbereitung von einzuleitendem bauzeitlichen Entwasserungswasser auf ein
irrelevantes Mal3 gemindert oder neutralisiert bzw. nicht messbar.

Im Sinne der WRRL entsteht durch das Vorhaben keine Beeintréachtigung des unterhalb liegen-
den Oberflachenwasserkorper des Mains.

Fur den OWK ,24.1 Main - Hessen“ vorgesehene Malinahmen zur Verbesserung der Hydro-
morphologie, der Anlage von Gewasserrandstreifen und der Anlage von Ufergehdlzen werden
durch das Bauvorhaben nicht ausgeschlossen. Die Abflachung des nérdlichen Mainufers zur
Vorhabenkompensation ist Bestandteil der WRRL-Malnahmen. Es ist von keiner Verschlechte-
rung der Qualitdtskomponenten des OWK durch das Bauvorhaben ,Umbau Knoten Frank-
furt(M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe” auszugehen.

Grundwasserkorper

Mit der vorgesehenen Entwasserungskonzeption lassen sich relevante Auswirkungen auf den
qualitativen Zustand beider Grundwasserkorper aus dem Streckenbetrieb ausschlieRen (s.u.).
Das Bauwerk EU GolfstraRe und ins Grundwasser reichende Bauwerksgriindungen sowie die
dichte UmschlieBung der Baugrube GolfstralRe (bauzeitlich) haben auf die Grundwasserstro-
mung keinen signifikanten Einfluss.

,2470_3202 Main®

Die relevanteste Wirkung des Vorhabens auf das Grundwasser geht von den im betrachteten
GWK ,2470 3202 Main“ liegenden Versickerungsanlagen aus. Durch die Behandlung in der
ungesattigten Zone werden die Stofffrachten im erforderlichen Umfang gemindert, um den gu-
ten chemischen Zustand in den relevanten Schwellenwerten nach GrwV zu erhalten. Das Vor-
haben hat beziglich Nitrat, das zur schlechten Einstufung im chemischen Zustand fuihrt, keiner-
lei Relevanz.

Durch das Vorhaben ist keine Verschlechterung des mengenmafigen und des chemischen Zu-
stands des GWK ,2470_3202 Main“ zu erwarten.
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Das Bewirtschaftungsziel guter chemischer Zustand und somit das Verbesserungsgebot blei-
ben gewabhrt.

,2490 3101 Kelsterbach/Neu-lIsenburg*

Der Abschnitt des Vorhabens im GWK ,2490 3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg® liegt im Wasser-
schutzgebiet der Stadtwaldwasserwerke. Durch die Abdichtungsmaflinahmen auf diesem Stre-
ckenabschnitt und dem erweiterten Einsatzverzicht von Herbiziden werden die zukinftigen Stof-
feintrage in das Grundwasser sinken.

Im Rahmen des Vorhabens ,Umbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe” wird aus
Vorsorgegrinden durch eine Ersatzwasserbeschaffung die Trinkwasserversorgung bei einer
Havarie auf der Bahnstrecke sichergestellt. Stdlich des Vorhabens und der vorhandenen Ge-
winnungsanlagen wird entlang der Vogelschneise eine neue Brunnengalerie aus 5 Brunnen
errichtet. Im Zustrom werden entlang der Tiroler Schneise zusatzlich 3 Sickerschlitze zur Versi-
ckerung von aufbereitetem Infiltrationswasser angelegt.

Die Ersatzwasserbeschaffung findet ausschlie3lich durch eine Verlagerung von Grundwasser-
entnahme hin zu den neuen Brunnen an der Vogelschneise statt. Die genehmigten Entnahme-
mengen und Infiltrationsmengen der Stadtwaldwasserwerke bleiben unverandert. Die Infiltrati-
onsanlage dient zum Ausgleich der hydraulischen Auswirkungen der Grundwasserentnahme.
Durch die gesteuerte Grundwasserbewirtschaftung bewegen sich die Grundwasserstande auf
dem angestrebten Niveau, das durch den im wasserrechtlichen Bescheid vorgegebenen
Grundwasserstandskorridor definiert wird. Sie sichert die ©kologischen Standortverhaltnisse
durch eine dauerhafte Vergleichmafigung des Grundwasserniveaus. Durch die MaRBhahmen
zur Ersatzwasserbeschaffung mit Entnahmeverlagerung und Infiltrationsausgleich bleiben die
groRraumigen Grundwasserstande des GWK ,2490 3101 Kelsterbach/Neu-Isenburg“ unveran-
dert.

Mit der gesteuerten Infiltration wird ebenfalls sichergestellt, dass die Grundwasserentnahme
das nutzbare Grundwasserdargebot auch langfristig nicht Ubersteigt. Das Grundwasserdarge-
bot des GWK ,2490_ 3101 Kelsterbach/Neu-lsenburg bleibt unveréndert.

Fur den mengenmafig und chemisch als in gutem Zustand eingestuften GWK ,2490 3101
Kelsterbach/Neu-Isenburg® sind keine Verschlechterungen durch das Vorhaben zu erwarten.
Das Vorhaben ist auch mit dem Verbesserungsgebot vereinbar.
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6 Pridfung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen
Es werden keine Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen erforderlich.

7 Gesamteinschatzung

Das Bauvorhaben ,Umbau Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe” ist mit den Bewirt-
schaftungszielen gemalf3 88 27 bis 31 und § 47 WHG vereinbar. Der 6kologische Zustand sowie
der chemische Zustand des Oberflachenwasserkorpers ,24.1 Main - Hessen® und der qualitati-
ve und quantitative Zustand der Grundwasserkérper ,2470 3202 Main“ und ,2490 3101
Kelsterbach/Neu-Isenburg“ verschlechtern sich nicht.

Damit steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen und das Verschlechte-
rungsverbot bleibt gewahrt.

Brandt Gerdes Sitzmann
Umweltplanung GmbH

Darmstadt, den 29.10.2019

U U= A Qesds 4

Dr.-Ing. M. Kampf Dr. H. Pfletschinger-Pfaff
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