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1.1 Aligemeine Erlauterung

Die DB Netz AG hat fiir den 4gleisigen Ausbau von Bad Vilbel nach Friedberg im Marz
2011 die Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.

Die im August 2011 und November 2015 offen gelegten Planfeststellungsunterlagen
wurden im Ergebnis der Einwendungen und Erorterungstermine fir diese Offenlage
uberarbeitet und liegen nun in der Fassung vom 04.03.2022 als 2. Plananderung nach §
73 (8) Verwaltungsverfahrensgesetz zur Planfeststellung nach § 18 Allgemeinem Ei-
senbahngesetz vor.

In den hier vorliegenden Plananderungsunterlagen ist die gesamte aktualisierte Plan-
rechtsunterlage enthalten.

Im Rahmen dieses Plananderungsverfahren werden die geanderten bzw. erganzten
Sachverhalte behandelt. Sachverhalte, die unverandert geblieben sind, sind nicht Ge-
genstand dieser Offenlage.

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden nach erfolgter Offenlage dieser 2.
Plananderung erortert.

Das vorliegende Papier dient Ihnen als Leitfaden zu dieser Offenlage. Diese Unterlage
wird lhnen einen schnellen Uberblick tiber die Anderungen vermitteln und die gezielte
Suche nach den zugehdérigen Anlagen erleichtern.

In Kapitel 1.2 werden die formalen Unterschiede zur Darstellung der Anderungen erldu-
tert.

In Kapitel 2 werden die Anderungstatbestinde dargestellt und auf die entsprechenden
Anlagen in der Planrechtsunterlage verwiesen.

Im Kapitel 2.1 sind die Anderungen dargestellt, die den gesamten Planfeststellungsab-
schnitt betreffen.

Alle anderen Anderungen sind nach Ortslagen sortiert und in Kapitel 2.2 - 2.5 be-
schrieben.

Dieser Leitfaden wird nicht planfestgestelit.
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1.2 Darstellung der Anderungen

Alle Anderungen, die seit der 2. Offenlage der Planrechtsunterlagen im November 2015
vorgenommen wurden, sind gekennzeichnet.

Die Farbe MAGENTA zeigt immer eine aktuelle Anderung an.
Alle geanderten Anlagen tragen den Index ,,b*.

Neue Textpassagen sind immer an der magentafarbenen Schrift zu erkennen.

Entfallende Sachverhalte sind in magentafarbener-Sehrift-magentafarben—tdurchge-
striehlen dargestellt.

Alle schwarzen und blauen Textpassagen sind gliltig bzw. biat—gestrichene-Sehrift
bleibt ungiiltig.

Es liegt die gesamte Planrechtsunterlage der 2. Offenlage in geanderter Form aus.
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1.2.1 Geanderte Anlagen

Geanderte Plananlagen sind in der Regel mit Magenta-Eintragungen versehen, die die
Anderungstatbestande graphisch darstellen.

Durch Magenta-Eintragungen geanderte Anlagen tragen den Index ,,b* und sind mit
dem Vermerk ,,gedanderte Anlage ...“ in magentafarbener Schrift gekennzeichnet.

1.2.2 Ersetzende Anlagen

Der Ubersicht halber wurden ersetzende Anlagen erstellt.

Die ersetzenden Anlagen tragen den Index ,,b*
und sind mit dem Vermerk in magentafarbener Schrift ,,Anlage ... ersetzt Anlage ...
versehen.

Die so ersetzten Anlagen sind diagonal Magenta durchgestrichen und zusatzlich mit
dem Vermerk in magentafarbener Schrift ,,Anlage ... wird ersetzt durch Anlage ...*
gekennzeichnet.

Die gestrichene Anlage liegt hinter der ersetzenden Anlage.

1.2.3 Neue Anlagen

Neu hinzugefiigte Anlagen tragen den Index ,,b*“ und sind mit dem Vermerk in magenta-
farbener Schrift ,,neue Anlage ...“ gekennzeichnet.

1.2.4 Ersatzlos entfallene Anlagen

Ersatzlos entfallene Anlagen sind mit dem Vermerk in magentafarbener Schrift
»Anlage ... entfallt ersatzlos“ gekennzeichnet und diagonal Magenta durchgestri-
chen.
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Im Rahmen der 1. und 2. Offenlage wurden uns Einwendungen und Stellungnahmen
vorgelegt. Alle Sachverhalte haben zur 2. Plananderung gefiihrt und die Maéglichkeit
eroffnet, die Planung in verschiedenen Bereichen zu optimieren und Belange Betroffe-

ner zu berlicksichtigen.

2.1 Anderungen, die sich auf den gesamten Planfeststellungsabschnitt beziehen

Erlauterungsbericht - Anlage 1b

Im Erlduterungsbericht sind die gesamte Planung und die Anderungen dargestellt. Es

wird jeweils auf die entsprechenden Anlagen in der Plananderungsunterlage verwiesen.

Im Kapitel 2.2 wurde das Thema Planrechtfertigung vertieft und die Variantenbetrach-

tung erganzt.

Das Betriebsprogramm und die Parameter der Trassenfiihrung sind in Kapitel 3 aktuali-
siert. Das betrifft insbesondere die Zugzahlen und die Entwurfsgeschwindigkeit fiir die
Strecke 3900 mit 160 km/h auf Seite 16.

Das Betriebskonzept sieht die Ausweitung des S-Bahnverkehres in den spaten Abend-
stunden vor. Die sogenannten ,Nachtschwarmer® sind in der Anzahl der S-Bahnen im

Nachtzeitraum enthalten.

Die Anpassung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf der Fernbahnstrecke 3900
auf 160 km/h erméglicht durch eine Neutrassierung ebenfalls die Optimierung der Ubet-
leitverbindungen in Lage und GrofRe. Die Weichen 5 und 6 im Bahnhof Bad Vilbel blei-

ben erhalten.

Alle weiteren Anderungen im Erlauterungsbericht betreffen Details, die den einzelnen

Ortslagen zugeordnet sind.

Im Erlauterungsbericht wurde die Zusage erganzt, dass fur die Dauer der Bauzeit ein
Informationsservice eingerichtet wird, welcher die Gemeinden und die Anwohner tber
die Bautatigkeiten informiert und eine Erreichbarkeit der Verantwortlichen fir die Bau-

ausfuihrung sicherstellt.
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Fur die Bereiche Umwelt, Baugrund, Bodendenkmaler und Immissionsschutz (Schall
und Erschitterung) werden qualifizierte Sachverstandige eingesetzt, welche die Einhal-

tung der Regularien, Auflagen und Vereinbarungen fiir die Bauausfiihrung sicherstellen.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird ein Beweissicherungsverfahren durchgefiihrt (s. Seite
134).

Unterlagen zum Grunderwerb - Anlage 5b

Das Grunderwerbsverzeichnis wurde aktualisiert und entsprechend aller Anderungstat-
bestande angepasst. Die Lageplane zum Grunderwerb sind analog geandert worden
und stellen nun den Stand der aktuellen Planung dar. Alle Anderungen im Grunder-

werbsverzeichnis und in den Grunderwerbsplanen sind in der Anlage 5b ersichtlich.

Zur besseren Ubersicht sind das Grunderwerbsverzeichnis und die Grunderwerbspline
neu erstellt worden. Die hierdurch entfallenen bisherigen Unterlagen liegen zur Ver-

gleichbarkeit jeweils hinter der neuen Anlage.

Die nicht mehr in Anspruch genommenen Grundstiicke sind weiterhin im Grunder-
werbsverzeichnis aufgefiihrt und deutlich mit dem Vermerk ,Flacheninanspruchnahme

entfallt* gekennzeichnet.

Fir den umweltfachlichen Ausgleich der baulichen Eingriffe sind mehr Flachen fiir Um-
weltmalnahmen erforderlich, insbesondere fiir die Ersatzlebensraume der Zauneidech-

sen und im Geholz brutenden Vogelarten ist nunmehr Grunderwerb vorgesehen.

Die entsprechenden UmweltmaRnahmen sind im Grunderwerbsverzeichnis Anlage 5.1b
den Einzelflachen zugeordnet und mit Hinweis auf die vorgesehenen Einzelmafnah-

men benannt.

Die bendtigten Flacheninanspruchnahmen fiir die turnusmaRigen Inspektionen und In-
standhaltungsmalRnahmen der vorgesehenen Stiitz- und Schallschutzwande sind als

dingliche Sicherung dargestellt.

Landschaftspflegerischer Begleitplan - Anlage 11b

In Abstimmung mit der Oberen und Unteren Naturschutzbehérde sind die MaRnahmen
zum Artenschutz fur die Zauneidechsen und die im Geholz briitenden Vogelarten aus-
geweitet worden. Die Kompensationsberechnung und die dazugehérigen Malinahmen-

blatter wurden neu erstellt. Die Anderungen sind in die Umweltvertriglichkeitsstudie
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Anlage 12.1b, die FFH-Vertraglichkeitsprifung Anlage 12.8b und den Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag Anlage 12.9b eingearbeitet.

Fur die Erstellung der umweltfachlichen Unterlagen wurde die Biotoptypenkartierung
und die Kartierung flir einzelne Tiergruppen aktualisiert. Fir die Kartiernachweise der
Zauneidechsen, der Geholzbriter und Rebhihner sind separate Karten in Anlagen
12.9.2b bis 12.9.17h erganzt. Darlber hinaus wurden die fachgutachterlichen Aussagen

zu Rebhiihnern und Fledermausen in Anlagen 12.9.18b bis 12.9.20b aufgenommen.

Zusatzlich ist ein wasserrechtlicher Fachbeitrag erstellt worden, der als neue Anlage

12.15b den Planrechtsunterlagen beiliegt.

Elektromagnetische Vertraglichkeit - Anlage 12.2b

Die fachtechnische Unterlage zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit wurde vollstandig

uberarbeitet. Die Grenzwerte werden eingehalten.

Schalltechnische Untersuchung - Anlage 12.3b

Die Schalltechnische Untersuchung ist auf Grundlage der Zugzahlen 2030 tberarbeitet
worden. Die hieraus resultierenden aktiven schalltechnischen MaBnahmen sind im Er-
l[auterungsbericht in Kapitel 7.5.2 aufgelistet und in den Lageplanen Anlage 3b und dem

Bauwerksverzeichnis Anlage 4b dargestellt.
Hohen der Schallschutzwande sind in den Querprofilen der Anlage 6.1b dargestellt.

Aufgrund der gedanderten Schallschutzwande (Lage, Lange, Hohe) sind die Fachbeitra-
ge zu den lokalklimatischen Auswirkungen Anlage 12.6.1b und zur Besonnung Anlage
12.6.2b uberarbeitet worden.

Erschiitterungstechnische Untersuchung - Anlage 12.4b

Die Erschitterungstechnische Untersuchung ist auf Grundlage der Zugzahlen 2030
uberarbeitet worden. Auf Basis der aktualisierten Datengrundlage sind die bisher ge-
planten Malinahmen zum Erschutterungsschutz tberprift und angepasst worden. Die
Messberichte sind in Anlage 12.4.1b bis 12.4.4b der Unterlage beigefiigt. Ebenfalls
wurde das Messkonzept fortgeschrieben und in Anlage 12.4.5b der Planrechtsunterlage

aufgenommen.
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Die Malinahme ,Besohlte Schwelle® ist fiir die Fernbahnstrecke 3900 in allen Ortslagen

durchgangig vorgesehen.

Gesamtlarmgutachten - Anlage 12.14b

Die Ermittlung und Beurteilung der Gesamtlarmbelastung ist in Anlage 12.14b neu in
die Unterlage aufgenommen. An insgesamt 10 Immissionsorten sind die Auswirkungen
des geplanten Vorhabens in Verbindung mit den vorhandenen Larmimmissionen aus
dem StraRenverkehr trotz Ergreifung von aktiven Schallschutzmalinahmen fiir die
Schiene kritisch, so dass an diesen Gebauden zusatzlich passiver Schallschutz dem

Grunde nach vorgesehen ist.

Schalltechnische Untersuchungen zum Baubetrieb - Anlage 12.10b

Die Untersuchung zum Schallschutz wahrend der Bauausfiihrung wurde tiberarbeitet.

Diese ist in der neuen Anlage 12.10b hinterlegt.

Bauwerksverzeichnis - Anlage 4b

Das Bauwerksverzeichnis wurde aufgrund der vorgenommenen Anderungen aktuali-

siert.

Bauwerksplane - Anlage 6.1b / 6.2b und Leitungslageplane - Anlage 8b

Die auf Grund der vorgelegten Stellungnahmen getroffenen Abstimmungen mit den
Strallenbaulasttragern und Leitungstragern sind in die vorliegende Plananderung einge-
flossen. Die Anderungen sind sowohl im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b als auch in
den Bauwerksplanen der Anlage 6b bzw. den Leitungslageplanen der Anlage 8b darge-

stellt.

Es wurden zusatzliche Querprofile angefertigt, die mit Anlage 6.1.26b bis 6.1.37b neu in
die Planrechtsunterlage aufgenommen sind. Weiterhin erganzt sind die Bauwerksplane
6.2.31b bis 6.2.34b fiir die Bauwerke EU Rosbach, EU StraRbach, das Kreuzungsbau-
werk im Bahnhofsbereich Friedberg und der Torsionsbalken zur Aufnahme der Schall-

schutzwand an der EU Fritz-Reuter-StraRe.
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Verkehrsstationen - Anlage 6.3b

Mit Empfehlungen aus den Erérterungsterminen wurde die Planung der Stationen mit
Blick auf die soziale Kontrolle und eventuell vorhandene Angstraume mit der Bundespo-
lizei durchgesprochen. Die hieraus resultierenden Anderungen sind in die Anlagen
6.3.1b bis 6.3.5b eingeflossen. An den Stationen Nieder-Wéllstadt und Bruchenbriicken
sind Mittelbahnsteige neu konzipiert und die Bahnsteigzugange an den Stationen Dor-
telweil, Okarben und Nieder-Wollstadt entsprechend tbersichtlicher gestaltet. Die lan-
gen Rampenbauwerke auf die Bahnsteige sind an allen Stationen durch Aufzugsanla-

gen ersetzt worden.

Brandschutz an Stationen - Anlage 12.12b

Die Brandschutzkonzepte fiir die Stationen Bf Grold Karben und Hp Nieder-Wdllstadt

liegen in Anlage 12.12b aufgrund der tiberarbeiteten Planung aktualisiert vor.

Bodendenkmaler - Anlage 12.13b

Die Angaben des Landesamtes fiir Denkmalpflege sind in Anlage 12.13b dargestellt.
Das archaologische Gutachten und die Vereinbarung mit dem Landesamt fur Denkmal-

pflege sind den Planrechtsunterlagen beigeftigt.
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2.2 Anderungen im Bereich Bad Vilbel

Am Haltepunkt Dortelweil ist der Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Friedberg) soweit wie mog-
lich nach Siiden verschoben (Nr. 2.19b Anlage 3.2b), um den Eingriff in den stadtischen
Weg am Bahnsteiganfang zu reduzieren (Nr. 3.32 Anlage 5.2.3b).

Auf den Riickbau der Weichenverbindung Weiche 5 und Weiche 6 im Nordkopf des
Bahnhofes Bad Vilbel wird verzichtet. (Lageplan 3.1.1b)

Die Stralienliberfiihrung Friedberger StraRRe ist passend zur Trassierung aufgeweitet.
(Nr. 1.25b Anlage 3.1.1b)

Im Bereich des Neubaugebietes ,Quellenpark® wird eine zusatzliche Schallschutzwand
errichtet (Nr. 1.26b Anlage 3.1.1b) und bindet an die geplante Schallschutzwand des
Bauvorhabens S6 1. Baustufe an. Die Schallschutzwand auf der Ostseite wird in ein-
heitlicher Hohe errichtet (Nr. 2.21b Anlagen 3.2b und 3.3b).

Im Bereich der Kleingartenanlage zwischen Bahnstrecke und Nidda ist eine nahezu
vollstindige Flacheninanspruchnahme fiir die Bauausfiihrung erforderlich (Anlagen
5.2.1.1b und 5.2.2b).
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2.3 Anderungen im Bereich Karben

Die Zuwegung zum Einlaufbauwerk am Geringsgraben wird optimiert (Ifd. Nummer 6.9b

im Bauwerksverzeichnis mit Lageplan Anlage 3.6b).

Die geplante Wendemdoglichkeit am Naturschutzgebiet ,Pfingstweide® wird aulierhalb

des Schutzgebietes errichtet (Ifd. Nummer 5.14b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b).

Das Bahnhaus 40 (ehemaliges Bahnwarterhauschen) kann auf Grund der raumlichen
Zwange durch die Nahe des Gebdudes zur Gleisanlage nicht erhalten werden. Das
Grundstiick mit vorhandener Bebauung wird erworben (siehe Ifd. Nummer 5.29 im

Grunderwerbsverzeichnis Anlage 5.1b mit Grunderwerbsplan Anlage 5.2.5b).

Im weiteren Verlauf ist die Erneuerung des Bahnseitenweges bis zum P+R-Parkplatz |

Buswendeplatz vorgesehen (Nr. 5.19b Anlage 3.5b).

Die Grundstiicksinanspruchnahme am ,Taunusbrunnen® wird geandert, um die Feuer-

wehrzufahrt zu gewabhrleisten (Grunderwerbsplan Nummer 5.2.6b).

Die Stitzwand im Anschluss an die StraReniiberfiihrung L3205 (Ifd. Nummer 6.10b im
Bauwerksverzeichnis Anlage 4b) wird zur Sicherung des Bahnkdérpers und zur Aufnah-

me der Larmschutzwand bis zur BahnhofstraRe verlangert.

Das Berufsbildungswerk Karben wird in der Schalltechnischen Untersuchung gesondert

gefiihrt. Die erforderlichen Grenzwerte sind eingehalten (siehe Anlage 12.3b).

Die Eisenbahnuberfiihrung am Heitzhéfer Bach wurde im Jahr 2019 erneuert. Die ge-
anderte Planung sieht den Neubau fiir die beiden zusatzlichen Gleise vor (siehe Bau-

werksverzeichnis Nummer 7.1b).

Der westliche Treppenabgang an der FU HauptstraRe wird nochmals angepasst, um
den erforderlichen Erhalt des vorhandenen Bahnseitenweges zu ermdglichen (Bau-

werksverzeichnis Ifd. Nummer 7.4b und 7.6b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b).

Der Abbruch der StraBenuberfliihrung am Heilighauser Ring wird anwohnerschonend
durchgefiihrt (Ifd. Nummer 8.1b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b). Es erfolgt eine
Beweissicherung vor Beginn der Abbrucharbeiten. Das detaillierte Abbruchkonzept wird

mit der Ausfihrungsplanung erstellt.

In Okarben werden die Parzellen Friedberger Stralse 1, 3 und 5 durch den Vorhaben-
trager vollstandig erworben (Ifd. Nummer 8.11b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b und
Grunderwerbsplan 5.2.8b).
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Hinter der bahnparallelen Garagenanlage ,Am Tiefen Born“ wird ein Bahnseitenweg zur
Inspektion der neu zu errichtenden Schallschutzwand angeordnet (siehe Ifd. Nummer

9.12b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b).
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2.4 Anderungen im Bereich Wéllstadt

In der schalltechnischen Untersuchung wurde die gesamte Bebauung westlich der
Bahnanlage als allgemeines Wohngebiet eingestuft und entsprechend berticksichtigt.
(Anlage 12.3b)

Ostlich der S-Bahn-Gleise wird eine 3 m hohe Schallschutzwand iiber die gesamte
Ortslage - beginnend mit der Kudlich Siedlung entlang des Bruchenbriicker Weges bis
hinter den Friedhof - vorgesehen (Ifd. Nummer 11.16b im Bauwerksverzeichnis Anlage
4b). Zur Grindung dieser Schallschutzwand ist im Bereich des Bruchenbriicker Weges
eine zusatzliche Stitzwand geplant (Ifd. Nummer 13.10b im Bauwerksverzeichnis Anla-
ge 4b). Aus diesem Grund ist der Riickbau des an das Bahngrundstiick angrenzenden
Carports erforderlich (Ifd. Nummer 12.36b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b). Alterna-

tiv kann ein neuer Stellplatz vor der Stitzwand hergestellt werden.

Fur das Grundstick lllingweg 9a ist ein Parkplatz auBerhalb des Grundstiickes als Er-
satz firr die entfallene Zufahrt zum Carport auf dem Grundstiick vorgesehen (Ifd. Num-

mer 13.13b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b).

Entlang der Stiitzwand zwischen MainstraBe und Eisenbahniiberfiihrung Friedberger

StralRe wird die Leitung zur Streckenentwasserung hinter der Stiitzwand gefihrt.

Die Eisenbahniiberfihrung zum Lindenhof wird mit einer lichten Hohe von 4,50 m her-
gestellt und die Eisenbahniiberfiihrung Rosbach wird erneuert (Ifd. Nummer 10.1b und
12.31b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b). Die neue Strallenliberfiihrung Wartweg
verringert sich in der lichten Weite um ca. 6 m. An der 6stlichen StralRenrampe sind zur
angrenzenden Grundstiickssicherung Stiitzelemente vorgesehen, um die Gelandeun-

terschiede auszugleichen (Ifd. Nummer 11.20b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b).

Fur die Erstellung der westlichen Stitzwand entlang der Rosbacher StraRe wird eine
Griindungsart gewabhlt, die keine Rammarbeiten erfordert (Ifd. Nummer 12.11a im Bau-

werksverzeichnis Anlage 4b).

Fir die Verkehrsstation Nieder-Woéllstadt wird ein Mittelbahnsteig vorgesehen (Ifd.
Nummer 12.8b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b). Die bestehenden Bahnsteige wer-
den zurlickgebaut. Der 6stliche Zugang zur Personenunterfiihrung ist Gber eine behin-
dertengerechte Rampe und eine Treppe direkt an den FuBweg der Eisenbahnstralie

angebunden. Die B&R-Anlage ist wahrend der gesamten Bauzeit nutzbar.
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2.5 Anderungen im Bereich Friedberg

Die P+R -Anlage am Haltepunkt Bruchenbriicken ist mit Hinweisen aus den Erorte-
rungsterminen angepasst worden. Die auf dem vorhandenen P+R-Parkplatz entfallenen
Parkplatze werden auf der Ostseite der Strecke ersetzt (Ifd. Nummer 15.17b im Bau-
werksverzeichnis Anlage 4b). In diesem Zusammenhang wird auf eine Verbreiterung
des heutigen P+R-Platzes in siidliche Richtung verzichtet. Fur die Errichtung der neuen
Parkplatze wird das leerstehende Gebaude des Bundeseisenbahnvermégens zuriick-

gebaut (Ifd. Nummer 15.14b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b).

Fir die Verkehrsstation Bruchenbriicken ist nun ein Mittelbahnsteig vorgesehen (Ifd.
Nummer 15.7b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b). Die bestehenden Bahnsteige wer-
den zuriickgebaut. Der Bahnsteig wird Gber eine Treppen- und Aufzugsanlage von der
StraRenuberfiihrung ,Wingertgasse® erschlossen (Ifd. Nummer 15.5b im Bauwerksver-
zeichnis Anlage 4b). Die StraBeniberfiihrung wurde an die geanderte Trassierung an-
gepasst. Mit der geanderten Trassierung werden die Gleise weiter westlich angeordnet

und riicken somit von der Bebauung ab.

Zur Absicherung des angrenzenden Grundeigentums KlausenstraRe 38 wird fiir die
Griindung der Schallschutzwand eine ca. 40 m lange Stiitzkonstruktion vorgesehen (lfd.
Nummer 15.15b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b). Die vorhandene Schallschutz-
wand im Bereich des Heidenstockweges wird gemal} der schalltechnischen Untersu-
chung (Anlage 12.3b Lageplane 12.3.2.1b Blatt 2 und 12.3.2.2b Blatt 2) ersetzt.

Die Eisenbahniberfiihrung fiir den Strallbach und das Kreuzungsbauwerk im Bahn-
hofsbereich Friedberg werden an gleicher Stelle erneuert (Ifd. Nummer 18.4b und

19.11b im Bauwerksverzeichnis Anlage 4b).

Im Bereich Friedberg wird die Schallschutzwand bis zum Empfangsgebaude gefiihrt.
Die Technische Hochschule Mittelhessen und die 3. Plananderung zum Wohngebiet auf
dem Gelande der ehemaligen Zuckerfabrik wurden in der schalltechnischen Untersu-

chung (Anlage 12.3b) beriicksichtigt.
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