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Herabfallende Masse; Fallenergie = 10 kJ RERATENDE INGERIELIRE Vol
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X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\J-Baubetrieb Erschitterungen\[Immissionen-Fallende-Masse-Tag nach RS Heike.xIs]Fallende N

Messpunkt (Abstand): 8m
Schwingrichtung: z
Quelltyp: Punktquelle (PQ) impulsférmig (1)
Wellenart: Oberflachenwelle (O)
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Emissionsspektrum EEEEE
Vibrationsramme (Normalbetrieb) BE

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\J-Baubetrieb Erschitterungen\[V_Ramme-Tag nach RS Heike.xIs]V-RammeN
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Messpunkt (Abstand): 20 m
Arbeitsfrequenz: 35 Hz
Schwingrichtung: z
Quelltyp: Punktquelle (PQ) harmonisch/stationar (HS)
Wellenart: Oberflachenwelle (O)
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Emissionsspektrum
Vibrationswalze BW 213 DH-3 VARIOCONTROL

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\J-Baubetrieb Erschitterungen\[Vibrationswalze-Tag.xIs]V-RammeN

Messpunkt (Abstand): 5m
Arbeitsfrequenz: 25 Hz
Schwingrichtung: z
Quelltyp: Punktquelle (PQ) harmonisch/stationar (HS)
Wellenart: Oberflachenwelle (O)
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