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gemal DIN 4150-3 [mm/s]

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

Cp Ausbreitungsgeschwindigkeit im Boden [m/s]

[d] Tag

D Dauer von Erschitterungseinwirkungen durch Baumal3-
nahmen [d]

D Dampfungsgrad [%]
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KBt Beurteilungsschwingstarke [-]

[kJ] Kilojoule [kg m?/ s?]

LAI Landesausschuss fur Immissionsschutz

LQ Linienquelle

M Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unter-
gebracht sind

n Abnahmekoeffizient [-]

Nr. Nummer

Nutz Art der baulichen Nutzung

O Oberflachenwelle

PQ Punktquelle

r Abstand [m]

R Raumwelle

Stb. Stahlbetondecken

suU StraRentberfihrung

T Ubertragungsfunktion

Vo Referenzwert fiir die Schwingschnelle [5 - 10 m/s]

Vi Schwinggeschwindigkeit [mm/s]

Vmax maximale Schwinggeschwindigkeit [mm/s]

Vs zulassige Schwinggeschwindigkeit auf Geschossdecken
gemal DIN 4150-3 [mm/s]

wW Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend oder aus-

schlief3lich Wohnungen untergebracht sind
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1 Zusammenfassung

Im Rahmen der Genehmigungsplanung fir den 4-gleisigen Ausbau der
Strecke 3900 im Zuge der S-Bahn Rhein-Main, S 6 2. Baustufe (Bad Vilbel
— Friedberg) wurde gepruft, ob die aus dem Baubetrieb resultierenden Er-
schitterungsimmissionen zu erheblichen Belastigungen von Menschen in
Geb&auden oder zu Schaden an baulichen Anlagen fuhren kdnnen. Die
Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Q

Im Rahmen der durchzufihrenden Bautétigkeiten konnen relevante
Erschitterungsimmissionen durch herabfallende Massen wéahrend
der Abbrucharbeiten an vorhandenen Bauwerken hervorgerufen
werden. In Abstéanden gréRer als 12 m bei Stahlbetondecken bzw.
21 m bei Holzbalkendecken ist selbst bei Einwirkzeiten tber den
gesamten 16-stiindigen Tagzeitraum auch ohne besondere Vorin-
formation (Stufe I) nicht mit erheblich belastigenden Erschiitte-
rungseinwirkungen zu rechnen. Bei Geb&uden in Abstédnden von
6 m bei Stahlbetondecken bzw. 13 m bei Holzbalkendecken kdnnen
die Anforderungen fir Stufe Il unabhangig von der tatsachlichen
Einwirkzeit unterschritten werden.

Im Nachtzeitraum Uberschreiten die zu erwartenden maximalen
Schwingstarken in nahezu allen Einwirkungsbereichen den oberen
Anhaltswert nach DIN 4150-2. Dort kénnen die Anforderungen der
Norm nicht erfallt werden. In Bezug auf die Beurteilungs-
schwingstarken lasst sich eine maximale Anzahl von Ereignissen
(Herabfallen von Massen) definieren, bei deren Unterschreitung ei-
ne Einhaltung des Beurteilungsanhaltswertes fur die Nacht mdglich
ist. In Minimalabstadnden von 8 m zwischen Baufeld und Geb&ude
betragt dieser Hochstwert bei Stahlbetondecken 17 Ereignisse wah-
rend des 8-stlindigen Nachtzeitraums, bei Holzbalkendecken weni-
ger als 10 Ereignisse.

Zur Herstellung der Verbauten im Bereich der Ingenieurbauwerke
werden Vibrationsrammungen notwendig. Zur Vermeidung erheb-
lich belastigender Einwirkungen auf Menschen in Geb&auden sollten
ausschlief3lich Rammgerate zum Einsatz kommen, die tber ein im
Betrieb veranderliches statisches Moment verfligen. Hierdurch ist
gewahrleistet, dass das statische Moment erst nach Erreichen der
angestrebten Betriebsdrehzahl ,eingeschaltet” wird.

Projekt:

08160-ABE-1 O 17.10.2014 O S-Bahn Rhein-Main: S6, 2. Baustufe

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O HahnstraRe 52 0 60528 Frankfurt am Main



1

\I

1
I
Gmbl!

o

ERATENDE INGE

Z
m
(==
-
m
<
=

Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Rammgera-
te eine hinreichend hohe Leistung haben, um zu vermeiden, dass
die Arbeitsfrequenz der Gerate unter Last unter 35 Hz fallt. Hier-
durch wird vermieden, dass es zu resonanznahen Anregungen von
Geschossdecken und somit zu hohen Schwingungsintensitaten
kommen wird.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich, dass bei entsprechender
Vorabinformation der betroffenen Anwohner (Stufe Il) in Abstanden
groRBer als 35 m bei Stahlbetondecken bzw. 10 m bei Holzbalken-
decken selbst bei Einwirkzeiten Uber den gesamten 16-stiindigen
Tagzeitraum nicht mit erheblich belastigenden Erschitterungsein-
wirkungen zu rechnen ist. Fir Gebaude in geringen Abstdnden
kann eine Konfliktfreiheit durch geeignete Beschrankung der reinen
Rammdauer erreicht werden.

Gemall der Bauphasenbeschreibung werden Rammarbeiten wéah-
rend des Nachtzeitraums im Zuge des Neubaus der EU Friedberger
Stral3e in Nieder-Wodllstadt erforderlich. Es ist zu erwarten, dass in
dem nachstgelegenen Gebaude Friedberger Stral’e 3 (W, Abstand
9 m) maximale bewertete Schwingstarken auftreten, die den dort
mal3dgebenden oberen Anhaltswert nach DIN 4150-2 deutlich tber-
schreiten. Selbst bei sehr geringen reinen Rammdauern von weni-
ger als einer Stunde wahrend der Nacht ist es nicht mdglich, den
Beurteilungsanhaltswert einzuhalten.

Verdichtungsarbeiten mit Vibrationswalzen im Zuge des Gleisbaus
sind weitgehend auf den Tagzeitraum beschrankt. Bei entspre-
chender Vorabinformation der betroffenen Anwohner (Stufe 1) ist in
Abstdnden groRer als 18 m bei Stahlbetondecken bzw. 9 m bei
Holzbalkendecken bei Einwirkzeiten Uber den gesamten 16-
stindigen Tagzeitraum nicht mit erheblich belastigenden Erschitte-
rungseinwirkungen zu rechnen. Beschrankt sich die reine Einwirk-
zeit auf nur noch 8 Stunden, so reduzieren sich die genannten
Grenzabstédnde auf 11 m bei Stahlbetondecken bzw. 6 m bei Holz-
balkendecken. Im Umkehrschluss sollte die reine Einwirkzeit von
Verdichtungsarbeiten bei Gebduden mit Stahlbetondecken, die in
einem Minimalabstand von 8 m an das Baufeld angrenzen, nicht
mehr als 5,5 h betragen.
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a Schaden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von
Gebauden sind aufgrund der Intensitat der Erschitterungseinwir-
kungen weder durch mdoglicherweise herabfallenden Massen bei
den Abbrucharbeiten noch bei Vibrationsrammungen oder Verdich-
tungsarbeiten zu erwarten.

a Im Rahmen der geplanten BaumalRnahmen kdnnen relevante Er-
schitterungsemissionen auch beim Einbau von Rammpféahlen zur
Grindung von Signalauslegern, Oberleitungsmasten oder Larm-
schutzwéanden entstehen. Bedingt durch die gegebenen Abstands-
verhaltnisse und die kurzen temporaren Einwirkdauern sind diese
Erschitterungen jedoch als unkritisch einzustufen.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Im Rahmen des Ausbaus der S-Bahn Rhein-Main soll die Strecke 3900
Kassel Hbf — Frankfurt (M) Hbf 4-gleisig ausgebaut werden. Sie wird der-
zeit ab Frankfurt (M) West von der S-Bahn (Linie S6) und anderen Zuggat-
tungen im Mischbetrieb genutzt. Der 4-gleisige Ausbau ist notwendig, um
die S-Bahn zukunftig getrennt von den tbrigen Verkehren auf gesonderten
Gleisen zu fihren. Dadurch sollen die Verbesserung der derzeitigen unbe-
friedigenden Betriebsqualitat und die Reduzierung der Verspatungen im S-
Bahn-Betrieb erreicht werden. AuRerdem wird die Durchfihrung des integ-
ralen Taktfahrplans der S-Bahn Rhein-Main, der einen 15-Minuten-Takt
vorsieht, restriktionsfrei ermdglicht.

Die Gesamtmalnahme ,4-gleisiger Ausbau zwischen Frankfurt (M) West
und Friedberg“ gliedert sich in 2 Baustufen. Fir die 1. Baustufe zwischen
Frankfurt (M) West und Bad Vilbel liegt fir den Abschnitt Bad Vilbel ein
rechtskraftiger Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2004 vor. Im Ab-
schnitt Frankfurt ist derzeit noch ein Plandnderungsverfahren anhangig.
Die hier diskutierte 2. Baustufe zwischen Bad Vilbel und Friedberg schlief3t
mit einem (Uberlappenden) Planungsbereich bis km 183,095 direkt an die
1. Baustufe an.

Der 4-gleisige Ausbau zwischen Bad Vilbel und Friedberg orientiert sich
an der bestehenden Strecke, um die Eingriffe in vorhandene Anlagen so-
wie in Umwelt und Landschaft zu minimieren. Als Zwangspunkte sind da-
bei die bestehenden Bebauungsgrenzen und die kinftigen Planungen der
Stadte Bad Vilbel, Karben, Wdllstadt und Friedberg zu beachten.
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Aufgabenstellung der vorliegenden erschitterungstechnischen Untersu-
chung ist es, die Schwingungsimmissionen, die aus den erforderlichen
Bauaktivitaten zur Herstellung der Viergleisigkeit resultieren, sowohl hin-
sichtlich der Einwirkungen auf Menschen in Geb&auden als auch auf bauli-
che Anlagen im Umfeld der BaumalRnahmen zu ermitteln und zu beurtei-
len. So kdnnen bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mogli-
che Konfliktpotentiale infolge der baubetrieblichen Aktivitaten aufgezeigt
werden. Soweit erforderlich, sind geeignete planerische, organisatorische
und / oder bauliche MalRnahmen zur Vermeidung oder zumindest zur Mi-
nimierung dieser Immissionskonflikte zu erarbeiten.

3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Gesetze, Normen und Richtlinien

Der durchgefihrten schalltechnischen Untersuchungen liegen die folgen-
den Gesetze, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

11/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell
gultigen Fassung

12/ Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erscht-
terungsimmissionen (Erschitterungs-Leitlinie), Landerausschuss
fur Immissionsschutz (LAI), Mai 2000

13/ DIN 4150, Teil 1 ,Erschitterungen im Bauwesen — Vorermittlung
von SchwingungsgroRen®, Juni 2001

14/ DIN 4150, Teil 2 ,Erschitterungen im Bauwesen — Einwirkungen
auf Menschen in Gebauden®, Juni 1999

5/ DIN 4150, Teil 3 ,Erschutterungen im Bauwesen — Einwirkungen
auf bauliche Anlagen®, Februar 1999
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3.2 Planunterlagen und projektspezifische Informationen

Zur Bearbeitung wurden weiterhin die nachfolgenden Studien, Planunter-
lagen, Schriftsatze und sonstigen Informationen herangezogen:

16/

171

18/

19/

110/

111/

112/

113/

114/

Vibrationen: Ursachen, Messung, Analysen und Malinahmen,
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Dokumentation
zur D-A-CH-Studientagung 1991

Bodendynamik, Grundlagen und Anwendungen, Hrsg. Wolfgang
Haupt, 1986

Durchfihrung von Immissionsprognosen fiir Schwingungs- und
Korperschalleinwirkungen, Landesanstalt fir Immissionsschutz
Nordrhein-Westfalen, Bericht Nr. 107

DB-Leitfaden fir den Planer, Koérperschall- und Erschitterungs-
schutz, August 1996

S-Bahn Rhein- Main, S6, 2. Baustufe, Planfeststellung, Anlage 3:
Lageplane, DB ProjektBau GmbH, Mal3stab: 1:1.000, Stand April
2014

S-Bahn Rhein- Main, S6, 2. Baustufe, Entwurfsplanung: Lagepléane
BaustellenerschlieBung und Transportwege, DB ProjektBau GmbH,
Mal3stab 1:5.000 bzw. 1:2.000, Stand Mai 2014

S-Bahn Rhein- Main, S6, 2. Baustufe, Planfeststellung, Anlage 7:
Ubersichtslageplane Baustraen, DB ProjektBau GmbH, MaRstab:
1:5.000, Stand 2010

4-gleisiger Ausbau S6, 2. Baustufe, Bad Vilbel — Friedberg, Ent-
wurfsplanung: Bauphasenbeschreibung und bautechnischer Ter-
minplan, DB ProjektBau GmbH, Stand Juli 2013

S-Bahn Rhein-Main, S6, 2. Baustufe, Planfeststellung: Erlaute-
rungsbericht, Stand Marz 2011

4 Beschreibung des Baustellenbetriebs

Zur Beschreibung des gesamten Baugeschehens wird zwischen stati-
schen und dynamischen Baustellenbereichen differenziert. Unter stati-
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schen Baustellenbereichen versteht man die Baustellen, die oértlich ge-
bunden sind und bei denen die Schwankungen der hervorgebrachten Ge-
rauschemissionen ausschlief3lich aus der Abfolge der hier durchgefuhrten
Bauarbeiten resultieren. Bei den dynamischen Bauarbeiten handelt es
sich im Wesentlichen um r&dumlich fortschreitende Baustellenbereiche. Im
vorliegenden Fall sind dies im Wesentlichen die Bauarbeiten zur Herstel-
lung des Gleiskdrpers sowie von Stitz- und Schallschutzwanden.

Aus Sicht des Erschitterungsschutzes sind solche Bauaktivitaten von Be-
deutung, die mit dem Einleiten hoher Wechselkrafte in den Untergrund
verbunden sind. Erschitterungsrelevante Tatigkeiten werden somit vor-
wiegend im Bereich der Ingenieurbauwerke durchgefihrt. Im vorliegenden
Fall ist zu erwarten, dass Abbrucharbeiten an Eisenbahn- oder Stral3en-
uberfihrungen (EU bzw. SU) sowie Rammarbeiten im Zuge der Herstel-
lung neuer Bauwerke mit relevanten Erschitterungsimmissionen verbun-
den sind. Relevante Erschitterungsimmissionen sind dabei insbesondere
im Umfeld folgender Bauwerke zu erwarten:

U

SU Friedberger Stral3e bei km 182,575 in Bad Vilbel,

EU Konigsberger StraRe bei km 181,955 in Dortelweil,
EU Bahnsteigzugang Hp Dortelweil bei km 181,383,
EU Theodor-Heuss-StraRe bei km 181,016 in Dortelweil,

FU FuRweg (HauptstraRe) bei km 177,077 in Okarben,
EU HauptstraRe bei km 176,305 in Okarben,

SU Wartweg bei km 173,405 in Nieder-Wollstadt,
EU Bahnsteigzugang Hp Nieder-Wéllstadt bei km 172,982,
EU Friedberger StraRe (B 3) bei km 173,850 in Nieder-Wollstadt,

O U000 U0 OO DO

SU WingertstraBe (Wingertsgasse) bei km 169,980 in Bruchenbrii-
cken.

Fur die Errichtung des Neubaus der EU Friedberger StraRRe in innerstadti-
scher Lage von Nieder-Wodllstadt wird eine raumsparende Bautechnologie
mit Ramm- und Bohrarbeiten erforderlich. Diese Arbeiten missen insbe-
sondere auch am Wochenende und in der Nacht ausgefiihrt wer

Auch an anderen Bauwerken werden Nachtarbeiten innerhalb der geplan-
ten Sperrpausen erforderlich. Hierbei handelt es sich jedoch neben Ab-
brucharbeiten weitgehend um Tatigkeiten zum Ein- bzw. Ausbau von
Hilfsbriicken und Brickenuberbauten, bei denen es zu keinen relevanten
Erschitterungsemissionen kommen wird.
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Entlang der gesamten Strecke werden Verdichtungsarbeiten unter Einsatz
von Vibrationswalzen zum Aufbau der Gleise erforderlich. Es wird davon
ausgegangen, dass diese Bauarbeiten Uberwiegend tagsuber, das heil3t
zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr, stattfinden.

In den Lageplanausschnitten in Anhang 1 sind die relevanten Untersu-
chungsbereiche mit den néachstgelegenen schutzbedurftigen Gebauden im
Umfeld dargestellt.

Im Rahmen der geplanten Baumalinahmen konnen entlang der gesamten
Strecke relevante Erschitterungsemissionen auch beim Einbau von
Rammpfahlen zur Grindung von Signalauslegern, Oberleitungsmasten
oder Larmschutzwénden entstehen. Bedingt durch die gegebenen Ab-
standsverhaltnisse und die jeweils sehr kurze temporéare Einwirkdauer sind
diese Erschutterungen jedoch als unkritisch einzustufen und werden daher
nicht detailliert betrachtet.

5 Anforderungen an den Schwingungsschutz

5.1 Einwirkungen auf Menschen in Gebauden

Fur die Ermittlung von Erschitterungseinwirkungen auf Menschen in Ge-
bauden wird das in DIN 4150-2 /4/ beschriebene Beurteilungsverfahren
angewendet. Hierfur sind

a die maximale bewertete Schwingstarke KBgmax und

a die Beurteilungsschwingstarke KBgr,

als mafigebende BeurteilungsgroéfZen mit den Anhaltswerten der Norm zu
vergleichen.

Zunachst erfolgt ein Vergleich der fur den Baubetrieb erwarteten maxima-
len bewerteten Schwingstarke KBgmax mit den Anhaltswerten A, und A,
gemal DIN 4150-2. Ist KBrmax kleiner oder gleich dem unteren Anhalts-
wert Ay, dann ist die Anforderung der Norm eingehalten. Ist KBgmax grofder
als der obere Anhaltswert A,, dann ist die Anforderung der Norm nicht
eingehalten.

Fur Einwirkungen, bei denen KBgnax gro3er als Ay, jedoch kleiner als Ao
ist, ist in einem weiteren Prufschritt die Beurteilungsschwingstarke KBgr,
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zu ermitteln und mit dem Beurteilungsanhaltswert A, zu vergleichen. Ist
KB kleiner oder gleich A;, so sind die Anforderungen der Norm einge-
halten.

Fir die zeitlich begrenzten Erschitterungseinwirkungen durch Baumalf3-
nahmen werden die Anhaltswerte nach Tabelle 2 der DIN 4150-2 /4/ her-
angezogen. Sie sind in Tabelle 1 zusammengestellt und werden festge-
legt nach der Anzahl von Tagen, an denen die Erschutterungseinwirkun-
gen stattfinden. Bei der Ermittlung der Dauer der einwirkenden Erschiitte-
rungen ist geman DIN 4150-2, Abschnitt 6.5.4.2 nicht die gesamte Dauer
der Baumafinahme, sondern die zusammenh&angende Anzahl der Tage zu
verstehen, an denen tatséchlich relevanten Erschitterungseinwirkungen
entstehen. Bei einer Einwirkdauer D zwischen einem Tag und sechs Ta-
gen sind die Anhaltswerte entsprechend zu interpolieren.

Tabelle 1  Erschitterungstechnische Anhaltswerte fir Baumal3nahmen

14/
Dauer D=<1Tag 6d<D<26d 26d<D=<78d
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anhaltswerte| A, | Ac*) | A Ay | AN | A Ay | AN | A
Stufe | 0,8 5 04 | 04 5 0,3 | 0,3 5 0,2
Stufe I 1,2 5 08 | 0,8 5 0,6 | 0,6 5 0,4
Stufe IlI 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6

*) FUr Gewerbe- und Industriegebiete gilt A, = 6

Die in Tabelle 1 benannten Anhaltswerte gelten ausschlie3lich fir den
Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr), die Beurteilung erfolgt in drei Stu-
fen:

a Stufe I
Bei Unterschreitung ist auch ohne besondere Vorinformation nicht
mit erheblichen Belastigungen zu rechnen.

d Stufe Il:

Bei Unterschreitung ist ebenfalls noch nicht mit erheblichen Belasti-
gungen zu rechnen, falls Malinahmen zur Minderung erheblicher
Belastigungen im Sinne von Abschnitt 6.5.4.3 der DIN 4150-2 er-
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griffen werden. Bei zunehmender Uberschreitung auch dieser Stufe
werden mit wachsender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belastigun-
gen auftreten. Ist zu erwarten, dass Erschitterungseinwirkungen
auftreten, die oberhalb der Stufe Il liegen, so ist zu prufen, ob der
Einsatz weniger erschutterungsintensiver Verfahren moglich ist.

(| Stufe Il

Bei Uberschreitung sind die Einwirkungen unzumutbar. In diesem
Fall wird die Vereinbarung besonderer Mal3nahmen notwendig.

Bei Einwirkdauern von mehr als 78 Tagen muss nach DIN 4150-2 eine
Beurteilung nach den besonderen Gegebenheiten des Einzelfalles indivi-
duell erfolgen. Abweichend hierzu wird in der Erschitterungsleitlinie des
Landerausschusses fur Immissionsschutz /2/ fur Einwirkdauern von mehr
als 78 Tagen eine Beurteilung nach den Anhaltswerten aus Tabelle 1 der
DIN 4150-2 fir zeitlich unbegrenzte Einwirkungen gefordert. Diese Anfor-
derungen sind in Tabelle 2 zusammengestellt.

Tabelle 2  Anhaltswerte A fir die Beurteilung von Erschitterungen /4/

tags nachts
Zeile | Einwirkungsort

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur
gewerbliche Anlagen und gegebenenfalls
ausnahmsweise Wohnungen fir Inhaber
! und Leiter der Betriebe sowie fur Auf- 040 6,0 10,20 0,30 0,60 0,15
sichtspersonal und Bereitschaftsperso-

nen untergebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung
2 vorwiegend gewerbliche Anlagen unter- | 0,30 | 6,0 | 0,15 | 0,20 | 0,40 | 0,10
gebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen

3 . 0,20 | 5,0 | 0,10 0,15| 0,30 | 0,07
noch vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung

4 vorwiegend oder ausschlieRlich Woh- 0,15 | 3,0 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,05

nungen untergebracht sind

Besonders schutzbedurftige Einwir-
kungsorte, z. B. in Krankenh&usern, Kur-

5 o Lo . : 0,10 3,0 |0,05|0,10 | 0,15 | 0,05
kliniken, soweit sie in dafiir ausgewiese-

nen Sondergebieten liegen
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Bei der Ermittlung der Beurteilungsschwingstarken ist zu beachten, dass
der Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr als Tagzeitraum anzusehen ist.
Die Zeitraume von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und von 19.00 Uhr bis
22.00 Uhr sind gemalRd DIN 4150-2, Ziffer 3.7.4 als Ruhezeiten einzustu-
fen.

Im Rahmen der hier untersuchten Baumalinahmen sind keine erschutte-
rungsrelevanten Bautatigkeiten mit einer durchgehenden Dauer von mehr
als 78 Tagen geplant. Der Baubetrieb beschrankt sich — soweit méglich —
auf den Tagzeitraum. Wéhrend der Sperrpausen sowie zur Herstellung
einzelner Bauwerke in innerstadtischer Lage sind jedoch auch Bauarbei-
ten am Wochenende und in der Nacht erforderlich.

5.2 Einwirkungen auf bauliche Anlagen

Zur Beurteilung von Erschitterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen
werden die Vorgaben der DIN 4150-3 /5/ herangezogen. Die Norm nennt
Anhaltswerte, bei deren Einhaltung keine Schaden im Sinne einer Ver-
minderung des Gebrauchswertes von Gebauden zu erwarten sind.

Eine Verminderung des Gebrauchswertes von Gebauden oder Gebaude-
teilen durch Erschitterungseinwirkungen im Sinne dieser Norm stellt z. B.
die Beeintrachtigung der Standsicherheit von Gebauden und Bauteilen
sowie die Verminderung der Tragfahigkeit von Decken dar. Bei Wohnge-
bauden wird auch bei Rissbildung in Putz und Wanden von einer Minde-
rung des Gebrauchswertes ausgegangen.

Die maligebenden Anhaltswerte fir kurzzeitige Erschitterungen an Ge-
baudefundamenten sowie fir die Deckenebene des obersten Vollge-
schosses sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Die Interpolation der An-
haltswerte fur verschiedene Erschutterungsfrequenzen ist in Abbildung 1
dargestellt.
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Tabelle 3  Anhaltswerte fur die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurtei-
lung der Wirkung von kurzzeitigen Erschutterungen auf Bau-

werke /5/
Anhaltswerte fur die Schwinggeschwindigkeit
v; [mm/s]
Zeile Gebietsnutzung Fundament oberste
Frequenz [Hz] Deckenebene,

horizontal
<10 Hz | 10...50 | 50...100* | alle Frequenzen

1 gewerblich genutzte Bauten,
Industriebauten und &hnlich 20 20...40 | 40...50 40
strukturierte Bauten
2 | Wohngebé&ude und in ihrer
Konstruktion und / oder Nut- 5 5...15 15...20 15
zung gleichartige Bauten
3 Bauten, die wegen ihrer
besonderen Erschitte-
rungsempfindlichkeit nicht
denen nach Zeile 1 und 2
entsprechen und besonders
erhaltenswert sind
(z. B. unter Denkmalschutz
stehend)
* Bei Frequenzen Uber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fr 100 Hz ange-
setzt werden

Abbildung 1  Graphische Darstellung der Fundament-Anhaltswerte /5/
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Kurzzeitige Erschitterungen sind im Sinne der Norm Erschutterungen,
deren Haufigkeit des Auftretens nicht ausreicht, um Materialermtdungser-
scheinungen hervorzurufen, und deren zeitliche Abfolge nicht geeignet ist,
um in der betroffenen Struktur Resonanz zu erzeugen. Als kurzzeitige Er-
schitterungen (instationare Einwirkungen) sind Einwirkungen zu werten,
die z. B. wahrend der An- und Auslaufphase von Vibrationsrammen ent-
stehen.

Neben den in Tabelle 3 genannten Anhaltswerten nennt die DIN 4150-3
einen Anhaltswert von

v, =20 mm/s
fur das Auftreten kurzzeitiger vertikaler Deckenschwingungen.

FiUr dauerhafte Erschitterungen (stationare Einwirkungen), die z. B. beim
Betrieb von Vibrationsrammen entstehen, nennt die Norm entsprechend
fur das Auftreten vertikaler Deckenschwingungen einen Anhaltswert von

v, =10 mm/s.

6 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Die Ermittlung und Beurteilung der aus dem Baustellenbetrieb zu erwar-
tenden Erschitterungsimmissionen wird flr reprasentative Ausbreitungs-
bedingungen und Gebaudetypen durchgefiihrt. Da erschutterungsrelevan-
te Bauaktivitaten in unterschiedlichen Abstanden zu schutzwirdig genutz-
ten Gebauden stattfinden, werden die Erschitterungsimmissionen anhand
von Ausbreitungskurven ermittelt, fur die eine Beurteilung in beliebigen
Abstadnden maglich ist.

Zur Berechnung der Ausbreitungskurven werden fiir die erschitterungs-
technisch relevanten Bauaktivitaten empirisch ermittelte Emissionsspek-
tren herangezogen und mit Hilfe von Ausbreitungs- und Ubertragungsmo-
dellen in Abhangigkeit des Abstandes zur Immissionsquelle ausgewertet.
Die Ermittlung der aus den Baumal3inahmen resultierenden Schwingungs-
immissionen an und in Geb&uden erfolgt auf der Grundlage von Ausbrei-
tungsberechnungen. Hierbei wird fur die Ubertragung der Schwingungen
stets von dem in Abbildung 2 dargestellten Ursachen-Wirkungs-Prinzip
ausgegangen.
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Abbildung 2  Ursachen-Wirkungs-Prinzip

Emission ¥ Transmission 3 Immission

Schwingungseintrage Ubertragung der Schwin- Schwingungseinwir-

aus dem Umfeld in den gungen uber den Unter- kungen auf Menschen

Untergrund grund auf das Gebéau- in Gebauden, Gebaude
defundament und inner- und betriebstechnische
halb des Gebaudes Anlagen

6.1 Emissionen

Erschitterungsemissionen sind Schwingungen, die von Baumaschinen in
den Untergrund eingeleitet werden. Bei der Durchfihrung von Baumal3-
nahmen kénnen durch die Anwendung bestimmter Bauverfahren verfah-
rensbedingt nennenswerte Erschitterungen auftreten. Hierbei sind solche
Bauverfahren von Bedeutung, die mit dem Einleiten hoher Wechselkrafte
in den Untergrund verbunden sind. Diese Emissionsquellen lassen sich in
der Regel als impulsférmige oder stationdre Punktquellen charakterisieren.

Die im vorliegenden Fall malRgebenden erschitterungsrelevanten Bauak-
tivitaten werden in Abschnitt 4 bzw. 7.1 beschrieben und in Anhang 2 als
Emissionen mittels Terzbandspektren der Schwingschnelle grafisch dar-
gestellt. Die angegebenen Schwingschnellen beziehen sich in der Regel
jeweils auf eine Messposition im Boden und in 8 m Abstand zum Emitten-
ten (Bezugsabstand). Die Emissionsspektren sind keine exemplarischen
Spektren, sondern stellen eine obere Einhillende der bei unterschiedli-
chen Bodenverhéltnissen anzutreffenden Emissionen dar.

Da die dynamischen Beanspruchungen im Regelfall in vertikaler Richtung
in den Untergrund eingeleitet werden und Ublicherweise die Vertikalkom-
ponenten der Schwingschnelle am Fundament und auf den Geschossde-
cken die Schwingschnellen in den Ubrigen beiden Raumrichtungen deut-
lich Gberschreiten, werden die Prognosebetrachtungen ausschlief3lich fir
die Vertikalkomponenten der Erschiitterungseinwirkungen vorgenommen.
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6.2 Transmission

6.2.1 Transferfunktion T1

Die Transferfunktion T1 beschreibt die die geometrische Amplitudenab-
nahme, die durch die Verminderung der Energiedichte mit wachsender
Entfernung von der Erschitterungsquelle hervorgerufen wird und die vom
Quellentyp und der Ausbreitungsform (Wellenart) abhéngig ist. Fur die T1-
Funktion wird die entfernungsbedingte Erschitterungsabnahme nach DIN
4150-1 /3/ zu Grunde gelegt.

Die zuséatzliche Minderung der Amplituden durch Absorption der Schwin-
gungsenergie im Boden (MaterialdAmpfung) erfolgt frequenzabhangig und
wird durch den Dampfungsgrad D, die Ausbreitungsgeschwindigkeit im
Boden und den Abnahmekoeffizienten n quantifiziert. Unter Bertcksichti-
gung der Vorgaben der DIN 4150-1 werden dabei folgende Parameter be-
ricksichtigt:

D=1%
Cp =200 m/s

Der Abnahmekoeffizient n ergibt sich aus

a dem geometrischen Quellentyp: Punktquelle (PQ) oder Linienquelle
(LQ);

a dem zeitlichen Quellentyp: harmonisch / stationar (HS) oder impuls-
formig (1);

a der Wellenart: Raumwelle (R) oder Oberflachenwelle (O).

In Abbildung 3 wird die geometrische Abnahme der Schwingungs-

amplitude in Abh&ngigkeit von der Entfernung zur Quelle fir verschiede-
nen Quellentypen und Wellenarten dargestellt.
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Abbildung 3 Geometrische Abnahme der Schwingungsamplitude mit
der Entfernung /3/
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6.2.2 Transferfunktionen T2 und T3

Die Ubertragung von Erschitterungen vom Boden auf ein Gebaudefun-
dament (T2-Funktion) wird im Sinne einer oberen Abschatzung mit der in
Anhang 3.1 angegebenen standardisierten Ubertragungsfunktion fiir ein-
bis zweigeschossige Gebaude /8/ ermittelt.

Innerhalb von Gebauden unterscheidet sich das Ubertragungsverhalten je
nach Bauart der Geschossdecken. Da im vorliegenden Fall bekannt ist,
dass die im Einwirkungsbereich der Baumal3nahme befindlichen Geb&aude
sowohl Holzbalkendecken als auch Deckenkonstruktionen aus Stahlbeton
aufweisen, werden die erforderlichen Berechnungen fir beide Decken-
konstruktionen durchgefthrt.

Die Eigenfrequenzen von Stahlbetondecken liegen in der Regel zwischen
25 Hz und 40 Hz, die von Holzbalkendecken zwischen 10 Hz und 20 Hz.
Die der Berechnung zu Grunde gelegten Ubertragungsfunktionen /9/ fir
die jeweils ungunstigste Ausbreitungssituation sind fir Stahlbetondecken
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in Anhang 3.2 und fur Holzbalkendecken in Anhang 3.3 dargestellt. Hier-
bei wird jeweils der Mittelwert der T3-Funktion bertcksichtigt.

6.3 Immissionen

Die z. B. durch Vibrationsrammen induzierten Schwingungen wirken so-
wohl in vertikaler als auch in horizontaler Raumrichtung. Da im Regelfall
die in vertikaler Richtung in Bauwerke eingeleiteten dynamischen Bean-
spruchungen bedingt durch das Ubertragungsverhalten der Gebaude zu
maximalen Schwinggeschwindigkeiten fuhren, werden hier ausschlief3lich
die vertikalen Schwingungskomponenten betrachtet.

Die Beurteilung der Erschitterungsimmissionen aus dem Baustellenbe-
trieb erfolgt hinsichtlich

a Einwirkungen auf Menschen in Gebauden gemaf DIN 4150-2 und
a Einwirkungen auf bauliche Anlagen gemaf DIN 4150-3.

Fur die beurteilungsrelevanten erschitterungstechnischen Einwirkungen
auf Menschen in Gebauden werden unter Zugrundelegung der angegebe-
nen Transferfunktionen die gemafl DIN 4150-2 relevanten Beurteilungs-
grofRen KBemax und KBerr ermittelt. Zur Beurteilung der Einwirkungen auf
bauliche Anlagen ist gemalR DIN 4150-3 der Maximalwert der unbewerte-
ten Schwingschnelle vimax [mMM/s] zu bestimmen.

Unter Bertlcksichtigung der oben angegebenen Parameter werden zu-
nachst flachendeckende Ausbreitungsberechnungen durchgefihrt. An-
hand von Ausbreitungskurven in Abhangigkeit von den Abstandsverhalt-
nissen kénnen fur die jeweiligen BaumalRnahmen differenziert fir typische
R&aume in Gebauden Grenzabstande ermittelt werden, innerhalb derer
nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu Uberschreitungen der re-
levanten Anforderungswerte kommen wird. Soweit sich Objekte aul3erhalb
der rechnerisch ermittelten Grenzabstande befinden, kann mit Sicherheit
davon ausgegangen werden, dass aus Sicht des Erschitterungsschutzes
keine Konflikte zu erwarten sind.
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7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Emissionen

7.1.1 Abbrucharbeiten

Erschitterungsrelevante Belastungen kdnnen wahrend der Abbrucharbei-
ten an derzeit bestehenden Bauwerken beim Herabfallen grof3er Massen
auftreten. Grundsatzlich ist das Herabfallen von schweren Massen aus
groBen Fallhbhen zu vermeiden. Dennoch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es durch herabfallende Massen zu impulsartigen dynami-
schen Lasten kommt.

Die der erschutterungstechnischen Beurteilung zugrunde gelegten Emis-
sionen beim Herabfallen solcher Massen sind in Anhang 2.1 in Form ei-
nes Terzspektrums angegeben. Das Spektrum stellt im Sinne einer oberen
Abschatzung eine obere Einhillende mehrerer messtechnisch ermittelter
Einzelspektren dar. Der Emissionsansatz kennzeichnet Massen mit einer
Fallenergie von 10 kJ. Diese Fallenergie entspricht einer herabfallenden
Masse von ca. 400 kg bei einer Fallhéhe von ca. 2,50 m.

Bei herabfallenden Massen handelt es sich um Punktquellen, die zu einer
impulsformigen Schwingungsanregung an der Oberflache fuhren. In den
Ausbreitungsberechnungen wurde daher ein Exponent

n=1
berucksichtigt.

Bezuglich der Abbrucharbeiten am Einzelbauwerk wird davon ausgegan-
gen, dass diese in einem Zeitraum von maximal 72 Stunden bzw. 3 Tagen
abgeschlossen werden kdnnen.

7.1.2 Rammarbeiten

Vibrationsrammungen werden insbesondere zur Herstellung des Verbaus
zur Baugrubensicherung im Bereich der Ingenieurbauwerke erforderlich.

Beim Einsatz von Vibrationsrammen werden stationare Erschitterungen
erzeugt. Aus erschitterungstechnischer Sicht sind fir den Einsatz von
Vibrationsrammen in der Regel hohe Arbeitsfrequenzen (f > 35 Hz) glns-

Projekt: 08160-ABE-1 O 17.10.2014 O S-Bahn Rhein-Main: S6, 2. Baustufe
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O HahnstraRe 52 0 60528 Frankfurt am Main



GmbH

-23-

o

ERATENDE INGE

Z
m
(==
-
m
<
=

tiger als tiefe, da damit der Resonanzbereich von Geschossdecken in Ge-
bauden im Allgemeinen und insbesondere der schwingungsempfindlichen
Holzbalkendecken nicht erreicht wird. Vibratoren mit tiefer Arbeitsfrequenz
(f < 35 Hz) kdnnen, insbesondere beim Auftreffen von Rammwiderstan-
den, durch das Absenken der Betriebsfrequenz in den Deckenresonanz-
bereich und durch die starkere Energieabstrahlung auch in gréRerer Ent-
fernung noch starke Erschitterungen hervorrufen. Im Nahbereich zu
schutzwirdig genutzten Geb&duden werden daher in der Regel nur hoch-
frequente Vibratoren (f =2 35 Hz) mit regelbarer Frequenz und ausreichen-
der Leistung eingesetzt, um das Absinken der Betriebsfrequenz in den
Deckenresonanzbereich zu verhindert.

Beim Anfahren und Abschalten von Vibratoren mit einem unveranderli-
chen statischen Moment kdnnen beim Durchfahren von Deckeneigenfre-
quenzen kurzzeitig Resonanzuberhéhungen auftreten. Das Durchlaufen
von Resonanzfrequenzen beim Anfahren und Abschalten kann durch die
Verwendung moderner Geréate mit im Betrieb regelbarem, veranderlichem
statischen Moment verhindert werden.

In der vorliegenden Untersuchung wird davon ausgegangen, dass eine
Vibrationsramme mit einem veranderlichen statischen Moment zum Ein-
satz kommt, was dem derzeitigen Stand der Technik entspricht. Die Ar-
beitsfrequenz wird mit

f=35Hz

angenommen. Das der Berechnung zugrunde gelegte Emissionsspektrum
istin Anhang 2.2 dargestellt.

Fur den Fall, dass sich Spundbohlen nicht bis zur maximalen Tiefe mit
einer Vibrationsramme einbringen lassen, wird die statische Tragfahigkeit
der Profile mit Hilfe einer Schlagramme hergestellt. Im Rahmen dieser er-
schitterungstechnischen Untersuchung werden fir die Herstellung des
Verbaus als ,worst case” ausschlief3lich Vibrationsrammungen behandelt,
da die ggf. erforderlichen Schlagrammungen aufgrund der deutlich gerin-
geren Einwirkzeiten von untergeordneter Bedeutung sind.

Bei Vibrationsrammen handelt es sich um Punktquellen, die zu einer har-
monisch-stationaren Schwingungsanregung an der Oberflache fihren. In
den Ausbreitungsberechnungen wurde daher ein Exponent

n=05
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berucksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Rammarbeiten am Einzelbauwerk
in einem Zeitraum von mindestens 7 Tagen, jedoch an nicht mehr als 26
Tagen durchgefihrt werden.

7.1.3 Verdichtungsarbeiten

Erschitterungstechnische relevante Bauaktivitaten stellen zudem die Ver-
dichtungsarbeiten als Grundlage fur den Gleisbau dar. Hierbei handelt es
sich um einen dynamischen Baubetriebsbereich, der entlang der gesam-
ten Strecke fortschreitet.

Im Sinne einer oberen Abschatzung des mdglichen Konfliktpotentials wird
davon ausgegangen, dass die Verdichtungsarbeiten entlang der Trasse
ausschlief3lich dynamisch mit einer Vibrationswalze (z. B. BOMAG BW
213 Variocontrol) durchgefihrt werden. Im Emissionsansatz wird voraus-
gesetzt, dass die Vibrationwalze mit einer Arbeitsfrequenz von

f=25Hz
betrieben wird. Das Emissionsspektrum ist in Anhang 2.3 dargestellt.

Bei der Vibrationswalze handelt es sich ebenfalls um eine Punktquelle, die
zu einer harmonisch-stationaren Schwingungsanregung fuhrt. In den Aus-
breitungsberechnungen wurde daher ein Exponent

n=05

berticksichtigt. Die Gesamtdauer von Verdichtungsarbeiten innerhalb ei-
nes abgrenzbaren Einwirkungsbereichs wird auf maximal 1 Tag abge-
schatzt.

7.2 Immissionen

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Bauwerke zusammengestellt, in
deren Umfeld relevante Immissionen infolge erschuitterungsintensiver Bau-
tatigkeiten zu erwarten sind. Zu jedem Bauwerk werden reprasentative
Gebaude benannt, die jeweils minimale Abstande bzw. ein maximales
Schutzbediirfnis bzgl. der Einwirkungen auf Menschen in Gebauden auf-
weisen.
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Tabelle 4  Relevante Einwirkungsbereiche (vgl. Abschnitt 4)

nachstgelegenes Gebaude mit r
Nr. | Bauwerk e
schutzbedirftiger Nutzung [m]
Bad Vilbel
1 | SU Friedberger StraRe (B3) | Im Schleid 3 42 m
Dortelweil
2 | EU Konigsberger StraRe SudetenstralRe 12/ 14 38m
3 | EU Bahnsteigzugang Weitzesweg 2a 8m
4 | EU Theodor-Heuss-StraRe | Theodor-Heuss-StraRe 22-24 8m
Hans-Kudlich-StralRe 17 38m
Okarben
5 | FU FuBweg (Hauptstrale) Wiesenstral3e 2 19/25m
6 | EU HauptstraRe BahnstraRe 3/ 4 22'm
Nieder-Wollstadt
7 | SU Wartweg Kudlich-Siedlung 1 15m
8 | EU Bahnsteigzugang Mauergartenweg 2 16 m
Eisenbahnstral3e 36 13 m
9 | EU Friedberger StralRe (B3) | Friedberger StraRe 3 9m
Bruchenbriicken
10 | SU WingertstralRe Wingertstral3e 35 8m

7.2.1 Einwirkungen auf Menschen in Gebauden

7.2.1.1 Abbrucharbeiten

Fur die Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen infolge herabfallender
Massen wahrend der Abbrucharbeiten werden zunachst die maximalen
beurteilten Schwingstarken KBgmax unter Berlicksichtigung der jeweils un-
gunstigsten Deckeneigenfrequenzen fur Stahlbeton- bzw. Holzbalkende-
cken ermittelt. Bei dem zugrunde gelegten Emissionsspektrum ergeben
sich jeweils maximale Einwirkungen fir Deckeneigenfrequenzen von

(| fo=25Hz Dbei Stahlbetondecken bzw.
(| fo=20Hz bei Holzbalkendecken.

Die Schwingstarken wurden anhand der Ausbreitungskurven in Anhang
4.1.1 far Stahlbetondecken (Stb, fo = 25 Hz) und fir Holzbalkendecken-
konstruktionen (Holz, fo = 20 Hz) bestimmt und fir die jeweiligen Einwir-
kungsbereiche in Tabelle 5 zusammengefasst.
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Tabelle 5 Maximale bewertete Schwingstarken bei Abbrucharbeiten

Nr. | ndchstgelegenes Gebaude r KBemax [-]
[m] Stb Holz
Bad Vilbel
1 | Im Schleid 3 42'm 0,10 0,30
Dortelweil
2 | SudetenstralRe 12/ 14 38 m 0,10 0,30
3 | Weitzesweg 2a 8m 0,60 1,85
4 | Theodor-Heuss-StralRe 22-24 8m 0,60 1,85
Hans-Kudlich-Straf3e 17 38 m 0,10 0,30
Okarben
5 | Wiesenstral3e 2 19m 0,25 0,70
6 | BahnstraRe 3/4 22m 0,20 0,65
Nieder-Wollstadt
7 | Kudlich-Siedlung 1 15 m 1,00 0,30
8 | Mauergartenweg 2 16 m 0,90 0,25
9 | Friedberger Stral3e 3 9m 0,60 1,85
Bruchenbriicken
10 | Wingertstral3e 35 8m 0,60 1,85

Es wird zunachst gepriift, ob der obere Anhaltswert

Ao, Tag — 5
(bzw. Ao, Tag = 6 in Gewerbegebieten)

nach Tabelle 2 der DIN 4150-2 /4/ (vgl. Tabelle 1) im Tagzeitraum bei den
gegebenen Abstandsverhaltnissen eingehalten werden kann. Gemal} Ta-
belle 5 wird A, wahrend der Abbrucharbeiten im Tagzeitraum fur beide
Deckenkonstruktionen in allen Bereichen deutlich unterschritten.

Unter der Voraussetzung, dass die Abbrucharbeiten am Einzelbauwerk
einen Zeitraum von maximal 3 Tagen und Nachten nicht Gberschreiten,
betragen die unteren Anhaltswerte A, im Tagzeitraum jeweils

Au'Tag = 0,67 bEI Sthe I,

Da im vorliegenden Fall in einzelnen Bereichen die unteren Anhaltswerte
Uberschritten sind, wird als 2. Schritt der Beurteilung gemaf DIN 4150-2
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die Bildung der Beurteilungsschwingstarke KBgy, erforderlich. Der KBgr-
Wert wird in Anhang 4.1.2 fir die mal3geblichen Deckenkonstruktionen in
Abhangigkeit von der tatsédchlichen Einwirkzeit wahrend des Tagzeitraums
ermittelt und mit den entsprechenden Anhaltswerten

Ar’Tag = 0,37 bel Sthe I,
Ar’Tag = 0,73 bel Sthe ”,

verglichen. Den Diagrammen kann enthommen werden, dass in Abstan-
den groRRer als

(| rn>12m bei Stahlbetondecken bzw.
a rn>21m bei Holzbalkendecken

selbst bei Einwirkzeiten Uber den gesamten 16-stindigen Tagzeitraum
auch ohne besondere Vorinformation (Stufe I) nicht mit erheblich belasti-
genden Erschitterungseinwirkungen zu rechnen ist.

Die psychischen Auswirkungen von Erschuitterungseinwirkungen kdnnen
vermindert werden, sofern die in Abschnitt 6.5.4.3 der DIN 4150-2 aufge-
fuhrten Malnahmen a) bis e) ergriffen werden:

a) Umfassende Informationen der Betroffenen Uber die Baumal3-
nahmen, die Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Er-
schitterungen aus dem Baubetrieb;

b) Aufklarung tUber die Unvermeidbarkeit von Erschitterungen in-
folge der BaumalRhahmen und die damit verbundenen Belastigun-
gen,

c) zusatzliche Bau betriebliche MaRnahmen zur Minderung und Be-
grenzung der Belastigungen (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise
der Erschitterungsquelle usw.);

d) Benennung einer anspricht Stelle, an die sich Betroffene wenden
kénnen, wenn sie besondere Probleme durch Erschutterungsein-
wirkungen haben;

e) Information der Betroffenen Uber die Erschitterungseinwirkun-
gen auf das Gebaude.
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Unter diesen Voraussetzungen ist der Beurteilungsanhaltswert der Stufe Il
heranzuziehen. Bei Gebauden in Abstanden von

d n>6m bei Stahlbetondecken bzw.
d n>13m bei Holzbalkendecken

kann A, fur Stufe Il unabhangig von der tatsachlichen Einwirkzeit unter-
schritten werden.

Bei Gebaduden mit Holzbalkendecken in minimalen Abstanden von
M1, min = 8 m

(Bereiche 3, 4, 9 und 10) sollte die tatsachliche Einwirkzeit, in der herab-
fallende Massen Erschutterungen hervorrufen, eine Gesamtdauer von
maximal 8 Stunden wahrend des Tagzeitraums nicht Gberschreiten.

Ungebremst herabfallende schwere Massen stellen jeweils ein Einzeler-
eignis und keine dauerhafte Erschitterungseinwirkung dar. Die Einwirk-
dauer einer herabfallenden Masse ist deutlich kirzer als 30 Sekunden,
somit belegt jede herabfallende Masse nur einen Takt von jeweils 30 Se-
kunden Dauer. Im Umkehrschluss bedeutet dies also, dass in Abstadnden
von im Mittel 1 Minute Massen herabfallen kdnnen, ohne dass erheblich
beléastigende Erschitterungen auftreten.

Unzumutbare Einwirkungen (Stufe IIl) infolge von Abbrucharbeiten wéah-
rend des Tagzeitraums ergeben sich in keinem Fall.

Im Nachtzeitraum sind die Anhaltswerte nach Tabelle 1 der DIN 4150-2 /4/
(vgl. Tabelle 2) der Beurteilung zugrunde zu legen. In Tabelle 6 werden
die jeweils von der Art der baulichen Nutzung abh&angigen oberen An-
haltswerte A, den maximalen bewerteten Schwingstarken KBrmax gegen-
Ubergestellt. Man erkennt, dass die zu erwartenden Schwingstarken in
nahezu allen Bereichen A, Uberschreiten. Dort kénnen die Anforderungen
der Norm nicht erfullt werden.
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Tabelle 6 1. Schritt der Beurteilung von Abbrucharbeiten wahrend des

Nachtzeitraums
Nr. | ndchstgelegenes Gebaude r Nutz Aon KBemax [-]
[m] [-] Stb Holz
Bad Vilbel
1 | Im Schleid 3 42 m M 0,3 0,10 0,30
Dortelweil
2 | SudetenstralRe 12/ 14 38m W 0,2 0,10 0,30
3 | Weitzesweg 2a 8m w 0,2 0,60 1,85
4 | Hans-Kudlich-Strafl3e 17 38 m w 0,2 0,10 0,30
Okarben
5 | Wiesenstral3e 2 19m W 0,2 0,25 0,70
6 | BahnstraRe 3/4 22m M 0,3 0,20 0,65
Nieder-Wollstadt
7 | Kudlich-Siedlung 1 15m M 0,3 0,30 1,00
8 | Mauergartenweg 2 16 m M 0,3 0,25 0,90
9 | Friedberger Stral3e 3 9m W 0,2 0,60 1,85
Bruchenbriicken
10 | Wingertstral3e 35 8m W 0,2 0,60 1,85

Basierend auf dem zweiten Schritt der Beurteilung (Bestimmung von
KBerr) wird anhand der Ausbreitungskurven in Anhang 4.1.3 fur die je-
weils nachstgelegenen Gebaude die maximale Einwirkdauer bestimmt,
innerhalb der Erschitterungsimmissionen durch herabfallende Massen
auftreten konnen, ohne Uberschreitungen des jeweils maRgebenden Be-
urteilungsanhaltswerts A; hervorzurufen. Unter der Voraussetzung, dass
jede herabfallende Masse genau einen Takt mit einer Zeitdauer von
30 Sekunden belegt, ergibt sich hieraus die in Tabelle 7 benannte maxi-
male Anzahl méglicher Ereignisse wahrend des Nachtzeitraums.
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Tabelle 7 Maximale Ereignisanzahl bei Abbrucharbeiten wéhrend des

Nachtzeitraums
Nr. | ndchstgelegenes Gebaude r Nutz Arn Ereignisse [-]
[m] [-] Stb Holz
Bad Vilbel
1 | Im Schleid 3 42 m M 0,07 | =850 | =190
Dortelweil
2 | SudetenstralRe 12/ 14 38m W 0,05 | =330 | =75
3 | Weitzesweg 2a 8m w 0,05 =17 <10
4 | Hans-Kudlich-Strafl3e 17 38m w 005 | =330 =75
Okarben
5 | Wiesenstral3e 2 19m w 0,05 = 55 <10
6 | BahnstraRe 3/4 22m M 0,07 | =200 | =42
Nieder-Wollstadt
7 | Kudlich-Siedlung 1 15m M 0,07 ~ 65 <10
8 | Mauergartenweg 2 16 m M 0,07 =70 <10
9 | Friedberger Stral3e 3 9m W 0,05 =19 <10
Bruchenbriicken
10 | Wingertstral3e 35 8m W 0,05 =17 <10

7.2.1.2 Rammarbeiten

Zur Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen durch Vibrationsram-
mungen ergeben sich bei dem zugrunde gelegten Emissionsspektrum je-
weils die ungunstigsten maximalen beurteilten Schwingstarken KBgmax fur
Deckeneigenfrequenzen von

d fo = 31,5 Hz bei Stahlbetondecken bzw.
d fo=20Hz bei Holzbalkendecken.

Die Schwingstarken wurden anhand der Ausbreitungskurven in Anhang
4.2.1 dargestellt und fur die jeweiligen Einwirkungsbereiche in Tabelle 8
zusammengefasst.
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Tabelle 8  Maximale bewertete Schwingstarken bei Rammarbeiten

Nr. | ndchstgelegenes Gebaude r KBemax [-]
[m] Stb Holz
Bad Vilbel
1 | Im Schleid 3 42'm 0,50 0,25
Dortelweil
2 | SudetenstralRe 12/ 14 38 m 0,55 0,25
3 | Weitzesweg 2a 8m 1,60 0,70
4 | Theodor-Heuss-StralRe 22-24 8m 1,60 0,70
Hans-Kudlich-Straf3e 17 38 m 0,55 0,25
Okarben
5 | Wiesenstral3e 2 25m 0,75 0,30
6 | BahnstraRe 3/4 22m 0,80 0,35
Nieder-Wollstadt
7 | Kudlich-Siedlung 1 15 m 1,10 0,50
8 | EisenbahnstralRe 36 13 m 1,20 0,50
9 | Friedberger Stral3e 3 9m 1,50 0,70
Bruchenbriicken
10 | Wingertstral3e 35 8m 1,60 0,70

Es zeigt sich, dass der obere Anhaltswert A, tag im Tagzeitraum bei den
gegebenen Abstandsverhaltnissen fiir beide Deckenkonstruktionen in al-
len Bereichen deutlich eingehalten werden kann. Da im vorliegenden Fall
die unteren Anhaltswerte Ay Tag in nahezu allen Einwirkungsbereichen
Uberschritten sind, wird als 2. Schritt der Beurteilung gemafRd DIN 4150-2
die Bildung der Beurteilungsschwingstarke KBy, erforderlich.

Bei einer fur die Rammarbeiten am Einzelbauwerk zu erwartenden Bauzeit
von mindestens 7 Tagen, jedoch nicht mehr als 26 Tagen betragen die
Beurteilungsanhaltswerte gemanR Tabelle 1

Ar’Tag = 0,3 bel Sthe I,
Ar’Tag = 0,6 bel Sthe II,
Ar’Tag = 1,0 bel Sthe I”

Der KBer-Wert wird in Anhang 4.2.2 fur die maf3geblichen Deckenkon-
struktionen in Abh&angigkeit von der tatsachlichen Einwirkzeit wahrend des
Tagzeitraums ermittelt. Den Diagrammen kann entnommen werden, dass
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bei entsprechender Vorabinformation der betroffenen Anwohner (Stufe 1)
in Abstanden groRRer als

d n>35m bei Stahlbetondecken bzw.
d n>10m bei Holzbalkendecken

selbst bei Einwirkzeiten Uber den gesamten 16-stindigen Tagzeitraum
nicht mit erheblich belastigenden Erschitterungseinwirkungen zu rechnen
ist.

Unter der Voraussetzung, dass bei den hier gegeben Abstandsverhaltnis-
sen der Anhaltswert der Stufe Il im Tagzeitraum eingehalten werden kann,
ergeben sich fur die nachstgelegenen Gebaude innerhalb der mafl3geben-
den Einwirkungsbereiche die in Tabelle 9 benannten Einschréankungen
hinsichtlich der tatsachlichen Rammdauer.

Tabelle 9  Zulassige reine Rammdauer im Tagzeitraum (Stufe II)

Nr. | ndchstgelegenes Gebaude r Rammdauer [h]
[m] Stb Holz
Bad Vilbel
1 | Im Schleid 3 42 m 16 h 16 h
Dortelweil
2 | SudetenstraBe 12/ 14 38m 16 h 16 h
3 | Weitzesweg 2a 8m 2,25 h 12 h
4 | Theodor-Heuss-StralRe 22-24 8m 2,25 h 12 h
Hans-Kudlich-StralRe 17 38m 16 h 16 h
Okarben
5 | Wiesenstral3e 2 25m 8,0h 16 h
6 | BahnstraRe 3/4 22m 8,5h 16 h
Nieder-Wollstadt
7 | Kudlich-Siedlung 1 15m 4,75 h 16 h
8 | Eisenbahnstral3e 36 13 m 4 h 16 h
9 | Friedberger Stral3e 3 9m 2,5h 14 h
Bruchenbriicken
10 | Wingertstral3e 35 8m 2,25 h 12 h

Unzumutbare Einwirkungen (Stufe Ill) infolge von Rammarbeiten wahrend
des Tagzeitraums ergeben sich ausschlie3lich bei Gebduden mit Stahlbe-
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tondecken in minimalen Abstanden von weniger als 10 m zur Baustelle
erst bei reinen Rammzeiten von mehr als 8 Stunden.

Gemal der Bauphasenbeschreibung /13/ werden Rammarbeiten wahrend
des Nachtzeitraums im Zuge des Neubaus der EU Friedberger Strale in
Nieder-Wdllstadt (Bereich 9) erforderlich. Es ist zu erwarten, dass in dem
nachstgelegenen Gebaude Friedberger Strale 3 (W, Abstand 9 m) maxi-
male bewertete Schwingstarken bis zu

auf den Stahlbeton- bzw. Holzbalkendecken auftreten. Der obere An-
haltswert fir Geb&ude in Einwirkungsbereichen, in denen vorwiegend
Wohnungen untergebracht sind,

Ao, Nacht = 0,2

ist somit deutlich Gberschritten. Selbst bei sehr geringen reinen Ramm-
dauern von weniger als einer Stunde wahrend der Nacht ist es gemaf An-
hang 4.2.3 nicht mdglich, den Beurteilungsanhaltswert von

A, Nacht = 0,05

Zu unterschreiten.

7.2.1.3 Verdichtungsarbeiten

Verdichtungsarbeiten mit Vibrationswalzen im Zuge des Gleisbaus sind
weitgehend auf den Tagzeitraum beschrankt. Die Arbeiten schreiten ent-
lang der gesamten Strecke fort, wobei davon ausgegangen werden kann,
dass sich die Arbeitsdauer in einzelnen Einwirkungsbereichen auf maximal
einen Tag beschrankt.

Bei dem zugrunde gelegten Emissionsspektrum ergeben sich jeweils die
ungunstigsten maximalen beurteilten Schwingstarken KBgmax flur De-
ckeneigenfrequenzen von

(| fo=25Hz bei Stahlbetondecken bzw.
(| fo=20Hz bei Holzbalkendecken.

Die Schwingstarken wurden anhand der Ausbreitungskurven in Anhang
4.3.1 dargestellt. Demnach kann der obere Anhaltswert Ao, tag Unabhangig
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von der Deckenkonstruktion selbst bei geringen Abstadnden zum Baufeld
eingehalten werden.

Da im vorliegenden Fall die unteren Anhaltswerte Uberschritten sind, wird
als 2. Schritt der Beurteilung gemafd DIN 4150-2 die Bildung der Beurtei-
lungsschwingstarke KBegr, erforderlich. Der KBer-Wert wird in Anhang
4.3.2 fur die maRRgeblichen Deckenkonstruktionen in Abhangigkeit von der
tatsachlichen Einwirkzeit wahrend des Tagzeitraums ermittelt und mit den
entsprechenden Anhaltswerten

Ar’ Tag = 0,4 bel Sthe I,
Ar’Tag = 0,8 bel Sthe II,

verglichen. Den Diagrammen kann entnommen werden, dass bei Einwirk-
zeiten Uber den gesamten 16-stindigen Tagzeitraum bei entsprechender
Vorabinformation der betroffenen Anwohner (Stufe Il) in Abstanden grol3er
als

d n>18m bei Stahlbetondecken bzw.
a m>9m bei Holzbalkendecken

nicht mit erheblich belastigenden Erschiitterungseinwirkungen zu rechnen
ist. Beschrankt sich die reine Einwirkzeit auf nur noch 8 Stunden, so redu-
zieren sich die genannten Grenzabstande auf

a i sh > 11 m bei Stahlbetondecken bzw.
a rish >6 m bei Holzbalkendecken.

Im Umkehrschluss sollte die reine Einwirkzeit von Verdichtungsarbeiten
bei Gebauden, die in einem Minimalabstand von

r=8m
an das Baufeld angrenzen, nicht mehr als

a Tu sm £ 5,5 h bei Stahlbetondecken bzw.
a T sm S 13 h bei Holzbalkendecken.

betragen.
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BERATENDE INGENIEURE VBI

7.2.1.4 MalRnahmen

Es wird dringend empfohlen, dass die in Abschnitt 6.5.4.3 der DIN 4150-2
14/ aufgefihrten MalRnahmen a) bis e) vor Beginn der erschitterungsver-
ursachenden BaumalRnahme ergriffen werden (vgl. Anhang 6). Demnach
kénnen die psychischen Auswirkungen von Erschitterungseinwirkungen
vermindert werden durch

a) umfassende Informationen der Betroffenen Uber die Baumal3-
nahmen, die Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Er-
schitterungen aus dem Baubetrieb;

b) Aufklarung tber die Unvermeidbarkeit von Erschitterungen in-
folge der BaumalRnahmen und die damit verbundenen Belastigun-
gen;

C) zuséatzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Be-
grenzung der Belastigungen (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise
der Erschitterungsquelle usw.);

d) Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden
konnen, wenn sie besondere Probleme durch Erschitterungsein-
wirkungen haben;

e) Information der Betroffenen Uber die Erschitterungseinwirkun-
gen auf das Gebaude.

7.2.2 Einwirkungen auf bauliche Anlagen

7.2.2.1 Abbrucharbeiten

Infolge herabfallender Massen ergeben sich basierend auf den Ausbrei-
tungskurven in Anhang 5.1 fur die jeweils nadchstgelegenen Geb&ude die
in Tabelle 10 dargestellten Schwinggeschwindigkeiten.

Gemal3 DIN 4150-3 /5/ (vgl. Tabelle 3) wird der Beurteilung von kurzzeiti-
gen Erschitterungseinwirkungen auf Wohngebaude am Fundament ein
Anhaltswert

VEundament = 9 mMm/s

zu Grunde gelegt. Fir die Geschossdecken gilt geman Ziffer 5.2 der DIN
4150-3 in vertikaler Messrichtung ein Anhaltswert von
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VGeschossdecke = 20 mm/s.

Diese Vorgaben werden um mindestens einen Faktor 8 unterschritten.
Selbst die Anforderungswerte fur besonders schwingungsempfindliche
Gebaude werden um mindestens den Faktor 4 unterschritten.

Tabelle 10 Schwinggeschwindigkeiten infolge von Abbrucharbeiten

Nr. | ndchstgelegenes Gebaude r Vimax [MM/s]
[m] Fundament Stb Holz
Bad Vilbel
1 | Im Schleid 3 42 m = 0,1 =0,2 = 0,3
Dortelweil
2 | SudetenstralRe 12/ 14 38 m = 0,1 =0,2 = 0,3
3 | Weitzesweg 2a 8m 0,55 1,4 1,8
4 | Theodor-Heuss-StralRe 22-24 | 8 m 0,55 1,4 1,8
Hans-Kudlich-Straf3e 17 38m = 0,1 =0,2 = 0,3
Okarben
5 | Wiesenstral3e 2 19m =0,2 0,5 0,8
6 | BahnstraRe 3/4 22m =0,2 0,5 0,7
Nieder-Wollstadt
7 | Kudlich-Siedlung 1 15m =0,3 0,8 1,0
8 | Mauergartenweg 2 16 m =0,3 0,7 0,9
9 | Friedberger Stral3e 3 9m 0,5 1,2 1,6
Bruchenbriicken
10 | Wingertstral3e 35 8m 0,55 1,4 1,8

7.2.2.2 Rammarbeiten

Durch Vibrationsrammungen ergeben sich basierend auf den Ausbrei-
tungskurven in Anhang 5.2 fur die jeweils nadchstgelegenen Geb&aude die
in Tabelle 11 dargestellten Schwinggeschwindigkeiten.
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Tabelle 11 Schwinggeschwindigkeiten infolge von Rammarbeiten

Nr. | ndchstgelegenes Gebaude r Vimax [MM/s]
[m] Fundament Stb Holz
Bad Vilbel
1 | Im Schleid 3 42 m =0,3 0,9 0,4
Dortelweil
2 | SudetenstralRe 12/ 14 38m = 0,3 1,0 0,4
3 | Weitzesweg 2a 8m 0,9 2,9 1,3
4 | Theodor-Heuss-StralR3e 22-24 | 8 m 0,9 29 1,3
Hans-Kudlich-Straf3e 17 38m = 0,3 1,0 0,4
Okarben
5 | Wiesenstral3e 2 25m 0,4 1,3 0,6
6 | BahnstraRe 3/4 22m 0,5 1,5 0,7
Nieder-Wollstadt
7 | Kudlich-Siedlung 1 15 m 0,6 2,0 0,9
8 | EisenbahnstralRe 36 13 m 0,7 2,2 1,0
9 | Friedberger Stral3e 3 9m 0,8 2,7 1,2
Bruchenbriicken
10 | Wingertstral3e 35 8m 0,9 2,9 1,3

Der zulassige Anhaltswert fur kurzzeitige Erschitterungen auf Bauwerke
bei einer Anregungsfrequenz von 35 Hz liegt fir Wohngebaude gemaf
Abbildung 1 (Zeile 2) bei

vi =12 mm/s.

Diese Anforderung kann fur die hier untersuchten Einwirkungsbereiche um
mindestens einen Faktor 13 unterschritten werden.

Der Betrieb von Vibrationsrammen stellt jedoch im Sinne der DIN 4150-3
/5/ keine kurzzeitige, sondern eine stationare Erschitterung dar. Gemaf
Abschnitt 6.2 der DIN 4150-3 fuihren vertikale Schwinggeschwindigkeiten
von

v, £10 mm/s

auf Geschossdecken erfahrungsgemal nicht zu Schaden, selbst wenn die
bei der statischen Bemessung zuldssigen Spannungen voll in Anspruch
genommen werden. Diese Vorgabe kann hilfsweise auf das Fundament
Ubertragen werden. Der Anforderungswert wird im Vergleich mit den in
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BERATENDE INGENIEURE VBI

Tabelle 11 ausgewiesenen Schwinggeschwindigkeiten ebenfalls deutlich,
das heif3t um mindestens einen Faktor 3,5 unterschritten.

Folglich kénnen Gebaudeschaden durch baubedingte Erschutterungen
beim Betrieb der Vibrationsrammen ausgeschlossen werden.

7.2.2.3 Verdichtungsarbeiten

Die Schwinggeschwindigkeiten in Abhangigkeit vom Abstand zu den ein-
gesetzten Vibrationswalzen sind fir Stahlbetondecken in Anhang 5.3.1
und fur Holzbalkendecken in Anhang 5.3.2 dargestellt. Schwinggeschwin-
digkeiten oberhalb des fiur Dauererschitterungen benannten Anforde-
rungswertes

v, £10 mm/s

werden demnach selbst in geringsten Abstédanden zum Baufeld nicht er-
reicht.

8 AbschlieRende Bemerkungen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ soll jede Bau-
stelle so geplant, eingerichtet und betrieben werden, dass Erschitterun-
gen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.
Demgemal sind die mit Bauleistungen beauftragten Unternehmen dahin-
gehend zu verpflichten, dass sie ausschlief3lich Bauverfahren und Bauge-
rate einsetzen, die den (fortschreitenden) Stand der Technik beachten.

Die durchgefiihrte erschitterungstechnische Untersuchung zeigt, dass bei
Abbrucharbeiten wahrend des Nachtzeitraums bei den gegebenen Ab-
standsverhaltnissen erhebliche Belastigungen im Sinne der DIN 4150-2
nicht vollstdandig ausgeschlossen werden konnen. Die Minimierung von
Immissionskonflikten wahrend der Rammarbeiten ist zumindest wahrend
des Tagzeitraums maglich, sofern die Rammdauer auf die jeweils festge-
legten maximalen Einwirkzeiten beschrankt werden kann.

Grundsatzlich sind die in der DIN 4150-2, Abschnitt 6.5.4.3 benannten
MalRnahmen a) bis e) zur Minderung erheblicher Belastigungen zu ergrif-
fen. Hierzu zéahlt insbesondere eine umfassende Information der Betroffe-
nen Uber die BaumalRnhahme, das Bauverfahren, deren Dauer und die Un-
vermeidbarkeit von Erschitterungen infolge der BaumalRnahme.
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Gebaudeschaden infolge von Abbrucharbeiten oder Vibrationsrammungen
konnen jedoch mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Phys. Heike Kaiser
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