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Ubertragung Erdreich - Fundament BERATENDE INGENIEURE VBI
Gebaudetyp: ein- und zweigeschossige Gebaude in Massivbauweise
Schwingrichtung: z
Quelle: LIS Nr. 107 Nordrhein-Westfalen, Bild 7.8a

typische Minderung von Erschitterungen vom Erdreich
auf das Gebaudefundament
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T3-Funktion

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\J-Baubetrieb Erschiitterungen\[V_Ramme-Tag nach RS Heike.xIs]T3_Stb

Deckenart: Stahlbetondecke
Schwingrichtung: z
Quelle: DB-Leitfaden fir den Planer
Kérperschall- und Erschutterungsschutz
Resonanzfrequenz der Decke: f=25Hz
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T3-Funktion

Ubertragung Fundament - Geschossdecke

X:\Projekte2\2008\08160-VVSE-DB AG-S6 Bad Vilbel - Friedberg\C-Bearbeitung\J-Baubetrieb Erschiitterungen\[V_Ramme-Tag nach RS Heike.xIs]T3_Stb

Deckenart: Stahlbetondecke
Schwingrichtung: z
Quelle: DB-Leitfaden fiir den Planer
Kdérperschall- und Erschitterungsschutz
Resonanzfrequenz der Decke: f=31,5Hz
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T3-Funktion SEe=E &

Ubertragung Fundament - Geschossdecke
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Deckenart: Holzbalkendecke
Schwingrichtung: z
Quelle: DB-Leitfaden fiir den Planer
Kérperschall- und Erschutterungsschutz
Resonanzfrequenz der Decke: f=20Hz
Mittelwert
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