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Zusammenfassung

In diesem Wasserrahmenrichtlinienfachbeitrag wird die Planung der S6 2. Baustufe Bad
Vilbel - Friedberg (Hessen) im Hinblick auf die Auswirkungen des Bauvorhabens auf die
Ziele der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) betrachtet. Fiir die im Pla-
nungsgebiet vorhandenen Gewasserkorper nach WRRL wird tiberprift, ob das Bauvor-
haben mit dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot vereinbar ist.
Aufgrund der potenziellen Betroffenheit von OWK und GWK wird auf Grundlage dieses
WRRL-FB eine Benehmensherstellung mit den zustandigen Behdrden erwirkt.

Im Rahmen des Vorhabens S6 2. Baustufe werden im Abschnitt zwischen Bad Vilbel
und Friedberg die zwei bestehenden Gleise der Strecke 3900 um zwei S-Bahn-Gleise
der neuen Strecke 3684 erganzt. Mit dieser MaRRnahme wird die Trennung des S-Bahn-
verkehrs von dem Ubrigen Bahnverkehr erreicht. Dadurch werden nicht nur die derzei-
tige, unbefriedigende Betriebsqualitat verbessert und Verspatungen im S-Bahn-Betrieb
reduziert, sondern dartber hinaus die Durchfiihrung des Integralen Taktfahrplans der S-
Bahn Rhein-Main, der einen 15-Minuten-Takt vorsieht, restriktionsfreier moglich.

Die rechtlichen Grundlagen fiir diesen WRRL-FB liefern neben der WRRL das Wasser-
haushaltsgesetz (WHG), die Grundwasserverordnung (GrwV) und die Verordnung zum
Schutz der Oberflachengewasser (OGewV). Das Ziel dieses WRRL-FB ist es, die Ver-
einbarkeit des Bauvorhabens mit dem Verschlechterungsverbot sowie den festgelegten
MaRnahmen zur Erreichung des Verbesserungsgebots zu bewerten. Hierbei werden ne-
ben Oberflachenwasserkdrpern auch Grundwasserkorper tberprift.

Gemal des Geoportals BAFG (2020) sind zunachst sieben OWK und ein GWK im Zu-
sammenhang mit dem Bauvorhaben zu beriicksichtigen. Die Strecke liegt in den Ein-
zugsgebieten der OWK Untere Usa (DEHE_24848.1), Strallbach (DEHE_248492.1),
Rosbach (DEHE_24852.1) Heitzhoferbach (DEHE _24856.1), Nidda/Bad Vilbel
(DEHE _248.2) und Untere Wetter (DEHE_2484.1). Der OWK Nidda/ Frankfurt ist ledig-
lich als Folgegewasser des OWK Nidda/ Bad Vilbel relevant.

Es werden Eisenbahniberfiihrungen an den Oberflachenwasserkdrpern StraRbach
(DEHE _248492.1), Rosbach (DEHE 24852.1) und Heitzhéferbach (DEHE 24856.1) er-
stellt. Einleitstellen sind an Nidda/Bad Vilbel (DEHE _248.2), Heitzhoferbach
(DEHE _24856.1), Rosbach (DEHE _24852.1) und Untere Wetter (DEHE _2484.1) vorge-
sehen.

Eine Verschlechterung einer 6kologischen Qualitaitskomponente sowie des chemischen
Zustandes der vorgestellten OWK kann nach Prifung der Wirkpfade mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen
bzw. den MaRRnahmen des MaBnahmenprogramms kann nicht festgestellt werden. Ver-
bleibende wesentliche Prognoseunsicherheiten werden durch ein Risikomanagement
bewaltigt.

Das Vorhaben liegt im Grundwasserkérper DEHE _2480_3202. Der betroffene Grund-
wasserkorper befindet sich in einem guten mengenmaliigen und schlechten chemischen
Zustand.

Das Vorhaben erhéht den Oberflachenabfluss des Niederschlagswassers und reduziert
somit die Grundwasserneubildung, so dass der mengenmalige Zustand dem Grunde
nach betroffen ist. Durch das Vorhaben werden Stoffe freigesetzt, die theoretisch den
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chemischen Zustand betreffen kénnen. Das Ausmald dieser Beeintrachtigungen ist je-
doch als so gering einzustufen, sodass es zu keinen messbaren Veranderungen im
GWK flihren kann. Der chemische und mengenmallige Zustand des Grundwasserkor-
pers wird durch das Vorhaben nicht verschlechtert.

AbschlieRend kann festgestellt werden, dass das Vorhaben nicht dem Verschlechte-
rungsverbot hinsichtlich der relevanten Wasserkorper entgegenlduft. Vorhabenbedingt
erfolgt unter Berlicksichtigung der Umsetzung der Schutz-, Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Ausgleichsmalinahmen keine Behinderung der Vorgaben der glltigen Be-
wirtschaftungsplane und MaRnahmenprogramme. Das Vorhaben ist im Hinblick auf das
Verbesserungsgebot gemaR WRRL vertraglich. Die Priifung einer Ausnahme von den
Bewirtschaftungszielen nach § 31 WHG auf Basis der Ergebnisse der Priifungen zum
Verschlechterungsverbot und zur Zielerreichung ist nicht erforderlich.
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Einleitung und Aufgabenstellung

Einleitung

In diesem Wasserrahmenrichtlinienfachbeitrag wird die Planung der S6 2. Baustufe Bad
Vilbel - Friedberg (Hessen) im Hinblick auf die Auswirkungen des Bauvorhabens auf die
Ziele der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) betrachtet. Fiir die im Pla-
nungsgebiet vorhandenen Gewasserkorper nach WRRL wird (iberpriift, ob das Bauvor-
haben mit dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot vereinbar ist.
Aufgrund der potenziellen Betroffenheit von OWK und GWK wird auf Grundlage dieses
WRRL-FB eine Benehmensherstellung mit den zustandigen Behdrden erwirkt.

Im Rahmen des Vorhabens S6 2. Baustufe werden im Abschnitt zwischen Bad Vilbel
und Friedberg die zwei bestehenden Gleise der Strecke 3900 um zwei S-Bahn-Gleise
der neuen Strecke 3684 erganzt. Mit dieser MaRnahme wird die Trennung des S-Bahn-
verkehrs von dem ubrigen Bahnverkehr erreicht. Dadurch werden nicht nur die derzei-
tige, unbefriedigende Betriebsqualitat verbessert und Verspatungen im S-Bahn-Betrieb
reduziert, sondern dariiber hinaus die Durchfiihrung des Integralen Taktfahr-plans der
S-Bahn Rhein-Main, der einen 15-Minuten-Takt vorsieht, restriktionsfreier moglich.

3

Die Gesamtmafinahme ,4-gleisiger Ausbau zwischen Frankfurt(M)-West und Friedberg’
gliedert sich in 2 Baustufen:

® 1. Baustufe: Frankfurt(M)-West - Bad Vilbel
= 2. Baustufe: Bad Vilbel - Friedberg
Fir die 1. Baustufe zwischen Frankfurt(M)-West und Bad Vilbel ist die Planfeststellung

bereits erfolgt. Die 2. Baustufe schlie3t im Bereich des Bahnhofs Bad Vilbel unmittelbar
an die erste Baustufe an.

Lage im Netz

Der zu betrachtende Untersuchungsraum befindet sich im Bundesland Hessen innerhalb
des Landkreises Wetterau, Regierungsprasidium Darmstadt.

In nachfolgender Ubersichtstabelle sind die im Planfeststellungsabschnitt betroffenen
Stadte und Gemeinden dargestellt.
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Tabelle 1: Durch das Projekt betroffene Landkreise, Stadte/Gemeinden, Gemarkungen und S-

Bahn-Stationen

Landkreis betroffene Stadte /| | Gemarkung S-Bahn-Stationen
Gemeinden
Wetterau Bad Vilbel Bad Vilbel
Gronau
Dortelweil Dortelweil
Karben Kloppenheim GroRR-Karben
Okarben Okarben
Wollstadt Nieder-Wollstadt Nieder-Wéllstadt
Friedberg Bruchenbriicken Bruchenbriicken
Friedberg Friedberg

S-Bahn Rhein-Main
56 2. Baustufe, Bad Viibel-Friedberg

Abbildung 1: Lage des Plangebiets S6 2.BS
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Rechtsgrundlagen und Rechtsprechungen
Wasserrahmenrichtlinie

Die europaische Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG, kurz WRRL) vom 23.10.2000,
dient der Schaffung eines Ordnungsrahmes zum Schutz von Oberflichengewassern und
des Grundwassers. Sie formuliert verbindliche Ziele fiir die Gewdsserbewirtschaftung,
um eine weitere Verschlechterung der aquatischen Okosysteme in Europa und der direkt
von ihnen abhangigen Landdkosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und eine Ver-
besserung ihres Zustandes zu erreichen (Art. 1 WRRL). Bis 2027 sollen alle Oberfla-
chengewasser gemald den Umweltzielen in Art. 4 der WRRL in einen guten 6kologischen
(im Falle erheblich veranderter Wasserkdrper in ein gutes 6kologisches Potential) und
chemischen Zustand lberfiihrt werden (Verbesserungsgebot). Die Einleitung ausge-
wabhlter, prioritarer gefahrlicher Stoffe in Oberflachengewasser ist sukzessive zu redu-
zieren bzw. zu beenden (,Phasing-out-Verpflichtung®). Fiir die GWK sind ein guter che-
mischer und mengenmafiger Zustand zu erreichen. Die Verschmutzung des Grundwas-
sers ist schrittweise zu reduzieren. Die normativen Vorgaben der WRRL werden durch
Bewirtschaftungsplane und die Mallnahmenprogramme fiir jede Flussgebietseinheit um-
gesetzt.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die Implementierung der WRRL in bundesdeutsches Recht erfolgte durch Uberfiihrung
der Umweltziele der WRRL in Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische Gewasser (§§ 27 -
30 WHG) und das Grundwasser (§ 47 WHG). § 31 WHG regelt diesbeziiglich die Aus-
nahmen von den Bewirtschaftungszielen.

Oberirdische Gewasser sind nach § 27 WHG, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich
oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

® eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und

® ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.

Das Grundwasser entsprechend § 47 WHG ist so zu bewirtschaften, dass

® eine Verschlechterung seines mengenmaliigen und seines chemischen Zustands
vermieden wird;

® alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentratio-
nen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden
(,Trendumkehr®) und

® ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden. Zu einem guten mengenmalligen Zustand gehort insbesondere
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubil-
dung.
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Verordnung zum Schutz der Oberflichengewdasser

Die Verordnung zum Schutz der Oberflaichengewasser (OGewV) mit dem Stand vom
19.11.2018 dient der Umsetzung der WRRL hinsichtlich der Festlegung der Anforderun-
gen an den guten Gewasserzustand. Die Einstufung des 6kologischen Zustandes eines
OWK richtet sich gemal § 5 Abs. 1 nach den in der Anlage 3 aufgefiihrten Qualitats-
komponenten. Der chemische Zustand richtet sich gemal3 § 6 nach den in der Anlage 8
OGewV gelisteten Umweltqualitaitsnormen (UQN). Maligebend fiir die Einstufung des
Oberflachengewadssers sind die jeweils schlechteste Bewertung einer der biologischen
Qualitatskomponenten sowie die Einhaltung der UQN.

Grundwasserverordnung

Die Grundwasserverordnung mit dem Stand vom 4. Mai 2017 setzt die Wasserrahmen-
richtlinie und die Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) in bundesdeutsches Recht um
und legt Kriterien fiir die Einstufung des mengenmalRigen und Beurteilung des chemi-
schen Grundwasserzustands fest.

Um bundeseinheitlich zu beurteilen, bis zu welchen Stoffkonzentrationen anthropogene,
raumlich begrenzte Anderungen der chemischen Beschaffenheit als geringfiigig einzu-
stufen sind, wurde von der LAWA eine Handlungsempfehlung zur Ableitung von Gering-
fugigkeitsschwellen fiir das Grundwasser erarbeitet.

Verschlechterungsverbot in der Rechtspraxis:

Das aus dem Art. | 4 WRRL abzuleitende Verschlechterungsverbot wurde durch das
Urteil des EUGH 2015 (C-461/13) fiir die Rechtspraxis konkretisiert. Demnach liegt eine
Verschlechterung des Zustands eines OWK bereits vor, wenn sich der Zustand mindes-
tens einer Qualitatskomponente im Sinne des Anhangs 5 der WRRL um eine Klasse
verschlechtert. Befindet sich die betreffende Qualitatskomponente bereits in der nied-
rigsten Klasse, stellt jede weitere Verschlechterung dieser Komponente eine Ver-
schlechterung des Zustands eines OWK dar.

Dieser Grundsatz kann nach dem Urteil des BVerwG zur Elbvertiefung vom 09.02.2017
(7A 1/15) auf den chemischen Zustand (ibertragen werden. Die Wasserrahmenrichtlinie
und die Oberflachengewasserverordnung sehen zwar fir die Bewertung des chemi-
schen Zustands anders als beim 6kologischen Zustand/Potenzial nicht fiinf Klassenstu-
fen, sondern nur zwei Bewertungsmoglichkeiten ("gut" und "nicht gut") vor. Der EuGH
hat bei der Konkretisierung des Verschlechterungsbegriffs aber nicht allein auf den 6ko-
logischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial abgestellt, sondern den chemischen
Zustand in seine rechtliche Wiirdigung einbezogen. Daraus folgt, dass eine Verschlech-
terung des chemischen Zustands eines OWK vorliegt, sobald durch die MaRnahme min-
destens eine Umweltqualititsnorm im Sinne der Anlage 7 zur OGewV 2011 (Anlage 8
zur OGewV 2016) tiberschritten wird. Hat ein Schadstoff die Umweltqualititsnorm be-
reits Uberschritten, ist jede weitere vorhabenbedingte Erh6hung der Schadstoffkonzent-
ration eine unzuldssige Verschlechterung.

Aufgrund des Fehlens von anerkannten Standardmethoden und Fachkonventionen fiir
die Auswirkungsprognose bei der Vorhabenzulassung erfordert derzeit jede Prifung des
Verschlechterungsverbots eine fachgutachterliche Bewertung im Einzelfall (BVerwG 7 A
2.15 - Urteil vom 09.02.2017).
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Ziel des WRRL-FB

Ziel des vorliegenden WRRL-FB ist die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen,
unter Berlcksichtigung von Schadensvermeidungs- und MinderungsmalRnahmen, auf
die Bewirtschaftungsziele nach §§ 27-31 und § 47 WHG. Dabei sind folgende Fragen zu
beantworten:

® Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des
6kologischen Zustands der OWK zu erwarten (Verschlechterungsverbot)?

® Sind Verschlechterungen des mengenmaligen und chemischen Zustandes der
GWK durch das Vorhaben zu erwarten (Verschlechterungsverbot)?

® Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den im aktuell glltigen Bewirtschaftungs-
plan/Malinahmenprogramm vorgesehenen MaRnahmen fiir die betroffenen Was-
serkorper? Bleiben der gute Zustand der OWK und der GWK erreichbar (Verbes-
serungsgebot)?

Methodik

Zustandsbewertung von Oberflaichen- und Grundwasserko6rper

Oberflichenwasserkorper (OWK)

Fur die Bewertungsmatrix im Rahmen des WRRL-FB ist grundsatzlich zunachst zwi-
schen den Oberflachenwasserkdrpern und den Grundwasserkorpern zu unterscheiden.
OWK der FlieRgewasser sind einheitliche und bedeutende Abschnitte eines Gewassers,
welche mindestens ein Einzugsgebiet von 10 km? aufweisen miissen. Einleitungen in
Kleinstgewasser (< 10 km?) sind nur zu betrachten, wenn sie in definierte OWK miinden
und dies zu einer Verschlechterung des Hauptgewassers fiihren kann (BVerwG - 9 A
18.15 - Urteil vom 10.11.2016 [Elbquerung]).

Die aktuellen Bewirtschaftungsplane werden als Bewertungsgrundlage fiir den Ist-Zu-
stand der OWK zugrunde gelegt.

Im Anhang V der WRRL werden die Qualitaitskomponenten zur Einstufung des 6kologi-
schen Zustandes von Oberflachengewassern vorgegeben. § 5 der OGewV differenziert
bei der Einstufung des 6kologischen Zustandes zwischen den biologischen Qualitats-
komponenten und den ,unterstiitzenden® hydromorphologischen und allgemein che-
misch-physikalischen Qualitditskomponenten). Dabei wird ein flinfklassiges Bewertungs-
sytem von ,sehr gut” bis ,schlecht® verwendet. Mal3gebend fiir die Einstufung des 6ko-
logischen Zustandes ist nach § 5 Abs. 4 OGewV die jeweils schlechteste Bewertung
einer der biologischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3, Nr. 1 in Verbindung mit
Anlage 4. Bei der Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten sind die hydromor-
phologischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3, Nr. 2 sowie die entsprechenden
allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitaitskomponenten nach Anlage 3 Nr. 3.2 in
Verbindung mit Anlage 7 zur Einstufung unterstiitzend heranzuziehen (§ 5 Abs. 4
OGewV). Wird eine Umweltqualititsnorm der Anlage 6 OGewV nicht eingehalten, ist der
6kologische Zustand hdchstens als maRig einzustufen (§ 5 Abs. 5 OGewV). Das heil3t,
uberschreitet auch nur ein fir die Beurteilung des Gewasserzustandes zu betrachtender
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Parameter eine definierte Schwelle, so kann das Gewasser insgesamt den angestrebten
Zielzustand nicht erreichen.

Der 6kologische Zustand fiir Fliisse ermittelt sich entsprechend Anhang 5, Nr. 1.1.1
WRRL und Anlage 3 OGewV in der Summe aus den in der folgenden Tabelle dargestell-
ten Qualitatskomponenten:

Okologischer Zustand/Potential Chemischer Zustand

Phytoplankton Umnweltqualishisnormen (LU QN) zur
Makrophyten/Phytobenthos Beurteilung des chemischen Zustands
Makrozoohenthos (prioritdre Stoffe wie Cadmium, Benzol, PAK
» Fischfauna sowie bestimmie andere Schadstoffe wie
= Anlagen 3, & und 5 OGewV z.B. Quecksilber

Unterstiitzende Qualititskemponenten

Hydromorphologische Physikalisch-chemische Chemische
Qualititskomponenten Qualitatskomponenten Qualititskomponenten
Wasserhaushalt = Nihrstoffverhilinisse *  Flussgebietsspezifische
Durchgdngigheit = Versauerungszustand Schadstoffe z.B. Kuper, Zink,
Morphologle = Salzgehalt Salen

= Sauverstoffgehalt

Temperaturverhalinisse

= Anlagen 3 und & OGewV = Anlagen 3,4 und 7 OGewV = Anlagen 3 und & OGew! > Anlage 8 OGewV

Abbildung 2: Ubersicht des Bewertungssystems fiir Oberflichenwasserkérper und Grundwas-
serkorper (verdndert nach ANLIEGEN NATUR (40 (2) 2018)

Flussgebietsspezifische Schadstoffe sind Stoffe, bei welchen die Uberschreitung des
Grenzwerts als bedenklich fiir die Erreichung des ,guten 6kologischen Zustands® ange-
sehen wird. Im Gegensatz zu den prioritaren Stoffen, die in die Bewertung des chemi-
schen Grundwasserzustands einflieRen, werden die insgesamt 67 flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffe als unterstiitzende Komponente fiir die Bewertung des dkologischen
Zustands von OWK verwendet.

Die Bewertung des chemischen Zustands von OWK wird durch 46 Stoffe (Anlage 8
OGewV) und deren Umweltqualititsnormen (UQN) festgelegt. 40 dieser Stoffe weisen
aufgrund ihrer Toxizitat, Persistenz und Fahigkeit zu Bioakkumulation eine besonders
hohe Gefahrdung fiir Mensch und Natur auf. Werden alle UQN nach Anlage 8 OGewV
eingehalten, wird der chemische Zustand als ,gut® eingestuft. Wird nur eine UQN (iber-
schritten, erhalt der OWK die chemische Bewertung ,nicht gut®.

Grundwasserkdrper (GWK)

Nach der WRRL ist ein GWK definiert als ein abgegrenztes Grundwasservolumen inner-
halb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. Fir GWK erfolgt die Bewertung anhand
einer chemischer und einer mengenmafigen Teilbewertung.

Fur die Bewertung des mengenmaRigen Zustandes des Grundwassers gibt es die Be-
wertungsklassen ,gut“ und ,schlecht®. Der gute mengenmaRige Zustand definiert sich
nach Anhang 5, Abs. 2.1.2 WRRL und § 4 GrwV dadurch, dass nicht mehr Grundwasser
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fir die verschiedenen Nutzungen entnommen als durch Niederschlage neu gebildet
wird, sowie dadurch, dass an das Grundwasser angeschlossene aquatische und terrest-
rische Okosysteme in ihrer Funktion und Bedeutung nicht gefihrdet werden.

Grundlage fir die Beurteilung des chemischen Zustandes des Grundwassers sind gem.
§ 5 GrwV Abs. 2 die Schwellenwerte der Anlage 2. Der chemische Grundwasserzustand
ist gem. § 7 GrwV gut, wenn die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz
2 oder Absatz 3 festgelegten Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im
GWK (iberschritten werden. Wird ein Schwellenwert iberschritten, werden in § 7 GrwV
Abs. 2 Kriterien genannt bei deren Einhaltung trotz der Uberschreitung des Schwellen-
wertes keine signifikante Gefahrdung der Umwelt besteht. Es darf zu keinem anthropo-
genen Eintrag von Schadstoffen, zu keiner Verschlechterung des Zustandes der mit dem
Grundwasser in Verbindung stehenden Oberflachengewasser und zu keiner signifikan-
ten Verschlechterung der vom GWK abhangigen Landékosysteme kommen sowie nach
Abs. 3 die Nutzungsmoglichkeit des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt wer-
den. Andernfalls ist der chemische Zustand des Grundwassers als ,schlecht” zu beurtei-
len.

Aufbau des Priifverfahrens

Gemal LAWA (2020) erfolgt die Priifung des Verschlechterungsverbot in mehreren Teil-
schritten. Zunachst wird in einer Vorstufe geprift, ob fiir das Bauvorhaben grundsatzlich
eine Prufung hinsichtlich des Verschlechterungsverbots notwendig ist.

Dann wird das Vorhaben in einer Vorpriifung betrachtet. Falls méglich, wird das Vorha-
ben einer Fallgruppe zugeordnet. Ist dieses nicht moglich, erfolgt eine Einzelfallprifung.
Hierbei werden fiir jeden OWK/ GWK die potenziellen Wirkpfade in einer funktionalen
Systemanalyse erstellt und hinsichtlich ihrer Dauer und Intensitat bewertet.
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.| Verschlechterungs-
verbot

‘ Wirkfaktor }—) Abiotische Wirkung —> Biotische Auswirkung

e i Ausgangszustand

! unterstiitzende biclogische Prognose-
Vorhaben — - B o EEE. = gne
Qualitatskomponenten Qualitdtskomponenten entscheidung
Ausprdgung Parametrisierung, Quantifizierung ~Empfénger®von Wirkungen Relevanz der Wirkungen

Abbildung 3: Prinzip des Wirkpfad-basierten Ansatzes zur Beurteilung eines Vorhabens hinsicht-
lich des ,Verschlechterungsverbotes® fiir den 6kologischen Zustand (Quelle: LAWA, 2020)

Die Wirkpfade werden dabei in der Regel nicht direkt auf die biologischen Qualitatskom-
ponenten bezogen, sondern zunachst werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die
unterstiitzenden bzw. abiotischen Parameter bewertet (siehe Abbildung 3). Sofern diese
sich verandern, haben die abiotischen Faktoren eine Auswirkung auf die biologischen
Qualitatskomponenten. Sollte es direkte Auswirkungen geben, sind diese hervorzuhe-
ben. In diesem Schritt wird fir alle direkt als auch indirekt betroffenen Wasserkorper
geprift, ob die Auswirkungen des Vorhabens zu einer messbharen Verschlechterung
oder nur zu einer kurzzeitigen, nicht dauerhaften Verschlechterung fiihren.

Die entsprechenden Wirkungen (Wirkfaktoren) des Vorhabens auf die betroffenen Was-
serkorper und die Darlegung, dass keine oder nur eine kurzzeitige Verschlechterung der
Wasserkorper, aufgrund eines der oben aufgefiihrten Aspekte, vorliegt, sind nachvoll-
ziehbar darzustellen und begriindet darzulegen. Bei Auswirkungen, die als zeitlich stark
begrenzt eingestuft werden, wird davon ausgegangen, dass diese ein ohnehin sehr ge-
ringes Beeintrachtigungspotenzial besitzen und dariiber hinaus auch nicht lange auf den
jeweiligen Wasserkorper einwirken, so dass eine dauerhafte Verschlechterung seines
Zustandes ausgeschlossen werden kann. Diese Einstufung berlicksichtigt auch land-
schaftspflegerische Schutz-, Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen im Sinne
des § 31 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Da die Schutz- Vermeidungs- und Verminderungsmalfnah-
men bereits in den Vorabstimmungen zu diesem Bauprojekt mit den Tragern offentlicher
Belange abgestimmt und festgelegt wurden und sie somit unabhangig vom Ergebnis
dieses WRRL-FB durchgeftihrt werden, flie3en sie bereits hier in die Bewertung ein und
nicht erst im Falle einer Unvertraglichkeit des Bauvorhabens mit den Zielen der WRRL.
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Vorstufe — Ermittlung des Priifbedarfs zum Verschlechterungsverbot |
Ermittlung (s. Kap.3.2.1)
T
Prifbedarf Prifbedarfgegeben
¥
Schritt1 Zuordnung des Vorhabens zu einer Fallgruppe keine Zuordnung
(s. Kap.3.2.2.1) méglich
Zuordnung méglich Immmm s —mm—
| Einzelfallpriifung \
X N N - 1 (Schritt 2 bis 4) [
Schritt 2 Funktionale Systemanalyse — Ableitung potenzieller Wirkfaktoren TN, Lo
Stufe 1 - {s. Kap.3.2.2.2) b o
- 1 N !
Vorp ru fung Auswahivon Wirkfaktoren aus der Fallgruppe . 8 \
Ermittlung und Quantifizierungmaglicher vorhabenbedingterWirkungen
Schritt 3 auf die unterstiitzenden Qualitétskomponenten (s. Kap. 3.2.2.3)
inkl. direkter Wirkungen auf die biclogischen Qualitatskomponenten
potenziellnachteilige, bewentungsrelevante UND
nicht nur kurzzeitige Wirkungen zu erwarten
Stufe 2 - Schritt4 Ermittlung und Quantifizierung moglicher vorhabenbedingter
Detailprtlfung Auswirkungenauf die bioclogischen Qualitdatskomponenten (s. Kap. 3.2.3)
Schritt 5 Beurteilung der moglichen Auswirkungen hinsichtlich
des Verschlechterungsverbotes (s. Kap. 3.2.4)
Prognose
Verschlechterung wahrscheinlich® Verschlec ht? FE‘“E{ ausgeschlossen/
unwahrseheinlich
* hinreichenda” Wahrscheinlichkeit des moglichen Schadenseinfrits nach akiueller deutscher Rechtsprechung (BVerwG 2017)

Abbildung 4: Stufen der Verschlechterungsbewertung nach LAWA (2020)

Sofern potenziell nachteilige, bewertungsrelevante und nicht nur kurzzeitige Wirkungen
zu erwarten sind, ist eine detaillierte Ermittlung und Quantifizierung moéglicher vorhaben-
bedingter Auswirkungen auf die BQK vorzunehmen. Dies erfordert i. d. R. detailliertere
Datenauswertungen, auch zu Veranderungen der hydromorphologischen oder physika-
lisch-chemischen Verhaltnisse sowie nach Bedarf Erhebungen von zusatzlichen Daten.

Sofern ein Vorhaben keiner Prognose-Fallgruppe eindeutig zugeordnet werden kann, ist
nach LAWA (2020) die Detailpriifung im Rahmen einer Einzelfallpriiffung zu bearbeiten.
Der fiir ein Vorhaben erforderliche Prifumfang bzw. die Entscheidung zwischen Vorpri-
fung und Detailpriifung ergibt sich durch die Art (z. B. stoffliche oder hydromorphologi-
sche Wirkungen), den raumlichen und zeitlichen Umfang (z. B. auf Ebene eines OWK)
und die Intensitat (z. B. relative Zunahme einer Stoffkonzentration) der zu erwartenden
Wirkungen bzw. Auswirkungen des Vorhabens.

Die Ergebnisse der Vorprifung bzw. Detailprifung flieRen in die Gesamtbewertung des
Vorhabens vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung und des Geltungsberei-
ches der Prognose(n) ein (LAWA, 2020). Dabei wird zusammenfassend geschlussfol-
gert, ob eine Verschlechterung ausgeschlossen werden kann bzw. unwahrscheinlich ist
oder ob eine solche nicht auszuschlieRen bzw. wahrscheinlich ist. Sofern von einer Ver-
schlechterung ausgegangen werden muss, sollen moglichst bereits an dieser Stelle,
wenn nicht bereits vorher miteinbezogen, Vorkehrungen -im Sinne von MalRnahmen zur
Verhinderung einer Verschlechterung - abgeleitet werden, um die potenziellen vorha-
benbedingten Auswirkungen zu minimieren oder aufzuheben.

Soweit eine Verschlechterung ausgeschlossen werden kann, ist keine Priifung einer
Ausnahmemoglichkeit nach § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG (Art. 4 Abs. 7 WRRL) erforderlich.
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Beschreibung des geplanten Bauvorhabens

Das Vorhaben und seine einzelnen BaumaRnahmen werden im Folgenden beschrieben.
Daraus werden die Wirkfaktoren des Vorhabens und die damit verbundenen Vorhaben-
wirkungen abgeleitet. Die detaillierte Beschreibung konzentriert sich auf die fiir die Was-
serkorper mafdgeblichen Bestandteile. Die vollstandige Beschreibung des geplanten
Bauvorhabens kann dem technischen Erlauterungsbericht entnommen werden.

Als maf3geblich werden die Einleitungsstellen und die Eisenbahniiberfiihrungen an den
Oberflachenwasserkorpern eingestuft. Diese sind die Interaktionspunkte, an denen die
Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkorper letztlich verursacht werden. Zudem sind
far die Bewertung der Auswirkungen auf die GWK der Streckenausbau und dessen Ent-
wasserung relevant.

Die bestehende zweigleisige Strecke 3900 zwischen Friedberg und Bad Vilbel wird vier-
gleisig ausgebaut, um den S-Bahnverkehr auf separaten Gleisen der Strecke 3684 zu
fihren. Je nach Trassierung werden die vorhandenen Streckengleise als Strecke 3684
oder als Strecke 3900 genutzt bzw. in neuer Lage aufgebaut. In den von der Baumalf3-
nahme nicht betroffenen Abschnitten der Bestandsgleise bleibt der bestehende Oberbau
unverandert. Die vorgesehenen Baumalinahmen beinhalten die Herstellung eines sepa-
raten Bahnkorpers fur die S-Bahngleise mit Dammverbreiterungen und Einschnittserwei-
terungen einschlielich des Einbaus eines Tragschichtsystems und erforderlicher Ent-
wasserungsanlagen.

Infolge der Erweiterung des Bahnkorpers sind bauliche MaRnahmen an fast allen Durch-
lassen erforderlich. In der Regel werden die Durchlasse verlangert. Durchlasse ohne
erkennbare Funktion werden abgebrochen und verfiillt. Die vollstandige Liste der Durch-
lasse ist dem technischen Erlauterungsbericht zu entnehmen.

Gesamtentwasserungskonzept

Das im Gleisbereich anfallende Oberflachenwasser wird tiber die Dammbdschungen,
mit Graben am BoschungsfulR bzw. im Einschnitt und bei Gelandegleichlage tiber Ent-
wasserungsanlagen abgeleitet. Dazu werden Bahngraben, Tiefenentwasserungen und
Sammelleitungen angeordnet. Die geplante Parallelfiihrung der Strecken 3684 und 3900
bedingt durchgangig den Einbau einer Mittenentwasserung zwischen den Strecken, so
dass auch bei Dammlagen Wasser gefasst werden muss.

Gemald dem Hessischen Wassergesetz und der Ril 836 der DB AG ist der Versickerung
der Vorzug zu geben. Nach DWA-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser* kommen fiir Versickerungsanlagen nur Locker-
gesteine in Frage, deren kf-Werte im Bereich 1 x 10 bis 1 x 10® m/s liegen. AuRerdem
muss ein Abstand zum mittleren héchsten Grundwasserstand von mindestens 1 m vor-
handen sein.

Die Untergrundverhaltnisse im Umbaubereich erfiillen die o. g. Anforderungen nicht. Das
gefasste Wasser wird tiber Sammelleitungen und Bahngraben verschiedenen Vorflutern
zugefihrt. Als Vorfluter dienen FlieRgewasser, Feldgraben und kommunale Entwasse-
rungssysteme. Aufgrund der teilweise grolRen abzufiihrenden Niederschlagsmengen
wird das gefasste Niederschlagswasser in unterirdischen Stauraumkanalen gesammelt

Seite 24 von 181



neue Anlage 12.15b

und gedrosselt an die Vorflutstellen abgegeben. Um die Grenzwerte der stofflichen Be-
lastung fiir die Vorfluter einzuhalten, sind Sedimentationsanlagen vorgeschaltet.

In das Entwasserungskonzept sind alle Flachen einbezogen, die einen Oberflichenab-
fluss erzeugen:

® Bahnkérper einschliel3lich Boschungen
® Bahnsteige einschlielich Zuwegungen
" Stutzwande

" |ngenieurbauwerke (EU, SU)

" StraRe im Bereich der EU 175,040.

Berlicksichtigt werden nur die Flachen, bei denen aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse
das Oberflachenwasser gefasst und einer Vorflut zugefiihrt werden muss. In den tibrigen
Bereichen verlauft das Wasser breitflachig im Gelande. Bei den anzupassenden StralRen
und Wegen erfolgt die Entwasserung im Wesentlichen tiber Mulden mit Vorflutan-
schluss.

Einleitungsstellen

Entlang des gesamten Vorhabens wird Niederschlagswasser gesammelt und in Ober-
flachengewasser eingeleitet. Je Oberflachenwasserkorper werden im Weiteren die di-
rekten und indirekten Einleitungen und deren Einleitmenge iber Nebengewasser darge-
stellt.

Bei einer direkten Einleitung in den Wasserkorper ist neben den Einleitmengen und der
Wasserqualitat auch das Bauwerk der Einleitstelle zu beachten. Wenn die Einleitstelle
an einem Nebengewasser liegt, sind Auswirkungen durch das Bauwerk der Einleitstelle
auszuschlieBen. Bezlglich der Einleitmenge und der Wasserqualitat ist die Riickhalt-
und Reinigungswirkung der Nebengewasser mit zu berticksichtigen.

Nidda/Bad Vilbel - DEHE _248.2
Tabelle 2: Ubersicht der Einleitstellen des OWK Nidda/ Bad Vilbel DEHE 248.2

Einleitungsnummer 1
Separate Einleitungen 1
Einleitgewdsser Nidda

Lange der Nebengewdsser bis zum Wasserkorper | Direkte Einleitung

Einleitungsmenge (gedrosselt) 85 Ifs
Wasserqualitat Keine Angaben
Lageplan [Einleitantrag/ Anlage 3.1bund 10.8.1.1b
Einzugsgebiet Str. 3900
km 181,950 - 183,095
Str. 3684
km 16,620 - 17,760
Str. 3745

km 1,070 - 1,155
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Einleitungsnummer 2

Separate Einleitungen 1
Einleitgewdsser Nidda

Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkorper Direkte Einleitung
Einleitungsmenge 100 Ifs

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.2bund 10.8.2.1b

Einzugsgebiet Str. 3900
km 181,011 - 181,950
Str. 3684
km 17,760 - 18.700
Einleitungsnummer 3
Separate Einleitungen 1

Einleitgewasser

Graben an der EU Feldweg km 179,767

Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkoérper

1,94 km

Zusammenfliisse

1,28 km mit Einleitung 4 und 5

Einleitungsmenge

149 |[s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.4bund 10.8.3.1b

Einzugsgebiet Str. 3900
km 179,768 - 181,011
Str. 3684
km 18,700 - 19,950
Einleitungsnummer 4
Separate Einleitungen 1
Einleitgewasser Graben
Lange der Nebengewdsser bis zum Wasserkdrper 2,11 km

Zusammenfliisse

0,70 km mit Einleitung 5
1,28 km mit Einleitung 3 und 5

Einleitungsmenge

8lls

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.5b und 10.8.4.1b

Einzugsgebiet Str. 3900
km 179,220 - 179,768
Str. 3684
km 19,950 - 20.500
Einleitungsnummer 5
Separate Einleitungen 2
Einleitgewdasser Graben (Nidda)
Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkdrper 2,39 km

Zusammenfliisse

0,70 km mit Einleitung 4
1,28 km mit Einleitung 3 und 4

Einleitungsmenge

124 |[s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.5b und 10.8.5.1b

Einzugsgebiet

Str. 3900

km 178,560 - 179,220
Str. 3684

km 20,500 - 21.165

Seite 26 von 181



neue Anlage 12.15b

Einleitungsnummer

7

Separate Einleitungen

1

Einleitgewdsser

Rickstaubecken am Geringsgraben (Nidda)

Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkorper

0,77 km

Einleitungsmenge

151/s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.6b und 10.8.7.1b

Einzugsgebiet Str. 3900

km 177,480 - 178,314

Str. 3684

km 21.410 - 22.240
Einleitungsnummer 10
Separate Einleitungen 1
Einleitgewasser Graben bei

km 175,500 (Nidda)
Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkorper 1,30 km
Zusammenfliisse 1,00 km mit Einleitung 11
Einleitungsmenge 101/s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.9b und 10.8.10.1b

Einzugsgebiet Str. 3900
km 175,320 - 175,800
Str. 3684
km 23,910 - 24,390
Einleitungsnummer 11
Separate Einleitungen 1
Einleitgewdsser Graben bei km 175,275 (Nidda)
Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkdérper 1,57 km
Zusammenfliisse 1,00 km mit Einleitung 10
Einleitungsmenge 251[s
Wasserqualitat Keine Angaben
Lageplan [Einleitantrag/ Anlage 3.9bund
10.8.11.1b
Einzugsgebiet Str. 3900
km 174,110 - 175,320
Str. 3684
km 24,390 - 25,597
Einleitungsnummer 12
Separate Einleitungen 1
Einleitgewdsser Weinbach
Lange der Nebengewdsser bis zum Wasserkorper 1,88 km
Einleitungsmenge 551/s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.11b und 10.8.12.1b

Einzugsgebiet

Str. 3900

km 172,959 - 174,110
Str. 3684

km 25,597 - 26,750
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Einleitungsnummer

14

Separate Einleitungen

1

Einleitgewdsser

Graben am Eselspfad bei km 170,833 (Nidda)

Zugehorige Wasserkorper-Nr.

DEHE_248.2

Zugehdoriger Wasserkorper

Nidda/Bad Vilbel

Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkérper

Keine Angaben, keine direkte Einleitung

Einleitungsmenge

151/s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.14bund 10.8.14.1b

Einzugsgebiet Str. 3900

km 170,516 - 171,165

Str. 3684

km 28,658 - 29.202
Einleitungsnummer 15
Separate Einleitungen 1
Einleitgewdsser Graben am Heidenstockweg (Nidda)
Zugehorige Wasserkorper-Nr. DEHE _248.2

Zugehoriger Wasserkdrper

Nidda/Bad Vilbel

Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkdrper

Keine Angaben, keine direkte Einleitung

Abflussmenge

212,73 /s

Drosselung (MaRnahme)

Rickstauraum (Riickstaurohr)

Einleitungsmenge

301/s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.15bund 10.8.15.1b

Einzugsgebiet

Str. 3900

km 169,490 - 170,516
Str. 3684

km 29,202 - 30.232

Heitzhoferbach - DEHE _24856.1

Tabelle 3: Ubersicht der Einleitstellen des OWK Heitzhoferbach - DEHE _24856.1

Einleitungsnummer 8
Separate Einleitungen 4
Einleitgewasser Heitzhoferbach

Lange der Nebengewdsser bis zum Wasserkorper

Direkte Einleitung

Bauweise Integration in eine EU (BW 7.1)
Abflussmenge 142 |fs

Drosselung (MaRnahme) Riickstauraum (Riickstaurohr)
Einleitungsmenge 201/s

Wasserqualitat

Keine Angaben

Lageplan [Einleitantrag/ Anlage

3.7b und 10.8.8.1b

Einzugsgebiet

Str. 3900

km 176,295 - 177,480
Str. 3684

km 22,240 - 23.307
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Rosbach - DEHE_24852.1
Tabelle 4: Ubersicht der Einleitstellen des OWK Rosbach - DEHE 24852.1

Einleitungsnummer 13
Separate Einleitungen 2
Einleitgewasser Rosbach
Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkorper Direkte Einleitung
Abflussmenge 3751/s
Drosselung (MaRnahme) Riickstauraum (Riickstaurohr)
Einleitungsmenge 201[s
Wasserqualitat Keine Angaben
Lageplan [Einleitantrag/ Anlage 3.12bund 10.8.13.1b
Einzugsgebiet Str. 3900
km 171,165 - 172,959
Str. 3684

km 26,750 - 28.658

Untere Wetter - DEHE _2484.1

Tabelle 5: Ubersicht der Einleitstellen des OWK Untere Wetter - DEHE_2484.1

Einleitungsnummer 16
Separate Einleitungen 1
Einleitgewasser Ableitung in die Wetter
Lange der Nebengewasser bis zum Wasserkdérper Direkte Einleitung
Einleitungsmenge 95 Ifs
Wasserqualitat Keine Angaben
Lageplan [Einleitantrag/ Anlage 3.16b und 10.8.16.1b
Einzugsgebiet Str. 3900
km 168,855 - 169,490
Str. 3684
km 30,232 - 30.866
Einleitungsnummer 17
Separate Einleitungen 1
Einleitgewdasser Graben am Gobelheimer Weg (Wetter)
Lange der Nebengewdsser bis zum Wasserkdrper 214 m
Einleitungsmenge 251fs
Wasserqualitat Keine Angaben
Lageplan [Einleitantrag/ Anlage 3.17bund 10.8.17.1b
Einzugsgebiet Str. 3900
km 167,200 - 168,855
Str. 3684

km 30,866 - 32,510

Seite 29 von 181



neue Anlage 12.15b
Ohne Einleitung in Oberflichenwasserkérper

Tabelle 6: Ubersicht der Einleitstellen ohne Einleitung in Oberflichenwasserkdrper

Einleitungsnummer | 6

Einleitung in die ortliche Kanalisation (Durchlass der ortlichen Entwasserung); Einzugsgebiet Str. 3900
km 178,314 - 178,560, Str. 3684 km 21,165 - 21.410; Einleitmenge 5 I/s

Einleitungsnummer | 9

Einleitung in die ortliche Kanalisation (Kanal SaalbrutstraRRe); Einzugsgebiet Str. 3900
km 175,800 - 176,295, Str. 3684 km 23,307 - 23.910, Einleitmenge 75 I[s

Einleitungsnummer | 18

Einleitung in die ortliche Kanalisation (Kanal Fritz-Reuter-Strae); Einzugsgebiet Str. 3900
km 166,200 - 167,200, Str. 3684 km 32,510 - 33,500; Einleitmenge 85 I/s, Drosslung

Die Einleitung in die ortliche Kanalisation verursacht keine Auswirkungen auf Oberfla-
chenwasserkorper. Die Auswirkungen auf den Grundwasserkorper werden im Kapitel
6.10 betrachtet. Die ordnungsgemalRe Wasserbehandlung und Einleitung in das Gewas-
sersystem liegen beim Betreiber der ortlichen Kanalisation.

Das geplante Entwasserungskonzept sieht vor, das angefallene Niederschlagswasser in
einer Sedimentationsanlage zu reinigen, in unterirdischen Stauraumkanalen zu sam-
meln und gedrosselt an die Vorflutstelle abzugeben. Durch den Einsatz der Sedimenta-
tionsanlage werden zusatzliche Belastungen fiir das Gewasser vermieden. Bei Bedarf
werden Hebeanlagen eingebaut, wenn die Hohenlage die Entwasserung im Freispiegel-
gefalle nicht zulasst.

Zur Gleisentwasserung im Untersuchungsraum liegen keine Bestandsunterlagen vor.
Fir die Bauwerke sind teilweise Bestandsunterlagen vorhanden, beziiglich der Entwas-
serungsanschliisse jedoch oft nicht aussagekraftig. Die vorhandenen Vorflutanschliisse
sind daher nicht immer bekannt, Einleitmengen generell nicht. Von den 18 Einleitstellen
werden gegenwartig mindestens 6 genutzt. Details hierzu sind dem technischen Erlau-
terungsbericht zu entnehmen. Weiterhin sind detaillierte Unterlagen zur Streckenent-
wasserung Uber die vorgenannten Einleitstellen in den Wasserrechtsantragen auf Ein-
leitgenehmigung beigefiigt. Neben einem Ubersichtsplan der Einleitstellen enthilt die
Anlage jeweils eine Beschreibung des Einzugsgebiets und der Entwasserungsanlagen,
Tabellen zur Ermittlung der Wassermengen und der Wasserbelastung sowie eine Zu-
sammenfassung der Bemessungsergebnisse und Einleitmengen in die Vorflutstellen.

Ingenieurbauwerke (EU, SU)

Eine vollstandige Beschreibung aller Ingenieurbauwerke ist der technischen Planung zu
entnehmen. In diesem Kapitel werden lediglich solche Ingenieurbauwerke beschrieben,
welche potenziell geeignet sind, Wirkung auf die OWK oder GWK hervorzurufen. Inge-
nieurbauwerke, welche als Flachgriindung hergestellt werden und an das bestehende
Entwasserungssystem angeschlossen werden, sind mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit nicht geeignet eine Verschlechterung der GWK und OWK hervorzurufen. Gleiches
gilt fir Ingenieurbauwerke, welche mit einer Tiefgrindung gegriindet und an die beste-
hende Bahn- oder Strafenentwasserung angeschlossen werden. Diese Ingenieurbau-
werke mit Tiefgrindung werden im Kapitel 6.10. naher beleuchtet. Die Zunahme der
Versiegelung im Hinblick auf den GWK ist fur die Grundwasserneubildungsrate aufgrund
der geringen Flachengrofle im Verhaltnis zur GroRe des GWK vernachlassigbar.
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Somit verbleiben als relevant nur Ingenieurbauwerke, welche OWK unmittelbar kreuzen.
Diese sind:

EU Heitzhoferbach, Strecke 3900, km 177,479 (Bau-km 177,480)

Die neu hinzukommenden Fernbahngleise werden (iber ein neues separates Bauwerk
gefiihrt. Dieses Bauwerk ist eine Rahmenkonstruktion aus Stahlbeton, die flach auf ei-
nem Baugrundersatz gegriindet wird. Das Bauwerk entwassert in den unterfiihrten
Heitzhoferbach. Fiir den Neubau muss ein Mischwasser-Kanal umverlegt werden.

Fir die Errichtung der Widerlager ist ein wasserdichter Verbau erforderlich, der in die
Tonschicht ab ca. 6,20 m unter Gelande eingebunden wird. Das in der Baugrube vor-
handene Wasser soll abgepumpt und in den Heitzh6ferbach eingeleitet werden.

Tabelle 7: Ubersicht der EU Heitzhéferbach, Strecke 3900, km 177,479 (Bau-km 177,480)

Oberflichenwasserkorper Heitzhoferbach
Wasserkorper-Nr. DEHE_24856.1
Bauwerksnummer [ Bau-km 7.1 ‘ 177,480
Lichte Hohe rd. 1,48 m

ahnlich zum Bestand
Lichte Weite rd. 4,00 m

ahnlich zum Bestand
Lange rd. 22,00 m

ca. 10,60 m langer als der Bestand
Bauweise Bestand: Stahlbriicke

Neubau: Betonrahmenbau
Bauzeitliche Wasserfiihrung im bestehenden Gewasser

nach Bad Vilbel von Friedberg

o000 0000000 0000000 oO0

——— -

Auszug aus Anlage 6.2.12b
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EU Rosbach, Strecke 3900, km 172,797

Das Bauwerk wird in gleicher Lage neu errichtet. Das Bauwerk entwassert in den unter-
fihrten Rosbach tber die Einleitstelle E13. Im Rahmen des Neubaus wird die lineare
Durchgangigkeit flir Makrozoobenthos mit einer entsprechend rauen Bauwerkssohle
verbessert.

Tabelle 8: Ubersicht der EU Rosbach, Strecke 3900, km 172,797

Oberflichenwasserkorper Rosbach
Wasserkorper-Nr. DEHE_24852.1
Bauwerksnummer [ Bau-km 12.31b 172,797
Lichte Hohe rd. 3,60 m

ahnlich zum Bestand
Lichte Weite rd. 3,50 m

ahnlich zum Bestand
Lange rd. 64,00 m
Bauweise Bestand: Mauer-/Betonbogen

Neubau: Betonrahmenbau
Bauzeitliche Wasserfiihrung im bestehenden Gewasser

Auszug aus Anlage 3.12b
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neue Anlage 12.15b

Das Bauwerk wird in gleicher Lage neu errichtet. Das Bauwerk entwassert in den unter-
flhrten StralRbach. Im Rahmen des Neubaus wird die lineare Durchgangigkeit fir Mak-
rozoobenthos mit einer entsprechend rauen Bauwerkssohle verbessert.

Tabelle 9: Ubersicht der EU StraRbach, Strecke 3900, km 168,003

Oberflichenwasserkorper Strabach
Wasserkorper-Nr. DEHE_248492.1
Bauwerksnummer [ Bau-km 18.4b 168,003
Lichte Hohe rd. 2,30 m

ahnlich zum Bestand
Lichte Weite rd. 2,50 m

ahnlich zum Bestand
Lange rd. 77,50 m
Bauweise Bestand: Mauer-/Betonbogen

Neubau: Betonrahmenbau

Bauzeitliche Wasserfiihrung

im bestehenden Gewasser

Auszug aus Anlage 3.18b
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S-Bahn-Stationen

Die S-Bahn-Stationen Dortelweil, Grof3-Karben, Okarben, Nieder-Wéllstadt, Bruchen-
briicken und Friedberg missen aufgrund des Streckenausbaus angepasst werden. Je
nach S-Bahn-Station bleiben die Bahnsteige in ihrer Lage erhalten oder werden abge-
brochen und neu errichtet. An jeder Station wird im Planzustand jedoch das Regenwas-
ser in Drainagerinnen gesammelt und (iber die vorhandene Entwasserungsanlage ab-
gefuhrt. Details sind dem technischen Erlauterungsbericht zu entnehmen.
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Hochbauten

Fir die Unterbringung der Weichenheizungsanlagen werden mehrere Weichenheizsta-
tionen als Fertigteil-Kompaktstation errichtet. Diese Gebaude haben eine Grundflache
von ca. 2,40m x 3,00m, und werden bei ca. Bau-km 179,000; 174,250 und 168,230 in
unmittelbarer Nahe der Bahnanlage aufgestellt.

In Grol3 Karben wird nérdlich des Mittelbahnsteiges ein Betonschalthaus fiir die Unter-
bringung der Energieversorgung errichtet. Das Schalthaus ist ein Fertigteilgebaude mit
einer Grundflache von ca. 3,00 x 6,60 m.

StraBBen [ Wege [ Plitze

Die mit der eingereichten Planung dargestellten Stralenbaumalinahmen ergeben sich
als FolgemalRnahmen des Vorhabens und umfassen Anpassungen im Bereich der Kreu-
zungsbauwerke, Haltepunkte etc. sowie die Verlegung der vorhandenen bahnparallelen
Wege. Die Planung der Stral3en erfolgt entsprechend den aktuell giiltigen Richtlinien fir
die Anlagen von StraRen. Zusatzlich erfolgt die Planung der Wege entsprechend den
Richtlinien fir den landlichen Wegebau. Innerhalb bebauter Gebiete erfolgt die Planung
der Stralden entsprechend den Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstralien.

Feld- und Wirtschaftswege

Die Feldwege werden in der Regel einspurig mit einer Fahrbahnbreite von ca. 3,00 m
errichtet. Die Befestigung erfolgt nach den Richtlinien fiir den landlichen Wegebau in
ungebundener Bauweise, d.h. ohne Bindemittel mit Deckschicht (Standardbauweise).

Die Wege erhalten in der Regel ca. 0,50 m breite ungebunden befestigte Seitenstreifen,
in Dammlage zur Bahntrasse erhalt der bahnseitige Seitenstreifen eine Breite von ca.
0,75 m zur Aufnahme entsprechender SicherungsmalRnahmen, sodass eine Kronen-
breite von ca. 4,00 m gegeben ist. Zur Aufnahme des anfallenden Oberflachenwassers
sind Entwasserungsmulden vorgesehen. Das Niederschlagswasser des Giberwiegenden
Anteils der Wege und StralBen wird (ber eine parallel verlaufende (i.d.R. 1,5m breite)
Mulde entwassert.

In Bereichen, in denen die Herstellung einer Mulde nicht moglich ist, wird bei der Aus-
fihrung der Verkehrsflachen darauf geachtet, dass die Versiegelung derjenigen der al-
ten Verkehrsanlage entspricht. Im Zuge der Erneuerung wird vereinzelt bei den Wegen
und StralRen an die bestehende Entwasserung der Stralle angeschlossen.

Die Entwasserung erfolgt, sofern nicht anders erwahnt, in Anlehnung an den Bestand.
Zum Teil werden die bestehenden Entwasserungen jedoch geringfligig in ihrer Lage an-
gepasst, um den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden. Eine Bewertung der Auswir-
kungen auf die GWK erfolgt in Kapitel 6.10.

Eine Veranderung der Feld- und Wirtschaftswege ist jedoch nur dann im Hinblick auf
Wirkungen hinsichtlich der OWK relevant, sollten die Wege die OWK unmittelbar kreu-
zen oder anschneiden.
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5 Datengrundlage und Datenerhebungen

Um im Rahmen dieses Fachbeitrags eine fundierte Aussage tiber den Ist-Zustand der
OWK und GWK sowie tiber deren MalRnahmenprogramme liefern zu kénnen, wurden
folgende Bestandsunterlagen herangezogen.

Grundlagen der Bewertung GWK sind:

® Grundwassersteckbrief ,DE_GB_DEHE_2480_3202 zum 2. Bewirtschaftungs-
plan

® Karte zum 2. Bewirtschaftungsplan herausgegeben von der Bundesanstalt fiir
Gewasserkunde

" Bewirtschaftungsplan 2021-2027(Flussgebiete Hessen)
Grundlagen der Bewertung OWK sind:

B Steckbriefe der OWK
-DE_RW_DEHE _248.1“ (Nidda, Frankfurt),

,DE_RW_DEHE_248.2“ (Nidda, Bad Vilbel)

,DE_RW _DEHE_2484.1 (Untere Wetter)

-DE_RW_DEHE _24848.1“ (Untere Usa)

,DE_RW_DEHE_24852.1 (Rosbach)

,DE_RW_DEHE_248492.1“ (StraRbach)

-DE_RW_DEHE _24856.1“ (Heitzhoferbach) zum 2. Bewirtschaftungsplan

= Karte zum 2. Bewirtschaftungsplan herausgegeben von der Bundesanstalt fiir
Gewasserkunde

= Bewirtschaftungsplan 2021-2027 (Flussgebiete Hessen)

" Unveroffentlichte Messergebnisse des HNLUG zum Bewirtschaftungszyklus
2021-2027

Weitere Unterlagen sind:
® Technischer Erlauterungsbericht, 2. Plananderung, 18.12.2020
® Landschaftspflegerischer Begleitplan, 2. Plananderung, 06.02.2020
® Umweltvertraglichkeitsstudie, 2. Plananderung, 22.11.2019

Infolge der Bewertung des Vorhabens hinsichtlich der Ziele der WRRL miissen eine
Reihe von bahnspezifischen Stoffen beriicksichtigt werden (HNLUG, 2021). Da diese
jedoch nicht im Rahmen der Erhebungen des Landes Hessen fiir alle Gewasser vorlie-
gen, werden die vorhandenen Daten durch zusatzliche Probennahmen an den relevan-
ten OWK erganzt. Die Probennahme erfolgt einmal im Monat von August 2021 - Juli
2022. Die Proben werden labortechnisch analysiert. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des
WRRL liegen noch nicht alle Probenergebnisse vor. Diese werden im weiteren Geneh-
migungsprozess jedoch bericksichtigt und die Planung bei gegebenenfalls entstehen-
den Zwangspunkten angepasst.
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Priifverfahren

Vorstufe - Ermittlung des Priifbedarfs

Als erster Schritt der mehrstufigen Vorgehensweise erfolgt in einer Vorstufe eine Uber-
prifung, ob fiir ein Vorhaben liberhaupt Priifbedarf im Sinne des Verschlechterungsver-
botes gegeben ist (LAWA 2020). So kann die weiterfiihrende Priifung flir Projekte ohne
Veranderung bestehender Wirkungen entfallen. Im Hinblick auf Bewertung ist die Abwei-
chung vom Ist-Zustand zu bewerten.

Die Ermittlung des Prifbedarfs erfolgt analog zu Abbildung 5 in einem mehrteiligen Pro-
zess. Zunachst wird dabei abgepriift, ob sich die potenziellen Wirkungen auf ein oder
mehrere Gewasser in Art oder Intensitat durch das Bauvorhaben gegeniiber dem Aus-
gangszustand unterscheiden. Im Fall des hier vorgestellten Bauprojekts werden die Wir-
kungen durch eine Vielzahl einzelner Themenkomplexe verandert. Hier ist beispielshaft
die Einleitung der zusatzlichen Bahnentwasserung in mehrere Gewasser zu nennen.

Im nachsten Schritt wird tiberprift, ob es sich bei den betroffenen Gewassern um beste-
hende berichtspflichtige Gewasser nach WRRL handelt. Auch dies ist im Fall des beste-
henden Projekts zumindest fiir den GroRteil der Gewasser zutreffend. Betroffene nicht-
berichtspflichtige Gewasser sind zum Teil als Vorfluter der berichtspflichtigen OWK re-
levant.

Entsprechend Abbildung 5 endet die Vorstufe mit dem Ergebnis, dass fiir das vorlie-
gende Bauprojekt ein Prifbedarf zum Verschlechterungsverbot besteht. Die Priifung er-
folgt in den folgenden Kapitel nach OWK gegliedert.

. Erliuterungen
(:Eng‘egéﬁﬁ:]az;]aen] Ubersetzung in Vorhaben mit 1z an Ibfl Fr'r:e[uenmg einer Erlaubnis zur Gewssserbenutzung in gleicher Art
.B. . - und Intensita
9 {Unmfo:afd potenmeller erkl.lng 2 28 m:’r:n Telage emeﬁ kgmpl;nqnmeu:n Gel;assersaner VergroRerung
entsprechende A = eines bestehenden nicht-berichtspfiichtigen Gewassers
Mittelbare Vorhaben P auf ein Gewasser 2 annahme: die bisherige Nutzung spiegelt sich bereits im Ausgangszustand
(z.B. StraRenbau) Vorhaben (z.B. Gewésserausbau) wider, dh. die Wirkung fohn zu kener kontinuierlichen weiteren
— Beeintrachtigung

* nicht Gegenstand der Betrachtungen
A £ Annahme: bisherige Art/Intensitat der Nutzung bildet sich im Ausgangs-

. zustand bereits vollstindig ab (keine weitere zunehmende Beeintrachbigung
Art/Intensitat der Nutzung /

durch bestehende Nutzung bei gleichbleibender Art/intensitat der Mutzung)
Verénderung gegenuber ? 7 B verandene Abflussverhalinisse durch neue oder entfallende andere

Nutzung (< 2u berucksichiigen als Rahmenbedinguna for das bewerete

Ausgangszustand Vorhaben)
unverandert’ neu bzw. verandert —
‘I‘ A4
Rahmenbedingungen im potenziell versnderts potenziell betroffenes
betroffenen Gewassersystem Gewasser
}. neu geschaffener OWK? oder
unveréndert nicht-berichtspflichtiges Gewésser
keine ,neuen” vorhabenbedingten potenzielle Fernwirkung auf
Wirkungen? bestehenden OWK bestehender OWK
kein bewerteter
Ausgangszustand <— ausgeschlossen — nicht ausgeschlossen
- keine Bewertungsgrundlage

Kein Priifbedarf zum
Verschlechterungsverbot
Verschlechterung ausgeschlossen)

Abbildung 5: FlieRschema zur Ermittlung des Priifbedarfs fiir ein Vorhaben (LAWA, 2020)
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Ubersicht der betroffenen Wasserkorper

In diesem Kapitel werden zunachst alle im Wirkraum des Vorhabens befindlichen Ober-
flachenwasserkorper vorgestellt und ihr aktueller Ist-Zustand dargelegt. Die Vorstellung
der Bestandsdaten beruht auf den Erhebungsdaten des Landes Hessen und den vorlau-
figen Ergebnissen der Probennahmen der DB.

Die Bewertung der Wasserkorper erfolgt nach den Vorgaben der Oberflichengewasser-
verordnung (OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV). Die Bewertung der Ge-
wasserkorper wird alle 6 Jahre im Rahmen der Berichtspflichten an die europaische
Kommission vorgenommen. Fur die Beurteilung der Einhaltung des Verschlechterungs-
verbotes ist diese offizielle Bewertung des Wasserkdrpers mafRigeblich. Dies gilt, soweit
der Zustand nicht offensichtlich, z. B. durch Maf3nahmen, verandert wurde, so dass die
offizielle Bewertung offensichtlich nicht mehr der Realitat entspricht.

Im potenziellen Wirkraum befinden sich sieben Oberflachenwasserkorper und ein
Grundwasserkérper, die in Tabelle 10 dargestellt sind. Um die Ubersicht zu erhéhen,
wird jeder OWK bezliglich seiner Beeintrachtigungen kategorisiert. Dabei wird zwischen
allgemeinen Wirkpfaden durch die Umsetzung des Vorhabens, Wirkpfaden aufgrund von
direkten oder in indirekten Einleitungen und Wirkpfaden durch den Bau von Kreuzungs-
bauwerken in direkten Gewasserumfeld unterschieden. Sie werden in Kapitel 6.3 - 6.10
im Detail vorgestellt und bewertet.

Tabelle 10: Im Wirkraum des Vorhabens liegende Wasserkorper

Bezeichnung Ober- | Wasserkorper-Nr. . Kreu-

flichenwasserkor- Einleitungen zungs-

per direkt | indirekt | 23w
werke

Nidda/ Frankfurt DEHE 248.1

Nidda/Bad Vilbel DEHE _248.2 X X

Untere Wetter DEHE 2484.1 X X

Untere Usa DEHE 24848.1

StraRRbach DEHE_248492.1 X

Rosbach DEHE_24852.1 X X

Heitzhoéferbach DEHE_24856.1 X X

Bezeichnung Wasserkorper-Nr.

Grundwasserkor-

per

2480_3202 DE_GB_DEHE_2480_3202
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Nidda/Frankfurt (DEHE _248.1)

Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkorpers (Ist-Zu-
stand)

Die Nidda/ Frankfurt wird nicht direkt durch das Bauvorhaben betroffen. Sollte jedoch bei
der Betrachtung des flussaufwarts gelegenen OWK Nidda/ Bad Vilbel eine Unvereinbar-
keit mit dem Verschlechterungsverbot festgestellt werden, muss der OWK Nidda/Frank-
furt ebenfalls ndaher betrachtet werden. Grundsatzlich wird sie daher auch im Rahmen
des Priifprozesses mitberiicksichtigt.

Tabelle 11: Ubersicht des OWK Nidda/Frankfurt (DEHE_248.1) mit Bewertung der chemischen
und biologischen Qualitatskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Oberflichenwasserkorper Nidda/Frankfurt
Wasserkorper-Nr. DEHE_248.2

Lange 12,3 km

Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Flache des Wasserkorpers innerhalb Hessen | 3.364 ha

Gewdsserkategorie Fluss

Gewdssertyp 9.2

Fischregion Hauptgewasser Grolie Fliisse des Mittelgebirges
Vorranggewasser Ja

Status Wasserkorper Erhebliche verandert

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkorper | Ja

Biologische Qualititskomponenten Bewertung

Makrozoobenthos Unbefriedigend

Gewadssergiite (Streckenanteil grolRer Zu- _
standsklasse 2) in %

Fische MaRig
Makrophyten/Phytobenthos Unbefriedigend

Phytoplankton -

Chemische Qualititskomponenten
Chemischer Zustand ohne Hg, BDE
Chemischer Zustand gesamt

Bewertung

Flussgebietsspezifische Schadstoffe gesamt

Industrielle Schadstoffe
Metalle

Pestizide: Pflanzenschutzmittel

Pestizide: Biozide
Persistente organische Schadstoffe

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit UQN- | -
Uberschreitung

Uberschrittene UQNs Bifenox, Fluoranthen, PFOS, Benzo(b)fluor-
anthen, Benzo(ghi)perylen, Benzo(k)fluor-
anthen

Stand 16. Dezember 2020
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Die chemisch-physikalischen Parameter mit Uberschreitung der Umweltqualititsnormen
sind in der Tabelle 12 angegeben.

Tabelle 12: Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten des
Wasserkorpers

aligemeine physikalisch-chemische Bewertung
Qualitatskomponenten

Sommertemperatur (Maximum)

Wintertemperatur (Maximum)
Chlorid-Mittelwert
Ammonium-N (Mittelwert)

Gesamtphosphor (P gesamt)
Ortho-Phosphat (Mittelwert)

Priifung des Verschlechterungsverbotes

Stufe 1 - Vorpriifung

Im Rahmen der Bewertung der Wirkpfade hinsichtlich des OWK DEHE_248.2 (siehe
Kap. 6.4) wurde festgestellt, dass bereits dort die Auswirkungen des Vorhabens zu kei-
ner Verschlechterung fiilhren konnen. Da es im Zuge des weiteren Flussverlaufs zu einer
zusatzlichen Verdiinnung von eingeleiteten Schadstoffen kommt, ist mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass keine Verschlechterung im OWK Nidda/
Frankfurt entsteht. Eine weitere Detailprifung entfallt. Da der Wirkraum des Vorhabens
selbst nicht in der Nahe des OWK liegt, entfdllt ebenfalls die Prifung zum Zielerrei-
chungsgebot.

Stufe 2 - Detailpriifung
Entfallt.

Priifung des Zielerreichungsgebotes

Entfallt.

Prognose

Basierend auf der Charakterisierung des Wasserkorpers, der Zustandsbewertung der
einzelnen Qualitatskomponenten des Wasserkorpers sowie der Beschreibung des Vor-
habens und dessen Wirkfaktoren wird die Prognose der Veranderung des 6kologischen
Potenzials bzw. Zustandes und des chemischen Zustandes erstellt. Dabei ist die Vor-
prufung als essenzieller Bestandteil zu berticksichtigen.

Auf Grundlage der Ergebnisse beziiglich des OWK Nidda/Bad Vilbel ist eine Beeintrach-
tigung des OWK Nidda/ Frankfurt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlieRen.
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Nidda/Bad Vilbel (DEHE_248.2)

Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkorpers (Ist-Zu-
stand)

Der 36,0 km lange OWK Nidda/ Bad Vilbel wird als silikatischer, fein- bis grobmineralrei-
cher Mittelgebirgsbach klassifiziert. Er wird der Flussgebietseinheit Main zugeordnet und
weist ein Einzugsgebiet von 12.586 ha auf (siehe Tabelle 13).

Tabelle 13: Ubersicht des OWK Nidda/Bad Vilbel (DEHE _248.2) mit Bewertung der chemi-
schen und biologischen Qualitaitskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Oberflichenwasserkorper Nidda/Bad Vilbel

Wasserkorper-Nr. DEHE_248.2

Lange 36,0 km

Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Flache des Wasserkorpers innerhalb Hessen | 12.586 ha

Gewdsserkategorie Fluss

Gewassertyp (9) Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche
Mittelgebirgsfliisse

Fischregion Hauptgewadsser Obere/ Untere Forellenregion, Barbenre-
gion

Vorranggewasser Ja

Status Wasserkorper Natiirlicher Wasserkorper

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkorper | Nein

Biologische Qualititskomponente Bewertung

Makrozoobenthos Unbefriedigend

Gewadssergiite (Streckenanteil grolRer Zu-
standsklasse 2) in %

Fische Makig
Makrophyten/Phytobenthos Unbefriedigend
Phytoplankton -

Chemische Qualititskomponenten
Chemischer Zustand ohne Hg, BDE
Chemischer Zustand gesamt

Bewertung

Flussgebietspezifische Schadstoffe gesamt

Industrielle Schadstoffe
Metalle

Pestizide: Pflanzenschutzmittel

Pestizide: Biozide
Persistente organische Schadstoffe

Flussgebietsspezifishce Schadstoffe mit UQN- | -
Uberschreitung

Uberschrittene UQNs (ohne Hg, BDE) -
Stand 16. Dezember 2020
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Der 6kologische Gesamtzustand wird mit unbefriedigend bewertet. Der Makrozoo-
benthos wird mit unbefriedigend, die Fische mit maRig und die Makrophyten/ Phyto-
benthos mit unbefriedigend bewertet. Fiir das Phytoplankton liegt fiir die Nidda/ Bad Vil-
bel keine Bewertung vor. 48,3% des OWK sind von seiner Gewasserstruktur verandert
und weisen eine Gewassergliteklasse >2 auf. Der chemische Zustand ohne Beriicksich-
tigung der ubiquitaren Stoffe (Quecksilber/ BDE) wird mit gut bewertet. Werden die
ubiquitaren Stoffe mit in die Bewertung einbezogen, rutscht die Bewertung in die
schlechte Klasse.

Tabelle 14: Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten des
Wasserkorpers

allgemeine physikalisch-chemische Bewertung
Qualitaitskomponenten

Sommertemperatur (Maximum)

Wintertemperatur (Maximum)
Chlorid-Mittelwert
Ammonium-N (Mittelwert)

Gesamtphosphor (P gesamt)
Ortho-Phosphat (Mittelwert)

Priifung des Verschlechterungsverbotes

Stufe 1 - Vorpriifung

Grundsatzlich kann im Rahmen der Vorpriifung nach LAWA (2020) die Zuordnung zu
einer Fallgruppe erfolgen, um die nachfolgenden Priifungsschritte zu vereinfachen. Das
Bauprojekt ,S6 2.Baustufe® kann jedoch nicht zweifelsfrei einer Fallgruppe zugeordnet
werden, sondern weist Merkmale verschiedener Fallgruppen auf. Die groRten Parallelen
weist dabei die Fallgruppe ,Einleitung von vorrangig stofflichen Einwirkungen® auf. Das
Projekt weist aber ebenfalls Merkmale der Fallgruppe ,Einleitung von vorrangig hydrau-
lischen Einwirkungen®, ,Gewasserausbau (inkl. Anlagen) - Neubau/Umbau von Anlagen
in der Aue“ und ,Gewasserausbau (inkl. Anlagen) - Technischer Ausbau/Verbau (Ge-
wasser)“. Eine Prifung anhand einer spezifischen Fallgruppe ist somit aufgrund der
GrofRe und Komplexitat des Vorhabens nicht moglich.

In Abbildung 6 wird der Eingriffsbereich des Vorhabens in Einzugsgebiet des OWK dar-
gestellt. Ebenfalls dargestellt sind die Einleitstellen und die reprasentativen Messstellen
fir den OWK.
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Abbildung 6: Ubersicht zur Lage des Vorhabens im Wasserkérper ,Nidda/Bad Vilbel* (von oben

links Blatt 1,2,3 Quelle: HNLUG (2019)
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Bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen

Aus der Planung kénnen die im Folgenden beschriebenen Wirkungen auf den OWK re-
sultieren. Grundsatzlich wird zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen
unterschieden. Dabei sind baubedingte Wirkungen solche, die Veranderungen und der
ortlichen Wirkungszusammenhange durch die Bautatigkeit selbst und wahrend der Bau-
phase zur Folge haben. Unter anlagebedingten Wirkungen sind diejenigen Wirkungen
auf die OWK und die lokalen Wirkungszusammenhange zu verstehen, die durch die neu
errichteten Gleisanlagen selbst und samtliche dazugehorige Bauwerke entstehen. Die
betriebsbedingten Wirkungen werden durch den Betrieb und den Unterhalt der Anlage
verursacht.

Tabelle 15: Beeintrachtigungen des OWK Nidda/ Bad Vilbel durch den Bau von Einleitungen und
Kreuzungsbauwerken

Bezeichnung Ober- | Wasserkorper-Nr. L. Kreuzungs-
flichenwasserkor- Einleitungen bauwerke
per direkt indirekt

Nidda/Bad Vilbel DEHE 248.2 X X

Die Wirkpfade werden in Tabelle 16 dargestellt. GemaR Tabelle 15 sind neben den all-
gemeinen Wirkpfaden, welche durch die Umsetzung des Vorhabens entstehen, Wirk-
pfade aus direkten und indirekten Einleitungen relevant. Allgemeine Wirkpfade sind in
Tabelle 16 in orange markiert. Wirkpfade, welche mit den Einleitstellen in Verbindung
stehen, sind blau markiert. Wirkpfade, die aus dem Neubau der Kreuzungsbauwerken
resultieren, sind griin markiert.
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Tabelle 16: Darstellung der bauzeitlichen Wirkungen auf den OWK Nidda/ Bad Vilbel DEHE _248.2 und die
dazugehoérigen SchutzmafRnahmen (X = negative Auswirkung, (X) = (temporare oder nicht messbare) ne-

gative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustand der Qualititskomponente)

Potenziell abiotische Wirkungen

Hydromorphologische Verhaltnisse Wasserbeschaffenheit
Wasserhaushalt Morphologische Verhaltnisse
= Sub- Allgemeine
. : _ strat, 0 physikalische
Abfluss- | © | Durchgangigkeit T'?fe" Struk- | Struktur | © hemisch
q i« | o |Breitenva- U L chemische
ynami s riation tur erzone Parameter
> Boden
o0 = Schutz-
c =
é ’r_; X~ § ] mag-
< 12| |38 |3 = gl s | [nahme
Els| 2 E |5 | < o5 a
S| |2 1 = < S DIE|T =
c = c — T [} Il
& 212 | w © i 0 =212 S| o 2
.| S|£|5 |5 |5 |2 g 2|5 (8|5 |v |5 2| g |2
ol §IB |3 |e | 8. 8 clalols|T|E|= s| 8|2
6|lo|cs|3 | |S |2|T W @ 2|l |2|5|5|=|<a v | € |5
El4|F|8 |2 |2 |5|5|8|2|¢5 sEla|2l8|e|5|g Nlg |2
“|cl=s|lc |5 |5 |8|3|3|x%|8 S|Z|Zz|cs|T|2|s L€ |2 | @
el|l=12]3 < S S| x| E2|lo|s5|a|l=S|<s|cs|<c|2|E el 3 | € )
s|2lz|ly |5 |8 |Z|E|L|Z|lc|E|&|2|S|5|E|2|E |5|2|2|2|=
>lEla|E | |2 (SISl |l2|3|%|l3l=|2|zlc€le |2|s|E5 8|
212|2|2 |5 |T |S|E|8|&|5|8|z(B|8|2|=|28|8 |%|lz(e|l2|5
S12|18|2 |8 |R|8|2|R|5|2lgl2|2|2|3|s|8|a|z|8|5|58|»
< |loc[=]0O 3 — Sln|lalalEln|la[D][D]O|Z [+ |wn nlil>1zZ |lun
Baubedingte Wirkpfade
Wirkpfad: Einsatz von Baumaschinen im Gewasserumfeld, Erhéhung der akustischen Reize
Wirkfaktor: Schalldruck im Wasserkorper
(X) |012_VA-vV
Wirkpfad: Nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen
Wirkfaktor: Beleuchtung
(X) |012_VA-vV

Wirkpfad: Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. auf BE-Flachen;
Eintrag von Schadstoffen im unmittelbaren Bereich um die BE-Flachen und somit (iber die Entwasserung

ins Gewasser

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
X) 012_VA-V
Wirkpfad: Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von BE-Flachen und BaustraRen
Eintrag von Schadstoffen in die Entwasserung und somit ins Gewasser
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012 VAV
Wirkpfad: Transport von Baustoffen, Fahrten von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikélen im Bereich der Zufahrten
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012_VA-V
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Wirkpfad: Betanken und Reinigen von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydrauliklen

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
X 012_VA-V
Wirkpfad: Bauzeitliche Eingriffe in Auenbereichen z.B. durch das Baufeld, BE-Fldachen o.a.
Einschrankung der Durchwanderbarkeit, Verlust von Auenvegetation
Wirkfaktor: Morphologische Verhaltnisse (Aue)
(X) X) | (X) (X) 012_VA-V
Anlagebedingte Wirkpfade
Wirkpfad: Einleitung der Bahn- und Wegeentwasserung
Veranderung der hydraulischen Gewasserbedingungen (Abfluss)
Wirkfaktor: Abfluss, Temperatur
gedros_—
X X X | x X X [x X |x setle Ein-
eitstellen
043_V

Wirkpfad: Verbreiterung von Dammen, Erweiterung von Einschnitten
Uberbauung, Versiegelung, dauerhafte Eingriffe in die Béschungs- und Auenbereiche

Wirkfaktor: Morphologische Verhiltnisse (Ufer, Aue)

(X) 1 (X) | (X) X) | (X) X) X) | (X) | (X) | (X) X) | (X) X)

X)

Wirkpfad: Ausbau des Gleiskorpers und damit Erhohung des Herbizideinsatzes durch die Flachenzunahme

Zunahme des Herbizideintrages in den OWK iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

043_V

Betriebsbedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenlange

durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbau
Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen (iber die Entwdsserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

X

043_V

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenlange

durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbau
Schadstoffmehreintrag von Kohlenwasserstoffen iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

X)

043_V
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Baubedingte Wirkungen

Baubedingt treten mehrere Wirkpfade zwischen dem Bauvorhaben und dem OWK auf.
Je naher das Baufeld, die BE-Flachen und Zuwegungen am OWK liegen, desto intensi-
ver sind die Wirkungen auf die abiotischen Bewertungsparameter. Im Bereich der Nidda/
Bad Vilbel befindet sich nur ein ca. 1 km langer Abschnitt der Ausbaustrecke im naheren
Gewasserumfeld des OWK. Der Abstand variiert in diesem Abschnitt zwischen 40 und
80 m. Setzt man diesen Abschnitt in Relation zu der Gesamtlange des OWK, so stellt
man fest, dass der Abschnitt nur 2,7% des OWK ausmacht. Die reprasentative Mess-
stelle befindet ca. 10 km flussabwarts, wodurch es zusatzlich zu den begrenzten Wir-
kungen zu einer weiteren Durchmischung und Abschwachung der Auswirkungen kommt.

Folgende Wirkpfade sind bauzeitlich relevant:

® Der Einsatz von Baumaschinen fiihrt im direkten Gewasserumfeld zu einer Erho-
hung der akustischen Reize. Je nach Intensitat und Dauer der akustischen Reize
kann dies zu einer temporaren Schalldruckanderung im Gewasser fiihren. Dies
kann nach Miiller-Blenkle (2012) zu einer reversiblen Verschiebung der Hor-
schwellen fiihren. Betroffene Fische zeigen jedoch oftmals, sofern moglich, ein
Meideverhalten bevor eine physische Schadigung eintrifft (Miiller-Blenkle, 2012).
Im Fall der Nidda/ Bad Vilbel ist davon auszugehen, dass aufgrund der Nahe zur
Ortschaft Dortelweil Larm- und Erschitterungsschutzmafinahmen angewendet
werden. Durch die Distanz zwischen dem Baufeld und dem Gewasser werden die
Wirkungen weiter vermindert. Aufgrund der temporaren Wirksituation ist von keiner
dauerhaften und messbaren Verschlechterung der Fischzonose auszugehen.

® Die nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen und Zuwegungen kann,
sofern sie in der direkten Nahe des Gewassers stattfindet, die Erh6hung des Licht-
eintrags ins Gewasser bewirken. Abhangig dabei sind die genaue Position der Be-
leuchtung und der Schattenwurf von Objekten wie Hausern oder Baumen. Die
nachtliche Beleuchtung kann benthische wirbellose Fauna und ihre Imagines an-
locken. Aufgrund der bestehenden Vegetation zwischen dem Baufeld und dem
Gewasser und der kurzzeitigen Nutzung einer solchen Beleuchtung, ist mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass durch die Beleuchtung keine
dauerhafte und messbare Verschlechterung entsteht.

® |m Bereich der Nidda sind keine Eingriffe in den Uferbereichen erkennbar. Nahe
der Ortschaft Dortelweil sind jedoch Eingriffe in der Aue der Nidda vorgesehen.
Die Einrichtung des Baufelds, von BE-Flachen und -straRen kann zu einer Ein-
schrankung der Durchwanderbarkeit und dem Verlust von Auenvegetation fiihren.
Da sich die betroffenen Bereiche in einem bereits im Ist-Zustand stark anthropogen
uberformten Gebiet befinden und die Eingriffe bauzeitlich sind, ist eine dauerhafte
und messbare Verschlechterung hierdurch auszuschlieen.

Der OWK Nidda/ Bad Vilbel wird neben den direkten Wirkpfaden im Bereich Dortelweil
durch Entwasserung des Strecken- und Wegenetzes beeinflusst. Somit konnen Emissi-
onen auf BE-Flachen, den Zuwegungen und dem Baufeld durch die Entwasserung in die
Nidda/ Bad Vilbel gelangen. Bauzeitlich sind folgende Wirkpfade zu betrachten:

" Die Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen o.a. auf BE-Flachen
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® Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelung auf BE-Flachen und BaustralBen
® Der Transport von Baustoffen und die Fahrten mit Baumaschinen

® Das Betanken und Reinigen von Baumaschinen

Durch diese Tatigkeiten werden Schadstoffe frei und kénnen durch den Oberflachenab-
fluss in die angrenzende Entwasserung und dann in das Gewdsser gelangen. Bei der
Nutzung und Wartung von Maschinen sind vor allem Schmier- und Hydraulikole relevant.
Durch den Transport von Baumaterialien und Fahrten der Baumaschinen entsteht Rei-
fenabrieb und Staube konnen direkt in angrenzende Gewasserabschnitte oder indirekt
durch die Entwasserung in den OWK gelangen.

Durch die VermeidungsmaRnahme 041_V (Vermeidung von baubaubedingtem Sedi-
ment-/Stoffeintrag) kdnnen die Wirkungen auf den OWK jedoch stark vermindert werden.
Da es sich hierbei um bauzeitliche und nicht dauerhafte Wirkpfade handelt, kann eine
dauerhafte Verschlechterung des OWK Nidda/ Bad Vilbel mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Wirkungen

Durch die direkte und indirekte Einleitung des Wassers der Strecken- und Wegeentwas-
serung wird der OWK Nidda/ Bad Vilbel in mehreren Punkten beeintrachtigt. Zum einen
entsteht durch die Einleitung der zusatzlichen Wassermenge eine Veranderung der hy-
draulischen Gewasserbedingungen. Die Erhéhung der Abflussmenge kann zu einer Ver-
anderung des FlielRverhaltens fiihren.

Ohne genauere Berechnungen der Abflussdynamik ist keine Aussage maoglich, ob eine
Verschlechterung durch den Wirkpfad entsteht. Da es sich um eine dauerhafte Beein-
trachtigung des OWK handelt, muss aus diesem Grund der Wirkpfad in der Detailpriifung
naher bewertet werden.

Im Zuge des Streckenausbau wird die zu bewirtschaftende Flache erhéht. Um die Ver-
kehrssicherheit des Schienenverkehrs zu gewahrleiten, miissen das Gleisbett und der
Pflegestreifen vegetationsfrei gehalten werden. Die Deutsche Bahn nutzt derzeit in die-
sem Abschnitt keine Herbizide zur Vegetationskontrolle im Gleisbereich, da es sich um
ein Heilquellenschutzgebiet handelt. Dies ist weiterhin geplant. Es ist jedoch nicht voll-
standig auszuschlielsen, dass auf der Strecke ein erneuter Herbizideinsatz stattfindet.
Diese Herbizide kénnten dann tber die Streckenentwasserung in den OWK gelangen.

Es ist geplant, dass langfristig weiterhin auf den Herbizideinsatz verzichtet wird. Das
potenziell in Frage kommende sogenannte ,Streichverfahren® ist gegentiber dem kon-
ventionellen Spritzverfahren erheblich schonender. Das Spritzverfahren benetzt die
Pflanzen und den Gleiskérper, je nach Genauigkeit des Verfahrens auch angrenzende
Bereiche. Es weist eine hohe Einsatzmenge des Herbizids und relativ hohe Uberschuss-
menge des Wirkstoffs auf. Es wird somit ein Grof3teil des Herbizids ausgewaschen und
kann in Oberflachengewasser oder durch Verlagerung in das Grundwasser gelangen.

Das Streichverfahren hingehen benetzt lediglich die Pflanze mit dem Wirkstoff, nicht je-
doch den Boden bzw. Gleisschotter. Hierdurch muss eine deutlich geringere Menge an
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Herbizid verwendet werden und die Menge an ausgewaschenem Herbizid verringert sich
erheblich.

Da jedoch nicht bekannt ist, in welcher Form die Strecke derzeit entwassert, muss von
einem Worst-Case-Szenario mit dem Streichverfahren ausgegangen werden. Dies be-
deutet, dass die Gesamteintragsmenge der geplanten Entwasserung als neue Belastung
des Gewassers angenommen wird. Da unter diesen Umstanden nicht ausgeschlossen
werden kann, dass es durch den Stoffeintrag zu einer Verschlechterung des OWK kom-
men kann, muss der Herbizideinsatz in der Detailpriifung naher beleuchtet werden.

Im Zuge der Dammverbreiterungen kommt es im Bereich der Ortschaft Dortelweil zu
einer Uberbauung und somit einem dauerhaften Eingriff in den Auenbereich der Nidda/
Bad Vilbel. So wird an den breitesten Stellen ca. 30 m des Auenbereichs in den Gleis-
korper und dessen Béschung umgewandelt (siehe Abbildung 7, Abbildung 8, Abbildung
9).

Der Bereich ist im Ist-Zustand durch die Nutzung als Kleingartenanlage gekennzeichnet.
Die kleinflachige Bebauung wird zum Teil rickgebaut. Grundsatzlich nimmt der Versie-
gelungsgrad in diesem Bereich zu. Durch die vorherige Nutzung kann jedoch sowohl
hinsichtlich der Versiegelung, der Naturnahe und des Vegetationsbestands von einer
anthropogenen Vorbelastung ausgegangen werden. Wie bereits im Kapitel Baubedingte
Wirkungen beschrieben, umfasst der Abschnitt der Ausbaustrecke, welche im naheren
Umfeld der Nidda ist, nur 2,7% der Gesamtlange des Gewassers. Zudem weist die Aue
auf der linken Niddaseite eine grof3e Flache ohne Bebauung auf. Hinsichtlich der Aus-
uferungsmoglichkeiten bei Hochwasser sind diese Bereiche pradestiniert. Es handelt
sich hier um eine kleinraumige Veranderung im vorbelasteten Raum. Da es sich lediglich
um einen kurzen Abschnitt der Nidda handelt und die Ausbaustrecke nicht im direkten
Gewasserumfeld geplant ist, ist eine messbhare Verschlechterung einer oder mehrerer
Qualitatskomponenten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

luss Anlage 3.2
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Abbildung 7: Technische Planung der Dammerweiterung im Bereich Dortelweil in der Aue der
Nidda
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Abbildung 8: Technische Planung der Dammerweiterung im Bereich Dortelweil in der Aue der
Nidda
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Abbildung 9: Technische Planung der Dammerweiterung im Bereich Dortelweil in der Aue der
Nidda

Betriebsbedingte Wirkungen

Sowohl die Takterhéhung im Personen- und Giiterschienenverkehr als auch die Stre-
ckenverlangerung fiihren zu einem Schadstoffmehreintrag in den Gleiskérper und in den
angrenzenden Bodenkdrper infolge der Trassenunterhaltung sowie infolge von Brems-
bzw. Oberleitungsabrieb oder ungeplanten Verlusten von Betriebsstoffen. Nach BGS
(2009) sind die betrieblichen Emissionen abhangig von der Anzahl der Fahrzeuge, der
Fahrzeugart (Giter-/Personenverkehr) und Merkmalen der Strecke, d.h. ob es sich um
eine Bremsstrecke, Kurvenstrecke oder gerade Strecke handelt. Emissionen entstehen
durch Abrieb von Bremse, Schiene, Rad und Fahrleitung, durch Abschwemmung von
Schmiermittel und durch Tropfverlust (BGS, 2009).

Das Stoffspektrum im Bereich der betrieblichen Emissionen konzentriert sich auf Koh-
lenwasserstoffe und Schwermetalle. Schwermetalle entstehen vor allem durch den me-
chanischen Abrieb. Nach BGS (2009) werden im Normalbetrieb vor allem Blei, Cad-
mium, Chrom, Eisen, Kupfer, Mangan, Nickel und Zink emittiert. Schwermetallhaltige
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Reibungsverluste entstehen an den Bremsen, zwischen Fahrleitungsdraht und Strom-
abnehmer sowie zwischen Rad und Schiene. Eine genauere Betrachtung erfolgt in der
Detailprifung.

Schmiermittel werden durch Abschwemmung (z.B. Weichen) und Betriebsverluste frei-
gesetzt, wobei die Belastungsschwerpunkte vor allem in Bahnhofen und Rangierberei-
chen liegen. Die Weichenschmiermittel enthalten heute keine Schwermetalle mehr (EA-
WAG, 2005).

Nach BGS (2009) stammt die Emission von Kohlenwasserstoffen vornehmlich aus der
Mechanismusschmierung der Ziige sowie der Weichenschmierung. Faktoren fiir die
Emissionsmengen sind daher die Zugzahlen sowie die Anzahl der geschmierten Wei-
chen.

~Bei den geschmierten Weichen werden alle beweglichen Teile geschmiert. Bei trocken-
laufenden Weichen werden nur die Verschliisse und Bolzen geschmiert. Die eingesetz-
ten Weichenschmierdle [...] gelangen vermutlich vollstindig in die Umwelt.“ (BGS,
2009). Auf dem Grobschotter tritt kein Oberflichenabfluss auf, sondern das Regenwas-
ser versickert innerhalb kurzer Zeit. Uber die Planumsschicht wird der Abfluss der Stre-
ckenentwasserung zugeleitet und durch die Entwasserung kdnnen die Schadstoffe kon-
tinuierlich in den OWK ausgetragen werden.

Im Zuge einer gewasserschutzorientierten Planung werden im geplanten Vorhaben nur
schmierungsfreie Weichen eingebaut. Aus diesem Grund kann von einem neutralen Ge-
samtbilanz beim Eintrag von Kohlenwasserstoffen zwischen Ist- und Planzustand aus-
gegangen werden. Dies ist ebenso fiir die Teilgruppe PAK anzunehmen. Bis 1991 wur-
den sogenannte Teerdle als Holzschuttmittel fiir Schwellen verwendet. Durch das Verbot
1991 werden diese Stoffe nicht weiter eingesetzt. Nach EAWAG (2005) ist die PAK-
Freisetzung durch den Einsatz der Betonschwellen nicht mehr relevant. Grundsatzlich
kann der vorhandene Schotter eine bestehende PAK-Belastung aufweisen. Eine Veran-
derung durch das Bauvorhaben ergibt sich jedoch nicht. Durch den Einbau von schmie-
rungsfreien Weichen kann sichergestellt werden, dass die Emissionsquelle ,Weiche®
keine Relevanz fiir die Bewertung der PAK spielt. Eine Detailprifung ist fir diesen Wirk-
pfad nicht notwendig.

Stufe 2 - Detailpriifung
Verianderung der hydraulischen Gewasserbedingungen (Abfluss)

An dem Oberflachenwasserkorper ,Nidda/Bad Vilbel“ liegen die in Tabelle 17 angefiihr-
ten Einleitstellen direkt oder getrennt durch einen Vorfluter. Direkt werden 185 I/s in den
Wasserkorper eingeleitet. Mit der Einleitung tGber die Vorfluter ist eine Einleitmenge von
616 I/s dem Wasserkorper zu zuordnen. Zudem ist zu beriicksichtigen, dass auch andere
vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper in den Wasserkorper ,Nidda/Bad Vilbel“ miin-
den. Diese weisen eine Einleitmenge von 160 I/s auf. Somit wird insgesamt eine Einleit-
menge von 776 Is erreicht.
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Tabelle 17: Einleitungsstellen Oberflichenwasserkérper ,Nidda/Bad Vilbel

ELI:‘I‘er::?gs- Einleitmenge [l/s] | Lange der Nebengewidsser bis zum Wasserkérper

1 85 Direkte Einleitung

2 100 Direkte Einleitung

3 149 1,94 km

4 8 2,11 km

5 124 2,39 km

7 15 0,77 km

10 10 1,30 km

11 25 1,57 km

12 55 1,88 km

14 15 Keine Angaben, keine direkte Einleitung
15 30 Keine Angaben, keine direkte Einleitung

Summe 616

Das gesammelte Niederschlagswasser der Einzugsgebiete der Einleitstellen wird zu ge-
planten Sedimentationsanlagen und Stauraumanlagen gefiihrt. Von den Stauraumen
und Sedimentationsanlagen wird das Niederschlagswasser gedrosselt an den entspre-
chenden Einleitstellen in das Gewasser bzw. Vorfluter des Gewassers eingeleitet.

Das geplante Entwasserungskonzept sieht vor, das angefallene Niederschlagswasser in
zwei Sedimentationsanlagen zu reinigen, in unterirdischen Stauraumkanalen zu sam-
meln und gedrosselt an die Vorflutstelle abzugeben. Durch den Einsatz der Sedimenta-
tionsanlagen werden zusatzliche Belastungen fiir das Gewasser vermieden.

Das Jahrbuch 2011 zum Wasserkorper gibt einen Abfluss beim Mittelwasser (MQ) von
10.400 I/s im langjahrigen Mittel an®. Ein mittleres Hochwasser (MHQ) weist einen Ab-
fluss von 55.600 I/s auf. Aufgrund der unterschiedlichen Lange der Vorfluter und der
unterschiedlichen Lage der Einmiindungen am Wasserkdrper trifft die insgesamt ermit-
telte Einleitmenge tberwiegend nicht gleichzeitig im Wasserkorper ein.

Der maximale Abfluss der Einleitstelle betragt 7 % des mittleren Jahresabflusses. Bei
einem Teil der Einleitstellen wird lediglich eine gedrosselte Menge der Wassermenge
eingeleitet. In der Regel korrelieren hohere Pegelstinde und somit héhere Fliel3ge-
schwindigkeiten im Gewasser mit Regenfallen, sodass auch zu diesen Zeiten mehr Ab-
fluss aus der Gleisentwasserung zu erwarten ist. Da jedoch nur der gedrosselte Teil der
Entwdsserung abgegeben wird, findet in Belastungszeiten eine geringe zusatzliche Be-
lastung statt. Das gedrosselte Restwasser wird sukzessive an das Gewasser abgegeben
und beeinflusst die FlieRgeschwindigkeiten daher nur marginal.

Das Einzugsgebiet der Einleitstelle liegt zudem im natirlichen Einzugsgebiet des OWK.
Im Istzustand versickert das Niederschlagswasser im Gebiet der Ausbaustrecke in den
Boden und speist den OWK ebenfalls nach mehreren Prozessen. Im Planzustand kann
das Niederschlagswasser nun nicht mehr vollstandig versickern, sondern wird zum Teil

! Jahrbuch 2011, Gewasser Nidda, Pegel Bad Vilbel.
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in der Entwasserungsanlage aufgefangen. Dieses Wasser wird dann zeitversetzt und
gedrosselt ebenfalls an den OWK abgegeben. Betrachtet man diesen Zusammenhang
also, wird deutlich, dass das eingeleitete Wasser dem natiirlichen Abfluss sehr nahe-
kommt und keine zusatzliche Belastung des Gewassers bedeutet.

Im Falle von Starkregenereignissen mit einer gesattigten Oberbodenschicht, ware der
Planzustand hinsichtlich des Risikos von Hochwasserereignissen liberlegen, da es zu
einer verzoégerten Einleitung in das OWK im Vergleich zum Oberflaichenabfluss kame.

Eine Verschlechterung hinsichtlich des Abflussverhaltens des OWK kann somit mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Um eine Bewertung des eingeleiteten Entwasserungswasser in den OWK auf chemi-
scher Ebene vornehmen zu kénnen, muss die stoffliche Zusammensetzung der Bahn-
entwasserung abgeschatzt werden. Zu diesem Themengebiet ist keine breite Daten-
grundlage vorhanden und Bestandsgrundlagen aus dem Untersuchungsraum fehlen.

Im Zuge des Bauvorhabens ,ICE Neubaustrecke Rhein-Main /| Rhein-Neckar® wurde im
Zuge eines Gutachtens zur Entwasserungsqualitat die Entwasserung der Strecke durch
BGS beprobt und analysiert (BGS, 2009). Aufgrund des Alters der Studie und den Neu-
erungen im Bahnbetrieb, die seit der Publikation der Studie umgesetzt wurden, ist davon
auszugehen, dass die Ergebnisse der Studie als ,worst-case“ Werte zu betrachten sind.
Esistanzunehmen, dass durch die Anpassungen im Bahnbetrieb seither geringere Stoff-
mengen in die Entwasserung gelangen. Aufgrund fehlender aktuellerer Datengrundla-
gen werden jedoch die Analyseergebnisse nach BGS (2009) als Grundlage fiir die nach-
folgenden Berechnungen verwendet.

Zunahme des Herbizideintrags in den OWK iiber die Entwasserung

Um die Verkehrssicherheit der Strecke zu erhalten, muss eine Vegetationskontrolle und
-beseitigung im Zuge der Streckenpflege gewahrleitet sein. Da sich das Ausbaugebiet
im Bereich eines Heilquellenschutzgebiets befindet (GruSchu, 2021), wird derzeit auf
eine chemische Vegetationsbheseitigung verzichtet. Zukiinftig sind zwei Szenarien bei
der Vegetationsbeseitigung in Absprache mit den Streckenverantwortlichen vollstellbar:

Im ersten Szenario wird vollstandig auf den Einsatz einer chemischen Vegetationshe-
kampfung in Form des Einsatzes von Herbiziden verzichtet. Daraus resultierend ist eine
Zunahme des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln durch die Streckenentwasserung aus-
geschlossen. Da sich im Herbizidaustrag keine Veranderung zum Ist-Zustand ergibt, ist
eine Beeintrachtigung eines oder mehrerer Qualititskomponenten im OWK auszuschlie-
Ren.

Im zweiten Szenario ist der Einsatz des sogenannten Streichverfahrens vorstellbar.
Nach Hetzel (2014) werden im Regionalbereich Mitte der DB Netz AG generell vier ver-
schiedene Wirkstoffe zur Vegetationshekampfung verwendet. Hierzu zahlen die Herbi-
zide Chikara mit dem Wirkstoff Flazasulfuron, Nozomi mit dem Wirkstoff Flumioxazin,
Purgarol und Tender GB Ultra, beide mit dem Wirkstoff Glyphosat.

Gemal der neuen Fassung der PfISchAnwV in der Fassung vom 8. September 2021 ist
eine Nutzung von glyphosathaltigen Herbiziden ab dem 01.01.2024 verboten. Infolge-
dessen ist eine Verwendung des Wirkstoffs Glyphosat im Rahmen der
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Streckenbewirtschaftung im Untersuchungsraum nicht anzunehmen. Daher wird die Be-
rechnung des potenziellen Herbizideintrags in den OWK anhand der Wirkstoffe Flazasul-
furon und Flumioxazin vorgenommen.

Herbizide unterliegen nach der Applikation im Gleiskérper verschiedenen Prozessen.
Nach Hanke et al. (2009) sorbieren sie teilweise an Oberflaichen wie beispielsweise den
Schottersteinen. In Abhangigkeit von der Substanzdichte weisen verschiedene Herbi-
zide einen unterschiedlichen Dampfdruck auf und verteilen sich deshalb mehr oder min-
der gutin die Luft. Beim Ausbringen mittels Spitzverfahren kann nach Hanke et al. (2009)
ein Teil des Pflanzenschutzmittels verweht werden und somit gar nicht erst auf den
Gleiskorper gelangen. Durch die Verwendung des Streichverfahrens wird der Abdrift fast
vollstandig vermieden.

Das auf den Gleisbereich applizierte Herbizid, welches nicht von den Pflanzen aufge-
nommen wird oder an Oberflachen sorbiert, wird durch Niederschlage mobilisiert und je
nach Gleisaufbau mit dem abflielfenden Wasser Giber verdichtete Drainageschichten aus
dem Gleisbereich transportiert (Hanke et al., 2009). Die Substanzen kénnen somit im
Gleisunterbau versickern und werden mit dem Gleisabwasser tiber Drainagen in Vorflu-
ter und in Oberflachengewasser geleitet.

Ausschlaggebend fiir die Berechnung der stofflichen Fracht, die durch die Einleitstellen
in das Gewasser gelangen, sind mehrere Parameter. Nach Hetzel (2014) werden im
Spitzverfahren Hochstaufwandsmengen von 0,2 kg Flazasulfuron oder 1,2 kg Flumio-
xazin pro Hektar aufgebracht. Wie bereits beschrieben, reichen im Streichverfahren
deutlich geringere Aufwandsmengen aus, weil die Verluste beim Aufbringen minimiert
werden, jedoch stehen keine belastbaren Aussagen lber die Hohe der anzunehmenden
Reduktion zur Verfiigung. Es wird fiir diese Berechnung angenommen, dass die Auf-
wandsmenge durch den Einsatz des Streichverfahrens um 50% reduziert wird.

Tabelle 18: Einzugsgebiete der Einleitstellen, die in den OWK Nidda/ Bad Vilbel miinden

Einleitungs- Einzugsgebiet
nummer [m?]
37.845
2 31.004
3 46.295
4 15.004
5 27.730
7 30.807
10 15.715
11 43.361
12 45,179
14 26.901
15 54.844
Summe 374.685
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Die Gesamtaufwandsmenge ergibt sich durch das Einzugsgebiet aller Einleitstellen des
OWK (siehe Tabelle 18). In Summe weisen alle Einleitstellen ein Einzugsgebiet von
37,4685 ha auf. Die Hochstaufwandsmenge betragt fir das Einzugsgebiet:

Hochstaufwandsmenge Ges [kg]

k
= Hochstaufwandsmenge [%] * Finzugsgebiet Ges [ha]

Bei einer alleinigen Aufbringung von Flazasulfuron betragt die Hochstaufwandsmenge
Ges 3,75 kg und bei einer Nutzung von Flumioxazin als Wirkstoff 22,48 kg.

Der Grofteil wird dabei von der Pflanze aufgenommen und gelangt nicht in den Gleis-
korper. Die zur Vegetationskontrolle eingesetzten Herbizide kdnnen durch hydrolytische
und mikrobielle Vorgange innerhalb des Gleiskorpers und der Entwasserungsgraben ab-
gebaut werden. Diese Abbaurate schwankt fiir die hier eingesetzten Pflanzenschutzmit-
tel Flumioxazin und Flazasulfuron aufgrund ihrer unterschiedlichen Persistenz zwischen
10 und 19 Tagen (DB Umweltzentrum, 2014). Die verwendeten Herbizide aus der Bah-
nentwasserung kénnen so zum Teil abgebaut werden. Nach Hanke et al. (2009) ent-
spricht die Fracht im Gleisabwasser 1% der applizierten Menge und bewegt sich damit
in einer GréRenordnung vergleichbar mit dem Austrag von Herbiziden in der Landwirt-
schaft (Freitas et al, 2008). Mithilfe der ausgetragenen Menge lasst sich die verdiinnte
Konzentration im Vorfluter berechnen. Die jahrliche absolute Fracht im Gleiswasser, die
ohne Drosselung in den OWK gelangen wiirde, betragt 0,0375 kg Flazasulfuron oder
0,2248 kg Flumioxazin. In Relation zur Abflussspende betragt die Konzentration
0,0019 pg/l Flazasulfuron und 0,0116 pg/l Flumioxazin.

BGS (2009) stellt in ihrem Analyseergebnissen fest, dass die Frachten an verschiedenen
Herbiziden (Glyphosat, AMPA, Diuron, Atrazin, Simazin, Dimefuron und Flumioxazin) in
allen Proben aus der Bahnentwasserung unterhalb der Bestimmungsgrenzen liegen.

Die Gleisentwasserung wird im vorliegenden Vorhaben nicht direkt in die OWK eingelei-
tet. Sie durchflieRen mehrere Riickstau- und Sedimentationsanlagen, durch die ein Teil
ihrer Fracht ausfallt. Der Einfluss ist zwar zeitlich gedrosselt, betrachtet man aber einen
langeren Zeitraum, wird die Gesamtfracht eingeleitet.

Das Jahrbuch 2011 zum Wasserkorper gibt ein Abfluss beim Mittelwasser (MQ) von
10.400 I/s im langjahrigen Mittel an. Zur Berechnung der Verdiinnung wird ebenfalls die
eingeleitete Abwassermenge hinzugerechnet. Die Berechnung der Konzentration erfolgt
anhand der Formel:

Mittl. Konzentration A Herbizid (OWK) [%]

Konzentation Herbizid (Abwasser) [%] * Einleitmenge (gedrosselt)[l/s]

MQ inkl.eingeleitete Abwassermenge [é]

Daraus resultiert fiir den Wirkstoff Flazasulfuron eine Konzentrationszunahme von
0,0001 pg/l. Fiir den Wirkstoff Flumioxazin betragt die die Konzentrationszunahme durch
die Einleitung des Gleisabflusses 0,0006 ug/I.
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Das Streichverfahren wird nie als flichendeckendes Verfahren angewendet, sondern
lediglich als punktuelle Vegetationshekampfung zum Beispiel bei Neophyten. Der ange-
gebene Konzentrationswert beruht jedoch auf der theoretischen Annahme, dass die ge-
samte Trasse mit diesem Verfahren bearbeitet wird. Es ist somit davon auszugehen,
dass bei dem Einsatz des Streichverfahrens unter realistischen Bedingungen eine um
ein Vielfaches geringere Konzentration im Gewasser vorhanden ware.

Da die Bestimmungsgrenze fiir Herbizide in der Regel bei 0,05- 0,1 ug/l liegt, ist davon
auszugehen, dass in einem realistischen Szenario keine messhare Veranderung der
Stoffkonzentrationen nachweisbar ware.

Zudem sind die vorgestellten Herbizide nicht Bestandteil der OGewV. Sie sind jedoch
die einzigen Wirkstoffe, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachbeitrags zur zukuinfti-
gen Vegetationshekampfung bekannt sind. Es ist davon auszugehen, dass unter Be-
ricksichtigung der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass zukiinftig keine groRflachige
Herbizidnutzung im Planraum verwendet wird, keine signifikante Veranderung der Her-
bizidbelastung der OWK aus dem Vorhaben resultiert. Eine Verschlechterung des OWK
ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen iiber die Entwdsserung

Die Emission von Schwermetallen ist vornehmlich durch den Abrieb von Rad, Schiene,
Bremse und Oberleitung bedingt (BGS, 2009). Die Emissionsmengen fiir die verschie-
denen Schwermetalle unterscheiden sich stark und basieren auf der Studie ,Gewasser-
schutz an Bahnanlagen, Emittierte Stoffe im Normalbetrieb der SBB sowie Grundlagen
zu deren Umweltverhalten“ (EAWAG 2005). Auf diese Studie verweist auch das DB Um-
weltzentrum bei diesbezlglichen Fragestellungen, z.B. zu bahnbedingten Stoffemissio-
nen im Bereich der DB Netz. Nach Angaben der DB sind die Bahntechnik der DB und
der SBB vergleichbar.

Schwermetalle werden nach BGS (2020) weder biologisch noch chemisch abgebaut. Sie
konnen adsorbiert, wasserloslich, als Komplexe oder als schwerlosliche Salze vorliegen.
Da die aus dem Bahnbetrieb emittierten Schwermetalle tiberwiegend aus Reibungspro-
zessen stammen, liegen sie vermutlich in partikularer Form vor. Schwermetalle sind bei
den durchschnittlichen pH-Werten eines Bodens bzw. der Bodenlésung immobil und rei-
chern sich daher im Gleiskorper und im Boden an. Die Loslichkeit der Schwermetalle
wird durch die Speziesverteilung und die Milieubedingungen im Boden und Bodenwas-
ser bestimmt. Aufgrund des unterschiedlichen Reaktionsverhaltens der Schwermetalle
wird das Mobilitatsverhalten von Schwermetallen wie folgt zusammengefasst, wobei die
Loslichkeit und Mobilitat von oben nach unten in der Liste zunehmen (EAWAG 2005):
Fe(lll), Mn (IV), Cr (lll), Pb, Cu, Ni, Zn, Cd.

Die Schwermetalle aus dem Bahnbetrieb werden also grofRtenteils partikular freigesetzt,
reichern sich im Gleisschotter an und nur ein gewisser Anteil der gesamten Emissions-
menge geht in Losung und kann damit mobilisiert werden.

BMG Engineering fuhrte im Auftrag der SBB im Jahr 2009 Probenahmen und Analysen
an drei Bahnstandorten hinsichtlich der Entwasserungsqualitat durch. Von der Firma
BGS wurden ebenfalls im Jahr 2009 an zwei DB-Standorten Analysen zur Gleisentwas-
serung durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 19 dargestellit.
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Tabelle 19: Vergleich von Schadstoffkonzentrationen nach BMG Engineering, 2011 und BGS,

2009)

BMG Engineering | BGS (2009) BG nach EN

(2011) ISO 11885
Parameter | Gleisabwasser Gleisabwasser | Gleisabwasser

(max. Konzentra- | Standort 1 Standort 2

tion)

geldst gelost gelost geldst

mg/l mg/l mg/l mg|l
Kupfer 0,022 < BG < BG 0,01
Chrom 0,006 < BG < BG 0,005
Eisen 0,35 0,33-0,53 mg/l | 0,03-0,46 mg/l | 0,01
Zink 0,047 < BG 0,01 mg/l 0,005

Einzelprobe,
sonst <BG

Arsen - < BG < BG 0,01
Blei - < BG < BG 0,01
Cadmium | - < BG < BG 0,002
Nickel - < BG < BG 0,01
Queck- - < BG < BG 0,00005
silber

BG = Bestimmungsgrenze

Als Indikator fur die Emissionsmengen dient die Anzahl der Ziige. Da jedoch in den zi-
tierten Studien keine Daten zu den Fahrten pro Tag angegeben werden, kann diese
Kennzahl nicht als Kriterium herangezogen werden.

Fir die Berechnung der Konzentrationseffekte im OWK werden die in der Tabelle farb-
lich markierten Werte herangezogen. Sofern mehrere Studien valide Ergebnisse liefern,
wird der Mittelwert als Berechnungsgrundlage herangezogen. Liegen fiir Stoffe nur Er-
gebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze vor, wird davon ausgegangen, dass es
auch im OWK zu einer Veranderung unterhalb der Bestimmungsgrenze kommt. Auf Ba-
sis einer Einleitung von 776 I/s und einem MQ von 10.400 I/s ergeben sich folgende
Konzentrationszunahmen im Gewasser:

Tabelle 20: Darstellung der Konzentration der Schwermetalle im Ist- und Planzustand, die Kon-
zentrationsveranderung sowie die Bestimmungsgrenze fiir den OWK Nidda/ Bad Vilbel

Parameter Konzentration | Konzentrati- Konzentra- | BG nach EN
Ist-Zustand onszunahme tion Planzu- | ISO 11885
(OWK) OWK stand
[HNLUG, 2021)
gelést [mg/l] gelost [mg/l] gelost [mg/fl] | geldst [mg/l]
Kupfer 0,0068 0,0015 0,0083 0,01
Chrom 0,0002 0,0004 0,0006 0,005
Eisen 0,3760 0,0243 0,4003 0,01
Zink 0,0198 0,0033 0,0231 0,005
Arsen
Blei
Cadmium
Nickel
Quecksilber
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Fur die Parameter Kupfer, Chrom und Zink liegen die berechneten Konzentrationsver-
anderungen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Fiir die Parameter Kupfer und Chrom
liegen die Konzentrationen im Planzustand unterhalb der Bestimmungsgrenze. Es han-
delt sich somit um eine nicht messbhare Veranderung.

Fur den Parameter Zink liegt die Konzentrationszunahme zwar in einem nicht messba-
ren Bereich, die errechnete Konzentration im Planzustand rutscht durch die Einleitung
jedoch Uber die Bestimmungsgrenze.

Die Bewertung hinsichtlich des Zinkeintrags durch die Entwasserung erfolgt anhand von
zwei Pfaden. Die gel6ste Fracht wurde hier bereits auf ausreichender Grundlage bewer-
tet. Die Konzentrationszunahme liegt grof3entechnisch im Bereich des Messfehlers und
kann daher als nicht signifikant fiir die Gesamtfracht eingestuft werden.

Hinsichtlich des schwebstoffgebundenen Anteils an Zink fehlen fir die Entwasserung
entsprechende Studien. Der Eintrag ist abhangig von dem Schwebstoffanteil der Ent-
wasserung. Dieser wird jedoch durch Sedimentationsanlagen und Stauraumsysteme auf
ein Mindestmal reduziert. Mit dem Schwebstoff wird somit auch der schwebstoffgebun-
dene Zinkanteil auf ein Minimum reduziert. Es kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
festgestellt werden, dass die Gesamtfracht der Gleisentwasserung keine signifikante
Veranderung hinsichtlich der Zinkbelastung im Gewasser ergibt.

Lediglich fir Eisen liegt der berechnete Wert im messbaren Bereich. Der chemische Zu-
stand fur Metalle befindet sich fiir das betrachtete Gewdasser im guten Bereich. Die An-
forderung an den guten 6kologischen Zustand wird in der OGewV durch allgemeine phy-
sikalische-chemische Qualitaitskomponenten bewertet. Fiir den Parameter Eisen ist
nach OGewV Anlage 7 ein Grenzwert von < 0,7 mg/I fiir den guten 6kologischen Zustand
angegeben. Trotz der Einleitung des Gleisabwasser liegt die Konzentration im Planzu-
stand unter dem Grenzwert und steht dem guten 6kologischen Zustand nicht entgegen.

Priifung des Zielerreichungsgebotes

Widerspriiche der geplanten Baumalinahme zum Verbesserungsgebot werden im fol-
genden Kapitel Gberschlagig ermittelt, indem die fiir den jeweiligen Wasserkorper ge-
planten Verbesserungsmafinahmen den Wirkfaktoren der Planung in einer Wirkmatrix
gegenlbergestellt werden. MalRnahmen, die weder hinsichtlich ihrer Wirkung noch ihres
angestrebten Umsetzungszeitraums durch die Planung beeinflusst werden, kénnen so
identifiziert werden. Widerspriiche zwischen den mit diesen Malinahmen angestrebten
Verbesserungen bei dem jeweiligen Wasserkérper und den Auswirkungen der Planung
konnen so sicher ausgeschlossen werden.

Bei der Einstufung wurde davon ausgegangen, dass baubedingte Auswirkungen grund-
satzlich nur in besonderen Fallen der Umsetzbarkeit einer Verbesserungsmalnahme
entgegenstehen, da diese zeitlich begrenzt sind. Sofern zur besseren Nachvollziehbar-
keit erforderlich, werden einzelne Einstufungen in der Wirkmatrix zudem zusatzlich ver-
bal-argumentativ hergeleitet.

Der Bewirtschaftungsplan verfolgt das Ziel, das gute 6kologische Potenzial und den gu-
ten chemischen Zustand des Wasserkorpers herzustellen. Die im Malinahmenpro-
gramm fir den Wasserkorper dargestellten MaRBnahmentypen sind erforderlich, um
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dieses Ziel zu erreichen. Dabei wurde eine Vielzahl von MaRBnahmen bereits umgesetzt.
Die bereits umgesetzten MaRnahmen werden nicht betrachtet. Relevant zur Priifung des
Verbesserungsgebots sind im Fall des vorgestellten Bauvorhabens jedoch nur die MaR3-
nahmen, welche in der MaBnahmengruppe Gewasserstruktur zu finden sind und noch
nicht verwirklicht wurden. Diese sind in Tabelle 21 dargestellt.

Das Bauvorhaben verlauft nur im Bereich des Gewasser-km 23,4 - 24,4 in der Nahe des
OWK. In anderen Abschnitten des OWK ist keine Beeintrachtigung durch das Vorhaben
moglich.

Die MalBnahmen Nr. 232722 und Nr. 232726 liegen zwar zum Teil in dieser Gewasser-
kilometrierung. Der namensgebende Dottenfelder Hof und dessen Flachen, die zur Re-
naturierung verwendet werden, liegen auf der linken Gewasserseite. Da die flir das Bau-
vorhaben relevante Bahntrasse und die Eingriffsbereiche auf der rechten Gewasserseite
liegen, kann eine Beeintrachtigung der MaBnahmen durch das Vorhaben ausgeschlos-
sen werden.
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Tabelle 21: Ubersicht der MaRnahmen fiir den OWK ,Nidda/ Bad Vilbel* (Flussgebiete 2021) sowie der
Beeintrachtigung durch die BaumafRnahme (O=keine Beeintrachtigung, X=Beeintrachtigung, M= keine Be-
eintrachtigung durch festgesetzte Schutz-, Minimierungs- und Ausgleichsmalinahmen)

MaBRnahmenbezeichnung Wirkfaktoren
des
geplanten Vor-
habens

Erlauterung [ Beschreibung Flachen-Stoff-

Nr. Linge finan- [lliche
der Gewis- MaRn.- [spruch- [Im-
Mag- Planungs- |ser- von |is [fraum [nahme |missi-
nahme zustand kennzahlkm |km [km] onen
74036 *STRUK: Kalbach Miindungsabschnitt Entwicklung naturnaher Struktur
geneh- 248932 | 0 0,7 |0,7 0 0
migt [ zu-
gelassen
175940 | *STRUK: Entwicklung naturnaher Struktur gesamter Bereich
Vor- 248 18,0 | 18,5 | 0,5 0 0
schlag 248 19,6 | 20,8 | 1,2
248 22,71 23,2 | 0,5
248 24,9 | 25,6 | 0,7
248 33,8 | 35,5 | 1,7
248 42,9 | 44,4 | 1,5
248 449 | 46 1,1
186556 | *FL: Bereitstellung Flachen gesamter Bereich
Vor- 248 18 18,5 | 0,5 0 0
schlag 248 19,6 | 20,8 | 1,2
248 22,71 23,2 | 0,5
248 24,9 | 25,6 | 0,7
248 33,8 | 35,5 | 1,7
248 42,9 | 44,4 | 1,5
248 449 | 46 1,1
232722 | *FL: Renaturierung am Dottenfelder Hof

WRRL: in 248 22,7 | 24,1 | 1,4 ¢} 0

Abgrenzung von der Gewas- (Um-

serkategorie und der Gewas- setzungs-

serumfeldnutzung angemesse- | ) Planung

nen Auenflachen, die nicht un-

bedingt zusammenhangen,

aber zumindest episodisch mit

dem FlieRgewasser vernetzt

sind.

Sicherstellung einer auenver-

traglichen Nutzung, sinnvoller-

weise nur durch Flachenan-

kauf;

Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen von Raumen, die mit

dem FlieBgewdsser 6kologisch

wirksam lateral vernetzt sind

oder vernetzt werden kénnen.
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er-
kennzahl

von
km

bis
km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme missi-
onen

Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung, Lei-
tungstrassen und/oder andere
Nutzungen im Auenbereich
HWRM:

Flachenauswahl auf der
Grundlage von HW, Wirkungs-
Uberlegungen, regionales Fla-
chenmanagement, Flachen-
tausch, -ankauf oder langfristig
abgeschlossene Nutzungsver-
einbarungen

232726

*STRUK: Renaturierung am Dottenfelder Hof

HWRM: Standortgerechte
Land-u. Forstwirtschaft, Exten-
sive Nutzung der Aueflachen
bzw. diese der Sukzession
Uberlassen.

in

(Um-
setzungs-
) Planung

248

22,7

24,1

1,4
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Prognose

Im Planzustand sind sowohl direkte als auch indirekte Einleitungen der Strecken- und
Wegeentwdsserung in den OWK vorgesehen. Kreuzungsbauwerke im Gewasserumfeld
sind nicht geplant. Im Bereich der Nidda/ Bad Vilbel befindet sich nur ein ca. 1 km langer
Abschnitt der Ausbaustrecke im ndaheren Gewdsserumfeld des OWK. Dieser Abschnitt
macht 2,7% des OWK aus. Es wird nicht in die Ufer-, aber in Auenbereiche bei Dortelweil
eingegriffen. Wie in der Vorpriifung dargestellt, sind die bauzeitlichen Wirkpfade jedoch
nicht geeignet, eine dauerhafte Verschlechterung des OWK hervorzurufen. Der anlage-
bedingte Aueneingriff wurde bereits in der Vorpriifung als nicht relevant fiir eine poten-
zielle Verschlechterung bewertet. Durch den Einsatz von schmierungsfreien Weichen
kann hinsichtlich des Eintrags von Kohlenwasserstoffen in den OWK eine positive Bilanz
gezogen werden, wodurch es durch diesen Wirkpfad zu keiner Verschlechterung des
OWK kommen kann.

In der Detailprifung wurde festgestellt, dass die zusatzlich eingeleitete Abwassermenge
zu keiner Beeintrachtigung des Wasserhaushalts bzw. des Abflussregimes fuhrt.

Okologischer Zustand des Oberflichenwasserkérpers

Unterstitzende Qualititskomponenten

Es sind keine Querungsbauwerke vorgesehen, die zwei erforderlichen Einlassbauwerke
verursachen einen sehr kleinflachigen Eingriff. Es wird Festsubstrat in das Gewasser
eingebracht. Aufgrund der GroRe des Gewassers wird der Wasserhaushalt nicht ver-
schlechtert, somit ist auch von keiner hydraulisch bedingten nachteiligen Veranderung
der Morphologie auszugehen. Durch die MaRnahmen 041_V und 042 _V wird der bau-
und betriebsbedingte Eintrag von Sediment minimiert. Die Malinahme 042 _V ist nur an
den direkten Einleitstellen 1 und 2 erforderlich. Eine Verschlechterung Qualitatskompo-
nente Morphologie und Durchgangigkeit wird trotz der schlechten Bewertung des Was-
serkorpers im Ist-Zustand durch das Vorhaben nicht verursacht.

Durch die Berechnungen in Kap. 6.4.2.2 wurde ermittelt, dass durch die Einleitung des
Gleisabwassers keine messbaren Mehrmengen an Herbiziden in den OWK eingetragen
werden. Auch die Zunahme des Schwermetalleintrags erfolgt unterhalb der analytischen
Bestimmungsgrenze. Auch hinsichtlich des Zinkeintrags kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Gesamtfrachtin der eingeleiteten Entwasserung unterhalb der Signifikanz-
grenze liegen und keine Wirkung auf die biologischen Parameter haben.

Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien kann grundsatzlich davon ausgegan-
gen werden, dass sich seit der Veroffentlichung der Studien die Schadstoffgehalte im
Gleisabwasser durch verschiedene Neuerungen im Gewasserschutz verbessert haben.
Da es jedoch keine Daten zur Gleisentwasserung im Untersuchungsgebiet gibt, sind die
Berechnungen mit gewissen Prognoseunsicherheiten verbunden.

Es liegen keine Informationen zum Eintrag von flussgebietsspezifischen Schadstoffen
vor. Der Umfang der Emission von flussgebietsspezifischen Schadstoffen an Bahntras-
sen ist generell unbekannt. Hieraus folgt ein Prognoserisiko. Da die Bahn im Vergleich
zum StraRenverkehr als geringerer Emittent fir flussgebietsspezifische Schadstoffe
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einzustufen ist, wird prognostiziert, dass keine Eintrage in den Wasserkérper erfolgen,
welche eine Bewertungsanderung von ,eingehalten® zu ,nicht eingehalten® verursachen.

Aufgrund dieser Prognoseunsicherheiten wird das Risikomanagement 043_V vorgese-
hen. Die Messstelle (Nr. 164) liegt ca. 2,8 km abwarts vom Vorhaben. Eine Erhéhung
der Schadstoffeintrage wiirde somit einen erhéhten Nachweis an der Messstelle verur-
sachen.

Durch die Einleitung von Niederschlagswasser wird sauerstoffreiches und relativ nahr-
stoffarmes Wasser eingeleitet, so dass eine Verschlechterung des Sauerstoffhaushaltes
ausgeschlossen ist. Es ist davon auszugehen, dass eher kaltes Wasser eingeleitet wird,
wodurch eine Erwarmung des OWK und somit eine Verschlechterung der Temperatur-
verhdltnisse ausgeschlossen wird. Im Bahnbetrieb wird nur in den Bahnhoéfen (Halte-
punkten) und auf Wegen Taumittel ausgebracht. Die Einleitungsstellen mit direkter Ein-
leitung liegen nicht an Bahnsteigen, insgesamt wird das Wasser ausreichend mit ande-
rem Wasser gemischt, so dass ein Uberschreiten der zulassigen Chloridkonzentration
beim eingeleiteten Wasser auszuschliel3en ist.

Im Bahnbetrieb werden weder Phosphor noch Stickstoff oder andere Nahrstoffe verwen-
det. Aus diesem Grund wird der Eintrag dieser Nahrstoffe durch Bauvorhaben nicht ver-
andert. Eine Verschlechterung dieser Qualitatskomponenten im OWK ist durch das Vor-
haben ausgeschlossen.

Die Untersuchung, in Verbindung mit den méglichen MaRnahmen, bewaltigt das Prog-
noserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung der chemischen Qualitatskompo-
nenten, der flussgebietsspezifischen Schadstoffe und der allgemein chemisch- physika-
lischen Parameter des Wasserkorpers unter Berlicksichtigung der Berechnungen der
Detailpriifung ausgeschlossen ist.

Benthische wirbellose Fauna

Die biologische Qualitaitskomponente ist im Wasserkdrper mit unbefriedigend bewertet.

Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualititskomponenten wurde bereits aus-
geschlossen. Die Vermeidungsmalinahmen 041_V und 042_V sowie das Risikoma-
nagement 043 _V sind hierfiir zu beachten.

Die Bauwerke der Einleitstellen an der Nidda wirken sich nicht auf die Artenzusammen-
setzung oder Artenhaufigkeit aus. Allerdings wird sich, aufgrund der Substratanderung,
die Artenzusammensetzung und Arthaufigkeit am Einleitbauwerk verandert. Bezogen
auf den Wasserkorper wird dies keine nachweisbare Veranderung dieser Parameter ver-
ursachen. Der Eintrag von Sedimenten ist unter Beriicksichtigung der Vermeidungsmalf3-
nahme 041_V so gering zu erwarten, dass flir die benthische wirbellose Fauna keine
Verschlechterung durch das Vorhaben zu erwarten ist. Es werden in der Summe zwar
grofler Wassermenge in die Nidda eingeleitet, die hydraulische Belastung wird nicht re-
levant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren Veranderungen der benthischen
Wirbellosenfauna zu erwarten. Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitatskom-
ponente des Wasserkorpers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.
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Fischfauna

Die biologische Qualitaitskomponente istim Wasserkorper mit mafRkig bewertet. Eine Ver-
schlechterung der unterstiitzenden Qualititskomponenten wurde bereits ausgeschlos-
sen. Die Vermeidungsmalnahmen 041_V und 042_V sowie das Risikomanagement
043 _V sind hierfiir zu beachten.

Die Bauwerke der Einleitstellen an der Nidda wirken sich nicht nachweisbar auf die Ar-
tenzusammensetzung, Artenhaufigkeit oder Altersstruktur aus. Der Eintrag von Sedi-
ment ist unter Berticksichtigung der VermeidungsmaRnahme 041_V so gering zu er-
warten, dass fiir die Fischfauna keine Verschlechterung zu erwarten ist.

Es werden in der Summe zwar grollere Wassermengen in die Nidda eingeleitet, die hyd-
raulische Belastung wird nicht relevant steigen. Somit sind auch keine nachweisbaren
Veranderungen der Fischfauna zu erwarten. Eine Verschlechterung dieser biologischen
Qualitatskomponente des Wasserkdrpers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Makrophyten/Phytobenthos

Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkdrper mit unbefriedigend bewertet.
Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits aus-
geschlossen. Die Vermeidungsmalinahme 041_V, sowie das Risikomanagement 043_V
sind hierfiir zu beachten. Durch die Einleitungsstelle werden keine relevanten baulichen
Wirkungen auf die Artenzusammensetzung oder Artenhaufigkeit verursacht.

Es werden in der Summe zwar grolsere Wassermengen in die Nidda eingeleitet, die hyd-
raulische Belastung wird nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren
Veranderungen der Makrophyten bzw. Phytobenthos zu erwarten. Eine Verschlechte-
rung dieser biologischen Qualitatskomponente des Wasserkdrpers durch das Vorhaben
ist ausgeschlossen.

Phytoplankton

Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkdrper nicht bewertet. Eine Ver-
schlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits ausgeschlos-
sen. Die Vermeidungsmalinahme 041_V sowie das Risikomanagement 043 _V sind hier-
fir zu beachten. Durch die Einleitungsstelle werden allenfalls sehr geringe Nahrstoffein-
trage verursacht, die keine nachteiligen Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung
oder Biomasse verursachen kann. Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitats-
komponente des Wasserkorpers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Chemischer Zustand des Oberflichenwasserkorpers

Nach Abschluss der Vorpriifung und des Detailpriifung konnte festgestellt werden, dass
keine chemischen Stoffe gemaf} Anlage 8 OGewV von dem Bauvorhaben in hinreichen-
der Menge emittiert werden, um eine nachweisbare Veranderung eines chemischen Pa-
rameters im OWK hervorzurufen. Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien wird
jedoch das Risikomanagement 043_V vorgesehen.
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Die Ergebnisse der Detailpriifung, in Verbindung mit den méglichen Vermeidungsmalfs-
nahmen, bewdltigen das Prognoserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung des
chemischen Zustandes des Wasserkorpers aufgrund des Vorhabens ausgeschlossen
ist.

Zielerreichungsgebot

An der Nidda/ Bad Vilbel sind zahlreiche Malinahmen vorgesehen, jedoch liegt keine
Maflinahme im Wirkbereich des Vorhabens. Ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen
bzw. dem MalRnahmenprogramm ist auszuschliefen. Das Vorhaben steht dem Errei-
chen des guten 6kologischen Zustandes nicht entgegen.

Die Verschlechterung des chemischen und 6kologischen Zustands der Nidda/ Bad
Vilbel durch das Bauvorhaben ,,S-Bahn Rhein-Main, S6, 2.Baustufe® ist mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gemaR § 27 WHG
wird eingehalten.
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Untere Wetter (DEHE 2484.1)

Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkérpers (Ist-Zu-
stand)

Der 54 km lange OWK Untere Wetter wird als silikatischer, fein- bis grobmineralreicher
Mittelgebirgsbach klassifiziert. Er wird der Flussgebietseinheit Main zugeordnet und
weist ein Einzugsgebiet von 16.271 ha auf (siehe Tabelle 22). Die biologischen Quali-
tatskomponente ,Makrozoobenthos® wird mit schlecht bewertet. Die Komponenten ,Fi-
sche® und ,,Phytoplankton® werden mit unbefriedigend bewertet. 50,6% des OWK weisen
eine Gewassergute groRer Zustandsklasse 2 auf. Die Gesamtbewertung der biologi-
schen Qualitatskomponenten ist somit schlecht. Weitere Informationen sind Tabelle 22
zu entnehmen.

Tabelle 22: Ubersicht des OWK Untere Wetter (DEHE_2484.1) mit Bewertung der chemischen
und biologischen Qualitatskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Oberflichenwasserkorper Untere Wetter

Wasserkorper-Nr. DEHE_2484.1

Lange 54,0 km

Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Flache des Wasserkorpers innerhalb Hessen | 16.271 ha

Gewdsserkategorie Fluss

Gewdssertyp (9) Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche
Mittelgebirgsfliisse

Fischregion Hauptgewasser Untere Forellenregion, Barbenregion

Vorranggewasser ja

Status Wasserkorper Natiirlicher Wasserkorper

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkorper | Nein
Biologische Qualititskomponente Bewertung
Makrozoobenthos

Gewadssergiite (Streckenanteil grolRer Zu-
standsklasse 2) in %

Fische unbefriedigend
Makrophyten/Phytobenthos unbefriedigend
Phytoplankton -
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Chemische Qualititskomponenten
Chemischer Zustand ohne Hg, BDE
Chemischer Zustand gesamt

Bewertung

Flussgebietspezifische Schadstoffe gesamt

Industrielle Schadstoffe

Metalle

Pestizide: Pflanzenschutzmittel

Pestizide: Biozide

Persistente organische Schadstoffe

Flussgebietsspezifishce Schadstoffe mit -
UQN-Uberschreitung

Uberschrittene UQNs (ohne Hg, BDE) -
Stand 16. Dezember 2020

Der chemische Zustand ohne ubiquitare Stoffe (Quecksilber/ BDE) wird mit gut bewertet.
Werden die ubiquitaren Stoffe mit in die Bewertung einbezogen, rutscht die Bewertung
in die schlechte Klasse. Die Bewertung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-
litatskomponenten ist Tabelle 23 zu entnehmen.

Tabelle 23: Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualitaitskomponenten des
Wasserkorpers Untere Wetter (DEHE _2484.1)

allgemeine physikalisch-chemische Bewertung
Qualitaitskomponenten

Sommertemperatur (Maximum) in © C
Wintertemperatur (Maximum) in ° C

Chlorid-Mittelwert in mg]l

Ammonium-N (Mittelwert) in mg]l
Gesamtphosphor (P gesamt) in mg|l
Ortho-Phosphat (Mittelwert) in mgjl

Priifung des Verschlechterungsverbotes

Stufe 1 - Vorpriifung
Baubedingte Wirkungen

Baubedingt treten mehreren Wirkpfade zwischen dem Bauvorhaben und dem OWK auf.
Diese entsprechen im Wesentlichen denen des OWK Nidda/ Bad Vilbel, da dieser OWK
ebenfalls durch den Bau von direkten und indirekten Einleitstellen und keines Kreu-
zungsbauwerks im direkten Gewasserumfeld betroffen ist.
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Tabelle 24: Beeintrachtigungen des OWK Untere Wetter durch den Bau von Einleitungen und

Kreuzungsbauwerken
Bezeichnung Ober- | Wasserkorper-Nr. L. Kreuzungs-
flichenwasserkor- Einleitungen bauwerke
per direkt indirekt
Untere Wetter DEHE_2484.1 X X

Je naher das Baufeld, die BE-Flachen und Zuwegungen am OWK liegen, desto intensi-
ver sind die Wirkungen auf die abiotischen Bewertungsparameter. Die Ausbaustrecke
verlauft an der engsten Stelle in einem Abstand von ca. 80 m zur Unteren Wetter.
Flussab- und aufwarts verbreitert sich der Abstand auf ein Vielfaches. Die Lage der
Eingriffe und des OWK sind in

Abbildung 10 dargestellt.

Betrachtet man den Bereich, in dem die Untere Wetter mit einem Abstand von weniger
als 100m zur Bahntrasse verlauft, und setzt diesen in Relation zu der Gesamtlange des
OWK, so stellt man fest, dass der Abschnitt nur 2,8% des OWK ausmacht.

Folgende Wirkpfade sind bauzeitlich relevant:

Der Einsatz von Baumaschinen flihrt im direkten Gewasserumfeld zu einer Erho-
hung der akustischen Reize. Der Abstand ist jedoch groRer als beim OWK
Nidda/Bad Vilbel und zudem wird die Gerauschkulisse, durch die zwischen Ge-
wasser und Strecke befindliche LandstralRe L3351 verzerrt. Eine geringe Grund-
belastung ist somit bestehend. Durch die Distanz zwischen dem Baufeld und dem
Gewasser werden die Wirkungen vermindert. Aufgrund der temporaren Wirksitua-
tion ist von keiner dauerhaften und messbaren Verschlechterung der Fischzénose
auszugehen.

Die nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen und Zuwegungen kann,
sofern sie in der direkten Nahe des Gewassers stattfindet, die Erhohung des Licht-
eintrags ins Gewasser bewirken. Aufgrund der bestehenden recht dichten Vege-
tation zwischen dem Baufeld und dem Gewasser und der kurzzeitigen Nutzung
einer solchen Beleuchtung, ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszu-
gehen, dass durch die Beleuchtung keine dauerhaften und messharen Verschlech-
terungen entstehen.

Im Bereich der Unteren Wetter sind keine Eingriffe in den Uferbereich erkennbar.
Die Bahntrasse lauft in Dammlage deutlich Giber dem Gewasserniveau. Betrachtet
man das Uberschwemmungsgebiet der Unteren Wetter, kann man feststellen,
dass im Hochwasserfall die rechte Gewasserseite ausufert und die Flachen rechts
des Gewaissers iiberflutet werden. Aus der Lage des Uberschwemmungsgebiets
und dem Gelandemodell des Gebiets kann somit geschlussfolgert werden, dass
sich sowohl die bestehende Bahntrasse als auch die Ausbaustrecke auRerhalb der
Flussaue befinden. Da es sich zudem um eine temporare Beeintrachtigung han-
delt, kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass
baubedingt eine Verschlechterung des OWK entsteht.
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Der OWK wird durch Entwasserung des Strecken- und Wegenetzes beeintrachtigt. Es
kdnnen Emissionen auf BE-Flachen, den Zuwegungen und dem Baufeld durch die Ent-
wasserung in den OWK gelangen. Bauzeitlich sind folgende Wirkpfade zu betrachten:

" Die Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen o.a. auf BE-Flachen
® Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelung auf BE-Flachen und BaustraRen
® Der Transport von Baustoffen und die Fahrten mit Baumaschinen

® Das Betanken und Reinigen von Baumaschinen

Wie bereits in Kapitel 6.4.2.1 beschrieben, kdnnen durch diese Tatigkeiten Schadstoffe
frei werden und durch den Oberflachenabfluss in die angrenzende Entwasserung und
dann in das Gewasser gelangen. Da jedoch auch im Bereich der Unteren Wetter die
Vermeidungsmalinahme 041_V greift, konnen die Wirkungen auf den OWK stark ver-
mindert werden. Da es weiterhin sich hierbei um bauzeitliche und nicht dauerhafte Wirk-
pfade handelt, kann eine dauerhafte Verschlechterung des OWK Untere Wetter durch
diese Wirkpfade mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
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Einheitliche Legende, nicht alle Symbole sind in diesem Ausschnitt sichtbar.

Abbildung 10: Ubersicht zur Lage des Vorhabens im Wasserkdrper ,Untere Wetter“, Quelle:
HNLUG (2019)
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Tabelle 25: Darstellung der bauzeitlichen Wirkungen auf den OWK Untere Wetter (DEHE _2484.1) und die
dazugehoérigen SchutzmafRnahmen (X = negative Auswirkung, (X) = (temporare oder nicht messbare) ne-
gative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustand der Qualititskomponente)

Potenziell abiotische Wirkungen
Hydromorphologische Verhaltnisse Wasserbeschaffenheit
Wasserhaushalt Morphologische Verhaltnisse
> Sub- Allgemeine
i n hysikalisch
. i strat, physikalische
Abfluss- | © | Durchgangigkeit [Breitenva- | Struk- Struktur | £ chemische
dynamik | < L tur Uferzone Parameter
o riation
> Boden
o = Schutz-
c =
é ’r_; X % Q mag-
I 2 CREEE: E » & S nahme
E g = £ [} c oz N
| =| @ 2 2 € = w| e | o o
| 8|3 = c = = c|E|R I
S22 |5 | |9 N =l=2/2|5|¢g S
2| 8|Z|5 |8 |5 |2 2|2 |E|5|4 |4 2o |E
T|lx|§|2 © ) b e cla|S|S|T|E|= S 21
21 olc|s |&€ |5 |2|% W g N I O O = I O € |5
2l a3l |g |98 |€|&8|»|5]|z2 Bl 3|lo|B|3 || Rl |
S12|i|S |2 |5 |8]|g|5|=|¢2 SI2lw|lS|l5|¢|z 212 3| o
TlE|T|Q o E FIs|x|L|T|s|lao|lT|lc|s|lc |28 D5 | = o
| s| S| 92 =) <3 clol=z| 82| 3|lo|3|locle|l=|3]|E = @ S | .=
7] c | 9 o IT|l=|=|2 ] = c = | =] > = =
Slcla|lS |2 |S|Z|E|2|lE|Z|3|E|2|2|2|z|%|c |2|&8|5 |2 |0
n| o = ~ - = glo|T| 2| | 2 L ilgo|w S
2lc|8| |5 |E |S|E|&|a|5|8|z|8|2|S|=|2|8 |B|3|e|2|6
S12|18|2 |8 |R|8|3|3|5|2lg|ls|2|2|3|s|8|a|z|8|5|58|»
=|Elz]c |53 |8 |[slall3lS|ElalalS|5|olz |26 lals]lzla
Baubedingte Wirkpfade
Wirkpfad: Nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen
Wirkfaktor: Beleuchtung
(X) |012_VA-v

Wirkpfad: Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. auf BE-Flachen;
Eintrag von Schadstoffen im unmittelbaren Bereich um die BE-Flachen und somit (iber die Entwasserung
ins Gewasser

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
X) 012_VA-V
Wirkpfad: Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von BE-Flachen und BaustraRen
Eintrag von Schadstoffen in die Entwasserung und somit ins Gewasser
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012 VAV
Wirkpfad: Transport von Baustoffen, Fahrten von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikélen im Bereich der Zufahrten
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012_VA-V
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Wirkpfad: Betanken und Reinigen von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikélen

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
X 012_VA-V
Wirkpfad: Bauzeitliche Eingriffe in Auenbereichen z.B. durch das Baufeld, BE-Fldachen o.a.
Einschrankung der Durchwanderbarkeit, Verlust von Auenvegetation
Wirkfaktor: Morphologische Verhaltnisse (Aue)
(X) X) | (X) (X) 012_VA-V
Anlagebedingte Wirkpfade
Wirkpfad: Einleitung der Bahn- und Wegeentwasserung
Veranderung der hydraulischen Gewasserbedingungen (Abfluss)
Wirkfaktor: Abfluss, Temperatur
gedros_—
X X X |x X X |x X | X Is‘?'te Ein-
eitstellen
043_V

Wirkpfad: Verbreiterung von Dammen, Erweiterung von Einschnitten
Uberbauung, Versiegelung, dauerhafte Eingriffe in die Béschungs- und Auenbereiche

Wirkfaktor: Morphologische Verhaltnisse (Ufer, Aue)

(X) ] (X) | (X) X) | (X) X) X) | (X) | (X) | (X) X) | (X) X)

X)

Wirkpfad: Ausbau des Gleiskoérpers und damit Erhohung des Herbizideinsatzes durch die Flachenzunahme

Zunahme des Herbizideintrages in den OWK iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

043_V

Betriebsbedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenlange

durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbau
Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen (iber die Entwdsserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

X

043_V

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenlange

durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbau
Schadstoffmehreintrag von Kohlenwasserstoffen iber die Entwdsserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

X)

043_V
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Anlagebedingte Wirkungen

Im Bereich des OWK Untere Wetter sind die anlagebedingten Wirkungen aus Kap.
6.3.2.1 zu nennen:

®  Zum einen entsteht durch die Einleitung der zusatzlichen Wassermenge eine Ver-
anderung der hydraulischen Gewasserbedingungen. Die Erhéhung der Abfluss-
menge kann zu einer Veranderung des FlieRverhaltens fiihren. Da es sich um eine
dauerhafte Beeintrachtigung des OWK handelt, miissen weitere Berechnungen in
der Detailpriifung vorgenommen werden.

® Der Herbizideinsatz wurde im Kap. 6.4.2.1 stellvertretend fiir die gesamte Ausbau-
strecke beschrieben und greift somit auch im Bereich der Unteren Wetter. Eine
detailliertere Prifung des Wirkpfads ist somit unumganglich.

" Wie im Kapitel ,Baubedingte Wirkungen® beschrieben, kann geschlussfolgert wer-
den, dass sich sowohl die bestehende Bahntrasse als auch die Ausbaustrecke
aulierhalb der Flussaue befinden. Da die Flussaue zudem bereits durch die beste-
hende Landstraf3e L3351 zerschnitten ist, kann von einer erheblichen Vorbelas-
tung ausgegangen werden. Der Ausbau der Bahntrasse fuhrt aufgrund der Lage
der StralBe und des Gewassers zu keiner weiteren Zerschneidung und Belastung
der Aue. Es kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden,
dass eine dauerhafte und messbare Verschlechterung des OWK entsteht.

Betriebsbedingte Wirkungen

Die Wirkpfade entsprechen den im Kapitel 6.3.2.1 dargestellten Sachverhalten und wei-
sen zum OWK Nidda/ Bad Vilbel keine Abweichungen auf.

Im Zuge einer gewasserschutzorientierten Planung werden im geplanten Vorhaben nur
schmierungsfreie Weichen eingebaut. Aus diesem Grund kann von einem neutralen Ge-
samtbilanz beim Eintrag von Kohlenwasserstoffen zwischen Ist- und Planszustand aus-
gegangen werden. Dies ist ebenso fiir die Teilgruppe PAK anzunehmen. Bis 1991 wur-
den sogenannte Teerdle als Holzschuttmittel fiir Schwellen verwendet. Durch das Verbot
1991 werden diese Stoffe nicht weiter eingesetzt. Nach EAWAG (2005) ist die PAK-
Freisetzung durch den Einsatz der Betonschwellen nicht mehr relevant. Grundsatzlich
kann der vorhandene Schotter eine bestehende PAK-Belastung aufweisen. Eine Veran-
derung durch das Bauvorhaben ergibt sich jedoch nicht. Durch den Einbau von schmie-
rungsfreien Weichen kann sichergestellt werden, dass die Emissionsquelle ,Weiche*
keine Relevanz fur die Bewertung der PAK spielt. Eine Detailprifung ist fiir diesen Wirk-
pfad nicht notwendig.

Im Rahmen der Vorprifung kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch den Ein-
trag von Schwermetallen in den OWK zu einer Verschlechterung eines oder mehrerer
Qualitatsparameter kommt. Aus diesem Grund muss dieser betriebsbedingte Wirkpfad
in einer Detailprifung naher bewertet werden.
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6.5.2.2 Stufe 2 - Detailpriifung
Veranderung der hydraulischen Gewasserbedingungen (Abfluss)

An dem Oberflachenwasserkérper ,Untere Wetter liegen die in Tabelle 26 angefiihrten
Einleitstellen direkt oder getrennt durch einen Vorfluter. Direkt werden 95 I/s in den Was-
serkorper eingeleitet. Mit der Einleitung tber die Vorfluter ist eine Einleitmenge von
120 I/s dem Wasserkorper zu zuordnen.

Das gesammelte Niederschlagswasser des Einzugsgebietes E16 wird zu den geplan-
ten Sedimentationsanlage (E16) sowie Stauraumanlage (E16) gefiihrt. Von dem Stau-
raum und der Sedimentationsanlage wird das Niederschlagswasser gedrosselt an der
Einleitstelle 16 bei km ca. 169,380 der Strecke 3900 bzw. bei km 30,340 der Strecke
3684 eingeleitet.

Das gesammelte Niederschlagswasser des Einzugsgebietes E17 wird zu den geplan-
ten Sedimentationsanlagen (17.1 bis 17.3) sowie Stauraumanlagen (E17.1 bis E17.4)
gefiihrt. Von den Stauraumen und Sedimentationsanlagen wird das Niederschlagswas-
ser gedrosselt an der Einleitstelle 17 in den bestehenden Graben bei km 168,865 der
Strecke 3900 bzw. bei km 30,860 der Strecke 3684 ostlich der Bahnstrecke eingeleitet.

Tabelle 26: Einleitungsstellen Oberflachenwasserkorper ,Untere Wetter®

Einleitungsnum- . Lange der Nebengewdsser bis zum Wasserkor-
Einleitmenge [I/s]
mer per
16 95 Direkte Einleitung
17 25 0,21 km
Summe 120

Das Jahrbuch 2011 zum Wasserkorper gibt ein Abfluss beim Mittelwasser (MQ) von
2.850 I/s im langjahrigen Mittel an. Ein mittleres Hochwasser (MHQ) weist einen Abfluss
von 22.800 I/s auf.

Der maximale Abfluss der Einleitstelle betragt 4% des mittleren Abflusses. Bei den Ein-
leitstellen wird lediglich eine gedrosselte Menge des Wassers eingeleitet. In der Regel
korrelieren hohere Pegelstande und somit hohere FlieRgeschwindigkeiten im Gewasser
mit Regenfallen, sodass auch zu diesen Zeiten mehr Abfluss aus der Gleisentwasserung
zu erwarten ist. Da jedoch nur ein gedrosselter Teil der Entwasserung abgegeben wird,
findet in Belastungszeiten eine geringe zusatzliche Belastung statt. Das gedrosselte
Restwasser wird sukzessive an das Gewasser abgegeben und beeinflusst die Fliel3ge-
schwindigkeiten daher nur marginal.

Das Einzugsgebiet liegt zudem im natiirlichen Einzugsgebiet des OWK. Im Istzustand
versickert das Niederschlagswasser im Gebiet der Ausbaustrecke in den Boden und
speist den OWK nach mehreren Prozessen ebenfalls. Im Planzustand kann das Nieder-
schlagswasser nun nicht mehr vollstandig versickern, sondern wird zum Teil in der Ent-
wasserungsanlage aufgefangen. Dieses Wasser wird dann zeitversetzt und gedrosselt
ebenfalls an den OWK abgegeben. Betrachtet man diesen Zusammenhang also, wird
deutlich, dass das eingeleitete Wasser dem natiirlichen Abfluss sehr nahekommt und
keine zusatzliche Belastung des Gewassers bedeutet.
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Im Falle von Starkregenereignissen mit einer gesattigten Oberbodenschicht, ware der
Planzustand hinsichtlich des Risikos von Hochwasserereignissen tiberlegen, da es zu
einer verzoégerten Einleitung in das OWK im Vergleich zum Oberflachenabfluss kame.

Eine Verschlechterung hinsichtlich des Abflussverhaltens des OWK kann somit mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Zunahme des Herbizideintrags in den OWK iiber die Entwdsserung

Die Bewertung des Herbizideintrags erfolgt anhand der Aussagen aus Kapitel 6.4.2.2.
analog zu der darin vorgestellten Berechnung, ist das Einzugsgebiet fir den OWK Un-
tere Wetter in Tabelle 27 dargestellt.

Tabelle 27: Einzugsgebiete der Einleitstellen, die in den OWK Untere Wetter miinden

Einleitungs- Einzugsgebiet
nummer [m?]

16 22.555

17 44.073
Summe 66.628

Die Gesamtaufwandsmenge ergibt sich durch das Einzugsgebiet aller Einleitstellen des
OWK. In Summe weisen alle Einleitstellen ein Einzugsgebiet von 6,6628 ha auf. Bei
einer alleinigen Aufbringung von Flazasulfuron betragt die Hochstaufwandsmenge Ges
0,67 kg und bei einer Nutzung von Flumioxazin als Wirkstoff 4,00 kg. Nach Hanke et al.
(2009) entspricht die Fracht im Gleisabwasser 1% der applizierten Menge. Die jahrliche
absolute Fracht im Gleiswasser, die ohne Drosselung in den OWK gelangen wiirde, be-
tragt 0,0067 kg Flazasulfuron oder 0,0400 kg Flumioxazin. In Relation zur Abflussspende
betragt die Konzentration 0,0017 pg/l Flazasulfuron und 0,0106 pg/l Flumioxazin.

Das Jahrbuch 2011 zum Wasserkorper gibt ein Abfluss beim Mittelwasser (MQ) von
2.850 Ifs im langjahrigen Mittel an. Zur Berechnung der Verdiinnung wird ebenfalls die
eingeleitete Abwassermenge hinzugerechnet.

Daraus resultiert fir den Wirkstoff Flazasulfuron eine Konzentrationszunahme von
0,0001 pg/l. Fur den Wirkstoff Flumioxazin betragt die die Konzentrationszunahme durch
die Einleitung des Gleisabflusses 0,0006 ug/l.

Das Streichverfahren wird nie als flachendeckendes Verfahren angewendet, sondern
lediglich als punktuelle Vegetationshekampfung zum Beispiel bei Neophyten. Der ange-
gebene Konzentrationswert beruht jedoch auf der theoretischen Annahme, dass die ge-
samte Trasse mit diesem Verfahren bearbeitet wird. Es ist somit davon auszugehen,
dass bei dem Einsatz des Streichverfahrens unter realistischen Bedingungen eine um
ein Vielfaches geringere Konzentration im Gewasser vorhanden ware.

Da die Bestimmungsgrenze fiir Herbizide liegt in der Regel bei 0,05- 0,1 pg/l liegt, ist
davon auszugehen, dass in einem realistischen Szenario keine messbare Veranderung
der Stoffkonzentrationen nachweisbar ware.

Zudem sind die vorgestellten Herbizide nicht Bestandteil der OGewV. Sie sind jedoch
die einzigen Wirkstoffe, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachbeitrags zur zukiinfti-
gen Vegetationsbekampfung bekannt sind. Es ist davon auszugehen, dass unter
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Beriicksichtigung der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass zukiinftig keine grofflachige
Herbizidnutzung im Planraum verwendet wird, keine signifikante Veranderung der Her-
bizidbelastung der OWK aus dem Vorhaben resultiert. Eine Verschlechterung des OWK
ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlieRen.

Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen iiber die Entwdsserung

Die Herangehensweise hinsichtlich der Berechnung des Eintrags von Schwermetallen
ist Kapitel 6.4.2.2 zu entnehmen.

Fir die Berechnung der Konzentrationseffekte im OWK werden die in der Tabelle 19
farblich markierten Werte herangezogen. Sofern mehrere Studien valide Ergebnisse lie-
fern, wird der Mittelwert als Berechnungsgrundlage herangezogen. Liegen fiir Stoffe nur
Ergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze vor, wird davon ausgegangen, dass es
auch im OWK zu einer Veranderung unterhalb der Bestimmungsgrenze kommt. Auf Ba-
sis einer Einleitung von 120 I/s und einem MQ von 2.850 I/s ergeben sich folgende Kon-
zentrationszunahmen im Gewasser:

Tabelle 28: Darstellung der Konzentration der Schwermetalle im Ist- und Planzustand, die Kon-
zentrationsveranderung sowie die Bestimmungsgrenze fiir den OWK Untere Wetter

Parameter Konzentration | Konzentrati- Konzentra- | BG nach EN
Ist-Zustand onszunahme tion Planzu- | ISO 11885
(OWK) OWK stand
[HNLUG, 2021)
geldst [mg/l] geldst [mg/l] gelost [mg/l] | geldst [mg/l]
Kupfer 0,0004 0,0009 0,0013 0,01
Chrom 0,0002 0,0002 0,0004 0,005
Eisen 0,3663 0,0138 0,3801 0,01
Zink 0,0283 0,0019 0,0302 0,005
Arsen
Blei
Cadmium
Nickel
Quecksilber

Fir die Parameter Kupfer, Chrom und Zink liegen die berechneten Konzentrationsver-
anderungen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Fur die Parameter Kupfer und Chrom
liegen die Konzentrationen im Planzustand unterhalb der Bestimmungsgrenze. Es han-
delt sich somit um eine nicht messhare Veranderung.

Fur den Parameter Zink liegt die Konzentrationszunahme zwar in einem nicht messba-
ren Bereich, die errechnete Konzentration im Planzustand liegt mit der Einleitung jedoch
uber die Bestimmungsgrenze.

Die Bewertung hinsichtlich des Zinkeintrags durch die Entwasserung erfolgt anhand von
zwei Pfaden. Die gel6ste Fracht wurde hier bereits auf ausreichender Grundlage bewer-
tet. Die Konzentrationszunahme liegt grolRentechnisch im Bereich des Messfehlers und
kann daher als nicht signifikant fir die Gesamtfracht eingestuft werden.

Hinsichtlich des schwebstoffgebundenen Anteils an Zink fehlen fiir die Entwasserung
entsprechende Studien. Der Eintrag ist jedoch abhangig von dem Schwebstoffanteil der
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Entwdsserung. Dieser wird durch Sedimentationsanlagen und Stauraumsysteme auf ein
Mindestmal reduziert. Mit dem Schwebstoff wird somit auch der schwebstoffgebundene
Zinkanteil auf ein Minimum reduziert. Es kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fest-
gestellt werden, dass die Gesamtfracht der Gleisentwasserung keine signifikante Veran-
derung hinsichtlich der Zinkbelastung im Gewasser ergibt.

Lediglich fir Eisen liegt der berechnete Wert im messbaren Bereich. Der chemische Zu-
stand flir Metalle befindet sich im guten Bereich. Die Anforderung an den guten 6kologi-
schen Zustand wird in der OGewV durch allgemeine physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten bewertet. Fur den Parameter Eisen ist nach OGewV Anlage 7 ein Grenz-
wert von < 0,7 mg/l fir den guten 6kologischen Zustand angegeben. Trotz der Einleitung
des Gleisabwasser liegt die Konzentration im Planzustand unter dem Grenzwert und
steht dem guten 6kologischen Zustand nicht entgegen.

Priifung des Zielerreichungsgebotes

Das Bauvorhaben verlauft nur im Bereich des Gewasser-km 2,3-3,5 im weiteren Umfeld
des OWK. In anderen Abschnitten des OWK ist keine Beeintrachtigung durch das Vor-
haben moglich.

Die MalRnahme Nr. 54902 liegt zum Teil in dieser Gewasserkilometrierung. Bei der Mal3-
nahme handelt es sich um die Schaffung eines Uferrandstreifens in der direkten Gewas-
sernahe. Das Bauvorhaben greift jedoch nicht in diese Bereiche ein und verlauft in wei-
terer Distanz zum Gewasser und den relevanten Flachen.

Aus diesem Grund kann eine Beeintrachtigung der MaBnahmen durch das Vorha-
ben ausgeschlossen werden.
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Tabelle 29: Ubersicht der MaBnahmen fiir den OWK ,Untere Wetter* (Flussgebiete 2021) sowie der Be-
eintrachtigung durch die BaumaRnahme (O=keine Beeintrachtigung, X=Beeintrachtigung, M= keine Beein-
trachtigung durch festgesetzte Schutz-, Minimierungs- und AusgleichsmafRnahme

MaBRnahmenbezeichnung

Wirkfaktoren

des
geplanten Vor-
habens
Erlauterung [ Beschreibung Flachen-Stoff-
Nr. Gewis- Linge jnan- Jiche
der er- MaRn.- spruch- Im-
Mag- Planungs- kenn- |von raum |nahme |missi-
nahme zustand ahl km bis km{[km] onen
54798 *HIND: Herstellung linearer Durchgange Wehr unterhalb Schwalheim
Wehr wurde bereits in eine in 2484 11,3 0 o
Rampe umgebaut. (Umset-
Diese ist zur Gewahrleistung | ZuUngs-)
des Aufstiegs nachzubessern. | Planung
54800 *HIND: Herstellung linearer Durchgange Herrenmiihle Schwalheimer Rad
Herstellung eines Umge- in 2484 | 12,4 0 0
hungsgerinnes (Umset-
zungs-)
Planung
54804 | *HIND: Herstellung linearer Durchgdange Wehr Miihle Rédgen
Rampe verbessern, Vor- 2484 15,1 0 0
Bewertung Durchgingigkeit schlag
falsch
54808 | *HIND: Herstellung linearer Durchgange Wehr Steinfurther Miihle
Bewertung der Durchgangig- Vor- 2484 19,5 0 0
keit in der Datenbank falsch. schlag
Nachbesserung erforderlich.
Es wurden offensichtlich 2001
schon MaRnahmen durchge-
fahrt. Nacharbeiten ist erfor-
derlich
54810 | *HIND: Herstellung linearer Durchgdange Wehr Rainmiihle
Anrampung Beratung | 2484 25,4 0 0]
54820 | *HIND: Herstellung linearer Durchgdnge Riedmiihle Griedel
Anrampung oder Umgehungs- | Vor- 2484 27,5 0 0]
gerinne schlag
54822 *HIND: Herstellung linearer Durchgdange Wehr Waschmiihle
Wehr der Waschmiihle, An- Vor- 2484 28,6 0 0
rampung, geringer Aufwand schlag
54838 | *HIND: Herstellung linearer Durchgange Wettermiihle Ober-Hérgern
Wehr der WETTERMUHLE Vor- 2484 32,5 0 0
Ober-Horgern, Schiittung schlag
Rampe
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-

er-
kenn-
ahl

von
km

bis km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

des

habens

Wirkfaktoren

geplanten Vor-

Flachen-
inan-
ispruch-
nahme

Stoff-
liche
Im-
missi-
onen

54840

*HIND: Riickbau Querbauwerk

Kleiner Absturz Miinzenberg

Rickbau Querbauwerk, je
nach o6rtl. Miinzenberg; Rand-
bedingungen kénnen ver-
schiedene Begleitmalinahmen
(z.B. 2.1, 2.3, 2.4, 2.15) not-
wendig bzw. sinnvoll sein;
Kurzbeschreibung Defizit:

1. Fehlende oder nicht ausrei-
chende flussaufwarts gerich-
tete Durchgangigkeit fiir aqua-
tische Organismen, insbeson-
dere Fische und/oder

2. Ausgepragter Riickstau
durch Querbauwerk;
Ursachen:

Funktionslos gewordene
Querbauwerke (z.B. Abstiirze,
Wehre, Sohlschwellen, Durch-
lasse), bei deren Wegnahme
die Gefahr einer Eintiefung
entweder nicht besteht oder
diese durch begleitende MalR3-
nahmen (z.B. Gewdsserauf-
weitung, Laufverlangerung,
Einbau von passierbaren
Sohlriegeln) vermieden wer-
den kann.

Vor-
schlag

2484

34,2

54842

*HIND: Herstellung linearer Durchgange We

hr Miihle

Trais-M

tinzenb

erg

Wehr der Mihle Trais-Miin-
zenberg, Umbau in raue
Rampe

Vor-
schlag

2484

36,2

54894

STRUK: neuer Gewasserlauf, naturnahe Ve

schutzmafRnahmen Bruchenbriicken

rlegung der Wetter im Zuge der Hochwasser-

(Teil-)Verlegung des Gewas-
sers in das das alte Bachbett
oder in ein neu angelegtes
Gerinne mit Entwicklungskorri-
dor;

Kurzbeschreibung Defizit:
Gewasser nicht mehr im ur-
spriinglichen Bett, FlieRge-
wasser infan einer Altlast, un-
natilirliche tiefe Sohlenlage,
Strukturdefizite

Ursachen:

in Umset-
zung

2484

1,5

2,4

0,9

0

0
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er-

kenn-

zahl

von
km

bis km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme missi-
onen

1. unglinstige Gewdsserverle-
gung (aus dem Taltiefst, aus
dem alten Bett...),

2. Gewasserausbau (Uferbe-
festigungen, Begradigung,
Vertiefung, etc.),

3. fehlende Entwicklungsfla-
che durch unsachgemale
Nutzungen im Gewasserum-
feld

54902

*FL: Randstreifen

Abgrenzung und ortliche Ver-
markung eines der Gewdsser-
kategorie und der Gewasser-
umfeldnutzung angemessenen
Uferrandstreifens.

Sicherstellung einer gewasser-
vertraglichen Nutzung bzw. ei-
nes ganzlichen Nutzungsver-
zichts moglichst durch Fla-
chenankauf oder andere ge-
eignete MaRnahmen;

Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen natiirlicher oder natur-
naher Gewdasserrandstreifen;
Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung und/oder
andere Nutzungen bis zum Ge-
wasser

Vor-
schlag

2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484

2,3
3,4
3,9
4,8
7.8
19,1
27,5
34,4
36,2

3,3
3,9
4,8
7,9
9,3
20,3
31,1
35,5
37,3

0,5
0,9
3,1
1,5
1,2
3,6
1,1
1,1

62552

STRUK: Strukturierung Bett Ufe

r zwischen K171 und Ortslage Dornh

eim

Strukturierung von Gewasser-
bett und Uferbereiche, Einbau
von Sohlenbauwerken, Leit-
werken, Buhnen, Storsteinen,
Geschiebedepots, Totholzele-
menten, riffle and pool-Se-
quenzen, Kolken, Fischunter-
standen, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen, struk-
turreichen Uferzonen, Ver-
zweigungen, Umlaufrinnen, In-
selstrukturen, Entwicklung von

Vor-
schlag

standorttypischen

2484

7,8

8,9

1,1
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er-

kenn-

zahl

von
km

bis km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme missi-
onen

Vegetationsbestanden im und
am Gewasser;
Kurzbeschreibung Defizit:
Strukturloses (monotones) Ge-
wasserbett und Uferbereiche,
ausbaubedingt kein eigendy-
namisches  Entwicklungspo-
tential vorhanden;

Ursachen:

1. Gewasserausbau mit dem
Ziel der Verbesserung der Vor-
flut /| des Hochwasserabflusses
2. Nutzung der Uferbereiche
(Landwirtschaft, = Bebauung,
Kleingarten etc.)

62572

FL: Aueflachen Bereich Einmiindung der Us

Abgrenzung von der Gewads-
serkategorie und der Gewas-
serumfeldnutzung angemes-
senen Auenflachen, die nicht
unbedingt zusammenhangen,
aber zumindest episodisch mit
dem FlieRgewdsser vernetzt
sind.

Sicherstellung einer auenver-
traglichen Nutzung, sinnvoller-
weise nur durch Flachenan-
kauf;

Kurzbeschreibung Defizit:
Fehlen von Raumen, die mit
dem FlieRgewadsser 6kologisch
wirksam lateral vernetzt sind
oder vernetzt werden konnen;
Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung, Lei-
tungstrassen und/oder andere
Nutzungen im Auebereich

Vor-
schlag

2484

3,9

4,1

0,2

64936

STRUK: Strukturierung Bett Ufe

r: Wetter, von Kreisgrenze bis Einmii

ndung Welsbach

Strukturierung von Gewasser-
bett und Uferbereiche, Einbau
von Sohlenbauwerken, Leit-
werken, Buhnen, Storsteinen,
Geschiebedepots, Totholzele-
menten, riffle and pool-Se-
quenzen, Kolken, Fischunter-
standen, Anlegung von Steil-

Vor-
schlag

und  Flachufern, Bermen,

2484

36,6

39,4

2,8

Seite 80 von 181



neue Anlage 12.15b

Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er-
kenn-
zahl

von
km

bis km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme missi-
onen

strukturreichen Uferzonen,
Verzweigungen, Umlaufrinnen,
Inselstrukturen,  Entwicklung
von standorttypischen Vegeta-
tionshestanden im und am Ge-
wasser;

Kurzbeschreibung Defizit:
Strukturloses (monotones) Ge-
wasserbett und Uferbereiche,
ausbaubedingt kein eigendy-
namisches  Entwicklungspo-
tential vorhanden;

Ursachen:

1. Gewadsserausbau mit dem
Ziel der Verbesserung der Vor-
flut /| des Hochwasserabflusses
2. Nutzung der Uferbereiche
(Landwirtschaft, Bebauung,
Kleingarten etc.)

64940

STRUK: natiirliche Sohllage: Wetter, von Einmiindung Welsh

graben, oberhalb Kloster Arnsburg

ach bis

Einmiindung Peters-

Wiederherstellung einer natiir-
lichen Sohllage; je nach Ursa-
che unterschiedliche MaR-
nahme erforderlich;
Kurzbeschreibung Defizit:
unnatirliche tiefe Sohlenlage,
Sohleintiefung ausbaubedingt
und/oder als Folge einer suk-
zessiven  Sohlen-/Tiefenero-
sion;

Ursachen:

1. Gewadsserausbau Uferbe-
festigungen, Begradigung,
Vertiefung etc.),

2. Behinderung des Geschie-
beeintrags durch oberhalb lie-
gende Riickhaltungen (Stau-
haltungen, Teiche, Dauer-
staubecken etc.),

3. Wehrschleifung | Zersto-
rung,

4, unsachgemalle Gewads-
serunterhaltung (Raumung
Substratauflage,  Verletzung
natiirlicher Deckschichten |/
werke, Entfernung abfluss-
hemmender Strukturen

Vor-
schlag

2484

39,4

41,8

2,4

o o
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er-

kenn-

zahl

von
km

bis km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme missi-
onen

(Totholz, Steinblocke, Banke
und Inseln)),

5. vernachlassigte Bauwerks-
unterhaltung,

6. Verstarkte hydromechani-
sche Belastung des Gewas-
serbettes infolge Einschniirung
des Gewasserprofiles und
Joder Uberschwemmungsge-
bietes (Eindeichung, Auffil-
lung),

7. standortfremde Ufergehdlze
(Flachwurzler: Hybridpappeln,
Fichten),

8. Einleitungen ((Abwasser),
Mischwasser, Niederschlags-
wasser)

64944

STRUK: Aufwertung Restriktionen: Wetter, von KLA L

ich bis Einmindung Albach

Strukturelle  Aufwertung von
Gewdssersohle und Uferberei-
che unter Beriicksichtigung der
lokalen Restriktionen.  Auf-
grund der Restriktionslage ei-
gendynamische Entwicklung
von Sohle/Ufer nicht bzw. nur
stark eingeschrankt maglich.
Ziel: Sohle und Uferbereiche
bieten zumindest fiir unspezifi-
sche Arten Lebensraum und
gewabhrleisten eine Vernetzung
mit ober- bzw. unterhalb lie-
genden Gewadsserabschnitten;
Kurzbeschreibung Defizit:
Unnatiirliche morphologische
Ausstattung von Sohle und
Ufer in Restriktionsbhereichen
(z.B. Ortslagen, Objektschutz,
Hochwasserschutz)
Ursachen: Ausbau von Ge-
wasserbett und Ufer zum
Schutz von Ortslagen und Inf-
rastruktureinrichtungen

Beratung

2484

43,3

46

2,7

o o

64948

STRUK: neuer Gewasserlauf: Wetter, von E

inmiindung Weidgraben

bis Querung B457

(Teil-)Verlegung des Gewas-
sers in das das alte Bachbett
oder in ein neu angelegtes
Gerinne mit Entwicklungskorri-
dor;

Beratung

2484

44,5

46,2

1,7

o 0
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er-

kenn-

zahl

von
km

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme missi-
onen

Lange
MaRn.-
raum

bis km|[km]

Kurzbeschreibung Defizit:
Gewasser nicht mehr im ur-
springlichen Bett, FlieRge-
wadsser infan einer Altlast, un-
natiirliche tiefe Sohlenlage,
Strukturdefizite;

Ursachen:

1. unglinstige Gewdsserverle-
gung (aus dem Taltiefst, aus
dem alten Bett...),

2. Gewasserausbau (Uferbe-
festigungen, Begradigung,
Vertiefung, etc.),

3. fehlende Entwicklungsfla-
che durch unsachgemalie
Nutzungen im Gewasserum-
feld

64952

FL: Aueflachen: Wetter, von Ein

miindung W

eidgraben bis Qu

erung B457

Abgrenzung von der Gewas-
serkategorie und der Gewas-
serumfeldnutzung angemes-
senen Auenflachen, die nicht
unbedingt zusammenhangen,
aber zumindest episodisch mit
dem FlieBgewdsser vernetzt
sind. Sicherstellung einer au-
envertraglichen Nutzung, sinn-
vollerweise nur durch Fla-
chenankauf;
Kurzbeschreibung Defizit:
Fehlen von Raumen, die mit
dem FlieBgewdasser 6kolo-
gisch wirksam lateral vernetzt
sind oder vernetzt werden
kénnen;

Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung, Lei-
tungstrassen undfoder andere
Nutzungen im Auebereich

Beratung

2484

44,5

46,2 | 1,7

64962

STRUK: Strukturierung Bett Ufe
der-Bessingen

r: Wetter, von Drossel

bauwer

k HRB Lich bis Peinmiihle Nie-

Strukturierung von Gewasser-
bett und Uferbereiche, Einbau
von Sohlenbauwerken, Leit-
werken, Buhnen, Storsteinen,
Geschiebedepots, Totholzele-
menten, riffle and pool-Se-

Vor-
schlag

quenzen, Kolken,

2484

46,2

49,3 | 3,1 o 0
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MaBRnahmenbezeichnung Wirkfaktoren
des
geplanten Vor-
habens

Erlauterung [ Beschreibung Flachen-Stoff-

Nr. Gewis- Linge inan- [liche
der er- MaRn.- lspruch- Im-
MagR- Planungs- kenn- |von raum [nahme |missi-
nahme zustand [zahl km bis km{[km] onen

Fischunterstanden, Anlegung

von Steil- und Flachufern, Ber-

men, strukturreichen Uferzo-

nen, Verzweigungen, Umlauf-

rinnen, Inselstrukturen, Ent-

wicklung von standorttypi-

schen Vegetationsbestanden

im und am Gewasser;

Kurzbeschreibung Defizit:

Strukturloses (monotones)

Gewadsserbett und Uferberei-

che, ausbaubedingt kein ei-

gendynamisches Entwick-

lungspotential vorhanden;

Ursachen:

1. Gewasserausbau mit dem

Ziel der Verbesserung der

Vorflut | des Hochwasserab-

flusses

2. Nutzung des Uferbereiche

(Landwirtschaft, Bebauung,

Kleingarten etc.)

67566 *HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Streichwehr der Neumiihle in Muschen-
heim
Beratung | 2484 37,9 0 0
*HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Wehranlage randlich der Ortslage
67582 :
Muschenheim
Beratung | 2484 37,8 0 0
67584 *HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Wehr der Bergermiihle oberhalb Muschen-
heim
Beratung | 2484 39,5 0 0
67612 *HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Wehr Kloster Arnsburg
Beratung | 2484 41,3 0 0]
*HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Absturz mit betonierter Sohle unterhalb
67614 : . ..
Lich, bei Kolnhauser Hof
Beratung | 2484 43,3 0 0
67624 | *HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Wehr der Peinmiihle Nieder-Bessingen
Beratung | 2484 49,8 0 0
67626 | *HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Wehr der Schrotmiihle, Miihlsachsen
Beratung | 2484 50,8 0] 0]
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MaBRnahmenbezeichnung Wirkfaktoren
des
geplanten Vor-
habens
Erlauterung [ Beschreibung Fldchen-Stoff-
Nr. Gewis- Linge finan- [liche
der er- MaBn.- spruch- Im-
MagR- Planungs- kenn- |von raum [nahme |missi-
nahme zustand ahl km bis km{[km] onen
67650 *HIND: Herstellung linearer Durchgange: Wetter, Rampe oberhalb Ober-Bessingen, Gemar-
kung Miinster, vermutlich ehemalige Teichausleitun
g , g g
Vor- 2484 53,9 0] 0]
schlag

73844 FL: Aueflachen zwischen Bauernheim und Ossenheim

Abgrenzung von der Gewas- Vor- 2484 4,8 7,9 3,1 0 0]
serkategorie und der Gewds- | schlag
serumfeldnutzung angemes-
senen Auenflachen, die nicht
unbedingt zusammenhangen,
aber zumindest episodisch mit
dem FlieBgewasser vernetzt
sind. Sicherstellung einer au-
envertraglichen Nutzung, sinn-
vollerweise nur durch Fla-
chenankauf;

Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen von Raumen, die mit
dem FlieBgewasser 6kolo-
gisch wirksam lateral vernetzt
sind oder vernetzt werden
kénnen;

Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung, Lei-
tungstrassen undfoder andere
Nutzungen im Auebereich

73848 | *RUECK: Foérderung natlrlicher Rickhalt zwischen Bauernheim und Ossenheim

Vor- 2484 48 |79 |31 0 0
schlag

245244 | Q: 6kologischer Mindestabfluss, Wetter, Wehr der Peinmiihle Nieder-Bessingen

Erhohung der Mindestwasser- | Beratung | 2484 49,8 0 0
fihrung: Angleichung an die
gewassertypischen Verhalt-
nisse;

Kurzbeschreibung Defizit:
Wasserfiihrung entspricht
nicht den 6kologischen An-
spriichen der Gewasserbio-
zonose;

Ursachen: Ausleitestrecken
von WKAs, Wasserentnahme
fir Land-, Forstwirtschaft und
Fischerei, Trinkwasserversor-

gung.
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MaBRnahmenbezeichnung

Wirkfaktoren

des
geplanten Vor-
habens
Erlauterung [ Beschreibung Flachen-Stoff-
Nr. Gewis- Linge inan- [liche
der er- MaBn.- spruch- Im-
MagR- Planungs- kenn- |von raum [nahme |missi-
nahme zustand ahl km bis km{[km] onen
245246 | Q: 6kologischer Mindestabfluss, Wetter, Streichwehr der Neumiihle in Muschenheim
Erhohung der Mindestwasser- | Beratung | 2484 37,9 0 0

fihrung: Angleichung an die
gewassertypischen Verhalt-
nisse;

Kurzbeschreibung Defizit:
Wasserfiihrung entspricht
nicht den 6kologischen An-
spriichen der Gewasserbio-
zbnose;

Ursachen: Ausleitestrecken
von WKAs, Wasserentnahme
fir Land-, Forstwirtschaft und
Fischerei, Trinkwasserversor-

gung.
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Prognose

Im Planzustand sind sowohl direkte als auch indirekte Einleitungen der Strecken- und
Wegeentwdsserung in den OWK vorgesehen. Kreuzungsbauwerke im Gewasserumfeld
sind nicht geplant. Wie in der Vorpriifung dargestellt, sind die bauzeitlichen Wirkpfade
jedoch nicht geeignet, eine dauerhafte Verschlechterung des OWK hervorzurufen. Durch
den Einsatz von schmierungsfreien Weichen kann hinsichtlich des Eintrags von Kohlen-
wasserstoffen in den OWK eine positive Bilanz gezogen werden, wodurch es durch die-
sen Wirkpfad zu keiner Verschlechterung des OWK kommen kann.

Okologischer Zustand des Oberflichenwasserkérpers

Unterstitzende Qualititskomponenten

In der Detailpriifung wurde festgestellt, dass die zusatzlich eingeleitete Abwassermenge
zu keiner Beeintrachtigung des Wasserhaushalts bzw. des Abflussregimes fiihrt.

Es sind keine Querungsbauwerke vorgesehen, das erforderliche Einlassbauwerk verur-
sacht einen sehr kleinflachigen Eingriff. Es wird Festsubstrat in das Gewasser einge-
bracht. Aufgrund der Grolie des Gewassers wird der Wasserhaushalt nicht verschlech-
tert, somit ist auch von keiner hydraulisch bedingten nachteiligen Veranderung der Mor-
phologie auszugehen. Durch die Malinahme 041_V wird der bau- und betriebsbedingte
Eintrag von Sediment minimiert. Eine Verschlechterung Qualitatskomponente Morpho-
logie und Durchgangigkeit wird trotz der schlechten Bewertung im Ist-Zustand im Was-
serkorper durch das Vorhaben nicht verursacht.

Durch die Berechnungen in Kap. 6.5.2.2 wurde ermittelt, dass durch die Einleitung des
Gleisabwassers keine messbaren Mehrmengen an Herbiziden in den OWK eingetragen
werden. Auch die Zunahme des Schwermetalleintrags erfolgt unterhalb der analytischen
Bestimmungsgrenze. Auch hinsichtlich des Zinkeintrags kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Gesamtfracht in der eingeleiteten Entwasserung unterhalb der Signifikanz-
grenze liegen und keine Wirkung auf die biologischen Parameter haben.

Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien kann grundsatzlich davon ausgegan-
gen werden, dass sich seit der Veroffentlichung der Studien die Schadstoffgehalte im
Gleisabwasser durch verschiedene Neuerungen im Gewasserschutz verbessert haben.
Da es jedoch keine Daten zur Gleisentwasserung im Untersuchungsgebiet gibt, sind die
Berechnungen mit gewissen Prognoseunsicherheiten verbunden.

Es liegen keine Informationen zum Eintrag von flussgebietsspezifischen Schadstoffen
vor. Der Umfang der Emission von flussgebietsspezifischen Schadstoffen an Bahntras-
sen ist generell unbekannt. Hieraus folgt ein Prognoserisiko. Da die Bahn im Vergleich
zum StraRenverkehr als geringerer Emittent flussgebietsspezifischer Schadstoffe einzu-
stufen ist, wird prognostiziert, dass keine Eintrage in den Wasserkorper erfolgen, welche
eine Bewertungsanderung von ,eingehalten® zu ,nicht eingehalten® verursachen.

Aufgrund dieser Prognoseunsicherheiten wird das Risikomanagement 043_V vorgese-
hen. Die Messstelle (Nr. 128) liegt ca. 2,2 km abwarts vom Vorhaben. Eine Erhéhung
der Schadstoffeintrage wiirde somit einen erh6hten Nachweis an der Messstelle verur-
sachen.
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Durch die Einleitung von Niederschlagswasser wird sauerstoffreiches und relativ nahr-
stoffarmes Wasser eingeleitet, so dass eine Verschlechterung des Sauerstoffhaushal-
tes ausgeschlossen ist. Es ist davon auszugehen, dass eher kaltes Wasser eingeleitet
wird, wodurch eine Erwarmung des OWK und somit eine Verschlechterung der Tempe-
raturverhdltnisse ausgeschlossen wird. Im Bahnbetrieb wird nur in den Bahnhofen (Hal-
tepunkten) und auf Wegen Taumittel ausgebracht. Die Einleitungsstellen mit direkter
Einleitung liegen nicht an Bahnsteigen, insgesamt wird das Wasser ausreichend mit an-
derem Wasser gemischt, so dass ein Uberschreiten der zuldssigen Chloridkonzentration
beim eingeleiteten Wasser auszuschliel3en ist.

Im Bahnbetrieb werden weder Phosphor noch Stickstoff oder andere Nahrstoffe verwen-
det. Aus diesem Grund wird der Eintrag dieser Nahrstoffe durch Bauvorhaben nicht ver-
andert. Eine Verschlechterung dieser Qualitatskomponenten im OWK ist durch das Vor-
haben ausgeschlossen.

Die Untersuchung, in Verbindung mit den moéglichen Malinahmen, bewaltigt das Prog-
noserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung der chemischen Qualitatskompo-
nenten, der flussgebietsspezifischen Schadstoffe und der allgemein chemisch- physika-
lischen Parameter des Wasserkorpers unter Berlicksichtigung der Berechnungen der
Detailprifung ausgeschlossen ist.

Benthische wirbellose Fauna

Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkorper mit schlecht bewertet.

Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits aus-
geschlossen. Die Vermeidungsmalinahmen 041_V und 042_V sowie das Risikoma-
nagement 043 _V sind hierflir zu beachten.

Die Bauwerke der Einleitstellen an der Unteren Wetter wirken sich nicht nachweislich
auf die Artenzusammensetzung oder Artenhaufigkeit aus. Allerdings wird, aufgrund der
Substratanderung, die Artenzusammensetzung und Arthaufigkeit am Einleitbauwerk ver-
andert. Bezogen auf den Wasserkorper wird dies keine nachweisbare Veranderung die-
ser Parameter verursachen. Der Eintrag von Sedimenten ist unter Berlicksichtigung der
Vermeidungsmalinahme 041_V so gering zu erwarten, dass fir die benthische wirbel-
lose Fauna keine Verschlechterung durch das Vorhaben zu erwarten ist. Es werden in
der Summe zwar grolier Wassermenge in die Nidda eingeleitet, die hydraulische Belas-
tung wird nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren Veranderungen
der benthischen Wirbellosenfauna zu erwarten. Eine Verschlechterung dieser biologi-
schen Qualitatskomponente des Wasserkorpers durch das Vorhaben ist ausgeschlos-
sen.

Fischfauna

Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkdrper mit unbefriedigend bewertet.
Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitaitskomponenten wurde bereits aus-
geschlossen. Die Vermeidungsmalinahmen 041_V und 042_V sowie das Risikoma-
nagement 043 _V sind hierfiir zu beachten.
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Die Bauwerke der Einleitstellen an der Nidda wirken sich nicht nachweisbar auf die Ar-
tenzusammensetzung, Artenhaufigkeit oder Altersstruktur aus. Der Eintrag von Sedi-
ment ist unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaRnahme 041_V so gering zu er-
warten, dass fiir die Fischfauna keine Verschlechterung zu erwarten ist.

Es werden in der Summe zwar grolRere Wassermengen in die Nidda eingeleitet, die hyd-
raulische Belastung wird nicht relevant steigen. Somit sind auch keine nachweisbaren
Veranderungen der Fischfauna zu erwarten. Eine Verschlechterung dieser biologischen
Qualitatskomponente des Wasserkdrpers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Makrophyten/Phytobenthos

Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkorper mit unbefriedigend bewertet.
Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits aus-
geschlossen. Die VermeidungsmalRnahme 041_V sowie das Risikomanagement 043 _V
sind hierfiir zu beachten. Durch die Einleitungsstelle werden keine relevanten baulichen
Wirkungen auf die Artenzusammensetzung oder Artenhaufigkeit verursacht.

Es werden in der Summe zwar grolsere Wassermengen in die Nidda eingeleitet, die hyd-
raulische Belastung wird nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren
Veranderungen der Makrophyten bzw. Phytobenthos zu erwarten. Eine Verschlechte-
rung dieser biologischen Qualitatskomponente des Wasserkorpers durch das Vorhaben
ist ausgeschlossen.

Phytoplankton

Die biologische Qualitaitskomponente ist im Wasserkorper nicht bewertet. Eine Ver-
schlechterung der unterstiitzenden Qualititskomponenten wurde bereits aus-geschlos-
sen. Die Vermeidungsmalinahme 041_V sowie das Risikomanagement 043 _V sind hier-
fiir zu beachten. Durch die Einleitungsstelle werden allenfalls sehr geringe Nahrstoffein-
trage verursacht, die keine nachteiligen Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung
oder Biomasse verursachen kann. Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitats-
komponente des Wasserkorpers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Chemischer Zustand des Oberflaichenwasserkoérpers

Nach Abschluss der Vorpriifung und des Detailpriifung festgestellt werden, dass keine
chemischen Stoffe gemald Anlage 8 OGewV von dem Bauvorhaben in hinreichender
Menge emittiert werden, um eine nachweisbare Veranderung eines chemischen Para-
meters im OWK hervorzurufen. Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien wird
jedoch das Risikomanagement 043_V vorgesehen.

Die Ergebnisse der Detailpriifung, in Verbindung mit den moglichen Vermeidungsmalf3-
nahmen, bewaltigt das Prognoserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung des
chemischen Zustandes des Wasserkorpers aufgrund des Vorhabens ausgeschlossen
ist.
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Zielerreichungsgebot

An der Unteren Wetter sind zahlreiche Malinahmen vorgesehen, jedoch liegt keine MalR3-
nahme im Wirkbereich des Vorhabens. Ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen bzw.
dem MaRRnahmenprogramm ist auszuschlieen. Das Vorhaben steht dem Erreichen des
guten Okologischen Zustandes nicht entgegen.

Die Verschlechterung des chemischen und dkologischen Zustands der Unteren
Wetter durch das Bauvorhaben ,,S-Bahn Rhein-Main, S6, 2.Baustufe® ist mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gemaRl § 27 WHG
wird eingehalten.
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Untere Usa (DEHE 24848.1)

Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkoérpers (Ist-Zu-
stand)

Der 3,7 km lange OWK Untere Usa wird als silikatischer, fein- bis grobmineralreicher
Mittelgebirgsbach klassifiziert. Das Einzugsgebiet betragt 485 ha. Weitere Informationen
zu dem OWK sind Tabelle 30 zu entnehmen.

Tabelle 30: Ubersicht des OWK Untere Usa (DEHE 24848.1) mit Bewertung der chemischen
und biologischen Qualitatskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Oberflichenwasserkdrper Untere Usa

Wasserkorper-Nr. DEHE_24848.1

Lange 3,7 km

Flussgebietseinheit Main

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Flache des Wasserkorpers innerhalb Hessen | 485 ha

Gewdsserkategorie Fluss

Gewassertyp (9) Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche
Mittelgebirgsfliisse

Fischregion Hauptgewasser Aschenregion

Vorranggewasser Ja

Status Wasserkorper Natiirlicher Wasserkorper

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkorper | Nein

Biologische Qualititskomponente Bewertung

Fische malig

Makrophyten/Phytobenthos unbefriedigend

Phytoplankton -

Chemische Qualititskomponenten
Chemischer Zustand ohne Hg, BDE
Chemischer Zustand gesamt

Bewertung

Flussgebietspezifische Schadstoffe gesamt
Industrielle Schadstoffe

Metalle

Pestizide: Pflanzenschutzmittel

Pestizide: Biozide

Persistente organische Schadstoffe

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit UQN-
Uberschreitung

Uberschrittene UQNs (ohne Hg, BDE) -
Stand 16. Dezember 2020

Seite 91 von 181



6.6.1.1
6.6.1.2

neue Anlage 12.15b

Der 6kologische Gesamtzustand wird mit schlecht bewertet. Dabei wird Makro-
zoobenthos mit schlecht, Fische mit maRig und Makrophyten/ Phytobenthos mit unbe-
friedigend bewertet. Der chemische Zustand ohne ubiquitdare Stoffe (Quecksillber/
BDE) wird mit gut bewertet. Werden die ubiquitaren Stoffe mit in die Bewertung einbe-
zogen, rutscht die Bewertung in die schlechte Klasse.

Tabelle 31: Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten des
Wasserkorpers Untere Usa

allgemeine physikalisch-chemische Bewertung
Qualitaitskomponenten

Sommertemperatur (Maximum)

Wintertemperatur (Maximum)
Chlorid-Mittelwert
Ammonium-N (Mittelwert)

Gesamtphosphor (P gesamt)
Ortho-Phosphat (Mittelwert)

Priifung des Verschlechterungsverbotes

Stufe 1 - Vorpriifung
Baubedingte Wirkpfade

Die Untere Usa weist im Bereich der Stadt Friedberg einen Abstand zur Bahnstrecke
von ca. 1,5 km auf und nahert sich bis zu ihrem Miindungsbereich in die Untere Wetter
bis auf einem Abstand von 600 m an. Der OWK wird durch mehrere StraRen sowie
Wohn- und gewerbliche Bebauung von der Bahnstrecke abgeschirmt. Auf den letzten
200 Metern vor der Miindung durchflief8t die Untere Usa zwar offenes Gelande, wird
aber durch eine weitere Bahnstrecke und die L3351 von der Bahntrasse abgeschirmt.
Es ist keine Einleitung der Streckenentwasserung in die Untere Usa geplant. Zudem
werden keine Kreuzungsbauwerke errichtet (siehe Tabelle 32).

Tabelle 32: Beeintrdchtigungen des OWK Untere Usa durch den Bau von Einleitungen und Kreu-
zungsbauwerken

Bezeichnung Ober- | Wasserkorper- L. Kreuzungs-
flichenwasserkor- | Nr. Einleitungen bauwerke
per direkt indirekt

Untere Usa DEHE 24848.1

Aufgrund des Abstands des Baufelds zu dem OWK ist nicht zu erwarten, dass durch den
Einsatz der Baumaschinen eine Erhohung der akustischen Reize im Gewasser entsteht.
Neben dem Abstand dient die Bebauung im Zwischenbereich als Abschirmung der
Baustellengerausche. Im offenen Gelande sind der Abstand und die Schallabschattung
zu grof3, um eine Veranderung im Gewasser entstehen zu lassen. Da es sich zudem um
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temporare Veranderungen handelt, ist eine dauerhafte Verschlechterung ausgeschlos-
sen.

Auch die Beleuchtung des Baufelds kann aufgrund des grof3en Abstands nicht bis an
den OWK gelangen. Da es sich zudem um eine baubedingte Wirkung handelt, kann eine
dauerhafte und messbare Verschlechterung des OWK mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden.

Bauzeitliche Eingriffe in den Auenbereich z.B. durch das Baufeld, BE-Flachen finden im
Bereich der Unteren Usa nicht statt.

Da keine Bautatigkeiten im direkten Gewasserumfeld geplant sind, kann davon ausge-
gangen werden, dass es zu keiner Verschlechterung durch weitere bauzeitliche Wirk-
pfade des Bauvorhabens kommt.

Anlagebedingte und betriebshedingte Wirkungen

Es sind keine anlagebedingten Wirkpfade zu erkennen, da der OWK weder direkt noch
indirekt an die Entwasserung der Ausbaustrecke angeschlossen wird. Es sind keine
Kreuzungsbauwerke geplant und die Ausbaustrecke verlauft in einem Abstand von min-
destens 600 m zu dem Gewasser. Aufgrund fehlender Wirkpfade zwischen dem Bau-
projekt und dem OWK ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine dauerhafte und
messhare Verschlechterung des OWK auszuschlieRen.

Da bereits in der Vorpriifung festgestellt werden kann, dass kein Wirkpfad geeignet ist,
eine Verschlechterung einer abiotischen Bewertungskomponente mit hinreichender
Wabhrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, kann auf eine Detailpriifung fir den OWK Untere
Usa verzichtet werden.
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Einzugsgebiete
[ angrenzender Wasserksrper

@ Einleitstelle
[0 betrachteter Wasserkorper
A Messstelle chemischer Zustand
X e MaBnahmenprogramm
' Messstelle biologischer Zustand o Herstellung der linearen
Wanderhindernis fiir Fische Durchgangigkeit
(Aufstieg) Okologisch vertragliche
A passierbar Abflussregulierung
/. bedingt passierbar Bereitstellung von Flachen

Entwicklung naturnaher
) 1111 Gewésser-, Ufer- und
A\ unpassierbar Auenstrukturen
=== Oberflachenwasserkorper Férderung natdrlicher Rlckhalt
Einheitliche Legende, nicht alle Symbole sind in diesem Ausschnitt sichtbar.

weitgehend unpassierbar

Abbildung 11: Ubersicht zur Lage des Vorhabens im Wasserkorper ,Untere Usa“, Quelle:
HNLUG (2019)
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6.6.1.3 Stufe 2 - Detailpriifung
Entfallt.

6.6.2 Priifung des Zielerreichungsgebotes

In Tabelle 33 werden alle MaRnahmen den OWK ,Untere Usa“ betreffend dargestellt,
die noch nicht umgesetzt wurden. Eine vollstindige Ubersicht ist den MaRnahmensteck-
briefen des Bewirtschaftungszyklus 2021-2027 zu entnehmen (Flussgebiete 2021).

An der Unteren Usa sind zahlreiche Malinahmen vorgesehen, jedoch liegt keine MalRR-
nahme im Bereich des Vorhabens. Weder durch Flacheninanspruchnahme noch durch
stoffliche Immissionen des Bauvorhabens ist ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen
bzw. dem MalBnahmenprogramm erkennbar.

Das Vorhaben steht dem Erreichen des guten 6kologischen Zustandes nicht ent-

gegen.
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Tabelle 33: Ubersicht der MaRnahmen fiir den OWK ,Untere Usa“ (Flussgebiete 2021) sowie der Beein-
trachtigung durch die BaumalRinahme (O=keine Beeintrachtigung, X=Beeintrachtigung, M= keine Beein-
trachtigung durch festgesetzte Schutz-, Minimierungs- und AusgleichsmaRnahmen)

Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-

er-
kennzahl

von |is

km km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-/Stoff-
inan- liche
ispruch- Im-

nahme |missi-
onen

59664

FL: Randstreifen Miindungsabschnitt zwischen B275 u

nd Wetter

Abgrenzung und ortliche Ver-
markung eines der Gewadsser-
kategorie und der Gewasser-
umfeldnutzung angemessenen
Uferrandstreifens. Sicherstel-
lung einer gewasservertragli-
chen Nutzung bzw. eines
ganzlichen Nutzungsverzichts
moglichst durch Flachenan-
kauf oder andere geeignete
MalRnahmen;

Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen natirlicher oder natur-
naher Gewdasserrandstreifen;
Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung und/oder
andere Nutzungen bis zum
Gewasser

Beratung

24848

0 0,6

0,6

59668

STRUK: Strukturierung Bett Ufer Miindungsabschnitt z

wischen B275

und Wetter

Strukturierung von Gewasser-
bett und Uferbereiche, Einbau
von Sohlenbauwerken, Leit-
werken, Buhnen, Stérsteinen,
Geschiebedepots, Totholzele-
menten, riffle and-pool-Se-
qguenzen, Kolken, Fischunter-
standen, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen,
strukturreichen Uferzonen Ver-
zweigungen, Umlaufrinnen, In-
selstrukturen, Entwicklung von
standorttypischen Vegetations-
bestanden im und am Gewas-
ser;

Kurzbeschreibung Defizit:

Strukturloses (monotones) Ge-
wasserbett und Uferbereiche,
ausbaubedingt kein eigendy-
namisches Entwicklungspoten-
tial vorhanden;

Beratung

24848

0 0,6

0,6

o o
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MaBRnahmenbezeichnung Wirkfaktoren
des
geplanten Vor-
habens
Erlauterung [ Beschreibung Fldchen-/Stoff-
Nr. Linge inan- [liche
der Gewis- MaBn.- spruch- Im-
Mag- Planungs- |ser- von |bis [raum |[nahme |missi-
nahme zustand  kennzahlkm |km [km] onen
Ursachen:
1. Gewasserausbau mit dem
Ziel der Verbesserung der Vor-
flut / des Hochwasserabflus-
ses
2. Nutzung des Uferbereiche
(Landwirtschaft, Bebauung,
Kleingarten etc.)
FL: Aueflaichen Miindungsabschnitt rechtsseitig der Usa und linksseitig zwischen Usa und
59672 Wetter
Abgrenzung von der Gewas- Beratung | 24848 |0 0,6 |0,6 0 0

serkategorie und der Gewas-
serumfeldnutzung angemesse-
nen Auenflachen, die nicht un-
bedingt zusammenhangen,
aber zumindest episodisch mit
dem FlieBgewdsser vernetzt
sind. Sicherstellung einer au-
envertraglichen Nutzung, sinn-
vollerweise nur durch Fla-
chenankauf;
Kurzbeschreibung Defizit:
Fehlen von Raumen, die mit
dem FlieBgewasser 6kologisch
wirksam lateral vernetzt sind
oder vernetzt werden konnen;
Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung, Lei-
tungstrassen undfoder andere
Nutzungen im Auebereich

59682 FL: Randstreifen linksseitig zwischen B275 und Dorheimer StraRe

Abgrenzung und ortliche Ver- Beratung | 24848 | 0,5 1,4 |09 0 0
markung eines der Gewasser-
kategorie und der Gewasser-
umfeldnutzung angemessenen
Uferrandstreifens. Sicherstel-
lung einer gewdsservertragli-
chen Nutzung bzw. eines
ganzlichen Nutzungsverzichts
moglichst durch Flachenan-
kauf oder andere geeignete
MafRnahmen;

Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen natirlicher oder natur-
naher Gewasserrandstreifen;
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er- von
kennzahlkm

bis
km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-/Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme |missi-
onen

Ursachen:

landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung, Bebauung und/oder
andere Nutzungen bis zum
Gewdsser

59686

STRUK: Strukturierung Bett Ufer zwischen B

275 und Dorheimer Stralle

Strukturierung von Gewasser-
bett und Uferbereiche, Einbau
von Sohlenbauwerken, Leit-
werken, Buhnen, Stérsteinen,
Geschiebedepots, Totholzele-
menten, riffle and-pool-Se-
quenzen, Kolken, Fischunter-
standen, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen,
strukturreichen Uferzonen,
Verzweigungen, Umlaufrinnen,
Inselstrukturen, Entwicklung
von standorttypischen Vegeta-
tionsbhestanden im und am Ge-
wasser;

Kurzbeschreibung Defizit:
Strukturloses (monotones) Ge-
wasserbett und Uferbereiche,
ausbaubedingt kein eigendy-
namisches Entwicklungspoten-
tial vorhanden;

Ursachen:

1. Gewadsserausbau mit dem
Ziel der Verbesserung der Vor-
flut / des Hochwasserabflus-
ses

2. Nutzung des Uferbereiche
(Landwirtschaft, Bebauung,

Kleingarten etc.)

Beratung

24848 | 0,5

1,4

0,9

59712

STRUK: Strukturierung Bett Ufer

zwischen Dorheimer Strafl3e und

Einmiindun

Seebach

Strukturierung von Gewasser-
bett und Uferbereiche, Einbau
von Sohlenbauwerken, Leit-
werken, Buhnen, Storsteinen,
Geschiebedepots, Totholzele-
menten, riffle and-pool-Se-
qguenzen, Kolken, Fischunter-
standen, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen,

Beratung

strukturreichen Uferzonen,

24848 | 1,6

3,7

2,1
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Nr.
der

MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Planungs-
zustand

Gewads-
er- von
kennzahlkm

bis
km

Lange
MaRn.-
raum
[km]

Wirkfaktoren
des

geplanten Vor-
habens

Fldchen-/Stoff-
inan- liche
ispruch- m-

nahme |missi-
onen

Verzweigungen, Umlaufrinnen,
Inselstrukturen, Entwicklung
von standorttypischen Vegeta-
tionsbestanden im und am Ge-
wasser;

Kurzbeschreibung Defizit:
Strukturloses (monotones) Ge-
wasserbett und Uferbereiche,
ausbaubedingt kein eigendy-
namisches Entwicklungspoten-
tial vorhanden;

Ursachen:

1. Gewasserausbau mit dem
Ziel der Verbesserung der Vor-
flut / des Hochwasserabflus-
ses

2. Nutzung des Uferbereiche
(Landwirtschaft, Bebauung,

Kleingarten etc.)
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Prognose

Im Planzustand sind keine direkten und indirekten Einleitungen der Strecken- und Wege-
entwasserung in den OWK geplant. Auch sind keine Kreuzungsbauwerke im Gewasse-
rumfeld geplant. Generell verlauft die Ausbaustrecke in einem Abstand von mindestens
600 m zum OWK. Es wird nicht in die Ufer- und Auenbereiche eingegriffen. Das Vorha-
ben quert die Untere Usa nicht, somit werden die Durchgangigkeit und die Morphologie
nicht verandert.

Aus diesem Griinden wurde bereits in der Vorpriifung ermittelt, dass das Bauvorhaben
keine Wirkpfade aufweist, die eine Beeintrachtigung des OWK ,Untere Usa“ hervorrufen.
Durch das Fehlen von Wirkpfaden ist eine Beeintrachtigung oder eine Verschlechterung
der abiotischen Qualitatskomponenten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen.

Da es zu keinen Veranderungen der abiotischen Qualitatskomponenten durch das Bau-
vorhaben kommt und kein Wirkpfad direkt auf die biotischen Qualitatskomponenten
greift, ist eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands des OWK ,,Untere Usa“ oder
einer einzelner 6kologischen Qualititskomponente (Makrozoobenthos, Fische, Makro-
phyten/Phytobenthos, Phytoplankton) ausgeschlossen.

Da keine Einleitungen der Entwasserung geplant sind, wird der chemische Zustand des
OWK nicht verandert. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands oder einer ein-
zelner chemischen Qualitatskomponente im OWK ist ausgeschlossen.

An der Unteren Usa sind zahlreiche Malinahmen vorgesehen, jedoch liegt keine MalRR-
nahme im Wirkbereich des Vorhabens. Ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen bzw.
dem Malnahmenprogramm ist auszuschliel3en. Das Vorhaben steht dem Erreichen des
guten okologischen Zustandes nicht entgegen.

Die Verschlechterung des chemischen und 6kologischen Zustands der Unteren
Usa durch das Bauvorhaben ,,S-Bahn Rhein-Main, S6, 2.Baustufe® ist mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gemaRR § 27 WHG
wird eingehalten.
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StraBbach (DEHE 248492.1)

Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkorpers (Ist-Zu-
stand)

Der 6,8 km lange OWK StralRbach wird als silikatischer, fein- bis grobmineralreicher Mit-
telgebirgsbach klassifiziert. Der 6kologische Gesamtzustand wird mit schlecht bewertet.
Der Makrozoobenthos und die Fische werden mit schlecht bewertet. Der Streckenanteil
mit einer Gewassergiitezustandsklasse grofler 2 betragt 100%. Die Qualitatskompo-
nente Makrophyten/Phytobenthos ist unbefriedigend bewertet. Fiir das Phytoplankton ist
keine Bewertung vorhanden. Weitere Informationen sind Tabelle 34 zu entnehmen.

Tabelle 34: Ubersicht des OWK StraRbach (DEHE _248492.1) mit Bewertung der chemischen
und biologischen Qualitatskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Oberflichenwasserkorper StraRbach

Wasserkorper-Nr. DEHE_248492.1

Lange 6,8 km

Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Flache des Wasserkorpers innerhalb Hessen | 1.332 ha

Gewdsserkategorie Fluss

Gewassertyp (5) Grobmaterialreiche, silikatische Mittelge-
birgshache

Fischregion Hauptgewasser Obere/ Untere Forellenregion

Vorranggewasser nein

Status Wasserkorper Natiirlicher Wasserkorper

erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkorper | Nein
Biologische Qualititskomponente

Bewertung

Makrozoobenthos

Gewadssergiite (Streckenanteil grolRer Zu-
standsklasse 2) in %

Fische

Makrophyten/Phytobenthos unbefriedigend
Phytoplankton -

Chemische Qualititskomponenten Bewertung

Chemischer Zustand ohne Hg, BDE
Chemischer Zustand gesamt

Flussgebietspezifische Schadstoffe gesamt
Industrielle Schadstoffe
Metalle

Pestizide: Pflanzenschutzmittel

Pestizide: Biozide
Persistente organische Schadstoffe

Flussgebietsspezifishce Schadstoffe mit -
UQN-Uberschreitung

Uberschrittene UQNs (ohne Hg, BDE) -
Stand 16. Dezember 2020
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Der chemische Zustand ohne ubiquitdre Stoffe (Quecksilber/ BDE) wird mit gut bewertet.
Werden die ubiquitaren Stoffe mit in die Bewertung einbezogen, rutscht die Bewertung
in die schlechte Klasse. Die unterstiitzenden allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-
litaitskomponenten sind in Tabelle 35 dargestellit.

Tabelle 35: Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten des
Wasserkorpers

allgemeine physikalisch-chemische Bewertung
Qualitaitskomponenten

Sommertemperatur (Maximum)

Wintertemperatur (Maximum)
Chlorid-Mittelwert
Ammonium-N (Mittelwert)

Gesamtphosphor (P gesamt)
Ortho-Phosphat (Mittelwert)

Priifung des Verschlechterungsverbotes

Stufe 1 - Vorpriifung

Entgegen der vorherigen OWK verlauft der StralRbach nicht entlang der Ausbaustrecke,
sondern kreuzt diese fast rechtwinklig. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Anpas-
sung des bestehenden Kreuzungsbauwerks. Dieses wird abgebrochen und ein neues
Bauwerk in gleicher Lage neu errichtet (siehe Kap. 4).

Tabelle 36: Beeintrachtigungen des OWK StraRbach durch den Bau von Einleitungen und Kreu-
zungsbauwerken

Bezeichnung Wasserkorper-Nr. s Kreuzungs-
Oberflichenwas- Einleitungen bauwerke
serkorper direkt indirekt

StralRbach DEHE_248492.1 X
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Abbildung 12: Ubersicht zur Lage des Vorhabens im Wasserkérper ,StraRbach®, Quelle: HNLUG
(2019)
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Baubedingte Wirkungen

Beziiglich der Bewertung des OWK StralRbach sind keine Wirkpfade, die aus einer Ein-
leitung resultieren wiirden, zu nennen.

Je naher das Baufeld, die BE-Flachen und Zuwegungen am OWK liegen, desto intensi-
ver sind die Wirkungen auf die abiotischen Bewertungsparameter. Durch die Kreuzung
der Bahntrasse und des OWK kommt es in einem sehr kurzen Gewadsserabschnitt zu
relativ kurzen und intensiven Wirkpfaden. Der restliche Gewasserverlauf ist hingegen
nicht betroffen, weil sich der Abstand zwischen Bahnstrecke und OWK rasch ausweitet
und keine Wirkungen mehr auf den OWK auftreten.

Folgende Wirkpfade sind bauzeitlich relevant:

Der Einsatz von Baumaschinen fiihrt im direkten Gewasserumfeld zu einer Erho6-
hung der akustischen Reize. Aufgrund der temporaren und lokal sehr einge-
schrankten Wirksituation ist von keiner dauerhaften und messbaren Verschlechte-
rung der Fischzénose auszugehen.

Die nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen und Zuwegungen kann,
sofern sie in der direkten Nahe des Gewassers stattfindet, die Erhéhung des Licht-
eintrags ins Gewasser bewirken. Aufgrund der temporaren und lokal sehr einge-
schrankten Wirksituation ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszuge-
hen, dass durch die Beleuchtung keine dauerhaften und messbaren Verschlech-
terungen entstehen.

Im Bereich des Kreuzungsbauwerks entstehen durch die baubedingten Tatigkeiten
Eingriffe im Ufer- und Auenbereich. Es kommt in diesen Bereichen zu Einschran-
kungen der Durchwanderbarkeit des Ufers und der Aue sowie zu einem kleinrau-
migen Verlust von Ufer- und Auenvegetation.

Durch die Bauarbeiten im und am OWK StrafBbach im Bereich des Kreuzungsbau-
werks wird die lineare und laterale Durchgangigkeit reduziert. Insbesondere die
Durchgangigkeit fir den Makrozoobenthos ist stark eingeschrankt. Diese Ein-
schrankung ist jedoch zeitlich auf die Bauausfiihrung beschrankt. Somit entsteht
keine dauerhafte Beeintrachtigung der Durchgangigkeit.

Im Zuge der Bauwerksherstellung wird eine offene Wasserhaltung nétig. Das an-
fallende Grubenwasser wird dann in den StraBbach geleitet. Hierbei besteht die
Gefahr der Einleitung von Trib- und Schadstoffen in den OWK. Um den Eintrag
von Trib- und Schadstoffen zu vermeiden, wird die VermeidungsmalRnahme
041_V umgesetzt. Anfallendes Baustellenwasser wird demnach in Absetzbecken
gefasst und von gewadsserschadlichen Bestandteilen gereinigt. Durch die Kurzzei-
tigkeit des Wirkpfades und die Umsetzung von MaRnahme 041_V kann sicherge-
stellt werden, dass es zu keiner dauerhaften Verschlechterung des OWK durch
diesen Wirkpfad kommt.
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Es konnen Emissionen auf BE-Flachen, den Zuwegungen und dem Baufeld entstehen,
die durch den Oberflachenabfluss im direkten Gewasserumfeld in den OWK gelangen.
Bauzeitlich sind folgende Wirkpfade zu betrachten:

" Die Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen o.a. auf BE-Flachen
® Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelung auf BE-Flachen und BaustraBen
® Der Transport von Baustoffen und die Fahrten mit Baumaschinen

Im Rahmen der Betrachtung der baubedingten Wirkpfade handelt es sich um zeitlich und
raumlich begrenzte Wirkungen auf den OWK. Aus diesem Grund ist keiner der vorge-
stellten Wirkpfade geeignet eine dauerhafte Verschlechterung einer abiotischen Quali-
tatskomponenten hervorzurufen. Aus diesem Grund ist fir keinen dieser Wirkpfade eine
Detailprifung notwendig.

Anlagebedingte Wirkungen

Im Kreuzungsbereich von OWK und Bahntrasse verlauft die Bahnstrecke in Dammlage
(siehe Abbildung 13). Der Bahndamm weist im Ist-Zustand eine Breite von ca. 70 m auf.
Im Zuge des Ausbaus wird der Damm jedoch nicht verbreitert, sondern bleibt in seinen
MaRen gleich. Lediglich die EU StraRbach wird abgebrochen und neu errichtet.

EU Bau-km 168,003 Strecke 3900
Gewdlbebricke StraBbach

[lichte Hohe: = 250m
lichte Weite: = 250m

[Br. zw. Gelandern: = 77,50 m
[Kreuzungswinkel: ca, 72 gen

°31.8
0317

©1679 / /
/./7168.0

Abbildung 13: Lageplan des Kreuzungsbereichs OWK Strabach und Bahntrasse
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Da der Dammkérper nicht verandert wird, finden keine Uberbauung, Neuversiegelung
oder andere dauerhafte Eingriffe in den Ufer- und Auenbereichen statt. Infolgedessen
nimmt die Uberschattung im betrachteten Bereich nicht zu. Die morphologischen Ver-
haltnisse werden durch das Bauvorhaben nicht verschlechtert.

Im Zuge der Erneuerung der EU StraRbach werden die MaBnahmen 040_V bzw. 025_A
umgesetzt, um eine gewasserschutzorientiere Neugestaltung des Gewasserbetts zu er-
moglichen. Zur Herstellung der longitudinalen Durchgangigkeit des Bachabschnittes
sind Kunststoffborsten auf der bestehenden Sohle des Bahndurchlasses einzubauen.
Durch den Einbau der Borstenriegelreihen ergeben sich variierende Randabstande, die
im Niedrigwasserbereich eine erwiinschte Stromungsdiversitat mit einer maandrieren-
den Stromung generiert.

Durch den Einbau der Borstenelemente werden die Flie3geschwindigkeiten bezogen auf
den aktuellen Zustand deutlich verringert und unterhalb der Borstenriegel werden Berei-
che geschaffen, die fiir die Fischfauna als Ruheraume nutzbar sind. Die Reduzierung
der FlieBgeschwindigkeit und respektive der Sohlschubspannung initiiert eine kontinu-
ierliche Sohlsubstratanlagerung zwischen den Borstenriegelreihen. Diese beiden Tatsa-
chen bedingen, dass die Durchgangigkeit des Bahndurchlasses auch fir den Makro-
zoobenthos hergestellt werden kann.

Die Neugestaltung fiihrt demzufolge nicht zu einer Verschlechterung der linearen und
lateralen Durchgangigkeit. Auch Habitatverluste fiir aquatische Organismen sind ausge-
schlossen. Es ist zu erwarten, dass sich durch die Neugestaltung der Gewassersohle
nach 025_A eine positive Entwicklung gegentiber dem jetzigen Zustand einstellt.

Demzufolge kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden,
dass das Bauvorhaben bau-, anlage- und betriebsdingt zu einer Verschlechterung
eines oder mehrerer Qualitatsparameter fiihrt. Die Vereinbarkeit des Vorhabens
kann fiir das Verschlechterungsverbot beziiglich des OWK StraRbach festgestelit
werden. Eine Detailpriifung kann entfallen.
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Tabelle 37: Darstellung der bauzeitlichen Wirkungen auf den OWK StraBbach DEHE _248492.1 und die
dazugehoérigen Schutzmafnahmen (X = negative Auswirkung, (X) = (temporare oder nicht messhare) ne-
gative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustand der Qualititskomponente)

Potenziell abiotische Wirkungen
Hydromorphologische Verhaltnisse Wasserbeschaffenheit
Wasserhaushalt Morphologische Verhaltnisse
> Sub- Allgemeine
. ; strat, 0 physikalische
- | © | Durchgingigkeit | Tiefen- G i
Abfluss = gangig [Breitenva- | Struk- Struktur | ¥ chemische
dynamik | = fiation tur | Uferzone Parameter
> Boden
o = Schutz-
3 . = -
2 ~ | B o 5|, o maf
8 = c = o | @ =
e g 52 |3 E 5\ s nahme
E| 5| ¢ g o [} S L9
S| 2|8 8 |2 | £ = w| E |3 ©
P I = c = ; = o] 5]
| 2] <| w S o @ =_1212|= | o o
Q|S|<|c |2 |2 |2 N TIE|R|T|A| Y g g
! 3 =) o o T c| 929l c| o Q c| @ =
gIEIG|2 |5 |2 |8 £ s 212|325 = gl18 |2
21 T|5|2 |5 |5 |28 0| o S|5|8|2 5 5= 5| 2|35
S|l 2|55 o @D || ¥ 5]|¢e S 8, ool I I B = @ RS |-
Sl2|Z|c |2 |5 |alg|l5|xl¢e S|2|w|2|l8 |93 Sl |g2| o
c | =8| n S =] ~| 8| x| =| @ 5 7] 5| S © | £ c | = c| o 5 (V)
s|E|ls|g |5 |8 |E|E|S|E|o0|E|S|E|S8|8|E|2|S |B|2|le|8 |5
= | 0 N2 - — = — | 32| B3| 2|9 = | = | o5 | a
2121212 |5 |5 |S|E|E|8|lE|5|5(5(8|4/2|28|% |93|e|2)S
=|%| 2|5 o o Els|s5|2e|c|8|5|5|23|S|E|s |n|elc |2
5|2 || =2 R= ] (0| m|lwm| Q|| |22 0.8 o | ® © | © | © [3] n
< |loc[=]0O o — >ln|laladlE|ln|lrn[D[D]O0[Z [+~ |0 nl>1z |un

Baubedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Bauzeitliche offene Wasserhaltung und Abpumpen des Grubenwassers in den Stralibach
Eintragung von Triib- und Schadstoffen in den OWK

Wirkfaktor: Schwebstoffgehalt, Schadstoffgehalt

041_V
X) | (0 (X) (X) 012_VA-V

Wirkpfad: Einsatz von Baumaschinen im Gewasserumfeld; Erhéhung der akustischen Reize
Wirkfaktor: Schalldruck im WK

(X) |012_VA-v
Wirkpfad: Nachtliche Beleuchtung des Baufeldes, der BE-Flachen und Zuwegungen
Wirkfaktor: Beleuchtung

(X) |012_VA-v

Wirkpfad: Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. aus BE-Flachen Eintrag von Schadstoffen im un-
mittelbaren Bereich um die BE-Flachen aus dem Gewadsserumfeld ins Gewasser

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
(X) 012_VA-V
Wirkpfad: Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von BE-Flachen und Baustralien
Eintrag von Schadstoffen in die Entwdsserung und somit ins Gewdsser
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012 VAV
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Wirkpfad: Transport von Baustoffen, Fahrten von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikélen im Bereich der Zufahrten

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
(X) 012_VA-V
Wirkpfad: Bauzeitliche Eingriffe in Auenbereichen z. B. durch das Baufeld, BE-Flachen o.a.
Einschrankung der Durchwanderbarkeit, Verlust von Auenvegetation
Wirkfaktor: Morphologische Verhaltnisse (Aue)
(X) X) | (X) (X) 012_VA-V
Wirkpfad: Minimierung der linearen Durchgangigkeit an Querungsbauwerken (bauzeitlich)
Verringerung der Durchgdngigkeit fiir die Gewdsserorganismen inshesondere Makrozoobenthos
Wirkfaktor: Durchgangigkeit linear
(X) X) | X) | )| X) | (X) 012_VA-V
Wirkpfad: Minimierung der lateralen Durchgangigkeit an Querungsbauwerken (bauzeitlich)
Verringerung der Durchgangigkeit fiir die Gewasserorganismen insbesondere Makrozoobenthos
Wirkfaktor: Durchgangigkeit lateral
X | x| x (X (X XX XX x| x| (X | (X 012_VA-V

Anlagebedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Dauerhafte Anpassung der Durchlasse im Ausbaubereich, Errichtung von Ingenieurbauwerken

Neugestaltung des Gewasserbettes

Wirkfaktor: lineare und laterale Durchgangigkeit, Habitatverlust

0 [0 {000 %) | (0 D12 VA
Wirkpfad: Dauerhafte Anpassung der Durchldsse im Ausbaubereich,
Uberbauung des Gewassers, Beschattung
Wirkfaktor: lineare und laterale Durchgangigkeit, Habitatverlust
00|00 (0] 00 |00 [0 |0 00 [ ) | 09| %) X) D12 VA

Betriebsbedingte Wirkpfade
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6.7.2.2 Stufe 2 - Detailpriifung

6.7.3

Entfallt.

Priifung des Zielerreichungsgebotes

In Tabelle 38 werden alle Malinahmen den OWK ,StraRbach® betreffend dargestellt, die
noch nicht umgesetzt wurden. Eine vollstandige Ubersicht ist den MaRnahmensteckbrie-
fen des Bewirtschaftungszyklus 2021-2027 zu entnehmen (Flussgebiete 2021).

Der StraRbach kreuzt die Bahntrasse bei Gewasser-km 0,5 - 0,6. Vier der noch nicht
umgesetzten MaRnahmen greifen in diesem Bereich. Sie sind in Tabelle 38 farblich mar-
kiert. Das Vorhaben lauft der Umsetzung der dargestellten MalRnahmen jedoch nicht
zuwider.

Durch das Vorhaben wird die Umsetzung der Malinahme Nr. 54034 erst realisiert. Dabei
wird die Herstellung der linearen Durchgangigkeit am Durchlass durch die Erhéhung der
Rauigkeit im Bereich des Durchlasses durch den Einbau von Borsten realisiert (siehe
025_A).

Die Wiederherstellung der natiirlichen Sohllage nach MalRnahme Nr. 53550, welche von
km 0 - 2,0 umgesetzt werden soll, wird durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt, da sich
der Eingriffsbereich des Bauvorhabens auf den Bereich des Durchlasses beschrankt und
hier eine Verbesserung des Sohlstruktur im Vergleich zum Ist-Zustand realisiert wird.
Eine weitergehende Losung (z. B. Querschnittserweiterung) ist aufgrund von bautechni-
schen Schwierigkeiten nicht mit verhaltnismalligem Aufwand moglich.

Durch die unterirdische Lage des OWK im Abschnitt des Dammkorpers miissen gewisse
bautechnische Anforderungen an den Durchlass und seine Beschaffenheiten gegeben
sein, welche die Standfestigkeit des Bauwerks und des Dammkaérpers sicherstellen. Dies
macht im Bereich der Uberfiihrung Stiitzwande erforderlich. Am Unterlauf der EU wird
durch zusatzliche Gehdlzpflanzungen entlang des Gewassers eine moglichst weiterge-
hende Entwicklung von Randstreifen erreicht. Die Umsetzung der MaRnahmen 55842
und 154748 ist demzufolge im Bereich des Damms weder im Ist- noch im Planzustand
realisierbar. Die von km 0,4 -1,8 geplanten MalRnahmen 55842 und 154748 sind unter
Beriicksichtigung der anthropogenen Restriktionen des bestehenden Dammkdrpers
nicht weiter durch das Bauvorhaben eingeschrankt.

Nach Prifung der MalRinahmen des OWK StrafBbach kann festgestellt werden, dass das
Bauvorhaben mit dem Zielerreichungsgebot nach WRRL und der Umsetzung der Mal3-
nahmen des Bewirtschaftungszyklus 2021- 2027 nach Flussgebieten (2021) vereinbar
ist. Das Vorhaben setzt dabei die MaRnahme Nr. 54034 aktiv um.
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Tabelle 38: Ubersicht der MaBnahmen fiir den OWK ,StraRbach® (Flussgebiete 2021) sowie der Beein-
trachtigung durch die BaumalRinahme (O=keine Beeintrachtigung, X=Beeintrachtigung, M= keine Beein-
trachtigung durch festgesetzte Schutz-, Minimierungs- und AusgleichsmaRnahmen

Nr. der
MaR-
nahme

MaBRnahmenbezeichnung

Erlauterung [ Beschreibung

Pla-
nungs-
zu-
stand

Gewads-
ser-
kenn-
zahl

von
km

bis
km

Lange
MaRn.-
Raum
[km]

Wirkfaktoren
des geplanten
Vorhabens

Fldchen-
inan-
spruch-
nahme

Stoffli-
che

Immissi-

onen

53550

STRUK: natlrliche Sohllage Gesamte Strecke

Wiederherstellung einer natiirlichen
Sohllage; je nach Ursache unter-
schiedliche MaBnahme erforder-
lich;

Kurzbeschreibung Defizit:
unnatdrliche tiefe Sohlenlage,
Sohleintiefung ausbaubedingt
und/oder als Folge einer sukzessi-
ven Sohlen-/Tiefenerosion;

Ursachen:

1. Gewasserausbau Uferbefesti-
gungen, Begradigung, Vertiefung
etc.),

2. Behinderung des Geschiebeein-
trags durch oberhalb liegende
Riickhaltungen (Stauhaltungen,
Teiche, Dauerstaubecken etc.),

3. Wehrschleifung [ Zerstérung,

4. unsachgemale Gewasserunter-
haltung (Raumung Substratauflage,
Verletzung natiirlicher Deckschich-
ten [ werke, Entfernung abfluss-
hemmender Strukturen (Totholz,
Steinblocke, Banke und Inseln)),

5. vernachlassigte Bauwerksunter-
haltung,

6. Verstarkte hydromechanische
Belastung des Gewasserbettes in-
folge Einschniirung des Gewdsser-
profiles und Joder Uberschwem-
mungsgebietes (Eindeichung, Auf-
flllung),

7. standortfremde Ufergehdlze
(Flachwurzler: Hybridpappeln, Fich-
ten),

8. Einleitungen ((Abwasser), Misch-

Bera-
tung

wasser, Niederschlagswasser)

248492
248492

2,5

6,6

4,1

o

o

54034

HIND: Umgestaltung Durchlass Bahnlinie Fri

edberg - Frankfurt

Herstellung der linearen Durchgan-
gigkeit an Durchlassen.

Moglichkeiten:

1. Querschnittserweiterung mit Ein-
bindung in Sohle;

in
(Umset-
zungs-)
Planung

248492

0,5
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MaBnahmenbezeichnung Wirkfaktoren
des geplanten
Vorhabens
Erlauterung [ Beschreibung Pla- Gewas- Lange [Flichen-| Stoffli-
Nr. der nungs- [ser- MaBn.- | inan- che
MagR- zu- kenn- |von|bis| Raum |spruch-Immissi-
nahme stand |zahl km | km [km] nahme | onen

2. Erhéhung der Wasserspiegel-
lage im Unterwasser mit Riickstau
in bzw. durch bestehenden Durch-
lass;

3. Erhéhung der Rauigkeit im Be-
reich des Durchlasses (z.B. Bors-
ten, Balken, Baustahlmatte mit
Schottereinlage);

4. Ersatz durch einschniirungs-
freies Briickenbauwerk mit durch-
gangiger natlrlicher Sohle;
Kurzbeschreibung Defizit:
Fehlende oder nicht ausreichende
Durchgangigkeit fiir aquatische Or-
ganismen, insbesondere Fische;
Ursachen:

1. Glatte Sohlen ohne Substratauf-
lage, oft verstarkt durch Gefalle im
Durchlass,

2. Abstlrze im Bereich der Durch-
lasse (unterhalb aufgrund Sohlein-
tiefung oder oberhalb z.B. wegen
Verlegung)),

3. FlieRgeschwindigkeiten > 0,5
m/s,

4. Zu geringe Wassertiefen (je
nach Fischregion und Gewasser-
groRe ca. < 7 cm bis ca. <40 cm),
5. lange Durchlasse

54042 HIND: Umgestaltung Durchlass zwischen Bahn und Industriegebiet WEST

Herstellung der linearen Durchgin- [Bera- 248492 (0,9 0 0
gigkeit an Durchlassen. Maoglichkei-[tung 248492 1,2
ten: 248492 | 2

1. Querschnittserweiterung mit Ein-
bindung in Sohle;

2. Erhéhung der Wasserspiegel-
lage im Unterwasser mit Riickstau
in bzw. durch bestehenden Durch-
lass;

3. Erh6hung der Rauigkeit im Be-
reich des Durchlasses (z.B. Bors-
ten, Balken, Baustahlmatte mit
Schottereinlage);

4. Ersatz durch einschniirungs-
freies Briickenbauwerk mit durch-
gangiger natlrlicher Sohle; Kurzbe-
schreibung Defizit: Fehlende oder
nicht ausreichende
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MaBnahmenbezeichnung Wirkfaktoren
des geplanten
Vorhabens
Erlauterung [ Beschreibung Pla- Gewas- Lange [Flichen-| Stoffli-
Nr. der nungs- [ser- MaBn.- | inan- che
MagR- zu- kenn- |von|bis| Raum |spruch-Immissi-
nahme stand |zahl km | km [km] nahme | onen

Durchgangigkeit fiir aquatische Or-
ganismen, insbesondere Fische;
Ursachen:

1. Glatte Sohlen ohne Substratauf-
lage, oft verstarkt durch Gefalle im
Durchlass,

2. Abstlrze im Bereich der Durch-
lasse (unterhalb aufgrund Sohlein-
tiefung oder oberhalb z.B. wegen
Verlegung)),

3. FlieRgeschwindigkeiten > 0,5
m/s,

4. Zu geringe Wassertiefen (je
nach Fischregion und Gewasser-
grofle ca. < 7 cm bis ca. <40 cm),
5. lange Durchlasse

54044 *HIND: Herstellung linearer Durchgange: Industriegebiet West

vier Wanderhindernisse im Indust- |Bera- (248492 | 2,6 0 0
riegebiet West tung
marodes Wehr im Bereich der Stra-
Benmeisterei ist nicht verortet

54046 “HIND: Herstellung linearer Durchgdnge: zwischen Bahnlinie Friedberg - Rosbach und B455

Bera- 248492 | 4,6 0 0
UNg 1248492 |4,9
248492 | 5,2
248492 | 5,2
54064 Q: okologischer Mindestabfluss Entnahmebauwerk Straltheimer Teich
Erhohung der Mindestwasserfiih- |Bera-  [248492 | 4,3 14,4 0,1 o) 0

rung: Angleichung an die gewds- [tung
sertypischen Verhaltnisse;
Kurzbeschreibung Defizit: Wasser-
fllhrung entspricht nicht den 6kolo-
gischen Anspriichen der
Gewadsserbiozonose;

Ursachen: Ausleitestrecken von
WKAs, Wasserentnahme fiir Land-,
Forstwirtschaft und Fischerei,
Trinkwasserversorgung.

55842 STRUK: Entfernung Sicherung in Zusammenhang mit Uferbereichsanlage

Entfernung von Sicherungen (Ent- [Bera- 248492 (0,10,5 0,4 0 0
fesselung), Teilriickbau, Ersatz tung 248492 |0,4|1,8 1,4
dyrch naturnéi_here | ingenieurbiolo- 248492 |2,7| 4 1,3
gische Bauw.e|sen; y 948492 (3,952 13
Kurzbeschreibung Defizit: 248492 |5.1(6.2 1,1

strukturloses (monotones) Gewas-
ser, ausbaubedingt kein
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Nr. der
MaR-
nahme

MaBnahmenbezeichnung Wirkfaktoren

des geplanten
Vorhabens
Erlauterung [ Beschreibung Pla- Gewas- Lange [Flachen-| Stoffli-
nungs- [ser- MaBn.- | inan- che
zu- kenn- |von|bis| Raum |spruch-Immissi-
stand |zahl km | km [km] nahme | onen

eigendynamisches Entwicklungs-
potential vorhanden;

Ursachen:

Gewdsserausbau Gberwiegend mit
toten Baustoffen, aber auch mit Le-
bendverbau oder in Kombination
mit Lebendverbau,

1. Objektschutz (Bebauung; infra-
strukturelle Einrichtungen wie Ver-
u. Entsorgungsleitungen, Strallen
etc.)

2. Gewasserausbau mit dem Ziel
der Verbesserung der Vorflut [ des
Hochwasserabflusses, oft mit
Grundwasserabsenkung verbun-
den

154748

FL: Randstreifen

Abgrenzung und ortliche Vermar- |Bera- 248492 |0,1|0,5 0,4 0] 0]
kung eines der Gewasserkategorie [tung 248492 |0.4]1.8 1.4
und der Gewasserumfeldnutzung 548492 3’9 5’2 1’3
angemessenen Uferrandstreifens. ’ ’ ’
Sicherstellung einer gewasserver- 248492 | 5,116,2 L1
traglichen Nutzung bzw. eines
ganzlichen Nutzungsverzichts mog-
lichst durch Flachenankauf oder
andere geeignete MaRnahmen;
Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen nattirlicher oder naturnaher
Gewadsserrandstreifen;

Ursachen: landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung, Bebauung und/ oder
andere Nutzungen bis zum Gewas-
ser

6.7.4

Prognose
Okologischer Zustand des Oberflichenwasserkdrpers

Unterstiitzende Qualititskomponenten

Im Planzustand sind keine direkten und indirekten Einleitungen der Strecken- und Wege-
entwasserung in den OWK geplant. Durch die MaBnahme 041_V werden baubedingte
Sedimenteintrage, die flussgebietsspezifische Schadstoffe in das Gewasser einbringen
konnten, vermieden. Relevante Stoffeintrage (FGS, Chlorid, Phosphor, Stickstoff) und
eine daraus folgende Verschlechterung durch das Vorhaben sind auszuschlief3en.
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Im Kreuzungsbereich zwischen OWK und Bahntrasse verlauft das Gewasser unterir-
disch unter dem bestehenden Bahndamm. Das Kreuzungsbauwerk wird erneuert, wobei
der Damm nicht erweitert wird.

Die Durchgangigkeit des Wasserkdrpers wird durch den Zustand des Gewasserbettes
und die Dimensionierung des Durchlassbauwerkes bestimmt. Das Gewasser nimmt die
volle Breite des Bauwerks ein. Im Bestand weicht die maximale LH leicht von der Pla-
nung ab, da die Rundung des Gewdlbes durch ein Rechteckiges Bauwerk ersetzt wird.
An der 6stlichen Offnung wird die maximale lichte Héhe um ca. 0,5 m reduziert, auf der
westlichen Seite bleibt die maximale lichte Hohe unverindert. Die Fliche der Offnungen
wird an der westlichen und &stlichen Offnung leicht vergréRert.

Die Durchgangigkeit in dem Bereich istim Bestand nur als unpassierbar eingestuft (Wan-
derhindernis-ID 34101). Das Bauwerk ist von der Miindung her das erste Wanderhinder-
nis, somit kommt dem Wanderhindernis eine grofRe Bedeutung fir die Gesamtdurchgan-
gigkeit des Wasserkorpers zu. Der OWK weist unpassierbare und weitgehend unpas-
sierbare Wanderhindernisse auf.

Die Durchgangigkeit wird durch die Dimension des Bauwerks nicht maf3geblich veran-
dert. Eine verbesserte Durchgangigkeit der Gewassersohle wird jedoch durch das Ein-
bringen von Borstenelementen (Vermeidungsmalfinahme 040_V) erreicht. Diese bewir-
ken eine langsamere FlieBgeschwindigkeit, hohere Mittel- und Niedrigwasserstande und
die Ablagerung von Sedimenten. Somit wird die Durchgangigkeit gegeniiber dem Be-
stand verbessert.

Die unterstiitzende Qualitatskomponente ,Durchgangigkeit® ist im Bestand als schlecht
bewertet. Eine weitere Verschlechterung dieser Qualitatskomponente im Wasserkorper
wird aufgrund der Planung des Bauwerks und der VermeidungsmalRnahme 040_V nicht
verursacht.

Aufgrund der lichten Hohe, der lichten Weite, der Lange, der Aufwertung der Gewasser-
sohle im Bauwerk, sowie dem Einbringen von Birstenelementen, welches die Ablage-
rung von Sedimenten auf der gepflasterten Sohle ermdoglicht, wird die Morphologie des
Gewassers im Bauwerk gegeniiber dem Bestand aufgewertet.

Durch den Eintrag von Sedimenten werden Strukturen der Gewassersohle (iberlagert
und das Porengefiige des Sedimentes wird zugesetzt. Durch die MaRnahme 041_V wird
der baubedingte Eintrag von Sedimenten minimiert. Ein Sedimenteintrag, welcher zur
Verschlechterung der Gewasserqualitat fihrt, wird somit vermieden.

Eine Verschlechterung der Morphologie im Wasserkorper wird durch das Vorhaben nicht
verursacht.

Aus diesem Grinden wurde bereits in der Vorprifung ermittelt, dass das Bauvorhaben
keine Wirkpfade aufweist, die eine Beeintrachtigung des OWK ,Straltbach® hervorrufen.
Durch das Fehlen von Wirkpfaden ist eine Beeintrachtigung oder eine Verschlechterung
der abiotischen Qualitaitskomponenten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen. Die Vermeidungsmalfinahmen 040_V und 041 _V sind hierfiir zu beachten.
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Benthische wirbellose Fauna

Die Eisenbahniiberfiihrung (EU) wird ohne maRgebliche Anderungen der Dimensionie-
rung ersetzt. Die Gewassersohle wird in der EU durch den Einbau von Biirstenelemen-
ten, die ein vielfaltigeres FlieRbild, hohere Wasserstande und Sedimentablagerungen
bewirken, aufgewertet (040_V). Es wird kein Gewasserriickstau verursacht. Es wird eine
Aufwertung des Lebensraums erzeugt.

Durch die EU wird kein physisches Hindernis fiir die benthische wirbellose Fauna her-
gestellt. Auch die Beschattung fiir die im Gewdsser aufsteigenden Tiergruppen, die sich
positiv phototaxisch orientieren, wird durch das Vorhaben nicht verandert. Die Bewe-
gung gewasserabwatrts erfolgt i. d. R. durch Drift unabhangig von der Beleuchtung. Auch
fir den Aufstieg von fliegenden Imagines der benthischen wirbellosen Fauna sind lan-
gere Uberbauungen als Hindernis zu bewerten, da sich die Imagines beim Kompensati-
onsflug optisch an den Gewdassern orientieren. Die Linge der EU wird nicht verdndert,
so dass eine Verschlechterung fiir den Kompensationsflug auszuschlielsen ist.

Fischfauna

Durch die EU wird ebenfalls kein physisches Hindernis fiir die Fischfauna hergestellt und
durch die Biirstenelemente wird der Mittel- und Niedrigwasserstand erh6ht. Die hoheren
Wasserstande und geringeren Stromungsgeschwindigkeiten ermoglichen es den Fi-
schen haufiger und je nach Fischart erstmals die EU zu queren. Das Vorhaben weist
positive Auswirkung auf die Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit und Altersstruktur
im Wasserkorpers auf.

Makrophyten/Phytobenthos

Die EU beschattet bereits den (iberspannten Gewasserabschnitt und schlieRt somit Mak-
rophyten/Phytobenthos in diesem Bereich aus, somit verursacht das Vorhaben keine
Anderung der Artenzusammensetzung und keine Reduktion der Arthaufigkeit im Was-
serkorper.

Phytoplankton

Die EU beschattet den (iberspannten Gewasserabschnitt und schliet somit das Wachs-
tum von Phytoplankton in diesem Bereich aus, somit verursacht das Vorhaben keine
Anderung der Artenzusammensetzung und keine Reduktion der Arthaufigkeit im Was-
serkorper.

Da es zu keinen Veranderungen der abiotischen Qualitaitskomponenten durch das Bau-
vorhaben kommt und kein Wirkpfad direkt auf die biotischen Qualitatskomponenten
greift, ist eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands des OWK ,StraRbach® oder
einer einzelner biologischen Qualititskomponente (Makrozoobenthos, Fische, Makro-
phyten/Phytobenthos, Phytoplankton) ausgeschlossen.

Chemischer Zustand des Oberflichenwasserkorpers

Da keine Einleitungen der Entwasserung geplant sind, wird der chemische Zustand des
OWK nicht verandert. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands oder einer ein-
zelner chemischen Qualitatskomponente im OWK ist ausgeschlossen.
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Zielerreichungsgebot

Am StralBbach sind zahlreiche MaBnahmen vorgesehen, jedoch liegt keine MaRnahme
gemalR Malnahmensteckbriefen im Bereich des Vorhabens. Ein Konflikt mit den Bewirt-
schaftungszielen bzw. dem MaRnahmenprogramm ist auszuschliefen. Das Vorhaben
steht dem Erreichen des guten 6kologischen Zustandes nicht entgegen.

Die Verschlechterung des chemischen und 6kologischen Zustands des StraBbach
durch das Bauvorhaben ,,S-Bahn Rhein-Main, S6, 2.Baustufe ist mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gemaRl § 27 WHG
wird eingehalten.
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Rosbach (DEHE 24852.1)

Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkorpers (Ist-Zu-
stand)

Der 9 km lange OWK Rosbach wird als silikatischer, fein- bis grobmineralreicher Mittel-
gebirgsbach klassifiziert. Er besitzt ein 2.396 ha grol3es Einzugsgebiet. Der 6kologische
Gesamtzustand wird mit schlecht bewertet. Der Makrozoobenthos wird mit schlecht be-
wertet. Die Fische werden als unbefriedigend klassifiziert. Der Streckenanteil mit einer
Gewassergilitezustandsklasse grofler 2 betragt 98,3%. Die Qualititskomponente Mak-
rophyten/Phytobenthos ist mit gut bewertet. Fiir das Phytoplankton ist keine Bewertung
vorhanden. Weitere Informationen sind Tabelle 39 zu entnehmen.

Tabelle 39: Ubersicht des OWK Rosbach (DEHE 24852.1) mit Bewertung der chemischen und

biologischen Qualititskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Oberflichenwasserkor-
per

Rosbach

Wasserkorper-Nr.

DEHE_24852.1

Lange 9,0 km
Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum | Main
Flache des Wasserkorpers innerhalb 2.396 ha
Hessen

Gewdsserkategorie Fluss

Gewassertyp

(5) Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgs-
bache

Fischregion Hauptgewasser

Obere/ Untere Forellenregion

Vorranggewasser

nein

Status Wasserkorper

Natiirlicher Wasserkorper

Makrozoobenthos

Gewadssergiite (Streckenanteil groRer
Zustandsklasse 2) in %

erheblich veranderte/kiinstliche Wasser- | Nein
korper
Biologische Qualititskomponente Bewertung

Chemischer Zustand ohne Hg, BDE

Chemischer Zustand gesamt

Flussgebietspezifische Schadstoffe ge-
samt

Industrielle Schadstoffe

Metalle

Pestizide: Pflanzenschutzmittel

Fische unbefriedigend
Makrophyten/Phytobenthos gut
Phytoplankton -

Chemische Qualititskomponenten Bewertung
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Pestizide: Biozide

Persistente organische Schadstoffe

Flussgebietsspezifishce Schadstoffe mit | -
UQN-Uberschreitung

Uberschrittene UQNs (ohne Hg, BDE) Bifenox, PFOS

Stand 16. Dezember 2020

Der 6kologische Gesamtzustand wird mit schlecht bewertet. Der chemische Zustand
ohne ubiquitdre Stoffe (Quecksillber/ BDE) wird mit schlecht bewertet. Bei den Parame-
tern von Bifenox und PFOS sind die UQN iiberschritten. Aufgrund der UQN-Uberschrei-
tung rutscht die Bewertung ohne Berlicksichtigung der ubiquitdren Stoffe in die schlechte
Klasse. Die unterstiitzenden allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponen-
ten sind Tabelle 40 zu entnehmen.

Tabelle 40: Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten des
Wasserkorpers

aligemeine physikalisch-chemische Bewertung
Qualitatskomponenten

Sommertemperatur (Maximum)

Wintertemperatur (Maximum)
Chlorid-Mittelwert
Ammonium-N (Mittelwert)

Gesamtphosphor (P gesamt)
Ortho-Phosphat (Mittelwert)

Priifung des Verschlechterungsverbotes

Stufe 1 - Vorpriifung

Der Rosbach verlauft nicht entlang der Ausbaustrecke, sondern kreuzt diese fast recht-
winklig. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung des bestehenden Kreu-
zungsbhauwerks. Dieses wird abgebrochen und ein neues Bauwerk in gleicher Lage neu
errichtet (siehe Kap. 4). Zudem wird an einer Einleitstelle ein Teil der Streckenentwas-
serung in den OWK eingeleitet.

Tabelle 41: Beeintrachtigungen des OWK Rosbach durch den Bau von Einleitungen und Kreu-
zungsbhauwerken

Bezeichnung Wasserkorper-Nr. L. Kreuzungs-
Oberflichenwas- Einleitungen bauwerke
serkorper direkt indirekt

Rosbach DEHE _24852.1 X X
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@® Einleitstelle

A Messstelle chemischer Zustand
O Messstelle biologischer Zustand

Wanderhindernis fiir Fische
(Aufstieg)

A passierbar

/. bedingt passierbar
weitgehend unpassierbar

A\ unpassierbar

== Oberflichenwasserkorper

Einzugsgebiete
D angrenzender Wasserkorper
: betrachteter Wasserkérper

MaBnahmenprogramm

o Herstellung der linearen
Durchgéangigkeit
Okologisch vertragliche
Abflussregulierung
Bereitstellung von Flachen
Entwicklung naturnaher

1111 Gewasser-, Ufer- und
Auenstrukturen

Férderung natirlicher Rickhalt

Einheitliche Legende, nicht alle Symbole sind in diesem Ausschnitt sichtbar.

Abbildung 14: Ubersicht zur Lage des Vorhabens im Wasserkérper ,Rosbach®, Quelle: HNLUG

(2019)
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Baubedingte Wirkungen

Durch die Kreuzung der Bahntrasse und des OWK kommt es in einem sehr kurzen Ge-
wasserabschnitt zu relativ kurzen und intensiven Wirkpfaden. Der restliche Gewasser-
verlauf ist hingegen nicht betroffen, weil sich der Abstand zwischen Bahnstrecke und
OWK rasch ausweitet und keine Wirkungen mehr auf den OWK auftreten.

Folgende Wirkpfade sind bauzeitlich relevant:

Der Einsatz von Baumaschinen fiihrt im direkten Gewasserumfeld zu einer Erho-
hung der akustischen Reize. Aufgrund der temporaren und lokal sehr einge-
schrankten Wirksituation ist von keiner dauerhaften und messbaren Verschlechte-
rung der Fischzénose auszugehen.

Die nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen und Zuwegungen kann,
sofern sie in der direkten Nahe des Gewassers stattfindet, die Erh6hung des Licht-
eintrags ins Gewasser bewirken. Aufgrund der temporaren und lokal sehr einge-
schrankten Wirksituation ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszuge-
hen, dass durch die Beleuchtung keine dauerhaften und messbaren Verschlech-
terungen entstehen.

Im Bereich des Kreuzungsbauwerks entstehen durch die baubedingten Tatigkeiten
Eingriffe im Ufer- und Auenbereich. Es kommt in diesen Bereichen zu Einschran-
kungen der Durchwanderbarkeit des Ufers und der Aue sowie zu einem kleinrau-
migen Verlust von Ufer- und Auenvegetation.

Durch die Bauarbeiten im und am OWK Rosbach im Bereich des Kreuzungsbau-
werks wird die lineare und laterale Durchgangigkeit reduziert. Insbesondere die
Durchgangigkeit fir den Makrozoobenthos ist stark eingeschrankt. Diese Ein-
schrankung ist jedoch zeitlich auf die Bauausfiihrung beschrankt. Somit entsteht
keine dauerhafte Beeintrachtigung der Durchgangigkeit.

Im Zuge der Bauwerksherstellung wird eine offene Wasserhaltung nétig. Das an-
fallende Grubenwasser wird dann in den Rosbach geleitet. Hierbei besteht die Ge-
fahr der Einleitung von Triib- und Schadstoffen in den OWK. Um den Eintrag von
Trlib- und Schadstoffen zu vermeiden, wird die Vermeidungsmalinahme 041_V
umgesetzt. Anfallendes Baustellenwasser wird demnach in Absetzbecken gefasst
und von Gewasser schadlichen Bestandteilen gereinigt. Durch die Kurzzeitigkeit
des Wirkpfades und die Umsetzung von 041_V kann sichergestellt werden, dass
es zu keiner dauerhaften Verschlechterung des OWK durch diesen Wirkpfad
kommt.

Es kénnen Emissionen auf BE-Flachen, den Zuwegungen und dem Baufeld entste-
hen, die durch den Oberflachenabfluss im direkten Gewasserumfeld in den OWK ge-
langen. Bauzeitlich sind folgende Wirkpfade zu betrachten

Die Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen o.a. auf BE-Flachen
Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelung auf BE-Flachen und Baustralien

Der Transport von Baustoffen und die Fahrten mit Baumaschinen

Im Rahmen der Betrachtung der baubedingten Wirkpfade handelt es sich um zeitlich und
raumlich begrenzte Wirkungen auf den OWK. Aus diesem Grund ist keiner der
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vorgestellten Wirkpfade geeignet, eine dauerhafte Verschlechterung einer abiotischen
Qualitatskomponenten hervorzurufen. Aus diesem Grund ist fiir keinen dieser Wirkpfade
eine Detailpriifung notwendig.

Anlagebedingte Wirkungen

Durch die direkte Einleitung des Wassers der Strecken- und Wegeentwasserung wird
der OWK Rosbach in mehreren Punkten beeintrachtigt. Zum einen entsteht durch die
Einleitung der zusatzlichen Wassermenge eine Veranderung der hydraulischen Gewas-
serbedingungen. Die Erh6hung der Abflussmenge kann zu einer Veranderung des Fliel3-
verhaltens fiihren.

Ohne genauere Berechnungen der Abflussdynamik ist keine Aussage maglich, ob eine
Verschlechterung durch den Wirkpfad entsteht. Da es sich um eine dauerhafte Beein-
trachtigung des OWK handelt, muss aus diesem Grund der Wirkpfad in der Detailpriifung
naher bewertet werden.

Im Zuge des Streckenausbau wird die zu bewirtschaftende Flache erhoht. Unter den
zukinftigen Umstanden kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch den Stoffe-
intrag zu einer Verschlechterung des OWK kommen kann. Der zukiinftige Herbizidein-
satz muss in der Detailprifung naher beleuchtet werden.

Im Zuge der Dammverbreiterungen und des Neubaus der Eisenbahniiberfliihrung kommt
es kleinrdumig im Bereich des OWK zu einer Uberbauung des Auen- und Béschungs-
bereichs und somit einem dauerhaften Eingriff. Wie in Abbildung 15 dargestellt ist, findet
der Eingriff nur in bereits Gberbauten Bereichen statt. So werden die kiinstlich angeleg-
ten Boschungsbereiche der Bahnstrecke und die angrenzende EisenbahnstralRe tiber-
baut. In diesen Bereichen verlauft der Rosbach bereits im jetzigen Zustand unterirdisch.
Lediglich der Ein- und Auslass des Durchlasses ragt wenige Meter tber die verbauten
Flachen hinaus.

Da es sich hier jedoch im Vergleich zum Ist-Zustand nur um marginale Anderungen in
unverbauten Bereichen handelt, ist eine messbare Verschlechterung einer oder mehre-
rer Qualitatsparameter des OWK resultierend aus dem vorgestellten Wirkpfad mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.

Die Verbreiterung des Damms und die Erweiterung der Eisenbahniiberfihrung fiihrt le-
diglich zu einer marginalen Verlangerung des beschatteten Gewasserbereichs, da wie
bereits beschrieben, der OWK im Ist-Zustand {iberbaut ist. Es ist mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen, dass diese marginale Verlangerung der Beschattung
zu keiner messbaren Verschlechterung einer oder mehreren Qualitaitsparameter des
OWK fiihren werden.
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Flananderung Halte
Bauwerksplan Anl

EU Bau-km 172,797 Strecke 3200
Gewolbebricke Rosbach

lithte Hohe: = W EHM
lichte Weite: = XXKM
Br.zw, Gelandern: = xxxxm
Kreuzungswinkel: za. xx gon

Abbildung 15: Lageplan der EU Rosbach

Im Rahmen der Neugestaltung der Eisenbahniiberfiihrung wird die Sohle des Durchlas-
ses erneuert. Um eine mindestens gleichbleibende Qualitat hinsichtlich der Durchgan-
gigkeit flir aquatische Organismen zu erreichen, wird die Malinahmen ,,040_V - Siche-
rung der Durchgangigkeit durch eine naturnahe Sohlgestaltung“ umgesetzt.

GemalRk DB E&C (2021) ist ,bei dem [Bauwerk] am Rosbach [...] die Gewassersohle mit
einer fir Wasserorganismen ausreichenden Rauigkeit herzustellen, so dass die Durch-
gangigkeit gegeniiber dem Bestand mindestens gleichbleibt. Das Bauwerk lasst das Ein-
bringen von Borsten, Balken und Baustahlmatten mit Schottereinlagen zu. Die am bes-
ten geeignete Methode der Aufwertung der Gewdssersohle hangt von dem [...] fiir die
Gewassersohle bestimmten Material bzw. der genauen Beschaffenheit des verbleiben-
den Materials ab. Somit ist die genaue Methode der Aufwertung der Gewassersohle in
der Ausfihrungsplanung zu bestimmen.

Sofern die MaBnahme 040_V vollumfanglich umgesetzt wird, kann mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung des OWK hinsichtlich dieses Wirkpfads aus-
geschlossen werden.
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Betriebsbedingte Wirkungen

Die fiir den OWK Rosbach relevanten Wirkpfade entsprechen den im Kapitel 6.3.2.1
dargestellten Sachverhalten und weisen im Vergleich zum OWK Nidda/ Bad Vilbel keine
Abweichungen auf.

Im Zuge einer gewasserschutzorientierten Planung werden im geplanten Vorhaben nur
schmierungsfreie Weichen eingebaut. Aus diesem Grund kann von einem neutralen Ge-
samtbilanz beim Eintrag von Kohlenwasserstoffen zwischen Ist- und Planzustand aus-
gegangen werden. Dies ist ebenso fiir die Teilgruppe PAK anzunehmen. Bis 1991 wur-
den sogenannte Teerdle als Holzschuttmittel fiir Schwellen verwendet. Durch das Verbot
1991 werden diese Stoffe nicht weiter eingesetzt. Nach EAWAG (2005) ist die PAK-
Freisetzung bei dem Einsatz der Betonschwellen als irrelevant anzunehmen. Grundsatz-
lich kann der vorhandene Schotter eine bestehende PAK-Belastung aufweisen. Eine
Veranderung durch das Bauvorhaben ergibt sich jedoch nicht. Durch den Einbau von
schmierungsfreien Weichen kann sichergestellt werden, dass die Emissionsquelle ,Wei-
che” keine Relevanz fiir die Bewertung der PAK spielt. Eine Detailpriifung ist fur diesen
Wirkpfad nicht notwendig.

Im Rahmen der Vorprifung kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch den Ein-
trag von Schwermetallen in den OWK zu einer Verschlechterung eines oder mehrerer
Qualitatsparameter kommt. Aus diesem Grund mussen dieser betriebsbedingte Wirk-
pfad in einer Detailpriifung naher bewertet werden.
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Tabelle 42: Darstellung der bauzeitlichen Wirkungen auf den OWK Rosbach (DEHE_24852.1) und die
dazugehorigen SchutzmafRnahmen (X = negative Auswirkung, (X) = (temporare oder nicht messbare) ne-
gative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustand der Qualititskomponente)

Potenziell abiotische Wirkungen
Hydromorphologische Verhaltnisse Wasserbeschaffenheit
Wasserhaushalt Morphologische Verhaltnisse
> Sub- Allgemeine
o i - strat, 0 hysikalische
- | O | Durchgangigkeit Tiefen ; 6] P 8
dAbeus.'f,k 2 gangig [Breitenva- | Struk Sf"Ukth e chemische
ynami 5 etion tur Uferzone Parameter
> Boden
o = Schutz-
5 £ R-
= = E = = 2 e}
= < T E & E Z|s s nahme
E| 5| < E |5 |@ < L3
© 3|3 2 = = < w| g T o
= E < 00 s ?ﬂ ‘» Ib — g = g (1] 8
S1S£|5 |8 |5 |5 SR AR HERE
T | x ) = = |5 |[E| o 0w | =
BIS[E(5 |2 (2 |8ls|. =8| |&8|5|8|2|2 5|5 AEAE
sl 9|15 |2 |2 |E|5|2|3]|¢ 8l53|2|8|le|s|a Nl= | =
S|lcl=|5 | |s |8|3|3|=x|2 c|lZ|@|l<c|o| %Y= Dl< | @ | O
e|l=12]3 o =] S| s|=|C8|a|ls|al=|ls|c|lc| 2|8 |3 | E o0
slEls|8 2|8 |S(2|2(2|=|2|2|2|2|3/E\2|S|8l212|2|%5
= (2] - - — = - > I > ) = - = L5
212022 |5 | |2|E|5|8|5|5|%|5(2\4/2|8|8 |85/8|2|5
2|82 |2 |L |5|8|Z|5le|s|Slele|d|ls|5|R |R|IE|S|5|W
< |z |20 [T |a |l>lunlalalElanla D20l Z|-lwn |lanl>]1Z |an
Baubedingte Wirkpfade
Wirkpfad: Bauzeitliche offene Wasserhaltung und Abpumpen des Grubenwassers in den Rosbach
Eintrag von Triib- und Schadstoffen in den OWK
Wirkfaktor: Schwebstoffgehalt, Schadstoffgehalt
041_V
X) | 0 (X) (X) 012_VA-V
Wirkpfad: Einsatz von Baumaschinen im Gewasserumfeld
Erhéhung der akustischen Reize
Wirkfaktor: Schalldruck im WK
(X) |012_VA-V
Wirkpfad: Nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen und Zuwegungen
Erhohung des nachtlichen Lichteintrages
Wirkfaktor: Beleuchtung
(X) |012_VA-V
Wirkpfad: Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. auf BE-Flachen;
Eintrag von Schadstoffen im unmittelbaren Bereich um die BE-Flachen und somit (iber die Entwasserung
ins Gewasser
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012 VAV
Wirkpfad: Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von BE-Flachen und BaustraRen
Eintrag von Schadstoffen in die Entwdsserung und somit ins Gewdsser
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012_VA-V
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Wirkpfad: Transport von Baustoffen, Fahrten von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikélen im Bereich der Zufahrten

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
(X) 012_VA-V
Wirkpfad: Betanken und Reinigen von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikélen
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
(X) 012_VA-V
Wirkpfad: Bauzeitliche Eingriffe in Auenbereichen z.B. durch das Baufeld, BE-Flachen o.a.
Einschrankung der Durchwanderbarkeit, Verlust von Auenvegetation
Wirkfaktor: Morphologische Verhéltnisse (Aue)
(X) X) | (X 012_VA-V
Wirkpfad: Minimierung der lateralen Durchgangigkeit an Querungsbauwerken (bauzeitlich)
Verringerung der Durchgangigkeit fiir die Gewadsserorganismen inshesondere Makrozoobenthos
Wirkfaktor: Durchgangigkeit linear
(X) X) | (X) | (X) [ (X) | (X) 012_VA-V
Wirkpfad: Minimierung der lateralen Durchgangigkeit an Querungsbauwerken (bauzeitlich)
Verringerung der Durchgangigkeit fiir die Gewdsserorganismen insbesondere Makrozoobenthos
Wirkfaktor: Durchgangigkeit lateral
(X) | (X) | (X) (X) X) X)) )| X) | (X) [ (X) | (X) X) [(X) 012_VA-V

Anlagebedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Verbreiterung von Dammen, Erweiterung von Einschnitten
Uberbauung, Versiegelung, dauerhafte Eingriffe in die Béschungs- und Auenbereiche

Wirkfaktor: Morphologische Verhaltnisse (Ufer, Aue)

(X) | (X) | (X) X) | (X) X) X) | (X) [ (X) | (X) X) | (X) X) | (X)

Wirkpfad: Dauerhafte Anpassung der Durchlasse im Ausbaubereich, Errichtung von Ingenieurbauwerken

Neugestaltung des Gewasserbettes

Wirkfaktor: lineare und laterale Durchgangigkeit, Habitatverlust

X) | X) | (X)|X) X) [ (X)

Wirkpfad: Dauerhafte Anpassung der Durchldsse im Ausbaubereich
Uberbauung des Gewassers, Beschattung

Wirkfaktor: lineare und laterale Durchgangigkeit, Habitatverlust

00|00 (0] 00 |00 [0 |0 00 [ (%) | 09| %) ) o0
Wirkpfad: Einleitung der Bahn- und Wegeentwasserung

Veranderung der hydraulischen Gewasserbedingungen (Abfluss)

Wirkfaktor: Abfluss, Temperatur

X X X | X X [X |[X X | X 043_V

Wirkpfad: Ausbau des Gleiskérpers und damit Erhéhung des Herbizideinsatzes durch die Flachenzunahme

Zunahme des Herbizideintrages in den OWK iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

042_V
043_V
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Betriebsbedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenldange
durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbau

Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

042 V
X 043V

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenldange
durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbau

Schadstoffmehreintrag von Kohlenwasserstoffen iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

042 V
X) 043_V
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6.8.2.2 Stufe 2 - Detailpriifung
Veranderung der hydraulischen Gewasserbedingungen (Abfluss)

Das gesammelte Niederschlagswasser des Einzugsgebietes 13 wird zu den geplanten
Sedimentationsanlagen (E13.1 und E13.2) sowie Stauraumanlagen (E13.1 bis E13.6)
gefiihrt. Von den Staurdumen und Sedimentationsanlagen wird das Niederschlagswas-
ser gedrosselt an der Einleitstelle E13 in den bestehenden Bach (Rosbach) ca. bei km
172,797 westlich der Bahnstrecke am geplanten Durchlass eingeleitet. Die gedrosselte
Einleitmenge betragt 20 I/s. Das Gewasser weist am (Flusskilometer km 1+3) einen Ab-
fluss von MQ 145 Is auf.? Der maximale Abfluss der Einleitstelle betragt 14 % des mitt-
leren Abflusses des Rosbachs. Bei der Einleitstelle wird lediglich eine gedrosselte Was-
sermenge eingeleitet. In der Regel korrelieren h6here Pegelstainde und somit héhere
FlielRgeschwindigkeiten im Gewasser mit Regenfdllen, sodass auch zu diesen Zeiten
mehr Abfluss aus der Gleisentwasserung zu erwarten ist. Da jedoch nur ein gedrosselter
Teil der Entwasserung abgegeben wird, findet in Belastungszeiten eine geringe zusatz-
liche Belastung statt. Das gedrosselte Restwasser wird sukzessive an das Gewasser
abgegeben und beeinflusst die Fliellgeschwindigkeiten daher nur marginal.

Das Einzugsgebiet liegt zudem im natirlichen Einzugsgebiet des OWK. Im Istzustand
versickert das Niederschlagswasser im Gebiet der Ausbaustrecke in den Boden und
speist den OWK nach mehreren Prozessen ebenfalls. Im Planzustand kann das Nieder-
schlagswasser nun nicht mehr vollstandig versickern, sondern wird zum Teil in der Ent-
wasserungsanlage aufgefangen. Dieses Wasser wird dann zeitversetzt und gedrosselt
ebenfalls an den OWK abgegeben. Betrachtet man diesen Zusammenhang also, wird
deutlich, dass das eingeleitete Wasser dem natiirlichen Abfluss sehr nahekommt und
keine zusatzliche Belastung des Gewassers bedeutet.

Im Falle von Starkregenereignissen mit einer gesattigten Oberbodenschicht, ware der
Planzustand hinsichtlich des Risikos von Hochwasserereignissen liberlegen, da es zu
einer verzogerten Einleitung in das OWK im Vergleich zum Oberflachenabfluss kame.

Abschlieend ist anzumerken, dass gerade kleinere Gewasser starke Schwankungen
hinsichtlich ihres Abflussregimes aufweisen. Der Jahresmittelwert gibt hier nur begrenzt
wieder, welche hohen Abflusswerte nach starkeren Regenereignissen auftreten. Somit
ist gerade in Phasen mit hohen Abflussmengen und Stromungsgeschwindigkeiten die
Einleitmenge von 20 I/s als nicht signifikant fiir die hydraulischen Verhaltnisse einzustu-
fen.

Eine Verschlechterung hinsichtlich des Abflussverhaltens des OWK kann somit mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

2 Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (E-Mail vom 17.05.2019). Die Kennwerte Abflussspende und Ein-
zugsgebiet wurden mit einem neuen Regionalisierungsansatz basierend auf einer LARSIM-Modellierung fiir den Bezugszeitraum
1981-2010 ermittelt. Die mitgeteilten Wert wurden mit der Folgenden Formel verdandert: Mq (Abflussspende in /(s * km?) x Ae (Fla-
che Einzugsgebiet in km?) = MQ (Gebietsabfluss in I/s); Mq = 6,15 I/(s * km?); Ae = 23,5 km2. Das HMq ist nicht bekannt.
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Zunahme des Herbizideintrages in den OWK iiber die Entwasserung

Die Bewertung des Herbizideintrages erfolgt anhand der Aussagen aus Kapitel 6.4.2.2.
analog zu der darin vorgestellten Berechnung, sind ist das Einzugsgebiet fiir den OWK
Rosbach in Tabelle 43 dargestellt.

Tabelle 43: Einzugsgebiete der Einleitstelle, die in den OWK Rosbach miindet

Einleitungs- Einzugsgebiet
nummer [m?]

13 70.752

Summe 70.752

Die Gesamtaufwandsmenge ergibt sich durch das Einzugsgebiet aller Einleitstellen des
OWK. In Summe weisen alle Einleitstellen ein Einzugsgebiet von 7,078 ha auf. Bei einer
alleinigen Aufbringung von Flazasulfuron betragt die Hochstaufwandsmenge insgesamt
0,71 kg und bei einer Nutzung von Flumioxazin als Wirkstoff 4,25 kg. Nach Hanke et al.
(2009) entspricht die Fracht im Gleisabwasser 1% der applizierten Menge. Die jahrliche
absolute Fracht im Gleiswasser, die ohne Drosselung in den OWK gelangen wiirde, be-
tragt 0,0071 kg Flazasulfuron oder 0,0425 kg Flumioxazin. In Relation zur Abflussspende
betragt die Konzentration 0,0112 pg/l Flazasulfuron und 0,0673 g/l Flumioxazin.

Das Gewasser weist am (Flusskilometer km 1+3) einen Abfluss von MQ 145 I/s auf. Zur
Berechnung der Verdiinnung wird ebenfalls die eingeleitete Abwassermenge hinzuge-
rechnet.

Daraus resultiert fir den Wirkstoff Flazasulfuron eine Konzentrationszunahme von
0,0013 pg/l. Fiir den Wirkstoff Flumioxazin betrdgt die die Konzentrationszunahme durch
die Einleitung des Gleisabflusses 0,0081 nug/I.

Am Rosbach werden zudem die VermeidungsmaBnahmen 042 _V und 043 _V umge-
setzt, um die Stofffracht der Gleisentwasserung und damit die Gewasserbelastung zu
verringern.

An den direkten Einleitungsstellen des Rosbach sind Retentionsbodenfilter oder Sedi-
mentationsanlagen mit einem AFS-Wirkungsgrad von mindestens 60 % herzustellen.
Uber das Risikomanagement 043 _V wird die Prognose iiberpriift. Es ist iiber einen Zeit-
raum von einem Jahr, im zweiten Jahr nach Bauende, das eingeleitete Wasser auf die
Konzentration der Stoffe nach Anlage 6 und 8 OGewV sowie auf den Sedimentgehalt zu
untersuchen.

Geht man von einer entsprechenden Reinigungswirkung von mindestens 60% aus, ver-
ringert sich die Konzentrationszunahme entsprechend auf 0,0005 pg/l bei Flazasulfuron
und 0,0032 pg/l Flumioxazin.

Das Streichverfahren wird nie als flachendeckendes Verfahren angewendet, sondern
lediglich als punktuelle Vegetationshekampfung zum Beispiel bei Neophyten. Der ange-
gebene Konzentrationswert beruht jedoch auf der theoretischen Annahme, dass die ge-
samte Trasse mit diesem Verfahren bearbeitet wird. Es ist somit davon auszugehen,
dass bei dem Einsatz des Streichverfahrens unter realistischen Bedingungen eine um
ein Vielfaches geringere Konzentration im Gewasser vorhanden ware.

Da die Bestimmungsgrenze fiir Herbizide liegt in der Regel bei 0,05- 0,1 pg/l liegt, ist
davon auszugehen, dass in einem realistischen Szenario unter Beriicksichtigung der
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Vermeidungsmaflinahmen keine messbare Veranderung der Stoffkonzentrationen nach-
weisbar ware.

Zudem sind die vorgestellten Herbizide nicht Bestandteil der OGewV. Sie sind jedoch
die einzigen Wirkstoffe, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachbeitrags zur zukunfti-
gen Vegetationsbekampfung bekannt sind. Es ist davon auszugehen, dass unter Be-
ricksichtigung der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass zukiinftig keine groRflachige
Herbizidnutzung im Planraum verwendet wird, keine signifikante Veranderung der Her-
bizidbelastung der OWK aus dem Vorhaben resultiert. Eine Verschlechterung des OWK
ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen iiber die Entwdsserung

Die Herangehensweise hinsichtlich der Berechnung des Eintrags von Schwermetallen
ist Kapitel 6.4.2.2 zu entnehmen.

Fir die Berechnung der Konzentrationseffekte im OWK werden die in der Tabelle 19
farblich markierten Werte herangezogen. Sofern mehrere Studien valide Ergebnisse lie-
fern, wird der Mittelwert als Berechnungsgrundlage herangezogen. Liegen fiir Stoffe nur
Ergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze vor, wird davon ausgegangen, dass es
auch im OWK zu einer Veranderung unterhalb der Bestimmungsgrenze kommt. Auf Ba-
sis einer Einleitung von 20 I/s und einem MQ von 145 I/s werden die Berechnungen
durchgefiihrt. Zudem kommt die MaRnahme 042 _V zum Tragen, welche eine Reduktion
der Stofffracht, die in den OWK gelangt, von mindestens 60% bewirkt.

Tabelle 44: Darstellung der Konzentration der Schwermetalle im Ist- und Planzustand, die Kon-
zentrationsveranderung sowie die Bestimmungsgrenze fiir den OWK Rosbach

Parameter Konzentration | Konzentrati- Konzentra- | BG nach EN
Ist-Zustand onszunahme tion Planzu- | ISO 11885
(OWK) OWK stand
[HNLUG, 2021)
gelést [mg]l] gelost [mg/l] gelost [mg/fl] | geldst [mg/l]
Kupfer <BG* 0,0011 <BG 0,01
Chrom <BG* 0,0003 <BG 0,005
Eisen 0,3601 0,0166 0,3767 0,01
Zink 0,0133 0,0028 0,0161 0,005
Arsen
Blei
Cadmium
Nickel
Quecksilber

*= Die Parameter wurden im Rahmen der Untersuchungen des HNLUG nicht erhoben. Die Datengrundlage

basiert auf den Analyseergebnissen der DB Netz AG aus August, September und Oktober 2021

Fir die Parameter Kupfer, Chrom und Zink liegen die berechneten Konzentrationsver-
anderungen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Fir die Parameter Kupfer und Chrom
liegen die Konzentrationen im Planzustand unterhalb der Bestimmungsgrenze. Es han-
delt sich somit um eine nicht messbare Veranderung.

Seite 129 von 181



6.8.3

neue Anlage 12.15b

Fir den Parameter Zink liegt die Konzentrationszunahme zwar in einem nicht messba-
ren Bereich, die errechnete Konzentration im Planzustand liegt mit der Einleitung jedoch
Uber die Bestimmungsgrenze.

Die Bewertung hinsichtlich des Zinkeintrags durch die Entwasserung erfolgt anhand von
zwei Pfaden. Die geloste Fracht wurde hier bereits auf ausreichender Grundlage bewer-
tet. Die Konzentrationszunahme liegt gréRentechnisch im Bereich des Messfehlers und
kann daher als nicht signifikant fiir die Gesamtfracht eingestuft werden.

Hinsichtlich des schwebstoffgebundenen Anteils an Zink fehlen fiir die Entwdsserung
entsprechende Studien. Der Eintrag ist jedoch abhangig von dem Schwebstoffanteil der
Entwasserung. Dieser wird durch Sedimentationsanlagen und Stauraumsysteme auf ein
Mindestmald reduziert. Mit dem Schwebstoff wird somit auch der schwebstoffgebundene
Zinkanteil auf ein Minimum reduziert. Es kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fest-
gestellt werden, dass die Gesamtfracht der Gleisentwasserung keine signifikante Veran-
derung hinsichtlich der Zinkbelastung im Gewasser ergibt.

Lediglich fur Eisen liegt der berechnete Wert im messbaren Bereich. Der chemische Zu-
stand fur Metalle befindet sich im guten Bereich. Die Anforderung an den guten dkologi-
schen Zustand wird in der OGewV durch allgemeine physikalische-chemische Qualitats-
komponenten bewertet. Fiir den Parameter Eisen ist nach OGewV Anlage 7 ein Grenz-
wert von < 0,7 mg/l fir den guten 6kologischen Zustand angegeben. Trotz der Einleitung
des Gleisabwasser liegt die Konzentration im Planzustand unter dem Grenzwert und
steht dem guten 6kologischen Zustand nicht entgegen.

Priifung des Zielerreichungsgebotes

Die Bahntrasse kreuzt den OWK nur in einem kurzen Abschnitt von Gewdasser-km 1,2
bis 1,3. Weitere Bereiche des Bauvorhabens wie z.B. BE-Flachen, Zuwegungen oder
ahnliches liegen nicht im Wirkbereichs des OWK. Aus diesem Grund kénnte das Bau-
vorhaben auch grundsatzlich nur Malinahmen zwischen Gewasser-km 1,2 und 1,3 ent-
gegenwirken.

In diesen Abschnitt sind jedoch keine MaBnahmen nach HLNUG (2021) geplant (siehe
Tabelle 45. Somit wird durch das Vorhaben keine MaBnahme des OWK Rosbach behin-
dert. Die Einvernehmlichkeit des Vorhabens mit dem Zielerreichungsgebots kann fest-
gestellt werden.
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Tabelle 45: Ubersicht der MaRnahmen fiir den OWK ,Rosbach® (Flussgebiete 2021) sowie der Beeintrach-
tigung durch die BaumalRnahme (O=keine Beeintrachtigung, X=Beeintrachtigung, M= keine Beeintrachti-
gung durch festgesetzte Schutz-, Minimierungs- und AusgleichsmaRnahmen)

MaRnahmenbezeichnung

Pla-
nungs-
zZu-
stand

Erlauterung [ Beschreibung

Gewads-
ser-
kenn-
zahl

von
km

bis
km

Lange
MaRn.-
Raum
[km]

Wirkfa

ktoren

des geplanten
Vorhabens

Flachen-
inan-
spruch-
nahme

Stoffli-
che
Immissi-
onen

*HIND: Herstellung linearer Durchgange: Absturz oberhalb Ober

-Wollstadt

Bera-
tung

24852

4,5

o

o

FL: Randstreifen

Abgrenzung und o6rtliche Vermar-
kung eines der Gewdsserkategorie
und der Gewdsserumfeldnutzung
angemessenen Uferrandstreifens.
Sicherstellung einer gewasserver-
traglichen Nutzung bzw. eines
ganzlichen Nutzungsverzichts mog-
lichst durch Flachenankauf oder
andere geeignete MaRnahmen;
Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen natiirlicher oder naturnaher
Gewadsserrandstreifen;

Ursachen: landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung, Bebauung und/oder
andere Nutzungen bis zum Gewas-
ser

Bera-
tung

24852
24852

4,3

55716

STRUK: Strukturierung Bett Ufer Raum 1 (1-9)

Strukturierung von Gewasserbett
und Uferbereichen, Einbau von
Sohlenbauwerken, Leitwerken,
Buhnen, Storsteinen, Geschiebede-
pots, Totholzelementen, riffle and
pool-Sequenzen, Kolken, Fischun-
terstanden, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen, struktur-
reichen Uferzonen Verzweigungen,
Umlaufrinnen, Inselstrukturen, Ent-
wicklung von standorttypischen Ve-
getationsbestanden im und am Ge-
wasser;

Kurzbeschreibung Defizit:
strukturloses (monotones) Gewas-
serbett und Uferbereiche, ausbau-
bedingt kein eigendynamisches
Entwicklungspotential vorhanden
Ursachen:

1. Gewasserausbau mit dem Ziel
der Verbesserung der Vorflut [ des
Hochwasserabflusses

2. Nutzung des Uferbereiches
(Landwirtschaft, Bebauung, Klein-

Bera-
tung

garten etc.)

24852
24852

0,7

0,5
0,8

55722

STRUK: Strukturierung Bett Ufer Raum 2 (21-25)
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Nr. der
MaR-
nahme

MaRnahmenbezeichnung

Pla-
nungs-
zZu-
stand

Erlauterung [ Beschreibung

Gewas-
ser-
kenn-
zahl

von
km

bis
km

Lange
MaRn.-
Raum
[km]

Wirkfaktoren
des geplanten
Vorhabens

Fliachen- Stoffli-
inan- che
spruch- Immissi-
nahme | onen

Strukturierung von Gewasserbett
und Uferbereichen, Einbau von
Sohlenbauwerken, Leitwerken,
Buhnen, Stérsteinen, Geschiebede-
pots, Totholzelementen, riffle and
pool-Sequenzen, Kolken, Fischun-
terstanden, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen, struktur-
reichen Uferzonen Verzweigungen,
Umlaufrinnen, Inselstrukturen, Ent-
wicklung von standorttypischen Ve-
getationsbestanden im und am Ge-
wasser;

Kurzbeschreibung Defizit:
strukturloses (monotones) Gewas-
serbett und Uferbereiche, ausbau-
bedingt kein eigendynamisches
Entwicklungspotential vorhanden
Ursachen:

1. Gewasserausbau mit dem Ziel
der Verbesserung der Vorflut [ des
Hochwasserabflusses

2. Nutzung des Uferbereiches
(Landwirtschaft, Bebauung, Klein-
garten etc.)

Bera-
tung

24852

2,5

0,5

0 0

55730

HIND: Umgestaltung Durchlass

Herstellung der linearen Durchgan-
gigkeit an Durchlassen.
Méglichkeiten:

1. Querschnittserweiterung mit Ein-
bindung in Sohle;

2. Erhéhung der Wasserspiegel-
lage im Unterwasser mit Riickstau
in bzw. durch bestehenden Durch-
lass;

3. Erh6hung der Rauigkeit im Be-
reich des Durchlasses (z.B. Bors-
ten, Balken, Baustahlmatte mit
Schottereinlage);

4. Ersatz durch einschniirungs-
freies Briickenbauwerk mit durch-
gangiger natlrlicher Sohle;
Kurzbeschreibung Defizit:
Fehlende oder nicht ausreichende
Durchgangigkeit fiir aquatische Or-
ganismen, insbesondere Fische;
Ursachen:

1. Glatte Sohlen ohne Substratauf-
lage, oft verstarkt durch Gefalle im
Durchlass,

2. Abstlirze im Bereich der Durch-

lisse (unterhalb aufgrund

in
(Umset-
zungs-)
Planung

24852

6,5
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Nr. der
MaR-
nahme

MaRnahmenbezeichnung

Pla-
nungs-
zZu-
stand

Erlauterung [ Beschreibung

Gewas-
ser-
kenn-
zahl

von
km

bis
km

Lange
MaRn.-
Raum
[km]

Wirkfaktoren
des geplanten
Vorhabens

Fldchen-
inan-
spruch-
nahme

Stoffli-
che
Immissi-
onen

Sohleintiefung oder oberhalb z.B.
wegen Verlegung)),

3. FlieRgeschwindigkeiten > 0,5
m/s,

4. zu geringe Wassertiefen (je nach
Fischregion und GewassergrolRe
ca. < 7 cm bis ca. <40 cm),

5. lange Durchlasse

55732

STRUK: Strukturierung Bett Ufer Gr

enze Wo

lIstadt

Strukturierung von Gewasserbett
und Uferbereichen, Einbau von
Sohlenbauwerken, Leitwerken,
Buhnen, Storsteinen, Geschiebede-
pots, Totholzelementen, riffle and
pool-Sequenzen, Kolken, Fischun-
terstanden, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen,
strukturreichen Uferzonen Verzwei-
gungen, Umlaufrinnen, Inselstruktu-
ren, Entwicklung von standorttypi-
schen Vegetationsbestdanden im
und am Gewasser;

Kurzbeschreibung Defizit:

Strukturloses (monotones) Gewas-
serbett und Uferbereiche, ausbau-
bedingt kein eigendynamisches
Entwicklungspotential vorhanden;
Ursachen:

1. Gewasserausbau mit dem Ziel
der Verbesserung der Vorflut [ des
Hochwasserabflusses

2. Nutzung des Uferbereiche
(Landwirtschaft, Bebauung, Klein-
garten etc.)

in
(Umset-
zungs-)
Planung

24852

bk

4,9

0,5

55754

STRUK: Strukturierung Bett Ufer Raum 3 (57-70)

Strukturierung von Gewasserbett
und Uferbereichen, Einbau von
Sohlenbauwerken, Leitwerken,
Buhnen, Storsteinen, Geschiebede-
pots, Totholzelementen, riffle and
pool-Sequenzen, Kolken, Fischun-
terstanden, Anlegung von Steil-
und Flachufern, Bermen,
strukturreichen Uferzonen Verzwei-
gungen, Umlaufrinnen, Inselstruktu-
ren, Entwicklung von standorttypi-
schen Vegetationsbestdanden im
und am Gewasser;

Bera-
tung

Kurzbeschreibung Defizit:

24852

5,6

1,4
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MaRnahmenbezeichnung Pla- Gewas- Wirkfaktoren
Rl T des geplanten
Nr. der ol T Vorhabens
Mag- Erliduterung / Beschreibung Al 2l Lange |Flichen- Stoffli-
nahme MaRn.- | inan- che
von| bis| Raum |spruch-|Immissi-
km | km [km] nahme | onen
Strukturloses (monotones) Gewas-
serbett und Uferbereiche, ausbau-
bedingt kein eigendynamisches
Entwicklungspotential vorhanden;
Ursachen:
1. Gewasserausbau mit dem Ziel
der Verbesserung der Vorflut [ des
Hochwasserabflusses
2. Nutzung des Uferbereiche
(Landwirtschaft, Bebauung, Klein-
garten etc.)
228842  [*HIND: Herstellung linearer Durchgange: Abstiirze Ober-Wollstadt Teich Mihlweg
in 24852 | 3,3 0 0
Umset- [24852 3,4
zung
228844  [*HIND: Herstellung linearer Durchgange: Absturz unterhalb Nieder-Wollstadt
in 24852 (0,8 0 0
Geneh-
migung/
im
Zulas-
sungs-
verfah-
ren
245300 |FL: Randstreifen Abschnitt von Nieder-Wéllstadt bis zur Nidda
Abgrenzung und ortliche Vermar- |in 24852 0 (0,9 0,9 0 0
kung eines der Gewadsserkategorie |Geneh-
und der Gewdasserumfeldnutzung  [migung/
angemessenen Uferrandstreifens. [im
Sicherstellung einer gewdsserver- |Zulas-
traglichen Nutzung bzw. eines sungs-
gdnzlichen Nutzungsverzichts mog-|verfah-
lichst durch Flachenankauf oder  |ren

andere geeignete MaRnahmen;
Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen natiirlicher oder naturnaher
Gewadsserrandstreifen;

Ursachen: landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung, Bebauung und/ oder
andere Nutzungen bis zum Gewas-

SEer
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Prognose

Im Planzustand sind sowohl direkte als auch indirekte Einleitungen der Strecken- und
Wegeentwasserung in den OWK vorgesehen. Ebenfalls sind Kreuzungsbauwerke im
Gewasserumfeld geplant. Wie in der Vorpriifung dargestellt, sind die bauzeitlichen Wirk-
pfade nicht geeignet, eine dauerhafte Verschlechterung des OWK hervorzurufen. Durch
den Einsatz von schmierungsfreien Weichen kann hinsichtlich des Eintrags von Kohlen-
wasserstoffen in den OWK eine positive Bilanz gezogen werden, wodurch es durch die-
sen Wirkpfad zu keiner Verschlechterung des OWK kommen kann.

Okologischer Zustand des Oberflichenwasserkérpers

Unterstitzende Qualititskomponenten

In der Detailprifung wurde festgestellt, dass die zusatzlich eingeleitete Abwassermenge
zu keiner Beeintrachtigung des Wasserhaushalts bzw. des Abflussregimes fiihrt.

Die Durchgangigkeit des Wasserkdrpers wird durch den Zustand des Gewasserbettes
und die Dimensionierung des Bauwerkes bestimmt. Das Gewasser nimmt die volle
Breite des Bauwerks ein. Im Bestand weicht die maximale LH leicht von der Planung ab,
da die Rundung des Gewdlbes durch ein Rechteckiges Bauwerk ersetzt wird. In der Mitte
wird die lichte Hohe etwas geringer am Rand des Bauwerks hingegen héher. Die Flache
der Offnung des Bauwerks bleibt ungefihr gleich. Die Durchgingigkeit in dem Bereich
ist im Bestand nur als bedingt passierbar eingestuft (Wanderhindernis-ID 33524).

Die Durchgangigkeit wird durch das Bauwerk in seiner Dimension nicht malégeblich ver-
andert. Die Gewassersohle muss durch eine mindestens 20 cm machtige Sedimentauf-
lage oder alternative Strukturen, die eine ausreichende Rauhigkeit aufweisen, gestaltet
werden (Vermeidungsmalnahme 040_V), so dass die Durchgangigkeit mindestens
gleichwertig erhalten wird. Die unterstiitzende Qualitaitskomponente ist im Bestand als
schlecht bewertet. Eine weitere Verschlechterung der Qualitaitskomponente Durchgan-
gigkeit im Wasserkorper wird aufgrund der Planung des Bauwerks und der Vermei-
dungsmalinahme 040_V nicht verursacht.

Aufgrund der Dimensionierung und der gegeniber dem Bestand gleichwertigen
Sohlausgestaltung mit mindestens 20 cm Sedimentauflage oder alternativer gleichwer-
tiger Sohlgestaltung, (VermeidungsmaRnahme 040_V) wird die Gewasserstrukturgiite
durch das Bauwerk nicht verandert. Durch den Eintrag von Sedimenten werden Struktu-
ren der Gewassersohle (iberlagert und das Porengefiige des Sedimentes wird zuge-
setzt. Durch die MaBnahmen 041_V und 042 _V wird der bau- und betriebsbedingte Ein-
trag von Sedimenten minimiert. Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitats-
komponente Morphologie im Wasserkorper wird durch das Vorhaben nicht verursacht.

Durch die Berechnungen in Kap. 6.8.2.2 wurde ermittelt, dass durch die Einleitung des
Gleisabwassers keine messbaren Mehrmengen an Herbiziden in den OWK eingetragen
werden. Auch die Zunahme des Schwermetalleintrags erfolgt unterhalb der analytischen
Bestimmungsgrenze. Auch hinsichtlich des Zinkeintrags kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Gesamtfracht in der eingeleiteten Entwasserung unterhalb der Signifikanz-
grenze liegen und keine Wirkung auf die biologischen Parameter haben.
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Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien kann grundsatzlich davon ausgegan-
gen werden, dass sich seit der Veroffentlichung der Studien die Schadstoffgehalte im
Gleisabwasser durch verschiedene Neuerungen im Gewasserschutz verbessert haben.
Da es jedoch keine Daten zur Gleisentwasserung im Untersuchungsgebiet gibt, sind die
Berechnungen mit gewissen Prognoseunsicherheiten verbunden.

Es liegen keine Informationen zum Eintrag von flussgebietsspezifischen Schadstoffen
vor. Der Umfang der Emission von flussgebietsspezifischen Schadstoffen an Bahntras-
sen ist generell unbekannt. Hieraus folgt ein Prognoserisiko. Da die Bahn im Vergleich
zum StralRenverkehr als geringerer Emittent flussspezifischer Schadstoffe einzustufen
ist, wird prognostiziert, dass keine Eintrage in den Wasserkorper erfolgen, welche eine
Bewertungsanderung von ,eingehalten® zu ,nicht eingehalten® verursachen.

Aufgrund dieser Prognoseunsicherheiten wird das Risikomanagement 043_V vorgese-
hen. Da die Messstelle (Nr. 173) liegt ca. 0,5 km abwarts vom Vorhaben, eine Erh6hung
der Schadstoffeintrage wiirde somit unmittelbar einen erhéhten Nachweis an der Mess-
stelle verursachen.

Durch die Einleitung von Niederschlagswasser wird sauerstoffreiches und relativ nahr-
stoffarmes Wasser eingeleitet, so dass eine Verschlechterung des Sauerstoffhaushaltes
ausgeschlossen ist. Es ist davon auszugehen, dass eher kaltes Wasser eingeleitet wird,
wodurch eine Erwarmung des OWK und somit eine Verschlechterung der Temperatur-
verhdltnisse ausgeschlossen wird. Im Bahnbetrieb wird nur in den Bahnhofen (Halte-
punkten) und auf Wegen Taumittel ausgebracht. Die Einleitungsstellen mit direkter Ein-
leitung liegen nicht an Bahnsteigen, insgesamt wird das Wasser ausreichend mit ande-
rem Wasser gemischt, so dass ein Uberschreiten der zulidssigen Chloridkonzentration
beim eingeleiteten Wasser auszuschliel3en ist.

Im Bahnbetrieb wird weder Phosphor noch Stickstoff oder andere Nahrstoffe verwendet.
Aus diesem Grund wird der Eintrag dieser Nahrstoffe durch Bauvorhaben nicht veran-
dert. Eine Verschlechterung dieser Qualitatskomponenten im OWK ist durch das Vorha-
ben ausgeschlossen.

Die Untersuchung, in Verbindung mit den moéglichen Malinahmen, bewaltigt das Prog-
noserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung der chemischen Qualitatskompo-
nenten, der flussgebietsspezifischen Schadstoffe und der allgemein chemisch- physika-
lischen Parameter des Wasserkorpers unter Beriicksichtigung der Berechnungen der
Detailprifung ausgeschlossen ist.

Benthische wirbellose Fauna

Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkdrper mit schlecht bewertet. Eine
Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits ausge-
schlossen. Die VermeidungsmaRnahmen 040_V, 041 _V und 042_V, sowie das Risiko-
management 043_V sind hierflir zu beachten.

Die Einleitstelle Nr. 13 wirkt sich nicht auf die Artenzusammensetzung oder Artenhaufig-
keit aus. Die Einleitstelle ist in die EU integriert, so dass kein zusitzlicher Eingriff verur-
sacht wird. Der Eintrag von chemischen Stoffen und Sediment ist unter Beriicksichtigung
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der VermeidungsmafRnahmen 040_V, 041_V und 042 _V so gering zu erwarten, dass fir
die benthische wirbellose Fauna keine Verschlechterung zu erwarten ist.

Es werden zwar relevante Mengen an Wasser eingeleitet, die hydraulische Belastung
wird nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren Veranderungen der
benthischen Wirbellosenfauna zu erwarten. Die EU wird ohne maRgebliche Anderungen
der Dimensionierung ersetzt. Die Gewéassersohle wird in der EU mindestens gleichwertig
neugestaltet (040_V). Es wird kein Gewasserriickstau verursacht. Es wird keine Ver-
schlechterung des Lebensraums verursacht. Durch die EU wird kein physisches Hinder-
nis fur die benthische wirbellose Fauna hergestellt. Auch die Beschattung fiir die im Ge-
wasser aufsteigenden Tiergruppen, die sich positiv phototaxisch orientieren, wird nicht
verandert. Die Bewegung gewasserabwarts erfolgti.d.R. durch Drift unabhangig von der
Beleuchtung. Auch fiir den Aufstieg von fliegenden Imagines der benthischen wirbello-
sen Fauna sind lingere Uberbauungen als Hindernis zu bewerten, da sich die Imagines
beim Kompensationsflug optisch an den Gewéssern orientieren. Die Lange der EU wird
nicht verandert, so dass eine Verschlechterung fiir den Kompensationsflug auszuschlie-
Ren ist.

Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitaitskomponente des Wasserkorpers
durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Fischfauna
Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkdrper mit unbefriedigend bewertet.

Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits aus-
geschlossen. Die Vermeidungsmalinahmen 040_V, 041 _V und 042_V, sowie das Ri-
sikomanagement 043 _V sind hierfiir zu beachten. Die Einleitstelle Nr. 13 wirkt sich nicht
auf die Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit oder Altersstruktur aus. Die Einleitstelle
istin die EU integriert, so dass kein zusatzlicher Eingriff verursacht wird. Der Eintrag von
chemischen Stoffen und Sediment ist unter Beriicksichtigung der Vermeidungsmalinah-
men 040_V, 041_V und 042 _V so gering zu erwarten, dass fiir die Fischfauna keine
nachteilige Auswirkung auf die Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit oder Alters-
struktur im Wasserkorpers verursacht wird.

Es werden zwar relevante Mengen an Wasser eingeleitet, die hydraulische Belastung
wird jedoch nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren Veranderungen
der Fischfauna zu erwarten. Die EU wird ohne maRgebliche Anderungen der Dimensio-
nierung ersetzt. Die Gewéssersohle wird in der EU mindestens gleichwertig neugestaltet
(040_V). Es wird kein Gewasserriickstau verursacht. Es wird keine Verschlechterung
des Lebensraums verursacht.

Durch die EU wird kein physisches Hindernis fiir die Fischfauna hergestellt und es wird
keine nachteilige Auswirkung auf die Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit oder Al-
tersstruktur im Wasserkorpers verursacht. Eine Verschlechterung dieser biologischen
Qualitatskomponente des Wasserkdrpers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.
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Makrophyten/Phytobenthos

Die biologische Qualitaitskomponente ist im Wasserkdrper mit gut bewertet. Eine Ver-
schlechterung der unterstiitzenden Qualititskomponenten wurde bereits aus-geschlos-
sen. Die Vermeidungsmafinahmen 040_V, 041_V und 042 _V, sowie das Risikomanage-
ment 043 _V sind hierfiir zu beachten. Durch die Einleitungsstelle werden keine zusatz-
lichen baulichen Wirkungen auf die Artenzusammensetzung oder Artenhaufigkeit verur-
sacht.

Es werden zwar relevante Mengen an Wasser eingeleitet, die hydraulische Belastung
jedoch nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren Veranderungen der
Makrophyten bzw. des Phytobenthos zu erwarten. Die EU beschattet bereits den iber-
spannten Gewasserabschnitt und schlief3t somit Makrophyten/Phytobenthos in diesem
Bereich aus, Somit verursacht das Vorhaben keine Anderung der Artenzusammenset-
zung und keine Reduktion der Arthaufigkeit im Wasserkorper. Eine Verschlechterung
dieser biologischen Qualitatskomponente des Wasserkorpers ist ausgeschlossen.

Phytoplankton

Es liegen keine Kartierergebnisse zur aktuellen Zustandsbewertung vor. Eine Ver-
schlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits ausgeschlos-
sen. Die Vermeidungsmafinahmen 040_V, 041_V und 042 _V, sowie das Risikomanage-
ment 043 _Vsind hierfiir zu beachten.

Durch die Einleitungsstelle werden allenfalls sehr geringe Nahrstoffeintrage verursacht,
die keine nachteiligen Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung oder Biomasse
verursachen kann. Die EU beschattet den iiberspannten Gewdisserabschnitt und
schlieRt somit das Wachstum von Phytoplankton in diesem Bereich aus. Somit verur-
sacht das Vorhaben keine Anderung der Artenzusammensetzung und keine Reduktion
der Arthaufigkeit im Wasserkorper. Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitats-
komponente des Wasserkorpers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Chemischer Zustand des Oberflichenwasserkorpers

Nach Abschluss der Vorpriifung und der Detailpriifung kann festgestellt werden, dass
keine chemischen Stoffe gemaf} Anlage 8 OGewV von dem Bauvorhaben in hinreichen-
der Menge emittiert werden, um eine nachweisbare Veranderung eines chemischen Pa-
rameters im OWK hervorzurufen. Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien wird
jedoch das Risikomanagement 043_V vorgesehen.

Die Ergebnisse der Detailprifung, in Verbindung mit den maéglichen Vermeidungsmals-
nahmen, bewaltigt das Prognoserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung des
chemischen Zustandes des Wasserkorpers aufgrund des Vorhabens ausgeschlossen
ist.
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Zielerreichungsgebot

Am Rosbach sind zahlreiche MaRnahmen vorgesehen, jedoch liegt keine Malinahme im
Wirkbereich des Vorhabens. Ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen bzw. dem MafR-
nahmenprogramm ist auszuschlieRen. Das Vorhaben steht dem Erreichen des guten
Okologischen Zustandes nicht entgegen.

Die Verschlechterung des chemischen und dkologischen Zustands des Rosbach
durch das Bauvorhaben ,,S-Bahn Rhein-Main, S6, 2.Baustufe® ist mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gemdaR § 27 WHG
wird eingehalten.
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Heitzhoferbach (DEHE _24856.1)

Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkorpers (Ist-Zu-
stand)

Der 20,5 km lange OWK Heitzhéferbach wird als silikatischer, fein- bis grobminerarei-
cher Mittelgebirgsbach klassifiziert. Er besitzt ein Einzugsgebiet von 2.774 ha Flache.
Der okologische Gesamtzustand wird mit unbefriedigend bewertet. Der Makro-
zoobenthos wird mit unbefriedigend bewertet. Der Streckenanteil mit einer Gewassergi-
tezustandsklasse groRRer 2 betragt 100%. Die Qualititskomponente Makrophyten/Phy-
tobenthos ist mit mafig bewertet. Fiir das Phytoplankton und die Fische ist keine Bewer-
tung vorhanden. Weitere Informationen sind Tabelle 46 zu entnehmen.

Tabelle 46: Ubersicht des OWK Heitzhéferbach (DEHE_24856.1) mit Bewertung der chemischen
und biologischen Qualititskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Oberflichenwasserkdrper | Heitzhoferbach
Wasserkorper-Nr. DEHE_24856.1
Lange 20,5 km
Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Flache des Wasserkorpers innerhalb Hes- | 2.774 ha

sen

Gewdsserkategorie Fluss

Gewassertyp

(5) Grobmaterialreiche, silikatische Mittelge-
birgshache

Fischregion Hauptgewasser

Obere/ Untere Forellenregion, Aschenregion

Vorranggewasser nein

Status Wasserkorper Natiirlicher Wasserkorper
erheblich veranderte/kiinstliche Wasserkor- | Nein

per

Biologische Qualititskomponente Bewertung
Makrozoobenthos unbefriedigend
Gewadssergiite (Streckenanteil grolRer Zu-

standsklasse 2) in %

Fische -
Makrophyten/Phytobenthos mafig
Phytoplankton -

Chemische Qualititskomponenten

Chemischer Zustand ohne Hg, BDE

Chemischer Zustand gesamt

Flussgebietspezifische Schadstoffe gesamt

Industrielle Schadstoffe

Metalle

Pestizide: Pflanzenschutzmittel

Pestizide: Biozide

Persistente organische Schadstoffe

Bewertung
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Flussgebietsspezifishce Schadstoffe mit -
UQN-Uberschreitung

Uberschrittene UQNs (ohne Hg, BDE) -
Stand 16. Dezember 2020

Der chemische Zustand ohne ubiquitare Stoffe (Quecksilber/ BDE) wird mit gut bewertet.
Werden die ubiquitaren Stoffe mit in die Bewertung einbezogen, rutscht die Bewertung
in die schlechte Klasse. Die unterstiitzenden allgemeine physikalisch-chemische Quali-
tatskomponenten sind Tabelle 47 zu entnehmen.

Tabelle 47: Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten des
Wasserkorpers

allgemeine physikalisch-chemische Bewertung
Qualitaitskomponenten

Sommertemperatur (Maximum)

Wintertemperatur (Maximum)
Chlorid-Mittelwert
Ammonium-N (Mittelwert)

Gesamtphosphor (P gesamt)
Ortho-Phosphat (Mittelwert)

Priifung des Verschlechterungsverbotes

Stufe 1 - Vorpriifung

Der Heitzhoferbach verlauft nicht entlang der Ausbaustrecke, sondern kreuzt diese fast
rechtwinklig nahe der Ortschaft Okarben. Da die zweigleisige Strecke in diesem Bereich
erweitert wird, ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung des bestehenden Kreu-
zungsbauwerks. Dieses wird abgebrochen und ein neues Bauwerk in gleicher Lage und
erweiterter Breite neu errichtet (siehe Kap. 4). Zudem wird an einer Einleitstelle ein Teil
der Streckenentwasserung in den OWK eingeleitet.

Tabelle 48: Beeintrachtigungen des OWK Heitzhéferbach durch den Bau von Einleitungen und
Kreuzungsbauwerken

Bezeichnung Wasserkorper-Nr. L. Kreuzungs-
Oberflichenwas- Einleitungen bauwerke
serkorper direkt | indirekt

Heitzhoferbach DEHE _24856.1 X X

Baubedingte Wirkungen

Durch die Kreuzung der Bahntrasse und des OWK kommt es in einem sehr kurzen Ge-
wasserabschnitt zu relativ kurzen und intensiven Wirkpfaden. Der restliche Gewasser-
verlauf ist hingegen nicht betroffen, weil sich der Abstand zwischen Bahnstrecke und
OWK rasch ausweitet und keine Wirkungen mehr auf den OWK auftreten.

Folgende Wirkpfade sind bauzeitlich relevant:
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Der Einsatz von Baumaschinen fiihrt im direkten Gewasserumfeld zu einer Erhé-
hung der akustischen Reize. Aufgrund der temporaren und lokal sehr einge-
schrankten Wirksituation im anthropogen (iberpragten Raum ist von keiner dauer-
haften und messbaren Verschlechterung der Fischzénose auszugehen.

Die nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen und Zuwegungen kann,
sofern sie in der direkten Nahe des Gewassers stattfindet, die Erhéhung des Licht-
eintrags ins Gewasser bewirken. Aufgrund der temporaren und lokal sehr einge-
schrankten Wirksituation ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszuge-
hen, dass durch die Beleuchtung keine dauerhaften und messbaren Verschlech-
terungen entstehen.

Im Bereich des Kreuzungsbauwerks entstehen durch die baubedingten Tatigkeiten
Eingriffe im Ufer- und Auenbereich. Es kommt in diesen Bereichen zu Einschran-
kungen der Durchwanderbarkeit des Ufers und der Aue sowie zu einem kleinrau-
migen Verlust von Ufer- und Auenvegetation. Diese Einschrankung ist jedoch zeit-
lich auf die Bauausfiihrung beschrankt. Somit entsteht keine dauerhafte Beein-
trachtigung der Durchgangigkeit.

Durch die Bauarbeiten im und am OWK Heitzhéferbach im Bereich des Kreu-
zungsbauwerks wird die lineare und laterale Durchgangigkeit reduziert. Insbeson-
dere die Durchgangigkeit fiir den Makrozoobenthos ist stark eingeschrankt. Diese
Einschrankung ist jedoch zeitlich auf die Bauausfiihrung beschrankt. Somit ent-
steht keine dauerhafte Beeintrachtigung der Durchgangigkeit.

Im Zuge der Bauwerksherstellung wird eine offene Wasserhaltung nétig. Das an-
fallende Grubenwasser wird dann in den Heitzhéferbach geleitet. Hierbei besteht
die Gefahr der Einleitung von Triib- und Schadstoffen in den OWK. Um den Eintrag
von Triib- und Schadstoffen zu vermeiden, wird die Vermeidungsmalnahme
041_V umgesetzt. Anfallendes Baustellenwasser wird demnach in Absetzbecken
gefasst und von gewasserschadlichen Bestandteilen gereinigt. Durch die Kurzzei-
tigkeit des Wirkpfades und die Umsetzung von Mafinahme 041_V kann sicherge-
stellt werden, dass es zu keiner dauerhaften Verschlechterung des OWK durch
diesen Wirkpfad kommt.

Es kdnnen Emissionen auf BE-Flachen, den Zuwegungen und dem Baufeld entste-
hen, die durch den Oberflachenabfluss im direkten Gewasserumfeld in den OWK ge-
langen. Bauzeitlich sind folgende Wirkpfade zu betrachten:

Die Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen o.a. auf BE-Flachen

® Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelung auf BE-Flachen und BaustralRen

Der Transport von Baustoffen und die Fahrten mit Baumaschinen

Im Rahmen der Betrachtung der baubedingten Wirkpfade handelt es sich um zeitlich und
raumlich begrenzte Wirkungen auf den OWK. Aus diesem Grund ist keiner der vorge-
stellten Wirkpfade geeignet, eine dauerhafte Verschlechterung einer abiotischen Quali-
tatskomponenten hervorzurufen. Aus diesem Grund ist fiir keinen dieser Wirkpfade eine
Detailpriifung notwendig.
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Anlagebedingte Wirkungen

Durch die direkte Einleitung des Wassers der Strecken- und Wegeentwasserung wird
der OWK Heitzhoferbach in mehreren Punkten beeintrachtigt. Zum einen entsteht durch
die Einleitung der zusatzlichen Wassermenge eine Veranderung der hydraulischen Ge-
wasserbedingungen. Die Erhéhung der Abflussmenge kann zu einer Veranderung des
FlieRverhaltens flhren.

Ohne genauere Berechnungen der Abflussdynamik ist keine Aussage maoglich, ob eine
Verschlechterung durch den Wirkpfad entsteht. Da es sich um eine dauerhafte Beein-
trachtigung des OWK handelt, muss aus diesem Grund der Wirkpfad in der Detailpriifung
naher bewertet werden.

Im Zuge des Streckenausbau wird die zu bewirtschaftende Flache erhdéht. Wie im Kapitel
6.4.2.1 beschrieben, kann unter den zukiinftigen Umstanden nicht ausgeschlossen wer-
den, dass es durch den Stoffeintrag zu einer Verschlechterung des OWK kommen kann.
Der zukiinftige Herbizideinsatz muss in der Detailpriifung naher beleuchtet werden.

Im Zuge der Dammverbreiterungen und des Neubaus der Eisenbahniberflihrung
kommt es kleinrdumig im Bereich des OWK zu einer Uberbauung des Auen- und Bo-
schungsbereichs und somit einem dauerhaften Eingriff. Wie in Abbildung 16 dargestellt
ist, findet der Eingriff nur im direkt an die Strecke angrenzenden Bereich statt. Die
Breite der Uberbauung betrdgt ca. 10 m. In diesem Bereich wurde 2019 die beste-
hende EU erneuert und die Bdschung reprofiliert und mit Weidenstecklingen bepflanzt.
Eine vollstandig ausgebildete Ufervegetation hat sich jedoch noch nicht vollstandig wie-
der hergestellt.

In diesem Abschnitt gehen dauerhaft Ufer- und Auenvegetation verloren. Auch wird das
Gewasser auf diesen 10 m beschattet. Die Durchwanderbarkeit des Ufers ist lokal ge-
stort. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Vorhaben nur zu raumlich sehr stark
begrenzten Auswirkungen fiihrt. Der betroffene Abschnitt macht 0,04% des Gesamtab-
schnitts aus.

Da es sich hinsichtlich des gesamten OWK im Vergleich zum Ist-Zustand nur um margi-
nale Anderungen in unverbauten Bereichen handelt, ist eine messbare Verschlechte-
rung einer oder mehrerer Qualitaitsparameter des OWK resultierend aus dem vorgestell-
ten Wirkpfad mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Die Verbreiterung des Damms und die Erweiterung der Eisenbahniiberfihrung fiihrt le-
diglich zu einer marginalen Verlangerung des beschatteten Gewasserbereichs, da, wie
bereits beschrieben, der OWK im Ist-Zustand {iberbaut ist. Es ist mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen, dass diese marginale Verlangerung der Beschattung
nicht zu einer messharen Verschlechterung einer oder mehreren Qualitatsparameter des
OWK fiihren werden.

Im Rahmen der Neugestaltung der Eisenbahnneugestaltung wird die Sohle des Durch-
lasses erneuert. Um eine mindestens eine gleichbleibende Qualitat hinsichtlich der
Durchgangigkeit fur aquatische Organismen zu erreichen, wird die MalRnahmen ,,040_V
- Sicherung der Durchgangigkeit durch eine naturnahe Sohlgestaltung® umgesetzt.

Nach Malinahme 040_V ,lasst das Bauwerk das Einbringen von Borsten, Balken und
Baustahlmatten mit Schottereinlagen zu. Die am besten geeignete Methode der Aufwer-
tung der Gewassersohle hangt von dem in der Ausfihrungsplanung fir die
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Gewassersohle bestimmten Material bzw. der genauen Beschaffenheit des verbleiben-
den Materials ab.”

Sofern die MaBnahme 040_V vollumfanglich umgesetzt wird, kann mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung des OWK hinsichtlich dieses Wirkpfads aus-
geschlossen werden.

Betriebsbhedingte Wirkungen

Die Wirkpfade entsprechen den im Kapitel 6.3.2.1 dargestellten Sachverhalten und wei-
sen zum OWK Nidda/ Bad Vilbel keine Abweichungen auf.

Im Zuge einer gewasserschutzorientierten Planung werden im geplanten Vorhaben nur
schmierungsfreie Weichen eingebaut. Aus diesem Grund kann von einem neutralen Ge-
samtbilanz beim Eintrag von Kohlenwasserstoffen zwischen Ist- und Planzustand aus-
gegangen werden. Dies ist ebenso fiir die Teilgruppe PAK anzunehmen. Bis 1991 wur-
den sogenannte Teerdle als Holzschuttmittel fir Schwellen verwendet. Durch das Verbot
1991 werden diese Stoffe nicht weiter eingesetzt. Grundsatzlich kann der vorhandene
Schotter eine bestehende PAK-Belastung aufweisen. Eine Veranderung durch das Bau-
vorhaben ergibt sich jedoch nicht. Durch den Einbau von schmierungsfreien Weichen
kann sichergestellt werden, dass die Emissionsquelle ,Weiche“ keine Relevanz firr die
Bewertung der PAK spielt. Eine Detailprifung ist fir diesen Wirkpfad nicht notwendig.

Im Rahmen der Vorprifung kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch den Ein-
trag von Schwermetallen in den OWK zu einer Verschlechterung eines oder mehrerer
Qualitatsparameter kommt. Aus diesem Grund muss dieser betriebsbedingte Wirkpfad
in einer Detailpriifung naher bewertet werden.
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Abbildung 16: Ubersicht zur Lage des Vorhabens im Wasserkérper ,Heitzhéferbach®
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Einheitliche Legende, nicht alle Symbole sind in diesem Ausschnitt sichtbar.
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Tabelle 49: Darstellung der bauzeitlichen Wirkungen auf den OWK Heitzhéferbach (DEHE _24856.1) und
die dazugehorigen Schutzmaflinahmen (X = negative Auswirkung, (X) = (tempordre oder nicht messbare)
negative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustand der Qualititskomponente)

Potenziell abiotische Wirkungen
Hydromorphologische Verhaltnisse Wasserbeschaffenheit
Wasserhaushalt Morphologische Verhaltnisse
> Sub- Allgemeine
. ; strat, 0 physikalische
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Baubedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Bauzeitliche offene Wasserhaltung und Abpumpen des Grubenwassers in den Heitzhéferbach
Eintrag von Triib- und Schadstoffen in den Heitzhéferbach

Wirkfaktor: Schwebstoffgehalt, Schadstoffgehalt

041_V
X) | 0 (X) X 012_VA-V

Wirkpfad: Einsatz von Baumaschinen im Gewasserumfeld
Erhéhung der akustischen Reize
Wirkfaktor: Schalldruck im WK

(X) |012_VA-V
Wirkpfad: Nachtliche Beleuchtung des Baufelds, der BE-Flachen und Zuwegungen
Erhohung des nachtlichen Lichteintrages
Wirkfaktor: Beleuchtung

(X) |012_VA-V

Wirkpfad: Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. auf BE-Flachen;
Eintrag von Schadstoffen im unmittelbaren Bereich um die BE-Flachen und somit (iber die Entwasserung
ins Gewasser

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
X) 012 VAV
Wirkpfad: Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von BE-Flachen und BaustraRen
Eintrag von Schadstoffen in die Entwdsserung und somit ins Gewdsser
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012_VA-V
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Wirkpfad: Transport von Baustoffen, Fahrten von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikélen im Bereich der Zufahrten

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

041_V
X) 012_VA-V
Wirkpfad: Betanken und Reinigen von Baumaschinen
Eintrag von Schadstoffen, inshesondere Schmier- und Hydrauliklen
Wirkfaktor: Schadstoffgehalt
041_V
X) 012_VA-
v
Wirkpfad: Bauzeitliche Eingriffe in Auenbereichen z.B. durch das Baufeld, BE-Flachen o.a.
Einschrankung der Durchwanderbarkeit, Verlust von Auenvegetation
Wirkfaktor: Morphologische Verhaltnisse (Aue)
) 0 | (0 ) ora-VA
Wirkpfad: Minimierung der lateralen Durchgangigkeit an Querungsbauwerken (bauzeitlich)
Verringerung der Durchgdngigkeit fiir die Gewdsserorganismen inshesondere Makrozoobenthos
Wirkfaktor: Durchgangigkeit linear
0 00| )| 0|00 | ) O12 VA
Wirkpfad: Minimierung der lateralen Durchgangigkeit an Querungsbauwerken (bauzeitlich)
Verringerung der Durchgangigkeit flir die Gewdsserorganismen inshesondere Makrozoobenthos
Wirkfaktor: Durchgangigkeit lateral
00 | 00 0 ) 0[] eo]eo] ]| 0 [0 || orVA

Anlagebedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Verbreiterung von Dammen, Erweiterung von Einschnitten
Uberbauung, Versiegelung, dauerhafte Eingriffe in die Béschungs- und Auenbereiche

Wirkfaktor: Morphologische Verhaltnisse (Ufer, Aue)

X) | (X) | (X) X) | (X) X) X) | (X) | (X) | (X) X) | (X) X) | (X)

Wirkpfad: Dauerhafte Anpassung der Durchlasse im Ausbaubereich, Errichtung von Ingenieurbauwerken

Neugestaltung des Gewasserbettes

Wirkfaktor: lineare und laterale Durchgangigkeit, Habitatverlust

0 [0 {000 0 | 0 o
Wirkpfad: Dauerhafte Anpassung der Durchldsse im Ausbhaubereich
Uberbauung des Gewassers, Beschattung
Wirkfaktor: lineare und laterale Durchgangigkeit, Habitatverlust
00|00 100 |0 |00 [0 |0 00|00 00 [0 % oo
Wirkpfad: Einleitung der Bahn- und Wegeentwasserung
Veranderung der hydraulischen Gewasserbedingungen (Abfluss)
Wirkfaktor: Abfluss, Temperatur
X X X [X X |[X |[X X | X 043_V

Wirkpfad: Ausbau des Gleiskérpers und damit Erhéhung des Herbizideinsatzes durch die Flachenzunahme

Zunahme des Herbizideintrages in den OWK iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

042_V
043"V
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Betriebsbedingte Wirkpfade

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenldange
durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbhau

Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

042_V

X 043_V

Wirkpfad: Takterh6hung des Personen- und Giiterschienenverkehrs und Ausweitung der Streckenldange
durch den aus dem Projekt resultierenden Ausbau
Schadstoffmehreintrag von Kohlenwasserstoffen iiber die Entwasserung

Wirkfaktor: Schadstoffgehalt

042V
X) 043_V
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6.9.2.2 Stufe 2 - Detailpriifung

Das gesammelte Niederschlagswasser des Einzugsgebietes E08 wird zu den geplanten
Sedimentationsanlagen (E08) sowie Stauraumanlagen (E8.1 bis E8.3) gefiihrt. Von dem
Stauraum E8.3 wird das gesamte Niederschlagswasser gedrosselt an der Einleitstelle
EO08 Heitzhoferbach bei km 177,480 der Strecke 3900 bzw. bei km 22,240 der Strecke
3684 westlich der Bahnstrecke eigeleitet.

Die Einleitstelle 8, besitzt eine Einleitmenge von bis zu 20 I/s. Das Gewasser weist am
(Flusskilometer km 0 +58) einen Abfluss von MQ 112 I/s auf.?> Der maximale Abfluss der
Einleitstelle betragt 18 % des mittleren Abflusses des Heitzhéferbachs.

Bei der Einleitstelle wird lediglich eine gedrosselte Menge der Wassermenge eingeleitet.
In der Regel korrelieren hohere Pegelstande und somit héhere Flieligeschwindigkeiten
im Gewasser mit Regenfallen, sodass auch zu diesen Zeiten mehr Abfluss aus der
Gleisentwasserung zu erwarten ist. Da jedoch nur ein gedrosselter Teil der Entwasse-
rung abgegeben wird, findet in Belastungszeiten eine geringe zusatzliche Belastung
statt. Das gedrosselte Restwasser wird sukzessive an das Gewasser abgegeben und
beeinflusst die FlieRgeschwindigkeiten daher nur marginal.

Das Einzugsgebiet liegt zudem im naturlichen Einzugsgebiet des OWK. Im Istzustand
versickert das Niederschlagswasser im Gebiet der Ausbaustrecke in den Boden und
speist den OWK nach mehreren Prozessen ebenfalls. Im Planzustand kann das Nieder-
schlagswasser nun nicht mehr vollstandig versickern, sondern wird zum Teil in der Ent-
wasserungsanlage aufgefangen. Dieses Wasser wird dann zeitversetzt und gedrosselt
ebenfalls an den OWK abgegeben. Betrachtet man diesen Zusammenhang also, wird
deutlich, dass das eingeleitete Wasser dem natirlichen Abfluss sehr nahekommt und
keine zusatzliche Belastung des Gewassers bedeutet.

Im Falle von Starkregenereignissen mit einer gesattigten Oberbodenschicht, ware der
Planzustand hinsichtlich des Risikos von Hochwasserereignissen liberlegen, da es zu
einer verzogerten Einleitung in das OWK im Vergleich zum Oberflachenabfluss kame.

Abschlieend ist anzumerken, dass gerade kleinere Gewasser starke Schwankungen
hinsichtlich ihres Abflussregimes aufweisen. Der Jahresmittelwert gibt hier nur begrenzt
wieder, welche hohen Abflusswerte nach starkeren Regenereignissen auftreten. Somit
ist gerade in Phasen mit hohen Abflussmengen und Stromungsgeschwindigkeiten die
Einleitmenge von 20 I/s als nicht signifikant fiir die hydraulischen Verhaltnisse einzustu-
fen.

Eine Verschlechterung hinsichtlich des Abflussverhaltens des OWK kann somit mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Unterhalb der Einleitstelle weist der Wasserkdrper eine Lange von rd. 0,6 km auf. Der
Wasserkorper weist eine Lange von 20,5 km auf.

3 Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (E-Mail vom 17.05.2019). Die Kennwerte Abflussspende und Ein-
zugsgebiet wurden mit einem neuen Regionalisierungsansatz basierend auf einer LARSIM-Modellierung fiir den Bezugszeitraum
1981-2010 ermittelt. Die mitgeteilten Wert wurden mit der Folgenden Formel verandert: Mq (Abflussspende in I/(s * km?) x Ae (Fla-
che Einzugsgebiet in km?) = MQ (Gebietsabfluss in Ifs); Mg = 4,04 I/(s * km?); Ae = 27,6 km? Das HMq ist nicht bekannt.
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Zunahme des Herbizideintrages in den OWK iiber die Entwasserung

Die Bewertung des Herbizideintrages erfolgt anhand der Aussagen aus Kapitel 6.4.2.2.
analog zu der darin vorgestellten Berechnung, ist das Einzugsgebiet fiir den OWK Heitz-
héferbach in Tabelle 50 dargestellit.

Tabelle 50: Einzugsgebiete der Einleitstelle, die in den OWK Heitzhoferbach miindet

Einleitungs- Einzugsgebiet
nummer [m?]

8 29.598
Summe 29.598

Die Gesamtaufwandsmenge ergibt sich durch das Einzugsgebiet aller Einleitstellen des
OWK. In Summe weisen alle Einleitstellen ein Einzugsgebiet von 2,9598 ha auf. Bei
einer alleinigen Aufbringung von Flazasulfuron betragt die Héchstaufwandsmenge Ges
0,30 kg und bei einer Nutzung von Flumioxazin als Wirkstoff 1,78 kg. Nach Hanke et al.
(2009) entspricht die Fracht im Gleisabwasser 1% der applizierten Menge. Die jahrliche
absolute Fracht im Gleiswasser, die ohne Drosselung in den OWK gelangen wiirde, be-
tragt 0,003 kg Flazasulfuron oder 0,018 kg Flumioxazin.

Das Gewasser weist am (Flusskilometer km 0 +58) einen Abfluss von MQ 112 I/s auf.
Zur Berechnung der Verdiinnung wird ebenfalls die eingeleitete Abwassermenge hinzu-
gerechnet. Aus der Berechnung nach Kap. 6.4.2.2 resultiert fiir den Wirkstoff Flazasul-
furon eine Konzentrationszunahme von 0,0007 pg/l im Gewasser. Fiir den Wirkstoff Flu-
mioxazin betragt die die Konzentrationszunahme durch die Einleitung des Gleisabflus-
ses 0,0043 pgl.

Am Heitzhoferbach werden zudem die VermeidungsmaRnahmen 042 _V und 043_V um-
gesetzt, um die Stofffracht der Gleisentwasserung und damit die Gewasserbelastung zu
verringern.

An den direkten Einleitungsstellen des Heitzhoferbaches sind Retentionsbodenfilter oder
Sedimentationsanlagen mit einem AFS-Wirkungsgrad von mindestens 60 % herzustel-
len. Uber das Risikomanagement 043_V wird die Prognose (iberpriift. Es ist {iber einen
Zeitraum von einem Jahr, im zweiten Jahr nach Bauende, das eingeleitete Wasser auf
die Konzentration der Stoffe nach Anlage 6 und 8 OGewV sowie auf den Sedimentgehalt
zu untersuchen.

Geht man von einer entsprechenden Reinigungswirkung von mindestens 60% aus, ver-
ringert sich die Konzentrationszunahme entsprechend auf maximal 0,00028 pg/l bei Fla-
zasulfuron und 0,0017 pg/l Flumioxazin.

Das Streichverfahren wird nie als flachendeckendes Verfahren angewendet, sondern
lediglich als punktuelle Vegetationshekampfung zum Beispiel bei Neophyten. Der ange-
gebene Konzentrationswert beruht jedoch auf der theoretischen Annahme, dass die ge-
samte Trasse mit diesem Verfahren bearbeitet wird. Es ist somit davon auszugehen,
dass bei dem Einsatz des Streichverfahrens unter realistischen Bedingungen eine um
ein Vielfaches geringere Konzentration im Gewasser vorhanden ware.

Da die Bestimmungsgrenze fiir Herbizide in der Regel bei 0,05- 0,1 pg/l liegt, ist davon
auszugehen, dass in einem realistischen Szenario unter Beriicksichtigung der Vermei-
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dungsmafinahmen keine messbare Veranderung der Stoffkonzentrationen nachweisbar
ware.

Zudem sind die vorgestellten Herbizide nicht Bestandteil der OGewV. Sie sind jedoch
die einzigen Wirkstoffe, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachbeitrags zur zukunfti-
gen Vegetationsbekampfung bekannt sind. Es ist davon auszugehen, dass unter Be-
ricksichtigung der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass zukinftig keine grofRflachige
Herbizidnutzung im Planraum verwendet wird, keine signifikante Veranderung der Her-
bizidbelastung der OWK aus dem Vorhaben resultiert. Eine Verschlechterung des OWK
ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Schadstoffmehreintrag von Schwermetallen iiber die Entwdsserung

Die Herangehensweise hinsichtlich der Berechnung des Eintrags von Schwermetallen
ist Kapitel 6.4.2.2 zu entnehmen. Fiir die Berechnung der Konzentrationseffekte im OWK
werden die in der Tabelle 19 farblich markierten Werte herangezogen. Sofern mehrere
Studien valide Ergebnisse liefern, wird der Mittelwert als Berechnungsgrundlage heran-
gezogen. Liegen fiir Stoffe nur Ergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze vor, wird
davon ausgegangen, dass es auch im OWK zu einer Veranderung unterhalb der Bestim-
mungsgrenze kommt. Auf Basis einer Einleitung von 20 I/s und einem MQ von 112 I/s
werden die Berechnungen durchgefiihrt. Zudem kommt die Malinahme 042 _V zum Tra-
gen, welche eine Reduktion der Stofffracht, die in den OWK gelangt, von mindestens
60% bewirkt.

Tabelle 51: Darstellung der Konzentration der Schwermetalle im Ist- und Planzustand, die Kon-
zentrationsveranderung sowie die Bestimmungsgrenze fiir den OWK Heitzhéferbach

Parameter Konzentration | Konzentrati- Konzentra- | BG nach EN
Ist-Zustand onszunahme tion Planzu- | ISO 11885
(OWK) OWK stand
[HNLUG, 2021)
gelést [mg]l] gelost [mg/l] gelost [mg/fl] | geldst [mg/l]
Kupfer <BG* 0,0013 <BG 0,01
Chrom <BG* 0,0004 <BG 0,005
Eisen 0,2516 0,0207 0,2723 0,01
Zink 0,0275 0,0028 0,0303 0,005
Arsen -
Blei -
Cadmium -
Nickel -
Quecksilber -

*= Die Parameter wurden im Rahmen der Untersuchungen des HNLUG nicht erhoben. Die Datengrundlage

basiert auf den Analyseergebnissen der DB Netz AG aus August, September und Oktober 2021

Fir die Parameter Kupfer, Chrom und Zink liegen die berechneten Konzentrationsver-
anderungen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Fir die Parameter Kupfer und Chrom
liegen die Konzentrationen im Planzustand unterhalb der Bestimmungsgrenze. Es han-
delt sich somit um eine nicht messbare Veranderung.
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Fir den Parameter Zink liegt die Konzentrationszunahme zwar in einem nicht messba-
ren Bereich, die errechnete Konzentration im Planzustand liegt mit der Einleitung jedoch
Uber die Bestimmungsgrenze.

Die Bewertung hinsichtlich des Zinkeintrags durch die Entwasserung erfolgt anhand von
zwei Pfaden. Die gel6ste Fracht wurde hier bereits auf ausreichender Grundlage bewer-
tet. Die Konzentrationszunahme liegt gréRentechnisch im Bereich des Messfehlers und
kann daher als nicht signifikant fiir die Gesamtfracht eingestuft werden.

Hinsichtlich des schwebstoffgebundenen Anteils an Zink fehlen fiir die Entwdsserung
entsprechende Studien. Der Eintrag ist jedoch abhangig von dem Schwebstoffanteil der
Entwasserung. Dieser wird jedoch durch Sedimentationsanlagen und Stauraumsysteme
auf ein Mindestmald reduziert. Mit dem Schwebstoff wird somit auch der schwebstoffge-
bundene Zinkanteil auf ein Minimum reduziert. Es kann mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit festgestellt werden, dass die Gesamtfracht der Gleisentwasserung keine signifi-
kante Veranderung hinsichtlich der Zinkbelastung im Gewasser ergibt.

Lediglich fir Eisen liegt der berechnete Wert im messbaren Bereich. Der chemische Zu-
stand fur Metalle befindet sich im guten Bereich. Die Anforderung an den guten dkologi-
schen Zustand wird in der OGewV durch allgemeine physikalische-chemische Qualitats-
komponenten bewertet. Fiir den Parameter Eisen ist nach OGewV Anlage 7 ein Grenz-
wert von < 0,7 mg/l fir den guten 6kologischen Zustand angegeben. Trotz der Einleitung
des Gleisabwasser liegt die Konzentration im Planzustand unter dem Grenzwert und
steht dem guten 6kologischen Zustand nicht entgegen.

6.9.3 Priifung des Zielerreichungsgebotes

In Tabelle 52 werden alle MaRnahmen den OWK Heitzhoferbach betreffend dargestellt,
die noch nicht umgesetzt wurden. Eine vollstandige Ubersicht ist den MaRnahmensteck-
briefen des Bewirtschaftungszyklus 2021-2027 zu entnehmen (Flussgebiete 2021).

Der Heitzhoferbach kreuzt die Bahntrasse bei Gewasser-km 0,5 - 0,6. Am OWK Heitz-
hoferbach sind mehrere Malinahmen vorgesehen, jedoch liegt keine MaBnahme im Be-
reich des Vorhabens. Weder durch Flacheninanspruchnahme noch durch stoffliche Im-
missionen des Bauvorhabens ist ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen bzw. dem
MaRnahmenprogramm erkennbar. Das Vorhaben steht dem Erreichen des guten 6kolo-
gischen Zustandes nicht entgegen.
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Tabelle 52: Ubersicht der MaBnahmen fiir den OWK ,Heitzhéferbach® (Flussgebiete 2021) sowie der Be-
eintrachtigung durch die BaumaRnahme (O=keine Beeintrachtigung, X=Beeintrachtigung, M= keine Beein-
trachtigung durch festgesetzte Schutz-, Minimierungs- und AusgleichsmaRnahmen

MaBnahmenbezeichnung Pla- Gewas- Wirkfaktoren
PRI T des geplanten
Nr. der ol L Vorhabens
Mag- Erlduterung / Beschreibung SEe 2 Lange |Flichen- Stoffli-
nahme MaRn.- | inan- che
von Raum |spruch-Immissi-
km [km] nahme | onen
50490  |STRUK: Strukturierung Bett Ufer
Strukturierung von Gewasserbett [Bera- 24856 | 2,7 0,6 0] 0
und Uferbereichen, Einbau von tung 2485622 0 0,4
Sohlenbauwerken, Leitwerken, 2485622 (0,6 0,4
Buhnen, Storsteinen, Geschiebede- 2485622 1,3 0,4
pots, Totholzelementen, riffle and 2485622 | 0 1
pool-Sequenzen, Kolken, Fischun- 2 1,2 0,7
terstanden, Anlegung von Steil- 2485622 3,2 0,6
und Flachufern, Bermen, struktur- 2
reichen Uferzonen Verzweigungen, 2485622
Umlaufrinnen, Inselstrukturen, Ent- 2
wicklung von standorttypischen Ve-
getationsbestanden im und am Ge-
wasser;
Kurzbeschreibung Defizit:
strukturloses (monotones) Gewas-
serbett und Uferbereiche, ausbau-
bedingt kein eigendynamisches
Entwicklungspotential vorhanden
Ursachen:
1. Gewasserausbau mit dem Ziel
der Verbesserung der Vorflut [ des
Hochwasserabflusses
2. Nutzung des Uferbereiches
(Landwirtschaft, Bebauung, Klein-
garten etc.)
53570 STRUK: nattirliche Sohllage
Wiederherstellung einer natiirlichen|Bera- 24856 0,6(1,1 0,5 0 0
Sohllage; je nach Ursache unter-  [tung 24856 2,212,7 0,5
schiedliche MaRnahme erforderlich; 248562 |10,9|1,5 0,6
Kurzbeschreibung Defizit: unnatiirli 248562 |1,9|2,5 0,6
che tiefe Sohlenlage, Sohleintie- 248562210,410,6 0,2
fung ausbaubedingt undf/oder als 11,3 0,3
Folge einer sukzessiven Sohlen- 2485622|1,7 (2,2 0,5
Tiefenerosion; 2 12,6 0,6
Ursachen: 2485622
1. Gewasserausbau, Uferbefesti-
gungen, Begradigung, Vertiefung 2485622
etc.), 2
2. Behinderung des Geschiebeein-
trags durch oberhalb liegende
Riickhaltungen (Stauhaltungen,
Teiche, Dauerstaubecken etc.), 3.
Wehrschleifung [-zerstérung, 4. un-
sachgemdRe Gewasserunterhal-
tung (Raumung Substratauflage,
Verletzung natlirlicher Deckschich-
ten [ werke, Entfernung abfluss-
hemmender Strukturen (Totholz,
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Nr. der
MaR-
nahme

MaRRnahmenbezeichnung

Pla-
nungs-
zZu-
stand

Erlauterung [ Beschreibung

Gewas-
ser-
kenn-
zahl

von
km

bis
km

Lange
MaRn.-
Raum
[km]

Wirkfaktoren
des geplanten
Vorhabens

Flachen-| Stoffli-
inan- che
spruch- Immissi-
nahme | onen

Steinblocke, Banke und Inseln)), 5.
vernachlassigte Bauwerksunterhal-
tung,

6. verstarkte hydromechanische
Belastung des Gewasserbettes in-
folge Einschniirung des Gewdasser-
profiles und Joder Uberschwem-
mungsgebietes (Eindeichung, Auf-
flllung),

7. standortfremde Ufergehdlze
(Flachwurzler: Hybridpappeln, Fich-
ten),

8. Einleitungen ((Abwasser), Misch-
wasser, Niederschlagswasser)

53634

Hamstergraben HIND: Rickbau Querbauwer

k

Rickbau Querbauwerk, je nach o6rt-
lichen Randbedingungen kénnen
verschiedene BegleitmalRnahmen
(z.B. 2.1, 2.3, 2.4, 2.15) notwendig
bzw. sinnvoll sein;
Kurzbeschreibung Defizit:

1. Fehlende oder nicht ausrei-
chende flussaufwarts gerichtete
Durchgangigkeit fiir aquatische Or-
ganismen, insbesondere Fische
und/oder

2. Ausgepragter Riickstau durch
Querbauwerk;

Ursachen:

Funktionslos gewordene Querbau-
werke (z.B. Abstlrze, Wehre, Sohl-
schwellen, Durchldsse), bei deren
Wegnahme die Gefahr einer Eintie-
fung entweder nicht besteht oder
diese durch begleitende MalRnah-
men (z.B. Gewdsseraufweitung,
Laufverlangerung, Einbau von pas-
sierbaren Sohlriegeln) vermieden
werden kann.

in
(Umset-
zungs-)
Planung

2485622
2485622

2485622

0,5

1,6

159656

Lohgraben HIND: Umgestaltung Du

rchlass (K)

Herstellung der linearen Durchgan-
gigkeit an Durchlassen.
Méglichkeiten:

1. Querschnittserweiterung mit Ein-
bindung in Sohle;

2. Erhéhung der Wasserspiegel-
lage im Unterwasser mit Riickstau
in bzw. durch bestehenden Durch-
lass;

3. Erh6hung der Rauigkeit im Be-
reich des Durchlasses (z.B. Bors-
ten, Balken, Baustahlmatte mit

Schottereinlage);

Bera-
tung

2485622
2

4,2
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Nr. der
MaR-
nahme

MaRRnahmenbezeichnung

Pla-
nungs-
zZu-
stand

Erlauterung [ Beschreibung

Gewas-
ser-
kenn-
zahl

von
km

bis
km

Lange
MaRn.-
Raum
[km]

Wirkfaktoren
des geplanten
Vorhabens

Flachen-| Stoffli-
inan- che
spruch- Immissi-
nahme | onen

4. Ersatz durch einschniirungs-
freies Briickenbauwerk mit durch-
gangiger natlrlicher Sohle;
Kurzbeschreibung Defizit:
Fehlende oder nicht ausreichende
Durchgangigkeit fiir aquatische Or-
ganismen, insbesondere Fische;
Ursachen:

1. Glatte Sohlen ohne Substratauf-
lage, oft verstarkt durch Gefalle im
Durchlass,

2. Abstlrze im Bereich der Durch-
lasse (unterhalb aufgrund Sohlein-
tiefung oder oberhalb z.B. wegen
Verlegung)),

3. FlieRgeschwindigkeiten > 0,5
m/s,

4. zu geringe Wassertiefen (je nach
Fischregion und GewadssergrolRe
ca. < 7 cm bis ca. <40 cm),

5. lange Durchlasse

191286

FL: Randstreifen

Abgrenzung und ortliche Vermar-
kung eines der Gewdsserkategorie
und der Gewasserumfeldnutzung
angemessenen Uferrandstreifens.
Sicherstellung einer gewasserver-
traglichen Nutzung bzw. eines
gdnzlichen Nutzungsverzichts mog-
lichst durch Flachenankauf oder
andere geeignete MaRnahmen;
Kurzbeschreibung Defizit:

Fehlen natirlicher oder naturnaher
Gewadsserrandstreifen;

Ursachen: landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung, Bebauung und/ oder
andere Nutzungen bis zum Gewas-

Bera-
tung

Ser

24856
24856
248562
2485622
2485622
2

N O
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Prognose

Der Wasserkorper ist durch eine Eisenbahniberfiihrung (Bauwerk 7.1) und eine Einlei-
tungsstelle (Nr. 8) betroffen. Fiir alle weiteren BaumaRnahmen im Einzugsgebiet des
Heitzhoferbachs sind zusatzliche Beeintrachtigungen des Wasserkorpers ausgeschlos-
sen.

Okologischer Zustand des Oberflichenwasserkérpers

Unterstitzende Qualititskomponenten

In der Detailprifung wurde festgestellt, dass die zusatzlich eingeleitete Abwassermenge
zu keiner Beeintrachtigung des Wasserhaushalts bzw. des Abflussregimes fiihrt.

Die Durchgangigkeit des Wasserkdrpers wird durch den Zustand des Gewasserbettes
und die Dimensionierung des Bauwerkes (LW = 4,00 m, LH > 1,48 m, Lange = 22,00 m
davon 12 m neu) bestimmt. Das Gewadasser nimmt eine Breite von rd. 2,8 m und die
Berme eine Breite von 1,2 m ein. Bei der Beurteilung der Durchgangigkeit ist zudem die
bestehende EU mit rd. 10 m Lange und die StraRenquerung mit ca. 13 m Linge zu be-
riicksichtigen. Die Dimensionierung der LH mit ca. 1,48 m (von der Gewassersohle) und
einer LW von ca. 4 m ist bei allen drei Bauwerken vergleichbar ausgepragt. Zwischen
der StraRen- und der Eisenbahnbriicke ist eine Offnung mit Lichteinfall. Aufgrund der
Massivsohle ist die Durchgangigkeit in dem Bereich nur als bedingt passierbar eingestuft
(Wanderhindernis-ID 33480).

QP 6.1.14b /
km 177,4+00.000 /

F

Abbildung 17: Lageplan der EU Heitzhéferbach
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Die Durchgangigkeit wird aufgrund der LH, LW, dem Langen-|/ Breitenverhaltnis von
< 10, dem Lichteinfall zwischen StralRen- und Eisenbahnbriicke und bei einer naturna-
hen Sohlausgestaltung mit mindestens 20 cm Sedimentauflage (Vermeidungsmalf3-
nahme 040 _V) durch die Verlangerung des Bauwerks nicht unterbrochen.

Die unterstiitzende Qualitatskomponente ist im Bestand als schlecht bewertet. Eine wei-
tere Verschlechterung dieser Qualitaitskomponente im Wasserkorper wird aufgrund der
Planung des Bauwerks und der Vermeidungsmalinahme 040_V nicht verursacht.

Die Gewasserstruktur wird auf rd. 12 m zusatzlich durch die EU BW 7.1 iiberspannt.
Aufgrund der LH, LW und bei einer naturnahen Sohlausgestaltung mit mindestens 20 cm
Sedimentauflage (Vermeidungsmaflnahme 040_V) wird die Bewertung der Gewas-
serstrukturgiite durch die Verlangerung des Briickenbauwerks nicht verandert.

Durch den Eintrag von Sediment werden Strukturen der Gewassersohle tberlagert und
das Porengeflige des Sedimentes wird zugesetzt. Durch die MaBnahmen 041_V und
042 _V wird der bau- und betriebsbedingte Eintrag von Sediment minimiert. Ein das Ge-
wasser verschlechternder Sedimenteintrag wird somit vermieden. Eine Verschlechte-
rung dieser unterstiitzenden Qualitatskomponente im Wasserkdrper wird nicht verur-
sacht.

Durch die Berechnungen in Kap. 6.9.2.2 wurde ermittelt, dass durch die Einleitung des
Gleisabwassers keine messbharen Mehrmengen an Herbiziden in den OWK eingetragen
werden. Auch die Zunahme des Schwermetalleintrags erfolgt unterhalb der analytischen
Bestimmungsgrenze. Auch hinsichtlich des Zinkeintrags kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Gesamtfracht in der eingeleiteten Entwasserung unterhalb der Signifikanz-
grenze liegen und keine Wirkung auf die biologischen Parameter haben.

Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien kann grundsatzlich davon ausgegan-
gen werden, dass sich seit der Veroffentlichung der Studien die Schadstoffgehalte im
Gleisabwasser durch verschiedene Neuerungen im Gewasserschutz verbessert haben.
Da es jedoch keine Daten zur Gleisentwasserung im Untersuchungsgebiet gibt, sind die
Berechnungen mit gewissen Prognoseunsicherheiten verbunden.

Es liegen keine Informationen zum Eintrag von flussgebietsspezifischen Schadstoffen
vor. Der Umfang der Emission von flussgebietsspezifischen Schadstoffen an Bahntras-
sen ist generell unbekannt. Hieraus folgt ein Prognoserisiko. Da die Bahn im Vergleich
zum StraRenverkehr als geringerer Emittent flussgebietsspezifischer Schadstoffe einzu-
stufen ist, wird prognostiziert, dass keine Eintrage in den Wasserkorper erfolgen, welche
eine Bewertungsanderung von ,eingehalten® zu ,nicht eingehalten® verursachen.

Aufgrund dieser Prognoseunsicherheiten wird das Risikomanagement 043_V vorgese-
hen. Die Messstelle Nr. 175 liegt ca. 0,1 km abwarts vom Vorhaben, eine Erh6hung der
Schadstoffeintrage wiirde somit unmittelbar einen erh6hten Nachweis an der Messstelle
verursachen.

Durch die Einleitung von Niederschlagswasser wird sauerstoffreiches und relativ nahr-
stoffarmes Wasser eingeleitet, so dass eine Verschlechterung des Sauerstoffhaushaltes
ausgeschlossen ist. Es ist davon auszugehen, dass eher kaltes Wasser eingeleitet wird,
wodurch eine Erwarmung des OWK und somit eine Verschlechterung der Temperatur-
verhaltnisse ausgeschlossen wird. Im Bahnbetrieb wird nur in den Bahnhéfen (Halte-
punkten) und auf Wegen Taumittel ausgebracht. Die Einleitungsstellen mit direkter
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Einleitung liegen nicht an Bahnsteigen, insgesamt wird das Wasser ausreichend mit an-
derem Wasser gemischt, so dass ein Uberschreiten der zuldssigen Chloridkonzentration
beim eingeleiteten Wasser auszuschlieRRen ist.

Im Bahnbetrieb wird weder Phosphor noch Stickstoff oder andere Nahrstoffe verwendet.
Aus diesem Grund wird der Eintrag dieser Nahrstoffe durch Bauvorhaben nicht veran-
dert. Eine Verschlechterung dieser Qualitditskomponenten im OWK ist durch das Vorha-
ben ausgeschlossen.

Die Untersuchung, in Verbindung mit den moéglichen Malinahmen, bewaltigt das Prog-
noserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung der chemischen Qualitatskompo-
nenten, der flussgebietsspezifischen Schadstoffe und der allgemein chemisch- physika-
lischen Parameter des Wasserkorpers unter Berlicksichtigung der Berechnungen der
Detailprifung ausgeschlossen ist.

Benthische wirbellose Fauna

Die biologische Qualitatskomponente ist im Wasserkorper mit unbefriedigend bewertet.

Eine Verschlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits aus-
geschlossen. Die VermeidungsmalRnahmen 040_V, 041_V und 042 _V, sowie das Risi-
komanagement 043 _V sind hierflirr zu beachten.

Die Einleitstelle Nr. 8 wirkt sich nicht auf die Artenzusammensetzung oder Artenhaufig-
keit aus. Die Einleitstelle ist in die EU integriert, sodass kein zusétzlicher Eingriff verur-
sacht wird. Der Eintrag von chemischen Stoffen und Sediment ist unter Beriicksichtigung
der Vermeidungsmafinahmen 040_V, 041 _V und 042 _V so gering zu erwarten, dass fiir
die benthische wirbellose Fauna keine Verschlechterung aufgrund des Vorhabens zu
erwarten ist.

Es werden zwar relevante Mengen an Wasser eingeleitet, die hydraulische Belastung
wird jedoch nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren Veranderungen
der benthischen Wirbellosenfauna zu erwarten. Die EU beschattet den iiberbauten Ge-
wasserabschnitt, schlie8t Vegetation aus und verandert die Gewasserstruktur im Ge-
wasserabschnitt unter dem Bauwerk. Dies schrankt die Eignung dieses rd. 12 m langen
Gewasserabschnittes fur die benthische wirbellose Fauna sehr stark ein. Zum Wander-
hindernis (ID 33480) wird angegeben, dass ein Riickstau von < 50 m gegeben ist. Die
EU liegt in diesem Riickstaubereich. Dies ldsst auf eine geringwertige Auspragung der
benthischen wirbellosen Fauna schlieRen. Der Wasserkdrper ist insgesamt 20,5 km
lang, die 12 m lange geringe nachteilige Auswirkung auf die benthische wirbellose Fauna
verursacht keine Verschlechterung des Wasserkorpers.

Durch die EU wird kein physisches Hindernis fiir die benthische wirbellose Fauna her-
gestellt. Allerdings wirkt die Beschattung fir die im Gewasser aufsteigenden Arten nach-
teilig, da viele Arten dieser Tiergruppe positiv phototaxisch sind, kann die bisher beste-
henden Wirkungen verstarkt werden. Die Bewegung Gewadsserabwarts erfolgt i.d.R.
durch Drift, welche unabhangig von der Beleuchtung ist. Auch fir den Aufstieg von flie-
genden Imagines der benthischen wirbellosen Fauna sind lingere Uberbauungen als
Hindernis zu bewerten, da sich die Imagines beim Kompensationsflug optisch an den
Gewassern orientieren. Die Verlangerung des Hindernisses von ca. 23 m auf ca. 35 m
intensiviert die Belastung des Wasserkdrpers. Vor dem Hintergrund dieser bestehenden
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Vorbelastung, der bei einem unbefriedigenden Zustand der benthischen wirbellosen
Fauna nur relativ anspruchslosen Artvorkommen sowie der Lange des Wasserkorpers
von 20,5 km wird keine nachweisbare Verschlechterung des Wasserkdrpers verursacht.

Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualititskomponente des Wasserkorpers
durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Fischfauna

Fir die biologische Qualititskomponente Fischfauna liegen im Ist-Zustand derzeit keine
aktuellen Daten vor. Im letzten Bewirtschaftungszyklus wurde die Fischfauna im Was-
serkorper mit schlecht bewertet. Eine Verschlechterung der unterstitzenden Qualitats-
komponenten wurde bereits ausgeschlossen. Die VermeidungsmalRnahmen 040_V,
041_V und 042 _V, sowie das Risikomanagement 043 _V sind hierflir zu beachten.

Die Einleitstelle Nr. 8 wirkt sich nicht auf die Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit
oder Altersstruktur aus. Die Einleitstelle ist in die EU integriert, so dass kein zusatzlicher
Eingriff verursacht wird. Der Eintrag von chemischen Stoffen und Sedimenten ist unter
Berilicksichtigung der Vermeidungsmalnahmen 040_V, 041 _V und 042 _V so gering zu
erwarten, dass fiir die Fischfauna keine nachteilige Auswirkung auf die Artenzusammen-
setzung, Artenhaufigkeit oder Altersstruktur im Wasserkorpers verursacht wird.

Es werden zwar relevante Mengen an Wasser eingeleitet, die hydraulische Belastung
wird jedoch nicht relevant steigen, somit sind auch keine nachweisbaren Veranderungen
der Fischfauna zu erwarten.

Die EU beschattet den iiberspannten Gewdasserabschnitt, schlieBt Vegetation aus und
verandert die Gewasserstruktur im Gewasserabschnitt unter dem Bauwerk. Dies
schrankt die Eignung des rd. 12 m langen Gewasserabschnittes fiir anspruchsvollere
Arten der Fischfauna ein, welche im als schlecht bewerteten Wasserkorper jedoch aktu-
ell nicht vorkommen. Der Wasserkérper ist insgesamt 20,5 km lang, das Uberspannen
von 12 m des Wasserkorpers verursacht bei zugleich einer Artenausstattung mit nur
wenig anspruchsvollen Arten keine nachteilige Auswirkung auf die Artenzusammenset-
zung, Artenhaufigkeit oder Altersstruktur im Wasserkorpers.

Durch die EU wird kein physisches Hindernis fiir die Fischfauna hergestellt. Briicken
werden, vor allem von den wenig anspruchsvollen Arten, als Deckung genutzt. Ein 12 m
langes zusétzliches Uberspannen des Gewéssers, verursacht bei einer Linge des Was-
serkorpers von 20,5 km keine nachteilige Auswirkung auf die Artenzusammensetzung,
Artenhaufigkeit oder Altersstruktur im Wasserkorpers.

Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitaitskomponente des Wasserkorpers
durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Makrophyten/Phytobenthos

Die biologische Qualitatskomponente istim Wasserkorper mit mafRig bewertet. Eine Ver-
schlechterung der unterstiitzenden Qualitaitskomponenten wurde bereits ausgeschlos-
sen. Die VermeidungsmaRnahmen 040_V, 041 _V und 042 _V, sowie das Risikomanage-
ment 043 _Vsind hierfiir zu beachten.
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Durch die Einleitungsstelle werden keine zusatzlichen Wirkungen auf die Artenzusam-
mensetzung oder Artenhaufigkeit verursacht. Die EU beschattet den iiberspannten Ge-
wasserabschnitt und schlieRt somit Makrophyten/ Phytobenthos in diesem Bereich aus.
Der Wasserkorper ist insgesamt 20,5 km lang, das Uberspannen von 12 m des Wasser-
kérpers in einem durch Riickstau betroffenen Bereich verursacht keine Anderung der
Artenzusammensetzung und keine relevante Reduktion der Arthaufigkeit im Wasserkor-
pers. Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitatskomponente des Wasserkor-
pers durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Phytoplankton

Es liegen keine Kartierergebnisse zur aktuellen Zustandsbewertung vor. Eine Ver-
schlechterung der unterstiitzenden Qualitatskomponenten wurde bereits ausgeschlos-
sen. Die Vermeidungsmalnahmen 040_V, 041 _V und 042 _V, sowie das Risikomanage-
ment 043 _Vsind hierfiir zu beachten. Durch die Einleitungsstelle werden allenfalls sehr
geringe Nahrstoffeintrage verursacht, die keine nachteiligen Auswirkungen auf die Ar-
tenzusammensetzung oder Biomasse verursacht.

Die EU beschattet den iiberspannten Gewasserabschnitt und schlieRt somit das Wachs-
tum von Phytoplankton in diesem Bereich aus. Der Wasserkorper ist insgesamt 20,5 km
lang, das Uberspannen von 12 m des Wasserkérpers verursacht keine Anderung der
Artenzusammensetzung und keine relevante Reduktion der Biomasse im Wasserkorper.
Eine Verschlechterung dieser biologischen Qualitaitskomponente des Wasserkdrpers
durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Oberflaichenwasserké6rpers

Nach Abschluss der Vorprifung und des Detailpriifung festgestellt werden, dass keine
chemischen Stoffe gemall Anlage 8 OGewV von dem Bauvorhaben in hinreichender
Menge emittiert werden um eine nachweisbare Veranderung eines chemischen Para-
meters im OWK hervorzurufen. Aufgrund des Alters der herangezogenen Studien wird
jedoch das Risikomanagement 043_V vorgesehen.

Die Ergebnisse der Detailpriifung, in Verbindung mit den moglichen Vermeidungsmal-
nahmen, bewaltigt das Prognoserisiko, so dass insgesamt eine Verschlechterung des
chemischen Zustandes des Wasserkorpers aufgrund des Vorhabens ausgeschlossen
ist.

Zielerreichungsgebot

Am Heitzhéferbach sind zahlreiche Malinahmen vorgesehen, jedoch liegt keine Mal3-
nahme im Wirkbereich des Vorhabens. Ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen bzw.
dem MaRRnahmenprogramm ist auszuschlieen. Das Vorhaben steht dem Erreichen des
guten okologischen Zustandes nicht entgegen.

Die Verschlechterung des chemischen und 6kologischen Zustands des Heitz-
héferbach durch das Bauvorhaben ,,S-Bahn Rhein-Main, S6, 2.Baustufe® ist mit
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hinreichen-der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Das Verschlechterungsver-
bot und das Verbesserungsgebot gemaRl § 27 WHG wird eingehalten.

Seite 161 von 181



neue Anlage 12.15b

6.10 Grundwasserkorper DEHE_2480_3202

6.10.1 Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkoérpers (Ist-Zu-
stand)

Fir den Wirkraum des Vorhabens ist lediglich der GWK ,DE_GB_DEHE _2480_3202¢
zu benennen. Er umfasst raumlich den Bereich aller potenziellen Wirkpfade des Bauvor-
habens.

Der 544,7 km? groRe GWK wird dem Bearbeitungsgebiet Main zugeordnet (siehe Ta-
belle 53) und weist einen guten mengenmaliigen Zustand auf. Der chemische Zustand
wird der Kategorie ,schlecht zugeordnet. Der Grund hierfiir ist die Uberschreitung der
UQN des Nahrstoffs Nitrat. Ammonium, Nitrit, Chlorid, Sulfat und Ortho-Sulfat liegen un-
terhalb ihrer UQN. Auch die PSM, insbesondere zu erwahnen ist das Glyphosat, liegen
unterhalb der UQN.

Tabelle 53: Ubersicht des GWK DEHE_2480_3202 mit Bewertung der chemischen und biologi-
schen Qualititskomponenten (HNLUG, 2020)

Bezeichnung Grundwasserkdrper 2480_3202

Wasserkorper-Nr. DE_GB_DEHE_2480_3202

Flache 544,7 km?

Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Zustandiges Land Hessen

Grundwasserhorizont Grundwasserkérper und -gruppen in Haupt-
grundwasserleiter

MengenmaBiger Zustand Bewertung

Mengenmaliger Zustand
Chemische Qualititskomponenten Bewertung
Chemischer Zustand gesamt
Uberschreitung UQN
Unterschreitung UQN

Stand 16. Dezember 2020

6.10.2 Priifung des Verschlechterungsverbotes

6.10.2.1 Stufe 1 - Vorpriifung
Baubedingte Wirkungen

Als bauzeitliche Wirkungen gelten solche, die bauvorbereitend und wahrend der Bau-
phasen stattfinden. Sie sind nicht dauerhaft. Die baubedingten Konflikte treten im We-
sentlichen an drei Orten auf - auf den BE-Flachen, den Zufahrten und im Baufeld selbst.

Im Bereich der BE-Flachen kommt es zum einem zu Neuversiegelungen um den Boden
vor Verdichtung, aber auch vor dem Eintrag von Schadstoffen zu schitzen. Die lokal
verringerte Grundwasserbildung ist das Resultat dieser Neuversiegelung. Im Zuge der
Planung wurden die BE-Flachen und Zufahrten und somit die Neuversiegelung bereits
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auf ein MindestmalR beschrankt. Die lokale Verminderung der Grundwasserneubildung
wird in der Gesamthilanz des GWK jedoch nicht wirksam, da nur ein geringer Anteil des
anfallenden Niederschlags abtransportiert und der Giberwiegende Anteil nach einem Rei-
nigungsprozess innerhalb des Einzugsgebiets des GWK versickert wird.

Bauzeitlich werden auf den BE-Flachen Materialien gelagert. Zusatzlich werden hier
Baumaschinen abgestellt. Auf den BE-Flachen werden Baumaschinen gereinigt und be-
tankt. Dadurch kann es zum Austritt von Schadstoffen kommen, welche ohne weitere
SchutzmalRnahmen in den angrenzenden Oberboden sickern und somit ins Grundwas-
ser gelangen konnten. Durch die Abdichtung der BE-Flachen und Zufahrten kénnen
Schadstoffe, inshesondere Hydraulik- und Schmierdle, nicht direkt versickern. Auch der
Baustellenverkehr auf den Zuwegungen stellt eine potenzielle Emissionsquelle fir
Schadstoffe dar. Die Bewertung der Stoffe erfolgt bei den entsprechenden OWK, in die
die Entwasserung eingeleitet wird.

Durch baubedingte Bodenbewegungen sowie Rodungen, die flir das Projekt notwendig
werden, kdnnen im Boden gebundene Stoffe mobilisiert und dann durch Sickerwasser
ins Grundwasser transportiert werden. Der Boden im Untersuchungsgebiet, d.h. der
Bahndamm und die angrenzenden anthropogen tibernutzten Flachen, weist jedoch nur
eine geringe bis mittlere Speicherfunktion auf (BGS, 2009). Es ist davon auszugehen,
dass daher selbst bei groRen Bodenbewegungen nur eine geringe Menge an immobilen
Nahr- und Schadstoffen mobilisiert und ausgewaschen wird. Eine messbare Verande-
rung im GWK wird daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Bauzeitlich konnen auch im Baufeld Schadstoffe freigesetzt werden. Im Regelfall konnen
diese aus Baustoffen emittieren und ins Grundwasser verlagert werden. Um den Grund-
wasserschutz im Untersuchungsgebiet zu gewahrleisten, werden die Vorgaben der
Wasserschutzgebietsverordnungen, der GrwV und der AwSV eingehalten. Dadurch wird
der potenzielle Eintrag wassergefahrdender Stoffe vermindert bzw. vermieden. Hier
kann die eingesetzte Umweltfachliche Bauiliberwachung kurzfristig reagieren und ent-
sprechende Gegenmalinahmen einleiten, um eine Beeintrachtigung des GWK zu ver-
hindern.

Die Bauwerke, welche im Rahmen des Bauprojekts saniert oder neu errichtet werden,
stellen ein Risiko fiir bauzeitliche Eingriffe in die grundwasserleitenden Schichten dar.
Gemal dem hydrogeologischen Gutachten ist aber keines der geplanten Bauwerke ge-
eignet, so in den Grundwasserleiter einzugreifen, dass es zu einer Beeinflussung von
Grundwasserstromungen und funktionalen Zusammenhangen kommt.

Neben den geringen Wirkintensitdten und folglich einer Veranderung der betrach-
teten Wirkpfade unterhalb eines messbaren Niveaus, sind alle baubedingten Wir-
kungen nur fiir den begrenzten Zeitraum der BaumaBnahme wirksam und konnen
somit nicht zu einer dauerhaften Verschlechterung fiihren.
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Tabelle 54: Darstellung der bauzeitlichen, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen auf den
DE_GB_DEHE_2480_3202

Potenziell beein-
flusste Parameter
des GWK .
5 g =
Chemi- Mengen- g _rg § ﬁ
ao: = S i &
Konflikt durch BaumaRnahme & = el é g ; =
Wirkung Zustand | Zustand L g = =
Bauzeitliche Wirkungen
Bauzeitliche Teil- und Vollver-
siegelungen von BE-Flachen
und Baustralien X X X X
Wirkung: Verringerte Grundwas-
serneubildung
Lagerung von Baustoffen, Bau-
maschinen etc. auf BE-Flachen
Wirkung: Eintrag von Schadstof- X X X X
fen im unmittelbaren Bereich um
die BE-Flachen
Transport von Baustoffen, Fahr-
ten von Baumaschinen
Wirkung: Eintrag von Schadstof- X X X X
fen, insbesondere Schmier- und
Hydraulikélen im Bereich der
Zufahrten
Betanken und Reinigen von
Baumaschinen
Wirkung: Eintrag von Schadstof- X X X X
fen, insbesondere Schmier- und
Hydraulikblen
Baubedingte Bodenbewegun-
gen und Rodungsmalinahmen
X X X
Wirkung: Stofffreisetzung im
Oberboden
Einbringen von Baustoffen in
de.n Boden . X X X X
Wirkung: Stofffreisetzung aus
den Baumaterialien in die
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Konflikt durch BaumaRnahme &
Wirkung

Potenziell beein-
flusste Parameter
des GWK

Chemi- Mengen-
scher maRiger

Zustand | Zustand

Verminderbar

Vermeidbar

Nicht dauerhaft

Nicht messbar

grundwasserleitenden Schich-
ten

Bauzeitliche Eingriffe in Grund-
wasserleiter

Wirkung: Beeinflussung von
Grundwasserstromungen und
funktionalen Zusammenhangen

Bauzeitliche Grundwasserhal-
tung

Grundwasserentnahme, Absen-
kung des Grundwassers ggf. mit
Auswirkungen auf die Vegeta-
tion

Anlagebedingte Wirkungen

Zunahme der Teil- und Vollver-
siegelung durch die Aushaustre-
cke, Bauwerke und Betriebs-
wege

Wirkung: Verringerung der
Grundwasserneubildung im
GWK

Errichtung von Bauwerken, wel-
che in die Grundwasserleiter
eingreifen

Wirkung: Aufstauwirkung und
die Beeinflussung der Grund-
wasserflieRrichtung in den
Grundwasserleitern

Betriebshedingte Wirkungen

Takterhohung des Personen-
und Giiterschienenverkehrs
durch den aus dem Projekt re-
sultierenden Ausbau
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Konflikt durch BaumaRnahme &
Wirkung

Potenziell beein-
flusste Parameter
des GWK

Chemi-
scher

Zustand

Mengen-
maRiger

Zustand

Verminderbar

Vermeidbar

Nicht dauerhaft

Nicht messbar

Wirkung: Schadstoffmehreintrag
z.B. von Schwermetallen und
Kohlenwasserstoffen

Ausweitung der Streckenlange
und daraus entstehend Erho-
hung des Kontaktbereichs ,,Zug
- Schiene® durch den aus dem
Projekt resultierenden Ausbau
und

Wirkung: Schadstoffmehreintrag
z.B. von Schwermetallen und
Kohlenwasserstoffen

Erhohter Herbizideinsatz durch
die Gleisentkrautung der Aus-
baustrecke

Wirkung: Herbizideintrag in
gleisnahe Bodenschichten und
Verlagerung in grundwasserlei-
tende Schichten
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Anlagebedingte Wirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen sind solche, die durch die neu errichteten Gleisanlagen
selbst und samtliche dazugehérige Bauwerke entstehen. Fiir das Bauprojekt sind fol-
gende anlagebedingte Konflikte zu benennen:

Im Zuge des Bauvorhabens kommt es durch den Ausbau der Strecke, den Bau diverser
projektbezogener Bauwerke wie Eisenbahniberfiihrungen, Schallschutzwande und
Stitzwande, zu einer Erhdhung der Teil- und Vollversiegelung im Untersuchungsraum
und damit dem Einzugsgebiet des GWK.

Der Verlust der Bodenfunktionen durch Teil- und Vollversiegelung umfasst insgesamt
eine Flache von ca 17,83 ha. Zu einer Vollversiegelung fiihren StralRenanpassungen und
Bauwerke (1,85 ha) sowie der Einbau einer Planumsschutzschicht im Bereich der neuen
Gleise (13,49 ha). Auf weiteren 2,49 ha kommt es im Bereich der neu anzulegenden
Wirtschaftswege zu einer Teilversiegelung (Schotter). In Bezug auf den 544,7 km? gro-
Ren GWK entspricht die Neuversiegelung einem Anteil von 0,032%.

Das Bauvorhaben liegt in einem Gebiet mit bereits vorherrschenden anthropogenen Be-
lastungen, z.B. durch die vorhandene Infrastruktur und Bebauung. Auf Grund der Stand-
ortmerkmale (keine bis geringe Versickerungsfahigkeit der Deckschicht) ist von einem
geringen Gefahrdungspotenzial auszugehen.

Tabelle 55: Menge des Abflusses in die Vorfluter im Grundwasserkérper

Einleitpunkt Abf{||l;$$ Q Flache [ha]
s]
Einleitl 85 2,32
Einleit2 100 2,08
Einleit3 149 2,74
Einleit4 35 0,60
Einleit5 124 2,28
Einleit6 44 0,78
Einleit7 96 1,84
Einleit8 142 2,61
Einleit9 75 1,43
Einleit10 75 1,42
Einleit11 157 2,88
Einleit12 150 2,14
Einleit13 375 8,50
Einleit14 43 0,79
Einleit15 215 4,74
Einleitl6 95 1,96
Einleitl7 80 0,77
Einleitl8 95 2,67
Summe 2135 42,55

Das Niederschlagswasser kann im Bereich der Neuversiegelung nicht mehr versickern.
Im Zuge des Bauvorhabens findet jedoch eine umfangreiche Anpassung der
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Streckenentwasserung statt. Das Niederschlagswasser wird entsprechend dem Entwas-
serungskonzept der geplanten Entwasserungsanlage und dann den Einleitstellen an den
OWK zugefuhrt. Ein sehr geringer Teil des Sickerwassers wird den trassenbegleitenden
Mulden zur Versickerung (iber die belebte Bodenzone zugefiihrt. Es bleibt der lokalen
Grundwasserneubildung erhalten. Der gro3te Anteil wird Uiber die Entwasserungsanlage
gesammelt und in die OWK bzw. deren Vorfluter geleitet. Dieses befindet sich jedoch
immer noch im Einzugsgebiet des GWK, wodurch es in der Gesamtbilanz zu keiner Ver-
anderung kommt.

Der Grundwasserkorper ist rund 54.500 ha grol3. Die entwasserte Flache ist rd. 42,55 ha
groR. Davon ist eine Teilflache im Bestand als versiegelte Flache einzustufen. Die ent-
wasserte Flache weist einen Flachenanteil am Grundwasserkorper von 0,08 % auf. Die
Verringerung der Versickerung ist eine lokale nachteilige Entwicklung fiir den mengen-
maligen Zustand des Grundwasserkorpers. Es ist bei dem geringen Anteil der Entwas-
serungsfliche davon auszugehen, dass keine Anderung der Messungen im Messnetz
des Grundwasserkorpers durch das Vorhaben verursacht wird. Die nachstgelegenen
Messstellen sind ca. 240m bzw. 560m (Nr. DE_GM_HE_HE_9444 und
DE_GM_HE_HE_16440) vom Vorhaben entfernt und zwischen den Messstellen und
dem Vorhaben liegen Siedlungsflachen.

Zwar kommt es durch die anlagebedingten Wirkungen zu einer lokalen Beeintrachtigung
des GWK, aber aufgrund der GroRe des GWK, der Neubildungsraten und dem Jahres-
niederschlag (Quick, 2010), ist nicht mit einer Verschlechterung des mengenmaRigen
Zustands des Grundwassers zu rechnen.

Der zweite anlagebedingte Wirkpfad kann durch die geplanten Bauwerke hervorgerufen
werden. Werden Bauwerke oder ihre Bestandteile in grundwasserleitende Schichten ge-
griindet (Tiefgriindungen), kann es zu Aufstauwirkungen durch die Griindung kommen.
Auch kann eine Beeinflussung der Grundwasserfliel3richtung entstehen.

Fir das Gesamtgefiige an Grundwasserleitern im Untersuchungsgebiet sind vor allem
die Bereiche mit Grundwasserflurabstanden < 3 m relevant. Gerade sie sind hoch emp-
findlich gegeniiber Eingriffen z.B. durch Bauwerke, weil dadurch die funktionalen Zu-
sammenhange gestort werden konnen. Nach Quick (2010) variieren die Grundwasser-
flurabstande stark und weisen eine Varianz von 20,8 m uGOK bis 2,4 m uGOK auf. Da
lediglich in einigen Teilbereichen von geringen Grundwasserflurabstanden auszugehen
ist und die bestehenden Bauwerke nur in einem raumlich stark begrenzten Rahmen ver-
andert werden, ist davon auszugehen, dass die Wirkzusammenhange im Bereich der
Grundwasserleiter nicht messbar beeintrachtigt werden.

Nach Priifung aller anlagebedingten Wirkungen fiihrt keine der dargestellten Wir-
kungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des men-
genmanigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE_2480_3202.
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Betriebsbedingte Wirkungen

Sowohl die Takterhéhung im Personen- und Giiterschienenverkehr als auch die Stre-
ckenverlangerung fiihren zu einem Schadstoffmehreintrag in den Gleiskérper und in den
angrenzenden Bodenkdrper infolge der Trassenunterhaltung (z.B. Herbizide) sowie in-
folge von Brems- bzw. Oberleitungsabrieb oder durch ungeplante Verluste von Betriebs-
stoffen. Durch die Entwasserung kénnen diese Schadstoffe kontinuierlich in die OWK
ausgetragen werden. Sie versickern nicht direkt in den GWK. Aus diesem Grund werden
die Wirkpfade in den Kapiteln der OWK beriicksichtigt.

Nach Priifung aller betriebsbedingten Wirkungen fiihrt keine der dargestellten Wir-
kungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des men-
genmafigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE _2480_3202.

Nach Priifung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die GWK kann mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass das Bauprojekt zu ei-
ner Verschlechterung nach WRRL fiihrt. Eine Detailpriifung der vorhabenbeding-
ten Auswirkungen auf die Gewdsserkorper ist somit nicht notwendig.

6.10.2.2 Stufe 2 - Detailpriifung
Entfallt.

6.10.3 Priifung des Zielerreichungsgebots

Wie in Tabelle 56 dargestellt, beeintrachtigt das Bauvorhaben keine der geplanten MaR-
nahmen gemaR des Gewassersteckbriefes GWK DE_GB_DEHE_2480_3202. Die
sMaRRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der
Landwirtschaft (41) sind fiir das Bauvorhaben nicht von Bedeutung, da durch das Vor-
haben keine Veranderung der landwirtschaftlichen Nutzungen in Gebiet des GWK statt-
findet. Die konzeptionellen Malinahmen und Beratungsmafnahmen (503, 504, 505, 506,
508) sind allgemein giiltig und kbnnen unabhangig umgesetzt werden. Eine Beeintrach-
tigung ist bei der MaRnahme ,Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmafinah-
men in Trinkwasserschutzgebieten® (43) potenziell erkennbar. Durch die Umsetzung der
geplanten Schutz-, Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen sowie die gewasser-
schutzorientierte Planung und zukiinftige betriebliche Bewirtschaftung wird die Beein-
trachtigung jedoch vermieden.

Es kann somit fiir das Bauvorhaben eine Vertraglichkeit mit dem Verbesserungs-
gebot gemalR WRRL fiir den GWK DE_GB_DEHE _2480_3202 festgestellt werden.
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Tabelle 56: Ubersicht der MaRnahmen fiir den GWK ,DE_GB_DEHE_2480_3202“ (Quelle:
BAFG, 2020) sowie der Beeintrachtigung durch die Baumalnahme (O=keine Beeintrachtigung,
X=Beeintrachtigung, M= keine Beeintrachtigung durch festgesetzte Schutz-, Minimierungs- und

AusgleichsmaRnahmen)

Geplante Malinahmen gemald LAWA-Malinah-

Wirkfaktoren des geplanten Vor-

menkatalog habens
Beschreibung der MaRnahme LAWA- Flacheninan- Stoffliche

Code spruchnahme Immissionen
Malinahmen zur Reduzierung der
auswaschungsbedingten  Nahr- 41
stoffeintrage aus der Landwirt- 0 0
schaft
Umsetzung/Aufrechterhaltung
von Wasserschutzmalinahmen in 43 M M
Trinkwasserschutzgebieten
Konzeptionelle MalRnahme; Informa- 503
tions- und Forthildungsmalinahmen 0 o)
BeratungsmalRnahmen

504 0 0
Konzeptionelle Malinahme; Einrich- 505
tung bzw. Anpassung von Forderpro- 0 0
grammen
Konzeptionelle MaRnahme; Freiwillige 506
Kooperationen 0 0
Konzeptionelle MaRnahme; Vertie- 508
fende Untersuchungen und Kontrollen 0 0]
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6.10.4 Prognose

Die Wirkfaktoren des Vorhabens diirfen den mengenmafRigen und chemischen Zustand
des Grundwasserkorpers nicht verschlechtern. In Bereich des Vorhabens ist der GWK
,DE_GB_DEHE 2480 3202 vorhanden.

Der mengenmalige Zustand ist im Bestand als ,gut® bewertet. Das Niederschlagswas-
ser wird insgesamt auf einer Flache von rd. 42,56 ha gefasst und (iber 18 Einleitstellen
in Oberflachengewdsser bzw. die Kanalisation eingeleitet. Ein Teil dieses Nieder-
schlagswassers wird lediglich neu von den bestehenden Gleisanlagen gefasst. Die Ver-
sickerung von Niederschlagswasser im Bereich des Grundwasserkorpers wird durch das
Vorhaben reduziert. Es ist bei dem geringen Anteil der Entwasserungsflache davon aus-
zugehen, dass keine Anderung der Messungen im Messnetz des Grundwasserkdrpers
durch das Vorhaben verursacht wird. Das Vorhaben verursacht keine Verschlechterung
des mengenmalligen Zustandes.

Der chemische Zustand ist aufgrund der Uberschreitung der Nitratwerte im Bestand als
schlecht bewertet. Die Bahn verursacht keine mafRRgeblichen Stickstoffemissionen, so
dass das Vorhaben nicht geeignet ist, eine Schwellenwertiiberschreitung zu verursa-
chen. Bei der Unterhaltung der Bahntrassen werden Herbizide und Schwermetalle frei-
gesetzt. Es liegen jedoch keine Informationen vor, dass diese Stoffe durch den Bahnbe-
trieb in relevanten Mengen in das Grundwasser eingetragen werden, da der Strecken-
abfluss tuber die Entwasserung den OWK und deren Vorflutern zugeleitet wird. Es ist
davon auszugehen, dass die Eintrage durch das Vorhaben in den Grundwasserkorper
im Messnetz nicht nachweisbar sein werden.

Weitere Stoffe des Anhang 2 GrwV werden nicht regelmaRig im Bahnbetrieb freigesetzt.

Durch das Vorhaben und die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen wird Acker-
land aus der Nutzung genommen, dadurch wird der Eintrag von Stickstoff und Pflanzen-
schutzmitteln in das Grundwasser reduziert.

Das Vorhaben behindert nicht das Erreichen der Bewirtschaftungsziele bzw. die Umset-
zung des Malinahmenprogramms. Insgesamt werden durch das Vorhaben keine Veran-
derungen des Zustandes des Grundwasserkorpers verursacht. Das Verschlechterungs-
verbot gemal? § 47 Abs. 1 WHG wird eingehalten.

Seite 171 von 181



neue Anlage 12.15b

Minimierungs-, Schutz- und VermeidungsmafRnahmen

Allgemeine baubegleitende Vorsorge- und Schutzmalinahmen und Vermeidungs- und
Verminderungsmafinahmen. Schutzmalinahmen sind z. B.:

® Vorkehrungen zum Schutz von Gehdlzen im Baustellenbereich (Bautabuzone),

® Sachgerechte Auswahl der Flachen fiir ausschlielich temporare Flacheninan-
spruchnahmen innerhalb der Vorhabenflache,

" Begrenzung der Arbeitsbreite beim Bau auf das unbedingt erforderliche Maf} zum
groRtmoglichen Schutz des Bodens vor Verdichtungen und Verschmutzungen und
zum Schutz des Vegetationshestandes.

" Folgende Vorschriften [ Gesetze sind im Rahmen der Ausfiihrung zu beachten:
® DIN 18915 ,Bodenabtrag und -lagerung®,

® Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli
2009,

" Wassergesetz fiir das Land Hessen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18.Juli 2017.

Zur Vermeidung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, z. B. durch auslaufen-
des Ol und Benzin, ist darauf zu achten, dass nur sorgfiltig gepflegte Maschinen nach
dem aktuellen Stand der Technik eingesetzt werden.

Zur Vermeidung von Schadstoffeintragen in das Grundwasser sind entsprechende
SchutzmaRnahmen gemal} der aktuellen Gesetzeslage (WHG, LWG) und dem Stand
der Technik umzusetzen. Kraftstoffe, Hydraulik- und Mineral6le sind nur auf befestigten
und gegeniiber dem Untergrund abgedichteten Flachen in dafiir zugelassenen Behalt-
nissen zu lagern. Olbindemittel sind auf der Baustelle in ausreichender Menge vorzu-
halten. Betonfahrzeuge und -maschinen sind nur auf eigens fiir diesen Zweck einge-
richteten Anlagen und Flachen und nicht auf unbefestigten Flachen zu reinigen.

Weitere Schutz-, Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen resultieren aus dem
landschaftspflegerischen Begleitplan sowie dessen zugrundeliegenden Fachbeitragen.

Tabelle 57: MaBnahmeniibersicht

Nummer | Bezeichnung

012_VA-V | Umweltfachliche Bauiiberwachung mit Schwerpunkt Naturschutz und Bo-
den/Abfall gemaR EBA-Umweltleitfaden VII

025_A II-|erste||ung der linearen Durchgdngigkeit des Strassbaches am Bahndurch-
ass

036_A Naturnahe FlieRgewdssergestaltung

040_V Sicherung der Durchgangigkeit durch eine naturnahe Sohlgestaltung

041_V Vermeidung von baubaubedingtem Sediment-/Stoffeintrag

042_V Vermeidung von betriebsbedingtem Sedimenteintrag

043_V Monitoring und Risikomanagement fiir die Prognose der Auswirkungen von

Einleitungsstellen
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012_VA-V - Umweltfachliche Bauiiberwachung mit Schwerpunkt Naturschutz und
Boden/Abfall gemaR EBA-Umweltleitfaden VII

Die Baumaflinahme wird wahrend der gesamten Bauzeit von einer Umweltfachlichen
Bauliberwachung betreut. Zu den Aufgaben der Umweltfachlichen Bauiiberwachung ge-
horen insbesondere:

® okologische Einweisung/ Information der Bauleitung und der jeweils beteiligten
Baufirmen (iber die Vermeidungs- und SchutzmaRBnahmen sowie der vor Baube-
ginn durchzufiihrenden AusgleichsmaRnahmen

* Uberwachung der ordnungsgemiRen Umsetzung aller festgelegten MaRnahmen

® Ansprechpartner bei eventuell erforderlichen Abstimmungen mit Fachbehérden,
Genehmigungsbehdrden oder betroffenen Dritten (z.B. Landwirten)

" Kontrolle der Einhaltung des Baufelds und Uberwachung der festgelegten Bau-
tabuzonen.

* Uberwachung der Einhaltung des Gewasserschutzes und des Grundwasserschut-
zes. Insbesondere

1. der Einleitung von Baustellenabwasser in die Oberflachengewasser beziglich
der Menge, Sedimente und Stoffe,

2. die Sichere Lagerung und Verwendung von Stoffen,

die Meldung von Unfdllen sowie

4. die Uberwachung der bauzeitlichen Durchgéngigkeit der Gewésser.

W

025_A - Herstellung der linearen Durchgangigkeit des Strasshaches am Bahn-
durchlass

Zur Herstellung der longitudinalen Durchgangigkeit des Bachabschnittes sind die an der
Universitat Kassel entwickelten Kunststoffborsten auf der bestehenden Sohle des Bahn-
durchlasses einzubauen. Ziel der MaRnahme ist es, durch den Einbau von alternierend
angeordneten Borstenelementen den Stromungswiderstand im Durchlass zu erhéhen.
Hierdurch wird eine erhebliche Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit und somit die Er-
hohung der Wassertiefe erreicht. Die Borstenelemente werden aus einer Standard-
grundplatte gefertigt und mit einer Mischung aus 20 cm bzw.25 cm langen Borsten be-
stiickt. Durch den alternierenden Einbau der Borstenriegelreihen ergeben sich variie-
rende Randabstande, die im Niedrigwasserbereich eine erwiinschte Stromungsdiversi-
tat mit einer maandrierenden Stromung generiert.

Durch den Einbau der Borstenelemente werden die FlieBgeschwindigkeiten bezogen auf
den aktuellen Zustand deutlich verringert und unterhalb der Borstenriegel werden Berei-
che geschaffen, die fiir die Fischfauna als Ruheraume nutzbar sind. Die Reduzierung
der FlieRgeschwindigkeit und respektive der Sohlschubspannung initiiert eine kontinu-
ierliche Sohlsubstratanlagerung zwischen den Borstenriegelreihen. Wissenschaftliche
Erhebungen zeigen, dass die Borstenbiindel bereits kurz nach dem Einbau mit benthi-
schen Lebewesen besetzt sind. Diese beiden Tatsachen bedingen, dass die Durchgan-
gigkeit des Bahndurchlasses auch fiir den Makrozoobenthos hergestellt werden kann.
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036_A - Naturnahe FlieBgewassergestaltung

Die wahrend der Bauphase in Anspruch genommenen FlieBgewasser werden zum Bau-
ende wiederhergestellt. Dabei ist der bedingt naturnahe Zustand der Flie3gewasser mit
Kies-, Stein- sowie Gehdlzstrukturen in Absprache mit der Unteren Wasserbehdrde im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung wiederherzustellen. Es folgt eine gewdssergerechte
Begriinung. Dabei ist gebietseigenes Pflanzgut und Regio-Saatgut zu verwenden. Bei
den Ansaaten sind Regio-Saatgutmischungen (Westdeutsches Berg- und Hiigelland
(Herkunftsregion 21) zu verwenden. Es ist ausschlief3lich regionales, zertifiziertes Saat-
gut gemal FLL (2014) zu verwenden.

Alle Regio-Saatgutmischungen sind durch die Ausfiihrungsplanung beziiglich der Arten-
zusammensetzung an die jeweiligen Standortbedingungen anzupassen. Der Anteil der
Blumen muss mindestens 50 % des Gewichtes der Saatgutmischung ausmachen. Die
Saatgutmischung muss mindestens 35 Blumenarten enthalten. Die Auswahl der Blu-
menarten erfolgt ausschliellich nach den 6kologischen Kriterien wie Bliihaspekt und
Standorteignung.

040_V - Sicherung der Durchgidngigkeit durch eine naturnahe Sohlgestaltung

Bei dem BW 7.1 am Heitzhéferbach ist die MaRnahmenplanung des ,Hessischen Minis-
teriums fir Umwelt, Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ aus dem MaR-
nahmenprogramm 2015-2021 zu beachten, die Vorgaben sind im Folgenden wiederge-
geben.

Herstellung der linearen Durchgangigkeit an Durchlassen. Moglichkeiten:

1. Querschnittserweiterung mit Einbindung in Sohle,

2. Erhohung der Wasserspiegellage im Unterwasser mit Rickstau in bzw. durch beste-
henden Durchlass,

3. Erh6hung der Rauigkeit im Bereich des Durchlasses (z.B. Borsten, Balken, Baustahl-
matte mit Schottereinlage),

4. Ersatz durch einschnirungsfreies Briickenbauwerk mit durchgangiger natiirlicher
Sohle

Das Bauwerk lasst das Einbringen von Borsten, Balken und Baustahimatten mit Schot-
tereinlagen zu. Die am besten geeignete Methode der Aufwertung der Gewassersohle
hangt von dem in der Ausfiihrungsplanung fiir die Gewdssersohle bestimmten Material
bzw. der genauen Beschaffenheit des verbleibenden Materials ab. Somit ist die genaue
Methode der Aufwertung der Gewassersohle in der Ausfliihrungsplanung zu bestimmen.

Bei dem BW 12.31b am Rosbach ist die Gewassersohle mit einer fir Wasserorganismen
ausreichenden Rauigkeit herzustellen, so dass die Durchgangigkeit gegeniiber dem Be-
stand mindestens gleichbleibt.

Das Bauwerk lasst das Einbringen von Borsten, Balken und Baustahlmatten mit Schot-
tereinlagen zu. Die am besten geeignete Methode der Aufwertung der Gewassersohle
hangt von dem in der Ausfliihrungsplanung fir die Gewassersohle bestimmten Material
bzw. der genauen Beschaffenheit des verbleibenden Materials ab. Somit ist die genaue
Methode der Aufwertung der Gewassersohle in der Ausfiihrungsplanung zu bestimmen.
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Bei dem BW 18.4b am StraRbach wird durch die Ausgleichsmaflinahme 025_A eine Auf-
wertung des Stralibaches erreicht.

041_V - Vermeidung von baubedingtem Sediment-/Stoffeintrag

Das Baustellenabwasser ist zu fassen und von schadlichen Sedimenten/Stoffen zu rei-
nigen (z. B. durch den Einsatz von Absetzbecken). Bei Verdacht auf belasteten Boden
ist sicherzustellen, dass die Schadstoffe nicht in Lésung gehen bzw. in unzulassigen
Konzentrationen in Oberflachen- und Grundwasserkorper eingeleitet werden (beachte
Anlage 6 und 8 OGewV sowie Stoffe die nach § 6 Abs. 4 Satz 1 AwSV wassergefahrdend
sind). Belasteter Boden ist vor Niederschlagswasser zu schiitzen. Die bauzeitliche Ein-
leitmenge darf die betriebsbedingt zulassige Einleitmenge nicht tiberschreiten.

Die Lagerung von Materialien und sonstigen potenziell schadlichen Bestandteilten der
Baustelleneinrichtung muss aul3erhalb des Bereichs des HQ 100 erfolgen. Wasserge-
fahrdende Stoffe sind sicher zu lagern und im Betrieb bzw. bei deren Verwendung sind
fir den jeweiligen Stoffe geeignete Schutzmalinahmen zu ergreifen. Unfalle sind der
Feuerwehr bzw. der zustandigen Wasserbehérde zu melden.

042_V - Vermeidung von betriebshedingtem Sedimenteintrag

An den direkten Einleitungsstellen der kleineren Gewasser Rosbach und Heitzhéferbach
sind Retentionsbodenfilter oder Sedimentationsanlagen mit einem AFS-Wirkungsgrad
von mindestens 60 % herzustellen. Wenn der Nachweis erbracht wird, dass durch die
Filterung des Niederschlagswasser tiber die belebte Bodenoberflache eine fiir das je-
weilige Gewasser unschadliche Sedimentfracht erreicht wird, kann nach Zustimmung
der Zustandigen Wasserbehorde auf eine Sedimentationsanlage verzichtet werden.
Uber das Risikomanagement 043_V wird die Prognose iiberpriift.

043_V - Monitoring und Risikomanagement fiir die Prognose der Auswirkungen
von Einleitungsstellen

Monitoring: Es ist iber einen Zeitraum von einem Jahr, im zweiten Jahr nach Bauende,
das eingeleitete Wasser auf die Konzentration der Stoffe nach Anlage 6 und 8 OGewV
sowie auf den Sedimentgehalt zu untersuchen. Die mogliche Messtechnik hangt von der
konkreten Bauausfiihrung ab. Nach einer einmaligen Probenahme und Analyse der che-
mischen Stoffe, erstellt ein Fachgutachter in Abstimmung mit der zustandigen Wasser-
behorde ein Monitoringprogramm mit der Prognose, dass keine unzulassige Verschlech-
terung des chemischen Zustandes des Wasserkdrpers verursacht wird. In dem Monito-
ringprogramm ist die Messtechnik, das Messintervall und die Analysemethode zu defi-
nieren. Das Monitoringprogramm bedarf der Zustimmung des Eisenbahn-Bundesamtes.

Die Messwerte des Standardmessnetz WRRL in den betroffenen Wasserkdrpern Ros-
bach, Heitzhéferbach, Nidda/Bad Vilbel und Untere Wetter aus den Jahren vor und nach
dem Bau des Vorhabens sind zu vergleichen. Es ist zu untersuchen ob die Messwerte
aus dem Risikomanagement Unterschiede erklaren.
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Die Ergebnisse sind dem Eisenbahnbundesamt und der zustandigen Wasserbehorde
vorzulegen.

Wenn der chemische Zustand der Wasserkorper wesentlich verschlechtert wird, ist zu
prifen, ob dies Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten hat.

Reaktionsmoglichkeiten: Wenn im Monitoring festgestellt wird, dass eine erhebliche Ver-
schlechterung des chemischen Zustandes oder einer biologischen Qualitatskomponen-
ten verursacht wird, ist die Einleitmenge so weit zu reduzieren, dass die eingeleitete
Schadstoffmenge im Gewasser ausreichend verdiinnt wird.

An den Einleitstellen oder im erreichbaren Umfeld oder an den Grdaben zwischen Einleit-
stelle und der Mindung in den Wasserkorper sind Flachen fiir den Rickhalt des Abflus-
ses vorhanden, um eine vertragliche Reduzierung der Einleitmenge zu erreichen. Da Ort
und Art des Wasserspeichers von der erforderlichen Speichermenge abhangen, ist eine
weitergehende Ausplanung von Reaktionsmoglichkeiten fiir die Planfeststellung nicht
moglich.
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Fazit: Bewertung des Gesamtwasserkorpers

Oberflichenwasserkorper

Die Strecke liegt in den Einzugsgebieten der Oberflaichenwasserkdrpern Untere Usa
(DEHE _24848.1), StraRbach (DEHE _248492.1), Rosbach (DEHE_24852.1) Heitzhofer-
bach (DEHE_24856.1), Nidda/Bad Vilbel (DEHE_248.2) und Untere Wetter
(DEHE_2484.1).

Es werden Eisenbahniberfiihrungen an den Oberflichenwasserkérpern StrafRbach
(DEHE_248492.1), Rosbach (DEHE _24852.1) und Heitzhéferbach (DEHE_24856.1) er-
stellt. Einleitstellen sind an Nidda/Bad Vilbel (DEHE_248.2), Heitzhoferbach
(DEHE _24856.1), Rosbach (DEHE _24852.1) und Untere Wetter (DEHE _2484.1) vorge-
sehen.

Die Zustandsbhewertung der Oberflachenwasserkorper, die Ergebnisse der Prognose der
relevanten Auswirkungen des Vorhabens auf die Oberflachenwasserkérper und die re-
levanten Malinahmen sind in der Tabelle 58 zusammengefasst dargestellt. Eine Ver-
schlechterung einer dkologischen Qualitatskomponente sowie des chemischen Zustan-
des wird vermieden. Auch ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen bzw. den Mal3-
nahmen des MaRnahmenprogramms wird vermieden. Verbleibende wesentliche Prog-
noseunsicherheiten werden durch ein Risikomanagement bewaltigt.

Tabelle 58: Zusammenfassung fiir die Oberflichengewasserkorper

Oberflachen- | Nr. Zustand/Potenzial Betroffen- | MaBnahmen
wasserkorper | (DEHE ) | gkolo- Ver- heit von
gisch schlech | MaBnah-
terung | MeN

Nidda/ 248.1 unbefrie- Nein Nein

Frankfurt digend (4)

Nidda/Bad Vil- | 248.2 unbefrie- Nein Nein 012_VA-V,

bel digend (4) 041_V,
042_V,
043_V

Untere Wetter | 2484.1 Nein Nein 012 _VA-V,
041_V,
042 _V,
043_V

Untere Usa 24848.1 Nein Nein 012_VA-V,
041_V

StralRbach 248492.1 Nein Nein 012_VA-V,
040_V,
041_V,
025_A

Rosbach 24852.1 Nein Nein 012_VA-V,
040_V,
041_V,
042V,
043_V
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Oberflachen- | Nr. Zustand/Potenzial Betroffen- | MaBnahmen
wasserkérper | (DEHE ) 6kolo- — Ver- heit von
gisch misch | schlech | MaBnah-
terung | Men
Heitzhoferbach | 24856.1 unbefrie- Nein Nein 012_VA-V,
digend (4) 040 _V,
041_V,
042_V,
043_V

Grundwasserkorper

Das Vorhaben liegt im Grundwasserkorper DEHE _2480_3202. Der betroffene Grund-
wasserkorper befindet sich in einem guten mengenmaliigen und schlechten chemischen
Zustand.

Das Vorhaben erh6ht den Oberflachenabfluss des Niederschlagswassers und reduziert
somit die Grundwasserneubildung, so dass der mengenmalige Zustand dem Grunde
nach betroffen ist. Auch werden durch das Vorhaben Stoffe freigesetzt, die dem Grunde
nach dem chemischen Zustand betreffen. Das Ausmal} der Beeintrachtigungen ist je-
doch als so gering einzustufen, sodass es zu keinen messharen Veranderungen im
GWK fuhren kann. Der chemische und mengenmalRige Zustand des Grundwasserkor-
pers im Istzustand wird durch das Vorhaben jedoch nicht verschlechtert.

Fazit

Das Vorhaben verursacht keine Auswirkungen, die erheblich im Sinne des Verschlech-
terungsverbotes oder Verbesserungsgebotes (§§ 27 und 47 WHG) sind.

Die Prufung einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 31 WHG auf Basis
der Ergebnisse der Priifungen zum Verschlechterungsverbot und zur Zielerreichung ist
nicht erforderlich.

aufgestellt: S. Lampert
Frankfurt, den 10.02.2022
DB Engineering & Consulting GmbH
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