N ETZE Anlage 12,

Gutachterliche Aussaggur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit V)

Anlage 12.2 wird ersetzt durch Anlage 12.2a
Projekt: S-Bahn Rhein-Main

S 6, 2. Baustufe

Bad Vilbel - Friedberg

4-gleisiger Ausbau der Strecke 3900 Kassel Hbf - Frankfurt (Maj@ Hbf von Bad
Vilbel nach Friedberg von Bau-km 165,900 - Bau-km 183,095

(Verlangerung der S-Bahn-Strecke 3684 von Bad Vilbel naghWFriedberg)

Streckenkonfigurationen:

Wechselstrombahn, 4-gleisig, Ol Re 200, mit I/VI

Textbeitrag Umweltvertraglichkeitsstudie zum Thema#?6. BImSchV (EMF/EMV)
Magnetisches Feld

Wird ein Stromversorgungssystem der elektrischen gfigforderung bestehend aus
Oberleitungsanlage und Fahrschienen bzw. zusatz®hen Riickleitungen stromdurchflossen,
entsteht konzentrisch um diese Leiterkonfiguratigh ein magnetisches Wechselfeld mit
Netzfrequenz (16,7 Hz). Dieses ist generell vogilier Leitergeometrie und linear vom Strom
abhangig. Auf Grund der Stromabhangigkeit #gt die Feldstarke auch in gleichem Mal3e den
bahntypisch starken, zeitlichen und raumlic#n Stromschwankungen.

Die Vorsorgegrenzwerte fiir das magnetisggie Feld gemaR der 26. Verordnung zu Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes W erordnung liber elektromagnetische Felder -

26. BImSchV) in Bezug auf gesundhej@Che Beeintrachtigungen betragen bei der Bahn mit

16,7 Hz Betriebsfrequenz 240 A/m =900 T (bei Dauerexposition) bzw. 480 A/m = 600 IT

(bei Kurzzeitexposition in Summe @er 1,2 Stunden pro Tag).

Ein Vergleich mit diesen, in der BImSchV festgelegten Grenzwerten zeigt, dass selbst
unmittelbar unter der Oberleituglf- auch auf stark frequentierten Strecken - die dort genannten
Grenzwerte mit Sicherheit ung¥schritten werden.

Hinzu kommt weiterhin, dasgturch die quadratische, entfernungsabhangige Abnahme die
Felder in der Nachbarscha#einer elektrifizierten Strecke sehr schnell absinken. Zusammengefasst
ergibt sich daraus, dass gWischen den in der 26. BImSchV in Deutschland festgelegten
Vorsorge-Grenzwerte d den in der Praxis tatsdachlichen relevanten Werten (selbst die
kurzzeitigen, betriebsf#dingten Spitzenwerte) zusatzliche hohe Sicherheitsabstdnde bestehen.
Nach dem aktuelle edizinischen/wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist unter den genannten
Bedingungen somf¥generell eine gesundheitliche Beeintrachtigung durch die magnetischen
Felder der erwag¥ten Grolienordnung im Bereich der geplanten Bahntrasse nicht

zu beflrchten

Elektrisci¥es Feld

Das efktrische Feld ist u. a. wesentlich abhangig von der elektrischen Spannung und der
LeitgBBeometrie. Die Leitergeometrie ist anwendungsbedingt fest. Die Nennspannung betragt
beiien Bahnen der DB AG zwischen Oberleitungsanlage und den Schienen bzw. dem Erdreich
-4#gesehen von gewissen technischen Toleranzen - 15kV. Dies bedeutet, dass das

ektrische Feld insgesamt nur geringen Schwankungen unterworfen ist.

Seite 1 von 3



Anlage 12.

NETZE |
Gutachterliche Aussag r

Elektromagnetischen Vertraglichkeit V)

Der diesbeziigliche Vorsorgegrenzwert fiir das elektrische Feld gemald der 26. BImSch
Bezug auf gesundheitliche Beeintrachtigungen betragt bei 16,7 Hz Bahnfrequenz 10 kifm
bei Dauerexposition.

Im Gegensatz dazu kann unmittelbar unter der Oberleitung die Feldstarke bis etwa# kV/m
betragen. Das Feld nimmt zudem annahernd quadratisch mit der Entfernung ab.4Weiterhin
wird das elektrische Feld etwa durch Hindernisse (z. B. Wande) in seiner Aushgtung mehr
oder weniger stark verzerrt. Innerhalb von Bauwerken, gleichgiiltig aus welc Materialien,
tritt daher erfahrungsgemaR eine zusatzliche Abschirmwirkung auf. Nach dgdn aktuellen,
medizinischen/wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist daher unter den vog#genden Bedingungen
generell eine gesundheitliche Beeintrachtigung durch die elektrische F r der erwarteten
GrolRenordnung im Bereich der geplanten Bahntrasse nicht zu befiirch##n.
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60486 Frankfurt am Main

Geschafszeichen/Bearbeitung Tel. (0228)9826- Fax

28) 88 26- Datum
22.12 (BimSchV) 14 - Herr Syre 223

29 30.11.1998

Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immisionsschu
- Verordnung uber elektromagnetische Felder - (26. Bim
- Ihr Schreiben vom 15.06.98 - NGT 54.Ru - Eazf/EMV
- Ihr Schreiben vom 05.10 98 - NEE 1.Ru - Eazf/EMV

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 15.06.98 und 0
rung fur Oberleitungen und 15K

.98 haben Sie mir die Unterlagen Uber die Nachweisfuh-

inleiterspeisekabel zugesandt. Den in diesen Unterlagen ge- p
zu. Ich werde diese Unterlagen an die zustandigen Steflen fir
auaufsichtliche Genehmigung weiterleiten. Ihrerseits bitte ich si-

machten Ausflihrungen stimm

die Planfeststellung und di
cherzustellen, daf die An
Hinsichtlich der ,Altanl

e an das EBA auf der Basis dieser Nachweise gestellt werden.

n“ weise ich auf den § 10 der 26. BimSchV hin. Ich bitte mir mitzuteilen,
ob die Grenzwerte 6. BimSchV bei den ,Altanlagen” Uberschritten werden und welche vor-
en Sie in diesen Fallen getroffen haben. Eine Fehlanzeige ist erforderlich.

en vom 09.07.98 - gl. Gz - hatte ich Sie um Zustimmung zur Weitergabe der

bereitende Malin

In meinem Sch
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