Anlage 12.2a
wird ersetzt durch Anlage 12.2b

Fachtechnische Unterlagen zur Elektromagnetischen Vertriglichkeit (EMV)
Grundlage fur die Betrachtung der elektrischen und magnetischen Einwirkungen ist

Bundes-immisionsschutzverordnung  (BImSchV) und hier die Vorgabe
Grenzwerteinhaltung an 15 kV Oberleitungsanlagen 16,7 Hz.

Gegeniiber dem Eisenbahnbundesamt (EBA) als zustdndige Behérde wur
Betreiber DB Netz, Zentrale, 60486 Frankfurt der Nachweis der Grenzwertein
26. BImSchV gefiihrt (FTZ-Bericht Nr. 51533).

Die Zustimmung des EBA, Az. 22.12 (BImSchV) 14 liegt vor.

Im Planfeststellungsverfahren der S6, Baustufe 2 wird die mit 22.04"
BImSchV, wie im Folgenden aufgefiihrt, berlicksichtigt.

013 geanderte 26.

Grenzwerte des Elektrischen und Magnetischen Feldes:

Die Grenzwerte der mafRgeblichen elektrischen und magnglischen Felder sind, gemalf}
Anhang 1a der BImSchV) wie folgt definiert:

Elektrisches Feld (E-Feld)

Der Grenzwert nach der 26, BimSchV_2013, Anhghg 1a) fir das elektrische Feld der
Immissionen mit 16,7 Hz Betriebsfrequenz (Bahnstrgi) betragt 5 kV/m

Physikalisch bedingt baut sich zwischen unter
elektrisches Feld auf, und damit auch zwisch
stehenden Oberleitung und den Schienen
liegt diese Feldstarke bei etwa 2 kV/m
elektrischen Spannung abhangig. Si
Schwankungen unterworfen. Das Fel
der Entfernung ab. Weiterhin wird d
in seiner Ausbreitung unterschied
aus welchen Materialien, tritt da
15-20 auf.

pannung stehenden Leitern allgemein ein
der geplanten, unter 15 kV Nennspannung
. Erdreich. Unmittelbar unter der Oberleitung
iese Feldstarke ist im Wesentlichen von der
ist daher in der Regel nur sehr geringen
immt im Freien zudem anndahernd quadratisch mit
elektrische Feld etwa durch Hindernisse (z.B Wande)
stark verzerrt. Innerhalb von Gebauden, gleichgiiltig
r erfahrungsgemalfd eine Abschirmwirkung um den Faktor

Magnetisches Feld (B-Feld

Der Grenzwert (26. B#nSchV_2013, Anhang 1a) fiir die magnetische Flussdichte der
Immissionen mit 16,7 Betriebsfrequenz (Bahnstrom) betragt 300 pT.

rzeuger der elektrischen Zugfoérderung, bestehend aus Hinleiter
ge) und Rickleiter (Fahrschienen), stromdurchflossen wird, entsteht
diese Leiter-konfiguration ein magnetisches Wechselfeld mit Nennfrequenz
ses ist generell von der Leitergeometrie und linear vom Strom abhangig.
Aufgrund diffser Stromabhangigkeit folgt die magnetische Feldstarke auch in gleichem Male
den bahp#ypisch starken, zeitlichen und raumlichen Stromschwankungen. Ein Vergleich mit
dem ingier 26. BImSchV_2013 festgelegten Grenzwert zeigt, dass selbst unmittelbar unter
der erleitung- auch bei stark frequentierten Strecken- der dort genannte Grenzwert
einghalten wird. Hinzu kommt, dass durch die quadratische, entfernungsabhangige
ahme der Felder in der Nachbarschaft der elektrifizierten Strecke sehr schnell absinken.

(Oberleitungs-a
konzentrisch u
(16,7 Hz).
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Feldbelastungen des Elektrischen und magnetischen Feldes bei Anlagen der Bahn

Fir die Fahrleitung der Bahn (Oberleitung) sind in der nachfolgenden Tabelle die ermittelten
Feldbelastungen (Elektrisches Feld und Magnetisches Feld) fiir die Betrachtung der
Bahnanlage angegeben:

Der Einwirkungsbereich um die Oberleitung wird in 10-Meter-Streifen beidseits untersucht.
Bei Vorliegen einer Speiseleitung werden von eben dieser der 10-Meter-Streifen untersucht
(siehe nachfolgende Skizze)

Dabei sind nach den LAI-Durchfuhrungshinweisen zur 26. BiImSchV nur folgen-
de Bereiche um die Anlagen zu betrachten (maBgebende Immissionsorte):

10-Meter-Streifen, angrenzend an das VL
{nachstgelegene) Gleis mit Oberleitung, f?' £
gemessen von Gleismitte. (Bei zusatzli- 14111f Oberleitung p

chen, auRenliegenden Speise- und Ver- 10m Z >

stérkungsleitungen sind diese maRgebend) // /// j

Schi
Die in der Tabelle genannten Werte beziehen L |[ fimm
sich auf den jeweils dueren Rand des zu be- ' Laigy
trachtenden Streifens in 1 Meter Héhe iiber SO. 4 1}1 m 7/

Grenzwerte des Elektrischen und Magnetischen Feldes:

Der Vergleich zeigt, dass selbst unmittelbar unter der Oberleitung - auch bei stark
frequentierter Strecke - die Grenzwerte mit Sicherheit eingehalten werden. Durch die
quadratische, entfernungsabhangige Abnahme sinken die Felder in der Nachbarschaft der
elektrifizierten Strecke sehr schnell ab.

Die anschlieRende Tabelle mit den Grenzwerten fiir das Elektrische (E-Feld) und dem
Magnetischen Feld (B-Feld) bestitigt zudem das Einhalten der Grenzwerte der 15-kV-
Oberleitung:

15 - kV Oberleitung E-Feld (kV/m) B-Feld (pT)

1-gleisige Strecke mit Regeloberleitung ca. 0,35 ca.5pT
(nur im Freien!)

1-gleisige Strecke mit Regeloberleitung desgl. 9-15 T

und Verstarkungs-/Speiseleitung (VL/SL)

2-gleisige Strecke mit Regeloberleitung desgl. ca.8 T

2-gleisige Strecke mit Regeloberleitung desgl. ca. 14 pT

und Verstarkungs-/Speiseleitung (VL/SL)

4-gleisige Strecke mit Regeloberleitung desgl. ca. 18-20 pT

und auRRenliegenden VL/SL

Mehrgleisige Strecke mit desgl. ca. 25-30 pT

Regeloberleitung und mehreren

auRenliegenden SL/VL

Tabelle aus den Durchfiihrungshinweisen zur 26. BImSchV)

Somit ist nachgewiesen, dass keine der, in der 26. BImSchV aufgefiihrten Grenzwerte fiir
das Elektrische, wie auch fiir das Magnetische Feld tiberschritten werden.
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Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass die Feldbelastungen (EMF) der gesamten
Elektrischen und Magnetischen Felder untersucht werden.

Prifung von zusatzlichen Einfliissen auf das Elektrische und Magnetische Feld im
malfdgeblichen Untersuchungsraum

Durch die Prufung, ob zusatzliche Elektrische Beeinflussungen durch andere vorhandene
Leitungen vorliegen, kann die Einhaltung der maximalen Grenzwerte bestatigt werden. Dies
betrifft:

Beeinflussung durch Hochfrequenz

Beeinflussung durch Hochspannung Dritter

Beeinflussung durch den 50 Hz Bereich Energietechnik

Beeinflussung durch mégliche vorhandene Speiseleitungen

Beeinflussung durch Elektrisches und magnetisches Feld im beeinflussenden
Einwirkbereich

In der Anlage 12.2 sind Planunterlagen zur Darstellung des maRgeblichen
Untersuchungsraumes erganzt worden.

Beeinflussung durch Hochfrequenz

Die Grundbelastungen mit Hochfrequenz werden (ber die EMF Messreihen dargestellt.
Diese sind lber die Internetseite der Bundesnetzagentur ersichtlich. Die EMF-Messreihen
geben die ortlich vorliegenden Belastungen in % wieder.

Zur Darlegung der EMF-Messreihen wurden Bedingungen (1+2 und 3+4) des IC-NIRP
aufgestellt, nach denen die EMF-Belastung aufgenommen wird.

Messreihen fir den betroffenen Streckenabschnitt mit einem EMF-Messplatz und der
Angabe zum Ausschépfungsgrad der Grenzwerte:

Bedingung 1+2 Bedingung 3+4
Messstelle [%] [%]
61169 Friedberg
Pfingstweide/
Ecke FresinusstralRe 0,53191 0,08834

61184 Karben -Kloppenheim
Frankfurter Str. 16

(hinter der Grundschule) 0,95238 0,00881
61184 Karben

Bahnhofstr. | Rathausplatz
(Niddabriicke) 0,84034 0,00537
61118 Bad Vilbel
Frankfurter Str. 60
Parkplatz Kurhaussteg 2,04082 0.03896

Erklarung der IC-NIRP Summenformel-( Internationale Kommission fir den Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (IC-NIRP)Summenformeln, die als Bedingungen 1+2 bzw. 3+4
in der EMF Datenbank der BNetzA aufgefihrt sind:

Die Internationale Kommission fiir den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (IC-NIRP) hat
eine Bewertung des gesamten Frequenzbereichs von 1 Hz bis 300 GHz, fiir elektrische,
magnetische und elektromagnetische Felder vorgenommen. Fir Falle gleichzeitiger
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Exposition durch Felder verschiedener Frequenzen wurden Summen-formeln (Bedingungen)
fur die Wirkungen - getrennt nach Reizwirkungen und thermischen Wirkungen - vorgelegt.
Dabei wird beriicksichtigt, dass fiir unterschiedliche Frequenzen unterschiedliche
Grenzwerte gelten. Zum besseren Verstandnis dieser Summenformeln sind die folgenden
Erlauterungen entsprechend ICNIRP formuliert worden:

Frequenzbereich 1 Hz- 10 MHz (Bedingung 1+2):
Fir diesen Bereich ist die mafgebliche Wirkung die durch das Feld verursachte
Reizwirkung. Diese Reizwirkung ist proportional zur Feldstarke und deshalb werden in den
Bedingungen 1+2 die jeweiligen Verhaltnisse zwischen den gemessenen Feldstarken und
den Grenzwerten fiir das elektrischen und das magnetische Feld getrennt aufsummiert. Die
Summe aller dieser Verhaltnisse muss kleiner oder gleich 1 sein, damit der von ICNIRP
empfohlene "Summengrenzwert" eingehalten ist.

Frequenzbereich 100 kHz - 300 GHz (Bedingung 3+4):
Fir diesen Bereich ist die maligebliche Wirkung die durch das Feld verursachte
Warmewirkung. Diese Warmewirkung ist proportional zur Leistungsflussdichte bzw. zum
Quadrat der Feldstarke und deshalb werden in den Bedingungen 3+4 die jeweiligen
Verhdltnisse zwischen den gemessenen Leistungsflussdichten und den entsprechenden
Grenzwerten aufsummiert. Die Summe aller dieser Verhaltnisse muss kleiner oder gleich 1
sein, damit der von ICNIRP empfohlene "Summengrenzwert" eingehalten ist. Ist der Schutz
von Personen in elektromagnetischen Feldern von Funkanlagen zu bewerten, sollte das
gesamte von Funkanlagen genutzte Frequenzspektrum von 9 Kilohertz bis 300 (der nach
den ITU Radio Regulations zugewiesene Frequenzbereich fiir Funkanlagen) Gigahertz
untersucht werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle relevanten Emissionen von
Funkanlagen Berlcksichtigung finden. Anderenfalls ist eine abschlieRende Aussage zum
Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern nach den ICNIRP - Bedingungen nur
bedingt moglich.

Beeinflussung Hochspannungen Dritter
Es sind im Planfeststellungsbereich beeinflussende Freileitungen Dritter vorhanden.

Durch die Freileitung im km 168,2 (Bereich Bf Friedberg) sind keine Aufenthalte dauerhafter
Nutzung betroffen.

Durch die Freileitung im km 182,65 (Bereich Bad Vilbel) ist ein Grundstiick eines Anwohners
betroffen. Hier kreuzt eine 110 kV Leitung der Fa. EON. Es ist sichergestellt, dass der
minimale Abstand der neuen Speiseleitung und des Kettenwerks der Eisenbahn von 10 m
zum Haus eingehalten werden und keine schadlichen Einwirkungen der EMV vorliegen.

Einfluss aus dem 50 Hz. Bereich (Energietechnik)

Eine Beeinflussung aus dem 50 Hz Bereich liegt ebenfalls nicht vor, da sich in unmittelbarer
Entfernung < 10 m zur Bahngrenze keine beeinflussende Trafostation der o6ffentlichen
Versorgungsnetzbetreiber befindet.

Betrachtungen der Bahnhofe am Anfang und Ende der Planfeststellungsgrenzen, sowie der
zwischenliegenden Strecke:
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Bf Bad Vilbel

Im Bahnhof Bad Vilbel liegen derzeit im Nordabschnitt keine Speiseleitungen der Deutschen
Bahn, welche innerhalb von 10 m Grundstiicke betreffen wiirden. Die neuen, geplanten,
Speiseleitungen, mit einem berlicksichtigenden Abstand von 15 m, betreffen ebenfalls nicht
den besagten kritischen Bereich. Die Messwerte des magnetischen, als auch des
elektrischen Feldes sind unterhalb der jeweiligen Grenzwerte.

Bf Friedberg

Im Bahnhof Bad Vilbel gibt es im Planfeststellungsbereich keine markanten Stellen mit
Aufenthaltsorten ,nicht nur voriibergehenden Aufenthalts. Die neuen, geplanten,
Speiseleitungen, mit einem beriicksichtigenden Abstand von 15 m betreffen ebenfalls nicht
den besagten kritischen Bereich. Die Messwerte des magnetischen, als auch des
elektrischen Feldes sind unterhalb der jeweiligen Grenzwerte.

Strecke zwischen Bf Bad Vilbel und Bf Friedberg

Im gesamten Streckenverlauf von Bad Vilbel bis Friedberg sind keine Speiseleitungen
geplant.

Gegeniliber dem Eisenbahnbundesamt wurde fiir die Standardoberleitungskonfigurationen
gemald dem Regelwert der DBAG im Rahmen einer worst case Betrachtung grundsatzlich
die generelle Einhaltung der Grenzwerte nach 26. BImSchV beziiglich der magnetischen
Flussdichte nachgewiesen.

Weiterhin wurden “Uberlagerungen aus anderen elektrischen und magnetischen Feldern
betrachtet. Nach Uberprifung der Angaben aus der Web-Site der Bundesnetzdatenbank
liegen im naheren Umfeld (> 3 Kilometer) keine Funkanlagen mit kleiner/gleich 10 MHz vor.
An den Messorten entlang der Strecke (siehe Tabelle im Anschluss liegen die
Grenzwertausschopfungen im minimalen Bereich.

In der Anlage unter 12.2 werden die Ergebnisse der Untersuchung fiir die Orte ,nicht nur
voriibergehenden Aufenthalts® dargestellt.

Fir den zu betrachtenden Korridor als maligebenden Immissionsort wurden insgesamt 18
Orte festgestellt, die nicht nur dem voriibergehenden Aufenthalt dienen. Diese Orte befinden
sich innerhalb des Einwirkbereiches zur Oberleitung und wurden auf Einhaltung der
Grenzwerte fur Elektrisches Feld, Magnetisches Feld, Beeinflussung durch
Niederfrequenzanlagen und Beeinflussung aus Hochfrequenzanlagen untersucht.
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In der nachstehenden Tabelle sind diese Orte dargestellt:

Anlage 12.2a

Ifd. Plan Art Kataster Grenzwerte Grenzwerte unzuldssige unzulassige
Nr. Elektr. Feld Magn. Feld Beeinflussung | Beeinflussung
eingehalten eingehalten durch durch
Niederfrequenz | Hochfrequenz-
-anlagen anlagen
1 |[12.2.1a |Wohnhaus 128/2 ja ja nein nein
2 [12.2.2a | Wohnhaus 91/2 ja ja nein nein
3 [12.2.2a | Wohnhaus 105/2 ja ja nein nein
4 |12.2.3a |Arbeitsstitte |141 ja ja nein nein
5 112.2.3a |Arbeitsstatte | 137 ja ja nein nein
6 |[12.2.3a |Arbeitsstatte |135/1 ja ja nein nein
7 |12.2.3a | Wohnhaus 26/1 ja ja nein nein
8 |[12.2.5a |Wohnhaus 442 ja ja nein nein
9 |[12.2.8a |Wohnhaus 81 ja ja nein nein
10 |12.2.8a | Wohnhaus 81 ja ja nein nein
11 [12.2.10a | Wohnhaus 40/1 ja ja nein nein
12 |12.2.11a | Wohnhaus 76 ja ja nein nein
13 112.2.12a | Wohnhaus 1350 ja ja nein nein
14 |12.2.13a | Wohnhaus 1090/23 ja ja nein nein
15 |12.2.13a | Wohnhaus 50/1 ja ja nein nein
16 |12.2.15a | Wohnhaus 415/28 ja ja nein nein
17 |12.2.16a | Wohnhaus 28 ja ja nein nein
18 |12.2.19a | Kleingarten 58/1 ja ja nein nein
Ergebnis

Nach dem aktuellen medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnisstand sind unter den
vorgenannten Bedingungen keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen durch elektrische
und magnetische Felder der Oberleitungsanlage zu erwarten. Die vorgegebenen Grenzwerte
werden eingehalten.

aufgestellt
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte
[.BT-MI-B

Hahnstral3e 49

60528 Frankfurt a. Main

gez.i. A. Rona Caspari
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