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1 Einfuhrender Teil

Die Amprion GmbH plant den Umbau des Anschlusspunktes Farbwerke Héchst (FWH) Sud zur
Realisierung einer 380-kV-Netzanbindung. Das Vorhaben erstreckt sich uber mehrere Teilmal3-
nahmen auf einer Gesamtlange von ca. 10,9 km (siehe Abbildung 1). Von Pkt. Marxheim bis hin
zur UA Kiriftel ist eine 380-kV-Zu- und Umbeseilung auf einem bereits bestehenden Gestange
geplant, welche sich auf einer Lange von ca. 6,9 km erstreckt. Ausgehend von Pkt. Zeilsheim
Sud ist ein 110-/380-kV-Ersatzneubau bis hin zur neuen 380-kV-Anlage FWH Sid geplant. Dieser
soll auf einer Strecke von ca. 3,6 km realisiert werden. Verbunden mit dem Ersatzneubau soll der
Rickbau der bestehenden 110-kV-Leitung, welche von der Syna GmbH betrieben wird, erfolgen.
Die bestehende 110-kV-Leitung wird mit der neu zu errichtenden 380-kV-Leitung auf einem ge-
meinsamen Gestange gebundelt. Ferner wird die Verbindung der neuen 380-kV-Anlage uber die
bestehende 110-kV-Leitung mit den 110-kV-Bestandsanlagen beantragt. Eine detaillierte Be-
schreibung und Darstellung des Vorhabens ist dem Erlauterungsbericht (Anlage 1) sowie dem
Ubersichtsplan (Anlage 2) zu entnehmen.
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Abbildung 1: Darstellung des Trassenverlaufs (schematisch)

Das Vorhaben umfasst Anderungen an Hochspannungsfreileitungen mit einer Netzfrequenz von
50 Hz und einer Nennspannung grofer 1 kV. Hochspannungsfreileitungen sind gem. § 4 Abs. 1
BImSchG i.V.m. der 4. BImSchV nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen [1, 2]. Dennoch sind
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insbesondere die Betreiberpflichten nach § 22 BImSchG zu beachten. Hochspannungsfreileitun-
gen stellen Niederfrequenzanlagen gem. § 1 Abs. 2 der 26. BImSchV dar [3]. Im Folgenden wer-
den die im Rahmen der Anderungen der Hochspannungsfreileitungen zu erwartenden elektri-
schen und magnetischen Felder rechnerisch prognostiziert und die Zulassigkeit des Vorhabens
bezlglich der Anforderungen der 26. BImSchV untersucht.

Die rechtlichen, fachlichen und technischen Grundlagen hierfur basieren auf:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BIm-
SchG) vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 8. April 2019 (BGBI. | S. 432)

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber elektromagnetische Felder — 26. BImSchV) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2013 (BGBI. | S. 3266)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung iber elektromagneti-
sche Felder — 26. BImSchV (26. BImSchVvVwV) vom 26. Februar 2016 (BAnz AT 03.03.2016
B5)

Hinweise zur Durchflihrung der Verordnung lber elektromagnetische Felder mit Beschluss
der 54. Amtschefkonferenz in der Fassung des Beschlusses der 128. Sitzung der Bund/Lan-
der-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz am 17. und 18. September 2014 in Landshut
FNN-Hinweis: Minimierung elektrischer und magnetischer Felder, 2. Ausgabe Februar 2017,
Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE, Berlin

WinField — Electric and Magnetic Field Calculation, Version 2018 (Build 3181) der For-
schungsgesellschaft flir Energie und Umwelttechnologie — FGEU mbH, Berlin

DIN EN 50413 (VDE 0848-1) Grundnorm zu Mess- und Berechnungsverfahren der Exposi-
tion von Personen in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis
300 GHz); Deutsche Fassung EN 50413:2009, Berlin: VDE Verlag GmbH.

Grundsatze fir die Ausbauplanung des deutschen Ubertragungsnetzes der vier Ubertra-
gungsnetzbetreiber in Deutschland. Ausgabe Juli 2018. https://www.amprion.net/Netzaus-
bau/Netzplanungsgrundsatze/

Die fur diesen Immissionsbericht verantwortlichen Mitarbeiter erflillen aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, jahrelangen Berufserfahrung sowie einschlagiger Kenntnisse in Mess- und Berech-
nungsverfahren, die Anforderungen an Sachverstandige fur die Bestimmung der Exposition ge-
genuber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern [4]. Die entsprechenden
Nachweise liegen der Amprion GmbH vor.
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1.1 Physikalische Grundlagen

Beim Betrieb von Héchstspannungsfreileitungen treten niederfrequente elektrische und magneti-
sche Felder auf. Sie entstehen in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw. stromfiihrenden Lei-
tern. Die Feldstarken lassen sich messen und berechnen. Die theoretische Grundlage bietet die
von James Clerk Maxwell Mitte des 19. Jahrhunderts begriindete klassische Elektrodynamik mit
den nach ihm benannten Maxwell-Gleichungen [5]. Elektrische und magnetische Felder bei Nie-
derfrequenz wie der Energieversorgung sind voneinander entkoppelt und werden daher getrennt
in quasistationarer Naherung betrachtet. Ebenso sind etwaige Niederfrequenzanlagen anderer
Betriebsfrequenzen getrennt zu betrachten. Im Fall von Drehstromleitungen wechseln die elektri-
schen und magnetischen Felder ihre Polaritat mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz); im Fall von
Bahnstromfernleitungen mit einer Frequenz von 16,7 Hz.

1.1.1 Das elektrische Feld von Hochspannungsfreileitungen

Ursache niederfrequenter elektrischer Felder sind spannungsfiihrende Leiter in elektrischen Ge-
raten ebenso wie Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das elektrische Feld tritt immer
schon dann auf, wenn elektrische Energie bereitgestellt wird. Es resultiert aus der Betriebsspan-
nung einer Leitung und ist deshalb nahezu konstant. Das elektrische Feld ist unabhangig von der
Stromstarke.

Die Starke des elektrischen Feldes ist abhangig von der Nahe zum Leiterseil. Bei ebenem Ge-
lande ist zwischen zwei Masten der Durchhang des Leiterseils in der Spannfeldmitte am gréf3ten
und daher der Abstand zum Erdboden am geringsten. Daraus resultiert, dass in der Spannfeld-
mitte die groRten Feldstarken am Erdboden auftreten. Entsprechend treten in Mastnahe die ge-
ringsten Feldstarken auf. Noch ausgepragter sinkt die Feldstarke mit zunehmendem seitlichem
Abstand zur Freileitung.

Das elektrische Feld wird durch leitfahige Gegenstande wie Baume, Blsche oder Bauwerke be-
einflusst. Daher kdnnen niederfrequente elektrische Felder relativ leicht und nahezu vollstandig
abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des Faraday‘schen K&figs ist das Innere eines leitfahigen
Korpers feldfrei. Die meisten Baustoffe sind ausreichend leitfahig und schirmen ein von auf3en
wirkendes elektrisches Feld fast vollstandig im Inneren eines Gebaudes ab.

Die zu betrachtende physikalische Grofe ist die elektrische Feldstarke E. Sie wird in Kilovolt pro
Meter (kV/m) angegeben.

1.1.2 Das magnetische Feld von Hochspannungsfreileitungen

Magnetische Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom fliel3t. Der Betriebsstrom, der
durch die Leiterseile flie3t, ist im Gegensatz zur Spannung nicht konstant. Er schwankt je nach
Verbrauch, d.h. Last tageszeiten-, jahreszeiten- und witterungsabhangig. Bei den Bahnstromfern-
leitungen ist der Betriebsstrom stark vom laufenden Fahrbetrieb der Bahnen abhangig und
schwankt daher noch starker. Im gleichen Verhaltnis wie die Stromanderung andert sich auch die
Starke des Magnetfeldes.
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Wie fir elektrische Felder gilt auch fir magnetische Felder, dass am Erdboden die Feldstarken
dort am hochsten sind, wo die Leiterseile dem Boden am néachsten sind, also bei ebenem Ge-
lande in der Mitte zwischen zwei Masten. Mit zunehmender Hohe der Leiterseile und mit zuneh-
mendem seitlichem Abstand nimmt die Feldstarke schnell ab.

Das Magnetfeld kann im Gegensatz zum elektrischen Feld nur durch spezielle Werkstoffe, die
eine hohe Permeabilitdt besitzen, beeinflusst werden. Dies ist grol3flachig, etwa bei Gebauden,
nicht praktikabel.

Die zu betrachtende physikalische GrofRe ist die magnetische Flussdichte B. Sie wird in Mikrotesla
(MT) angegeben.

1.2 Gesetzliche Anforderungen an Niederfrequenzanlagen

Die Festlegung von Grenzwerten zur Gewahrleistung einer hohen Sicherheit der Bevélkerung
obliegt dem Gesetzgeber. Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch elektrische
und magnetische Felder hat er Anforderungen in der sechsundzwanzigsten Verordnung zur
Durchfluhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) festgesetzt [3]. Die Vorga-
ben beruhen auf Empfehlungen eines von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten wissen-
schaftlichen Gremiums, der Internationalen Kommission fir den Schutz vor nicht-ionisierender
Strahlung (ICNIRP), und spiegeln den aktuellen Stand der Forschung beziiglich méglicher Wir-
kungen durch Felder auf den Menschen wieder [6, 7].

1.2.1 26. BImSchV

Die 26. BImSchV ist seit dem 16. Dezember 1996, zuletzt novelliert am 14. August 2013, im deut-
schen Recht verankert und fur Hochspannungsfreileitungen verbindlich anzuwenden. Nach § 3
Abs. 2 S. 1 der 26. BImSchV sind diese so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei hochster
betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vo-
ribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die im Anhang 1a der 26. BImSchV ge-
nannten Grenzwerte nicht Uberschreiten, wobei Niederfrequenzanlagen mit einer Frequenz von
50 Hz die Halfte des in Anhang 1a der 26. BImSchV genannten Grenzwertes der magnetischen
Flussdichte nicht tiberschreiten diirfen. Die Grenzwerte sind in Tabelle 1 fiir 16,7-Hz- und 50-Hz-
Anlagen zusammengefasst.

Betriebsfrequenz f  Elektrische Feldstarke E Magnetische Flussdichte B

16,7 Hz 5 kVim 300 pT
50 Hz 5 kVim 100 T
Tabelle 1: Grenzwerte flr 16,7-Hz- und 50-Hz-Anlagen

Die Immissionsbeitrdge W (f) der elektrischen und magnetischen Feldkomponenten von allen
Niederfrequenzanlagen sowie von ortfesten Hochfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 9 kHz
bis 10 MHz sind nach Frequenzkomponenten getrennt zu bestimmen und mit dem jeweiligen
Grenzwert G(f) zu gewichten. Die gewichteten Summen mussen nach Anhang 2a der 26. BIm-
SchV getrennt fur das elektrische und das magnetische Feld folgende Bedingung erflllen:
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10 MHz

W _

f=1Hz G(f)
Daruber hinaus durfen nach § 4 Abs. 3 der 26. BImSchV Niederfrequenzanlagen zur Fortleitung
von Elektrizitat mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Nennspannung von 220 kV und mehr, die
in einer neuen Trasse errichtet werden, Gebaude oder Gebaudeteile nicht iberspannen, die zum
dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Davon abweichend gelten nach §§ 3 und 4
Abs. 1 der 26. BImSchV fir bestimmte Altanlagen spezifische Sonderregelungen fur kurzzeitige
und kleinrdumige Uberschreitungen der Grenzwerte.

Des Weiteren sind nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV zum Zwecke der Vorsorge bei Errichtung
und wesentlicher Anderung von Niederfrequenzanlagen die Moglichkeiten auszuschépfen, die
von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand
der Technik zu minimieren. Das Nahere regelt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durch-
fuhrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder — 26. BImSchV (26. BImSchvvVwV) [8].

1.2.2 26. BImSchVVwV

Das Ziel des Minimierungsgebots nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV st es, die von Niederfre-
quenzanlagen ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik
unter Berucksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich so zu minimieren, dass die
Immissionen an den maligeblichen Minimierungsorten der jeweiligen Anlage minimiert werden.

Die Prufung moglicher Minimierungsmalnahmen erfolgt dabei individuell fur die geplante Nieder-
frequenzanlage. Das Minimierungsgebot verlangt jedoch keine Prifung nach dem im Energie-
wirtschaftsrecht verankerten sogenannten NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor Netzverstarkung
vor Netzausbau) und keine Alternativenprifung (z.B. Erdkabel statt Freileitung), alternative Tras-
senflhrung oder Standortalternativen, die nach den sonstigen Rechtsvorschriften, insbesondere
nach dem Planfeststellungsrecht, erforderlich sein kénnen. Es sind Minimierungsmalinahmen
dann zu prufen, wenn sich mindestens ein mafigeblicher Minimierungsort im Einwirkungsbereich
der jeweiligen Anlage befindet. Liegen mehrere mafigebliche Minimierungsorte innerhalb des Ein-
wirkungsbereiches, werden bei der Minimierung alle mafRRgeblichen Minimierungsorte gleichran-
gig betrachtet.

Es kann in Abhangigkeit der geplanten Niederfrequenzanlagen die Anwendung mehrerer Mini-
mierungsmafnahmen in Betracht kommen. Soweit deren gemeinsame Anwendung ausscheidet,
ist eine Auswahl anhand der in der 26. BImSchVVwV enthaltenen inhaltlichen Maf3gaben zu tref-
fen. Wirken sich eine oder mehrere Minimierungsmaflinahmen unterschiedlich auf das elektrische
und das magnetische Feld aus, ist bei der Auswahl fur Niederfrequenzanlagen die Minimierung
des magnetischen Feldes zu bevorzugen. Eine MaRnahme kommt als Minimierungsmalnahme
nicht in Betracht, wenn sie zu einer Erhéhung der Immissionen an einem mafRigeblichen Minimie-
rungsort fiihren wirde.

Bei der Auswahl der Minimierungsmafinahmen ist insbesondere der Grundsatz der Verhaltnis-
maRigkeit zu wahren, indem Aufwand und Nutzen der mdglichen MaRnahmen betrachtet werden.
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Zudem sind mdgliche nachteilige Auswirkungen auf andere Schutzguter zu bericksichtigen. Wird
auf bestehendem Gestange eine neue Leitung mitgeflhrt oder eine bereits mitgefihrte Leitung
wesentlich gedndert, bezieht sich das Minimierungsgebot nur auf diese mitgefuhrte Leitung, so-
fern die bestehende Leitung nicht ihrerseits wesentlich gedndert wird. Hierbei ist unbeachtlich, ob
sich Spannungsebene und Frequenz der Leitungen unterscheiden. Bei der Minimierung der
neuen oder wesentlich gednderten Leitung sind jedoch die Felder der bestehenden Leitung mit
zu bertcksichtigen.

Die Umsetzung des Minimierungsgebotes erfolgt in drei Teilschritten: einer Vorprifung nach
Nr. 3.2.1, einer Ermittlung der MinimierungsmafRnahmen nach Nr. 3.2.2 und einer MaRnahmen-
bewertung nach Nr. 3.2.3 der 26. BImSchVVwV.

2 Ausgangssituation

Grundlage fur die Ermittlung und Bewertung der elektrischen und magnetischen Felder an den
Immissions- und Minimierungsorten ist der Verlauf der Trasse sowie die technischen und elekitri-
schen Konfigurationen der Hochspannungsleitungen. In Anlage 10.3 Blatt 1 bis 5 ist der Trassen-
verlauf des gesamten Vorhabens kartografisch dargestellt (M 1:5.000). Die Katasterplane basie-
ren auf den Geobasisdaten der Hessischen Verwaltung fur Bodenmanagement und Geoinforma-
tion (https://hvbg.hessen.de). Dargestellt sind die verschiedenen Leitungsabschnitte des gegen-
sténdlichen Vorhabens sowie alle zu bertcksichtigenden sich in Parallellage befindenden Freilei-
tungen. Das Vorhaben Iasst sich in zwei technische Abschnitte untergliedern: In die 380-kV-Zu-
und Umbeseilung von Pkt. Marxheim bis zur UA Kriftel mit der Bauleitnummer (Bl.) 4128 und in
den 110-/380-kV-Ersatzneubau von Pkt. Zeilsheim Sud bis zur UA FHW Sdd mit der Bl. 4238.
Die Freileitungen sollen mit den folgenden wesentlichen AnlagenkenngréfRen betrieben werden.

2.1 Technische Parameter

In Deutschland kommen in den Verteil- und Ubertragungsnetzen drei Spannungsebenen mit den
Nennspannungen 110 kV, 220 kV und 380 kV zum Einsatz. Die Anforderungen an die Nennspan-
nung der verschiedenen Hoch- und Hochstspannungsebenen sind in der Norm DIN EN 50160
definiert [9]. Demnach sind die zuldssigen Spannungsbereiche gemaR Tabelle 2 zur Gewahrleis-
tung der Spannungsqualitat in den unterlagerten Netzen einzuhalten.

Nennspannung Niedrigste Betriebsspannung Up min Hochste Betriebsspannung Up,max
110 kV 100 kV 123 kV
220 kV 210 kV 245 kV
380 kV 360 kV 420 kV
Tabelle 2: Spannungsbereiche der in den deutschen Verteil- und Ubertragungsnetz eingesetzten
Spannungsebenen.
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Die maximale Stromstarke wird durch den thermischen Grenzstrom, d.h. maximal zulassigen
Dauerstrom Ip, des jeweiligen Seiltyps als materialbezogene Angabe bestimmt. Tabelle 3 listet
die Stromtragfahigkeit der verschiedenen im Bestand vorkommenden und im Vorhaben geplan-
ten Seiltypen in Abhangigkeit der Blndelleiterzahl auf. Es werden diese oder vergleichbare Seil-
typen zum Einsatz kommen.

Bezeichnung Einfachseil Zweierbiindel Dreierbiindel Viererbiindel
AL/ST 240/40 0,645 kA 1,290 kA 1,935 kA 2,580 kA
AL/ST 265/35 0,680 kA 1,360 kA 2,040 kA 2,720 kA
AL/ST 3101109 und 0,740 kA 1,480 kA 2,220 kA 2,960 kA
AL/ST 380/50 0,840 kA 1,680 kA 2,520 kA 3,360 kA
TALACS 265/35 1,060 kA 2,120 kA 3,180 kA 4,240 kA
AL/ACS 265/35 0,690 kA 1,380 kA 2,070 kA 2,760 kA
AL/ACS 550/70 1,087 kA 2,174 kA 3,261 kA 4,348 kA

Tabelle 3: Thermisch maximal zulassiger Dauerstrom Ip der im Bestand vorkommenden und im

Vorhaben geplanten Leiterseile und Blndelleiter.

Die zum Einsatz kommenden Maste setzen sich aus drei Grundformen zusammen — Einebene,
Tonne oder Donau. Sie sind in Abbildung 2 gezeigt. Diese Grundformen kénnen fur den Fall,
dass mehrere Stromkreise gefuihrt werden sollen, auch kombiniert oder erweitert werden. Jede
Grundform weil3t Vor- und Nachteile auf und die Auswahl erfolgt in Abhangigkeit von planeri-
schen, umweltfachlichen und feldreduzierenden Aspekten. Betriebliche Griinde konnen die Aus-
wahl jedoch einschranken.

(a) — (b) — (c) e
Abbildung 2: Mastgrundformen: (a) Einebene, (b) Tonne, (c) Donau

Oberwellenanteile (z.B. 150 Hz, 250 Hz) werden bei der Bewertung nicht betrachtet. Sie kdnnen,
wie in Kapitel 3.1 ndher ausgefuhrt, vernachlassigt werden.
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2.2 Zu- und Umbeseilung Pkt. Marxheim — UA Kriftel, Bl. 4128

Die Zu- und Umbeseilung soll auf den bestehenden Masten der Bl. 4128, welche den Pkt. Marx-
heim mit der UA Kriftel verbindet, stattfinden. Aktuell werden bereits drei 380-kV-Stromkreise auf
den Gestangen der Bl. 4128 gefiihrt. Ausgehend von Mast 1295 der BIl. 4503 am Pkt. Marxheim
bis zur UA Kriftel soll zusatzlich ein vierter 380-kV-Stromkreis aufgelegt werden. Die bestehenden
Masten sind sogenannte DD Masttypen, die zukinftig mit folgender Belegung betrieben werden
sollen.

Masttyp System Nennspannung [kV] Seile Biindel Seiltyp
M 1 380 ABF 4 AL/ST 265/35
AL/ST 265/35 und
w B E 2 380 CDH 4 AL/ACS 265/35
£ T G b 3 380 ElJ 4 AL/ST 265/35
X =B = AL/ST 265/35 und
A Blc D 4 380 GKL 4 AL/ACS 265/35
Erdseil - M 1 AL/AW 240/50

Von Pkt. Marxheim bis Pkt. Hattersheim verlauft in Parallellage zu der BI. 4128 die 110-kV-Frei-
leitung BIl. 3017 der Syna GmbH. Folgende Tabelle zeigt die Stromkreisbelegung von Mast 30
der Bl. 3017 bis Mast 47 der BI. 3017.

Masttyp System Nennspannung [kV] Seile Biindel Seiltyp

1 110 ABC 1 AL/ST 265/35 oder

" AL/ST 240/40
2 110 DEF 1 AL/ST 265/35 oder

K 1 AL/ST 240/40
-« | = = 3 110 GHK 1 oder 2 AL/ST 265/35 oder

GHI 1 AL/ST 240/40
ABCIDEF 4 110 IJL 1 oder 2 AL/ST 265/35 oder

AL/ST 240/40

Erdseil - M 1 AY/ACS 177/29
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Von Pkt. Hattersheim bzw. Pkt Zeilsheim Nord bis zur UA Kriftel verlaufen in Parallellage zu der

Bl. 4128 die 110-kV-Freileitungen Bl. 3016 und BIl. 2319 der Syna GmbH. Folgende Tabelle zeigt
die Stromkreisbelegung von Mast 6 der BIl. 3016 bis Mast 8C der BI. 3016.

Masttyp System Nennspannung Seile Biindel Seiltyp
[kV]
1 110 ABF 1 AL/ST 265/35 oder
M AL/ST 240/40
— 2 110 CDG 1 AL/ST 265/35 oder
I Jl kL AL/ST 240/40
R 3 110 El 1 AL/ST 265/35 oder
E F[G H AL/ST 240/40
A Blc b 4 110 HKL 1 AL/ST 265/35 oder
AL/ST 240/40
Erdseil - M 1 AY/ACS 177/29

Die Stromkreisbelegung der Bl. 2319 von Mast 794 bis Mast 1799 ist in nachfolgender Tabelle
aufgefuhrt.

Masttyp System Nennspannung Seile Biindel Seiltyp
[kV]
! 1 110 ABC 1 AL/ST 380/50
B o 2 110 DEF 1 AL/ST 310/100
B B Erdseil - M 1 AY/AW 85/36
Al F

Weitere Angaben zu den geplanten Masten wie Schemazeichnungen, BemafRung, Hohenanga-
ben und Standortdaten finden sich in den Anlagen 3 und 4.

2.3 Ersatzneubau Pkt. Zeilsheim Sud — UA FW Hochst Sud, Bl. 4238

Beginnend mit dem Pkt. Zeilsheim Sud ist ein Leitungsersatzneubau bis hin zur neuen UA FWH
Sud geplant. Es handelt sich hierbei um eine 110-/380-kV-Freileitung, welche als Gemein-
schaftsleitung der Syna GmbH und der Amprion GmbH betrieben werden soll. Die neu zu errich-
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tende Freileitung soll auf ca. 3,6 km als Bl. 4238 realisiert werden. Zum Einsatz kommen soge-

nannte AAD Masttypen, die zukiinftig von Mast 2 bis Mast 10 mit folgender Belegung betrieben
werden sollen.

Masttyp System  Nennspannung [kV] Seile Biindel Seiltyp
s T 1 110 ABC 2 AL/ST 265/35
NS 2 110 DEF 2 AL/ST 265/35

Q R 3 110 GHI 2 AL/ST 265/35
M Nlo p 4 110 JKL 2 AL/ST 265/35
- === - - 5 380 MNQ 4 AL/ACS 550/70
GHI|[JKL
P o —— 6 380 OPR 4 AL/ACS 550/70
ABC|DEF )

Erdseil - Sund T 1 AY/ACS 241/40

Ausgehend von Mast 10 der Bl. 4238 werden die vier 110-kV-Stromkreise der Syna GmbH auf
einer Lange von ca. 1,0 km uber die Maste 14 und 1013 der Bl. 3017 zu den 110-kV-Bestands-
anlagen gefuhrt. Die Stromkreisbelegung dieser Maste 14 und 1013 der Bl. 3017 fur die vier
110-kV-Stromkreise ist in nachfolgender Tabelle aufgefuhrt.

Masttyp System Nennspannung [kV] Seile Biindel Seiltyp
M 1 110 ABC 1 TALACS 265/35
; 2 110 DEF 1 TALACS 265/35
K. - 3 110 GHK 1 TALACS 265/35
.G- H .I - J 4 110 lJL 1 TALACS 265/35
ABCIDEF Erdseil - M 1 AY/ACS 241/40 oder
AY/ACS 184/17

In Parallellage zu den 110-kV-Stromkreisen der Syna GmbH, die von Mast 10 der Bl. 4238 bis
zur Bestandsleitung der Bl. 3017 gefuhrt werden, verlauft eine Bahnstromfernleitung der DB Ener-
gie. Folgende Tabelle zeigt die Stromkreisbelegung der Maste 1393 bis 1396 der DB Energie.

Masttyp System  Nennspannung [kV] Seile Biindel Seiltyp
E 1 110 AB 1 AL/ST 300/50
. 2 110 CD 1 AL/ST 300/50
A B cCD .
Erdseil - E 1 AL/ST 44/32

Weitere Angaben zu den geplanten Masten wie Schemazeichnungen, BemalRung, Hoéhenanga-
ben und Standortdaten finden sich in den Anlagen 3 und 4.
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3 Ermittlung

Gemal § 5 der 26. BImSchV [3] sind fur die Ermittlung der elektrischen Feldstarken und magne-
tischen Flussdichten keine Messungen erforderlich, wenn die Einhaltung der Grenzwerte durch
Berechnungsverfahren festgestellt werden kann. Entsprechend wurden an den malfigeblichen
Immissionsorten Berechnungen nach folgender Methodik durchgeftihrt.

3.1 Methodik

Elektrische und magnetische Felder lassen sich mit den Gleichungen der klassischen Elektrody-
namik sicher berechnen [5, 10, 11]. Anwendung finden diese Gleichungen in der Software
WinField (auch als EFC-400 bezeichnet) der FGEU mbH [12]. Sie berechnet die elektrischen und
magnetischen Felder der Niederfrequenz jeweils in quasistationarer Naherung. Zur Berechnung
der elektrischen Feldstarke ist die Methode der Spiegelladung implementiert [5, 10, 11, 12], fur
die Berechnung der magnetischen Flussdichte wird das Ampére’sche Gesetz ausgewertet [5, 12].
Die verwendeten Methoden entsprechen damit den in der DIN EN 50413 spezifizierten Anforde-
rungen [13].

Die geplante Zu- und Umbeseilung der Bl. 4128 und der Ersatzneubau der Bl. 4238 sowie die
parallel verlaufenden Freileitungen werden mit den Parametern nach Kapitel 2 digital modelliert.
Aus dem digitalen Modell der Trassen kann mittels WinField fir beliebige Koordinaten die elektri-
schen Feldstarken und magnetischen Flussdichten berechnet werden. Dabei keine Berlcksichti-
gung finden Gebaude und Bewuchs, die auf Grund ihrer Leitfahigkeit das elektrische Feld verzer-
ren, aber den Vorgaben der Betrachtung der freien Ausbreitung der Felder entgegenstehen.

Nach der 26. BImSchV sind die elektrischen und magnetischen Felder bei héchster betrieblicher
Anlagenauslastung zu bestimmen (vgl. Kapitel 1.2.1). Fur die Berechnung wird daher stets die
hdchste Betriebsspannung Upmax Nach Tabelle 2 sowie der entsprechend der Blndelleiterzahl
thermisch maximale Dauerstrom Io nach Tabelle 3 verwendet. Die Stromstarken tUber 4 kA beim
Viererbindel AL/ACS 550/70 und TALACS 265/35 werden jedoch nach den derzeit glltigen Pla-
nungsgrundsatzen der vier Ubertragungsnetzbetreiber in der Praxis nicht zugelassen. Der maxi-
male Betriebsstrom betragt 3,6 kA (in Ausnahmefallen 4 kA) [14]. Insofern sind die auf Grundlage
von Stromstarken uber 4 kA ermittelten magnetischen Felder héher als die tatsdchlich maximal
auftretenden.

Des Weiteren werden die Berechnungen bei der Betriebsfrequenz der Hochspannungsleitungen
(50 Hz oder 16,7 Hz) und ohne Berlicksichtigung von Oberwellenanteilen bei den harmonischen
Frequenzen (Vielfache der Betriebs- bzw. Grundfrequenz) durchgefihrt. Nach DIN EN 50160
mussen unter normalen Betriebsbedingungen innerhalb eines beliebigen Wochenintervalls 95%
der 10-Minuten-Mittelwerte des Spannungseffektivwertes jeder einzelnen Oberschwingung klei-
ner oder gleich den in Tabelle 4 der DIN EN 50160 hierfiir genannten Werten sein [9]. Der Ober-
wellenanteil ist damit sehr gering und deren Immissionsbeitrag ist gegeniiber dem Beitrag der
Betriebsfrequenz verschwindend klein, weshalb sie vernachlassigt werden kénnen.
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Die Bewertung der Immissionen erfolgt in einer Hohe von 1 m Uber Erdbodenoberkante
(vgl. 26. BImSchVVwV Nr. 4 a). Liegen Gebaude oder Gebaudeteile innerhalb des Bewertungs-
bereichs, so wird der GescholRboden zur sicheren Seite abgeschatzt. Die Bewertung erfolgt in
diesen Fallen in einer Héhe von mindestens 1 m Uber GeschoRboden. Innerhalb von geschlos-
senen Raumen wird nur die magnetische Flussdichte angegeben, da das elektrische Feld des
Aulenraums im Inneren von Gebauden abgeschirmt wird (vgl. Kapitel 1.1.1).

3.2 Malgebliche Immissionssorte

Nach der 26. BImSchV sind die elektrischen und magnetischen Felder von Hochspannungslei-
tung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, zu ermitteln (vgl. Kapitel 1.2.1). Eine Definition des Einwirkungsbe-
reichs und welche Orte zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen zahlen, liefern
die LAI-Hinweise [15].

Nach Ziffer 11.3.1 der LAI-Hinweise gilt als Einwirkungsbereich einer Hochspannungsleitung der
Bereich, in dem die Niederfrequenzanlage einen signifikanten von der Hintergrundbelastung ab-
hebenden Immissionsbeitrag verursacht, unabhangig davon, ob die Immissionen tatsachlich
schadliche Umwelteinwirkungen auslésen. Orte zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt, die
im Einwirkungsbereich liegen, gelten als maf3gebliche Immissionsorte. Nach Ziffer 11.3.2 der LAI-
Hinweise sind Gebaude und Grundstiicke, in oder auf denen nach der bestimmungsgemaRien
Nutzung Personen regelmaRig langer - mehrere Stunden - verweilen kénnen, Orte zum nicht nur
vorubergehenden Aufenthalt. Als solche kommen gem. den LAI-Hinweisen insbesondere Wohn-
gebaude, Krankenhauser, Schulen, Schulhéfe, Kindergarten, Kinderhorte, Spielplatze und Klein-
garten in Betracht. Auch Gaststatten, Versammlungsraume, Kirchen, Marktplatze mit regelmafi-
gem Marktbetrieb, Turnhallen und vergleichbare Sportstatten sowie Arbeitsstatten, z. B. Buro-,
Geschéfts-, Verkaufsrdume oder Werkstatten, kbnnen dem nicht nur voriibergehenden Aufenthalt
von Menschen dienen.

Die Breite des Einwirkungsbereichs ist bei Freileitungen abhangig von ihrer Nennspannung und
bemisst sich als ein an den ruhenden aulieren Leiter angrenzender Streifen. Fir 380-kV-Freilei-
tungen gilt gemafR LAI-Hinweisen eine Breite von 20 m zu beiden Seiten. Fur 110-kV-Freileitun-
gen eine Breite von 10 m.

3.2.1  Zu- und Umbeseilung Pkt. Marxheim — UA Kriftel, BI. 4128

Der gesamte Verlauf der Zu- und Umbeseilung von Pkt. Marxheim bis zur UA Kriftel wurde auf
malfigebliche Immissionsorte abgesucht. Dabei wurden sowohl Luftbilder als auch gemaR rechts-
kraftigem Bebauungsplan fur die Wohnnutzung vorgesehene Grundsticke ausgewertet sowie
eine Trassenbefahrung durchgefihrt. Bei groRen Grundstiicken mit unterschiedlichen Nutzungen
wurden ausgewiesene Nutzungsarten der Grundstiicke entsprechend berucksichtigt. Es ergeben
sich die folgenden maf3geblichen Immissionsorte, die auch in Anlage 10.3 Blatt 2 bis 3 kartogra-
fisch dargestellt sind.
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Laufende . EMF Ubersichts-
Immissionsort Nutzungsart Spannfeld

Nummer karte

1 Kriftel Flur 5 Gewerbe M10/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 70 M11/Bl.4128 Blatt 2

2 Zeilsheim Flur 9 Kleingarten M15/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 10 und 73 M16/Bl.4128 Blatt 3

3 Kriftel Flur 3 Kleingarten M16/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 19 und 20 M17/Bl.4128 Blatt 3

4 Kriftel Flur 2 Kleingarten M17/Bl.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 103 M18/Bl.4128 Blatt 3

Tabelle 4: MaRgebliche Immissionsorte im Bereich der Bl. 4128.

3.2.2 Ersatzneubau Pkt. Zeilsheim Sid — UA FW Hochst Sid, Bl. 4238

Der gesamte Verlauf des Ersatzneubaus von Pkt. Zeilsheim Sud bis UA FW Hdochst Sud wurde
auf maflgebliche Immissionsorte abgesucht. Dabei wurden sowohl Luftbilder als auch geman
rechtskraftigem Bebauungsplan fir die Wohnnutzung vorgesehene Grundstlicke ausgewertet so-
wie eine Trassenbefahrung durchgefihrt. Bei groRen Grundstiicken mit unterschiedlichen Nut-
zungen wurden ausgewiesene Nutzungsarten der Grundstlicke entsprechend berlcksichtigt. Es
ergeben sich die folgenden mal3geblichen Immissionsorte, die auch in Anlage 10.3 Blatt 4 bis 5

kartografisch dargestellt sind.

Laufende . EMF Ubersichts-
Immissionsort Nutzungsart Spannfeld

Nummer karte

5 Hattersheim Kleingarten M3/BI.4238 zu Anlage 10.3
Flur 2 Zahler 37 M4/B1.4238 Blatt 4

6 Sindlingen Flur 17 Kleingarten M7/Bl1.4238 zu Anlage 10.3
Zahler 181 M8/Bl.4238 Blatt 5

7 Sindlingen Flur 20 Freizeitgelande M8/BI.4238 zu Anlage 10.3
Zahler 300 M9/BI.4238 Blatt 5

8 Sindlingen Flur 20 Kleingarten M8/BI.4238 zu Anlage 10.3
Zahler 212 u. 213 M9/BI.4238 Blatt 5

Tabelle 5: MaRgebliche Immissionsorte im Bereich der Bl. 4238.
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3.3 Malgebliche Minimierungsorte

Nach 26. BImSchVVwV sieht die Umsetzung des Minimierungsgebots zunachst eine Vorprifung
vor (vgl. Kapitel 1.2.2). Sie dient der Feststellung, ob Gberhaupt Minimierungsmalnahmen durch-
zufihren sind. Dies ist gemal Nr. 3.2.1 der 26. BImSchVVwV der Fall, wenn es sich um einen
Neubau oder eine wesentliche Anderung handelt und sich mindestens ein mafgeblicher Minimie-
rungsort im Einwirkungsbereich der Niederfrequenzanlage befindet.

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben teils um einen Ersatzneubau und teils um eine
Um- bzw. Zubeseilungsmalnahme handelt, liegt eine wesentliche Anderung im Sinne der
26. BImSchVVwV vor. Als maligebliche Minimierungsorte gelten Gebaude, Gebaudeteile oder
Grundstticke, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, insb.
Wohnungen, Krankenhauser, Schulen, Kindergarten, Kinderhorte, Spielplatze oder ahnlichen
Einrichtungen.

Der Einwirkungsbereich einer Niederfrequenzanlage ist der Bereich, in dem die Anlage sich sig-
nifikant von den natirlichen und mittleren anthropogen bedingten Immissionen abhebende elekt-
rische oder magnetische Felder verursacht, unabhangig davon, ob die Immissionen tatsachlich
schadliche Umwelteinwirkungen ausldsen. Die 26. BImSchVVwV trifft hierzu Festlegungen Uber
konservative Pauschalwerte flr verschiedene Anlagentypen. Fir 380-kV-Freileitungen betragt
der Einwirkungsbereich 400 m nach beiden Seiten der Trasse ausgehend von der Bodenprojek-
tion des ruhenden aulReren Leiters; fir 110-kV-Freileitungen sind es 200 m vom ruhenden dul3e-
ren Leiterseil.

3.3.1  Zu- und Umbeseilung Pkt. Marxheim — UA Kiriftel, Bl. 4128

Der gesamte Verlauf der Zu- und Umbeseilung von Pkt. Marxheim bis zur UA Kriftel wurde nach
mafgeblichen Minimierungsorten Uberpruft. Dabei wurden sowohl Luftbilder als auch gemaf
rechtskraftigem Bebauungsplan fur die Wohnnutzung vorgesehene Grundstlicke ausgewertet so-
wie eine Trassenbefahrung durchgefuhrt. Bei dichter Bebauung wurden ganze Siedlungsstruktu-
ren berucksichtigt. Es konnten die folgenden mafigeblichen Minimierungsorte ermittelt werden,
die auch in Anlage 10.3 Blatt 1 bis 3 kartografisch dargestellt sind.

Laufende L EMF Ubersichts-
Minimierungsort Nutzungsart Spannfeld

Nummer karte

1 Marxheim Flur 30 Gewerbe M1295/BI.4503 zu Anlage 10.3
Zahler 14 M1/Bl.4128 Blatt 1

2 Marxheim Flur 28 Gewerbe M1/Bl.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 50 M2/Bl.4128 Blatt 1

3 Hattersheim Wohnhaus M5/BI.4128 zu Anlage 10.3
Flur 20 Zahler 35 M6/BI.4128 Blatt 1

4 Hattersheim Gewerbe M6/Bl.4128 zu Anlage 10.3
Flur 20 Zahler 30 M7/Bl.4128 Blatt 1
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5,6 Hattersheim Gewerbe und M7/BIl.4128 zu Anlage 10.3
Flur 22 Wohnhauser M9/BI.4128 Blatt 2

7,9 Hattersheim Wohnhauser und M9/Bl.4128 zu Anlage 10.3
Flur 23 und 24 Freibad M11/Bl.4128 Blatt 2

8 Kriftel Flur 6 Gewerbe und M9/BI.4128 zu Anlage 10.3
Industrie M10/Bl.4128 Blatt 2

10,12 Kriftel Flur 5 Gewerbe und M10/BIl.4128 zu Anlage 10.3
Industrie M12/Bl.4128 Blatt 2

11 Kriftel Flur 5 Gewerbe M10/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 70 M11/Bl.4128 Blatt 2

13 Kriftel Flur 4 Gewerbe M12/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 48 M13/Bl.4128 Blatt 2

14 Zeilsheim Flur 9 Wohnhaus M14/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 80 M15/Bl.4128 Blatt 3

15 Zeilsheim Flur 9 Kleingarten M15/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 10 und 73 M16/Bl.4128 Blatt 3

16, 20 Zeilsheim Flur 9 Wohnhaus und M15/BIl.4128 zu Anlage 10.3
und 10 Kleingarten M17/Bl.4128 Blatt 3

17,19 Kriftel Flur 3 Wohnhauser M15/BIl.4128 zu Anlage 10.3
M17/Bl1.4128 Blatt 3

18 Kriftel Flur 3 Kleingarten M16/Bl1.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 15 und 17 M17/Bl.4128 Blatt 3

21,25 Zeilsheim Flur 13 Gewerbe und Klein- M17/B1.4128 zu Anlage 10.3
garten M19/Bl.4128 Blatt 3

22,24 Kriftel Flur 2 Gewerbe und Klein- M17/BIl.4128 zu Anlage 10.3
garten M19/Bl1.4128 Blatt 3

23 Kriftel Flur 2 Kleingarten M17/Bl.4128 zu Anlage 10.3
Zahler 103 M18/Bl.4128 Blatt 3

Tabelle 6: MafRgebliche Minimierungsorte im Bereich der Bl. 4128.

3.3.2 Ersatzneubau Pkt. Zeilsheim Sid — UA FW Ho6chst Siid, Bl. 4238

Der gesamte Verlauf des Ersatzneubaus von Pkt. Zeilsheim Sid bis UA FW Hdchst Siid wurde
nach mafgeblichen Minimierungsorten Uberprift. Dabei wurden sowohl Luftbilder als auch ge-
maf rechtskraftigem Bebauungsplan fir die Wohnnutzung vorgesehene Grundstlicke ausgewer-
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tet sowie eine Trassenbefahrung durchgefiihrt. Bei dichter Bebauung wurden ganze Siedlungs-
strukturen bericksichtigt. Es konnten die folgenden malfigeblichen Minimierungsorte ermittelt
werden, die auch in Anlage 10.3 Blatt 4 bis 5 kartografisch dargestellt sind.

Laufende EMF Ubersichts-
Minimi N fel
Nummer inimierungsort utzungsart Spannfeld Karte
26 Zeilsheim Flur 9 Kleingarten M1799/BI.2319 zu Anlage 10.3
Zahler 30 M1/BI.4238 Blatt 4
27 Hattersheim Schule M3/Bl.4238 zu Anlage 10.3
Flur 2 Zahler 66 M4/BI.4238 Blatt 4
28 Hattersheim Kleingarten M3/BI.4238 zu Anlage 10.3
Flur 2 Zahler 37 M4/BI.4238 Blatt 4
29, 30, 33 Sindlingen Wohnhauser, M4/BI.4238 zu Anlage 10.3
Flur 13, 14, 15und  Gewerbe, Kleingar- M7/Bl.4238 Blatt 4
16 ten
31, 32 Hattersheim Flur 4 Gewerbe M5/BI.4238 zu Anlage 10.3
M7/BI.4238 Blatt 4
34 Sindlingen Flur 17 Wohnhauser und M7/Bl1.4238 zu Anlage 10.3
Kleingarten M8/BI.4238 Blatt 5
35 Sindlingen Flur 17 Kleingarten M7/BIl.4238 zu Anlage 10.3
Zahler 181 M8/BI.4238 Blatt 5
36 Sindlingen Flur 20 Freizeitgelande M8/BI.4238 zu Anlage 10.3
Zahler 300 M9/BI.4238 Blatt 5
37, 39, 40 Sindlingen Wohnhauser und M8/BI.4238 zu Anlage 10.3
Flur 19, 20, 21 Kleingarten M10/BI1.4238 Blatt 5
38 Sindlingen Flur 20 Kleingarten M8/BI.4238 zu Anlage 10.3
Zahler 212 u. 213 M9/BI.4238 Blatt 5
41,43 Kelsterbach Flur 1 Wohnhauser M10/Bl.4238 zu Anlage 10.3
M1013/BI.3017 Blatt 5
42 Kelsterbach Flur 1 Industrie M11/Bl1.4238 zu Anlage 10.3
Portal FWHS neu Blatt 5
44 Schwanheim Industrie M1013/BI.3017 zu Anlage 10.3
Flur 29 M12C/BI.3017 Blatt 5
Tabelle 7: Mafgebliche Minimierungsorte im Bereich der Bl. 4238.
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4 Ergebnisse

Die Bewertung erfolgt entsprechend der einzelnen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben flr
elektrische und magnetische Felder. Zunachst werden die Ergebnisse im Hinblick auf die einzu-
haltenden Grenzwerte unter Bericksichtigung von Immissionsbeitradgen anderer Anlagen darge-
legt (i.S.v. Kapitel 1.2.1). Es folgen Aussagen zur Beachtung des Uberspannungsverbots und zur
Beachtung des Gebots zur Vermeidung erheblicher Belastigungen oder Schaden. Danach wird
die Bewertung im Hinblick auf die Beachtung des Minimierungsgebots dargelegt (i.S.v. Kapi-
tel 1.2.2).

4.1 Grenzwerteinhaltung

An allen maR3geblichen Immissionsorten (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5) werden die Grenzwert-
vorgaben der 26. BImSchV (vgl. Tabelle 1) eingehalten. Die Immissionsbeitrage anderer Nieder-
frequenzanlagen wurden hierbei bertcksichtigt. Die ermittelten elektrischen Feldstarken und
magnetischen Flussdichten sind in nachfolgender Tabelle 8 aufgefuhrt:

Lfd. Elektrisches Feld Magnetisches Feld

Num MaRgeblicher An-
Immissionsort  Feldstirke o ol oC'"  Flussdichte o onoroT"  lage

mer auslastung auslastung

1 Kriftel Flur 5 2,4 kVim 48% 15 uT 15% 10.2.1
Zahler 70

2 Zeilsheim Flur 9 1,3 kV/m 26% 10 uT 10% -
Zahler 10 und 73

3 Kriftel Flur 3 2,5 kV/m 50% 16 uT 16% -
Zahler 19 und 20

4 Kriftel Flur 2 2,6 kV/im 52% 17 uT 17% 10.2.2
Zahler 103

5 Hattersheim 1,4 kV/m 28% 24 uT 24% —
Flur 2 Zahler 37

6 Sindlingen Flur 17 1,0 kV/m 20% 15 uT 15% -
Zahler 181

7 Sindlingen Flur 20 1,2 kV/m 24% 234 23% -
Zahler 300 22 uT 22%

8 Sindlingen Flur 20 264w 40% 33F 33% 10.2.3
Zahler 212 u. 213 1,9 kV/m 38% 32T 32%

Tabelle 8: Feldimmissionen an den malfigeblichen Immissionsorten.
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Fir die maligeblichen Immissionsorte mit der voraussichtlich starksten Exposition wurden die
Nachweise flur Niederfrequenzanlagen gemaf LAI-Hinweisen erstellt. Es ergeben sich dabei drei
Nachweise, namlich fur jeden Abschnitt mit technischen Unterschieden einer. Fir die 380-kV-Zu-
und Umbeseilung (BIl. 4128) stellt der malgebliche Immissionsort Kriftel Flur 2 Zahler 103
(Lfd. Nr. 4) den malgeblichen Immissionsort mit der voraussichtlich starksten Exposition dar
(vgl. Tabelle 8 Lfd. Nrn. 1 bis 4). Jedoch verlaufen, wie in Kapitel 2.2 dargestellt, von Pkt. Marx-
heim bis Pkt. Hattersheim eine 110-kV-Freileitung (Bl. 3017) und von Pkt. Hattersheim bzw.
Pkt Zeilsheim Nord bis zur UA Kriftel zwei 110-kV-Freileitungen (Bl. 3016 und BIl. 2319) in Paral-
lellage. Diese beiden Abschnitte weisen insofern technische Unterschiede auf und missen somit
getrennt voneinander betrachtet werden, weshalb flir beide ein entsprechender Nachweis flr den
malfdgeblichen Immissionsort mit der voraussichtlich starksten Exposition (Lfd. Nrn. 1 und 4) er-
stellt wurde - siehe Anlage 10.2.1 und 10.2.2. Fur den 110-/380-kV-Ersatzneubau (Bl. 4238) stellt
der maf3gebliche Immissionsort Sindlingen Flur 20 Zahler 212 u. 213 (Lfd. Nr. 8) den mafRgebli-
chen Immissionsort mit der voraussichtlich starksten Exposition dar (vgl. Tabelle 8 Lfd. Nrn. 4
bis 8). Der entsprechende Nachweis findet sich in Anlage 10.2.3. Die betrachteten Orte
(Lfd. Nrn. 1, 4 und 8) sind damit reprasentativ flr ihren jeweiligen Abschnitt, d.h. die Immissionen
an allen anderen maldgeblichen Immissionsorten im jeweiligen Abschnitt sind geringer als an dem
im Nachweis betrachteten Ort. Alle Nachweise enthalten detaillierte Angaben zur Nachvollzieh-
barkeit der Berechnungen der elektrischen Feldstarken und magnetischen Flussdichten an den
malfgeblichen Immissionsorten. Ein Vergleich der Feldimmissionen zur Bestandsituation ist fir
die drei reprasentativen malfigeblichen Immissionsorte mit starkster Exposition in Anlage 10.6
gezeigt.

Die Berlcksichtigung von Immissionsbeitragen ortsfester Hochfrequenzanlagen ist hier nicht er-
forderlich. Laut EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur (https://emf3.bundesnetzagen-
tur.de/karte/, abgerufen am 02.10.2019) befindet sich im Umkreis von mindestens 10 km Entfer-
nung zum geplanten Vorhaben keine Funkanlagenstandorte mit einer Frequenz kleiner-gleich
10 MHz. Der entsprechende Auszug aus der EMF-Datenbank ist in Anlage 10.4 beigeflgt. Ent-
sprechend Ziffer 11.3.4 der LAl-Hinweise tragen Hochfrequenzanlagen ab einem Abstand von
300 m nicht relevant zur Vorbelastung bei und machen daher eine weitere Betrachtung entbehr-
lich. Dieser Regelung liegt die Einschatzung von messtechnischen Fachstellen hinsichtlich der
Immissionsbeitrage von Hochfrequenzanlagen im Spektrum von 9 kHz bis 10 MHz zugrunde [15].

Das geplante Vorhaben mit der 380-kV-Zu- und Umbeseilung (BI. 4128) und dem 110-/380-kV-
Ersatzneubau (Bl. 4238) erfiillt damit die Anforderungen aus §3 der 26. BImSchV sowohl hin-
sichtlich der Grenzwertvorgaben als auch der Summenbetrachtung von Immissionsbeitragen an-
derer Anlagen.
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4.2 Uberspannungsverbot und Vermeidung erheblicher Belastigungen oder
Schaden

Das Uberspannungsverbot sowie ein méglichst groRer Abstand zur Wohnbebauung sind bereits
in der Planung und Trassierung wichtige Grundsatze. Dementsprechend sind in diesem Vorha-
ben keine Gebaudelberspannungen vorgesehen. Dies lasst sich auch aus der kartografischen
Darstellung in Anlage 10.3 Blatt 1 bis 5 entnehmen.

Bei der Frage nach erheblichen Belastigungen oder Schaden geht es um den Effekt der soge-
nannten Funkenentladung, beispielsweise durch Aufladung des Fahrrads oder eines Regen-
schirms unter einer Héchstspannungsfreileitung. Dieser Effekt ist physikalisch erklarbar und ver-
antwortlich hierfur ist das elektrische Feld unterhalb einer Freileitung. Es fuhrt in leitfahigen Ma-
terialien zu einer Verschiebung von elektrischen Ladungstrégern, die eine Mikroentladung zur
Folge haben kann. Die spurbaren Effekte an der Hautoberflache sind dadurch zu erklaren, dass
die metallenen Gegenstande im elektrischen Feld ein anderes Potential annehmen als die Person
selbst. Bei Annaherung an die leitfahigen Teile des Fahrrades, des Regenschirms oder auch
anderer Gegenstande kommt es dann zu einer Entladung. Die Wahrnehmung solcher Mikroent-
ladungen hangt von Witterungsbedingungen sowie von anderen EinflussgroRen wie GroRRe der
metallenen Objekte, Beschaffenheit von Kleidung, Schuhen, Satteln usw. ab. Die hierbei hervor-
gerufenen Strome bei der Entladung werden in ihrer Intensitat unterschiedlich wahrgenommen.
Sie sind jedoch sehr klein und ungefahrlich. Ein solcher Effekt ist vergleichbar mit der elektrosta-
tischen Entladungserscheinung, die z.B. beim Beruhren von metallenen Turklinken auftreten
kann, nachdem man Uber synthetische Teppichbdden gegangen ist. Dieser Effekt tritt bei allen
Spannungsebenen der Freileitung auf und lasst sich nicht vollstandig vermeiden. Erhebliche Be-
lastigungen oder Schaden sind jedoch bei Einhaltung eines Wertes von 5 kV/m fir das elektrische
Feld auszuschlief3en. Dieser Wert wird im gegenstandlichen Vorhaben eingehalten bzw. deutlich
unterschritten (vgl. Kapitel 4.1).

4.3 Minimierungsgebot

Das Minimierungsgebot gemaR § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV i.V.m. 26. BImSchVVwV wird beach-
tet. Die Umsetzung erfolgte entsprechend der Vorgaben — siehe Kapitel 1.2.2 —in drei Teilschrit-
ten: einer Vorprufung nach Nr. 3.2.1, einer Ermittlung der MinimierungsmalRnahmen nach
Nr. 3.2.2 und einer Mallnahmenbewertung nach Nr. 3.2.3 der 26. BImSchVVwV.

4.3.1 Vorpriufung

Das Ergebnis der Vorprifung ist in Kapitel 3.3 dargestellt und hat sowohl fur die 380-kV-Zu- und
Umbeseilung (Bl. 4128) wie auch fur den 110-/380-kV-Ersatzneubau (BI. 4238) Minimierungsorte
ergeben (siehe Tabelle 6 und Tabelle 7).

4.3.2 Ermittlung der Minimierungsmal3nahmen

Die Prifung der Minimierung ist von der Lage der Minimierungsorte abhangig. Befindet sich ein
Minimierungsort innerhalb des Einwirkungsbereichs, aber nicht innerhalb des Bewertungsbe-
reichs (Flache zwischen Bewertungsabstand und Trassenachse), so erfolgte die Prifung nur am
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Bezugspunkt, wohingegen bei Lage innerhalb des Bewertungsbereichs eine individuelle Minimie-
rungsprufung erfolgte. Bei der individuellen Minimierungsprifung wurde zusatzlich gepruft, ob
eine Minimierungsmallinahme zu einer Erhéhung der Immissionen an mafRgeblichen Minimie-
rungsorten innerhalb des Bewertungsbereichs fuhrt.

Der Bewertungsabstand betragt fur 380-kV-Freileitungen 20 m und fur 110-kV-Freileitungen 10 m
nach beiden Seiten der Trasse ausgehend von der Bodenprojektion des ruhenden dulReren Lei-
ters [8]. Es ergibt sich damit ein Bewertungsbereich der ebenso grol} ist wie der Einwirkungsbe-
reich gemafl LAI-Hinweisen (vgl. Kapitel 3.2). Das bedeutet, die mafRgeblichen Minimierungsorte
fur die eine individuelle Minimierungsprufung erforderlich war, sind identisch mit den maR3gebli-
chen Immissionsorten. Dies betrifft die maflgeblichen Minimierungsorte mit der laufenden Num-
mer 11, 15, 18, 23, 28, 35, 36 und 38. Fur alle anderen maRgeblichen Minimierungsorte erfolgte
die Prifung am Bezugspunkt. Als Bezugspunkt bezeichnet man den Punkt, der im Bewertungs-
abstand auf der kurzesten Geraden zwischen dem jeweiligen mafigeblichen Minimierungsort und
der jeweiligen Trassenachse liegt. Bei dichter Bebauung, d.h. einer Vielzahl von Bezugspunkten,
kdnnen reprasentative Bezugspunkte gewahlt werden. Diese reprasentativen Bezugspunkte wur-
den im Bewertungsabstand in Spannfeldmitte gesetzt, dain der Regel in Spannfeldmitte die groR-
ten Feldstarken am Boden auftreten (vgl. Kapitel 1.1).

Die Prufung des Minimierungspotential hat bei Drehstromfreileitungen auf Basis der in Nr. 5.3.1
der 26. BImSchVVwV aufgefuhrten technischen Moéglichkeiten zu erfolgen und gliedert sich in
folgende Malinahmen.

» Abstandsoptimierung (Nr. 5.3.1.1) z.B. durch Erhéhung des Bodenabstandes durch zu-
satzliche Masterhdhungen

» Elektrische Schirmung (Nr. 5.3.1.2) z.B. durch zusatzliche Erdungsseile unterhalb der Lei-
terseile

* Minimieren der Seilabstande (Nr. 5.3.1.3) z.B. durch Verkiirzung der Seilabstande zwi-
schen den Aufhangepunkten der Leiterseile an den Traversen

= Optimieren der Mastkopfgeometrie (Nr. 5.3.1.4) durch Veranderung der Abstande von
Phasen und Stromkreisen untereinander

=  Optimieren der Leiteranordnung (Nr. 5.3.1.5) durch Veranderung der Phasenfolge am
Mast

Im Zu- und Umbeseilungsabschnitt von Pkt. Marxheim bis UA Kriftel, Bl. 4128, soll auf dem be-
stehenden Gestange der Bl. 4128 ein zusatzlicher 380-kV-Stromkreis mitgefuhrt werden. Das
Minimierungsgebot bezieht sich nur auf diese neue Leitung (vgl. Kapitel 1.2.2) und insofern sind
in Bezug auf die Beachtung des Minimierungsgebots keine MalRnahmen am Bestand vorzuneh-
men. Fur die ermittelten maRgeblichen Minimierungsorte bzw. Bezugspunkte (vgl. Tabelle 6) ist
damit das Optimieren der Leiteranordnung die einzige technische Mdglichkeit mit Minimierungs-
potential.

Beim Ersatzneubauabschnitt von Pkt. Zeilsheim Sud bis UA FWH Sud, Bl. 4238, sind aufgrund
des Neubaus grundséatzlich alle technischen Mdéglichkeiten umsetzbar. Es wurden insofern alle
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MinimierungsmafRnahmen hinsichtlich ihres Minimierungspotentials fir die ermittelten mafgebli-
chen Minimierungsorte bzw. Bezugspunkte (vgl. Tabelle 7) bewertet.

Nach Nr. 3.2.2.3 der 26. BImSchVVwV ist das Minimierungspotential entweder Uber Mess- und
Berechnungsverfahren oder Uber eine pauschalierende Betrachtung zu ermitteln. Vorliegend
wurde im geplanten Vorhaben Uberwiegend eine pauschalierende Betrachtung gewahlt, die ins-
besondere den Stand der Technik, Erfahrungen mit bestehenden Anlagen und allgemeine physi-
kalische Grundsatze mit einbezieht.

4.3.3 Malnahmenbewertung

Die Malinahmenbewertung erfolgt aufgrund der unterschiedlichen identifizierten Minimierungs-
mafRnahmen getrennt fur die Zu- und Umbeseilung von Pkt. Marxheim bis zur UA Kriftel (Bl. 4128)
und den Ersatzneubau von Pkt. Zeilsheim Sud bis zur UA FHW Sid (Bl. 4238). Es wird hierbei
insbesondere die Verhaltnismaligkeit der technischen Mdglichkeiten zur Minimierung bewertet.
Dabei einbezogen wird zum Beispiel die Wirksamkeit der Ma3nahmen, die Auswirkung auf die
Gesamtimmission an den mafgeblichen Minimierungsorten, die zu erreichende Immissionsredu-
zierung an den maRgeblichen Minimierungsorten, die Investitions- und Betriebskosten der Mal3-
nahmen sowie die Auswirkungen auf die Wartung und Verfligbarkeit der Anlagen. Eine Mal}-
nahme wird generell soweit angewendet, wie sie mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand und
Nutzen umgesetzt werden kann.

4.3.3.1 Zu- und Umbeseilung Pkt. Marxheim — UA Kriftel, Bl. 4128
Fir die 380-kV-Zu- und Umbeseilung von Pkt. Marxheim bis zur UA Kriftel wurde als Minimie-

rungsmafinahme das Optimieren der Leiteranordnung identifiziert (vgl. Kapitel 4.3.2) und im Rah-
men der VerhaltnismaRigkeit angewendet.

Die Leiteranordnung beschreibt die Anordnung der Phasen, d.h. die Anschlussreihenfolge der
Leiterseile. Im Drehstromsystem besteht jeder Stromkreis aus drei Leiterseilen, deren Spannun-
gen / Strome entsprechend dem elektrischen Grundsatz von Drehstromsystemen zeitlich jeweils
um 120° versetzt schwingen. Sie werden als Phasen u, w und v bezeichnet. Durch die Phasen-
verschiebung der Spannungen / Strdme, erreichen auch die elektrischen und magnetischen Fel-
der eines jeden Leiterseils ihr Maximum zueinander zeitversetzt. Bei optimierter Anordnung der
Phasen am Mast, kann somit eine Kompensation der am Boden entstehenden elektrischen und
magnetischen Felder erzielt werden.

Ein Vergleich der nicht optimierten Leiteranordnung im Bestand mit angenommenen vier 380-kV-
Stromkreisen und der geplanten optimierten Leiteranordnung zeigt die Minimierung der elektri-
schen und magnetischen Felder. In Tabelle 9 sind fur die maf3geblichen Minimierungsorte Kriftel
Flur 5 Zahler 70 (Lfd. Nr. 11) und Kriftel Flur 2 Zahler 103 (Lfd. Nr. 23) die Maximalwerte der
berechneten elektrischen Feldstarken und magnetischen Flussdichten aufgefiihrt. Diese Minimie-
rungsorte stellen unter Berlicksichtigung der Felder bestehender Leitungen die malfigeblichen
Minimierungsorte mit starkster Exposition dar. Das heif3t, an allen tibrigen Minimierungsorten sind
die elektrischen Feldstarken und magnetischen Flussdichten geringer (Erst-Recht-Schluss).
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Leiteranordnung Kriftel Flur 5 Zahler 70 Kriftel Flur 2 Zahler 103

r"'I"'lT"'-'l'__l

Bestand ik ':'V W Elektrische Feldstarke Elektrische Feldstarke

(vier 380-kV-  isErEEi 27 KkVim 2,9 kV/m

Stromkreise ' wwiluaw !  Magnetische Flussdichte ~ Magnetische Flussdichte

angenommen) N A Al B uT 21T
....... -

Optimiert '_ '9_3 ':'W 'L:_j Elektrische Feldstarke Elektrische Feldstarke

(siehe Anlage {&iE] el 24kvim 2,6 kV/m

10.2.1 und mwihaw !  Magnetische Flussdichte ~ Magnetische Flussdichte

10.2.2) I R

o T T 15T 17 uT
Tabelle 9: Vergleich der Feldimmissionen bei nicht optimierter Leiteranordnung (Bestand mit vier

380-kV-Stromkreisen) und der geplanten optimierten Leiteranordnung.

Das Optimieren der Leiteranordnung flhrt zu einer Reduzierung auf mindestens 2,6 kV/m und
17 uT. Dies entspricht einer maximalen Grenzwertausschoépfung von 52% fir das elektrische Feld
und 17% fur das magnetische Feld. Die Minimierungsmaflinahme wurde auf gesamter Strecke
von Pkt. Marxheim bis zur UA Kriftel bei allen Spannfeldern angewendet. Damit umfasst die Op-
timierung alle maf3geblichen Minimierungsorte (Lfd. Nrn. 1 - 23) und wurde wirksam umgesetzt.

4.3.3.2 Ersatzneubau Pkt. Zeilsheim Sud — UA FW Héchst Sid, Bl. 4238
Fir den 110-/380-kV-Ersatzneubau von Pkt. Zeilsheim Sid bis zur UA FHW Sid wurden als

Minimierungsmafinahmen die Abstandsoptimierung, die elektrische Schirmung, das Minimieren
der Seilabstande sowie das Optimieren der Mastkopfgeometrie und der Leiteranordnung identifi-
ziert (vgl. Kapitel 4.3.2) und im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit angewendet. Die Anwendung
der MinimierungsmaRnahmen kann jedoch nicht unabhangig voneinander erfolgen. Das Andern
der Mastkopfgeometrie hat beispielsweise gleichzeitig eine Auswirkung auf die Seilabstande.
Auch die Wirksamkeit der Minimierungsmaflnahme hinsichtlich ihrer Reduktion von elektrischen
und magnetischen Feldern ist unterschiedlich. Zudem kann eine MaRhahme zwar technisch um-
setzbar aber nachteilige Wirkungen auf andere Schutzguter haben. All diese Abhangigkeiten sind
bei der Festlegung von MinimierungsmafRnahmen zu bericksichtigen.

Ziel bei der Planung des Ersatzneubaus war es die Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV von
5 kV/m und 100 pT (vgl. Tabelle 1) soweit wie mdglich zu unterschreiten. Eine generell hohe
Wirksamkeit hierbei hat das Optimieren der Mastkopfgeometrie, der Leiteranordnung und der
Seilabstande. Es wurde entsprechend mit diesen Minimierungsmalnahmen begonnen.
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Optimieren der Mastkopfgeometrie

Unter der Mastkopfgeometrie wird die geometrische Anordnung der Leiterseile am Mast, wie
bspw. die Tonnenanordnung oder die Donauanordnung, verstanden (siehe Abbildung 2). Die
Mastbauart (z.B. Stahlgitter oder Stahlvollwand) ist hierbei unwesentlich.

Durch die Mitfuhrung der 110-kV-Stromkreise der Syna GmbH sind bis zu sechs Stromkreise auf
den Masten zu tragen. Beim Optimieren der Mastkopfgeometrie fiel die Wahl daher auf ein AAD
Masttyp mit zwei Einebenen flr die vier 110-kV-Stromkreise und einer Donauanordnung fir die
zwei 380-kV-Stromkreise (vgl. Kapitel 2.3). Die starksten Felder entstehen an den 380-kV-Strom-
kreisen aufgrund ihrer hohen Spannung und grof3en Stromtragfahigkeit der geplanten Leiterseile
(vgl. Kapitel 2.1). Sie werden daher auf die oberste Position am Mast gelegt, wodurch der Abstand
zum Boden vergroert und damit die elektrische Feldstarke und magnetische Flussdichte am
Boden reduziert werden. Die kompakte Anordnung der 380-kV-Stromkreise als Donau oben und
die breite Anordnung der 110-kV-Stromkreise als Einebene darunter, fihrt auRerdem dazu, dass
insb. die elektrischen Felder der 380-kV-Stromkreise abgeschirmt werden.

Eine Alternative ware die 380-kV-Stromkreise als Tonnenanordnung auszuflihren. Dies wirde
allerdings zu keiner nennenswerten Feldreduktion fihren, jedoch eine zusatzliche Traversen-
ebene und damit eine deutliche Erhdhung der Maste erfordern. Eine Erhdhung von Masten ist
jedoch mit zusatzlichen Belastungen verbunden wie im Folgenden bei der Bewertung der Ab-
standsoptimierung aufgezeigt wird. Die geplante Ausflihrung als Donau-Doppel-Einebene ist da-
her vorzugswurdig.

Weitere theoretische Varianten wie die 110-kV-Stromkreise als Donau oder Tonne oder die
380-kV-Stromkreise als Einebene auszufiihren wirden im Gegensatz zur geplanten Mastkopfge-
ometrie zu einer mindestens lokalen Erhdhung der elektrischen Feldstarken oder magnetischen
Flussdichten an mafgeblichen Minimierungsorten direkt unter der Leitung fuhren. Sie kommen
daher nicht in Betracht, da eine Erhéhung der Immissionen an einem mafgeblichen Minimie-
rungsort die Anwendung ausschlief3t (vgl. Kapitel 1.2.2).

Optimieren der Leiteranordnung

Die Leiteranordnung beschreibt die Anordnung der Phasen, d.h. die Anschlussreihenfolge der
Leiterseile. Sie nutzt wie in Kapitel 4.3.3.1 beschrieben die 120° Phasenverschiebung der Span-
nungen und Stréme im Drehstromsystem zur Feldkompensation aus.

Durch den Ersatzneubau kann direkt eine optimierte Leiteranordnung gewahlt werden, die die
Erfordernisse der elektrischen Symmetrie sowie die Beeinflussung der mitgeflihrten Stromkreise
der Syna GmbH berucksichtigt. Beim Optimieren der Leiteranordnung wurden physikalische
Grundsatze wie ein regelmaRiger Phasenwechsel oder keine gleichen Phasen auf einer Traverse
angewendet. Bei der Reihenfolge der Phasen u, w und v kann unter Beachtung der vorgenannten
Bedingungen zwischen einem hohen Feld direkt unter der Leitung verbunden mit einem steilen
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Abfall des Feldes mit zunehmendem Abstand oder einem niedrige- :&Z;

ren Feld unter der Leitung mit einem etwas flacheren Abfall des Fel- " V
des optimiert werden. In diesem Vorhaben liegen mafligebliche Mi-

nimierungsorte sowohl im Nahbereich direkt unter der Leitung als A i
auch im Fernbereich in einigen oder mehreren Metern Abstand zur

Leitung (siehe Tabelle 7). Es wurde daher die Leiteranordnung so bokokd ko
optimierte, dass sich ein Feldverlauf mit im Vergleich niedrigerem

Feld direkt unter der Leitung dafiir aber etwas flacherem Abfall des hadd i
Feldes mit zunehmendem Abstand ergibt. Damit ist die Optimierung

fur alle mafigeblichen Minimierungsorte wirksam. Die geplante Lei- -4

teranordnung zeigt Abbildung 3 (siehe auch Anlage 10.2.3). Abbildung 3: Optimierte
Leiteranordnung der BI. 4238

Minimieren der Seilabstiande

Mit den Seilabstanden ist der Abstand der Aufhangepunkte der Leiterseile an den Traversen ge-
meint, nicht der Abstand der einzelnen Blndelleiter untereinander, der beim Viererblndel typi-
scherweise 400 mm betragt.

Durch Minimieren der Seilabstande kann unter Berticksichtigung der optimierten Leiteranordnung
eine hohe Feldkompensation erreicht werden, das zu niedrigeren elektrischen Feldstarken und
magnetischen Flussdichten am Boden fihrt. Die Seilabstande kénnen jedoch nicht beliebig ver-
kurzt werden. Es miissen die Mindestisolierluftstrecken eingehalten werden, um einen Uber-
schlag zwischen den Leiterseilen untereinander oder zwischen Leiterseilen und geerdeten Teilen
zu verhindern. Diese Mindestabsténde sind durch die DIN EN 50341-1 [16] und DIN EN 50341-
2-4 [17] vorgegeben.

Die Wahl der Aufhangepunkte der Leiterseile untereinander orientiert sich auf der gesamten Er-
satzneubaustrecke an diesen Mindestabstianden, so dass zwischen den Stromkreisen auf der
linken und auf der rechten Mastseite eine hohe Kompensation erreicht wird.

Der Abstand der Leiterseile zum Mast wird groRer gewahlt als die Mindestisolierluftstrecken. Der
Grund sind Sicherheitsabstande flr Personen, die zur Wartung der 380-kV-Stromkreise den Mast
besteigen mussen. Wirden nur die Mindestabstande zwischen den Leiterseilen und dem Mast
bertcksichtigt, missten die vier 110-kV-Stromkreise der Syna GmbH zur Wartung der dariber
liegenden 380-kV-Stromkreise abgeschaltet werden. Das Abschalten von vier 110-kV-Stromkrei-
sen kann jedoch die Versorgungsicherheit der Region und der Farbwerke Hochst gefahrden,
weshalb dies keine Option darstellt.

Abstandsoptimierung

Die Wirksamkeit der Abstandsoptimierung ist in Trassennahe hoch und nimmt mit zunehmendem
Abstand zur Trasse ab. Grundséatzliches Ziel dieser Malinahme ist es, den Abstand der Leiterseile
zu mafgeblichen Minimierungsorten zu vergrofiern.
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Dieses Ziel konnte durch Blindelung des Trassenverlaufs mit der Bundesstrale 40 fiir maligeb-
liche Minimierungsorte im Einwirkungsbereich erreicht werden. Es wurde insb. von Wohnhau-
sern, Gewerbebetrieben und einer Schule in Hattersheim (Flur 2 bis 4 und Lfd. Nrn. 27, 31, 32)
abgertckt.

FUr mafgebliche Minimierungsorte im Bewertungsbereich (Lfd. Nrn. 28, 35, 36 und 38) fuhren
mdglichst hohe Maste und ein geringer Seildurchhang zu einer Verringerung der Feldexposition.
Die starkste Exposition wurde fur den mafdgeblichen Minimierungsort Sindlingen Flur 20 Zahler
212 u. 213 (Lfd. Nr. 38) prognostiziert (vgl. Tabelle 8). An dieser Stelle ist der Seildurchhang
aufgrund der geplanten groRen Spannfeldlange von knapp 400 m am grofdten. Nach DIN EN
50341-1 [16] und DIN EN 50341-2-4 [17] darf der Seildurchhang zu einem minimalen Bodenab-
stand von 6 m fGhren.

Ziel der Minimierung war es diesen Bodenabstand zu erhdhen. Eine Option bestand in der Er-
richtung zusatzlicher Maste zur Verklrzung der Spannfeldlangen, wodurch der Seildurchhang
geringer ausfallt und damit der Bodenabstand vergréf3ert wird. Die fir die maligeblichen Minimie-
rungsorte entscheidenden Spannfelder von Mast 7 bis Mast 9 (vgl. Tabelle 7) Gberspannen meh-
rere Kleingartenanlagen. Jeder zusatzliche Mast wiirde einen grof3en Eingriff in diese Anlagen
bedeuten und bei einem Teil der Kleingarten die weitere Nutzung mindestens einschranken. Da
die Grenzwerte durch die anderen zuvor beschriebenen Minimierungsmaflinahmen bereits sicher
eingehalten werden kénnen, wurde diese Option als unverhaltnismaRig eingestuft.

Es bleibt damit die Masterhdéhung als Option zur VergréRerung des Bodenabstandes der Leiter-
seile. Eine Masterhdohung hat jedoch grundsatzlich visuelle Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch und flhrt zu einer Beeintrachtigung des Schutzgut Landschaft aufgrund einer groReren
Rauminanspruchnahme. Auf 6konomischer Seite sind deutliche Mehrkosten durch Material und
Bauausfuhrung sowie Entschadigungszahlungen aufgrund der dinglichen Sicherung von Nut-
zungsrechten zu erwarten. In Abwagung dieser Belange und unter Beachtung der normativen
Vorgaben wurden fir den gesamten Ersatzneubau der Bl. 4238 Masthéhen zwischen 62 m und
77 m gewahlt. Am mafigeblichen Minimierungsort mit der starksten Exposition (Lfd. Nr. 38) wird
dadurch ein minimaler Bodenabstand von 9,8 m erreicht (siehe Anlage 10.2.3).

Der Vergleich der elektrischen Feldstarke und magnetischen Flussdichte am malfgeblichen Mi-
nimierungsort mit der starksten Exposition bei dem normativen Mindestabstand von 6 m und dem
geplanten Bodenabstand von 9,8 m, zeigt die Minimierung:

= 6 m Bodenabstand: 3,3 kV/m und 69 uT
= 9,8 m Bodenabstand: 2;0-k\Mm-und-33-pF 1,9 kV/m und 32 uT

Eine Erhohung der Maste darlber hinaus wirde ein Abheben gegeniber den strallenbegleiten-
den Gehdlzen an der B40 und damit den positiven Effekt der Bundelung mit der naturlichen Ve-
getation unwirksamer machen, was eine deutliche visuelle Auswirkung bedeutet. Zudem ware ein
grofRerer Eingriff in das Schutzgut Boden erforderlich aufgrund von dann benétigten starkeren
Fundamenten. Im Hinblick auf die erzielte Reduktion der elektrischen und magnetischen Felder
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wird eine Erhéhung der Maste (ber die geplanten durchschnittlichen 69,5 m als nicht verhaltnis-
malig angesehen.

Elektrische Schirmung

Die Wirksamkeit der elektrischen Schirmung ist niedrig und Giberwiegend auf die elektrische Feld-
starke beschrankt. Durch Auflage zusatzlicher, in der Regel geerdeter Leiterseile, soll eine Re-
duktion insb. der elektrischen Felder am Boden erreicht werden.

Wie bereits zuvor beschrieben, wird durch die Wahl der Mastkopfgeometrie mit den 110-kV-
Stromkreisen unterhalb der 380-kV-Stromkreise bereits erreicht, dass die elektrischen Felder am
Boden durch die 110-kV-Stromkreise bestimmt werden und die 380-kV-Stromkreise nicht mehr
malfigebend sind.

Das Anbringen eines zusatzlichen geerdeten Schirmseils noch unterhalb der 110-kV-Stromkreise
erfordert eine zusatzliche Traversenebene. Unter Berucksichtigung der Mindestisolierluftstrecken
zwischen dem Schirmseil und den spannungsfiihrenden Leiterseilen sowie des einzuhaltenden
Mindestbodenabstandes fuhrt die zusatzliche Traversenebene fur das Schirmseil zu einer deutli-
chen Erhdhung der Masten. Die nachteiligen Auswirkungen einer Masterhéhung wurden im vo-
rangegangen Abschnitt erldutert. Es ist auRerdem zu beachten, dass ab ein Masthéhe von 100 m
die Zustimmung der Luftfahrtbehdrde vor einer Umsetzung erforderlich ist (vgl. §§ 12 und 14
LuftvVG).

Eine Schirmung ist zudem nur effektiv, wenn mehrere Schirmseile gleichzeitig aufgelegt sind. Bei
einem einzelnen Schirmseil tritt nur eine sehr lokale Reduktion der Felder auf, die an anderer
Stelle eines maldgeblichen Minimierungsortes zu einer Verschlechterung fihren kann, so dass
eine solche Mallinahme nicht durchgefuhrt werden durfte, da eine Erhéhung der Immissionen an
einem malfgeblichen Minimierungsort die Anwendung ausschlief3t (vgl. Kapitel 1.2.2). Die An-
wendung mehrerer Schirmseile hat jedoch Auswirkungen auf die Statik, so dass starkere Maste
und Fundamente eingesetzt werden mussen. Dies bringt wiederum hoéhere Kosten mit sich und
bedeutet einen starkeren Eingriff in das Schutzgut Boden.

In Abwagung dieser wesentlichen Nachteile und der nur niedrigen Wirksamkeit wird von einer
Auflage zusatzlicher Schirmseile abgesehen.

Die Wahl der vorgenannten Minimierungsmafnahmen ist fur den kurzen Abschnitt von Mast 10
zu den 110-kV-Bestandsanlagen teilweise eingeschrankt aufgrund von Zwangspunkten bei der
Verbindung von Neubauten mit Bestandsmasten und Anlageneinfuhrungen. Die Planungen fur
die vier 110-kV-Stromkreise der Syna GmbH sehen vor, dass sie ab Mast 10 abzweigen und mit
der bestehenden BI. 3017 und 110-kV-Anlage FWH Sid verbunden werden. Hierzu soll der be-
stehende Mast 14 der Bl. 3017 neu beseilt, sowie Mast 1013 der Bl. 3017 und die Einflihrung in
die 110-kV-Anlage (Mast 12B) neu gebaut werden. Hinzu kommt eine Verbindung der 380-kV-
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Anlage mit der 110-kV-Anlage Uber die Maste 1013 und 12C. Bei der Umsetzung der Minimie-
rungsmafinahmen wurde darauf geachtet bei der Mastkopfgeometrie die vorzugswirdige Kom-
bination aus Donau und Einebene beizubehalten, wenn vier oder mehr Stromkreisen gefuihrt wer-
den. Bei zwei Stromkreisen wurde die Einebene gewahlt. Das Minimieren der Seilabstande wurde
wie zuvor beschrieben angewandt. Auch die optimierte Leiteranordnung konnte fur die Strom-
kreise mit Ausgangspunkt an Mast 10 beibehalten werden. Die Hohe der Maste direkt vor den
Anlagen musste verringert werden, damit eine Einfuhrung der Stromkreise in die Anlagen erfol-
gen kann. Auf zusatzliche Schirmseile wurde verzichtet, da sie fir die in diesem Bereich entfernt
liegenden Minimierungsorte keine messbare feldreduzierende Wirkung haben.

Zusammenfassend bedeutet das fur die Minimierung, dass durch Anwendung der beschriebenen
Malnahmen auf gesamter Strecke von Pkt. Zeilsheim Sud bis zur UA FWH Sud eine Reduzie-
rung der elektrischen Felder auf eine maximale Grenzwertausschépfung von 40% und eine Re-
duzierung der magnetischen Felder auf eine maximale Grenzwertausschépfung von 33% 32%
erreicht werden konnte. Diese Werte gelten am maRgeblichen Minimierungsort mit der starksten
Exposition (Lfd. Nr. 38). An allen dbrigen Minimierungsorten treten geringere elektrische Feld-
starken und magnetische Flussdichten auf. Damit umfasst die Optimierung alle mafigeblichen
Minimierungsorte (Lfd. Nrn. 26 - 44) und wurde wirksam umgesetzt.

5 Angaben zur Qualitat

Alle diesem Immissionsschutzbericht zugrundeliegenden Berechnungen wurden sorgfaltig und
gewissenhaft durchgeflhrt. Der Berechnungsfehler der verwendeten Software betradgt maximal
1,4% gemal Hersteller Zertifikat der FGEU mbH. Siehe hierzu Anlage 10.5.

6 Fazit

Die Amprion GmbH plant den Umbau des Anschlusspunktes Farbwerke Héchst (FWH) Sitd zur
Realisierung einer 380-kV-Netzanbindung. Dies erfordert eine 380-kV-Zu- und Umbeseilung von
Pkt. Marxheim bis hin zur UA Kiriftel auf einem bereits bestehenden Gestange, sowie einen
110-/380-kV-Ersatzneubau von Pkt. Zeilsheim Sid bis zur neuen 380-kV-Anlage FWH Sud. Die
durch diese Vorhaben hervorgerufenen Immissionen elektrischer und magnetischer Felder wur-
den in diesem Bericht gepruft.

Die Bewertung erfolgte gemaf den immissionsschutzrechtlichen Vorgaben der 26. BImSchV und
26. BImSchVVwV. Wie in Kapitel 4.1 dargelegt, werden die Anforderungen an Niederfrequenz-
anlagen (§ 3 der 26. BImSchV) eingehalten. Die maximal prognostizierten Werte fur die elektri-
sche Feldstarke und magnetische Flussdichte betragen 2,6 kV/m und 33F 32 pT (vgl. Tabelle
8). Sie liegen damit deutlich unterhalb der Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV von 5 kV/m und
100 pT.
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Diese Maximalwerte (2,6 kV/m und 33w+ 32 pT) gelten fir die Immissions- bzw. Minimierung-
sorte direkt unter der Leitung. Bereits in einem seitlichen Abstand von 20 m weisen die
elektrische Feldstarke und magnetische Flussdichte maximal noch 1,9 kV/m und 16 uT auf.
Ausgehend von diesem Abstand nehmen die Felder streng monoton ab -
naherungsweise mit 1/r> (Ab-standsquadratgesetz). Das bedeutet, dass beispielsweise in
100 m Abstand zur Leitung die Starke der Felder nur noch ein Finfundzwanzigstel der Werte
in 20 m Abstand betragen. In 400 m nur noch ein Vierhundertstel.

Kapitel 4.3 lasst sich die Umsetzung des Minimierungsgebots entnehmen. Im Zu- und Umbesei-
lungsabschnitt von Pkt. Marxheim bis hin zur UA Kriftel konnten durch das Optimieren der Leiter-
anordnung die elektrischen und magnetischen Felder an den maf3geblichen Minimierungsorten
reduziert werden. Im Ersatzneubauabschnitt von Pkt. Zeilsheim Sud bis zur UA FWH Sid wurden
alle technischen Mdglichkeiten gemal 26. BImSchVVwV hinsichtlich ihres Minimierungspotenti-
als gepruft und MaRnahmen im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit wirksam angewendet.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass alle immissionsschutzrechtlichen Vorgaben fur elekt-
rische und magnetische Felder, einschliellich zu berlcksichtigender Unsicherheiten, eingehalten
werden.

Amprion GmbH
Asset Management
Immissionsmanagement Leitungen

Amprion GmbH — Immissionsmanagement Leitungen



Immissionsschutzbericht 0002 1. Planédnderung
Neubau 110-/380-kV-Hbchstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Stid — FWHG6chst Siid, Bl. 4238
Zubeseilung 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128

Seite 31 von 33

A Verzeichnisse

A.1 Fachliteratur, Gesetze und Normen

[1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterun-gen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBI. | S. 432).

[2] Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
Uber genehmigungsbedirftige Anlagen - 4. BImSchV), in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440).

[3] Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder — 26. BImSchV),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2013 (BGBI. IS. 3266).

[4] Strahlenschutzkommission, ,Anforderungen an Sachverstandige flr die Bestimmung der
Exposition gegenuber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern,*
Verabschiedet in der 188. Sitzung der Strahlenschutzkommission, 2004.

[5] J.D. Jackson, Klassische Elektrodynamik, 3 Hrsg., Berlin: Walter de Gruyter, 2002.

[6] International Commission on Non-lonizing Radiation Protection, "ICNIRP guidelines for
limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (up to 300 GHz)," Health
Physics, vol. 74, no. 4, pp. 494-522, 1998.

[7] International Commission on Non-lonizing Radiation Protection, ,ICNIRP guidelines for
limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz - 100 kHz),“ Health
Physics, Bd. 99, Nr. 6, pp. 818-836, 2010.

[8] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung tber
elektromagnetische Felder - 26. BImSchV (26. BImSchVvwV), vom 26. Februar 2016
(BAnz AT 03.03.2016 B5).

[9]1 DIN EN 50160: Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitdtsversorgungsnetzen,
Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2011.

[10] P. Bauhofer, Handbuch fur Hochspannungsleitungen: niederfrequente elektromagnetische
Felder und deren wirksame Reduktion, Wien: Verband d. Elektrizitatswerke Osterreichs,
1994,

[11] D. Oeding und B. R. Oswald, Elektrische Kraftwerke und Netze, 7. Hrsg., Heidelberg:
Springer, 2013.

[12] Forschungsgesellschaft fir Energie und Umwelttechnologie - FGEU mbH,
Benutzerhandbuch WinField (R) - Magnetic and Electric Field Calculation, Berlin, 2019.

[13] DIN EN 50413 (VDE 0848-1): Grundnorm zu Mess- und Berechnungsverfahren der
Exposition von Personen in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern
(0 Hz bis 300 GHz); Deutsche Fassung EN 50413:2009, Berlin: VDE Verlag GmbH.

[14] Grundsétze fir die Ausbauplanung des deutschen Ubertragungsnetzes der vier
Ubertragungsnetzbetreiber in Deutschland., Ausgabe Juli 2018.
https://www.amprion.net/Netzausbau/Netzplanungsgrundsatze/.

[15] Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung tber elektromagnetische Felder mit Beschluss
der 54. Amtschefkonferenz, in der Fassung des Beschlusses der 128. Sitzung der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz am 17. und 18. September 2014
in Landshut.

[16] DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1): Freileitungen tber AC 45 kV; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen - gemeinsame Festlegung, Berlin: VDE Verlag GmbH.

Amprion GmbH — Immissionsmanagement Leitungen



Immissionsschutzbericht 0002 1. Planédnderung
Neubau 110-/380-kV-Hbchstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Stid — FWHG6chst Siid, Bl. 4238
Zubeseilung 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128

Seite 32 von 33
[17] DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210-2-4): Freileitungen tber AC 1 kV; Teil 2-4: Nationale
Normative Festsetzungen (NNA) fur Deutschland, Berlin: VDE Verlag GmbH.

[18] DIN EN 50341-2 (VDE 0210-2): Freileitungen tber AC 45 kV; Teil 2: Index der NNA
(Nationale Normative Festsetzung), Berlin: VDE Verlag GmbH.

A.2 Abbildungen

Abbildung 1: Darstellung des Trassenverlaufs (schematiSCh) ..........cccccoeciiiiiiii e
Abbildung 2: Mastgrundformen v.l.n.r.: Einebene (a), Tonne (b), Donau (C)......cccceecvvveeiiiieeesiiieeeenee
Abbildung 3: Optimierte Leiteranordnung der Bl. 4238..........cccuiiiiiiiiii e

A.3 Tabellen

Tabelle 1:  Grenzwerte fir 16,7-Hz- und 50-Hz-Anlagen ............ceeiiiiiiiiiiiiiieeee e

Tabelle 2:  Spannungsbereiche der in den deutschen Verteil- und Ubertragungsnetz eingesetzten

ST =TT a1 e [ST=T o 1= 1= o 1S

Tabelle 3: Thermisch maximal zuldssiger Dauerstrom Ip der im Bestand vorkommenden und im

Vorhaben geplanten Leiterseile und BUndelleiter. ...
Tabelle 4: Malgebliche Immissionsorte im Bereich der Bl. 4128.........cceviiiieii i
Tabelle 5: Malgebliche Immissionsorte im Bereich der Bl. 4238..........ccoviiiiiieiiiiieeee e
Tabelle 6: Malgebliche Minimierungsorte im Bereich der Bl. 4128. ...,
Tabelle 7: Malgebliche Minimierungsorte im Bereich der Bl. 4238. ...,
Tabelle 8: Feldimmissionen an den malfigeblichen Immissionsorten. ..........cccccooiiiiiei e,

Tabelle 9: Vergleich der Feldimmissionen bei nicht optimierter Leiteranordnung (Bestand mit vier

380-kV-Stromkreisen) und der geplanten optimierten Leiteranordnung. ..........ccccceeiinnnee

A.4 Abkurzungen
Abkiirzung Bedeutung

Abs. Absatz

AL/ST Seilbezeichnung: Aluminium-Stahl-Seil
AL/ACS Seilbezeichnung: Aluminium-Stalum-Seil
BGBI. Bundesgesetzblatt

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV Eine Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG
BI. Bauleithummer

bzw. beziehungsweise

ca. zirka

d.h. das heif3t

DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

EN Europaische Norm
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Immissionsschutzbericht 0002 1. Planédnderung
Neubau 110-/380-kV-Hbchstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Stid — FWHG6chst Siid, Bl. 4238
Zubeseilung 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Marxheim — Kriftel, Bl. 4128
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Abkiirzung Bedeutung

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

i.S. im Sinne

i.V.m. in Verbindung mit

ICNIRP International Commission on Non-lonizing Radiation Protection, englisch: Internationale

Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung

LAI Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz

Lfd. Laufend(e)

Nr. / Nrn. Nummer / Nummern

Pkt. Punkt

S. Satz

TALACS Seilbezeichnung: temperaturbestandiges Aluminium-Stalum-Seil

UA Umspannanlage

VDE VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
vgl. vergleiche

z.B. zum Beispiel

A.5 Formelzeichen

In diesem Bericht verwendete Formelzeichen werden kursiv gesetzt. Indizes werden, da sie eine
Spezifizierung darstellen (z.B.: Betriebsspannung Uy), gerade gesetzt. Physikalische GroRen
werden in SI-Einheiten' in der typsicherweise verwendeten GroRenordnung angegeben.

Zeichen Bedeutung

B Magnetische Flussdichte; in Mikrotesla (uT)

E Elektrische Feldstarke; in Kilovolt pro Meter (kV/m)

f Frequenz; in Hertz (Hz)

G(f) Grenzwert bei der Frequenz f

I, Ip Elektrische Stromstarke, maximal zuldssige Dauerstromstéarke; in Ampere (A)

oder Kiloampere (kA)

r Abstand oder Lange; in Meter (m)
U, Up Elektrische Spannung, Betriebsspannung; in Kilovolt (kV)
W(f) Immissionswert bei der Frequenz f

'SI: Systéme international d’unités (franzosisch: Internationales Einheitensystem)
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