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Regelquerschnitt

 frostsichere Überschüttung SL DN 900

von Bau-km  3+273,500 bis Bau-km  3+796,500

1

:

1

.

5

Saatgutmischung nach DIN 19657

oder Rasenmischung RSM

"Landschaftsrasen Feuchtlagen"

2,00

Mulde

Saatgutmischung nach DIN 19657

oder Rasenmischung RSM

"Landschaftsrasen Feuchtlagen"

Steinsatz (mittl. Höhe 20 cm)

in Beton C 12/15

1

:

1

.

5

Kontrollschacht DN 1500

(Unterteil und Abdeckplatte mit Einstiegsloch)

verschraubte Abdeckung, Klasse D 400,

rückstausicher bis 2 bar,

Sammelleitung SL DN 900

3
0

1.001.00

³
5
0

Höhe der Überschüttung

h ³  0,50 m

Januar 2019

Januar 2019

Januar 2019

Salak

Blenk

Reith

8.4

Regelquerschnitt

1 : 50

Frostsichere Überschüttung

SL DN 900

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße:  A 671

Beginn: zw. NK 6016 021  u.  NK 5916 055    Station 3+237.529

Ende:    zw. NK 6016 021  u. NK  5916 055    Station 4+243.500

Hessen ID: 14404

Ersatzneubau

Vorlandbrücke Hochheim

Aufgestellt:

Marburg, den

Hessen Mobil

-Dezernat Task Force Brückenerhaltung-

Dezernentin

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:
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i.A.

Hessen Mobil

Straßen- und Verkehrsmanagement

Art der Änderung

von Bau-km 3+237,529 bis Bau-km 4+243,500

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:
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