Regelquerschnitt BAB 671 Dammbereich

von Bau-km 3+998,622 bis Bau-km 4+108,500

27,50
12,00 3,50 12,00
| Mittelstreifen
0,50 2,50 0,50 Variabel 1,50 3,00 0,75 3,75 3,75 0,75 , , 0,75 3,75 I 3,75 0,75 3,00 1,50 Variabel 500,50 1,60 0,75 Variabel
T Rad-/Gehwe ) Bdschun Bankett Standstreifen L5 Fahrstreifen 1 Fahrstreifen 2 L5 L5 Fahrstreifen 2 Fahrstreifen 1 L5 Standstreifen Bankett Bdschun o | ¥’|Rad-/Gehwe =
(O] S () (O] m (O] () S (O] ()
v = T = T = T = T = L2 | x X
: : 52 , 5e 2 5s ) 52 |5 -
0 10,25 e | 0,50 Z % | 050 O Z g Z 0,50 Z |0 0,25 @
I = 2 = g = 7
g 3 :
o Sicherheits- ?l Sicherheits- ?( | §I Sicherheits-
8 streifen 'g_ streifen I S streifen
g gem. RPS ;’l gem. RPS o | Z gem. RPS
= 3 S E
T & = | £
E{ Q. £l
g
E| ! &l
S Schutzeinrichtung =1
;l | 3| Schutzeinrichtung e
‘9 =
_i“ o Flachbord F15 30/25 < Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Schutzeinrichtung §| in Beton C 12/15 |
~ L Marki 2 5% \)} . Datum | Zeichen
' : . arkierun 5% . . ~ .
10 cm Schotterrasengemisch . . Markierung 2 5% Markierung : Markierung 2 5% Markierung 2.5% __I_ ung - Anspritzbegriinung pOYR Poyry Deutschland GmbH |pearbeitet: | Januar 2019| Salak
Markierung < 25% — - vovseese RSO SNTT gem. DIN 18918 a Washingtonallee 13 -
o == A\ 4 _ —— gezeichnet:| Januar 2019] Blenk
N - ATV RSERAAARAXAKAAK ; WMW@WWWMQW P77 m o Gelander H= 1.30 m 36041 Fulda - :
Tragfahiger ~— L e T ) ) . = ? . 7 . . " e e W N S ab Béschungshéhe > 3.00 m Tel. 0661/ 9747-0 gepriift: | Januar 2019) Reith
. - Fullboden - g - — - < B . AR «A . . B . a9, e s U e 7 - i . <4 x S T ) < a e . 4 4 s < 4 E3ey 23 . _
th';?der:H 15%?1 m> 3.00 o Rundbord R5 15/25 1 ] > ; T T 4 . ; . a< . l . . - . T PR L 2 s - | > 2 5% 24% _ oo S N 50 o ¢ Fax. 0661 /9747-39
ab boschungshone = 5.U8 m in Beton C 12/15 BN . <225% 24% P CI)A TR — —~ L L 20 N y ¢ 10 cm Schotterrasengemisch
N 50 L »wEF 200 | |20 Ev245 MPa oo A | - ’Ev2245 MPa $ 6% 2.0%
10 cm Schotterrasengemisch Y % 2 : 4b & — - , . . Datum Zeichen
. . o . / . A 1 Anspritzbegriinun M Hessen Mobil
L angsschnitt / 0% R 7 Planumsknick _///W L StraRenablauf 1,00 Sickerstrangx\ %:‘ q R ggm Dllgl 18913 StraBen- und Verkehrsmanagement HESSEN bearbeitet:
Versickerunasmulde mit Rigol [ r | -] mit Aufsatz in Pultform . o I ' | E— - -
ersickertungsmulde mit kigole — N 21 e Sickerstrang Klasse D 400 - 500x500 : B gezeichnet:
] P — o ( ) Planumsknick -
sh. Unterlage 8.4 I s Filterkies 0/32 : E..>45 MPa —
I o . A u geprift:
S| PE-Bahn 0,5mm — |
Ev.245 MPa . . : L
NeCka rStra Be Anspritzbegriinung - Filtervlies GRK 3 = 150g/m* | Versickerungsmulde a
(bei gebrochenem Verflllmaterial)

gem. DIN 18918

Vorh. Gelsnd | |
orh. Gelande —‘ 3.5 % Vollsickerrohr DN 150 [
-

L Stufen mit einer H6he von ca. 2 S S G S \’\’
1.00-1.80 0,60 - 1,00 m als Verzahnung Vorh. Entwasserungsleitung F E T T E L L U N E N T U RF
: Bk gem. ZTV E-StB 09, Abschnitt 4.3.1.2 DN 300
Mulde 2 StraBe: A 671 Unterlage / Blatt-Nr.: 14.1/1
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Oberbau Geh- Radweg Oberbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.2: Oberbau Geh- Radweqg L 523237552 — Matetan: 150
4,0 cm  Asphaltbeton AC 8 DN (Bindemittel 70/100) Belastungsklasse Bk100 4,0 cm  Asphaltbeton AC 8 DN (Bindemittel 70/100) D Ersatzneubau
8,0cm Asphalttragschicht AC 22 TN (Bindemittel 70/100) 8,0 cm  Asphalttragschicht AC 22 TN (Bindemittel 70/100) - “ Vorlandbriicke Hochheim
28,0 cm  Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskérnung) 3,5cm  Splittmastixasphalt SMA 8 S (25/55-55A) mit Aufhellung 28,0 cm  Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskdrnung) - 5 imértel MG Il
i i i ,0cm ementmorte _
40,0 cm Gesamtaufbau auf vorbereitetem Planum 8,5cm  Asphaltbinder SMA 16 BS (Bindemittel 10/40-65A) 400 cm Gesamtaufbau auf vorbereitetem Planum o von Bau-km 3+237,529 bis Bau-km 4+243,500
L - . 18,0 cm  Asphalttragschicht AC 22 TS (Bindemittel 50/70), zweilagig 10.0 cm  Sauberkeitschicht aus Beton C12/15
Ricole Fahrbahnaufbau unter Berucksichtigung einer auldergewohnlichen ’ : . . ) ) ’ 450 cm Frostschutzschicht 0/32
9 15,0 cm  Verfestigung mit hydraulischem Bindemittel ’ Aufgestellt:
Verkehrsbelastung entsprechend ARS 05/2005. <R 7TV B SIB 07 Abschnitt 2 Marburg, den 26.07.2019
Reibungsfuf | L Abtrag des vorhandenen Gehdizes Im gesamten Ausbaubereich hat die Ausfuhrung mit larmmindernder gema e.ton- t , Abschnitt . Hessen Mobil )
Steinmaterial max. 0/200, 1.0 m tief und des Oberbodens Fahrbahnoberflache nach RLS-90 bzw ARS 14/1991 bzw. ARS 05/2006 mit 30,0 cm __ Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskornung) "Dezernat Task Force Briickenerhaltung-
Vliesstoff, GRK5 _ L Dammschiittmaterial einer Mindestemissionsminderung von Dg;,o = -2dB(A) zu erfolgen. 75,0cm  Gesamtaufbau
(nach geotechnischem Bericht gem. ZTV E-StB 09, Abschnitt 4.3
vom 12.06.2017, Abschnitt 4.4.2) iA. Annett Nusch
Dezernentin
Bei Dammhdhen <1,30 m den Bodenaustausch mit
gebrochenem Steinmaterial auf Vliesstoff so tief vornehmen,
dal ein tragfahiger Gesamtaufbau von mind. 1,30 m entsteht.
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