
Regelquerschnitt BAB 671 Dammbereich

3,00 3,75 3,75 1,75 1,75 3,75 3,75 3,00

Fahrstreifen 2Fahrstreifen 1

Mittelstreifen

Fahrstreifen 2
Fahrstreifen 1 StandstreifenStandstreifenBöschung

12,00

27,50

12,00

A
c
h

s
e

 
1

0
1

:
 
F

a
h

r
t
r
i
c
h

t
u

n
g

 
S

ü
d

 
(
M

a
i
n

s
p

i
t
z
d

r
e

i
e

c
k
)

A
c
h

s
e

 
1

0
0

:
 
H

A
U

P
T

A
C

H
S

E

A
c
h

s
e

 
1

0
2

:
 
F

a
h

r
t
r
i
c
h

t
u

n
g

 
N

o
r
d

 
(
W

i
e

s
b

a
d

e
n

)

Bankett

3,50

1
2
%

1

:

1

.

5

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

0,500,50

0,750,750,750,75

Sicherheits-

streifen

gem. RPS

Sicherheits-

streifen

gem. RPS

2

:

1

Planumsknick

1,00

Markierung

Markierung

Markierung

Markierung

Markierung

Markierung

Planumsknick

1,00

≥ 4%

≥ 2.5%

≥ 2.5%

1

:

1

.

5

R
a

n
d

-

s
t
r
e

i
f
e

n

R
a

n
d

-

s
t
r
e

i
f
e

n

R
a

n
d

-

s
t
r
e

i
f
e

n

R
a

n
d

-

s
t
r
e

i
f
e

n

Oberbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.2:

Asphalttragschicht AC 22 TS (Bindemittel 50/70), zweilagig

Asphaltbinder SMA 16 BS (Bindemittel 10/40-65A)

18,0 cm

8,5 cm

Splittmastixasphalt SMA 8  S (25/55-55A) mit Aufhellung

Belastungsklasse Bk100 

3,5 cm

gemäß ZTV Beton-StB 07, Abschnitt 2

Verfestigung mit hydraulischem Bindemittel15,0 cm

Gesamtaufbau75,0 cm

Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskörnung)30,0 cm

Oberbau Geh- Radweg

8,0 cm

4,0 cm Asphaltbeton AC 8 DN (Bindemittel 70/100)

Asphalttragschicht AC 22 TN (Bindemittel 70/100)

Gesamtaufbau auf vorbereitetem Planum40,0 cm

Stufen mit einer Höhe von ca.

0,60 - 1,00 m als Verzahnung

gem. ZTV E-StB 09, Abschnitt 4.3.1.2

Dammschüttmaterial

gem. ZTV E-StB 09, Abschnitt 4.3

Abtrag des vorhandenen Gehölzes

und des Oberbodens

Vorh. Gelände

Tragfähiger

Füllboden
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 %

≥ 4%

EV2≥ 45  MPa

EV2≥ 45  MPa

Schutzeinrichtung

H2 - W4

Straßenablauf

mit Aufsatz in Pultform

(Klasse D 400 - 500x500)
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Flachbord F15 30/25

in Beton C 12/15
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Geländer H= 1.30 m

ab Böschungshöhe > 3.00 m
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EV2≥ 45  MPa

2.0%

Anspritzbegrünung

gem. DIN 18918

10 cm Schotterrasengemisch

10 cm Schotterrasengemisch

1.00 - 1.80

Mulde

Vliesstoff, GRK5

(nach geotechnischem Bericht

vom 12.06.2017, Abschnitt 4.4.2)

Reibungsfuß

Steinmaterial max. 0/200, 1.0 m tief

Vorh. Gehweg aus

Pflastersteinen

B= 1.20 m
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Variabel
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Schutzeinrichtung H2

Bei Dammhöhen <1,30 m den Bodenaustausch mit

gebrochenem Steinmaterial auf Vliesstoff so tief vornehmen,

daß ein tragfähiger Gesamtaufbau von mind. 1,30 m entsteht.
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Vollsickerrohr DN 150

PE-Bahn 0,5mm

Filterkies 0/32

Vorh. Entwässerungsleitung

DN 300

Filtervlies GRK 3 ≥ 150g/m²

(bei gebrochenem Verfüllmaterial)

≥
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0

40

Anspritzbegrünung

gem. DIN 18918

2
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Böschung

Variabel

Rundbord R5 15/25

in Beton C 12/15

5

28,0 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskörnung)
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Sickerstrang
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4
0

Fahrbahnaufbau unter Berücksichtigung einer außergewöhnlichen

Verkehrsbelastung entsprechend ARS 05/2005.

Im gesamten Ausbaubereich hat die Ausführung mit lärmmindernder

Fahrbahnoberfläche nach RLS-90 bzw ARS 14/1991 bzw. ARS 05/2006 mit

einer Mindestemissionsminderung von D

StrO

 = -2dB(A) zu erfolgen.

von Bau-km 3+998,622 bis Bau-km 4+108,500

0,500,50 1,60 0,75

Frostschutzschicht 0/32

Sauberkeitschicht aus Beton C12/15 

45,0 cm

10.0 cm

Zementmörtel MG III 5,0 cm
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10 cm Schotterrasengemisch

EV2≥ 45  MPa

Oberbau Geh- Radweg

8,0 cm

4,0 cm Asphaltbeton AC 8 DN (Bindemittel 70/100)

Asphalttragschicht AC 22 TN (Bindemittel 70/100)

Gesamtaufbau auf vorbereitetem Planum40,0 cm

28,0 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskörnung)
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Längsschnitt

Versickerungsmulde mit Rigole

sh. Unterlage 8.4

Geländer H= 1.30 m

ab Böschungshöhe > 3.00 m
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Drainrohr DN 100

Versickerungsmulde

Rigole

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße:  A 671

Beginn: zw. NK 6016 021  u.  NK 5916 055    Station 3+237.529

Ende:    zw. NK 6016 021  u. NK  5916 055    Station 4+243.500
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