A 671 Vorlandbrucke Hochheim - Retentionsraumausgleich Querschnitte

A Boschungsoberkante
Baufeldgrenze Boschu;gsst:?]tderkante Be%tand Bdschungsunterkante

Planung Boschungsoberkante Baufeldgrenze

Planung

Bemessungs-
88,827 88,853 88,873 88,882 88,945 88,956 88,975 8897 88,948 88,955 88943 88,931 88982 88975 88,965 88943 88,918 88,904 88,887 88,867 88,846 R
WaSSGHage 88&75 88‘81 Py ° ° ° (] [ ] o ® (] ] ] o [ ] ° [ ] [ ] [ ] o @ ° ® 88%09 88{65 88{84 88{73 88.72 88679 88;45 88z94 88;66 88{47 88{29 88,724 88,697 88‘73 88@45 88@26 88&08 88&89 88,585 g8k
(HQ100, 87,64 mUNN) 88247
Gelandeniveau 86 85041 85976 86,028 86
Planung —
(85,8 mUNN) !
86,04 88,78 35,80 55,55
86,04 85,80 : :
Bdschungsunterkante Boschungsoberkante  Bdschungsunterkante Boschungsoberkante
Bestand Bestand Planung Planung
Baufeldgrenze Baufeldgrenze
89,1141 89,12
Bemessungs- 56,765 6480 809 P98 9 2 89,026 5,927 55 927 83,933 88,888 88,872 88,821 g5 77, 83,849
° ,
wasserlage 88465
(HQ100, 87,64 miNN)

Gelandeniveau
Planung
(85,8 muUNN)

85,981 85,961 85,934 85,884 85838 g5

C

85,80 88,99 88,14 88,93
85,80 85,80 85,80 88,93

- Abtrag fur effektiven Retentionsraumausgleich (Bodenaushub zwischen 85,80 und 87,64 mUuNN)

Abtrag fur Gelandeanpassung (Bodenaushub zwischen 87,64 muNN und Gelandeoberkante) Hessen Mobil

StrafBen- und Verkehrsmanagement

- unverandertes Gelande .

Ausschachtung und Abdichtung (mind. 20 cm unter Niveau der neuen GOK; Aushub und fachgerechte Entsorgung des anstehendes Materials,
Auffullung mit bindigem, schwach durchlassigen Bodenmaterial (kf = < 10 E-6 m/s), verdichten.

Retentionsraumausgleich fiir den Bau
der Notunterstutzung und des Ersatzneubaus der
A 671 Vorlandbriicke Hochheim

Anlage 3: Gelandeschnitte

9,80 Gelandeniveau Bestand (miUNN)
9,80 Gelandeniveau Planung (miNN)

Ausschachtung und Abdichtung
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