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1 Allgemeines
1.1 Bauherren und Antragsteller zur wasserrechtlichen Genehmigung/Erlaubnis

Bauherr und Antragsteller zur wasserrechtlichen Genehmigung/Erlaubnis ist die Bundesrepublik
Deutschland, vertreten durch Hessen Mobil StralRen- und Verkehrsmanagement.

1.2 Beschreibung der BaumaRnahme

Die geplante BaumalRnahme liegt im Main-Taunus-Kreis im Bereich der Stadt Hochheim am
Main. Sie umfasst den Abriss und den Neubau der ca. 741 m langen Vorlandbriicke Hochheim
im Zuge der BAB A 671 zwischen BAB-km ca. 3+238,00 und BAB-km ca. 3+979,00.

Fur die Erstellung der vorliegenden Entwasserungsunterlage wird der Trassenbereich der A 671
zwischen ca. BAB-km 3+303,00 bis ca. BAB-km 5+048,00 (Hochpunkt der A 671) einbezogen.

Im Planungsabschnitt befinden sich keine Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete.

1.3 Grundlagen, Vorschriften, Richtlinien und Stellungnahmen

Gesetzliche Grundlagen, Vorschriften und Richtlinien sowie Besprechungen/Abstimmungen, die
zur Erstellung der Dokumentation verwendet wurden, kdnnen dem Abschnitt 8 ,Quellennachweis*
entnommen werden.
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2 Vorflutverhaltnisse und vorhandene Entwasserungseinrichtungen

2.1 Vorflutverhidltnisse und Einleitbedingungen

Als Vorfluter zur Ableitung von Oberflachenwasser wird der Main einbezogen. Die geplante
Einleitstelle wird unter Punkt 5 beschrieben bzw. kann dem Lageplan der Entwasserung
(Unterlage 8) entnommen werden. Andere Vorfluter kommen im Rahmen der BaumalRnahme
nicht in Frage.

2.2 Bewertung der Vorfluter und Anforderungen an die Entwasserungsanlagen

Im Bereich der Baumaflnahme bildet der Main den Vorfluter fir die oberirdischen und
unterirdischen Abflisse. Das Vorflutniveau des Mains ist durch Stauhaltungen von Schleusen
festgelegt. Im Bereich des Bauwerkes befindet sich die Schleuse Kostheim in unmittelbarer Nahe
(westlich der A 671).

Die hydrostatische Stauhthe des Oberwassers an der Schleuse Kostheim betragt nach [10]
83,92 m. Die Fallhéhe zum Unterwasser betragt bei normalen Abflussverhaltnissen ca. 2,50 m
bis 3,00 m.

Der Main kann nach dem Merkblatt DWA-M 153 als grofRer Fluss eingestuft werden.

Zwischen dem nérdlichen Mainufer und bis ca. Bau — km 3+800 liegt die Baumaflinahme im
Uberschwemmungsgebiet (USG) des Mains. Daher sind alle geplanten Entwésserungsanlagen
gegen Hochwasser zu schitzen (Anordnung geschlossener auftriebssicherer Anlagen,
verriegelbare / druckdichte Schachte).

Im Vergleich zur gegenwartigen Situation wird die Einleitmenge in den Main durch den Neubau
der Vorlandbriicke nur geringfligig erhdht. Gemal Bewertungsverfahren nach DWA-M 153 ist
eine Ruckhaltung des Stral3enoberflichenwassers nicht erforderlich. Es erfolgt zukilnftig eine
mechanische Behandlung des StralRenoberflachenwassers (siehe Punkte 4 und 5).

2.3 Vorhandene Entwasserungseinrichtungen

Im Bereich der Vorlandbriicke der A 671 bei Hochheim befindet sich zwischen den Pfeilerstitzen
ein vorhandener Entwasserungskanal (DN 800). Dieser wird im Zuge der Notunterstutzung
partiell verlegt und vor Beginn des Bruckenbaus stillgelegt und durch neue Anlagen ersetzt. Um
die Straflenentwasserung auch wahrend der Bauzeit zu gewahrleisten, sind zunachst die neuen
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Entwasserungsanlagen zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Erst danach kann der vorhandene
Kanal zuriick gebaut werden.

Behandlungs- und Rickhalteanlagen sind derzeit nicht vorhanden.

3 Durchlasse

Im Bereich der BaumalRnahme quert der vorhandene Entwasserungskanal den Bahndamm der
DB-Strecke Hochst — Wiesbaden. Der vorhandene Durchlass kann aufgrund der Stitzenstellung
(und Fundamente) der geplanten Vorlandbriicke nicht fir den neu herzustellenden Kanalstrang
genutzt werden. Deshalb ist fir den geplanten Entwasserungskanal eine neue Querung des
Bahndammes vorzusehen. Der Bahndamm ist entsprechend zu durchértern. Die vorhandene
Querung unter dem Bahndamm ist durch Vortrieb herzustellen.
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4 Geplante Entwasserungseinrichtungen
4.1 Allgemeines

Die A 671 verlauft im Bereich der Baumalinahme mit einem Langsgefalle nach Siden. Der zu
untersuchende Abschnitt erstreckt sich dabei von BAB-km 3+238,00 bis zum Hochpunkt der
Autobahn bei ca. BAB-km 5+048,00. Die vorhandene Streckenentwasserung bleibt unverandert.
Die Brickenentwasserung wird mit dem Neubau der Vorlandbriicke angeordnet.

Im Rahmen der vorliegenden Unterlage werden die Entwasserungsanlagen zur Behandlung und
anschlieldenden Ableitung des anfallenden Oberflachenwasser der A 671 von
BAB-km 3+238,00 bis BAB-km 5+048,00 geplant.

Fir die Ableitung und Behandlung des StralRenoberflachenwassers sind dementsprechend
folgende Anlagen vorgesehen:
e Entwéasserungs-/Transportkanal mit Auslaufbauwerk fir die Einleitung in das
Regenklarbecken
¢ nachgeschaltetes Regenklarbecken (RKB) als geschlossenes Betonbecken; mit
Dauerstau und Tauchwand
¢ Anschluss an den vorhandenen Entwasserungskanal DN 800 unterhalb der Mainbriicke

4.2 Beschreibung der Regenwasserbehandlungsanlagen
4.21 Allgemeines
Gemall den geltenden  Gesetzlichkeiten und  Richtlinien ist  gesammeltes

Stralienoberflachenwasser von hoch belasteten Stralten vor Einleitung in nattrliche Vorfluter zu
behandeln.

Die Behandlung von Stral’enoberflachenwasser erfolgt unter den Gesichtspunkten:
e Rickhaltung von Leichtfliissigkeiten (Benzin, Ol, Diesel u. &.) sowie
e Behandlung des Wassers durch Absetzen von Sinkstoffen (Abrieb, Schwermetalle u. a.).

Fir die vorliegende Baumalinahme ist ein neuer Entwasserungskanal mit nachgeschaltetem
Regenklarbecken geplant. Der geplante Entwasserungskanal wird an die bestehende
Entwasserungsleitung (DN 800) angeschlossen. Die Einleitstelle in den Main wird nicht verandert.
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Anforderungen/Bemessungsgrundsatze an die Behandlungsanlagen

GroRe und Ausstattung der Anlagen sind so vorgesehen, dass folgende allgemeine

Anforderungen/Bemessungsgrundsatze nach RAS-Ew 2005 und RiStWag 2016 erfiillt werden:
e schadlose Abflihrung von Hochwasser bei Uberlastung der Entwasserungsanlagen

¢ Die Bemessung der Behandlungsanlage erfolgt bei hoch belasteten Stralen auf Grund
des hohen Anteils von Schwerlastverkehr und Gefahrenguttransporten in Anlehnung an
die RiStWag. Der Olauffangraum hat gemaR RiStWag Punkt 8.3.4 einen Inhalt von
mindestens 10 bis 30 m?® je nach Gefahrdungspotenzial aufzunehmen. Das entspricht
einer Tankwagenfillung bzw. einer 10 bis 30 cm Olschicht bei 100 m? Wasseroberflache.
Zur Ermittlung der erforderlichen Oberfliche des Abscheideraumes wird eine
Steiggeschwindigkeit (Oberflachenbeschickung) von vs = 9 m/h angesetzt.

e Sicherheit gegen Verschmutzung der Vorfluter, des Grundwassers und des umgebenden
Geléandes, insbesondere durch Leichtfliissigkeiten/Ole und absetzbare Stoffe.

Die Griindung der Regenwasserbehandlungsanlagen und des neu zu errichtenden Kanals hat in
gewachsenem Erdstoff zu erfolgen. Nach [10] liegt das geplante Regenklarbecken im
Grundwasser. Wie beschrieben liegen die neuen Entwasserungsanlagen sudlich des
Bahndammes im Uberschwemmungsgebiet des Mains. Es sind demgemal entsprechende
MafRnahmen gegen Auftrieb vorzusehen, die auch fur den Fall einer vollstandigen Entleerung der
Anlagen (z. B. zur Wartung und Reinigung) zutreffen. GemaR Vorstatik (siehe Unterlage 18.2.5)
ist die Gewichtskraft des Bauwerkes einschlieBlich Uberdeckung gegeniiber der Auftriebskraft
ausreichend und das Regenklarbecken auftriebssicher.

Zu Unterhaltungszwecken ist eine Zuwegung zu den Entwasserungsanlagen mit der Anbindung
an das vorhandene Wegenetz geplant.

Dem Regenklarbecken wird ein Drosselschacht vorgeschaltet. Darin wird
e als Drosseleinrichtung wird eine Wirbeldrossel vorgesehen, welche den definierten
kritischen Regenabfluss (von 100 I/s) zum RKB gewahrleistet.
e ein Uberlauf zur schadlosen Ableitung der Wassermenge vorgesehen, welcher Uber den
definierten kritischen Regenabfluss von 100 I/s hinausgeht.
e ein Absperrschieber eingebaut, der im Havariefall geschlossen werden kann und eine
Verschmutzung der Vorflut verhindert.

4.2.2 Regenklarbecken als geschlossenes Betonbecken

Das Regenklarbecken wird in geschlossener Bauweise als Betonbecken hergestellt. Dem
Betonbecken ist ein Drosselschacht zur dosierten Einleitung des Regenwassers aus der
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Sammelleitung vorgeschaltet. Diese Konstruktionslésung wird auf Grund des beschrankten
Platzangebotes sowie der Lage im Uberschwemmungsgebiet gewahlt.

Das Becken dient als reine Behandlungsanlage ohne Rickhaltefunktion und wird als
geschlossenes monolithisches Betonbecken oder Fertigteilbauwerk vorgesehen. Gemal RAS-
Ew 05 wird zur Begrenzung des Beckendurchflusses (kritischer Regenabfluss Quit = 100 I/s) ein
Entlastungsbauwerk (Drosselschacht) angeordnet. Das Regenklarbecken ist auftriebssicher zu
gestalten (siehe Punkt 4.2.1). Die Kontroll6ffnungen des Bauwerkes sind druck- und
tagwasserdicht auszubilden.

Eine Detailzeichnung des geplanten Regenklarbeckens kann der Unterlage 8.2 entnommen
werden. Die Bemessung des Regenklarbeckens ist in der Unterlage 18.2.3 enthalten.

4.3 Rohrleitungen und Schachtbauwerke

Fur die Transport- und Sammelleitungen kommen ungeschlitzte Rohre aus Stahlbeton in den
Nennweiten DN 500 bis DN 900 zum Einsatz. Stichleitungen von den Briickenpfeilern kdnnen als
Kunststoffrohre (z. B. PE-HD) ausgefiihrt werden. Die Nennweite betragt hier DN 250. Als
Kontrollschachte sind Betonschachte DN 1000 bis DN 1500 nach DIN 4034, Teil 1 geplant.
Alternativ kénnen auch Kunststoffschachte angeordnet werden. Die Schéachte erhalten
Abdeckungen der Klasse D 400/geschlossen als Kontrollschacht. Alle Schachte sind verriegelbar
und druck- und tagwasserdicht herzustellen, um bei Hochwasser Schaden zu vermeiden.

In der vorhandenen Entwasserungsleitung kommt es gegenwartig bereits bei Normalpegel des
Mains zum Ruckstau. Die geplante Entwasserungsleitung wurde deshalb héhenmalig
gegenltber der vorhandenen Entwasserungsleitung angehoben um die hydraulischen
Bedingungen zu verbessern. Die neue Entwasserungsleitung ist aus diesem Grund zur
Gewahrleistung der frostsicheren Uberdeckung auf einer Lénge von ca. 400 m zu Uberschditten.
Die Hohe der Uberschiittung betragt im Mittel ca. 0,50 m. Im sudlichen Bereich schlieRt die
geplante Entwasserungsleitung kurz nach dem Brickenwiederlager an die vorhandene
Regenwasserleitung DN 800 an. Westlich der Uberschittung wird zur Vermeidung von Erosion
im Hochwasserfall eine Raubettmulde angeordnet. Die B6schungen sind nach RAS-Ew 05, Pkt.
11.2 ausgebildet.

5 Baugrubenverbau und Grundwasserhaltung

Gemal [14] Geotechnischen Bericht E 69/17 ist bei einer Lage der Baugrubensohle unterhalb
eines Hoéhenniveaus von 83,50 mNN eine Sicherung der Baugrube vorzusehen. Da sich die
Baugrubensohle des geplanten Regenklarbeckens mit eine Hohe von 81,88 mNN unterhalb
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dieser Hohenlage befindet, erfolgt unter Beachtung des anstehenden wasser- und
flieRempfindlichen Bodenaufbaus und zur Reduzierung der MaRnahmen flr die offene
Wasserhaltung die Herstellung der Baugruben mit einem Baugrubenverbau gemaf DIN 4124.

Als Baugrubenverbau wird die Ausflihrung von Stahlspundwanden als allseitig geschlossene
Umspundung der Baugruben vorgesehen, wobei diese moglichst schloss- und somit
wasserdicht auszufiihren sind. Der anstehende Bodenaufbau innerhalb der Main-Talniederung
ist, nach den Ergebnissen der Rammsondierung ,Bk 3b-West" (siehe Anlage 3.1 aus
Geotechnischen Bericht [14]), bei Einsatz eines leistungsfahigen Rammgerates und der
entsprechenden Stahlspundbohlen grundsatzlich bis in groRere Tiefen rammbar. Die
Spundwande selbst sind stets so tief in den Bodenaufbau einzurammen, dass innerhalb der
Baugruben kein hydraulischer Grundbruch entstehen kann. Die Stahlspundwande kénnen auch
als Kolkschutz gegen Main-Hochwassertberflutungen im Bodenaufbau verbleiben, wobei in
diesem Fall die Bodenplatte des RKB unmittelbar gegen die Stahlspundwéande herzustellen
bzw. zu betonieren ist.

Die in der Talniederung anstehenden, sandigen-kiesigen Main-Terrassen sind ,stark
durchlassig®, wobei mit einem Durchlassigkeitsbeiwert bis etwa k = 2,5 x 10 m/s zu rechnen ist
(siehe Abschnitt 4.1 aus Geotechnischen Bericht [14] Anlage 3). Der Grundwasserstand wurde
bei 82 mNN (Stand Juni 2016) festgestellt. Somit sind fir die Baugrube des geplanten
Regenklarbeckens und der tiefer liegenden Baugruben der Vorlandbricke Mallnahmen zur
Grundwasserhaltung erforderlich (siehe Punkt 6.4).

Die anfallende Grundwassermenge wird Uber Tauchpumpen aus den Baugruben abgepumpt
und zur Einleitung in den Vorfluter in ein vorgeschaltetes Absetzbecken fur Sedimentriickhalt
eingeleitet. Die Grundwasserhaltung ist hierbei jeweils bis zum Erreichen der statischen
Auftriebssicherheit des neuen RKB zu betreiben.

6 Wassermengenberechnungen/Entwasserungsabschnitte
6.1 Berechnungsgrundlagen

Die Abflussmengen der beiden Entwasserungsabschnitte wurden aus den anfallenden
Regenwassermengen der Strallenflachen ermittelt.

Fur die Bemessung der Entwasserungsanlagen wurde die Verwendung der Regenreihe
Hochheim, Rasterfeld Spalte 21, Zeile 68 KOSTRA-DWD 2010R festgelegt.
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Die Werte flir den Bemessungsniederschlag in Abhangigkeit von der Regenhaufigkeit ergeben
sich damit zu:

* ri50=1 = 105,6 l/(s*ha)

® r15n=02=179,3 l/(s*ha)

® r15n=01=211,11/(s*ha).

Der Abflussbeiwert wurde in Anlehnung an die RAS-Ew 2005 gewahlt und betragt fir
Fahrbahn ys = 0,9.

Die Ermittlung der Regenwassermengen erfolgte nach dem Zeitbeiwertverfahren gemafn
RAS-Ew 2005, Punkt 1.3.2.2.

Der Abfluss von Stralen Uber Ablaufe und Rohrleitungen wurde mit einer Haufigkeit n = 1,0
ermittelt (gemal RAS-Ew).

Die Rohrleitungsdimensionierung erfolgt auf Grund der Bemessungswassermenge und des
Verlegegefalles nach Prandtl-Colebrook, wobei fir Kunststoffrohrleitungen eine Rauhigkeit k, von
0,5 mm, bei Betonrohren 1,5 mm, angesetzt wird.

6.2 Entwasserungsabschnitt

Das Einzugsgebiet fir die vorliegende Untersuchung kann in die folgenden 2 wesentlichen
Bereiche unterteilt werden:

o Entwasserung der Vorlandbriicke BAB-km 3+238,00 bis BAB-km 3+979,00

o Entwasserung Einschnitt BAB-km 3+979,00 bis BAB-km 5+048,00

Die Trasse verlauft in beiden Bereichen durchgehend im Sagezahnprofil. Die
Richtungsfahrbahnen im Zuge der Vorlandbriicke werden am Mittelstreifen (RF Wiesbaden) bzw.
am Fahrbahnrand (RF Mainspitzdreieck) Uber Stralenablaufe und Fallleitungen entwassert.

Die Entwasserung im Einschnitt vom Hochpunkt (BAB-km bis 5+048,00) bis zur Vorlandbriicke
erfolgt Uber StralRenablaufe am Mittelstreifen (RF Wiesbaden) bzw. am Fahrbahnrand Uber
Bankett, Mulde und Muldenablaufschachte (RF Mainspitzdreieck).

Die Streckenentwasserung im Bereich des Einschnittes noérdlich der Vorlandbriicke bleibt
unverandert und ist nicht Bestandteil dieser Unterlage. Die anfallende Wassermenge aus diesem
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Bereich wird bei der Bemessung der neuen Entwadsserungsanlagen unter der Vorlandbriicke
bertcksichtigt.

Im Bereich der Dammstrecke am nérdlichen Widerlager der Vorlandbriicke zwischen BAB-km
3+979,00 bis BAB-km 4+100,00 wird das Oberflachenwasser der zur Auldenseite geneigten
Richtungsfahrbahn Mainspitzdreieck (Westseite) Uber die Dammbdschungen in eine am
FuRpunkt angeordnete Versickerungsmulde mit Rigole abgefuhrt. Die ca. 117 m lange
Versickerungsmulde wird mit einer Mindestbreite von 1,00 m hergestellt und an den
Muldenenden aufgeweitet. Im Abstand von 6,50 m sind Erdschwellen vorgesehen. Die Rigole
erhdht das Speichervolumen und entwassert tGber Versickerung auf der Sohle und den Seiten in
den anstehenden Bodenkorper. Die Mulde wird im Bereich des vorhandenen SW-Schachtes (2
x 2m Rechteckmauerwerk) unterbrochen. Sie erhalt Uberlaufe in die Rigole. Der Uberlauf leitet
Wasser direkt von der Mulde in die Rigole, wenn das Speichervolumen der Mulde erschopft ist.

Das im Streckenbereich gesammelte Stralenoberflachenwasser (SOW) wird Uber die geplante
Entwéasserungsleitung auf der Westseite der Vorlandbriicke bei BAB-km 4+004,00 abgeleitet.
Diese schliet am Schacht S20.01 an die vorhandenen Entwasserungseinrichtungen an. Die
geplante Entwéasserungsleitung ist zwischen den Schachten S20.09 und S20.10 zu durchérten
(vorh. Bahndamm). Im Anschluss an den Schacht $S20.23 werden ein Drosselschacht sowie das
geplante Regenklarbecken angeordnet.

Das SOW wird hier behandelt und an die Vorflut abgegeben.

Fir den Entwasserungsabschnitt ergeben sich folgende maRgebende Wassermengen (siehe
auch Unterlage 18.2.1 und 18.2.2):

e anfallende Wassermenge Vorlandbriicke:  Qr150-1 = 2351/s
¢ anfallende Wassermenge Strecke: Qr150=1 = 3891/s
e (Gesamtwassermenge: Qr150=1 = 624 1/s

Eine Regenwasserriickhaltung wird nicht erforderlich (siehe auch Punkt 2.2).

Zur Behandlung des Stralienoberflachenwassers wird ein Regenklarbecken als Betonbecken
angeordnet. Das Regenklarbecken wird gemal RAS-Ew 05 flir eine kritische Regenspende von
r«it = 15 l/(s*ha) und eine maximale Oberflachenbeschickung ga = 9 m/h bemessen und
dimensioniert — siehe Unterlage 18.2.3. Leichtflissigkeiten werden Uber eine Tauchwand
zuriickgehalten. Der Olauffangraum betragt dabei 30 m3. Das gesamte Beckenvolumen betragt
ca. 84 m3.
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Fir Niederschlage, die Uber das erforderliche Bemessungsereignis hinausgehen, wird ein
Uberlauf im Drosselschacht der Entwasserungsleitung vorgesehen. Der Zulauf zum
Regenklarbecken wird auf den Bemessungszufluss Quit = ca. 100 I/s begrenzt. Eine Uberlastung
des RKB sowie der damit verbundene Austrag von Sedimenten werden folglich ausgeschlossen.

6.3 Einbindung in den Vorfluter

Der geplante Entwasserungskanal wird an die bestehende Entwasserungsleitung (DN 800)
angeschlossen. Die Einleitstelle in den Main wird nicht verandert.

Koordinaten der Einleitstelle in den Main:
Rechtswert: ca. 3453155
Hochwert: ca. 5540615

6.4 Grundwasserabsenkung/ Hochwasser

Informationen zu Grund- und Hochwasser sind dem hydrogeologischen Gutachten zu entnehmen
[10]. Dabei sind u. a. mégliche Beeintrachtigungen beziiglich der zu verwendenden Baustoffe im
Hinblick auf die Grundwasserbeschaffenheit zu beachten.

Ferner werden in [10] Malinahmen zur bauzeitlichen Wasserhaltung beschrieben. Dies betrifft
insbesondere das geplante Regenklarbecken, welches teilweise unterhalb des erkundeten
Grundwasserpegels liegt.

Bei einer Einbindung der Baugrubensohle bis etwa 0,5 m unterhalb des Grundwasserspiegels ist
fur die etwa 2 m tiefe Baugrube des in der Main Talniederung stehenden Regenklarbeckens eine
anfallende Grundwassermenge bis ca. 50 m?h zu erwarten.

Das Baugrubenvolumen des Regenklarbeckens betragt ca. 345 m3. Je Baugrube fir die neuen
Pfeiler der Vorlandbriicke ergibt sich ein Volumen von ca. 350 m3. Unter Annahme von maximal
funf gleichzeitig hergestellten Pfeilerbaugruben mit Wasserhaltung ist mit einem Gesamtvolumen
von 2100 m? fir den Brickenbau und die Herstellung des Regenklarbeckens zu rechnen. Die
anfallende Grundwassermenge kann mit 300 m3h (83,3 I/s) abgeschatzt werden. Zur Einleitung
in den Vorfluter wird ein Absetzbecken mit Sedimentriickhaltung vorgesehen.

Wie bereits unter Punkt 4.2.1 beschrieben sind die neuen Entwasserungsanlagen gegen Auftrieb
zu sichern.
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7 Retentionsraumverlust

Wie unter Punkt 2 beschrieben, liegt die BaumaRnahme im Uberschwemmungsgebiet (USG) des
Mains. Aufgrund der neuen Konstruktionsweise hinsichtlich der Stlitzen der Vorlandbriicke sowie
der geplanten Zuwegung zum Regenklarbecken ist ein Nachweis Uber den Eingriff in das
bestehende Uberschwemmungsgebiet gefihrt worden (Berechnung Retentionsraumverlust). Die
Berechnung wurde flir das Bemessungsereignis HQ 100 durchgeflihrt.

7.1 Retentionsraumverlust infolge Stiitzkonstruktion (Vsk)

Die Querschnittsflache der geplanten Pfeilerstitzen ist groRer als die Querschnittsflache der
vorhandenen Pfeilerstitzen.
Der Retentionsraumverlust wird wie folgt ermittelt:

Ausgangswerte
Bestand Planung

Anzahl der Stitzen im USG 24 52 S
Querschnittsflache einzeln 3,8 m? 3,5 m? A
Querschnittsflache gesamt 91 m? 182 m? Ag=AcxS

o mittlere Gelandehdhe im betrachten Bereich betragt HG = 85,90 m

e Hobhe des Einstaus infolge HQ 100 betragt HHQ = 87,64 m

¢ Differenzhohe zwischen HHQ und HG HD = 1,74m

Berechnung/Ergebnis
Der Retentionsraumverlust infolge der neuen Stltzkonstruktion betragt:

VSK = (AQ-Planung X HD) - (AQ-Bestand X HD) = (182 m2 X 1,74 m) - (91 m2 X 1,74 m) = 159 m3

7.2 Retentionsraumverlust infolge der geplanten Zuwegung zum
Regenklarbecken und Wirtschaftswegen (Vo)

Baustral3en V=82784 md
Kanal Uberschiittung V =1.087,41 m?
Zuwegung RKB V=45586 m?
Mainweg West V = 84,09 m3
Mainweg Ost V =-14,26 m?
Zufahrt Gasstation V=194 m3
b2 Vi =2.442.88 m®
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7.3 Summe Retentionsraumverlust (GesamtmaRnahme)

Der Retentionsraumverlust infolge der Gesamtbaumalnahme betragt:
V =Vsk + Vg-= 159 m® + 2.442,88 m® = 2.601,88 m*

Bei der Gesamtflachenausdehnung des Uberschwemmungsgebietes von 631 ha wiirde dies
einer (theoretischen) Erhéhung des Einstaus um 0,19 mm bei HQ 100 bedeuten.

Der Retentionsraumverlust von V = 2.601,88 m? ist durch geeignete MalRnahmen mdéglichst in der
Nahe der Baumalnahme auszugleichen.

Durch Zurticksetzen bzw. Abflachen der Béschung auf den Flurstiicken 25/1 und 30/3 sldlich der
Neckarstralte wird ein adaquater Retentionsraumausgleich in unmittelbarer raumlicher Nahe
geschaffen. Dieser Retentionsraumausgleich wird in einem separaten wassertechnischen
Verfahren beantragt und ist hier nur nachrichtlich dargestellt. (s. Anlage 2)
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