Bestimmung der Stralenablaufabstande
(nach RAS-Ew 2005)

Strecke - Mittelstreifen
von Bau-km 3+990 bis Bau-km 4+185

n = 0,33 (Haufigkeit 1-mal in 3 Jahr)

Niederschlagshdhen und —spenden nach KOSTRA-DWD 2010R
ls 033 = 1559 I/s

Wws=0,9

Bst = 11,20 m

Langsneigung i = 3,03 %

Querneigung g = 2,50 %

Die spezifische Gerinnezufuss aus dem Einzugsgebiet betragt
Os = Ws+Ipn+ BSt/ 10000
gs = 0,9 -155,9 .11,20/ 10000 = 0,185 l/(s+m)

Unterlage 18.2.6
Blatt: 1

Gewabhlt: Straenablaufe mit dem Aufsatz Typ Il (500X500) nach DIN 19583

Klasse D400
Gewahlt Straf3enablaufabstand a < 27,86 m

=

RAS-Ew StraBenablauf-Abstande

Rinnenform

Stralenablauf-&bstande nach den RaS-Ew .
f+ Bordrinne

" StraBenablaufbucht
(Auemeigung [%] Langzneigung [%]  Zufluzs [I/s/m] Sicherheitsfaktor

|25 ~  Ja03 jo.125 1.5 =l
0.2775

Lei=tung der Rinne bei Wa=ss=erspiegelbreite b
b{0.30 m) bi{0.50 m) bL{0.70 m) bL{0. .85 m) b{l1.00 m)
1.08 4.68 11.23 18 .85 28.99 [m]

" Spitziinne

Leistung der Strafenablauf-Auf=stze
B{0.50 m) B(O.70 m) b{0.85 m) B{l1.00 m)

I (300=500) = 4.68 10.586 16.27 22.40 [m]
II (500=x500) = 4 .68 11.23 15.85 27 .86 [m]
III (500=800; = 4.68 11.:23 13 .85 27 .86 [m]

v Abstande inm
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