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1 Anlass, Zweck und Auftrag

Das Strafl’en- und Verkehrsmanagement von Hessen Mobil plant den Ersatzneubau einer
Vorlandbrucke der BAB 671 in 65239 Hochheim. Im Zuge dieser Maflinahme ist die Errich-
tung einer Retentionsraumausgleichsflache vorgesehen. Zu diesem Zweck ist es geplant von
einem, im Bereich des Ersatzneubaus befindlichen, Grundstiick (Flur 32 Flurstiicke 25/1,
30/3) Erdreich abzutragen, um das Niveau der derzeitigen Gelandeoberflache um etwa 3 m
auf ca. 85,80 m U. NN abzusenken, so dass auf der neu entstehenden Flache eine Uberflu-
tung bei Hochwasser moglich ist (Anlage 1). Im Vorfeld des notwendigen Abtrag der anfal-
lenden Bodenmassen sollten hierfur entsprechende Deklarationsuntersuchungen im Hinblick
auf die spéatere Entsorgung des Bodenmaterials durchgefuihrt werden. Vor diesem Hinter-
grund beauftragte Hessen Mobil (Standort Fulda) am 07.11.2018 die HYDRODATA GmbH
mit der Durchfiihrung von Baggerschirfen und Probenahmen sowie der umweltchemischen
Analyse und abfallrelevanten Einstufung der in diesem Zusammenhang entnommenen Bo-
denproben. Grundlage der Beauftragung war das diesbeziligliche Angebot der HYDRODATA
GmbH AN201810_337 vom 12.10.2018.

2 Unterlagen
Zur Ausarbeitung dieses Berichtes wurden folgende Unterlagen verwendet:

Planunterlagen

[U1] Leistungsbeschreibung, BAB A671 — Ersatzneubau Vorlandbriicke bei Hochheim am
Main, Retentionsraumausgleich — Altlastenerkundung, inkl. Lageplane und Profil-
schnitt, September 2018. Hessen Mobil — StraRen- und Verkehrsmanagement.

Regelwerke und Normen

[R1] LAGA, 1997: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abfallen, -Technische Regeln- Stand: 06. November 1997, Landerarbeitsgemein-
schaft Abfall.

[R2] LAGA 20 — Teil I: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abféllen, - Technische Regeln, Teil | - Allgemeiner Teil, Stand: 06. No-
vember 2003, Landerarbeitsgemeinschaft Abfall.

[R3] LAGA 20 - Teil Il: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abfallen, - Technische Regeln fir die Verwertung, Teil Il, Bodenmaterial (TR Boden) -
Uberarbeitung, Stand: 05. November 2004, Landerarbeitsgemeinschaft Abfall.

[R4] Deponieverordnung (DepV): Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom
17.04.2009; Stand 20.07.2017.
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[R5] Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502) und die
dazugehorige Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.
Juli 1999 (BGBI. I S. 1554) in den jeweils aktuell gultigen Fassungen.

[R6] Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32, LAGA PN 98: Richtlinie
fur das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen
im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen, Stand Dezember
2001.

[R8] Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): Verordnung uber das Europaische Abfallver-
zeichnis, vom 10.12.2001, in der jeweils aktuell glltigen Fassung.

[R9] Hessische Regierungsprasidien (2018): Merkblatt Entsorgung von Bauabfallen der
hessischen Regierungsprasidien (Abt. Umwelt) vom 01.09.2018.

[R10] DIN EN ISO 22475-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenent-
nahme-verfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der
Ausfuhrung (ISO 22475-1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 22475-1:2006, Berlin,
Ausgabe Januar 2007.

[R11] DIN EN ISO 14688-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung
(ISO 14688-1:2002 + AMD 1:2013); Deutsche Fassung EN I1SO 14688-1:2002 +
A1:2013, Ausgabe Dezember 2013.

[R12] DIN 4023: Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Zeichnerische Darstellung
der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlissen, Ausgabe Feb-
ruar 2006.

3 Chemische Analyse des Untergrundes

Von der HYDRODATA GmbH wurden am 07.01. und 08.01.2019 insgesamt 20 Bagger-
schirfe (Sch 01 bis Sch 20) niedergebracht. Im Rahmen der vorgenannten Aufschlussarbei-
ten wurden die angetroffenen Bodenschichten geologisch aufgenommen und in Anlehnung
an die LAGA PN 98 fir eine durchzufiihrende Deklarationsanalytik beprobt. Die Lage der
Baggerschurfe ist dem Lageplan der Anlage 2 zu entnehmen.

Die in den Baggerschurfen angetroffenen Boden wurden als héhengerechte Profile nach DIN
4023 gezeichnet und sind in Anlage 3 dargestellt. Die Erkenntnisse aus der Bodenanspra-
che innerhalb der Baggerschirfe sind nach DIN 4022 in Schichtenverzeichnissen in der An-
lage 4 dokumentiert. Als Festpunkt zur Hoheneinmessung der Baggerschiirfe diente ein Ka-
naldeckel in der Neckarstral3e (Festpunkt = 88,63 m NN).

Aus den Baggerschurfen Sch 01 bis Sch 20 wurden die entnommenen Einzelproben je nach
Materialart und/oder gleichem Tiefenbereich zu den Mischproben (MP 01 bis MP 15) zu-
sammengefuhrt. Die entnommenen Einzelproben wiesen keine organoleptischen Aufféalligkei-
ten auf. Die den vorgenannten Mischproben jeweils zugehdrenden Einzelproben kdnnen der
Probenahmeliste in Anlage 5 entnommen werden. Zusatzlich sind in nachfolgender Tabelle
die Bodenmaterialien und die jeweils beprobten Tiefenbereiche aufgefihrt:
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Tabelle 1: Ubersicht der Probenahmebereiche

Probenahmebereich Aufschluss Entnahmetiefe [m] Material Mischprobe
Sch 17 ca.0,2-2.3 Aufflllung MP 01
Sch 18 ca.02-1,8 Auffillung MP 02

Baustellenzufahrt Sch 19 ca02-18 Auffiillung / MP 03
Sch 20 ca.0,2-1,0 Boden
Sch 19 ca.1,8-2,5
Boden MP 04
Sch 20 ca.1,0-2,4
Sch 01 ca.0,1-2,2
Sch 02 ca.0,1-3,0 Auffillung MP 05
Sch 07 ca.0,1-1,2
Sch 01 ca.2,2-3,8 .
Sch 07 ca 1.2-30 Aufflllung MP 06
Sch 03 ca.0,1-2,1
Sch 06 ca.0,1-15 Aufflillung MP 07
Sch 08 ca.0,1-1,3
Sch 03 ca.2,1-3,3
Sch 06 ca.15-31 Aufflillung MP 08
Sch 08 ca.1,3-3,2
Sch 04 ca.0,1-2,2
Sch 05 ca.0,1-2,2 N
Auffillung MP 09
Sch 09 ca.0,1-15
Sch 10 ca.0,1-1,3
Sch 04 ca.2,2-3,2
ions- Sch 05 ca.1,2-3,1 .
au?g?te?(r:]r?gfrl];che Sch 09 ca.15-3,1 Auffiillung MP 10
Sch 10 ca.1,3-3,1
Sch 11 ca.0,2-1,8
Sch 12 ca.02-11 Aufflillung MP 11
Sch 13 ca.0,2-1,1
Sch 11 ca.1,8-3,0
Sch 12 ca.1,1-2,6 Aufflllung MP 12
Sch 13 ca.1,1-3,0
Sch 14 ca.0,2-1,2
Sch 15 ca.02-1,1 Aufflllung MP 13
Sch 16 ca.0,1-1,4
Sch 14 ca.1,2-3,3
Sch 15 ca.1,1-2,0 Aufflllung MP 14
Sch 16 ca.1,4-3,1
Sch 13 ca.3,0-3,1
Sch 15 ca.2,0-3,3 Boden MP 15
Sch 16 ca.3,1-3,3

Zusétzlich zu den Mischproben ,MP 01“ bis ,MP 15“ wurden aus Sch 20 augenscheinlich
auffallige Bauschuttmaterialien (mit Eternitplattenbruchstiicken) zur Mischprobe ,MP As 01“
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zusammengefihrt und aufgrund der Verdachtshinweise des Auftraggebers auf den Parame-

ter Asbest analysiert.

Tabelle 2: Ubersicht Bauschuttprobe

Probenahmebereich

Aufschluss

Entnahmetiefe [m]

Material

Mischprobe

Baustellenzufahrt

Sch 20

ca.0,0-0,5

Bauschutt

MP As 01

Alle in den vorgenannten Tabellen 1 und 2 aufgelisteten Mischproben wurden dunkel und
gekuhlt gelagert den Laboratorien der ,AGROLAB Labor GmbH" Gbergeben und auf folgen-

den Parameterumfan

g untersucht:

Tabelle 3: Ubersicht analysierte Proben und Untersuchungsumfang

Mischprobe Auftrags-/Analysennr. Material Analysenumfang
MP 01 2848046 - 525684 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 02 2848046 — 525685 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 03 2848046 — 525686 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 04 2848046 — 525687 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 05 2848046 — 525688 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 06 2848046 — 525689 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 07 2848046 — 525690 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 08 2848046 — 525692 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 09 2848046 — 525693 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 10 2848046 — 525694 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 11 2848046 — 525695 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 12 2848046 — 525696 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 13 2848046 — 525698 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 14 2848046 — 525701 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP 15 2848046 - 525705 Boden LAGA Boden (Hess. Baumerkblatt)
MP As 01 2847372 - 523967 Bauschutt Asbest

Eine Auflistung aller Einzelergebnisse der Analysen ist Anlage 6 zu entnehmen.

Die Zuordnungswerte, die zur Einstufung herangezogen wurden, sind in den Auswerteproto-
kollen der Anlage 7 zu finden.
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Boden/Auffillungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstufungen der vorgenannten analysierten Boden-

mischproben gem. Hessischem Baumerkblatt (2018) aufgefihrt:

Tabelle 4: Einstufung gem. LAGA Boden (Hessisches Baumerkblatt)

Feststoff Eluat
Mischprobe eﬁii&;ﬂ;
relevante LAGA relevante LAGA 9
Parameter Einstufung Parameter Einstufung
MP 01 TOC Z1 pH-Wert Z1.2 Z1.2
MP 02 TOC Z1 pH-Wert Z1.2 Z1.2
MP 03 TOC Z1 - Z0 Z1
MP 04 - Z0 pH-Wert Z1.2 Z1.2
MP 05 Nickel Z 0* - Z0 Z 0*
MP 06 Blei Z2 pH-Wert 212 Z2
MP 07 - Z0 pH-Wert Z1.2 Z1.2
TOC
Arsen Arsen
MP 08 Blei Z1 Sulfat Z1.2 212
Thallium
MP 09 - Z0 pH-Wert Z12 Z1.2
TOC Sulfat
MP 10 Arsen Z1 Arsen Z1.2 Z1.2
Thallium Thallium
MP 11 Chrom Z 0% pH-Wert 712 712
Nickel
MP 12 - Z0 - Z0 Z0
Benzo(a)pyren i
MP 13 PAK Z2 Z0 Z2
MP 14 TOC Z1 pH-Wert Z1.2 Z1.2
MP 15 - Z0 - Z0 Z0

TOC = Total Organic Carbon

PAK = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Die Mischproben ,MP 12“ und ,MP 15“ wiesen keine Uberschreitungen der Zuordnungswerte
Z 0 ,Lehm/Schluff (MP 12) bzw. Z 0 ,Ton* (MP15) gem. Hess. Baumerkblatt (2018) auf und
sind daher in die Belastungsklasse Z 0 einzustufen.

Bei Stoffgehalten bis zum Zuordnungswert Z 0 kann davon ausgegangen werden, dass kei-
ne Beeintrachtigungen der Schutzguter Grundwasser, Boden und menschliche Gesundheit
stattfinden. Der Einbau von Bodenmaterial der Zuordnungsklasse Z 0 ist uneingeschrankt
maoglich.

Seite - 5 -
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Die Mischprobe ,MP 05" ist gem. Hess. Baumerkblatt (2018) aufgrund einer erhdhten Kon-
zentration des Parameters Nickel im Feststoff in die Zuordnungsklasse Z 0* einzustufen.

Bdden mit dem Zuordnungswert Z 0* sind wie Béden mit Zuordnungswert Z 0 zu behandeln,
wobei die folgende Ausnahme gilt:

Fur die Verfullung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht darf da-
riber hinaus auch Bodenmaterial verwertet werden, das die Zuordnungswerte Z 0 im Fest-
stoff Uberschreitet, jedoch die Zuordnungswerte Z 0* im Feststoff einhalt, z.B. wenn keine
Z 0-Uberschreitungen im Eluat vorliegen, wenn oberhalb des verfiillten Bodenmaterials eine
mind. 2 m machtige Schicht aus Bodenmaterial aufgebracht wird, das die Vorsorgewerte der
BBodSchV einhalt und die Verflllung au3erhalb von Trinkwasser- und Heilquellenschutzge-
bieten liegt. Weitergehende Vorgaben fiir die Verwertung von Bodenmaterial mit einem Zu-
ordnungswert Z 0* sind der aktuell giltigen LAGA (Technische Regeln fir die Verwertung,
Teil 1l, Bodenmaterial (TR Boden) - Uberarbeitung, Stand: 05. November 2004) zu entneh-
men.

Die Mischprobe ,MP 03“ ist gem. Hess. Baumerkblatt (2018) aufgrund einer erhéhten Kon-
zentration an TOC im Feststoff in die Zuordnungsklasse Z 1 einzustufen.

Boden mit der Belastungsklasse Z 1 dirfen nur eingeschrénkt wieder verwertet werden. Ein-
geschrankt heif3t in diesem Fall, dass der Einbau in technischen Bauwerken in offener Bau-
weise mdglich ist insofern im Bereich der Verwertungsmafinahme unginstige hydrogeologi-
sche Standortbedingungen vorliegen. Unglinstige hydrogeologische Standortbedingungen
bedeuten in diesem Fall, dass der Abstand zwischen der Schittkérperbasis und dem hdchs-
ten zu erwartenden Grundwasserstand in der Regel 1 m betragen soll.

Die Mischproben ,MP 01¢, ,MP 02, ,MP 04, ,MP 07“ bis ,MP 11“ und ,MP 14“ sind gem.
Hess. Baumerkblatt (2018) aufgrund erhdhter Konzentration an Sulfat und Arsen (MP 08) im
Eluat, Sulfat, Arsen und Thallium (MP 10) im Eluat sowie einem erhéhten pH-Wert im Eluat
(MP 01, MP 02, MP 04, MP 07, MP 09, MP 11 und MP 14) in die Zuordnungsklasse Z 1.2
einzustufen.

Boden mit der Belastungsklasse Z 1.2 dirfen im eingeschrankten offenen Einbau nur in Be-
reichen mit gunstigen hydrogeologischen Standortbedingungen wieder verwertet werden.
Glnstige hydrogeologische Standortbedingungen liegen vor, wenn der Grundwasserleiter
nach oben durch flachig verbreitete, mindestens 2 m machtige Deckschichten aus Tonen,
Schluffen oder Lehmen Uberdeckt ist. Der Abstand zwischen der Schuittkérperbasis und dem
hdchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll in der Regel mind. 2 m betragen.

Die Mischproben ,MP 06“ und ,MP 13* sind gem. Hess. Baumerkblatt (2018) aufgrund einer
erhohten Konzentration an Blei im Feststoff (MP 06) bzw. Benzo(a)pyren und PAK im Fest-
stoff (MP 13) in die Zuordnungsklasse Z 2 einzustufen.

Bei Schadstoffbelastungen bis zum Zuordnungswert Z 2 sind Béden nur einbaubar, wenn
definierte technische SicherungsmalRnahmen, wie z.B. eine Versiegelung der Oberflache
Uber dem Einbau-/Schiittkérper durchgefihrt werden. Ausgenommen ist der Einbau in
Trinkwasserschutzgebieten der Zonen | — I1IB und Heilquellenschutzgebieten der Zonen | —
IV, Wasservorranggebieten, Uberschwemmungsgebieten und auf Flachen sensibler Nutzung
(z.B. Kinderspielplatze, Sportanlagen etc.).

Aus gutachterlicher Sicht wird empfohlen, besonders in den Bereichen der Baggerschirfe
Sch 01, Sch 02 und Sch 07 sowie Sch 03, Sch 08 und Sch 09, die vermehrt auftretenden
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bodenfremden Bestandteile wie Siedlungsabfalle, Metalle, Holz und Kunststoff wahrend der
Aushubarbeiten zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Die Entsorgungsmoglichkeiten sind auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse direkt
mit den Deponiebetreibern zu klaren.

Asbestuntersuchung

In der nachfolgenden Tabelle ist das Ergebnis der analysierten Mischprobe ,MP As 01“ auf-
gefuhrt:

Tabelle 5: Analysenergebnis Asbest

Anteil Anteil
Probe Amphibol [%] Chrysotil [%] Asbestbefund

MP As 01 <1 ca. 5-20 positiv

In der Mischprobe ,MP As 01 konnte der als Weil3asbest bezeichnete Chrysotil mit einem
Gehalt von ca. 5-20 % nachgewiesen werden. Der Asbestbefund ist daher positiv. Gemaf
[R9] mlssen asbesthaltige Abfélle in jedem Fall getrennt gehalten und nach den jeweils gel-
tenden rechtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Es wird empfohlen den asbesthaltigen Bauschutt (Eternitplattenbruchstiicke) im betreffenden
Bereich (6stliche Baustellenzufahrt) mittels Siebl6ffel vom abzufahrenden Bodenmaterial zu
trennen und separat zu entsorgen.

Gemald [R8] kann flr das untersuchte Bauschuttmaterial der vorgenannten Mischprobe die
Abfallschlisselnummer 17 06 05* (asbesthaltige Baustoffe) angenommen werden.

Die vorgenannt notwendigen Arbeiten haben durch eine entsprechende Fachfirma zu erfol-
gen. Die Vorgaben der TRGS 519 sind einzuhalten.

4  Schlussbemerkung

Auf der Grundlage der durchgefiihrten Untersuchungen empfehlen wir im Bereich der ge-
planten Retentionsraumausgleichsflache nach erfolgtem Gelandeabtrag einen Bodenaus-
tausch mit bindigem Bodenmaterial in einer Starke von mind. 20 cm als Abdichtung zu den
natirlich anstehenden Sanden durchzufihren. Der geplante Geldndeabtrag ist daher um
mind. 20 cm zusatzlich zu vertiefen und anschliel3end mit bindigem, schwach durchlassigem
Bodenmaterial (k; = < 10° m/s) bis auf das Niveau der geplanten OK der Retentionsflache
wieder aufzufillen und zu verdichten. Im Niveau OK-Retentionsflache auftretende Auffullun-
gen sind in jedem Fall zu entfernen und durch bindiges Bodenmaterial zu ersetzen. Hierflr
kénnen die aus umweltchemisch geeigneten Bereichen (LAGA Einstufung Z 0) abzutragen-
den Bdden herangezogen werden (z.B. aus den Arealen der Mischproben MP 12 und MP
15).

Samtliche oben aufgefiihrten Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf punk-
tuellen Bodenaufschliissen und auf dem in diesem Bericht beschriebenen Erkundungsrah-
men und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen zu dem, zum Zeitpunkt der Erstellung des
Gutachtens bekannten, Planungsstand.
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Grundsatzlich ist anzumerken, dass mdgliche Abweichungen von Schadstoffgehalten in Be-
reichen zwischen einzelnen Aufschlusspunkten naturgemaf nicht ausgeschlossen werden
kénnen. Dieser Umstand ist bei der Beurteilung flachiger Kontaminationen auf der Grundlage
punktueller Aufschlussverfahren (Baggerschiirfe) generell einschrankend zu bericksichtigen.

Die Entsorgungsmaglichkeiten fur die abzutragenden Boden sind auf der Grundlage der vor-
liegenden Ergebnisse direkt mit den Deponiebetreibern zu klaren. Es ist zu beachten, dass
die Annahmekriterien der Deponien nicht einheitlich geregelt sind. Ein Nachunternehmer hat
vor der Angebotsabgabe zu klaren, ob die vorgelegte Deklaration fur die Annahme auf seiner
ausgewahlten Deponie qualitativ und quantitativ ausreichend ist. Sollte dies nicht der Fall
sein, so sind vor der Angebotsabgabe eigenverantwortlich die nétigen Untersuchungen vor-
zunehmen bzw. bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

Bei Fragen bzgl. der obigen Sachverhalte sind wir gerne bereit beratend zur Seite zu stehen.

HYDRODATA GmbH Oberursel, den 30.01.2019

\\, ///’/ / /"

Frampk H%:hbe er, chhen Gattlich,

Dip!.-Geol. MSc. Geowissenschaften

Geschaftsfuhrer Projektleiter
offentlich bestellter und vereidigter Sachverstan-

diger fiir: Erkundung und Sanierung von Boden-

und Grundwasserverunreinigungen;

Sachverstandiger nach § 18 BBodSchG (Bundes-

bodenschutzgesetz): Sanierung (Bodenschutz-
Altlasten, Sachgebiet 5)
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Anlage 2

Anlage 2

Detaillageplan
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Projektl.: JG
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Detailplan
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Anlage 3

Anlage 3

Schurfprofile



m u. Ansatzhéhe (89,01 m G.NN)

0,0
1,0
2,0
BP 01;
B 0.10-2,15 B
3,0
BP 02;
i B 215372 |

0,00
0,10

2,15

3,72

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Héhenmal3stab: 1:25

Sch 01

2
C

> > > >» >» > > > > > > > > > > > > P> > > > > > > > > >

Sebp Pebp Bpbpbpbpbpbphobeio,o, 0

Mu Mutterboden.

.+« Aufflllung, Sand, kiesig, steinig, schwach schluffig; bodenfremde
'| « s Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke; dunkelbraun,

schwarz; schwach feucht; locker gelagert bis mitteldicht gelagert;
e | +++ GW (Kies, weitgestuft).

Aufflllung, Schluff, kiesig; bodenfremde Bestandteile: Ziegel,
Beton, Schwarzdecke, Siedlungsabfalle; schwarz bis grau; schwach
feucht; steif; UL (Schluff, leicht plastisch); modriger Geruch.
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Projekt:

BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim

Schurf: ~ Sch 01
Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt. Rechtswert: 0
Bohrfirma: HYDRODATA GmbH Hochwert: 0

Projektleiter: JG

Zeichner: CM

Ansatzhdhe (AH): 89,01 m i.NN

Projekt-Nr.: 2018179

Bohrdatum: 07.01.2019

Bohrtiefe:

3,72 mu. AH
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Sch 02

m u. Ansatzhéhe (89,03 m G.NN)

[ 0,0 B 0100: MeT® 1 Mutterboden, Kies, sandig.
010 Ta S
AlS | e
ale
Al
N
Al
ale iz
Nk
NO B
Al
N
e | *+ Aufflllung, Sand, kiesig, schluffig, schwach steinig; bodenfremde
Al o Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke; braun; schwach feucht;
AL | oo locker gelagert bis mitteldicht gelagert; GW (Kies, weitgestuft).
Als i
ale iz
NSE:
NO B
AlS
ale iz
AlS | e
ale
Al
BP 01; Al I
| 3,0 B 0,10-3,00 | o o
3,00

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

BI. 1 1
HéhenmaBstab: 1:25 att 1 von

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim

Schurf: ~ Sch 02 ‘ ]7‘7‘\ 'DRC DATA

. i - - : 0 .
Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt. Rechtswert: Umwelt » Bau ¢ Energle
Borfirma:  HYDRODATA GmbH Hoohwert: 0 SRR At S
Projektleiter: JG Zeichner: CM Ansatzhéhe (AH): 89,03 m G.NN
Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019 Bohrtiefe: 3,00 m u. AH




m u. Ansatzhdhe (88,80 m G.NN)

0,0 0,00
B 0,10
1,0
2,0
BP 01;
W 0.10-2,14 B -
2,14
3,0
BP 02;
1 2,14-3,30 |
3,30

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 03

3
C
o

> > > > >» > > > > > > > > > P> > > > > > > > > >

Mutterboden, Kies, schwach sandig.

Auffallung, Sand, schluffig, kiesig, schwach steinig; bodenfremde
Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke; braun; schwach feucht;
locker gelagert; GW (Kies, weitgestuft) bis SW (Sand, weitgestuft).

Aufflllung, Sand, stark schluffig, kiesig, tonig; bodenfremde
Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke, Holz, Kunststoffe;
dunkelbraun bis schwarz; schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht
plastisch); modriger Geruch.
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Schurf:  Sch 03

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt.

Rechtswert:

0

Bohrfirma: HYDRODATA GmbH

Hochwert:

0

Projektleiter: JG Zeichner: CM

Ansatzhdhe (AH): 88,80 m i.NN

Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019

Bohrtiefe:

3,30 m u. AH
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m u. Ansatzhdhe (88,65 m G.NN)

0,0 0,00
B 0,10
1,0
2,0
BP 01;
B 010221 B o
2,21
3,0
BP 02;
1 2,21-3,17 | -
3,17

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 04

2
C

> > > > >» > > >> > > > > > > > > > > > > > > > >

Mu Mutterboden.

Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig;

bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke; braun;
schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft) bis GW
(Kies, weitgestuft).

Aufflillung, Sand, stark schluffig, kiesig, schwach steinig;
bodenfremde Bestandteile: Kunststoffe, Glas, Ziegel, Beton,
Schwarzdecke; dunkelbraun bis schwarz; schwach feucht; steif; UL
(Schluff, leicht plastisch); modriger Geruch.

Blatt 1 von 1
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Schurf:  Sch 04

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt.

Rechtswert:

0

Bohrfirma: HYDRODATA GmbH

Hochwert:

0

Projektleiter: JG Zeichner: CM

Ansatzhdhe (AH): 88,65m i.NN
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Bohrtiefe:

3,177 mu. AH
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Sch 05

m u. Ansatzhdhe (88,75 m G.NN)

0,0 0,00 [Mo Mutterboden.
_ _ —— —
0,10 Al }
Al }
A
I
Al
- } Aufflllung, Schliuff, tonig, sandig, schwach kiesig, schwach steinig;
A [T || bodenfremde Bestandteile: Ziegel; helloraun; sehr schwach feucht;
J’: | steif; UL (Schluff, leicht plastisch).
Al }
Al
1,0 . |
Al !
BP O1; -
B 0,10-1,20 Al |l
| _ e
1,20 N }
A 1 }
Al
|
A 1 }
Al
I
A 1 }
2,0 A |
e } Auffillung, Schluff, tonig, kiesig, schwach steinig; bodenfremde
A | Bestandteile: Schwarzdecke, Ziegel, Kunststoffe, Glas; grau;
= schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht plastisch); modriger
A [ } Geruch.
il
Al }
ee ||
Al }
Al }
ee ||
Al }
Al }
3,0 BP 02; N
I 1,20-3,08 | - w |l
3,08
zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Blatt 1 von 1

Héhenmalstab: 1:25

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim

Schurf: ~ Sch 05 ‘ ]7‘7‘\ 'DRC DATA

. i - - : 0 .
Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt. Rechtswert: Umwelt » Bau ¢ Energle
Borfirma:  HYDRODATA GmbH Hoohwert: 0 SRR A S
Projektleiter: JG Zeichner: CM Ansatzhéhe (AH): 88,75 m G.NN
Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019 Bohrtiefe: 3,08 mu. AH




m u. Ansatzhéhe (88,99 m G.NN)

0,0

BP 01;

1.0 [l _0,10-1,00 B

BP 02;

W 1,00-1,50 B

BP 03;

i B 1.50-3,13 |

0,00
0,10

1,50

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 06

2
C

;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t.-.-.-.-.-.-.-[3

+—

—

> > > > >» > > > > > > > P> > > > > > > > > > >

J

plastisch).

Mutterboden.

weitgestuft).

: Auffallung, Sand, stark schluffig, kiesig; bodenfremde Bestandteile:
| Ziegel, Beton; braun; schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand,

|
} Auffallung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig,

| schwach steinig; bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton;

} hellbraun bis weif; sehr schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht
|

I

|

|
|
I
|
|
I
|
I
|
|
I
|
} Auffallung, Schluff, tonig, steinig, schwach kiesig; bodenfremde

| Bestandteile: Ziegel, Beton, Glas; grau; schwach feucht; steif; UL
} (Schluff, leicht plastisch); modriger Geruch.

I

|

|

|

|

I

|

|

I

|

|

|

|
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Schurf: ~ Sch 06

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt. Rechtswert: 0
Bohrfirma: HYDRODATA GmbH Hochwert: 0
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Sch 07

m u. Ansatzhdhe (89,02 m G.NN)

0,0 0,00 [Mo Mutterboden.
[ 010 [A® |-
AlS e
AlS s
A ., : Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig;
° . bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Kunststoffe, Schwarzdecke,
A o | o Beton; braun; schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand,
Al® | weitgestuft).
Al
1,0
, o | ¢
BP 01; Al
0,10-1,18 NLAE
| - —
1,18 A ” }
Al }
ee ||
Al }
Al }
Ers |
Al }
Al }
2,0 Al . . I
== Aufflllung, Schluff, kiesig; bodenfremde Bestandteile: Ziegel,
A Kunststoffe, Beton, Glas, Schwarzdecke; grau; schwach feucht;
:‘ } steif; UL (Schluff, leicht plastisch); modriger Geruch.
Al }
A 1 }
s ||
Al }
A 1 }
£rs |
Al }
BP 02; Al }
3,0 W 1.18-3,00 B - e ||
3,00
zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Blatt 1 von 1

Héhenmalstab: 1:25

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim

Schurf: ~ Sch 07 ‘ ]7‘7‘\ 'DRC DATA

. i - - : 0 .
Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt. Rechtswert: Umwelt » Bau ¢ Energle
Borfirma:  HYDRODATA GmbH Hoohwert: 0 SRR A S
Projektleiter: JG Zeichner: CM Ansatzhéhe (AH): 89,02 m G.NN
Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019 Bohrtiefe: 3,00 m u. AH




m u. Ansatzhéhe (89,05 m G.NN)

0,0 0,00
B 0,10
1,0
BP 01;
B 0,10-1,33 B
1,33
2,0
3,0
BP 02;
1 1,33-3,22 B L
3,22

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 08

Mutterboden.

2
C

;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-;

Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig;
bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke; braun;
schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft).

Auffullung, Schluff, kiesig, schwach steinig; bodenfremde
Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke, Kunststoffe, Glas, Holz;
grau, schwarz; schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht plastisch);
modriger Geruch.

> > > >» >» > > > > > > > > > >> > > > > > > > > >

Blatt 1 von 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim

Schurf:  Sch 08

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt.

HYDRODATA

Bohrfirma: HYDRODATA GmbH

Projektleiter: JG Zeichner: CM

Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019

. 0 4
Rechtswert: Umwelt « Bau * Energie
Hochwert: ° R B ey asatede
Ansatzhdhe (AH): 89,05 m G.NN
Bohrtiefe: 3,22mu. AH




m u. Ansatzhdhe (88,90 m G.NN)

0,0 0,00
B 0,10
1,0
BP 01;
B 0,10-1,50 B o
1,50
2,0
3,
BP 02;
1 1,50-3,13 | -
3,13

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 09

Mutterboden.

2
C

sEPefp PR bl BBy Frbp byt f.e.0 0.0, 0,0,0,0, 0,0, 02

Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig;
bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke; braun;
schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft).

Auffallung, Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig, schwach steinig;
bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke, Holz,
Glas; grau; schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht plastisch);
modriger Geruch.

> > > > >» > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

T4“444“/“AMM““MMM“MT e eeectttceenecteeenneseans
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Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim

Schurf:  Sch 09

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt.

HYDRODATA

Bohrfirma: HYDRODATA GmbH

Projektleiter: JG Zeichner: CM

Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019

. 0 4
Rechtswert: Umwelt « Bau * Energie
Hochwert: ° R B ey asatede
Ansatzhdhe (AH): 88,90 m i.NN
Bohrtiefe: 3,13 mu. AH




m u. Ansatzhdhe (89,18 m G.NN)

0,0 0,00
B 0,10
1,0
BP 01;
B 0.10-1,32 B o
1,32
2,0
3,0
BP 02;
] B 1.32-3,14 |
3,14

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 10

Mutterboden.

2
C

t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t;t.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-;

Auffillung, Sand, kiesig, schluffig, steinig; bodenfremde
Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke; braun; schwach feucht;
locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft) bis SU (Sand, schluffig).

Auffallung, Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig; bodenfremde
Bestandteile: Metall, Ziegel, Schwarzdecke, Kunststoffe; grau;
schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht plastisch); modriger
Geruch.

> > > > >» > > > > > > > > P> > > > > > > > > >
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Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim

Schurf: Sch 10

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt.

HYDRODATA

Bohrfirma: HYDRODATA GmbH

Projektleiter: JG Zeichner: CM

Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019

. 0 4
Rechtswert: Umwelt « Bau * Energie
Hochwert: ° R B ey asatede
Ansatzhéhe (AH): 89,18 m i.NN
Bohrtiefe: 3,14 mu. AH




m u. Ansatzhdhe (88,87 m G.NN)

0,0 0,00
[ 0,20
1,0
BP 01;
W _0.20-1,81 B o
1,81
2,0
BP 02;
130 w8130 B
3,04

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 11

=
=

Mu Mutterboden.

> > > >» >» > > > > >>» > > > > > > > > > > P> Pc

s R bbbl Bphpbpbptio.o, 0

Auffillung, Sand, schluffig, kiesig, steinig; bodenfremde
Bestandteile: Schwarzdecke, Ziegel, Beton; braun; schwach feucht;
steif; SU* (Sand, stark schluffig).

|
|
|
I
|
|
I
|
} Auffullung, Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig; bodenfremde
| Bestandteile: Beton, Kunststoffe, Ziegel; grau; schwach feucht;
} steif; UL (Schluff, leicht plastisch); modriger Geruch.

I

|

|

|

|

I

|

|

I
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Rechtswert:

0
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m u. Ansatzhdhe (88,75 m G.NN)

2,60

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

1,10

0,0 0,00
B 0,15
| 1.0 BP 01;
B 0.15-1,10 B
2,0
BP 02;
B _1.10-2,60 B

Sch 12

=
=

>>>>>>>>>>>>b>>>>>>>>§

EEp Pp R R Pk B Bk b

Mutterboden.

I

|

|

|

|

I

} Auffillung, Sand, schluffig, kiesig, steinig; bodenfremde

I Bestandteile: Ziegel, Beton; braun; schwach feucht; locker gelagert,
} steif; SU* (Sand, stark schluffig).
|
|
I
|
|
I
|

Auffallung, Schluff, tonig, kiesig, sandig; bodenfremde Bestandteile:
Kunststoffe, Ziegel, Schwarzdecke; grau; schwach feucht; steif; UL
(Schluff, leicht plastisch); modriger Geruch.
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0
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Sch 13

m u. Ansatzhéhe (88,82 m G.NN)

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

0,0 0,00 [m
Y Mu Mutterboden.
Ll
_ —
0,20 A R }
AlS - |
° : |
Al |
A '. : } Auffallung, Sand, schluffig, kiesig, schwach steinig; braun; schwach
al® S feucht; locker gelagert, steif; SU* (Sand, stark schluffig).
o | ol
o |
Al
1,0 o |1
BP 01; AL |
B 0,20-1,13 B - o |°
1,13 A ” }
A ; }
s ||
Al }
A 1 }
s ||
Al }
A 1 }
Al
2,0 an | | . . i o
) . || Aufflllung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig,
Al } schwach steinig; grau; schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht
A | plastisch); modriger Geruch.
o ||
I
A ’; }
oo ||
A . }
A ’; }
ee ||
A . }
A ’; }
BP 02; N I
3,0 W 1.13-3,00 e || . . . .
I BP 03: — 300 &= — 1+ Ton, schluffig; grau; schwach feucht; steif; TL (Ton, leicht plastisch);
Ll . 300_3’12 ’ . | mit Organik.
— 3,12
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Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandb

riicke, Hochheim

Schurf: Sch 13

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt.

HYDRODATA

Bohrfirma: HYDRODATA GmbH

Projektleiter: JG Zeichner: CM

Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 07.01.2019

. 0 4
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m u. Ansatzhéhe (89,10 m G.NN)

0,0

BP 01;

1.0 [l _0,20-1,00 B

BP 02;

W 1.00-1,20 B

BP 03;

i B 1.20-3,25 |

325

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
HéhenmaBstab: 1:25

Sch 14

=

=
=
=

> > > > > > >

> > > > >» > > > > > > > > > > >

b b e b Bp R BB bbbl bbb bpbioile.0,0 0,0 0 0

‘“u“““u“““4“““4““““4““41_‘. e reeeeceenanes

Mutterboden.

Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig;
bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Schwarzdecke, Beton; braun;
schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft).

Auffullung, Schluff, tonig, kiesig; Kalk; weif3; sehr schwach feucht;
halbfest; UL (Schluff, leicht plastisch).

Auffullung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig,
schwach steinig; bodenfremde Bestandteile: Glas, Keramik,
Kunstsoffe, Metall, Ziegel, Beton, Schwarzdecke; grau; schwach
feucht; steif; UL (Schluff, leicht plastisch); modriger Geruch.

Blatt 1 von 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim
Schurf:  Sch 14

Auftraggeber: Hessen Mobil StraBen- u Verkehrs-Mngt. Rechtswert: 0
Bohrfirma: HYDRODATA GmbH Hochwert: 0
Projektleiter: JG Zeichner: CM Ansatzhéhe (AH): 89,10 m G.NN
Projekt-Nr.: 2018179 Bohrdatum: 08.01.2019 Bohrtiefe: 3,25 m u. AH

HYDRODATA
Umwelt « Bau * Energie

Gattenhoferweg 29 - 61440 Oberursel
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de




Sch 15

m u. Ansatzhéhe (88,88 m G.NN)

0,0 0,00 [m
Y Mo Mutterboden.
_— PR L1
0,20 N
AlS -
SE
A . . Auffillung, Sand, kiesig, schluffig, schwach steinig; bodenfremde
* | . Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke, Kunststoffe; braun;
A |® |+ schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft).
Al -
1,0 1.
BP 01; N
B 0,20-1,12 ° |
- - 2 -
1,12 Al }
A 1 }
s ||
Al } Auffillung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig,
A | schwach steinig; bodenfremde Bestandteile: Holz, Metall, Ziegel,
== Schwarzdecke; grau; schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht
A ‘; } plastisch); modriger Geruch.
I
Al }
BP 02; Al }
2,0 B 1.12-2,00 B - e
2,00 -,
|1
- —
— —|
]
- I
|
- —
—
—:— } Ton, schluffig; blau bis grau; schwach feucht; steif; TL (Ton, leicht
- | plastisch).
— I
— \
- |
S
3,0 - = }
!
BP 03; —
1 2,00-3,25 B - 1
3,25
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m u. Ansatzhdhe (88,86 m G.NN)

0,0

BP 01;

W 0.15-1,37 |

BP 02;

W 1.37-3,08 B

BP 03;

i B 308334 |

0,50

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
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Sch 16

Mutterboden.

=
=

Auffillung, Sand, kiesig, steinig, schluffig; bodenfremde
Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke; braun; schwach feucht;
locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft).

Auffallung, Schluff, tonig, sandig; bodenfremde Bestandteile: Ziegel,
Beton, Schwarzdecke; hellgrau; schwach feucht; steif; UL (Schluff,
leicht plastisch).

Auffillung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach steinig,
schwach kiesig; bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Schwarzdecke,
Glas, Metall; grau; schwach feucht; steif; TL (Ton, leicht plastisch).

Bp b b Bpbs B pbe BB Bk Bk Blg hplp ks betkpt

> > > > > > > > > > > > > >>>>>> > >> > >

Ton, schluffig; blau bis grau; schwach feucht; steif; TL (Ton, leicht
plastisch).

T
|
I
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I
I
|
I
I
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I
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Sch 17

m u. Ansatzhdhe (88,39 m G.NN)

0,0 0,00 [m
Y Mu Mutterboden.
_— L1
0,20 N
NS
AlS s
A '. : Auffallung, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach
° : steinig; bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton; braun; schwach
Al |+ feucht locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft).
AlS -
1,0 A o. E
BP 01; o |°
B 0,20-1,20 B - AL .
1,20 Al® |-
AlS .
NAE
AlS e
* . Auffallung, Sand, kiesig, steinig, schwach schluffig; bodenfremde
A '. : Bestandteile: Glas, Beton, Holz, Keramik, Ziegel; hellbraun; sehr
Ale . schwach feucht; locker gelagert; UL (Schluff, leicht plastisch).
2,0 A o. E
AlS e
BP 02; o |°
B 1.20-2,30 B - A .
2,30
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m u. Ansatzhéhe (88,93 m G.NN)

0,0

BP 01;

B 0,15-0,80 B
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0,80
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Sch 18

Mu Mutterboden.

=
=

. Auffiillung, Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach steinig;
o | o bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton; braun; schwach feucht;
: locker gelagert; SW (Sand, weitgestuft) bis SU (Sand, schluffig).

[ R

I
|
|
I
|
} Auffillung, Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach steinig;
A bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Metall, Glas; hellbraun;
O } schwach feucht; steif; SU (Sand, schluffig) bis UL (Schluff, leicht
| plastisch).

|

I

|

|

I

|

|

> > > > > > > > > > > > >
L ]

e B
Ton, schluffig; blau bis grau; schwach feucht; steif; TL (Ton, leicht
plastisch).
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m u. Ansatzhéhe (89,36 m G.NN)

250

zeichnerische Darstellung nach DIN 4023
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1,80

0,0 0,00
0,20
1,0
BP 01;
B _0,20-1,40 B
BP 02;
B _1.40-1,80 B
2,0
BP 03;
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Sch 19

Mo Mu Mutterboden.
AT
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Al
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Al

Al

Al

Al

Al

= uﬁ T
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.. ... E

o e :

o. ,.. E weitgestuft).
o e :

.. ... E

|
|
|
|
I
|
|
}
} Auffallung, Schluff, sandig, schwach kiesig; bodenfremde

| Bestandteile: Metall, Ziegel, Schwarzdecke; braun, gelb; sehr
} schwach feucht; steif; UL (Schluff, leicht plastisch).

|

I

|

I

|

|

I

|

|

|
I
} Ton, schluffig; grau; schwach feucht; steif; TL (Ton, leicht plastisch).
I
|
|

Sand, kiesig; orange; schwach feucht; locker gelagert; SW (Sand,
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Sch 20

m u. Ansatzhdhe (88,93 m G.NN)

0,0 000 [Mm
Y Mu Mutterboden.
| Ll
0,20 N
MP As 01; Al
B _0,00-0,50 | NCRE
» | » Aufflllung, Sand, kiesig, schiuffig; bodenfremde Bestandteile:
A L] : Beton, Ziegel, Eternit; dunkelbraun; schwach feucht; locker
* .| . gelagert; SW (Sand, weitgestuft) bis SU (Sand, schluffig).
Al
BP 01; AL -
1,0 [ 0.20-1,00 B S I U0
1,00 e . °.
° ., °o|
I
o. .,.o .
I
o Lo ©  Sand, kiesig; hellbraun; schwach feucht; locker gelagert; SW
e o ° (Sand, weitgestuft).
o ., o °
2,0 .. :
o o,
o ., o °
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B _1,00-2,40 | R A I
2,40
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Umwelt « Bau « Energie

Gattenhéferweg 29 - 61
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

DATA

440 Oberursel

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 01 89,01m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Aufflllung, Sand, kiesig, steinig, schwach schluffig schwach feucht bogBP 01 2,15
b) bodenfremde Bestandteile <10%: Beton, Ziegel, Schwarzdecke
2,15
c) locker gelagert bis d) e) dunkelbraun,
mitteldicht gelagert schwarz
f) )] hyGw i)
a) Auffillung, Schluff, kiesig modriger Geruch bogBP 02 3,72
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke,
3,72 Siedlungsabfélle
c) steif d) e) schwarz bis grau
f) )] hyur i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
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Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 02 89,03m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Kies, sandig
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Aufflllung, Sand, kiesig, schluffig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 3,00
b) bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke
3,00
c) locker gelagert bis d) e) braun
mitteldicht gelagert
f) )] hyGw i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)

f) 9)

h)
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fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 03 88,8m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Kies, schwach sandig
b)
0,10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Aufflllung, Sand, schluffig, kiesig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 2,14
b) bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke
2,14
c) locker gelagert d) e) braun
f) )] h) GW-SW)
a) Auffillung, Sand, stark schluffig, kiesig, tonig modriger Geruch bogBP 02 3,30
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke, Holz,
Kunststoffe
3,30
c) steif d) e) dunkelbraun bis
schwarz
f) g) h) UL i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
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Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 04 88,65m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 2,21
b) bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke
2,21
c) locker gelagert d) e) braun
f) )] h) SW-GW)
a) Auffillung, Sand, stark schluffig, kiesig, schwach steinig modriger Geruch bogBP 02 3,17
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Kunststoffe, Glas, Ziegel, Beton,
317 Schwarzdecke
c) steif d) e) dunkelbraun bis
schwarz
f) g) h) UL i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
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Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 05 88,75m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, schwach steinig bogBP 01 1,20
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel
1,20
c) steif d) e) hellbraun
f) g) h) UL i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, kiesig, schwach steinig modriger Geruch bogBP 02 3,08
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Schwarzdecke, Ziegel, Kunststoffe, Glas
3,08
c) steif d) e) grau
f) )] hyur i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
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Schichtenverzeichnis

RO TRes% o @hytodainae fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 06 88,99m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, stark schluffig, kiesig schwach feucht bogBP 01 1,00
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton
1,00
c) locker gelagert d) e) braun
f) 9) h)sw |i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig, schwach bogBP 02 1,50
steinig
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton
1,50
c) steif d) e) hellbraun bis
weil3
f) g) h) UL i)
a) Auffullung, Schiuff, tonig, steinig, schwach kiesig modriger Geruch bogBP 03 3,13
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Glas
3,13
c) steif d) e) grau
f) g) hyuL i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
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Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 07 89,02m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt

a) Mutterboden
b)

0,10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 1,18
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Kunststoffe, Schwarzdecke, Beton

1,18
c) locker gelagert d) e) braun
f) 9) h)sw |i)
a) Auffillung, Schluff, kiesig modriger Geruch bogBP 02 3,00

schwach feucht

b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Kunststoffe, Beton, Glas,

300 Schwarzdecke
c) steif d) e) grau
f) g9) h) UL i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Gattenhéferweg 29 - 61440 Oberursel
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 08 89,05m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 1,33
b) bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Schwarzdecke
1,33
c) locker gelagert d) e) braun
f) )] h)ysw i)
a) Aufflllung, Schluff, kiesig, schwach steinig modriger Geruch bogBP 02 3,22
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke, Kunststoffe,
Glas, Holz
3,22
c) steif d) e) grau, schwarz
f) )] hyur i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Gattenhéferweg 29 - 61440 Oberursel
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 09 88,9m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 1,50
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke
1,50
c) locker gelagert d) e) braun
f) )] h)ysw i)
a) Auffillung, Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig, schwach steinig modriger Geruch bogBP 02 3,13
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke, Holz, Glas
3,13
c) steif d) e) grau
f) )] hyur i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Schichtenverzeichnis

RO TRes% o @hytodainae fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 10 89,18m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schluffig, steinig schwach feucht bogBP 01 1,32
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke
1,32
c) locker gelagert d) e) braun
f) 9) h) Sw-sui)
a) Auffillung, Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig modriger Geruch bogBP 02 3,14
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Metall, Ziegel, Schwarzdecke, Kunststoffe
3,14
c) steif d) e) grau
f) g) h) UL i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Gattenhéferweg 29 - 61440 Oberursel
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 11 88,87m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,20
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, schluffig, kiesig, steinig schwach feucht bogBP 01 1,81
b) bodenfremde Bestandteile: Schwarzdecke, Ziegel, Beton
1,81
c) steif d) e) braun
f) )] h)su* i)
a) Auffillung, Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig modriger Geruch bogBP 02 3,04
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Beton, Kunststoffe, Ziegel
3,04
c) steif d) e) grau
f) g) h) UL i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




Umwelt « Bau « Energie

Gattenhéferweg 29 - 6144
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

DATA

0 Oberursel

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 12 88,75m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,15
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, schluffig, kiesig, steinig schwach feucht bogBP 01 1,10
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton
1,10
c) locker gelagert, steif | d) e) braun
f) )] h)su* i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, kiesig, sandig modriger Geruch bogBP 02 2,60
schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Kunststoffe, Ziegel, Schwarzdecke
2,60
c) steif d) e) grau
f) )] hyur i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Gattenhéferweg 29 - 61440 Oberursel
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 07.01.2019

Schurf: Sch 13 88,82m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,20
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Aufflllung, Sand, schluffig, kiesig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 1,13
b)
1,13
c) locker gelagert, steif | d) e) braun
f) )] h)su* i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig, schwach modriger Geruch bogBP 02 3,00
steinig schwach feucht
b)
3,00
c) steif d) e) grau
f) )] hyur i)
a) Ton, schluffig mit Organik bogBP 03 3,12
schwach feucht
b)
3,12
c) steif d) e) grau
f) g) h) TL i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

440 Oberursel

Gattenhéferweg 29 - 61
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 08.01.2019

Schurf: Sch 14 89,1m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,20
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 1,00
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Schwarzdecke, Beton
1,00
c) locker gelagert d) e) braun
f) )] h)ysw i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, kiesig bogBP 02 1,20
b) Kalk
1,20
c) halbfest d) e) weif
f) )] hyur i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig, schwach | modriger Geruch bogBP 03 3,25
steinig schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Glas, Keramik, Kunstsoffe, Metall, Ziegel,
Beton, Schwarzdecke
3,25
c) steif d) e) grau
f) )] hyurL i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Schichtenverzeichnis

RO TRes% o @hytodainae fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 08.01.2019

Schurf: Sch 15 88,88m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,20
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Aufflllung, Sand, kiesig, schluffig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 1,12
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke, Kunststoffe
1,12
c) locker gelagert d) e) braun
f) 9) h)sw |i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig, schwach modriger Geruch bogBP 02 2,00
steinig schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Holz, Metall, Ziegel, Schwarzdecke
2,00
c) steif d) e) grau
f) g9) h) UL i)
a) Ton, schluffig schwach feucht bogBP 03 3,25
b)
3,25
c) steif d) e) blau bis grau
f) g) h) TL i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




' DERODATA

 Umwelt - Bau Energie

Gattenhéferweg 29 - 61440 Oberursel
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 08.01.2019

Schurf: Sch 16 88,86m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,15
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, steinig, schluffig schwach feucht
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke
0,50
c) locker gelagert d) e) braun
f) )] h)ysw i)
a) Auffillung, Schluff, tonig, sandig schwach feucht bogBP 01 1,37
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Schwarzdecke
1,37
c) steif d) e) hellgrau
f) )] hyur i)
a) Aufflllung, Schluff, tonig, schwach sandig, schwach steinig, schwach | schwach feucht bogBP 02 3,08
kiesig
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Schwarzdecke, Glas, Metall
3,08
c) steif d) e) grau
f) g) h) TL i)
a) Ton, schluffig schwach feucht bogBP 03 3,34
b)
3,34
c) steif d) e) blau bis grau
f) g) h) TL i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Schichtenverzeichnis

RO TRes% o @hytodainae fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 08.01.2019

Schurf: Sch 17 88,39m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,20
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffillung, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach steinig | schwach feucht bogBP 01 1,20
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton
1,20
c) locker gelagert d) e) braun
f) 9) h)sw |i)
a) Aufflllung, Sand, kiesig, steinig, schwach schluffig bogBP 02 2,30
b) bodenfremde Bestandteile: Glas, Beton, Holz, Keramik, Ziegel
2,30
c) locker gelagert d) e) hellbraun
f) g) h) UL i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

Schichtenverzeichnis

RO TRes% o @hytodainae fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 08.01.2019

Schurf: Sch 18 88,93m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,15
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffillung, Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach steinig schwach feucht bogBP 01 0,80
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton
0,80
c) locker gelagert d) e) braun
f) 9) h) SW-sui)
a) Aufflllung, Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach steinig schwach feucht bogBP 02 1,80
b) bodenfremde Bestandteile: Ziegel, Beton, Metall, Glas
1,80
c) steif d) e) hellbraun
f) g) h) SU-UL|i)
a) Ton, schluffig schwach feucht bogBP 03 2,10
b)
2,10
c) steif d) e) blau bis grau
f) g) h)TL i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

440 Oberursel

Gattenhéferweg 29 - 61
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 08.01.2019

Schurf: Sch 19 89,36m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0,20
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Schluff, sandig, schwach kiesig bogBP 01 1,40
b) bodenfremde Bestandteile: Metall, Ziegel, Schwarzdecke
1,40
c) steif d) e) braun, gelb
f) )] hyuL i)
a) Ton, schluffig schwach feucht bogBP 02 1,80
b)
1,80
c) steif d) e) grau
f) g) h) TL i)
a) Sand, kiesig schwach feucht bogBP 03 2,50
b)
2,50
c) locker gelagert d) e) orange
f) )] hysw i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




' DERODATA

Umwelt « Bau « Energie

440 Oberursel

Gattenhéferweg 29 - 61
+49(0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke, Hochheim; Projekt-Nr.: 2018179

Datum: 08.01.2019

Schurf: Sch 20 88,93m
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | . | \ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden B A sbest 0,05
b)
0,20
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Auffillung, Sand, kiesig, schluffig schwach feucht bogBP 01 1,00
b) bodenfremde Bestandteile: Beton, Ziegel, Asbest
1,00
c) locker gelagert d) e) dunkelbraun
f) 9) h) Sw-sui)
a) Sand, kiesig schwach feucht bogBP 02 2,40
b)
2,40
c) locker gelagert d) e) hellbraun
f) g) h) SW i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




Anlage 5

Anlage 5

Probenahmeliste, PN98-Protokolle



Gattenhéferweg 29 - 61440 Oberursel
HYD RO DATA GmbH Tel. +49 (0)6171 /5892-0 - info@hydrodata.de

Probenahmeliste

Projekt-Nr.: 2018179/1
Projekt-Name: BAB A 671 - Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim
KRB = Kleinrammbohrung GWM = Grundwassermessstelle HS = Handschurf
Sch = Baggerschurf WP = Wasserprobe BLM = Bodenluftmessstelle
BL = Bodenluftprobe AP = Asphaltprobe LB = Luftbrunnen
MP = Mischprobe BP = Bodenprobe FS/E = Feststoff / Eluat
Probenbezeichung
Aufschlusstyp Aufschluss- Proben- | Proben-Nr. von... bis... Einzelprobe auch Teil Analyse auf Datum der
nummer Typ [mu.GOK] | [mu.GOK] | von Mischprobe(n) ... Probenahme
Sch 01 BP 01 0,10 2,15 MP 05 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 2,15 3,72 MP 06 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 02 BP 01 0,10 3,00 MP 05 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 03 BP 01 0,10 2,14 MP 07 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 2,14 3,30 MP 08 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 04 BP 01 0,10 2,21 MP 09 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 2,21 3,17 MP 10 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 05 BP 01 0,10 1,20 MP 09 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,20 3,08 MP 10 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 06 BP 01 0,10 1,00 MP 07 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,00 1,50 MP 07 LAGA Boden 07.01.2019
BP 03 1,50 3,13 MP 08 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 07 BP 01 0,10 1,18 MP 05 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,18 3,00 MP 06 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 08 BP 01 0,10 1,33 MP 07 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,33 3,22 MP 08 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 09 BP 01 0,10 1,50 MP 09 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,50 3,13 MP 10 LAGA Boden 07.01.2019
Sch 10 BP 01 0,10 1,32 MP 09 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,32 3,14 MP 10 LAGA Boden 07.01.2019

Projekt-Nr.: 2018179/ 1 Seite 1 von 5



Probenbezeichung

Aufschlusstyp Aufschluss- Proben- | Proben-Nr. von... bis... Einzelprobe auch Teil Analyse auf Datum der

nummer Typ [mu.GOK] | [mu.GOK] | von Mischprobe(n) ... Probenahme

Sch 11 BP 01 0,20 1,81 MP 11 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,81 3,04 MP 12 LAGA Boden 07.01.2019

Sch 12 BP 01 0,15 1,10 MP 11 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,10 2,60 MP 12 LAGA Boden 07.01.2019

Sch 13 BP 01 0,20 1,13 MP 11 LAGA Boden 07.01.2019
BP 02 1,13 3,00 MP 12 LAGA Boden 07.01.2019

BP 03 3,00 3,12 MP 15 LAGA Boden 07.01.2019

Sch 14 BP 01 0,20 1,00 MP 13 LAGA Boden 08.01.2019
BP 02 1,00 1,20 MP 13 LAGA Boden 08.01.2019

BP 03 1,20 3,25 MP 14 LAGA Boden 08.01.2019

Sch 15 BP 01 0,20 1,12 MP 13 LAGA Boden 08.01.2019
BP 02 1,12 2,00 MP 14 LAGA Boden 08.01.2019

BP 03 2,00 3,25 MP 15 LAGA Boden 08.01.2019

Sch 16 BP 01 0,15 1,37 MP 13 LAGA Boden 08.01.2019
BP 02 1,37 3,08 MP 14 LAGA Boden 08.01.2019

BP 03 3,08 3,34 MP 15 LAGA Boden 08.01.2019

Sch 17 BP 01 0,20 1,20 MP 01 LAGA Boden 08.01.2019
BP 02 1,20 2,30 MP 01 LAGA Boden 08.01.2019

Sch 18 BP 01 0,15 0,80 MP 02 LAGA Boden 08.01.2019
BP 02 0,80 1,80 MP 02 LAGA Boden 08.01.2019

BP 03 1,80 2,10 Ruckstellprobe 08.01.2019

Sch 19 BP 01 0,20 1,40 MP 03 LAGA Boden 08.01.2019
BP 02 1,40 1,80 MP 03 LAGA Boden 08.01.2019

BP 03 1,80 2,50 MP 04 LAGA Boden 08.01.2019

Sch 20 BP 01 0,00 0,05 MP As 01 Asbest 08.01.2019
BP 01 0,20 1,00 MP 03 LAGA Boden 08.01.2019

BP 02 1,00 2,40 MP 04 LAGA Boden 08.01.2019
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Aufschlusstyp

Probenbezeichung

Aufschluss-
nummer

Proben- | Proben-Nr. von..

Typ [m u. GOK]

Ubersicht der zusammengestellten Mischproben

Die Mischprobe:
Sch
Sch
Die Mischprobe:
Sch
Sch
Die Mischprobe:
Sch
Sch
Sch
Die Mischprobe:
Sch
Sch
Die Mischprobe:
Sch
Sch
Sch
Die Mischprobe:
Sch
Sch
Die Mischprobe:
Sch
Sch
Sch
Sch
Die Mischprobe:
Sch

MP 01
17
17

MP 02
18
18

MP 03
19
19
20

MP 04
19
20

MP 05
01
02
07

MP 06
01
07

MP 07
03
06
06
08

MP 08
03

Proiekt-Nr.: 2018179 /1

beinhaltet folgende Einzelproben:
BP 01
BP 02
beinhaltet folgende Einzelproben:
BP 01
BP 02

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 01
BP 02
BP 01

beinhaltet folgende Einzelproben:
BP 03
BP 02

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 01
BP 01
BP 01

beinhaltet folgende Einzelproben:
BP 02
BP 02

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 01
BP 01
BP 02
BP 01

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 02

bis...
[m u. GOK]

Einzelprobe auch Teil
von Mischprobe(n) ...

Analyse auf

Datum der
Probenahme
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Aufschlusstyp

Sch
Sch

Die Mischprobe:

Sch
Sch
Sch
Sch

Die Mischprobe:

Sch
Sch
Sch
Sch

Die Mischprobe:

Sch
Sch
Sch

Die Mischprobe:

Sch
Sch
Sch

Die Mischprobe:

Sch
Sch
Sch
Sch

Die Mischprobe:

Sch
Sch

Probenbezeichung

Aufschluss-
nummer

06
08
MP 09
04
05
09
10
MP 10
04
05
09
10
MP 11
11
12
13
MP 12
11
12
13
MP 13
14
14
15
16
MP 14
14
15

Proiekt-Nr.: 2018179 /1

Proben- | Proben-Nr. von...

Typ [m u. GOK]
BP 03
BP 02

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 01
BP 01
BP 01
BP 01

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 02
BP 02
BP 02
BP 02

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 01
BP 01
BP 01

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 02
BP 02
BP 02

beinhaltet folgende Einzelproben:

BP 01
BP 02
BP 01
BP 01

beinhaltet folgende Einzelproben:
BP 03
BP 02

bis...
[m u. GOK]

Einzelprobe auch Teil
von Mischprobe(n) ...

Analyse auf

Datum der
Probenahme
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Probenbezeichung

Aufschlusstyp Aufschluss- Proben- | Proben-Nr. von... bis... Einzelprobe auch Teil
nummer Typ [mu.GOK] | [mu.GOK] | von Mischprobe(n) ...
Sch 16 BP 02

Die Mischprobe: MP 15 beinhaltet folgende Einzelproben:

Sch 13 BP 03
Sch 15 BP 03
Sch 16 BP 03

Die Mischprobe: MP As 01
Sch 20 BP 01

beinhaltet folgende Einzelproben:

Analyse auf

Standardlegende der Analyse-/Feldparameter:

BTEX : Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe

DepV : Deponieverordnung

DOC : Dissolved Organic Carbon (geldster organischer Kohlenstoff)

GWS-VwV : GWS-VwV - Verwaltungsvorschrift, Anlage 1.1 und Anlage 1.2 ohne Anlage 3 (PSMBP + STV)

LAGA . Parameter der LAGA (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, Technische Regeln vom 06.11.1997 bzw. Technische Regeln Boden vom 05.11.2004)

LHKW : Leichtfllichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

MKW . Mineraldl-Kohlenwasserstoffe

PAK : Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

PCB : Polychlorierte Biphenyle

Ruckstellprobe . Probe, die nur im Bedarfsfall untersucht wird

SM . Schwermetalle (Pb,Cd,Cr,Cu,Ni,Hg,Zn) zzgl. Arsen

TMB . Trimethylbenzole

TOC . Total Organic Carbon

VC : Vinylchlorid

Proiekt-Nr.: 2018179 /1

Datum der
Probenahme
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SAA 050-01

Erstelit/gedindert von: SKrI Datum: 26.04.2017 I Gepriift von: DH I Datum: 27.04,2017 I Dok.-Besitzer: Skr J Seite 1 von 2

Probenbezeichnung: //MJ/? d/('

A. Allgemeine Angaben
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer: 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
Probenahmeort: S L’ /”_ Probenahmedatum / Uhrzeit; Q% 0. 14
2 L 00 (1l
17 U
3 Probenehmer: Gottlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung t b
5 . der Probe: 5 Y, X
6 | Fremdbestandteile | <*-1{% Z;gef[ Behe | fholn Ui L, /(/\ch
7 | Farbe: g n Aby\, Geruch: S Grésstkorninmm: <~ ¢
- 3/ '
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: 500 w~ /, ~ g L
9 |Lagerungsdauer: [/ k(g lun )
Einflisse auf das Ab-
10 | faimaterial (X Witterung [ Niederschlag [J Unbekannt
g Probenahmegerat IchhaufeIl Spaten [ Probenstecher / UR k d
(Edelstahl): P Bohrstock ammkernsonde
Bugy e s ],
12 | Probenahmeverfahren: | [ Kleinrammbohrung | [J Handschurf ¥ Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe 0,1-1,5 «~
Anzahl der z Q,) Anzahl der q Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben: 7]
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben (1’
{Beschreibung): je Mischprobe:

HD

SAA_050_01_Formular_PN_Protokoll_PN98.docx




B T%@DA_TAV __

QM-SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

robenahmeprotokoll in Anlehnung an dle LAGA PN 98

Versnon 00

Erstellt/geandertvon SKrI Datum: 26,04.2017 |Gepruftvon DH[ Datum: 27.04.2017 | Dok.-Besitzer: Skr | Se|te 2von 2

[1 Probenteilung

[0 Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
[A fraktioniertes Schaufeln L] Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kihltemperatur C°); kiihi, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: crganoleptisch
18 | Beobachtungen: , /
19 | Lageplan A Ja J Nein
20 | Profile X Ja ] Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang}):
22 | Ort: /,J-OULA{),";(\, Datum:  (0¢, 01 44

23

Unterschrift Probenehmer:

i

Unterschrift Anwesende/Zeugen:

HD

SAA_050_01_Formular_PN_Protckall _PN98.docx




DI Cj)DATA QM SYSTEM — Standardarbeutsanwelsung (SAA) SAA 050 01
I b B i i VEI'SIOI'I 00
”Erstellt/geandertvon SKr[Datum 26.04.2017 IGepruftvon DH| Datum: 27042017 { Dok.- Besltzer Skr | | Se|te 1von2
A. Aligemeine Angaben Probenbezeichnung: 471 () L
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer; 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mabil
Betreiber/Betrieb:
Probenahmeort: § (. 4 Probenahmedatum / Uhrzeit: 0% 04, 1y
2 et Y ne
A7 7 e
3 Probenehmer; Gattlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung | /
5 | der Probe: gr b9
6 | Fremdbestandteile v 70% Z;({g,tt //?E’}M y el ; &(Uj
7 Farbe:é ~, h;h Geruch: / Grésstkorn inmm: < 7 -
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: gﬂd i P\\}//fi/\. g,’}, in
9 | Lagerungsdauer: (4 (¢ Lo /,
Einflisse auf das Ab- .
10 | faimaterial 1 witterung B 'Niederschlag (1 Unbekannt
11 | Probenahmegerat 5 (1 Probenstecher / |
(Edelstanhl): Schaufel / Spaten Bohrstock Rammkernsonde
f_%m SUIN,
12 | Probenahmeverfahren: | [ Kiginrammbohrung | O Handschurf X Sonshges
13 | Entnahmetiefe 0.4 - AY
Anzahl der ? 6 Anzahl der q Anzahl del‘ y
Einzelproben: Mischproben: Laborproben: !
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben (,(
(Beschreibung): je Mischprobe:

HD
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QM-SYSTEM — Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

.__.;Probenah_:____eprotokoll m Anleh”'ung an dte LAGA PN 98 ' o

Versmn 00

Erstellt/geandert vOn; SKr| Datum: 26.04.2017 IGepruftvon DH‘ Datum: 27042017 I Dok.-Besitzer: Skr | Se|te 2 von 2

[1 Probenteilung

L1 Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
X fraktioniertes Schaufeln [J Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihltemperatur C°): k(ihl, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch
18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan 4 Ja [ Nein
20 | Profile A Ja O Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang):
22 /#MJL Lu?,\’h Datum: () Z(J 01, A£G
23 Unterschrift Probgnehmer: Unterschrift Asnwesende/Zeugen:

HD
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))DATA QM SYSTEM Standardarbeutsanwelsung (SAA) SAA 050-01

!

Versmn 00

: Probenahmeprotokoll m Anlehnung dle I.AGA PN 98

Erstellt/geandert von: SKr’ Datum: 26.04.2017 | Gepruft von: DH| Datum: 27.04.2017 l Dok Besitzer Skr | Serte 1 von 2

A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: _/M /9 071

Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgieich

Projektnummer: 2018179

Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil

Betreiber/Betrieb:
> | Probenahmeort: _ Probenahmedatum / Uhrzeit:
Sebo19 (A0 0g.04. 1y 1%
3 Probenehmer: Gottlich Anwesende Personen:

4 : Untersuchungsstelle: Agrolab

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

der Probe:

Beschreibung i |
° s / 1L/ 9

6 | Fremdbestandteile <1J% /M,e,/,u n /’[ I < L ; 5«,L WV*L@)QU{,\L/ dg{//m/ ﬂ»&—p

7 | Farbe: g p, b e, i {..| Geruch: yd Grgsstkorninmm: <7 57()

8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: §OO 5«.,1’/ 1’ g ,’//‘N

9 | Lagerungsdauer: ks £ é.m.//,

10 Einflusse auf das Ab- ol wi e
fallmaterial Witterung Niederschiag [] Unbekannt
Probenahmegerat O] Probenstecher /
11 (Edelstahl): I Schaufel / Spaten Bohrstock O Rammkernsonde
/?0!31 ? crfvlw*l—
12 | Probenahmeverfahren: | [ Kiginrammbohrung | O Handschurf £ Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe 0,4 - 7,8 v
Anzahl der } £ Anzahl der W Anzahl| der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben C/
(Beschreibung}: je Mischprobe:

HD SAA_050_01 Formular_PN_Protokoll_PN98.

docx




I I f r{@)DATA QM-SYSTEM — Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050- 01

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an dle LAGA PN 98 . _:' '.: f;' 8 Verston 00

Efstellt/geandertvon SKr[ Datum: 26.04.2017 I Gepruftvon DH| Datum: 27.04.2017 l Dok.-Besitzer: Skr I Se|te 2 von 2

CJ Probenteilung

[J Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
[4 fraktioniertes Schaufeln [J Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihitemperatur C°): kiihl, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch
18 | Beobachtungen: S
19 | Lageplan X Ja [ Nein
20 PrOfile ﬂ Ja D Ne|n
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zuséatzlicher Anhang):
22 (ot [Loglfioy i patum: ()¢, 04, 14
93 Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:

) fu

HD

v 7
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]}{{WL@T DATA QM-SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050- 01

1

o ; Probenahmeprotokoll |n Anlehnung an die LAGA PN 98 .' QVerSlon 00,
Erstellt/geandertvon SKr[ Datum: 26.04.2017 |Gepruftvon DH| Datum: 27.04.2017 [ Dok.-Besitzer: Skr l Se|te 1 von 2
A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: //) /a ad Uy

Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich

Projektnummer: 2018179

1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
> Probenahmeort: Probenahmedatum / Uhrzsit:
o ) 5 E
Sehga G810 0F. 04 14 415
3 Probenehmer: Géttlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelie: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung -
5 | der Probe: 5 / 9
6 | Fremdbestandteile /
7 | Farbe: f1( 0 Geruch: / Grésstkorn inmm: ¢ 7¢Q
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: ’f { 0 ,g,L\:" / ; noe ;,L‘v
9 | Lagerungsdauer: (; L [43 é@w L,?’
Einflisse auf das Ab-
10 | cimaterial Witterung [Z(Niederschlag 0] Unbekannt
4q | Probenahmegerat (9 Schaufel / Spat [ Probenstecher / | K d
(Edelstahl): paten Bohrstock ammeernsonde
4501 7# Fehie },
12 | Probenahmeverfahren: | [ Kleinrammbohrung | O Handschurf [ Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe To-1T 1
Anzahl der 3 ('J Anzahl der Anzahl der 4
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14

Sonderproben
{Beschreibung):

Anzahl Einzelproben (,/
je Mischprobe:

HD
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0 E{Q DATA QM- SYSTEM Standardarbeutsanwelsung (SAA) SAA 050 01

¥

e Probenahmeprotokoll in Anlehnung an dle I.AGA PN 98 - _' - e Versmn 00}
Erstellt/geandertvon SKri Datum: 26.04.2017 lGepruftvon DH| Datum: 27, 042017 [ Dok Besitzer: Skr [ . Se|t92von 2
] Probenteilung (] Homogenisierung
15 | Probenvorbereitung:
A fraktioniertes Schaufeln O Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihltemperatur C°): kiihl, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch
18 | Beobhachtungen: v
19 | Lageplan Y Ja [J Nein
20 | Profile XN Ja ] Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusétzlicher Anhang):
22 | Ort: /%OJ»MM Datum: () ¢, 0 744
23 Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:
Jut?

HD
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l hﬁﬁ)h{()DATA QM-SYSTEM - Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01
: . !
o Probenahmeprotokoll m Anlehnung an dle I.AGA PN 98 e Versmn 00‘
Erste!lt/geandertvon SKr| Datum: 26.04.2017 ‘Gepruftvon DH| Datum: 27.04.2017 I Dok -Besitzer: Skr ’ Se|te 1von 2
A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: / 7 0¢&
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer: 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
2 F’robenahmeort Probenahmedatum / Uhrzeit:
Sel 01, 6L0v, Sl oy 0. 02 49 §2° Li-
3 Probenehmer: Gotthch Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle; Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung ’ ]
5 | der Probe: g/ f’j;Y/L"
6 | Fremdbestandteile [V ﬁ Q,/,cm, /.1 4 G A‘. p (ol g, o(xg(h
7 | Farbe: d}ﬂ h Geruch: / | Grosstkorninmm: <11,
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: f Ou ;nf/; " ;-l'_f,u\,
9 | Lagerungsdauer: [y ( ¢ [(/V L
10 Einflisse auf das Ab- _ )
fallmaterial [ witterung [ Niederschlag [J Unbekannt
41 | Probenahmegerét U Probenstecher /
(Edelstahl): D Schaufel / Spaten Bohrstock [1 Rammkernsonde
1 Gy gt Sy //
12 | Probenahmeverfahren: | [ Kieinrammbohrung | O Handschurf Kl Sonstlges
13 | Entnahmetiefe Of A%
Anzahl der ’; g Anzahl der C} Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben q
(Beschreibung): je Mischprobe:
HD SAA_050_01_Formular_PN_Protokoll_PN98.docx




WUWQHMXHR

QM SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

Probenahmeprotokoll m Anlehnung an dle LAGA PN 98 LT g Versmn 00

Erstellt/geandertvon SKrI Datum: 26.04.2017 |Gepruftvon DHI Datum: 27.04.2017 I Dok.-Besitzer: Skr I Se|te 2Von p

(] Probenteilung

[J Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
(A fraktioniertes Schaufeln [J Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihltemperatur C°): kiihl|, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch
18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan & Ja 7 Nein
20 | Profile X Ja ] Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang):

22

/j*‘)cLLUW

Datum:

O7.01. 14

23

Unterschrift Probenehmer:

‘)m/W

Unterschrift Anwesende/Zeugen:
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,"_rotokoll in Anlehnung an dle I.AGA PN 98

QM- SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050- 01
T &

Versnon 00 §

Erstellt/geandertvun SKrl Datum: 2604 2017 IGepruftvon DH‘ Datum: 27.04.2017 I Dok.-Besitzer; Skr I Se|te 1 von 2

A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung:ﬂp Oé
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer: 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
5 Probenahmeort: Probenahmedatum / Uhrzeit{:
S.Lot, Sul 0% 07.01.4¢ 9 Uy
3 Probenehmer: Géttlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung o
5 | der Probe: LV{ 7 / §
. J . j ‘ .
6 | Fremdbestandteile A () A) 7, {9 4.{ y b(q[géd/{/ ﬁilﬂwl L{m /(1 {oé%(o-fft{fbj
7 | Farbe: (34~ Geruch: o [;mgg&..’ﬁ Grosstkorninmm: 7 91
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: _5\() U Vj/ ,',,\ ;,'/, b
9 | Lagerungsdauer: [y L{, LWZ’
Einflisse auf das Ab- _
10| fimaterial Witterung Kf Niederschlag [0 Unbekannt
11 | Probenahmegerat 77 [J Probenstecher / |
(Edelstahl): Schaufel / Spaten Bohrstock Rammkernsonde
fius 5 vedaf
12 | Probenahmeverfahren: | [] Kleinrammbohrung | [ Mandschurf €] Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe A00 -3,0 i
Anzah' der '% 6 Anzahl der (f Anzahl del‘ 7
Einzelproben: . Mischproben: Laborproben:
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben (—/
{Beschreibung): je Mischprobe;

/jif L tZ
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{@DATA QM SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

)

§

Versio n 00

Erstellt/getindert von: SKrl Datum: 26.04.2017 | Gepr'uftvon: DH I Datum: 27.04.2017 [ Dok.~Besitzer: Skr | Se|te 2 von 2

15

LI Probenteilung

[0 Homogenisierung

Probenvorbereitung:

[ fraktioniertes Schaufeln

L] Sonstiges:

16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihitemperatur C°): kiihl, dunkef
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch

18 | Beobachtungen: 7

19 | Lageplan 4 Ja (] Nein
20 | Profile ™ Ja ] Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusétzlicher Anhang):

22 ]7L1, Lt Datum: ) l‘ 07 Ay

23 Unterschrift Anwesende/Zeugen:

Unterschnft Probenehmer:
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[{“’hﬂ[))}"ﬁ{(@DATA am- SYSTEM Standardarbmtsanwensung (SAA) SAA 050 01

e Probenahmeprotokoll m Anlehnung an d|e LAGA PN 98 . '_ _.?51_ VerSIon 00;
Erstellt/geandert von: SKr| Datum: 26.04.2017 I Gepn]ft von: DH [ Datum: 27.04.2017 J Dok -Besitzer; Skr | Se|te 1 von 2
A. Aligemeine Angaben Probenbezeichnung: /(4 /7 0 2_

Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich

Projektnummer: 2018179

! Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
5 Probenahmeort 5 L O3 Probenahmedatum / Uhrzeit:
Lo, L O 07.04. 19 ¥ by
3 Probenehmer: Géttlich Anwesende Personen:

4 | Untersuchungsstelle: Agrolab

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

Beschreibung ' ! /
® | der Probe: S[ b ("7 / + ;X

6 | Fremdbestandteile wc&f;{}‘,h ] quﬂt / §c£ vl drola

7 | Farbe: é% }Mw Geruch: / Grosstkorninmm: <7 ¢ §

8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: ’{OD ;,wl / j’,\ 1 Li/v

9 | Lagerungsdauer: &ij &"JL

10 Einfllisse auf das Ab- _ BN
falimaterial [d Witterung Niederschlag 0] Unbekannt
41 | Probenahmegerat % Schaufel / Soat O Probenstecher / | 4 g g
(Edelstahl): chaufel / Spaten Bonrstock ammkernsonde
Pogg i
12 | Probenahmeverfahren: | ] Kieinrammbohrung | I Handschurf K1 Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe O/// - /L; 1
Anzahl der z () Anzahl der % Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben: 7
14 '
Sonderproben Anzahl Einzelproben Y
{Beschreibung): je Mischprobe: /

HD SAA_050_01_Formufar_PN_Protokoll_PN98.docx
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DIRC ))DATA QM-SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

P b"3:“ah"'f‘el)rotakolI in Anlehnun :..anj:.i LAGA PN 98 o

Versuon OOg

Erstellt/geandertvon SKrI Datum: 26.04,2017 IGepruftvon DH| Datum: 27.04.2017 I Dok.-Besitzer; Skr | Se|te 2von 2

[J Probenteilung

1 Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
[X fraktioniertes Schaufeln [1 Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihitemperatur C°): kihl, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch
18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan K Ja [ Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang):
2 1ot ([, ([ Datum:  (J 7 QA Ay
o3 Unterschrift Probgnehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:

HD

1Y
07
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%ﬁ%ﬂ )L&(Q)DATA QM-SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050- 01

i.Versuon 00

_:_‘roben : meprotokoll m Anlehnung_zan dle LAGA PN 98 _' “

Erstellt/geandertvon SKr| Datum: 26.04.2017 lGeprUftvon DH] Datum: 27.04.2017 l Dok -Besitzer: Skr | Se|te 1von 2

A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: /4[0 0%
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer: 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobit
Betreiber/Betrieb:
5 Probenahmeort: f b 07 / Probenahmedatum / Uhrzeit:
s L06, 5.LUS VEe 1. 7% 7% av
3 Probenehmer: Géttlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
. . I
Beschreibung ,
5 der Probe: DV! 7"/ /X
6 | Fremdbestandteile < 17 ) a/@ 7 ! By L, @‘Jv» / Hu; / MDC‘L ;stl 910 llff;giwna‘ubu
7 | Farbe: W Geruch: [/wdaﬂ’r] Grosstkorn in mm: < 70x)
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: _’gO(‘j 1,\} / rip g,’.},u
9 | Lagerungsdauer: OL L b,,:&w[
Einflisse auf das Ab- -
10 | Gimaterial (A Witterung [X Niederschlag [ Unbekannt
" r robenanmegerat [ Schaufel / Spaten L] Probenstecher / R k d
(Edelstahl): p Bohrstock ammekernsonde
]gc’ly ﬂ/foi\\_,]
12 | Probenahmeverfahren: | (] Kleinrammbohrung | C] Handschurf X1 Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe 4(% - ? / ?)
Anzahl der g 6 Anzahl der (7 Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben >/
(Beschreibung): je Mischprobe:
HD SAA_050_01_Formular_PN_Protokoli_PN98.docx
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QM SYSTEM — Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050-01

Probenahmeprotokoll |n Anlehnung an dle LAGA PN 98 _ Versaon 00

Erstellt/geandert von: SKr[Datum 26,04, 2017 lGepruft von: DH| Datum: 27.04.2017 I Dok.-Besitzer: Skr l Se|te 2 von 2

[ Probenteilung

[J Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
G fraktioniertes Schaufeln [J Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kithltemperatur C°): kihl, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: crganoleptisch
18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan R da O Nein
20 | Profile ® Ja 1 Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusétzlicher Anhang):
22 |ort: vl g Datm: 07 g4, 4y
23 Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:

JIY i

HD
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HDT{(@DATA QM-SYSTEM - Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050-01

henaH : 'eprotokoll m Anlehnung an dle LAGA PN 98  ;

Ver5|on 00

Erstellt/geandertvon SKr| Datum: 26.04.2017 |Geprhftvon DHI Datum: 27.04.2017 ] Dok.-Besitzer: Skr l Serte 1von 2

A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: A7 (9
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer: 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
2 Probenahmeort: j‘bL W_/ﬂL Ug‘f Probenahmedatum / Uhrzeit:
§h 0 ¢ L70 01.04 49 10X av
3 Probenehmer: Géttlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung ‘ /
5 | der Probe: g, 7/0\, {1L
. ¢ ’
6 | Fremdbestandteile |< ﬂ] /6 .B'ff}o», z e 948 [&ﬁwm (e .
7 | Farbe: (y}r/k b Geruch: / Grosstkorninmm: 9709
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: () (),,\,V} ,ogf L
9 | Lagerungsdauer: (A |, 4 {/&v L
Einflisse auf das Ab-
10 | Ciimaterial 4 witterung [ Niederschlag ] Unbekannt
11 | rooenanmegerat Y Schaufel / Spaten | 1 Frobenstesher/ | o o meond
(Ede|stah|): P Bohrstock ammekernsonde
[‘989 WSCLL—'
12 | Probenahmeverfahren: | [ Kleinrammbohrung | O Handschurf onstlges
13 | Entnahmetiefe U,4-1,
Anzahl der 3 b Anzahl der (; Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben (
{Beschreibung): je Mischprobe:
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TVDRODATA

QM-SYSTEM — Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

| _:.f-ProB ahmep:'-"tokoll m Anlehnung an dle LAGA PN 98 : :

Versmn 00

Erstallt/gesdndert von: SKrI Datum: 26.04.2017 l Gepriift von: DH | Datum: 27.04.2017 l Dok -Besitzer: Skr | Se|te 2 von 2

[1 Probenteilung

L] Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
[t fraktioniertes Schaufeln [J Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihitemperatur C°): kiihl, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organcleptisch
18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan Kl Ja ] Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusétzlicher Anhang):
22 ot Lyl by oaum: 0., 04, 14
03 Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen;
Jd U
HD
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IDRODATA

QM SYSTEM - Standardarbeltsanwelsung (SAA)

SAA 050 01

: Probenahmeprotokoll |n Anlehnung an d:e LAGA PN 98 :._‘:

Ver5|on 00i

Erstellt/geandertvon SKr| Datum: 26.04.2017 ‘Gepruf‘tvon DHl Datum: 27.04,2017 [ Dok.-Besitzer: Skr [

Selte 1 von 2

A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: 410 -7 0
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer; 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
o | Probenahmeort: L0y ch A9 Probenahmedatum / Uhrzeit:
Sel g, ¢.L 70 OF.04.14 449 (i
3 Probenehmer: Gottlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung /
5 der Probe: v i fj/S / X
6 | Fremdbestandteile | <10% S Lhet olin s, Wl daft) Ll /@J@ . Ak
7 |Farber o) Geruch: |, Jz;;) Grésstkorn inmm: < 7.0 0
. 70 T /e .
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: T ;,//«w
9 | Lagerungsdauer: {4 L )(_{ A,VZ
Einflisse auf das Ab- ,
10 | faiimaterial I witterung X' Niederschlag [0 Unbekannt
Probenahmegerat O Probenstecher /
| (Edelstah): (X Schaufel / Spaten Bohrstock [0 Rammkernsonde
/% Jo& s oLwL
12 | Probenahmeverfahren: | ] Kieinrammbohrung | O Handschurf bd Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe ﬁ/ L - 3/ T
Anzahl der l I; Anzahl der g Anzah| der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben: d
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben \,/
(Beschreibung): je Mischprobe:

HD
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Hﬁ\/ )E&QDATA QM SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

Versmn 00 1

A Probenahmeprotokoil |n Anlehnung an dle LAGA PN 98 |
Erstellt/geander‘tvon Sﬁ[ Datum: 26.04,2017 IGeprUﬁ von! DH| Datum: 27.04,2017 I Dok.-Besitzer: Skr { - SE|te 2 von 2
[ Probenteilung [J Homogenisierung
15 | Probenvorbereitung:
(X fraktioniertes Schaufeln [J Sonstiges:

16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihltemperatur C°): kiihl, dunkel

17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch

18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan A Ja [ Nein
20 | Profile & Ja 1 Nein

21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang):

22 | ort: /\/Q()bL hettn Datum: ()] 4. 1Y

Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:

23

VA,

HD SAA_050_01_Fermular_PN_Protckoll_PN98.docx




j}ﬁﬁ_})[&@DDATA QM-SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050—01

i :f' Probenahm :_I_protokoll in Anlehnung an dle I.AGA PN 98 '_ o Versmn 001

Erstellt/geandertvon SKrl Datum: 26.04.2017 |Gepruftvon DHI Datum: 27.04.2017 | Dok.-Besitzer: Skr ‘ Se|te 1 von 2

A. Aligemeine Angaben Probenbezeichnung: ' /M/? 47

Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich

Projektnummer: 2018179

Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil

Betreiber/Betrigb:
2 Probenahmeort: SuL 11, Probenahmedatum / Uhrzeit: 0
Sl gl 13 07.04,44 113
3 Probenehmer: Gattlich Anwesende Personen:

4 | Untersuchungsstelle: Agrolab

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

Beschreibung

der Probe: §l o (7/ >\/ |

6 |Fremdbestandteile | Py <-1y/% 'Z,‘J},_{Lf@me/m ;,(L{/WVL Lol

7 | Farbe: & . Geruch: / Grosstkorninmm: - 701

8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: ?UU M}/;y 5‘,"),6\,

9 | Lagerungsdauer: [/L'L § £ Zw 7/

Einflisse auf das Ab-
10 | Giimaterial (X Witterung KI Niederschiag [0 Unbekannt
11 | Probenahmegerat [E/Schaufel / Spat O Probenstecher / | 7 5 K g
(Edelstahl): _ paten Bohrstock ammkernsonde
ﬂmj g §LL~Z
12 | Probenahmeverfahren: | ] Kleinrammbohrung | (1 Handschurf X Sonstlges
13 | Entnahmetiefe 0,1- 74
Anzahl der 3 6 Anzahl der 7 Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben k,/
(Beschreibung): je Mischprobe:

HD SAA_05D_D1_Formular_PN_Protokoll_PN98.docx




i(ﬂw&)l {C()DATA QM SYSTEM — Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050-01

. Versuon 00

Ersteilt/geandert von: SKr’ Datum: 26.04.2017 ‘ Gepruft von: DHi Datum: 27.04.2017 | Dok.-Besitzer; Skr I Se|te 2 von 2

(1 Probenteilung [] Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:

({ fraktioniertes Schaufeln L] Sonstiges:

16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihitemperatur C°}; kiihl, dunkel

17 | Vor-Ort-Untersuchung: organcleptisch

18 | Beobachtungen: / ‘-
19 | Lageplan 121 Ja [ Nein
20 | Profile B Ja L] Nein

21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang):

22 | ont /jlf, S~ patum:  (}7, 07, 9

Unterschrift F:Wmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:

23

HD SAA_050_01_Formular_PN_Protokoll_PN98.docx




HYDRODATA

Qm- SYSTEM Standardarbeltsanweisung (SAA) SAA 050-01

_ o "_':benah '__:eprotokoll in An!ehnung an dle LAGA PN 98 _' i . Versmn 00
7 Erstellt/geandertvon SKr| Datum: 26.04,2017 ’Gepruﬂvon DHI Datum: 27.04.2017 | Dok -Besitzer: Skr | Se|te lvon 2
A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: /M /d 4/},
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer; 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
, | Probenahmeort: Gl 4 A Probenahmedatum / Uhrzeit; o
Col 77, §b 13 0%, 01409 412 L~
3 Probenehmer: Gottlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung "
S | der Probe: v [ /9y § /
6 | Fremdbestandteile <10 % behe , Wil ohfl T gl Schwmds
7 | Farbe: q y Geruch: ¢ O{;_“S Grosstkorn in mm: 7 g §
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: g 0o Px} /}w Sfj/z’“
9 | Lagerungsdauer: (11 f‘r/ Z(A_ Z
Einfliisse auf das Ab- _
10 fallmaterial KﬁWiﬁerung OFNiederschlag O] Unbekannt
11 | Probenahmegerat Y Schaufel / Spat [ Probenstecher / | 4 oo g
(Edelstahl): u paten Bohrstock ammkekernsondade
Pugss 4]
12 | Probenahmeverfahren: | [ Kieinrammbohrung | CI Handschurf Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe - Z y Y,
Anzahl der B s Anzahl der Anzahl der 4
Einzelproben: | Mischproben: Laborproben:
14

Sonderproben
(Beschreibung):

Anzahl Einzelproben
je Mischprobe:

f

HD
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_ﬁr DRODATA

QM-SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 o1

Probenahmeprotokoll |n Anlehnung an dle I.AGA PN 98 o ;_- Versmn oofE

Erstellt/geandertvon SKr’ Datum: 26.04, 2017 ]Geprdftvon DH| Datum: 27.04.2017 I Diok.-Besitzer: Skr I Se|t32V0n 2

15

[ Probenteilung

] Homogenisierung

Probenvorbereitung:

3 fraktioniertes Schaufeln

[] Sonstiges:

16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kilhitemperatur C°): kiihl, dunkel

17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch

18 | Beobachtungen: /

19 | Lageplan X Ja [J Nein
20 | Profile X Ja [ Nein
21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusétzlicher Anhang):

22 | Ort: /#cL . Datum:  (J1 ¢4, %6]
23 Unterschrift Anwesende/Zeugen:

Unterschrift Wmer

HD

SAA_Q50_01_Formular_PN_Protokoll_PN98.docex




QM-SYSTEM - Standardarbeitsanweisung (SAA) SAA 050—01

E!
Versuon 00 i

S

Erstellt/gesindert von: SKrI Datumn: 26.04.2017 | Gepriift von: DH l Datum: 27.04.2017 [ Dok.-Besitzer: Skr | Se|te 1 von 2

A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: /,/( /g V7K
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projekthummer; 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
5 | Probenahmeort: Sk A4, Probenahmedatum / Uhrzeit:
CL A9, 7l A6 OF .04, 49 A2 e
3 Probenehmer: Géttlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung e /
5 . [
der Probe: 5 ;9 X
. T R
6 | Fremdbestandteile c4¢ % _ZIEJ(‘f[j gtzw/ M‘sﬁ f/fﬂﬂ‘ fULZ/T/V’LdAILL\«
7 | Farbe: é " Geruch: / Grosstkorn in mm: <700
. i~ P 3 f a
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: s 0 I~ /,t/\ ¢, LL"
9 | Lagerungsdauer: [/L L ! ¢
Einfliusse auf das Ab- .
10 | e imaterial X Witterung [ Niederschiag L] Unbekannt
44 | Probenahmegerat g [] Probenstecher / =
(Edelstahl): A Schaufel / Spaten Bohrstock Rammkernsonde
/' '3 0t § 7&/ Y olwz
12 | Probenahmeverfahren: ] Kleinrammbohrung | CJ Handschurf [X Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe 0,1- 1y
Anzahl der 3 6 Anzahl der 7 Anzahl! der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14
Sonderproben Anzahl Einzelproben L/
(Beschreibung): je Mischprobe:

HD

SAA_050_01_Formular_PN_Protokoll_PN98.docx




e DATA QM-SYSTEM — Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050-01

'_benahmeprotokoll in Anim__, nu g an :_ |e LAGA P ‘_ ) A erS|on OOf
Erstellt/gedndert von: SKr| Datum: 26.04.2017 [ Gepruf-t von; DH | Datum: 27.04.2017 ‘ Dok -Besitzer; Skr ] Se|te 2 von 2
[ Probenteilung [] Homogenisierung
15 | Probenvorbereitung:
Q,fraktioniertes Schaufeln [J Sonstiges:

16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihltemperatur C°): kiihl, dunkel

17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch

18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan g Ja [ Nein
20 | Profile WJa ] Nein

21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang):

22 | ort: /jmt b Datum: ()7, 01, £}

Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:

e R (/4
a7

H D SAA_D50 01_Formular_PN_Protokoll_PN98.docx




[slet
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h\ﬂ@R{ )DATA QM-SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050-01
L Probenah 'protokoll ln Anlehnung an dle LAGA PN 98 o . Versnon 00’
. Erstellt/geanden von: SKrI Datum: 26,04,2017 |Gepruftvon DH| Datum: 27.04,2017 l Dok.-Besitzer: Skr I Se|te 1von 2
A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: 411 4&/
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer: 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber: Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
, | Probenahmeort: Sl a7y Probenahmedatum / Uhrzeit:
S L AL, Sel b 0.0, Ay 14 29
3 Probenehmer: Géttlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
Beschreibung ) ] /
5 | der Probe: [’bgl S ;)9 X
6 | Fremdbestandteile <10 A /lg[v_//h’f/ﬂﬁfff T4 WZ j,fo[,lwz, Oéf//L\// C(q;/ s
7 | Farbe: 79, Geruch:  [u ¢ 0{(15 Grésstkorninmm: g4
. 1/ .
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: kg‘() ) w //.V g,},\,\
9 | Lagerungsdauer: [,11\ ( ¢ é% ]/
Einflisse auf das Ab- ;
10 | taimaterial ¢ Witterung [ Niederschlag | [0 Unbekannt
11 Probenahmegerét [¥ Schaufel / Spaten LI Probenstecher / [J Rammkernsonde
(Edelstahl): Bohrstock
_ g Gy ast
12 | Probenahmeverfahren: | [J Kleinrammbohrung | [ Handschurf Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe A4 -7 /3
Anzahl der g g Anzahl der w Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben: 7
14

Sonderproben
(Beschreibung):

Anzah! Einzelproben f
je Mischprobe:

HD
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> *:(@DATA QM-SYSTEM - Standardarbentsanwelsung (SAA) SAA 050 01

Probenahm;

"_rotokoll in An!ehnung an dle LAGA PN 93

Versmn 00

Erstellt/geandert von: SKrl Datum: 26.04.2017 l Gepruft von: DI-I j Datum: 27.04.2017 Dok.-Besitzer: Skr l Selte 2 von 2

L1 Probenteilung

[J Homogenisierung

15 | Probenvorbereitung:
B fraktioniertes Schaufeln 1 Sonstiges:
16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihitemperatur C°): kihl, dunkel
17 | Vor-Ort-Untersuchung: organoleptisch
18 | Beobachtungen: /
19 | Lageplan B’Ja [J Nein
20 | Profile ¥ Ja 1 Nein

21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusétzlicher Anhang):

22 | Ort: /WZuCLA)«E, o Datum: U‘], LOn {17

93 Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:
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EYDRODATA

QM—SYSTEM Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050-01

_ Probehahmeprotokoll in 'nlehnung an dle LAG N98

Erstellt/geandertvon SKrI Datum; 26.04.2017 lGeprUﬂvon DH’ Datum: 27.04.2017 | Dok Besitzer: Skr | Seite 1 von 2

A. Allgemeine Angaben Probenbezeichnung: /ﬁ% 44"
Projektbezeichnung: BAB A 671 Retentionsraumausgleich
Projektnummer: 2018179
1
Veranlasser/Auftraggeber. Hessen Mobil
Betreiber/Betrieb:
o | Probenahmeort: f, L -7 (P Probenahmedatum / Uhrzelt:
CLA, Seb 16 0F. g1, Y A5 2 s
3 Probenehmer: Gottlich Anwesende Personen:
4 | Untersuchungsstelle: Agrolab
B. Vor-Ort-Gegebenheiten
5 | Beschreibung 7’
der Probe: / (
6 | Fremdbestandteile /
7 | Farbe: é[/ _72/ Geruch: / Grosstkorn in mm; < 5 0
8 | Gesamtvolumen / Form der Lagerung: 5 60 / Y ]/;,\
9 | Lagerungsdauer: I, /7/_{, Lf/
Einflisse auf das Ab-
10 | aimaterial K Witterung 4 Niederschlag [J Unbekannt
19 | Probenahmegerét ¥ Schaufel / Spaten | L Probenstecher / O Rammk g
(Edelstahl): chaufel / Sp Bohrstock ammkernsonde
ey, yad ScL»Z
12 | Probenahmeverfahren: | (] Kieinrammbohrung | (] Handschurf X Sonstiges:
13 | Entnahmetiefe 7 ] () - ] ) {
Anzahl der 3 g Anzahl der q Anzahl der
Einzelproben: Mischproben: Laborproben:
14

Sonderproben
(Beschreibung):

Anzah! Einzelproben L/
je Mischprobe:

HD

SAA_050_01_Formular_PN_Protokoil_PN38.docx




[ﬁf[DR@)DATA QM SYSTEM - Standardarbeltsanwelsung (SAA) SAA 050 01

g

T robenahmeprotokoll |n Anlehnung an due I.AGA PN 98, '_ -_‘ Versnon 00;
' Erstel!t/geandert von: SKrI Datum: 26.04.2017 I Gepriift von: DH| Datum: 27.04.2017 TDok -Besitzer: Skr I . Se|te 2 von 2‘
U] Probenteilung [1 Homogenisierung
15 | Probenvorbereitung:
4 fraktioniertes Schaufeln LJ Sonstiges:

16 | Probentransport und -lagerung: (evtl. Kiihltemperatur C°): kiihl, dunkel

17 | Vor-Ort-Untersuchung: organcleptisch

18 | Beobachtungen: / |
19 | Lageplan 21 Ja [ Nein
20 | Profile K Ja I Nein

21 | Skizze / Fotodokumentation (ggf. zusatzlicher Anhang):

22 | ort: /;Kmb [0 Datum:  (} 7.4 -y

Unterschrift Probenehmer: Unterschrift Anwesende/Zeugen:

e
77
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Anlage 6

Anlage 6

Prufberichte — Umweltchemische Analysen gem. LAGA Boden
und Asbest
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Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525684
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525684
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 01
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 89,0 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,64 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mag/kg 6,7 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 24 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 21 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 22 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 19 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DIN EN ISO( r%}%%“f 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 51,5 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,16 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,08 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,08 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,07 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,81 » Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525684
Kunden-Probenbezeichnung MP 01
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnqu aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnurjg aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnurjg aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
pH-Wert 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 72 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l 4.6 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Phenolindex mg/| <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525684

% Kunden-Probenbezeichnung MP 01

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525685
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525685
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gdttlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 02
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher ° DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 90,5 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,98 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mag/kg 3,7 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 19 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 20 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 13 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 26 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO( nlf)?;l)ﬁ 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (zZn) mg/kg 27,6 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(K)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
K] PRUFBERICHT 2848046 - 525685

% Kunden-Probenbezeichnung MP 02

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

x |PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
: Einzelparameter

8 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
(%\ cis-1,2-Dichlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
e |trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
8 |Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘€ 11,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= [Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘@ |Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ ILHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

& Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
© |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 [Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
ﬁ Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
= Einzelparameter

% PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
Q |PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
@ PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnléquitll;al;/;enjz\t/gnen der
N IPCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
9 Einzelparameter

R Eluat

8 Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
35 pH-Wert 9,2 0 DIN 38404-5 : 2009-07
@ |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 56 10 DIN EN 27888 : 1993-11
< |Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ |Sulfat (SO4) mg/l 3,1 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
2 |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
£ |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
& |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
2 Blei (Pb) mg/l 0,008 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
& |Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
§ Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
£ |Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
S |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
£ |Thallium (TI) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
é Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN SO 17294-2 : 2005-02
% Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

A Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

g Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

§ Vorgehen koénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

E Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

'g Seite 2 von 3
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= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525685

% Kunden-Probenbezeichnung MP 02

‘;‘% Originalsubstanz.

p Beginn der Prifungen: 14.01.2019

Ende der Prifungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
@ bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zul&ssig. Die Priifergebnisse in
£ diesem Prufbericht werden geman der mit Ihnen schriftlich gemaR Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der

ymbol "

(3]

T ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525686
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525686
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gdttlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 03
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 83,1 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,51 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 17 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 18 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 54 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 37 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 67 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,06 0,05 DIN EN ISO( r%}%%“f 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 90,5 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
K] PRUFBERICHT 2848046 - 525686

% Kunden-Probenbezeichnung MP 03

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g' PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
S pH-Wert 8,6 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 73 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
g |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
= |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
%j Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
< Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

g Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

< Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

2 Vorgehen koénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

§ Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

5 Originalsubstanz.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525686

% Kunden-Probenbezeichnung MP 03

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525687
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525687
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gdttlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 04
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 96,4 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 3,8 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 4,6 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 7,8 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 3,9 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 8,8 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO( nlq'f‘)%‘? 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 10,4 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525687
Kunden-Probenbezeichnung
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnqu aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnurjg aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnurjg aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
pH-Wert 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 47 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Phenolindex mg/| <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l 0,012 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

Vorgehen koénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AG Landshut
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DE 128 944 188
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525687

% Kunden-Probenbezeichnung MP 04

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525688
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525688
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 05
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 90,3 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,36 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 6,1 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 36 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 19 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 14 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 18 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,09 0,05 DIN EN ISO( r%}%%“f 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 38,8 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg 63 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,22 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,16 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,11 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,19 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,07 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 1,2 » Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

DE 128 944 188

Seite 1 von 3

Wy,

jlacwrs (( DAKKS
NN Deutsche

AN
Dl W Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00


http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html

DOC-0-9044653-DE-P14

<
AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525688

% Kunden-Probenbezeichnung MP 05

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
8 pH-Wert 8,7 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 60 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l <2.0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l 23 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
9 |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
T |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
= Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

g Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

S Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

O Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

g Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

(%]

% Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

£ Originalsubstanz.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525688

% Kunden-Probenbezeichnung MP 05

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525689
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525689
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 06
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 87,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,53 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 23 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 490 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 28 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 110 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 26 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,25" 0,25 DINENISO 12646 : 201208
Thallium (T1) mg/kg 1,6 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 175 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg 58 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg 280 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg 0,11 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,25 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,19 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,06 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 1,2 » Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525689

% Kunden-Probenbezeichnung MP 06

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg 0,02 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg 0,02 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg 0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g PCB (153) mg/kg 0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg 0,06 X) Berechnurjg aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg 0,06 » Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
8 pH-Wert 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 63 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l 3,6 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l <20 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
9 |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
T |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
%j Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
< Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

g va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den

< geratespezifischen Arbeitsbereich zu verdunnen.

O Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

g Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

% Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

S Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

c

©
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Kunden-Probenbezeichnung
Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Beginn der Prifungen: 14.01.2019
Ende der Prifungen: 16.01.2019
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in

T diesem Prifbericht werden gemaf? der mit lhnen schriftlich geméan Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der

Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit

ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de

worezo2 AG Landshut

£7) HRB7131

o Ust/VAT-Id-Nr.:
1 DE 128944 188

Geschaftsfuhrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525690
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525690
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 07
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 91,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,50 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mag/kg 7,7 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 21 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 20 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 16 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 19 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DIN EN ISO( r%}%%“f 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 47,6 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg 62 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg 0,10 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,29 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,22 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,17 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,22 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,11 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,17 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,07 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 1,6 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525690

% Kunden-Probenbezeichnung MP 07

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
8 pH-Wert 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 76 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l <2.0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l 11 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
9 |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
T |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
= Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

g Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

S Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

O Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

g Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

(%]

% Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

£ Originalsubstanz.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525690

% Kunden-Probenbezeichnung MP 07

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525692
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525692
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gdttlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 08
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher ° DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 93,2 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,63 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 27 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 150 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 27 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 79 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 25 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,47 0,05 DIN EN ISO( nlf)?;l)ﬁ 1 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 1,6 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 113 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 85 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg 0,18 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg 0,07 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,44 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,36 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,19 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,23 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,23 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,17 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,20 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,08 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
()

£ Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525692

% Kunden-Probenbezeichnung MP 08

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

* [PAK-Summe (nach EPA) mag/kg 2,3 % Berechnung aus Messwerten der
: Einzelparameter

£ |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
(%\ cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
e |trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
8 |Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘€ 11,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= [Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘@ |Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ |[LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

& Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Toluol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
© |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 [Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |ISumme BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
= Einzelparameter

% PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
Q |PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
~ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
g PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
8 Einzelparameter

N IPCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
lc.:\lv Einzelparameter

R Eluat

8 Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
3 pH-Wert 8,6 0 DIN 38404-5 : 2009-07
@ |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 226 10 DIN EN 27888 : 1993-11
2 |Chlorid (CI) mg/| <20 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
g Sulfat (SO4) mg/l 77 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
2 |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
£ |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
5 |Arsen (As) mg/| 0,012 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
o |Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
§ Kupfer (Cu) mg/l 0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
2 Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
S |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
£ |Thallium (TI) mg/| 0,001 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN SO 17294-2 : 2005-02
S

% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

O Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

£ Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

§ Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

5 Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

c

©
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Originalsubstanz.

* " gekennzeichnet.

em Symbol "

RUFBERICHT 2848046 - 525692

=]
Kunden-Probenbezeichnung
Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Beginn der Prifungen: 14.01.2019
Ende der Prifungen: 16.01.2019

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in

T diesem Prifbericht werden gemaf? der mit lhnen schriftlich geméan Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der

Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit

ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de

worezo2 AG Landshut

£7) HRB7131

o Ust/VAT-Id-Nr.:
1 DE 128944 188

Geschaftsfuhrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525693
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525693
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gdttlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 09
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher ° DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 94,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,32 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mag/kg 4,9 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 12 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 15 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 11 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mag/kg 15 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO( nlf)?;l)ﬁ 1 2012-08
Thallium (T1) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (zZn) mg/kg 26,6 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,08 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(K)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525693

% Kunden-Probenbezeichnung MP 09

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

* PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,20 X) Berechnur)g aus Messwerten der
: Einzelparameter

8 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
(%\ cis-1,2-Dichlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
e |trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
8 |Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘€ 11,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= [Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘@ |Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ ILHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

& Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
© |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 [Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
ﬁ Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
= Einzelparameter

% PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
Q |PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
2 |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnléquitll;al;/;enjz\t/gnen der
N IPCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
9 Einzelparameter

R Eluat

8 Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
3 pH-Wert 9,1 0 DIN 38404-5 : 2009-07
@ |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 67 10 DIN EN 27888 : 1993-11
2 |Chlorid (CI) mg/l <20 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
g Sulfat (SO4) mg/l 6,5 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
2 |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
£ |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
5 |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
o |Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
§ Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
2 |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
£ |Thallium (TI) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
é Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

O Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

£ Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

§ Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

5 Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

c
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Kunden-Probenbezeichnung
Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Beginn der Prifungen: 14.01.2019
Ende der Prifungen: 16.01.2019

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in

T diesem Prifbericht werden gemaf? der mit lhnen schriftlich geméan Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der

Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit

ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de

worezo2 AG Landshut

£7) HRB7131

o Ust/VAT-Id-Nr.:
1 DE 128944 188

Geschaftsfuhrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525694
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525694
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 10
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 87,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,72 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 21 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 70 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 24 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 54 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 22 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,27 0,05 DIN EN ISO( nlq'f‘)%‘? 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 1,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 120 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg 53 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg 0,12 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,35 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,29 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,16 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,08 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 15 % Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525694

% Kunden-Probenbezeichnung MP 10

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
8 pH-Wert 8,2 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 311 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l <2.0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l [eVAD) 20 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
9 |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
T |Arsen (As) mg/l 0,013 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l 0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| 0,006 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
< Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| 0,002 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

g va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den

< geratespezifischen Arbeitsbereich zu verdunnen.

O Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

g Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

% Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

S Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.
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Kunden-Probenbezeichnung
Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Beginn der Prifungen: 14.01.2019
Ende der Prifungen: 16.01.2019
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in

T diesem Prifbericht werden gemaf? der mit lhnen schriftlich geméan Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der

Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit

ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de

worezo2 AG Landshut

£7) HRB7131

o Ust/VAT-Id-Nr.:
1 DE 128944 188

Geschaftsfuhrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HYDRODATA GMBH

GATTENHOFER WEG 29

61440 Oberursel

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525695
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525695
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 11
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 89,4 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,43 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 7,8 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 18 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 44 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 18 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 38 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DIN EN ISO( r%}%%“f 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 48,4 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg 0,06 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,22 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,16 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,16 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,08 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,06 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 1,2 » Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525695

% Kunden-Probenbezeichnung MP 11

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
8 pH-Wert 9,1 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 68 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l <2.0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l 5,1 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
9 |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
T |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
= Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

g Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

S Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

O Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

g Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

(%]

% Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

£ Originalsubstanz.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525695

% Kunden-Probenbezeichnung MP 11

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525696
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525696
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 12
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 84,3 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,41 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 11 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 23 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 27 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 19 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 24 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,06 0,05 DIN EN ISO( nlq'f‘)%‘? 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,3 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 56,6 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg 54 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg 0,14 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,29 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,23 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,11 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,11 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,07 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,06 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 1,2 » Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525696

% Kunden-Probenbezeichnung MP 12

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
8 pH-Wert 8,4 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 145 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l <2.0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l 21 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
9 |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
T |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
= Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

g Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

S Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

O Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

g Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

(%]

% Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

£ Originalsubstanz.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525696

% Kunden-Probenbezeichnung MP 12

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525698
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525698
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gottlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 13
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 88,0 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,39 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 8,2 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 22 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 22 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 16 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 22 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,06 0,05 DIN EN ISO( nlq'f‘)%‘? 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (zZn) mg/kg 49,0 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg 68 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg 0,12 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg 0,07 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,97 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,88 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,70 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,71 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 1,4 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,87 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 1,0 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,20 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,62 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,46 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 8,0 ¥ Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
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17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525698
Kunden-Probenbezeichnung MP 13
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnqu aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnurjg aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnurjg aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
pH-Wert 8,7 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 104 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l 15 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Phenolindex mg/| <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘c PRUFBERICHT 2848046 - 525698

% Kunden-Probenbezeichnung MP 13

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ymbol "

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525701
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525701
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gdttlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 14
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher ° DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 85,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,79 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 8,9 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 30 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 20 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 19 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 27 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DIN EN ISO( nlf)?;l)ﬁ 1 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 0,3 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (zZn) mg/kg 52,2 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 0,13 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg 0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(K)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg 0,06 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
© PRUFBERICHT 2848046 - 525701

% Kunden-Probenbezeichnung MP 14

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

* PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,46 X) Berechnur)g aus Messwerten der
: Einzelparameter

8 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
(%\ cis-1,2-Dichlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
e |trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
8 |Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘€ 11,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= [Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
‘@ |Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ ILHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

& Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
© |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 [Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
ﬁ Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
= Einzelparameter

% PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
Q |PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
2 |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnléquitll;al;/;enjz\t/gnen der
N IPCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
9 Einzelparameter

R Eluat

8 Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
3 pH-Wert 9,2 0 DIN 38404-5 : 2009-07
@ |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 95 10 DIN EN 27888 : 1993-11
2 |Chlorid (CI) mg/l <20 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
g Sulfat (SO4) mg/l 9,2 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
2 |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
£ |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
& Arsen (As) mg/l 0,006 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
o |Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
§ Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
2 |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
£ |Thallium (TI) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
é Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

O Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

£ Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

§ Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

5 Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.
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Kunden-Probenbezeichnung
Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Beginn der Prifungen: 14.01.2019
Ende der Prifungen: 16.01.2019

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in

T diesem Prifbericht werden gemaf? der mit lhnen schriftlich geméan Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der

Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit

ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de

worezo2 AG Landshut

£7) HRB7131

o Ust/VAT-Id-Nr.:
1 DE 128944 188

Geschaftsfuhrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Your labs. Your service.

Datum 17.01.2019
Kundennr. 27014135
PRUFBERICHT 2848046 - 525705
Auftrag 2848046 2018179 BAB A 671 Hochheim
Analysennr. 525705
Probeneingang 14.01.2019
Probenahme 08.01.2019
Probenehmer Auftraggeber (Gdttlich)
Kunden-Probenbezeichnung MP 15
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 78,3 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,20 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 11 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 13 4 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 34 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 32 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 57 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO( r%}%%“f 1 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 55,0 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2009-12
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

DE 128 944 188

Seite 1 von 3

Wy,

jlacwrs (( DAKKS
NN Deutsche

AN
Dl W Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00


http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html

DOC-0-9044653-DE-P44

<
AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
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= Datum 17.01.2019
lf Kundennr. 27014135
K] PRUFBERICHT 2848046 - 525705

% Kunden-Probenbezeichnung MP 15

_é, Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

 |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
€ ltrans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
@ |Trichlormethan mgl/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
E Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter

E Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s [Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
@& |m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
c Einzelparameter

G |PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
% PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
§ PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
< |PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
‘g' PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
£ |PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
E PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
x Einzelparameter

w |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
S Einzelparameter

& Eluat

§ Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
S pH-Wert 8,6 0 DIN 38404-5 : 2009-07
w |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 95 10 DIN EN 27888 : 1993-11
O |Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
£ Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
g |Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
= |Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
@ |Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
%j Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
E Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
< Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
© |Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
S |Thallium (T1) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
g Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

g Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

< Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses

2 Vorgehen koénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

§ Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

5 Originalsubstanz.

c
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

= Datum 17.01.2019
lf ) Kundennr. 27014135
‘© PRUFBERICHT 2848046 - 525705

% Kunden-Probenbezeichnung MP 15

__;‘% Beginn der Prifungen: 14.01.2019

% Ende der Prufungen: 16.01.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prufgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
o diesem Prufbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH, Katharina Lietz, Tel. 08765/93996-84
Fax 08765/93996-28, E-Mail Katharina.Lietz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlie3lich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem
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HYDRODATA GMBH
GATTENHOFER WEG 29
61440 Oberursel

Datum 15.01.2019
Kundennr. 27014135

PRUFBERICHT 2847372 - 523967

Auftrag 2847372 2018179 BAB A 671 Vorlandbriicke

Analysennr. 523967

Probeneingang 10.01.2019

Probenahme 08.01.2019

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung MP As 01

Einheit Wert i.d.OS Best.-Gr. Methode

Materialprobe

/Asbest \ \ positiv/| \ \ VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

Asbestart

Asbest Amphibol % (m/m) <1 1 VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

Asbest Chrysotil % (m/m) ca. 5-20 1 VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Asbest:
Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 "Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten
Gemischen und Erzeugnissen."

TRGS 519 "...fur Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung..." (S. 2)

Insbesondere dirfen ASI-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie

Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von
zugelassenen Fachbetrieben durchgefihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfalle sind als gefahrlicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgemaf zu entsorgen.

Beginn der Prufungen: 10.01.2019
Ende der Prifungen: 15.01.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt mdglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Priifergebnisse in
diesem Prifbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemaR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Anlage 7

Anlage 7

Auswerteprotokolle gem. LAGA Boden



HYDRODATA

Umwelt-Bau-Energie

Gattenhoferweg 29 - 61440 Oberursel
Tel. +49 (0)6171 5892-0 - info@hydrodata.de

AUFTRAGSNUMMER 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046 2848046
ANALYSENNUMMER 525684 525685 525686 525687 525688 525689 525690 525692 525693 525694 525695 525696 525698 525701 525705
PROBENBEZEICHNUNG MP 01 MP 02 MP 03 MP 04 MP 05 MP 06 MP 07 MP 08 MP 09 MP 10 MP 11 MP 12 MP 13 MP 14 MP 15
Anzuwendende Klasse(n) Z1.2 z1.2 z1 z1.2 zo- N  z12 z1.2 Z12 z12 Z1.2 zo N z:i12 Zo
PARAMETER EINHEIT| BG METHODE Z 0 (Lehm/Schluff) Z 0 (Ton) Z 0 (Sand) Sand Sand Lehm/Schluff Sand Sand Lehm/Schluff | Lehm/Schluff | Lehm/Schluff | Lehm/Schluff | Lehm/Schluff Sand Lehm/Schluff | Lehm/Schluff | Lehm/Schluff Ton
Trockensubstanz % 0,1 DIN EN 14346 89 90,5 83,1 96,4 90,3 87,9 91,9 93,2 94,9 87,8 89,4 84,3 88 85,8 78,3
TOC % 0,1 DIN EN 13137 0,5 0,5 0,5 0,5 15 5 0,64 0,98 0,51 <0,10 0,36 0,53 0,5 0,63 0,32 0,72 0,43 0,41 0,39 0,79 0,2
Cyanide ges. mg/kg | 0,3 DIN ISO 17380 1 1 1 3 10 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EOX mg/kg 1 DIN 38414-17 (S 17) 1 1 1 1 3 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Arsen (As) mg/kg 2 DIN EN ISO 11885 15 20 10 15 45 150 6,7 3,7 17 3,8 6,1 23 7,7 27 4,9 21 7,8 11 8,2 8,9 11
Blei (Pb) mgkg | 4 DIN EN ISO 11885 70 100 40 140 210 700 24 19 18 4,6 36 490 | 21 150 12 70 18 23 22 30 13
Cadmium (Cd) mg/kg | 0,2 DIN EN ISO 11885 1 15 0,4 1 3 10 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) mg/kg 1 DIN EN ISO 11885 60 100 30 120 180 600 21 20 54 7,8 19 28 20 27 15 24 44 27 22 20 34
Kupfer (Cu) ma/kg 1 DIN EN I1SO 11885 40 60 20 80 120 400 22 13 37 3,9 14 110 16 79 11 54 18 19 16 19 32
Nickel (Ni) mg/kg 1 DIN EN ISO 11885 50 70 15 100 150 500 19 26 67 8,8 18 26 19 25 15 22 38 24 22 27 57
Quecksilber (Hg) mg/kg | 0,05 DIN EN I1SO 12846 0,5 1 0,1 1 15 5 0,07 <0,05 0,06 <0,05 0,09 <0,25 0,07 0,47 <0,05 0,27 0,07 0,06 0,06 0,07 <0,05
Thallium (TI) mg/kg | 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,7 1 0,4 0,7 2,1 7 0,2 <0,1 0,2 <0,1 0,1 1,6 0,1 1,6 <0,1 1,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
Zink (Zn) ma/kg 2 DIN EN ISO 11885 150 200 60 300 450 1500 51,5 27,6 90,5 10,4 38,8 175 47,6 113 26,6 120 48,4 56,6 49 52,2 55
MKW C10-C22 (GC) mg/kg 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04 200 300 1000 <50 <50 <50 <50 <50 58 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
MKW C10-C40 (GC) mg/kg 50 DIN EN 14039 100 100 100 400 600 2000 <50 <50 <50 <50 63 280 62 85 <50 53 <50 54 68 <50 <50
Benzo(a)pyren mg/kg | 0,05 DIN ISO 18287 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 0,1 0,17 0,2 <0,05 0,16 0,12 0,11 0,06 <0,05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg DIN 1SO 18287 3 3 3 3 3 30 0,81 n.b. n.b. n.b. 1,2 1,2 1,6 2,3 0,2 1,5 1,2 1,2 0,46 n.b.
LHKW - Summe mg/kg ISO 22155 1 1 1 1 1 1 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Summe BTX mg/kg ISO 22155 1 1 1 1 1 1 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
PCB-Summe (6 Kongenere) | mg/kg gem. LAGA-Z-Stufen 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 0,06 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Z0 Z0 Z0 Z11 | Z1.2
pH-Wert 0 DIN 38404-5 (C 5) 9 9 9 9 12 12 9,3 9,2 8,6 9,3 8,7 9,3 9,3 8,6 91 8,2 91 8,4 8,7 9,2 8,6
elektrische Leitfahigkeit puS/cm 10 DIN EN 27888 (C 8) 500 500 500 500 1000 1500 72 56 73 47 60 63 76 226 67 311 68 145 104 95 95
Chlorid (Cl) mg/| 2 DIN EN I1SO 10304-1:2009 10 10 10 10 20 30 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Sulfat (SO4) mg/I 2 DIN EN I1SO 10304-1:2009 50 50 50 50 100 150 4,6 3,1 <2,0 <2,0 2,3 <2,0 11 77 6,5 94 51 21 15 9,2 <2,0
Phenolindex mg/l 0,01 DIN EN ISO 14402 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cyanide ges. mg/| 0,005 DIN EN ISO 14403 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Arsen (As) mg/l 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,012 <0,005 0,013 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005
Blei (Pb) mg/I 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,02 0,02 0,02 0,04 0,1 0,2 <0,005 0,008 <0,005 0,012 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Cadmium (Cd) mg/l | 0,0005| DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,002 0,002 0,002 0,002 | 0,005 0,01 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Chrom (Cr) mg/l | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,015 0,015 0,015 0,03 0,075 0,15 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kupfer (Cu) mg/l | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Nickel (Ni) mg/l | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,15 0,2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Quecksilber (Hg) mg/l | 0,0002 DIN EN ISO 12846 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 | 0,001 | 0,002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Thallium (TI) mg/l | 0,0005| DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,001 0,001 0,001 0,001 | 0,003 | 0,005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 0,002 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Zink (Zn) mg/I 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Z 0 Merkblatt Entsorgung von Bauabfallen (Boden)

Z 0* bzw. Z 1.1 Merkblatt Entsorgung von Bauabféllen (Boden)
Z 1 bzw. Z 1.2 Merkblatt Entsorgung von Bauabféllen (Boden)

Z 2 Merkblatt Entsorgung von Bauabféllen (Boden)

Uberschreiter Z 2 Merkblatt Entsorgung von Bauabfallen (Boden)
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	1 Anlass, Zweck und Auftrag
	2 Unterlagen
	3 Chemische Analyse des Untergrundes
	4 Schlussbemerkung
	Serienbrief Anlagen
	2018179_Anlage 1_TK25
	Seite 1

	2018179_Anlage 2_DP
	2018179_Anlage 3_GeODin-KRB
	2018179_Anlage 4_GeODin-SV
	2018179_Anlage 5.1_Probenahmeliste
	2018179_Anlage 5.2_PN98
	2018179_Anlage 6.1_BEFUND30_T-2848046_Vers_1
	2018179_Anlage 6.2_BEFUND30_T-2847372_Vers_1
	2018179_Anlage 7_LAGA Hessen




