Unterlage 18.2.4
Bemessung Regenklarbecken (RKB)

Bemessung Regenklarbecken
nach RAS-Ew (2005)

Projekt: BAB 671, Mainspitzdreieck - Wiesbaden

Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

Regenklarbecken

BAB-km 3+262,00

Betonbecken mit Dauerstau

Q,, = 0,624 m/s -> aus Wassermengenermittlung
M15n=1 = 105,6 l/(s “ha) ->gemaB KOSTRA DWD
Mt = 15,0 (s “ha) -> r,; gemaB RAS-Ew 0. DWA-M 153
A, = 5,91 ha -> ergibt sich aus Q,,/rys n4
Qqu(ririt = 0,089 m%/s -> Wassermenge bezogen auf rkrit
Ga = 9 m/h -> Steiggeschwindigkeit
B = 3,00 m -> Breite Becken gewahit
hp = 2,00 m -> Hohe Dauerstau gewahit
n = 0,0001 [-] -> Bdschungsneigung 1:n
Ermittlung der Beckenlinge:
Lg= 3600 " Q yxriy/ B " qa = 11,82 m

~ 14 m gewahlt (Le:B 2 3:1)

Ermittlung der horizontalen FlieBgeschwindigkeit im Becken:

V= Quypriy/ A mitA=B " hp = 0,01477 m/s < 0,050 m/s

Absetzbarkeit der Teilchen ist gewéhrleistet

Mindesteintauchtiefe der Tauchwand:

t =30/ Apayerstau = 0,71 m
gewdhlite Eintauchtiefe: = 1,1m ->t+0,4m

Erforderliche Querschnittsfliche (Gesamtdurchflussquerschnitt):
A= Qzu(rkrit)/ v = 1,77 m?
Vorhandene Querschnittsfliache:

Aywm=B"(hp-t) = 2,7 m2 )
1,77 m* < 2,70 m*

vorh. Flache ausreichend
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Ermittlung der horizontalen FlieBgeschwindigkeit unter der Tauchwand:

V = Quyricrity / Aut = 0,033 m/s < 0,05 m/s

Absetzbarkeit der Teilchen ist gewéahrleistet

Bemessung der Uberlaufschwelle (nach ATV - A 111):

Qp=Q, = 0,624 m°/s -> Bemessungsabfluss
hg = 0,3m -> Uberfallhthe
U = 0,51-1 -> Uberfallbeiwert
lo= Q,/(2/3 "p V(2" g) "hg®?)
Iy = 2,57 m
gewahit: 3m
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