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1 Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Einflihrung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)! flihrte laut Umweltbundesamt zu einer starken Be-
einflussung der bundesweiten und europaischen Wasserpolitik. Die WRRL vereint demnach nicht nur
aktuelle Ansatze des Gewasserschutzes, sondern biindelt auch vielzahlige Einzelrichtlinien des Was-
serrechts der EU.

Die Umsetzung der WRRL in deutsches Recht erfolgte im Wasserhaushaltsgesetz (WHG)?, in der
Oberflachengewasserverordnung (OGewV)? sowie in der Grundwasserverordnung (GrwV)?.

Far oberirdische Gewasser gelten nach § 27 WHG folgende Bewirtschaftungsziele:

(1) Oberirdische Gewdésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verédndert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und
2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

(2) Oberirdische Gewésser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich veréndert eingestuft werden,
sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden
wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den.

Fir das Grundwasser gelten nach § 47 Abs. 1 WHG folgende Bewirtschaftungsziele:
(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmélligen und seines chemischen Zustands vermieden
wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der
Auswirkungen menschlicher Tétigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenméRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu
einem guten mengenméBigen Zustand gehért insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grund-
wasserentnahme und Grundwasserneubildung.

In der Oberflachengewasserverordnung bzw. der Grundwasserverordnung werden die aufgeflhrten
Bewirtschaftungsziele operationalisiert.

1 Richtlinie 2000/60/EG des europaischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaRnahmen der Gemein-
schaft im Bereich Wasserpolitik vom 23.12.2000, ABI. L 327/1 vom 22.12.2000, zuletzt geadndert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kommis-
sion vom 30.10.2014 ABI L 311/32 vom 31.10.2014

2 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4.
Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254)

3 Verordnung zum Schutz der Oberflachengewésser vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373)

4 Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1044)

A 671 Vorlandbriicke Hochheim - Relevanzpriifung WRRL



Hessen Mobil — StralRen und Verkehrsmanagement
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

Relevanzprifung WRRL Seite 4 von 16

1.2 Anlass

Das EuGH-Urteil zur Weservertiefung® vom 1. Juli 2015 fiihrte zu einer verscharften Betrachtungs-
weise in der Anwendung bzw. Auslegung der WRRL. Bis zu der EuGH-Entscheidung ging die Fach-
welt von der sogenannten "Zustandsklassentheorie" aus. Dabei wurde angenommen, dass eine Ver-
schlechterung eines Gewassers erst dann vorlag, wenn sich der Zustand des Gewassers insgesamt
um eine Stufe verschlechtert. In dem EuGH-Urteil zur Weservertiefung wurde definiert, dass diese
Betrachtungsweise nicht ausreicht und die Bewertung auf die einzelnen Qualitdtskomponenten bzw.
Bewirtschaftungsziele abzustellen ist. Eine Verschlechterung des Gewasserzustands liegt demnach
vor, wenn sich eine einzelne Qualitdtskomponente um eine Klasse verschlechtert. Darlber hinaus ist
jede weitere Verschlechterung einer Qualitdtskomponente, die sich bereits in der niedrigsten Klasse
befindet, als Verschlechterung des Zustands insgesamt zu bewerten.

Diese neuen Anforderungen fiihren dazu, dass eigene "Fachbeitrage nach WRRL" firr die Vorhaben-
zulassung erstellt werden. Aus diesem Grund wurde von der Forschungsgesellschaft fir Stral’en- und
Verkehrswesen e. V. (FGSV) eine Arbeitsgruppe (FGSV AK 5.2.3) ins Leben gerufen, die sich mit der
"Bewertung von StralRenbaumalinahmen in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie " auseinandersetzt.

1.3 Prifablauf

Dieses Dokument stellt eine Vorprifung von sehr haufig vorkommenden Strallenbaumalnahmen mit
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung dar. Es wird geprift, ob die von der geplanten Mal3-
nahme ausgehenden Wirkungen auf Oberflachengewasser bzw. auf das Grundwasser grundsatzlich
den Bewirtschaftungszielen nach den §§ 27 und 47 WHG entgegenstehen.

Nach einer allgemeinen Beschreibung der StralRenbaumalinahme werden die Malnahmenwirkungen,
welche eine mogliche Auswirkung auf die Qualitatskomponenten nach OGewV bzw. die Bewirtschaf-
tungsziele der GrwV haben kdnnen, identifiziert (siehe Kapitel 3).

Darauf folgt die Betrachtung der verbleibenden Mallnahmenwirkungen unter Berlcksichtigung der
bereits vorhandenen Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen aus den weiteren Fach-
planungen, wie beispielsweise dem wassertechnischen Entwurf oder dem Landschaftspflegerischen
Begleitplan (LBP).

Bis auf wenige Ausnahmen entstehen nach BASt [6] bei Strallenbaumalnahmen durch die Bertick-
sichtigung der Anforderungen der WRRL i.d.R. keine Uber die bestehenden gesetzlichen Vorgaben
und technischen Regelwerke hinausgehenden materiellen Anforderungen.

Treten bei dieser Relevanzprufung Punkte auf, fur die keine ausreichenden Aussagen unter Berlck-
sichtigung der gesetzlichen Vorgaben und technischen Regelwerke gemacht werden, ist eine vertiefte
Betrachtung der Gesamtmalnahme vorzunehmen. Unter Umstanden kann die Erarbeitung eines ei-
genstandigen Fachbeitrag WRRL erforderlich werden.

Die Bewertungen hinsichtlich einer mdglichen Relevanz erfolgen auf Grundlage der rechtlichen Ein-
schatzungen der "LAWA - Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot" [7].

5 EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Rs. C-461/13 (Weservertiefung)

A 671 Vorlandbriicke Hochheim - Relevanzpriifung WRRL



Hessen Mobil — StralRen und Verkehrsmanagement
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

Relevanzprifung WRRL Seite 5 von 16

2 Beschreibung der MaBnahme

2.1 Allgemeine MaBnahmenbeschreibung

Die Bundesautobahn BAB A 671 stellt den Verbindungsast zwischen den in Ost-West-Richtung ver-
laufenden Bundesautobahnen BAB A 60 bei Mainz-Bischofsheim im Siden und der BAB A 66 bei
Wiesbaden im Norden dar. Bei Hochheim Uberquert die BAB A 671 den Main. An die 3-feldrige stah-
lerne Mainbriicke (Teilbauwerk A) schlie3t nérdlich die Vorlandbriicke an, die in 3 Spannbeton-Teil-
bauwerke untergliedert ist (Teilbauwerke B, C und D).

Wahrend die stahlerne Flussbriucke noch die kommenden Jahre ohne verkehrliche Einschrankungen
genutzt werden kann, ist die Vorlandbriicke baufallig und muss durch einen Neubau unter Aufrechter-
haltung des Verkehrs auf allen 4 Fahrspuren ersetzt werden.

Nach Bestandskraft des Baurechts fir den geplanten Ersatzneubau wird die bestehende Vorlandbri-
cke abgebrochen und an gleicher Stelle der Briickenneubau errichtet.

Zwar wird der Brickenquerschnitt fir die Aufnahme von Standspuren sowie eines regelkonformen
Radweges verbreitert, jedoch werden keine zusatzlichen Fahrstreifen angelegt. Durch die Quer-
schnittsverbreiterung vergréRert sich die an die Entwasserung angeschlossene Flache von 18.228 m?
um 8.685 m? auf 26.913 m?2.

Bevor die Vorlandbriicke durch ein neues Bauwerk ersetzt werden kann, ist es erforderlich, den Be-
stand durch eine Notunterstitzung zu stabilisieren. Diese Notunterstitzung wurde durch ein separates
Baurechtsverfahren genehmigt und wird im Jahr 2019 errichtet. Die Strombriicke tUber den Main ist
von dem vorliegenden Vorhaben nicht betroffen

2.2 Entwasserung

Vorfluter fir die Entwasserungseinrichtungen von BAB-km 5+048,00 (AS Hochheim Sud) bis BAB-km
3+238,00 der Vorlandbrucke ist der Main. Die Einleitstelle befindet sich am Nordufer des Mains direkt
unterhalb der Vorlandbriicke. Der Wasserstand des Mains ist durch die Stauhaltung von Schleusen
festgelegt, unmittelbar stromabwarts der Einleitstelle befindet sich die Staustufe Kostheim. Die A 671
verfugt hier Uber ein Langsgefalle nach Suden. Die StralRenentwasserung wird einem Entwasserungs-
kanal DN 800 zugeleitet, welcher bereits Niederschlagswasser der Strecke aufnimmt. Daher betragt
das gesamte Einzugsgebiet der Einleitstelle eine angeschlossene Flache von ca. 5,91 ha, wovon
1,82 ha auf die Vorlandbriicke entfallen. Derzeit verfligt das Entwasserungssystem uber keine Be-
handlungs- und Ruckhalteanlagen. Das anfallende StralRenoberflachenwasser (SOW) wird direkt dem
Main zugefuhrt.

Die vorhandene, an die Einleitstelle angeschlossene Streckenentwasserung nérdlich der Vorlandbri-
cke bleibt unverandert und wird an die zu erneuernde Entwasserung des Brlickenbauwerks ange-
schlossen. Im Zuge des Ersatzneubaus der Vorlandbriucke wird ein Regenklarbecken errichten, um
das SOW gemal dem Stand der Technik zu reinigen. Aufgrund des hohen Anteils an Schwerlastver-
kehr und Gefahrenguttransporten auf der A 671 erfolgt die Bemessung der Niederschlagswasserbe-
handlung neben der RAS-Ew (2005) [9] auch in Anlehnung an die RiStWag (2016) [10]. Dartber hin-
aus muss die Regenwasserbehandlung bei einer Uberlastung der Entwésserungsanlagen ein schad-
loses Abflihren von Niederschlagswasser sowie eine Sicherheit gegen die Verschmutzung der Fliel3-
gewasser, des Grundwassers und des umgebenden Gelandes insbesondere in Hinblick auf Leicht-
flissigkeiten gewahrleisten. Das vorgeschaltete Entlastungsbauwerk wird als Drosselschacht mit ei-
ner kritischen Regenabflussspende von rqit = 15 I/(s*ha) dimensioniert, dartiber hinaus gehende Was-
sermengen werden schadlos abgeleitet. Um eine Verschmutzung des Mains im Havariefall zu verhin-
dern, wird ein Absperrschieber in den Drosselschacht eingebaut [5].
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Das geplante Regenklarbecken liegt im Grundwasser.

Im Zuge der Herstellung des Ersatzneubaus erfolgen keine direkten Eingriffe in das Gewasser. Das
Baufeld beginnt ca. 75 Meter nordlich des Mainufers im Bereich des Trennpfeilers zur Strombriicke.
Der Main bildet jedoch die Vorflut der Entwasserungsanlage. Die eigentliche Einleitstelle in den Main
wird nicht verandert und behalt die im wassertechnischen Entwurf [5] (Kapitel 3.1) genannten Koordi-
naten. Die planerische Darstellung erfolgt im Lageplan der Entwasserungsmafnahmen auf Blatt 1 [3].

Durch die Querschnittverbreiterung andert sich die auf dem Bauwerk angeschlossene Flache gegen-
Uber dem Bestand um 8.685 m? auf 26.913 m2. Die gesamte angeschlossene Flache betragt damit
ca. 6,78 ha.

2.3 Gewasser und Schutzgebiete

Das Vorhaben liegt ausschlieBlich im Oberflachenwasserkérper "Main — Hessen" DEHE_24.1 (siehe
Abbildung 1). Dieser gehoért zum Bearbeitungsgebiet des Mains und ist dem FlieRgewassertyp 10
(Strome des Mittelgebirges) zugeordnet. Dominante Fischregion ist die Barbenregion. Der Fluss
durchlauft den Oberflachenwasserkorper auf einer Lange von 66,8 km, das Einzugsgebiet innerhalb
des Wasserkorpers umfasst eine Flache von ca. 23.000 ha. Der Wasserkdrper beginnt in Langsrich-
tung ca. 63 km stromaufwarts der Vorlandbriicke an der Landesgrenze zu Bayern bei Kahl und endet
ca. 4 km westlich von der Vorlandbricke an der Mindung in den Main. Die Breitenausdehnung in
Querrichtung zum Main ist im Langsverlauf stark variabel. Im Vorhabenbereich betragt sie knapp 2
Kilometer, wovon etwa 1,6 km auf den nordmainischen Bereich entfallen, so dass die nordliche Ab-
grenzung hier nordlich der AS Hochheim Sid liegt. Die Vorlandbriicke kreuzt den Main bei Flusskilo-
meter 4,0.
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S6—  WRRL Bewirtschaftungsplan 2015
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und/oder Arten)

Abbildung 1: Ubersicht der Gewisser und Schutzgebiete im Planungsraum

Das Vorhaben liegt im stdwestlichen Bereich des Grundwasserkérpers DEHE 2490 3105. Der
Grundwasserkorper umfasst eine Flache von ca. 16.930 ha und reicht in seiner nérdlichsten Ausdeh-
nung bis Bad Soden im Taunus. Er umfasst die Grundwasserzustréme des Mains von den Taunus-
hangen und dehnt sich ab Risselsheim mainabwarts auch stdlich des Mains aus.
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Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Trink- und Heilquellenschutzgebiete. Das Vorhaben
liegt im gesetzlich festgelegten Uberschwemmungsgebiet des Mains und teilweise im Landschafts-
schutzgebiet (LSG) "Hessische Mainauen".

2.4 Baugrund und Wasserhaltung

Im Bereich der Vorlandbriicke Hochheim stehen quartare Ablagerungen des Mains an, die aus geo-
logisch jingeren Lehmbdden und aus geologisch alteren Terrassen des Mains aus Sand und Kies
aufgebaut sind. Unterhalb der sandig-kiesigen Terrassen des Mains folgen tertidre Sedimente aus
Cyrenenmergel, die den tieferen Untergrund im Bereich der Vorlandbriicke bilden. Der Cyrenenmergel
setzt sich aus mergeligem Ton mit hohen Schluff- und Kalkgehalt zusammen und kann Sandlagen
und Kalkschichten aufweisen. Innerhalb des Tons kommen lokal in unterschiedlichen Tiefen und Di-
cken kohlige Lagen und auch Kohlefléze vor [1]. Nach dem vorliegenden hydrogeologischen Gutach-
ten [2] weisen die sandig-kiesigen Main-Ablagerungen eine Durchlassigkeit in der Gré3enordnung von
1,3*103 m/s bis 2,5*10° m/s auf. Die sandig-kiesigen Bdden sind demzufolge stark wasserdurchlas-
sig. Aufgrund einer Sulfat-Konzentration von > 200 mg/l ist das Grundwasser in Bezug auf die Beto-
naggressivitat als "schwach angreifend" einzustufen [2]. Fir die Bauzeit ist fir die Herstellung der
Fundamente und den Bau des Regenklarbeckens ist eine Grundwasserhaltung erforderlich. Das Bau-
grubenvolumen des Regenklarbeckens betragt ca. 345 m3. Je Baugrube flr die neuen Pfeiler der
Vorlandbrticke ergibt sich ein Volumen von ca. 350 m3. Unter Annahme von maximal flnf gleichzeitig
hergestellten Pfeilerbaugruben mit Wasserhaltung ist mit einem Gesamtvolumen von 2100 m? flr den
Brickenbau und die Herstellung des Regenklarbeckens zu rechnen. Die anfallende Grundwasser-
menge kann mit 300 m?h (83,3 I/s) abgeschatzt werden. Nach anschlieRender Aufbereitung durch ein
Absetzbecken in wird das anfallende Grundwasser in den Main eingeleitet (siehe [5] Unterlage 18.1,
Kap. 6.).

Ein Grundwassermonitoring wird an den neu errichteten GWM 1 bis GWM 3 bis zum Abschluss der
Kanalbaumafnahme eingerichtet. Die Grindung der Pfeiler erfolgt iber Bohrpfahle mit einem Durch-
messer von 1,20 m. Aufgrund der relativ einheitlichen Stutzweiten der einzelnen Brickenfelder und
den damit einhergehenden ebenfalls annahernd gleichen Grundungslasten in den einzelnen Pfeiler-
achsen fallen auch die Grindungskoérper grundsatzlich gleich aus. Jedoch differieren die Griindungs-
kérper in Abhangigkeit der betrachteten Richtungsfahrbahn. Bei der Richtungsfahrbahn West werden
in jeder Pfeilerachse 13 Pfahle mit einer Lange von jeweils ca. 18,20 m vorgesehen. Die Griindung
der Richtungsfahrbahn Ost erhalt je Pfeilerachse 10 Pfahle gleicher Lange. Die Pfeiler kbnnen vom
Grundwasser umstréomt werden, die Pfahlkopfplatten ragen nur teilweise in das Grundwasser hinein,
so dass die in das Grundwasser eingebrachten Griindungen keinen signifikanten Einfluss auf Grund-
wasserstromung und Grundwassermenge haben.

Die Lange der westlichen Pfahlkopfplatten variiert zwischen 18,0 m und 18,60 m, die Breite betragt im
Regelbereich 5,40 m und weitet sich in Bauwerksmitte auf 6,60 m auf. Die Ostlichen Pfahlkopfplatten
haben eine einheitliche Lange von 16,20 m und ebenfalls eine Breite von 5,40 m. Die Dicke der Pfahl-
kopfplatten betragt grundsatzlich 1,20 m, sie verjingt sich zu den AuRenseiten hin um 15 cm auf eine
Plattendicke von 1,05 m. Die Pfahlkopfplatten sind 1,20 Meter machtig, die Unterkante liegt ca. 2 m
unter GOK.

A 671 Vorlandbriicke Hochheim - Relevanzpriifung WRRL
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3 Wirkung des Vorhabens

In den folgenden Tabellen werden die Mallnahmenwirkungen, welche eine mégliche Auswirkung auf
die Qualitdtskomponenten nach OGewV bzw. die Bewirtschaftungsziele der GrwV haben kdnnen,
identifiziert.

Anschlielend werden die identifizierten Mallnahmenwirkungen in Kapitel 4 ndher erlautert und deren
Relevanz bzgl. der Einhaltung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 47 WHG bewertet.

Tabelle 1: Wirkfaktoren von StraBenbauvorhaben und deren potenzieller Wirkzusammenhang mit den Qualitdtskom-
ponenten fiir Oberflichengewéasser nach BASt [6]

Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang Hinweise
Oberflachengewasser
Okologischer Zustand/Potenzial
o . Tritt im
Biologische QK | Unterstiitzend | Chem. QK .
s | Projekt
« . < .
o § | ¢ 7 | §gaufjal
< &) <] B ES P
5 B |a 2| 2% 85 23"
| = ol < o Z & o N
Baubedingte Wirkungen
Flacheninanspruchnahme im / am Gewésser X | X |X X ja
Gewasserquerungen, Gewasserverlegungen, Bau-
feld, BaustraRen Hilfspfeiler, Baugeriste
Sedimenteintrag X | X |X X X ja
Erdarbeiten, Durchstich, Baustraen, Brickenanla-
gen, Baugruben, Gewasserverlegung, Baufeld, La-
gerflachen, Erddeponien
Schadstoffeintrége X | X | X X X X |ja
Baufahrzeuge/ Baumaschinen: Treibstoffe,
Schmiermittel; Briickenbauarbeiten; Beseitigung
Altlastverdachtsflachen
Lichtimmissionen X | X nein
Baustellenbeleuchtung
Erschiitterungen X ja
Ramm-, Bohr- und Sprengarbeiten
Beeintrachtigungen der Durchgéngigkeit von X | X X nein
FlieBgewassern
(mit weiteren Folgewirkungen)
Auspressung von Porenwasser X | X | X X nein
Vorbelastungsdamme
Einleitung von Wasser aus Wasserhaltung oder | X | X | X X X X |ja
Prozesswasser
Bau Ingenieurbauwerke
Wasserentnahme als Prozesswasser X | X | X X X nein
Bau Ingenieurbauwerke
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Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang Hinweise
Oberflachengewasser
Okologischer Zustand/Potenzial
o . Tritt im
Biologische QK | Unterstiitzend | Chem. QK .
v | Projekt
v . L .
. § | ¢ - 3 glaufja/
= o o k] E 8 hai
2 8| | o | 2gl 85| 23m™"
| = o < T o Lo o N
Aushub sulfatsaurer Béden in oder am Gewés- | X | X [ X X X X |nein
ser
Bau Ingenieurbauwerke, Gewasserverlegungen,
Erdarbeiten
Anpassung/ Verlegung Gewéasser X | X |X X X X X |nein
Anlagebedingte Wirkungen
Morphologische Veranderung, z.B. X | X | X X X nein
Gewasserlange / Gewasserdynamik, Tiefen- u.
Breitenvariation, Sohlsubstrat, Veranderung wert-
voller Gewasserrandbereiche, z.B. durch Anpas-
sung/ Verlegung Gewasser
Verlust der biotischen Ausstattung des ur- X | X | X nein
spriinglichen Gewasserlaufs® durch Zuschiitten ei-
nes verlegten Gewassers
Flacheninanspruchnahme X | X | X X ja
Pfeiler, Widerlager, Dammschiittungen in Gewas-
ser oder Aue
Verschattung X | X |IX nein
Kreuzungsbauwerke, niedrige Briicken
Barrierewirkung X | X X nein
Kreuzungsbauwerke
Betriebsbedingte Wirkungen
Einleitung StraRenabfliisse X | X IX X X X X X |ja
Schadstoffeintrdge und Mengenanderung
Tausalzaufbringung X | X IX X X ja
Lichtimmissionen in / am Gewasser X | X nein
(Stationare Beleuchtung)

6 Individuenverluste besonders wertgebender Arten oder Arten des Anhangs Il oder IV der FFH-Richtlinie werden in den entsprechenden
landespflegerischen Fachbeitragen (ASB, FFH-VP, LBP) abgehandelt.
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Tabelle 2: Wirkfaktoren von StraBenbauvorhaben und deren potenzieller Wirkzusammenhang mit den Bewirtschaf-
tungszielen fiir das Grundwasser nach BASt [6]

Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang Hinweise
Grundwasser
MengenmaRiger Zustand | Chemischer Zustand Tritt im Pro-
jekt auf
ja/nein

Baubedingte Wirkungen

Verdanderung des Grundwasserstands X ja

Schadstoffeintrége X ja
Baufahrzeuge/ Baumaschinen: Treibstoffe,
Schmiermittel; Briickenbauarbeiten; Beseitigung
Altlastverdachtsflachen

Anlagebedingte Wirkungen

Barrierewirkungen (unterirdisch), X nein
Anlage Trog/ Tunnel

Veranderung des Grundwasserstands (Auf- X nein
stau/Absenkung)
Anlage von Einschnitten, Trog/ Tunnel

Baustoffe im Grundwasser X ja

Betriebsbedingte Wirkungen

Versickerung StraRenabfliisse X X nein
Schadstoffeintrage
Tausalzaufbringung X nein
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4 Relevanzprifung

In den folgenden Tabellen wird eine Relevanzprifung auf Grundlage der identifizierten MalRnahmen-
wirkungen mit moglichen Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 47 WHG

durchgefiihrt.

Tabelle 3:Relevanzpriifung Oberflichengewéasser

Wirkfaktoren mit potenziellen
Auswirkungen auf Oberfla-
chengewasser

Kurzbeschreibung der projektspe-
zifischen Wirkungen

Vorkehrung zur Vermeidung durch be-
stehende Regelungen, im wassertech-
nischen Bericht und LBP bzw. nach
§ 12 WHG

Relevanz hinsichtlich der Be-
wirtschaftungsziele nach den
§§ 27 bis 31 WHG

Baubedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme am
Gewadsser

Baustelleneinrichtungsflachen fir
Pfahlgriindung der Vorlandbri-
cke sowie fur Hilfspfeiler und
Verbauten fur den Einschub des
Uberbaus in der Gewésseraue
(Abstand zum Main > 60 m).

Ubliche SchutzmaRnahmen (u.a. DIN
18299, 18300, 18305, 18320 und ZTV-E,
ZTV-La, ZTV-Ew) stellen den Schutz
ausreichend sicher.

Ergénzende Angaben fiir den Einzelfall:

Im MaRnahmenplan des LBP (siehe
MaRnahmenkomplex-Nr. 3 und 3.5 V)
sind Bauzaune zum Schutz der wertge-
benden Vegetation vorgesehen.

Die notwendigen Bauflachen sind, durch
technische und organisatorische Mal}-
nahmen im Rahmen des Baustellenma-
nagements, auf das erforderliche Maf3 zu
beschranken.

Absicherung der MalRnahmen durch Um-
weltbaubegleitung

Keine Relevanz

Auf Grund der gro3en Entfer-
nung zum Gewasser und der ge-
planten Vorkehrungen zur Ver-
meidung, sind keine negativen
Auswirkungen auf den Wasser-
kérper zu erwarten.

Sedimenteintrag

Herstellung von Pfeilern, Wider-
lagern, Kanaliiberschittungen in
der Aue.

Ubliche Schutzmafnahmen (u.a. DIN
18299, 18300, 18305, 18320 und ZTV-E,
ZTV-La, ZTV-Ew) stellen den Schutz
ausreichend sicher.

Ergénzende Angaben fur den Einzelfall:

Die Arbeiten sollten in niederschlagsar-
men Zeiten durchgefuhrt werden.

Samtliche Baumaterialien, Bodenaushub
und sonstiges sollen mit ausreichend Ab-
stand zum Uferbereich gelagert werden.

Das Baufeld muss eventuell vor Hoch-
wasserereignissen geraumt werden
(siehe Havarieplan).

Absicherung der MalRnahmen durch Um-
weltbaubegleitung

Keine Relevanz

Unter Berlicksichtigung der Vor-
kehrung zur Vermeidung finden
keine Sedimenteintrage statt, die
geeignet sind, die Wasserkdrper
insgesamt nachhaltig zu ver-
schlechtern.
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Wirkfaktoren mit potenziellen
Auswirkungen auf Oberfla-
chengewasser

Kurzbeschreibung der projektspe-
zifischen Wirkungen

Vorkehrung zur Vermeidung durch be-
stehende Regelungen, im wassertech-
nischen Bericht und LBP bzw. nach
§ 12 WHG

Relevanz hinsichtlich der Be-
wirtschaftungsziele nach den
§§ 27 bis 31 WHG

Schadstoffeintrage

Baufahrzeuge/ Baumaschinen:
Treibstoffe, Schmiermittel

Havarieplan sowie ubliche Auflagen der
Wasserbehorde stellen den Schutz aus-
reichend sicher.

Erganzende Angaben fiir den Einzelfall:

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu ach-
ten, dass keine Baumaterialien sowie
wassergefahrdende Stoffe in das Gewas-
ser abgeschwemmt werden.

Samtliche Baumaterialien, Bodenaushub
und sonstiges sollen mit ausreichend Ab-
stand zum Uferbereich gelagert werden.

Bei empfindlichen Gewassern kann die
Verwendung in dieser Hinsicht unbe-
denklicher Baumaschinen vorgeschrie-
ben werden.

Absicherung durch Umweltbaubegleitung

Keine Relevanz

Bei Einhaltung der Vorgaben des
Havarieplan sind in der Regel
keine nachhaltigen Verschlechte-
rungen des Wasserkorpers zu er-
warten.

Erschiitterungen

Errichtung von Spundwanden zur
Baugrubensicherung von Pfeiler-
kopfplatten, Trennpfeilererweite-
rung und Regenklarbecken
(Rammarbeiten).

Da keine Arbeiten direkt im Gewasser
stattfinden, wird die Gefahrdung von Fi-
schen durch Erschitterungen als gering
eingeschatzt.

Durch das naturliche Meideverhalten der
Fische erfolgt ein Rlickzug in ungestorte
Gewasserabschnitte. Die Durchgangig-
keit in strémungsarme, ungestorte Ge-
wasserabschnitte ist wahrend der ge-
samten Bauzeit gegeben.

Keine Relevanz

Es sind keine nachhaltigen
Verschlechterungen des
Wasserkorpers zu erwarten.

Einleitung von Wasser aus
Wasserhaltung oder Prozess-
wasser

Bei Baugruben fir Regenklarbe-
cken sowie Baugruben fur Pfei-
lerkopfplatten kann das Erforder-
nis der Grundwasserhaltung be-
stehen.

Ubliche Schutzmafnahmen (u.a. DIN
18299, 183000, 18305, 18320 und ZTV-
E, ZTV-La, ZTV-Ew) stellen Schutz aus-
reichend sicher.

Ergénzende Angaben fur den Einzelfall:

Das im Zuge von Wasserhaltungen bzw.
bei Betonieren von Bohrpfahlen anfal-
lende Wasser wird vor Einleitung in ein
Gewasser mittels Absetz- bzw. Neutrali-
sationsanlagen gereinigt.

Absicherung der MalRnahmen durch Um-
weltbaubegleitung.

Keine Relevanz

Unter Berlcksichtigung der Vor-
kehrung zur Vermeidung finden
keine Sedimenteintrage statt, die
geeignet sind, den Wasserkérper
insgesamt nachhaltig zu ver-
schlechtern.
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Wirkfaktoren mit potenziellen
Auswirkungen auf Oberfla-
chengewasser

Kurzbeschreibung der projektspe-
zifischen Wirkungen

Vorkehrung zur Vermeidung durch be-
stehende Regelungen, im wassertech-
nischen Bericht und LBP bzw. nach
§ 12 WHG

Relevanz hinsichtlich der Be-
wirtschaftungsziele nach den
§§ 27 bis 31 WHG

Anlagebedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme

Pfeiler, Widerlager, Kanalliber-
schittungen in der Aue

Es erfolgen keine direkten Eingriffe durch
Briickenpfeiler oder Widerlager in den
Main.

Der erforderliche Retentionsraumaus-
gleich wurde mit Bescheid vom 28. Marz
2019, Az IV/IWI - 41.2 — 66 k 08 geneh-
migt und wird vorgezogen hergestellt,
siehe Unterlage 18.1.2.

Keine Relevanz

Bei Realisierung des geplanten
Retentionsraumausgleichs
kommt es zu keinen Beeintrachti-
gungen des Gewassers.

Betriebsbedingte Wirkungen

Einleitung StraBenabfliisse

Durch die Querschnittsverbreite-
rung der Vorlandbriicke von
24,50 m auf 33,47 m erhoht sich
die anfallende Wassermenge

Derzeit wird das anfallende Oberflachen-
wasser aus den Flachen der Vorlandbri-
cke direkt tGber einen vorhandenen Kanal
(DN 800) ungereinigt in den Main einge-

leitet. Behandlungs- und Rickhalteanla-

gen sind derzeit nicht vorhanden.

Bei der Verbreiterung handelt es sich le-
diglich um den Anbau eines Standstrei-
fens und die regelwerkskonforme Umset-
zung des Radwegs. Zusatzliche Schad-
stoffbelastungen sind nicht zu erwarten.

Vorgesehen ist der Neubau eines Regen-
klarbeckens. Hier wird das Absetzen von
Sediment / Schwebstoffen und somit eine
Reinigung geman Stand der Technik [9]
ermoglicht. Darlber hinaus werden
Leichtflissigkeiten abgeschieden.

Keine Relevanz

Die geplante Absetzanlage stellt
eine wesentliche Verbesserung
der Bestandssituation dar. Die
stofflichen Eintrage in den Main
werden erheblich reduziert.

Tausalzaufbringung

Erhéhung zu streuenden Flachen
durch grofRere Fahrbahnflache.

Nach aktuellem Stand der Technik [9]
gibt es keine Behandlungsanlagen fur
Strallenabwasser, mit denen Tausalz-
konzentrationen reduziert werden kon-
nen.

Nach Uberschlagiger Berechnung der
Tausalzeintrage ist, auf Grund der hohen
Verdiinnung im Gewasser und der gerin-
gen zusatzlich versiegelten Flache, keine
Erhéhung des Salzgehaltes zu befiirch-
ten.

Keine Relevanz

Die geringen zusatzlichen Tau-
salzmengen sind nicht geeignet,
den Wasserkorper des Mains zu
verschlechtern.

A 671 Vorlandbriicke Hochheim - Relevanzpriifung WRRL




Hessen Mobil — StralRen und Verkehrsmanagement
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

Relevanzpriufung WRRL

Seite 14 von 16

Tabelle 4:Relevanzpriifung Grundwasser

Wirkfaktoren mit potenziellen Aus-
wirkungen auf das Grundwasser

Kurzbeschreibung der projektspezifi-
schen Wirkungen / Anderungen

Vorkehrung zur Vermeidung durch
bestehende Regelungen, im was-
sertechnischen Bericht und LBP
bzw. nach § 12 WHG

Relevanz hinsichtlich der
Bewirtschaftungsziele
nach § 47 WHG

Baubedingte Wirkungen

Verdnderung des Grundwasser-
standes

Griindung von Ingenieurbauwerken
durch Pfahlgrindungen, Errichtung
von Spundwanden zur Baugrubensi-
cherung von Pfeilerkopfplatten,
Trennpfeilererweiterung und Regen-
klarbecken.

Ubliche SchutzmaRnahmen (u.a. DIN
18299, 18300, 18305, 18320 und
ZTV-E, ZTV-La, ZTV-Ew) und Aufla-
gen der Wasserbehdrde stellen den
Schutz ausreichend sicher.

Erganzende Angaben fur den Einzel-
fall:

Es erfolgt eine Uberwachung der Bau-
maflnahme durch ein Grundwasser-
monitoring.

Keine Relevanz

Kleinrdumige und zeitlich be-

grenzte  Veranderungen des
Grundwasserstands sind nicht
geeignet Grundwasserkorper

nachhaltig zu verschlechtern.

Schadstoffeintréage

Baufahrzeuge/ Baumaschinen:
Treibstoffe, Schmiermittel; Briicken-
bauarbeiten; Beseitigung Altlastver-
dachtsflachen

Havarieplan sowie Ubliche Auflagen
der Wasserbehorde stellen den
Schutz ausreichend sicher.

Erganzende Angaben fur den Einzel-
fall:

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu
achten, dass keine wassergeféhrden-
den Stoffe in den Boden oder das
Grundwasser gelangen.

Betankungsvorgange dirfen nur tber
versiegelten Flachen erfolgen.

Absicherung der MalRnahmen durch
Umweltbaubegleitung

Keine Relevanz

Bei Einhaltung der Vorgaben des
Havarieplan sind in der Regel
keine nachhaltigen Verschlechte-
rungen der Wasserkorper zu er-
warten.

Anlagebedingte Wirkungen

Baustoffe im Grundwasser

Grindung von Ingenieurbauwerken
durch Pfahlgrindungen, Errichtung
von Spundwanden zur Baugrubensi-
cherung von Pfeilerkopfplatten,
Trennpfeilererweiterung und Regen-
klarbecken.

Vorgaben der EU-Bauproduktverord-
nung’ und Auflagen der Wasserbe-
hérde gewahrleisten einen ausrei-
chenden Schutz.

Wahl einer geeigneten Expositions-
klasse des Betons fiir schwach an-
greifendes Grundwasser im Zuge der
Bauvorbereitung.

Keine Relevanz

Von Betonbauteilen im Grund-
wasser sind keine negativen Aus-
wirkungen auf Grundwasserkor-
per zu erwarten.

7 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedin-
gungen fir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5)

(EU-Bauproduktenverordnung)
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5 Zusammenfassung

Die Relevanzprifung WRRL fur den Ersatzneubau der Vorlandbriicke Hochheim im Zuge der A 671
kommt zu dem Ergebnis, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach
den §§ 27 und 47 WHG zu erwarten sind.

Die bau- und anlagebedingten Wirkungen des Vorhabens auf Oberflachen- und Grundwasserkorper
werden durch Vorkehrungen aus dem wassertechnischen Entwurf, dem Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan (LBP), den Auflagen der zustéandigen Fachbehorden bzw. den ublichen SchutzmalRnahmen
im Zuge der Bauausfihrung ausgeglichen oder vermieden.

Durch die Mehrmenge an Tausalz auf Grund der Bauwerksverbreiterung kommt es, durch die sehr
hohe Verdinnung im Gewasser, zu keiner Erhéhung des Salzgehaltes im Main. Der Bau eines Re-
genklarbeckens verringert der Schadstoffeintrag durch die StralRenabwasser gegentiber dem Bestand
und stellt damit eine Verbesserung der aktuellen Einleitsituation dar.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf Grundwasserkorper beschranken sich auf die Grundwasserhal-
tung wahrend der Bauzeit sowie den Bau von Fundamenten und dem Regenklarbecken in das Grund-
wasser. Signifikante qualitative oder quantitative Auswirkungen auf den betroffenen Grundwasserkor-
per kdnnen ausgeschlossen werden, ebenso kénnen Wirkungen auf benachbarte Grundwasserkorper
ausgeschlossen werden.

Verschlechterungen von Oberflachen- oder Grundwasserkérpern sind nicht zu erwarten.

Das geplante Vorhaben ist vereinbar mit den Anforderungen der WRRL.
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