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1. Anlass/Einleitung

Die Westnetz GmbH plant im Zuge des Ersatzneubaus der 100-kV-Hochspan-
nungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid — Heppenheim (BIl. 1398) die Demontage
der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim (BI. 0112) im Ab-
schnitt zwischen Pfungstadt (Std) und Heppenheim zwischen den Masten Nr. 39
und Nr. 109. In diesem Abschnitt ist die Demontage von 69 Bestandsmasten
(Mast Nr. 40 bis einschlieBlich Mast Nr. 108) vorgesehen.

Die Trasse verlauft zwischen Pfungstadt und Heppenheim in den Landkreisen
Darmstadt-Dieburg (Mast Nr. 39-67) und BergstraBBe (Mast Nr. 68-108; Tabelle 1,
Anlage 1).

Tabelle 1: Lage der Demontage Maststandorte entlang der Bl. 0112 im jeweiligen Landkreis
Bl.-Nr. Mast Nr. Landkreis
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Bl. 0112 39-67 (Hessen)
Bl 0112 68-108 Landkreis BergstraBBe

(Hessen)

Bei der Ausfiihrung der erforderlichen Tiefbauarbeiten zur Demontage der Mast-
fundamente kénnen je nach den &rtlichen und jahreszeitlichen Gegebenheiten
WasserhaltungsmaBnahmen notwendig werden. Diese MaBnahmen werden je-
doch nur notwendig, wenn das Schichtwasser bzw. Grundwasser im Zuge der
Bauarbeiten bei vorhandenen Betonfundamenten in einer Tiefe von weniger als
ca. 1,7 m unter Gelandeoberkante (GOK) sowie bei vorhandenen Schwellenfun-
damenten in einer Tiefe von weniger als ca. 4 m unter GOK ansteht.

Anhand der im Rahmen von Voruntersuchungen ermittelten geologischen und
hydrogeologischen Kenndaten wird deutlich, dass es an einigen der geplanten

Standorte zu einem Wasserandrang in der Baugrube kommen kann.

Das vorliegende Gutachten umfasst eine zusammenfassende Darstellung und
Beschreibung der wahrend der Demontage geplanten Wasserhaltungsmafnah-

men.
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Das Gutachten wird durch die IFUA-Projekt-GmbH im Namen der

Westnetz GmbH
FlorianstraBe 15-21
44139 Dortmund

erstellt. Detailangaben erfolgen in den nachfolgenden Erlauterungen innerhalb
dieses Gutachtens und sind dartiber hinaus den Anlagen des Gutachtens zu ent-

nehmen.

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 1398\(276) GW\04 Gutachten (WRA, Vorauswertung)\02
wasserrechtlicher Antrag\P207022-68-276-WRA.docx 2



‘ IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109 Privates Insfitut - Gutachter - Sachverstandige
- Durchfiihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage -

Projekt-Nr.: P 207022-68-276

2. Ablauf und Beschreibung der Tiefbauarbeiten

Die Demontage der Bl. 0112 im Abschnitt zwischen Pfungstadt (Std) und Hep-
penheim erfolgt an insgesamt 69 Maststandorten - Mast Nr. 40-108.

Die Masten sind mit Schwellen- oder Beton- bzw. Stahl-Betonfundamenten (Plat-
ten-, Block- oder Stufen- sowie Ringrohrfundament) ausgestattet (Tabelle 2). Die
Beton- und Stahl-Betonfundamente werden bis ca. 1,2 m u. GOK, die Schwellen-
fundamente bis ca. 3,5 m u. GOK zurlickgebaut.

Tabelle 2: Fundamente der Maste entlang des Trassenabschnittes Bl. 0112 (Demontage)
Demon -
Landkreis Mast Nr. Fundament- | t:;f;age
typ [m u. GOK]
40 Schwelle 3,50
41 Schwelle 3,50
42 Schwelle 3,50
43 Schwelle 3,50
44 Schwelle 3,50
45 Schwelle 3,50
46 Platte 1,20
47 Schwelle 3,50
48 Block 1,20
49 Schwelle 3,50
50 Schwelle 3,50
51 Block 1,20
52 Schwelle 3,50
Landkreis 53 Schwelle 3,50
Darmstadt-
Dieburg 54 Block 1,20
55 Schwelle 3,50
56 Ringrohr 1,20
57 Stufe 1,20
58 Block 1,20
59 Schwelle 3,50
60 Stufe 1,20
61 Stufe 1,20
62 Stufe 1,20
63 Stufe 1,20
64 Stufe 1,20
65 Schwelle 3,50
66 Schwelle 3,50
67 Schwelle 3,50
68 Schwelle 3,50
. 69 Schwelle 3,50
é_:rgglt(rraeése 70 Schwelle 3,50
71 Block 1,20
72 Schwelle 3,50
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Fortsetzung Tabelle 2: Fundamente der Maste entlang des Trassenabschnittes Bl. 0112 (Demontage)

Demon -

Landkreis Mast Nr. Fundament- | ¢ t::afteage

typ [m u. GOK]
73 Stufe 1,20
74 Schwelle 3,50
75 Schwelle 3,50
76 Schwelle 3,50
77 Schwelle 3,50
78 Schwelle 3,50
79 Schwelle 3,50
80 Schwelle 3,50
81 Stufe 1,20
82 Stufe 1,20
83 Schwelle 3,50
84 Schwelle 3,50
85 Schwelle 3,50
86 Schwelle 3,50
87 Schwelle 3,50
88 Schwelle 3,50
89 Schwelle 3,50
Landkreis 90 Stufe 1,20
BergstralBe 91 Platte 1,20
92 Schwelle 3,50
93 Schwelle 3,50
94 Schwelle 3,50
95 Schwelle 3,50
96 Ringrohr 1,20
97 Block 1,20
98 Block 1,20
99 Schwelle 3,50
100 Schwelle 3,50
101 Schwelle 3,50
102 Schwelle 3,50
103 Schwelle 3,50
104 Schwelle 3,50
105 Schwelle 3,50
106 Schwelle 3,50
107 Block 1,20
108 Block 1,20
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Bei Hochspannungsfreileitungen wurden bis ca. 1965 haufig Holzschwellen als
Grindungsart fir Masten gewahlt.

Der zu demontierende Freileitungsabschnitt besitzt 69 Maststandorten, davon
sind fur die Mastgriindung an 46 Maststandorten Schwellenfundamente, an neun
Maststandorten Blockfundamente, an zehn Standorten Stufenfundamente, an
zwei Maststandorten Plattenfundamente sowie an zwei Maststandorten Ringrohr-

fundamente verbaut.

Die Schwellenfundamente bestehen ggf. aus in mehreren Paketen angeordneten
Holzschwellen, die gegen Verrottung vor dem Einbau mit Teerdl impragniert wur-
den. Abhangig von den Untergrundverhaltnissen und dem Grundwasserflurab-
stand ist ein Eintrag der Schadstoffe in das Grundwasser mdglich. Daher werden

diese Fundamente der Demontage der Freileitung vollstandig zuriickgebaut.

Alle anderen Fundamenttypen bestehen aus Beton oder Beton und Stahl und
werden bis ca. 1,2 m unter EOK zuriick gebaut.

An Maststandorten mit Schwellenfundamenten wurden im Vorfeld der MaBnahme
Grundwassermessstellen errichtet. Hierbei wurden jedoch ausschlieBlich Stand-
orte ausgewahlt an denen, nach der Flurabstandskarte des HLNUG das Grund-
wasser bei <4,00 m u. GOK angetroffen wird und sich die Schwellen somit im
Kontakt zum Grundwasser befinden. Im Zuge der Errichtung wurden die geologi-
schen sowie hydrogeologischen Kenndaten erfasst und das Grundwasser auf
eine moégliche PAK-Belastung durch den Kontakt der Schwellen zum Grundwas-
ser untersucht. Zu den geplanten Maststandorten liegen somit teilweise Vorabbe-
wertungen vor. In Teilabschnitten der Trasse Bl. 0112 konnten geringe Grund-
wasserflurabstdnde ermittelt werden, sodass mit einer Wasserhaltung zu rechnen

ist.

2.1. Bauablauf bei der Demontage eines Schwellenfundamentes
2.1.1. Verlegen von temporaren BaustraBen (ca. 1-2 Arbeitstage)

Um die einzelnen Maststandorte auf unbefestigten Flachen (i.d.R. landwirtschaft-
liche Flachen) mit Fahrzeugen erreichen zu kénnen, wird zu jedem Maststandort
eine temporare BaustraBe aus Fahrbohlen, Aluminiumplatten oder anderen Sys-
temen verlegt (siehe Abbildung 1).
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Diese BaustraBe dient dem Schutz des Bodens und wird im Vorfeld mit dem
Grundstlckseigentiimer, in Abhangigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung zum
Zeitpunkt der Bauausfihrung, abgesprochen.

Abbildung 1: BaustraBe als Zuwegung zum Maststandort

2.1.2. Abtragen des Oberbodens (ca. 1-2 Arbeitstage)
Im Bereich der Tiefbauarbeiten und Bodenlager wird in den festgelegten Baustel-

leneinrichtungsflachen um den jeweiligen Maststandort der Oberboden vor Be-
ginn der Tiefbauarbeiten abgetragen und fachgerecht zwischengelagert (siehe
Abbildung 2).

Abbildung 2: Abtrag und Zwischenlagerung des Oberbodens
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2.1.3. Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1-2 Arbeits-
tage)

An allen Maststandorten wird, unabhangig von den im Vorfeld durchgefihrten
Baugrunduntersuchungen, unmittelbar vor Beginn der Tiefbauarbeiten eine Er-
mittlung des aktuellen Grundwasserstandes durchgefiihrt. Sollte hierbei festge-
stellt werden, dass der Wasserstand bis 0,5 m unter der Grindungssohle liegt,
wird eine Grundwasserabsenkung durch Vakuumspdlfilter installiert (s. Abbildun-
gen 3 und 4).

Abbildung 3: Einrichtung der Wasserhaltung mittels Spiillanzen

Abbildung 4: Eingerichtetes Spiillanzenfeld

Da der Grundwasserstand stark vom Zeitpunkt der Bauausfihrung abhangig ist,
kann es vorkommen, dass auch an Maststandorten mit hohen Grundwasserstan-
den in niederschlagsschwachen Zeiten keine Grundwasserabsenkung erforder-
lich ist.
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2.1.4. Absenken des Grundwassers im Bereich der Baugrube (ca. 2-3
Tage vor Beginn der Tiefbauarbeiten)

Soweit zum Zeitpunkt der Bauausflihrung relevante Grundwasserstdénde ange-
troffen werden, wird der Grundwasserstand im Bereich der Baugrube bis ca.
0,5 m unter die geplante Baugrubensohle abgesenkt. Je nach Wassermenge und
Absenkgeschwindigkeit muss die Grundwasserabsenkungsanlage einige Tage
vor Beginn der Tiefbauarbeiten in Betrieb genommen werden.

Das abzuleitende Grundwasser wird mit Hilfe von Pumpen tber ein Absetzbecken
(Sedimentation) in nahegelegene Vorfluter, Entwéasserungsgraben oder sonstige
Gewasser abgeleitet oder in Einzelféllen im direkten Umfeld versickert.

2.1.5. Erstellen der Baugrube (ca. 0,5 Arbeitstage)

Die Baugrube wird mit Hilfe von Baugeraten in der erforderlichen Gré3e ausge-
hoben. Der unbelastete Bodenaushub wird fachgerecht getrennt nach Ober- und
Unterboden im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverfullung zwischengelagert.

Abbildung 5: Boden oberhalb und im Bereich der Schwellenfundamente

EOK / Mastaustritt

Mutterboden ke

Mineralboden

> Boden oberhalb Schwelle,
in der Regel zum Wiedereinbau

Schwellenboden, teerdlbelastet
zur Entsorgung

o

min.0,5m

2.1.6. Ausbau der Schwellen (ca. 1 Stunde) sowie Ausbau des mit Teerol
belasteten Bodens (ca. 1-2 Stunden)

Ist der Boden oberhalb der Schwellen (siehe Abbildung 5) entfernt, werden zu-

nachst die Schwellen freigelegt (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6: Freilegung der Schwellenfundamente

Das Schwellenfundament wird innerhalb der Baugrube zerlegt, Holzschwellen
und Gesténge werden hierbei voneinander getrennt und separat in Container ver-
laden.

Der belastete Boden im Bereich und unterhalb der Schwellen ab Oberkante
Schwelle/Querriegel wird getrennt ausgehoben und ebenfalls direkt in Mulden
verladen. Die Aushubtiefe richtet sich im Einzelfall nach den vorliegenden, er-
kennbaren Belastungen durch die Teerdle; als Anhaltspunkt gelten 0,3 m seitlich
und 0,5 m unterhalb des Schwellenfundamentes (Kontaktboden). Eine typische
Verfarbung des Bodens (siehe Abbildung 7) unterhalb der ehemaligen Schwellen
weist auf einen Eintrag von Teerdlen aus den Holzschwellen in den Boden hin
und muss vollstandig entfernt werden. Die Festlegung erfolgt nach den 6rtlichen
Gegebenheiten und durch Personen, die tber die erforderlichen schadstoffseiti-
gen, bodenkundlichen und hydrogeologischen Kenntnisse und Erfahrung verfi-
gen und bei grundwasserempfindlichen Standorten durch den beauftragten Gut-
achter.

Durch Bodenuntersuchungen wird die Schadstofffreiheit des verbleibenden Bo-
dens belegt.
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Abbildung 7: Baugrube nach Freilegung der Schwellenfundamente

S o X % : 5 L
Y =

Durch Teerél belasteter Boden Baugrubensohle nach Aushub des
unterhalb der Schwellen belasteten Bodens

2.1.7. Verfillen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden)

Unmittelbar nach dem Ausbau des belasteten Materials wird die Baugrube mit
dem seitlich gelagerten unbelasteten Material wiederverfillt. Das durch die Ent-
sorgung des belasteten Bodens entstandene Materialdefizit wird durch geeigne-
tes Material (mit Herkunftsnachweis, Bodenklasse Z0) ausgeglichen.

2.1.8. Demontage der bestehenden Beton- und Stahlfundamente (ca. 1
Arbeitstag)

Die vorhandenen Beton- und Ringrohr-Fundamente werden bis ca. 1,2 m unter
EOK zuriickgebaut. Fir die Beurteilung einer notwendigen Wasserhaltung wird
eine Grundwasserlage von 1,7 m u. GOK zu Grunde gelegt.

Der ausgebaute Beton und Stahl wird in Mulden oder direkt in LKW-Sattelziige
verladen und fachgerecht auf Nachweis entsorgt.
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Abbildung 8: Prinzipskizze eines (1) Platten-, (2) Stufen-, (3) Block- und (4) Ringrohrfundaments

(1) (2)

.
|
| by
| |
3) @ ,,

beok |

Belon mit
Bewehrung

gewachsener
Boden

Stahirchr

a = Abstand der AuRenkanten des Fundaments

b / b, = Seitenldange der sichtbaren
Fundamentk&pfe

b, = Breite der untersten Stufe eines einzelnen
Stufenfundaments je Maststeckstiel

bg,= Durchmesser des Stahlrohrs eines Ring-
rohrfundaments

d = Abstand der AuRenkanten des sichtbaren
Fundamentkd&rpers

EOK = Erdoberkante

t = Grindungstiefe des Fundaments

2.1.9. Verflllen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden)
Die Baugrube wird nach Fertigstellung der BaumaBnahmen mit dem seitlich ge-

lagerten Material wiederverfullt.
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Auch hier werden Materialdefizite mit geeignetem Material, welches eine Grund-
wassergefahrdung ausschlie3t (Z0) ausgeglichen.

2.1.10. Demontage der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag)
Spatestens nach dem Verfillen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-
anlage zuriickgebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-
kungsanlage bereits vor dem Verflllen der Baugrube demontiert werden.

2.2 Dauer der WasserhaltungsmaBnahmen

Soweit zur Ausflhrung der Tiefbauarbeiten eine Grundwasserabsenkung erfor-
derlich ist, werden die Arbeiten nach Erreichung des erforderlichen Absenktiefe
schnellstmdglich ausgefuhrt.

Die Grundwasserabsenkungsanlagen sind bei pessimistischen Zeitansatzen im
Rahmen der Demontage je Maststandort ca. 3-5 Tage in Betrieb.

Um ein kontinuierliches Arbeiten bei der Demontage der Fundamente zu ermég-
lichen, ist eine zeitgleiche Grundwasserabsenkung an mehreren Maststandorten
denkbar.
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3. Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur Ermittlung der geologischen und hydrogeologischen Kenndaten wurden an
40 der Maststandorte ein bis zwei Grundwassermessstellen bis in eine Tiefe von
5,5 m unter Gelande abgeteuft. Dabei handelt es sich um die in Anlage 9 aufge-
fihrten Maststandorte. Ein Ubersichtsplan mit eingetragenem Trassenabschnitt

ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Bei Standorten mit Schwellenfundamenten ist ein PAK-Eintrag ins Grundwasser
maoglich. Daher erfolgte an diesen Standorten eine Beprobung des Grundwassers

mit anschlieBender Grundwasseranalyse.

Beim Ausbau der Messstellen wurden die Untergrundverhaltnisse erfasst, hier
insbesondere die anstehenden Hauptbodenarten, weiterhin der Grundwasser-
flurabstand, die Grundwasserabsenkung und die Férdermenge bei der Proben-
nahme. Diese Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss sowohl auf eine még-
liche Belastung des Grundwassers mit PAK, als auch auf die Art der erforderli-
chen Wasserhaltung fur die Baugruben. Tendenziell sind héhere PAK-Belastun-
gen des Grundwassers bei einer Lage des Schwellenfundamentes in der wasser-
gesattigten Zone und mittel bis gut durchlassigem Untergrund zu erwarten. Wei-
tere Einflussfaktoren sind unter anderem kleinrdumig wechselnde Bodenverhalt-
nisse im Bereich der Fundamente, die Intensitat der Impragnierung usw.. Ergeben
die Grundwasseruntersuchungen PAK-Gehalte oberhalb der Geringflgigkeits-
schwellenwerte oder den von der Fachbehdrde vorgegebenen Einleitwerten, wird
an den betreffenden Standorten eine Wasserhaltung mit Reinigung des geférder-
ten Grundwassers vorgesehen. Die Ergebnisse der Analytik im Rahmen der Vor-

untersuchung sind der Anlage 5 zu entnehmen.

An den Maststandorten mit Betonfundamenten (Mast Nr. 46, 48, 51, 54, 56, 57,
58, 60-64, 71, 73, 81, 82, 90, 91, 96-98, 107 und 108) wurden keine Grundwas-
sermessstellen errichtet. Eine Probenahme ist nicht erforderlich, da hier durch das

Fundament keine Grundwasserverunreinigung zu erwarten ist.

Eine Abschatzung hinsichtlich einer Grundwasserhaltung an Standorten die im
Rahmen der Vorerkundung nicht untersucht wurden, erfolgt anhand von Abschét-
zungen an benachbarten Standorten oder mit Hilfe der Angaben des Hessischen
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Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, Flurabstandskarte
hoher Grundwasserstanden April 2001).

Im Vorfeld der Bohrungen wurden alle Eigentiimer schriftlich seitens der Westnetz
GmbH Uber die Durchfiihrung der Grundwassermessungen informiert.

3.1. Grundwassermessstellenbau

Die hier dokumentierten Grundwassermessstellen wurden im Unterauftrag von
der Firma Kleegrafe Geotechnik GmbH, 59559 Lippstadt, im Oktober 2017 und
Dezember 2018 errichtet. Bei der Befahrung der Flachen wurde darauf geachtet,
dass Flurschaden so gering wie mdglich gehalten wurden. Schadensersatzan-
spruche wurden bis dato nicht gestellt.

Die Bohrarbeiten wurden mit einem Kleinbohrgerat auf Lafette mittels Voll-
bohrschnecke DN 112 mm durchgefthrt. Als Endteufe wurden 5,5 m unter Ge-
lande vorgegeben, da diese Tiefe die maximale Absenkung fir eine Grundwas-
serhaltung widerspiegelt. Die Schichtenverzeichnisse zu den Bohrungen sind der
Anlage 3 zu entnehmen. Lageskizzen mit der Orientierung der Grundwasser-

messstellen zum Mast sind als Anlage 4 beigefligt.

Der Ausbau der Bohrungen zu Grundwassermessstellen erfolgte mit einer kom-
binierten Aufsatz-/Filterrohrtour DN 50 (2"). Je nach Flurabstand wurden zwei o-
der drei Meter Filterrohr eingebaut. Als Messstellenabschluss (lUber Flur) diente
eine Schraubkappe. Aufgrund der Dimensionierung der Bohrung (DN 112) war es
maoglich, den Ringraum mit Filterkies aufzufiillen. Oberflachennah wurde der
Ringraum mit quellfahigem Ton verfillt, um direkt zustrdmendes Wasser in den
Ringraum zu verhindern. Im Nachgang des Ausbaus wurden die Grundwasser-

messstellen klar gepumpt.

3.1.1. Lage der Messstellen

Zur Ermittlung der Richtung des Grundwasserabstroms wurden zunéchst sowohl
geologische als auch topographische Karten herangezogen. Anhand des Gewas-
sernetzes und geomorphologischer Strukturen wurde dann die Grundwasserflief3-
richtung bestimmt.
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3.1.2. Anzahl der Messstellen

An Maststandorten, an denen die GrundwasserflieBrichtung eindeutig festzustel-
len war, wurde nur eine Bohrung im Grundwasserabstrom errichtet. Darlber hin-
aus wurde an den Maststandorten, an denen im Zuge der Bohrarbeiten kein
Grundwasser angetroffen wurde oder der Wasserstand deutlich unterhalb der ge-
planten Baugrubensohle lag (>4,00 m u. GOK bei Schwellenfundamenten),
ebenfalls auf die Errichtung einer zweiten Grundwassermessstelle verzichtet. An

allen anderen Maststandorten wurden zwei Grundwassermessstellen errichtet.

3.1.3. Hindernisse bei der Errichtung der Grundwassermessstellen
Maststandort Nr. 58 der Bl. 0112 war mit dem Bohrgerét nicht zu erreichen (vgl.
Anlage 9). Nach der Auswertung der Flurabstandskarte ist damit zu rechnen, dass

WasserhaltungsmaBnahmen notwendig werden.

Bei Mast Nr. 52 und 59 konnte kein Bohrfortschritt bis zur Endteufe erzielt werden,
sodass auf die Errichtung der Messstellen verzichtet werden musste. Im Fall von
Mast Nr. 52 wurde bei 5,10 m u. GOK, bei Mast Nr. 59 bei 3,50 m u. GOK kein
Bohrfortschritt erzielt. An beiden Maststandorten wurde bis zur erbohrten Tiefe
kein Grundwasser angetroffen. Somit befindet sich das Schwellenfundament an
Mast Nr. 52 deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels, in der ungesattigten Bo-
denzone auBBerhalb des Grundwasserschwankungsbereichs. Somit werden keine
GrundwasserhaltungsmaBnahmen notwendig. An Mast Nr. 59 ist die Notwendig-
keit einer WasserhaltungsmaBnahme eventuell gegeben.

3.2. Probenahme und Analytik

Die Probenahme erfolgte zeitversetzt nach Errichtung und Klarspilen der Mess-
stellen durch die Kleegrafe Geotechnik GmbH, 59559 Lippstadt. Zur Analytik wur-
den die gekuhlten Proben zur UCL GmbH, Linen, transportiert.

Vor Probennahme wurde der Inhalt der Messstelle durch ausreichenden Vorlauf
ausgetauscht. Die Probennahmeprotokolle sind in Anlage 6 beigeflugt. Fir Mast
Nr. 58 liegt kein Probennahmeprotokoll vor, da der Maststandort mit dem Bohr-
gerat nicht erreichbar war. Auch fir die Maststandorte Nr. 46, 52 und 59 liegen

keine Probennahmeprotokolle vor, da kein Grundwasser erbohrt wurde.
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4. Ergebnisse

Alle nachfolgend beschriebenen Teilergebnisse sind in den Anlagen 9 und 10 dar-
gestellt. Aus den Ergebnissen resultieren die notwendigen grundwasserseitigen
MaBnahmen im Zuge der Demontage.

4.1, Zuganglichkeit

Die Zuganglichkeit war mit Ausnahme der in Kapitel 3.1.3. beschriebenen Stand-
orte an allen Maststandorten der Bl. 0112 mittels gelandegéangigem Fahrzeug ge-
geben.

4.2. Untergrundverhaltnisse

Der untersuchte Trassenabschnitt zeichnet sich durch eine lokal stark wechsel-
hafte Geologie aus. Das gesamte Gebiet ist aus quartéaren Lockersedimentabla-
gerungen wie Flugsanden, Sanden und Kiesen aufgebaut. Diese werden haufig
von Altwassersedimenten und Hochflutlehmen (Tone und Lehme) Gberlagert. Zu-
dem treten organische Sedimente und Torfe auf.

4.3. Flurabstand
An 36 Maststandorten wurde bis zur Endteufe von 5,50 m unter Gelandeober-
kante Grundwasser angetroffen (Tabelle 3 und 4).

An Mast Nr. 46 wurde bis zur Endteufe von 5,50 m u. GOK kein Grundwasser
angetroffen. Mast Nr. 58 konnte zur Errichtung einer Grundwassermessstelle
nicht angefahren werden. Bei den Maststandorten Nr. 52 und Nr. 59 konnten ab
5,10 m und 3,50 m keine Bohrfortschritte erzielt werden und es musste auf die
Errichtung von Grundwassermessstellen verzichtet werden. Bis zur erbohrten

Tiefe wurde kein Grundwasser angetroffen.

Der Grundwasserflurabstand am Maststandort Nr. 52 liegt bei >5,10 m u. GOK,
sodass sich das Schwellenfundament mit ca. 3,50 m u. GOK deutlich oberhalb
des Grundwasserspiegels in der ungeséttigten Bodenzone auBerhalb des Grund-
wasserschwankungsbereichs befindet. Geplant ist es am genannten Standort das
Schwellenfundament im Boden zu belassen. Eine mdgliche PAK Belastung des
Grundwassers durch den Verbleib der Schwelle ist nicht zu beflirchten.
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Die Messung der Grundwasserstadnde wahrend und nach der Errichtung der
Grundwassermessstellen erfolgte zeitversetzt, sodass teilweise Abweichungen
bei den angegebenen Grundwasserstanden im Schichtenprofil und in der Grund-
wassermessstelle auftreten (Anlage 3). An Mast Nr. 65 wurde bei den Bohrarbei-
ten der GWM 1 beispielsweise ein Grundwasserstand von 2,38 m u. GOK ermit-
telt. Nach Fertigstellung der Messstelle wurde dann ein Wasserstand von 2,35 m
u. GOK gemessen. Diese Schwankungen entsprechen den ,normalen” taglichen
Grundwasserschwankungen. Zur Berechnung der Absenkungsreichweiten und
zur Ermittlung der Entnahmemengen wurde hierbei jeweils der hdchste ermittelte

Grundwasserstand angenommen.

4.4. Durchlassigkeit (kf-Wert)
Anhand der im Zuge der Probenahme ermittelten Kenndaten aus Ruhewasser-
stand, Fdérderwasserstand und Enthahmemenge wurde flr die Maststandorte
Nr. 44, 47, 49-51, 53-55, 65, 67-70, 72, 74-80, 85, 87-89, 93-94 und 99-106 der
kf-Wert ermittelt. Diese Werte geben einen ersten Anhaltspunkt auf die Durchlas-
sigkeit. Die ki-Werte im Bereich der Maste betragen:

e ca.1x10*m/s bis4,5x 107" m/s.
Eine Berechnung des kf-Wertes konnte lediglich an Maststandorten erfolgen die
im Rahmen der Vorerkundung beprobt werden konnten und bei denen zum Zeit-
punkt der Probenahme Grundwasser angetroffen und geférdert wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist anzunehmen, dass bei den Standorten mit
Boden, die einen Durchlassigkeitsbeiwert von 1 x 10 bis 1 x 10® m/s aufweisen,
abhangig vom Grundwasserstand, eine Wasserhaltung zu betreiben ist.

4.5. Analytik

Die Analytikergebnisse sind in Form von Laborberichten der Anlage 5 beigefigt.
An den Maststandorten Nr. 49, 55 und 93 konnten erhohte PAK-Gehalte im
Grundwasser (PAKepa) nachgewiesen werden, sodass bei der vorgesehenen De-
montage der Schwellenfundamente bei einer Grundwasserabsenkung eine Was-
seraufbereitung vor der Wiedereinleitung des entnommenen Grundwassers erfor-

derlich wird. Sollten am nicht untersuchten Mast Nr. 58 und an Mast Nr. 59 (kein
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Bohrfortschritt ab 3,50 m u. GOK) WasserhaltungsmaBnahmen erforderlich wer-
den, bleibt die Notwendigkeit einer Wasseraufbereitung vor der Wiedereinleitung
an diesen beiden Maststandorten zu prifen.
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5. GrundwasserhaltungsmaBnahmen

5.1. Bemessungsgrundlage fiir die Wasserhaltung an den De-
montagestandorten

In den nachfolgenden Tabellen sind die im Zuge der Vorerkundung ermittelten
Grundwasserflurabstdnde aus den Grundwassermessstellen oder die aus der
Flurabstandskarte (hoher Grundwasserstéanden April 2001) des HLNUG abgelei-
teten Grundwasserflurabstéande dargestellt. Zudem werden die Maststandorte an
denen eine Wasserhaltung notwendig ist dem jeweiligen Bemessungswasser-
stand, der Fundamentriickbautiefe und prognostizierten Absenkziel gegeniber-
gestellt. Der sich daraus ergebende Absenkungsbetrag und die Absenkungsreich-
weite sind ebenfalls dargestellt (Landkreis Darmstadt-Dieburg: Tabelle 3, vgl. An-
lage 8.1; Landkreis BergstraBe: Tabelle 4, vgl. Anlage 8.2).

Tabelle 3: Grundwasserflurabstande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungsreichweiten fiir
die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Mast- Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (é\lsas'ﬁr:lkzga(;_ Absenkungs- | Absenkungs-
Nr GWM flurabstand* wasserstand’ riickbau ’ Sohle.e) betrag reichweite
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] [m]

40 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

41 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

42 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

43 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -
1 4,01

44 3,50 3,50 4,00 0,50 20
2 4,59

45 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -
1 >5,50

46 5,50 1,20 1,70 - -
2 >5,50
1 4,84

47 4,00 3,50 4,00 - -
2 4,75

48 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -
1 3,08

49 2,50 3,50 4,00 1,50 40
2 3,10
1 2,45

50 1,50 3,50 4,00 2,50 60
2 2,38
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Fortsetzung Tabelle 3:

Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungs-

reichweiten fiir die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Land-
kreis Darmstadt-Dieburg

* = ermittelter Grundwasserstand aus den errichteten Grundwassermessstellen.

rot = Grundwasserstand abgeschatzt aus der Flurabstandskarte des HLNUG (hoher Grundwasserstanden April

2001)

' Bemessungswasserstand = gemessener Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehéht und abgerundet zum néchs-

ten halben Meter.
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Mast- Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (:‘ gs;':lkzéz_ Absenkungs- | Absenkungs-

Nr GWM flurabstand* wasserstand’ riickbau : Sohl.e) betrag reichweite

[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] [m]
1 1,56
51 0,50 1,20 1,70 1,20 10
P 1,29
52 1 >5,10 5,00 3,50 4,00 - -
1a 4,88
53 4,00 3,50 4,00 - -
2 4,76
1 2,52
54 1,00 1,20 1,70 0,70 10
2 1,73
1 1,21
55 0,50 3,50 4,00 3,50 25
2 1,23

56 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -

57 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -

58 - 0,5-1 0,00 1,20 1,70 1,70 10

1 >3,50
59 3,50 3,50 4,00 0,50 20
2 >3,50

60 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -

61 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

62 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

63 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

64 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

1 2,38
65 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,21

66 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

67 1 4,25 3,50 3,50 4,00 0,50 10
Summe Mast-
standorte mit

Wasser-
haltung: 10
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Tabelle 4: Ermittelte Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungsreich-
weiten fiir die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0122 im Landkreis BergstraBe
Mast- Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (:‘ gsrﬁllkz:(;- Absenkungs- | Absenkungs-
Nr. | GWM | flurabstand* | wasserstand' riickbau z Sohlé) betrag reichweite
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] [m]

1 1,10

68 0,50 3,50 4,00 3,50 20
2 1,11
1 2,19

69 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,20

70 1 2,16 1,50 3,50 4,00 2,50 40

71 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
1 2,20

72 1,50 3,50 4,00 2,50 40
2 2,15

73 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
1 2,35 3,50 4,00

74 1,50 2,50 40
2 2,22
1a 2,43 3,50 4,00

75 1,50 2,50 40
2 2,54
1 2,46

76 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,41
1 2,32

77 1,50 3,50 4,00 2,50 40
2 2,25
1 2,82

78 2,00 3,50 4,00 2,00 35
2 2,91
1 2,71

79 2,00 3,50 4,00 2,00 70
2 2,70
1 3,85

80 3,00 3,50 4,00 1,00 40
2 4,08

81 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

82 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

83 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

84 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

85 1 3,30 2,50 3,50 4,00 1,50 30

86 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -
1 1,82

87 0,50 3,50 4,00 3,50 25
2 1,10
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Fortsetzung Tabelle 4: Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungs-
reichweiten fiir die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Land-

kreis BergstraBe

Mast- Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (:‘ gs;':lkzéz_ Absenkungs- | Absenkungs-
Nr GWM flurabstand* | wasserstand’ riickbau ’ Sohl.e) betrag reichweite
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] [m]

1 2,67

88 2,00 3,50 4,00 2,00 70
2 2,57
1 3,18

89 2,50 3,50 4,00 1,50 20
2 3,00

90 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 20

91 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

92 1 4,17 3,50 3,50 4,00 0,50 10
1 3,98

93 3,50 3,50 4,00 0,50 20
2 4,00
1 4,58

94 3,00 3,50 4,00 1,00 20
2 3,67

95 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

96 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

97 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

98 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
1 3,11

99 2,50 3,50 4,00 1,50 25
2 3,22
1 2,30

100 1,50 3,50 4,00 2,50 40
2 2,30
1 2,79

101 2,00 3,50 4,00 2,00 70
2 3,09
1 3,16

102 2,50 3,50 4,00 1,50 30
2 3,35
1 1,53

103 0,50 3,50 4,00 3,50 25
2 1,19
1 1,89

104 1,00 3,50 4,00 3,00 25
2 1,69
1 1,96

105 1,00 3,50 4,00 3,00 45
2 2,00
1 2,24

106 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,37

107 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
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Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungs-
reichweiten fiir die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Land-
kreis BergstraBe

Fortsetzung Tabelle 4:

m INSTITUT FUR
WV

Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige

. Absenkungs-
Mast- Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (:gs;ﬁr:fzé%_ Absenkungs- | reichweite
Nr. GWM flurabstand* wasserstand’ riickbau ’ Sohle) betrag (v_om Mast-
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] mittelpunkt)
[m]
108 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

* = ermittelter Grundwasserstand aus den errichteten Grundwassermessstellen.

rot = Grundwasserstand abgeschétzt aus der Flurabstandskarte des HLNUG (hohe Grundwasserstande April
2001)

' Bemessungswasserstand = gemessener Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehdht und abgerundet zum nachs-
ten halben Meter.

Folgende EingangsgréBen wurden zur Berechnung angesetzt:

e Absenkziel 0,5 m unter Baugrubensohle

e wasserfuhrende Schicht: kf-Wert von ca. 1 x 10*m/s bis 4,5 x 107" m/s.

Unter Zugrundelegung der Voruntersuchungen und der Abschétzungen aus der
Flurabstandskarte des HLNUG ist bei &hnlichen Wasserstandsverhaltnissen wie
zum Zeitpunkt der Untersuchung voraussichtlich an insgesamt 47 Standorten (Ta-
belle 3 und 4) eine Wasserhaltung notwendig.

5.2. Wirkungsbereich der Grundwasserabsenkung im Zuge der

Wasserhaltung
Die WasserhaltungsmafBnahmen an den betroffenen Maststandorten haben Aus-
wirkungen auf die Wasserstéande im Umfeld der MaBnahme. Im Bereich der Bau-
grube des Maststandortes sind im Rahmen der Wasserhaltung die héchsten Flu-
rabsténde (tiefsten Wasserstande) anzutreffen. Diese nehmen trichterférmig mit

zunehmender Entfernung zur Absenkung ab.
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Abbildung 9: Grundwasserabsenkung bei einer Vakuumlanzen-Wasserhaltung
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" R = Absenkreichweite" -

Die Absenkreichweite kann naherungsweise nach SICHARDT (1928) mit folgen-
der Formel berechnet werden:

R =3000 xs x Jkf

R = Reichweite
s = Absenkungsbetrag in der Baugrube (m)
kf = Durchlassigkeitsbeiwert (m/s)

Zur Berucksichtigung langanhaltender starkerer Niederschlage wurde eine
"worst-case"-Abschatzung durchgefuhrt. Die Wasserstande wurden hierbei um
ca. 0,5 m héher angenommen als zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Die Ergeb-
nisse der Berechnung sind in Anlage 8 zusammengefasst dargestellt.

In den nachfolgenden Tabellen werden die prognostizierten Absenkreichweiten
den Maststandorten, an denen eine Wasserhaltung wahrscheinlich ist, zugeord-
net (vgl. Anlage 8, Tabelle 5 (Landkreis Darmstadt-Dieburg), Tabelle 6 (Landkreis
Bergstrafi3e).

Um eine "worst-case"-Betrachtung durchzuflihren, wurde zunachst der ermittelte
Grundwasserstand zum nachsten halben Meter aufgehdht (Bsp.: ermittelter Grund-

wasserstand: 1,00 m u. GOK - Bemessungswasserstand = 0,50 m u. GOK).

Dieser Bemessungswasserstand wurde dann dem Absenkungsbetrag gegen-
Ubergestellt (Bsp.: Absenkziel (0,50 m u. Baugrubentiefen) = 4,00 m u. GOK / Bemes-

sungswasserstand worst-case= 0,50 m u. GOK > Absenkbetrag = 3,50 m).
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Bei einer worst-case-Abschatzung ergeben sich somit im Falle einer Wasserhal-
tung mit einer angenommenen Absenkung des Grundwassers auf ein Absenkziel
von ca. 1,7 m, bzw. 4,0 m (entspricht ca. 0,5 m unter Baugrubensohle) bei einem
maximalen kf-Wert zwischen 1 x 10 m/s bis 4,5 x 107" m/s die im Folgenden be-

schriebenen Auswirkungsreichweiten:

In der Anlage 2 werden die Auswirkungsradien des "worst-case"-Szenarios gra-
fisch dargestellt.

5.3. Ermittlung der anfallenden Wassermengen
Die prognostizierten Wassermengen die im Zuge der Wasserhaltung geférdert
werden wurden nach der Formel von Depuit-Thiem abgeschatzt:

_m Xkf % (H? — h?) inm?/s
InR—InRA

H = Eintauchtiefe bei Ruhewasserstand

h = Eintauchtiefe bei Absenkung

R = Auswirkungsreichweite nach Sichardt

RA = Ersatzradius bei Baugruben
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Tabelle 5: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Férdermengen (Demontage Bl. 0112),
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Mast- Prognostizierte Fordermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-

Nr. menge reichweite
[I/s] [m3/h] max. [m%d] m3 [m]
44 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
49 5,56-8,33 20-30 720 3.600 30
50 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 50
51 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
54 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
55 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
58 2,78-4,17 10-20 480 2.400 10
59 2,78-5,56 10-20 480 2.400 10
65 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75
67 2,78-5,56 10-20 480 2.400 10

Summe:36.000
Tabelle 6: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Férdermengen (Demontage Bl. 0112),
Landkreis BergstraBe
Mast- Prognostizierte Férdermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-

Nr. menge reichweite
[I/s] [m3/h] max. [m%/d] m? [m]
68 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
69 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75
70 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
71 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
72 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
73 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
74 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
75 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
76 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75
77 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
78 5,56-8,33 20-30 720 3.600 25
79 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60
80 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
81 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
82 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
85 5,56-8,33 20-30 720 3.600 20
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Fortsetzung Tabelle 6: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Fordermengen (Demontage
Bl. 0112), Landkreis BergstraBe
Mast- Prognostizierte Fordermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-

Nr. menge reichweite
[I/s] [m?/h] max. [m3/d] m?® [m]
87 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
88 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60
89 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
90 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
91 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
92 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
93 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
94 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
96 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
97 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
98 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
99 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
100 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
101 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60
102 5,56-8,33 20-30 720 3.600 20
103 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
104 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
105 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 35
106 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75
107 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
108 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15

Summe:155.400

Die prognostizierte Férdermenge wird an den einzelnen Maststandorten mit einer
Menge von 10 bis 70 m3/h abgeschatzt. Bei einer maximalen Absenkdauer von
finf Tagen pro Maststandort ergibt sich eine Gesamtentnahmemenge von
191.400 ms.

Durch die in Tabelle 5 und 6 (vgl. auch Anlage 7 und 8) prognostizierten Férder-
mengen pro Maststandort sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf
Grundwasser-abhangige Okosysteme zu erwarten.
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6. Ableitung des anfallenden Wassers

Aufgrund der Voruntersuchungen und der Abschatzungen aus der Flurabstands-
karte des HLNUG ist eine Wasserhaltung voraussichtlich an 47 Standorten im
Rahmen der Demontage der Freileitungstrasse erforderlich. Das entnommene
Grundwasser wird in nahe gelegenen Vorfluter, Entwasserungsgraben bzw. Ge-
wasser eingeleitet. Die geplanten Einleitstellen sind Anlage 2 und 7 zu entneh-

men.

6.1. Aufbereitung des geférderten Grundwassers

An den Maststandorten Nr. 49, 55 und 93 wird der Geringfugigkeitsschwellenwert
der LAWA fir PAK-Gehalte (PAKis/Naphtalin) im Grundwasser Uberschritten. In-
sofern erfolgt hier vor der Wiedereinleitung eine Wasseraufbereitung. Sollten am
nicht untersuchten Mast Nr. 58 (keine Zuwegung) und an Mast Nr. 59 (kein Bohr-
fortschritt ab 3,50 m u. GOK) WasserhaltungsmaBnahmen erforderlich werden,
bleibt die Notwendigkeit einer Wasseraufbereitung vor der Wiedereinleitung an
diesen beiden Maststandorten zu prufen.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass bei Uberschreitung der Geringfiigigkeits-
schwellenwerte durch die PAK nicht zwangslaufig eine Wasseraufbereitung erfol-
gen muss. An Standorten, bei denen die grundwasserfiihrende Schicht nur ober-
halb des eigentlichen Schwellenfundamentes vorhanden ist, wird vor Erreichen
der Aushubtiefe der Schwellen Schichtwasser/Grundwasser im Rahmen der Was-
serhaltung abgepumpt, welches keinen Kontakt zur Schwelle hat und somit auch
keine Kontamination aufweisen kann. An diesen Standorten ist eine Aufbereitung
im Zuge der Wasserhaltung nicht notwendig. Sollte beim tiefereichenden Ausbau
der Schwellenfundamente Schmutzwasser geférdert werden, um eine Vernas-
sung des zu entsorgenden Bodens zu vermeiden, so wird dieses in mobilen IBC-
Container aufgefangen und an anderer Stelle Uber die Aufbereitungsanlage ge-
reinigt bzw. fachgerecht entsorgt.

Grundsatzlich lauft die Grundwasserabsenkung genau wie in Kap. 2 beschrieben
ab. Unterschiedlich ist jedoch die Verfahrensweise beim Umgang mit dem verun-
reinigten geférderten Grundwasser.
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In der nachfolgenden Abbildung (Abb. 10) ist der Anlagenaufbau sowie vorgese-
hene Probenahmestellen zur Kontrolle der Schadstoffgehalte im Wasser schema-
tisch dargestellt:

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Wasseraufbereitung

/\ /\ gereinigtes

v Grundwasser
A -

Y
Y

»
PAK-belastetes Versickerung/ Vorfluter

Grundwasser Y/ Kiesfilter Aktivkohle-
Absetz-/Sammelbecken filter

Vakuum-
pumpe

A
Grundwasser
-absenkupg/
® Wasseruhr
J\J_JV v Zapfstelle Wasser fiir Probenentnahme
i

Aus dem Absetzbecken wird das Wasser in einen Kiesfilter gepumpt. Dieser Filter
entfernt weitere Schwebstoffe und nach Bellftung oxidiertes und gefalltes Eisen
aus dem Grundwasser. Dem Sand-/Kiesfilter nachgeschaltet ist ein Aktivkohlefil-
ter. FiltergréBe und Durchflussrate wird so bemessen, dass eine Verweildauer
von ca. 30 Minuten erreicht wird. Hierdurch wird eine Abreinigung der PAK im
Wasser auf 0,5 pg/l (Summe PAK ohne Naphthalin) 2 pg/l (fir Naphthalin) sicher
erreicht. Versuche haben gezeigt, dass deutlich geringere Werte bei entsprechen-
dem Handling der Aktivkohle erreichbar sind. Das Rohwasser und das gereinigte
Grundwasser werden zu Beginn der Férderung, nach ca. 12 Stunden sowie kurz
vor Beendigung der Grundwasserhaltung analysiert, um die PAK-Konzentratio-

nen bzw. den Reinigungserfolg zu dokumentieren.

Das gereinigte Wasser wird vorzugsweise in einen nahegelegenen Vorfluter ei-

geleitet.
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7. Auswirkungsbetrachtung

Im Wirkungsbereich der WasserhaltungsmafBBnahmen kénnen diese Auswirkun-
gen auf andere Schutzquter haben. Allgemein gilt festzuhalten, dass die Aus-

wirkungen des Absenktrichters am jeweiligen Standort im Wesentlichen auf den
privatrechtlich bereits gesicherten vorhandenen Schutzstreifen begrenzt sind. Der
Schutzstreifen weist eine Mindestbreite von beidseitig 17,5 m (insgesamt 35 m)

auf.
Aufgrund der vorliegenden Informationen erfolgt eine Bewertung der Auswirkung.

Auswirkungen auf private Brunnenanlagen/Wasserrechte:

Der Trassenabschnitt liegt hauptsachlich auBerhalb von Stadtgebieten. Bei land-
wirtschaftlichen Hoéfen ist somit anzunehmen, dass die umliegenden Gebaude
nicht immer an die stadtische Wasserversorgung angeschlossen sind. Jedoch ist
davon auszugehen, dass die Fassungsanlagen sowie Brunnen zur Gartenbewas-
serung nicht beeintrachtigt werden, da die Wasserhaltung nur flr einen kurzen
Zeitraum betrieben wird und die Absenkungsreichweiten den Bereich der Baustel-

leneinrichtungsflachen kaum Uberragen.

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Garten zu den Maststandorten
und der geringen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen
Betriebsphase der Anlage ist davon auszugehen, dass keine relevanten Beein-

trachtigungen zu erwarten sind.

Auswirkungen auf Siedlungen und Gebaude:

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Garten zu den Maststandorten
und der geringen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen
Betriebsphase der Anlage ist davon auszugehen, dass keine Beeintrachtigungen

zu erwarten sind.
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Auswirkungen auf Wald- und Ackerflichen (Naturhaushalt):

Ein Teil der geplanten Demontagestandorte befinden sich auf Wald- und Acker-
flachen. Da die Absenkungsreichweite den Bereich der Baustellenflache kaum
Uberragt und die Wasserhaltung nur fir einen kurzen Zeitraum betrieben wird, ist

auch fir die beiden genannten Biotoptypen keine Beeintrachtigung zu erwarten.

Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt:

Der Grundwasserhaushalt wird durch die MaBnahmen nicht beeintrachtigt, da es
sich um eine kurze Entnahmeperiode handelt und die entnommene Wasser-

menge insgesamt als gering einzustufen ist.

Auswirkungen auf Schutzgebiete:

Die Demontagestandorte befinden sich teilweise innerhalb von, den in Tabelle 7
und 8 dargestellten, ausgewiesenen und/oder geplanten Schutzgebieten.

Im Folgenden sollen mégliche Auswirkungen auf Wasserschutzgebiete dargelegt
werden. Eine Betrachtung der Auswirkungen auf weitere Schutzgebiete erfolgt in
der Umweltstudie der ERM GmbH (siehe Kapitel 6 sowie Anhang I).

Wasserschutzgebiete:

Wasserschutzgebiete werden durch die MaBBnahmen nicht beeintrachtigt, da es
sich um eine kurze Entnahmeperiode handelt und die enthommene Wasser-
menge auch hier insgesamt als gering einzustufen ist. Zur Sicherung des Grund-
wasserkdrpers werden wahrend der Bautétigkeit wassergefédhrdende Stoffe so
gelagert, dass eine schadliche Verunreinigung des Grundwassers ausgeschlos-
sen ist. Baumaschinen und Gerate werden taglich auf Undichtigkeiten geprift und
bei entsprechender Feststellung unverzlglich ausgetauscht bzw. repariert. Be-
tankungen sowie das Reinigen und Reparieren von Fahrzeugen und Maschinen
finden ausschlieB3lich auBerhalb von Wasserschutzgebieten statt. Zudem werden
ausreichende Mengen Olbindemittel (i.d.R. 500 |) vorgehalten, um auf der Bau-
stelle vorhandene Mineral6le und deren Produkte sicher zu binden. Beziglich des

Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauphase wird allgemein
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sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriften zum Umgang mit wassergefahr-
denden Betriebsstoffen eingehalten werden. Sollten dennoch durch einen unvor-
hersehbaren Havariefall durch wassergefahrdende Betriebsmittel Schadstoffe
freigesetzt, werden umgehend angemessene MaBnahmen zur Beseitigung der
ggof. vorhandenen Bodenkontamination eingeleitet (z. B. sofortige Auskofferung),
um so ein Eindringen der Schadstoffe in das Grundwasser zu verhindern. Auch
auf der Baustelle anfallende Abfélle (z. B. Kanister, Fasser, Dosen etc.) werden
umgehend ordnungsgeman entsorgt. Missen ausnahmsweise Abfélle auf der
Baustelle zwischengelagert werden, so erfolgt dies ausschlieBlich in ausreichend
dichten, bestandigen und vor Witterungseinflissen geschiitzten Behaltnissen
(z. B. Containern).

Auswirkungen auf den Grundwasserkdrper bzw. Beeintrachtigungen der Wasser-
schutzgebiete sind durch die MaBnahme somit nicht zu besorgen.

m INSTITUT FUR
WV

Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige

Tabelle 7: Lage der Demontagestandorte (Bl. 0112) mit Wasserhaltung innerhalb ausgewiesener
Schutzgebiete (Landkreis Darmstadt-Dieburg)
Vogel-
Mast GFerl-ilét Nat;;iti::tutz- sgcc:‘slitezt- Wasserschutzgebiet
i ID 6217- | ID 6317- ID ID ID ID ID 6217- ID 432- ID 432- ID 433- ID 433-
303 305 1432003 1432002 1432020 | 1431004 403 049 143 002 005
44 X X X
49 X
50 X X X
51 X X X
54 X X X
55 X X
58 X X X
59 X
65 X
Erlauterung:
ID 6217-303: FFH Gebiet Im Dulbaum als Alsbach ID 6217-403: VSG Hessische Altneckarschlinge
ID 6317-305: FFH Gebiet Tongrubengelande von Bensheim und ID 432-049: WSG Pfungstadt Hessenwasser (festgesetzt) Zone 3
Heppenheim ID 432-143: WSG Pfungstadt Hessenwasser (geplant) Zone 3
ID 1432003: NSG Pfungstédter Moor ID 433-002: WSG Allmendfeld Hessenwasser Zone 3B
LD 1h432002: NSG Altneckarlachen von Alsbach, Hahnlein und Bicken- | ID 433-005: WSG Héahnlein Hessenwasser Zone 2
ac
ID 1432020: NSG Im Dulbaum als Alsbach
ID 1431004: NSG Tongrubengelande von Bensheim und Heppenheim
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Tabelle 8: Lage der Demontagestandorte (Bl. 0112) mit Wasserhaltung innerhalb ausgewiesener Schutz-

gebiete (Landkreis BergstraBe)

Vogel-
Mast GFerI-iIt;t Nat;;i(i::tmz- sgeh:;tztezt- Wasserschutzgebiet
b1 ID 6217- | ID 6317- ID ID ID ID ID 6217- ID 432- ID 432- ID 433- ID 433-
303 305 1432003 1432002 1432020 | 1431004 403 049 143 002 005
68 X
69 X
70 X
71 X
72 X
73 X
102 X
103 X X X
104 X
105 X
Erlauterung:
ID 6217-303: FFH Gebiet Im Dulbaum als Alsbach ID 6217-403: VSG Hessische Altneckarschlinge
ID 6317-305: FFH Gebiet Tongrubengelande von Bensheim und Hep- | ID 432-049: WSG Pfungstadt Hessenwasser (festgesetzt) Zone 3
penheim ID 432-143: WSG Pfungstadt Hessenwasser (geplant) Zone 3
ID 1432003: NSG Pfungstadter Moor ID 433-002: WSG Allmendfeld Hessenwasser Zone 3B
LE;(:h432002: NSG Altneckarlachen von Alsbach, Hahnlein und Bicken- ID 433-005: WSG Hahnlein Hessenwasser Zone 2
ID 1432020: NSG Im Dulbaum als Alsbach
ID 1431004: NSG Tongrubengelénde von Bensheim und Heppenheim
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8. Fallbeispiel Grundwasserhaltung

Flr die Berechnungen der Auswirkungsreichweite wurde ein pessimaler Ansatz
gewahlt, der eine sogenannte worst-case-Betrachtung widerspiegelt. Das bedeu-
tet, dass auch ein GroBteil der Unvorhersehbarkeiten abgedeckt wird (Ausnahme
hierbei ist z. B. ein 100-jahriges Hochwasser).

Demnach ist die maximale Auswirkungsreichweite der Berechnung nach
SICHARDT mit einem Radius um den Mastmittelpunkt des Maststandortes von
z. B. 80 m angegeben. Im Folgenden soll dargelegt werden, ob diese Auswir-
kungsreichweite tatsachlich Auswirkungen auf nahegelegene Flurstiicke oder Be-
reiche auBerhalb des Schutzstreifens hat.

Im Zuge von Vorerkundungen werden Wasserstande an den Maststandorten er-
mittelt. Damit handelt es sich aber nicht um festgelegte Stichtagsmessungen, son-
dern um Uber das ganze Jahr verteilte Einzelmessungen. Das Grundwasser
schwankt im Jahresgang im Bearbeitungsgebiet um rd. 1,0-1,5 m. Die nachfol-
genden Daten wurden beispielhaft der Datenbank des hessischen Grundwasser-
diensts fur die Grundwassermessstelle Pfungstadt entnommen. Hierbei handelt
es sich um eine Messstelle im Grundwasserkdrper ,Oberrheingraben mit Mainzer
Becken® (ID: 03031), der sich Uber den Bereich der Demontagemaststandorte er-
streckt.

Abbildung 11: Grundwasserganglinie der HLNUG Messstelle Pfungstadt

Landesgrundwasserdienst Hessen

Hessisches Landesamt flr = B i e Az Wévp
; - Ganglinie von Grundwasserstanden
Umwelt und Geologie LuG
m+NN PFUNGSTADT Nr. 527145
Geldndehohe 92,24
92 4
90 4
Richtwert 89,3 ‘ i\
88 unterer Grenzgrundwasserstand 88,3
86 —T— T
Jan. 65 Jan 70 Jan 75 Jan. 80 Jan. 85 Jan 90 Jan. 95 Jan. 00 Jan. 05 Jan. 10
17. Okt. 2012
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Im Zuge der Vorerkundung wurde ein Grundwasserstand von z. B. 1,29 m u. Ge-

landeoberkante festgestellt — dieser wird zur worst-case-Abschatzung auf 0,5 m

u. GOK angehoben. Der Bemessungswasserstand wurde somit auf 0,5 m unter

Gelande gesetzt und entspricht somit dem absoluten Héchststand. Ahnlich pes-

simal erfolgt der Ansatz der Grundwasserabsenkung in der Baugrube. Bei einer

vorgegebenen Fundamenttiefe von z. B. 3,50 m u. GOK werden als Absenktiefe

0,5 m aufgeschlagen. Aus 3,50 m u. GOK wird daraus ein Absenkziel von 4,00 m.

Nach SICHARDT (1928) errechnet sich aus dem Absenkungsbetrag von 3,50 m

(Absenkungsbetrag = Absenkziel —

Bemessungswasserstand) und dem errech-

neten kf-Wert eine max. Absenkreichweite vom rd. 80 m (Radius um den Mast-

standort — auch hier wurde wieder ein Sicherheitszuschlag gewabhlt, der die Bau-

grube miteinschlieft).

Dies bedeutet aber NICHT, dass es in dieser Entfernung noch zu spurbaren Ef-

fekten durch die Wasserhaltung kommen kann. Die tatsachliche Absenkkurve ver-

lauft &hnlich einer Wurfparabel und 1&sst sich mit der Brunnenformel vom Depuit-

Thiem berechnen. Die Berechnung fur diesen Fall ist in der nachfolgenden Abbil-

dung dargestellt.

Abbildung 12: Darstellung der Absenkungsreichweite im Vergleich zum natiirlichen Jahresgang des

Grundwassers

Ruhewasserstand: 1,29 m u. GOK/worst-case-Abschatzung Wasserstand: 0,50 m u. GOK
Fundamenttiefe: 3,50 m u. GOK/Absenkziel (0,5 m u. GOK): 4,00 m u. GOK
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Der Kurvenverlauf in der Abbildung zeigt, dass bereits ca. 8 m vom Maststandort
(siehe Pfeil) und dem Zentrum der Grundwasserentnahme entfernt, die tatsachli-
che Absenkung nur noch max. 1,5 m betragt. Diese 1,5 m entsprechen wie zuvor
bereits genannt einer mittleren Jahresschwankung, bzw. der Amplitude des
Grundwasserstandes.

Anders ausgedrickt sind auch Schaden an Bauwerken durch Setzungen, Tro-
ckenfallen von Teichen, Beeinflussungen von grundwasserabhangigen Biotopen,
die weiter als 8 m vom Mastzentrum entfernt sind, ausgeschlossen. Andernfalls
missten Schadigungen auch durch den ,normalen® Jahresgang des Grundwas-
sers auftreten. Der Bereich, in dem tatsachlich Schadigungen auftreten kénnen,
Uberragt damit nicht einmal das Baufeld des Maststandortes.

Ein weiterer Punkt in der Gefahrenabschétzung und Risikobetrachtung ist der
kurze Zeitraum, in dem die Wasserhaltung erfolgt. Wasserwirtschaftliche Tro-
ckenjahre wie z.B. 1996 oder 2013 haben durch ihre langanhaltenden
Tiefstwasserstande deutlich starkeren Einfluss als eine kurzzeitige, i.d.R. max. 5-
tagige Grundwasserhaltung pro Maststandort.

Aufgrund der angefiihrten Zahlen und Fakten ist eine Auswirkung auf Ge-
baude, benachbarter Flurstiicke auBerhalb des Schutzstreifens, Natur-
schutzgebiete, Feuchtgebiete und grundwasserabhangige Biotope nicht zu
besorgen.

Sollte die Besorgnis seitens der Fachbehérden trotz dieser Daten nicht aus-
geraumt sein, kénnte eine Grundwassermessstelle an der Grenze des Flur-
stiicks zur Beweissicherung eingerichtet werden.
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Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Ge-
wissen erstellt. Gutachterliche Aussagen beziehen sich ausschlieBlich auf die do-
kumentierten Anknlpfungstatsachen, Prifgegenstdnde und Untersuchungser-

gebnisse.

Bielefeld, den 29.06.2020

Dr. Thomas Jurkschat holten
(Dipl.-Geol.) (M.Sc. Geowiss.)

-beratender Geowissenschaftler BDG-
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Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109 IFUA\ INSTITUT FUR

- Durchfiihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage -
Projekt-Nr.: P207022-68-276

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter . Sachverstindige

Anlage 3: Schichtenverzeichnisse der errichteten Grundwasser-
messstellen



GWM 1

-0.67 (0,67 m)

Schraubkappe

BL 0112, Mast 44, GWM 1

Mutterboden + Schluff
sandig, schwach organisch,
schwach humos, dunkelbraun/erdfeucht-feucht

PVC-Vollrohr DN 50

0.40
Quelltondichtung
Sand 0® ¢
schluffig, grau/erdfeucht-feucht ° ) ) ®
o o
oo| |oeo| 133
e I S
o [iii]°e
o z re 2
S DR s
o [
oo [111foo
ad [, |0
o °ltiirle ©
6 ofriife o
o0 11l g0
oo |11 1]s e
P 200 A EE]
o 11a|e
oo || |oe
LIPS NI O
o o|i1ilo %
°o i 11| %0
ol o
ool ]eoe
o 11| ©
o |11 i|lg ©
o |1 11 o
NS T
© ra|e
o |y | °o
oo [ |eo
[N
2 [
[
o || 1|®e
ool |00
° e [ ° o
°o I1i]|ee
o Ot 11| ©
oo |11 ifg e
ol o
Filterkies S~ [1 1|2 o .
° [ PVC-Filterrohr DN 50
oo |l 1 1o,
o e
o O 1|, @
o o|l 11| o
. oo [111foo
Feinsand o] o
270 mittelsandig, schwach PO I N RO
<3S i - — 3P Wl o o o
18902017 schluffig, grau/feucht-nass 18102017 o
o o[t ifo @
oo [I!'loo
L I
° o 11je o
5 [
ol °
L )
o [N o
ot 11 o
o ol Ile ©
ot 11 ®
o |t 11| o
o o[t 1ife
o [N o
o e
o S|t o
o o b o ©
[
o P11 1| ©
C I ®
ol 1 o
o [N o
o o
So |1 1go
) 18
G L o
° [N e
0@ |11 1]le®
o e
© ol 1]® o 533
o g o | ’
° Rammspitze
oo © o0O
't 550 5.50 ©0 0000 ©

KLEEGRAFE ife
Kleegrafe Geotechnik GmbH l’lm

HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

igpprtie eotec b Gbii
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 S A .
Schichtendarstellung
Legende
weich lTon ﬂMunerboden MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
breiig - weich . stellen zwischen Pfungstadt und 170851
% locker bis sehr locker @ Sehluf Auffullung Heppenheim, Blatt 0112
- mitteldicht lSand Filterrohr Anlage 2.1
Feinsand -
l einean - Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:
- Mittelsand
Auftraggeber: IFUA Projekt GmbH Herr Luhmann
lGrobsand . -
Milser StraBe 37 Datum:
Kies 33729 Bielefeld 18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 44, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 18.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff sandig, schwach organisch, d=60mm
schwach humos
erdfeucht-feucht
b)
0.40 Organikanteil:
¢) weiche Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Sand schluffig d = 60-50 mm
feucht-feuch
b) erdfeucht-feucht
2.00
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) grau
f)  bindiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d =50 mm
o) feucht-nass
5.50
€) mitteldichte bis d) mittelschwer bis e) grau
lockere Lagerung leicht zu bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

bjecaric

igpprtie eotec b Gbii

P
~ans|) 530
434 Feinsand
18.10.2017 mittelsandig, schwach
schluffig, grau/feucht-nass
550
Legende
weich lTon ﬂMutterboden
breiig - weich @

§ locker bis sehr locker
mitteldicht

lSand
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

Schiuff Auff[]llung
Filterrohr

Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 44, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 18.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
b) feucht
0.20 Organikanteil:
¢) weiche Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Auffallung h) i)
A
a) Auffillung + Sand schluffig d = 60-50 mm
feucht-feuch
b) erdfeucht-feucht
1.40
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) hellbraun
f)  bindiger Sand g) Auffillung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach sandig d =50 mm
b) feucht
3.30
€) weich d) leicht zu bohren €) braun
f)  Schluff 9) Auffiillung h) i)
A
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d=50mm
S feucht-nass
5.50
€) mitteldichte bis d) mittelschwer bis e) grau
lockere Lagerung leicht zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esqit

e i i
Uigmpetie Gevtectmd Lot

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 46, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe
breiig
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 -50 mm
schwach organisch
b) erdfeucht
2.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-rot/braun Wurzeln
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Torf d =50 mm
b) feucht
2.50
C) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) Torf g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a) Schluff tonig, schwach organisch d =50 mm
b) feucht
4.00
c) weich d) leicht zu bohren €) grau
f)  Lehm g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d =50 mm
feuch
b) eucht
4.50
) mitteldichte d) leicht zu bohren e) hellgrau-beige
Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 46, GWM 1 / Blatt: 2 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff tonig, schwach feinsandig, schwach organisch d =50 mm
b) feucht
5.50
) weich d) leicht-/mittels. €) grau-heligrau
zu bohren
f)  Auenlehm g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 46, GWM 2
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Auffiillung + Schluff
schwach organisch, tonig,
schwach sandig, braun-dunkelbraun/erdfeucht

schwach tonig, schwach
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Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, schwach tonig,
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Torf
dunkelbraun/feucht

mittelsandig, schwach
schluffig, grau/feucht

tonig, schwach feinsandig,
schwach organisch, grau-braun/feucht

Mast 46, GWM 2

-0.55 (0,55 m
Schraubkappe

PVC-Volirohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

ccql

Uigmpetie Gevtectmd Lot

Schichtendarstellung

Legende

‘< weich - steif
I

weich
breiig
locker bis sehr locker

: mitteldicht

Ton l Grobsand
Schluff Kies

Sand Torf

Feinsand lAufﬂjIIung
Mittelsand Filterrohr

B

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 180353
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 46, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
stark feucht-naR
b)
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe
breiig
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffilllung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch
b) erdfeucht
2.00 Organikanteil:
) weich bis d) mittelschwer €) braun- Huminstoffe
steif zu bohren dunkelbraun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Torf d =50 mm
b) feucht
2.50
C) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) Torf g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a) Schiuff schwach tonig, schwach organisch d =50 mm
b) feucht
4.00 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren e) grau Pflanzenreste
f)  Auenlehm 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen Um
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d =50 mm
feuch
b) eucht
4.30
) mitteldichte d) leicht zu bohren e) grau
Lagerung
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 180353
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 46, GWM 2 / Blatt: 2 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff tonig, schwach feinsandig, schwach organisch d =50 mm
b) feucht
5.50 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun Pflanzenreste
f)  Auenlehm g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 47, GWM 1

— Auffillung + Schluff
an schwach organisch, schwach
A humos, schwach tonig,
= schwach sandig, dunkelbraun/stark
B~
N feucht-nall
—an
s
i "
5 Auffilllung + Schiuff
e schwach sandig, schwach
—aa tonig, braun-hellbraun/erdfeucht-feucht
ot
e
— .. 1.00
Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig,

beige-gelb/erdfeucht

N
bt

Schluff

feinsandig, grau-dunkelbraun/feucht
stark feucht

4.89 |
06.12.2018

o
TeEa
s Schluff
_. schwach tonig, schwach
. ,:_: organisch, schwach sandig,
o sl grau-braun/feucht
e —
vt
=
aal

tonig, organisch, schwach

Quelltondichtung

Mast 47, GWM 1

-0.55 (0,55 m
Schraubkappe

PVC-Volirohr DN 50

I CI
° °
oo oo 1.45
A T
oofiii|oo
ofr 1 o
o 11rfo
o ofi |0, @
© ©
o |1 11 o
9o i]oo
o |11 1] o
oo [111]oe
o o1 ifo o
so [t ifge
Soltrg .
[
co 11|
[
oo ||| |loe
oo [ 1ilee
oot 1 ifo,
° [
o° |iife e
LR VT
o frir)o g
o °liii]e
ot o
o Sl ifeg
2 118
S I e
© ol 1 1|® o
o ofi1ifo o
°oo |1 I I|eo
oo [111]oo
o ofi1ifo e
[
o °li 1o °
o %fi1ife ©
' 1 [
o o
= e
o oft11lo o
ool 11| oo
o |1 11 o
o [ )
o °
o 1ife
oo |, ]|oe
Filterkies—=© || | || o ©
o I M T[o PVC-Filterrohr DN 50
oLl el
Sl 8
o afe
o °
o e
e lrafe e
oo |iii|eo
ofr i1 o
° a8
° [T s
ot 1 1|%a
©o [11 1],
°9o lir|°e
°e Oliiafeo©
o [
o |liii]| o
ool | ol
ofri o
e [111]°e
o oft 1 1|o o
o ofl 1 1o o
) IR
seliiifee
o 3
Sl e
ofi i °
° [
oo |11 1]ee
° [
[
o liii|%e
o 11| e
4.89 wp
° 0 oo
05.12.2018 [
° rle
o ot 11l o
ool 11]lo o
[
S RN
e fliiafe’
oo [ [eo0
o ofll1]o o
o oft ' 1|o o
oo’ 1 1foo
o i1 o
© c) | 545
550 |0 o oo o] Rammspitze
d=112mm

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

Legende

‘< weich - steif
I

weich
breiig
locker bis sehr locker Sand

: mitteldicht

B

Schluff Kies

Feinsand l
Mittelsand Filterrohr

Grobsand

Torf

Auffiillung

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 47, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
stark feucht-nal
b)
0.30 Organikanteil:
C) breiig d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig d =60 mm
b) erdfeucht-feucht
1.00
) weich d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d =60 mm
b) erdfeucht
2.00
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) beige-gelb
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Schluff schwach tonig, schwach organisch, d =50 mm
schwach sandig
b) feucht
3.00 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun Pflanzenreste
f)  Auenlehm 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Torf d =50 mm
feuch
b) eucht
3.40
) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) Torf g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 47, GWM 1 / Blatt: 2 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff tonig, organisch, schwach feinsandig d =50 mm
o) feucht-st. feucht
5.50 Organikanteil:
) weich d) leicht zu bohren e) grau- Pflanzenreste
dunkelbraun
f)  Auenlehm g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 47, GWM 2

Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach
humos, schwach tonig,

schwach sandig, dunkelbraun/stark
feucht-feucht

0.40

Auffiillung + Schluff
schwach feinsandig, schwach
tonig, braun-hellbraun/erdfeucht

0.70

Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig,
beige-gelb/trocken

P
P
s
T as
e
o Schluff
me schwach tonig, schwach
e organisch, schwach sandig,
P grau-braun/feucht

Torf
dunkelbraun/feucht

L

Erpbitlbll

118k ¢

Quelltondichtung
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PVC-Volirohr DN 50

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

:':: Schluff
B tonig, organisch, schwach
“:: feinsandig, grau-dunkelbraun/feucht-na
4.80 | .“:
06.122018 |75 24
5.50
Legende
:{ weich - steif l Ton l Grobsand
weich E .
Schluff lm Kies
breiig
Sand Torf
locker bis sehr locker l an l °
mitteldicht l Feinsand l Auffiillung
l Mittelsand Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH

Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 47, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.40 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe
breeig
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach feinsandig, d =60 mm
schwach tonig
b) erdfeucht
0.70
C) weich d) leicht-/mittels. €) braun-hellbraun
zu bohren
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d =60 mm
b) trocken
2.00
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) beige-gelb
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Schluff schwach tonig, schwach organisch, d =50 mm
schwach sandig
b) feucht
3.00 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun Pflanzenreste
f)  Auenlehm 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Torf d =50 mm
feuch
b) eucht
3.50
) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f) Torf g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 47, GWM 2 / Blatt: 2 Héhe: 06.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff tonig, organisch, schwach feinsandig d =50 mm
b) feucht-nal®
5.50 Organikanteil:
) weich d) leicht zu bohren e) grau- Pflanzenreste,
dunkelbraun Holz
f)  Auenlehm g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




0.30

3.08
18.10.2017

BL 0112, Mast 49, GWM 1

Mutterboden + Schluff
schwach sandig, schwach
tonig, schwach organisch,
schwach humos, dunkelbraun/erdfeucht-feucht

Schluff
schwach sandig, schwach
tonig, braun/feucht

Schluff
schwach sandig, schwach
tonig, grau/feucht

Feinsand
mittelsandig, schwach
schluffig, grau-hellgrau/nass

GWM 1

-0.67 (0,67 m|
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582
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igpprtie eotec b Gbii

Legende

weich

breiig - weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton

Schluff

lSand
l Feinsand

Mittelsand

=
l Grobsand
Kies

el

ﬂ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 49, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 18.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
erdfeucht-feucht
b)
0.30 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff schwach sandig, schwach tonig d = 60-50 mm
feuch
b) eucht
1.50
) weich d) leicht zu bohren €) braun
f)  Schiuff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Schluff schwach sandig, schwach tonig d =50 mm
b) feucht
3.30
€) weich d) leicht zu bohren e) grau
f)  Schluff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d=50mm
b) nass
5.50
C) mitteldichte bis d) leicht zu bohren €) grau-hellgrau
lockere Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 49, GWM 2

3.10 <p|

18.10.2017

Mutterboden + Schluff
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

bjecaric

igpprtie eotec b Gbii

weich

Legende

breiig - weich
§ locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton

Schluff

lSand
l Feinsand

Mittelsand

E
l Grobsand
Kies

s

ﬂ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 49, GWM 2  /Blatt: 1 Hohe: 18.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
erdfeucht-feucht
b)
0.30 Organikanteil:
¢) weiche Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff schwach sandig, schwach tonig d = 50-60 mm
feuch
b) eucht
1.60
) weich d) leicht zu bohren €) braun
f)  Schiuff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Schluff schwach sandig, schwach tonig d =50 mm
b) feucht
3.20
€) weich d) leicht zu bohren e) grau
f)  Schluff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d=50mm
b) nass
5.50
C) mitteldichte bis d) leicht zu bohren €) grau-hellgrau
lockere Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 50, GWM 1
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Mittelsand
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schwach kiesig, grau/na®

Mast 50, GWM 1
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Schraubkappe
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582
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Uigmpetie Gevtectmd Lot
il .

Schichtendarstellung

Legende

:{ weich - steif Ton Grobsand

weich Schiuff Kies
breiig

Sand Torf

locker bis sehr locker

mitteldicht Feinsand A

Mittelsand m

Auffiillung

EEI
CpmEE

Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 50, GWM 1 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 07.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.50 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Wurzeln,
braun Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff feinsandig, schwach tonig d =60 mm
b) erdfeucht
1.30
) weich bis d) mittelschwer e) braun-hellbraun
steif zu bohren
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff schwach sandig, d =60 mm
schwach tonig, schwach organisch
b) erdfeucht
2.00 Organikanteil:
c) weich bis d) mittelschwer e) dunkelbraun Huminstoffe
steif zu bohren
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand grobsandig, feinsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren €) grau
Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 50, GWM 2
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Schraubkappe

Mast 50, GWM 2
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KLEEGRAFE ife

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt St S e S
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 s -

Schichtendarstellung

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Legende Pfungstadt
:{ weich - steif l Ton l Grobsand
weich .
breiig lSChIUH K'es - geotechnische Dienstleistungen - Geologe:
locker bis sehr locker lSand lTOﬂ Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
mitteldicht Bl rerserd [(a] Aeiung Milser StraRe 37 Datum:
l Mittelsand Filterrohr 33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 50, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 07.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Aufflllung + Schluff kiesig, schwach sandig, d =60 mm
schwach tonig
b) erdfeucht
1.00 Kiesanteil: Kiesel
) weich d) leicht zu bohren €) braun-
dunkelbraun
f) kiesiger Lehm 9) Auffillung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig, schwach kiesig d =60 -50 mm
b) erdfeucht-nal
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldiche d) leicht zu bohren €) grau-beige
Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esqit

e i i
Uigmpetie Gevtectmd Lot

Schichtendarstellung

1.56
07.12.2018

o o

s ofs

° | 2.00
Torf
dunkelbraun/stark feucht
2.20
Schluff
feinsandig, schwach mittelsandig,
grau/feucht-nafll

\_ 2.50
Feinsand
mittelsandig, grau/nal®
22 420

@73

9o

.8 K

5 ies

5 ° sandig, grau-braun/naf®
5.50

Legende
weich - steif Ton l Grobsand
weich Schiuff Kies

breiig
locker bis sehr locker Sand

: mitteldicht

R

Feinsand

Torf

=
lAufﬂ]IIung

Mittelsand Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstralte 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 51, GWM 1 Blatt: 1 Hahe:
9 ’ /Bla one 07.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Sand schluffig, schwach kiesig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.20 Organikanteil:
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln, Humin-
stoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Kies sandig, schwach schluffig d =60 mm
b) erdfeucht
2.00 Kiesanteil: Kiesel
¢) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun-hellbraun
Lagerung zu bohren
f)  Kies 9) Auffiillung h) i)
A
a) Torf d =50 mm
b) stark feucht
2.20
C) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f)  Torf g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a) Schluff feinsandig, schwach mittelsandig d =50 mm
b) feucht-na®
2.50
c) weich d) leicht zu bohren €) grau
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen uL
a) Feinsand mittelsandig d =50 mm
b) naR
4.20
C) mitteldichte d) mittelschwer e) grau
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 51, GWM 1 / Blatt: 2 Héhe: 07.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Kies sandig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) mittelschwer €) grau-braun
Lagerung zu bohren
f) sandiger Kies g) fluviatile h) i)
Ablagerungen GE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 51, GWM 2

¢ Aufiillung + Schiuff
== schwach organisch, schwach
AL humos, schwach sandig,
s schwach tonig, dunkelbraun/feucht
=l 0.30
=
220
o 0
o o
o
o
C.o
a0
° Auffiillung + Kies
g‘A" . sandig, schwach schluffig,
aa braun-dunkelbraun/feucht-erdfeucht
o J
o
2.7
0o
134 ] T L
07122018 |ma-
o
o
aso 1.50
Auffilllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, braun-hellbraun/feucht
2.10

Torf
dunkelbraun/feucht-stark

feucht
230
Feinsand

mittelsandig, grau/naf®

Kies
stark sandig, grau-braun/nafl

Mast 51, GWM 2
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

Uigmpetie Gevtectmd Lot

Legende

:{ weich - steif Ton Grobsand

weich Schiuff Kies
breiig

Sand Torf

locker bis sehr locker
Feinsand A

Mittelsand m

mitteldicht Auffillung

ABED
CPAEE

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 51, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 07.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Kies sandig, schwach schluffig d =60 mm
b) feucht-erdfeucht
1.50 Kiesanteil: Kiesel
¢) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) braun-
Lagerung zu bohren dunkelbraun
f)  Kies 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Sand schwach schluffig, schwach kiesig d =60 -50 mm
b) feucht
2.10 Kiesanteil: Kiesel
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) Sand g) Auffilllung h) i)
A
a) Torf d =50 mm
b) feucht-st feucht
2.30
c) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f)  Torf 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a) Feinsand mittelsandig d =50 mm
b) nafl
4.30
C) mitteldichte d) mittelschwer e) grau
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 51, GWM 2 / Blatt: 2 Héhe: 07.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies stark sandig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren €) grau-braun
Lagerung
f) stark sandiger g) fluviatile h) i)
Kies Ablagerungen GE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 52, GWM 1

A

Auffullung + Sand
schwach humos, schiuffig

schwach organisch, dunkélbraun/ieuch(

. 0.20

Auffiillung + Sand

schwach schluffig, hellbraun/feucht

0.60

Auffillung + Sand
schwach schluffig, schwach

organisch, hellbraun-grau/erdfeucht-trocken

T Eemees "i:i’-’f-'ti

Feinsand
mittelsandig, hellbraun/feucht

5.10

Kein weiterer Bohrfortschritt !

Kein GW erbohrt |

Legende

weich - steif

weich

breiig

locker bis sehr locker
i mitteldicht

i dicht
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=1

33
3

e Schluff
Sand
Feinsand
Mittelsand
Kies

Torf

Auffiillung

>

FWEER

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

Schichtendarstellung

MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen in Pfungstadt -
BL 0112 - Oktober 2019 181056
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann

Milser StraBe 37 Datum:

33729 Bielefeld 07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
Bohrung Mast 52, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 07.10.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Sand schluffig, schwach organisch, Handbohrung
schwach humos d =80 mm
b) feucht
0.20
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
Humus, Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffallung h) i)
A
a) Auffillung + Sand schwach schluffig Handbohrung
d =80 mm
b) feucht
0.60
C) lockere-/mitteld. d) leicht zu bohren e) hellbraun
Lagerung
f) sand 9) Auffillung h) i)
A
a) Auffillung + Sand schwach schluffig, Handbohrung
schwach organisch d=280-60mm
b)
erdfeucht-trocken
1.50
C) mitteld.-/dichte d) mittels.-/schwer €) hellbraun-grau Organikanteil:
Lagerung zu bohren Wurzeln
f) Sand g) Auffillung h) i)
A
a) Feinsand mittelsandig Handbohrung
d=60mm
b) feucht
5.10
€) dichte Lagerung d) schwer zu bohren €) hellbraun
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 53, GWM 1

Auffillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, schwach sandig,
schwach tonig, dunkelbraun/feucht-stark

feucht

030

Auffillung + Schiuff
schwach organisch, sandig,
schwach tonig, braun-grau/erdfeucht-trocken

3
b

| [N [
BLELE LB

b

2.00
Kein weiterer Bohrfortschritt |
Kein GW erbohrt |

KLEEGRAFE El rafe
Kleegrafe Geotechnik GmbH &

HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 = =
Legende = Schichtendarstellung
weich - steif Ton
weich 1Schluﬁ MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
breiig — stellen in Pfungstadt - 181056
locker bis sehr locker ﬂSand BL 0112 - Oktober 2019
§§ mitteldicht Feinsand
¢ dicht "
- Mmelsa"d - Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:
[5 o] s
l Auftraggeber: |FUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
B Milser StraBe 37 Datum:
[A] Aufilung 33729 Bielefeld 07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
Bohrung Mast 53, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 07.10.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, Handbohrung
schwach organisch, schwach humos d =80 mm
b) feucht-st. feucht
0.30
) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f)  Mutterboden g) Auffillung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff sandig, schwach tonig, Handbohrung
schwach organisch d=280-60mm
b)
erdfeucht-trocken
2.00
) weich bis d) mittels.-/schwer €) braun-grau
steif zu bohren
f) sandiger Lehm g) Auffillung h) i)
A
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 53, GWM 1a

Auffillung + Schluff
schwach organisch, schwach
humos, sandig, schwach
tonig, dunkelbraun/stark
feucht-feucht

0.50

o

Pt

||
330

Auffilllung + Schluff
schwach organisch, sandig,
schwach tonig, braun-grau/trocken-erdfeucht

2.60

Feinsand
schwach schiuffig, schwach
mittelsandig, hellbraun-grau/feucht

3.00

Mittelsand
feinsandig, grau/feucht-naB

5.00
Kein weiterer Bohrfortschritt !
Bohrung bei 3,80 m u. GOK zugefallen !

Mast 53, GWM 1a

-0.82 (0,82 m)

Schraubkappe

PVC-Aufsatzrohr DN 40
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weich
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locker bis sehr locker
mitteldicht
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Kleegrafe Geotechnik GmbH ]
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt iR e e
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 o
Ton .
= Schichtendarstellung
ELSchluff
lSand MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen in Pfungstadt -
B reinsand BL 0112 - Oktober 2019 18106
lMitteIsand
Kies - Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:
Torf
l o ) Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
[ ] utiiung Milser StraBe 37 Datum:
Filterrohr 33729 Bielefeld 07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
Bohrung Mast 53, GWM 1a  /Blatt: 1 Hohe: 07.10.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, Handbohrung
schwach organisch, schwach humos d =80 mm
b) st. feucht-feucht
0.50
C) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
breiig Wurzeln, Humin-
f)  Mutterboden g) Auffallung h) i) stoffe
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, Handbohrung
schwach organisch d=280-60mm
b)
trocken-erdfeucht
2.60
€) weich bis d) schwer zu bohren €) braun-grau Organikanteil:
steif Wurzeln
f) sandiger Lehm 9) Auffillung h) i)
A
a) Feinsand schwach schluffig, schwach mittelsandig Handbohrung
d=60mm
b) feucht
3.00
€) mitteld.-/dichte d) mittelschwer €) hellbraun-grau
Lagerung zu bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand feinsandig Handbohrung
d=60mm
b) feucht-nal3
5.00
) dichte Lagerung d) schwer zu bohren e) grau
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 53, GWM 2

s Auffillung + Schluff
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=27 |1\ 3.00

Sand
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Mittelsand
feinsandig, beige/feucht-naB

5.00
Kein weiterer Bohrfortschritt !
Bohrung bei 3,90 m u. GOK zugefallen !
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Quelltondichtung
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KLEEG

RAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH

fjesacie

HolzstraBe 212 59556 Lippstadt e
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen in Pfungstadt -
BL 0112 - Oktober 2019 181056
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH

Herr Luhmann

Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Datum:

07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
2 : Ohe:
Bohrung Mast 53, GWM / Blatt: 1 Hohe 07.10.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, Handbohrung
schwach organisch, schwach humos d =80 mm
b) st. feucht-feucht
0.40
C) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
breiig Wurzeln,
f)  Mutterboden g) Auffallung h) i) Huminstoffe
A
a) Schluff sandig, tonig, schwach organisch Handbohrung
d=280-60mm
b)
erdfeucht-trocken
2.30
€) weich bis d) schwer zu bohren €) braun-grau Organikanteil:
steif Huminstoffe
f) sandiger Lehm 9) Auffillung h) i)
A
a) Schluff tonig Handbohrung
d =60 mm
b) feucht
2.50
) weich bis d) mittelschwer €) braun
steif zu bohren
f)  Lehm 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Schluff feinsandig, schwach tonig Handbohrung
d=60mm
b) erdfeucht
3.00
) weich bis d) mittelschwer e) hellgrau-wei3
steif zu bohren
f) sandiger Lehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Sand schluffig Handbohrung
d=60mm
b) feucht
4.00
¢) dichte Lagerung d) mittels.-/schwer e) braun-beige
zu bohren
f)  schluffiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
2 : Ohe:
Bohrung Mast 53, GWM / Blatt: 2 Hohe 07.10.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Mittelsand feinsandig Handbohrung
d=60mm
b) feucht-naB
5.00
¢) dichte Lagerung d) schwer zu bohren e) beige
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 54, GWM 1

Auffillung + Sand

schwach organisch, dunkelbraun/stark
feucht
0.20

sandig, hellbraun/erdfeucht-na3

1.23 g
08.10.2019

Torf
dunkelbraun/feucht-stark
feucht

kiesig, hellbraun/naB

5.20
Kein weiterer Bohrfortschritt |

schwach humos, schluffig,

Auffillung + Kies

Sand

HN/HZ

Mast 54, GWM 1

-0.60 (0,60 m|
Schraubkappe
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5.20

d =80/60 mm

Legende

weich - steif

weich

breiig

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton

Schluff

lSand

Feinsand

Bl

Mittelsand
Kies
Torf
Auffiillung

Filterrohr

sa e

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

fjesacie

igpprtie eotec b Gbii

Schichtendarstellung

MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen in Pfungstadt -
BL 0112 - Oktober 2019 181056
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
Bohrun M 4, GWM 1 Blatt: 1 Hahe:
ohrung ast54, G / Blatt 6he 08.40.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Sand schluffig, schwach organisch, Handbohrung
schwach humos d =80 mm
b) stark feucht
0.20
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
Humus, Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffallung h) i)
A
a) Auffillung + Kies sandig Handbohrung
d =80 mm
b) erdfeucht-nafi
1.00
) dichte Lagerung d) mittels.-/schwer e) hellbraun Kiesanteil: Kiesel
zu bohren
f)  Kies g) Auffillung h) i)
A
a) Torf Handbohrung
d=60mm
b) feucht-st. feucht
4.00
€) weich d) mittels.-/schwer €) dunkelbraun
zu bohren
f)  Torf 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen HN/HZ
a) Sand kiesig Handbohrung
d= 60 mm
b) naf
5.20
) dichte Lagerung d) schwer zu bohren e) hellbraun Kiesanteil: Kiesel
f)  kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 54, GWM 2

0.61 <p|
08.10.2019

Auffillung + Sand
schwach humos, schluffig,

schwach organisch, dunkelbraun/stark

feucht

0.20

Auffillung + Kies

sandig, hellbraun/feucht-naB

Torf
dunkelbraun/feucht

4.30

Sand
kiesig, hellbraun/naB

Legende

weich

breiig

dicht

weich - steif

locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton

Schluff

lSand

Feinsand

B

Mittelsand
Kies
Torf
Auffiillung

Filterrohr

CpmpE

Mast 54, GWM 2

Quelltondichtung
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d =80/60 mm

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212

59556 Lippstadt

fjesacie

igpprtie eotec b Gbii

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 =
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen in Pfungstadt -
BL 0112 - Oktober 2019 181056
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber:

IFUA-Projekt-GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
Bohrun M 4, GWM 2 Blatt: 1 Hahe:
ohrung ast54, G / Blatt 6he 08.40.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffilllung + Sand schluffig, schwach organisch, Handbohrung
schwach humos d=60mm
b) stark feucht
0.20
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
Humus, Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffallung h) i)
A
a) Auffillung + Kies sandig Handbohrung
d=280-60mm
b) feucht-naB
1.40
¢) dichte Lagerung d) mittelschwer e) hellbraun Kiesanteil: Kiesel
zu bohren
f)  Kies 9) Auffillung h) i)
A
a) Torf Handbohrung
d=60mm
b) feucht
4.30
€) weich d) mittels.-/schwer €) dunkelbraun
zu bohren
f)  Torf 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen HN/HZ
a) Sand kiesig Handbohrung
d=60mm
b) naf
5.50
) dichte Lagerung d) schwer zu bohren e) hellbraun Kiesanteil: Kiesel
f)  kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 55, GWM 1

v}
10.12.2018

Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, sandig, kiesig,
dunkelbraun/feucht

Torf
dunkelbraun/feucht-stark
feucht

Schluff
sandig, schwach tonig,

schwach organisch, grau-braun/stark

feucht

Mittelsand
feinsandig, schwach kiesig,
grau/nal®

o
o
S

Mast 55, GWM 1

-0.60 (0,60 m:

Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Schichtendarstellung

Legende

: steif
; weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton

Schluff

Sand

Feinsand

Mittelsand

FIEEE

Grobsand

Kies

° Feinkies
Torf
Mutterboden

A Auffillung

CHERER

Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 55, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 10.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schluff sandig, kiesig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.50 Kiesanteil: Kiesel
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Organikanteil:
Wurzeln, Humin-
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i) stoffe
A
a) Torf d =60 mm
feucht-st. feucht
b) eucht-st. feuc
1.80
) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f)  Torf 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a) Schluff sandig, schwach tonig, schwach organisch d =60-50 mm
b) stark feucht
2.80
) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand feinsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) mittelschwer €) grau
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 55, GWM 2

v}
10.12.2018

Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, sandig, kiesig,

dunkelbraun-schwarz/feucht

040

Auffillung + Ton

schluffig, braun/feucht-erdfeucht
0.60

Torf
dunkelbraun/feucht-stark
feucht

Schluff
sandig, schwach tonig,

schwach organisch, grau-braun/stark

feucht-nal

Mittelsand
feinsandig, schwach kiesig,
grau/nal®

o
o
S

Mast 55, GWM 2

-0.68 (0,68 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Schichtendarstellung

Legende

: steif
; weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton

Schluff

Sand

Feinsand

Mittelsand

FIEER

Grobsand

Kies
° Feinkies
Torf
Mutterboden

A Auffillung

SRR

Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 55, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 10.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schluff sandig, kiesig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.40 Kiesanteil: Kiesel
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Organikanteil:
schwarz Wurzeln,
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i) Huminstoffe
A
a) Auffillung + Ton schluffig d =60 mm
b) feucht-erdfeucht
0.60
C) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) Ton g) Auffilllung h) i)
A
a) Torf d =60 mm
b) feucht-st. feucht
1.50
C) weich d) leicht zu bohren €) dunkelbraun
f)  Torf g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a) Schluff sandig, schwach tonig, schwach organisch d =60-50 mm
b) stark feucht-nafl
3.00
c) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand feinsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) naR
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren e) grau
Lagerung
f) sand g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 59, GWM 1

8k,

S

Auffillung + Schluff
schwach organisch, schwach
humos, sandig, schwach
tonig, dunkelbraun/naB

0.20

Auffullung + Sand

schluffig, schwach organisch,

hellbraun-braun/feucht

Mittelsand

feinsandig, hellbraun/erdfeucht-feucht

3.50

Kein weiterer Bohrfortschritt !

Kein GW erbohrt |

Legende

weich - steif

weich

breiig

locker bis sehr locker
i mitteldicht

i dicht

Ton

L

Schluff

3
b

1]
o
>
o

Feinsand
Mittelsand
Kies

Torf

FWIEER

A | Auffillung

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

Schichtendarstellung

MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen in Pfungstadt -
BL 0112 - Oktober 2019 181056
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA-Projekt-GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019
Datum:
Bohrun M WM 1 Blatt: 1 Hahe:
ohrung ast 59, G / Blatt 6he 08.40.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, Handbohrung
schwach organisch, schwach humos d =80 mm
b) naf
0.20
C) breiig d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Organikanteil:
Wourzeln,
f)  Mutterboden g) Auffallung h) i) Huminstoffe
A
a) Auffillung + Sand schluffig, schwach organisch Handbohrung
d=280-60mm
b) feucht
1.50
€) mitteld.-/dichte d) mittelschwer e) hellbraun-braun Organikanteil:
Lagerung zu bohren Wurzeln
f)  schluffiger Sand 9) Auffillung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig Handbohrung
d=60mm
b) erdfeucht-feucht
3.50
¢) dichte Lagerung d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 59, GWM 2

- Auffiillung + Schluff
aa schwach organisch, schwach
7’&:‘_‘ humos, sandig, schwach
et tonig, dunkelbraun/stark
B feucht-naB
030

B

k

aa Auffillung + Sand
AL schluffig, schwach organisch,

. s braun-hellbraun/feucht-stark

. feucht

- B
“aa]
s
=
e
W P

Mittelsand

feinsandig, hellbraun/erdfeucht

PP 3.60
Kein weiterer Bohrfortschritt !
Kein GW erbohrt |

KLEEGRAFE El rafe
Kleegrafe Geotechnik GmbH &

HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 = =
Legende = Schichtendarstellung
weich - steif Ton
weich Sehiut MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
breiig — stellen in Pfungstadt - 181056
locker bis sehr locker Sand BL 0112 - Oktober 2019
§§ mitteldicht Feinsand
¢ dicht "
- ELMme'sa"d - Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:
[2o] Kies
l Auftraggeber: |FUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
El e Milser StraBe 37 Datum:
[A] Aufilung 33729 Bielefeld 07.10.-09.10.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112 - Oktober 2019

Datum:
Bohrun M WM 2 Blatt: 1 Hahe:
ohrung ast 59, G / Blatt 6he 08.40.2019
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schluff sandig, schwach tonig, Handbohrung
schwach organisch, schwach humos d =80 mm
b) stark feucht-nafB3
0.30
C) breiig d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Organikanteil:
Huminstoffe,
f)  Mutterboden 9) Auffillung h) i) Wurzeln
A
a) Auffiillung + Sand schluffig, schwach organisch Handbohrung
d=280-60mm
b) feucht-st. feucht
2.30
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun-hellbraun Organikanteil:
Lagerung zu bohren Pflanzenreste,
f)  schluffiger Sand 9) Auffillung h) i) Huminstoffe
A
a) Mittelsand feinsandig Handbohrung
d =60 mm
b) erdfeucht
3.60
¢) dichte Lagerung d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




0.40

18.10.2017

BL 0112, Mast 65, GWM 1

Mutterboden + Sand
schluffig, schwach organisch,
schwach humos, dunkelbraun/feucht

Mittelsand
feinsandig, schwach schiuffig,
braun-grau/feucht-nass

Mittelsand

schwach grobsandig, schwach
kiesig, schwach feinsandig,
braun/nass

GWM 1

-0.40 (0,40 m)
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

Legende

weich

breiig - weich
§ locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton

il

Schluff

lSand
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

@ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 g
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 65, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 18.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Sand schluffig, schwach organisch, d=60mm
schwach humos
b) feucht
0.40 Organikanteil:
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d = 60-50 mm
feucht-
b) eucht-nass
3.00
C) mitteldichte bis d) mittelschwer bis €) braun-grau
lockere Lagerung leicht zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach kiesig, d=50mm
schwach feinsandig
b) nass
5.50 Kiesanteil:
C) mitteldichte d) mittelschwer zu e) braun Kiesel
Lagerung bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 65, GWM 2

221 g

18.10.2017

Mutterboden + Sand
schluffig, schwach organisch,

0.30

Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig,
braun-grau/feucht

Feinsand
mittelsandig, schluffig,
braun-hellbraun/feucht-nass

Mittelsand
schwach grobsandig, schwach
schluffig, schwach feinsandig,

schwach humos, dunkelbraun/feucht

schwach kiesig, dunkelbraun/nass

Quelltondichtung

GWM 2

-0.48 (0,48 m|
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

weich

Legende

Ton

breiig - weich
locker bis sehr locker
mitteldicht

A

Schluff

lSand
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

@ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 g
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH

Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
2 : Ohe:
Bohrung Mast 65, GWM / Blatt: 1 Hohe 18.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Sand schluffig, schwach organisch, d=60mm
schwach humos
b) feucht
0.30 Organikanteil:
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
OH
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d = 60-50 mm
feuch
b) eucht
2.40
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun-grau
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Feinsand mittelsandig, schluffig d=50mm
o) feucht-nass
2.90
€) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f)  bindiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach schluffig, d=50mm
schwach feinsandig, schwach kiesig
b) nass
5.50 Kiesanteil:
C) mitteldichte d) mittelschwer zu e) dunkelbraun Kiesel
Lagerung bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 67, GWM 1

Auffillung + Sand

schwach organisch, schwach
humos, dunkelbraun-braun/feucht
020

Auffillung + Sand
schwach schluffig, braun-hellbraun/erdfeucht

Mittelsand

feinsandig, beige/erdfeucht

Mittelsand
feinsandig, schluffig,
beige/erdfeucht-feucht

Mast 67, GWM 1 (temporéar)

-0.65 (0,65 m)
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH [lm
e e

HolzstraRe 212 59556 Lippstadt B e S P o
Tel.: 02941-5404 Fax: 0292?-3582 S S -

Schichtendarstellung

4.25
13.12.2018
2 450
Mittelsand
grobsandig, schwach feinsandig,
beige/nall
5.50
Legende
: steif Ton Kies
! e
iq weich - steif Schluff *]  Feinkies
weich

Sand Torf

locker bis sehr locker
mitteldicht
dicht

Feinsand Mutterboden

Mittelsand A Auffillung

B
R

Grobsand Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann

Milser StraBe 37 Datum:

33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 67, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 13.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Sand schluffig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
feuch
b) eucht
0.20
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) dunkelbraun-
braun
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Sand schwach schluffig d =60 mm
b) erdfeucht
1.50
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) sand 9) Auffiillung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig d =60 mm
b) erdfeucht
2.00
C) mitteldiche d) leicht-/mittels. e) beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand feinsandig, schluffig d =50 mm
b) erdfeucht-feucht
4.50
C) mitteld.-/dichte d) mittelschwer €) beige
Lagerung zu bohren
f)  schluffiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig d =50 mm
b) naR
5.50
c) dichte Lagerung d) mittels.-/schwer e) beige
zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 68, GWM 1

Auffiillung + Schluff
schwach humos, schwach
tonig, sandig, schwach

030

Auffiillung + Mittelsand

beige/erdfeucht

1.10
10.12.2018

Schluff
organisch, schwach tonig,
schwach feinsandig,

feucht

Mittelsand
feinsandig, schwach kiesig,
beige/nall

Kies
sandig, grau-braun/nal®

o
o
S

organisch, dunkelbraun/feucht

dunkelbraun-grau/feucht-stark

feinsandig, schwach schluffig,

UM

Legende

steif Ton

weich - steif Schiuff
weich
Sand
locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

ABEERR

Kies
Feinkies
Torf
Mutterboden
Auffiillung

Filterrohr

g lla

Mast 68, GWM 1

-0.45 (0,45 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

fjesaie

Uigmpetie Gevtectmd Lot

Schichtendarstellung

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 68, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 10.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos, schwach tonig,
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d =60 mm
b) erdfeucht
1.00
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) beige
f) sand 9) Auffiillung h) i)
A
a) Schluff organisch, schwach tonig, d =60 -50 mm
schwach feinsandig
b) feucht-st. feucht
2.50 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Torf
grau
f)  Auenlehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand feinsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) nafl
3.90 Kiesanteil: Kiesel
C) mittteldichte d) leicht zu bohren €) beige
Lagerung
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Kies sandig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mittteldichte d) leicht-/mittels. €) grau-braun
Lagerung zu bohren
f) Kies g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen GE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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Kleegrafe Geotechnik GmbH &
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt T T
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582
Schichtendarstellung
. P MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
egende
E messstellen - BL 0112 - 181056
! steif Ton Kies
I Pfungstadt
'¢ weich - steif E G S
| Schluff l- Feinkies
weich =
Sand Torf . o .
locker bis sehr locker EL l - geotechnische Dienstleistungen - Geologe:
mitteldicht l Feinsand @ Mutterboden .
dicht _ Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
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Grobsand Filterrohr 33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 68, GWM 2 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 13.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Sand schluffig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
feuch
b) eucht
0.25 Organikanteil:
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
Wurzeln
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Mittelsand feinsandig d =60 mm
b) erdfeucht
0.60
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) beige
f) sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Schluff organisch, schwach tonig, d =60-50 mm
schwach feinsandig
b) feucht-st. feucht
2.90 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Torf
grau
f)  Auenlehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ou
a) Mittelsand feinsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) nafR
3.90 Kiesanteil: Kiesel
€) mitteldiche d) leicht zu bohren €) braun-beige
Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Kies sandig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
) mitteldiche d) mittelschwer €) braun-grau
Lagerung zu bohren
f) Kies g) fluviatile h) i)
Ablagerungen GE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 g
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 69, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) feucht
0.40 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d =60 mm
feuch
b) eucht
1.50
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d =60-50 mm
b) feucht-
stark feucht
3.00
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Schluff sandig d=50mm
S feucht-nass
4.00
€) weich d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach feinsandig, d=50mm
schwach kiesig
b) nass
5.50 Kiesanteil:
¢) mitteldichte d) mittelschwer bis e) hellbraun Kiesel
Lagerung leicht zu bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 69, GWM 2

3
19.10.2017
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0.30
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o
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=
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

Legende

weich

breiig - weich

§ locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton

m

== Schluff

aaanl

lSand
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

@Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 o
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 69, GWM 2  /Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff sandig, schwach organisch, d=60mm
schwach humos
b) feucht
0.30 Organikanteil:
¢) weiche Lagerung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d = 60-50 mm
feucht-
b) eucht-nass
3.70
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach feinsandig, d=50mm
schwach kiesig
b) nass
5.50 Kiesanteil:
C) mitteldichte d) mittelschwer zu €) braun-grau Kiesel
Lagerung bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

Legende

: steif
; weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton

Schluff

Sand

Feinsand

Mittelsand

AEEEH

Grobsand

Kies
Feinkies
Torf
Mutterboden

A Auffillung

g lla

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrun Mast 70, GWM 1 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 13.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm

schwach organisch, schwach humos

feuch
b) eucht
0.20 Organikanteil:
) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f) sandiger Schluff g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig d =60 mm
b) feucht-erdfeucht
2.00
) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen A
a) Schluff sandig, schwach tonig d =50 mm
b) nafl
3.00
C) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig, d=50m
schwach feinkiesig
b) nafl
5.50
€) mitteldichte d) leicht zu bohren €) grau
Lagerung
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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P PVC-Vollrohr DN 50
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Schichtendarstellung
C p MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
egende
g messstellen - BL 0112 - 181056
: steif lTon Kles Pfungstadt
i weich - steif @Lsmluﬁ Feinkies
weich
> Sand Torf . . .
locker bis sehr locker l an l © - geotechnische Dienstleistungen - Geologe:
i i Feinsand Mutterboden
i ?'t:'dmh' E] (] e Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
+ dicl . " X
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Grobsand Filterrohr 33729 Bielefeld
l Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 72, GWM 1 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 11.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Huminstoffe
breiig braun
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch
b) feucht-erdfeucht
1.00 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-beige Huminstoffe
f) sandiger Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig d =60 mm
b) feucht
1.50
C) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig, schwach feinkiesig d=60-50 mm
b) feucht-na®
5.50 Kiesanteil: Kiesel
€) mitteldichte d) leicht zu bohren €) beige
Lagerung
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 72, GWM 2
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

bjgeaite

Schichtendarstellung

Legende

: steif
; weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton ° Kies

o

Schluff Feinkies

Sand Torf
Feinsand Mutterboden

Mittelsand A Auffillung

ABEER
CFERBA

Grobsand Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 72, GWM 2 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 11.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.20 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
breiig Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch
b) feucht-erdfeucht
0.60 Organikanteil:
) weich d) leicht zu bohren €) braun-beige Huminstoffe
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig d =60 mm
b) feucht
1.70
C) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig, schwach feinkiesig d =60 -50 mm
b) feucht-na®
5.50 Kiesanteil: Kiesel
) lockere-/mitteld. d) leicht zu bohren €) beige
Lagerung
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 74, GWM 1
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

Legende

: steif
; weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton

Schluff

Sand

Feinsand

Mittelsand

BN

Grobsand

2| Kies
Feinkies
Torf
Mutterboden

A Auffillung

ST 5

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 74, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 11.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Wurzeln,
breeig braun Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff schwach sandig, d =60 mm
schwach tonig, schwach organisch
feucht
b) euc
1.60 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun Wurzeln
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffilllung + Schluff tonig d = 60 mm
b) feucht
2.00
C) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff schwach tonig, schwach sandig d =50 mm
b) stark feucht
3.00
c) weich d) leicht zu bohren €) grau
f)  Schluff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen Um
a) Mittelsand feinsandig d =50 mm
b) nafl
5.50
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun-beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 74, GWM 2
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Schichtendarstellung

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 74, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 11.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
breiig Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig d =60 mm
b) feucht-erdfeucht
1.70
) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffilllung + Schluff tonig d =60 mm
b) feucht
2.00
C) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff schwach tonig, schwach sandig d =50 mm
b) stark feucht
2.60
c) weich d) leicht zu bohren €) grau
f)  Schluff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand feinsandig d =50 mm
b) nafl
5.50
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) hellbraun-beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 75, GWM 1

Aufflllung + Sand

schwach humos, schluffig,

schwach organisch, dunkelbraun/stark
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Aufflllung + Sand

-
" AL schwach schluffig, grau-braun/feucht
an
3
aa)

0.90
Kein weiterer Bohrfortschritt !
Kein GW erbohrt |

Py kjeegicte
Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt T T
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

Schichtendarstellung

o— MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
‘ . _ . messstellen - BL 0112 - 181056
! steif Ton o| Kies Pfungstadt
; weich - steif = Schluff Feinkies
weich
§ locker bis sehr locker Sand Torf - geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

i mitteldicht
¢ dicht

Feinsand

Mittelsand

AOOEE

Grobsand

Mutterboden

Auffiillung

ST 6

Filterrohr

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 75, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 08.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Sand schluffig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
. feucht-feuch
b) st. feucht-feucht
0.50 Organikanteil:
) lockere Lageung d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffilllung + Sand schwach schluffig d =60 mm
feucht
b) euc
0.90
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) grau-braun
f) sand 9) Auffiillung h) i)
A
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 75, GWM 1a
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KLEEGRAFE
Kleegrafe Geotechnik GmbH

HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e

Schichtendarstellung

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann

Milser StraBe 37 Datum:

33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 75, GWM 1a / Blatt: 1 Héhe: 08.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.60 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Sand schluffig, schwach tonig d =60 mm
b) feucht-erdfeucht
2.00
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) lehmiger Sand g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig, feinkiesig d =50 mm
b) feucht-nal}
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) braun-beige
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 75, GWM 2

Auffillung + Schluff
schwach organisch, schwach
humos, sandig, schwach
tonig, dunkelbraun/stark
feucht-feucht

Auffillung + Sand

N
5

2.54
08.12.2018

Mittelsand
feinsandig, feinkiesig,
braun-beige/feucht-na

o
o
S

schwach tonig, braun-hellbraun/feucht-erdfeucht

Mast 75, GWM 2

-0.65 (0,65 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung

° o
%0 o
® @ o o] 135
o [ri]e
o °|t1i]o °
o o frrre o
o [
S|, 8
o o
[
°o | f%e
o %liiife®
ol ©
of1 11 o
o |t 1] o
] [T
ee oo
o °
[
[
o liiafgs
° o 9o
o % |t1i]e
o 1fo
N T
[
2o |20
© of g |° e
I I
[
° ofr 11| ° o
250 4pf® |11 1|22
08122018 |°, e
o |11 1]%e
°6 |11 1]|°0
soft11] 50
o frrfe
o ey
A [ N
o 11 1]|%e
© ol 1 ifo 0o
ol i o
S o112 o
°© [ b
e Lhafe 2
o o
@ Le
° °
ool 1]l oo
° [
o 1] e
- o |11 1o, :
Filterkies o [1 T g PVC-Filterrohr DN 50
o ot i]e o
o [111]ge
T NI
ofii o
°o e e
o |11 1|
00 [111]o0
oo |11 1] 60
[
0P |11 1]le®
oo t1i]o o
o ot 1o o
oot 1]l oo
@ [
ot 11 o
°© [T
°e°lriafe®
©e |11 1]|ee
e ° e =
o ot 1 1|e o
o e
o il e
S N I
o [ o
©ofi11|eo
© o1 1]® o
o ofrii]o o
ot 11 ®
o 11rfo
o ofiyfo e
o |11 1]g o
oo [11i]oo
o ° [r11]e e
o [rii] e
[
o o
o ot 1]y e
0° |11 1%e
P NI
o [111]%e
o oo o
oo |/ | oo
o ot i]e o
sol|'''foo
535
°°Dv—*u Rammspitze
o
0% 0o
5.50 0’00’ 0 oo

- &
d=112 mm

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH [lm
L T, S N )

HolzstraRe 212 59556 Lippstadt B e S P o
Tel.: 02941-5404 Fax: 0292?-3582 S S -

Schichtendarstellung

Legende

: steif Ton
; weich - steif Schiuff

weich
Sand
locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Feinsand

Mittelsand

AEGE

Grobsand

Kies
Feinkies
Torf
Mutterboden

A Auffillung

s e

Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann

Milser StraBe 37 Datum:

33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 75, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 08.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.70 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
breiig Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Sand schluffig, schwach tonig d =60 mm
b) feucht-erdfeucht
2.10
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) lehmiger Sand g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand feinsandig, feinkiesig d =50 mm
b) feucht-nal}
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) braun-beige
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 76, GWM 1

Mutterboden + Schluff

schwach sandig, schwach

organisch, schwach humos,
dunkelbraun/feucht

0.40

Sand

schluffig, braun/feucht-erdfeucht
070

Sand
schluffig, beige/erdfeucht-feucht

1.00

Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, hellbraun/feucht-nass

19.10.2017

Sand
kiesig, braun-hellbraun/nass

GWM 1

-0.72 (072 m

Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

Legende

weich

breiig - weich

A

Schiuff Auff[]llung
lSand Filterrohr
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

§ locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton @Mutterboden

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 o
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 76, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) feucht
0.40 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Sand schluffig d =60 mm
feucht-
b) erdfeucht
0.70
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) braun
f)  bindiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Sand schluffig d = 60-50 mm
feucht-
b) erdfeucht
1.00
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) beige
f)  bindiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Sand schwach schluffig, schwach kiesig d=50mm
o) feucht- nass
2.40 Kiesanteil:
C) mitteldichte bis d) leicht zu bohren €) hellbraun Kiesel
lockere Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Sand kiesig d =50 mm
b) nass
5.50 Kiesanteil:
¢) mitteldichte d) mittelschwer zu e) braun-hellbraun Kiesel
Lagerung bohren
f) kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




GWM 2

-0.64 (0.64 m!
Schraubkappe

BL 0112, Mast 76, GWM 2

sandig, schwach organisch,
schwach humos, dunkelbraun/erdfeucht-feucht

é Mutterboden + Schluff

0.20
Sand PVC-Vollrohr DN 50
schwach schluffig, schwach
kiesig, braun/feucht
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KLEEGRAFE ife
Kleegrafe Geotechnik GmbH l’lm

HolzstraBe 212 59556 Lippstadt B T
Tel.: 02941-5404 Fax: 0292?-3582 Ho e :

Schichtendarstellung

Legende

weich Ton

ﬂMunerboden MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851

]

breiig - weich = "
Schluft [(A] Auttiung Heppenheim, Blatt 0112

§ locker bis sehr locker

mitteldicht lsa"d F'"e"°h' Anlage 2.1

- Feinsand -
eneen - Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:
l Mittelsand
Auftraggeber: IFUA Projekt GmbH Herr Luhmann
lGrobsand ) :
Milser StraBe 37 Datum:

Kies 33729 Bielefeld 18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 76, GWM 2  /Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff sandig, schwach organisch, d=60mm
schwach humos
erdfeucht-feucht
b)
0.20 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Sand schwach schluffig, schwach kiesig d =60 mm
feuch
b) eucht
0.70 Kiesanteil:
€) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) braun Kiesel
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Sand kiesig d = 60-50 mm
o) feucht-nass
5.50 Kiesanteil:
C) mitteldichte d) mittelschwer zu €) braun-hellbraun Kiesel
Lagerung bohren
f) kiesiger Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 77, GWM 1

Mast 77, GWM 1

-0.52 (0,52 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Schichtendarstellung

70 Auffiillung + Schiuff
1 schwach organisch, schwach
‘j&'. humos, sandig, schwach
tonig, dunkelbraun/feucht
oy S 030
== .|
aa ol
aa |
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=
.
o
ez |1
-
—
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oot |
.
—#|> Auffiillung + Schiuff
e |1 schwach organisch, sandig,
_“aa|i( schwach tonig, hellbraun-braun/erdfeucht-trocken
aaaa|!
=
b
=
s )
e |
—B I
=
—
ey B
N
aan |t
.|
)
—an]i{ 180
En
| aa .
|-
Ly
=
Schluff
sandig, schwach tonig,
232 braun-grau/feucht-stark
08.12.2018 feucht
[+t
Dappiy
42 20
s —|
goo] 2.80
Mittelsand
feinsandig, kiesig, braun-grau/nal®
32 550
Legende
: steif Ton Kies
; b et
i weich - steif Schluff Feinkies
weich

Sand Torf

locker bis sehr locker
mitteldicht
dicht

Feinsand Mutterboden

Mittelsand A Auffillung

AEER
s e

Grobsand Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 77, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 08.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach organisch, sandig, d =60 mm
schwach tonig, schwach organisch
b) erdfeucht-trocken
1.80
) weich bis d) mittelschwer zu €) hellbraun-braun
steif bohren
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff sandig, schwach tonig d =60 -50 mm
b) feucht-st. feucht
2.80
C) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau
f) sandiger Lehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand feinsandig, kiesig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil:
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun-grau Kiesel
Lagerung zu bohren
f) kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 77, GWM 2

]

Auffillung + Schluff
schwach organisch, schwach
humos, sandig, schwach
tonig, dunkelbraun/feucht
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schwach organisch, schwach

kiesig, sandig, schwach
tonig, braun-hellbraun/erdfeucht

R 44
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08.12.2018

Schluff

sandig, schwach tonig,
braun-grau/feucht-stark
feucht

ik

¥

ELRT
kﬂ 181

k-.
pit

Mittelsand
feinsandig, kiesig, braun-grau/nal®

o
o
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-0.55 (0,55 m
Schraubkappe
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

Legende

: steif Ton Kies
; weich - steif

Schluff Feinkies

weich

Sand Torf

locker bis sehr locker
mitteldicht
dicht

Feinsand Mutterboden

Mittelsand Auffiillung

SR
R

Grobsand Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 77, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 08.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch
b) erdfeucht-trocken
1.70
) weich bis d) mittelschwer €) braun-hellbraun
steif zu bohren
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff sandig, schwach tonig d =60 -50 mm
b) feucht-st. feucht
3.00
C) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau
f) sandiger Lehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand feinsandig, kiesig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
€) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun-grau
Lagerung zu bohren
f) kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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-0.52 (0,52 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

- Auffillung + Schluff
.. schwach organisch, schwach
. humos, schwach sandig,
- schwach tonig, dunkelbraun/feucht
= 030
P
A
|
el
i
- Auffiillung + Schiuff
. schwach organisch, schwach
A sandig, schwach tonig,
s, braun-hellbraun/erdfeucht
PR
o
=
Tl
E
]
ER 170
= | schiuff
(== o tonig, schwach feinsandig,
= braun-dunkelbraun/feucht
Py
—. 2.00
Schluff
feinsandig, hellbraun-grau/feucht-stark
feucht
260
282
12.12.2018
Feinsand
mittelsandig, schwach
schluffig, braun/stark
feucht-nal
420
Feinsand
mittelsandig, schwach
organisch, schwach schluffig,
grau-dunkelgrau/naf®
550
Legende
! steif Ton %] Kies
| weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Schluff Feinkies

Sand Torf
Feinsand Mutterboden
Mittelsand Auffiillung

Grobsand Filterrohr

BEOEAR
S Tale

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 78, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe
Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch
b) erdfeucht
1.70 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun Wurzeln
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Schluff tonig, schwach feinsandig d =60 mm
b) feucht
2.00
C) weich d) leicht zu bohren €) braun-
dunkelbraun
f)  Lehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Schluff feinsandig d =50 mm
b) feucht-st. feucht
2.60
c) weich d) leicht zu bohren €) hellbraun-grau
f)  Schluff g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d =50 mm
b) stark feucht-nal
4.20
C) mittteldichte d) leicht-/mittels. €) braun
Lagerung zu bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 78, GWM 1 / Blatt: 2 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand mittelsandig, schwach organisch, d =50 mm
schwach schluffig
b) nafl
5.50
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) grau-dunkelgrau
Lagerung zu bohren
f) Sand g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 78, GWM 2

Auffillung + Schluff

schwach organisch, schwach
kiesig, schwach sandig,

schwach tonig, dunkelbraun/feucht
030

Auffillung + Kies

schwach sandig, steinig,
schluffig, hellbraun/erdfeucht-trocken

Aufflillung + Schluff

schwach organisch, schwach

sandig, schwach tonig,
hellbraun/erdfeucht

Mast 78, GWM 2

-0.52 (0,52 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

Grobsand

220
Schluff
il ig, hellbraun/fe ht-
270
291
12122018
Feinsand
schwach mittelsandig,
schwach schluffig, braun-hellbraun/naf®
4.00
Feinsand
mittelsandig, schwach
schluffig, schwach organisch,
dunkelgrau/nafy
550
Legende
, . .
. steif lTon H Kies
'¢ weich - steif E o
| Schluff l- Feinkies
weich =
. Sand l Torf
locker bis sehr locker l
mitteldicht l Feinsand @ Mutterboden
dicht l Mittelsand lAuffiiIIung

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 78, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos, schwach kiesig
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln, Humin-
stoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i) Kiesanteil: Granit
A
a) Auffillung + Kies steinig, schluffig, sandig d =60 mm
b) erdfeucht-trocken
0.80 Kiesanteil:
¢) dichte Lagerung d) schwer zu bohren e) hellbraun Sandstein,
Granit
f)  Abraum g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60-50 mm
schwach organisch
b) erdfeucht
2.20 Organikanteil:
c) weich bis d) mittelschwer e) hellbraun Wurzeln
steif zu bohren
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff feinsandig d =50 mm
b) feucht-st. feucht
2.70
c) weich d) leicht zu bohren €) hellbraun
f)  Schluff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Feinsand schwach mittelsandig, schwach schluffig d =50 mm
b) nafR
4.00
C) mitteldichte d) leicht €) braun-hellbraun
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 78, GWM 2 / Blatt: 2 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig, d =50 mm
schwach organisch
b) nafl
5.50
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) dunkelgrau
Lagerung zu bohren
f) Sand g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 79, GWM 1

Mast 79, GWM 1

-0.55 (0,55 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

SL|(¢  Auffiillung + Schiuff
"= schwach tonig, schwach
sandig, schwach organisch,
“:: schwach humos, dunkelbraun/feucht
=1 030
it
o
T
lans
P
.= Auffiillung + Schluff
L. schwach organisch, schwach
7\ kiesig, tonig, schwach
e sandig, braun/feucht
e
2aaa
il
=
P
-~
Tas
aas |
2saa
2t 1.80
==
aalaal
o Auffiillung + Schluff
e sandig, schwach tonig,
A5 hellbraun-braun/feucht-stark
P
- feucht
POy
=
sre |/ 250
276
12.12.2018
Mittelsand
grobsandig, schwach feinsandig,
beige/nall
550
Legende
: steif Ton Kies
; b et
i weich - steif Schluff Feinkies
weich

locker bis sehr locker
mitteldicht
¢ dicht

Sand Torf

Feinsand Mutterboden

Mittelsand A Auffillung

ABEEAN
s lle

Grobsand Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 79, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach kiesig
feucht
b) euc
1.80 Kiesanteil: Kiesel
c) weich d) leicht zu bohren e) braun in Spuren
Organikanteil:
f) Lehm 9) Auffillung h) i) Wurzeln in Spuren
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig d =60-50 mm
b) feucht-st. feucht
2.50
C) weich d) leicht zu bohren e) hellbraun-braun
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig d =50 mm
b) nafR
5.50
€) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 79, GWM 2
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Mittelsand
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Hlgmgeie Gestectrd Do
-|.

Schichtendarstellung

Legende

: steif
; weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton

Schluff

Sand

Feinsand

Mittelsand

BN

Grobsand

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser-

messstellen - BL 0112 -
Pfungstadt

Kies

5o

3 Feinkies

Bearb.-Nr.

181056

Torf - geotechnische Dienstleistungen -

Geologe:

Mutterboden
Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH

Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

A Auffillung

CpEmER

Filterrohr

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 79, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
breiig Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach kiesig
b) erdfeucht-feucht
1.90 Kiesanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) braun- Kiesel, Ziegel
dunkelbraun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig d =60 -50 mm
b) feucht-st. feucht
2.60
C) weich d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) sandiger Schiuff g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand grobsandig, feinsandig d =50 mm
b) nafl
5.50
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) beige
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 80, GWM 1
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

igpprtie eotec b Gbii

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 -
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 80, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) feucht
0.30 Organikanteil:
€) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
breiig
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff schwach sandig, schwach kiesig d = 60-50 mm
feuch
b) eucht
2.00
) weich d) leicht zu bohren €) braun
f)  Schiuff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Schiuff sandig d =50 mm
b) feucht
3.10
€) weich d) leicht zu bohren e) hellbraun
f)  sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d=50mm
S feucht-nass
5.50
€) mitteldichte d) mittelschwer bis €) hellbraun
Lagerung leicht zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

fjesacie

igpprtie eotec b Gbii

Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 80, GWM 2  /Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) feucht
0.40 Organikanteil:
€) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
breiig
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff schwach sandig d = 60-50 mm
feuch
b) eucht
2.20
) weich d) leicht zu bohren €) braun
f)  Schiuff 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Schiuff sandig d =50 mm
b) feucht-
stark feucht
3.50
€) weiche Lagerung d) leicht zu bohren €) hellbraun-beige
f)  sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL
a) Mittelsand schwach feinsandig, schwach schluffig d=50mm
. . nass
b) organoleptisch auffallig - PAK
5.50
C) mitteldichte d) mittelschwer bis €) hellbraun
Lagerung leicht zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 85, GWM 1

Auffillung + Schluff
schwach organisch, schwach
humos, schwach tonig,

schwach sandig, dunkelbraun/feucht

030

hibisktid

T

tk- It poo

[ fpe BoBup be-be e
I

|
T

ELEEI b b ITE

R

Auffiillung + Schluff
schwach organisch, tonig,
schwach feinsandig,
braun/feucht-erdfeucht

Aufflillung + Ton
schluffig, braun/erdfeucht
1.70

Schluff
tonig, schwach sandig,
braun-grau/feucht

e
330 wl =

Schluff
sandig, schwach tonig,
braun-beige/stark feucht

Mast 85, GWM 1
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

14122018
) 390
Grobsand
mittelsandig, schwach
feinsandig, schwach feinkiesig,
braun-grau/nal®
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! b etai
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locker bis sehr locker
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dicht

Sand

Feinsand
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SEERT

Torf
Mutterboden
Auffiillung

Filterrohr

OpEAER

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann

Milser StraBe 37 Datum:

33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 85, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 14.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff tonig, schwach feinsandig, d =60 mm
schwach organisch
b) feucht-erdfeucht
1.50 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) braun Wurzeln
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffilllung + Ton schluffig d =60 mm
b) erdfeucht
1.70
C) weich d) leicht zu bohren €) braun
f) Ton g) Auffiillung h) i)
A
a) Schluff tonig, schwach sandig d =60 -50 mm
b) feucht
2.50
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau
f)  Lehm 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen Um
a) Schluff sandig, schwach tonig d =50 mm
b) stark feucht
3.90
) weich d) leicht zu bohren €) braun-beige
f) sandiger Schiuff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 85, GWM 1 / Blatt: 2 Héhe: 14.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Grobsand mittelsandig, schwach feinsandig, d =50 mm
schwach feinkiesig
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun-grau
Lagerung zu bohren
f) Sand g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582
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MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstralte 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 87, GWM 1 Blatt: 1 Hahe:
9 ’ /Bla one 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
st. feucht-feucht
b)
0.20 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, d =60 mm
schwach sandig, schwach organisch
feucht
b) euc
1.50 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun- Pflanzenreste,
dunkelbraun Torf
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig d =60 -50 mm
b) feucht
2.20
C) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig d =50 mm
b) feucht-na®
5.50
€) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) beige
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 87, GWM 2

o

'

Zaa

3
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Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
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Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 87, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feucht-st. feucht
b)
0.20 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig d =60 -50 mm
feucht
b) euc
2.30
) weich d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Mittelsand grobsandig, feinsandig d =50 mm
b) feucht-nal}
5.50
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 88, GWM 1
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
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i
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Kies

@ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 g
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 88, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 93.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) stark feucht-
feucht
0.30
C) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
breiig Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff sandig d =60 mm
feuch
b) eucht
1.60
) weich d) leicht zu bohren €) hellbraun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d =60-50 mm
o) feucht-nass
5.50
C) mitteldichte bis d) mittelschwer bis €) braun-grau
lockere Lagerung leicht zu bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 88, GWM 2
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

igpprtie eotec b Gbii

1.50
257
23.10.2017
Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig,
braun-grau/feucht-nass
550
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weich

breiig - weich
§ locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton

Schluff
lSand
l Feinsand

Mittelsand

(=]
l Grobsand
Kies

I

@ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 HO
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 88, GWM 2  /Blatt: 1 Hohe: 93.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, d=60mm
schwach organisch
b) stark feucht-
feucht
0.30
C) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
breiig Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff sandig d =60 mm
feuch
b) eucht
1.50
) weich d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d = 60-50 mm
o) feucht-nass
5.50
C) mitteldichte bis d) mittelschwer bis €) braun-grau
lockere Lagerung schwer zu bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 89, GWM 1
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= sandig, dunkelbraun/feucht
PR

040

Aufflillung + Schluff
tonig, schwach sandig,
braun-hellbraun/erdfeucht

Ton

Schluff
3.23 tonig, grau/feucht
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Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt St S e S
Uigmpetiy Gestectmd oot
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 - —
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
ios messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
Feinkies
Torf - geotechnische Dienstleistungen - Geologe:
Mutterboden
) Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
Auffillung Milser StraRe 37 Datum:
Filterrohr 33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 89, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 13.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig, d= 60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.40 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig d =60 mm
b) erdfeucht
1.50
¢) weich bis d) leicht-/mittels. €) braun-hellbraun
steif zu bohren
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Ton schluffig d =60 mm
b) erdfeucht-feucht
2.00
C) steif d) mittelschwer €) dunkelbraun-
zu bohren grau
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Schluff tonig d =50 mm
b) feucht
4.40
c) weich d) leicht-/mittels. €) grau
zu bohren
f)  Lehm 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen Um
a) Mittelsand stark feinsandig, schluffig, d =50 mm
schwach grobsandig
b) nafl
5.50
C) mitteldichte d) leicht zu bohren e) dunkelgrau-grau
Lagerung
f) schluffiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 89, GWM 2

Auffillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, tonig, schwach
sandig, dunkelbraun/feucht

040

Auffiillung + Schluff

tonig, schwach sandig,
braun-hellbraun/erdfeucht

Ton
schluffig, grau-dunkelgrau/erdfeucht-feucht

Mast 89, GWM 2

-0.90 (0.90 m:

L Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esqit

e i i
Uigmpetie Gevtectmd Lot

Schichtendarstellung

3.00
13122018

Schluff

tonig, grau-braun/feucht-stark

feucht

450

Mittelsand

stark feinsandig, schluffig,

schwach grobsandig,

grau-dunkelgrau/nafll

Legende
steif l Ton Kies
weich - steif @ B o
Schluff l- Feinkies
weich
Sand Torf
locker bis sehr locker l l
mitteldicht l Feinsand @ Mutterboden
dicht l Mittelsand lAuffﬁIIung
lGrobsand Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrung Mast 89, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 13.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.40 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig d =60 mm
b) erdfeucht
1.60
) weich d) leicht-/mittels. €) braun-hellbraun
zu bohren
f) Lehm 9) Auffillung h) i)
A
a) Ton schluffig d =60 -50 mm
b) erdfeucht-feucht
2.10
C) weich bis d) mittelschwer e) grau-dunkelgrau
steif zu bohren
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Schluff tonig d =50 mm
b) feucht-st. feucht
4.50
c) weich d) leicht-/mittels. €) grau-braun
zu bohren
f)  Lehm 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen Um
a) Mittelsand stark feinsandig, schluffig, d =50 mm
schwach grobsandig
b) nafl
5.50
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) grau-dunkelgrau
Lagerung zu bohren
f) schluffiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 92, GWM 1

Auffiillung + Schluff

»ﬁ? tonig, schwach sandig,

|~ schwach organisch, schwach
° . humos, schwach kiesig,
el braun-dunkelbraun/feucht
9|\ o2
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~A Auffiillung + Schluff

== I tonig, schwach kiesig,

M braun/feucht
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= Schluff

tonig, braun-hellbraun/feucht
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|1y 420
Mittelsand

feinsandig, schwach feinkiesig,
schwach grobsandig,
grau-braun/nass

[= s.50
Bohrung bei 3,80 m u. GOK zugefallen!

Mast 92, GWM 1

-0.66 (0,66 m
Sebakappe

PVC-Volirohr DN 40

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

Kleegrate

Gmbi

Legende
weich - steif
weich

breiig - weich
dicht

CDEER

Ton
Schluff
Feinsand
Mittelsand
Kies
Auffillung

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 Sk
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen in Pfungstadt -
BL 0112 - November 2019 181056
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: [FUA-Projekt-GmbH
Milser StralRe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.11.2019




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen in Pfungstadt - BL 0112
Datum:
Bohrung Mast 92, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 18.11.2019
1 2 3 415 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schiuff tonig, schwach sandig, Handbohrung
schwach organisch, schwach humos, schwach kiesig d =80 mm
b) feucht
0.20 Kiesanteil: Kiesel
) weich bis d) leicht zu bohren €) braun- Organikanteil:
breiig dunkelbraun Wurzeln, Humin-
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i) stoffe
A
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach kiesig Handbohrung
d =80 mm
feuch
b) eucht
1.00 Kiesanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun Kiesel, Ziegel
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff tonig Handbohrung
d =80 mm
b) feucht
4.20
C) weich bis d) mittelschwer bis €) braun-hellbraun
steif schwer zu bohren
f) Lehm g) fluviatile h) i)
Ablagerung UM
a) Mittelsand feinsandig, schwach feinkiesig, Handbohrung
schwach grobsandig d =80 mm
b) nass
5.50 Kiesanteil:
¢) dichte Lagerung d) schwer zu bohren €) grau-braun Kiesel
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerung SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 93, GWM 1

Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, schwach sandig,
schwach tonig, dunkelbraun/feucht-stark

feucht

040

t t..
[RAAN3

T

TR RIS
I

12.12.2018 e

Auffiillung + Schluff
tonig, schwach sandig,
brau g it

Ton
schluffig, schwach sandig,
grau/feucht-erdfeucht

Ton
schluffig, sandig, grau-braun/feucht-erdfeucht

4.00

Mittelsand

feinkiesig, schwach kiesig,

schwach feinsandig,

beige/nall

Mast 93, GWM 1

-0.54 (0,54 m

Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Uigmpetie Gevtectmd Lot
il .

Schichtendarstellung

Legende

: steif
; weich - steif

weich

locker bis sehr locker
mitteldicht

dicht

Ton ° Kies

o] [0 ol
[}

Schluff o Feinkies

Sand Torf
Feinsand Mutterboden

Mittelsand A Auffillung

AREEI
e

Grobsand Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 93, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feucht-st. feucht
b)
0.40 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig d =60 mm
b) trocken-erdfeucht
1.70
) weich bis d) mittelschwer €) braun-
steif zu bohren hellbraun-grau
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Ton schluffig, schwach sandig d=60 - 50 mm
b) feucht-erdfeucht
2.40
C) steif d) mittels.-/schwer e) grau
zu bohren
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Ton schluffig, sandig d =50 mm
b) feucht-erdfeucht
4.00
c) steif d) mittels.-/schwer €) grau-braun
zu bohren
f) sandiger Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Mittelsand grobsandig, schwach kiesig, d =50 mm
schwach feinsandig
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 93, GWM 2

.EEIH

4

Aufflllung + Schluff
schwach organisch, schwach
kiesig, sandig, schwach

tonig, dunkelbraun/feucht-stark

feucht

s
—aa
At

2]

aa]

Ty
.

s
e

e

4.00
12.12.2018

Aufflllung + Schluff
tonig, schwach sandig,

braul g

Ton
schluffig, grau/erdfeucht

Ton

Mittelsand

schluffig, sandig, grau-braun/feucht-erdfeucht

Quelltondichtung

Mast 93, GWM 2

-0.60 (0,60 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

) G o
° o ° o
o o
o o
° ° 1.40
o °[ e @
oo
o ot 1 1% o
ool
o o
ol °©
o ofi1ife o
e fr1ife,
[
o o
o [
o oft 1 1|o o
oo o,
[
o o s o
[

oo |, |oo0
oo |, ]| 0
[
eo 20
oo |, oo
° o ° o
[

o liraf o
ot 1 1f° o
ot 1tife o
ot 1] o
© [
s liiilg?®
o o
° o
® [ S
ol o
o of; | [ o
ool 1]eo
o ofl 1 1]o o
[

A NI I
o o
o o
25
o o
aol, | oo
ool 1] oo
o o |11 1]e 4
o o 11 1]o o
o o' e o
[
oo oo
[

. o |11 1|%0e
Filterkies —o— 1o
° N
o o T PVC-Filterrohr DN 50
o e
o o
[
o ofi11|o ©
o° i1 1] 00
oo |, ]ooe
3ol 1ilee
° o
ofr °
° o
ot 11 ®
° afe
o |11 i1fa®
o e o
4.00 ol e
oy oo
12122018 (S & |, 1 ]S &
0o |11 1] g0
S I 5
= [
e ofi1ile o
o o
o |11 1]° 0
oo |11 1|ao
P FRNANT P
o ofll1lo e
oo [l 1o o
[
oo oo
[
oo | |oe
ool oo
oo |11 1]eo
[
o0 s o
Sl
R I B
oo |rrle
oo |11 1]od
°% [111]e%
° foe
o Clt e ©
o |11 1%
co |t i]°o
o0 1] o0
oo |'!o o
o ol 1 ife %o
oo |11 1o 540
o0 S Rammspitze
550 |o o oo o

d=112mm

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

grobsandig, schwach feinsandig,
schwach feinkiesig,
beige/feucht
Legende
: steif Ton Kies
I weich - steif Schiuff Feinkies
weich
Sand Torf
locker bis sehr locker
mitteldicht Feinsand Mutterboden

dicht

Mittelsand

SEEELD

Grobsand

A Auffillung

OpERER

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 93, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 12.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos, schwach kiesig
feucht-st. feucht
b)
0.60 Kiesanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Ziegel, Schotter
Organikanteil:
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i) Wurzeln,
A Huminstoffe
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig d =60 mm
b) erdfeucht-trocken
1.80
¢) weich bis d) leicht-/mittels. e) braun-
steif zu bohren hellbraun-grau
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Ton schluffig d =60-50 mm
b) erdfeucht
2.40
C) steif d) mittels.-/schwer e) grau
zu bohren
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Ton schluffig, sandig d =50 mm
b) feucht-erdfeucht
4.00
c) steif d) mittels.-/schwer €) grau-braun
zu bohren
f) sandiger Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig, d =50 mm
schwach feinkiesig
feuch
b) eucht
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) mittelschwer e) beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 94, GWM 1

h

0.40
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4.58 |
19.10.2017

Mutterboden + Schluff
sandig, schwach organisch,
schwach humos, dunkelbraun/feucht

Schluff
feinsandig, schwach mittelsandig,
braun-grau/feucht-nass

GWM 1

-0.71 (0,71 m;
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

Legende

weich

breiig - weich
§ locker bis sehr locker
mitteldicht

Ton

=] Schiuff
Sand
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Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 94, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff sandig, schwach organisch, d=60mm
schwach humos
b) feucht
0.40 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff feinsandig, schwach mittelsandig d = 60-50 mm
feucht-
b) eucht-nass
5.50
) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau
f) feinsandiger g) fluviatile h) i)
Schluff Ablagerungen UM
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

(esqit

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 -
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 94, GWM 2  /Blatt: 1 Hohe: 19.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) feucht
0.30 Organikanteil:
€) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff feinsandig d = 60-50 mm
feucht-
b) eucht-nass
5.50
) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau
f) feinsandiger g) fluviatile h) i)
Schluff Ablagerungen UM
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE rafe
Kleegrafe Geotechnik GmbH K‘lﬂ

HolzstraRe 212 59556 Lippstadt B e S P o
Tel.: 02941-5404 Fax: 0292?-3582 4 —

Schichtendarstellung

Legende

steif Ton Kies

weich - steif Schluff © Feinkies
weich
Sand Torf

locker bis sehr locker
mitteldicht
¢ dicht

Feinsand Mutterboden

Mittelsand A Auffillung

BB
§ 1o

Grobsand Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann

Milser StraBe 37 Datum:

33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 99, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 13.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
feuch
b) eucht
0.40 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Huminstoffe,
breiig Wurzeln
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig d =60 mm
feucht
b) euc
1.10
) weich d) leicht-/mittels. €) braun-
zu bohren dunkelbraun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig d =60 -50 mm
b) feucht
2.50
C) weich d) leicht zu bohren €) braun-
hellbraun-grau
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff sandig, schwach tonig d =50 mm
b) feucht
4.40
c) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen Um
a) Mittelsand grobsandig, schwach feinkiesig, d =50 mm
schwach feinsandig
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohen e) grau-beige
Lagerung
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 99, GWM 2

-0.55 (0,55 m.
Schraubkappe
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Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
Legende
, . messstellen - BL 0112 - 181056
: steif lTon Kles Pfungstadt
i zz:z:'sm" @Schluﬁ Feinkies
} locker bis sehr locker lsa"d le - geotechnische Dienstleistungen - Geologe:
: mieldent [ revsone Q] otermosen | raggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
g dioht lMi"e'Sa”d A“ff“"“"g Milser StralRe 37 Datum:
lGrobsand Filterrohr 33729 Bielefeld D ber 2018
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Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 99, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 13.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schluff tonig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig d =60 mm
feucht
b) euc
1.00
¢) weich bis d) leicht-/mittels. €) dunkelbraun-
steif zu bohren braun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig d =60 -50 mm
b) feucht
2.40
C) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Schluff sandig, schwach tonig d =50 mm
b) feucht
4.50
c) weich d) leicht zu bohren €) grau-braun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen Uum
a) Mittelsand feinsandig, grobsandig, d =50 mm
schwach feinkiesig, schwach feinsandig
b) naR
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. e) grau-beige
Lagerung zu bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582
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Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Torf
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Filterrohr

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 100, GWM 1 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 05.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch
b) trocken-erdfeucht
1.70 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-beige Wurzelreste
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Ton schluffig d =60 mm
b) erdfeucht
2.00
C) weich bis d) mittelschwer €) braun
steif zu bohren
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Schluff schwach tonig d =50 mm
b) feucht
3.50
c) weich d) leicht-/mittels. €) braun-grau
zu bohren
f)  Schluff g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Sand kiesig, schwach schluffig d =50 mm
nafl
b) vereinzelt Schiufflinsen
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun-grau
Lagerung zu bohren
f) kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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O Klecgrate
Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt St S e S

Uigmpetie Gevtectmd Lot

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 - —
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:
Auftraggeber: IFUA-Projekt-GmbH Herr Luhmann
Milser StraBe 37 Datum:
33729 Bielefeld
Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 100, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 05.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach organisch, d =60 mm
schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =50 mm
schwach organisch
b) erdfeucht-trocken
1.80 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-beige Wurzeln
f) schuffiger Sand g) Auffilllung h) i)
A
a) Ton schluffig d =60-50 mm
b) erdfeucht
2.10
C) weich bis d) mittelschwer €) braun
steif zu bohren
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Schluff schwach tonig d =50 mm
b) feucht
3.50
c) weich d) leicht-/mittels. €) braun-grau
zu bohren
f)  Schluff g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Sand kiesig, schwach schluffig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren €) braun-grau
Lagerung
f) kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SW

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 101, GWM 1

Mutterboden + Schluff
schwach sandig, schwach
organisch, schwach humos,
dunkelbraun/feucht-stark
feucht

\_0.30

Feinsand
mittelsandig, schwach
schluffig, hellbraun/feucht

3
23.10.2017

Mittelsand
schwach grobsandig, schwach

feinsandig, braun-hellbraun/feucht-nass

GWM 1

-0.91 (0,91 m)
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

Legende

weich Ton

breiig - weich

A

Schluff

lSand
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

§ locker bis sehr locker
mitteldicht

@Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 o
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 101, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 93.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) feucht-
stark feucht
0.30
C) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
breiig Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Feinsand mittelsandig, schwach schluffig d =60 mm
feuch
b) eucht
1.80
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) hellbraun
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach feinsandig d =60-50 mm
o) feucht-nass
5.50
€) mitteldichte d) mittelschwer zu €) braun-hellbraun
Lagerung bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 101, GWM 2

3.09 p
23.10.2017

Mutterboden + Schluff
schwach sandig, schwach
organisch, schwach humos,
dunkelbraun/stark feucht-feucht

0.40

Feinsand
schwach mittelsandig.

schwach schluffig, heilbraun/!eucht

Mittelsand
schwach feinsandig, schwach

grobsandig, braun-hellbraun/feucht-nass

GWM 2

-0.74 (0,74 m|
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

Legende

weich

breiig - weich

mitteldicht

§ locker bis sehr locker

Ton

L

Schluff

lSand
l Feinsand

Mittelsand

L]
l Grobsand
Kies

@Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 o
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 101, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 93.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) stark feucht-
feucht
0.40
C) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
breiig Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Feinsand schwach mittelsandig, schwach schluffig d =60 mm
feuch
b) eucht
1.60
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) hellbraun
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand schwach feinsandig, schwach grobsandig d =60-50 mm
o) feucht-nass
5.50
C) mitteldichte d) mittelschwer bis €) braun-hellbraun
Lagerung schwer zu bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 102, GWM 1

2

Auffiillung + Schluff

&

schwach organisch, schwach
] humos, schwach sandig,
—— schwach tonig, dunkelbraun/feucht

t b

e

POy
—aa

Auffiillung + Schluff
feinsandig, schwach tonig,
hellbraun-braun/erdfeucht

PPATATNIAIL

Ton
schluffig, grau-braun/feucht-erdfeucht

05.12.2018

Mast 102, GWM 1

-0.61 (0,61 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

locker bis sehr locker Sand

Feinsand A

mitteldicht

Mittelsand

FIFE
CpmEE

Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig,
grau/nal®
22 4.60
© o
5 o
o
Z o
o O
c o
.5 Kies
? c sandig, braun-grau/naf®
0.0
© 6
ol-
o " +]% ss0
Legende
:{ weich - steif Ton Grobsand
weich Schluff Kies
breiig

Torf
Auffiillung

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 102, GWM 1 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 05.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff feinsandig, schwach tonig d =60 mm
b) erdfeucht
1.50
) weich d) leicht zu bohren €) hellbraun-braun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Ton schluffig d =60-50 mm
b) feucht-erdfeucht
4.00
C) weich bis d) mittelschwer e) grau-braun
steif zu bohren
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d =50 mm
b) nafl
4.60
€) mitteldichte d) mittelschwer €) grau
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Kies sandig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) mittelschwer €) braun-grau
Lagerung zu bohren
f) Kies g) fluviatile h) i)
Ablagerungen GE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 102, GWM 2

¢ Auffillung + Schiuff
- schwach organisch, schwach

" humos, schwach sandig,
- schwach tonig, dunkelbraun/feucht

0.30

Auffiillung + Schluff .

tonig, feinsandig, braun-hellbraun/erdfeucht

Spreb e L bibpo b
B BE B R Y

Ton
schluffig, braun-grau/erdfeucht-feucht

05.12.2018

Mast 102, GWM 2

-0.65 (0,65 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

locker bis sehr locker Sand

Feinsand A

mitteldicht

RE D
CpApe

Mittelsand

Mittelsand
feinsandig, schwach schiuffig,
grau/naly
32 470
°
Do
00
‘.
o
8@ o Ki
o. ies
SO0 sandig, braun/na}
=0
.D .
0.9
. c.
. 0 5.50
Legende
:{ weich - steif Ton Grobsand
weich Schluff Kies
breiig

Torf
Auffiillung

Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 102, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 05.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Auffiillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig, feinsandig d =60 mm
b) erdfeucht
1.40
) weich d) leicht zu bohren €) braun-hellbraun
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Ton schluffig d =60-50 mm
b) erdfeucht-feucht
4.10
) weich bis d) mittelschwer €) braun-grau
steif zu bohren
f) Ton g) fluviatile h) i)
Ablagerungen ™
a) Mittelsand feinsandig, schwach schluffig d =50 mm
b) nafl
4.70
€) mitteldichte d) mittelschwer €) grau
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Kies sandig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) mittelschwer €) braun
Lagerung zu bohren
f) Kies g) fluviatile h) i)
Ablagerungen GE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 103, GWM 1
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt

(esast

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 103, GWM 1 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 04.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.50 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch
feucht
b) euc
2.00 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Pflanzenreste,
Wurzeln,
f)  Schluff 9) Auffillung h) i) Huminstoffe
A
a) Schluff tonig d =50 mm
b) feucht-st. feucht
3.70
) weich d) leicht zu bohren €) grau-heligrau
f)  Lehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren €) grau
Lagerung
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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-0.61(0.61m
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
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Mittelsand m
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Kies
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Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 103, GWM 2 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 04.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feucht-st. feucht
b)
0.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Pflanzenreste
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch
feucht
b) euc
1.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Huminstoffe,
grau Wurzeln,
f) organischer Lehm 9) Auffillung h) i) Pflanzenreste
A
a) Schluff tonig d =60-50 mm
b) feucht-st. feucht
3.80
) weich d) leicht zu bohren €) grau-heligrau
f) Lehm g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UM
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) nafl
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren €) grau-dunkelgrau
Lagerrung
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 104, GWM 1

Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach
humos, schwach sandig,

schwach tonig, dunkelbraun/feucht

2]

Auffilllung + Schiuff
schwach organisch, tonig,
schwach sandig, braun-grau/erdfeucht

TR
P B

Aufflllung + Mittelsand

feinsandig, beige/trocken
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
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braun/nal®
ss 5.50
Legende

:{ weich - steif Ton Grobsand

weich Schiuff Kies
breiig
locker bis sehr locker Sand Torf
Feinsand

mitteldicht Auffillung

EEEn
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Mittelsand Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 e
Schichtendarstellung
MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 104, GWM 1 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 04.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch
b) erdfeucht
1.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau Wurzeln
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Mittelsand feinsandig d =60 mm
b) trocken
1.60
C) lockere-/mitteld. d) leicht zu bohren e) beige
Lagerung
f) sand g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffillung + Schluff tonig, schwach sandig d =60 -50 mm
b) feucht-st. feucht
3.00
c) weich d) leicht zu bohren €) grau-hellgrau-
braun
f) Lehm g) Auffiillung h) i)
A
a) Mittelsand grobsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) naR
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun
Lagerung zu bohren
f) Sand g9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 104, GWM 2

Auffiillung + Schluff
schwach organisch, schwach
sandig, schwach tonig,
dunkelbraun/feucht

0.20
Auffiillung + Schluff
schwach organisch, schwach
tonig, schwach sandig,
braun-grau/erdfeucht

o

Auffilllung + Mittelsand
feinsandig, beige/trocken

1.69
04.12.2018

Auffiillung + Schluff
sandig, schwach tonig,
grau/feucht-stark feucht

Mast 104, GWM 2

-0.58 (0,58 m
Schraubkappe
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:{ weich - steif lTon Grobsand
weich ==

2.l  Schluff ° Kies

breiig .

Sand Torf
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Feinsand A
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Filterrohr

KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Uigmpetie Gevtectmd Lot
il .

Schichtendarstellung

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
HolzstraBe 212 Schichtenverzeichnis

59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt

Datum:
Bohrun Mast 104, GWM 2 Blatt: 1 Hohe:
9 ’ / Blatt one 04.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.20 Organikanteil:
c) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzeln,
breiig Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch
b) erdfeucht
0.40 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren €) braun-grau Wurzeln
f) Lehm 9) Auffiillung h) i)
A
a) Auffillung + Mittelsand feinsandig d =60 mm
b) trocken
1.90
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) beige
f) Sand g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff sandig, schwach tonig d =60 -50 mm
b) feucht-st. feucht
2.50
c) weich d) leicht zu bohren €) grau
f) Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Mittelsand grobsandig, schwach kiesig d =50 mm
b) naR
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht-/mittels. €) braun
Lagerung zu bohren
f) sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
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Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, schwach tonig,

schwach sandig, dunkelbraun-braun/feucht

Auffiillung + Schluff
sandig, schwach tonig,
braun-beige/erdfeucht-feucht
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

(esast

Uigmpetie Gevtectmd Lot
il .

Schichtendarstellung

Legende

:{ weich - steif Ton Grobsand

weich Schiuff  [°,3] Kies
breiig
locker bis sehr locker Sand Torf

Feinsand A

Mittelsand m

mitteldicht Auffillung

ST
CpmE

Filterrohr

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 105, GWM 1 / Blatt: 1 Héhe: 04.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach tonig, schwach sandig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.20 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Wurzeln,
braun Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Schluff sandig, schwach tonig d =60 mm
b) erdfeucht-feucht
2.00
C) weich d) leicht zu bohren e) braun-beige
f) sandiger Lehm g) Auffilllung h) i)
A
a) Grobsand mittelsandig, kiesig d =50 mm
b) nafy
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren €) braun
Lagerung
f) kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Mast 105, GWM 2

Auffiillung + Schluff

schwach organisch, schwach

humos, schwach sandig,

schwach tonig, dunkelbraun-braun/feucht

0.30

Auffilllung + Sand
schluffig, schwach tonig,
beige-braun/erdfeucht
2.00 | B
04.12.2018
® 210
Grobsand
mittelsandig, kiesig,
braun/nal®
s 550
Legende
:{ weich - steif l Ton l Grobsand
weich E .
Schluff lm Kies
breiig
Sand Torf
locker bis sehr locker l an l °
mitteldicht l Feinsand Auffiillung
l Mittelsand Filterrohr

Mast 105, GWM 2

-0.60 (0,60 m
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstralRe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

Kjeegiate

Schichtendarstellung

MaRnahme:  Errichtung von Grundwasser- Bearb.-Nr.
messstellen - BL 0112 - 181056
Pfungstadt
- geotechnische Dienstleistungen - Geologe:

Auftraggeber: |IFUA-Projekt-GmbH
Milser Stralle 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

Dezember 2018




Kleegrafe Bericht:
Geotechnik GmbH . . . 181056
Holzstrale 212 Schichtenverzeichnis
59556 Lippstadt fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen - BL 0112 - Pfungstadt
Datum:
Bohrung Mast 105, GWM 2 / Blatt: 1 Héhe: 04.12.2018
1 2 3 41 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
.. m Wasserfiuihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung + Schluff schwach sandig, schwach tonig, d =60 mm
schwach organisch, schwach humos
feuch
b) eucht
0.30 Organikanteil:
c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun- Wurzeln,
braun Huminstoffe
f)  Mutterboden g) Auffilllung h) i)
A
a) Auffiillung + Sand schluffig, schwach tonig d =60 -50 mm
b) erdfeucht
2.10
) lockere Lagerung d) leicht zu bohren €) beige-braun
f) lehmiger Sand g) Auffilllung h) i)
A
a) Grobsand mittelsandig, kiesig d =50 mm
b) nafy
5.50 Kiesanteil: Kiesel
C) mitteldichte d) leicht zu bohren €) braun
Lagerung
f) kiesiger Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 106, GWM 1
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Mutterboden + Schluff
schwach sandig, schwach
organisch, schwach humos,
dunkelbraun/stark feucht
030

Schluff
sandig, hellbraun-braun/feucht

Feinsand
mittelsandig, beige/feucht

Mittelsand

schwach grobsandig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,
braun-grau/nass

GWM 1

-0.71 (0.71 m)

Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

bjecaric

igpprtie eotec b Gbii
[Ty

Legende

weich

breiig - weich

mitteldicht

§ locker bis sehr locker

lTon
Schluff
lSand
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

@ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben:  Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 106, GWM 1 / Blatt: 1 Hohe: 93.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) stark feucht
0.30 Organikanteil:
€) weich bis d) leicht zu bohren e) dunkelbraun Wurzelreste
breiig
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff sandig d =60 mm
feuch
b) eucht
1.60
) weich d) leicht zu bohren €) hellbraun-braun
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL
a) Feinsand mittelsandig d = 60-50 mm
b) feucht
2.50
C) lockere Lagerung d) leicht zu bohren e) beige
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach feinsandig, d=50mm
schwach kiesig
b) nass
5.50 Kiesanteil:
C) mitteldichte d) mittelschwer zu €) braun-grau Kiesel
Lagerung bohren
f) Sand g) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




BL 0112, Mast 106, GWM 2

]

Mutterboden + Schluff

ARG
A R

RRTITNN

2.63
23.10.2017

schwach sandig, schwach

organisch, schwach humos,
dunkelbraun/stark feucht

0.30

Schluff

sandig, hellbraun-beige/feucht

Mittelsand

schwach grobsandig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,

braun-grau/feucht-nass

GWM 2

-0.65 (0,65 m|
Schraubkappe

PVC-Vollrohr DN 50

Quelltondichtung
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KLEEGRAFE

Kleegrafe Geotechnik GmbH
HolzstraBe 212 59556 Lippstadt

bjecaric

Legende

weich

breiig - weich

mitteldicht

§ locker bis sehr locker

Ton

il

Schluff

lSand
l Feinsand

Mittelsand

B
l Grobsand
Kies

@ Mutterboden
Auff[]llung
Filterrohr

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582 g
Schichtendarstellung
MaBnahme:  Errichtung von Grundwassermess- Bearb.-Nr.
stellen zwischen Pfungstadt und 170851
Heppenheim, Blatt 0112
Anlage 2.1
- Errichtung von Grundwassermessstellen - Geologe:

Auftraggeber: |FUA Projekt GmbH
Milser StraBe 37
33729 Bielefeld

Herr Luhmann

Datum:

18.-23.10.2017




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: Errichtung von Grundwassermessstellen zwischen Pfungstadt und Heppenheim, Blatt 0112
Datum:
Bohrung Mast 106, GWM 2  /Blatt: 1 Hohe: 93.10.2017
1 2 3 4| 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt ) Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden + Schluff schwach sandig, d=60mm
schwach organisch, schwach humos
b) stark feucht-
feucht
0.30
C) weich bis d) leicht zu bohren €) dunkelbraun Organikanteil:
breiig Wurzelreste
f)  Mutterboden g) Mutterboden h) i)
ou
a) Schluff sandig d =60 mm
feuch
b) eucht
1.50
) weich d) leicht zu bohren €) hellbraun-beige
f) sandiger Schluff g) fluviatile h) i)
Ablagerungen UL
a) Mittelsand schwach grobsandig, schwach feinsandig, d = 60-50 mm
schwach kiesig
o) feucht-nass
5.50 Kiesanteil:
C) mitteldichte d) mittelschwer zu €) braun-grau Kiesel
Lagerung bohren
f) Sand 9) fluviatile h) i)
Ablagerungen SE
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109 IFUA\ INSTITUT FUR

- Durchfiihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage -
Projekt-Nr.: P207022-68-276

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter . Sachverstindige

Anlage 4: Lageskizzen der errichteten Grundwassermessstellen



Lageplan / Lageskizze r@ ISTT EOR

Errichtung von Grundwassermessstellen Pveden Inriot - Gutcebter - Suchverstiodis

Bauleitung: BI. O A7 Datum der Errichtung: AR MO AT
Mast: Nr. Ll Anzahl der Messstellen: o
Bohrdurchmesser: A42 mm
Ausbaudurchmesser: D DN 32 E DN 56 D DN 100 |:| DN 115 |:| DN 125
Material: [ ]PE pJPvc  [] stahl
Messstellenabschluss: DSehakappe ESchmubkappe
[ JunterFlur  [X] iiber Flur Differenz POK/GOK: 5 &7 | o jom
. /
T nachsiar Mast f
L : .."'lr
mMastMr, 45 Z
bitte Morden
einlragean
_*
) 2
X
A
GWh bitle
ginzeichnen!
X GWM1
i ) vorheriger Masl
Mast M, i3
GWM 1: GWM 2: GWM 3:
Abistand zum Mastmittelpunkt: 2 .20 m 2 0 m m
Tiefe der Bohrung: 5,580 m 5. 50 m m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) inm: 4 /2 m h f2 m f m
Wasserstand in m u. POK L, 4G m S, 0 m m

{rach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ﬁ ST ER e e oran

Errichtung von Grundwassermessstellen Prvatas Insiind - Guiaahre: - Sadverskindig:

Bauleitung: BE. S AAZ Datum der Errichtung: Q6. A2 AR
Mast: Nr. Y& Anzahl der Messstelien: 2

Bohrdurchmesser: AAZ mm
Ausbaudurchmesser: | _|DN32 DdpNse [ Jon1oo [ Jon11s [ DN 125

Material: []rE PVC [ ] Stahl

Messstellenabschluss: [ ] Sebakappe P Schraubkappe

[ unter Flur E Giber Flur Differanz POKAGOK: Q&’QFSS_""'

nachster Mast

Nr o 45
bt Morden
x. A eintragen
r B
| 4
GVYWM bitte
ainzeichnen!
& cwm1
vorharigar Mast
hlast "ﬂ'
GWM 1: GWM 2: GWM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: A4, m 2. 40O m m
Tiefe der Bohrung: S . =00 m = | oS m m
Ausbau (Fiterrohr/Aufsatzrohr) inm: % (2 m & 72 m f m

Wasserstand in m u. POK iﬁ@_m -Hockedny m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ‘y‘. NSTIUL EOR e o

Errichtung von Grundwassermesssteilen Frbvatms Invito - Geachrer - Sachverstanige

Bauleitung: BI. CAAL Datum der Errichtung: e 2 AD
Mast: Nr, I Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: Al mm

Ausbaudurchmesser: |:| DN 32 CN 50 D DN 100 D DN 115 f:] DN 125
Material: [JPE  []Pvc [ ] Stahl

Messstellenabschluss: [ Sebakappe  [y¢] Schraubkappe

f:| unter Flur tber Flur Differanz POKAGOK: QSS.I.Q.SSE'

néchstar hiast

N Y&
bitte Mordan
sintragen
ﬁ/\
=
X
W bitte
ainzeichrazn|
X cwmi
vorheriger Mast
43
GWM 1: GWHM 2: GWM 3

Abstand zum Mastmittelpunkt: 2.50 m 2 20 m

Tiefe der Bohrung: 5,50 m 5,@ i M
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohryinm: % /2. m Y% /2 m  f  0m

Wasserstand in m u. POK 5 53 m j_‘_sg I (1

{nach Ausbau):




& Eﬂ%mﬁE Projekr-GmbH

Frivates Msitut . Gubadnar - Socvacsiiadips

Lageplan / Lageskizze
Errichtung von Grundwassermessstellen

Bauleitung: BI. 0442 Datum der Errichiung: AL 40 AT
Mast: Nr. 4G Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: A£9 rmm
Ausbaudurchmesser: | | DN 32 DN50 [ |pN100 [ JoN 115 [ JDN 125
Material: [JPE  [g]Pve [] Stanl
Messstellenabschluss: [ ] Sebakappe [ ] Schraubkappe
[Junter Flur  [.] Gber Flur Differenz POKIGOK: ) 5% i’(_} Z0m
néchster Mast =
MastNr, £ O ; .} p
Bilie No.rr.den
airtragen
% 5
X
1 Sxﬂﬂﬁns
X GwM1
- w;rr:engerMESE
Wazt My, B 5'; Q
GWM 1: GWM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt: AEC m d Q) m
Tiefe der Bohrung: S5.50 m Sy 2 m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr)inm: _ = /& m H 7¢d m !
Wasserstandinmu, POK T 74 380 m m

{(nach Ausbau):




l.ageplan / Lageskizze ‘ﬁ‘ R Y

Errichtung von Grundwassermessstellen Pvabos 1ns1ut - Groshber | Sacnvarasiniige
Bauleitung: Bl QAAL Datum der Emichtung: O L2 AR

Mast: Nr. SO Anzahl der Messsteilen: 2
Bohrdurchmesser: A2 mim

Ausbaudurchmesser: [ JON32 X bpnso [ Jpn1o0 [Jondts [ JDN 125

Material: []PE PVC [ stahl

Messstellenabschluss: [ |Sebakappe [ Schraubkappe

D unter Flur ithar Flur Differenz POK/GOK: _QM

nachster Mast

k. l[-cl
4
bitte Norden
K. A eintragen
F
*
G bitte
einzeichnan!
X GWM1
werherigar Mast
SA
GWM 1: GWM 2: GWM 3,
Abstand zum Mastmittelpunkt: A B30 m @S0 m
Tiefe der Bohrung: S 1’3! m S Iﬁ;g m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrahr) in m: L{T f2. m /2 m / m

Wasserstand in m u. POK 3 oo m 2 33 m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze 4 'ﬂfﬂ, NS EOR VSE oo

Errichtung von Grundwassermessstellen Privates TnaHiut - Garachter - Boaecrstndige

Bauleitung: Bl. 42 Datum der Emichtung: cR 42 B
Mast: Nr. SA Anzahl der Messstellen: z
Bohrdurchmesser: AA2 mm

Ausbaudurchmesser: [ [DN32 [X]DN5so [ JoN100 [ DN 115 [ DN 126
Material; [ {PE IX{PvC [ ] Stahl

Messstellenabschluss: DSebakappe [>] Schraubkappe

[ ] unter Flur liber Flur Differenz POK/GOK: gﬂ' oS5 M

nachster Mast ' T\

Mast M, -SG ,-'.

biﬁe Morden
X A eintragen
R Z
G bitte
einzeichnen!
& GwM1
varheriger Mast
52
GWM 1: GWM 2 GWM 3:

Abstand zum Mastmifteipunkt: 300 m 2 !ﬁg m m
m

Tiefe der Bohrung: 5;@ m .5|:SQ m
Ausbau {Filterrohr/Aufsatzrohty nm:  __ % /2 m Y% /2 m 4 m

Wasserstand in m u, POK 2.4 m ARY m m

{rach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze @ DT RS om0t

Errichtung von Grundwassermessstellen Rt oot - Gofaciter - Kedrerri—

Bauleitung: BI. ofAD Datum der Errichtung: S A0, AT

Mast; Nr. g3 Anzaht der Messstellen:

Bohrdurchmesser: &0 «w~ mm
Ausbaudurchmesser: { [oN32 [T]Jonso [Jon1o0 [JoN115 [JDN 125

Material: [(IPE  [Jepvc [] stanl
Messstellenabschiuss: [ ]Sebakappe j:I‘ Schraubkappe
[] unter Flur [ ] uber Flur ‘Differenz POK/GOK: m

NAchsiar Masi

Mast Nr. | 5'3 lﬂ

Litte Marden
efntragen
e e
%
A
€ G
GWM bitte
einzaichnen!
X cwm1
w;.rherige.;-zl'aﬂast
Masd Nr. _j_f‘f
GWM 1: GWM 2; GWM 3;
Abstand zum Mastmittetpunit: 2438 m m m
Tiefe der Bohrung: L A0 m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: S RN / m / m

Wassersiand in m u. POK _@Q&&_’" m m

(nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze @ DAPRLS-RRAIYSE o s

Errichtung von Grundwassermessstellen Flretes st - Gubodin - Socraratrolige
Bauleitung: BlI. OpA2 Datum der Errichtung:  ~ 5 /0. 45
Mast: Nr. 3 Anzahl der Messsatellen: 3
Bohrdurchmesser: @ /4 mm
Ausbaudurchmesser: | | DN 32 DN “o [ JoN100 [Jon 115 [ DN 125
Material: [IPE  R]PvC [] stanl
Messsteflenabschluss: [ ] Sebakappe [<] Schraubkappe
[ "] unter Flur iiber Flur Differenz POKIGOK: ¢ @27 ]qgg m
I
n;';i:;/hsler Maat
Masthr 5 q . 1//
bille: Nordern
&irvragen
(-ﬂ @..
X 2
C &
x A
X Ag (3Y¥M bitte
ginZaichnen!
X cwmi

vorheriger hasl

D dn\. A
MaslNr & 0

GWM 1: GWM-¢ GWM &
Abstand zum Mastmittelpunkt: A¥Zm m 200 m 947y m
Tiefe der Bohrung: 200 m OO0 m SO0 m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: e I T3 m 3 /4 m
Wasserstand in m u. POK Lrocfern m dEE m LSS m

(rach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze

@

LT N—

Errichtung von Grundwassermessstellen ke Emtrat - Guidoes < Sveloreestieics
Bauleitung: Bi. QsAA D Datum der Erfichtung: ~& 10 4§
Mast: Nr. 24 Anzah! der Messsteilen: o
Bohrdurchmesser: éraof oo mm
Ausbaudurchmesser: [ JON32 [<] DNYT [JpNn 100 [Jpn 115 [ DN 125
Material: [CJPE PVC  [T] Stahi
Messstellenabschiuss: DSehakappe Ethraubkappe
[JunterAur  [X] Giber Flur Differenz POK/GOK: 0146 (060 m
néc;mlcr Fu*.‘.'d!-;i /
Masi Mr, \ 6‘-5._‘. V
bitite: Norden
einiragen
€ (&8
vy
e e °
* GWHM bitle
A efnzaeichnenl
X cwm1
v&rljaerig;r. }u-?ast o
SRR
Mastdr, 5 3
GWM 1: GWiM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt: FC m 18 m m
Tiefe der Bohrung: 5 3208 m L5500 m
Ausbau {Filterrcht/Aufsatzrohr)inm: </ /5 m 3 145 m [ m
Wasserstand in m u, POK 292 m AF3  m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze £ 'ﬂﬂ' IR ARALYSE st et

Eriichtung von Grundwassermessstellen Pbvates knfifut + Gubuchrer - Scxhwrrsiindige
Bauleitung: BI. OlA2 Datum der Errichtung: AC. A2 A8

Mast: Nr. 55 Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: AA2 mm

Ausbaudurchmesser: [_|DN32 [X]pnse T Jpon10o [ JoN11s [J DN 125

Material: [ JPE  [sdPvC [] Stahl

Messstellenabschluss: DSehakappe Schraubkappe

[Junter Flur  [3q] tiber Flur Differenz POK/GOK: Q&[_Qﬂﬂx

rdchstar Mast - 5
Mast Mr. ___,'S% '

hitte Marden
elhiragen
?‘-A
- - )
T
GWH bitie
girzeichnen|
X cwM1
wirhariger Mast
NI St
GYWht 1: GWM 2 GYWM 3

Abstand zurm Mastmittelpunkt: 2. QC, m 2 . 20 m
Tiefe der Bohrung:  _ &5 S0 m __S'__'_S_Q_m

Ausbau (FilterrohrfAufsatzrohr) in rm: - m Yt /2 m f  0m

Wasserstand in m u. POK /[ SA m d 9 4_'| m i

{nach Ausbau);




Lageplan / Lageskizze \J‘m B I R

Errichtung vaon Grundwassermessstellen Prtvares raris - Gurmbonr - Soavrerariente
Bauleitung: BI. QALZ Datum der Errichtung: QR . A . AY
Mast: NF. 59 Anzahl der Messstellen: 2

Behrdurchmesser: A0 | £33 mm
Ausbaudurchmesser: [ ]DN32 [ ]DNS50 []on10o0 []pN115 [ ] DN 125

Material: |:|F'E |:| PVC D Stahl
Messstellenabschluss, DS&bakappe [ | Schraubkappe
[ ] unter Flur [ ] tiber Flur Differenz POK/GOK: m
_ ndchster Mast
= =
Mast MNr, -E)C)
bitte Horden
ginbragen
B i
) X
*
“ GWM bitte
ainzeichaen!
X GWa
) vorhariger Mast )
=SB
GWM 1; GWM 2: GWM 3;
Abstand zum Mastmittelpunkt: L, RO m 72 Qo m
Tiefe der Behrung: 5,50 m 3,60 M m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: - - m -~ f—- m / m

Wasserstandinmu. POK  _{;cbon m Awcken m m

{mach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ’f% T R e oo

Errichtung von Grundwassermessstellen Privates NEA - Gutombher - Sachversiiadigs

Bauleitung: BI. O AL Datum der Errichtung: 15. 40 A
Mast: Nr. 5D Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: 412 mm
Ausbaudurchmesser: D DN 32 DN 50 |:| DN 100 |:f DN 115 D DN 125
Material: [JPE  [JPVC [ ] stahl
Messstellenabschluss: l:| Sebakappe @ Schraubkappe
[ JunterFlur ] iiber Flur Differenz POKIGOK: ¢,y fgaqg m
néchster Mast " /
MastMr £ _-.«E'-; b /
V
bitte Morden
einlragen
X
Z .
e
A GWM vitte
girzelchngn!
& GwM1

varheriger Mast o

.
hast Mr (;LI"

GWM 1; GWM 2: GWM 3;

Abstand zum Mastmittelpunkt: 2,00 m 2 2;1, m
Tiefe der Bohrung: 5 550 m 5. 50 m

Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: L i A m g +4 m !

Wasserstand in m v. POK 238 m 2. 659 m m
{nach Ausbau): ¢




Lageplan / Lageskizze ‘y‘ INSTIIUT E0R et vt

Errichtung von Grundwassermessstellen Pivares Wt - Guchier - Emchvar sl

Bauleitung: BI, O AAZ. Datum der Errichtung: R L2 AB

Mast: Nr &3 Anzah! der Messstellen: /l

Bohrdurchmesser: mm "Te:rf\,pdal' ‘

Ausbaudurchmesser: [_|DN32 DJ DN50 [_]pn100 [ Jon#15 [ ] DN 125

Material: [ ]PE [>)JpvCc  [] Stahl

Messstellenabschluss: DSebakappe Dsmraubkappa

[] unter Flur [X] tber Flur Differenz POK/GOK: (O &S m

=277 hachster Mast
b, E_-,-,&
bitte Morden
ainlran e
& .
w
GWWM hitta
ginzeichnen!
X GwM1
L=
yvorheriger hMast
0 &R
GWM 1: GWM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt: 2. .30 m m m
Tiefe der Bohrung: _ 8§ . 50 m . m . m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr)inm: 8 /2 m  / m [ m
Wasserstand in m U, POK 4.9 m m m

{nach Ausbau):

Behvung crediieBend vedont- !



Lageplan / Lageskizze ‘y‘ INSTIUT FOR 1+ E et

Errichtung von Grundwassermesssiellen Feivanos Ictih - Gubachber  Sadhvorsimdige
Bauleitung: BIL. a¥¥rl Catum der Errichtung: Ao AL dE

Mast: Nr. [ Anzaht der Messstellen: 2.
Bohrdurchmesser: AA2 mm

Ausbaudurchmesser: || DN 32 DN50 [ IbN10o [ ]on 115 [ DN 125

Material: [JPE  [dPvC [T Stanl

Messstelienabschluss: [ ] Sebakapps ] Schraubkappe

[ Junter Flur [ iiber Flur Differenz POK/GOK: () Y5 lg 55m

= ~ nachster Mast

MastHr &
hitte Morden
eintragen
A.A
p N

GWYR Ditte
einzeichnent

X Gw1

. vorheriger Mast
&
GWM 1. GWM 2: GWM 3:

Abstand zum Mastrnittelpunkt: 220 m 200 m m
Tiefe der Bohrung: S.850 m o ¢ S0 m m

Ausbau (Filtlerrohr/Auteatzrohr) inm: €/ A M Y  JA m / m

Wasserstand in m u. POK m d ﬁt m in

fnach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ‘Wﬁ,‘ S R vontn

Errichtung von Grundwassermessstellen Prvetes sy - Gukacbies - Sechersrindige
Bauleitung: BI. AL Datum der Emichtung: ~ AQ _ AO . AT

Mast: Nr. £9 Anzahl der Messstellen: 7

Bohrdurchmesser: mm

Ausbaudurchmesser: DDN 32 DN 50 D DN 100 |:| DN 115 D DN 125

Material: [ ]PE PVC  [] Stahl

Messstellenabschluss: DSebakappe @Schraubkappe

|:| unter Flur Uber Flur Differenz POK/GOK: P |ﬂ flym

ndchster hast
MastNi.  FO
.
bitte Marden
elntragen
2z
e
a
GYUM bitte:
ginzaichnen!
X Gwm1
) vorheriger I'I.;Iast
Mast Mr. &3
GWM 1. GWM 2: GWM 3.
Abstand zum Mastmittelpunkt; ASD  m 2,00 m
Tiefe der Bohrung: SS90 m 5,50 m
Ausbau (FilterrohriAufsatzrohr) in m: ¥ 42 m 4 /2 m /
YWasserstand in m u. FOK >8F m 2,5 m m

{nach Ausbau):




Prilwithics Invtitvt - Gutadeier « SochversHndigo

Lageplan / Lageskizze ‘y‘ U

Errichtung von Grundwassermessstellen

Baulaitung: BI. O A2 Datum der Errichtung: A2 .42 AE
Mast: NF. 10 Anzahl der Messstellen: A
Bohrdurchmesser: AAZ mm

Ausbaudurchmesser: [_|DN32 [X]DNso [ Jon1oc [ JoN 11s [] DN 125
Material: [iPE [XdPvC  [] stahl

Messstellenabschluss: [ ] Sebakappe Schraubkappe

|:| unter Flur Uber Flur Differenz POK/IGOK: 3¢y m

nachster klast

[T == |
bitte Morden
gintragen
5 A
GW bitte
ginzeichner!
X GwWM1
vorherger Mast
Nr A
GWM 1: GWM 2: GWM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: 2. Ao, m m

Tiefe der Bohrung: 2 S0 m .
Ausbau (FilterrohriAufsatzrobryinm: % /2. m 1 m

Wasserstand i m u. POK Z Eb m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ’@ T R e o

Errichtung von Grundwassermessstellen Pefvotes Wetlivt - Gubachtee - Soxhversran g

Bauleitung: BI. OA2 Datum der Errichtung: Ad_A2. A3

Mast: Nr. J2 Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: A7 mm

Ausbaudurchmesser: || DN 32 pNso [ ]onN1oo [JoN11s [ JoN 125
Materal: [P [X]PvC  [] Stahl

Messstellenabschluss: [ ] Sebakappe [] Schraubkappe

D unter Flur E tiber Flur Differanz POKS/GOK: Q@LQ\M

h&chater Mast

Ne o FA
bitte Morden
eintradgen
TG.A
Y
5 N
GV biltte
ginzeichnen!
X GwWM1
. - w;;herigar fa:t
4%
GWM 1 GWM 2: GWM 3;

Abstand zum Mastmittelpunkt: 2,00 m Z2.S0O m

Tefeder Bohrung: _ S5 Som _SSom
Ausbau (Filterrohi/Aufsatzrohryinm: % 72 m Y% /2 m / m

Wasserstand in m u. POK . Vd 13 m m

(nach Aushau):




Lageplan / Lageskizze ‘y DV EBBuvse oo

Errichtung von Grundwassermessstellen Pewares G - Gubachter - achwasstindige

Bauleitung: BI. QULL Datum der Errichtung: Al A2 AR
Mast: Nr. T Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: A2 mm

Ausbaudurchmesser: [ [DN32 X DNso [Jon1o0 []on11s [ DN12s
Material: [ _JPE [XdpvCc  [] stahl

Messstellenabschluss: i:[ Sebakappe @-Schraubkappe

(] unter Flur iber Flur Differenz POK/GOK: Qnﬂlgﬂ

nachatar Mast
r

MastNrn 1
bltte Morden
intragen
&A )
-
x
GUWM bitte
ainzaichrent
& cwmi
5 -Lf;rh eriger Mast
B =
GWM 1: GWM 2: GWM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: Ay DO, m 2.30 m

Tiefe der Bohrung: s [mm 5,32 m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: ¥ 72 m hi2Zm 7 0m

Wasserstand in m u. POK 2,95 m ? ﬁ’q,. m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ‘\:ﬂ; y T R e onn

Errichtung von Grundwassermessstellen e S i

Baulgitung: BL OAL2 Datum der Errichtung; OR A2 AD
Mast: Nr. 45 Anzahl der Messstellen: 73

Bohrdurchmesser: AA2 i
Ausbaudurchmesser: [_] DN 32 pN50 [ JDN100 [ IDN115 [ DN 125

Material: [JPE  [DdPvc  [] Stahl
Messstelienabschluss: DSebakappe Schraubkappe

[ ] unter Flur Uber Flur Differenz POK/GOK: Q&_l_g_&'l

nachster Mast [\
mastN: ;
bitte Morden
Ao ginfragen
X
XA
X2 -
GWM bitte
ginzeichnen!
& cwMm1
vorheriger Mast
GWM 1a: GWM 2 GWM 3:
Abstand zurm Mastmittelpunkt: A, 3O m 2,20 m m
Tiefe der Bohrung: S ISQ i 5 I 5;} m m
Ausbau {Filterrohr/Aufsatzrohr) inm: % {2 m Y%/ m  f 0m

Wasserstand in m u. POK & m 3 dﬂ m m
{nach Ausbau);




1

Lageplan / Lageskizze \y ST FOR
Errichtung von Grundwassermessstellen Frivates natu - Gutmshiv + Sockomiedign
Baulsitung: BI. ) AA LD Datum der Ermrichtung: A0 4O A7
Mast: Nr. A Anzahl der Messstellen: 2.
Bohrdurchmesser: A mm
Ausbaudurchmesser: [ [DN32 [¥]Dnso [Jon100 [“]oN 415 [ DN 125
Material: []PE PVC  [] stahl
Messstellenabschiuss: [ ] Sebakappe [X] Schraubkappe
[:i unter Flur Uber Flur Diffarenz POK/GOK: - *;?'t_'l_]’ G4m
!
T nachsterMast L rs - /
RS /
Mast Mr. 7 /
\
Billg Narden
einlragen
- g ﬁ - -
—_— Y _
T
A GWM hitle
A ginzeichnan!
X GWM1
Ao D
~ vorheriger Mast
Magt e ?5
GWM 1: GWM 2. GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt; 3580 2 R0 m m
Tiefe der Bohrung: 5 90 £450 m m
Ausbau (Filterohr/Aufsatzrohr) inm: L/ 2 m 4 /9 m [ m
Wasserstand in m u. POK 3 A8 m 285 m m
(hach Ausbau): '




Lageplan / Lageskizze ‘y‘ NSTTUT EOR e oeomen

Errichtung von Grundwassermessstellen Pefvates (3PPt « Gunodhier - Sodwarrraridige
Bauleitung: BI. OAdd2 Datum der Errichtung: o A2, 48

Mast. Nr ++ Anzahl der Messstellen: i
Bohrdurchmesser: /H.? mn

Ausbaudurchmesser; [ |DN32 DI DNso [ Jpn1oo [ Jon1i5 [Jon1zs

Material: [JPE  [MPvC [ ] Stahl

Messstellenabschluss: DSebakappe [><] Schraubkappe

D unter Flur E Ober Flur Differenz POKIGOK: Q_g’m

nachster Mast

U =
bitlee Mereden
irtragen
.K.A
: A
F
W hitte
einzaichmen'
% Gwn1
worheriger Mast-
MNr :{-3
GWM 1: GWM 2: GWHM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: ASO m AQC m M
Tiefe der Bohrung: __ S SO m _ S50 m m

Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: /2 m _%/2 m 4/ m
Wasserstand in m u. POK m Z.B80 m i

{nach Aushau):




Lageplan / Lageskizze & FIR et o
g p g \JW&- Projeit-EmbH

Errichtung von Grundwassermessstellen Pevatos st + Gurmehiss + Soehverstdndige
Bauleitung: BI. o442 Datum der Emichtung: A2 A2, AR
Mast: Nr. 12 Anzahl der Messstellen: 2.

Bohrdurchmesser: AA2 T
Ausbaudurchmesser: [ | DN 32 pN50 [ ]pn100 []DN115 [ ] DN125

Material: [JPE  [XPVC | ] stanl

Messstellenabschluss: [ | Sebakappe  [3]Schraubkappe

D Unter Flur Cbear Flur Differenz POKIGOK: 52 { m

néchster Mast .

Mast Nr -
hitte Marden
aiptragen
JKA

pr =

w®
G bitte
airzaichnent
X GWM1

wirhetiges Mas_;t
3
GWM 1: GWM 2: GWM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: A.90 m .50 m

Tiefe der Bohrung: S50 m SISCJ' m
Ausbau (FilterrohrfAufsatzrohr) in m: J_‘f;__m ""i f2 m /

Wasserstand in m u. POK 3, 3% m A NS m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze y INSTIUL FOR et e

Errichtung von Grundwassermessstellen Privares Insfiut - Gukodhies - Sadhversaindias
Bauleitung: Bl. OAA2 Daturm der Errichtung: A2.0 . AB
hast: Nr. 12 Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: Al mm
Ausbaudurchmesser: [_| DN 32 DNso [ ]bN10o [ JoN115 [ ] DN 125
Material: [ ]PE [XpvCc  [] stahl
Messstellenabschluss: |:| Sebakappe E Schraubkappe
D unter Flur (tber Flur Differenz POKIGOK: iy 55| 0, 5SSm

néchster Mast ) N /\

_ 3B
bitte Morden
eintragen
K‘A
Z
*
GWHM bitte
einzalckrern
& Gwm1
v;;;ariger-;hﬂasl
riast Mr. 8(:)
GWM 1: CWHM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt; A BO m 240 m m
Tiefe der Behrung: 5 ,§D m = EE} m m
Aushau (FilterrchrfAufsatzrohr} in m: 2 m _LL_fZ_m 4 m

Wasserstand in m u, POK & m 3,25 m m

(nach Ausbau):




FUR

LT-ANALYSE projota-GmbH

Lageplan / Lageskizze @

Errichtung von Grundwassermessstellen

Privotes Inctiut « Gaadhier - SacvworaBndiga

Bauleitung: BI. A4D Datum der Errichtung: @ /Q A7
Mast: Nr. $C 3 Anzahl der Messstellen: 1§
Bohrdurchmesser: A42 mm
Ausbaudurchmesser: | DN 32 DNso [ JpN 100 []DN115 [ | bN 125
Material: [JPE  [Z]PvCc  [] stah!
Messstellenabschluss: D Sebakappe Schraubkappe
[Junter Flur ] iber Flur Differenz POK/GOK: qg?‘frﬁ tdm
J
_ AT E
eI __ nichster Mast IR .ff
K ﬁ}? f
Mast Mr, N A |
bitle Morden
eintragen
X : -
— 2
X
GWM bilt
"? einzejcr:nzn.'
X GWM1

el vorheriger hast
o P
7

Mast Wr. "TQ

GWM 1: GWM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt: S G0 m 230 m m
Tiefe der Bohrung; £50 m 550 m m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrobr} in m: Vo8 m 12 m / m
Wasserstand in m u, POK LS m 4 ES m m

{nach Ausbau);




Lageplan / Lageskizze ‘y‘ B Y

Errichtung von Grundwassermessstellen Frivtes Insti - Gutachier « Sachveestandigs

Bauleitung: BI. GlA2 Datum der Emichtung: d& A2 Aﬁ

Mast: Nr. bS Anzahl der Messstelien: 2
Bohrdurchmesser: AAZL mm

Ausbaudurchmesser: [ JDN32 [XIDN5o [[]on100 [ Jon115 [ ] DN 125
Material: [ jPE [xfPvC  [] Stahl

Messstellenabschluss: [ ] Sebakappe Schrauhkappe

[ ] unter Flur [ >4 Uber Flur Differenz POK/GOK: @, &Q m

- nachster Mast
BY
bifte Morden
?.d giniracen
A
* -
GWH bitts
einzeichnean!
X cwm1
'm-rh ariger fMast
s, 36
GWM 1: GWM 2: GWM 3:
Abstand zurn Mastmittelpunkt: A S m m
Tiefe der Bohrung: S 2O M __m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: Y/2 m / m _ / m
Wasserstand in m u. POK 2 90 m m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze [ om FOR ‘
g p g JW&-ANAL\'SE Projakt-GmbH

Errichtung von Grundwassermessstellen Febvmtas ittt - Geoehior  Sodveriandigs

Bauleitung; BI. O AA2 Datum der Errichtung: AZ 42 AR

Mast: Nr. o Anzahl der Messstellen: ya
Bohrdurchmesser: AA2. mm

Ausbaudurchmesser: D DN 32 DN 50 |:| DN 100 |:| DN 115 D DN 125
Material: [IPE  [XpPvc [] Stehl

Messsiellenabschiuss: DSebakappa IE Schraubkappe
[ ] unter Flur Uber Flur Differenz POK/GOK: Q:ﬁL G, 61

nachster Mast

Mazt B&!
bitte Narden
eintragen
&A
X .
W bitte
einzeichnent
X GwMi
virhariger Ma-ust
&85
GWM 1. GWM 2: GWNM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: AFSE m ZNO m

TiefederBohrung: _ S5 SO m & SO m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohs) in m: Jim Lm 4 m

Whasserstand in m u. POK Z m A Ett m m

fnach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ’ﬁ% e R

Errichtung ven Grundwassermessstellen Rtvates Innfr -6

Baulgitung: Bl. O A7 Datum der Errichtung: 23 Ao AT
Mast: Nr. A Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: Al mm
Ausbaudurchmesser: [ JDN32 [XIDN50 [ JpN1oo [ JoN115 [ DN 125
Material: []PE PVC [ ] Stahl
Messstellenabschiuss: DSebakappe Schraubkappe
[ ]unter Flur ] tiber Flur Differenz POK/GOK: 1,52l 1.coom
nachsler Masl
hdast Nr, 29
hitte Morden
eintragen
' x
L
*
A GWM bitte
ginzeichner!
& GWM1

Lhr

worheriger Mast

Mast Mr At
GWM 1: GWHM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt: Leyy m 300

Tiefe der Bohrung: 5 50 m =, ) om

Ausbau (FilierrohriAufsatzrohr)inm: % /2 m & /72 m __ / m

Wasserstand in m u. POK I.5S5C m 3.5+ m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze £ R
g p g JM—M\'&EWM

Errichtung von Grundwassermessstelien Feovoims Tasio - Guiacer - Sadrreraringe
Bauleitung: BL. A2 Datum der Ermrichtung: & dg dS

Mast: Nr. A9 Anzahl der Messstallen: Z
Bohrdurchrmesser: AAZ2 rmm

Ausbaudurchmesser: [ |DN32 P DNse [ Jpn1o0 [Jon115 []bN 125

Material: [JPE  [<]Pvc  [] Stahi

Messstellenabschluss: DSebakappe Schraubkappe

[ ] unter Flur E ber Flur Differenz POKIGOK: 0SS | pm

n&chster Mast e, . {\
0 .I
N BB j
hitte Nerden
eintragen
A
X,
r
K —_
3N bitte
girzeichnen!
X cwMi

vorheriger Mast

e

GWM 1: GWM 2: GWM 3.

Abstand zum Mastmittelpunkt: 2. 20 m 2. L0 m
Tiefe der Bohrung: S  Sg m _ 53 m

Ausbau (FilterrohrtAufsatzrohr) in m: “ /12 m ki/id m /

Wasserstand in m u. POK m b jﬂ nt m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze

m&ﬂmﬁi Projel-GenbH

S

Errichtung von Grundwassermesssteilen

[ e Y T ey ————

Bauleitung: B, A4S Datum der Ervichtung: 4§ /A 4 Q4
Mast: Nr. o ] Anzahl der Messstellen: A
Bohrdurchmesser: 20 mm e
Ausbaudurchmesser: [ JDN32 1 DNs6 [Jon100 [Jon 115 [ DN 125
Material: [JrE PVC [ ] Stahl
Messstellonabschluss: Sebakappe [ |Schraubkappe
[ unter Flur aber Flur Differenz POKIGOK: 244  m
nachster Masi : (
)
MasiNk T3 SN
bilte. Norden
Entrangen
@ @ .
& &
GWWM bitte
einzeichnen
& GWM1

vorheriger Masi

MasiNi,_ '. f‘(r?
GWM 1: GWiM 2 GWM 3:
Abstand zurm Mastmitteipunkt: 220 m m m
Tiefe der Bohrung: S5 50 m m
Ausbau {Filterrohr/Aufsaterobr)in m:  __5_ /4.5 m { __m [ m
Wasserstand in m u, POK o, 22 m m m

(nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ‘ﬁ‘ T R e e

Errichtung von Grundwassermessstellen Ptwches IREas - Gruracbins - Sodnersiandige
Bauleitung: BI. G AA2 Datum der Errichtung: Az A2 AD

Mast. Nr. 3 Anzah! der Messstellen: ;
Bohrdurchmesser: AAZ mm

Ausbaudurchmesser: [ _|DN32 X pnso [ Jon100 [ Jon11s [ DN 125

Material: [JPE PVG [ ] Stahl

Messstellenabschluss: [ ]Sebakappe [X] Schraubkappe

[ ] unter Flur iiber Fiur Differenz POKIGOK: Q,SH'_ feY=elll

nédchster Mast b,
i
MastNr. QL
bitta Mordernr
eintragen
KA
¥ }
G bitte
einzeichnen!
X cwm1

T ) ~ vorhariger Mast

—_r -

Mast M. B ‘N-
GWM 1; GWM 2: GWM 3;
Abstand zurn Mastmittelpunkt: A ;EQ m 2.20 m m

Tiefe der Bohrung: S (S50 m _EAS50 m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrobr}inm; % /2 m L /2 m 4 m

Wasserstand in m u. POK " I52 m l:h &0 m m

{rach Ausbau);




Lageplan / Lageskizze

Errichtung von Grundwassermessstellen

Bauleitung: BI. O AA D Datum der Errichtung: 4G 40 A4°F
Mast: Nr. &Y Anzahl der Messstellen: 4
Bobrdurchmesser: A4 D mim
Ausbaudurchmesser: || DN 32 pN50 [ JoN100 [ Jon11s [ ] DN 125
Material: [ JPE  [f]PvC  [] Stahl
Messstellenabschiuss: Sebakappe D Schraubkappe
[_junter Flur ] uber Flur Differenz POK/GOK: )74 ;'Q F3<m
i nachster Mast__ IR _,'r
Masi Nr. “%5’ l/
Bilte NMordan
gintragen
: _ % .
2
X
4 GWM bitte
! einzeichnen!
X cwmi

—_a

vorheriger Mast

MastNe 973
GWM 1: GWM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunkt: % /ﬁ O m A6 m m
Tiefe der Bohrung:  _5 5¢) m S50 m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) in m: 4 4P m 4 18 m / m
Wasserstand in m u. POK 5: 39 m f;,i LY m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ‘& ST ER e e omn

Emmichtung von Grundwassermessstellen

Frivaxtas inethet - Dageachie: « Sachwendandige

Bauleitung: BI. O A2 Daturn der Errichtung: A3, A2 AR
Mast: Nr. 91 Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: AA?2 mm

Ausbaudurchmesser: | | DN 32 DN50 [_IDN100 [ JDN115 [ | DN 125
Material; [JPE  [&PvC [] stahl

Messstellenabschluss: DSebakappe [Se] Schraubkappe

D unter Flur E iiber Flur Diffarenz POK/GOK: Qﬁ-— O.S5M

nachster Mast
I v
s K
bitte Norden
einfragen
x
K . -
2
GWM bitte
&inzeichnen!
X Gwm1
S _ _\;D.rdl-mrigarfuﬂast
Mast Mr, AL
GWM 1: GWM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmittelpunii: 2,00 m Z %0 m m
Tiefe der Bohrung: __ .5, SO m _SSom . m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohry inm: % /2. m “i2 m __t 0m
m

Wasserstand in m u. PO 5 B I 3 |35 I

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze ‘\y‘ o

Emichtung von Grundwassermessstellen Privates intins - Gurachior - Gochveretindigy

Bauleitung: Bl AL Daturn der Emichtung: QS A2 AR
Mast; Nr. ACS Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: Ad? mm

Ausbaudurchmesser: [ _JDN 32 pN50 [JDN100 [ ]DN 115 [ | DN 125
Material: []FE PVC  [] Stahl

Messstellenabschluss; DSebakappe ESchrﬁubkappe

[ ] unter Flyr Uber Flur Differenz POK/GOK: O‘.'.]ol o dem

nachster Mast

Masthr. 9 g
bitte Morden
A gintragen
*
K?_
SR bitte
ginzeichnan!
& Gwm1
vorheriger Mast
MastNr. Ao A
GCWM 1: GWM 2: GWM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: A BO m 2.2o0 m
Tiefe der Bohrung:  __ 5 50 m _Mitim

Ausbau (Filterrohrfdufsatzrohr) in m; 'i {2 m Lf' f2 m {

Wasserstand in m u. POK s < 5 3 m m

{nach Aushau):




I- LYSE ProjeicrGmbH

Lageplan / Lageskizze > —

Errichtung von Grundwassermessstellen Fefeatos oA Tochvareitredics
Bauleitung: BI. O AlZ Datum der Errichtung: 22 0. A+

Mast: Nr. AQA Anzahl der Messsteflen: 2
Bohrdurchmesser: AAZ mm

Ausbaudurchmesser: [ |DN32 [ onso [ Jon100 [ Jon11s [ DN 125

Material: [ JPE y]PvC  [] stahl

Messstellenabschluss: DSebakappe Schraubkappe

[ ]unterFlur  [X] iiber Flur Differenz POK/IGOK: ¢ g 4 |Q Y m

ndchster Mast 4 /

/
Mast Nr ___AC L ..-'f
V
hitte Norden
gintragen
- w
L.
o
. GWN bitte
einzeiclinen|
& Gwmi
= vorheriger Mast )
T --"-’—
MastMr.  ADC
VWM 1. GWM 2: GWM 3:
Abstand zum Mastmitteipunkt: 2 Y m 2 20 m m
Tiefe der Bohrung: 50 m 5,4 m m
Ausbau (Fllterrohr/Aufsatzrohr) inm: ot (2. m ¥ ¢ 2 T S
Wasserstand inm u. POK 2,30 m 23 B3 m m

{nach Ausbaul:




Lageplan / Lageskizze I.;.?n" ST EOR. 15t eptomon

Errichtung von Grundwassermessstellen e et
Bauleitung: BI, O AA2 Datum der Emichtung: CE A2 AR

Mast: Nr. AG2 Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: AAZ. rmun

Ausbaudurchmesser: [_|DN32 B DNso [ Jpnv100 [ Jon115 [ JoN 125

Material: [ ]PE Bjpvc [] stahl

Messstellenabschluss: [ | Sebakappe (] Schraubkappe

[ ] unter Flur [> tber Flur Differenz POK/GOK: Qéﬁ{. O m

S nacheter Mast

dasl Nr. AD i
hitte Morden
A efntragen
*
z - ]
*
SWh bitte
efnzeichnen!
X GWM1
- ' vorheriger Mast E
IMact M. /\ﬂs
GWM 1: GWM 2: GWM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: 2.Cco m AFS m
Tiefe der Bohrung: S SC m S, &0 m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohr) inm: % 7 2. m L /2 m _ f m

Wasserstand in m u. POK 2.3F m W, oo m m

{nach Ausbau):




| ageplan / Lageskizze & ST T
g \J ] Projekr-GmbH

Errichtung von Grundwassermessstellen Pefvets Bt - Gutachier < Sadwenordigs
Bauleitung: BI. O ALY Datumn der Emichtung: O AL . AB

Mast: Nr. A0 Anzahl der Messstellen: "
Bohrdurchmesser: AA2 mm

Ausbaudurchmesser: [_|DN32 [ DNso [ Jon100 [ Jon115 [ ] DN 125

Material: [JPE  [Pvc  [] stshl

Messstellenabschluss: [ ] Sebakappe  [x]Schraubkappe

[] unter Fiur Ober Flur Differenz POK/GOK: Q-@'—!—Qﬁﬂ

nachster Mast

MastNr,  ADZL
bitt= Motder
eintragen
KA‘
X _
GWH biite
einzeichnent
@ GwmM1
_ " vorhariger Mas_t
ast Mr. /{C"F’
GWM 1: GYWM 2: GWHM 3:

Abstand zum Mastmittelpunkt: 2.3 m Z‘SC} m

Tiefe der Bohrung: ) 'SD m Stﬂ:‘.z m
Ausbau (FilterrohrfAufsatzrobir) in m: Lz_m _&m 4 m

Wasserstand in m u. POK 2 .2cs m A(BC m m

(nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze @ T W

Errichtung von Grundwassermessstellen Pivaton st - Gotadies + Snchvorriindigs

Bauleitung: B. O A2 Datum der Errichtung: CH. A2 AB
Mast: Nr. ACY Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: AA 2 mm

Ausbaudurchmesser: [ JDN32 [Xd DNso [ Jpn1o0 [C]on 115 [] DN 125
Material: [JPE  [PvC [ ] Stahl

Messstellenabschluss: [ | Sebakappe  [x]Schraubkappe

[ ] unter Flur [>q iiber Flur Differenz POK/GOK; Qﬁm

néchster Mast

MastNr_ AC{
bitte Morden
A ginfragen
X
PRy
GWH hitte
einzeichnen!
& cwm1
¥ w;'herigar Mast .=
Mast Mr. AGS
GWM 1: GWM 2 GWM 3
Abstand zum Mastmittelpunkt: Ao m AQe m
Tiefe der Bohrung: e (20 m 5 'SQ m m
Ausbau (FilterrchriAufsatzeohr) inm: & /2. m Y 12 m [ m

Wasserstand in m u. POK 2. Ud m 2,23 m m
—ty N W —

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze R isTITUT FiR
Errichtung von Grundwassermessstellen \J ot 3 D s T

Privatas inptt « Gutechiter « Soshvermandigs

Bauleitung: BI. oAl Datum der Errichtung: % A2 ADD
Mast: Nr. ACS Anzahl der Messstellen: 2
Bohrdurchmesser: AA2.  mm

Ausbaudurchmesser: [_|DN 32 DN50 [ DN 100 DN 115 [ ] DN 125
Material: [ ]PE PVC [ ] stanl

Messstellenabschluss: DSebakappe Schraubkappe

[]unter Flur ~ [>4 dber Flur Differenz POK/GOK: cygolmaem

nachster hdast

Mast N, /b'f'
bitte Marden
gintragen
KA
2 B
= *
GV bitke
ainzeichman
X Gwa1
——— .'.-;rr-;leriger fdast
N ACE
GWM 1 GWH 2: GWM 3:

Ahstand zum Mastmittelpunkt: A ﬂg m d t& m m

Tiefe der Bohrung: = I.ECJ m 5,30 m m
Ausbau (FilterrohrfAufsatzrohr) in m: “ /2 m ‘v 2. m f m

YWasserstand in m u. POK m 2—: &S m m

{nach Ausbau):




Lageplan / Lageskizze .‘y‘* DL R v rprscoa

Errichtung von Grundwassermessstellen e W S e

Bauleitung: BI. CAA2 Datum der Errichtung: 722 A . A}
Mast: Nr. ACE Anzahl der Messstellen: ].
Bohrdurchmesser: AAZ mm
Ausbaudurchmesser: || DN 32 DN50 []pN1o0 [ ]JoN 115 [ ] DN 125
Materiat: [JPE  [X]pvc  [] Stahl
Messstellenabschluss: D Sebakappe [Zf Schraubkappe

[JunterFlur  [] tber Flur Differenz POK/GOK: (%A [m_sm

mEchster Mast

Mast M ACH
bitte Morden
eintragen
3 % ]
2
"
A GWM bitte
efnzeichnent
& cwm1
vorhariger rl.-'rast_
Mzt Mr At
GWM 1: GWM 2 GWM 3:
Abstand zurm Mastmittelpunkt; 2. .00 m 2.00 m m
Tiefe der Bohrung: 550 m 550 m m
Ausbau (Filterrohr/Aufsatzrohe) in m: g 12 m Y4 /12 m /
Wasserstand in m u. POK 295 m 2. 02 m m

{nach Ausbau);




Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109 IFUA\ INSTITUT FUR

- Durchfiihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage -
Projekt-Nr.: P207022-68-276

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter . Sachverstindige

Anlage 5: Analytikberichte der UCL Umwelt Control Labor GmbH

Nr. 17-565367/1 vom 08.11.2017, Nr. 19-04532/1 vom
04.02.2019, Nr. 19-59487/1 vom 22.11.2019



20171108-14333121

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser StraBe 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

IFUA-Projekt GmbH

Institut fir Umwelt-Analyse

- Herr Dr. Thomas Jurkschat -
Milser StraBe 37

33729 Bielefeld

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser StraB3e 1
31234 Edemissen // Deutschland
Holger Ebert

T 05176 989757

F 05176 989744
holger.ebert@ucl-labor.de

Prufbericht - Nr.: 17-55367/1

Prifgegenstand: Wasser

Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt

Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

27.10.2017 / Kunde
30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 44 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-001

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen ug/l <02 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[K]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Benzo[ghi]perylen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
*best. PAK nach TVO ug/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):

H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Liinen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsfiihrer: Oliver Koenen, Martin Langkamp, Dr. André Nientiedt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefuihrten Priifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prifgegenstand.
Die Verdffentlichung und Vervielféltigung unserer Priifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen

Genehmigung.
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Seite 2 von 17 zum Priifbericht Nr. 17-55367/1 20171108-14333121
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
Probeneingang am / durch: 27.10.2017 / Kunde
Priifzeitraum: 30.10.2017 - 08.11.2017
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 44 GWM 2 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-002

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN I1SO 17993;L
Acenaphthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN I1SO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
Probeneingang am / durch: 27.10.2017 / Kunde
Priifzeitraum: 30.10.2017 - 08.11.2017
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 49 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-003

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 49 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-003

Einheit
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

n.a. = nicht analysiert
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe
H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

Wasser

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt

27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 49 GWM 2

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-004
Einheit

Analyse der Originalprobe

PAK

Naphthalin ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l 0,036 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l 0,054 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen ug/l 0,32 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l 0,051 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,46 DIN EN ISO 17993;L
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20171108-14333121

Probenbezeichnung

Bl 0112 Mast 49 GWM 2

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-004
Einheit

*best. PAK nach TVO ug/l 0,05 DIN EN I1SO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994

Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde
30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 65 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-005

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) ug/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994

Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde
30.10.2017 - 08.11.2017
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 65 GWM 2 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-006
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen ug/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Chrysen g/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
Probeneingang am / durch: 27.10.2017 / Kunde
Priifzeitraum: 30.10.2017 - 08.11.2017
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 69 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-007

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
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Seite 6 von 17 zum Priifbericht Nr. 17-565367/1 20171108-14333121
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 69 GWM 1 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-007
Einheit
Chrysen ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen™ pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt

27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 69 GWM 2 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-008

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen™ pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO ug/l 0,00 DIN EN I1SO 17993;L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
Probeneingang am / durch: 27.10.2017 / Kunde
Priifzeitraum: 30.10.2017 - 08.11.2017
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 76 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-009

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN I1SO 17993;L
Acenaphthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN I1SO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
Probeneingang am / durch: 27.10.2017 / Kunde
Priifzeitraum: 30.10.2017 - 08.11.2017
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 76 GWM 2 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-010

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 76 GWM 2 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-010

Einheit
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar

Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

n.a. = nicht analysiert
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe
H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

Wasser

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt

27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 80 GWM 1

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-011
Einheit

Analyse der Originalprobe

PAK

Naphthalin ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren g/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
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Probenbezeichnung

Bl 0112 Mast 80 GWM 1

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-011
Einheit

*best. PAK nach TVO ug/l 0,00 DIN EN I1SO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994

Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde
30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 80 GWM 2 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-565367-012

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen pg/l 0,028 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoranthen pg/l 0,027 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l 0,033 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) ug/l 0,09 DIN EN ISO 17993;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994

Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde
30.10.2017 - 08.11.2017
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 88 GWM 1 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-013
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen ug/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Chrysen g/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
Probeneingang am / durch: 27.10.2017 / Kunde
Priifzeitraum: 30.10.2017 - 08.11.2017
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 88 GWM 2 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-014

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 88 GWM 2 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-014
Einheit
Chrysen ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen™ pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt

27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 94 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-015

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen™ pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO ug/l 0,00 DIN EN I1SO 17993;L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Wasser

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20171108-14333121

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung

Bl 0112 Mast 94 GWM 2

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-016

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l 0,061 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l 0,054 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoren pg/l 0,036 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l 0,064 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,22 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN I1SO 17993,L
n.b. = nicht bestimmbar

n.a. = nicht analysiert

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):

Wasser

H=Hannover, Kl=Kiel, L=Linen, HE=Heide

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung

Bl 0112 Mast 101 GWM 1

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-017
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen ug/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 101 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-017

Einheit
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar

Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

n.a. = nicht analysiert
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe
H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

Wasser

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt

27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 101 GWM 2

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-018
Einheit

Analyse der Originalprobe

PAK

Naphthalin ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren g/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
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Probenbezeichnung

Bl 0112 Mast 101 GWM 2

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-018
Einheit

*best. PAK nach TVO ug/l 0,00 DIN EN I1SO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994

Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde
30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 106 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-019

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoranthen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) ug/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994

Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
27.10.2017 / Kunde
30.10.2017 - 08.11.2017
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 106 GWM 2 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-020
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen ug/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Chrysen g/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren ug/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Ki=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt
Probeneingang am / durch: 27.10.2017 / Kunde
Priifzeitraum: 30.10.2017 - 08.11.2017
Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 111 GWM 1 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-021

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0.2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
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Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 111 GWM 1 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 17-55367-021
Einheit
Chrysen ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen* ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen® pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993;L
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

Wasser

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse 0112/Trasse 2337, Pfungstadt

27.10.2017 / Kunde

30.10.2017 - 08.11.2017

Probenbezeichnung Bl 0112 Mast 111 GWM 2 Bestimmungsgrenze

Parameter Methode

Probe-Nr. 17-55367-022

Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l 0,13 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthylen pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 17993;L
Acenaphthen ug/l 11 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoren ug/l 3,1 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Phenanthren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Pyren pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN SO 17993;L
Benzo[k]fluoranthen™ pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[a]pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993;L
Benzo[ghi]perylen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993,L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 14,23 DIN EN ISO 17993,L
*best. PAK nach TVO ug/l 0,00 DIN EN I1SO 17993;L

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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A, S. f?)L'c.ferm'c_Q_

08.11.2017 M.Sc. Simone Bliefernich (Kundenbetreuer)



20190204-16601810

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser StraBe 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

IFUA-Projekt GmbH

Institut fir Umwelt-Analyse

- Herr Dr. Thomas Jurkschat -
Milser StraBe 37

33729 Bielefeld

Prufbericht - Nr.: 19-04532/1
Probe-Nr.: 19-04532-001
Priifgegenstand: Wasser

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Holger Ebert

T 05176 989757

F 05176 989744
holger.ebert@ucl-labor.de

Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
18.12.2018 / Kunde

30.01.2019 - 04.02.2019

Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 55 GWM1, alte PN: 18-65140-001 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-001
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l <0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Acenaphthylen ug/l <0,2 02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Acenaphthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren pg/l 0,13 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l 0,10 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l 0,05 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l 0,023 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l 0,029 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen™ pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]pyren /l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
[alpy Ko 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[ghi]perylen* /l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
[ghilpery Hg 2004-03;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,33 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Liinen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsflihrer: Oliver Koenen, Dr. André Nientiedt (( DAKKS

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.

Adreditierungsstalle
D-PL-14026-01-00

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefuihrten Priifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prifgegenstand.
Die Verdffentlichung und Vervielféltigung unserer Priifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen

Genehmigung.
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n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert =~ FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Linen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-002
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 55 GWM2, alte PN: 18-65140-002 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-002
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DINEN 19
Acenaphthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l 0,11 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l 0,057 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l 0,031 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,20 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Seite 4 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-003
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 67 GWM1, alte PN: 18-65140-003 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-003
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-004
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 68 GWM1, alte PN: 18-65140-004 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-004
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l 0,036 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l 0,023 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
| 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,06 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-005
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 68 GWM2, alte PN: 18-65140-005 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-005
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzolajpyren HI = 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-006
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 70 GWM1, alte PN: 18-65140-006 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-006
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
0,2 DIN EN ISO 17993:
Acenaphthylen ug/l <0,2 P
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l 0,027 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l 0,034 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l 0,03 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzofalpyren Hg 0,023 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
; . 1 0,02 DIN EN ISO 17993:
Benzo[ghi]perylen pg/! < 0,02 P
- * | 0,02 DIN EN ISO 17993:
Indeno[1,2,3-cd]pyren pg/! < 0,02 A
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,13 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-007
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 72 GWM1, alte PN: 18-65140-007 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-007
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-008
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 72 GWM2, alte PN: 18-65140-008 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-008
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-009
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 74 GWM1, alte PN: 18-65140-009 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-009
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-010
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 74 GWM2, alte PN: 18-65140-010 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-010
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 12 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-011
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung |BL 0112 Mast 75 GWM1 a, alte PN: 18-65140-011 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-011
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 13 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-012
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 75 GWM2, alte PN: 18-65140-012 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-012
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 14 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-013
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 77 GWM1, alte PN: 18-65140-013 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-013
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 15 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-014
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 77 GWM2, alte PN: 18-65140-014 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-014
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 16 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-015
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 78 GWM1, alte PN: 18-65140-015 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-015
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 17 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-016
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 78 GWM2, alte PN: 18-65140-016 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-016
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 18 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-017
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 79 GWM1, alte PN: 18-65140-017 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-017
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 19 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-018
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 79 GWM2, alte PN: 18-65140-018 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-018
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 20 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-019
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 85 GWM1, alte PN: 18-65140-019 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-019
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 21 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-020
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 87 GWM1, alte PN: 18-65140-020 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-020
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 22 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-021
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 87 GWM2, alte PN: 18-65140-021 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-021
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 23 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-022
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 89 GWM1, alte PN: 18-65140-022 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-022
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l 0,034 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzolajpyren HI = 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,03 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 24 von 44 zum Prifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-023
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 89 GWM2, alte PN: 18-65140-023 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-023
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l 0,021 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 25 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-024
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 93 GWM1, alte PN: 18-65140-024 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-024
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l 0,043 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l 0,076 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen ug/l 0,12 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen Mg < P
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,24 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 26 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-025
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 93 GWM2, alte PN: 18-65140-025 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-025
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 27 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-026
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 99 GWM1, alte PN: 18-65140-026 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-026
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l 0,036 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l 0,024 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,06 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 28 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-027
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 99 GWM2, alte PN: 18-65140-027 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-027
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 29 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-028
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 100 GWM1, alte PN: 18-65140-028 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-028
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzolajpyren HI = 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 30 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-029
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 100 GWM2, alte PN: 18-65140-029 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-029
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 31 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-030
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 102 GWMH1, alte PN: 18-65140-030 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-030
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 32 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-031
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 103 GWMH1, alte PN: 18-65140-031 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-031
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l 0,024 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l 0,021 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,05 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 33 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-032
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 103 GWM2, alte PN: 18-65140-032 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-032
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 34 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-033
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 104 GWM1, alte PN: 18-65140-033 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-033
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 35 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-034
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 104 GWM2, alte PN: 18-65140-034 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-034
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 36 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-035
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 105 GWMH1, alte PN: 18-65140-035 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-035
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 37 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-036
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung | BL 0112 Mast 105 GWM2, alte PN: 18-65140-036 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-036
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Seite 38 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-037
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 51 GWM1, alte PN: 18-65140-037 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-037
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Seite 39 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-038
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 51 GWM2, alte PN: 18-65140-038 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-038
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Seite 40 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-039
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 50 GWM1, alte PN: 18-65140-039 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-039
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-040
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 50 GWM2, alte PN: 18-65140-040 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-040
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-04532-041
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 47 GWM1, alte PN: 18-65140-041 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-041
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 43 von 44 zum Priifbericht Nr. 19-04532/1 20190204-16601810
Probe-Nr.: 19-04532-042
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
Probeneingang am / durch: 18.12.2018 / Kunde
Priifzeitraum: 30.01.2019 - 04.02.2019
Probenbezeichnung| BL 0112 Mast 47 GWM2, alte PN: 18-65140-042 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-042
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l 0,12 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /I 2 02 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, DN EN IS
Acenaphthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi len* /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- * /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,12 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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19-04532-043

Wasser
IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse BL 0112 (Pfungstadt) 4.-14.12.18; Trasse BL 0122 (Hirschhorn-Erbach)
18.12.2018 / Kunde

30.01.2019 - 04.02.2019

Probe-Nr.:
Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20190204-16601810

Probenbezeichnung

BL 0112 Mast 102 GWM2, alte PN: 18-65140-046

Bestimmungsgrenze

Parameter Methode
Probe-Nr. 19-04532-043
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Acenaphthylen g/l <02 02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Acenaphthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen* pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]pyren /l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
[alpy HO 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[ghi]perylen* /l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
[ghi]pery! Hg 2004-03;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren* /l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
[1,2,3-cd]py Hg : 2004-03;L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
*best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefuhrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

04.02.2019

iA. S.Blieferuicle

i.A. M.Sc. Simone Bliefernich (Kundenbetreuer)
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UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser StraBe 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

IFUA-Projekt GmbH

Institut fir Umwelt-Analyse

- Herr Dr. Thomas Jurkschat -
Milser StraBe 37

33729 Bielefeld

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Holger Ebert

T 05176 989757

F 05176 989744
holger.ebert@ucl-labor.de

Prifbericht - Nr.: 19-59487/1
Probe-Nr.: 19-59487-001
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt - 07.-08.10.2019/18.11.2019
Probeneingang am / durch: 22.11.2019 / Kunde
Priifzeitraum: 22.11.2019 - 27.12.2019
Probenbezeichnung BL 0112 Mast 53 GWM 1a Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-59487-001
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l <0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 0,2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen Mg < 2004-03;L
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[Klfluoranthen g/l <0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[a]pyren Hg < o005t
Dibenz[ah]anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN I1SO 17993:
2004-03;L
Benzo[ghi]perylen /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
zo[ghi]pery Hg < 2004-03;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
[ d Mo < 2004-03;L
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
best. PAK nach TVO pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Liinen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsflihrer: Oliver Koenen, Dr. André Nientiedt (( DAKKS

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefuihrten Priifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prifgegenstand.
Die Verdffentlichung und Vervielféltigung unserer Priifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen

Genehmigung.
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n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert  ° = nicht akkreditiert =~ FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, Kl=Kiel, L=Linen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-59487-002
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt - 07.-08.10.2019/18.11.2019
Probeneingang am / durch: 22,11.2019 / Kunde
Priifzeitraum: 22.11.2019 - 27.12.2019
Probenbezeichnung BL 0112 Mast 53 GWM 2 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-59487-002
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN EN 1SO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]pyren /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
zolelpy HI = 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi | /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
| 1,2,3- /l ,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 4 von 6 zum Priifbericht Nr. 19-59487/1 20191230-18274364
Probe-Nr.: 19-59487-003
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt - 07.-08.10.2019/18.11.2019
Probeneingang am / durch: 22,11.2019 / Kunde
Priifzeitraum: 22.11.2019 - 27.12.2019
Probenbezeichnung BL 0112 Mast 54 GWM 1 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-59487-003
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin ug/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen g/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B /l 0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
enzo[a]pyren ug < P
Dibenz[ah]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
B hi | /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
I 1,2,3- /l 2 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Mg <0,0 P
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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Probe-Nr.: 19-59487-004
Priifgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Projektbezeichnung: Trasse BL 0112 (Pfungstadt - 07.-08.10.2019/18.11.2019
Probeneingang am / durch: 22,11.2019 / Kunde
Priifzeitraum: 22.11.2019 - 27.12.2019
Probenbezeichnung BL 0112 Mast 54 GWM 2 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-59487-004
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
A hthyl /l 2 0,2 DIN EN ISO 17993:
cenaphthylen ug <0, g
Acenaphthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN SO 17993:
2004-03;L
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Phenanthren ug/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]anthracen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Chrysen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[b]fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[k]fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
Benzo[a]pyren /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
zo[a]py Hg < 2004-03;L
Dibenz[ah]anthracen g/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
B hi | /l 0,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
enzo[ghi]perylen ug < DI EN IS
Ind 1,2,3 /l ,02 0,02 DIN EN ISO 17993:
ndeno[1,2,3-cd]pyren Hg < 0,0 P
Summe best. PAK (EPA) ug/l 0,00 DIN EN ISO 17993:
2004-03;L
best. PAK nach TVO pg/l 0,00 g(/)l(\)/f(/)vs /fo 17993:
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe = UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten + = durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide
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19-59487-005

Wasser
IFUA-Projekt GmbH, Milser StraBe 37, 33729 Bielefeld / 50994
Trasse BL 0112 (Pfungstadt - 07.-08.10.2019/18.11.2019
22.11.2019 / Kunde
22.11.2019 - 27.12.2019

Probe-Nr.:
Priifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Priifzeitraum:

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20191230-18274364

Probenbezeichnung BL 0112 Mast 92 GWM 1 Bestimmungsgrenze
Parameter Methode
Probe-Nr. 19-59487-005
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin pg/l < 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11;KI
Acenaphthylen ug/l < 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11,KI
Acenaphthen ug/l 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11:KI
Fluoren pg/l <0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11;KI
Phenanthren ug/l 0,04 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11.KI
Anthracen g/l <0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11:KI
Fluoranthen pg/l < 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11;K!
Pyren pg/l <0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11.KI
Benzo[a]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11:KI
Chrysen ug/l < 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11:KI
Benzo[b]fluoranthen pg/l <0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11;KI
Benzo[Kk]fluoranthen ug/l < 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11,KI
Benzo[a]pyren /l 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
zolelpy HI = 2009-11:KI
Dibenz[ah]anthracen pg/l < 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
2009-11;KI
Benzo[ghi]perylen /l 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
[ohilpery Mo = 2009-11.KI
Indeno[1,2,3-cd]pyren /l 0,02 0,02 DIN 38407-39 (F39):
[ Ipy Mo = 2009-11;KI
Summe best. PAK (EPA) pg/l 0,06 DIN 38407-39 (F39):
2009-11;KI
best. PAK nach TVO pg/l 0,000 g{l)f(\)lgseﬁ%-sg (F39):
n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert ~ ° = nicht akkreditiert ~FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe = AG=Auftraggeberdaten += durchgefﬁhr{

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):

30.12.2019

H=Hannover, Kl=Kiel, L=Liinen, HE=Heide

iA. S. @L‘c}feru-'c.ft.

i.A. M.Sc. Simone Bliefernich (Kundenbetreuer)




Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109 IFUA\ INSTITUT FUR

- Durchfiihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage -
Projekt-Nr.: P207022-68-276

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter . Sachverstindige

Anlage 6: Probenahmeprotokolle



Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 44 GWMH1
Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 09:35

Leitfahigkeit: ps/cm 136,4
Redox-Potential: mV 203,7

pH-Wert: 8,9
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,41

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: ohne

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] 5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,46
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |5,25 konstant
Forderrate: [I/min] 4
Pumpbeginn: [Uhr] 09:05
Pumpende: [Uhr] 09:35
Probenahme: [Uhr] 09:35
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 44 GWM 2
Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 10:30

Leitfahigkeit: ps/cm 1549
Redox-Potential: mV 261,1

pH-Wert: 7,38
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,30

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: ohne

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |5,04
Forderwasserstand: [mu. ROK] |5,25 konstant
Forderrate: [I/min] 4
Pumpbeginn: [Uhr] 10:00
Pumpende: [Uhr] 10:30
Probenahme: [Uhr] 10:30
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Anlage 1, Blatt 2 von 2



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 47 GWM 1
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 11:35
Leitfahigkeit: ps/cm 639
Redox-Potential: mV 22,6
pH-Wert: 7,184
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 7,16
Intensitét / Farbe: stark
Farbe: grau
Tribung: stark
Schwimmstoffe: Schluff

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |5,39
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (6,00
Forderrate: [I/min] Intervall
Pumpbeginn: [Uhr] 11:00
Pumpende: [Uhr] 11:35
Probenahme: [Uhr] 11:35
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,7 °C

Anlage 1, Blatt 1 von 2



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 47 GWM 2

Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:45
Leitfahigkeit: ps/cm 833
Redox-Potential: mV 31,4
pH-Wert: 7,103
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 7,23
Intensitat / Farbe: stark
Farbe: grau
Tribung: stark
Schwimmstoffe: Schluff

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |5,30
Forderwasserstand: [mu. ROK] |6,00
Forderrate: [I/min] Intervall
Pumpbeginn: [Uhr] 10:15
Pumpende: [Uhr] 10:45
Probenahme: [Uhr] 10:45
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,8 °C

Anlage 1, Blatt 2 von 2



Projekt-Nr.:
Auftraggeber:
Probenahme:

170851

Westnetz GmbH
Fa. Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 49 GWMH1
Datum: 18.10.2017
Uhrzeit: 11:35
Leitfahigkeit: ps/cm 1085
Redox-Potential: mV 202,6
pH-Wert: 7,76
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 0,23
Intensitat / Farbe: schwach
Farbe: hellgrau
Tribung: schwach
Schwimmstoffe: ohne
Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken

MeRBstellenausbau: DN 50

Endteufe: [mu. ROK] |5,50

Entnahmetiefe: [mu. ROK] 5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,75
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |4,06 konstant
Foérderrate: [I/min] 5-6

Pumpbeginn: [Uhr] 11:05

Pumpende: [Uhr] 11:35

Probenahme: [Uhr] 11:35

geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
9,6 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber:
Probenahme:

Westnetz GmbH
Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 49 GWM 2
Datum: 18.10.2017
Uhrzeit: 12:20
Leitfahigkeit: ps/cm 1089
Redox-Potential: mV 255,6
pH-Wert: 7,64
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,25
Intensitat / Farbe: schwach
Farbe: hellgrau
Tribung: schwach
Schwimmstoffe: ohne
Intensitat / Geruch: ohne

Probenahmegerate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Hecken

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,80
Forderwasserstand: [mu. ROK] |4,03 konstant
Forderrate: [I/min] 5-6
Pumpbeginn: [Uhr] 11:50
Pumpende: [Uhr] 12:20
Probenahme: [Uhr] 12:20
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

8,9 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 50 GWM 1
Datum: 07.12.2018
Uhrzeit: 15:30
Leitfahigkeit: ps/cm 523
Redox-Potential: mV 17,3
pH-Wert: 7,037

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,93

Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,00
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,10
Forderrate: [I/min] 5-6
Pumpbeginn: [Uhr] 15:00
Pumpende: [Uhr] 15:30
Probenahme: [Uhr] 15:30
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,2 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 50 GWM 2

Datum: 07.12.2018
Uhrzeit: 16:10
Leitfahigkeit: ps/cm 503
Redox-Potential: mV 19,8
pH-Wert: 7,061
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,31
Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar
Trubung: -

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Willbrand

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,93
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,01
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 15:40
Pumpende: [Uhr] 16:10
Probenahme: [Uhr] 16:10
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 11,4 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 51 GWM 1
Datum: 07.12.2018
Uhrzeit: 12:50
Leitfahigkeit: ps/cm 601
Redox-Potential: mV 20,1

pH-Wert: 7,103

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,26

Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,46
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (2,48
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 12:20
Pumpende: [Uhr] 12:50
Probenahme: [Uhr] 12:50
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,6 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 51 GWM 2

Datum: 07.12.2018
Uhrzeit: 13:35
Leitfahigkeit: ps/cm 531
Redox-Potential: mV 17,3
pH-Wert: 7,093
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,59
Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar
Trubung: -

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (1,84
Forderwasserstand: [mu. ROK] (1,88
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 13:05
Pumpende: [Uhr] 13:35
Probenahme: [Uhr] 13:35
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 11,5 °C
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Projekt-Nr.: 181056

Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser — Pfungstadt — Trasse 0112

Probenbezeichnung: Mast 53, GWM 1a
Datum: 09.10.2019
Uhrzeit: 09:00
Leitfahigkeit: ps/cm 740
Redox-Potential: mV 121,7

pH-Wert: 6,931
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 11,05

Intensitét / Farbe: -

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: -
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann

MeRstellenausbau:

DN 40

Endteufe: [mu. ROK] |5,50

Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,50
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,88
Forderwasserstand: [mu. ROK] |5,42 konstant
Forderrate: [I/min] 3

Pumpbeginn: [Uhr] 08:30

Pumpende: [Uhr] 09:00

Probenahme: [Uhr] 09:00

geférderte Menge:

[ 1 x 1 Liter

Bemerkungen: -

Wassertemperatur: 12,9 °C
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Projekt-Nr.:
Probenahme:

181056

Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser — Pfungstadt — Trasse 0112

Probenbezeichnung: Mast 53, GWM 2
Datum: 09.10.2019
Uhrzeit: 09:50
Leitfahigkeit: ps/cm 866
Redox-Potential: mV 131,7
pH-Wert: 6,836
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,53
Intensitét / Farbe: schwach
Farbe: hellbraun
Tribung: deutlich
Schwimmstoffe: Sand
Intensitat / Geruch: ohne

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 40
Endteufe: [mu. ROK] |5,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,76
Foérderwasserstand: [mu. ROK] [>5,00
Forderrate: [I/min] Intervall
Pumpbeginn: [Uhr] 09:20
Pumpende: [Uhr] 09:50
Probenahme: [Uhr] 09:50
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen: -

Wassertemperatur: 12,8 °C
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Projekt-Nr.:
Probenahme:

181056

Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser — Pfungstadt — Trasse 0112

Probenbezeichnung: Mast 54, GWM 1
Datum: 09.10.2019
Uhrzeit: 10:45
Leitfahigkeit: ps/cm 1178
Redox-Potential: mV 136,6
pH-Wert: 6,685
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,03
Intensitét / Farbe: -

Farbe: klar
Tribung: schwach
Schwimmstoffe: ohne
Intensitat / Geruch: ohne

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 40
Endteufe: [mu. ROK] [4,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] [4,50
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [2,52
Forderwasserstand: [mu. ROK] |>4,50
Forderrate: [I/min] Intervall
Pumpbeginn: [Uhr] 10:15
Pumpende: [Uhr] 10:45
Probenahme: [Uhr] 10:45
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen: -

Wassertemperatur: 11,8 °C
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Projekt-Nr.:
Probenahme:

181056

Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser — Pfungstadt — Trasse 0112

Probenbezeichnung: Mast 54, GWM 2
Datum: 09.10.2019
Uhrzeit: 11:30
Leitfahigkeit: ps/cm 1029
Redox-Potential: mV 81,8
pH-Wert: 6,537
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 7,27
Intensitét / Farbe: schwach
Farbe: hellbraun
Tribung: schwach
Schwimmstoffe: ohne
Intensitat / Geruch: faulig

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 40
Endteufe: [mu. ROK] [4,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] [4,50
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (1,73
Forderwasserstand: [mu. ROK] |>4,50
Forderrate: [I/min] Intervall
Pumpbeginn: [Uhr] 11:00
Pumpende: [Uhr] 11:30
Probenahme: [Uhr] 11:30
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen: -

Wassertemperatur: 12,0 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 55 GWM 1
Datum: 10.12.2018
Uhrzeit: 12:40
Leitfahigkeit: ps/cm 631
Redox-Potential: mV 21,8
pH-Wert: 7,094

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,37

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (1,81
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (1,83
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 12:10
Pumpende: [Uhr] 12:40
Probenahme: [Uhr] 12:40
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,3 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 55 GWM 2

Datum: 10.12.2018
Uhrzeit: 11:30
Leitfahigkeit: ps/cm 627
Redox-Potential: mV 24,3
pH-Wert: 7,101
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,56
Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: schwach

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (1,91
Forderwasserstand: [mu. ROK] |1,92
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 11:00
Pumpende: [Uhr] 11:30
Probenahme: [Uhr] 11:30
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,6 °C
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 65 GWMH1
Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 14:05

Leitfahigkeit: ps/cm 729
Redox-Potential: mV 271,5

pH-Wert: 7,80
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,43

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: ohne

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |4,60
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,78
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,06 konstant
Foérderrate: [I/min] 5-6
Pumpbeginn: [Uhr] 13:35
Pumpende: [Uhr] 14:05
Probenahme: [Uhr] 14:05
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

7,9 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 65 GWM 2
Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 15:10

Leitfahigkeit: ps/cm 749
Redox-Potential: mV 260,6

pH-Wert: 7,31
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 0,70

Intensitét / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (4,50
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,69
Forderwasserstand: [mu. ROK] |2,75 konstant
Foérderrate: [I/min] 5-6
Pumpbeginn: [Uhr] 14:40
Pumpende: [Uhr] 15:10
Probenahme: [Uhr] 15:10
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

10,0 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 67 GWM 1
Datum: 13.12.2018
Uhrzeit: 14:00
Leitfahigkeit: ps/cm 557
Redox-Potential: mV 21,6
pH-Wert: 7,016

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,37

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (4,90
Foérderwasserstand: [mu. ROK] [5,01
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 13:30
Pumpende: [Uhr] 14:00
Probenahme: [Uhr] 14:00
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,9 °C

Anlage 1, Blatt 1 von 1



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 68 GWM 1
Datum: 10.12.2018
Uhrzeit: 15:20
Leitfahigkeit: ps/cm 531
Redox-Potential: mV 23,7
pH-Wert: 7,109

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,37

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (1,55
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (1,58
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 14:50
Pumpende: [Uhr] 15:20
Probenahme: [Uhr] 15:20
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,5 °C

Anlage 1, Blatt 1 von 2



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 68 GWM 2

Datum: 10.12.2018
Uhrzeit: 16:00
Leitfahigkeit: ps/cm 608
Redox-Potential: mV 25,7
pH-Wert: 7,087
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,93
Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: schwach

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (1,67
Forderwasserstand: [mu. ROK] |1,72
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 15:30
Pumpende: [Uhr] 16:00
Probenahme: [Uhr] 16:00
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,4 °C
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 69 GWM 1
Datum: 19.10.2017

Uhrzeit: 10:15

Leitfahigkeit: ps/cm 1330
Redox-Potential: mV 263,6

pH-Wert: 8,11
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 0,25

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] 5,20
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,97
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,05 konstant
Forderrate: [I/min] 6
Pumpbeginn: [Uhr] 09:45
Pumpende: [Uhr] 10:15
Probenahme: [Uhr] 10:15
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 69 GWM 2
Datum: 19.10.2017

Uhrzeit: 11:05

Leitfahigkeit: ps/cm 864
Redox-Potential: mV 2141

pH-Wert: 8,85
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,32

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,20
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,05
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,23 konstant
Forderrate: [I/min] 6
Pumpbeginn: [Uhr] 10:35
Pumpende: [Uhr] 11:05
Probenahme: [Uhr] 11:05
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 70 GWM 1
Datum: 13.12.2018
Uhrzeit: 15:30
Leitfahigkeit: ps/cm 634
Redox-Potential: mV 31,5

pH-Wert: 6,837
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,37

Intensitét / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach
Schwimmstoffe: -

Intensitat / Geruch: deutlich, PAK
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,86
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (2,88
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 15:00
Pumpende: [Uhr] 15:30
Probenahme: [Uhr] 15:30
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,9 °C

Anlage 1, Blatt 1 von 1



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 72 GWM 1
Datum: 11.12.2018
Uhrzeit: 10:20
Leitfahigkeit: ps/cm 631
Redox-Potential: mV 21,8
pH-Wert: 7,137

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,75

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |2,72
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (2,78
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:50
Pumpende: [Uhr] 10:20
Probenahme: [Uhr] 10:20
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,5 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 72 GWM 2

Datum: 11.12.2018
Uhrzeit: 09:30
Leitfahigkeit: ps/cm 537
Redox-Potential: mV 23,1
pH-Wert: 7,098
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 8,75
Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: schwach

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,73
Forderwasserstand: [mu. ROK] (2,80
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:00
Pumpende: [Uhr] 09:30
Probenahme: [Uhr] 09:30
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,4 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 74 GWM 1
Datum: 11.12.2018
Uhrzeit: 11:10
Leitfahigkeit: ps/cm 521
Redox-Potential: mV 21,7
pH-Wert: 7,067

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,63

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,95
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (2,99
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 10:40
Pumpende: [Uhr] 11:10
Probenahme: [Uhr] 11:10
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,4 °C

Anlage 1, Blatt 1 von 2



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 74 GWM 2

Datum: 11.12.2018
Uhrzeit: 11:50
Leitfahigkeit: ps/cm 571
Redox-Potential: mV 24,3
pH-Wert: 7,137
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 8,97
Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: schwach

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,84
Forderwasserstand: [mu. ROK] (2,89
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 11:20
Pumpende: [Uhr] 11:50
Probenahme: [Uhr] 11:50
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,7 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 75 GWM 1a
Datum: 08.12.2018
Uhrzeit: 13:05
Leitfahigkeit: ps/cm 578
Redox-Potential: mV 15,3
pH-Wert: 7,125

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,68

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Willbrand
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,98
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,03
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 12:35
Pumpende: [Uhr] 13:05
Probenahme: [Uhr] 13:05
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,4 °C
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Projekt-Nr.: 181056

Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse

BLO112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 75 GWM 2

Datum: 08.12.2018
Uhrzeit: 13:45
Leitfahigkeit: ps/cm 527
Redox-Potential: mV 16,5
pH-Wert: 7,103
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,13

Intensitat / Farbe:

Farbe:

Trubung:

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Willbrand

MeBstellenausbau:

DN 50

Endteufe:

[mu. ROK] |6,00

Entnahmetiefe:

[mu. ROK] |6,00

Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,19
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,25
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 13:15
Pumpende: [Uhr] 13:45
Probenahme: [Uhr] 13:45

geférderte Menge:

1 1x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,3 °C
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 76 GWM 1
Datum: 21.10.2017

Uhrzeit: 13:00

Leitfahigkeit: ps/cm 784
Redox-Potential: mV 222.0

pH-Wert: 8,42
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,56

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] 5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,18
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,22 konstant
Forderrate: [I/min] 6
Pumpbeginn: [Uhr] 12:30
Pumpende: [Uhr] 13:00
Probenahme: [Uhr] 13:00
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

10,3 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 76 GWM 2
Datum: 21.10.2017

Uhrzeit: 12:10

Leitfahigkeit: ps/cm 777,5
Redox-Potential: mV 266,3

pH-Wert: 8,50
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,49

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |5,50
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,40
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,05
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,10 konstant
Forderrate: [I/min] 6
Pumpbeginn: [Uhr] 11:40
Pumpende: [Uhr] 12:10
Probenahme: [Uhr] 12:10
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 77 GWM 1
Datum: 08.12.2018
Uhrzeit: 15:40
Leitfahigkeit: ps/cm 573
Redox-Potential: mV 21,1
pH-Wert: 7,105

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,57

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,84
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (2,88
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 15:10
Pumpende: [Uhr] 15:40
Probenahme: [Uhr] 15:40
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,4 °C
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Projekt-Nr.: 181056

Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse

BLO112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 77 GWM 2

Datum: 08.12.2018
Uhrzeit: 15:00
Leitfahigkeit: ps/cm 533
Redox-Potential: mV 25,3
pH-Wert: 7,105
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,03

Intensitat / Farbe:

Farbe:

Trubung:

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau:

DN 50

Endteufe:

[mu. ROK] |6,00

Entnahmetiefe:

[mu. ROK] |6,00

Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,80
Forderwasserstand: [mu. ROK] (2,84
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 14:30
Pumpende: [Uhr] 14:30
Probenahme: [Uhr] 15:00

geférderte Menge:

1 1x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,8 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 78 GWM 1
Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 09:30
Leitfahigkeit: ps/cm 531
Redox-Potential: mV 17,5
pH-Wert: 7,120

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,93

Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,34
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,68
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:00
Pumpende: [Uhr] 09:30
Probenahme: [Uhr] 09:30
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,1 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 78 GWM 2

Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 10:10
Leitfahigkeit: ps/cm 554
Redox-Potential: mV 20,3
pH-Wert: 7,097
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 8,57
Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar
Trubung: -

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (3,43
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,61
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:40
Pumpende: [Uhr] 10:10
Probenahme: [Uhr] 10:10
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,4 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 79 GWM 1
Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 11:25
Leitfahigkeit: ps/cm 549
Redox-Potential: mV 234
pH-Wert: 7,113

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,93

Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,26
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,29
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 10:55
Pumpende: [Uhr] 11:25
Probenahme: [Uhr] 11:25
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,5 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 79 GWM 2

Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 12:05
Leitfahigkeit: ps/cm 528
Redox-Potential: mV 15,3
pH-Wert: 7,204
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,63
Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar
Trubung: -

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,25
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,28
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 11:35
Pumpende: [Uhr] 12:05
Probenahme: [Uhr] 12:05
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,8 °C
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 80 GWM 1
Datum: 21.10.2017

Uhrzeit: 13:55

Leitfahigkeit: ps/cm 725
Redox-Potential: mV 203,3

pH-Wert: 8,57
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,36

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] 5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,52
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |4,60 konstant
Forderrate: [I/min] 6
Pumpbeginn: [Uhr] 13:25
Pumpende: [Uhr] 13:55
Probenahme: [Uhr] 13:55
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

10,4 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 80 GWM 2
Datum: 21.10.2017

Uhrzeit: 14:55

Leitfahigkeit: ps/cm 691
Redox-Potential: mV 269,1

pH-Wert: 8,51
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,34

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: PAK
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,80
Forderwasserstand: [mu. ROK] |4,90 konstant
Forderrate: [I/min] 6
Pumpbeginn: [Uhr] 14:25
Pumpende: [Uhr] 14:55
Probenahme: [Uhr] 14:55
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 85 GWM 1
Datum: 14.12.2018
Uhrzeit: 09:40
Leitfahigkeit: ps/cm 564
Redox-Potential: mV 25,3
pH-Wert: 7,167
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,32
Intensitét / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach
Schwimmstoffe: -

Intensitat / Geruch: deutlich, PAK

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,90
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,99
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:10
Pumpende: [Uhr] 09:40
Probenahme: [Uhr] 09:40
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,8 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 87 GWM 1
Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 12:40
Leitfahigkeit: ps/cm 581
Redox-Potential: mV 23,4
pH-Wert: 7,145

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,97

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,36
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (2,48
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 12:10
Pumpende: [Uhr] 12:40
Probenahme: [Uhr] 12:40
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,8 °C
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Projekt-Nr.: 181056

Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse

BLO112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 87 GWM 2

Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 13:30
Leitfahigkeit: ps/cm 519
Redox-Potential: mV 21,2
pH-Wert: 7,107
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,33

Intensitat / Farbe:

Farbe:

Trubung:

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau:

DN 50

Endteufe:

[mu. ROK] |6,00

Entnahmetiefe:

[mu. ROK] |6,00

Ruhewasserstand: [mu. ROK] |1,77
Forderwasserstand: [mu. ROK] (1,89
Forderrate: [I/min] 5-6
Pumpbeginn: [Uhr] 13:00
Pumpende: [Uhr] 13:30
Probenahme: [Uhr] 13:30
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,7 °C
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 88 GWM 1
Datum: 24.10.2017

Uhrzeit: 10:20

Leitfahigkeit: ps/cm 1619
Redox-Potential: mV 228,4

pH-Wert: 7,7
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,38

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,10
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,50
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,56 konstant
Forderrate: [I/min] 5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:50
Pumpende: [Uhr] 10:20
Probenahme: [Uhr] 10:20
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

12,1 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 88 GWM 2
Datum: 24.10.2017

Uhrzeit: 11:30

Leitfahigkeit: ps/cm 1543
Redox-Potential: mV 232,7

pH-Wert: 7,23
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,30

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: klar

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Risse
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,57
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,63 konstant
Forderrate: [I/min] 5
Pumpbeginn: [Uhr] 11:00
Pumpende: [Uhr] 11:30
Probenahme: [Uhr] 11:30
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

11,6 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 89 GWM 1
Datum: 13.12.2018
Uhrzeit: 11:45
Leitfahigkeit: ps/cm 603
Redox-Potential: mV 19,7
pH-Wert: 6,983

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 7,24

Intensitat / Farbe: -

Farbe: grau
Tribung: deutlich
Schwimmstoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (3,73
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |>6,00
Forderrate: [I/min] Intervall
Pumpbeginn: [Uhr] 11:15
Pumpende: [Uhr] 11:45
Probenahme: [Uhr] 11:45
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,5 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 89 GWM 2

Datum: 13.12.2018
Uhrzeit: 12:30
Leitfahigkeit: ps/cm 583
Redox-Potential: mV 284
pH-Wert: 6,981
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 7,27
Intensitét / Farbe: deutlich
Farbe: grau
Trlbung: deutlich

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |-
Forderwasserstand: [mu. ROK] |>6,00
Forderrate: [I/min] Intervall
Pumpbeginn: [Uhr] 12:00
Pumpende: [Uhr] 12:30
Probenahme: [Uhr] 12:30
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,6 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 93 GWM 1
Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 16:20
Leitfahigkeit: ps/cm 555
Redox-Potential: mV 28,1
pH-Wert: 7,181

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,13

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: -

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,52
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |4,57
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 15:50
Pumpende: [Uhr] 16:20
Probenahme: [Uhr] 16:20
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,3 °C
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Projekt-Nr.: 181056

Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse

BLO112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 93 GWM 2

Datum: 12.12.2018
Uhrzeit: 15:30
Leitfahigkeit: ps/cm 601
Redox-Potential: mV 28,7
pH-Wert: 7,156
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 7,87

Intensitat / Farbe:

Farbe:

Trubung:

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau:

DN 50

Endteufe:

[mu. ROK] |6,00

Entnahmetiefe:

[mu. ROK] |6,00

Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,60
Forderwasserstand: [mu. ROK] [4,65
Forderrate: [I/min] 4-6
Pumpbeginn: [Uhr] 15:00
Pumpende: [Uhr] 15:30
Probenahme: [Uhr] 15:30

geférderte Menge:

1 1x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 11,3 °C
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Projekt-Nr.:
Auftraggeber:
Probenahme:

170851

Westnetz GmbH
Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 94 GWM 1
Datum: 19.10.2017
Uhrzeit: 15:50
Leitfahigkeit: ps/cm 817
Redox-Potential: mV 286,8

pH-Wert: 7,36
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 0,27

Intensitat / Farbe: schwach

Farbe: grau

Tribung: schwach
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Hecken

MeRBstellenausbau: DN 50

Endteufe: [mu. ROK] |6,00

Entnahmetiefe: [mu. ROK] |6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [5,29
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |5,90 konstant
Forderrate: [I/min] 6

Pumpbeginn: [Uhr] 15:20

Pumpende: [Uhr] 15:50

Probenahme: [Uhr] 15:50

geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
10,8 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber:
Probenahme:

Westnetz GmbH
Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 94 GWM 2
Datum: 19.10.2017
Uhrzeit: 16:30
Leitfahigkeit: ps/cm 940
Redox-Potential: mV 4,5
pH-Wert: 7,07
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,13
Intensitat / Farbe: schwach
Farbe: grau
Tribung: schwach
Schwimmstoffe: ohne
Intensitat / Geruch: ohne

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Hecken

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (4,40
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |5,90 konstant
Forderrate: [I/min] 6
Pumpbeginn: [Uhr] 16:00
Pumpende: [Uhr] 16:30
Probenahme: [Uhr] 16:30
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

10,8 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 99 GWM 1
Datum: 13.12.2018
Uhrzeit: 09:50
Leitfahigkeit: ps/cm 581
Redox-Potential: mV 28,3
pH-Wert: 7,165
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 7,98
Intensitét / Farbe: schwach
Farbe: grau
Tribung: schwach
Schwimmstoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (3,73
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,91
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:20
Pumpende: [Uhr] 09:50
Probenahme: [Uhr] 09:50
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 10,6 °C

Anlage 1, Blatt 1 von 2



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 99 GWM 2

Datum: 13.12.2018
Uhrzeit: 09:10
Leitfahigkeit: ps/cm 527
Redox-Potential: mV 27.4
pH-Wert: 7,137
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,34
Intensitat / Farbe: schwach
Farbe: grau
Trlbung: deutlich

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,78
Forderwasserstand: [mu. ROK] [4,01
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 08:40
Pumpende: [Uhr] 09:10
Probenahme: [Uhr] 09:10
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,3 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 100 GWM 1
Datum: 05.12.2018
Uhrzeit: 14:30
Leitfahigkeit: ps/cm 635
Redox-Potential: mV 17,3
pH-Wert: 7,184
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,37
Intensitét / Farbe: klar

Farbe: klar
Tribung: -
Schwimmstoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,00
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,10
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 14:00
Pumpende: [Uhr] 14:30
Probenahme: [Uhr] 14:30
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,8 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 100 GWM 2

Datum: 05.12.2018
Uhrzeit: 15:10
Leitfahigkeit: ps/cm 773
Redox-Potential: mV 23,6
pH-Wert: 7,093
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 8,57
Intensitat / Farbe: -

Farbe: klar
Trubung: -

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (3,00
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,07
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 14:40
Pumpende: [Uhr] 15:10
Probenahme: [Uhr] 15:10
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 10,8 °C
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 101 GWM 1
Datum: 24.10.2017

Uhrzeit: 11:15

Leitfahigkeit: ps/cm 905
Redox-Potential: mV 265,4

pH-Wert: 7,9
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 0,25

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: ohne

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Risse
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,10
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,70
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,74 konstant
Forderrate: [I/min] 5
Pumpbeginn: [Uhr] 10:45
Pumpende: [Uhr] 11:15
Probenahme: [Uhr] 11:15
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

10,4 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 101 GWM 2
Datum: 24.10.2017

Uhrzeit: 12:00

Leitfahigkeit: ps/cm 830
Redox-Potential: mV 136,3

pH-Wert: 7,30
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,70

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: ohne

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Risse
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (3,83
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,91 konstant
Forderrate: [I/min] 5
Pumpbeginn: [Uhr] 11:30
Pumpende: [Uhr] 12:00
Probenahme: [Uhr] 12:00
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

10,8 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 102 GWM 1
Datum: 05.12.2018
Uhrzeit: 11:30
Leitfahigkeit: ps/cm 667
Redox-Potential: mV 22,3
pH-Wert: 7,093

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,39

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: deutlich

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Luhmann
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,77
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,89
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 11:00
Pumpende: [Uhr] 11:30
Probenahme: [Uhr] 11:30
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,3 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 102 GWM 2

Datum: 05.12.2018
Uhrzeit: 12:25
Leitfahigkeit: ps/cm 867
Redox-Potential: mV 23,8
pH-Wert: 7,124
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 9,27
Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: deutlich

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch:

Herr Luhmann

MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [4,00
Forderwasserstand: [mu. ROK] [4,33
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 11:55
Pumpende: [Uhr] 12:25
Probenahme: [Uhr] 12:25
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,8 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 103 GWM 1
Datum: 04.12.2018
Uhrzeit: 13:40
Leitfahigkeit: ps/cm 937
Redox-Potential: mV 53,4

pH-Wert: 6,937
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,05

Intensitét / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach
Schwimmstoffe: -

Intensitat / Geruch: H2S
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,20
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |2,41
Forderrate: [I/min] 4
Pumpbeginn: [Uhr] 13:10
Pumpende: [Uhr] 13:40
Probenahme: [Uhr] 13:40
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 11,5 °C

Anlage 1, Blatt 1 von 2



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 103 GWM 2
Datum: 04.12.2018
Uhrzeit: 12:40
Leitfahigkeit: ps/cm 636
Redox-Potential: mV 31,1

pH-Wert: 7,283
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 9,71

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: schwach
Schwimmestoffe: -

Intensitat / Geruch: deutlich, PAK
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (1,80
Forderwasserstand: [mu. ROK] (2,09
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 12:10
Pumpende: [Uhr] 12:40
Probenahme: [Uhr] 12:40
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 12,1 °C

Anlage 1, Blatt 2 von 2



Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 104 GWM 1
Datum: 04.12.2018
Uhrzeit: 10:00
Leitfahigkeit: ps/cm 892
Redox-Potential: mV 27,1
pH-Wert: 7,183

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,23

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,48
Foérderwasserstand: [mu. ROK] (2,60
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 09:30
Pumpende: [Uhr] 10:00
Probenahme: [Uhr] 10:00
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,8 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 104 GWM 2
Datum: 04.12.2018
Uhrzeit: 10:45
Leitfahigkeit: ps/cm 773
Redox-Potential: mV 25,4

pH-Wert: 7,193
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 8,98

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: schwach
Schwimmestoffe: -

Intensitat / Geruch: deutlich, PAK
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |2,27
Forderwasserstand: [mu. ROK] |2,47
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 10:15
Pumpende: [Uhr] 10:45
Probenahme: [Uhr] 10:45
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 11,6 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112
Labornummer:
Probenbezeichnung: Mast 105 GWM 1
Datum: 04.12.2018
Uhrzeit: 15:05
Leitfahigkeit: ps/cm 781
Redox-Potential: mV 23,4
pH-Wert: 7,108

Sauerstoffgehalt: mgO2/l 9,37

Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Tribung: schwach

Schwimmestoffe: -

Intensitét / Geruch: -

Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] [2,56
Foérderwasserstand: [mu. ROK] 2,64
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 14:35
Pumpende: [Uhr] 15:05
Probenahme: [Uhr] 15:05
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

Wassertemperatur: 11,9 °C
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Projekt-Nr.: 181056
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Kleegrafe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse BL 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung:

Mast 105 GWM 2

Datum: 04.12.2018
Uhrzeit: 15:45
Leitfahigkeit: ps/cm 931
Redox-Potential: mV 29,3
pH-Wert: 7,125
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 10,21
Intensitat / Farbe: -

Farbe: -

Trlbung: schwach

Schwimmestoffe:

Intensitat / Geruch:

Probenahmegeréate:

Unterwasser-Pumpe

Probenahme durch: Herr Kleine
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] (6,00
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,60
Forderwasserstand: [mu. ROK] |2,67
Forderrate: [I/min] 4-5
Pumpbeginn: [Uhr] 15:15
Pumpende: [Uhr] 15:45
Probenahme: [Uhr] 15:45
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter

Bemerkungen:
Wassertemperatur: 11,8 °C
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 106 GWM 1
Datum: 23.10.2017

Uhrzeit: 13:40

Leitfahigkeit: ps/cm 889
Redox-Potential: mV 238,2

pH-Wert: 7,43
Sauerstoffgehalt: mgO2/| 0,32

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: ohne

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Risse
MeRBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] |6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] 5,30
Ruhewasserstand: [mu. ROK] (2,95
Foérderwasserstand: [mu. ROK] |3,03 konstant
Forderrate: [I/min] 5
Pumpbeginn: [Uhr] 13:10
Pumpende: [Uhr] 13:40
Probenahme: [Uhr] 13:40
geférderte Menge: [n 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

12,2 °C Wassertemperatur
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Projekt-Nr.: 170851
Auftraggeber: Westnetz GmbH
Probenahme: Fa. Kleegréfe Geotechnik GmbH

Probenahmeprotokoll Grundwasser

Trasse 0112

Labornummer:

Probenbezeichnung: Mast 106 GWM 2
Datum: 23.10.2017

Uhrzeit: 14:40

Leitfahigkeit: ps/cm 893
Redox-Potential: mV 220,2

pH-Wert: 8,10
Sauerstoffgehalt: mgO2/l 0,23

Intensitat / Farbe: klar

Farbe: ohne

Tribung: ohne
Schwimmstoffe: ohne

Intensitat / Geruch: ohne
Probenahmegeréate: Unterwasser-Pumpe
Probenahme durch: Herr Risse
MeBstellenausbau: DN 50
Endteufe: [mu. ROK] (6,00
Entnahmetiefe: [mu. ROK] |5,40
Ruhewasserstand: [mu. ROK] |3,02
Forderwasserstand: [mu. ROK] |3,10 konstant
Forderrate: [I/min] 5
Pumpbeginn: [Uhr] 14:10
Pumpende: [Uhr] 14:40
Probenahme: [Uhr] 14:40
geférderte Menge: [ 1 x 1 Liter
Bemerkungen:

12,1 °C Wassertemperatur
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Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109 IFUA\ INSTITUT FUR

- Durchfiihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage -
Projekt-Nr.: P207022-68-276

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter . Sachverstindige

Anlage 7: Ubersichtstabelle Maststandorte mit
Grundwasserhaltung Demontage

Anlage 7.1: Landkreis Darmstadt-Dieburg
Anlage 7.2: Landkreis BergstralBe



Westnetz GmbH
Proj.-Nr. P207022-68-276

‘ IFUR INSTITUT FUR

Privates Institut « Gutachter « Sachverstiindige

Projekt: Bl. 0112

Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Riickbau & DRAWELT-ANALYSE projic-mbi

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung

Trasse / Fundament Gemarkung Flurstiick Flurstiicks- Hochw:art Rechtsv!ert Gewadsserbezeichnung Gemarkung Flurstiick Flurstiicks- Hochw:art Rechtsv!ert prEci’glr;?tst’lt;z;sarr:lee:;aex'

Mastnr. nummer GauB-Kruger GauB-Kruger nummer GauB-Kruger GauB-Kruger [m]
0112 M 40 Schwelle PFUNGSTADT 18 74 5517734,375 3470146,909 - - = = - - -
0112 M 41 Schwelle PFUNGSTADT 18 64 5517516,684 3470230,740 - - = = - - -
0112 M 42 Schwelle PFUNGSTADT 17 161 5517265,003 3470326,631 - - = = - - -
0112 M 43 Schwelle PFUNGSTADT 17 152 5517033,369 3470418,105 - - = = - - -
0112 M 44 Schwelle PFUNGSTADT 17 171 5516797,220 3470501,785 N.N. PFUNGSTADT 17 182/1 5516874,431 3470477,867 1.800
0112 M 45 Schwelle PFUNGSTADT 17 48 5516587,209 3470585,615 - - = = - - -
0112 M 46 Platte PFUNGSTADT 16 26 5516349,352 3470677,077 - - = = - - -
0112 M 47 Schwelle PFUNGSTADT 16 25 5516116,159 3470770,086 - - = = - - -
0112 M 48 Block PFUNGSTADT 13 62 5515889,144 3470852,261 - - = = - - -
0112 M 49 Schwelle PFUNGSTADT 13 52 5515634,920 3470844,692 N.N. PFUNGSTADT 13 88 5515872,137 3470850,368 3.600
0112 M 50 Schwelle PFUNGSTADT 13 17 5515381,430 3470824,808 N.N. PFUNGSTADT 13 90 5515420,582 3470722,231 8.400
0112 M 51 Block PFUNGSTADT 13 3 5515127,231 3470812,627 N.N. PFUNGSTADT 13 96 5515044,722 3470808,651 1.800
0112 M 52 Schwelle BICKENBACH 15 22 5514879,145 3470801,199 - - = = - - -
0112 M 53 Schwelle BICKENBACH 15 28/3 5514685,666 3470790,930 - - = = - - -
0112 M 54 Block BICKENBACH 15 26 5514428,382 3470773,254 N.N. BICKENBACH 15 65 5514449,582 3470740,373 1.800
0112 M 55 Schwelle BICKENBACH 15 44 5514192,540 3470760,376 N.N. BICKENBACH 15 42 5514243,684 3470764,112 3.000
0112 M 56 Ringrohr BICKENBACH 12 26/1 5513920,550 3470747,301 - - = = - - -
0112 M 57 Stufe BICKENBACH 12 49 5513660,795 3470734,292 - - = = - - -
0112 M 58 Block BICKENBACH 12 101 5513386,047 3470717,020 N.N. BICKENBACH 12 100 5513466,434 3470722,501 2.400
0112 M 59 Schwelle BICKENBACH 12 117 5513066,601 3470697,054 N.N. BICKENBACH 12 105 5513180,381 3470779,895 2.400
0112 M 60 Stufe BICKENBACH 12 119/1 5512794,479 3470687,865 - - = = - - -

4:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 1398\(276) GW\04 Gutachten (WRA, Vorauswertung)\02 wasserrechtlicher Antrag\P207022-68-276-Anlage-7.xIs
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Westnetz GmbH
Proj.-Nr. P207022-68-276

Projekt: Bl. 0112

Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Riickbau

Landkreis Darmstadt-Dieburg

tFUFl\ NSTITUT FUR
Y

I
UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH

Privates Institut - G

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung
Trasse / Fundament Gemarkung Flurstiick Flurstiicks- Hocthrt Rechtsv!ert Gewadsserbezeichnung Gemarkung Flurstiick Flurstiicks- Hochw:art Rechtsv!ert plrEci’glr;?tsut;ZQ:(serrrterr:gaex'
Mastnr. nummer GauB-Kruger GauB-Kruger nummer GauB-Kruger GauB-Kruger [m]
0112 M 61 Stufe ALSBACH 8 14 5512507,563 3470556,435 - - = = = - -
0112 M 62 Stufe ALSBACH 8 62 5512216,868 3470424,898 - - = = = - -
0112 M 63 Stufe ALSBACH 8 32 5511998,712 3470554,379 - - = = = - -
0112 M 64 Stufe ALSBACH 6 310/5 5511742,651 3470700,748 - - = = = - -
0112 M 65 Schwelle ALSBACH 6 310/5 5511501,736 3470762,082 Einleitstelle vor Ort pirfen, ggf. Verrieselung auf umliegenden Flachen 8.400
0112 M 66 Schwelle ALSBACH 5 301/2 5511264,594 3470824,955 - - = = = - -
0112 M 67 Schwelle ALSBACH 5 306 5511046,865 3470877,125 Nachtweidgraben ZWINGENBERG 7 16 5510791,898 3470945,752 2.400
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Projekt: Bl. 0112

Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Riickbau

Landkreis Bergstrae

mUﬂ NSTITUT FUR
Y

I
UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH

Privates Institut - G

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung

Trasse / Fundament Gemarkung Flurstiick Flursticks- Hochw.(.ert Rechtsv!ert Gewasserbezeichnung Gemarkung Flurstiick Flursticks- Hochw.(.ert Rechtsv!ert prEci’glr(‘e?tsut;zg:zrr:ergaex'

Mastnr. nummer GauB-Kriiger GauB-Kriiger nummer GauB-Kriiger GauB-Kriiger [m]
0112 M 68 Schwelle ZWINGENBERG 7 12 5510822,641 3470937,627 Nachtweidgraben ZWINGENBERG 7 16 5510790,561 3470946,322 1.800
0112 M 69 Schwelle ZWINGENBERG 7 30 5510552,862 3471009,857 N.N. ZWINGENBERG 7 371 5510473,902 3471028,611 8.400
0112M 70 Schwelle ZWINGENBERG 7 48 5510277,542 3471078,749 N.N. ZWINGENBERG 7 58 5510228,535 3471091,321 6.000
0112M 71 Block ZWINGENBERG 7 72 5510061,245 3471134,047 N.N. ZWINGENBERG 7 63 5510095,836 3471092,557 2.400
0112M 72 Schwelle ZWINGENBERG 5 491 5509798,468 3471145,406 Aspenlachengebiet ZWINGENBERG 5 485 5509884,915 3471140,892 6.000
0112M 73 Stufe ZWINGENBERG 5 507 5509567,728 3471156,215 Landgraben ZWINGENBERG 5 508 5509589,427 3471133,472 2.400
0112M 74 Schwelle AUERBACH 6 110 5509321,96 3471169,181 N.N. AUERBACH 6 94 5509294,527 3471078,532 6.000
0112M 75 Schwelle AUERBACH 6 136/1 5509075,768 3471178,324 N.N. AUERBACH 6 94 5509066,439 3471134,139 6.000
0112M 76 Schwelle AUERBACH 6 102 5508821,068 3471197,88 N.N. AUERBACH 6 74 5508770,322 3471036,492 8.400
0112M 77 Schwelle AUERBACH 8 48 5508567,205 3471206,551 N.N. AUERBACH 8 91 5508553,261 3471151,591 6.000
0112M 78 Schwelle AUERBACH 8 42 5508317,114 3471216,831 N.N. AUERBACH 8 41 5508358,543 3471206,882 3.600
0112M 79 Schwelle AUERBACH 8 15/2 5508078,57 3471231,068 Winkelbach AUERBACH 8 4 5508063,506 3471156,694 8.400
0112 M 80 Schwelle AUERBACH 8 5 5507802,961 3471250,447 Winkelbach AUERBACH 8 4 5507845,014 3471227,805 6.000
0112 M 81 Stufe AUERBACH 8 3 5507555,981 3471261,541 Winkelbach AUERBACH 8 4 5507586,811 3471278,584 2.400
0112 M 82 Stufe AUERBACH 9 1 5507303,543 3471274,121 N.N. AUERBACH 7 103 5507264,509 3470960,896 2.400
0112 M 83 Schwelle FEHLHEIM 5 5/1 5507073,482 3471282,999 - - - - - - -
0112 M 84 Schwelle FEHLHEIM 5 16/1 5506831,825 3471297,154 - - - - - - -
0112 M 85 Schwelle FEHLHEIM 5 23/2 5506605,52 3471310,671 N.N. FEHLHEIM 5 64 5506564,583 3471040,613 3.600
0112 M 86 Schwelle BENSHEIM 26 12 5506344,638 3471321,697 - - - - - - -
0112 M 87 Schwelle BENSHEIM 26 27 5506095,978 3471335,097 N.N. BENSHEIM 26 15 5506243,836 3471327,728 3.000
0112 M 88 Schwelle BENSHEIM 26 30 5505849,673 3471344,976 N.N. BENSHEIM 26 34/2 5505717,922 3471314,331 8.400
0112 M 89 Schwelle BENSHEIM 26 46/5 5505578,553 3471357,106 Muhl und Mittelgraben BENSHEIM 26 54 5505337,918 3471262,593 1.800
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Westnetz GmbH
Proj.-Nr. P207022-68-276

Projekt: Bl. 0112

Landkreis Bergstrae

Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Riickbau

I
UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH

Privates Institut « G h

mUﬂ NSTITUT FUR
Y

Daten zu den Maststandorten

Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung

prognostizierte max.

Trasse / Fundament Gemarkung Flurstiick Flursticks- Hochw.(.ert Rechtsv!ert Gewasserbezeichnung Gemarkung Flurstiick Flursticks- Hochw.(.ert Rechtsv!ert Einleitungsmenge
Mastnr. nummer GauB-Kriiger GauB-Kriiger nummer GauB-Kriiger GauB-Kriiger [m]
0112 M 90 Stufe BENSHEIM 26 46/5 5505325,339 3471369,332 Muhl und Mittelgraben BENSHEIM 26 54 5505337,918 3471262,593 1.800
0112 M 91 Platte BENSHEIM 25 571 5505045,732 3471387,987 Neugraben BENSHEIM 19 493/7 5505107,024 3471323,648 2.400
0112 M 92 Schwelle BENSHEIM 25 247/6 und /7 5504822,11 3471399,146 Einleitstelle vor Ort purfen, ggf. Verrieselung auf umliegenden Flachen 1.800
0112 M 93 Schwelle BENSHEIM 19 427/3 5504586,602 3471407,572 Einleitstelle vor Ort plrfen, ggf. Verrieselung auf umliegenden Flachen 1.800
0112 M 94 Schwelle BENSHEIM 19 482/6 5504377,666 3471418,089 Einleitstelle vor Ort plrfen, ggf. Verrieselung auf umliegenden Flachen 1.800

0112 M 95 Schwelle BENSHEIM 20 1717%;“ 5504189,083 3471428,714 - - - - - - -

0112 M 96 Ringrohr BENSHEIM 21 212/8 5503938,412 3471444,064 N.N. BENSHEIM 21 218/4 5503852,312 3471446,353 2.400
0112 M 97 Block BENSHEIM 21 223/3 5503665,734 3471456,558 N.N. BENSHEIM 21 228 5503661,541 3471366,083 2.400
0112 M 98 Block BENSHEIM 21 276 5503544,921 3471460,974 N.N. BENSHEIM 21 279 5503531,157 3471413,472 2.400
0112 M 99 Schwelle BENSHEIM 4 40 5503312,712 3471539,883 N.N. BENSHEIM 4 279 5503356,093 3471475,86 2.400
0112 M 100 Schwelle BENSHEIM 4 69 und 70 5503076,722 3471619,213 N.N. BENSHEIM 4 279 5503356,093 3471475,86 6.000
0112 M 101 Schwelle BENSHEIM 4 38/2 5502843,078 3471696,612 Meerbach BENSHEIM 4 56 5502678,461 3471761,238 8.400
0112 M 102 Schwelle BENSHEIM 4 86 5502625,698 3471769,483 Meerbach BENSHEIM 4 56 5502678,461 3471761,238 3.600
0112 M 103 Schwelle HEPPENHEIM 14 2 5502395,321 3471860,848 Mittelgraben HEPPENHEIM 14 38 5502312,728 3471873,127 3.000
0112 M 104 Schwelle HEPPENHEIM 14 76 5502150,498 3471928,534 Krummgewanngraben HEPPENHEIM 14 73 5502244,522 3471899,489 3.000
0112 M 105 Schwelle HEPPENHEIM 15 3 5501919,868 3472004,749 Vogteischreiberswiesengraben HEPPENHEIM 15 1 5501966,642 3471993,293 6.000
0112 M 106 Schwelle HEPPENHEIM 15 44/1 5501717,859 3472074,258 Hambach HEPPENHEIM 15 37 5501761,975 3472060,62 8.400
0112 M 107 Block HEPPENHEIM 15 114 5501481,885 3472152,046 Margaretengutgraben HEPPENHEIM 15 138 5501394,891 3472155,354 2.400
0112 M 108 Block HEPPENHEIM 15 147 5501369,573 3472190,611 Margaretengutgraben HEPPENHEIM 15 138 5501394,891 3472155,354 2.400
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Westnetz GmbH
P207022-68-276

Projekt: Bl. 0112

Stammdatentabelle Bl. 0112
Matrix zur Vorbewertung der Einflussfaktoren
Landkreis Darmstadt-Dieburg

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

m INSTITUT FUR
v

Privates Institut - Gurachter - Sachverstindige

geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten

Bautechnische Daten

worst case Abschitzung

Absenkreich-
weite oberhalb der
Absenkungs- Absenk- jahres-
Ruhe- Absenkziel Bezugs- Bezugswasser- betrag reichweite zeitlichen GW- prognostizierte prognostizierte
Trasse / wasserstand** kF-Wert*** Riickbautiefe (m u.GOK) wasserstand Wasserhaltung stand abgerundet Wasserhaltung Grundwasser | (ermittelt nach Schwankungen Wassermenge Wassermenge
Mastnummer Geologie / Sedimentologie* [m u. GOK] [m/s] (m u. GOK) (0,5 m u. Fundament) (m u. GOK) erforderlich’ (m u. GOK) erforderlich’ (m) SICHARD) (m) (I/sek.) (m?/h)
0112 M 40 Sand, Kies, tlw. Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 41 Sand, Kies, tlw. Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 42 Sand, Kies, tlw. Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 43 Sand, Kies, tlw. Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 44 Sand 4,01 8,12E-06 3,50 4,00 4,01 nein 3,50 ja 0,50 10 3,00 2,78-4,17 10-15
0112 M 45 Sand, Kies, tlw. Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 46 Schluff, schwach tonig, schwach >5,50 - 3,50 4,00 >5,50 nein 5,50 nein - - - - -
sandig
0112 M 47 3,00-3,50 m Torf, ab 3,50 m Schluff 4,75 4,41E-07 3,50 4,00 4,75 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 48 Sand, Kies, tlw. Lehm >4,00 1E-04-1E-06 1,20 1,70 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 49 Schluff, sandig, Sand 3,08 3,18E-05 3,50 4,00 3,08 ja 2,50 ja 1,50 30 4,00 5,56-8,33 20-30
0112 M 50 Mittelsand 2,38 2,56E-05 3,50 4,00 2,38 ja 1,50 ja 2,50 50 5,50 13,89-19,44 50-70
0112 M 51 Feinsand 1,29 5,36E-06 1,20 1,70 1,29 ja 0,50 ja 1,20 10 0,50 2,78-4,17 10-15
0112 M 52 Feinsand >5,10 - 3,50 4,00 >5,10 nein 5,00 nein - - - - -
0112 M 53 Mittelsand 4,76 5,49E-06 3,50 4,00 4,76 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 54 Torf 1,73 5,06E-06 1,20 1,70 1,73 nein 1,00 ja 0,70 10 0,50 2,78-4,17 10-15
0112 M 55 Mittelsand 1,21 5,17E-06 3,50 4,00 1,21 ja 0,50 ja 3,50 15 3,00 4,17-6,94 15-25
0112 M 56 Torf >4,00 1,00E-06 1,20 1,70 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 57 Torf >4,00 1,00E-06 1,20 1,70 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 58 Torf 0,5-1 1,00E-06 1,20 1,70 0,5-1 ja 0,00 ja 1,70 10 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 59 Mittelsand >3,50 ; 3,50 4,00 >3,50 evtl 3,50 ja 0,50 10 3,00 2,78-5,56 10-20
kein Bohrfortschritt ’ ’ kein Bohrfortschritt ' ’ ] ’ ’ ’ ’
0112 M 60 Flugsand >4,00 5,00E-05 1,20 1,70 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 61 Flugsand 3-4 5,00E-05 1,20 1,70 3-4 nein 2,50 nein - - - - -
0112 M 62 Flugsand 3-4 5,00E-05 1,20 1,70 3-4 nein 2,50 nein - - - - -
0112 M 63 Flugsand 3-4 5,00E-05 1,20 1,70 3-4 nein 2,50 nein - - - - -
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Westnetz GmbH
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Projekt: Bl. 0112

Stammdatentabelle Bl. 0112
Matrix zur Vorbewertung der Einflussfaktoren
Landkreis Darmstadt-Dieburg

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gurachter - Sachverstindige

m INSTITUT FUR
v

geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten

Bautechnische Daten

worst case Abschitzung

Absenkreich-
weite oberhalb der
Absenkungs- Absenk- jahres-
Ruhe- Absenkaziel Bezugs- Bezugswasser- betrag reichweite zeitlichen GW- prognostizierte | prognostizierte
Trasse / wasserstand** kF-Wert*** Riickbautiefe (m u.GOK) wasserstand Wasserhaltung stand abgerundet Wasserhaltung Grundwasser | (ermittelt nach Schwankungen Wassermenge Wassermenge
Mastnummer Geologie / Sedimentologie* [m u. GOK] [m/s] (m u. GOK) (0,5 m u. Fundament) (m u. GOK) erforderlich’ (m u. GOK) erforderlich’ (m) SICHARD) (m) (I/sek.) (m?/h)
0112 M 64 Flugsand 3-4 5,00E-05 1,20 1,70 3-4 nein 2,50 nein - - - - -
0112 M 65 Mittelsand 2,21 1,66E-04 3,50 4,00 2,21 ja 1,50 ja 2,50 75 8,00 13,89-19,44 50-70
0112 M 66 Flugsand >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 67 Mittelsand 4,25 4,58E-06 3,50 4,00 4,25 nein 3,50 ja 0,50 10 0,50 2,78-5,56 10-20

* abgeleitet aus HLNUG, http://geologie.hessen.de/ oder aus erbohrtem Schichtenprofil bei Grundwassermessstellenbau

** abgeleitet aus der Flurabstandskarte des HLNUG (hoher Grundwasserstanden April 2001) oder ermittelter Grundwasserstand in Grundwassermessstelle

*kk

abgeleitet aus HLNUG Datenbannk oder errechnet aus Férdermenge und Forderwasserstand wéahrend der Probenahme an Grundwassermessstelle

"unter Beriicksichtigung der Durchlassigkeit und vorherrschenden Geologie

2unter Zugrundelegung des pessimalen Ansatzes
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Westnetz GmbH
P207022-68-276

Projekt: Bl. 0112

Stammdatentabelle Bl. 0112
Matrix zur Vorbewertung der Einflussfaktoren
Landkreis Bergstrale

UMWELT-ANALYSE Pprojekr-GmbH

Privates Institut - Gurachter - Sachverstindige

mUﬂ INSTITUT FUR
>

geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten

Bautechnische Daten

worst case Abschitzung

Absenkreich-
weite oberhalb der
Absenkungs- Absenk- jahres-
Ruhe- Absenkziel Bezugs- Bezugswasser- betrag reichweite zeitlichen GW- prognostizierte prognostizierte
Trasse / wasserstand** kF-Wert*** Riickbautiefe (m u.GOK) wasserstand Wasserhaltung stand abgerundet Wasserhaltung Grundwasser (ermittelt nach Schwankungen Wassermenge Wassermenge
Mastnummer Geologie / Sedimentologie* [m u. GOK] [m/s] (m u. GOK) (0,5 m u. Fundament) (m u. GOK) erforderlich’ (m u. GOK) erforderlich? (m) SICHARD) (m) (I/sek.) (m?*/h)
0112 M 68 Mittelsand 1,10 4,38E-06 3,50 4,00 1,10 ja 0,50 ja 3,50 10 2,50 2,78-4,17 10-15
0112 M 69 Mittelsand 2,19 1,25E-04 3,50 4,00 2,19 ja 1,50 ja 2,50 75 8,00 13,89-19,44 50-70
0112 M 70 Mittelsand 2,16 1,81E-05 3,50 4,00 2,16 ja 1,50 ja 2,50 30 4,00 8,33-13,89 30-50
0112M 71 Flugsand 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112M 72 Mittelsand 2,15 1,53E-05 3,50 4,00 2,15 ja 1,50 ja 2,50 30 4,00 8,33-13,89 30-50
0112M 73 Flugsand 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 74 Mittelsand 2,22 1,85E-05 3,50 4,00 2,22 ja 1,50 ja 2,50 30 4,00 8,33-13,89 30-50
0112M 75 Mittelsand 2,43 2,74E-05 3,50 4,00 2,43 ja 1,50 ja 2,50 30 4,00 8,33-13,89 30-50
0112 M 76 Sand 2,46 2,50E-04 3,50 4,00 2,46 ja 1,50 ja 2,50 75 8,00 13,89-19,44 50-70
0112 M 77 Mittelsand 2,25 1,66E-05 3,50 4,00 2,25 ja 1,50 ja 2,50 30 4,00 8,33-13,89 30-50
0112M 78 Feinsand 2,82 2,34E-05 3,50 4,00 2,82 ja 2,00 ja 2,00 25 4,00 5,56-8,33 20-30
0112M 79 Mittelsand 2,70 1,66E-04 3,50 4,00 2,70 ja 2,00 ja 2,00 60 7,50 13,89-19,44 50-70
0112 M 80 Schluff, sandig, Mittelsand 3,85 1,25E-04 3,50 4,00 3,85 ja 3,00 ja 1,00 30 4,00 8,33-13,89 30-50
0112 M 81 Lehm 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 82 Lehm 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 83 Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 84 Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 85 Schluff, sandig, schwach tonig 3,30 1,22E-05 3,50 4,00 3,30 ja 2,50 ja 1,50 20 3,00 5,56-8,33 20-30
0112 M 86 Lehm >4,00 1E-06-1E-08 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 87 Mittelsand 1,10 6,48E-06 3,50 4,00 1,10 ja 0,50 ja 3,50 15 3,00 4,17-6,94 15-25
0112 M 88 Schluff, sandig, Mittelsand 2,57 1,38E-04 3,50 4,00 2,57 ja 2,00 ja 2,00 60 6,00 13,89-19,44 50-70
0112 M 89 Schluff, tonig 3,00 3,63E-07 3,50 4,00 3,00 ja 2,50 ja 1,50 10 3,00 2,78-4,17 10-15
0112 M 90 Lehm 1-2 1E-06-1E-08 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 10 0,50 2,78-4,17 10-15
0112 M 91 Sand, Kies, tiw. Lehm 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
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Westnetz GmbH
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Projekt: Bl. 0112

Stammdatentabelle Bl. 0112
Matrix zur Vorbewertung der Einflussfaktoren
Landkreis Bergstrale

UMWELT-ANALYSE Pprojekr-GmbH

Privates Institut - Gurachter - Sachverstindige

mUﬂ INSTITUT FUR
>

geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten

Bautechnische Daten

worst case Abschitzung

Absenkreich-
weite oberhalb der
Absenkungs- Absenk- jahres-
Ruhe- Absenkziel Bezugs- Bezugswasser- betrag reichweite zeitlichen GW- prognostizierte prognostizierte
Trasse / wasserstand** kF-Wert*** Riickbautiefe (m u.GOK) wasserstand Wasserhaltung stand abgerundet Wasserhaltung Grundwasser (ermittelt nach Schwankungen Wassermenge Wassermenge
Mastnummer Geologie / Sedimentologie* [m u. GOK] [m/s] (m u. GOK) (0,5 m u. Fundament) (m u. GOK) erforderlich’ (m u. GOK) erforderlich? (m) SICHARD) (m) (I/sek.) (m?*/h)
0112 M 92 Schluff, tonig 4,17 1E-04-1E-06 3,50 4,00 4,17 nein 3,50 ja 0,50 10 3,00 2,78-4,17 10-15
0112 M 93 Ton, schluffig, sandig 3,98 6,33E-06 3,50 4,00 3,98 evtl. 3,50 ja 0,50 10 3,00 2,78-4,17 10-15
0112 M 94 Schluff, feinsandig 3,67 5,17E-06 3,50 4,00 3,67 ja 3,00 ja 1,00 10 3,00 2,78-4,17 10-15
0112 M 95 Sand, Kies, tlw. Lehm >4,00 1E-04-1E-06 3,50 4,00 >4,00 nein 4,00 nein - - - - -
0112 M 96 Sand, Kies, tiw. Lehm 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 97 Torf, Lehm, Sand, Kies 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 98 Torf, Lehm, Sand, Kies 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 99 Schluff, sandig, schwach tonig 3,11 1,40E-05 3,50 4,00 3,11 ja 2,50 ja 1,50 15 3,00 2,78-5,56 10-20
0112 M 100 Schluff, schwach tonig, Sand 2,30 3,58E-05 3,50 4,00 2,30 ja 1,50 ja 2,50 30 4,00 8,33-13,89 30-50
0112 M 101 Sand 2,79 2,08E-04 3,50 4,00 2,79 ja 2,00 ja 2,00 60 6,00 13,89-19,44 50-70
0112 M 102 Ton, schiuffig 3,16 1,45E-05 3,50 4,00 3,16 ja 2,50 ja 1,50 20 3,00 5,56-8,33 20-30
0112 M 103 Ton, schluffig 1,19 6,33E-06 3,50 4,00 1,19 ja 0,50 ja 3,50 15 3,00 4,17-6,94 15-25
0112 M 104 Mittelsand 1,69 9,29E-06 3,50 4,00 1,69 ja 1,00 ja 3,00 15 3,00 4,17-6,94 15-25
0112 M 105 Grobsand 1,96 1,17E-05 3,50 4,00 1,96 ja 1,00 ja 3,00 35 4,50 8,33-13,89 30-50
0112 M 106 Schluff, sandig, Sand 2,24 1,04E-04 3,50 4,00 2,24 ja 1,50 ja 2,50 75 8,00 13,89-19,44 50-70
0112 M 107 Sand, Kies, tlw. Lehm 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20
0112 M 108 Sand, Kies, tiw. Lehm 1-2 1E-04-1E-06 1,20 1,70 1-2 ja 0,50 ja 1,00 15 0,50 2,78-5,56 10-20

* abgeleitet aus HLNUG, http://geologie.hessen.de/ oder aus erbohrtem Schichtenprofil bei Grundwassermessstellenbau

** abgeleitet aus der Flurabstandskarte des HLNUG (hoher Grundwasserstanden April 2001) oder ermittelter Grundwasserstand in Grundwassermessstelle

*kk

abgeleitet aus HLNUG Datenbannk oder errechnet aus Férdermenge und Forderwasserstand wéahrend der Probenahme an Grundwassermessstelle

"unter Beriicksichtigung der Durchlassigkeit und vorherrschenden Geologie

2unter Zugrundelegung des pessimalen Ansatzes
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i i i ‘ IFUA INSTITUT FUR
PAK |m'Grundwasser im Bereich von S'chwellenfundamenten | DNWELT-ARALYSE projeic-ombt
BI. 0112 Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren i
Landkreis Darmstadt-Dieburg Analytik
Geologie / Uberstand Forder- abgesenkter | Differenz | errechneter PAK\
Trasse / Sedimentologie Ruhewasserstand | Ruhewasserstand GWM menge Wasserstand | Absenkung kF-Wert PAK ges. | Naphthalin | Naphthalin
Mastnummer | GWM [im Bereich der Schwelle] [m u. GOK] [m u. MPH] [m ii. GOK] [ /min.] [m u. MPH] [m] [m/s] [ng/l] [ng/l] [ng/l]
0112 M 040 nach Auswertung von Flurabstandsplénen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
0112 M 041 nach Auswertung von Flurabstandsplénen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
0112 M 042 nach Auswertung von Flurabstandsplanen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
0112 M 043 nach Auswertung von Flurabstandsplénen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
1 Sand 4,01 4,46 0,45 4,00 5,25 0,79 8,12E-06 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 044 2 Sand 4,59 5,04 0,45 4,00 5,25 0,21 3,14E-05 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 045 nach Auswertung von Flurabstandsplanen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
Schluff, schwach tonig,
1 schwach sandig > 550 > 550 0,55 - - - - - - -
0112 M 046 2 Schluff, schwach tonig > 550 > 550 0,55 - - - - - - -
3,00 - 3,40 m Torf, ab
1 3,40 m Schluff 4,84 5,39 0,55 0,80 6,00 0,61 4,41E-07 <0,02 <0,02 <0,02
3,00 - 3,50 m Torf, ab
0112 M 047 2 3,50 m Schluff 4,75 5,30 0,55 0,80 6,00 0,70 4,41E-07 0,12 0,12 <0,02
0112 M 048 Blockfundament
Schluff, sandig,
1 ab 3,30 m Sand 3,08 3,75 0,67 6,00 4,06 0,31 3,18E-05 <0,02 <0,02 <0,02
Schluff, sandig,
0112 M 049 2 ab 3,20 m Sand 3,10 3,80 0,70 6,00 4,03 0,23 4,30E-05 0,46 <0,02 0,46
1 Mittelsand 2,45 3,00 0,55 6,00 3,10 0,10 4,30E-05 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 050 2 Mittelsand 2,38 2,93 0,55 5,00 3,01 0,08 2,56E-05 <0,02 <0,02 <0,02
1 Feinsand 1,56 2,46 0,90 5,00 2,48 0,02 9,40E-06 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 051 2 Feinsand 1,29 1,84 0,55 5,00 1,88 0,04 5,36E-06 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 052 1 Feinsand >5,10 >5,10 - - - - - - - -
1a Mittelsand 4,88 57 0,82 3 5,42 0,28 7,33E-06 0,00 <0,02 0,00
0112 M 053 2 Sand 4,76 5,39 0,63 0,8 >5,00 >5,00 5,49E-06 0,00 <0,02 0,00
1 Torf 2,52 3,12 0,6 0,8 >4,50 >1,38 5,06E-06 0,00 <0,02 0,00
0112 M 054 2 Torf 1,73 2,33 0,6 0,8 >4,50 >2,17 5,06E-06 0,00 <0,02 0,00
1 Mittelsand 1,21 1,81 0,60 5,00 1,83 0,02 5,17E-06 0,33 <0,02 0,33
0112 M 055 2 Mittelsand 1,23 1,91 0,68 5,00 1,92 0,01 5,562E-06 0,20 <0,02 0,20
0112 M 056 Ringrohrfundament
0112 M 057 Stufenfundament
0112 M 058 Maststandort nicht zuganglich - kein Zugang mit Bohrgerat - Wasserhaltung eventuell erforderlich
1 Mittelsand >3,50 >3,50 - - - - - - - -
0112 M 059 2 Mittelsand >3,60 >3,60 - - - - - - - -
0112 M 060 Stufenfundament
0112 M 061 Stufenfundament
0112 M 062 Stufenfundament
0112 M 063 Stufenfundament
0112 M 064 Stufenfundament
1 Mittelsand 2,38 2,78 0,40 6,00 3,06 0,28 3,562E-05 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 065 2 Mittelsand 2,21 2,69 0,48 6,00 2,75 0,06 1,66E-04 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 066 nach Auswertung von Flurabstandsplanen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
0112 M 067 1 Mittelsand 4,25 4,90 0,65 5,00 5,01 0,11 4,58E-06 <0,02 <0,02 <0,02
2,00 0,20
PAK\
GW unter Schwelle geringe Wassermenge PAK ges. | Naphthalin | Naphthalin
GW > 3,50 m u. GOK FM < 2 Itr. / min [na/] [na/l] [ug/]
Geringfiigigkeitsschwellenwerte (GFS)
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PAK im Grundwasser im Bereich von Schwellenfundamenten

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

tFUH\ INSTITUT FUR
S

BI. 0112 Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Frves o - Gutecer - Sochverige
Landkreis Bergstral&e Analytik
Geologie / Uberstand Forder- abgesenkter | Differenz | errechneter PAK\
Trasse / Sedimentologie Ruhewasserstand | Ruhewasserstand GWM menge Wasserstand | Absenkung kF-Wert PAK ges. | Naphthalin [ Naphthalin
Mastnummer | GWM [im Bereich der Schwelle] [m u. GOK] [m u. MPH] [m . GOK] [ I/min.] [m u. MPH] [m] [m/s] [na/l] [ng/l] [mg/l]
1 Mittelsand 1,10 1,55 0,45 5,00 1,58 0,03 4,38E-06 0,06 < 0,02 0,06
0112 M 068 2 Mittelsand 1,11 1,67 0,56 5,00 1,72 0,05 4,79E-06 < 0,02 < 0,02 <0,02
1 Mittelsand 2,19 2,97 0,78 6,00 3,05 0,08 1,25E-04 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 069 2 Mittelsand 2,20 3,05 0,85 6,00 3,23 0,18 5,51E-05 <0,02 <0,02 < 0,02
0112 M 070 1 Mittelsand 2,16 2,86 0,70 5,00 2,88 0,02 1,81E-05 0,13 < 0,02 0,13
0112 M 071 Blockfundament
1 Mittelsand 2,20 2,72 0,52 5,00 2,78 0,06 1,47E-05 < 0,02 < 0,02 <0,02
0112 M 072 2 Mittelsand 2,15 2,73 0,58 5,00 2,80 0,07 1,53E-05 < 0,02 < 0,02 < 0,02
0112 M 073 Stufenfundament
1 Mittelsand 2,35 2,95 0,60 5,00 2,99 0,04 2,41E-05 < 0,02 < 0,02 <0,02
0112 M 074 2 Mittelsand 2,22 2,84 0,62 5,00 2,89 0,05 1,85E-05 < 0,02 < 0,02 <0,02
1 Mittelsand 2,43 2,98 0,55 5,00 3,03 0,05 2,74E-05 < 0,02 < 0,02 <0,02
0112 M 075 2 Mittelsand 2,54 3,19 0,65 5,00 3,25 0,06 1,04E-04 < 0,02 < 0,02 <0,02
1 Sand 2,46 3,18 0,72 6,00 3,22 0,04 2,50E-04 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 076 2 Sand 2,41 3,05 0,64 6,00 3,10 0,05 2,00E-04 < 0,02 <0,02 <0,02
1 Mittelsand 2,32 2,84 0,52 5,00 2,88 0,04 1,81E-05 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 077 2 Mittelsand 2,25 2,80 0,55 5,00 2,84 0,04 1,66E-05 < 0,02 < 0,02 <0,02
1 Feinsand 2,82 3,34 0,52 5,00 3,68 0,34 2,34E-05 < 0,02 < 0,02 <0,02
0112 M 078 2 Feinsand 2,91 3,43 0,52 5,00 3,61 0,18 2,94E-05 < 0,02 < 0,02 <0,02
1 Mittelsand 2,71 3,26 0,55 5,00 3,29 0,03 2,09E-04 < 0,02 < 0,02 <0,02
0112 M 079 2 Mittelsand 2,70 3,25 0,55 5,00 3,28 0,03 1,66E-04 < 0,02 < 0,02 <0,02
Schluff, sandig
1 ab 3,10 m Mittelsand 3,85 4,52 0,67 6,00 4,60 0,08 1,25E-04 <0,02 <0,02 <0,02
Schluff, sandig
0112 M 080 2 ab 3,50 m Mittelsand 4,08 4,80 0,72 6,00 4,90 0,10 9,95E-05 0,09 < 0,02 0,09
0112 M 081 Stufenfundament
0112 M 082 Stufenfundament
0112 M 083 nach Auswertung von Flurabstandsplanen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
0112 M 084 nach Auswertung von Flurabstandsplanen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
Schluff, sandig, schwach
0112 M 085 1 tonig 3,30 3,90 0,60 5,00 3,99 0,09 1,22E-05 < 0,02 <0,02 < 0,02
0112 M 086 nach Auswertung von Flurabstandsplanen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
1 Mittelsand 1,82 2,36 0,54 5,00 2,48 0,12 9,40E-06 < 0,02 < 0,02 <0,02
0112 M 087 2 Mittelsand 1,10 1,77 0,67 6,00 1,89 0,12 6,48E-06 < 0,02 < 0,02 <0,02
Schluff, sandig
1 ab 1,60 m Mittelsand 2,67 3,50 0,83 5,00 3,56 0,06 1,38E-04 <0,02 <0,02 <0,02
Schluff, sandig
0112 M 088 2 ab 1,50 m Mittelsand 2,57 3,57 1,00 5,00 3,63 0,06 1,38E-04 < 0,02 <0,02 <0,02
1 Schluff, tonig 3,18 3,73 0,55 0,80 > 6,00 > 2,27 3,63E-07 0,03 0,03 <0,02
0112 M 089 2 Schluff, tonig 3,00 3,90 0,90 0,80 > 6,00 >2,10 3,63E-07 0,02 0,02 < 0,02
0112 M 090 Stufenfundament
0112 M 091 Plattenfundament
0112 M 092 1 Schluff, tonig 4,17 3,51 0,66 0,8 > 5,50 >1,99 1,74E-06 0,06 < 0,02 < 0,04
1 Ton, schluffig, sandig 3,98 4,52 0,54 5,00 4,57 0,05 6,33E-06 0,24 0,04 0,20
0112 M 093 2 Ton, schluffig, sandig 4,00 4,60 0,60 6,00 4,65 0,05 7,11E-06 < 0,02 < 0,02 <0,02
1 Schluff, feinsandig 4,58 5,29 0,71 6,00 5,90 0,61 1,33E-05 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 094 2 Schluff, feinsandig 3,67 4,40 0,73 6,00 5,90 1,50 5,17E-06 0,22 0,06 0,16
0112 M 095 nach Auswertung von Flurabstandsplanen liegt die Schwelle nicht im Grundwasser (GW > 4,00 m u.GOK)
0112 M 096 Ringrohrfundament
0112 M 097 Blockfundament
0112 M 098 Blockfundament
Schluff, sandig, schwach
1 tonig 3,11 3,73 0,62 5,00 3,91 0,18 1,40E-05 0,06 <0,02 0,06
Schluff, sandig, schwach
0112 M 099 2 tonig 3,22 3,78 0,56 5,00 4,01 0,23 1,19E-05 < 0,02 <0,02 <0,02
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PAK im Grundwasser im Bereich von Schwellenfundamenten

UMWELT-ANALYSE Projeki-GmbH

mUﬂ INSTITUT FUR
> 4

BI. 0112 Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Privero ot - Gutoder - Sschvortindios
Landkreis BergstraRe Analytik
Geologie / Uberstand Forder- abgesenkter | Differenz | errechneter PAK\
Trasse / Sedimentologie Ruhewasserstand | Ruhewasserstand GWM menge Wasserstand | Absenkung kF-Wert PAK ges. | Naphthalin | Naphthalin
Mastnummer | GWM [im Bereich der Schwelle] [m u. GOK] [m u. MPH] [m i. GOK] [ /min.] [m u. MPH] [m] [m/s] [ug/l] [ug/l] [na/l]
Schluff, schwach tonig,
1 ab 3,50 m Sand 2,30 3,00 0,70 5,00 3,10 0,10 3,58E-05 < 0,02 <0,02 <0,02
Schluff, schwach tonig,
0112 M 100 2 ab 3,50 m Sand 2,30 3,00 0,70 5,00 3,07 0,07 3,16E-05 <0,02 < 0,02 <0,02
1 Sand 2,79 3,70 0,91 5,00 3,74 0,04 2,08E-04 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 101 2 Sand 3,09 3,83 0,74 5,00 3,91 0,08 1,04E-04 <0,02 < 0,02 <0,02
1 Ton, schluffig 3,16 3,77 0,61 5,00 3,89 0,12 1,45E-05 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 102 2 Ton, schluffig 3,35 4,00 0,65 5,00 4,33 0,33 7,94E-06 <0,02 <0,02 <0,02
1 Ton, schluffig 1,53 2,20 0,67 4,00 2,41 0,21 6,93E-06 0,05 0,02 0,03
0112 M 103 2 Ton, schluffig 1,19 1,80 0,61 5,00 2,09 0,29 6,33E-06 <0,02 <0,02 <0,02
1 Mittelsand 1,89 2,48 0,59 5,00 2,60 0,12 1,10E-05 <0,02 <0,02 <0,02
0112 M 104 2 Mittelsand 1,69 2,27 0,58 5,00 2,47 0,20 9,29E-06 <0,02 < 0,02 <0,02
1 Grobsand 1,96 2,56 0,60 5,00 2,64 0,08 1,17E-05 < 0,02 <0,02 <0,02
0112 M 105 2 Grobsand 2,00 2,60 0,60 5,00 2,67 0,07 1,22E-05 <0,02 <0,02 <0,02
Schluff, sandig
1 ab 1,60 m Sand 2,24 2,95 0,71 5,00 3,03 0,08 1,04E-04 <0,02 < 0,02 <0,02
Schluff, sandig
0112 M 106 2 ab 1,50 m Sand 2,37 3,02 0,65 5,00 3,10 0,08 1,04E-04 < 0,02 <0,02 <0,02
0112 M 107 Blockfundament
0112 M 108 Blockfundament
2,00 0,20
PAK\
GW unter Schwelle geringe Wassermenge PAK ges. | Naphthalin | Naphthalin
GW > 3,50 m u. GOK FM < 2 Itr. / min [na/] [na/] [ug/]
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Westnetz GmbH

Proj.-Nr. P207022-68-276

Grundwasserseitige MaBnahmen im Zuge der Demontage

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

mUH INSTITUT FUR
> 4

BI. 01 1 2 Privates Institut - Gutachter - Sachverstkéindige
Landkreis Darmstadt-Dieburg
MaRnahmen
Wasserhaltung Wasseraufbereitung erforderlich
Wasserhaltung voraussichtlich Wasserhaltung mittels [[PAK > Geringfuigigkeitsschwellenwert
Trasse / erforderlich erforderlich Siimpfungspumpe oder PAK > den Einleitegrenzwerten der
Mastnummer [kf-Wert > 5,0E-06] |[kf-Wert 5,0E-06 - 5,0E-07] |[kf-Wert < 5,0E-07] Fachbehorde] Bemerkung
0112 M 040 gemaR Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
0112 M 041 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
0112 M 042 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
0112 M 043 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
Schwellenfundament,
Grundwasser > 4,0 m u.GOK
0112 M 044 X nicht erforderlich Wasserhaltung evtl. notwendig
0112 M 045 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
Plattenfundament,
0112 M 046 nicht relevant Grundwasser > 5,50 m u. GOK
Schwellenfundament,
0112 M 047 nicht erforderlich Grundwasser > 4,50 m u. GOK
0112 M 048 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Blockfundament
0112 M 049 X X Schwellenfundament
0112 M 050 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 051 X nicht relevant Blockfundament
Schwellenfundament,
0112 M 052 nicht erforderlich Grundwasser > 5,10 m u. GOK
Schwellenfundament,
0112 M 053 nicht erforderlich Grundwasser > 4,76 m u. GOK
0112 M 054 X nicht relevant Blockfundament
0112 M 055 X X Schwellenfundament
0112 M 056 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Ringrohrfundament
0112 M 057 gemaR Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Stufenfundament
Blockfundament,
Bohrung konnte nicht umgesetzt
werden, Abschatzung auf Grundlage
0112 M 058 X nicht relevant des Flurabstandsplans (HLNUG)
Schwellenfundament,
0112 M 059 X evtl. erforderlich* Grundwasser > 3,50 m u. GOK*
0112 M 060 gemaR Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Stufenfundament
0112 M 061 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Stufenfundament
0112 M 062 gemaR Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Stufenfundament
0112 M 063 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Stufenfundament
0112 M 064 gemaR Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Stufenfundament
0112 M 065 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 066 gemaR Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
Schwellenfundament,
0112 M 067 X nicht erforderlich Grundwasser > 4,00 m u. GOK
Erlauterung: * bei einer Tiefe von 3,50 m u. GOK konnte kein Bohrfortschritt erzielt werde.
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keine Wasserhaltung erforderlich

Bis zu dieser Tiefe wurde kein Grundwasser angetroffen und die Grundwasser-
messstelle war trocken. Es konnte kein Probenahme erfolgen, sodass eine Be-
wertung Uber eine mégliche Grundwasseraufbereitung vor Wiedereinleitung zum

jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen kann.
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" : m INSTITUT FUR
Grundwasserseitige MaBnahmen im Zuge der Demontage | D VELT-ARGALYSE prefie. st
BI. 01 1 2 Privates Institut - Gutachter - Sachverstkéindige
Landkreis BergstraRe
MaBnahmen
Wasserhaltung Wasseraufbereitung erforderlich
Wasserhaltung voraussichtlich Wasserhaltung mittels |[PAK > Geringfligigkeitsschwellenwert
Trasse / erforderlich erforderlich Siimpfungspumpe oder PAK > den Einleitegrenzwerten der
Mastnummer [kf-Wert > 5,0E-06] |[kf-Wert 5,0E-06 - 5,0E-07] [[kf-Wert < 5,0E-07] Fachbehorde] Bemerkung
0112 M 068 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 069 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 070 X nicht erforderlich Schwellenfundament
Blockfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 071 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)
0112 M 072 X nicht erforderlich Schwellenfundament
Stufenfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 073 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)
0112 M 074 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 075 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 076 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 077 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 078 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 079 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 080 X nicht erforderlich Schwellenfundament
Stufenfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 081 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)
Stufenfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 082 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)
0112 M 083 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
0112 M 084 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
0112 M 085 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 086 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament
0112 M 087 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 088 X nicht erforderlich Schwellenfundament

Schwellenfundament,
geringe Foérdermengen

0112 M 089 X nicht erforderlich <2 ltr. / min
Stufenfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 090 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)

Plattenfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 091 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)

Schwellenfundament,
0112 M 092 nicht erforderlich Grundwasser > 4,17 m u. GOK

Schwellenfundament,
Grundwasser 3,98 m u. GOK,
sollte Wasserhaltung notwendig
werden, Wasseraufbereitung

0112 M 093 X X erforderlich
0112 M 094 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 095 gemal Flurabstandsplan keine Wasserhaltung erforderlich Schwellenfundament

Ringrohrfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 096 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)

Blockfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 097 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)

Blockfundament,
Abschatzung auf Grundlage des

0112 M 098 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)
0112 M 099 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 100 X nicht erforderlich Schwellenfundament
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iti i m INSTITUT FUR
Grundwasserseitige MaBnahmen im Zuge der Demontage ‘ DRTWELT-ANALYSE prjeke-ombt

BI. 01 1 2 Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige
Landkreis BergstraRe
MaBnahmen
Wasserhaltung Wasseraufbereitung erforderlich
Wasserhaltung voraussichtlich Wasserhaltung mittels [[PAK > Geringfligigkeitsschwellenwert
Trasse / erforderlich erforderlich Siimpfungspumpe oder PAK > den Einleitegrenzwerten der
Mastnummer [kf-Wert > 5,0E-06] |[kf-Wert 5,0E-06 - 5,0E-07] |[kf-Wert < 5,0E-07] Fachbehérde] Bemerkung
0112 M 101 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 102 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 103 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 104 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 105 X nicht erforderlich Schwellenfundament
0112 M 106 X nicht erforderlich Schwellenfundament
Blockfundament,
Abschatzung auf Grundlage des
0112 M 107 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)
Blockfundament,
Abschatzung auf Grundlage des

0112 M 108 X nicht relevant Flurabstandsplans (HLNUG)
Erlduterung: keine Wasserhaltung erforderlich
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