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1. Anlass/Einleitung

Die Westnetz GmbH plant im Zuge des Ersatzneubaus der 100-kV-Hochspan-
nungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Sid — Heppenheim (BIl. 1398) die Demontage
der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim (Bl. 0112) im Ab-
schnitt zwischen Pfungstadt (Sud) und Heppenheim zwischen den Masten Nr. 39
und Nr. 109. In diesem Abschnitt ist die Demontage von 69 Bestandsmasten
(Mast Nr. 40 bis einschlieR3lich Mast Nr. 108) vorgesehen.

Die Trasse verlauft zwischen Pfungstadt und Heppenheim in den Landkreisen
Darmstadt-Dieburg (Mast Nr. 39-67) und BergstralRe (Mast Nr. 68-108; Tabelle 1,
Anlage 1).

Tabelle 1: Lage der Demontage Maststandorte entlang der Bl. 0112 im jeweiligen Landkreis
BI.-Nr. Mast Nr. Landkreis
Bl 0112 39-67 Landkreis Darmstadt-Dieburg

(Hessen)

Landkreis Bergstrale

Bl. 0112 68-108 (Hessen)

Bei der Ausfiihrung der erforderlichen Tiefbauarbeiten zur Demontage der Mast-
fundamente kénnen je nach den ortlichen und jahreszeitlichen Gegebenheiten
Wasserhaltungsmaf3nahmen notwendig werden. Diese Malinahmen werden je-
doch nur notwendig, wenn das Schichtwasser bzw. Grundwasser im Zuge der
Bauarbeiten bei vorhandenen Betonfundamenten in einer Tiefe von weniger als
ca. 1,7 m unter Gelandeoberkante (GOK) sowie bei vorhandenen Schwellenfun-

damenten in einer Tiefe von weniger als ca. 4 m unter GOK ansteht.

Anhand der im Rahmen von Voruntersuchungen ermittelten geologischen und
hydrogeologischen Kenndaten wird deutlich, dass es an einigen der geplanten

Standorte zu einem Wasserandrang in der Baugrube kommen kann.

Das vorliegende Gutachten umfasst eine zusammenfassende Darstellung und
Beschreibung der wahrend der Demontage geplanten Wasserhaltungsmafnah-

men.
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Das Gutachten wird durch die IFUA-Projekt-GmbH im Namen der

Westnetz GmbH
FlorianstrafRe 15-21
44139 Dortmund

erstellt. Detailangaben erfolgen in den nachfolgenden Erlauterungen innerhalb
dieses Gutachtens und sind dartber hinaus den Anlagen des Gutachtens zu ent-

nehmen.
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2. Ablauf und Beschreibung der Tiefbauarbeiten

Die Demontage der BIl. 0112 im Abschnitt zwischen Pfungstadt (Sud) und Hep-
penheim erfolgt an insgesamt 69 Maststandorten - Mast Nr. 40-108.

Die Masten sind mit Schwellen- oder Beton- bzw. Stahl-Betonfundamenten (Plat-
ten-, Block- oder Stufen- sowie Ringrohrfundament) ausgestattet (Tabelle 2). Die
Beton- und Stahl-Betonfundamente werden bis ca. 1,2 m u. GOK, die Schwellen-
fundamente bis ca. 3,5 m u. GOK zurtickgebaut.

Tabelle 2: Fundamente der Maste entlang des Trassenabschnittes Bl. 0112 (Demontage)
Demon -
Landkreis Mast Nr. Fundament- | ~° t?effeage
typ [m u. GOK]
40 Schwelle 3,50
41 Schwelle 3,50
42 Schwelle 3,50
43 Schwelle 3,50
44 Schwelle 3,50
45 Schwelle 3,50
46 Platte 1,20
47 Schwelle 3,50
48 Block 1,20
49 Schwelle 3,50
50 Schwelle 3,50
51 Block 1,20
] 52 Schwelle 3,50
DL:rr;ggae('ft 53 Schwelle 3,50
Dieburg 54 Block 1,20
55 Schwelle 3,50
56 Ringrohr 1,20
57 Stufe 1,20
58 Block 1,20
59 Schwelle 3,50
60 Stufe 1,20
61 Stufe 1,20
62 Stufe 1,20
63 Stufe 1,20
64 Stufe 1,20
65 Schwelle 3,50
66 Schwelle 3,50
67 Schwelle 3,50
68 Schwelle 3,50
. 69 Schwelle 3,50
Landkreis 70 Schwelle 3,50
BergstralRe
71 Block 1,20
72 Schwelle 3,50
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Fortsetzung Tabelle 2: Fundamente der Maste entlang des Trassenabschnittes Bl. 0112 (Demontage)

Demon -

Landkreis Mast Nr. Fundament- | = t?effeage

typ [m u. GOK]
73 Stufe 1,20
74 Schwelle 3,50
75 Schwelle 3,50
76 Schwelle 3,50
77 Schwelle 3,50
78 Schwelle 3,50
79 Schwelle 3,50
80 Schwelle 3,50
81 Stufe 1,20
82 Stufe 1,20
83 Schwelle 3,50
84 Schwelle 3,50
85 Schwelle 3,50
86 Schwelle 3,50
87 Schwelle 3,50
88 Schwelle 3,50
89 Schwelle 3,50
Landkreis 90 Stufe 1,20
Bergstralle 91 Platte 1,20
92 Schwelle 3,50
93 Schwelle 3,50
94 Schwelle 3,50
95 Schwelle 3,50
96 Ringrohr 1,20
97 Block 1,20
98 Block 1,20
99 Schwelle 3,50
100 Schwelle 3,50
101 Schwelle 3,50
102 Schwelle 3,50
103 Schwelle 3,50
104 Schwelle 3,50
105 Schwelle 3,50
106 Schwelle 3,50
107 Block 1,20
108 Block 1,20
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Bei Hochspannungsfreileitungen wurden bis ca. 1965 haufig Holzschwellen als

Grindungsart fir Masten gewabhilt.

Der zu demontierende Freileitungsabschnitt besitzt 69 Maststandorten, davon
sind fur die Mastgriindung an 46 Maststandorten Schwellenfundamente, an neun
Maststandorten Blockfundamente, an zehn Standorten Stufenfundamente, an
zwei Maststandorten Plattenfundamente sowie an zwei Maststandorten Ringrohr-

fundamente verbaut.

Die Schwellenfundamente bestehen ggf. aus in mehreren Paketen angeordneten
Holzschwellen, die gegen Verrottung vor dem Einbau mit Teerdl impréagniert wur-
den. Abhangig von den Untergrundverhaltnissen und dem Grundwasserflurab-
stand ist ein Eintrag der Schadstoffe in das Grundwasser mdglich. Daher werden

diese Fundamente der Demontage der Freileitung vollstéandig zuriickgebaut.

Alle anderen Fundamenttypen bestehen aus Beton oder Beton und Stahl und

werden bis ca. 1,2 m unter EOK zurtick gebaut.

An Maststandorten mit Schwellenfundamenten wurden im Vorfeld der MalRhahme
Grundwassermessstellen errichtet. Hierbei wurden jedoch ausschlie3lich Stand-
orte ausgewahlt an denen, nach der Flurabstandskarte des HLNUG das Grund-
wasser bei <4,00 m u. GOK angetroffen wird und sich die Schwellen somit im
Kontakt zum Grundwasser befinden. Im Zuge der Errichtung wurden die geologi-
schen sowie hydrogeologischen Kenndaten erfasst und das Grundwasser auf
eine mogliche PAK-Belastung durch den Kontakt der Schwellen zum Grundwas-
ser untersucht. Zu den geplanten Maststandorten liegen somit teilweise Vorabbe-
wertungen vor. In Teilabschnitten der Trasse Bl. 0112 konnten geringe Grund-
wasserflurabstande ermittelt werden, sodass mit einer Wasserhaltung zu rechnen

ist.

2.1. Bauablauf bei der Demontage eines Schwellenfundamentes
2.1.1. Verlegen von temporaren BaustralRen (ca. 1-2 Arbeitstage)

Um die einzelnen Maststandorte auf unbefestigten Flachen (i.d.R. landwirtschaft-
liche Flachen) mit Fahrzeugen erreichen zu kénnen, wird zu jedem Maststandort
eine temporare BaustralRe aus Fahrbohlen, Aluminiumplatten oder anderen Sys-

temen verlegt (siehe Abbildung 1).
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Diese BaustralRe dient dem Schutz des Bodens und wird im Vorfeld mit dem
Grundstickseigentimer, in Abhangigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung zum

Zeitpunkt der Bauausfiihrung, abgesprochen.

Abbildung 1: BaustrafRe als Zuwegung zum Maststandort

2.1.2. Abtragen des Oberbodens (ca. 1-2 Arbeitstage)
Im Bereich der Tiefbauarbeiten und Bodenlager wird in den festgelegten Baustel-

leneinrichtungsflachen um den jeweiligen Maststandort der Oberboden vor Be-
ginn der Tiefbauarbeiten abgetragen und fachgerecht zwischengelagert (siehe
Abbildung 2).

Abbildung 2: Abtrag und Zwischenlagerung des Oberbodens
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2.1.3. Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1-2 Arbeits-
tage)

An allen Maststandorten wird, unabhéngig von den im Vorfeld durchgefiihrten
Baugrunduntersuchungen, unmittelbar vor Beginn der Tiefbauarbeiten eine Er-
mittlung des aktuellen Grundwasserstandes durchgefiihrt. Sollte hierbei festge-
stellt werden, dass der Wasserstand bis 0,5 m unter der Griindungssohle liegt,
wird eine Grundwasserabsenkung durch Vakuumspdilfilter installiert (s. Abbildun-

gen 3 und 4).

Abbildung 3: Einrichtung der Wasserhaltung mittels Spillanzen

Abbildung 4: Eingerichtetes Spillanzenfeld

Da der Grundwasserstand stark vom Zeitpunkt der Bauausfiihrung abhangig ist,
kann es vorkommen, dass auch an Maststandorten mit hohen Grundwasserstén-
den in niederschlagsschwachen Zeiten keine Grundwasserabsenkung erforder-
lich ist.
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2.1.4. Absenken des Grundwassers im Bereich der Baugrube (ca. 2-3
Tage vor Beginn der Tiefbauarbeiten)

Soweit zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung relevante Grundwasserstande ange-
troffen werden, wird der Grundwasserstand im Bereich der Baugrube bis ca.
0,5 m unter die geplante Baugrubensohle abgesenkt. Je nach Wassermenge und
Absenkgeschwindigkeit muss die Grundwasserabsenkungsanlage einige Tage

vor Beginn der Tiefbauarbeiten in Betrieb genommen werden.

Das abzuleitende Grundwasser wird mit Hilfe von Pumpen Uber ein Absetzbecken
(Sedimentation) in nahegelegene Vorfluter, Entwasserungsgraben oder sonstige

Gewasser abgeleitet oder in Einzelfallen im direkten Umfeld versickert.

2.1.5. Erstellen der Baugrube (ca. 0,5 Arbeitstage)
Die Baugrube wird mit Hilfe von Baugeraten in der erforderlichen Gré3e ausge-
hoben. Der unbelastete Bodenaushub wird fachgerecht getrennt nach Ober- und

Unterboden im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverfiillung zwischengelagert.

Abbildung 5: Boden oberhalb und im Bereich der Schwellenfundamente

EOK / Mastaustritt

Mutterboden '

Mineralboden

> Boden oberhalb Schwelle,
in der Regel zum Wiedereinbau

Schwellenboden, teerdlbelastet
zur Entsorgung

o

min.0,5m

2.1.6. Ausbau der Schwellen (ca. 1 Stunde) sowie Ausbau des mit Teer6l
belasteten Bodens (ca. 1-2 Stunden)

Ist der Boden oberhalb der Schwellen (siehe Abbildung 5) entfernt, werden zu-

nachst die Schwellen freigelegt (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6: Freilegung der Schwellenfundamente

Das Schwellenfundament wird innerhalb der Baugrube zerlegt, Holzschwellen
und Gesténge werden hierbei voneinander getrennt und separat in Container ver-

laden.

Der belastete Boden im Bereich und unterhalb der Schwellen ab Oberkante
Schwelle/Querriegel wird getrennt ausgehoben und ebenfalls direkt in Mulden
verladen. Die Aushubtiefe richtet sich im Einzelfall nach den vorliegenden, er-
kennbaren Belastungen durch die Teerdle; als Anhaltspunkt gelten 0,3 m seitlich
und 0,5 m unterhalb des Schwellenfundamentes (Kontaktboden). Eine typische
Verfarbung des Bodens (siehe Abbildung 7) unterhalb der ehemaligen Schwellen
weist auf einen Eintrag von Teerdlen aus den Holzschwellen in den Boden hin
und muss vollstandig entfernt werden. Die Festlegung erfolgt nach den ortlichen
Gegebenheiten und durch Personen, die Uber die erforderlichen schadstoffseiti-
gen, bodenkundlichen und hydrogeologischen Kenntnisse und Erfahrung verfu-
gen und bei grundwasserempfindlichen Standorten durch den beauftragten Gut-

achter.

Durch Bodenuntersuchungen wird die Schadstofffreiheit des verbleibenden Bo-
dens belegt.

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 1398\(276) GW\04 Gutachten (WRA, Vorauswertung)\02
wasserrechtlicher Antrag\P207022-68-276-WRA.docx 9



IFUR\ INSTITUT FUR

Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim UMWELT-ANALYSE projekt-GmbH
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109 Privates Insfitut - Gutachter - Sachverstindige
- Durchfuhrung von Wasserhaltungsmafinahmen im Zuge der Demontage -

Projekt-Nr.. P 207022-68-276

Abbildung 7: Baugrube nach Freilegung der Schwellenfundamente

A e SN RN

Durch Teerdl belasteter Boden Baugrubensohle nach Aushub des
unterhalb der Schwellen belasteten Bodens

2.1.7. Verfillen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden)

Unmittelbar nach dem Ausbau des belasteten Materials wird die Baugrube mit
dem seitlich gelagerten unbelasteten Material wiederverfillt. Das durch die Ent-
sorgung des belasteten Bodens entstandene Materialdefizit wird durch geeigne-

tes Material (mit Herkunftsnachweis, Bodenklasse Z0) ausgeglichen.

2.1.8. Demontage der bestehenden Beton- und Stahlfundamente (ca. 1
Arbeitstag)

Die vorhandenen Beton- und Ringrohr-Fundamente werden bis ca. 1,2 m unter
EOK zuriickgebaut. Fir die Beurteilung einer notwendigen Wasserhaltung wird
eine Grundwasserlage von 1,7 m u. GOK zu Grunde gelegt.

Der ausgebaute Beton und Stahl wird in Mulden oder direkt in LKW-Sattelziige
verladen und fachgerecht auf Nachweis entsorgt.
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Abbildung 8: Prinzipskizze eines (1) Platten-, (2) Stufen-, (3) Block- und (4) Ringrohrfundaments

(1) (2)

UMWELT-ANALYSE Pprojekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige

m INSTITUT FUR
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a = Abstand der AuRenkanten des Fundaments
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bg,= Durchmesser des Stahlrohrs eines Ring-
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2.1.9. Verfillen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden)
Die Baugrube wird nach Fertigstellung der BaumalRnahmen mit dem seitlich ge-

lagerten Material wiederverfullt.
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Auch hier werden Materialdefizite mit geeignetem Material, welches eine Grund-

wassergefahrdung ausschlief3t (Z0) ausgeglichen.

2.1.10. Demontage der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag)
Spéatestens nach dem Verfillen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-
anlage zurtickgebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-

kungsanlage bereits vor dem Verflllen der Baugrube demontiert werden.

2.2. Dauer der Wasserhaltungsmal3nahmen
Soweit zur Ausfuhrung der Tiefbauarbeiten eine Grundwasserabsenkung erfor-
derlich ist, werden die Arbeiten nach Erreichung des erforderlichen Absenktiefe

schnellstmoglich ausgefihrt.

Die Grundwasserabsenkungsanlagen sind bei pessimistischen Zeitansatzen im

Rahmen der Demontage je Maststandort ca. 3-5 Tage in Betrieb.

Um ein kontinuierliches Arbeiten bei der Demontage der Fundamente zu ermég-
lichen, ist eine zeitgleiche Grundwasserabsenkung an mehreren Maststandorten
denkbar.
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3. Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur Ermittlung der geologischen und hydrogeologischen Kenndaten wurden an
40 der Maststandorte ein bis zwei Grundwassermessstellen bis in eine Tiefe von
5,5 m unter Geléande abgeteuft. Dabei handelt es sich um die in Anlage 9 aufge-
fuhrten Maststandorte. Ein Ubersichtsplan mit eingetragenem Trassenabschnitt
ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Bei Standorten mit Schwellenfundamenten ist ein PAK-Eintrag ins Grundwasser
moglich. Daher erfolgte an diesen Standorten eine Beprobung des Grundwassers
mit anschlielender Grundwasseranalyse.

Beim Ausbau der Messstellen wurden die Untergrundverhéltnisse erfasst, hier
insbesondere die anstehenden Hauptbodenarten, weiterhin der Grundwasser-
flurabstand, die Grundwasserabsenkung und die Férdermenge bei der Proben-
nahme. Diese Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss sowohl auf eine még-
liche Belastung des Grundwassers mit PAK, als auch auf die Art der erforderli-
chen Wasserhaltung fur die Baugruben. Tendenziell sind héhere PAK-Belastun-
gen des Grundwassers bei einer Lage des Schwellenfundamentes in der wasser-
gesattigten Zone und mittel bis gut durchlassigem Untergrund zu erwarten. Wei-
tere Einflussfaktoren sind unter anderem kleinrdumig wechselnde Bodenverhalt-
nisse im Bereich der Fundamente, die Intensitat der Impragnierung usw.. Ergeben
die Grundwasseruntersuchungen PAK-Gehalte oberhalb der Geringfligigkeits-
schwellenwerte oder den von der Fachbehdrde vorgegebenen Einleitwerten, wird
an den betreffenden Standorten eine Wasserhaltung mit Reinigung des geférder-
ten Grundwassers vorgesehen. Die Ergebnisse der Analytik im Rahmen der Vor-

untersuchung sind der Anlage 5 zu entnehmen.

An den Maststandorten mit Betonfundamenten (Mast Nr. 46, 48, 51, 54, 56, 57,
58, 60-64, 71, 73, 81, 82, 90, 91, 96-98, 107 und 108) wurden keine Grundwas-
sermessstellen errichtet. Eine Probenahme ist nicht erforderlich, da hier durch das

Fundament keine Grundwasserverunreinigung zu erwarten ist.

Eine Abschatzung hinsichtlich einer Grundwasserhaltung an Standorten die im
Rahmen der Vorerkundung nicht untersucht wurden, erfolgt anhand von Abschéat-

zungen an benachbarten Standorten oder mit Hilfe der Angaben des Hessischen
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Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, Flurabstandskarte

hoher Grundwasserstanden April 2001).

Im Vorfeld der Bohrungen wurden alle Eigenttiimer schriftlich seitens der Westnetz
GmbH uber die Durchfiihrung der Grundwassermessungen informiert.

3.1. Grundwassermessstellenbau

Die hier dokumentierten Grundwassermessstellen wurden im Unterauftrag von
der Firma Kleegrafe Geotechnik GmbH, 59559 Lippstadt, im Oktober 2017 und
Dezember 2018 errichtet. Bei der Befahrung der Flachen wurde darauf geachtet,
dass Flurschaden so gering wie mdglich gehalten wurden. Schadensersatzan-

spruche wurden bis dato nicht gestellt.

Die Bohrarbeiten wurden mit einem Kleinbohrgerat auf Lafette mittels Voll-
bohrschnecke DN 112 mm durchgefihrt. Als Endteufe wurden 5,5 m unter Ge-
lande vorgegeben, da diese Tiefe die maximale Absenkung fir eine Grundwas-
serhaltung widerspiegelt. Die Schichtenverzeichnisse zu den Bohrungen sind der
Anlage 3 zu entnehmen. Lageskizzen mit der Orientierung der Grundwasser-

messstellen zum Mast sind als Anlage 4 beigefigt.

Der Ausbau der Bohrungen zu Grundwassermessstellen erfolgte mit einer kom-
binierten Aufsatz-/Filterrohrtour DN 50 (2"). Je nach Flurabstand wurden zwei o-
der drei Meter Filterrohr eingebaut. Als Messstellenabschluss (Uber Flur) diente
eine Schraubkappe. Aufgrund der Dimensionierung der Bohrung (DN 112) war es
moglich, den Ringraum mit Filterkies aufzufillen. Oberflachennah wurde der
Ringraum mit quellfahigem Ton verflillt, um direkt zustromendes Wasser in den
Ringraum zu verhindern. Im Nachgang des Ausbaus wurden die Grundwasser-

messstellen klar gepumpt.

3.1.1. Lage der Messstellen

Zur Ermittlung der Richtung des Grundwasserabstroms wurden zun&chst sowohl
geologische als auch topographische Karten herangezogen. Anhand des Gewas-
sernetzes und geomorphologischer Strukturen wurde dann die Grundwasserflie3-

richtung bestimmt.
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3.1.2. Anzahl der Messstellen

An Maststandorten, an denen die GrundwasserflielRrichtung eindeutig festzustel-
len war, wurde nur eine Bohrung im Grundwasserabstrom errichtet. Darlber hin-
aus wurde an den Maststandorten, an denen im Zuge der Bohrarbeiten kein
Grundwasser angetroffen wurde oder der Wasserstand deutlich unterhalb der ge-
planten Baugrubensohle lag (>4,00 m u. GOK bei Schwellenfundamenten),
ebenfalls auf die Errichtung einer zweiten Grundwassermessstelle verzichtet. An

allen anderen Maststandorten wurden zwei Grundwassermessstellen errichtet.

3.1.3. Hindernisse bei der Errichtung der Grundwassermessstellen
Maststandort Nr. 58 der Bl. 0112 war mit dem Bohrgerat nicht zu erreichen (vgl.
Anlage 9). Nach der Auswertung der Flurabstandskarte ist damit zu rechnen, dass

Wasserhaltungsmaf3hahmen notwendig werden.

Bei Mast Nr. 52 und 59 konnte kein Bohrfortschritt bis zur Endteufe erzielt werden,
sodass auf die Errichtung der Messstellen verzichtet werden musste. Im Fall von
Mast Nr. 52 wurde bei 5,10 m u. GOK, bei Mast Nr. 59 bei 3,50 m u. GOK kein
Bohrfortschritt erzielt. An beiden Maststandorten wurde bis zur erbohrten Tiefe
kein Grundwasser angetroffen. Somit befindet sich das Schwellenfundament an
Mast Nr. 52 deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels, in der ungesattigten Bo-
denzone aufRerhalb des Grundwasserschwankungsbereichs. Somit werden keine
GrundwasserhaltungsmafRnahmen notwendig. An Mast Nr. 59 ist die Notwendig-

keit einer WasserhaltungsmalRhahme eventuell gegeben.

3.2. Probenahme und Analytik
Die Probenahme erfolgte zeitversetzt nach Errichtung und Klarspiilen der Mess-
stellen durch die Kleegrafe Geotechnik GmbH, 59559 Lippstadt. Zur Analytik wur-

den die gekuhlten Proben zur UCL GmbH, Linen, transportiert.

Vor Probennahme wurde der Inhalt der Messstelle durch ausreichenden Vorlauf
ausgetauscht. Die Probennahmeprotokolle sind in Anlage 6 beigefugt. Fir Mast
Nr. 58 liegt kein Probennahmeprotokoll vor, da der Maststandort mit dem Bohr-
geréat nicht erreichbar war. Auch fur die Maststandorte Nr. 46, 52 und 59 liegen

keine Probennahmeprotokolle vor, da kein Grundwasser erbohrt wurde.
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4. Ergebnisse

Alle nachfolgend beschriebenen Teilergebnisse sind in den Anlagen 9 und 10 dar-
gestellt. Aus den Ergebnissen resultieren die notwendigen grundwasserseitigen
MalRnahmen im Zuge der Demontage.

4.1. Zuganglichkeit
Die Zuganglichkeit war mit Aushahme der in Kapitel 3.1.3. beschriebenen Stand-
orte an allen Maststandorten der Bl. 0112 mittels gelandegéngigem Fahrzeug ge-

geben.

4.2. Untergrundverhaltnisse

Der untersuchte Trassenabschnitt zeichnet sich durch eine lokal stark wechsel-
hafte Geologie aus. Das gesamte Gebiet ist aus quartaren Lockersedimentabla-
gerungen wie Flugsanden, Sanden und Kiesen aufgebaut. Diese werden haufig
von Altwassersedimenten und Hochflutliehmen (Tone und Lehme) lberlagert. Zu-

dem treten organische Sedimente und Torfe auf.

4.3. Flurabstand
An 36 Maststandorten wurde bis zur Endteufe von 5,50 m unter Gelandeober-
kante Grundwasser angetroffen (Tabelle 3 und 4).

An Mast Nr. 46 wurde bis zur Endteufe von 5,50 m u. GOK kein Grundwasser
angetroffen. Mast Nr. 58 konnte zur Errichtung einer Grundwassermessstelle
nicht angefahren werden. Bei den Maststandorten Nr. 52 und Nr. 59 konnten ab
5,10 m und 3,50 m keine Bohrfortschritte erzielt werden und es musste auf die
Errichtung von Grundwassermessstellen verzichtet werden. Bis zur erbohrten

Tiefe wurde kein Grundwasser angetroffen.

Der Grundwasserflurabstand am Maststandort Nr. 52 liegt bei >5,10 m u. GOK,
sodass sich das Schwellenfundament mit ca. 3,50 m u. GOK deutlich oberhalb
des Grundwasserspiegels in der ungeséttigten Bodenzone auf3erhalb des Grund-
wasserschwankungsbereichs befindet. Geplant ist es am genannten Standort das
Schwellenfundament im Boden zu belassen. Eine mdgliche PAK Belastung des

Grundwassers durch den Verbleib der Schwelle ist nicht zu beflrchten.
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Die Messung der Grundwasserstande wahrend und nach der Errichtung der
Grundwassermessstellen erfolgte zeitversetzt, sodass teilweise Abweichungen
bei den angegebenen Grundwasserstanden im Schichtenprofil und in der Grund-
wassermessstelle auftreten (Anlage 3). An Mast Nr. 65 wurde bei den Bohrarbei-
ten der GWM 1 beispielsweise ein Grundwasserstand von 2,38 m u. GOK ermit-
telt. Nach Fertigstellung der Messstelle wurde dann ein Wasserstand von 2,35 m
u. GOK gemessen. Diese Schwankungen entsprechen den ,normalen” taglichen
Grundwasserschwankungen. Zur Berechnung der Absenkungsreichweiten und
zur Ermittlung der Entnahmemengen wurde hierbei jeweils der hochste ermittelte

Grundwasserstand angenommen.

4.4. Durchlassigkeit (kf-Wert)

Anhand der im Zuge der Probenahme ermittelten Kenndaten aus Ruhewasser-
stand, Forderwasserstand und Enthahmemenge wurde fiir die Maststandorte
Nr. 44, 47, 49-51, 53-55, 65, 67-70, 72, 74-80, 85, 87-89, 93-94 und 99-106 der
kf-Wert ermittelt. Diese Werte geben einen ersten Anhaltspunkt auf die Durchlés-
sigkeit. Die kf-Werte im Bereich der Maste betragen:

e ca.1x10*m/s bis4,5x 10" m/s.

Eine Berechnung des kf-Wertes konnte lediglich an Maststandorten erfolgen die
im Rahmen der Vorerkundung beprobt werden konnten und bei denen zum Zeit-

punkt der Probenahme Grundwasser angetroffen und gefoérdert wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist anzunehmen, dass bei den Standorten mit
Boden, die einen Durchlassigkeitsbeiwert von 1 x 10 bis 1 x 10 m/s aufweisen,

abhangig vom Grundwasserstand, eine Wasserhaltung zu betreiben ist.

4.5. Analytik

Die Analytikergebnisse sind in Form von Laborberichten der Anlage 5 beigeflgt.
An den Maststandorten Nr. 49, 55 und 93 konnten erhdohte PAK-Gehalte im
Grundwasser (PAKepa) Nnachgewiesen werden, sodass bei der vorgesehenen De-
montage der Schwellenfundamente bei einer Grundwasserabsenkung eine Was-
seraufbereitung vor der Wiedereinleitung des entnommenen Grundwassers erfor-

derlich wird. Sollten am nicht untersuchten Mast Nr. 58 und an Mast Nr. 59 (kein
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Bohrfortschritt ab 3,50 m u. GOK) Wasserhaltungsmafnahmen erforderlich wer-
den, bleibt die Notwendigkeit einer Wasseraufbereitung vor der Wiedereinleitung

an diesen beiden Maststandorten zu prifen.
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5. GrundwasserhaltungsmaBnahmen
5.1. Bemessungsgrundlage fur die Wasserhaltung an den De-

montagestandorten

In den nachfolgenden Tabellen sind die im Zuge der Vorerkundung ermittelten
Grundwasserflurabstande aus den Grundwassermessstellen oder die aus der
Flurabstandskarte (hoher Grundwasserstanden April 2001) des HLNUG abgelei-
teten Grundwasserflurabstande dargestellt. Zudem werden die Maststandorte an
denen eine Wasserhaltung notwendig ist dem jeweiligen Bemessungswasser-
stand, der Fundamentrickbautiefe und prognostizierten Absenkziel gegenuber-
gestellt. Der sich daraus ergebende Absenkungsbetrag und die Absenkungsreich-
weite sind ebenfalls dargestellt (Landkreis Darmstadt-Dieburg: Tabelle 3, vgl. An-
lage 8.1; Landkreis Bergstral3e: Tabelle 4, vgl. Anlage 8.2).

Tabelle 3: Grundwasserflurabstande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungsreichweiten fur
die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Vi Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- ((';'\gsn?nukzé%_ Absenkungs- | Absenkungs-
NI GWM flurabstand* wasserstand? rickbau ’ Sohlé) betrag reichweite
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] [m]

40 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

41 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - '

42 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - '

43 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - '
1 4,01

44 3,50 3,50 4,00 0,50 20
2 4,59

45 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - '
1 >5,50

46 5,50 1,20 1,70 - -
2 >5,50
1 4,84

47 4,00 3,50 4,00 - -
2 4,75

48 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -
1 3,08

49 2,50 3,50 4,00 1,50 40
2 3,10
1 2,45

50 1,50 3,50 4,00 2,50 60
2 2,38
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Projekt-Nr.:

Fortsetzung Tabelle 3:

P 207022-68-276

Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungs-

reichweiten fur die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Land-
kreis Darmstadt-Dieburg

* = ermittelter Grundwasserstand aus den errichteten Grundwassermessstellen.

rot = Grundwasserstand abgeschétzt aus der Flurabstandskarte des HLNUG (hoher Grundwasserstanden April

2001)

1 Bemessungswasserstand = gemessener Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehoht und abgerundet zum nachs-
ten halben Meter.
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Mast. Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (élgsnfnukzlée(l} Absenkungs- | Absenkungs-

NI GWM flurabstand* wasserstand?! riickbau ! Sohlé) betrag reichweite

[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [M. u. GOK] [m] [m]
1 1,56
51 0,50 1,20 1,70 1,20 10
2 1,29
52 1 >5,10 5,00 3,50 4,00 - -
la 4,88
53 4,00 3,50 4,00 - -
2 476
1 2,52
54 1,00 1,20 1,70 0,70 10
2 1,73
1 1,21
55 0,50 3,50 4,00 3,50 25
2 1,23

56 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -

57 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -

58 - 0,5-1 0,00 1,20 1,70 1,70 10

1 >3,50
59 3,50 3,50 4,00 0,50 20
2 >3,50

60 - >4,00 4,00 1,20 1,70 - -

61 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

62 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

63 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

64 3-4 2,50 1,20 1,70 - -

1 2,38
65 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,21

66 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

67 1 4,25 3,50 3,50 4,00 0,50 10
Summe Mast-
standorte mit

Wasser-
haltung: 10
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Tabelle 4: Ermittelte Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungsreich-
weiten fur die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0122 im Landkreis Bergstralle
Mast- Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (Qgsrﬁnukzé%_ Absenkungs- | Absenkungs-
Nr. | GWM | flurabstand* | wasserstand? riickbau "Sohle) betrag reichweite
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [M. u. GOK] [m] [m]

1 1,10

68 0,50 3,50 4,00 3,50 20
2 1,11
1 2,19

69 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,20

70 1 2,16 1,50 3,50 4,00 2,50 40

71 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
1 2,20

72 1,50 3,50 4,00 2,50 40
2 2,15

73 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
1 2,35 3,50 4,00

74 1,50 2,50 40
2 2,22
la 2,43 3,50 4,00

75 1,50 2,50 40
2 2,54
1 2,46

76 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,41
1 2,32

77 1,50 3,50 4,00 2,50 40
2 2,25
1 2,82

78 2,00 3,50 4,00 2,00 35
2 2,91
1 2,71

79 2,00 3,50 4,00 2,00 70
2 2,70
1 3,85

80 3,00 3,50 4,00 1,00 40
2 4,08

81 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

82 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

83 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -

84 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - B

85 1 3,30 2,50 3,50 4,00 1,50 30

86 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -
1 1,82

87 0,50 3,50 4,00 3,50 25
2 1,10
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Fortsetzung Tabelle 4: Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungs-
reichweiten fir die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Land-
kreis Bergstralle

Mast. Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (ggsnfnukzé%_ Absenkungs- | Absenkungs-
NI GWM flurabstand* wasserstand?! riickbau ! Sohlé) betrag reichweite
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [M. u. GOK] [m] [m]
1 2,67
88 2,00 3,50 4,00 2,00 70
2 2,57
1 3,18
89 2,50 3,50 4,00 1,50 20
2 3,00
90 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 20
91 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
92 1 4,17 3,50 3,50 4,00 0,50 10
1 3,98
93 3,50 3,50 4,00 0,50 20
2 4,00
1 4,58
94 3,00 3,50 4,00 1,00 20
2 3,67
95 - >4,00 4,00 3,50 4,00 - -
96 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
97 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
98 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
1 3,11
99 2,50 3,50 4,00 1,50 25
2 3,22
1 2,30
100 1,50 3,50 4,00 2,50 40
2 2,30
1 2,79
101 2,00 3,50 4,00 2,00 70
2 3,09
1 3,16
102 2,50 3,50 4,00 1,50 30
2 3,35
1 1,53
103 0,50 3,50 4,00 3,50 25
2 1,19
1 1,89
104 1,00 3,50 4,00 3,00 25
2 1,69
1 1,96
105 1,00 3,50 4,00 3,00 45
2 2,00
1 2,24
106 1,50 3,50 4,00 2,50 85
2 2,37
107 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25
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Fortsetzung Tabelle 4: Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungs-
reichweiten fir die Demontage an den Maststandorten der Bl. 0112 im Land-
kreis Bergstralle

) Absenkungs-
Mast. Grundwasser- | Bemessungs- | Fundament- (égsnfnulfz&e(l} Absenkungs- | reichweite
N GWM flurabstand* wasserstand? rickbau ’ Sohle) betrag (v_om Mast-
[m u. GOK} [m u. GOK] [m u. GOK] [M. u. GOK] [m] mittelpunkt)
[m]
108 - 1-2 0,50 1,20 1,70 1,00 25

Summe Mast-
standorte mit
Wasser-
haltung: 37

* = ermittelter Grundwasserstand aus den errichteten Grundwassermessstellen.

rot = Grundwasserstand abgeschétzt aus der Flurabstandskarte des HLNUG (hohe Grundwasserstande April
2001)

1 Bemessungswasserstand = gemessener Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehoht und abgerundet zum nachs-
ten halben Meter.

Folgende EingangsgréRen wurden zur Berechnung angesetzt:

e Absenkziel 0,5 m unter Baugrubensohle

o wasserfuhrende Schicht: kf-Wert von ca. 1 x 10*m/s bis 4,5 x 107" m/s.

Unter Zugrundelegung der Voruntersuchungen und der Abschéatzungen aus der
Flurabstandskarte des HLNUG ist bei &hnlichen Wasserstandsverhéaltnissen wie
zum Zeitpunkt der Untersuchung voraussichtlich an insgesamt 47 Standorten (Ta-

belle 3 und 4) eine Wasserhaltung notwendig.

5.2. Wirkungsbereich der Grundwasserabsenkung im Zuge der
Wasserhaltung

Die WasserhaltungsmalRnahmen an den betroffenen Maststandorten haben Aus-
wirkungen auf die Wasserstande im Umfeld der MaRnahme. Im Bereich der Bau-
grube des Maststandortes sind im Rahmen der Wasserhaltung die héchsten Flu-
rabstande (tiefsten Wasserstéande) anzutreffen. Diese nehmen trichterférmig mit

zunehmender Entfernung zur Absenkung ab.
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Abbildung 9: Grundwasserabsenkung bei einer Vakuumlanzen-Wasserhaltung

Spullanze
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e e e e
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R = Absenkreichweite

Die Absenkreichweite kann ndherungsweise nach SICHARDT (1928) mit folgen-
der Formel berechnet werden:

R =3000 Xs X kf

R = Reichweite
s = Absenkungsbetrag in der Baugrube (m)

kf = Durchlassigkeitsbeiwert (m/s)

Zur Berucksichtigung langanhaltender starkerer Niederschlage wurde eine
"worst-case"-Abschéatzung durchgefiihrt. Die Wasserstande wurden hierbei um
ca. 0,5 m héher angenommen als zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Die Ergeb-

nisse der Berechnung sind in Anlage 8 zusammengefasst dargestellt.

In den nachfolgenden Tabellen werden die prognostizierten Absenkreichweiten
den Maststandorten, an denen eine Wasserhaltung wahrscheinlich ist, zugeord-
net (vgl. Anlage 8, Tabelle 5 (Landkreis Darmstadt-Dieburg), Tabelle 6 (Landkreis
Bergstralie).

Um eine "worst-case"-Betrachtung durchzufuhren, wurde zunachst der ermittelte
Grundwasserstand zum nachsten halben Meter aufgehdht (Bsp.: ermittelter Grund-

wasserstand: 1,00 m u. GOK - Bemessungswasserstand = 0,50 m u. GOK).

Dieser Bemessungswasserstand wurde dann dem Absenkungsbetrag gegen-
Ubergestellt (Bsp.: Absenkziel (0,50 m u. Baugrubentiefen) = 4,00 m u. GOK / Bemes-

sungswasserstand worst-case= 0,50 m u. GOK - Absenkbetrag = 3,50 m).
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Bei einer worst-case-Abschatzung ergeben sich somit im Falle einer Wasserhal-
tung mit einer angenommenen Absenkung des Grundwassers auf ein Absenkziel
von ca. 1,7 m, bzw. 4,0 m (entspricht ca. 0,5 m unter Baugrubensohle) bei einem
maximalen kf-Wert zwischen 1 x 10 m/s bis 4,5 x 107" m/s die im Folgenden be-

schriebenen Auswirkungsreichweiten:

In der Anlage 2 werden die Auswirkungsradien des "worst-case"-Szenarios gra-

fisch dargestellt.

5.3. Ermittlung der anfallenden Wassermengen
Die prognostizierten Wassermengen die im Zuge der Wasserhaltung geférdert

werden wurden nach der Formel von Depuit-Thiem abgeschatzt:

_m Xkf X (H?—h?)
- InR —InRA

inm3/s

H = Eintauchtiefe bei Ruhewasserstand
h = Eintauchtiefe bei Absenkung
R = Auswirkungsreichweite nach Sichardt

RA = Ersatzradius bei Baugruben
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Tabelle 5: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Fdrdermengen (Demontage BIl. 0112),
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Mast- Prognostizierte Fordermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-
Nr. menge reichweite
[I/s] [m3/h] max. [m®/d] m3 [m]
44 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
49 5,56-8,33 20-30 720 3.600 30
50 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 50
51 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
54 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
55 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
58 2,78-4,17 10-20 480 2.400 10
59 2,78-5,56 10-20 480 2.400 10
65 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75
67 2,78-5,56 10-20 480 2.400 10
Summe:36.000

Tabelle 6: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Foérdermengen (Demontage Bl. 0112),
Landkreis Bergstralle

Mast- Prognostizierte Fordermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-

Nr. menge reichweite
[I/s] [m3/h] max. [m3/d] m3 [m]

68 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10

69 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75

70 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30

71 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15

72 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30

73 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15

74 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30

75 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30

76 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75

7 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30

78 5,56-8,33 20-30 720 3.600 25

79 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60

80 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30

81 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15

82 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15

85 5,56-8,33 20-30 720 3.600 20
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Fortsetzung Tabelle 6: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Fordermengen (Demontage
Bl. 0112), Landkreis Bergstralle
Mast- Prognostizierte Fordermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-

Nr. menge reichweite
[I/s] [m3/h] max. [m3/d] m3 [m]
87 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
88 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60
89 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
90 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
91 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
92 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
93 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
94 2,78-4,17 10-15 360 1.800 10
96 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
97 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
98 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
99 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
100 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 30
101 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60
102 5,56-8,33 20-30 720 3.600 20
103 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
104 4,17-6,94 15-25 600 3.000 15
105 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 35
106 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 75
107 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15
108 2,78-5,56 10-20 480 2.400 15

Summe:155.400

Die prognostizierte Férdermenge wird an den einzelnen Maststandorten mit einer
Menge von 10 bis 70 m3/h abgeschéatzt. Bei einer maximalen Absenkdauer von
funf Tagen pro Maststandort ergibt sich eine Gesamtentnahmemenge von
191.400 m3.

Durch die in Tabelle 5 und 6 (vgl. auch Anlage 7 und 8) prognostizierten Forder-
mengen pro Maststandort sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf

Grundwasser-abhangige Okosysteme zu erwarten.
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6. Ableitung des anfallenden Wassers

Aufgrund der Voruntersuchungen und der Abschatzungen aus der Flurabstands-
karte des HLNUG ist eine Wasserhaltung voraussichtlich an 47 Standorten im
Rahmen der Demontage der Freileitungstrasse erforderlich. Das entnommene
Grundwasser wird in nahe gelegenen Vorfluter, Entwasserungsgraben bzw. Ge-
wasser eingeleitet. Die geplanten Einleitstellen sind Anlage 2 und 7 zu entneh-

men.

6.1. Aufbereitung des gefdrderten Grundwassers

An den Maststandorten Nr. 49, 55 und 93 wird der Geringfligigkeitsschwellenwert
der LAWA fur PAK-Gehalte (PAKis/Naphtalin) im Grundwasser Uberschritten. In-
sofern erfolgt hier vor der Wiedereinleitung eine Wasseraufbereitung. Sollten am
nicht untersuchten Mast Nr. 58 (keine Zuwegung) und an Mast Nr. 59 (kein Bohr-
fortschritt ab 3,50 m u. GOK) WasserhaltungsmalRnahmen erforderlich werden,
bleibt die Notwendigkeit einer Wasseraufbereitung vor der Wiedereinleitung an
diesen beiden Maststandorten zu prufen.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass bei Uberschreitung der Geringfiigigkeits-
schwellenwerte durch die PAK nicht zwangslaufig eine Wasseraufbereitung erfol-
gen muss. An Standorten, bei denen die grundwasserfiihrende Schicht nur ober-
halb des eigentlichen Schwellenfundamentes vorhanden ist, wird vor Erreichen
der Aushubtiefe der Schwellen Schichtwasser/Grundwasser im Rahmen der Was-
serhaltung abgepumpt, welches keinen Kontakt zur Schwelle hat und somit auch
keine Kontamination aufweisen kann. An diesen Standorten ist eine Aufbereitung
im Zuge der Wasserhaltung nicht notwendig. Sollte beim tiefereichenden Ausbau
der Schwellenfundamente Schmutzwasser gefdrdert werden, um eine Vernas-
sung des zu entsorgenden Bodens zu vermeiden, so wird dieses in mobilen IBC-
Container aufgefangen und an anderer Stelle tber die Aufbereitungsanlage ge-

reinigt bzw. fachgerecht entsorgt.

Grundsatzlich lauft die Grundwasserabsenkung genau wie in Kap. 2 beschrieben
ab. Unterschiedlich ist jedoch die Verfahrensweise beim Umgang mit dem verun-

reinigten geférderten Grundwasser.
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In der nachfolgenden Abbildung (Abb. 10) ist der Anlagenaufbau sowie vorgese-
hene Probenahmestellen zur Kontrolle der Schadstoffgehalte im Wasser schema-

tisch dargestellt:

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Wasseraufbereitung

/\ /\ gereinigtes
v Grundwasser s

»
PAK-belastetes Versickerung/ Vorfluter

Grundwasser Y/ Kiesfilter Aktivkohle-
Absetz-/Sammelbecken filter

Y
Y

Vakuum-
pumpe

A
Grundwasser
-absenkupg/
® Wasseruhr
J\J_JV v Zapfstelle Wasser fiir Probenentnahme
J.
LS

Aus dem Absetzbecken wird das Wasser in einen Kiesfilter gepumpt. Dieser Filter
entfernt weitere Schwebstoffe und nach Belliftung oxidiertes und gefalltes Eisen
aus dem Grundwasser. Dem Sand-/Kiesfilter nachgeschaltet ist ein Aktivkohlefil-
ter. FiltergroRe und Durchflussrate wird so bemessen, dass eine Verweildauer
von ca. 30 Minuten erreicht wird. Hierdurch wird eine Abreinigung der PAK im
Wasser auf 0,5 pg/l (Summe PAK ohne Naphthalin) 2 ug/l (fir Naphthalin) sicher
erreicht. Versuche haben gezeigt, dass deutlich geringere Werte bei entsprechen-
dem Handling der Aktivkohle erreichbar sind. Das Rohwasser und das gereinigte
Grundwasser werden zu Beginn der Foérderung, nach ca. 12 Stunden sowie kurz
vor Beendigung der Grundwasserhaltung analysiert, um die PAK-Konzentratio-

nen bzw. den Reinigungserfolg zu dokumentieren.

Das gereinigte Wasser wird vorzugsweise in einen nahegelegenen Vorfluter ei-

geleitet.
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7. Auswirkungsbetrachtung

Im Wirkungsbereich der Wasserhaltungsmalnahmen kénnen diese Auswirkun-

gen auf andere Schutzguter haben. Allgemein gilt festzuhalten, dass die Aus-

wirkungen des Absenktrichters am jeweiligen Standort im Wesentlichen auf den
privatrechtlich bereits gesicherten vorhandenen Schutzstreifen begrenzt sind. Der
Schutzstreifen weist eine Mindestbreite von beidseitig 17,5 m (insgesamt 35 m)

auf.
Aufgrund der vorliegenden Informationen erfolgt eine Bewertung der Auswirkung.

Auswirkungen auf private Brunnenanlagen/Wasserrechte:

Der Trassenabschnitt liegt hauptsachlich auRerhalb von Stadtgebieten. Bei land-
wirtschaftlichen Hofen ist somit anzunehmen, dass die umliegenden Gebaude
nicht immer an die stadtische Wasserversorgung angeschlossen sind. Jedoch ist
davon auszugehen, dass die Fassungsanlagen sowie Brunnen zur Gartenbewdas-
serung nicht beeintrachtigt werden, da die Wasserhaltung nur fir einen kurzen
Zeitraum betrieben wird und die Absenkungsreichweiten den Bereich der Baustel-

leneinrichtungsflachen kaum tberragen.

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Garten zu den Maststandorten
und der geringen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen
Betriebsphase der Anlage ist davon auszugehen, dass keine relevanten Beein-

trachtigungen zu erwarten sind.

Auswirkungen auf Siedlungen und Gebéaude:

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Géarten zu den Maststandorten
und der geringen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen
Betriebsphase der Anlage ist davon auszugehen, dass keine Beeintrachtigungen

zu erwarten sind.
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Auswirkungen auf Wald- und Ackerflachen (Naturhaushalt):

Ein Teil der geplanten Demontagestandorte befinden sich auf Wald- und Acker-
flachen. Da die Absenkungsreichweite den Bereich der Baustellenfliche kaum
Uberragt und die Wasserhaltung nur fir einen kurzen Zeitraum betrieben wird, ist

auch fur die beiden genannten Biotoptypen keine Beeintrachtigung zu erwarten.

Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt:

Der Grundwasserhaushalt wird durch die MaRnahmen nicht beeintrachtigt, da es
sich um eine kurze Entnahmeperiode handelt und die entnommene Wasser-

menge insgesamt als gering einzustufen ist.

Auswirkungen auf Schutzgebiete:

Die Demontagestandorte befinden sich teilweise innerhalb von, den in Tabelle 7

und 8 dargestellten, ausgewiesenen und/oder geplanten Schutzgebieten.

Im Folgenden sollen mégliche Auswirkungen auf Wasserschutzgebiete dargelegt
werden. Eine Betrachtung der Auswirkungen auf weitere Schutzgebiete erfolgt in

der Umweltstudie der ERM GmbH (siehe Kapitel 6 sowie Anhang ).

Wasserschutzgebiete:

Wasserschutzgebiete werden durch die Malinahmen nicht beeintrachtigt, da es
sich um eine kurze Entnahmeperiode handelt und die enthommene Wasser-
menge auch hier insgesamt als gering einzustufen ist. Zur Sicherung des Grund-
wasserkorpers werden wahrend der Bautétigkeit wassergefahrdende Stoffe so
gelagert, dass eine schadliche Verunreinigung des Grundwassers ausgeschlos-
sen ist. Baumaschinen und Gerate werden taglich auf Undichtigkeiten geprtft und
bei entsprechender Feststellung unverziglich ausgetauscht bzw. repariert. Be-
tankungen sowie das Reinigen und Reparieren von Fahrzeugen und Maschinen
finden ausschlie3lich auRerhalb von Wasserschutzgebieten statt. Zudem werden
ausreichende Mengen Olbindemittel (i.d.R. 500 ) vorgehalten, um auf der Bau-
stelle vorhandene Mineral6le und deren Produkte sicher zu binden. Bezliglich des

Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauphase wird allgemein
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sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriften zum Umgang mit wassergefahr-
denden Betriebsstoffen eingehalten werden. Sollten dennoch durch einen unvor-
hersehbaren Havariefall durch wassergefdhrdende Betriebsmittel Schadstoffe
freigesetzt, werden umgehend angemessene MalRnahmen zur Beseitigung der
ggf. vorhandenen Bodenkontamination eingeleitet (z. B. sofortige Auskofferung),
um so ein Eindringen der Schadstoffe in das Grundwasser zu verhindern. Auch
auf der Baustelle anfallende Abfélle (z. B. Kanister, Fasser, Dosen etc.) werden
umgehend ordnungsgemald entsorgt. Missen ausnahmsweise Abfalle auf der
Baustelle zwischengelagert werden, so erfolgt dies ausschliellich in ausreichend
dichten, besténdigen und vor Witterungseinflissen geschitzten Behaltnissen
(z. B. Containern).

Auswirkungen auf den Grundwasserkdrper bzw. Beeintrachtigungen der Wasser-

schutzgebiete sind durch die MaRhahme somit nicht zu besorgen.

m INSTITUT FUR
WV

Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige

Tabelle 7: Lage der Demontagestandorte (Bl. 0112) mit Wasserhaltung innerhalb ausgewiesener
Schutzgebiete (Landkreis Darmstadt-Dieburg)
FFH- Naturschutz- o :
Mast Gebiet gebiet schqtz- Wasserschutzgebiet
NI gebiet
ID 6217- | ID 6317- ID ID ID ID ID 6217- ID 432- ID 432- ID 433- ID 433-
303 305 1432003 1432002 1432020 | 1431004 403 049 143 002 005
44 X X X
49 X
50 X X X
51 X X X
54 X X X
55 X X
58 X X X
59 X
65 X
Erlauterung:
ID 6217-303: FFH Gebiet Im Dulbaum als Alsbach ID 6217-403: VSG Hessische Altneckarschlinge
ID 6317-305: FFH Gebiet Tongrubengelande von Bensheim und ID 432-049: WSG Pfungstadt Hessenwasser (festgesetzt) Zone 3
Heppenheim ID 432-143: WSG Pfungstadt Hessenwasser (geplant) Zone 3
ID 1432003: NSG Pfungstadter Moor ID 433-002: WSG Allmendfeld Hessenwasser Zone 3B
ID 1432002: NSG Altneckarlachen von Alsbach, Hahnlein und Bicken- | ID 433-005: WSG Hahnlein Hessenwasser Zone 2
bach
ID 1432020: NSG Im Dulbaum als Alsbach
ID 1431004: NSG Tongrubengeldnde von Bensheim und Heppenheim
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Tabelle 8: Lage der Demontagestandorte (Bl. 0112) mit Wasserhaltung innerhalb ausgewiesener Schutz-
gebiete (Landkreis BergstralRe)

Vogel-
Mast GFerFile-:t Nat;(rasb(i:gtutz- sc::ui;zt- Wasserschutzgebiet
N ID 6217- | ID 6317- ID ID 1D ID IgD 6217- ID 432- ID 432- ID 433- ID 433-
303 305 1432003 1432002 1432020 | 1431004 403 049 143 002 005
68 X
69 X
70 X
71 X
72 X
73 X
102 X
103 X X X
104 X
105 X
Erlauterung:
ID 6217-303: FFH Gebiet Im Dulbaum als Alsbach ID 6217-403: VSG Hessische Altneckarschlinge
ID 6317-305: FFH Gebiet Tongrubengeldnde von Bensheim und Hep- | ID 432-049: WSG Pfungstadt Hessenwasser (festgesetzt) Zone 3
penheim ID 432-143: WSG Pfungstadt Hessenwasser (geplant) Zone 3
ID 1432003: NSG Pfungstadter Moor ID 433-002: WSG Allmendfeld Hessenwasser Zone 3B
Ll?aclr?SZOOZ: NSG Altneckarlachen von Alsbach, Hahnlein und Bicken- ID 433-005: WSG Hihnlein Hessenwasser Zone 2
ID 1432020: NSG Im Dulbaum als Alsbach
ID 1431004: NSG Tongrubengelénde von Bensheim und Heppenheim
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8. Fallbeispiel Grundwasserhaltung

Fur die Berechnungen der Auswirkungsreichweite wurde ein pessimaler Ansatz
gewahlt, der eine sogenannte worst-case-Betrachtung widerspiegelt. Das bedeu-
tet, dass auch ein Grol3teil der Unvorhersehbarkeiten abgedeckt wird (Ausnahme
hierbei ist z. B. ein 100-jahriges Hochwasser).

Demnach ist die maximale Auswirkungsreichweite der Berechnung nach
SICHARDT mit einem Radius um den Mastmittelpunkt des Maststandortes von
z. B. 80 m angegeben. Im Folgenden soll dargelegt werden, ob diese Auswir-
kungsreichweite tatsachlich Auswirkungen auf nahegelegene Flurstiicke oder Be-
reiche auf3erhalb des Schutzstreifens hat.

Im Zuge von Vorerkundungen werden Wasserstéande an den Maststandorten er-
mittelt. Damit handelt es sich aber nicht um festgelegte Stichtagsmessungen, son-
dern um Uber das ganze Jahr verteilte Einzelmessungen. Das Grundwasser
schwankt im Jahresgang im Bearbeitungsgebiet um rd. 1,0-1,5 m. Die nachfol-
genden Daten wurden beispielhaft der Datenbank des hessischen Grundwasser-
diensts fur die Grundwassermessstelle Pfungstadt entnommen. Hierbei handelt
es sich um eine Messstelle im Grundwasserkorper ,,Oberrheingraben mit Mainzer
Becken® (ID: 03031), der sich Uber den Bereich der Demontagemaststandorte er-

streckt.

Abbildung 11: Grundwasserganglinie der HLNUG Messstelle Pfungstadt

Hessisches Landesamt fir = Landfsgrundwessedrdienst HQSS[jEﬂ — Az Wévp
Umwelt und Geologie LUG Ganglinie von Grundwasserstanden E
m+NN PFUNGSTADT Nr. 527145

Gelandehohe 92,24

92 A

il
Richtwert 89,3 AL
\\/\JJ VoD

88 unterer Grenzgrundwasserstand 88,3

86 —r— T -
Jan. 65 Jan. 70 Jan. 75 Jan. 80

—rTTTT T 7T T 7T T

Jan. 85

Jan. 20

Jan. 95

Jan. 00

Jan. 05

Jan. 10
17. Okt. 2012

H:\P-2007\207022\207022-68_Freileitungen\BL 1398\(276) GW\04 Gutachten (WRA, Vorauswertung)\02
wasserrechtlicher Antrag\P207022-68-276-WRA.docx 34



Demontage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt — Heppenheim
(Bl. 0112) im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 39 und Nr. 109

UMWELT-ANALYSE Pprojekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter - Sachversténdige

m INSTITUT FUR
WV

- Durchfuihrung von WasserhaltungsmafRnahmen im Zuge der Demontage -

Projekt-Nr.. P 207022-68-276

Im Zuge der Vorerkundung wurde ein Grundwasserstand von z. B. 1,29 m u. Ge-
landeoberkante festgestellt — dieser wird zur worst-case-Abschatzung auf 0,5 m
u. GOK angehoben. Der Bemessungswasserstand wurde somit auf 0,5 m unter
Gelande gesetzt und entspricht somit dem absoluten Hochststand. Ahnlich pes-
simal erfolgt der Ansatz der Grundwasserabsenkung in der Baugrube. Bei einer
vorgegebenen Fundamenttiefe von z. B. 3,50 m u. GOK werden als Absenktiefe
0,5 m aufgeschlagen. Aus 3,50 m u. GOK wird daraus ein Absenkziel von 4,00 m.

Nach SICHARDT (1928) errechnet sich aus dem Absenkungsbetrag von 3,50 m
(Absenkungsbetrag = Absenkziel — Bemessungswasserstand) und dem errech-
neten kf-Wert eine max. Absenkreichweite vom rd. 80 m (Radius um den Mast-
standort — auch hier wurde wieder ein Sicherheitszuschlag gewahlt, der die Bau-

grube miteinschliel3t).

Dies bedeutet aber NICHT, dass es in dieser Entfernung noch zu splrbaren Ef-
fekten durch die Wasserhaltung kommen kann. Die tatséchliche Absenkkurve ver-
lauft &hnlich einer Wurfparabel und lasst sich mit der Brunnenformel vom Depuit-
Thiem berechnen. Die Berechnung fir diesen Fall ist in der nachfolgenden Abbil-
dung dargestellt.

Abbildung 12: Darstellung der Absenkungsreichweite im Vergleich zum natirlichen Jahresgang des
Grundwassers

Ruhewasserstand: 1,29 m u. GOK/worst-case-Abschatzung Wasserstand: 0,50 m u. GOK
Fundamenttiefe: 3,50 m u. GOK/Absenkziel (0,5 m u. GOK): 4,00 m u. GOK
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Der Kurvenverlauf in der Abbildung zeigt, dass bereits ca. 8 m vom Maststandort
(siehe Pfeil) und dem Zentrum der Grundwasserentnahme entfernt, die tatsachli-
che Absenkung nur noch max. 1,5 m betragt. Diese 1,5 m entsprechen wie zuvor
bereits genannt einer mittleren Jahresschwankung, bzw. der Amplitude des

Grundwasserstandes.

Anders ausgedruckt sind auch Schaden an Bauwerken durch Setzungen, Tro-
ckenfallen von Teichen, Beeinflussungen von grundwasserabhangigen Biotopen,
die weiter als 8 m vom Mastzentrum entfernt sind, ausgeschlossen. Andernfalls
missten Schadigungen auch durch den ,normalen® Jahresgang des Grundwas-
sers auftreten. Der Bereich, in dem tatséchlich Schadigungen auftreten kénnen,
Uberragt damit nicht einmal das Baufeld des Maststandortes.

Ein weiterer Punkt in der Gefahrenabschatzung und Risikobetrachtung ist der
kurze Zeitraum, in dem die Wasserhaltung erfolgt. Wasserwirtschaftliche Tro-
ckenjahre wie z.B. 1996 oder 2013 haben durch ihre langanhaltenden
Tiefstwasserstande deutlich starkeren Einfluss als eine kurzzeitige, i.d.R. max. 5-

tagige Grundwasserhaltung pro Maststandort.

Aufgrund der angefiihrten Zahlen und Fakten ist eine Auswirkung auf Ge-
baude, benachbarter Flurstliicke aufRerhalb des Schutzstreifens, Natur-
schutzgebiete, Feuchtgebiete und grundwasserabhéangige Biotope nicht zu

besorgen.

Sollte die Besorgnis seitens der Fachbehdrden trotz dieser Daten nicht aus-
gerdumt sein, kdnnte eine Grundwassermessstelle an der Grenze des Flur-

stiicks zur Beweissicherung eingerichtet werden.
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Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Ge-
wissen erstellt. Gutachterliche Aussagen beziehen sich ausschlief3lich auf die do-
kumentierten Anknipfungstatsachen, Prifgegenstidnde und Untersuchungser-

gebnisse.

Bielefeld, den 29.06.2020

Dr. Thomas Jurkschat holten

(Dipl.-Geol.) (M.Sc. Geowiss.)
-beratender Geowissenschaftler BDG-
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