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Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flichent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten ¥, Ag;[m?] | gewshit | A,;[m?]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Metall, Glas, F t:0,9-1,0
Flachdach eta as, Faserzemen
(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
0,
oder ca. 5%) Kies: 0.7
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Asphalt, fugenloser Beton: 0,9 26,1 0,90 23
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75
fester Kiesbelag (Gleisschotter): 0,6 47,4 0,60 28,0
Strallen, Wege . ]
und Plétze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
toniger Boden: 0,5
Bdschungen, 9
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Graben Kies- und Sandboden: 0,3
Garten. Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1
und Kulturland - stejles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet A [mz] 73,5
Summe undurchlassige Flache A, [mz] 51,0
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ -] 0,71

Bemerkungen:

K921: StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Auftraggeber: HEAG mobilo GmbH

Entw. - Abschnitt: Rasengleis nach BU km 0,7+50.000 Dachprofil (2 Rigolen)--> A¢ halbiert
Abfluss aus befestigter Flache BU in Rigolen im Rasengleis, Zuleitung tiber Vollsickerrohr L=12m
Agieisschotter = 12X 7,9/ 2 = 47,4 m?, Apgpnat = 6,6 X 7,9/ 2 = 26,10 m?
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Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

K921: StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2 K921: StralRenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2

Entwéasserungs- Abschnitt: Ra§engleis nach BUe_.km 0,7+50,000 Entwasserungs- Abschnitt: Ra§engleis nach BUe._km 0,7+50,000

Abfluss aus befestigter Flache BU in Rigolen nach BU im Rasengleis Abfluss aus befestigter Flache BU in Rigolen nach BU im Rasengleis

Auftraggeber: Auftraggeber:

HEAG mobilo GmbH HEAG mobilo GmbH

Rigolenversickerung: Erforderliche Abmessungen:

Zuleitung uber Vollsickerrohr (am Ende verschlossen) 1) Rigole (beidseitig): bgi, = 1,0m; hgi, = 0,50m; Kiesfiillung

Wasseraustrittsflache VSR: 224cm?/m 2) Vollsickerrohr (beidseitig): DN160, L=12m

Eingabedaten: ortliche Regendaten: Berechnung:

L = [(A,* 107 * rp() - Qp/1000) - Vs.,/(D*60*F;)] / ((br*hg*sgrr) / (D*60*f;) + (bg + hg/2) * ki/2)) D [min] o [l/(s*ha)] L [m]
10 223,3 4,5

Einzugsgebietsflache Ag m? 73,5 15 183,1 5,4

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,71 20 156,7 6,2

undurchlassige Flache A, m? 52 30 123,4 7.2

Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,2E-06 45 95,2 8,2

Hohe der Rigole hgr m 0,5 60 78,5 8,8

Breite der Rigole br m 1 90 55,4 9,0

Speicherkoeffizient des Flllmaterials der Rigole SR - 0,35 120 43,3 9,1

AuBendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 160 180 30,7 9,1

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 141,8

gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1 Rigolenversickerung

Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,37 12

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qo I/s

Wasseraustrittsflache des Dranagerohres Apstit |ecm?/m 224 10

gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2 _ 55 O 94 9.1

Zuschlagsfaktor f; - 1,20 £ 8 xﬁo’o

anrechenbares Schachtvolumen Voo |m? = 7.2

Ergebnisse: :c_%, 6 5 2’9

mafgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 120 E, [55’

mafigebende Regenspende D(n) I/(s*ha) 43,3 _8-, 4 ’

erforderliche Rigolenldnge L m 9,1 o

gewidhlte Rigolenldnge Lgew m 12,0 2

vorhandenes Speichervolumen Rigole Vr m? 2,2 0 A aon

versickerungswirksame Fléche As, Rigole  |m? 15,3 0 50 100 N L 150 200

mafgebender Wasserzufluss Q,, I/s 1

vorhandene Wasseraustrittsleistung Quustritt I/s 27 Dauer des Bemessungsregens D [min]

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0171-1062

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0171-1062

Seite 1 Seite 2

ATV-A138-7.3_2016.xIsm 07.04.2017



