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Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flachent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten ¥, Ag;[m?] | gewahlt | A,;[m?]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Flachdach Metall, Glas, Faserzement:0,9-1,0
(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
oder ca. 5%) Kies: 0.7
Grundach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Asphalt, fugenloser Beton: 0,9 59,3 0,90 53
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75
fester Kiesbelag (Gleisschotter): 0,6 71,1 0,60 43,0
StraBen, Wege : ]
und Platze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
Boschungen, toniger Boden: 0,5
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Graben Kies- und Sandboden: 0,3
Garten, Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1
und Kulturland steiles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet Az [m?] 130,4
Summe undurchlissige Flache A, [m?] 96,0
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ - ] 0,74

Bemerkungen:

K921: StraBenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Auftraggeber: HEAG mobilo GmbH

Entw. - Abschnitt: Rasengleis nach BU km 0,2+82.500 Dachprofil (2 Rigolen)--> A¢ halbiert
Abfluss aus befestigter Flache BU in Rigolen im Rasengleis, Zuleitung iiber Vollsickerrohr L=18m
AGIeisschotter =18x7,9/2=71,1m2, AAsphalt =15x7,9/2=159,3m?
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Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

K921: StraBenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Entwasserungs- Abschnitt: Rasengleis nach BUe km 0,2+82,500
Abfluss aus befestigter Flache BU in Rigolen nach BU im Rasengleis

Auftraggeber:
HEAG mobilo GmbH

Rigolenversickerung:
Zuleitung Utber Vollsickerrohr (am Ende verschlossen)
Wasseraustrittsflache VSR: 224cm?/m

Eingabedaten:

L = [(A,* 107 * rp - Qp/1000) - Viey/(D*60%2)] / ((br*hg*srg) / (D*60%F,) + (bg + ha/2) * k/2))

Einzugsgebietsflache Ae m? 130,4
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,74
undurchlassige Flache A, m?> 96
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone Ks m/s 5,2E-06
Hohe der Rigole hg m 0,5
Breite der Rigole br m 1,0
Speicherkoeffizient des Fillmaterials der Rigole SR - 0,35
AuBendurchmesser Rohr(e) in der Rigole dy mm 160
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 141,8
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,37
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qp, I/s

Wasseraustrittsflache des Dréanagerohres Anusit |cm?/m 224
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
anrechenbares Schachtvolumen Vsen m3

Ergebnisse:

maBgebende Dauer des Bemessungsregens (D min 120
mafgebende Regenspende () I/(s*ha) 43,3
erforderliche Rigolenlédnge L m 16,9
gewahlte Rigolenlange Loew m 18,0
vorhandenes Speichervolumen Rigole Vg m?2 3,3
versickerungswirksame Flache As Rigoe  |m? 22,8
mafgebender Wasserzufluss Qu I/s 2
vorhandene Wasseraustrittsleistung Qaustritt I/s 40

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

K921: StraBenbahnanbindung Campus Lichtwiese, Linie 2
Entwasserungs- Abschnitt: Rasengleis nach BUe km 0,2+82,500
Abfluss aus befestigter Flache BU in Rigolen nach BU im Rasengleis

Auftraggeber:
HEAG mobilo GmbH

Erforderliche Abmessungen:
1) Rigole (beidseitig): bgiq = 1,00m; hgi, = 0,50m; Kiesfiillung
2) Vollsickerrohr (beidseitig): DN160, L=18m

ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] fom [/(s*ha)] L [m]
20 156,7 11,4
30 123,4 13,3
45 95,2 15,1
60 78,5 16,4
90 55,4 16,7
120 43,3 16,9
180 30,7 16,8
240 241 16,6
360 17,1 15,8
Rigolenversickerung
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