
L-Stein 100/60/15
z. B. Westerwelle Gigant

L-Stein 200/105/15
z. B. Westerwelle Gigant

2.701.50 0.50 3.50 1.50

ZufahrtsrampeSchrammbord Gehweg

Querprofil km 0,9+20

4 cm Gußasphalt
5 cm Asphaltbinder
9 cm Asphalttragschicht

Oberbau Betonlängsbalken Schiene S49
Schottertragschicht
Bodenaustausch(nach Angabe Baugrundgutachten)
Geotextil GRK 3 (bei Bodenaustausch)

4 cm
6 cm

10 cm
15 cm
25 cm

60 cm

Asphaltdeckschicht SMA 11 S
Asphaltbinderschicht AC 16 BS
Asphalttragschicht AC 32 TS
Schottertragschicht 0/45
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtdicke

8 cm
4 cm

15 cm
23 cm

50 cm

Betonpflaster
Brechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht 0/32
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtdicke

Anpassen an Bestand

> 5.00

Pflasterbelag anpassen

Neues
Bauingenieurgebäude
L5/06

Füllstabgeländer

Leerrohrtrasse 2xDN110
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Anlage B6, Blatt 5 wird ersetzt durch

Anlage B6a, Blatt 5a


