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Amprion GmbH
Leitungseinfiihrungen in die Umspannanlage Bischofsheim

Nachweis fur Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV Anlage 10.1c, Blatt 1

Nachweis

Uber die Einhaltung der Grenzwerte geméal? Anhang 1la nach Mal3gabe des 8§ 3 Abs. 2 der

sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH

Art der Anlage: Freileitung

Anlass: Neuerrichtung

Typ der Freileitung: Ubertragungsleitung

Leitungsname: 380-kV-Leitung Bischofsheim — Pkt. Griesheim
Leitungsnummer: Bl. 4134

Masttyp: DD3, DD32-16-21

malfgeblicher Immissionsort: Kleingartenanlage
Gemarkung: Russelheim, Flur: 16
Flursticke: 5H4-und-52/1 57/2

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f =50 Hz

1. geplante Leitung: 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Bischofsheim —
Pkt. Griesheim, Bl. 4134

Maximalwerte fur 50-Hz-Feldimmission am unginstigsten Punkt
des mafigeblichen Immissionsorts
In einer Hohe von 1 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eso Hz: M- Fhyrstaek 5H4
magnetische Flussdichte BsoHz: 5;5-pT(Flurstilek 52/1) 5T
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Nachweis fur Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV Anlage 10.1c, Blatt 2

Amprion GmbH
Leitungseinfiihrungen in die Umspannanlage Bischofsheim

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1.
380-kV-Freileitung Bischofsheim — Pkt. Griesheim, Bl. 4134

Spannfeld: zwischen den Masten Nr. 2 und Nr. 1001

hochste betriebliche Anlagenauslastung:

aufgelegte Spannungssysteme:

System 1: 420 kV System 3: 8-kVA{ANK) 420 kV
System 2: 6-4kM-420-kV 0 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2760 A System 3: 8-A 2760 A
System 2: 2#60-A 0 kA

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:
Thermischer Grenzstrom ld der verwendeten Leiterseilbiindel.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungunstigsten Punkt
des mal3geblichen Immissionsortes:

System 1. 38;64m 39,82 m System 3:38,80m 49,88 m

System 2. 48;85m 39,82 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 2: DD3 Masttyp Mast Nr. 1001: DD32-16-21
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Seilaufhangung erfolgt am Masten (Winkelabspannmast) u=0°%w=120° v = 240°
System 1 (C, A, B) System 3 (M, I, N) Erdseil: P, Q, O, R

System 2 (D, E, F)
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Leitungseinfiihrungen in die Umspannanlage Bischofsheim

Mal3gebender Immissionsort
Spannfeld zwischen Masten Nr. 2 und Nr. 1001

Gemarkung Risselheim
Flur: 16, 0 Flurstiick: 57/2
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Isoliniendarstellung am malf3geblichen Immissionsort
(Spannfeld zwischen Masten Nr. 2 und Nr. 1001)

Gemarkung Russelheim
Flur: 16, Flurstuck: 57/2
Elektrisches Feld

Hessen, Gem. Risselsheim, F 16
Elektrische Feldstérke, 1 m Gber Bodenniveau

Y-Position [m] E [kV/m] ‘
5538484

0.00 0.16 0.31 0.47 063 078 094 11 15 1.4 16

\

5538186
3456245 X-Position [m] 3457020
Z[m=1.000 f[Hz]="50
4134_P-M1001_BISCHOFSHEIM_V0_E-FELD_ANLAGE_10.1. GEQ 08.03.2020 12:33:07

Magnetisches Feld

Hessen, Gem. Russelsheim, F 16
Elektrische Feldstarke, 1 m iber Bodenniveau

Y-Position [m] B [uT] \
5538484

0.00 1.1 22 3.3 45 5.6 6.7 7.8 8.9 10.0 11:1

5538186

3456245 X-Position [m] 3457020
Z[m]=1000 f[Hz] =50

4134_P-M1001_BISCHOFSHEIM_V0_B-FELD_ANLAGE 10.1.GEQ 08.03.2020 12:48:37
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