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Kanal bis DN 800 i :

L 30 cm Schottertragschicht 0/45mm 30 cm Gleisschotter

30 cm FSS aus Mineralgemisch aus ——
Natursteinbruch 0/45 mm,
GWY/GI nach DIN 18196 E,, > 80 MN/m?, E,, /E\1<2,5
Erdplanum Ey, > 45 MN/m?, E\, /[E\1<2,5 —
25-45 cm Bodenverbesserung gemafl Angaben des
Baugrundsachverstandigen (nach Erfordernis)

|
Q\Kanal bis DN 800

Legende

Regionaltangente West / PfA Nord

Bestand

Planung (zur Planfeststellung beantragt)

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Ruckbau (zur Planfeststellung beantragt)

Hinweise

- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der
Ausfuhrungsplanung unter Berucksichtigung des
wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.

- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der
Ausflhrungsplanung detailliert.

- Entwasserungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausflhrungsplanung unter Beriicksichtigung des
wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.

- Kabeltrog und Kabelfiihrung schematisch dargestellt, werden in
der Ausfiihrungsplanung detailliert.

- Grundung schematisch dargestellt, wird in der
Ausflhrungsplanung detailliert.

- Zaunanlagen schematisch dargestellt, wird in der
Ausflhrungsplanung detailliert.

- In den Regelquerschnitten sind ausschlieBlich die Anlagen der
RTW dargestellt, die Lage der Bestandsleitungen und
entsprechende Leitungsverlegungen sind der Anlage 17 zu
entnehmen.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung entspricht der
Lichtraumbegrenzung der VGF fur Stadtbahnfahrzeuge.

Von der Europaischen Union kofina
Transeuropaisches Verkehrsnetz (TEN-V)
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